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support@autel.com

Szolgáltatásokért  és  támogatásért

A  szavatosság  kizárása  és  a  felelősség  korlátozása

Védjegyek

Szerzői  jogi  információk

pro.autel.com

Minden  más  piacon  technikai  segítségért  tekintse  meg  a  jelen  kézikönyv  Műszaki  támogatás  című  részét.

A  jelen  kézikönyv  egyetlen  részét  sem  szabad  reprodukálni,  adatrögzítő  rendszerben  tárolni,  vagy  bármilyen  formában  

vagy  eszközzel,  elektronikusan,  mechanikusan,  fénymásolással,  rögzítéssel  vagy  más  módon  továbbítani.

én

Az  Autel  nem  vállal  felelősséget  semmilyen  közvetlen,  különleges,  véletlenszerű  vagy  közvetett  kárért,  illetve  semmilyen  

gazdasági  következményes  kárért  (beleértve  az  elmaradt  hasznot  is),  amely  a  berendezés  használatából  ered.

Az  Autel  fenntartja  a  jogot,  hogy  bármikor,  előzetes  értesítés  nélkül  változtatásokat  hajtson  végre.  Bár  az  információk  a

+86  (0755)  8614-7779  (Kína)

A  berendezés  üzemeltetése  vagy  karbantartása  előtt  kérjük,  figyelmesen  olvassa  el  ezt  a  kézikönyvet,  különös  figyelmet  

fordítva  a  biztonsági  figyelmeztetésekre  és  óvintézkedésekre.

A  kézikönyvben  található  összes  információ,  specifikáció  és  illusztráció  a  nyomtatás  időpontjában  rendelkezésre  álló  

legfrissebb  információkon  alapul.

1-855-288-3587  (Észak-Amerika)

Az  Autel®  és  a  MaxiSys®  az  Autel  Intelligent  Technology  Corp.,  Ltd.  Kínában,  az  Egyesült  Államokban  és  más  

országokban  bejegyzett  védjegyei.  Minden  más  védjegy  a  megfelelő  tulajdonosok  védjegye  vagy  bejegyzett  védjegye.

az  Autel  előzetes  írásbeli  engedélye  nélkül.

FONTOS

www.autel.com

Ezt  a  kézikönyvet  gondosan  ellenőriztük  pontosság  szempontjából,  a  tartalom  teljességére  és  helyességére  vonatkozóan  

nem  vállalunk  garanciát,  beleértve,  de  nem  kizárólagosan  a  specifikációkat,  funkciókat  és  illusztrációkat.
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Biztonsági  utasítások

Biztonsági  információk

Biztonsági  üzenetek

Saját  és  mások  biztonsága,  valamint  a  berendezés  és  a  járművek  károsodásának  elkerülése  érdekében,  
amelyeken  használják,  fontos,  hogy  a  jelen  kézikönyvben  található  biztonsági  utasításokat  mindenki  
elolvassa  és  megértse,  aki  a  berendezést  kezelő  vagy  azzal  kapcsolatba  kerül.

Számos  eljárás,  technika,  eszköz  és  alkatrész  szükséges  a  járművek  szervizeléséhez,  valamint  a  munkát  
végző  személy  szakértelméhez.  A  tesztelési  alkalmazások  hatalmas  száma  és  a  berendezéssel  tesztelhető  
termékek  változatai  miatt  nem  tudunk  minden  körülményre  előre  látni,  tanácsokat  vagy  biztonsági  
üzeneteket  adni.  Az  autószerelő  felelőssége,  hogy  ismerje  a  tesztelt  rendszert.  Rendkívül  fontos  a  megfelelő  
szervizmódszerek  és  tesztelési  eljárások  alkalmazása.  Alapvető  fontosságú,  hogy  a  teszteket  megfelelő  és  
elfogadható  módon  végezze  el,  amely  nem  veszélyezteti  az  Ön  biztonságát,  a  munkaterületen  tartózkodók  
biztonságát,  a  használt  eszközt  vagy  a  tesztelt  járművet.

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY

Közvetlenül  veszélyes  helyzetet  jelöl,  amely  –  ha  nem  kerülik  el  –  a  kezelő  vagy  a  közelben  tartózkodók  
halálát  vagy  súlyos  sérülését  okozhatja.

Az  Autel  nem  ismerheti,  nem  értékelheti  és  nem  adhat  tanácsot  az  összes  lehetséges  veszélyről.  Biztosnak  
kell  lennie  abban,  hogy  a  felmerült  körülmények  vagy  szervizelési  eljárások  nem  veszélyeztetik  személyes  
biztonságát.

A  biztonsági  üzenetek  a  személyi  sérülések  és  a  berendezés  károsodásának  megelőzését  szolgálják.

A  berendezés  használata  előtt  mindig  olvassa  el  és  kövesse  a  tesztelt  jármű  vagy  berendezés  gyártója  által  
megadott  biztonsági  üzeneteket  és  vonatkozó  vizsgálati  eljárásokat.  A  berendezést  csak  a  jelen  kézikönyvben  
leírtak  szerint  használja.  Feltétlenül  olvassa  el,  értse  meg  és  kövesse  a  jelen  kézikönyvben  található  összes  
biztonsági  üzenetet  és  utasítást.

Az  itt  található  biztonsági  üzenetek  olyan  helyzeteket  érintenek,  amelyekről  az  Autel  a  kiadás  időpontjában  tudomást  szerzett.

ii.

Minden  biztonsági  üzenetet  egy  jelzőszó  vezet  be,  amely  a  veszélyességi  szintet  jelzi.

Potenciálisan  veszélyes  helyzetet  jelöl,  amely  –  ha  nem  kerülik  el  –  a  kezelő  vagy  a  közelben  tartózkodók  
halálát  vagy  súlyos  sérülését  okozhatja.
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tesztelés.

Nem  ajánlott  fejhallgatót  nagy  hangerőn  használni

�  Ne  vezessen  járművet  és  ne  kezelje  a  tesztberendezést  egyszerre.  Bármilyen  figyelemelterelés  balesetet  okozhat.

Amikor  a  motor  működik,  tartsa  JÓL  SZELLŐZTETVE  a  szervizelési  területet,  vagy  csatlakoztasson  épület  kipufogógáz-

elszívó  rendszert  a  motor  kipufogórendszeréhez.  A  motorok  szén-monoxidot  termelnek,  egy  szagtalan,  mérgező  gázt,  

amely  lassabb  reakcióidőt  okoz,  és  súlyos  személyi  sérüléshez  vagy  halálhoz  vezethet.

�  A  tesztberendezés  károsodásának  vagy  a  hamis  adatok  generálásának  elkerülése  érdekében  győződjön  meg  arról,  

hogy  a  jármű  akkumulátora  teljesen  fel  van  töltve,  és  a  jármű  DLC-jéhez  való  csatlakozás  tiszta  és

�  Az  autóipari  vizsgálatokat  mindig  biztonságos  környezetben  végezze.

motoralkatrészek.

�  Tartsa  a  tesztberendezést  szárazon,  tisztán,  olaj-,  víz-  és  zsírmentesen.  Szükség  esetén  enyhe  mosószerrel  és  tiszta  

ruhával  tisztítsa  meg  a  berendezés  külsejét.

�  Ne  helyezze  a  mérőberendezést  a  jármű  elosztójára.  Az  erős  elektromágneses  interferencia  károsíthatja  a  berendezést.

�  Tartson  a  közelben  benzin-,  vegyi-  és  elektromos  tüzek  oltására  alkalmas  tűzoltó  készüléket.

VESZÉLY

�  Tekintse  meg  a  szervizelt  jármű  szervizkönyvét,  és  tartsa  be  az  összes  diagnosztikai  eljárást  és  óvintézkedést.  Ennek  

elmulasztása  személyi  sérülést  vagy  a  tesztberendezés  károsodását  okozhatja.

biztonságos.

iii.

�  Helyezzen  bakokat  a  hajtókerekek  elé,  és  soha  ne  hagyja  felügyelet  nélkül  a  járművet  menet  közben.

�  A  járművet  jól  szellőző  munkaterületen  üzemeltesse,  mivel  a  kipufogógázok  mérgezőek.

�  Ne  csatlakoztasson  és  ne  válasszon  le  semmilyen  mérőberendezést,  amíg  a  gyújtás  be  van  kapcsolva,  vagy  a  motor  jár.

�  Viseljen  ANSI  szabványoknak  megfelelő  védőszemüveget.

sebességváltó),  és  győződjön  meg  arról,  hogy  a  rögzítőfék  be  van  húzva.

A  hosszú  ideig  tartó,  nagy  hangerőn  történő  zenehallgatás  halláskárosodást  okozhat.

�  Legyen  különösen  óvatos  a  gyújtótekercs,  az  elosztófedél,  a  gyújtókábelek  és  a  gyújtógyertyák  közelében  végzett  

munka  során.  Ezek  az  alkatrészek  veszélyes  feszültséget  hoznak  létre  járó  motor  esetén.

Biztonsági  figyelmeztetések

�  Tartsa  távol  ruházatát,  haját,  kezét,  szerszámait,  tesztberendezéseit  stb.  minden  mozgó  vagy  forró  tárgytól

�  Kapcsolja  a  sebességváltót  PARKOLÁS  állásba  (automata  sebességváltó  esetén)  vagy  ÜRES  állásba  (manuális  sebességváltó  esetén) .
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Ez  különleges  kockázatot  jelent.  R1  védelmi  szintű  lézervédő  szemüveg  viselése  ajánlott  mindenkinek,  aki  gyógyszer  

hatása  alatt  áll.

Azok  a  személyek,  akik  nem  kaptak  képzést  lézerberendezésekkel  való  munkavégzésre  és  a  lézersugárzás  

veszélyeire  vonatkozóan,  nem  léphetnek  be  olyan  munkahelyekre,  ahol  lézersugarakkal  vagy  lézert  kibocsátó  

eszközzel  dolgoznak.

iv.

A  lézerberendezés  kifejezés  olyan  eszközökre,  rendszerekre  vagy  tesztberendezésekre  utal,  amelyek  lézersugárzást  

generálnak,  továbbítanak  vagy  alkalmaznak.

A  gyógyszerek  szedése  vagy  az  alkoholfogyasztás  lelassítja  a  szemhéjak  reflexműködését.

�  Ne  nézzen  közvetlenül  a  lézerforrásba.  �  A  

kezelőnek  be  kell  tartania  a  rendeltetésszerű  használatot.

A  lézerberendezés  osztálya  jelzi  a  rendelkezésre  álló  lézersugárzáshoz  kapcsolódó  potenciális  veszély  szintjét.  A  2.  

osztályú  lézerberendezések  esetében  a  rendelkezésre  álló  lézersugárzás  a  látható  spektrális  tartományban  van  

(400  nm-től  700  nm-ig).

Soha  ne  irányítsa  a  lézersugarat  emberekre,  különösen  az  arcukra  vagy  a  szemükre.

�  A  kezelőnek  a  „Figyelmeztetés  lézersugárra”  figyelmeztető  táblát  szemmagasságban  és  jól  látható  módon  kell  

elhelyeznie  a  mérőállomáson.

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági  intézkedések:

A  szemhéjak  megfelelő  védelmet  nyújtanak  az  ilyen  lézersugárzás  véletlen,  rövid  idejű  szemkontaktusa  esetén.  A  2.  

osztályú  lézerkészülékek  ezért  további  óvintézkedések  nélkül  használhatók,  ha  a  felhasználónak  biztosan  nem  kell  

szándékosan  hosszabb  ideig  (>0,25  s)  a  lézerbe  néznie,  vagy  ismételten  a  lézerbe  vagy  a  közvetlenül  visszavert  

lézersugárzásba  néznie.

LÉZERSUGÁRZÁS
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�  A  kezelőnek  szemmagasságban  kell  elhelyeznie  az  „Infravörös  sugárzásra  való  figyelmeztetés”  figyelmeztetést,  és

Biztonsági  intézkedések:

�  A  kezelőnek  szemmagasságban  és  jól  látható  módon  kell  elhelyeznie  a  „Biztonsági  cipő  viselése  kötelező”  táblát  a  

mérőállomáson.

�  Ne  nézzen  közvetlenül  az  infravörös  forrásba.  �  

A  kezelőnek  be  kell  tartania  a  termék  rendeltetésszerű  használatát.

Biztonsági  cipőt  kell  viselni.

�  A  kezelőknek  mindig  az  ajánlott  védőcipőt  kell  viselniük.

A  láb  sérülésének  kockázatával  járó  munka  végzésekor  figyelni  kell  a  védőcipő  viselésének  szükségességére.  A  

lábsérüléseket  okozhatják  például  elesés  vagy  leeső  szerszámok  vagy  munkaeszközök,  a  láb  beszorulása,  szögek  

vagy  fémforgácsok  előfordulása  a  talpban  stb.

Forró  felület.  Kerülje  a  közvetlen  érintkezést.

Infravörös  eszköz  a  házban.  Kerülje  a  közvetlen  szembe  jutást.

ban

jól  látható  módon  a  mérőállomáson.

Biztonsági  intézkedések:

INFRAVÖRÖS  SUGÁRZÁS

VISELJEN  BIZTONSÁGI  CIPŐT
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1.1  Konvenciók

A  kézikönyvben  látható  ábrák  némelyike  olyan  modulokat  és  opcionális  berendezéseket  tartalmazhat,  
amelyek  nem  részei  az  Ön  rendszerének.  További  modulok  és  opcionális  szerszámok  vagy  tartozékok  
elérhetőségével  kapcsolatban  forduljon  értékesítési  képviselőjéhez.

Ez  a  kézikönyv  tartalmazza  a  készülék  használatára  vonatkozó  utasításokat.

A  MEGJEGYZÉS  hasznos  információkat  tartalmaz,  például  további  magyarázatokat,  tippeket  és  megjegyzéseket.

1

Példa:

Példa:

FONTOS

A  félkövér  szöveg  a  kiválasztható  elemek,  például  gombok  és  menüpontok  kiemelésére  szolgál.

Példa:

Tartsa  távol  a  kábelt  hőtől,  olajtól,  éles  szélektől  és  mozgó  alkatrészektől.  A  sérült  kábeleket  
azonnal  cserélje  ki.

A  következő  konvenciókat  használjuk:

�  Koppintson  az  OK  gombra.

Az  új  akkumulátorok  körülbelül  3-5  töltési  és  kisütési  ciklus  után  érik  el  teljes  kapacitásukat.

A  FONTOS  jelzés  olyan  helyzetet  jelöl,  amely  –  ha  nem  kerülik  el  –  a  táblagép  vagy  a  jármű  károsodásához  vezethet.

1 A  kézikönyv  használata

1.1.1  Félkövér  szöveg

1.1.2  Megjegyzések  és  fontos  üzenetek

1.1.2.2  Fontos

1.1.2.1  Megjegyzések

JEGYZET
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1.  Pattintsa  a  fékpedált  a  fékpedál  érintkezőkarjába.

Az  illusztrációk  a  Kerékbeállítási  beállítások  alapértelmezett  beállításain  alapulnak ,  és  a  
beállításokat  az  igényeinek  és  a  tényleges  helyzetnek  megfelelően  módosíthatja.  A  részletekért  
lásd  a  Kerékbeállítási  beállítások  című  részt.

A  hiperhivatkozások  elektronikus  dokumentumokban  érhetők  el.  A  dőlt  kék  szöveg  kiválasztható  
hiperhivatkozást  jelöl;  az  aláhúzott  kék  szöveg  webhelyhivatkozást  vagy  e-mail  címhivatkozást  jelöl.

2.  Nyomja  le  erősen,  és  állítsa  be  a  gyorskioldó  beállító  rendszert  a

Egy  nyíl  ikon  egy  eljárást  jelöl.

A  kézikönyvben  szereplő  bilincseket  ábrázoló  illusztrációk  a  felnibilincsek  használatán  alapulnak.

2

az  ülésbe  szorult  kampók  a  fékpedál  rögzítéséhez.

Mivel  a  kézikönyvben  használt  illusztrációk  csak  minták,  a  tényleges  tesztképernyő  a  tesztelt  
járműtől  függően  eltérő  lehet.  A  helyes  opció  kiválasztásához  kövesse  a  menücímeket  és  a  
képernyőn  megjelenő  utasításokat.

Mivel  a  felnibilincsek  és  a  gumiabroncs-bilincsek  kalibrálási  eljárásai  alapvetően  megegyeznek,  a  
gumiabroncs-bilincsek  kalibrálásához  való  használatának  eljárását  ez  a  kézikönyv  nem  mutatja  be.

Példa:

�  A  fékpedál-lenyomó  beszereléséhez

1.1.4  Illusztrációk

1.1.3  Hivatkozások

1.1.5  Eljárások
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2.2  Termékleírás

2.1  Biztonsági  utasítások  és  óvintézkedések

2  Általános  bevezetés

3

erős  szél,  mivel  a  keret  instabilitása  pontatlan  mérési  eredményekhez  vezet.

megfelelően  földelt.

5.  Amikor  a  futóműbeállító  keret  a  kívánt  helyzetbe  van  mozdítva,  forgassa  el  az  állítható  lábakat  az  óramutató  

járásával  megegyező  irányba,  hogy  megakadályozza  a  futóműbeállító  keret  elmozdulását.

és  egyéb  szerszámokat.  A  nem  megfelelő  használat  személyi  sérülést  okozhat  és  lerövidítheti  a  keret  
élettartamát.

4.  Ne  használja  és  ne  tárolja  a  berendezést  erős  füstös,  poros  és  ködös  helyeken.

3.  Az  áramütés  kockázatának  csökkentése  érdekében  ne  használja  esős  vagy  nedves  talajon.

8.  Kérjük,  kövesse  a  kézikönyvben  található  utasításokat  a  futóműállító  keret  használatához  és

és  végső  jelentéskészítés,  az  Autel  járműadatbázisának  és  az  eredetiberendezés-gyártók  (OE)  specifikációinak  

támogatásával.

6.  Kerülje  a  futóműbeállító  keret  használatát  erős  rezgésnek  kitett  környezetben,  vagy

1.  Ellenőrizze  a  tápegységet,  és  győződjön  meg  arról,  hogy  a  tápfeszültség  stabil  és

egyéb  eszközök.

Az  IWA500  futóműállító  keret  lapra  szerelve  kerül  kiszállításra,  négy  fő  szállítási  alkatrésszel:  talppal,  állvánnyal,  

kereszttartóval  és  tablettartóval.  A  csomag  a  standard  tartozékokat  is  tartalmazza.  A  megfelelő  összeszereléshez  

lásd  a  gyors  referencia  útmutatóban  található  utasításokat.

2.  Óvatosan  helyezze  el  a  zsinórt,  hogy  ne  akadjon  be  és  ne  gubancolódjon  össze.

Az  Autel  IWA500  egy  tablettel  vezérelhető  intelligens  futómű-beállító  rendszer.  Optimalizálja  a  teljes  

munkafolyamatot,  beleértve  az  automatikus  járműazonosítást,  a  beállítást  és  az  irányított  beállításokat.

7.  Olvassa  el  és  kövesse  a  futóműállító  kereten  található  összes  figyelmeztetést  és  figyelmeztető  címkét.

2.2.1  Futóműállító  keret
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JEGYZET

�  A  teljes  pálya  teljesítéséhez  10  m/32,8  láb  hosszú  és  5  m/16,4  láb  széles  terület  szükséges.

4

Névleges  teljesítmény

2-1.  táblázat:  Kerékbeállítási  keret  specifikációi

1456–2406  mm  (57,32–94,72  hüvelyk)

Tétel

Keret  méretei 2671,60  x  1016,74  x  2406  mm  (105,18  x  40,03  x  94,72  
hüvelyk)

100–264  V,  50/60  Hz

Keresztléc  magasságtartománya

futómű-kiegyenlítési  funkció.

260  W

Modell

Jelenlegi

2-1.  ábra:  AUTEL-CSCW500  kerékbeállító  keret

szükséges  a  futóműállító  keret  elhelyezéséhez.

Keretmagasság-tartomány

Leírás

Tápegység

�  Egy  4  m/13,2  láb  hosszú  és  5,33  m/17,5  láb  széles,  tiszta  és  vízszintes  felületet  kell

5  A  Max.

AUTEL-CSCW500

300–2200  mm  (11,81–86,61  hüvelyk)

(Mélység  x  Szél  x  Ma)
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Keresztléc  hossza

Szimbólum

5

Nyomja  meg  a  keresztrúd  felemeléséhez.

Kameraszámok

Üzemi  hőmérséklet

-20–60  ℃  (-4  °F–140  °F)

3072*2048

Nyomja  meg  a  keresztléc  leengedéséhez.

Egyetlen  kamera  pixel

Az  USB  kábel  csatlakoztatásához.

Leírás

Tárolási  hőmérséklet

MaxiAlign  IWA500

Magyarázat

A  HDMI  kábel  csatlakoztatásához.

2671,60  mm  (105,18  hüvelyk)

Tétel

-10–50  ℃  (14  °F–122  °F)

VÉSZLEÁLLÍTÓ  Vészhelyzetben  nyomja  meg.

HDMI  interfész

FEL

Név

Kompatibilis  táblagép

LE

USB  interfész

2-2.  táblázat  A  futóműbeállító  kereten  található  szimbólumok  magyarázata

5
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Figyelmeztető  jelzés.

Magyarázat

érintkezés.

Törékeny

Figyelmeztető  jelzés.

Védje  a  zsírtól

6

Név

belül.  Kerülje  a  szembe  jutást.

Víztől  védve

Figyelmeztető  jelzés.

Figyelmeztető  jelzés.

Infravörös  eszköz

Forró  felület.  Kerülje  a

Óvja  a  napfénytől  Figyelmeztető  jelzés.

VIGYÁZAT

Figyelmeztető  jelzés.

Szimbólum

kitettség.

Figyelmeztető  jelzés.
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Állvány

Istállóként  szolgál,  és

kar,  karcsatlakozó  és  jobb  kar.  A  
kamerakészlet  csatlakoztatva  van

Segít  a  tablet  tartásában  a  futóműállítás  

során.

Három  részből  áll:  bal  oldali

2-3.  táblázat:  Kerékbeállítási  keret  alkatrészei

a  keresztléchez.

7

Bázis

Komponens  neve  Illusztráció

Keresztléc

Tablet  tartó

Leírás

tartó  alap,  amely  lehetővé  teszi  a  

futóműállító  keret  könnyű  mozgatását  

szükség  szerint.

Támogatja  a  keresztlécek  beépítését.

2.2.1.1  Vázszerkezeti  elemek
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Egy  jobb  oldali  és  egy  bal  oldali  kameraegység  van  felszerelve  a  kereszttartóra.  A  kamerakészlet  elengedhetetlen  

eleme  a  futóműállítási  funkciónak.

2.  FEL  gomb

8

3.  LE  gomb

2-2.  ábra  Állítható  lábak

Négy  állítható  láb  található  a  futóműállító  keret  alatt.  A  keret  stabilitásának  megőrzése  és  az  elmozdulás  

megakadályozása  érdekében  forgassa  el  az  állítható  lábakat  az  óramutató  járásával  megegyező  irányba.

Három  vezérlőgomb  áll  rendelkezésre:  VÉSZLEÁLLÍTÁS,  FEL  és  LE.  A  VÉSZLEÁLLÍTÁS  gomb  vészhelyzetben  leállítja  

a  keresztrúd  emelkedését  vagy  süllyedését;  a  FEL  gomb  felemeli  a  keresztrudat;  a  LE  gomb  leengedi  a  keresztrudat.

1.  VÉSZLEÁLLÍTÓ  gomb

2-3.  ábra  Vezérlőgombok

2.2.1.3  Vezérlőgombok

2.2.1.2  Állítható  lábak

2.2.1.4  Kamerakészlet
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9

�  Jobb  oldali  kameraegység

A  futóműbeállító  keret  eleje  felé  nézve  a  bal  oldali  kameraegység  a  bal  oldalon,  a  jobb  oldali  kameraegység  pedig  

a  jobb  oldalon  található.

1.  USB-port

1.  USB-port

2.  Tápcsatlakozó

�  Bal  oldali  kameraegység

A  két  kamerát  tartalmazó  bal  oldali  kameraegység  a  kijelölt  célpont  azonosítására  szolgál.

A  jobb  oldali  kameraegység,  amely  három  kamerát  tartalmaz,  a  kijelölt  célpont  azonosítására  szolgál.

2-5  ábra  Bal  kameraegység  AUTEL-CSC0500/18

2.  Tápcsatlakozó

2-4  ábra  Jobb  kameraegység  AUTEL-CSC0500/18

JEGYZET
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1  db

3-1.  táblázat:  Standard  tartozékok  kerékbilincs  (felnibilincs)  változatban

1  db

AUTEL-CSC0500/19/LR

Mennyiség

AUTEL-CSC0500/16/RR

1  db

Kormánykerék-tartó

AUTEL-CSC0500/16/LR

2  db

3  db;  tartalék

10

Hálózati  kábel

Nem  alkalmazható

Modell

4  db

Nem  alkalmazható

Fékpedál  lenyomó

AUTEL-CSC0500/19/RF

12/24  V-os  tápkábel

Imbuszkulcs  (2,5  mm)

AUTEL-CSC0500/26

Nem  alkalmazható

AUTEL-CSC0500/19/LF

Nem  alkalmazható

Kerékbilincs  (felnibilincs)

Csavar  (M5  x  20)

AUTEL-CSC0500/16/RF
Cél

Állványszerszám

AUTEL-CSC0500/16/LF

Kerékék Nem  alkalmazható

Név

AUTEL-CSC0500/27

5  db

AUTEL-CSC0500/19/RR

Nem  alkalmazható

Csavar  (M4  x10)

4  db

1  db

1  db

3  Tartozékok  bemutatása
3.1  Standard  tartozékok
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Cél

1  db

Modell

Kormánykerék-tartó
Állványszerszám

Felszerelésfedél

1  db

Kerékbilincs  (Gumiabroncs-bilincs)

Nem  alkalmazható

Mennyiség

Mennyiség

4  db

Nem  alkalmazható

1  db

Nem  alkalmazható

Hálózati  kábel

Kerékék

Csavar  (M5  x  20)

1  db

AUTEL-CSC0500/17/LF

AUTEL-CSC0500/16/RR

AUTEL-CSC0500/26

Imbuszkulcs  (4  mm)

Fékpedál  lenyomó

AUTEL-CSC0500/17/RF

AUTEL-CSC0500/17/RR

1  db

Modell

2  db

AUTEL-CSC0500/16/RF

3-2.  táblázat:  Standard  tartozékok  kerékbilincs  (abroncsbilincs)  változatban

AUTEL-CSC0500/27

AUTEL-CSC0500/17/LR

Nem  alkalmazható

AUTEL-CSC0500/16/LR

Nem  alkalmazható 1  db

5  db

Név

12/24  V-os  tápkábel

4  db

Név

Nem  alkalmazható

11

AUTEL-CSC0500/16/LF
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Nem  alkalmazható

Felszerelésfedél

Mennyiség

3-1.  ábra  Kerékbilincs  (felnibilincs)  AUTEL-CSC0500/19

Csavar  (M4  x10)

1  db

Modell

1  db

2.  Húzócsavar  –  a  céltárgy  behelyezett  rögzítőtengelyének  meghúzásához.

3  db;  tartalék

Nem  alkalmazható

3.  Rögzítőgomb  –  a  kerékbilincs  (felnibilincs)  keréken  való  meghúzásához.

4.  Rögzítőfülek  –  a  kerékhez  tartozó  megfelelő  pozíciókba  való  behelyezéséhez

Nem  alkalmazható

Nem  alkalmazható

Az  AUTEL-CSC0500/19  kerékrögzítőt  (felnirögzítőt)  a  jármű  kerekére  kell  szerelni,  hogy  rögzítse  a  
kijelölt  AUTEL-CSC0500/16  céltárgyat  a  kamerakészlet  általi  érzékeléshez.

1  db

átmérő.

Név

12

1.  Rögzítőtengely-nyílás  –  a  céltárgy  rögzítőtengelyének  behelyezéséhez.

5.  Kampók  –  a  kerékbilincs  (felnibilincs)  kerékhez  rögzítésére.

Imbuszkulcs  (2,5  mm)

Imbuszkulcs  (4  mm)

3.1.1  Kerékbilincs  (felnibilincs)
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3.  Kilincsnyílás

MEGJEGYZÉS  Először  a  húzófogantyús  kilincset  szerelje  fel,  és  helyezze  azt  az  emelőfogantyúhoz  legközelebbi  kilincsnyílásba,  majd  a  

másik  két  kilincset  ugyanígy  szerelje  fel.

�  A  kerékbilincs  (gumiabroncs-bilincs)  összeszerelése

4.  Húzza  meg  a  fogantyút

13

7.  Rögzítő  tengelyhorony

6.  Rögzítő  fogantyú

2.  A  csoport

1.  Fogja  meg  az  emelőfogantyút  (5),  és  nyomja  meg  a  kilincsnyíláson  (3)  található  vezérlőgombot  (1).

�  Első  fokozat:  19-27  hüvelyk

A  készlet  négy  kerékbilincset  (abroncsbilincset)  tartalmaz,  mindegyiket  fel  kell  szerelni  a  megfelelő  járműabroncsra.  

Minden  bilincs  három  fogaskerékkel  rendelkezik,  hogy  különböző  átmérőjű  gumiabroncsokhoz  illeszkedjen.  Az  egyes  

fogaskerekek  esetében  az  alkalmazható  gumiabroncs-átmérő  tartomány  a  következő:

5.  Emelőfogantyú

3-2.  ábra  Kerékbilincs  (Gumiabroncs-bilincs)  AUTEL-CSC0500/17

8.  Rögzítőgomb

2.  Helyezze  be  a  megfelelő  rögzítőpecket  a  rögzítőnyílásba.

1.  Vezérlőgomb

�  Második  sebességfokozat:  24-32  hüvelyk

�  Harmadik  fokozat:  30-37  hüvelyk

3.1.2  Kerékbilincs  (Gumiabroncs-bilincs)
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rögzítse  a  rögzítőfogantyút  (6).

1.  Miután  a  kerékbilincs  (gumiabroncs-bilincs)  össze  van  szerelve,  vegye  ki  a  gumiabroncs-bilincshez  illő  céltárgyat.

5.  Nyomja  meg  a  vezérlőgombot,  és  húzza  fel  vagy  le  a  karokat  a  sebesség  beállításához.

3.  Miután  az  összes  rögzítőpecket  szorosan  rögzítette  a  gumiabroncshoz,  engedje  el  a  húzókart,  és

2.  Fogja  meg  az  emelőfogantyút  (5),  és  engedje  el  a  rögzítőgombot  (8).

Ezután  engedje  el  a  vezérlőgombot.

4.  Miután  a  céltárgyat  jól  behelyezte,  húzza  meg  a  rögzítőgombot.

1.  Mielőtt  a  kerékbilincset  (gumiabroncs-bilincset)  a  gumiabroncsra  szerelné,  győződjön  meg  arról,  hogy  a  céltárgy  jól  van  
felszerelve,  és  a  sebességfokozat  a  gumiabroncs  átmérőjének  megfelelően  van  beállítva.

4.  Miután  mindhárom  rögzítőpecket  jól  felszerelte,  állítsa  be  a  sebességfokozatot  a  gumiabroncsnak  megfelelően.
átmérő.

4.  A  kerékbilincs  (gumiabroncs-bilincs)  a  céltáblával  jól  van  felszerelve.

�  A  célpont  telepítése

a  kilincs  jól  van  felszerelve.

3.  Amikor  a  kilincs  teljesen  be  van  helyezve  a  kilincsnyílásba,  engedje  el  a  vezérlőgombot  —

MEGJEGYZÉS  A  kerékbilincsnek  (abroncsbilincsnek)  és  a  céltárgynak  illeszkednie  kell.  Például  a  bal  hátsó  céltárgyat  a  bal  hátsó  

kerékbilincsre  (abroncsbilincsre)  kell  felszerelni.

6.  Amikor  egy  kattanást  hall,  az  azt  jelzi,  hogy  a  sebességváltó  beállítása  sikeresen  megtörtént.

2.  Fogja  meg  az  emelőfogantyút  (5),  és  emelje  fel  a  húzófogantyút  (4)  a  kerékbilincs  (abroncsbilincs)  megfelelő  
abroncsra  való  felszereléséhez.
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3.  Helyezze  be  a  céltárgy  pozicionáló  csapját  a  megfelelő  rögzítőfuratba  úgy,  hogy  a  céltárgy  behelyezhető  legyen  

a  rögzítőtengely  nyílásába  (7).

MEGJEGYZÉS  A  fokozat  beállítása  után,  ha  nem  látható  szám,  akkor  az  első  fokozatban  van,  és  a  peckeket  csak  kifelé  lehet  húzni;  ha  a  

2-es  szám  látható,  akkor  a  második  fokozatban  van;  ha  a  3-as  szám  látható,  akkor  a  harmadik  fokozatban  van.  Győződjön  meg  arról,  

hogy  a  három  pecek  ugyanabban  a  fokozatban  van.  Szerelje  össze  a  másik  három  gumiabroncs-bilincset  a  fent  leírtak  szerint.

�  Kerékbilincs  (gumiabroncs-bilincs)  felszerelése  a  gumiabroncsra
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MEGJEGYZÉS  A  kerékbilincset  (felnibilincset)  és  a  céltárgyat  egyeznie  kell.  Például  a  bal  hátsó  céltárgyat  a  bal  hátsó  kerékbilincsre  

(felnibilincsre)  kell  felszerelni.

�  Kerékbilincs  (felnibilincs)  és  célpont  felszerelése  a  kerékre

2.  Helyezze  a  peckeket  a  megfelelő  peceknyílásokba  a  kerékméretnek  megfelelően  (14"  és  23"  
átmérőjű  kerekekhez  illeszkedik).

1.  Távolítsa  el  a  fedeleket  a  felnibilincs  rögzítőkapcsairól.

4.  Állítsa  be  az  igényeknek  megfelelően,  majd  húzza  meg  a  rögzítőgombot,  hogy  a  kerékbilincs  
(felnibilincs)  biztonságosan  rögzüljön  a  kerékre.

5.  Lazítsa  meg  a  rögzítőcsavart  (2),  és  helyezze  be  a  céltárgy  rögzítőtengelyét  a  rögzítőtengely  
nyílásába  (1),  a  céltárgy  pozicionáló  csapját  pedig  a  megfelelő  rögzítőfuratba.  Miután  a  céltárgyat  
megfelelően  felszerelte,  húzza  meg  a  rögzítőcsavart.

3-3.  ábra  Cél  AUTEL-CSC0500/16

Négy  célpont  van.  Az  első  célpontokat  a  bal  első  és  a  jobb  első  kerékbilincsbe,  a  hátsó  célpontokat  pedig  a  
bal  hátsó  és  a  jobb  hátsó  kerékbilincsbe  kell  behelyezni.  Mind  a  négy  célpont  a  kerékbeállítási  paraméterek  
pontos  leolvasására  szolgál.
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3.  Lazítsa  meg  a  rögzítőgombot  (3)  a  kerékbilincs  (felnibilincs)  kerékre  szereléséhez.

3.1.3  Célpont
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A  fékpedál-lenyomó  segít  a  fékpedál  lenyomásában.

az  ülésbe  szorult  kampók  a  fékpedál  rögzítéséhez.

3.  Fékpedál  érintkezőbilincs

�  A  fékpedál-lenyomó  beszereléséhez

2.  Nyomja  le  erősen,  és  állítsa  be  a  gyorskioldó  beállító  rendszert  a

A  kormánykerék-tartó  állvány  szerszám  a  kormánykerék  helyzetének  rögzítésére  és  a  jármű  beállítására  szolgál.

1.  Horog

3-4.  ábra  Fékpedál  lenyomó  AUTEL-CSC0500/26

3-5.  ábra  Kormánykerék-tartó  állványszerszám  AUTEL-CSC0500/27

1.  Pattintsa  a  fékpedált  a  fékpedál  érintkezőkarjába.

2.  Gyorskioldó  állítórendszer

3.1.4  Fékpedál-lenyomó

3.1.5  Kormánykerék-tartó  állvány  eszköz
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3.1.6  Kerékék

1.  Horog

3-7.  ábra  A  kerékék  elhelyezése

�  A  kormánykerék  tartóállványának  felszereléséhez

3.  Állítsa  be  a  gyorskioldó  állítórendszert  úgy,  hogy  a  horgok  érintkezzenek  a

2.  Lazítsa  meg  a  rögzítőgombot.

4.  Rögzítéshez  húzza  meg  a  rögzítőgombot.

elgurulva.

3-6.  ábra  Kerékék
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1.  Helyezze  a  kormánykerék-tartó  állvány  szerszámot  az  ülésre.

1.  Parkolja  le  a  járművet  sík  területen.

2.  Ékelje  be  a  kerékéket  a  kerékbe  az  ábrán  látható  módon,  hogy  megakadályozza  a  kerék  elcsúszását.

3.  Gyorskioldó  állítórendszer

2.  Rögzítőgomb

�  A  kerékék  elhelyezése

3.  Használat  után  tárolja  el.

kormánykerék  a  kormánykerék  elfordulásának  korlátozása  érdekében.

A  kerékfék  a  kerék  mögé  kerül,  hogy  megakadályozza  a  jármű  elgurulását.
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Nem  alkalmazható

3-9.  ábra  Kalibrációs  sáv

A  12  V/24  V-os  külső  tápkábel  a  fogantyúhoz  van  csatlakoztatva.  Csatlakoztassa  a  kábel  egyik  
végét  a  futóműállító  keret  DC  kimeneti  portjához,  majd  a  12  V-os  bemeneti  kábelt  az  Autel  tablet  
vagy  az  Autel  NV  kalibrátor  tápbemeneti  portjához,  hogy  az  eszközöket  a  kereten  keresztül  tölthesse.

3-3.  táblázat  Szükséges  tartozékok

Kalibrációs  sáv

MaxiAlign  IWA500  tabletta

A  nagy  mérési  pontosságú  kalibráló  rúd  professzionális  eszköz  a  kerékkiegyenesítéshez.  
Fékbeállító  kalibrálás,  pontosság-ellenőrzés  vagy  kerékbilincs-célpont  kalibrálása  esetén  kalibráló  
rúdra  van  szükség.

AUTEL-CSC0500/12

3-8.  ábra  12  V/24  V  külső  tápkábel

18  éves

Név

AUTEL-CSC0500/10

Modell

3.1.7  12  V/24  V  külső  tápkábel

3.2.1  Kalibrációs  sáv

3.2  Szükséges  tartozékok  (nem  tartozékok)
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JEGYZET

kalibrációs  sáv.

A  futóműállító  keret  csatlakoztatása  előtt  ellenőrizze  az  ország/régió  beállításokat  a

1.  Fogja  meg  az  emelőfogantyút,  és  emelje  fel  a  gumiabroncs-rögzítő  húzófogantyúját  a  rögzítőpeckek  felszereléséhez.

2.  Helyezze  be  a  peckeket  a  megfelelő  pecknyílásokba  a  kalibrációs  rúd  méretének  megfelelően.

kerékbilincset  (felnibilincset)  a  kalibrációs  rúdon.

3.  Lazítsa  meg  a  kerékbilincs  (felnibilincs)  rögzítőgombját  a  felszereléshez.

3-10.  ábra  MaxiAlign  IWA500  táblagép

1.  Távolítsa  el  a  kerékbilincs  (felnibilincs)  rögzítőkapcsairól  a  fedeleket.

�  Kerékbilincs  (felnibilincs)  felszerelése  a  kalibrációs  rúdra

2.  Miután  a  kerékbilincs  (abroncsbilincs)  megfelelően  fel  van  szerelve  a  kalibrációs  rúdra,  forgassa  el  a  

rögzítőkart,  hogy  a  kerékbilincs  (abroncsbilincs)  biztonságosan  rögzüljön  a  kalibrációs  rúdon.

4.  Szükség  szerint  állítsa  be,  majd  húzza  meg  a  rögzítőgombot  a  biztonságos  rögzítéshez.

Csatlakoztassa  a  tabletet  a  futóműállító  kerethez  az  IWA500  Wi-Fi-n  keresztül  a  kommunikáció  
létrehozásához.
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�  Kerékbilincs  (gumiabroncs-bilincs)  felszerelése  a  kalibrációs  rúdra

Az  IWA500  futóműbeállító  keretet  a  MaxiAlign  IWA500  tablettel  kell  használni,  és  a  futóműbeállítási  
funkció  csak  akkor  hajtható  végre,  ha  az  IWA500  futóműbeállító  keret  csatlakoztatva  van  a  MaxiAlign  
IWA500  tablethez.

A  tablet  Android  rendszere.

a  kalibrációs  rúd  nyílásaiba.

�  Kerékbeállítás  keret  csatlakozás

3.2.2  MaxiAlign  IWA500
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3.  A  képernyő  megnyitásához  válassza  a  Kerékbeállítás  keret  csatlakozása  lehetőséget .

20

3-11.  ábra  IWA500  csatlakoztatása  Wi-Fi-n  keresztül  1

3-12.  ábra  IWA500  csatlakoztatása  Wi-Fi  2-n  keresztül

2.  Koppintson  a  Kerékbeállítási  beállítások  elemre  a  bal  oldali  oszlopban.

�  A  tablet  csatlakoztatása  a  futóműállító  kerethez

1.  Kapcsolja  be  a  táblagépet.  Koppintson  a  Beállítások  alkalmazásra  a  Feladatmenüben.

4.  Koppintson  a  Wi-Fi  kapcsolóra  a  kerékkiegyenesítés  Wi-Fi  engedélyezéséhez.  A  táblagép  megkeresi  az  
elérhető  egységeket.  A  váz  Wi-Fi  neve  „ADAS”  lesz,  amely  után  egy  sorozatszám  következik.  Koppintson  

a  megfelelő  egységre  a  csatlakozáshoz.  Amikor  a  kapcsolat  létrejött,  a  kapcsolat  állapota  
„Csatlakoztatva”  lesz.
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3-13.  ábra  Csatlakozás  internetkapcsolattal  elérhető  Wi-Fi-hez  1

Akár  30  másodpercig  is  eltarthat,  amíg  a  tabletet  a  futóműállító  kerethez  csatlakoztatja.  Kérjük,  várjon  türelmesen.

JEGYZET
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1.  Koppintson  a  Beállítások  alkalmazásra  a  Feladatmenüben.

�  A  táblagép  csatlakoztatása  az  internethez  Elérhető  Wi-Fi

3.  Koppintson  a  Hálózati  konfiguráció  lehetőségre  (győződjön  meg  arról,  hogy  az  IWA500  Wi-Fi  csatlakozik,  

különben  nem  aktiválódik).

�  Hálózati  konfiguráció

2.  Koppintson  a  Kerékbeállítási  beállítások  elemre  a  bal  oldali  oszlopban.

Miután  a  táblagép  csatlakozott  az  IWA500  Wi-Fi-hez,  csatlakoztassa  a  táblagépet  egy  internetkapcsolattal  rendelkező  Wi-

Fi-hez  a  következő  beállításokkal.
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5.  Koppintson  a  Csatlakozás  gombra  a  kiválasztott  Wi-Fi  hálózathoz  való  csatlakozáshoz.  A  sikeres  csatlakozás  

után  megjelenik  egy  megerősítő  üzenet.

4.  Koppintson  a  Wi-Fi  név  megjelenítési  mezőjének  jobb  oldalán  található  legördülő  menüre  a  Wi-Fi  hálózat  

kiválasztásához,  majd  adja  meg  a  Wi-Fi  jelszót.

3-14.  ábra  Csatlakozás  internetkapcsolattal  elérhető  Wi-Fi  2-höz
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3-15.  ábra  Csatlakozás  internetkapcsolattal  rendelkező  Wi-Fi  3  hálózathoz
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�  Járműkommunikáció  létrehozása

2.  Csatlakoztassa  a  VCI  eszközt  a  táblagéphez  Bluetooth-párosítással  vagy  USB-kapcsolaton  keresztül.

1.  Csatlakoztassa  a  VCI  eszközt  a  jármű  DLC-jéhez  a  kommunikáció  és  a  tápellátás  érdekében.

3.  A  fenti  lépések  elvégzése  után  ellenőrizze  a  VCI  navigációs  gombot  a  képernyő  alsó  sávján.  Ha  egy  zöld  BT  

vagy  USB  ikon  jelenik  meg  a  jobb  alsó  sarokban,  a  tablet  készen  áll  a  kerékkiegyenesítési  funkció  

végrehajtására.
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A  futóműállítási  funkció  végrehajtása  előtt  megfelelő  kommunikációt  kell  létrehozni  a  jármű  és  az  IWA500  tablet  
között.

�  A  jármű  és  a  tablet  közötti  megfelelő  kommunikáció  létrehozása

forrás.

Machine Translated by Google



24

Kerékbeállítási  beállítások  a  bal  oldali  oszlopban  a  funkció  eléréséhez.

A  futóműállítás  előtt  előzetesen  végezze  el  a  szükséges  beállításokat  a  futóműállítási  funkció  
zökkenőmentes  végrehajtásának  biztosítása  érdekében.

Kapcsolja  be  az  IWA500  táblagépet.  Koppintson  a  Beállítások  alkalmazásra  a  Feladatmenüben.  Ezután  koppintson  a

4-2.  ábra  Kerékbeállítási  beállítások  képernyő

4-1.  ábra  IWA500  Feladatmenü  képernyő

4 Kerékbeállítási  beállítások
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4-4.  ábra  Egységbeállítások  képernyő

A  Mértékegység  beállításokban  válthat  a  standard  értékek  és  a  mért  értékek  megjelenítési  formátuma  és  
mértékegysége  között.

Az  általános  beállítások  közé  tartozik  a  Mértékegység  beállításai,  a  Grafikus  eredménymegjelenítés  beállítása,  a  

Bilincs  típusának  kiválasztása,  a  Futófelület-mérő  eszköz  csatlakoztatása,  a  Gumiabroncsnyomás-mérő  eszköz  

kiválasztása,  a  Magasságmérő  eszköz  kiválasztása,  a  Mercedes  alvázszintmérő  eszköz  és  a  Hangjelzés  beállítása.

4-3.  ábra  Általános  beállítások  képernyő
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4.1  Általános  beállítások

4.1.1  Egységbeállítások
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4.1.3  Szorítótípus  kiválasztása

4.1.2  Grafikus  eredménymegjelenítés  beállítása

MEGJEGYZÉS  Alapértelmezés  szerint  a  felniszorító  van  kiválasztva.

4-5.  ábra  Grafikus  eredménymegjelenítési  beállítások  képernyő

Ez  a  beállítás  lehetővé  teszi  a  mért  eredmények  elrendezésének  megváltoztatását  a  futómű-beállítás  
funkcióban.

Válasszon  ki  egy  kiegyenlítő  bilincs  típust  (felnibilincs  vagy  gumiabroncs-bilincs),  és  a  tablet  végigvezeti  
Önt  a  megfelelő  kerékbeállítási  műveleten.
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1.  Koppintson  az  Általános  beállítások  lehetőségre,  majd  válassza  a  Futófelület-mérő  eszköz  csatlakoztatása  lehetőséget.

27

4-6.  ábra:  Szorítótípus  kiválasztása

�  MaxiTPMS  TBE  eszköz  csatlakoztatásához

4-7.  ábra:  Futófelület-mérő  eszköz  csatlakoztatása  képernyő

Ez  a  beállítás  lehetővé  teszi  a  TBE  eszköz  csatlakoztatását  a  futófelület  méréséhez.

2.  Koppintson  a  képernyő  jobb  oldalán  található  BE/KI  gombra  az  elérhető  eszköz(ök)  kereséséhez.

3.  Kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatásokat  a  TBE  eszköz  és  a  diagnosztikai  eszköz  ugyanahhoz  a  Wi-Fi-hálózathoz  
való  csatlakoztatásához.

4.1.4  Futófelület-mérő  eszköz  csatlakoztatása
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4.1.5  Gumiabroncsnyomás-mérő  eszköz  kiválasztása

4.1.6  Magasságmérő  eszköz  kiválasztása

4.  Miután  a  TBE  eszköz  és  a  táblagép  ugyanahhoz  a  Wi-Fi-hálózathoz  csatlakozott,  koppintson  a  csatlakozáshoz  

szükséges  eszközre  az  elérhető  eszközök  listájában.  Miután  a  MaxiTPMS  TBE  eszköz  csatlakozott,  a  

csatlakozás  állapota  „Párosítva”  lesz.

4.  Miután  az  ITS600  eszköz  és  a  táblagép  ugyanahhoz  a  Wi-Fi-hálózathoz  csatlakozott,  koppintson  a  

csatlakoztatni  kívánt  eszközre  az  elérhető  eszközök  listájában.  Miután  az  ITS600  eszköz  csatlakozott,  a  

csatlakozási  állapot  „Párosítva”  lesz.

3.  Kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatásokat  az  ITS600  eszköz  és  a  diagnosztikai  eszköz  ugyanahhoz  a  Wi-Fi-hálózathoz  

való  csatlakoztatásához.

2.  Koppintson  a  képernyő  jobb  oldalán  található  BE/KI  gombra  az  elérhető  eszköz(ök)  kereséséhez.

Ebben  a  részben  kiválaszthatja  a  hasmagasságmérő  eszközt  (mérőszalag  vagy  hasmagasság-célérték).  A  mérőszalag  

kiválasztásához  manuális  mérés  és  értékbevitel  szükséges  az  útmutatásnak  megfelelően;  a  hasmagasság-célérték  

kiválasztása  lehetővé  teszi  az  automatikus  keresztléc-beállítást,  a  célérzékelést,  valamint  a  hasmagasság  kiszámítását  

és  megjelenítését.  Részletekért  lásd:  Hasmagasság  mérése.

Ez  a  beállítás  lehetővé  teszi  az  ITS600  eszköz  csatlakoztatását  a  gumiabroncsnyomás  mérésére.

�  Az  ITS600  eszköz  csatlakoztatásához

4-8.  ábra  Gumiabroncsnyomás-mérő  eszköz  csatlakoztatása  képernyő
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1.  Koppintson  az  Általános  beállítások  lehetőségre,  majd  a  Gumiabroncsnyomás-mérő  eszköz  kiválasztása  lehetőségre.
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4.1.7  Mercedes  alvázszintmérő  eszköz
4-9.  ábra  Magasságmérő  eszköz  kiválasztása  képernyő

MEGJEGYZÉS  Alapértelmezés  szerint  a  mérőszalag  van  kiválasztva.

4-10.  ábra:  Benz  alvázmérő  eszköz  kiválasztása  képernyő

A  jármű  magasságának  mérése  nem  eredményez  elérhető  specifikációs  értéket.  Választhatja  
az  Autel  kézi  dőlésmérőt  vagy  más  eszközöket  a  jármű  magasságának  méréséhez.

A  Mercedes  járműveknél  speciális  szerszámot  kell  használni  a  jármű  magasságának  mérésére.

Ha  a  kézi  dőlésmérő  pontatlan  méréseket  ad  leejtés  után,  koppintson  a  Kézi  dőlésmérő  
kalibrálása  lehetőségre  az  újrakalibráláshoz.
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3.  Forgassa  el  a  kézi  dőlésmérőt  180°-kal.

30

�  Kézi  dőlésmérő  kalibrálásának  elvégzése

1.  Helyezze  a  kézi  dőlésmérőt  sík  és  vízszintes  felületre.

4-12.  ábra  Kézi  dőlésmérő  kalibrálásának  elvégzése  2

4-11.  ábra  Kézi  dőlésmérő  kalibrálásának  elvégzése  1

2.  Fordítsa  el  a  kézi  dőlésmérőt  180°-kal.
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4-14.  ábra  Kézi  dőlésmérő  kalibrálásának  elvégzése  4

4-13.  ábra  Kézi  dőlésmérő  kalibrálásának  elvégzése  3

4.  Fordítsa  el  a  kézi  dőlésmérőt  180°-kal.  Ezzel  befejeződött  a  kalibrálás.
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A  hálózati  konfigurációt  az  előző  szakasz  tárgyalja.  Részletekért  lásd  a  Hálózati  konfiguráció  című  
részt.

4-15.  ábra  Csipogás  beállítási  képernyő

Ez  a  beállítás  lehetővé  teszi,  hogy  engedélyezze  a  sípolást  gördülési  kompenzáció,  emelési  
kompenzáció  és  ferdeség/SAI  mérés  során.

A  futóműbeállító  keret  csatlakoztatási  módját  az  előző  szakasz  tárgyalta.  Részletekért  lásd  a  
Futóműbeállító  keret  csatlakoztatása  című  részt.

Miután  a  futóműbeállító  keret  csatlakoztatva  van  és  a  hálózat  konfigurálva  van,  koppintson  a  
Frissítés  a  futóműbeállítások  közül  lehetőségre  a  keret  frissítéséhez.
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4.1.8  Csipogás  beállítása

4.4  Frissítés

4.2  Kerékbeállítás  keret  csatlakozás

4.3  Hálózati  konfiguráció
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4.5  Karbantartás  és  szerviz
Ez  a  szakasz  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés,  a  Kalibrálási  Feljegyzés,  a  Pontosság-ellenőrzési  Intervallum  és  a  Célponttisztítási  

Intervallum  témáit  tárgyalja.

4-16.  ábra  Frissítési  képernyő

4-17.  ábra  Karbantartás  és  szerviz  képernyő
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Győződjön  meg  arról,  hogy  a  futóműbeállító  keret  Wi-Fi-kapcsolaton  keresztül  csatlakozik;  ellenkező  esetben  a  
karbantartási  és  szervizelési  funkció  nem  aktiválható.

JEGYZET
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4.5.1.1  Igazító  kalibrálása

4.5.1  Kalibrálás  és  ellenőrzés

2.  A  pontosság  ellenőrzése  sikertelen.

Szerelje  fel  az  első  kerékcélzókat  a  kalibrációs  rúdra,  illessze  a  pozicionálócsapot  a  pozicionáló  
furathoz,  és  húzza  meg  az  anyát.

JEGYZET

A  futómű-állító  kalibrálásához,  a  kerékbilincs  célpontjának  kalibrálásához  és  a  futómű-állító  pontosságának  
ellenőrzéséhez  kalibrációs  rúd  (AUTEL-CSC0500/10;  AUTEL-CSC0500/12)  szükséges.

�  A  sín  kalibrálásához

2.  Helyezze  a  kalibrációs  rudat  körülbelül  2,2  méterre  a  kerékbeállító  keret  elé.

4-18.  ábra:  Igazító  kalibrálásának  előkészítése

1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  lehetőséget.

Igazító  kalibrálása

Vásárlással  kapcsolatban  forduljon  a  helyi  kereskedőhöz  vagy  gyártóhoz.

3.  Koppintson  a  Tovább  gombra,  mire  a  keresztléc  magassága  automatikusan  beállításra  kerül,  és  a  rendszer  

megkeresi  a  célpontot.  Ezután  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatót  a  kalibrációs  sáv  mozgatásához  

úgy,  hogy  az  „Eltolás”,  az  „L-távolság”  és  a  „Távolságkülönbség”  értékei  zöld  színnel  jelenjenek  meg.
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1.  A  kamerát  szétszerelték.

A  fogszabályozót  kalibrálni  kell,  ha:
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4-20.  ábra  Igazító  kalibrálás  2

4-19.  ábra  Igazító  kalibrálása  1

4.  Koppintson  a  Tovább  gombra  a  következő  képernyő  megnyitásához.  Forgassa  el  a  kalibrációs  sávot  a  
képernyőn  megjelenő  utasításoknak  megfelelően  az  adatgyűjtéshez.  Amikor  a  nyilak  és  a  jelzett  
blokkképek  zöldre  váltanak,  állítsa  le  a  keresztsáv  forgatását.
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5.  Ezután  helyezze  a  kalibrációs  rudat  körülbelül  3,8  méterre  a  kerékbeállító  keret  elé,  és  a  
képernyőn  megjelenő  útmutatókban  látható  módon  hajtsa  végre  a  kalibrációs  lépéseket  a  
megfelelő  adatok  összegyűjtéséhez.

4-21.  ábra  Kalibrálás  1

4-22.  ábra  Kalibrálás  2
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4-24.  ábra  Kalibrálás  4

Hajtsa  végre  a  kalibrálási  lépéseket  a  képernyőn  megjelenő  útmutatók  szerint.

4-23.  ábra  Kalibrálás  3

6.  Miután  az  első  kerék  célpontjainak  adatait  összegyűjtötte,  vegye  le  a  célpontokat  a  
kalibrációs  rúdról,  és  helyezze  fel  a  hátsó  kerék  célpontjait  a  kalibrációs  rúdra.

7.  Miután  a  négy  célpont  adatait  összegyűjtötték,  a  kalibrációs  eredményképernyő  sikeres  kalibrálást  jelez;  
sikertelen  kalibrálást  a  jelzi,  amely  újrakalibrálást  igényel.
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4.5.1.2  Kerékbilincs  célpont  kalibrálása

Amikor  a  megfelelő  kerékbilincset  (felnibilincs/abroncsbilincs)  vagy  a  céltárgyat  kicserélték,  az  újonnan  összeszerelt  

kerékbilincset  (felnibilincs/abroncsbilincs)  vagy  céltárgyat  újra  kell  kalibrálni.

1.  Használja  a  kalibrációs  sávot

�  A  kerékbilincs  (felnibilincs)  kalibrálásához  és  a  célpont  beállításához  kalibrációs  rúddal

38  éves

1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  Kerékbilincs  célpont  

kalibrálása  lehetőséget.

JEGYZET

4-25.  ábra  Kalibrációs  eredmény  képernyő

4-26.  ábra  Kalibrációs  módszer  kiválasztása

2.  Válassza  ki  a  Kerékbilincs  célpont  kalibrálása  lehetőséget  –  a  kalibrációs  sávval.

A  kézikönyvben  szereplő  bilincseket  ábrázoló  illusztrációk  a  felnibilincsek  használatán  alapulnak.
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4-27.  ábra  Kalibrálási  cél  kiválasztása

4.  A  táblagép  automatikusan  megjeleníti  a  kalibrációs  előkészületeket.  Kövesse  a  képernyőn  
megjelenő  útmutatókat,  hogy  a  kalibrációs  sávot  körülbelül  2,2  méterre,  közvetlenül  a  
kerékbeállító  keret  elé  helyezze.  Ezután  szerelje  fel  a  jobb  hátsó  kerékbilincset  (felni
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5.  Koppintson  a  Tovább  gombra ,  amikor  a  távolság  a  kívánt  tartományra  van  állítva,  és  a  
táblagép  jelzi,  hogy  készen  áll  a  további  műveletekre.

3.  Ezután  válassza  ki  a  kalibrálandó  céltárgyat.  Az  illusztráció  a  jobb  hátsó  kerék  céltárgyát  
(amely  megfelelően  van  felszerelve  a  jobb  hátsó  felni  bilincsre)  használja.

4-28.  ábra  Kalibráció  előkészítése  (kalibrációs  sáv  használata)

bilincset)  és  a  jobb  hátsó  célpontot  a  kalibrációs  rúdon,  igazítsa  a  rögzítőcsapot  a  
rögzítőfurathoz,  majd  húzza  meg  az  anyát.

Machine Translated by Google



4-30.  ábra  Kalibrálás  indítása  (kalibrációs  sáv  használata)  2

hogy  a  célpontok  gyűjtőpozícióban  vannak.

4-29.  ábra  Kalibrálás  indítása  (kalibrációs  sáv  használata)  1

6.  A  folytatáshoz  koppintson  a  Tovább  gombra .  A  kalibrációs  sáv  elforgatásához  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatót.

7.  Amikor  a  nyilak  és  a  jelzett  blokkképek  zöldre  váltanak,  hagyja  abba  a  keresztléc  
forgatását,  és  a  táblagép  automatikusan  megkezdi  az  adatgyűjtést.
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1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  Kerékbilincs  

célpont  kalibrálása  lehetőséget.

2.  Válassza  a  Kerékbilincs  célpont  kalibrálása  –  járművel  lehetőséget.  Lásd  a  4-26.  ábrát.

4-31.  ábra  Kalibrálás  indítása  (kalibrációs  sáv  használata)  3

4-27.  ábra:  Válassza  ki  a  kalibráláshoz  szükséges  célt  a  részletekért.
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3.  Ezután  válassza  ki  a  kalibrálandó  céltárgyat.  Az  illusztráció  a  jobb  első  kerék  céltárgyát  (megfelelően  a  jobb  

első  felni  bilincsre  szerelve)  használja.  Lásd:

4-32.  ábra  Kalibrációs  eredmény  képernyő

8.  Az  adatgyűjtés  után  megjelenik  a  kalibrációs  eredmény  képernyője.

A  részletekért  válassza  a  Kalibrációs  módszer  lehetőséget .

jelzi

2.  Használjon  járművet

�  A  kerékbilincs  (felnibilincs)  kalibrálásához  és  a  célpont  meghatározásához  jármű  használatával

sikeres  kalibrálást  jelez,  és  az  ESC  gombbal  kiléphet  a  funkcióból;  míg  a  sikertelen  kalibrálást  jelzi,  

és  az  Újrakalibrálás  gombra  koppintva  újrakalibrálhat .
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2,2  m-re  az  első  kerék  közepétől,  és  győződjön  meg  arról,  hogy  a  váz  és  a  jármű  középpontja  egy  

vonalban  van.  Ezután  nyomja  meg  a  váz  hátulján  található  FEL  és  LE  gombokat  a  keresztrúd  

magasságának  beállításához,  hogy  a  keresztrúd  nagyjából  az  első  kerék  középpontjával  egy  

magasságban  legyen.

5.  A  folytatáshoz  koppintson  a  Tovább  gombra .  A  futómű  beállításához  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatókat.

4-33.  ábra  Kalibráció  előkészítése  (jármű  használata)  1

6.  Koppintson  a  Tovább  gombra ,  amikor  a  távolság  a  kívánt  tartományra  van  állítva,  és  a  táblagép  jelzi,  

hogy  készen  áll  a  további  műveletekre.
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4.  A  képernyőn  látható  útmutatóknak  megfelelően  hajtson  fel  a  járművel  az  emelőre,  kormányozzon  előre,  

rögzítse  a  kormánykerék  tartóállványát,  tegye  a  sebességváltót  üresbe,  és  engedje  ki  a  rögzítőféket.  

Ezután  szerelje  fel  a  jobb  első  kerékbilincset  a  jobb  első  kerékre,  és  emelje  fel  az  első  tengelyt.

4-34.  ábra  Kalibráció  előkészítése  (jármű  használata)  2
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7.  Forgassa  el  a  kereket  a  képernyőn  látható  útmutatók  szerint.

4-35.  ábra  Kalibrálás  indítása  (jármű  használata)  2

4-36.  ábra  Kalibrálás  indítása  (jármű  használata)  1

kereket,  és  a  tablet  automatikusan  megkezdi  az  adatgyűjtést.
8.  Amikor  a  nyilak  és  a  jelzett  blokkképek  zöldre  váltanak,  hagyja  abba  a  forgatást.

Machine Translated by Google



4.5.1.3  Igazító  pontosságának  ellenőrzése

A  szoftver  háromféle  pontosság-ellenőrzési  módszert  kínál:  az  igazítás  pontosságának  ellenőrzése  
kalibrációs  sávval,  az  igazítás  pontosságának  ellenőrzése  járművel  és  a  gyors  pontosság-ellenőrzés.

9.  Az  adatgyűjtés  után  megjelenik  a  kalibrációs  eredmény  képernyője.

4-37.  ábra  Kalibrálás  indítása  (Jármű  használata)  2
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A  sín  pontosságának  ellenőrzése  akkor  ajánlott,  ha:

A  ikon  sikeres  

kalibrálást  jelez,  és  az  ESC  gombbal  kiléphet  a  funkcióból;  míg  a  ikon  sikertelen  kalibrálást  jelez,  és  az  Újrakalibrálás  

gombra  koppintva  újrakalibrálhat .

1.  A  fogszabályozó  nagy  intenzitású  ütközést  szenvedett.

2.  A  pontossági  ellenőrzést  több  mint  hat  hónapja  nem  végezték  el.

4-38.  ábra  Kalibrálási  eredmény  képernyő  (jármű  használata)
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4.  Koppintson  a  Tovább  gombra.  A  keresztléc  magassága  automatikusan  beállításra  kerül,  és  a  rendszer  a  

következő  képernyőre  lép.  A  képernyő  útmutatóban  látható  módon  mozgassa  a  kalibrációs  sávot  úgy,  
hogy  az  „Eltolás”,  az  „L-távolság”  és  a  „Távolságkülönbség”  értékei  zöld  színnel  jelenjenek  meg.

�  Pontosság-ellenőrzés  elvégzése  kalibrációs  sávval

4-39.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  rúddal)  1
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3.  A  képernyőn  látható  útmutatóknak  megfelelően  mozgassa  a  kalibrációs  rudat  körülbelül  2,2  méterre,  

közvetlenül  a  kerékbeállító  keret  elé.  Szerelje  fel  az  első  kerékrögzítőket  (felnirögzítőket)  és  a  céltárgyakat  

a  kalibrációs  rúdra,  igazítsa  a  rögzítőcsapot  a  rögzítőfurathoz,  és  húzza  meg  az  anyát.

1.  Használja  a  kalibrációs  sávot

A  pontosság  ellenőrzése  kalibráló  rúddal  végezhető  el,  amely  lehetővé  teszi  a  mérőrendszer  (kamerák,  felniszorítók  

és  céltárgyak)  teljes  pontosságának  pontos  és  megbízható  ellenőrzését.

Igazító  pontosságának  ellenőrzése.

2.  Válassza  a  Pontosságellenőrzés  –  kalibrációs  sávval  lehetőséget.

1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  lehetőséget.
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5.  Ezután  koppintson  a  Tovább  gombra  a  következő  képernyő  megnyitásához.  Forgassa  el  a  kalibrációs  

sávot  a  képernyőn  megjelenő  utasításoknak  megfelelően  az  adatok  gyűjtéséhez.  Amikor  a  nyilak  és  a  

jelzett  blokkképek  zöldre  váltanak,  állítsa  le  a  kalibrációs  sáv  forgatását.

4-40.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  rúddal)  2

4-41.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  sáv  használata)  3
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6.  Ezután  helyezze  a  kalibrációs  rudat  körülbelül  5,4  méterre  a  kerékbeállító  keret  elé,  és  a  
képernyőn  megjelenő  útmutatókban  látható  módon  hajtsa  végre  a  kalibrációs  lépéseket  a  
megfelelő  adatok  összegyűjtéséhez.

4-42.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  rúddal)  4

4-43.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  sáv  használata)  5
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sikeres  kalibrálást  jelez,  és  az  ESC  gombbal  kiléphet  a  funkcióból;  míg  a  sikertelen  kalibrálást  jelzi,  

és  az  Újraellenőrzés  gombra  koppintva  újrakalibrálhat .

A  pontosságellenőrzés  járművel  is  elvégezhető,  így  a  mérőrendszer  (amely  kamerákat,  felnirögzítőket  és  

céltárgyakat  tartalmaz)  teljes  pontossága  kalibrálóléc  használata  nélkül  is  ellenőrizhető.  Mivel  az  ellenőrzés  

pontosságát  befolyásolja  a  jármű  állapota,  ajánlott  egy  jól  karbantartott  sportjárművet  használni  ehhez  az  

ellenőrzéshez.

2.  Válassza  a  Pontosság-ellenőrzés  –  járművel  lehetőséget.

Igazító  pontosságának  ellenőrzése.
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�  Jármű  pontosságának  ellenőrzése

7.  Az  adatgyűjtés  után  megjelenik  a  kalibrációs  eredmény  képernyője.

4-44.  ábra  Pontosság-ellenőrzés  (kalibrációs  rúddal)  6

jelzi

4-45.  ábra  Pontosságellenőrzés  eredményképernyője

2.  Használjon  járművet

1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  lehetőséget.
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4-47.  ábra  Segédszerszám-pozicionálás  1

4.  Koppintson  a  Tovább  gombra ,  és  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatókat  a  futóműállító  
keret  elhelyezéséhez,  valamint  a  kerékrögzítők  (felnirögzítők)  és  a  célzó  megfelelő  
felszereléséhez  a  kerekekre.

3.  Kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatót  a  jármű  kívánt  állapotba  állításához.

4-46.  ábra  Jármű  előkészítése
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5.  Ezután  koppintson  a  Tovább  gombra,  a  keresztléc  automatikusan  beállításra  kerül,  keresse  meg  a  célpontot,  

és  a  táblagép  a  következő  képernyőre  lép.  Kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatót  a  hátsó  

keréktámasz  kb.  30  cm-es  hátramozdításához,  majd  tolja  hátra  a  járművet,  hogy  az  értékek  zöld  színnel  

jelenjenek  meg.  Amikor  a  nyilak  és  a  jelzett  blokkképek  zöld  színnel  jelennek  meg,  állítsa  le  a  jármű  

tolását,  és  várja  meg,  amíg  a  táblagép  a  következő  képernyőre  lép.

4-48.  ábra  Segédszerszám-pozicionálás  2

4-49.  ábra  Kerék  gördülési  kompenzáció  1

50

Machine Translated by Google



51

6.  Ezután  tolja  előre  a  járművet.  Amikor  a  nyilak  és  a  jelzett  blokkképek  zöld  színnel  jelennek  meg,  hagyja  abba  

a  jármű  tolását,  és  várja  meg,  amíg  a  táblagép  a  következő  képernyőre  lép.

4-50.  ábra  Kerék  gördülési  kompenzáció  2

4-51.  ábra  Kerék  gördülési  kompenzáció  3
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sikeres  kalibrálást  jelez;  míg

3.  Gyors  pontosság-ellenőrzés

Alapértelmezés  szerint  félévente  automatikusan  gyors  pontosság-ellenőrzésre  kerül  sor.  A  pontosság-
ellenőrzési  intervallum  a  futóműbeállítási  szoftver  beállításaiban  módosítható.

1.  Koppintson  a  Karbantartás  és  szerviz  lehetőségre,  majd  válassza  a  Kalibrálás  és  ellenőrzés  >  lehetőséget.

kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatókat  az  eljárások  befejezéséhez.

4-52.  ábra  Kerék  gördülési  kompenzáció  4

2.  Válassza  a  Gyors  pontosság-ellenőrzés  lehetőséget.

újrakalibrálást  igényel.

3.  Kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatót  a  jármű  kívánt  állapotba  állításához.

Igazító  pontosságának  ellenőrzése.

A  gyors  pontosság-ellenőrzés  képes  észlelni  a  kamerákból  és  célpontokból  álló  mérőrendszer  hibáit,  de  
nem  terjed  ki  a  kerékbilincsekre.

sikertelen  kalibrációra  utal,
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7.  Helyezze  a  futóműállító  keretet  közvetlenül  a  jármű  hátulja  mögé,  és

�  Gyors  pontossági  ellenőrzés  végrehajtása

8.  A  művelet  befejezése  után  megjelenik  a  kalibrálási  eredmény  képernyője.
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4-54.  ábra  Segédszerszám-pozicionálás  1

4-53.  ábra  Jármű  előkészítése

4.  Koppintson  a  Tovább  gombra ,  és  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  útmutatókat  a  futóműállító  
keret  elhelyezéséhez,  valamint  a  kerékrögzítők  (felnirögzítők)  és  a  célzó  megfelelő  
felszereléséhez  a  kerekekre.

53

Machine Translated by Google



54

4-55.  ábra  Segédszerszám-pozicionálás  2

5.  Koppintson  a  Tovább  gombra,  a  keresztléc  magassága  automatikusan  beállításra  kerül,  és

befejeződött.  

kalibrálás,  amely  újrakalibrálást  igényel.

4-56.  ábra  Gyors  pontosság-ellenőrzés

megkeresi  a  célpontot,  és  a  következő  képernyő  jelenik  meg.

6.  A  gyors  pontosságellenőrzés  eredménye  az  ellenőrzés  előrehaladása  után  jelenik  meg,  ami  a  sikeres  
kalibrálást  jelzi;  míg  a  sikertelen  kalibrálást.
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