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Varemæ rker 

Autel® , MaxiSys® , Maxi DAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® , 

MaxiTPMS® og MaxiCheck® er varemæ rker tilhørende Autel Intelligent Technology 

Corp. , Ltd., registreret i Kina , USA og andre lande. Alle andre varemæ rker er 

varemæ rker eller registrerede varemæ rker tilhørende deres respektive indehavere . 

Oplysninger om ophavsret 

Ingen del af denne manual må reproduceres, lagres i et søgesystem eller transmitteres 

i nogen form eller på nogen måde elektronisk, mekanisk, fotokopieret, optaget eller på 

anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Autel.  

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning 

Alle oplysninger, specifikationer og illustrationer i denne manual er baseret på de 

seneste tilgæ ngelige oplysninger på trykketidspunktet. 

Autel forbeholder sig retten til at foretage æ ndringer når som helst uden varsel. Selvom 

oplysningerne i denne manual er blevet omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed, gives 

der ingen garanti for indholdets fuldstæ ndighed og korrekthed, herunder, men ikke 

begræ nset til, produktspecifikationer, funktioner og illustrationer. 

Autel er ikke ansvarlig for direkte, sæ rlige, hæ ndelige eller indirekte skader eller for 

økonomiske følgeskader (herunder tabt fortjeneste) som følge af brugen af dette 

produkt. 

VIGTIG 

Læ s venligst denne manual omhyggeligt, før du betjener eller vedligeholder denne 

enhed, og væ r ekstra opmæ rksom på sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne. 

For tjenester og support 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Nordamerika) 

+86 (0755) 8614-7779 (Kina) 

support@autel.com 

For teknisk assistance på alle andre markeder, bedes du  henvis til Teknisk support i 

denne manual . 

http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Sikkerhedsoplysninger 

For din egen og andres sikkerhed, og for at forhindre skader på enheden og de 

køretøjer, den anvendes på, er det vigtigt, at sikkerhedsinstruktionerne i  denne manual 

læ ses og forstås af alle personer, der betjener eller kommer i kontakt med enheden. 

Der kræ ves forskellige procedurer, teknikker, væ rktøjer og dele til servicering af 

køretøjer, såvel som fæ rdighederne hos den person, der udfører arbejdet. På  grund af 

det store antal testanvendelser og variationer i de produkter, der kan testes med dette 

udstyr, kan vi umuligt forudse eller give rådgivning eller sikkerhedsmeddelelser, der 

dæ kker alle omstæ ndigheder. Det er bilteknikerens ansvar at væ re bekendt med det 

system, der testes. Det er afgørende at bruge korrekte servicemetoder og 

testprocedurer. Det er vigtigt at udføre test på en passende og acceptabel måde, der 

ikke bringer din sikkerhed, andres sikkerhed i arbejdsområdet, den enhed, der 

anvendes, eller det køretøj, der testes, i fare.  

Før du bruger enheden, skal du altid læse og følge sikkerhedsmeddelelserne og de 

gæ ldende testprocedurer, der er angivet af producenten af det køretøj eller udstyr, der 

testes. Brug kun enheden som beskrevet i denne manual. Sørg for at læse, forstå og 

følge alle sikkerhedsmeddelelser og instruktioner i denne manual.  

Sikkerhedsmeddelelser 

Sikkerhedsmeddelelser er angivet for at forhindre personskade og skade på udstyr. 

Alle sikkerhedsmeddelelser introduceres af et signalord, der angiver fareniveauet. 

FARE 

Angiver en overhæ ngende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død 

eller alvorlig personskade for operatøren eller tilskuere.  

ADVARSEL 

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død 

eller alvorlig personskade for operatøren eller tilskuere.  

Sikkerhedsinstruktioner 

Sikkerhedsmeddelelserne heri dækker situationer, som Autel er bekendt med på 

udgivelsestidspunktet. Autel kan ikke kende til, vurdere eller rådgive dig om alle mulige 

farer. Du skal væ re sikker på, at enhver situation eller serviceprocedure, der opstår, 

ikke bringer din personlige sikkerhed i fare. 

FARE 

Når en motor er i drift, skal serviceområdet holdes GODT UDLUFTET, eller der skal 

monteres et udstødningssystem til motorens udstødningssystem. Motorer producerer 
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kulilte, en lugtfri, giftig gas, der forårsager langsommere reaktionstid og kan føre til 

alvorlig personskade eller tab af liv. 

SIKKERHEDSADVARSLER 

 ̧ Udfßr altid biltest i et sikkert miljß. 

 ̧ Brug ßjenbeskyttelse, der opfylder ANSI-standarderne. 

 ̧ Hold tßj, h¬r, hÞnder, vÞrktßj, testudstyr osv. vÞk fra alle bevÞgelige eller varme 

motordele. 

 ̧ Kßr kßretßjet i et godt ventileret arbejdsomr¬de, da udstßdningsgasser er giftige. 

 ̧ SÞt gearkassen i PARK (ved automatgear) eller NEUTRAL (ved manuel 

gearkasse), og sßrg for, at parkeringsbremsen er trukket. 

 ̧ Placer klodser foran drivhjulene, og lad aldrig kßretßjet vÞre uden opsyn under 

test. 

 ̧ VÞr ekstra forsigtig, n¬r du arbejder i nÞrheden af tÞndspolen, fordelerdÞkslet, 

tÞndkablerne og tÞndrßrene. Disse komponenter skaber farlige spÞndinger, n¬r 

motoren kßrer. 

 ̧ Hav en brandslukker, der er egnet til benzin-, kemikalie- og elektriske brande, i 

nÞrheden. 

 ̧ Tilslut eller frakobl ikke testudstyr, mens tÞndingen er tilsluttet, eller motoren kßrer. 

 ̧ Hold testudstyret tßrt, rent og fri for olie, vand eller fedt. Brug et mildt 

rengßringsmiddel p¬ en ren klud til at rengßre udstyrets yderside efter behov. 

 ̧ Kßr ikke kßretßjet og betjen testudstyret samtidig. Enhver distraktion kan for¬rsage 

en ulykke. 

 ̧ Se serviceh¬ndbogen for det kßretßj, der skal serviceres, og fßlg alle diagnostiske 

procedurer og forholdsregler. Undladelse af at gßre dette kan resultere i 

personskade eller beskadigelse af testudstyret. 

 ̧ For at undg¬ at beskadige testudstyret eller generere forkerte data, skal du sßrge 

for, at kßretßjets batteri er fuldt opladet, og at forbindelsen til kßretßjets DLC er ren 

og sikker. 

 ̧ Placer ikke testudstyret p¬ kßretßjets fordeler. StÞrk elektromagnetisk interferens 

kan beskadige udstyret. 
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1 Brug af denne manual 

Denne manual indeholder instruktioner til brug af enheden. 

Nogle illustrationer i denne manual kan henvise til moduler og ekstraudstyr, der ikke er 

inkluderet i dit system. Kontakt din salgsrepræsentant for at få oplysninger om 

tilgængelighed af andre moduler og ekstra væ rktøjer eller tilbehør.  

1.1 Konventioner 

Følgende konventioner anvendes:  

1.1.1 Fed tekst 

Fed tekst bruges til at fremhæve valgbare elementer såsom knapper og menupunkter. 

Eksempel: 

 ̧ Tryk på OK . 

1.1.2 Noter og vigtige meddelelser 

1.1.2.1 Noter 

En NOTE indeholder nyttige oplysninger såsom yderligere forklaringer, tips og 

kommentarer. 

1.1.2.2 Vigtig 

VIGTIGT angiver en situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skader på 

testudstyret eller køretøjet.  

1.1.3 Hyperlinks 

Hyperlinks er tilgængelige i elektroniske dokumenter. Blå kursiv tekst angiver et 

valgbart hyperlink; blå understreget tekst angiver et link til en hjemmeside eller et link til 

en e-mailadresse . 
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1.1.4 Illustrationer 

Illustrationerne i denne manual er eksempler; den faktiske testskæ rm kan variere for 

hvert køretøj, der testes. Følg menutitlerne og instruktionerne på skæ rmen for at 

foretage korrekt valg af indstillinger . 

1.1.5 Procedurer 

Et pilikon angiver en procedure. 

Eksempel: 

ü S¬dan slukker du tabletten 

1. Tryk lÞnge p¬ tÞnd/sluk-/ l¬seknappen. 

2. Tryk p¬ Sluk . Tabletten slukker om et par sekunder. 
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2 Generel introduktion 

Der er to hovedkomponenter i MaxiCheck -systemet: 

 ̧ MX900-TS Tablet ð systemets centrale processor og skæ rm. 

 ̧ MaxiVCI V150 ð en kommunikationsgræ nseflade til køretøjet. Bruges til at få 

adgang til køretøjsdata.  

Denne manual beskriver konstruktionen og betjeningen af begge enheder, og hvordan 

de fungerer sammen for at levere diagnostiske løsninger.  

2.1 MaxiCheck MX900-TS Tablet 

2.1.1 Funktionsbeskrivelse 

 
Figur2-1 Tablet set forfra 

1. 8,0ò LCD -berøringsskæ rm 

2. Omgivende lyssensor ð registrerer lysstyrken i det omgivende lys. 

3. Strøm -LED ð angiver batteriniveau og opladning eller systemstatus. 

4. TPMS-servicesymbol ð angiver positionen af den indbyggede TPMS-antenne. 

Strøm -LED'en lyser grønt, gult eller rødt afhængigt af strømniveau og driftstilstand.  
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A. Grøn  

 ̧ Lyser grønt, når tabletten oplades, og batteriniveauet er over 90 %.  

 ̧ Lyser grønt, når tabletten er tæ ndt, og batteriniveauet er over 15 %.  

B. Gul 

 ̧ Lyser gult, når tabletten oplades, og batteriniveauet er under 90 %.  

C. Rød  

 ̧ Lyser rødt, når tabletten er tændt, og batteriniveauet er under 15 %.  

 ̧ Lyser rødt, når tabletten viser unorma litet efter at væ re blevet tæ ndt eller 

under opladning. 

 

Figur2-2 Tablet set bagfra 

5. Sammenklappelig stativ ð kan forlæ nges fra bagsiden for at give mulighed for 

håndfri visning af tabletten.  

6. Bagkamera 

7. Kamerablitz 

Kamera 

Funktionsbeskrivelse : Bruges til identifikation af køretøjsinformation, såsom 

VIN-scanning og køretøjsfotografering.  

Indvirkning på privatlivets fred: Indsamler køretøjets stelnummer og uploader dem til 

cloudplatformen for at identificere køretøjets model, årgang, motortype osv.  

Tilladelseskontrol: Adgangstilladelser til kamera kan deaktiveres i systemindstillinger 

(Sti: Indstillinger > Systemindstillinger > Privatliv > Tilladelsesadministrator > Kamera ). 
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Figur2-3 Tablet set ovenfra 

8. USB Type-C opladningsport 

9. Mini SD-kortslot 

10. USB-port 

11. Tæ nd/sluk-knap ð tæ nder/slukker enheden med et langt tryk, eller låser skæ rmen 

med et kort tryk. 

2.1.2 Strømkilder  

Tabletten kan modtage strøm fra en af følgende kilder:  

 ̧ Intern batteripakke 

 ̧ Ekstern strßmforsyning 

2.1.2.1 Intern batteripakke 

Tabletten kan drives af det indbyggede genopladelige batteri, som, hvis det er fuldt 

opladet, kan give tilstræ kkelig strøm til cirka 7 timers kontinuerlig drift. 

2.1.2.2 Ekstern strømforsyning  

Tabletten kan strømforsynes fra en stikkontakt ved hjæ lp af USB Type-C-kablet og den 

eksterne strømforsyning. Den eksterne strømforsyning oplader også det interne batteri.  

2.1.3 Tekniske specifikationer 

Tabel2-1 Specifikationer 

Punkt Beskrivelse 

Anbefalet brug Indendßrs 

Operativsystem Android 11 

Processor Quad-core -processor (1,8 GHz) 

Hukommelse 4 GB RAM og 64 GB ROM 
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Punkt Beskrivelse 

Vise 
8-tommer LCD-skÞrm med en oplßsning p¬ 

1280 x 800 

Bagkamera 8 MP 

Forbindelse 

 ̧ USB Type -C 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

 ̧ Bluetooth 

 ̧ Mini SD-kort (understßtter op til 64 GB) 

 

 

 ̧  

 

 ̧  

Sensor 
En behagelig lyssensor til automatisk Þndring af 

lysstyrke 

Lydindgang/-udgang 
 ̧ Indgang: Ikke tilgÞngelig 

 ̧ Udgang: buzzer 

Strßm og batteri 
 ̧ 3,7 V/7700 mAh lithium-polymer-batteri 

 ̧ Oplades via 5 V DC strßmforsyning 

Testet batterilevetid Omkring 7 timers kontinuerlig brug 

Batteriopladningsindg
ang 

5 V / 3 A 

Strßmforbrug 
Ca. 600 mA (LCD tÞndt med standardlysstyrke, 
Wi-Fi tÞndt) @3,7 V 

Driftstemperatur 0 til 50 ÁC (32 til 122 ÁF) 

Opbevaringstemperatu
r 

-10 til 60 ÁC (14 til 140 ÁF) 

Driftsfugtighed 5% til 95% ikke-kondenserende 

Dimensioner  

(B x H x D) 
259,87 mm (10,23") x 168,98 mm (6,65") x 33,60 

mm (1,32") 

NettovÞgt 998 g (2,2 pund) 
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Punkt Beskrivelse 

Protokoller 

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-linje, 

blinkende kode, SAE-J1850 VPW, 

SAE-J1850PWM, ISO11898 (Hßjhastighed, 

mellemhastighed, lavhastighed og enkelttr¬ds 

CAN, fejltolerant CAN), SAE J2610, GM UART, 

UART Echo Byte-protokol, Honda 

Diag-H-protokol, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN 

FD 

 

2.2 MaxiVCI V150 

MaxiVCI V150 er en lille køretøjskommunikationsgrænseflade (VCI), der trådløst 

forbinder til tabletten og køretøjets datalink -stik (DLC) for dataoverførsel i køretøjet.  

2.2.1 Funktionsbeskrivelse 

 

 

Figur2-4 MaxiVCI V150 Visninger 

1. Køretøjsdatastik (16 -benet) ð Forbinder MaxiVCI V150 direkte til køretøjets 

16-bens DLC. 

2. Strøm -/forbindelses-LED ð se Tabel2-2 Strøm/forbindelses -LEDfor detaljer.  

1 2
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Tabel2-2 Strßm/forbindelses-LED 

LED Farve Beskrivelse 

Strßm/Tilslutning 

Grßn 
Lyser konstant grßnt, n¬r strßmmen er 

tÞndt. 

Bl¬ 

Lyser konstant bl¬t, n¬r enheden er 

tilsluttet via Bluetooth, men ikke 

kommunikerer med kßretßjet. 

Blinkende 

blå 

Blinker bl¬t, n¬r enheden er tilsluttet via 

Bluetooth og kommunikerer med 

kßretßjet. 

Rßd og 

bl¬/Rßd og 

grßn 

Lyser konstant rßdt og bl¬t (tilsluttet via 

Bluetooth) eller konstant rßdt og grßnt 

(ikke forbundet), n¬r der er noget 

unormalt. 

Blinkende 

rßdt 
Blinker rßdt, n¬r firmwaren opdateres. 

 

2.2.2 Strømkilde  

MaxiVCI V150 kører på 12 volt strøm fra køretøjet, som modtages via køretøjets DLC. 

Enheden tændes, når den er tilsluttet køretøjets DLC.  

2.2.3 Tekniske specifikationer 

Tabel2-3 Specifikationer 

Punkt Beskrivelse 

Meddelelse BR + EDR 

Tr¬dlßs frekvens 2,4 GHz 

IndgangsspÞndingsomr

¬de 
8 til 30 V DC 

Forsyningsstrßm 150 mA ved 12 V DC 

Driftstemperatur 0 til 50 Á C (0 til 50 Á C ) 

Opbevaringstemperatur ï10 til 60 Á C (14 til 140 Á F ) 
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Punkt Beskrivelse 

Dimensioner 

(L x B x H) 
77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05ò x 1,84ò x 0,84ò) 

VÞgt otte 51,5 g (0,11 pund) 

2.3 Andet tilbehør  

 
Ekstern strßmadapter  

Sammen med USB Type-C-kablet forbindes 

tabletten til den eksterne DC-strßmport for 

strßmforsyning. 

 

USB Type - C-kabel (til opladning) 
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3 Kom godt i gang 

Sørg for, at tabletten er tilstræ kkeligt opladet eller er tilsluttet en ekstern 

strømforsyning . (Se Strømkilder . ) 

NOTE 

Billederne og illustrationerne i denne manual kan afvige en smule fra dem i det nyeste 

produkt. 

3.1 Opstart 

Tryk læ nge på strøm / lås - knappen øverst til højre på tabletten for at tænde enheden. 

Strøm -LED'en lyser grønt. Systemet starter op, og låseskæ rmen vises. Skub sk æ rmen 

op for at åbne MaxiCheck -jobmenuen. 

 

Figur 3-1 MaxiCheck Jobmenu 

1. Applikationsknapper 

2. Lokaliserings- og navigationsknapper 

3. Systemstatusikoner 
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NOTE 

Tabletskæ rmen er som standard låst, når den tændes første gang. Vi anbefaler, at du 

låser skæ rmen for at beskytte informationerne i systemet og spare strøm.  

Navigationen på berøringsskæ rmen er menudrevet, hvilket giver hurtig adgang til 

funktioner og egenskaber ved at trykke på knapperne på skæ rmen.  Detaljerede 

beskrivelser af menupunkterne findes i kapitlerne om applikationen. 

3.1.1 Applikationsknapper 

Beskrivelser af væ rktøjernes anvendelser vises i tabellen nedenfor. 

Tabel3-1 Applikationer 

Knap Navn Beskrivelse 

 

Diagnostik 
Åbner menuen med diagnostiske funktioner. Se 

Diagnostik. 

 

Service Åbner menuen for specialfunktioner. Se Service. 

 

TPMS Giver adgang til TPMS-serviceprogrammet. Se TPMS. 

 

VÞrktßjssÞt 
Giver adgang til menuen med hjæ lpefunktioner til 

TPMS-service. Se Væ rktøjssæ t. 

 

TPMS-efterm

ontering 

Tillader installation af TPMS på køretøjer. Se 

TPMS-eftermontering. 

 VCI-chef 

Parrer tabletten med MaxiVCI V150. Kontrollerer 

kommunikationsstatus og opdaterer VCI-firmwaren. Se 

VCI-chef. 

 

Indstillinger 
Giver adgang til MaxiCheck-systemindstillingsmenuen 

og den generelle tabletmenu. Se Indstilling. 
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Knap Navn Beskrivelse 

 

Opdatering 

Søger efter den seneste tilgængelige opdatering til 

MaxiCheck-systemet og installerer ny software. Se 

Opdatering. 

 
Batteritest 

Giver adgang til menuen Batteritest med to funktioner , 

herunder test i køretøjet og test uden for køretøjet. Se 

Batteritest 

 

Dataadministr

ator 

Giver adgang til organisationssystemet for gemte 

datafiler. Se Dataadministrator. 

 

Fjernskrivebo

rd 

Konfigurerer enheden til at modtage fjernsupport ved 

hjæ lp af TeamViewer-applikationen. Se Fjernskrivebord. 

 

OEM-autorisa

tion 
Administrerer tilladelserne til at oplåse OE -gatewayen. 

 
Stßtte 

Starter supportplatformen, som synkroniserer Autels 

online servicebasestation med MaxiCheck-tabletten. Se 

Støtte . 

 
MaxiViewer 

Giver hurtig søgning efter understøttede funktioner og 

køretøjer i Autel diagnosevæ rktøjer. Se MaxiViewer. 

 

M axiVideo 

Konfigurerer enheden til at fungere som en 

videoskopenhed ved at tilslutte et kamerahovedkabel til 

næ rinspektion af køretøjer. Se MaxiVideo. 

 

Hurtigt link 

Indeholder tilknyttede hjemmesidebogmæ rker, der giver 

hurtig adgang til produktopdateringer, service, support 

og andre oplysninger. Se Hurtigt link. 

 

MaxiTools 
Inkluderer logindsamling og nulstilling af fabriksdata i to 

dele. 
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Knap Navn Beskrivelse 

 

Et 

utel-brugerce

nter 

Giver dig mulighed for at registrere en konto, se og 

redigere din personlige profil og forbinde din enhed. Se 

Autel Brugercenter. 

3.1.2 Lokaliserings- og navigationsknapper 

Betjeningen af navigationsknapperne nederst på skæ rmen er beskrevet i tabellen 

nedenfor . 

Tabel3-2 Lokaliserings- og navigationsknapper 

Knap Navn Beskrivelse 

 Lokaliserin

g 

Angiver hvilken skæ rm du er på. Stryg skæ rmen til venstre 

eller højre for at se den forrige eller næste skæ rm. 

 
Tilbage Vender tilbage til den forrige skæ rm.  

 
MaxiCheck 

Hjem 

Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen fra andre 

handlinger. 

 
Android 

Home 
Vender tilbage til Android-systemets startskæ rm. 

 
Seneste 

apps 

Viser en liste over programmer, der er i brug i øjeblikket. 

Tryk på et appikon for at starte. Luk en kørende applikation 

ved at stryge den til toppen. Eller luk alle kørende 

programmer ved at trykke på Ryd alt . 

 
Krom Starter Google Chrome - browseren . 

 

Kamera 

Tryk på kameraikonet for at åbne kameraets søger. Tryk 

og hold på ikonet for at tage et skæ rmbillede af skæ rmen. 

De gemte filer gemmes automatisk i Data 

Manager-applikationen til senere gennemsyn. Se 

Dataadministrator for detaljer. 
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Knap Navn Beskrivelse 

 

SkÞrmens 

lysstyrke 

Understøtter automatisk eller manuel justering af skæ rmens 

lysstyrke. 

 

 

Genvej til 

VCI 

Manager 

Åbner VCI Manager-applikationen. BT-mæ rket i nederste 

højre hjørne angiver, at tabletten kommunikerer med 

VCI-enheden. Et " X " -mæ rke vises i nederste højre hjørne, 

hvis tabletten ikke er tilsluttet VCI-enheden. 

 

Genvej til 

diagnostik 
Vender tilbage til skæ rmbilledet Diagnostik. 

 
Service 

Genvej 
Vender tilbage til serviceskæ rmen. 

 

TPMS-genv

ej 
Vender tilbage til TPMS-skæ rmen. 

ü S¬dan bruger du kameraet 

1. Tryk p¬ kameraikonet . KameraskÞrmen ¬bnes. 

2. Fokuser det billede, der skal optages, i sßgeren. 

3. Tryk p¬ kameraikonet i hßjre side af skÞrmen. Sßgeren viser nu det optagne 

billede og gemmer automatisk det. 

4. Tryk p¬ miniaturebilledet i ßverste hßjre hjßrne af skÞrmen for at se de gemte 

billeder. 

5. Tryk p¬ knappen Tilbage eller Hjem for at afslutte kameraapplikationen. 

NOTE 

Efter at have swipet kameraskæ rmen fra venstre mod højre, kan kameratilstand og 

videotilstand skiftes ved at trykke på kameraikonet eller videoikonet . 

3.1.3 Systemstatusikoner 

Ved at trykke i nederste højre hjørne eller stryge fra toppen af skæ rmen vises et 

genvejspanel, hvor du kan justere forskellige systemindstillinger for tabletten. Da 

tabletten kører med Android -operativsystemet, kan du se Android- dokumenterne for 

yderligere information. 
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3.2 Nedlukning 

Al kommunikation i køretøjet skal afsluttes, før tabletten slukkes. Der vises en 

advarselsmeddelelse, hvis du forsøger at lukke tabletten ned, mens den kommunikerer 

med køretøjet. Tvinges en nedlukning under kommunikation kan det  føre til problemer 

med styreenheden på nogle køretøjer. Afslut venligst diagnosticeringsprogrammet, før 

du slukker for strømmen.  

ü S¬dan slukker du tabletten 

1. Tryk lÞnge p¬ tÞnd/sluk-/ l¬seknappen. 

2. Tryk p¬ Sluk . Tabletten slukker om et par sekunder. 

3.2.1 Genstart systemet 

I tilfæ lde af et systemnedbrud skal du trykke længe på tænd/sluk-/ låseknappen og 

trykke på Genstart mulighed for at genstarte systemet. 
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4 Diagnostik 

Diagnostikapplikationen kan hente ECU-oplysninger, læ se og slette DTC'er og se 

livedata. Diagnostikapplikationen kan få adgang til den elektroniske styreenhed (ECU) 

til forskellige køretøjsstyringssystemer, herunder motor, transmission, 

ABS-bremsesystem og airbagsystem (SRS). 

4.1 Etablering af køretøjskommunikation  

Før du udfører diagnosticeringsfunktionen, skal du sørge for, at tabletten er tilsluttet 

testkøretøjet via MaxiVCI V150.  

4.1.1 Køretøjstilslutning  

For at tilslutte MaxiVCI V150 til testkøretøjet skal du sæ tte køretøjets datastik på 

MaxiVCI V150 i køretøjets DLC, som normalt er placeret under køretøjets 

instrumentbræt, hvorefter MaxiVCI V150 automatisk tæ ndes. 

NOTE 

Køretøjets DLC er ikke altid placeret under instrumentbræ ttet. Se køretøjets 

brugermanual for at finde DLC'ens placering. 

4.1.2 VCI-forbindelse 

Strøm -/forbindelses-LED'en på MaxiVCI V150 lyser konstant grønt, når den er korrekt 

tilsluttet køretøjet og klar til at etablere kommunikation med tabletten. 

Den trådløse diagnostiske græ nseflade  MaxiVCI V150 kan tilsluttes tabletten via 

Bluetooth-parring, hvilket ikke kræ ver gentagelse af tilslutnings- og 

frakoblingsproceduren, som er uundgåelig ved brug af traditionel kabelforbindelse, 

hvilket sparer mere tid og giver højere effektivitet. Rækkevidden for 

Bluetooth-kommunikation er omkring 100 m, hvilket muliggør fjerndiagnosticering af 

køretøjet. For at etablere korrekt køretøjskommunikation mellem tabletten og 

testkøretøjet kan du udføre følgende trin:  

1. Tilslut MaxiVCI V150 til kßretßjets DLC for b¬de kommunikation og 

strßmforsyning. 

2. Tilslut MaxiVCI V150 til tabletten via Bluetooth-parring. 
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Et BT-mæ rke vises i nederste højre hjørne af VCI Manager -genvejen, hvilket betyder, 

at kommunikationen mellem MaxiVCI V150 og MaxiCheck- tabletten er etableret, og at 

tabletten er klar til at starte køretøjsdiagnose . 

Se til VCI Bluetooth-parring for detaljer. 

4.1.3 Ingen kommunikationsbesked 

A. Hvis tabletten ikke er korrekt tilsluttet MaxiVCI V150, kan der vises en 

"Fejl"-meddelelse. Dette indikerer, at tabletten ikke kan f¬ adgang til kßretßjets 

styremodul. I dette tilfÞlde skal du udfßre fßlgende kontroller: 

 ̧ Kontroller om MaxiVCI V150 er tÞndt. 

 ̧ Kontroller, om MaxiVCI V150 er korrekt placeret. 

 ̧ Kontroller, om strßm-/forbindelses-LED'en p¬ MaxiVCI V150 lyser for 

Bluetooth-forbindelse. 

 ̧ Kontroller, at netvÞrket er konfigureret korrekt, eller at den rigtige MaxiVCI 

V150 er blevet parret med tabletten. 

Õ Hvis kommunikationen pludselig afbrydes p¬ grund af signaltab under 

diagnoseprocessen, skal det kontrolleres, om der er nogen genstande, 

der for¬rsager signalafbrydelsen. 

Õ Prßv at st¬ tÞttere p¬ MaxiVCI V150 for at opn¬ mere stabile signaler og 

hurtigere kommunikationshastighed. 

 ̧ Kontroller, om strßm-/forbindelses-LED'en p¬ MaxiVCI V150 lyser konstant 

rßdt og bl¬t (tilsluttet via Bluetooth) eller konstant rßdt og grßnt (ikke 

forbundet), n¬r der er noget unormalt, og hvis det er tilfÞldet, indikerer det, at 

der er noget unormalt med MaxiVCI V150. I dette tilfÞlde skal du kontakte 

teknisk support for at f¬ hjÞlp. 

B. Hvis MaxiVCI V150 ikke kan oprette en kommunikationsforbindelse, vises en 

meddelelse med kontrolinstruktioner. Fßlgende tilstande er de mulige ¬rsager: 

 ̧ MaxiVCI V150 kan ikke oprette en kommunikationsforbindelse med kßretßjet. 

 ̧ Det system, der er valgt til test, er ikke monteret p¬ kßretßjet. 

 ̧ Der er en lßs forbindelse. 

 ̧ Der er en sprunget sikring i bilen. 

 ̧ Der er en ledningsfejl i kßretßjet eller adapteren. 

 ̧ Der er en kredslßbsfejl i adapteren. 

 ̧ Der blev indtastet forkert kßretßjsidentifikation. 
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4.2 Kom godt i gang 

Sørg for, at der er etableret en kommunikationsforbindelse mellem testkøretøjet og 

tabletten via MaxiVCI V150. 

4.2.1 Køretøjsmenulayout  

Når tabletten er korrekt tilsluttet køretøjet, er platformen klar til at starte 

køretøjsdiagnosen. Tryk på knappen Diagnostik i MaxiCheck Jobmenu for at få 

adgang til Køretøjsmenuen.  

 

Figur4-1 Kßretßjsmenu 

1. Ïverste vÞrktßjslinjeknapper 

2. Kßretßjsproducentens knapper 

4.2.1.1 Øverste væ rktøjslinjeknapper 

Funktionerne for væ rktøjslinjeknapperne øverst på skæ rmen er anført og beskrevet i 

tabellen nedenfor. 

Tabel4-1 Ïverste vÞrktßjslinjeknapper 

Knap Navn Beskrivelse 

 Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen. 

 VID 
Giver en hurtig måde at identificere testkøretøjet på. 

Se Køretøjsidentifikation for detaljer. 
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Knap Navn Beskrivelse 

 Alle Viser alle bilproducenter. 

 Favoritter Tilføjer dine foretrukne bilproducenter til favoritter.  

 
Historie 

Viser de gemte historikposter. Se Køretøjets 

historiefor yderligere oplysninger. 

 Amerika Udstiller køretøjer fra amerikanske producenter.  

 Europa Viser køretøjer fra europæ iske producenter.  

 Asien Viser køretøjer fra asiatiske producenter.  

 Kina Viser køretøjer fra kinesiske producenter.  

 Sßge 
Tryk på søgefeltet for at få vist et virtuelt tastatur, og 

indtast navnet på en bilproducent . 

 OphÞve 
Tryk for at afslutte søgeskærmen eller annullere en 

handling . 

4.2.1.2 Køretøjsproducentens knapper  

Køretøjsproducentens knapper viser de køretøjsmæ rker, der er tilgæ ngelige til test. 

Væ lg producentknappen, når tabletten er korrekt tilsluttet testkøretøjet, for at starte en 

diagnosticeringssession. 

4.3 Køretøjsidentifikation  

MaxiCheck-diagnosesystemet understøtter fem metoder til køretøjsidentifikation:  

1. Automatisk registrering 

2. Manuel indtastning 

3. Scan stelnummer/kßrekort 

4. Manuelt kßretßjsvalg 

5. OBDII Direkte Indtastning 
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4.3.1 Automatisk registrering 

MaxiCheck-diagnosesystemet har den nyeste VIN-baserede Auto Detect-funktion til at 

identificere køretøjer og scanne alle diagnosticerbare styreenheder og køre 

diagnosticering på det valgte system. Denne funktion er kompatibel med køretøjer fra 

2006 og nyere. 

ü S¬dan udfßres automatisk detektion 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten . 

 

Figur4-2 VID-skÞrm 

3. VÞlg Automatisk registrering . Tabletten starter VIN-scanning p¬ kßretßjets 

ECU. N¬r testkßretßjet er identificeret, vil systemet fßre dig til skÞrmen 

Kßretßjsdiagnostikmenu . Se Figur4-4 Diagnostisk menuskÞrm. 

4.3.2 Manuel indtastning  

For køretøjer, der ikke understøtter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt 

indtaste stelnummeret. 

ü For at udfßre manuel indtastning 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten. 

3. VÞlg Manuel indtastning . 

4. Tryk p¬ indtastningsfeltet, og indtast den korrekte stelnummer eller det 

korrekte nummerpladenummer. 
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5. Tryk p¬ OK . Kßretßjet vil blive identificeret og matchet med 

kßretßjsdatabasen, og systemet vil guide dig til skÞrmen med menuen 

Kßretßjsdiagnostik . 

4.3.3 S kan stelnummer/kørekort  

MaxiCheck Diagnosticeringstabletten understøtter også funktionen til scanning af 

stelnummer/nummer. Aktivering af denne funktion vil automatisk tæ nde kameraet. Ved 

hjæ lp af kamerasystemet kan køretøjets stelnummer eller nummerplade nemt 

genkendes. 

NOTE 

Metoden til scanning af licenser understøttes i nogle lande og områder. Indtast ven ligst 

licensnummeret manuelt, hvis det ikke er tilgæ ngeligt . 

ü S¬dan udfßrer du scanning af stelnummer/kßrekort 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten. 

3. VÞlg Scan stelnummer /nummer . 

4. Kameraet vil blive tÞndt. P¬ hßjre side af skÞrmen, fra top til bund, er der tre 

muligheder tilgÞngelige: Scan QR-kode/stregkode, Scan stelnummer og 

Scan nummerplade . 

5. VÞlg en af de tre muligheder , og placer tabletten, s¬ stelnummeret, 

nummerpladen eller stregkoden justeres i scanningsvinduet. 

Scanningsresultatet vises i dialogboksen p¬ skÞrmen Genkendelsesresultat. 

Tryk p¬ OK for at bekrÞfte resultatet, og derefter vises skÞrmen med 

bekrÞftelse af kßretßjsoplysninger p¬ tabletten. 

 

Figur 4-3 Scan stelnummer/kørekort  
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6. Hvis stelnummeret eller hvis licensnummeret ikke kan scannes, kan du 

indtaste det manuelt . Tryk p¬ knappen i nederste hßjre hjßrne af skÞrmen 

for at vise skÞrmen til manuel indtastning . N¬r du har indtastet det korrekte 

stelnummer, skal du trykke p¬ OK for at fortsÞtte. 

7. Fßlg instruktionerne p¬ skÞrmen for at fuldfßre handlingen og g¬ videre til 

skÞrmen med menuen Kßretßjsdiagnostik . 

4.3.4 Menu Køretøjsvalg  

Når køretøjets stelnummer ikke automatisk kan hentes via køretøjets styreenhed, eller 

det specifikke stelnummer er ukendt, kan du væ lge køretøjet manuelt.  

Trin-for-trin køretøjsvalg  

Denne tilstand til køretøjsvalg er menudrevet. Væ lg en køretøjsproducent på skæ rmen 

Køretøjsmenu, hvorefter skærmen Vælg diagnostisk type vises, og tryk derefter på 

knappen Manuel valg . Vælg køretøjsoplysninger som mæ rke, model, kapacitet, 

motortype og modelår på samme skæ rm. ESC- knappen i nederste højre hjørne af 

skæ rmen bringer dig tilbage til den forrige skæ rm. Tryk på knappen Nulstil for at væ lge 

køretøjsoplysningerne igen, hvis de t er nødvendigt.  

4.3.5 O BDII Direkte Indgang 

I nogle tilfæ lde kan tabletten muligvis ikke identificere et køretøj. For disse køretøjer 

kan brugeren udføre en generisk OBDII - eller EOBD-diagnose . Se Generiske 

OBDII-operationerfor detaljer. 

4.4 Navigation 

Når testkøretøjet er identificeret, vises skæ rmbilledet Diagnostic Menu. Dette afsnit 

består af forskellige almindeligt anvendte funktioner, herunder Auto Scan  og Control 

Unit . De tilgæ ngelige funktioner, der vises, varierer afhæ ngigt af testkøretøjet. 
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4.4.1 Diagnostisk skærmlayout 

 

Figur4-4 Diagnostisk menuskÞrm 

Skæ rmen Diagnostic Menu indeholder typisk fire sektioner: 

1. DiagnostikvÞrktßjslinje 

2. Statusinformationslinje 

3. Hovedsektion 

4. Funktionsknapper 

4.4.1.1 Diagnostikvæ rktøjslinje 

Diagnostikvæ rktøjslinjen indeholder adskillige knapper, såsom udskriv og gem. 

Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af, hvordan disse knapper bruges. 

Tabel4-2 Knapper p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen 

Knap Navn Beskrivelse 

 
Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen. 

 Bytte af 
kßretßj 

Afslutter servicesessionen for det aktuelt 

identificerede testkøretøj og vender tilbage til 

skæ rmbilledet Køretøjsmenu.  

 Indstilli
nger 

Åbner indstillingsskæ rmen . Se Indstilling for 

detaljer. 
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Knap Navn Beskrivelse 

 
Trykke 

Udskriver en kopi af de viste data. Se 

Udskrivningsindstillinger for detaljer. 

 HjÞlp Viser instruktioner til betjening. 

 Spare 
Åbner en undermenu med muligheder for 

datalagring . 

 Datalog
ning 

Registrerer kommunikationsdata og 

ECU-oplysninger for testkøretøjet. Hvis der opstår 

en fejl under test og diagnosticering, skal du bruge 

denne funktion til at kontakte Autels tekniske 

personale for at få løsninger. Se Datalogningfor 

detaljer. 

 

ü S¬dan udskriver du data i Diagnosticering 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Knappen Udskriv p¬ 

den diagnostiske vÞrktßjslinje er tilgÞngelig under hele 

diagnosticeringsoperationen. 

2. Tryk p¬ Udskriv . En rullemenu vises: 

 ̧ Udskriv denne side ð udskriver et skÞrmbillede af den aktuelle skÞrm. 

 ̧ Udskriv alle data ð udskriver en PDF-fil med alle viste data. 

3. En midlertidig fil oprettes og sendes til den tilsluttede pc til udskrivning. 

4. N¬r filen er overfßrt, vises en bekrÞftelsesmeddelelse. 

ü S¬dan indsender du dataloggingsrapporter i Diagnostics 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Knappen Datalogging 

p¬ den diagnostiske vÞrktßjslinje er tilgÞngelig under hele 

diagnosticeringsoperationen. 

2. Tryk p¬ knappen Datalogning for at f¬ vist fejlindstillingerne. VÞlg en specifik 

fejl, hvorefter der vises en formular, hvor du kan udfylde rapportoplysningerne. 

3. Tryk p¬ knappen Send i ßverste hßjre hjßrne af skÞrmen for at indsende 

rapportformularen via internettet. Der vises en bekrÞftelsesmeddelelse, n¬r 

den er sendt. 

4.4.1.2 Statusinformationslinje 

Statusinformationslinjen øverst i hovedsektionen kan vise følgende elementer:  

1. Menutitel ð viser menuoverskriften for hovedafsnittet. 
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2. VCI-ikon ð viser VCI-forbindelsesstatus. 

3. SpÞndingsikon ð viser kßretßjets spÞndingsstatus . 

4.4.1.3 Hovedsektion 

Hovedafsnittet på skæ rmen varierer afhæ ngigt af driftsfasen, og kan vise valg af 

køretøjsidentifikation, hovedmenu en, testdata, meddelelser, instruktioner og andre 

diagnostiske oplysninger. 

4.4.1.4 Funktionsknapper 

De viste funktionsknapper varierer afhængigt af betjeningsfasen. Disse knapper kan 

bruges til at navigere i menuer, gemme eller slette diagnostiske data, afslutte scanning 

og udføre en række andre kontrolfunktioner. Brugen af disse knapper vil blive 

beskrevet detaljeret i de følgende afsnit af de tilsvarende testhandlinger.  

4.4.2 Skærmmeddelelser 

Skæ rmmeddelelser vises, når yderligere input er nødvendigt, før der fortsæ tt es. Der er 

tre hovedtyper af skæ rmmeddelelser: Bekræftelse, Advarsel og Fejl. 

4.4.2.1 Bekræ ftelsesmeddelelser 

Bekræ ftelsesmeddelelser informerer dig, når du er ved at udføre en handling, der ikke 

kan fortrydes, eller når en handling er blevet startet, og bekræ ftelse er nødvendig for at 

fortsætte. 

Når et brugersvar ikke er påkræ vet for at fortsæ tte, vises meddelelsen kortvarigt.  

4.4.2.2 Advarselsmeddelelser 

Denne type meddelelse viser en advarsel om, at en valgt handling kan resultere i en 

uoprettelig æ ndring eller tab af data. Et eksempel på denne type meddelelse er 

meddelelsen "Slet koder". 

4.4.2.3 Fejlmeddelelser 

Fejlmeddelelser vises, når der er opstået en system - eller procedurefejl. Eksempler på 

mulige fejl omfatter kabelafbrydelse eller kommunikationsafbrydelse. 

4.4.3 Foretagelse af valg 

Diagnostikapplikationen er et menudrevet program, der præ senterer en række 

valgmuligheder. Når et valg er foretaget, vises den næste menu i serien . Hvert valg 

indsnæ vrer fokus og fører til den ønskede test. Tr yk på skæ rmen for at foretage 

menuvalg. 
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4.5 Diagnostisk funktion Indgang 

Diagnostikapplikationen muliggør en dataforbindelse til testkøretøjets elektroniske 

styresystem til køretøjsdiagnose. Applikationen udfører funktionstests, henter 

køretøjsdiagnostiske opl ysninger såsom fejlkoder og livedata fra forskellige 

køretøjsstyringssystemer som motor, transmission og ABS.  

Der er to muligheder, når du får adgang til diagnosticeringsfunktionen:  

1. Autoscanning ð starter automatisk scanning af alle tilgÞngelige systemer i 

kßretßjet. 

2. Styreenhed ð viser en valgmenu for alle tilgÞngelige styreenheder i testkßretßjet. 

Når der er foretaget et valg, og tabletten etablerer kommunikation med køretøjet, vises 

den tilsvarende funktionsmenu eller valgmenu. 

4.5.1 Automatisk scanning 

Funktionen Auto Scan udfører en omfattende scanning af alle ECU'er i køretøjet for at 

finde systemfejl og hente DTC'er. Et eksempel på en Auto Scan -skæ rm er vist 

nedenfor. 

 

Figur4-5 SkÞrmbilledet for automatisk scanning 

1. Navigationslinje 

2. Hovedsektion 

3. Funktionsknapper 

4.5.1.1 Navigationslinje 

Listefanen ð viser de scannede data i listeformat. 
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Statuslinje ð angiver testens fremskridt. 

4.5.1.2 Hovedsektion 

Kolonne 1 ð viser sekvensnumrene. 

Kolonne 2 ð viser de scannede systemer. 

Kolonne 3 ð viser de diagnostiske indikatorer, der beskriver testresultaterne. 

Disse indikatorer er defineret som følger:  

Õ Fejl(er) | # : Fejl(er) angiver, at der er registreret fejlkode(r); "#" angiver antallet af 

registrerede fejl. 

Õ Best¬et | Ingen fejl : Angiver, at systemet har best¬et scanningsprocessen, og at 

der ikke er registreret nogen fejl. 

Õ Ikke scannet : Angiver, at systemet ikke er blevet scannet, eller at tabletten ikke 

kan f¬ adgang til dette system. 

Kolonne 4 ð tryk for at åbne det relaterede system for at se detaljerede oplysninger og 

udføre yderligere diagnose eller test.  

4.5.1.3 Funktionsknapper 

Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af funktionsknapperne. 

Tabel4-3 Funktionsknapper i automatisk scanning 

Navn Beskrivelse 

Rapport Viser diagnosticeringsdataene i en rapportformular. 

Hurtig 

sletning 

Sletter koder. Der vises en advarselsmeddelelse på skæ rmen, 

der informerer dig om muligt datatab, når denne funktion 

væ lges. 

Okay 

Bekræ fter testresultatet. Fortsæ tter systemdiagnosen, efter at 

et ønsket system er valgt ved at trykke på elementet i 

hovedsektionen. 

Pause 
Afbryder scanningen, og den æ ndres til knappen Fortsæ t 

efter tryk. 

ESC 
Vender tilbage til den forrige skæ rm eller afslutter automatisk 

scanning. 
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4.5.2 Kontrolenhed 

Funktionen Kontrolenhed giver dig mulighed for manuelt at finde et nødvendigt 

kontrolsystem til testning gennem en ræ kke valgmuligheder. Følg de menustyrede 

procedurer, og foretag de rigtige valg. Programmet vil guide dig til den korrekte 

diagnostiske funktionsmenu baseret på dine valg.  

4.6 Diagnostiske funktioner 

 

Figur4-6 FunktionsmenuskÞrm 

Diagnostiske funktioner er angivet på funktionsmenuskærmen. Funkt ionsmenuens 

indstillinger varierer en smule for forskellige køretøjer, hvilket kan omfatte:  

 ̧ ECU-oplysninger ð viser de hentede ECU-oplysninger i detaljer. En 

informationsskÞrm ¬bnes efter valg. 

 ̧ Fejlkoder ð indeholder lÞsning af koder og sletning af koder. FßrstnÞvnte viser 
detaljerede DTC-oplysninger hentet fra kßretßjets styreenhed, og sidstnÞvnte 
giver dig mulighed for at slette DTC'er og andre data fra EC U'en . 

 ̧ Livedata ð henter og viser livedata og parametre fra kßretßjets ECU . 

 ̧ Aktiv test ð giver adgang til kßretßjsspecifikke undersystem- og komponenttests. 

 ̧ SÞrlig funktion ð udfßrer forskellige komponenttilpasninger. 

 

NOTE 

Funktionerne i diagnosticeringsvæ rktøjslinjen, såsom lagring og udskrivning af 

testresultater, kan udføres under hele den diagnostiske test. Datalogning og 

hjæ lpeinformation er også tilgæ ngelig. 
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ü At udfßre en diagnostisk funktion 

1. Opret kommunikation med testkßretßjet. 

2. Identific®r testkßretßjet ved at vÞlge fra menupunkterne. 

3. Find det ßnskede system til test ved at trykke p¬ Automatisk scanning eller 

via menuvalg i kontrolenheden . 

4. VÞlg den ßnskede diagnostiske funktion fra funktionsmenuskÞrmen. 

4.6.1 ECU-oplysninger 

Denne funktion henter og viser specifikke oplysninger for den testede styreenhed, 

herunder enhedstype, versionsnumre og andre specifikationer. 

 

Figur4-7 ECU-informationsskÞrm 

1. Knapper p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen ð se Tabel4-2 Knapper p¬ 
diagnosticeringsvÞrktßjslinjen for detaljerede beskrivelser af betjeningen af hver 
knap. 

2. Hovedsektion ð venstre kolonne viser varenavnene; hßjre kolonne viser 
specifikationerne eller beskrivelserne. 

3. Funktionsknap ð i dette tilfÞlde er kun ESC- knappen tilgÞngelig. Tryk p¬ den for 

at afslutte efter visning. 

4.6.2 Fejlkoder 

a) LÞs koder 

Denne funktion henter og viser DTC'erne fra kßretßjets styresystem. SkÞrmen 
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"LÞs koder" varierer for hvert kßretßj, der testes. P¬ nogle kßretßjer kan 

frysebilleddata ogs¬ hentes til visning. 

 

Figur4-8 SkÞrm med fejlkoder 

1. Knapper p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen ð se Tabel4-2 Knapper p¬ 

diagnosticeringsvÞrktßjslinjenfor detaljerede beskrivelser af handlingerne for hver 

knap. 

2. Hovedsektion 

 ̧ Kolonne 1 ð viser de hentede koder fra kßretßjet. 

 ̧ Kolonne 2 ð angiver status for de hentede koder. 

 ̧ Kolonne 3 ð detaljerede beskrivelser af de hentede koder. 

 ̧ Snefnug-ikon ð vises kun, n¬r der er stillest¬ende data tilgÞngelige til visning; 

valg af dette ikon viser en dataskÞrm, der ser ud og opfßrer sig p¬ samme 

m¬de som skÞrmbilledet LÞs koder. 

3. Funktionsknap 

 ̧ Frys billede ð tryk for at se frysebilledet. 

 ̧ Sßg ð tryk for at sßge efter relaterede fejlkodeoplysninger p¬ internettet. 

 ̧ Slet koder ð tryk for at slette fejlkoderne . 

 ̧ ESC ð tryk for at vende tilbage til forrige skÞrm eller afslutte funktionen. 

 

b) Slet koder 

Efter at have lÞst de hentede koder og foretaget passende reparationer af 

kßretßjet, skal du bruge denne funktion til at slette kßretßjskoder. 
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ü At slette koder 

1. Tryk p¬ Slet koder p¬ skÞrmen Fejlkoder . 

2. Der vises en advarselsmeddelelse for at informere dig om datarydning, n¬r 

denne funktion anvendes. 

Õ Tryk p¬ Ja for at fortsÞtte. Der vises en bekrÞftelsesskÞrm, n¬r 

handlingen er fuldfßrt. 

Õ Tryk p¬ Nej for at afslutte. 

3. Tryk p¬ ESC p¬ bekrÞftelsesskÞrmen for at afslutte Slet koder. 

4. Udfßr funktionen LÞs koder igen for at kontrollere, om koderne er blevet 

slettet. 

4.6.3 Live-data 

Når denne funktion er valgt, viser skæ rmen datalisten for det valgte modul. De 

elementer, der er tilgæ ngelige for ethvert styremodul, varierer fra køretøj til køretøj. 

Parametrene vises i den rækkefølge, de transmitteres af ECU'en, så forvent variation 

mellem køretøjer.  

Bevæ gelsesrulning giver dig mulighed for hurtigt at navigere gennem datalisten. Tryk 

på skæ rmen, og træ k fingeren op eller ned for at flytte de viste parametre, hvis dataene 

optager mere end én skæ rm. Figuren nedenfor viser en typisk Live Data-skæ rm . 

 

Figur4-9 Live-dataskÞrm 

 

1. Knapper p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen ð tryk p¬ rullemenuen ßverst i midten 

af skÞrmen, hvorefter knapperne p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen vises. Se 

Tabel4-2 Knapper p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen for detaljerede beskrivelser af 
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betjeningen af hver knap. 

2. Hovedsektion 

 ̧ Navnekolonne ð viser parameternavnene. 

a) Afkrydsningsfelt ð tryk p¬ afkrydsningsfeltet til venstre for 

parameternavnet for at vÞlge et element. Tryk p¬ afkrydsningsfeltet igen 

for at fravÞlge elementet. 

b) Rullemenu-knap ð tryk p¬ rullemenuen i hßjre side af parameternavnet 

for at ¬bne en undermenu med muligheder for datavisningstilstand. 

 ̧ VÞrdikolonne ð viser parametervÞrdierne. 

 ̧ Enhedskolonne ð viser enheden for parametrene (Tryk p¬ knappen 

Indstillinger p¬ den diagnostiske vÞrktßjslinje, og vÞlg en ßnsket tilstand. Se 

Enhedfor yderligere information.) 

3. Funktionsknapper ð Der er mange funktionsknapper p¬ skÞrmen Live-data. 

Detaljerede beskrivelser af disse knapper er beskrevet i de fßlgende underafsnit. 

A. Visningstilstand 

Der er fire typer visningstilstande tilgæ ngelige til datavisning, så du kan se 

forskellige typer parametre i den tilstand, der er bedst egnet til at repræsentere 

dataene. 

Tryk på rullemenuen til højre for et parameternavn for at åbne en undermenu. D er 

vises i alt 7 knapper: De 4 knapper til venstre repræ senterer forskellige 

datavisningstilstande plus en informationsknap (aktiv, når yderligere oplysninger er 

tilgængelige), en enhedskiftsknap (til at skifte enhed for viste data) og en 

triggerknap (tryk for at åbne skæ rmen triggerindstillinger). 

 

Figur4-10 SkÞrmvisningstilstand 

Hvert parameterelement viser den valgte tilstand uafhæ ngigt. 
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É Analog m¬lertilstand ð viser parametrene i m¬lerdiagrammer . 

É Teksttilstand ð standardtilstanden , der viser parametrene som en tekstliste . 

NOTE 

Statusparametre , såsom en kontaktaflæ sning som ON, OFF, AKTIV og ABORT , kan 

kun vises i teksttilstand. Væ rdiparametre , såsom en sensoraflæ sning, kan vises i både 

tekst- og graftilstand . 

É Kurveformgraftilstand ð viser parametrene i kurveformgrafer. I denne tilstand 

vises fem kontrolknapper p¬ hßjre side af parameterelementet, s¬ du kan 

manipulere visningsstatus. 

 

Figur4-11 SkÞrmbilledet for bßlgeformsgraftilstand 

a) Indstillingsknap ( SetY ) ð indstiller minimums- og maksimumsvÞrdien for 

Y-aksen. 

b) Skalaknap ð Þndrer skalavÞrdierne. 

Der vises to skalaknapper over bølgeformgrafen, som kan bruges til at ændre 

skalavæ rdierne for grafens X-akse og Y-akse. Der er fire skalaer tilgæ ngelige for 

X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og der er tre skalaer tilgæ ngelige for Y-aksen: x1, x2 og 

x4. 

c) Rediger-knap ð redigerer bßlgeformens farve og linjetykkelsen. 

d) Zoom-ind-knap ð tryk ®n gang for at vise den valgte datagraf i fuld skÞrm. 

e) Afslut-knap ð tryk for at afslutte bßlgeformgraftilstanden. 

Fuldskæ rmsvisning ð denne indstilling er kun tilgæ ngelig i 

bølgeformsgraftilstand og bruges mest i status for grafsammenlægning til 
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datasammenligning. Der er fire kontrolknapper tilgæ ngelige øverst til højre på 

skæ rmen i denne tilstand. 

 ̧ Skaleringsknap ð tryk for at Þndre skalavÞrdierne under bßlgeformgrafen. 

Der er fire skalaer tilgÞngelige for X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og der er tre 

skalaer tilgÞngelige for Y-aksen: x1, x2 og x4. 

 ̧ Rediger-knap ð tryk for at ¬bne et redigeringsvindue, hvor du kan indstille 

bßlgeformens farve og linjetykkelse, der vises for den valgte parameter. 

 ̧ Zoom ud-knap ð tryk for at afslutte fuldskÞrmsvisning. 

 ̧ Afslut-knap ð tryk for at afslutte bßlgeformgraftilstanden. 

ü S¬dan redigerer du bßlgeformens farve og linjetykkelse i en datagraf 

1. VÞlg en parameter, der skal vises i bßlgeformsgraftilstand. 

2. Tryk p¬ knappen Rediger , hvorefter et redigeringsvindue vises. 

 

Figur4-12 SkÞrmen for redigering af bßlgeform 

3. Parameteren vÞlges automatisk i venstre kolonne. 

4. VÞlg en farve fra den midterste kolonne. 

5. VÞlg en linjetykkelse fra hßjre kolonne. 

6. Tryk p¬ Udfßrt for at gemme indstillingen og afslutte, eller tryk p¬ Annuller for 

at afslutte uden at gemme. 

É Digital m¬lertilstand ð viser parametrene i form af en digital m¬lergraf. 

B. Triggerindstillinger 

P¬ skÞrmen Triggerindstillinger kan du indstille et standardinterval ved at indtaste 

en minimumsvÞrdi og en maksimumsvÞrdi. N¬r dette interval overskrides, 

udfßres triggerfunktionen, og enheden registrerer og gemmer automatisk de 
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genererede data. Du kan gennemg¬ de gemte livedata ved at trykke p¬ knappen 

Gennemg¬ nederst p¬ skÞrmen .  

Tryk p¬ rullemenuen til hßjre for parameternavnet for at ¬bne en undermenu . 

Triggerknappen er den sidste i undermenuen. Tryk for at vise skÞrmen 

Triggerindstillinger. 

 

Figur4-13 SkÞrmbilledet Triggerindstillinger 

Der er to knapper og to inputbokse tilgÞngelige p¬ skÞrmen Triggerindstillinger. 

a) Trigger ð tÞnder eller slukker for triggeren. Triggeren er som standard TIL. 

b) Buzzer Alarm ð tÞnder eller slukker alarmen. Alarmfunktionen bipper, n¬r 

dataaflÞsningen n¬r det forudindstillede minimums- eller maksimumspunkt. 

Buzzeralarmen lyder kun ved fßrste udlßsning. 

c) MIN ð tryk p¬ dette inputfelt for at indtaste den ßnskede nedre grÞnsevÞrdi. 

d) MAX ð tryk p¬ dette inputfelt for at indtaste den ßnskede ßvre grÞnsevÞrdi. 

ü S¬dan indstiller du en udlßser 

1. Tryk p¬ rullemenuen til hßjre for et parameternavn for at ¬bne en undermenu. 

2. Tryk p¬ knappen Trigger i hßjre side af undermenuen for at ¬bne skÞrmen 

Triggerindstillinger. 

3. Tryk p¬ indtastningsfeltet MIN-vÞrdi for at indtaste den ßnskede 

minimumsvÞrdi. 

4. Tryk p¬ indtastningsfeltet MAX-vÞrdi for at indtaste den ßnskede 

maksimumvÞrdi. 

5. Tryk p¬ OK for at gemme indstillingerne og vende tilbage til skÞrmen 

Live-data, eller tryk p¬ Annuller for at afslutte uden at gemme. 
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N¬r triggeren er indstillet, vises et triggermÞrke foran parameternavnet. MÞrket er gr¬t, 

n¬r det ikke er udlßst, og vises orange, n¬r det er udlßst. Derudover vises to vandrette 

linjer p¬ hver af datagraferne (n¬r bßlgeformsgraftilstanden anvendes) for at angive 

alarmpunktet. GrÞnselinjerne vises i forskellige farver for at skelne dem fra 

parameterkurverne. 

C. Funktionsknapper 

Betjeningen af de tilgæ ngelige funktionsknapper på skæ rmen Live-data er 

beskrevet nedenfor. 

Annuller alle ð tryk p¬ denne knap for at annullere alle valgte parametre. Op til 

50 parametre kan vÞlges ad gangen. 

Vis valgte/Vis alle ð tryk p¬ denne knap for at skifte mellem de to muligheder: 

den ene viser de valgte parametre, den anden viser alle tilgÞngelige elementer. 

Graffletning ð tryk p¬ denne knap for at flette valgte datagrafer (kun i 

bßlgeformsgraftilstand). Denne funktion er meget nyttig, n¬r man sammenligner 

forskellige parametre. 

NOTE 

Denne tilstand understøtter graffletning af 2 til 5 parametre, der kan repræ senteres 

digitalt. Ikke-digitale parametre understøttes ikke.  

ü S¬dan fletter du valgte datagrafer 

1. VÞlg de parametre, der skal flettes sammen. 

2. Tryk p¬ knappen Graffletning nederst p¬ skÞrmen Live-data. 

a) Denne tilstand understßtter kun parametre, der kan reprÞsenteres digitalt. 

Hvis der vÞlges ikke-digitale parametre, vises en meddelelse, der 

informerer brugeren om, at de valgte parametre ikke understßttes i denne 

tilstand, og at de skal vÞlge 2 til 5 digitale parametre. Tryk p¬ Forst¬et for 

at vende tilbage til den forrige skÞrm og vÞlge understßttede parametre. 

b) N¬r der vÞlges ikke-understßttede parametre, vises en meddelelse, der 

opfordrer brugeren til kun at vÞlge understßttede parametre . Der vises 

ogs¬ en meddelelse, hvis der er valgt mere end 5 parametre. VÞlg 

venligst 2 til 5 af de understßttede parametre, og tryk p¬ OK- knappen for 

at flette dem. 

3. Tryk p¬ knappen Annuller fletning nederst p¬ skÞrmen Live-data for at 

annullere fletningen. 

Til toppen ð flytter et valgt element til toppen af listen. 

Indstilling ð tryk p¬ denne knap for at indstille optagelsesvarigheden. 
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ü S¬dan indstiller du varigheden af live-dataoptagelsen 

1. Tryk p¬ knappen Indstillinger nederst p¬ skÞrmen Live-data. 

2. Tryk p¬ knappen ñ > ò til hßjre for bjÞlken Optagelsestid efter trigger , og 

vÞlg en tidslÞngde. 

3. Tryk p¬ OK for at gemme indstillingen og vende tilbage til skÞrmen 

Live-dataindstillinger; eller tryk p¬ knappen " X " i ßverste hßjre hjßrne for at 

afslutte uden at gemme. 

4. Tryk p¬ Udfßrt i ßverste hßjre hjßrne af skÞrmen Live-dataindstillinger for at 

bekrÞfte og gemme indstillingen, og vend tilbage til skÞrmen Live-data, eller 

tryk p¬ Annuller for at afslutte uden at gemme. 

Ryd data ð tryk p¬ denne knap for at rydde alle cachelagrede livedata. 

Frys ð viser de hentede data i frysetilstand. 

 ̧ Forrige ramme ð flytter til den forrige ramme med frosne data. 

 ̧ NÞste ramme ð flytter til den nÞste ramme med frosne data. 

 ̧ Afspil/pause ð tryk for at afspille/sÞtte de frosne data p¬ pause. 

 ̧ Genoptag ð tryk for at afslutte frysningstilstanden og vende tilbage til normal 

datavisning. 

Optag ð starter optagelse af live-data for de valgte dataelementer. Tryk p¬ 

knappen Optag nederst p¬ skÞrmen Live-data. Der vises en meddelelse, der 

beder brugeren om at vÞlge de parametre, der skal optages. Tryk p¬ knappen 

Forst¬et for at bekrÞfte. Rul ned, og vÞlg de data, der skal optages. Tryk p¬ 

knappen Optag for at starte optagelsen. Tryk p¬ knappen Genoptag for at stoppe 

optagelsen. De optagede live-data kan ses i afsnittet Gennemgang nederst p¬ 

skÞrmen Live-data. De optagede data kan ogs¬ gennemg¬s i Data 

Manager-applikationen. 

 ̧ Genoptag ð tryk p¬ denne knap for at stoppe dataoptagelsen og vende 

tilbage til normal datavisning. 

 ̧ Flag ð denne knap vises, n¬r optagefunktionen anvendes. Tryk p¬ denne 

knap for at indstille flag, n¬r du optager data . Noter kan tilfßjes under 

afspilning i Gennemgang eller Datah¬ndtering. VÞlg det forudindstillede flag 

for at ¬bne et pop op-vindue og vise et virtuelt tastatur til at indtaste noter. 

Gennemse ð gennemse de optagede data. Tryk p¬ knappen Gennemse for at f¬ 

vist en liste over optagelser, og vÞlg et element, der skal gennemg¬s. 

NOTE 

Kun data, der er optaget under den aktuelle operation, kan gennemg¬s p¬ skÞrmen 

Live-data. Alle de historisk optagede data kan gennemg¬s i Gennemg¬ data i 

applikationen Data Manager. 

 ̧ Forrige ramme ð skifter til den forrige ramme med optagede data. 
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 ̧ NÞste ramme ð skifter til den nÞste ramme med optagede data. 

 ̧ Afspil/pause ð tryk for at afspille/sÞtte de optagede data p¬ pause. 

 ̧ Vis valgte ð viser de valgte parametre. 

 ̧ Graffletning ð fletter valgte datagrafer. 

 ̧ Tilbage ð afslutter gennemgangen og vender tilbage til skÞrmen Live-data. 

Tilbage ð vender tilbage til forrige skÞrm eller afslutter funktionen. 

4.6.4 En aktiv test 

Active Test bruges til at få adgang til køretøjsspecifikke undersystem - og 

komponenttests. Tilgængelige tests varierer efter køretøj . 

Under en aktiv test sender tabletten kommandoer til ECU'en for at aktivere 

aktuatorerne. Denne test bestemmer systemets eller delens integritet ved at læ se 

ECU-data eller ved at overvåge aktuatorernes drift . Sådanne tests kan omfatte at skifte 

en solenoid, et relæ  eller en kontakt mellem to driftstilstande. 

Hvis du vælger Aktiv test, vises en menu med testmuligheder. Tilgæ ngelige test 

varierer afhængigt af køretøjet . Væ lg en test fra menupunkterne, og følg 

instruktionerne på skæ rmen for at fuldføre testen. Procedurer og instruktioner varierer 

afhæ ngigt af køretøjet . 

Funktionsknapperne i nederste højre hjørne af skæ rmen Aktiv test manipulerer 

testsignalerne. Driftsinstruktioner vises i hovedsektionen af testskæ rmen. Følg 

instruktionerne på skæ rmen, og foretag de relevante valg for at fuldføre testene. Tryk 

på ESC- knappen for at afslutte testen, når du er fæ rdig. 

4.6.5 Særlige funktioner 

Disse funktioner udfßrer forskellige komponenttilpasninger, herunder rekalibrering eller 

konfiguration af visse komponenter efter reparationer eller udskiftninger er udfßrt . 

VÞlg en funktion for at vise detaljerede oplysninger og udfßrelsesskÞrmen . 

Tryk på en funktionsknap for at udføre den valgte funktion eller afslutte funktionen . 
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4.7 Generiske OBDII-operationer 

Denne funktion giver en hurtig måde at kontrollere DTC'er, isolere årsagen til en 

lysende fejlindikatorlampe (MIL), kontrollere monitorens status før 

emissionscertificeringstest og udføre en ræ kke andre emissionsrelaterede tjenester. 

OBD-direkte adgangsmuligheden bruges også til at teste OBDII/EOBD -kompatible 

køretøjer, der ikke er inkluderet i databasen.  

Knapperne på diagnosticeringsvæ rktøj slinjen øverst på skærmen fungerer på samme 

måde som dem, der er tilgæ ngelige for specifik køretøjsdiagnostik. Se Tabel4-2 

Knapper på diagnosticeringsvæ rktøjslinjen  for detaljer. 

4.7.1 Generel procedure 

ü For at f¬ adgang til OBDII/EOBD-diagnosefunktionerne 

1. Tryk p¬ knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ EOBD- knappen. Der er to muligheder for at etablere kommunikation 

med kßretßjet: 

 ̧ Autoscanning ð n¬r denne indstilling er valgt, forsßger 

diagnosevÞrktßjet at etablere kommunikation ved hjÞlp af hver protokol 

for at bestemme, hvilken en kßretßjet bruger. 

 ̧ Protokol ð n¬r denne indstilling er valgt, ¬bner skÞrmen en undermenu 

med forskellige protokoller. En kommunikationsprotokol er en 

standardiseret m¬de at kommunikere data p¬ mellem en ECU og et 

diagnostisk vÞrktßj. Global OBD kan bruge flere forskellige 

kommunikationsprotokoller. 

3. VÞlg en specifik protokol under indstillingen Protokol . Vent p¬, at 

OBDII-diagnosemenuen vises. 
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Figur4-14 OBDII-diagnosemenu 

4. VÞlg en funktion for at fortsÞtte. 

 ̧ DTC og FFD 

 ̧ I/M-beredskab 

 ̧ Live-data 

 ̧ O2 -sensormonitor 

 ̧ Indbygget skÞrm 

 ̧ Komponenttest 

 ̧ Kßretßjsoplysninger 

 ̧ Kßretßjets status 

NOTE 

De understøttede funktioner kan variere afhæ ngigt af køretøjet.  

4.7.2 Funktionsbeskrivelser 

Dette afsnit beskriver de forskellige funktioner i hver diagnosticeringsmulighed: 

4.7.2.1 DTC og FFD 

Når denne funktion er valgt, viser skærmen en liste over gemte og ventende koder. Et 

snefnugikon vises i højre side af DTC -elementet, når frysebillededataene er 

tilgængelige til visning. 
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 ̧ Gemte koder 

Lagrede koder er de aktuelle emissionsrelaterede DTC'er fra køret øjets ECU. 

OBDII/EOBD-koder har en prioritet i henhold til deres emissionsgrad, hvor koder 

med højere prioritet overskriver koder med lavere prioritet. Kodens prioritet 

bestemmer, hvorvidt MIL-indikatoren lyser, og proceduren for sletning af koderne. 

Producenter rangerer koder forskelligt, så DTC'er kan variere afhæ ngigt af 

køretøjet . 

 ̧ Afventende koder 

Disse er koder, der blev genereret under den sidste kßrecyklus, men fßr DTC'en 

rent faktisk aktiveres, er der behov for to eller flere p¬ hinanden fßlgende 

kßrecyklusser. Den tilsigtede anvendelse af denne tjeneste er at hjÞlpe 

serviceteknikeren efter en reparation af et kßretßj og efter sletning af diagnostiske 

oplysninger ved at rapportere testresultater efter en enkelt kßrecyklus. 

a) Hvis en test mislykkedes under kßrecyklussen, rapporteres den DTC, der er 

knyttet til den p¬gÞldende test. Hvis den ventende fejl ikke opst¬r igen inden 

for 40 til 80 opvarmningscyklusser, slettes fejlen automatisk fra hukommelsen. 

b) De rapporterede testresultater indikerer ikke nßdvendigvis en defekt 

komponent eller et defekt system. Hvis testresultaterne indikerer en anden fejl 

efter yderligere kßrsel, gemmes en DTC for at indikere en defekt komponent 

eller et defekt system. 

 ̧ Frys billede 

Typisk er den gemte fryseramme den sidst rapporterede DTC. Visse DTC'er, der 

har stßrre indflydelse p¬ kßretßjets emission, har en hßjere prioritet. I disse tilfÞlde 

er den hßjest prioriterede DTC den, som fryseramme-optegnelserne gemmes for. 

Fryseramme-data inkluderer et "ßjebliksbillede" af kritiske parametervÞrdier p¬ 

det tidspunkt, hvor DTC'en indstilles. 

 ̧ Slet koder 

indstilling bruges til at slette alle emissionsrelaterede diagnosticeringsdata , 

herunder DTC'er, fryserammedata og specifikke producentforbedrede data fra 

kßretßjets EC U. Denne indstilling nulstiller I/M-beredskabsmonitorens status for 

alle kßretßjsmonitorer til " Ikke klar " eller " Ikke fÞrdig " . 

Der vises en bekrÞftelsesskÞrm , n¬r indstillingen Ryd koder er valgt for at 

forhindre utilsigtet tab af data. VÞlg Ja p¬ bekrÞftelsesskÞrmen for at fortsÞtte , 

eller vÞlg Nej for at afslutte. 

4.7.2.2 I/M-beredskab 

Denne funktion bruges til at kontrollere overvågningssystemets beredskab. Det er en 

fremragende funktion at bruge, inden et køretøj inspiceres for overholdelse af statslige 
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emissionsstandarder. Væ lg I/M-beredskab for at vise en undermenu med to 

valgmuligheder: 

 

 ̧ Siden DTC'er slettet ð viser status for monitorer siden sidste gang DTC'erne blev 

slettet. 

 ̧ Denne kßrecyklus ð viser status for skÞrme siden begyndelsen af den aktuelle 

kßrecyklus. 

4.7.2.3 Live-data 

Denne funktion viser PID-data i realtid fra ECU'en. Viste data omfatter analoge 

indgange og udgange, digitale indgange og udgange samt systemstatusoplysninger, 

der udsendes på køretøjets datastrøm.  

Livedata kan vises i forskellige tilstande. Se Live-datafor detaljerede oplysninger. 

4.7.2.4 O2-sensormonitor 

Denne funktion giver dig adgang til oplysninger om lambdasensoren, herunder de 

karakteristiske parametre og testresultaterne for nogle evalueringsindekser. 

OBD-systemet, der bruger CAN-kommunikationsprotokollen, understøtter dog ikke 

denne funktion, og de relevante oplysninger vil blive vist på den indbyggede skæ rm. 

4.7.2.5 Indbygget skæ rm 

Brug denne funktion til at se resultaterne af test af den indbyggede skæ rm. Testene er 

nyttige efter service eller efter sletning af et køretøjs styremoduls hukommelse.  

4.7.2.6 Komponenttest 

Denne funktion muliggør dobbeltrettet styring af ECU'en, så diagnosevæ rktøjet kan 

sende kontrolkommandoer til betjening af køretøjets systemer. Denne funktion er nyttig 

til at bestemme, hvor godt ECU'en reagerer på en kommando . 

4.7.2.7 Køretøjsoplysninger  

Indstillingen viser køretøjets identifikationsnummer (VIN), kalibreringsidentifikation og 

kalibreringsverifikationsnummer (CVN) samt andre oplysninger om testkøretøjet.  

4.7.2.8 Køretøjets status  

Denne funktion kontrollerer køretøjets aktuelle t ilstand, såsom 

kommunikationsprotokollerne for OBDII - moduler, antallet af fejlkoder og status for 

fejlindikatorlampen ( MIL ) . 
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4.8 Diagnostiske rapporter 

4.8.1 Funktioner før scanning og efter scanning  

Når du har udført præ - og post-scanning-funktioner ved at indtaste det samme 

vedligeholdelsesordrenummer, skal du trykke på Data Manager (Data Manager). > 

Køretøjshistorik til Væ lg den historiske testpost, der er navngivet med 

vedligeholdelsesordrenummeret. Både præ -scanningsresultaterne og 

efter-scanningsresultaterne vises i den samme historiske testpost, som kan genereres 

som en PDF-rapport for nem sammenligning af ændringerne mellem præ-scanning og 

efter-scanning. 

 ̧ Forh¬ndsscanningsfunktion 

VÞlg og tryk p¬ en kßretßjsknap p¬ skÞrmen Kßretßjsmenu. Indtast 

vedligeholdelsesordrenummeret i pop op-boksen for at scanne og registrere hele 

kßretßjet. Du kan ogs¬ tilfßje billeder for at registrere kßretßjets aktuelle tilstand . 

N¬r forscanningen er fÞrdig, kan du ikke udfßre forscanningen igen, og 

scanningsresultatet kan ikke Þndres. 

 ̧ Post -Scan-funktion 

N¬r forscanningen er fuldfßrt, skal du forlade det aktuelle testkßretßj og trykke p¬ 

kßretßjsknappen p¬ skÞrmbilledet Kßretßjsmenu for at genoprette forbindelsen. 

Indtast det samme vedligeholdelsesordrenummer i pop op-boksen. SkÞrmbilledet 

for efterscanning vises. Efterscanningsposten genereres, n¬r scanningen er 

fuldfßrt. Forscanningsresultaterne og efterscanningsresultaterne vises i den 

samme historiske testpost. 

NOTE 

Efterscanningsfunktionen kan udføres gentagne gange. Når du har forladt køretøjet, 

skal du blot trykke på køretøjsknappen fra køretøjsmenuskæ rmen for at genoprette 

forbindelsen, derefter indtaste det samme vedligeholdelsesordrenummer i pop 

op-boksen og følge trinnene for at scanne igen. Det sidste efterscanningsresultat er det 

endelige. 
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4.8.2 Diagnostikrapport Lagring , visning og deling 

Diagnosticeringsrapporten kan gennemgås, gemmes og deles med andre på mange 

måder.  

4.8.2.1 Lagring af diagnostikrapport 

 ̧ Via historikfunktionen 

1. G¬ ind i hovedskÞrmen i Diagnostics-applikationen, og tryk p¬ Historik i den 

ßverste vÞrktßjslinje. 

 

Figur4-15 HistorikskÞrm 

2. VÞlg en historikpost, og tryk p¬ knappen i ßverste hßjre hjßrne. 

 

Figur4-16 Historisk testskÞrm 



 

45 

 

3. Tryk p¬ Hent rapport . Indtast nummerpladen og det aktuelle kilometertal . 

Tryk p¬ Gem . 

 ̧ Via den automatiske scanningsfunktion 

1. Tryk p¬ Auto scan p¬ skÞrmen Diagnostic menu. Tabletten scanner 

automatisk ECU'en. 

 

Figur4-17 VÞlg skÞrmbilledet Automatisk scanning 

2. N¬r systemscanningen er fÞrdig, skal du trykke p¬ Rapporter fra 

funktionsknapperne nederst p¬ skÞrmen. 

 

Figur4-18 SkÞrmbilledet for automatisk scanning 
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 ̧ Via funktionerne p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen 

Diagnostikrapporten kan også ses fra skæ rmbilledet med diagnostiske funktioner, 

herunder automatisk scanning, fejlkoder, livedata og aktiv test. Der er to måder at 

se de gemte rapporter på:  

Õ Tryk p¬ knappen i diagnosticeringsvÞrktßjslinjen, og vÞlg Gem alle data . 

Indtast licensnummeret, og tryk p¬ Gem . Tryk p¬ knappen ßverst til hßjre 

p¬ skÞrmen for at se rapporten. 

Õ Tryk p¬ knappen i diagnosticeringsvÞrktßjslinjen, og vÞlg Gem rapport . 

Indtast nummerpladen og det aktuelle kilometertal. Tryk p¬ Gem > Vis 

rapport , og vÞlg derefter en gemt rapport, du vil se. 

 

Figur4-19 SkÞrm med fejlkoder 

4.8.2.2 Visning af diagnostikrapport 

Alle de gemte rapporter kan ses i Data Manager - applikationen . 

Õ Tryk p¬ Datah¬ndtering > Kßretßjshistorik . VÞlg en specifik kßretßjshistorik, og 

tryk derefter p¬ Vis PDF. i ßverste hßjre hjßrne for at se rapporten. 

Õ N¬r du har gemt rapporterne ved at trykke p¬ knappen Gem alle data , skal du 

trykke p¬ Dataadministrator > PDF for at se disse rapporter. 

Õ N¬r du har gemt rapporterne ved at trykke p¬ knappen Hent rapport eller Gem 

rapport , skal du trykke p¬ Dataadministrator > Cloud- rapport for at se disse 

rapporter, der er gemt p¬ Autel-cloudplatformen. 

 



 

47 

 

4.8.2.3 Diagnostikrapport Clouddeling 

1. Tryk p¬ Dataadministrator > Cloud- rapport for at ¬bne skÞrmen Rapportliste. 

 

Figur4-20 SkÞrmbilledet Rapportliste 

NOTE 

Bemæ rk, at hvis rapporten vises , betyder det, at rapporten er blevet uploadet til 

skyen, og du kan dele rapporten med andre. Hvis rapporten vises , betyder det, at 

rapporten ikke kunne uploades til skyen, men den vil forsøge automatisk at uploade til 

skyen, når rapporten åbnes igen . 

2. Tryk p¬ i      nederste hßjre hjßrne af rapporten . 

3. Der er tre m¬der at dele rapporter i skyen: scan QR-koden, send via e-mail, send 

via SMS (via telefonnummer). 

4.9 Afslutning af diagnostik 

Diagnostikapplikationen forbliver åben, så læ nge der er aktiv kommunikati on med 

køretøjet. Du skal afslutte diagnostikfunktionen for at stoppe al kommunikation med 

køretøjet, før du lukker diagnostikapplikationen.  

NOTE 

Køretøjets elektroniske styremodul (ECM) kan beskadiges, hvis kommunikationen 

afbrydes. Sørg for, at alle former for kommunikationsforbindelser, såsom datakabel, 

USB-kabel og trådløst eller kabelbaseret netvæ rk, er korrekt tilsluttet under hele testen. 

Afslut alle græ nseflader , før du frakobler testkablet og strømforsyningen . 
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ü S¬dan afslutter du Diagnostic-applikationen 

På en aktiv diagnostisk skæ rm : 

1. Tryk p¬ knappen Tilbage eller ESC for at afslutte en diagnosticeringssession 

trin for trin. 

2. Eller tryk p¬ knappen Kßretßjsskift p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen for at 

vende tilbage til skÞrmbilledet Kßretßjsmenu. 

På skæ rmbilledet Køretøjsmenu:  

1. Tryk p¬ knappen Hjem i den ßverste vÞrktßjslinje. 

2. Eller tryk p¬ Tilbage -knappen p¬ navigationslinjen nederst p¬ skÞrmen. 

3. Eller tryk p¬ knappen Hjem p¬ diagnosticeringsvÞrktßjslinjen for at afslutte 

applikationen direkte og vende tilbage til MaxiCheck-startmenuen. 

Nu kommunikerer Diagnostic-applikationen ikke længere med køretøjet, og det er 

sikkert at åbne andre MaxiCheck -applikationer.
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5 Service  

Serviceapplikationen er specielt designet til at give hurtig adgang til køretøjets systemer 

til forskellige planlagte service- og vedligeholdelsesopgaver. Den typiske serviceskæ rm 

er en række menustyrede kommandoer. Følg instruktionerne på skæ rmen for at væ lge 

passende udførelsesmuligheder, indtaste korrekte væ rdier eller data, og udfør 

nødvendige handlinger. Applikationen viser detaljerede instruktioner til at fuldføre valgte 

servicehandlinger. 

Efter indtastning af en specialfunktion viser skæ rmen to muligheder: Diagnose og Hot 

Functions. Diagnose-funktionen muliggør aflæ sning og sletning af koder, som nogle 

gange er nødvendige efter udførelse af visse specialfunktioner. Hot Functi ons består af 

underfunktioner til den valgte specialfunktion. 

De mest almindeligt anvendte tjenester er beskrevet i dette kapitel . 

5.1 Olie nulstillingsservice 

Denne funktion nulstiller motorolielevetidens system, som beregner det optimale 

olieskiftinterval afhæ ngigt af køretøjets kørselsforhold og klima. Olielevetidens 

påmindelse skal nulstilles, hver gang olien skiftes, så systemet kan beregne, hvornår 

det næste olieskift er påkræ vet. 

NOTE 

1. Nulstil altid motoroliens levetid til 100% efter hvert olieskift. 

2. Alt nßdvendigt arbejde skal udfßres, fßr serviceindikatorerne nulstilles. Undladelse 

af dette kan resultere i forkerte servicevÞrdier og medfßre, at fejlkoder gemmes af 

den relevante styreenhed. 

3. For nogle kßretßjer kan vÞrktßjet nulstille yderligere servicelamper, s¬som 

vedligeholdelsescyklus og serviceinterval. P¬ BMW-kßretßjer omfatter nulstilling af 

service f.eks. motorolie, tÞndrßr, for-/bagbremser, kßlervÞske, partikelfilter, 

bremsevÞske, mikrofilter, kßretßjsinspektion, udstßdningsinspektion og 

kßretßjstjek. 

5.2 Elektrisk parkeringsbremse ( EPB ) service 

Denne funktion har en lang ræ kke anvendelser til at vedligeholde det elektroniske 

bremsesystem sikkert og effektivt. Anvendelserne omfatter deaktivering og aktivering af 
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bremsekontrolsystemet, assistance med bremsevæskekontrol, åbning og lukning af 

bremseklodser og indstilling af bremser efter udskiftning af skive eller klodser. 

5.2.1 EPB-sikkerhed 

Det kan væ re farligt at udføre vedligeholdelse af det elektriske parkeringsbremsesystem 

(EPB), så husk venligst disse regler, inden du påbegynder servicearbejdet:  

V Sßrg for, at du er fuldt ud bekendt med bremsesystemet og dets funktion, fßr du 

p¬begynder noget arbejde. 

V Det kan vÞre nßdvendigt at deaktivere EPB-styresystemet, fßr der udfßres 

vedligeholdelses-/diagnosearbejde p¬ bremsesystemet. Dette kan gßres fra 

vÞrktßjsmenuen. 

V Udfßr kun vedligeholdelsesarbejde, n¬r kßretßjet holder stille og st¬r p¬ et plant 

underlag. 

V Sßrg for, at EPB-styresystemet genaktiveres efter udfßrt vedligeholdelsesarbejde. 

NOTE 

Autel p¬tager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opst¬r som fßlge af 

vedligeholdelse af det elektriske parkeringsbremsesystem. 

5.3 Service af dæktryksovervågningssystem (TPMS) 

Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at finde dæksensor-ID'erne fra køretøjets 

ECU , samt at udføre TPMS - udskiftnings- og nulstillingsprocedurer efter udskiftning af 

dæ ksensorer. 

5.4 Batteristyringssystem (BMS)-service 

Batteristyringssystemet (BMS ) gør det muligt for væ rktøjet at evaluere batteriets 

ladetilstand, overvåge lukkekredsstrømmen, registrere batteriudskiftning, aktivere 

køretøjets hviletilstand og oplade batteriet via diagnosestikket . 

NOTE 

1. Denne funktion understßttes ikke af alle kßretßjer. 

2. Underfunktionerne og de faktiske testskÞrme i BMS'en kan variere afhÞngigt af 

kßretßjet. Fßlg instruktionerne p¬ skÞrmen for at foretage de korrekte valg. 

Køretøjet kan bruge enten et forseglet blybatteri eller et AGM -batteri (Absorbed Glass 

Mat). Blybatterier indeholder flydende svovlsyre og kan spildes, når de vælter. AGM- 

batterier (kendt som VRLA-batteri, ventilreguleret blysyre) indeholder også svovlsyre, 

men syren er indeholdt i glasmåtter mellem polpladerne.  
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Det anbefales , at Udskiftningsbatteriet fra eftermarkedet har de samme specifikationer, 

såsom kapacitet og type, som det eksisterende batteri . Hvis det originale batteri 

udskiftes med en anden type batteri (f.eks. et blysyrebatteri udskiftes med et 

AGM-batteri) eller et batteri med en anden kapacitet (mAh), kan det væ re nødvendigt at 

omprogrammere køretøjet . ny batteritype , udover at udføre batterinulstilling. Se bilens 

instruktionsbog for yderligere køretøjsspecifikke oplysninger.  

5.5 Service af styrevinkelsensor (SAS) 

ratvinkelsensor gemmer permanent den aktuelle ratposition som ligeud-positionen i 

styrevinkelsensor EEPROM. Derfor skal forhjulene og rattet indstilles nøjagtigt til  ligeud 

position før kalibrering. Derudover aflæses køretøjets identifikationsnummer (VIN) også 

fra instrumentbræ ttet og gemmes permanent i styrevinkelsensorens EEPROM. Ved 

vellykket afslutning Ved kalibrering slettes styrevinkelsensorens fejlhukommelse 

automatisk. 

Kalibrering skal altid udføres efter følgende operationer:  

 ̧ Udskiftning af rat. 

 ̧ Udskiftning af styrevinkelsensor. 

 ̧ Enhver vedligeholdelse, der involverer åbning af stikhubben fra  

styrevinkelsensoren til ratstammen. 

 ̧ Enhver vedligeholdelse eller reparation af styretøj ets kobling, styretøj  gear eller 

anden relateret mekanisme. 

 ̧ Hjuljustering eller hjulsporjustering. 

 ̧ Reparationer efter ulykker, hvor der kan væ re skader på styrevinkelsensoren, 

SAS-enheden eller nogen del af styresystemet opstod . 

NOTE 

1. Autel p¬tager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opst¬r som fßlge af 

service p¬ SAS-systemet. Fßlg altid producentens anbefalinger til reparation, n¬r 

du fortolker fejlkoder, der er indhentet fra kßretßjet. 

2. Alle softwareskÞrme vist i denne manual er eksempler. De faktiske testskÞrme 

kan variere afhÞngigt af testkßretßjet. VÞr opmÞrksom p¬ menutitlerne og 

instruktionerne p¬ skÞrmen for at foretage korrekte valg. 

3. Fßr du starter nogen procedure, skal du sßrge for, at kßretßjet har en ESC-knap. 

Se efter knappen p¬ instrumentbrÞttet. 

5.6 Dieselpartikelfilter ( DPF ) service 

Dieselpartikelfilterets (DPF) funktion styrer DPF-regenerering, indlæ ring af udskiftning af 

DPF-komponenter og DPF-indlæ ring efter udskiftning af motorstyreenheden. 
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ECM'en overvåger kørestilen og væ lger et passende tidspunkt at anvende regenerering. 

Biler, der køres meget i tomgang og med lav belastning, vil forsøge at regenerere 

tidligere end biler, der køres mere med højere belastning og hastighed. For at 

regenerering kan finde sted, skal der opnås en langvarig høj udstødningstemperatur.  

Hvis bilen køres på en sådan måde, at regenerering ikke er mulig, dvs. ved hyppige 

korte ture, vil der med tiden blive registreret en fejlkode, udover at DPF-lampen og 

"Check Engine"-indikatorerne vises. En serviceregenerering kan bestilles på væ rkstedet 

ved hjæ lp af diagnosevæ rktøjet. 

Før du udfører en tvungen DPF -regenerering med væ rktøjet, skal du kontrollere 

følgende punkter:  

 ̧ Bræ ndstoflampen lyser ikke. 

 ̧ Ingen DPF-relevante fejl er gemt i systemet. 

 ̧ Køretøjet har den specificerede motorolie.  

 ̧ Dieselolien er ikke forurenet. 

VIGTIGT 

Før man diagnosticerer et problematisk køretøj og forsøger at udføre en 

nødregenerering, er det vigtigt at indhente en komplet diagnoselog og aflæse relevante 

målevæ rdiblokke. 

NOTE  

1. DPF'en regenererer ikke, hvis motorstyringslampen lyser, eller hvis der er en defekt 

EGR-ventil. 

2. ECU'en skal justeres igen ved udskiftning af DPF'en og ved påfyldning af 

bræ ndstofadditivet Eolys. 

3. Hvis køretøjet skal køres for at udføre en DPF-service , er det nødvendigt med en 

anden person til funktionen. Den ene person skal køre køretøjet, mens den anden  

person observerer skæ rmen på væ rktøjet. Forsøg ikke at køre bil og observere 

scanningsvæ rktøjet samtidig. Dette er farligt og sæ tter dit liv og andre bilisters og 

fodgængeres liv i fare . 

5.7 Startspærre (IMMO) service 

En startspÞrre er en tyverisikringsmekanisme, der forhindrer en bils motor i at starte, 

medmindre den korrekte tÞndingsnßgle eller anden enhed er til stede. Denne enhed 

forhindrer tyve i at starte bilen ved hjÞlp af en metode kendt som "hot wiring". De fleste 

nye kßretßjer har en startspÞrre som standardudstyr. En vigtig fordel ved dette system 

er, at det ikke krÞver, at bilejeren aktiverer den; den fungerer automatisk. En 

startspÞrre anses for at give en langt mere effektiv tyverisikring end en hßrbar alarm 
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alene; mange bilforsikringsselskaber tilbyder lavere priser for kßretßjer, der er udstyret 

med en startspÞrre. 

Som en tyverisikringsanordning deaktiverer en startspÞrre et af de systemer, der er 

nßdvendige for at starte en bils motor, normalt brÞndstofforsyningen eller tÞndingen. 

Dette opn¬s ved radiofrekvensidentifikation mellem en transponder i tÞndingsnßglen og 

en radiofrekvenslÞser i ratstammen . N¬r nßglen placeres i tÞndingen, sender 

transponderen et signal med en unik identifikationskode til lÞseren, som videresender 

det til en modtager i kßretßjets computerstyremodul. Hvis koden er korrekt, tillader 

computeren brÞndstofforsynings- og tÞndingssystemerne at fungere og starte motoren. 

Hvis koden er forkert eller mangler, deaktiverer computeren systemet, og motoren vil 

ikke kunne starte, fßr den korrekte nßgle placeres i tÞndingen. 

IMMO-tjenesten kan deaktivere en mistet bilnßgle og programmere den nye nßglebrikke. 

En eller flere nye nßglebrikker kan programmeres. 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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6 TPMS 

TPMS-applikationen understßtter TPMS- sensorer, herunder BLE-sensorer, som er 

kompatible med Tesla-kßretßjer . Ved hjÞlp af denne applikation kan du kontrollere 

TPMS-sensorens tilstand, programmere MX-sensoren og udfßre 

TPMS-genindlÞringsproceduren og andre grundlÞggende 

TPMS-diagnosticeringsfunktioner. 

6.1 Kom godt i gang 

6.1.1 Layout af TPMS-servicemenu 

Tryk på TPMS i MaxiCheck-jobmenuen. Køretøjsmenuen viser . Væ lg et specifikt 

køretøj for at udføre TPMS -service. Et TPMS-ikon vises på køretøjsproducentens knap, 

der angiver, at TPMS-servicen er tilgæ ngelig. 

 

Figur6-1 TPMS KßretßjsmenuskÞrm 

1. Ïverste vÞrktßjslinjeknapper 

Tabel6-1 Ïverste vÞrktßjslinjeknapper 

Knap Navn Beskrivelse 



 

55 

 

Knap Navn Beskrivelse 

 Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen. 

 VID 
Giver en hurtig måde at identificere 

testkøretøjet på. Se Valg af køretøj  for detaljer. 

 Historie 
Viser de gemte testkøretøjshistorikposter. Se 

Køretøjets historiefor detaljer. 

 

 
Marked 

Tryk p¬ rullemenuen for at vÞlge det korrekte 

marked. Derefter vises ikonerne for 

kßretßjsproducenter for det valgte marked. 

Bemæ rk : Kontroller venligst, om markedet er 

valgt korrekt, hvis køretøjet ikke kan findes.  

 Sßge Søger efter et specifikt køretøjsmæ rke.  

 

2. TPMS-serviceadgangsmetoder 

 ̧ OEM-varenummer 

 ̧ Kßretßjsproducentens knapper 

OEM-varenummer 

Se TPMS fra OEM Delenummer . for detaljer. 

Køretøjsproducentens knapper  

Væ lg den ønskede bilproducent, og følg instruktionerne på skæ rmen trin for trin for at 

væ lge køretøjsoplysninger og starte en TPMS -servicesession. 

6.2 Tilslutning af tablet til køretøj  

Oprettelse af køretøjskommunikation for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter 

en forbindelse mellem tabletten og køretøjet .  

6.3 Valg af køretøj  

Der er fire adgange til at identificere testkøretøjet:  

 ̧ En automatisk detektion 
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 ̧ Manuel indtastning 

 ̧ S kan stelnummer/kørekort  

 ̧ Manuelt køretøjsvalg  

6.3.1 Automatisk registrering 

For køretøjer, der understøtter funktionen Auto Detect, kan du få stelnummeret (VIN) for 

hurtigt at identificere det nøjagtige køretøj med blot et enkelt tryk. 

ü S¬dan udfßres automatisk detektion i TPMS-applikationen 

1. Tryk p¬ TPMS -applikationsknappen i MaxiCheck-jobmenuen. 

Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten. 

 

Figur6-2 VID-skÞrm i TPMS-applikation 

Væ lg Automatisk registrering . Tabletten starter VIN-scanning på køretøjets ECU. Når 

testkøretøjet er identificeret, vil systemet guide dig til TPMS -serviceskæ rmen. Se 

Figur6-8 TPMS-serviceskæ rm. 

6.3.2 Manuel indtastning  

For køretøjer, der  ikke understøtter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt 

indtaste køretøjets stelnummer . 

ü S¬dan udfßres manuel indtastning i TPMS - applikationen 

1. Tryk p¬ TPMS -applikationsknappen i MaxiCheck-jobmenuen. 
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Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten. 

3. VÞlg Manuel indtastning . 

4. Tryk p¬ indtastningsfeltet, og indtast den korrekte stelnummer eller det korrekte 

nummerpladenummer. 

5. Tryk p¬ OK . Kßretßjet vil blive identificeret og matchet med kßretßjsdatabasen, 

og systemet vil guide dig til TPMS-serviceskÞrm. 

6.3.3 S kan stelnummer/kørekort  

MaxiCheck-tabletten understøtter også identifikation af køretøjet ved at scanne dets 

stelnummer eller nummerplade. Brug af denne køretøjsidentifikationsmetode vil 

automatisk tæ nde kamerasystemet. 

ü S¬dan udfßrer du scanning af stelnummer/kßrekort i TPMS-applikationen 

1. Tryk p¬ TPMS -applikationsknappen i MaxiCheck-jobmenuen. 

Kßretßjsmenuen vises. 

2. Tryk p¬ VID- knappen i den ßverste vÞrktßjslinje for at ¬bne rullelisten. 

3. VÞlg Scan stelnummer /nummer . 

4. Kameraet vil blive tÞndt. P¬ hßjre side af skÞrmen, fra top til bund, er der tre 

muligheder tilgÞngelige: Scan QR-kode/stregkode , Scan stelnummer og 

Scan nummerplade . 

5. VÞlg en af de tre muligheder , og placer tabletten, s¬ stelnummeret, 

nummerpladen eller stregkoden er justeret i scanningsvinduet. 

Scanningsresultatet vises i dialogboksen p¬ skÞrmen Genkendelsesresultat. 

(Se Figur 4-3 Scan stelnummer/kßrekort.) Tryk p¬ OK for at bekrÞfte resultatet, 

og derefter vises bekrÞftelsesskÞrmen for kßretßjsoplysninger p¬ tabletten. 

6. Hvis stelnummeret eller nummeret kan ikke scannes, kan du indtaste det 

manuelt . Tryk p¬ knappen i nederste hßjre hjßrne af skÞrmen for at f¬ vist 

skÞrmen til manuel indtastning. N¬r du har indtastet det korrekte stelnummer 

eller nummer, skal du trykke p¬ OK for at fortsÞtte. 

7. Fßlg instruktionerne p¬ skÞrmen for at fuldfßre handlingen og g¬ videre til 

TPMS-serviceskÞrmen. 

6.3.4 Menu Køretøjsvalg  

Når køretøjets stelnummer ikke automatisk kan hentes via køretøjets styreenhed, eller 

det specifikke stelnummer er ukendt, kan du væ lge køretøjet manuelt.  

Trin-for-trin køretøjsvalg  
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Denne tilstand til køretøjs valg er menudrevet. Væ lg en køretøjsproducent på TPMS 

-køretøjsmenuskæ rmen, hvorefter skærmbilledet Væ lg diagnostisk type vises, og tryk 

derefter på knappen Manuel valg . Væ lg køretøjsoplysninger som mæ rke, model, 

kapacitet, motortype og modelår på samme s kæ rm. ESC- knappen i nederste højre 

hjørne af skæ rmen bringer dig tilbage til den forrige skæ rm. Tryk på knappen Nulstil for 

at vælge køretøjsoplysningerne igen, hvis det er nødvendigt.  

 

Figur6-3 Valg af kßretßjsmodel 

 

Figur6-4 Valg af kßretßjs¬r 

Følgende skæ rmbillede kan vises for køretøjer, der bruger indirekte TPMS . 
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Figur6-5 SkÞrm til valg af indirekte TPMS 

For køretøjer med indirekte TPMS understøttes kun genindlæ ringsfunktionen . Tryk 

på knappen for køretøjets årsoplysning, i tilfæ lde af ovenstående skæ rm ð 

2008/08-2019/12 (indirekte), for at få vist skæ rmbilledet Genindlæ ringsprocedure. Følg 

instruktionerne på skæ rmen for at fuldføre handlingen.  

 

Figur6-6 GenindlÞr proceduren for indirekte TPMS 

For køretøjer, der bruger Direct TPMS , skal du væ lge det korrekte køretøj. 

TPMS-serviceskæ rmen vises. 
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Figur6-7 TPMS-serviceskÞrm 

6.4 Skærmlayout for T PMS-service 

TPMS-serviceskæ rmen indeholder typisk fire sektioner: 

 

Figur6-8 TPMS-serviceskÞrm 

1. Øverste væ rktøjslinjeknapper 

2. Navigationsfane 

3. Hovedsektion 

4. Funktionsknapper 
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6.4.1 Øverste værktøjslinjeknapper 

Den øverste væ rktøjslinje indeholder et antal knapper. Se Tabel4-2 Knapper på 

diagnosticeringsvæ rktøjslinjen for detaljer. 

6.4.2 Navigationsfane  

Navigationsfanen øverst i hovedsektionen indeholder følgende elementer:  

1. Fanen Kontrol ð viser de udløste sensordata.  

2. Fanen Diagnostik ð kontroller status for TPMS- systemet . Denne funktion er 

tilgængelig for visse køretøjer . 

3. Fanen Programmering ð viser de udløste/hentede sensor -ID'er og nye 

programmerede sensor-ID'er. 

4. Fanen Genindlæ ring ð viser OEM-sensorproducenten, varenummeret og 

sensorfrekvensen og udfører genindlæ ringsprocedurerne. 

NOTE 

Ikke alle køretøjer understøtter diagnosticeringsfunktionen. Hvis den valgte 

køretøjsmodel ikke understøtter diagnosticering, vises denne fane ikke på skæ rmen.  

6.4.3 Hovedsektion  

Hovedafsnittet p¬ skÞrmen varierer afhÞngigt af driftsfasen. Den kan vise 

TPMS-sensorens tilstande, s¬som sensor-ID, tryk, temperatur, batteristatus og de 

specifikke genindlÞringsprocedurer. 

6.4.4 Funktionsknapper  

De viste funktionsknapper i denne del af skæ rmen varierer afhæ ngigt af 

betjeningsfasen. De kan bruges til at udløse TPMS -sensoren, oprette sensor-ID'er, 

programmere MX-sensoren, læ se og slette koder og vende tilbage til den forrige 

skæ rm eller afslutte funktionen. Funktionerne for disse knapper vil blive introduceret i 

de følgende afsnit.  

6.5 TPMS-tjek 

Sensorkontrolfunktionen muliggør aktivering af TPMS -sensoren for at se sensordata 

såsom sensor -ID, dæktryk, sensorfrekvens, dæ ktemperatur, sensorbatteri og 

sensorposition. Den sender også sensordata til køretøjets ECU, så ECU'en kan læ re 

sensorernes positioner, når hjulene drejes eller sensorerne udskiftes . 
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Figur6-9 TjekskÞrm 

1. Sensor-ID 

2. DÞktryk 

3. Sensorfrekvens 

4. DÞktemperatur 

5. Sensorbatteristatus 

6. Ikon for lavt batteri 

7. Udlßst med succes  

NOTE 

1. Standardræ kkefølgen for kontrol på tabletten er LF (venstre for), RF (højre for), RR 

(højre bag) og LR (venstre bag). Hjulpositionerne svarer til beskrivelserne i højre side 

af skærmen. Hvis du vælger RF i den højre tabel, flyttes markøren automatisk til 

køretøjets RF -hjul på venstre skæ rm. Du kan også æ ndre kontrolrækkefølgen ved 

manuelt at flytte markøren til andre hjul.  

2. Du kan trykke på rullemenuen i tabeloverskriften for at vælge 

en enhed for sensor-ID, dæ ktryk og dæktemperatur efter dine præ ferencer. 

3. Hvis batteriniveauet på en sensor er lavt, vises et rødt ikon for lavt batteri ved 

siden af hjulet på skæ rmen. 

ü For at kontrollere sensorerne 

1. Væ lg fanen Kontroller . 
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2. Tryk på den ønskede hjulposition på køretøjets miniaturebillede. Hold den del af 

tabletten, der er markeret med TPMS-servicesymbolet, tæ t på dækkets sidevæ g nær 

ventilstammen, og tryk derefter på udløserknappen . 

3. Tabletten sender et lavfrekvent signal for at udløse sensoren . 

4. Når sensoren er aktiveret, vises oplysningerne om sensoren på skæ rmen.  

5. Tryk på Tilbage for at afslutte funktionen. 

NOTE 

Når den er udløst, viser hjulikonerne grønt eller rødt, hvilket angiver sensorens status. 

Se Tabel6-2 Mulige resultater for udløsning for detaljer. Sensorposition, sensor-ID, 

dæ ktryk, dæktemperatur, sensorfrekvens og sensorbatterioplysninger for den 

udløste sensor vises i tabellen til højre på skæ rmen.  

Tabel6-2 Mulige resultater for udlßsning 

Ikon Resultater Beskrivelse 

  

 

(Grøn)  

Sensorlæ sning 

gennemført  

TPMS-sensoren er aktiveret og afkodet. 

Tabellen i højre side af skæ rmen viser 

sensoroplysninger. 

  

(Grøn)  

 

Sensorlæ sning 
og succesfuld 

Lavt batteri 

TPMS-sensoren er aktiveret og afkodet, 

men sensorens batteriniveau er lavt. 

 

 

 

 

(Rød)  

 

Mislykket 

sensorlæ sning 

Hvis søgeperioden udløber, og ingen 
sensor aktiveres eller afkodes, kan 
sensoren væ re monteret forkert eller 
fungere forkert. Tabellen i højre side af 
skæ rmen viser "Mislykkedes". 

Hvis en sensor med et duplikeret ID er 
blevet aflæst, viser skæ rmen meddelelsen 
"Sensor-ID duplikeret". I dette tilfæ lde skal 
testproceduren gentages. 

6.6 TPMS- diagnostik 

Diagnostikfunktionen bruges til at kontrollere status for TPMS-systemet. Denne funktion 

kræ ver forbindelse til testkøretøjet. Se Etablering af køretøjskommunikation for 

yderligere oplysninger. 
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ü For at udføre TPMS -diagnosefunktionen 

1. Tryk p¬ fanen Diagnostik . Tabletten kommunikerer automatisk med kßretßjet. 

 

Figur6-10 Diagnostik KommunikationsskÞrm 

2. Diagnostikresultaterne vises automatisk p¬ skÞrmen. 

 

Figur6-11 DiagnostikskÞrm 1 

1) Sensor-ID'er hentet ved aktivering 

2) Sensor -ID'er hentet af OBD ɋ gemt i TPMS ECU'en 

3) D TC'er Hentet af OBD ɋ fandtes i TPMS ECU'en 
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NOTE 

1. Hvis OBD-funktionen understøttes af testkøretøjet, hentes sensor -ID'et, der er gemt i 

TPMS ECU'en, og vises på skæ rmen med et OBD-mæ rke foran det, når 

kommunikationen er afsluttet . 

2. Hvis det sensor-ID, der hentes fra sensoraktivering, er det samme som det ID, der er 

gemt i ECU'en, vil triggermæ rket ( ) og OBD-mæ rket ( ) ved siden af ID'erne 

lyse grønt.  Hvis ID'erne er forskellige, bliver markeringerne røde ( og ). I dette 

tilfæ lde genkender køretøjets ECU muligvis ikke den sensor, der er installeret på 

køretøjet.  

3. Hvis OBD-funktionen ikke understøttes af testkøretøjet, kan det sensor -ID, der er 

gemt i TPMS ECU'en, ikke hentes, og kun det sensor-ID, der er hentet fra 

sensoraktivering, vises på skæ rmen med et signalikon.  

6.6.1 DTC-oplysninger 

Hvis der er diagnostiske fejlkoder (DTC'er) i TPMS-styreenheden, vises et gult fareikon i 

DTC-kolonnen, og detaljeknappen er tilgæ ngelig. 

Tryk på detaljer i DTC-kolonnen for at se de detaljerede oplysninger. 

 

Figur6-12 DTC-skÞrm 

På skæ rmen ovenfor vises de detaljerede fejlbeskrivelser. Væ lg en af DTC'erne, og tryk 

på Søg , hvorefter de yderligere oplysninger vises. 

Hvis der ikke er nogen DTC'er i TPMS-styringen, vises en grøn meddelelse "Ingen DTC" 

i DTC-kolonnen. 
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Figur6-13 Ingen DTC-skÞrm 

6.6.2 Prøv diagnose igen  

Tryk på Forsøg diagnose igen for at etablere kommunikation med ECU'en igen og for 

at hente sensor-ID'er og DTC'er, der findes i ECU'en. 

6.6.3 Ryd fejlkoder 

Tryk på knappen Ryd DTC'er , så slettes de datafejlkoder, der fandtes i 

TPMS-styreenheden. 

6.6.4 Live-data 

Tryk på Livedata for at se datastrømmen for sensoroplysningerne.  
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Figur6-14 Live-dataskÞrm 

Alle parametre, der vises på skæ rmen Live-data, er standardvæ rdier. 

Markér feltet ud for de parametre, du vil se. Ikonet Vis valgte nederst på skæ rmen vil 

væ re tilgæ ngeligt og blive blåt. Tryk på Vis valgte , og de valgte parametre vises på en 

separat skæ rm. 

For yderligere oplysninger henvises til Live-data. 

6.6.5 Servicefunktion 

Tryk på denne knap, og alle de servicefunktioner, der understøttes af dette køretøj, 

vises på skæ rmen. Du kan vælge en af funktionerne hver gang og følge instruktionerne 

på skæ rmen for at fuldføre . 

6.6.6 ECU-oplysninger 

Ved at trykke på denne knap vises oplysningerne om testkøretøjet på skæ rmen.  
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Figur6-15 ECU-informationsskÞrm 

6.7 Sensorprogrammering 

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene til MX-sensoren 

og udskifte de defekte sensorer ( dårlig batterilevetid eller funktionsfejl) . 

NOTE 

Programmeringsfunktionen fungerer kun med Autel MX-sensoren. 1-sensoren (tryk-ind) 

er brugt som eksempel i denne manual. Væ lg venligst den korrekte MX-sensor ved 

programmering. 

 

Figur6-16 ProgrammeringsfunktionsskÞrm 
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Som vist på skæ rmen ovenfor er der fire muligheder tilgæ ngelige, når du programmerer 

MX-Sensor: Kopiér ved aktivering, Kopiér ved OBD, Kopiér ved input og Opret 1 -20 

sensorer automatisk. 

Hovedafsnittet på skæ rmen kan omfatte: 

 ̧ Kolonne 1 ɋ viser hjulpositioner. 

 ̧ Kolonne 2 ɋ viser de nyoprettede sensor-ID'er. 

 ̧ Kolonne 3 ɋ viser de hentede sensor-ID'er ved aktivering eller via OBD. 

 ̧ Kolonne 4 ɋ viser produktets serienummer. 

Sensor-ID'erne hentet fra sensoraktivering eller TPMS ECU vises automatisk på 

skæ rmen med trigger- og OBD-mæ rkerne ved siden af. 

 

Figur6-17 ProgrammeringsskÞrm 1 

Hvis OBD-funktionen ikke understøttes af testkøretøjet, og det sensor -ID, der er gemt i 

ECU'en, ikke kan hentes, vises programmeringsskæ rmen som vist nedenfor. 
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Figur6-18 ProgrammeringsskÞrm 2 

6.7.1 Kopiér ved aktivering  

Denne funktion giver brugeren mulighed for at kopiere det hentede sensor-ID fra den 

aktiverede sensor til den nye MX-sensor. Den bruges, efter at den oprindelige sensor 

er udløst.  

ü Kopiering ved aktivering 

1. Efter udfßrelse af TPMS-tjek (se TPMS-tjekfor detaljer), vises triggermÞrkerne 

med sensor-ID'er i tabellen p¬ programmeringsskÞrmen. 

 

Figur6-19 Kopi®r via aktiveringsbekrÞftelsesskÞrm 
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2. VÞlg det tilsvarende hjul, og tryk derefter p¬ Kopi®r ved aktivering . 

3. Placer MX-sensoren i nÞrheden af tablettens TPMS-antenne , og tryk p¬ OK 

for at starte programmeringen af det hentede sensor-ID til MX-sensoren. 

 

Figur6-20 Kopi®r via aktiveringsskÞrm 

 

Figur6-21 Kopi®r ved aktivering fuldfßrt skÞrm 

4. N¬r programmeringen er fÞrdig, vises det programmerede ID i kolonnen til 

hßjre for hjulbetegnelsen. I det viste eksempel vises det nye ID til hßjre for 

LF-kolonnen. 
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NOTE 

1. Hvis ID'erne for den originale sensor og den nye MX-sensor er de samme, og ID'et 

allerede er registreret i kßretßjets ECU, er der ingen grund til at udfßre 

genindlÞringsfunktionen, n¬r den nye programmerede sensor er blevet installeret 

p¬ det samme hjul. 

2. Hvis de ID'er, der er hentet fra sensoraktivering, og dem, der er registreret i TPMS 

ECU'en, er forskellige, skal du trykke på Kopier via OBD for at programmere de 

ID'er, der er gemt i ECU'en, til den nye MX-sensor. 

6.7.2 Kopi via OBD 

Ved at bruge denne funktion vil tabletten programmere sensor-ID'erne hentet fra 

testkøretøjets ECU til de nye MX -sensorer. 

ü Kopiering via OBD 

1. VÞlg en sensorposition, og placer en MX-sensor i nÞrheden af tablettens 

TPMS-antenne, og tryk derefter p¬ Kopier via OBD for at programmere den 

nye MX-sensor. 

 

Figur6-22 Kopi via OBD-skÞrm 

2. N¬r programmeringen er fÞrdig, vises det programmerede ID i kolonnen til 

hßjre for hjulbetegnelsen. I det viste eksempel vises det nye ID til hßjre for 

RF-kolonnen. 
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NOTE 

1. Det er ikke nßdvendigt at udfßre genindlÞringsfunktionen for at skrive ID'et i 

ECU'en, n¬r den nye programmerede sensor er blevet placeret i samme position. 

2. Kopien fra OBD Programmeringsmetode, hvis tilgæ ngelig, anbefales til 

programmering af nye MX-sensorer. 

6.7.3 Kopiér via input  

Kopiering via input Funktionen giver brugerne mulighed for at programmere en ny 

MX-sensor med ID'et fra en original TPMS-sensor. 

ü S¬dan kopierer du via input 

1. VÞlg en sensorposition, og placer en MX-sensor i nÞrheden af tablettens 

TPMS-antenne, og tryk derefter p¬ Kopier via input for at programmere den 

nye MX-sensor. 

2. N¬r inputfeltet vises, skal du indtaste ID'et for den oprindelige sensor og 

derefter trykke p¬ OK, n¬r du er fÞrdig. 

 

Figur6-23 Kopi®r efter inputskÞrm 

Figur6-24 Kopi®r efter inputskÞrm 

BEMÆ RK 

1. Sensoren har enten et hexadecimalt format eller et decimalformat. Der vises en 

advarselsmeddelelse, hvis der indtastes for mange tegn. 

2. Programmeringsmetoden "Kopiér via input" bruger ID'et for den originale sensor, 

der allerede er gemt i TPMS ECU'en, og kræ ver derfor ikke, at sensoren 
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genindlæ res, hvis den nye programmerede sensor er blevet placeret i samme 

position. 

6.7.4 Automatisk oprettelse af 1-20 sensorer 

Funktionen Auto Create 1-20 Sensors bruges til automatisk at oprette et tilfæ ldigt 

sensor-ID for at programmere en ny MX-sensor. 

BEMÆ RK 

For at bruge denne funktion er det ikke nødvendigt at aktivere den originale sensor eller 

hente de originale sensor-ID'er fra TPMS ECU'en. 

ü For automatisk at oprette 1-20 sensorer 

1. VÞlg kßretßjsmodel, og vÞlg en hjulplacering p¬ skÞrmen, og placer 

MX-sensoren/sensorerne. nÞr tablettens TPMS-antenne . Tryk p¬ Opret 

automatisk 1-20 sensorer for at programmere den nye MX-sensor. 

2. N¬r programmeringen er fÞrdig, vises det programmerede ID i tabellen p¬ 

skÞrmen. 

BEMÆ RK 

1. Der oprettes et tilfæ ldigt ID til MX-sensoren. Dette nye ID adskiller sig fra det ID, der 

er gemt i TPMS ECU'en. Derfor skal sensoren genindlæ res . 

2. Tabletten kan programmere 20 MX-sensorer på én gang uden at pakke den ud. Det 

anbefales at placere den del af tabletten, der er markeret med 

TPMS-servicesymbolet til midten af den lange side af emballageæsken , som vist 

på figuren nedenfor.  

 

Figur 6-25 Opret automatisk 20 MX-sensorer 
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6.8 Genindlæring af TPMS 

Denne funktion bruges til at skrive de nyprogrammerede sensor-ID'er i køretøjets 

ECU til sensorgenkendelse. 

Generelt set behøver genindlæ ring kun at udføre s, når de nyprogrammerede 

sensor-ID'er er forskellige fra de oprindelige sensor-ID'er, der er gemt i TPMS 

ECU'en. 

Der er fire måder at genlæ re på, nemlig OBD -genlæ ring, automatisk genlæ ring, 

stationæ r genlæ ring og kopieringsgenlæ ring. De første tre er genlæ ringsmetoder til 

et nyt sensor-ID, mens kopieringsgenlæ ring er en metode til at klone sensor-ID'et. 

6.8.1 OBD-genindlæ ring  

OBD-genindlæ ring udføres via OBD-diagnosefunktionen uden at man behøver at 

køre bil, og genindlæ ringsprocedurerne er stort set de samme for forskellige 

modeller. Derfor anbefaler vi kraftigt, at du bruger denne effektive og tidsbesparende 

genindlæ ringsmetode. 

OBD-genindlæ ringsfunktionen gør det muligt for MaxiCheck- tabletten at skrive 

TPMS-sensor-ID'erne direkte ind i TPMS-modulet. 

NOTE 

1. Ikke alle køretøjer understøtter OBD -genindlæ ringsfunktionen. Hvis det valgte 

køretøj understøtter OBD -genindlæ ringsfunktionen, vises knappen 

OBD-genindlæ ring nederst på skæ rmen. 

2. Før du udfører OBD -genindlæringsfunktionen, skal du sørge for at aktivere alle fire 

sensorer . 
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Figur6-26 OBD-genindlÞringsskÞrm 1 

1. Kßretßjsoplysninger 

2. Batteri fra kßretßj 

3. OEM-sensorinformation 

4. Guide til lÞringsproces 

 

Figur6-27 OBD-genindlÞringsskÞrm 2 
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6.8.2 Automatisk genindlæring 

Automatisk genindlæ ring kræver kørsel for at fuldføres. For nogle køretøjsmodeller kan 

de automatiske genindlæ ringsprocedurer udføres direkte ved kørsel, mens du for nogle 

køretøjsmodeller skal følge læringsprocesvejledningen på skæ rmen for at lade køretøjet 

gå i automatisk genindlæ ringstilstand, før du kører.  

 

Figur6-28 Automatisk genindlÞringsskÞrm 1 

 

Figur6-29 Automatisk genindlÞringsskÞrm 2 
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6.8.3 Stationær genindlæ ring 

Genindlæ ring ved stationær tilstand kan udføres uden at væ re afhæ ngig af kørsel og 

OBD-diagnose. For at aktivere denne tilstand er det normalt nødv endigt at udføre en 

ræ kke handlinger, så køretøjet først går i genindlæ ringstilstand, og derefter bruge 

TPMS-væ rktøjer til at udføre aktivering eller tømning for at fuldføre genindlæ ringen . 

Procedurerne for genindlæring ved stationæ r tilstand varierer afhæ ngigt af 

køretøjsmodellen. Læs venligst vejledningen til læringsproces på skæ rmen omhyggeligt, 

før du udfører genindlæ ring ved stationæ r tilstand. 

NOTE 

Stationæ r genindlæ ring kræver, at køretøjet sæ ttes i "indlæ ringstilstand", efter hver ny 

sensor udløses.  

 

Figur6-30 StationÞr genindlÞringsskÞrm 1 
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Figur6-31 StationÞr genindlÞringsskÞrm 2 

6.8.4 Genoplæring af kopiering 

Kopiér genlæ ring er til for at klone sensor-ID'et og dæ kkets placering. Før du udfører 

kopiér genlæ ring, skal du først finde det sensor -ID og den dæ kkets placering, der skal 

klones, derefter bruge Autel-væ rktøjet til at klone og programmere sensor-ID'et og 

installere sensoren på det tilsvarende dæk for at fuldføre kopiér genlæ ring.  

NOTE 

1. Sørg for, at den originale sensor ikke forstyrrer genindlæ ringsprocedurerne. Det 

anbefales at opbevare den originale sensor mindst 100 meter væ k fra køretøjet 

eller placere sensoren i en lukket metalkasse for at undgå signalforstyrrelser.  

2. Normalt er det ikke nødvendigt at udføre genindlæ ringsprocedurer efter kloning. 

Nogle bilmodeller, som Porsche og Maserati, kan dog væ re nødt til at udføre 

genindlæ ringsprocedurerne efter kloning, så TPMS-systemet kan fungere korrekt. 
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Figur6-32 GenindlÞr kopieringsskÞrm 1 

 

Figur6-33 GenindlÞr kopieringsskÞrm 2 

6.9 TPMS fra OEM Delenummer . 

Hvis sensorens OEM-varenummer er kendt, er denne funktion en effektiv metode til at 

aktivere og programmere MX-sensorer. 

6.9.1 Applikationsscenarier 

Denne metode er ideel i følgende to tilfæ lde: 
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I væ rkstedet 

Hvis den monterede sensor er defekt, og teknikeren kender varenummeret, kan 

teknikeren bruge denne metode til at kontrollere den originale sensor og derefter 

skrive de indsamlede oplysninger ind i en ny MX-sensor via 

programmeringsfunktionen. Derefter er den nyprogrammerede MX-sensor klar til at 

erstatte den originale sensor og blive installeret på køretøjet.  

I dæ kbutikken 

Hvis en kunde har brug for at udskifte et eller flere dæk inklusive sensorer, eller købe 

mange sensorer til én køretøjsmodel, og OEM -varenummeret på denne model er 

kendt, kan denne funktion bruges til at programmere op til 20 sensorer på samme tid.  

6.9.2 Operationer 

1. Tryk på OEM-varenummer på TPMS -køretøjsmenuskæ rmen for at få adgang til den 

næ ste skæ rm. En liste over OEM-varenumre til sensorer vises. 

a) Stryg skæ rmen til venstre og højre for at finde det korrekte OEM-varenummer på 

sensoren til testkøretøjet.  

 

Figur6-34 OEM varenummer SkÞrm 

b) Eller tryk på søgefeltet i øverste højre hjørne af skæ rmen for at indtaste 

varenummeret. 
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Figur6-35 OEM varenummer SßgeskÞrm 

2. Når et specifikt OEM -delenummer er valgt, vises skæ rmen som nedenfor. 

 

Figur6-36 OEM-varenummer ServicemenuskÞrm 

NOTE 

Kun funktionerne sensorkontrol og programmering er tilgÞngelige med funktionen 

OEM-varenummer. Diagnostik- og genindlÞringsfunktionerne kan kun tilg¬s ved at 

vÞlge et kßretßj p¬ TPMS-kßretßjsmenuskÞrmen. 
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6.9.2.1 Check 

Fanen Kontroller er standardvalget på skæ rmen ovenfor. Tryk på Udløser nederst til 

venstre på skæ rmen for at aktivere de originale sensorer og hente sensoroplysningerne. 

Det originale sensor- ID, dæ ktryk, dæ ktemperatur, sensorfrekvens og 

sensorbatteristatus vil udfylde den viste tabel. 

 

Figur6-37 TjekskÞrm via OEM-varenummer. 

6.9.2.2 Programmering 

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene til 

MX-sensoren og udskifte den defekte sensor (dårlig batterilevetid eller funktionsfejl).  

Der er tre muligheder tilgæ ngelige, når du programmerer MX-Sensor ved hjæ lp af 

funktionen OEM-varenummer: Kopiér ved aktivering, Kopiér ved input og Opret 

automatisk 1-20 sensorer. Se Sensorprogrammering for detaljer. 
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Figur6-38 ProgrammeringsskÞrm via OEM varenummer. 

1. ID programmeret til den nye MX-sensor 

2. ID hentet fra sensoraktivering 

3. PSN-kode p¬ MX-sensor 

 

NOTE 

Ved at trykke på Opret 1-20 sensorer automatisk kan op til 20 MX-sensorer 

programmeres ad gangen. 

Produktserienummeret (PSN), som er trykt på MX -sensoren, fungerer som en reference 

til at identificere det tilsvarende sensor-ID. Dette kan væ re særligt nyttigt ved 

programmering af flere MX-sensorer. 

6.9.2.3 Støtte  

Supportfunktionen viser de korrekte køretøjstyper for det valgte OEM -varenummer. 

For at udføre yderligere procedurer såsom Diagnostik og Genindlæ ring, skal du vælge 

det korrekte testkøretøj og derefter trykke på Indtast køretøj nederst til venstre på 

skæ rmen. Se TPMS- diagnostik og Genindlæ ring af TPMS for flere detaljer om den 

omfattende TPMS-funktionsmenu. 














































































































