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Tavaramerkit

Autel® , MaxiSys® , Maxi DAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® |,
MaxiTPMS® ja MaxiCheck® ovat Autel Intelligent Technology Corp., Ltd:n
tavaramerkkej§ jotka on rekisterdty Kiinassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki
muut merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejatai rekisterdtyjatavaramerkkeja .

Tekijénoikeustiedot

Tamén kéyttbohjeen mitén osaa ei saa jdjentds tallentaa hakujajestelmén tai
siirtédmiss&n muodossa tai millén tavalla séhkdsesti, mekaanisesti, valokopioimalla,
tallentamalla tai muulla tavoin ilman Autelin etuk&een antamaa kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke takuista ja vastuunrajoituksista

Kaikki t&mén kéytttohjeen tiedot, tekniset tiedot ja kuvat perustuvat painohetkelld
saatavilla oleviin uusimpiin tietoihin.

Autel pidété oikeuden tehdd muutoksia milloin tahansa ilman erillista ilmoitusta.
Vaikka té&méan k&t ttoppaan tiedot on tarkistettu huolellisesti oikeellisuuden
varmistamiseksi, emme takaa sisdltn téydellisyytta ja oikeellisuutta, mukaan lukien,
mutta ei rajoittuen, tuotteen tekniset tiedot, toiminnot ja kuvat.

Autel ei ole vastuussa misté&n suorista, er ityisistd satunnaisista tai epé&uorista
vahingoista tai taloudellisista vdillisista vahingoista (mukaan lukien voitonmenetys),
jotka johtuvat t&mén tuotteen kéytésta

O TARKEAA
Ennen laitteen kéyttéé tai huoltoa lue tdma k&tttohje  huolellisesti ja kiinnita erityista
huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin.

Palvelut ja tuki
@ pro.autel.com
Web

wWww. autel . com

% 1-855-288-3587 (Pohjois-Amerikka)
+86 (0755) 8614-7779 (Kiina)

Etuki@autel.com

Jos tarvitset teknistd apua muilla markkina -alueilla, ota yhteyttd Katso teknista
Tekninen tuki sisén téma kéyttdohje .


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

Turvallisuustiedot

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi seka laitteen ja sita ké&yttdvien ajoneuvojen
vaurioiden vdttamiseksi on t&ked& ettd kaikki laitetta k&yttdv & tai sen kanssa
kosketuksiin joutuvat henkild lukevat ja ymmétévéa téssa kédytttoppaassa esitetyt
turvallisuusohjeet.

Ajoneuvojen huoltoon tarvitaan erilaisia menetelmid, tekniikoita, tyckaluja ja osia,
ja tuotteita, joita tdlalaitteella voidaan testata, on monenlaisia, emme voi ennakoida tai
antaa neuvoja tai turvallisuusviesteja jotka kattaisivat kaikki tilanteet. Autoteknikon
vastuulla on olla perehtynyt testattavaan jajestelman. On ratkaisevan tarke& kayttéa
oikeita huoltomenetelmia ja testausmenettelyja On ta&ke& suorittaa testit
asianmukaisella ja hyvésyttévdla tavalla, joka ei vaaranna omaa turvallisuuttasi,

Ennen laitteen ké&yttéd lue ja noudata aina testattavan ajoneuvon tai laitteen
valmistajan toimittamia turvallisuusviesteja ja sovellettavia testausmenetelmia Kéyta
laitetta ainoastaan tésséa kdytttoppaassa kuvatu lla tavalla. Muista lukea, ymméaté ja
noudattaa kaikkia tdssakéytttoppaassa olevia turvallisuusviestejaja ohjeita.

Turvallisuusviestit

Turvallisuusviestit on tarkoitettu estdm&n henkildsahinkoja ja laitevaurioita. Kaikki
turvallisuusviestit on merkitty vaaratasoa ilmaisevalla merkkisanalla.

/A VAARA
lImaisee vdittdmésti vaarallista tilannetta, joka, jos sité ei vdtet§ johtaa k&yttgan tai
sivullisten kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

/\ VAROITUS
lImaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa k&tt§én tai sivullisten
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitdei véteta

Turvallisuusohjeet

Téssa esitetyt turvallisuusviestit kattavat tilanteet, joista Autel on tietoinen

julkaisuhetkella Autel ei voi tieté arvioida tai neuvoa sinua kaikista mahdollisista
vaaroista. Sinun on varmistettava, ettamik&n kohtaamasi tilanne tai huoltotoimenpide

ei vaaranna henkil&ohtaista turvallisuuttasi.



/\ VAARA
Kun moottori on k&ynnissg pida huoltoalue HYVIN ILMASTOITUNA tai liitd moottorin
pakokaasujajestelmé&n rakennuksen pakokaasunpoistojajestelma Moottorit tuottavat
hiilimonoksidia, hajutonta ja myrkyllistakaasua, joka hidastaa reaktioaikaa ja voi johtaa
vakaviin henkilévahinkoihin tai kuolemaan.

A TURVALLISUUSVAROITUKSET

Suota auton testaus aina turvallisessa vy
Kayt2a sAtNanldardi en mukaisia silmiensuojain
Pidd vaatteet, hiukset, k2&2det, ty°kalut,
tai kuumi sta moottorin osista.

Kayt2a ajoneuvoa aywvyhtil amasaoi sliulsls2 pako
Laita vaihtei satsenRY®nK¥laNTlomaattasenhben
(manuaalivaihteisto) ja varmista, ett?2 s
Aseta kiilat vet2vien py°riemaceileman?aVv il

testin aikana.

Ol e erityisen varovainen ty°skennell es
sytytysjohtojen ja sytytystulppien | 2hel
moottorin k2ydess?2.

Pid=a l @2hel | 2 sammut entsdj nkijeonk kaa sl ekt pal
sammuttami seen.

2 kytke tai irrota mita2aan testilaittelid
kaynniss?2,.
Pidada testauslaitteet kui vana, puhtaana |
Puhdista | aittat deamr viltk @apissa miedol |l a pesu

|l 2 aja ajoneuvoa ja k2yt?2 testilaitetta
voi aiheuttaa onnettomuuden.
Katso huoll ettava-nhjaéloinrejuara nj & wd batgdheotsa i
toi menpiteit? j a varotoi mi a. Nai den n
henkil®vahinkoihin tai testilaitteiden v
valita testausl aitteiden vaurioituminen
varmi stamal |l a, ettt ynfoarubadatatkkkuj anett
DLC: hen on puhdas ja turvallinen.

| @ aset a testilaitetta ajoneuvon j

s2hk°®magneettiset h2iri®°t wvoivat vahingo
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1 Téaman k& ttéoppaan kdttaminen

Tamakéyttéohje sisdtéalaitteen kéyttéohjeet.

Jotkin tdssa kéytttoppaassa esitetyt kuvat saattavat viitata moduuleihin ja

saadaksesi tietoa muiden moduulien ja lisévarusteiden saatavuudesta.

1.1 Yleissopimukset

Seuraavia kdytantgakéytetén:

1.1.1 Lihavoitu teksti

Lihavoitua tekstid k&ytet&n korostamaan valittavia kohteita, kuten painikkeita ja
valikkovaihtoehtoja.

Esimerkki:

Napauta OK .

1.1.2 Muistiinpanot ja takeé viestit
1.1.2.1 Muistiinpanoja
HUOMAUTUS antaa hydyllistatietoa , kuten liséselityksi§ vinkkejaja kommentteja.
1.1.2.2 Take&
TARKEAA tarkoittaa tilannetta, joka voi vahingoittaa testauslaitteita tai ajoneuvoa, jos
sitaei véteta
1.1.3 Hyperlinkit

Séhkdsissa asiakirjoissa on hyperlinkkeja Sininen kursiivi osoittaa valittavissa olevan
hyperlinkin; ~ sininen  alleviivattu  teksti  osoittaa  verkkosivustolinkin  tai
séhkdpostiosoitteen linkin .



1.1.4 Kuvitukset

Téssa kéyttboppaassa kaytetyt kuvat ovat esimerkk ejg todellinen testausnéyttd voi
vaihdella testattavan ajoneuvon mukaan. Noudata valikoiden otsikoita ja n&ytén ohjeita
tehd&sesi oikean vaihtoehdon .

1.1.5 Menettelytavat
Nuolikuvake osoittaa toimenpiteen.

Esimerkki:

U Tableti kavikmi a®emi nen
1. vi Flitwki tusppinikRént a
2. NapaWitata. pbalsl et muug amawnu kel wrtrniura



2 Yleinen johdanto

MaxiCheck- j&jestelmé&sséon kaksi p&komponenttia :

MX900-TS-tabletti 8 jajestelmén keskussuoritin ja naytté

MaxiVCI V150 & ajoneuvon tietoliikenneliitintda Kéytetdn ajoneuvotietojen
kéyttdmiseen.

Téssa kéyttboppaassa kuvataan molempien laitteiden rakenne ja toiminta seka se,
miten ne toimivat yhdessadiagnostisten ratkaisujen tarjoamiseksi.

2.1 MaxiCheck MX900-TS -tabletti

2.1.1 Toiminnon kuvaus

VU U0 U 17

Kuv2-oTabl etin etun?2kym?
8,0 tuuman LCD- kosketusnéyttd
Ympéisttn valoanturi & havaitsee ympéistdn valon kirkkauden.

Virran merkkivalo i osoittaa akun varaustason ja latauksen tai j&jestelman tilan.

p oD PR

TPMS-huoltosymboli 8 osoittaa sis&nrakennetun TPMS -antennin sijainnin.



Virran merkkivalo palaa vihredng keltaisena tai punaisena tehotasosta ja kéyttdtilasta
riippuen.
A. Vihrea
Palaa vihre&ng kun tabletti latautuu ja akun varaustaso on yli 90 %.
Palaa vihre&ng kun tabletti on p&llaja akun varaustaso on yli 15 %.
B. Keltainen
Palaa keltaisena, kun tabletti latautuu ja akun varaustaso on alle 90 %.
C. Punainen
Palaa punaisena, kun tabletti on p&lédja akun var austaso on alle 15 %.

Palaa punaisena, kun tabletti néytt8 poikkeavalta k&ynnistyksen jdkeen tai
latauksen aikana.
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Kuv2-2dTabletin takan?2kym?
5. Kokoontaitettava jalusta i ulottuu takaa, jotta tablettia voi katsella kédet vapaina.
6. Takakamera
7. Kameran salama
Kamera

Toiminnon kuvaus : Ké&tetd#n ajoneuvotietojen tunnistamiseen, kuten
VIN-skannaukseen ja ajoneuvojen valokuvaukseen.

Tietosuojavaikutus: Ker&i ajoneuvon VIN -tiedot ja lataa ne pilvialustalle ajoneuvon
mallin, vuosimallin, moottorityypin jne. tunnistamiseksi.



Kéyttboikeuksien hallinta: Kameran kéytttoikeudet voidaan poistaa kéytésta
jajestelméasetuksissa (Polku: Asetukset > J&jestelméasetukset > Tietosuoja >
Kéyttdoikeuksien ha llinta > Kamera ).
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Kuv2-3Tabletin yl2&n2akym?
USB Type-C -latausportti
Mini SD -korttipaikka
10. USB-portti

11. Virta-/lukituspainike & ké&nnist&sammuttaa laitteen pitkdla painalluksella tai
lukitsee néytth lyh yelldpainalluksella.

2.1.2 Virtaléhteet
Tabletti voi saada virtaa mistdtahansa seuraavista léhteista

Sis2inen akku

Ul koinen virtal 2hde
2.1.2.1 Sisédnen akku

Tablettia voidaan kéyttés sisdsella ladattavalla akulla, joka téyteen ladattuna tarjoaa
riittév&sti virtaa noin 7 tunnin jatkuvaan ké&yttén.

2.1.2.2 Ulkoinen virtalghde

Tablettia voidaan ké&ytt& pistorasiasta USB Type -C -kaapelilla ja ulkoisella
virtaléhteellda U Ikoinen virtaléhde lataa my¢s siséistédakkua.

2.1.3 Tekniset tiedot

Taul RKKKekni set tiedot

Tuot e Kuvaus

Suositeltu kiSis?2tiloissa




Tuot e Kuvaus
KayttoejarjesAndrbil d

Suoritin Neliydinpro&®Hdssori (1,
Mui st 4 Gt -RAIMsti a jaméids Git a R
Na ytto ?-tzl;lémiir;:w;yl.t(tli), jonka
Tak@-kamer a 8megapi ksel i?®

USBCtyyppi

USB 2.0
Yht eydet Wi-F i

Bl uet oot h

Mini-k&bDtti (tGkge jo

. Ymp2rist°n valoanturi ¢
A
nturi kirkkaadefon
. Sy°tt©o: Ei tiedossa

2 ni tlud hot/°

Lahto: summer i
) . , 3,7 VvV [ 7700 mAh liti
Virta ja akk

Ladataan-vd r¥Y aD@ ht eel
Testattu aku Noi7nunjtatakuvaa k?2ytto?
Akun | ataust|{5 NANBA
. Noin 600 -mPAy t(tLCDp 22| | @
Virrankulutu et yskirkkaugerl ha) W@
Kayttol amp°t|{0i50 AC1ZB2AF)
S2ilytyslamp -1060 AC14Q4AF)
Kaytt°okosteub595 %, ei tiivistyv?a
Mi t at 259 .,m8r7 (10, 23 168 mad) 61,
(L x K x 8) tuumazald, 60 tmum(rmaa&B2 t uu




Tuot e Kuvaus

Nettopaino 998(2,2 paunaa)

| SO9P411S0242B8015-Fb6hj
vil kkuva ¥488i10, VEANE

SAEB 1850PWM, | SO0O11898 (
Protokoll at keskinopeuksinen, hidag
vi kasi etoinen CAN), SA
UART Echo Byte ProHocol
Protocol, TIBO18400CPAIN 6F,

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 on pieni ajoneuvon tiedonsiirtoliiténté (VCI), joka yhdistyy langattomasti
tablettiin ja ajoneuvon datalinkkiliittimeen (DLC) ajoneuvon tiedonsiirtoa varten.

2.2.1 Toiminnon kuvaus

AUTEL

Kuv2-dbMaxi VCl-kdt15@!l ukerrat

1. Ajoneuvon dataliitin (16-nastainen) o Yhdistéd MaxiVCl V150:n suoraan
ajoneuvon 16-nastaiseen DLC:hen.

2. Virran/yhteyden merkkivalo i liséietoja



on Taulukko2-2 Virran/yhteyden merkkivalo

Taul wkRNWOrran/yhteyden mer kkivalo

LED vVari Kuvaus
Vi hre2 |Palaa vihre2&n?2, kur
Paltaasai sesti sinis
Sininenyhdistetty Bluetoof
kommuni koi ajoneuv(
Vilkkuva V|I!<kuu 5|n|§gn?j;sh
. onni stuneesti Bl uet
sininen . . .
Virtal/lLili kommuni koi ajoneuv(

PunaingPal aa tasaisesti pl
sininen(yhdistetty Bl uet oc
inen jgtasaisesti punai serf
vihre?2 |[yhdistetty)pokluhkeat

Vil kkuvyVil kkuu punai sena,
punaingp@ivitet?2an,.

2.2.2 Virtaldhde

MaxiVCI V150 toimii 12 voltin ajoneuvovirralla, joka vastaanotetaan ajoneuvon DLC:n
kautta. Laite k&ynnistyy aina, kun se on kytketty ajoneuvon DLC:hen.

2.2.3 Tekniset tiedot

Taul RIBKekni set tiedot

Tuot e Kuvaus

Viestint? BR + EDR

Langaton taaj|2,4 GHz

Tul oj2nniteall 830 V DC

Sy°ttevirta 150 mA @ 12 V DC

Kayttolamp°ti|0i50CA3ZL 2AF)




Tuot e Kuvaus

S2ilytyslamp©9il®60 CA6Q CAC)

Maininnat 77,1446 721 ,8@(3, 050 x 1
(P x L x K) 0, 840)

Pai kahdeksan |51,5 g (0,11 paunaa)

2.3 Muut lisdvarusteet

Ul koinen virtalahde

Yhdist@a2 tabltasiaviultlpiog
virransy°tt©°?a vart-€#kapnipd
kanssa.

USBlyyp@ikaapeli (Il ataust




3 Aloittaminen

Varmista, etta tabletissa on riittévésti virtaa tai ettd se on kytketty ulkoiseen
virtaléhteeseen . (Katso Virtaléhteet . )

@ HUOMAUTUS
Tésséa kéyttboppaassa esitetyt kuvat ja piirrokset voivat hieman poiketa uusimman

tuotteen vastaavista.

3.1 Virran kytkeminen pé&lle

Kénnistd tabletti painamalla pitk&n virta- /lukituspainiketta laitteen oikeassa
yl&ulmassa . Virran merkkivalo syttyy vihreén & Jajestelmékéynnistyy ja lukitusnéyttd
tulee n&yviin. Liu'uta ndyttayldspdn siirty&ksesi MaxiCheck Job Menu  -valikkoon.

L Diagnostics Service

5

TPMS retrofit VCI Manager Update

Kuva 3-1 MaxiCheck-tydvalikko

1. Sovelluspainikkeet
2. Pai kanmawi gai nti paini kkeet
3. Ja@rjestelmdqn tilakuvakkeet
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@ HUOMAUTUS
Tabletin n&ttd on oletuksena lukittu, kun se kdnnistetén ensimmésen kerran.
Suosittelemme né&tén lukitsemista jajestelmén tietojen suojaamiseksi ja virran
séstamiseksi.

Kosketusndyttn navigointi on valikkopohjainen, joten toimintoihin ja ominaisuuksiin
p&see nopeasti napauttamalla ndtin painikkeita. Valikkokohtien yksityiskohtaiset
kuvaukset |oytyvé sovellusta késittelevista luvuista.

3.1.1 Sovelluspainikkeet

Tydkalusovellus ten kuvaukset n&kyvé alla olevassa taulukossa.

Taul BKIBovell ukset
Pai niNi mi Kuvaus
. Avaa diagnostiikkatoimintojen valikon. Katso
Di agnost

Diagnostiikka.

Pal vel u

Avaa erikoistoimintojen valikon. Katso Palvelu.

Rengaspj
val vont ¢

Avaa TPMS-huolto-ohjelman. Katso
Rengaspainevalvonta.

Ty°kal ufg

Avaa TPMS-huollon lis&oimintojen valikon. Katso
Tydkalus arja.

G EE 68O

TPMB 21 ki
ennukse-t

Mahdollistaa TPMS-j&jestelmén asentamisen
ajoneuvoihin. Katso TPMS-jdkiasennukset .

vepaall i

Yhdisté&tabletin MaxiVCI V150 :een . Tarkistaa
tiedonsiirron tilan ja pavittd&VCl -laiteohjelmiston. Katso
VCl-palikko .
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Ni mi

Kuvaus

Aset uks g

Avaa MaxiCheck-j&jestelmén asetusvalikon ja tabletin
yleisen valikon. Katso Asetukset.

Paijvit

t g

Tarkistaa MaxiCheck-j&jestelméle saatavilla olevat
uusimmat pavitykset ja asentaa uuden ohjelmiston.
Katso Pavitt& .

AKkkut est

Avaa akun testausvalikon , jossa on kaksi toimintoa :
ajoneuvon sisdnen testi ja ajoneuvon ulkopuolinen testi.
Katso Akkutesti.

Ti et o] e Kyttéorganisaatiojajestelmé&tallennettuja

hal |l i nt ¢ datatiedostoja varten. Katso Tietojen hallinta.
Mé&ittéé laitteen v nottamaan et&uk

Etatyops &ritt& laitteen vastaanottamaan et&ukea

TeamViewer-sovelluksen avulla. Katso Eté&ydpoyta .

OEMral tu

Hallinnoi OE-yhdyské&ytévén lukituksen avaamiseen

rej
' S tarvittavia kéytttoikeuksia.
K&nnist&tukialustan, joka synkronoi Autelin
ﬁ Tukea verkkopalvelun tukiaseman MaxiCheck-tabletin kanssa.
Katso Tukea.
= @ . . Tarjoaa nopean haun Autel-diagnostiikkatytkalujen
: Maxi Vi e\ . . S
tuetuille toiminnoille ja ajoneuvoille. Katso MaxiViewer.
Konfiguroi laitteen toimimaan videoskooppilaitteena
Ma x i Vi d( litttmdlasen kuvapén kaapeliin ajoneuvojen

tarkastuksia varten. Katso MaxiVideo.
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Pai nj|Ni mi Kuvaus
Tarjoaa verkkosivustojen kirjanmerkkej§ joiden avulla
Pi kal i nl p&setnopeasti késiksi tuotepévityksiin, huoltoon,

tukeen ja muihin tietoihin. Katso Pikalinkki.

Maxi Too

|
palautuksen kahdessa osassa.

D[E

Ut el
kaytta]
us

Voit rekisterddatilin, tarkastella ja muokata

Autel -kédyttgakeskus .

3.1.2 Paikannin ja navigointipainikkeet

Né&tdn alareunassa olevien navigointipainikkeiden toiminnot on kuvattu alla olevassa

taulukossa .
Taul wBRPai kannin ja navigointipainil
Pai n|Ni mi Kuvaus
. limaisee, millan&tdlaolet. Pyyhkédse nétttdvasemmalle
o | Pai kann . I . . . e
tai oikealle néhdésesi edellisen tai seuraavan néytan.
« Tak ai s i| Palaaedelliseen ndyttdn.
Ma x i Ch € . . . L
/ﬁ\ a Palaa MaxiCheck-tydvalikkoon muista toiminnoista.
Ho me
Andr &iod R N . .
ﬁ i siovu Palaa Android-j&jestelméan aloitusnéyttéin.
Néyttéa luettelon kéyttsséolevista sovelluksista. Kéynnista
.] Vi i me i g sovellus napauttamalla sen kuvaketta. Sulje k&ynnissa
at oleva sovellus pyyhkdsemadlase ylés. Tai sulje kaikki
s ov el | y kénnissdolevat sovellukset napauttamalla Tyhjenna
kaikki .
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Pai n|[Ni mi Kuvaus

v, Kr o mi K&nnisté&d Google Chrome -selaimen .

Napauta kamerakuvaketta avataksesi kameran etsimen.
Pidakuvaketta painettuna ottaaksesi kuvakaappauksen
Ka mer a | ndtésta Tallennetut tiedostot tallennetaan automaattisesti
Tiedonhallinta-sovellukseen mychempé&itarkastelua
varten. Katso Tietojen hallinta lis&ietoja varten.

ﬂ Na yt °n | Tukee ndttn kirkkauden automaattista tai manuaalista
kirkkay sé®i

vC, vel Avaa VCI Manager -sovelluksen. Oikeassa alakulmassa

Manager oleva BT-merkkl osomga, ettatabletti kommun"|k0|

VC’ pi kanap VCI-Iallttleen kansga. (.)lkeassa.l alakulmassg n&kyy X -
(] merkki, jos tablettia ei ole yhdistetty VCl-laitteeseen.

Di agnog
ﬂ an Palaa Diagnostiikka-ngyttén.

pi kan?p

® |(Palvelud
Em Oi Koti e Palaa huolton&yttén.

| TPMBi kg
(.!.) alinta Palaa TPMS-néyttén.

U Kameran ka&aytt?o
1. Napaamerkaavaketta. Kameran@2ytt© avautu
2. Tarkenna tallennettava kuva etsimess?2.

3. Napauta kamenadkudiakedltlaa puol el |l a. Et s
kuvan ja tallentaa otetun valokuvan au

4. Napaut a ndyteon oi keassa yl 2kul massa
tallennetut kuvat.

5, Poistu kamerasovell dkhkiest &ionpmaiaruit kK eatmad .

HUOMAUTUS
Kun olet pyyhkéssyt kamerangyttt vasemmalta oikealle, kamera - ja videotilan voi
vaihtaa napauttamalla Kamera- tai Video- kuvaketta.
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3.1.3 Jé&jestelman tilakuvakkeet

Napauttamalla n&tth oikeaa alakulmaa tai liu'uttamalla ylé&eunasta nékyviin tulee
pikakuvakepaneeli, josta voit s&t& tabletin erilaisia jajestelméasetuksia. Koska
tabletti  toimii  Android-ké&yttgajestelmén  kanssa, lis&tietoja  on  Android-
dokumenteissa .

3.2 Sammuttaminen

Kaikki ajoneuvon tiedonsiirto on katkaistava ennen tabletin sammuttamista. N&yttéh
tulee varoitusviesti, jos yritd sammuttaa tabletin sen kommunikoidessa ajoneuvon
kanssa. Sammutuksen pakottaminen tiedonsiirron aikana voi johtaa ECU-ongelmiin
joissakin ajoneuvoissa. Poistu diagnostiikkasovelluksesta ennen virran sammuttamista.
U Tabletin virran katkaiseminen

1. vi Fltwki tusppinikRént a

2. NapaWtata. pbalsl etti sammuu muut aman

3.2.1 K&nnistajajestelma uudelleen

Jajestelmédn kaatumisen sattuessa paina pitk&n virta-/lukituspainiketta ja napauta
K&nnista uudelleen vaihtoehto j&jestelman uudelleenk&nnistykseen.
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4 Diagnostiikka

Diagnostiikkasovellus voi hakea ECU-tietoja, lukea ja poistaa vikakoodeja ja tarkastella
reaaliaikaista  dataa.  Diagnostiikkasovellus voi  k&tt&a eri  ajoneuvon
ohjausjajestelmien, kuten moottorin, vaihteiston, lukkiutumattoman jarrujajestelmén
(ABS) ja turvatyynyjajestelméan (SRS), elektronista ohjausyksikk& (ECU).

4.1 Ajoneuvoviestinnd muodostaminen

Ennen diagnostiikkatoiminnon suorittamista varmista, ettd tabletti on kytketty
testiajoneuvoon MaxiVCI V150:n kautta.

4.1.1 Ajoneuvoyhteys

Liitda MaxiVCl V150 testiajo neuvoon asettamalla MaxiVCl V150:n ajoneuvodataliitin
ajoneuvon DLC:hen, joka sijaitsee yleensa ajoneuvon kojelaudan alla. MaxiVCI V150
k&ynnistyy automaattisesti.

@ HUOMAUTUS
Ajoneuvon DLC ei aina sijaitse kojelaudan alla. Katso DLC:n sijainti ajoneuvon
kéyttboppaasta.

4.1.2 VCl-liiténta

MaxiVCI V150:n virran/yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti vihre&ng kun se on
kytketty oikein ajoneuvoon ja on valmis muodostamaan yhteyden tablettiin.

Langaton diagnostiikkaliittntd MaxiVCI V150 voidaan yhdist& tab lettiin
Bluetooth-parilitoksen kautta, jolloin perinteisen langallisen yhteyden yhteydessa

parantaa tehokkuutta. Bluetooth-tiedonsiirron kantama on noin 100 m, mika
mahdollistaa ajoneuvon et&iagnostiikan. Voit muodostaa tabletin ja testiajoneuvon
vdille kunnollisen tiedonsiirron seuraavasti:

1. Kytke Maxi VCI V150 ajoneuvon DLC: hen s
varten.

2. Yhdist?2 Maxi VCI V15paitibbkeehi kauBtaetoot
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BT-merkki n&kyy VCI Manager -pikakuvakkeen oikeassa alakulmassa, mikatarkoittaa,
ettd MaxiVCI V150:n ja MaxiCheck- tabletin vdinen tiedonsiirto on muodostettu ja
tabletti on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmé&ityksen .

Katso VCI Bluetooth -pariliitos lis&ietoja varten.

4.1.3 Ei viestintéviestia

A. Jos tablettia ei ole kytketty oikein M
virheil moitus OErroro. T2 ma t ar k oeiutvtoana ,
ohjausyksi kk°?2, Tee t2ss? tapauksessa se

=~
(]

Tar ki st a, onko Maxi VCI V150 paal | a.
Tar ki st a, onko Maxi VClI V150 oikein si]ij

Tar ki st a, pal aako Maxi VCI V150: n
Bl uetyohottehyden ai kana.

Tar ki stvaer k&ktot 2on m2arjitetty oikein tai

yhdistetty tablettiin.
O Jos tiedonsiirto keskeytyy 2killis
vianm22arityksen aikana, tarkista, on

esineit?2.
O Kokeile seistMaxi¥ECémpwPinsa0: t2 saadak:s
signaalin ja nopeamman tiedonsiirton
Tar ki st a, pal aako Maxi VCI V150: n Virl
punaisena ja sinisen? (yhdistetty Bl ue
ja vihre2ntetyl, kWbhndienekyse jostakin p
osoittaa, ett?a Maxi VCI V150: ss? on j ol

yhteytt?2 tekniseen tukeen saadaksesi a
s Maxi VCI V150 ei pysty muodostamaan
heoot jossa on tarkistusohjeet. Mahdol | i s

Maxi VCI V150 ei pysty muodostamaan tie
Testattavaksi valittua j2a8rjestel maa eij
Yhteys on | °%ys?a,.

Ajoneuvon sul ake on palanut.
Ajoneuwonittaii men johdotuksessa on vi ka
Adapterissa on virtapiirivika.
Ajoneuvon tunnistetiedot on sy°tetty v
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4.2 Aloittaminen

Varmista, ettad testiajoneuvon ja tabletin vdille on muodostettu tiedonsiirtoyhteys

MaxiVCI V150:n kautta.

4.2.1 Ajoneuvon valikon asettelu

Kun tabletti on kytketty oikein ajoneuvoon, alusta on valmis aloittamaan ajoneuvon
diagnostiikan Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiCheck-tydvalikossa

o—l o - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

@gl/
] W

VOLKSWAGEN
@ B“AZI y @
~

EOBD Demo Volkswagen Brazil Chevrolet

X @

Chrysler DODGE JEEP GM BraZ|I Ford
@ @
N
Volkswagen Audi Bentley Bugam Lamborghnnl
Kuv4-IoAj oneuvovali kko

1. Yl 2ty©°kalurivin painikkeet

2. Ajoneuvon val mistajan painikkeet

4.2.1.1 Ylaydckalurivin painikkeet

Néyttn yl&eunassa olevien tydkalupalkin painikkeiden toiminnot on lueteltu ja kuvattu

alla olevassa taulukossa.

Taul Kb 2ty°kalurivin paini
Pai nif Ni mi Kuvaus
i | Kot i i 1 PalaaMaxiCheck-tyévalikkoon.

@ VI DEO Tarjoaa nopean tavan tunnistaa testiajoneuvo.
Katso Ajoneuvon tunnistus

18
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Pai ni| Ni mi Kuvaus

All Kai k ki Nattéakaikki ajoneuvovalmistajat.

Favorites| | Su 0 s i K Lisaasuosikkiajoneuvovalmistajasi suosikkeihin.

Néytt&tallennetut historiatiedot. Katso

History Hi ston . L
— Ajoneuvon historia

America, | Ame r i K Néttéaamerikkalaisten valmistajien ajoneuvoja.

Europe | Eu r 0 o || Néyttéheurooppalaisten valmistajien ajoneuvoja.

Aasia | | Aa s i a | N&tt&aasialaisten valmistajien ajoneuvoja.

China Ki i na | Natté&kiinalaisten valmistajien ajoneuvoja.

Napauta hakukentté& néyttééksesi
q Hak u virtuaalingppamistén ja kirjoita ajoneuvon
valmistajan nimi .

Poistu hakunéytdtatai peruuta toiminto

Peruut
napauttamalla .

4.2.1.2 Ajoneuvon valmistajan painikkeet

Ajoneuvovalmistajien painikkeet listaavat testattavissa olevat ajoneuvomerkit. Aloita
diagnostiikkaistunto valitsemalla valmistajan painike, kun tabletti on kytketty oikein
testiajoneuvoon.

4.3 Ajoneuvon tunnistus

MaxiCheck-diagnostiikkaj&jestelmétukee viittdajoneuvon tunnistusmenetelméa

Automaattinen tunnistus
Manuaalinen sy°tt?©°
Skannaa VI N/ ajokortti
Manuaahjoeawabinnt a
OBDbBUuUorasy®°tt?®

o~ wn e
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4.3.1 Automaattinen tunnistus

MaxiCheck-diagnostiikkajajestelméssa on uusin  VIN -pohjainen automaattinen
tunnistustoiminto, joka tunnistaa ajoneuvot ja skannaa kaikki diagnosoitavat
ohjausyksikd sek& suorittaa diagnostiikan valitulle j&jestelméle. Téma toiminto on
yhteensopiva vuoden 2006 ja uudempien ajoneuvojen kanssa.

U Suorittaaksesi autaksaemnti sen tunni s
1. NapauthDh agnostisiokvkea | uspaini kety@avalMakxoi
Ajoneuvovalikko tulee n2kyviin.

2. Avaa pudotusvalikko napauttVdimpbhiai.kkett
o w All Favorites History America Europe Asia China Q

:__‘ Auto detect b @ @

VOLKSWAGEN!

BRAZIL
/. Manual input = )
= mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
E:-: Scan VIN/License P

b GM
BRAZIL
N
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Kuv4-avVi-Daytt?©

3. Val iA°tuseomaattinen fTabhiestusal oi ttaa aj c

Vi-Blkannauksen. Kun testiajoneuvo on tu
ohj asa naj oneudvioangnost i i kkavaKakgKounvadigot t °
Di agnostii kkavali kkon2ytt?©

4.3.2 Manuaalinen syotto

manuaalisesti.

U Manuaalisen sy°t°n suorittaminen
1. Napauthh agnostisiokvkeal | uspaini kety@avalMakxoi
Ajoneuvovali kko tulee n2@kyviin.

Avaa pudotusvalikko napauttVaimphi ai kett

Val iManetraal i nen sy°tt?©°
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4, Napauta sy°ttPruut+«adojda gywidt ¥ ekiilseaarVin

5. NapawKa Ajoneuvo tunnistetaan ja yhdis
jerjestesimubhajadamgunwen i i kkavali kkon?y

4.3.3 Svoi VIN-numeron/ajokortin

MaxiCheck Diagnostiikkatabletti tukee myds VIN -/rekisterinumeron skannaustoimintoa.
Témén  toiminnon  kéyttdnotto  kytkee  kameran  automaattisesti  p&lle.
Kameraj&jestelmén avulla ajoneuvon VIN - tai rekisterinumero voidaan helposti
tunnistaa.

# HUOMAUTUS
Skannauslisenssimenetelm& tuetaan joissakin maissa ja joillakin alue illa. Syda
lisenssinumero manuaalisesti, jos sitdei ole saatavilla.

U VIi-Majokorttikoodin skannaus

1. Napauthhi agnostisiockvkeal | uspaini ketyav alMakxoi
Ajoneuvoval i kko tulee n2kyviin.
Avaa pudotusvalikko napauttVimphbliai kett
Val iStkaemwd &N/ Aj akortti
Kamera k2ynnistyy. N2yton oikealla puc
kol me vai Bhoemaa&kao@QRi / viivakoodikoo&kait
Skannaa rekisterinumero

5. Valitse yksi kol measst as evtaa ht akelheltotsit a si |
val mi stenumer o, rekisterinumero tai
Skannaustul os n?2 kny2yy tTunn nv asltiurstt auil koksu n a's
napautt@knal mank?® j2] keen ajoneuvon tie
ndkyviin tabletille.
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Recognition result

St

Reshoot

Kuva 4-3 Skannaa VIN/ajokortti

6. Jos -WoedNdos ajokortin numeroa ei voi da
manuaallseNapumaﬂiniketta ndyteon oi ke
avataksesi ndyto°n manu&ahi otl &t sgsikeetdt

VIi-Noodi n, OKhpaktaaksesi
7. ajonedivagnoatiiikikloamw n onudyatd%jaeniatt & a

4.3.4 Valikko Ajoneuvon valinta

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon
ohjausyksikén kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita
ajoneuvon manuaalisesti.

Vaiheittainen ajoneuvon valinta

Taméa ajoneuvon valintatila on valikkopohjainen. Valitse ajoneuvon valmistaja
ajoneuvovalikkondyttssg jolloin Valitse diagnostiikkatyyppi -n&yttd tulee n&kyviin,

napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla n&ytdla ajoneuvon

tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. N&ttn oikeassa
alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen né&tth. Napauta Nollaa
-painiketta valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa.

4.3.5 O BDIl Suora merkinta

Tabletti ei vattan &ta pysty tunnistamaan ajoneuvoa. Nélle ajoneuvoille k&yttga voi
suorittaa  yleisen OBDII-  tai EOBD-diagnostiikan . Katso  Yleiset
OBDII-toiminnotliséietoja varten.
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4.4 Navigoi

nti

Kun testiajoneuvo on tunnistettu, diagnostiikkavalikkongytto tulee n&yviin. Tama osio
sisdtéa useita yleisesti kéytettyja toimintoja, kuten automaattisen skannauksen ja

ohjausyksikén . Kéytettdvissaolevat toiminnot vaihtelev at testiajoneuvon mukaan.

4.4.1 Diagnostiikkandyttn asettelu

0o 'R =
Diagnostic menu VCb =5 1220 —@)
Auto scan Control unit

O—

::I::‘: VOLVO/XCS0 ESC _@

Kuv4-oDi agnostii kkavali kkon2ytt?©
Diagnostiikkavalikko-néyttt sisdté&tyypillisesti neljaosiota:
1. Diagnostiikkaty®kalurivi
2. Tilatietopal kki
3. P22 o0sa
4. Toi mintopainikkeet
4.4.1.1 Diagnostiikkatydkalurivi

Diagnostiikkatyckalurivi  sisdté&  useita  painikkeita,  kuten  tulostus -

tallennuspainikkeet. Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus ndden painikkeiden

toiminnoista.
Taul ukboagnostii kkaty°kalurivin
Pai ni|Ni mi Kuvaus
m Kot i i| Palaa MaxiCheck-tytvalikkoon.
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Paini|Ni mi Kuvaus

ﬁjn 3 2 ie Poistuu tunnistetun testiajoneuvon huoltoistunnosta

o ja palaa ajoneuvovalikkon&yttdn.

A's et u| Avaa asetusnétin . Katso Asetukset liséietoja
et varten.

Tulostaa kopion néytetyistatiedoista. Katso kohtaa
Tulostusasetukset lisé&ietoja varten.

Aut t a| Ngtt&toimintojen ohjeet.

D ® FI- {a )

Tal | e| Avaa alivalikon, joka tarjoaa tietojen
a tallennusvaihtoehtoja .

l.g Tiedo aikana ilmenee virhe, kdytaté&atoimintoa ottaaksesi

Tallentaa testiajoneuvon tietoliikennetiedot ja

eruu
yhteyttd Autelin tekniseen hen kiltkuntaan

ratkaisujen saamiseksi. Katso Tiedonkeruu

Tietojen tulostaminen Diagnostiikassa

1.

Napautbhh agnostisiokvkeal | uspai ni ketyav alMakxoi
Di agnostii kkda@twuy s @plau rnii \kien on kaytett?
di agnostiikkatoi m nnon ajan.

Napauta .Nédlyosttd&n tulee pudotusvali kko:
Tul osta ®©3m? ossitvam kuvakaappauksen ny

Twlst a kai k&kitukosdatai eBDBEt on kai ki st
tiedoista.

Valiai kainen tiedosto l uodaan j a I 2 h
tulostusta varten.
Kun tiedosto on siirretty onnistuneest

Ti edonkertutuireanpolrd hett @ mi nesni dAIsagnosti i kk:é

NapautDi agnostisiokvkea | uspaini kety@avalMakxoi
Di agnostii kkBitg?krad @aid wi ke on kaytett:
di agnostiikkatoi minnon ajan.

Napadti @donkgaiuni rk®eh dk sesi virhevaiht ot
virhe, niin n2kyviin tulee | 2hetysl| oma

napauttamal |l a nadyteon 0i k eeéshsedp®ay In9 Kelt i
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Vahvistusviesti tulee n2kyviin, kun |2
4.4.1.2 Tilatietopalkki
P&osan yléosassa oleva tilatietopalkki voi ndytt&seuraavat tiedot:

1. Vali kondotygitkRd p22osion valikon otsikon
2. VCkuvaskre2ytt2ayhtVeQlden til an.
3. J2nniteko¥Y¥wke2?2 ajoneuvon ja2nnitetilan

4.4.1.3 Pé&osa

Né&yttn p&osa vaihtelee toimintojen vaiheen mukaan, ja se voi n&tt& ajoneuvon
tunnistusvalinnat, p&valikon, testitiedot, viestit, ohjeet ja muita diagnostiikkatietoja.

4.4.1.4 Toimintopainikkeet

Néytetyt t oimintopainikkeet vaihtelevat toimintojen vaiheen mukaan. Né&ta painikkeita
voidaan ké&tt&d valikoissa navigointiin, diagnostiikkatietojen tallentamiseen tai
poistamiseen, skannauksen lopettamiseen ja useiden muiden ohjaustoimintojen
suorittamiseen. Ndden painikkeiden kéyttda késitellddn yksityiskohtaisesti vastaavien
testitoimintojen seuraavissa osioissa.

4.4.2 N&ton viestit

Néytdle tulee viestejd kun ennen jatkamista tarvitaan liséietoja. Néytdle tulevia
viestejaon kolmea p&tyyppi& vahvistus, varoitus ja virhe.

4.4.2.1 Vahvistusviestit

Vahvistusviestit ilmoittavat, kun olet suorittamassa toimintoa, jota ei voi peruuttaa, tai
kun toiminto on aloitettu ja jatkamiseen tarvitaan vahvistus.

Kun ké&yttgén vastausta ei tarvita jatkamiseksi, viesti n&yy lyhyesti.
4.4.2.2 Varoitusviestit

Taméan tyyppisissa viesteissa ndytetén varoitus siitd ettd valittu toiminto voi johtaa
peruuttamattomaan muutokseen tai tietojen menetykseen. Esimerkki tdlaisesta
viestityypist?a-viesi. 0Poi sta koodito

4.4.2.3 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset n&yvé, kun on tapahtunut j&jestelmd - tai toimenpidevirhe.
Mahdollisia virheitd ovat esimerkiksi kaapelin irtoaminen tai tiedonsiirron
keskeytyminen.
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4.4.3 Valintojen tekeminen

Diagnostiikkasovellus on valikkopohjainen ohjelma, joka tarjoaa useita vaihtoehtoja.
Kun valinta on tehty, néttdn tulee sarjan seuraava valikko . Jokainen valinta rajaa
kohdistusta ja johtaa haluttuun testiin. Tee valikkovalintoja napauttamalla néyttéa

4.5 Diagnostiikkatoiminto Sis&nkéynti

Diagnostiikkasovellus mahdollistaa datayhteyden testiajoneuvon elektroniseen
ohjausj&jestelm&hn ajoneuvon diagnosointia varten. Sovellus suorittaa toimintatestej§,
hakee ajoneuvon diagnostiikkatietoja, kuten vikakoodeja, ja reaaliaikaista dataa eri
ajoneuvon ohjausjajestelmistd kute n moottorista, vaihteistosta ja ABS-j&jestelmésta

Diagnostiikkatoimintoon p&semiseksi on kaksi vaihtoehtoa:

1. Automaattidm&®ryhakat?a? kai kkien ajoneuvo
j2rjestel mien automaatti sen skannauksen.

2. Ohjausyldsn&kketa?t awalliikion kai kille testi
oleville ohjausyksike®°ille.

Kun valinta on tehty ja tabletti on muodostanut yhteyden ajoneuvoon, n&ttéh tulee
vastaava toimintovalikko tai valintavalikko.

451 Automaattinen skannaus

Automaattinen skannaustoiminto suorittaa kattavan skannauksen kaikille ajoneuvon
ohjausyksikdlle paikantaakseen j&jestelméviat ja hakeakseen vikakoodit. Esimerkki
automaattisen skannauksen néytdstaon alla.

o a = & o= 0 B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
| S!s‘tem list N 100% I 0
1 CEM (Central Electronic Module) =
o0— 2 ECM (Engine Control Module) Fault|1 =y
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VIN:
Info:VOLVO/XC90 Report S::;: 0K Pause ESC

Kuv4-HAd omaattinen skannausn?2ytt?©
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1. Navigointipal kki
2. P22 osa

3. Toimintopaini kkeet
45.1.1 Navigointipalkki

Lista-vdilehti & n&ytté&askannatut tiedot luettelomuodossa.
Edistymispalkki i néyttétestin edistymisen.

45.1.2 Pé&bosa

Sarake 1 8 ndtt&jéajestysnumerot.
Sarake 2 8 ngtt&skannatut j&jestelmét.

Sarake 3 0 néytt&testituloksia kuvaavat diagnostiset indikaattorit.

O Vika(t:) Mika(t) il mai see(vat), ett? I ait
il mahaeaei ttujen vikojen [ ukum22aran,

O Lapaisty | :Eillwmaibeet2ett? jarjestelm? o
ei k2 virheit? ole havaittu.

O Ei skanndatmausee, ett?a j2arjestelm2?2 ei o
kayttamdan tata jarjestel m2da,

Sarake 4 1T napauta siirty&ksesi asiaankuuluvaan jajestelm&n néhdaksesi

yksityiskohtaiset tiedot ja suorittaaksesi lisédiagnooseja tai -testeja
4.5.1.3 Toimintopainikkeet

Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus toimintopainikkeista.

Taul BMBRoi mintopaini kkeet automaattisess

Ni mi Kuvaus

Rap or t t| N&tté&diagnostiikkatiedot raporttiomakkeella.

Poistaa koodit. Néyttdén tulee varoitusviesti, joka ilmoittaa
mahdollisesta tietojen menetyksestd, kun t&matoiminto
valitaan.

Nopea
pyyhkim

OK sen jdkeen, kun haluttu j&jestelmaon valittu napauttamalla
kohdetta p&osiossa.

Keskeytt& skannauksen ja muuttuu Jatka -painikkeeksi

T k .
auko napautuksen jdkeen.
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Ni mi Kuvaus
ESC Palaa edelliseen ndyttn tai poistuu automaattisesta
skannauksesta.

4.5.2 Ohjausyksikko

Ohjausyksikkd-toiminnon

avulla voit

paikantaa

tarvittavan

ohjausjajestelman

manuaalisesti testausta varten useiden vaihtoehtojen avulla. Noudata valikkopohjaisia

ohjeita ja tee oikeat valinnat. Ohjelma  opastaa  sinut  oikeaan
diagnostiikkatoimintovalikkoon valintojen perusteella.
4.6 Diagnostiset toiminnot
VOLVO m E a E a tg

v2.10

ECU information

Active test

VIN:
Info:VOLVO/XC90

Function menu

Trouble codes

Special function

VChb 12.24v

Live data

ESC

Kuv4-@Toi mintovali kkon?2ytt?©

Diagnostiikkatoiminnot  on

lueteltu

toimintovalikon

nétéssd Toimintovalikon

vaihtoehdot vaihtelevat hieman eri ajoneuvoissa, ja niihin voivat kuulua:

Ohjainyksi&nmtytied8iothaet ut
avautuu
taa I

Tieton&ytt?o
Vi kakdosdist? |
ajoneuvon

val
uet ut

ohjausyksi k°st?@

ohjausyksik®n
innan jal keen.

vi kakooditn?3yattpgé
noudetutjayk:

j @l ki mmimahdol | visk aleoodi en j a npuoi i dsetna mit si
ohjausyksi k°st?

Reaal i ai kad sheatk etei ggdaotnaytt 232 reaaliai kai
ajoneoakjpausyksi k®°st?

Aktiivesek2ytt?a? ajoneuvokohtaisia ali]j?

testeja.
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Eri koi sdéd eumrintoaa erilaisia komponenttie

& HUOMAUTUS
Diagnostiikkatytkalurivin toimintoja, kuten testitulosten tallentamista ja tulostamista,
voidaan kéyttéd koko diagnostiikkatestin ajan. Saatavilla on my&s tiedonkeruu ja
ohjeita.

U Diagnostisen toiminnon suorittaminen
1. Muodosta yhteys testiajoneuvoon.
2. Tunnista testiajorvabvakoahi hsemaldloa s$ a

3. Pai kanna testattava | 2Ajtesmedtm?i nteap ah
vali kkopohjai st ermjwalsiyrktsd jke@rms s&vul | a

4 Valitse haluttu diagnostiikkatoi minto

4.6.1 Ohjainyksikkétiedot

Tamafunktio hakee ja n&ytté testattavan ohjausyksikin erityistiedot, mukaan lukien
yksik&n tyypin, versionumerot ja muut tekniset tiedot.

VOLVO
0—| o th = o = B =
ECU information vCk 12.24V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _9

Kuv4-oOhj ainyksi k°®n tieton2ytt?©

1. Diagnostiikkaty?®kal riovin kat paiTmriuk K€ &to
Diagnostiikkaty°kgkabutyvskopaanskke&uvauk
toi minnoista.

2. P22 0o0sdi wasemmassa s a
sarakkeessa n2kyvat

u
u

rakkeessa nadakyvat k
tekniset tiedot tai

3. Toi mi nkepaismsi? tapauESE€Epmaianivkad non ka2ytett
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katselun j2l keen napauttamalla sit?a.

4.6.2 Vikakoodit

a) Lue koodit
T2m& toiminto hakee ja n&ytt2a vikakood
koodndytt°® vaihtedpeendwwdmt imakaan. Joi ss
voi daan hakea my°s pys?@ytyskuvadataa tar
{1 M = & o= 0 B = |
Trouble codes VChb [53] 1224V
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal ’
Communication between control units _
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control U
module not initiated
9_
L Freeze Erase
Info:VOLVO/XC90 ‘fnme J|seath l:udesJ ESC ._9
Kuv4-&Vi kakoodien n2ytt?o
1. Diagnostiikkaty°B&lauTaovwli é-Rpai ni kkeet
Diagnostii kkaty?©kajl awirssanormayhksiktkyeieskoht
paini kkeen toiminnoista.
2. P22osa
Sar alden?3lyt to®n®%¢ uavjost a noudetut koodit.
Sarakesd®ittaa noudettujen koodien tila
Sarakbeda®&ttujen koodien yksityiskohtais
Lumi hiut aliek@kgke vain, kun pys@aytys
tarkasteltavissa; t @ m2&n k udvaat kakne?eynt ° w a |
ndyttaa2 ja toimii samanl?lya ttcavall a kuin
3. Toimintopainike

Pysaytyisilapwata n2hd2ksesi pys@ytyskuva
Hakimapauta etsi2ksesi asiaankuuluvia Vv
vi kakionoadpiatut a povisk aknkakisti
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ESCnapauta palataksesi edelliseen n2yt

b) Poi &badit

Kun ol et | ukenut haetut koodit ja tehnyt
tat?& toimintoa ajoneuvokoodien poistamis

U Kodien poistaminen
1. NapautakPBPoidstavi-kakodssd
2. N2yttoeo°n tulee varoitusviesti, joka il
toimintoa k?2ytet?2an.

O Jatka nap&wtltlé@mMahvastusnaytt® tulee
ommuoritettu onnistuneest:

O Poistu napmRiuttamall a
3. napaut tEaSgplaliami ketta vahvistusn?2yt©?ss?,

Suorita Ltei miowmdot uudell een tarkistaal
onni stuneest.

4.6.3 Reaaliaikaiset tiedot

Kun tdma toiminto valitaan, né&téssa n&yy valitun moduulin  dataluettelo.
Ohjausmoduulin  ké&ytettédvissa olevat tiedot vaihtelevat ajoneuvoittain. Parametrit

vaihtelua.

Elevieritys mahdollistaa dataluettelon nopean selaamisen. Kosketa néyttd ja veda
sormeasi ylés tai alas siirtééksesi ngytettdvia parametreja, jos tiedot téyttévé
useamman kuin yhden n&yttn. Alla oleva kuva né&ytt& tyypillisen reaaliaikaisen datan
nétn .
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Name @ O items selected 0_:

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication ‘,4 Off
— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch £~ off
indication b
[ Brake lamp switch status & On
o—
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity ) N/A
1 Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = 2 o © W -
Cancel Al Show selected Graph merge To tog Setting Clear data Freeze Record Review Back
Kuv4-PReaal i ai kai sten tietojen n2yt

Diagnostiikkaty°kalmapautna pmiiyntickkrkegtl 21 e
ol evaa avattavaa valikkopainiketta, niin
nd2kyviimauKdRRioagnostii kkaty?k&lsurniyvisrtk op
kuvaukset kunkin painikkeen toiminnoista
Paaosa

Ni miar @®dkne2 ytt 22 marnd mettr.i e

a) Val i ntiavrauluittuse kohde napauttamall a pa
puol el l a ol evaa valintaruutua. Poi s
valintaruutua wuudel |l een.

b) Al asvetodjpampakbea parametrin nimen oi
avattavkeat tpai avat aksesi alivalikon,
asetuksi a.

Ar vsaar dkne2 ytt22 parametrien arvot.

Yksi-k&rak® ndyttasa parametrien y k
di agnostii kkKasykkalurivin

Toi mint opailniivkekte®en2yt °ss? on useita toir
paini kkeiden yksityiskohtaiset kuvaukset
Nayttoetila

Tietojen katseluun on kéyt ettévissa nelja erityyppistéa néyttctilaa, joiden avulla voit
tarkastella erityyppisiaparametreja parhaiten dataa esittévassatilassa.

Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa avattavaa
painiketta. N&yttén tulee yhteensd 7 p ainiketta: Vasemmalla olevat 4 painiketta
edustavat eri tietojen néyttdiloja seka yhtd Tiedot -painiketta (aktiivinen, kun
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lis&tietoja on saatavilla), yhta Yksiktnvaihto -painiketta (néytettévéan tiedon yksikén
vaihtamiseen) ja yhtd Liipaisupainiketta (napauttamalla voit avata
Liipaisuasetukset-nayttn).

© Oitems selected
[TpTS (Pedal Position Sensor) status _ off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal ‘« 41.029 mm
"1 SAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &) -0.044
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (4 0.125 \%
= ¥ om O W €«
ncel All - Show selected Graphmerge o top Setting  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Kuv4-loON2yttotilan2ytt?©
Jokainen parametrikohta néytt&valitun tilan itsendsesti.
E Analoginend miytwdd tidimameatirkiatavi oi ss a
E Tekstiotlieltay s tj in¥kyat t 22 parkesmdtl ruiett t el ona

HUOMAUTUS
Tilaparametrit , kuten kytkimen lukema, kuten ON, OFF, ACTIVE ja ABORT , voidaan
n&ytt&vain tekstitilassa. Arvoparametrit , kuten anturin lukema, voidaan néytt& seka
teksti- ettagraafitilassa .

E Aaltomuotol®an¥ybti?ta parametrit aal tom
tilassa parametri kohteen oikealla puol
avulla voit muokata n2yt°n til aa.
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Name @ 1 items selected alue !

[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
[ Pedal travel sensor velocity .,J N/A
[ Pedal travel sensor signal _, 41.029 mm

]

a ?gﬁéSteermg Angle Sensor Module) offset ) v sty | -0.044 : G |Qv

SN VIR R SRS PV NN N DS S X

o= o= K 4 ¥ @O © & «

Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Review Back
Kuv4-blAal t omuotokaaviotilan n&ytt?©

a) Asetudpaen(iSkd)d aset taakas eyl i n mini min ja n
b) Skaal aus panurnuitkeaa skaal ausarvoj a.
Aaltomuotokuvaajan ylduolella n&yy kaksi skaalauspainiketta, joilla voidaan
muuttaa kuvaajan X- ja Y-akselin skaalausarvoja. X-akselille on k&ytettévissanelja

skaalausta: x1, x2, x4 ja x8. Y-akselille on kéytettdvissd kolme skaalausta: x1, x2
jaxa.

¢c) Muokkauspamnoklkaa aaltomuibdoanvpak$8upt

d L2hennyspiainang&wet a kerran n2ytt2a2ksesi
ndytoss?2,

e) Poi st umi simaipmiukea poi stuaksesi aaltomuo

Koko n&ton n&ttd O té&ma vaihtoehto on kéytettédvissa vain aaltomuotojen

kuvaajatilassa ja sitd kéytetdn enimmékseen kuvaajien yhdistdmistilassa tietojen
vertailuun. Téssétilassa néyttn oikeassa ylé&kulmassa on neljiohjauspainiketta.

Skaal auspanap ket a muuttaaksesi aal t omt
ol evia skaalaksedikPlygaedn® vi ss2 nelj?2 sk
ja x8Bkselille on k2&2ytett2aviss? kol me sl
Mu o k kpaaa ndi k@®pauta avataksesi muokkausi k
valitulle parametrille n2ytett?2wdn aal
Zoomauspanapieta poistuaksesi koko nay
Poi st umiismapgautkee poi stuaksesi aal tomuot
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U Aaltomuodon va&arin ja viivan paksuuden mu

1.
2.

R L

B. Li
Li
ma
t a
ti
Av
av
av

Valitse aaltomuotokaaviameitlrassa n2ytet
NapaMuakk-pai ni,kenitian muokkausi kkuna tul

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Kuv4-b2Aal t omuodon muokkausnaytt?©

Parametri valitaan automaattisesti vas
Valit&keskd3imma2i sest? sarakkeesta.
Valitse viivan paksuus oikeasta sarakk
Tall enna asetnmepajpbt dadlisliaa t aial pensama
napauttamalla Peruut a.

Digitaalined nrmiyttttadri tpadaametr it digit
muodossa.

i pai sinasetukset

i pai suad%gttkset voilt asettaa vak-ijoal u
ksimiarvon. Kun t @ ma al ue ylitet22an,
Il entaa |l uodut tVioedott aaktacsmadtltai steasltlie.
etoja napauttamall a ha&ryk @ gp adllnd rkeun as s a
aa alavalikko napauttamal |l a par ametr
attavaa .padiinipkdastugaaliinviaklei kon vdipiamaei ken
ataksesi kseopgagt®nonasetu
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Kuv4-o3d i i pai sinasetusten n2ytt?©
Liipaisinasetusten n&yt°®ss?2 on kaksi pai
a) Liipad skyt kee | ii pai si men paalle t ai

ol etusarvoisesti P LL

b) Summeri h®# kytkee h?2lytyksen p22|lle tai
antaa piippaus@2nen varoitukseksi, kur
mi nitne i maksi mi pi steen. Summeri h2l ytys
yht eyddess

¢c) MI Bnapauta t2&at2a sy°tto®ruutua sy°ttaaks

d MAX napauta t2t?2 sy°ttoruutuaryyyntt?2 k.

0 Liipaisimen asettaminen

1. Avaa alivalikko napauttamalla paramet
avattavaa painiketta.

2. Avadiipaisimd@yett@ksmapauttamall a al i va
ol evaa papasiimi ket t a.

3. NapautarMIloM sy°tt®ruutua sy°tt22ksesi
Napauta MAKSI Ml arvon sy°tt®ruutua sy°t
Tall enna asetukset ja palaa reaaliaik:
OK t ai tpaolilsetnut amatta napauttamall a Per

Kun | iipaisin on asetettu onnistuneesti., p
Mer k ki on har maa, kun parametria ei ol e |
Li s2@ksi jokaisessa datakaavi ossa ndkyy

aaltomawvt okala on k2yt©°®ss?a) halytyspisteen
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var eeirlolt® a a kpsaereanmenter i aal t omuodoi st a.

C.

Toi mintopaini kkeet

Live-datandyttssa kéytettévissé olevien toimintopainikkeiden toiminnot on kuvattu
alla.

Peruut a dknaaipkakuit 2t 2 paini ketta peruuttaak:

Kerralla voi valita jopa 50 parametri a.
N&yt?2 valitut O NAgpa&utkaai kkt 2 painiketta
vai htoehdon wvalill?a: toinen nayttaa wval,

ol evat kohteet.

Kaavioi den yhoimapganitneent 2t ?2 paini ketta
datakaaviot (vain aaltomuotokaaviotilass
eri parametreja vertailtaessa.

@ HuomMAUTUS
Téna tila tukee 2 75 digitaalisesti esitettdvén parametrin graafien yhdistémista
Ei-digitaalisia parametreja ei tueta.

i

Valittujen datakaavioiden yhdist2minen
1. Valitse yhdistettavaat parametrit.

2. Napaut a Li-weytDat aal areuGasasadi ol ghaast
-paini ketta.

a) T2 m2d tila tukee vain digitaalisesti
muita kuin digitaalisia parametreja,
il moitetaan, ett? valittuja parametr
val iiba d2gi tarad mettrai apSeNapautjaopalhaatlau
edelliseen n2ytt°e°n ja valita tuetut

b) Kun wvalitaan parametrej a, joita ei
kayttajaa kehotetaan valitsenaastia
nakyviin myPstunasonwayl. 5 15p atr mented ir

parametreista ja yhOkpaftnhkenhanpautt a

3. Peruuta yhdinapd&umtith@&mal |-na® yLti°vne alaatrae un as
Peruuta yheiastnd rhkiendanm .

Yl %9ssiirt2a2 wvalitual kabheen |l uettel on

Asetdusapauta t2t?2 painiketta asettaakses

Liweatan tallennuksen keston asettaminen

1. Napauta reaaliaikaisten tietojen n2yt?©
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2. NapauTal | ennusai ka | i i ppadlskionnekne alj P & k epeu
ol evaapai ni ketvalitse aika.

3. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaist
OK tpaocii stu tallentamatta napauttamall a
X -paini ketta.

4. Vahvista j a tall enna asetus j a pal a
napautt avmdlrdiad ni ket t a ndyteon oi keassa
t al | entnaanpaatuttat amal | a Peruut a.

Tyhjenn?2 o tniaepdaoutt a t 2t 2 paini ketw?al itmuh jsdan

ol evat reaaliaikaiset tiedot.

Jaadginm®ytta?2 noudetut tiedot jaadytystil
Edel I i nénsikierhty2s2 jaadytetyn datan edell
Seur aavad Kieihrytsyy j2aadytetyn datan seur
Toi stad hapkaota ¢visshasakesytta2@ksesi a2z,
Jatikmapauta poistuaksesi tietojen jaad,
datan@yttooon.

Tal |l ednalaoi ttaa valittujen datakohteiden |

NapauTal | emmda ni ketta sremaltiiaeitkogj e n n&yt

N2yttoon tul ee viesti, j ossa kayttajaa

parametrit. VahviSdlavfaiapiaket aamal IVa er i t?

tall ennettavat tiedot. Abhbl emambiakétetnauslL

tallennus napaupaamakkbatdatKall ennettuj a

tarkastell aosTaodsemtaedliai kai st en tietojen

Tall ennettuja tietoja vois otvaerlklausktseelslsaa.my

Jat Kanapaut a tata painiketta |l opettaa
pal at aksesi normaal iin datan2ytt®©°°n.
Li piptud m@ painike n2kyy, kun tallennust.
paini ketta asettaaksesi mer kkej?2 tietoc
l'isa@t?a toiston-taaik aTiae dloairhkaatsstaen tu&al i t s
|l i ppu avataksesi ponnahdusi kkunan ja n
mui stiinpanojen sy°ttamist?2 varten.

Tar kidsttaar ki sta tall enn®awukdipdiekdeottt.a Nmpyatut

tallenneluettelon ja valitse yksi tarkis

@HUOMAUTUS
Livatan2yt®ss? wvoi tarkastella vain nykyis
Kai kki a historiallisia t al Tieemdh@n hsaojviaa | nitt dale $

Tarkast elkeo htdiasts@j. a

Edel | i né&nv akiehhtyasa t al |l ennetun datan edel
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Seur aavad kaihlytsaa tallennetun datan seul
Toi stad hapkaoata toistaaksesi/ kesokneytt?2?a
Nayt2d &aPytout?d valitut parametrit.

Graafien ylbdyihsdtidsnti®n?fenval i tut datakaavi c
Takabdgion stuu tarkastelusta ja palaa re

Takaiospianl aa edel liselle n2ytoelle tai poi s

4.6.4 Aktiivinen testi

Aktiivinen testi -toimintoa kéytetén ajoneuvokohtaisten osaj&jestelmien ja
komponenttien testeihin. Kéytettévissaolevat testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan .

Aktiivisen testin aikana tabletti l&hettédd komentoja ECU:lle toimilaitteiden
aktivoimiseksi . Tama testi m&ittéd jajestelmén tai osan eheyden lukemalla
ECU-tietoja tai valvomalla toimilaitteiden toimintaa . Télaiset testit voivat sisdté
solenoidin, releen tai kytkimen vaihtamisen kahden toimintatilan vdilla.

Kun valitset Aktiivinen testi, n&yviin tulee testivaihtoehtojen valikko. Kéytettévissa
olevat testit vaihtelevat ajoneuvoittain . Valitse testi valikkovaihtoehdoista ja suorita
testi noudattamalla n&tdla nskyvia ohjeita. Menettelyt ja ohjeet vaihtelevat
ajoneuvoittain .

oikeassa alakulmassa olevat toimintopainikkeet ohjaavat testisignaaleja.
Toimintaohjeet n&yv& testindyttn pé&osassa. Noudata né&ttn ohjeita ja tee
asianmukaiset valinnat testien suorittamiseksi loppuun. Napauta ESC- painiketta
poistuaksesi testistg kun olet valmis.

4.6.5 Erikoistoiminnot

Na& ma toi minnot suorittavat eri lmauksaiaa Kark
tiettyjen komponenttien uudell eenkalibroin
j @l keen

Val i t se fjuonsk thiaol uat n&2ytt2asyhesitysakphtais

Napauta toimintopainiketta suorittaaksesi valitun toiminnon tai poistuaksesi
toiminnosta .
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4.7 Yleiset OBDII-toiminnot

Tama vaihtoehto tarjoaa nopean tavan tarkistaa vikakoodit, eristéd palav an

sertifiointitestausta ja suorittaa useita muita p&stdhin liittyvia palveluita.
OBD-suorak&ttdvaihtoehtoa kéytetdn mydés sellaisten OBDII/EOBD -yhteensopivien
ajoneuvojen testaamiseen, joita ei ole tietokannassa.

Né&yttn yl&reunassa olevat diagnostiikkatydkalurivin painikkeet toimivat samalla tavalla
kuin tietyille ajoneuvodiagnostiikoille kéytettdvissa olevat painikkeet. Katso
Taulukko4-2 Diagnostiikkatydkalurivin painikkeet lis&ietoja varten.

4.7.1 Yleinen menettelytapa

U OBDI I/ H#HOB@nostii kkatoi mintojen kaytt?©
1. Napauthah agnost isiokvkeal | us paNax ik@hagakw al i ko
Ajoneuvoval i kko tulee n2kyviin.
2. NapalkEtOBDpaini kett a. Voit muodostaa yht
tavall a:
Aut omaattineni &kanna@m? vai htoehto
di agnostiikkaty®kalu yrittasa mu @ado s
kaytt2en m2a3aritt2@2kseen, mit?® ajoneu
Protoklodn at2m2 vaihtoehto on wvalittu
jossa luetell aan erilaisia protokoll
tapa tiedonsiirtoon moottorinoh]
dagnostiikkaty©°kal un valilla. Gl oba
tietoliikenneprotokolli a.

3. Valitse tietty pr etw&iolh tl me h Pa ottao.k 0o | O«
OBD-Ol agnostiikkavali kko tulee n2kyviin
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B a = H o= 0 B =
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Kuv4-040BD4di agnostii kkavali kko

4. Valitse toiminto jatkaaksesi

Vi kakoodi ja FFD

I /-\Mal mi us

Reaaliaikaiset tiedot

O2-anturin monitori

Sis22nrakennettu n2ytt?o

Komponenttitest:i

Ajoneuvon tiedot

Ajoneuvon tila

® HUOMAUTUS
Tuetut toiminnot voivat vaihdella ajoneuvoittain.

4.7.2 Toimintokuvaukset
Téssaosiossa kuvataan kunkin diagnostiikkavaihtoehdon eri toimintoja:
4.7.2.1 Vikakoodi ja FFD

Kun tdma toiminto on valittu, ndytéssa né&kyy luettelo tallennetuista ja odottavista
koodeista. Lumihiutalekuvake n&yy vikakoodin oikealla puolella, kun pyséytyskuvan
tiedot ovat saatavilla tarkasteltavaksi.

41



Tall ennetut koodi t

Tallennetut koodit ovat ajoneuvon ohjausyksikénh (ECU) ajantasaisia p&stdhin

littyvid vikakoodeja (DTC). OBDII/EOBD -koodeilla on prioriteetti

pé&stden

vakavuuden mukaan, ja korkeamman prioriteetin koodit korvaavat alemman
prioriteetin koodit. Koodin prioriteetti m& & MIL -valon syttymisen ja koodien
poistomenettelyn. Valmistajat luokittelevat koodit eri tavoin, joten vikakoodit voivat

vaihdella ajoneuvoittain .

Odottavat koodi t

N2 m& ovat koodeja, jotka luotiin viimeis
vi kakoodi varsinaisesti asetetaan, tar\
ajojaksoj a. T2m2&dn pahvaluin atarhloil tt WK 2&km:
korjauksen ja diagnostiikkatietojen pois
yhden ajojakson j2l keen.

a) Jos testi ep2onnistui ajosyklin aikan
raportoidaan. Jos | mdpéet avad&Wi EammidtOy s ¢
kul uessa, vika poistuu automaattisest.i

b) Raportoidut testitul okset ei vat valtt
ja@rjestel maa, Jos testitul okset 0SO0i
tall ennektoacadni v(ikTaC) , joka osoittaa vial

Pysa2aytyskuva

Tall ennettu vi kakoodi on tyypillisesti

vi kakoodeill a, joilla on suurempi vai ku

prioriteetti. Naiss? tapauksissa korkein

jonka vikakooditiedot s2ilytetaaan. Jaady
arvoista "tilannevedoksen" vikakoodin as

Poista koodi't

Tata vai ht o%%hnt okhaixkRRdsehi hit Wy aigeaowstii,kkat
mukaan lvu kia&kmoodi t pysayalymksatvaij a @d ootma t
poi stami seen ajoneuvb®@mdohy aiuptykehl tk®asa 2 k ¢

ajoneuvon val vowmalaniauistlttaks iednevndt |aiENS

v @l mi s

VahvistuswonPegeét °nkkiyilvyihijneehkoddvai ht ooenhvtad it t

vahingossa tapahtuvan tietojen
vahvi st uskny?l yleplosisga bi t skeima.l | a

4.7.2.2 |/M-valmius

kat oami ¢

T&4 toimintoa kéytetd&n valvontajajestelmén valmiuden tarkistamiseen. Se on
erinomainen toiminto ennen ajoneuvon padstévaatimustenmukaisuuden tarkastusta.

Valitse I/M-valmius néttéksesi alavalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa:
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Vi kakoodi en poi st@midyydn 2f 2 Inmoendrnt or i en ti
vi kakoodien poiston j2l keen.

Taméd ajosagflkiit2d n2yykyijseenn tajloasny knl i n al u:
4.7.2.3 Reaaliaikaiset tiedot

Tama toiminto néyttéa reaaliaikaiset PID -tiedot ECU:lta. Néytettévé tiedot sisdtava
analogiset tulot ja léhdd&, digitaaliset tulot ja l&hd& sekd ajoneuvon datavirrassa
l&hetetyt jajestelman tilat iedot.

Reaaliaikaista dataa voidaan néyttéeri tiloissa. Katso Reaaliaikaiset tiedot
4.7.2.4 O2-anturin monitori

Téané toiminnon avulla péset késiksi happianturin tietoihin, mukaan lukien

ominaisparametrit ja joidenkin arviointi-indeksien testitulokset.
CAN-tiedonsiirtoprotokollaa kéyttava OBD -j&jestelméei kuitenkaan tue té&atoimintoa,

ja asiaankuuluvat tiedot ndyteté&n ajoneuvon néytd ssé

Ké&ta t&a vaihtoehtoa tarkastellaksesi ajoneuvon sisdsten valvontaj&jestelmien
testien tuloksia. Testit ovat hyddyllisia huollon jdkeen tai ajoneuvon ohjausyksikin
muistin tyhjentémisen jdkeen.

4.7.2.6 Komponenttitesti

Tama toiminto  mahdollistaa ECU:n  kaksisuuntaisen  ohjauksen, jotta
diagnostiikkatydkalu  voi  l&hettdd ohjauskomentoja  ajoneuvon  j&jestelmien
ké&yttémiseksi. Tadma toiminto on hydyllinen sen mé&ittémisesss, kuinka hyvin ECU
reagoi komentoon .

4.7.2.7 Ajoneuvon tiedot

Tama vaihtoehto néytté& ajoneuvon tunnistenumeron (VIN), kalibrointitunnisteen ja
kalibroinnin tarkistusnumeron (CVN) sekdmuita testiajoneuvon tietoja.

4.7.2.8 Ajoneuvon tila

Tama toiminto tarkistaa ajoneuvon senhetkisen kunnon, kuten OBDII - moduulien
tietoliikenneprotokollat , vikakoodien m&én ja toimintahdritn merkkivalon ( MIL )
tilan .
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4.8 Diagnostiset raportit

4.8.1 Esiskannaus- jajdkiskannaustoiminnot

Kun olet suorittanut esiskannauksen ja jdkiskannauksen toiminnot sy&tdmala saman
huoltotilausnumeron, napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia Valitse
huoltotilausnumerolla nimetty historiallinen testitietue . Seka skannausta edeltévé etta
sen jdkeiset tulokset n&kyvé samassa historiallisessa testitietueessa, joka voidaan
luoda PDF-raporttina, jotta skannausta edeltévien ja sen jdkeisten muutosten vertailu
on helppoa.

Esi skannaustoi minto

Valitse ajoneuvon paini ke ajoneuvoval.i
huoltotil ausnumer o spgkoammah dalkssietshlimmiasamna ak s
ajoneuvon. Voit my©°s Ilis?@t?2 kuvia tkdden

esi skannaus on ivastmosittata esi skannaus

skannaustul osta voi muokat a.
j 21 ketioniermi nt o

Kunesi skannaus on val mi s

, poi stu nykyi s

ajoneuvopaini ketta ajoneuvovali kkon?&yt?©®s
Sy°ot? s atmat ihlvaouls numer o ponnahdusi kkunaar

tule®gkyviin. J2| ki skannakikm e k anreaws

Esi skannauksen ja j2alkiskannaukssamri al o

testitietueessa.

@ HUOMAUTUS
Jdkitarkistustoimintoa voidaan suorittaa toistuvasti. Ajoneuvosta poistumisen jdkeen
sinun tarvitsee vain napauttaa ajoneuvopainiketta Ajoneuvovalikko-nédyttssa
muodostaaksesi yhteyden uudelleen, sydt& sitten sama huoltotilausnumero
ponnahdusikkunaan ja noudattaa ohjeita uudelleenskannauksen suorittamiseksi.

Viimeisin jdkitarkistustulos on lopullinen.
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4.8.2 Diagnostiikkaraportin tallentaminen , tarkastelu ja
jakaminen

Diagnostiikkaraporttia voidaan tarkastella, tallentaa ja jakaa muiden kanssa monella eri
tavalla.

4.8.2.1 Diagnostiikkaraportin tallennus

Hi st-droiiami nnon kautt a
1. Siirry Di-agwnelsiht i k k&= paa2n2ytt°°n j a
ty°kal upabkbossa

th geo All  Favorites | History | America Europe  Asia China Q
@ 202211 2 Records

2016 Demo 2016 Demo

JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02

Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

ount:1¢ C Count:19
VIN VIN:
@/ @/

Kuv4-o5Hi st orian@2ytt?©

2. Valitse histor *wotiikeetaos sjaa ynla2pkauultnea s s a ol
- Historical test s
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF

%ﬁ Print
Year 2016 ;:2?;‘“’ YYYYYYYYYYYYYY
3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
Get
od = Report
“ota
Model JK-Wrangler Mw',”‘” 4km
ileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started
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Kuv4-loHi storiallinen testin2ytt?o

3. NapawmHtaa raporrStyit? rekisterikilpMNapaat an
Tall enna

Aut omasag it a n n a ukkastetnt a

1. Napauta diagnost i iAkukaovrealaitk ki onre?ny tLksesrfn a
skannaa moottorinohjausyksik®°n automaa

VOoLvO @
vors - - - - B & |
Diagnostic menu VCb 12.24v
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC
| |

Kuvd4-onNal iatusteomaattinen skannausn?2ytt

2. Kun jarjestel mdn skannlalusorétpat ¥ al @il aaf e |
ol evista toimintopainikkeista.

b oA ®E O B2 0 B =
Auto scan VCb 12.24v
System list C—  100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 =
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 | ump
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 S
S Quick
Info:VOLVO/XC90 ‘ Report | emse OK | Pause ESC

Kuv4-o8Aut omaattinen skannausn?@ytt?©
Diagnostiikkaty©°kalurivin toimintojen ka

46



Diagnostiikkaraporttia voi tarkastella myé diagnostiikkatoimintojen nédytdtd kuten
Automaattinen skannaus, Vikakoodit, Reaaliaikaiset tiedot ja Aktiivinen testi.
Tallennettuja raportteja voi tarkastella kahdella tavalla:

0 NapaLa:daiagnostiikkaptayi°nkid<leuuaaTa<jiH1enaaiks
tiedotSy©°ota IisenssinTuarhdremnNap!atibagu?a
oi keassa yl2kul massa olevaa painiketta

O Nap a Bai agnostii kkaotayhk&leaw p @adllegiamaaliap®
Sy°t?& rekisterikilopi j aTanlylkeprNrag n @ a| a md
ja valitse sitten tallennettu raportti

VOLVO o - Fo = (7] B =
Trouble codes VCb [E3) 12.24v
| B Take a Screenshot
o010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l
Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report
VIN.
InfoVOLVO/XCHD ::::“D: o E:l?s Esc

Kuv4-ovi kakoodien n2aytt?©o
4.8.2.2 Diagnostiikkaraportin tarkastelu

Kaikkia tallennettuja raportteja voidaan tarkastella Tiedonhallinta - sovelluksessa .

O NapauTiaedonhax Ajonhauvon hivat ot 5a tietty
hi storiatieto Naytnfap.BohFee asistat eynl 2 kul mas s
raportin.

O Kun ol et tall entanut Tarldpeonrntai t k an-pkgkia i it & i& é
napailit@donhaPDmhiAdtha®2ksesi n2m2& raportit.

O Kun ol et tall ent anutHarea proa-pgtoad & t nl aepnanuat t raan
-paini kett a,Ti endaopnahuattaPiiviitraapor t t i nd hd?2ks
pilvialustalle tallennetut raportit.
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4.8.2.3 Diagnostiikkaraportin pilvijako

1. NapadtedonhaPliwntagsipiortydksesi raporttil

- Report List Q 7
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler. 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

Kuv4-dDRaporttiluettelon2ytt?©

@HUOMAUTUS
Huomaa, ettd jos raportissa n&kyy ®, se tarkoittaa, ettaraportti on ladattu pilveen
onnistuneesti ja voit jakaa raportin muiden kanssa. Jos raportissa né&kyy , se

tarkoittaa, etté raportin lataus pilveen epénnistui, mutta se yritté ladata sen
automaattisesti pilveen, kun raportti avataan uudelleen .

2. Napa'Caaortin oi keassa-kallvakeltmassa ol evaa

3. Raporttien jakami seen pilveen-koadikol Im&
s@hk°postittsekdgtaiivil@dteitl2l @ (puhelinnumer

4.9 Diagnostiikan sulkeminen

Diagnostiikkasovellus pysyy auki niin kauan kuin ajoneuvoon on aktiivinen
tiedonsiirtoyhteys. Sinun on poistuttava diagnostiikkatoiminnosta lopettaaksesi kaiken
tiedonsiirron ajoneuvoon ennen Diagnostiikkasovelluksen sulkemista.

& HUOMAUTUS
Ajoneuvon elektroninen ohjausyksikkd (ECM) voi vaurioitua, jos tiedonsiirto katkeaa.
Varmista, etta kaikki tiedonsiirtoyhteydet , kuten datakaapeli, USB-kaapeli ja langaton
tai langallinen verkko, ovat oikein kytkettyind koko testin ajan. Sulje kaikki liitdhn&
ennen testikaapelin ja virtalénteen irrottamista .
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U Diagnossovélklauksesta poistuminen
Aktiivisella diagnostiikkanaytdla :

1. Poistu diagnosti i kkai sntaupnanuotstthaniad & fah ie
ES€E€paini ketta.
2. Tai napdauwatganosti i kkAfgh&aVvani vgai hit loet

pal ataksesi Ajnhpuv®¥nlikko
Ajoneuvon valikkongyttssa
1. Napaytareunan tHKGiHpali nmp Klekitm .

2. Tai n ampawtt®an al areunassa ol evasTBak amiawiir
-paini ketta.

3. Tai napdauatgan ost i i k kK K0 ¥ Ppkaa Inu rkievtitm poi s
sovell uksesta suoraan ja palataksesi M

Diagnostiikkasovellus ei nyt endakommunikoi ajoneuvon kanssa, ja on turvallista avata
muita MaxiCheck-sovelluksia.
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5 Palvelu

Huoltosovellus on erityisesti suunniteltu tarfjoamaan nopea p&hsy ajoneuvojajestelmiin
erilaisia aikataulun mukaisia huolto- ja kunnossapitotehtédvia varten. Tyypillinen
huoltotoiminton&ttd on sarja  valikkopohjaisia komentoja. Valitse sopivat
suoritusvaihtoehdot, anna oikeat arvot tai tiedot ja suorita tarvittavat toimenpiteet
noudattamalla né&tdn ohjeita. Sovellus néyttéd yksityiskohtaiset ohjeet valittujen
huoltotoimintojen suorittamiseksi.

Kun olet sydtényt erikoistoiminnon, ndytéssé n&kyy kaksi vaihtoehtoa: Diagnoosi ja
Pikatoiminnot. Diagnoosi-vaihtoehto mahdollistaa koodien lukemisen ja poistamisen,
jotka ovat joskus tarpeen tiettyjen erikoistoimintojen suorittamisen jdkeen.
Pikatoiminnot koostuvat valitun erikoistoiminnon alitoiminnoista.

Yleisimmin k&ytetyt palvelut on kuvattu tésséluvussa .

5.1 Oljynvaihtopalvelu

Téama toiminto nollaa moottoridjyn ké&yttdén muistutusjajestelmén, joka laskee
optimaalisen djynvaihtovdin ajoneuvon ajo -olosuhteiden ja ilmaston perusteella.
Oljynvaihtomuistutus on nollattava jokaisen djynvaihdon yhteydesss jotta j&jestelma
voi laskea, milloin seuraava djynvaihto on tarpeen.

@ HUOMAUTUS
1. Pal auta moottori®°ljyn k&ytt°eik?a 100 pros

2. Kai kki vaaditut ty°t on suoritettava enn
seurauksena voi ol la virheiedn itsal?l ehnunod st ¢
ohjausyksi kk®©?°n.

3. Joissakin ajoneuvoissa ty°kalu voi nol |
huol tovalin. Esaij memreluiviosissaBMWuol t oj en |
moottori®°ljyn, sytiyalkajtat ppjem,nestpth
hi ukkassuodatti men, jarrunesteen, mi kr o

pakokaasup?22st®jen tarkastuksen ja ajone

5.2 Sékdoisen seisontajarrun (EPB) huolto

Tdlatoiminnolla on monia kéyttttarkoituksia elektronisen jarrujéjestelmén turvalliseen
ja tehokkaaseen yllgitoon . Sovelluksiin kuuluvat jarruohjausjajestelmén  deaktivointi ja
aktivointi, jarrunesteen hallinnan avustaminen, jarrupalojen avaaminen ja sulkeminen
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5.2.1 EPB-turvallisuus

Séhkdsen seisontajarrun (EPB) j&jestelmén huolto voi olla vaarallista, joten pida
mielessédseuraavat s&nnd ennen huoltotdden aloittamista:

V Varmi sta, ett? tunpmetsejnarnroudjm mjnasnt ¢wmen n
aloittamista.

V EPBhjausj2rjestel ma Voi ol I a tarpeen (
huoddtimgnostii kkat°iden suorittamista. T2

V Suorita huoltot®it? wvain ajoneuvon seist

V Varimt a, ett?@ s2hk®toi mi sen seisontaj al
uudell een huoltot®iden j2l keen.

@HUOMAUTUS

Aut el ei ol e vastuussa mi st 2an onnettomu

s?2hk®isen seisontajarruj?2rjestelm?®n huoll o

5.3 Rengaspaineiden valvontaj&jestelman (TPMS)
huolto

Téman toiminnon avulla voit nopeasti etsid rengasantureiden tunnisteet ajoneuvon
ohjausyksikdstéd seka suorittaa TPMS - j&jestelmén vaihto- ja nollaustoimenpiteité
rengasantureiden vaihdon jdkeen.

5.4 Akkuhallintajajestelman (BMS) palvelu

Akun hallintaj&jestelmén (BMS ) avulla tytkalu voi arvioida akun varaustilaa, valvoa
suljetun piirin virtaa, rekisterdda akun vaihdon, aktivoida ajoneuvon lepotilan ja ladata
akun diagnostiikkaliitthndn kautta .

# HUOMAUTUS

1. Kai kki ajoneuvot eiva@t tue t2t?2 toiminto
2. AM§ 2rjestelm2n alitoiminnot ja varsinai:
mukaan. Noudata n2yt°n ohjeita oikeiden

Ajoneuvossa voidaan kéytt& joko suljettua lyijyakkua tai AGM -akkua (Absorbed Glass
Mat). Lyijyakku sisdt&anesteméstarikkihappoa ja voi vuotaa kaatuessaan. AGM - akku
(tunnetaan my&s nimellaVRLA -akku, venttiiliohjattu lyijyakku) sisdt&amyés rikkihappoa,
mutta happo on lasikuiduissa napalevyjen vdisséa

On suositeltavaa , ettd Jdkimarkkinoilla toimitettavalla korvaavalla akulla on samat
tekniset tiedot, kuten kapasiteetti ja tyyppi, kuin olemassa olevalla akulla . Jos
alkuperdnen akku vaihdetaan erityyppiseen akkuun (esim. lyijyakku korvataan
AGM-akulla) tai akkuun, jolla on eri kapasiteetti (mAh), ajoneuvo saattaa vaatia akun
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uudelleenohjelmointia. uuden akun tyypin lis&si akun nollauksen suorittaminen . Katso
lis&ietoja ajoneuvokohtaisista tiedois ta ajoneuvon k&ytttoppaasta.

5.5 Ohjauskulman anturin (SAS) huolto

Ohjauskulman anturin kalibrointi tallentaa pysyvésti ohjauspyé&éan nykyisen asennon
suoraan eteenpdn -asentona. ohjauskulman anturi EEPROM. Siksi etupy&& ja
ohjauspy@a on asetettava tarkasti suoraan eteenpdn ennen Kkalibrointia. Lis&si
ajoneuvon tunnistenumero (VIN) luetaan myés mittaristossa ja tallennetaan pysyvésti
ohjauskulman anturin EEPROM-muistiin.  Onnistuneen valmistumisen jdkeen
Kalibroinnin jdkeen ohjauskulman anturin vikamuisti tyhjenee automaattisesti.

Kalibrointi on aina suoritettava seuraavien toimenpiteiden jdkeen:

Ohjauspyérén vaihto.
Ohjauskulman anturin vaihto.

Kaikki huoltotoimenpiteet, joihin liittyy liittimen navan avaaminen ohjauskulman
anturi pylvéseen.
Kaikki ohjausvivuston, ohjauksen ja vaihde tai muu vastaava mekanismi.

Onnettomuuskorjaukset, joissa ohjauskulman anturi, SAS-kokoonpano tai jokin
ohjausjéjestelmén osa on vaurioitunut tapahtui .
@ HUOMAUTUS
1. Aut el oleei vastuussa -jrirgtessdrel n8AS huol |

onnettomuuksista tai vammoista. Tulkitta
aina noudatettava val mistajan korjaussuo
2. Kai kki t2ss?@ ka@ytt°oppaassa ni¥kkejt®.offpd

testin2yteot voi vat vai hdell a testiajonel
otsikoihin ja n&yt°n ohjeisiin tehdakses
3. Ennen mi nk22an toi menpiteen al oittami

ES@ainike. Ed jsd | gpuad ans tkee. k

5.6 Dieselhiukkassuodattimen ( DPF ) huolto

Dieselhiukkassuodattimen  (DPF) toiminto  hallinnoi DPF:n  regenerointia,
DPF-komponenttien vaihdon opetusta ja DPF:n opetusta moottorin ohjausyksikn
vaihdon jdkeen.

ECM valvoo ajotapaa ja valitsee sopivan ajankohdan regeneraation k&ynnistémiselle.
Paljon tyhj&énnilla ja pienellda kuormituksella ajettavat autot yrittévét regeneroitua
aikaisemmin kuin autot, joita ajetaan enemméan suuremmalla kuormituksella ja
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nopeudella. Jotta regenerointi tapahtuisi, pakokaasun I&mpdilan on pysyttéva pitk&n
korkeana.

Jos autolla ajetaan siten, ettd regenerointi ei ole mahdollista, esimerkiksi usein
ajettavien lyhyiden matkojen aikana, DPF-valon ja "Check Engine" -merkkivalojen

korjaamolla diagnostiikkatydkalulla.
Ennen pakotetun DPF-regeneraation suorittamista tydkalulla, tarkista seuraavat kohdat:

Polttoainevalo ei pala.
J&jestelmén ei ole tallen nettu DPF:&hn liittyviavikoja.

. Dieseldjy ei ole saastunutta.

@ TARKEAA
Ennen ongelmallisen ajoneuvon diagnosointia ja h&&egeneraation suorittamista on
t&rke&hankkia téydellinen diagnostiikkaloki ja lukea asiaankuul uvat mittausarvolohkot.

@ HUOMAUTUS

1. DPF eiregeneroidu, jos moottorin ohjausvalo palaa tai EGR-venttiili on viallinen.

2. Ohjainyksikkd on s&dettdvd uudelleen DPF:n vaihdon ja Eolys -polttoaineen
liséaineen lis&misen yhteydessa

3. DPF-huollon suorittamiseksi , toimintoon tarvitaan toinen henkila Toisen henkiltn
tulisi ajaa ajoneuvoa, kun taas toisen henkilt tarkkailee tyckalun néyttéa . Alayrita
ajaa ja tarkkailla skannaustytkalua samanaikaisesti. Téma on vaarallista ja
vaarantaa oman henkesi sekdmuiden autoilijoiden ja jalankulkijoiden hengen .

5.7 Ajonestolaitteen (IMMO) huolto

Ajonestolaite on varkaudenestoj2rjestel m2,

el | ei oi-kKwaiantva rit ai muuta | aitetta olaetaa
k2aynnist2m2st? aut oa menetel m21l | &, j oka

Usei mmi ssa uusi ssa ajoneuvoi ssa on aj on
ja@rjestelmdn ta&arke? etu on, ett? se ei vV ase
automadtiti seAg onestol aitteen kat sotaan t a
varkaudenestosuoj an kuin pel kka@a aanjmer kk
al hai sempia hintoja ajoneuvoille, joissa o

Var kaudenestol aitteena k2ynRisgtty kdhareas taallt @
k2ynnist2miseen tarvittavista j2rjestel mis
T2 m2 tapahtuu radi ot aajvuau smeusmsmi sa luksanh | ar
ohjauspyodlvé¢¥ams2radi otaajuusl ukijan valilla?a
transponder.i |l 2hett2a yksil°llisen tunni s
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valittaa sen ajoneuvon tietokoneenkoohdiaus

oi kea, tietokone sal | ii polttoaineensy®°t?®
k2aynnist2aa moottorin. Jos koodi on vaapya
kaytosta, eik? moottori voi kaynniasltwkk o em.
I MMPal vel u voli poi staa kadonneen ajoneuvon
avai menper2n. Yksi tai useampi uusi avai me
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6 Rengaspainevalvonta

TPMSovell us tudeeurTeAMS, mukaann ul ekt &8 B
yhteensopirajiomelenlj@anT2kmtmsssaovel | uksen avul
TPM&nturin tilan, oahn ted rmon d a j a MX S
TPM8udell eenopetusmenettelyn ja muita TPMS

6.1 Aloittaminen

6.1.1 TPMS-huoltovalikon asettelu

Napauta TPMS MaxiCheck Job Menu -valikossa. Ajoneuvovalikko tulee nékyviin
Valitse tietty ajoneuvo TPMS-huollon suorittamiseksi. Ajoneuvon valmistajan
painikkeessa n&yy TPMS -kuvake, joka osoittaa, ettATPMS -huolto on saatavilla.

o—l t @ History [ North America  ~ | Q |

0 E MERCEDES! @ @

©

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-/

Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Kuveé-oTPM&j oneuvon valikkon2ytt?©
1. Yl 2ty°kalurivin painikkeet
Taul wWKI¥db2ty°kalurivin painikkeet

Paini|Ni mi Kuvaus

h | Kot i i n Palaa MaxiCheck-tyévalikkoon.

@ VI DEO Tarjoaa nopean tavan tunnistaa testiajoneuvo.
Katso Ajoneuvon valinta lis&ietoja varten.
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Paini

Ni mi

Kuvaus

History

Hi stor

Néyttéatallennetut testiajoneuvon
historiatiedot. Katso Ajoneuvon historia

North America

Mar k ki

Napauta alasvetovali kK
mar k kail uae e n, niin -ahtue
ajoneuvoval mistajien Kk
ndakyviin.

Huomautus : Tarkista, etta markkina-alue on
valittu oikein, jos ajoneuvoa ei l¢ydy.

Q

Haku

Hakee tiettydajoneuvomerkkia

2. TPMpal vel un
OEMd>sanr o.
Ajoneuvon

OEM-osanro.

kayttotavat

val mi stajan painikkeet

Katso TPMS, valmistaja OEM, osanumero O. liséietoja varten.

Ajoneuvon valmistajan painikkeet

Valitse haluamasi ajoneuvon valmistaja ja seuraa néttn ohjeita valitaksesi ajoneuvon

tiedot vaihe vaiheelta aloittaaksesi TPMS-huoltoistunnon.

6.2 Tabletin yhdistd&minen ajoneuvoon

lis&ietoja tabletin

ja ajoneuvon vdisen yhteyden muodostamisesta kohdasta

Ajoneuvoviestinnd muodostaminen

6.3 Ajoneuvon valinta

Testiajoneuvon tunnistamiseen on neljapé&sytapaa:

Automaattinen tunnistus

Manuaalinen sydto

S voi VIN-numeron/ajokortin

Manuaalinen ajoneuvon valinta
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6.3.1 Automaattinen tunnistus

Automaattista tunnistustoimintoa tukevissa ajoneuvoissa voit hankkia VIN-tiedot, jotta

Vvoit tunnistaa ajoneuvon nopeasti yhdellanapautuksella.

U Automaattisen

tunni stuks®eanveslulouk $dsagna nen

1. NapautPaMSsovel |l uspai ni kteyt % vas 1 Makxoi AJhoenceku v (

ut t\AimP Bl ai Kett

tulee n2kyviin.

2. Avaa pudotusvalikko napa
M} W History ( North America ~ | Q
S@ Auto detect

MERCEDES)
BENZ

7
Mercedes Benz

" Manual input
L e ick Cadillac

@

()
)

A

Scan VIN/License

G
©

Chevrolet

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac
Kuvé-avi-baytt©° -sToRRMI | uksessa
3. Val iAtusseomaatti nen (tTamhiedttus aloittaa aj
Vi-Blkannauksen. Kun testiajoneuvo on tu

ohj aa

6.3.2 Manuaalinen syo6tto

valmistenumeron manuaalisesti .

U Manuaalisen sy®°t®°n s-soorvietltl

sihwtol TPMIKwnt KWiB6B.TPMS-huoltonéytto .

aurkisreesns aT P MS

1. NapauwatPaMSsovel |l uspai ni kteyt°%vaalMakxoisQhae.c KA|

tul eevinignk.y

Av aa

pudotusvalikko

napaut t\lmphbli ai kett

Val iMashas a a |

i ne.n

sy°tt?o

AN

Napaut a
NapaOKa

j estel m2

sy°ttoruut «ka ojda
Aj oneuvo
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6.3.3 S voi VIN-numeron/ajokortin

MaxiCheck-tabletti tukee my& ajoneuvon tunnistamista skannaamalla sen VIN - tai
rekisterinumeron. T&mé& ajoneuvon tunnistusmenetelmén kéyttdminen kytkee
kameraj&jestelmén au tomaattisesti péle.

U VI Mumeron/ajokortinsskahhakuseTBMS

1. NapauwatPaMSsovel |l uspai ni kteyt%wvaalMakxoisQhae.c kKA|

tulee n2kyviin.

Avaa pudotusvalikko napauttVdimphiai kxett

Val iStkaen wvd &N/ Aj akortti

Kamera k2ynnistyy. Nayteon oikeall a
kol me vai Ghaoemaa&kada@QRi / vii®BkhkoodakoWwlih
Skannaa rekisterinumero

5. Valitse yksi kol nmeastasetad ht abhdbsit asi

val mi stenumer o, rekisterinumero t ai

Skannaustul os n?2 knytyy tTPunn nviasltiunstt auiKkoksde® a s s
Skannaa VI.N/ aMNakhorsta tul@ks, nmipaldt afm

ajoneuvon tietojen vahvistusnaytt?©o

6. Jo¥Il-MNoodds -VYVBN rekisterinumeroa ei voi
manuaal.isﬁapuﬁat"n oi keassa al akul

avataksesi ndyt°n manuaal i st a odyeatdtdd 2

t ai rekisterinumeamKl| paatka napa

7. Suorita toiminto Il-bppoplbtanjiwnttsidnmrygouada

ohjeita.

6.3.4 Valikko Ajoneuvon valinta

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon
ohjausyksikén kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita
ajoneuvon manuaalisesti.

Vaiheittainen ajoneuvon valinta

Taméaajoneuvon valintatapa on valikkopohjainen. Valitse ajoneuvon valmistaja TPMS -
ajoneuvovalikkongytéssd jolloin Valitse diagnostiikkatyyppi -n&yttd tulee nékyviin,

napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla n&tdla ajoneuvon

tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. Néyttn oikeassa
alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen nétih. Napauta Nollaa -painiketta
valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa.
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S:Gd;\lac m 2|¢‘%|@\B g)
Select vehicle information vCe 12.59v
Model %
Model Please select Model o
Q
ATS
ATSV
BLS
CT4
CT5
CT6
VIN
Info:Cadillac 0K Reset [ ESC J
J | J
Kuvé-2Aj oneuvomallin valinta
Gae 4 o®m B w0 B 8
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS e
Q
(433MHz)
2013/01-2013/12
(433MHz)
2014/01-2014/12
MHz)
2015/01-2015/12
(433MHz)
2016/01-2020/12
(433MHz)
VIN:
Info:Cadillac/ATS OK Reset { ESC J
1 J
Kuvé-bAj oneuvon vuosimallin valint:

Seuraava ndttdsaa ttaa néyaajoneuvoissa, joissa on epduora TPMS .
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A 0 = & = | 0 B &
Select vehicle information VCh 12.59v

Year x
Model Ad

Q

| Year Please select Year 1996/11-2010/12

(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

VIN

Info:Audi/Ad 0K Reset ESC

Kuve-oEp2@suoran TPMS:n valintan?2ytt

Epésuoralla TPMS -jajestelmdla varustetuissa ajoneuvoissa vain
uudelleenopetustoiminto on tuettu. Napauta ajoneuvon vuosimallin tietopainiketta ylla
olevassa néytdssa o} 2008/08-2019/12 (epé&suora) o} avataksesi

uudelleenopetustoimenpidendtén. Suorita toiminto loppuun noudattamalla néyttn
ohjeita.

i e = | % & 0 B ®

Relearn Procedure vChb 12.59v

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN

Info:Audi/Ad OK

Kuveé-@Ep2 suoran TPMS: n uudell eenopetus|

Jos ajoneuvossa on Direct TPMS , valitse oikea ajoneuvo. TPMS-huoltonéytto tulee

né&kyviin.
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Toyta YR

V1.07 X

Avalon(US) y . " -
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

Trigger | ppeneck Back
Kuve-oTPMB8uol ton2ytt?©

6.4 T PMS -palvelun néttn asettelu

TPMS-huolton&ytéssa on tyypillisesti neljaosiota:
o A E B om0 B =
A:::;(Uussi T Diagnostics Programming  Relearn VCh 12.50V

"y | DHEY Py MHz | FY AT |
..‘. RF

Igg! "
A
I Trigger ‘lM)((:hecs K 3 Back O

Kuve-&TPMBuol ton2ytt?©
Yléaydkalurivin painikkeet
Navigointivdilehti
P&osa

P w DN E

Toimintopainikkeet
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6.4.1 Ylayokalurivin painikkeet

Ylaydalurivilla on useita painikkeita. Katso Taulukko4-2 Diagnostiikkatydalurivin
painikkeet lis&tietoja varten.

6.4.2 Navigointivdilehti
P&osan yléosassa oleva navigointivdilehti sisdt&seuraavat kohteet:

1. Tarkistusvdilehti 8 néytt& aktivoituneen anturin tiedot.

2. Diagnostiikka-vdilehti & tarkista TPMS- j&jestelmén tila . Téma toiminto on
kéytettévissatietyissd ajoneuvoissa

3. Ohjelmointi-vdilehti & n&tt& laukaisttujen/noudattujen anturien tunnukset ja
uudet ohjelmoidut anturien tunnukset.

4. Uudelleenopetus-vdilehti 8 ngyttéalkuperdsen anturin valmistajan, osanumeron
ja anturin taajuuden sekasuorittaa uudelleenopetustoimenpiteet.

(® HUOMAUTUS
Kaikki ajoneuvot eivé tue diagnostiikkatoimintoa. Jos valittu ajoneuvomalli ei tue
diagnostiikkaa, témavdilehti ei ndy naytdla

6.4.3 Pa&bosa

N2yton p22osa vaihtel ee t oiom? ynad-avitPWirSiemn t
kut en anturin tunnuksen, pai neen, I 2 my
uudel |l eenopetusmenettel yt.

6.4.4 Toimintopainikkeet

Néyttn téssdosiossa nékyvé toimintopainikkeet vaihtelevat toiminnan vaiheen mukaan.
Niitd voidaan ké&ttéd TPMS -anturin laukaisemiseen, anturitunnusten luomiseen,
MX-anturin ohjelmointiin, koodien lukemiseen ja poistamiseen sekéedelliseen néyttdn
palaamiseen tai toiminnosta poistumiseen. N&den painikkeiden toiminnot esitell&n
seuraavissa osioissa.

6.5 TPMS-tarkistus

Anturin tarkistustoiminto mahdollistaa TPMS-anturin aktivoinnin, jolloin voidaan
tarkastella anturin tietoja, kuten anturin tunnusta, rengaspainetta, anturin taajuutta,
renkaan lampdilaa, anturin paristoa ja anturin sijaintia. Se l&hettd&d myds anturitiedot
ajoneuvon ohjausyksikdle, jotta se oppii antureiden sijainnit aina, kun py¢riapycitetén
tai antureita vaihdetaan .
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N o g sMwDdhPRE

CCB3916C
. .‘- RF CCCAD1C3 315 75 OK
RR CCo01026 315 75 OK

=

TVCb 4] 12.50v

Audi - )

e (v = £ = B
A3(US) . . .
2005/01-2014/2(315MH2) Check Diagnostips Programnping elearn

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

Check
‘ MX-Sensor

Back

Trigger

Kuve-dTar ki sta n2ytt?©
Anturin tunnus
Rengaspaine
Anturin taajuus

Renkaan | 2mp°tila

Anturin akun til a

Hei kko-kakhkhie

Onni stuneesti kaynnistetty

® HUOMAUTUS

1.

Tabletin oletusarvoinen tarkistusj&jestys on LF (vasen etu), RF (oikea etu), RR
(oikea taka) ja LR (vasen taka). Pydien sijainnit vastaavat ndtin oikeassa
reunassa olevia kuvauksia. Jos valitset RF oikeanpuoleisesta taulukosta, kohdistin
siirtyy automaattisesti ajoneuvon RF-pyd@&n vasemmassa nédytéssd Voit myds
muuttaa tarkistusj&jestystasiirtéamalakohdistinta manuaalisesti muihin pydiin.

Voit napauttaa taulukon otsikon avattavaa valikkopainiketta U - | &
valitaksesi anturin tunnuksen, rengaspaineen ja renkaan l&mpdilan yksikén

mieltymystesi mukaan.

Jos anturin akun varaustaso on alhainen, I:|'n<'"-,'yt('ilc'31 n&kyy kiekon vieressa
punainen akun heikon varauksen kuvake.
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U Antureiden tarkistaminen
1. Valitse Tarkista -vdilehti.

2. Napauta haluamaasi py&é asentoa ajoneuvon pikkukuvassa. Pidé tabletin
TPMS-huoltosymbolilla merkittyd osaa renkaan sivuseindnén l&hella venttiilin
vartta ja napauta sitten liipaisupainiketta .

3. Tabletti I&hett&matalataajuisen signaalin anturin laukaisem iseksi .
4. Kun anturi on aktivoitunut, sen tiedot n&kyvéa néytdla
5. Poistu toiminnosta napauttamalla Takaisin.

(#» HUOMAUTUS
Kun anturi on lauennut, py&dan kuvakkeet néyttdv& vihreitd tai punaisia osoittaen
anturin tilan. Katso lisé&ietoja Taulukko6-2 Mahdollisia tuloksia laukaisun jdkeen.
Lauenneen anturin sijainti, anturin tunnus, rengaspaine, renkaan l&mpdila, anturin
taajuus ja anturin akun tiedot n&yvé néyttn oikealla puolella olevassa taulukossa.

Taul WRMahdol |l isia twhoksil&eleamukai s
Kuvake | Tulokset Kuvaus
TPMS-anturi on aktivoitu ja
| Anturin luku dekoodattu onnistuneesti. Néyttn
(Vihrea | onnistui oikealla puolella oleva taulukko
) néytté anturin tiedot.
Anturin luku

TPMS-anturi on aktivoitu ja

.. | onnistui ja . .
(Vihrea Akun J dekoodattu onnistuneesti, mutta
) varaustaso antu.rln akun varaustaso on
1} heikko alhainen.
Jos hakuaika umpeutuu eiké
mik&n anturi aktivoidu tai
dekoodaudu, anturi on ehka
asennettu vé&in tai se ei voi
I toimia. N&tdn oikealla puolella
. ) olevassa taulukossa n&kyy
(Punai | Anturin luku teksti oFailedd
nen) epaonnistui Jos anturi, jolla on kaksoistunnus,
on luettu, ndytéssandyy
viesti OAnturin

kaksoi s k®oistatéssde 0 .
tapauksessa testausmenettely.
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6.6 TPMS- diagnostiikka

Diagnostiikkatoimintoa ké&tetén TPMS -jajestelmén tilan tarkistamiseen.
toiminto vaatii yhteyden testiajoneuvoon. Katso Ajoneuvoviestinnan muodostaminen

U TPMS -diagnostiikkatoiminnon suorittaminen

1. Napaubiaagnos-tvdlkiklaeht e? . Tabl ett
ajoneuvon kanssa.
Buick e (7)
V1.07 L m [ - | Q 'E‘ | = B Lg
ggg;itoﬂ-sgnn?fm(mswz) Check Programming Relearn VChb 12.50v

o gm

Communicating...

Back

Téama

k o mn

Kuv6é-oDi agnostied&amsi irton2dytt?©

2. Di agnodgtuil iokssret n2kyvat naytol] | a
Hyundai @
M Ao - T . =2 B =
Accent(EU) Check arm VCk 12,58V

J6(Lo Line 433MHz)(RE) Diagnostitis Programming  Rele

Psi

7 Y

F1111111

F1111111

I

F2222222

‘-‘ = F2222222

F3333333

= F3333333

I\.j I LR

= F4444444 W FA444444 detail>>
Rets - Servi ECU
Diag&is Clear DTCs | Live Data | F“mf:n‘ - Back
Kuveé-olDi agnostiikkan2ytt?©
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1) Aktivoinnin kautta noudetut anturitunnuk
2) OB 2rjestelmdn hake@atal drihfbbhpranuisykesé K}
3) -j2rjestel m2dn +oahkjeamasty kTsH S s &% odllilteet TPM

HUOMAUTUS
1. Jos testiajoneuvo tukee OBD-toimintoa, TPMS-ohjausyksikkdn tallennettu anturin

tunnus noudetaan ja ndytetén n&tdla OBD -merkinndn kanssa, kun tiedonsiirto
on valmis .

2. Jos anturin aktivoinnista noudettu anturin tunnus on sama kuin ECU:hun tallennettu
tunnus, tunnusten vieressaoleva liipaisumerkki ( ?) ja OBD-merkki ( “) n&yvé
vihreind Jos tunnukset ovat erilaiset, merkit muuttuvat punaisiksi ( "?‘ja 1@).
Tassa tapauksessa ajoneuvon ohjausyksikkd ei vdttdmé&ta tunnista ajoneuvoon
asennettua anturia.

3. Jos testigjoneuvo ei tue OBD-toimintoa, TPMS-ohjausyksikk&n tallennettua
anturin tunnusta ei voida hakea, ja nétdlanéyy vain anturin aktivoinnista haettu
anturin tunnus signaalikuvakkeen kanssa.

6.6.1 Vikakoodien tiedot

Jos TPMS-ohjausyksikéssé on diagnostiikkakoodeja (DTC), DTC-sarakkeessa né&yy
keltainen vaarakuvake ja tietopainike on kéytettavissa

Napauta DTC-sarakkeessa olevaa Tiedot-kohtaa néndé&sesi yksityiskohtaiset tiedot.

Hyundai N )
v1.07 \ & = | o S L2 B =

TPMS DTCs vCk 12.50

| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low
Vi " Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) ] | o Search ‘ ESC ‘
| J

Kuve-o2Vi katkioen na3ytt?©

Yl olevassa né&téssa nékyvé yksityiskohtaiset vikakuvaukset. Valitse yksi
vikakoodeista ja napauta Hae , niin lis&iedot tulevat n&yviin.
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Jos TPMS-ohjausyksikésséa ei ole vikakoodeja,

vikakoodisarakkeessa n&yy vihred
viesvi kakEbodej ao.

] f =T @& & @ B =
A_Zcf::e([;a?sw-«z)(Re) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
Psi 7 N

m I ‘ LF F1111111 F1111111
‘.‘ RF | 5 F2222222

@ F2222222

, I I ) RR | 7 F3333333 «@ F3333333 No DTC
\' " LR | F F4444444 «00 F4444444
Retry Service ECU
Diagnosis | -8P3R  Funciion | information Back

Kuve-b¥Ei vikakoodin2ytteo?
6.6.2 Yritduudelleen diagnoosia

uudelleen muodostaaksesi uudelleen yhteyden
ECU:hun ja hakeaksesi ECU:ssa olevat anturitunnukset ja vikakoodit.

6.6.3 Tyhjennavikakoodit

Napauta Tyhjennéavikakoodit -painiketta, niin TPMS-ohjausyksik&sséolleet vikakoodit
poistetaan.

6.6.4 Reaaliaikaiset tiedot

Napauta Live-tiedot néhdé&sesi anturitietojen datavirran.
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9 0 items selected
" ignition State £ on
[] Battery voltage A-D value -, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 (2 FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress g Yes
= ¥ om O W «
Cancel Al Show selected Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back
Kuvé-b4dReaal i ai kai sten tietojen

Kaikki reaaliaikaisten tietojen néytéssangyvé parametrit ovat oletusarvoja.

Valitse haluamasi parametrit valitsemalla valintaruutu. N&ytén alareunassa oleva Néyta
valitut -kuvake tulee n& yviin ja muuttuu siniseksi. Napauta N&téavalitut , niin valitut
parametrit n&kyva erillisellangytdla

Lis&ietoja on kohdassa Reaaliaikaiset tiedot.

6.6.5 Palvelutoiminto

Napauta té&a painiketta, niin kaikki témén ajoneuvon tukemat huoltotoiminnot nakyvét
n&tdla Voit valita niistdyhden toiminnon ja seurata néyttn ohjeita .

6.6.6 Ohjainyksikkotiedot

Napauttamalla t&&apainiketta testiajoneuvon tiedot n&kyvé n  &ytdla
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Hyundai P
. ®E & = 0 B @
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
J

Kuve-o50hj ai nyksi k°n

6.7 Anturien ohjelmointi

tieton&ytto?©

Ohjelmointitoimintoa kéytet&n anturitietojen ohjelmointin MX -anturiin ja viallisten
anturien vaihtamiseen ( heikko pariston kéyttdkatai toimintahdric

@ HUOMAUTUS
Ohjelmointitoiminto toimii vain Autel

MX-anturin kanssa. Té&sa ké&tttoppaassa

esimerkkind kdyteté&n 1 -anturia (painatusanturi). Valitse oikea MX-anturi ohjelmoinnin

aikana.
o= a = # = 0 B =
Ajfcg:gggg}foau.ounezia. Check Diagnostics Relearn Vel 12.50%
KPa p N
) g |
.‘.. RF
‘ RR
| |
L P
L B/
Auto Ci
e e | o Lo Back

Kuv6-o60hj el moi ntitoi mintojen

naytt
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Kuten ylldolevassa néyttssan&kyy , MX-Sensorin ohjelmoinnissa on neljavaihtoehtoa:
Kopioi aktivoinnin avulla, Kopioi OBD:n avulla, Kopioi sydteen avulla ja Luo
automaattisesti 11 20 anturia.

Né&yttn p&osa voi sisdtéa

Sarakgen?ytt2a?2 py°rien asennot
Sarakgen2ytta2 wuudet | uodut anturitunnuks
Sarakgen83yttaa2 aktivoinnin tai OBD: n avul
Sarakgenédytta?2 tuotteen sarjanumeron.

Anturin  aktivoinnista tai TPMS-ohjausyksikéstd haetut anturitunnisteet nékyvé
automaattisesti néytdl§ ja niiden vieressaon liipaisin - ja OBD-merkinné.

Hyundai )
. =Ex & & @ B =
Accent(EU) . . )
1-2020/06(Lo Line 433MH Check Diagnostics Relearn VCk 12.50v
Psi p N
i F A
LF
m I @ F1111111
= F222
o]
= F3333333
. I I RR a
= F4444444
< »/
Auto Create
Copy by Copy by Copy by "
Activation | OBD nput | e ‘ Back

Kuve-o7Ohj el mointin2aytto 1

Jos testiajoneuvo ei tue OBD-toimintoa ja ECU:hun tallennettua anturin tunnusta ei
voida hakea, ohjelmointindyttdtulee n&yviin alla olevan kaltaisen kuvan mukaisesti.
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Hyunda EEE-IE-IE-EE BE-N
Accent(EU) " : -
) 2014/01-2020/0 Check D|agnost|cs Relearn VCb [£3] 1250

o g

387 38
.‘.‘. RF T F2222222
e I I _ = F3333333

]
a
)

T F4444444
Auto Create
Copy by Copy by Copy by e
| Activation | OBD | | input JISe'n:I?rsJ Bk

Kuv6-08hj el mointin&dytt?©

6.7.1 Kopioi aktivoimalla

Téméan toiminnon avulla k&yttgavoi kopioida haetun anturin ID:n

uuteen MX-anturiin. Sitdké&ytetén alkuperdsen anturin laukaisun jdkeen.

i

2

aktivoidusta anturista

Kopi oakittiivoi nnin avull a

1. j2l ke(eknat s o lis2tietT®MBarkpbsdast apai s
anturitunnisteineen n2kyvat ohjel moint
o & =E ¥ & @ B =

':C_;eonzgf;g(mune i Check  Diagnostics Relearn VCb [23] 1250V

7 N

= A1
@ F1111111

T F2222222
«@
= F3333333
o)
T F4444444
@
Auto Create
Copybyy |gCopvbygy | Copyby 1-20 Back
Ax:ﬁvaﬂnnjl 0OBD Jl Input JI SenwrsJ
Kuve-oXopioi aktivoinnin vahvi
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2. Val ivtasd kdaw&k ko ja nKeppRmiudia asktitwemi mal l a

3. AseMASenstoarbl et i-ann tTePriMSi n al 2nhaefl Klad ai t t aak
haetun anturitunnukSseenns oorhijienl.moi nni n MX

. oo = | 8 & @ B 8
A;g(ef:(ﬁuﬂ)a ) Check | Diagnostics Relearn Ve 53] 1250
= 7 N ID(HEX) ¥ PSN Code

| I 38.2 1 sensor(s)Programming.

T F2222222
.‘ ‘. =
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR o
- S F4444444
<
Auto Create
Copyby | Copyby || Copyby 1-20 Back
Achva‘lon‘ 0BD. H Input H Sensors ‘
Kuvé-d2Kopiakiti vointin2yto] |2
e o ® B & @0 B &
Ai;m(:;)(m) 20 Check  Diagnostics Relearn VCb [55] 12.50v
Psi ID(HEX) ¥ PSN Code

Y

=
m F1111111 SR EETI C7701L9123456789

@ F1111111
=T F2222222

I 247

RF
T F3333333
759' .Ii.w RR o
= FA4444444
u-v . -
Copyby | Copyby | Copyby  AMgZmete o
hstiaton | | 080 ot |sanconsy
Kuvée-d2XKopioi aktivoinnin val mistumisn?
4. Kun ohjel mointi on val mi s, ohjel moi t
oi keall a puolella ol evassa safrra&kleseés su
tunni stesm¥lakkelelh oi keall a puolell a.
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@ HUOMAUTUS

1. Jos al kuper?2iseantjuai oudéent M¥vat samat |
ajoneuvon ohjausyksi kk®°®°n, uudel |l eenopet
uusi ohaprt mpi tan asennettu samaan py°r?22a

2. Jos anturin aktivoinnista haetut ID:t ja TPMS-ohjausyksikk&n rekisterddyt ID:t

eroavat toisistaan, napauta Kopioi OBD:n avulla ohjelmoidaksesi
ohjausyksikk&n tallennetut ID:t uuteen MX -anturiin.

6.7.2 Kopiointi OBD:lla

Tamén toiminnon avulla tabletti ohjelmoi testiajoneuvon ECU:sta haetut anturitunnisteet
uusiin MX-antureihin.

U Kopi oOBD:il | 2

1. Valitse yksi ant ur-amt praii ktk abaljnerteians e MRAM R
Napaut aKspitdie n@BD :ell Ifeisda ki u-denuMXn.

Hyundai g N (2)
i [ S N = = | @6 B =
Accent(EU) . . "
2014/01-2020/06(Lo Line - Check Diagnostics Relearn =) 12.59v
Psi p N
= A1
I m « LF & F1111111 < C7701L9123456789
1 sensor(s)Programming.
. . RF
90%
Z F3333333
I I RR <
T F4444444
Auto Creat
Copyby | | Copyby || Copyby | |“f90m#e —
Activation 0BD Input S ESETS

Kuvé-d2Xopi oi-nOBD° | t 2

2. Kunohjel mointi on val mi s, ohjel moitu
oi kealla puolella olevassa sarakkeesssze
tunni ste-sm¥lkakyk e oi keall a puolell a.

®HUOMAUTUS
1. ei tarvitse suorittaa kuwdissli| eemjoplemaist v

asetettu samaan pai kkaan.
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6.7.3 Kopioi sydtteen mukaan

Kopio sytteen avulla -toiminnon avulla k&ytt§é voivat ohjelmoida uuden MX -anturin
alkuperdsen TPMS -anturin tunnuksella.

0 Kopi osy°ttiteen mukaan
1. Valitse yksi ant ur-amt praii ktk abaljnerteians e MRAM R
Napaut aKspitdiensy°ttekRjnelmmkiadhak s esnit uu u dce

2. Kun sy°tt®ruutu tulee n2kyviin, anna
sit@kkpun ol et val mis.

Cancel

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Kuve-o2Xopioi sy°tteon@&yton avull a

@ HUOMAUTUS
1. Anturilla on joko heksadesimaali- tai desimaalimuoto. Néytttn tulee varoitusviesti,
jos sydet&n liian monta merkkia
2. Kopioi sy@tdmdla -ohjelmointimenetelma kéytt& alkuperdsen anturin tunnusta,
joka on jo tallennettu TPMS-ohjausyksikkdn, eikd anturia siksi tarvitse oppia
uudelleen, jos uusi ohjelmoitu anturi on asetettu samaan paikkaan.

6.7.4 Luo automaattisesti 17 20 anturia

Automaattinen anturien luonti 1720 anturia -toimintoa kéytetén satunnaisen
anturitunnuksen automaattiseen luomiseen uuden MX-anturin ohjelmointia varten.

@ HUOMAUTUS

Tamén toiminnon kéyttdmiseksi alkuperdsta anturia ei tarvitse  aktivoida tai hakea
alkuperdsten anturien tunnisteita TPMS-ohjausyksikésta
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U0 120 anturin alluomaathi nen

1. Valitse ajorwaubuvomel Inityjtdltaseyé&ariXursii(
sii el et i-antTePiSi n. | Nahpdaduwid®aaut omaaROi s

ant uahjael moi daksaqit urd chen MX
2. Kuohjel mointi on valmis, ohjelmoitu

@ HuomAUuTUS
1. MX-anturille Iluodaan satunnainen tunniste. T&m& uusi tunniste eroaa
TPMS-ohjausyksikkén tallennetusta tunnisteesta. Siksi anturi on opetettava
uudelleen .
2. Tabletilla voi ohjelmoida 20 MX-anturia samanaikaisesti ilman pakkauksen
avaamista. On suositeltavaa asettaa tabletin TPMS-huoltosymbolilla merkitty osa
pakkauslaatikon pidemmén sivun keskelle , kuten alla olevassa kuvassa n&kyy.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Kuva 6-24 Luo automaattisesti 20 MX-anturia

6.8 TPMS-uudelleenopetus

T&&toimintoa kéytet&n kirjoittamaan &kettdn ohjelmoidut anturitunnukset ajoneuvon
ohjausyksikkdh anturien tunnistusta varten.

Yleisesti ottaen uudelleenopetus on suoritettava vain, jos uudet anturitunnukset eroavat
TPMS-ohjausyksikkédn tallennetuista alkuperdsista anturitunnuksista.

Uudelleenoppimiseen on nelja tapaa: OBD -uudelleenoppiminen, automaattinen
uudelleenoppiminen, paikallaanoppiminen ja kopiointiuudelleenoppiminen. Kolme
ensimmdastad ovat uuden anturitunnuksen uudelleenoppimismenetelmid kun taas
kopiointiuudelleenoppiminen on tapa kloonata anturitunnus.
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6.8.1 OBD-uudelleenopetus

OBD-uudelleenopetus suoritetaan OBD-diagnostiikkatoiminnon kautta ilman ajamista,
ja uudelleenopetusmenettelyt ovat periaatteessa samat eri malleissa. Siksi
suosittelemme vahvasti témén tehokkaan ja aikaa sé&stévéin
uudelleenopetusmenetelmén kéyttéa

OBD-uudelleenopetustoiminnon avulla MaxiCheck- tabletti voi kirjoittaa TPMS-anturien
tunnukset suoraan TPMS-moduuliin.

@ HUOMAUTUS

1. Kaikki ajoneuvot eiva tue OBD -uudelleenopetustoimintoa. Jos valittu ajoneuvo
tukee OBD-uudelleenopetustoimintoa, OBD-uudelleenopetuspainike né&kyy nayttn
alareunassa.

2. Ennen OBD-uudelleenopetustoiminnon suorittamista varmista, etta kaikki nelja
anturia on aktivoitu .

Honda %‘ =
ol LI - » B &

Civic(EU)

i i i 2
01-2020/12(Direct 433MF Check Diagnostics Programming " REEED vCkb

[Derex) pe N OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz

I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52

m Wheel nut torque value (N'm) 106
_' " Number on sensor.  $180052059D

Learning Process Guide x

I I Position relearn type: OBD relearn.

. A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire

0OBD

Trigger Relearn Clear DTCs Back

Kuve-250BBuudel |l eenopetusn2ytteoe 1
Ajoneuvon tiedot
Ajoneuvon akku
OEManturin tiedot
Oppi mi sprosessiopas

P w PR
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Kuv6-260Bbuudel |l eenopetusn@ytto 2

6.8.2 Automaattinen uudelleenoppiminen

Automaattinen uudelleenoppiminen vaatii ajamista. Joissakin ajoneuvomalleissa
automaattiset uudelleenoppimistoimenpiteet voidaan suorittaa suoraan ajamalla, kun
taas joissakin ajoneuvomalleissa sinun on noudatettava n&tdla n&kyvé
oppimisprosessiopasta, jotta ajoneuvo siirtyy automaattiseen uudelleenoppimistilaan
ennen ajamista.

By o T H & 0 B =
4 Series(US) g 0 5 - b e
MH2)(622/623/626) Check Diagnostics Programmlng vee 12.59V
IDerex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA
) I Number on sensor: 6877936
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\ / Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off)
2. Press iDrive controller to use 'i' menu
Trigger Clear DTCs Back

Kuve-d7Aut omaatti senpumidsleheadagpt©° 1
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Kuve-28 ut omaatti sen uudell eenoppi mi ser

6.8.3 Paikallaan oleva uudelleenopetus

Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppiminen voidaan suorittaa ilman ajamista ja
OBD-diagnostiikkaa. Témén tilan aktivoimiseksi on yleensasuoritettava sarja toimintoja,
jotta ajoneuvo siirtyy ensin uudelleenoppimistilaan, ja sitten ké&ytett&vd TPMS -tydkaluja
aktivointiin tai tyhjennyksen suorittamiseen uudelleenoppimisen loppuun saattamiseksi .
Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppimisen toimintatavat vaihtelevat
ajoneuvomallin mukaan. Lue néytdla n&yva oppimisprosessiopas huolellisesti ennen
paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppimisen suorittamista.

@ HUOMAUTUS
Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppiminen edellyttéd ettd ajoneuvo asetetaan
oppimistilaan jokaisen uuden anturin laukaisun jdkeen.
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) \ OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| i Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.

Trigger Back

Kuvé-d2%Pai kall aan ol evan uudell eenopetu

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Kuve-d0Pai kall aan ol evan uudell eenopet

6.8.4 Kopioi uudelleen

Kopioi uudelleenoppiminen kloonaa anturin ID:n ja renkaan sijainnin. Ennen kopioinnin
uudelleenoppimisen suorittamista sinun on ensin hankittava kloonattavan anturin ID ja
renkaan sijainti, kéytettéva sitten Autel -tydkalua anturin ID:n kloonaamiseen ja
ohjelmointiin  ja  asennettava anturi vastaavaan renkaaseen kopioinnin
uudelleenoppimisen suorittamiseksi loppuun.
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1.

Varmista, ettei alkuperdanen anturi

hédritse uudelleenopetusmenettelyja On

tai sijoittaa se suljettuun metallilaatikkoon signaalihariGden vdttémiseksi.
Normaalisti uudelleenopetustoimenpiteité ei tarvitse suorittaa kloonauksen jdkeen.
Jotkin ajoneuvomallit, kuten Porsche ja Maserati, saattavat kuitenkin joutua
suorittamaan uudelleenopetustoimenpiteet  kloonauksen  jdkeen, jotta
TPMS-jajestelmatoimii oikein.

Cadillac m 2

v1.07

& = @ B =
Diagnostics Programming

\ OEM Sensor Manufacturer: Schrader

Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 13530661

CT4(E)
122/12(433MHz 13530661

IDHEX)

Check VCk 12.59V

Wheel nut torque value (N-m) NA
Number on sensor: 13530661

Learning Process Guide X

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according
to the actual situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy bv OBD read IDs (If anv tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back
Kuve-dXKopi oi uudel |l eenopetusna2ytt?©
Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Kuve-d2Xopi oi
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6.9 TPMS, valmistaja OEM, osanumero O.

Jos anturin alkuperdsosanumero on tiedossa, tdmatoiminto on tehokas tapa aktivoida
ja ohjelmoida MX-antureita.

6.9.1 Sovellusskenaariot
Tamamenetelmasopii parhaiten seuraaviin kahteen tapaukseen:
Tydpajassa

Jos asennettu anturi on viallinen ja teknikko tieté osanumeron, teknikko voi kéyttéé
t&d menetelm& alkuperdsen anturin tarkistamiseen ja kirjoittaa sitten  haetut tiedot
uuteen MX-anturiin ohjelmointitoiminnon avulla. Témén jdkeen uusi ohjelmoitu
MX-anturi on valmis korvaamaan alkuperdsen anturin ja asennettavaksi ajoneuvoon.

Rengasliikkeessa

Jos asiakkaan on vaihdettava yksi tai useampi rengas antureineen tai ostettava paljon
antureita yhteen ajoneuvomalliin ja mallin alkuperdsosanumero on tiedossa, t&a

6.9.2 Toiminnot

1. Napauta OEM-osanro TPMS-ajoneuvovalikkondyttssa pdstéksesi seuraavalle
ngtdle. N&yttdh tulee luettelo antureiden OEM  -osanumeroista.
a) Pyyhkdse néytttd vasemmalle ja oikealle |6yt&ksesi testiajoneuvon anturin
oikean alkuperésen osanumeron.

OEMPartNo.
v1.07 o = o = B = Q
Select OEM part number VCh [£3] 12.50v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN:
Info: ESC

Kuve-»3Al kuper@isosanro N2ytt?©°
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b) Tai napauta néttin oikeassa yl&ulmassa olevaa hakukentté&a antaaksesi

osanumeron.
Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12,50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
1 2 3 a 6 8 9
q w e r t y u i 0 p a
a S d f g h j k |
+* z X ® v b n m ! ? +
7123 s @

Kuve-24Al kuper 2i 0o harkrumjdeg t t ©

2. Kun tietty OEM-osan numero on valittu, ndyttd néyttéa alla olevalta.
QEMPartNo. ()
N R E L e @ B =
giﬁf?;;zuzouu(aaawz; Programming Support e 12

Trigger

Back

Kuve-25A1 kuper2isosanro

@AHUOMAUTUS
Vain

Huol tovalikko

anturipaohaekmeiasi toi minnot
numer on ( OEM) kansga.
valitsemall a

ovat k@
uideed 1 esetnioiplkek ar st oi mi
agj j oonneeuuvvoonn TVPaMS kkon?2yt °©ss@a .
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6.9.2.1 Tarkista

Tarkista-vdilehti on oletusvalinta ylld olevalla n&tdl & Napauta Laukaisu-painiketta
nétth vasemmassa alakulmassa aktivoidaksesi alkuperdset anturit ja hakeaksesi
anturitiedot. Alkuperdsen anturin tunnus, rengaspaine, renkaan l&mpdila, anturin

taajuus ja anturin akun tila n&yvé néytettdvéssataulukossa.

OEMPartNo. = )
OEM R E L 2 | @ B
Continental g
OEM:103460200A(433MHz) Programmlng Support
1 8CE7971D 3 433 25.6

Trigger

VCb 12.59V

oK

Back
J

Kuvé-6Tar ki sta n@ytt° alkuper?2isen

6.9.2.2 Ohjelmointi

osan

Ohjelmointitoimintoa ké&ytet&n anturitietojen ohjelmointiin MX -Sensoriin ja viallisen

anturin vaihtamiseen (heikko pariston kéyttdkatai toimintah&rig).

MX-anturin ohjelmoinnissa OEM-osanumerotoiminnolla on kolme vaihtoehtoa: Kopioi
aktivoinnin perusteella, Kopioi sytteen perusteella ja Luo automaattisesti 1 i 20 anturia.

Katso Anturien ohjelmointi lis&ietoja varten.
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Kuve-27hj el mointin2ytt©° alkuper2isen o:
1. UuteemnMXiriin ohjelmoitu tunnus
2 Tunnus émtedrtiun aktivoinnista
3. PSKkoodiSeMixsori ssa

@ HUOMAUTUS
Napauttamalla "Luo automaattisesti 1i 20 anturia" -painiketta voit ohjelmoida
kerrallaan jopa 20 MX-anturia.

MX-anturiin painettu tuotteen sarjanumero (PSN) toimii viitteend vastaavan anturin
tunnuksen tunnistamiseen. Té&sta voi olla erityisen hyéya useita MX -antureita
ohjelmoitaessa.

6.9.2.3 Tukea
Tukitoiminto ngytt&valitun alkuperdsosanumeron mukaiset oikeat ajoneuvotyypit.

Suorittaaksesi lisé&oimenpiteitd kuten diagnostiikkaa ja uudelleenopetust a, valitse oikea
testiajoneuvo ja napauta sitten n&tdh vasemmassa alakulmassa olevaa Sy6ta
ajoneuvo -painiketta . Katso TPMS- diagnostiikka ja TPMS-uudelleenopetus lis&ietoja
kattavasta TPMS-toimintovalikosta.
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