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au Assistance technique dans ce manuel .

Informations de sécurité

Pour votre propre sécuritéet celle des autres, et afin d'éviter d'endommager I'appareil

et les véhicules sur lesquels il est utilisg il est importa nt que les consignes de sécurité
présentées dans ce manuel soient lues et comprises par toutes les personnes utilisant
I'appareil ou entrant en contact avec celui-ci.

L'entretien des véhicules requiert diverses procéures, techniques, outils et pieces,
ainsi que les compéences du technicien. Compte tenu du grand nombre d'applications
de test et de la vari&é des produits pouvant ére testés avec cet &uipement, il nous
est impossible d'anticiper toutes les situations et de fournir des conseils ou des
consignes de sé&urité Il est de la responsabilité du technicien automobile de matiser
le systeme testé L'utilisation de méhodes d'entretien et de procédures de test
appropriées est cruciale. Il est essentiel de réaliser les tests de manié&e appropriée et
conforme aux normes, sans mettre en danger votre seécurité celle des autres
personnes présentes sur le lieu de travail, I'appareil utiliséou le véhicule testé

Avant d'utiliser I'appareil, veuillez toujours consulter et respecter les consignes de
sécurité et les procédures de test applicables fournies par le fabricant du véhicule ou
de I'(quipement testé Utilisez I'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.

Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les consignes de sécurité et
les instructions de ce manuel.

Messages de securité

Des messages de séurité sont diffusés afin de prévenir les blessures et les
dommages matériels. Chaque message est pré&édé d'un mot d'avertissement
indiquant le niveau de danger.

/A\ DANGER
Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraiiera la mort
ou des blessures graves pour l'opéateur ou les personnes présentes.

/\ AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
entraiier la mort ou des blessures graves pour I'opéateur ou les personnes présentes.

Consignes de sé&urité

Les consignes de sécurité présentées ici concernent les situations dont Autel a
connaissance au moment de la publication. Autel ne peut ni conndte, ni évaluer, ni



vous informer de tous les dangers potentiels. Il vous appartient de vous assurer que
toute situation ou procédure d'entretien rencontrée ne met pas votre sécurité
personnelle en danger.

/\ DANGER
Lorsqu'un moteur est en marche, assurez une bonne ventilation de la zone
d'intervention ou raccordez un systéme d'extraction des gaz d'échappement du
b&iment au systéme d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du monoxyde
de carbone, un gaz inodore et toxique qui ralentit les réflexes et peut entraiier des
blessures graves, voire mortelles.

/\ AVERTISSEMENTS DE SECURITE
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1 Utilisation de ce manuel

Ce manuel contient les instructions d'utilisation de I'appareil.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent faire ré&ence a des modules et
é&uipements optionnels non inclus dans votre systéme. Veuillez contacter votre
représentant commercial pour conndfe la disponibilité des autres modules, outils et
accessoires optionnels.

1.1 Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées :

1.1.1 Texte en gras

Le texte en gras est utilisé pour mettre en évidence les dénents sdectionnables tels
que les boutons et les options de menu.

Exemple:

Appuyez sur OK .

1.1.2 Notes et messages importants
1.1.2.1 Notes

Une NOTE fournit des informations utiles telles que des explications supplémentaires,
des conseils et des commentaires.

1.1.2.2 Important
IMPORTANT indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut endommager
I'(quipement d'essai ou le véhicule.

1.1.3 Hyperliens

Les documents dectroniques contiennent des hyperliens. Le texte bleu en italique
indique un hyperlien cliquable ; le texte bleu soulignéindique un lien vers un site web
ou une adresse dectronique .



1.1.4 Illustrations

Les illustrations de ce manuel sont données atitre d'exemple ; I'é&cran de test réel peut
varier selon le véhicule testé Veuillez respecter les intituléss des menus et les
instructions al'écran pour séectionner les options appropriées

1.1.5 Procadures

Une ictne en forme de fleche indique une procéure.

Exemple:
U Pour ®teindre la tablette
1. Appuyez |l onguemeMdr cshue/ Arer btoluNemr oui | | :

2. Appuypez £tei hdr ¢ abl e dtegsuse |@tueeisn dsreac ond



2 Introduction géné&ale

MaxiCheck comporte deux composantes principales :

Tablette MX900-TS & le processeur central et le moniteur du systéme.

MaxiVCI V150 & une interface de communication véhicule. Utilisée pour accéler
aux données du véhicule.

Ce manuel décrit la construction et le fonctionnement des deux appareils, ainsi que leur
mode de fonctionnement conjoint pour fournir des solutions de diagnostic.

2.1 Tablette MaxiCheck MX900-TS

2.1.1 Description de la fonction

Chi 2fil¥ee de face de | a tablette

VU U0 U 17

Ecran tactile LCD de 8 pouces
Capteur de lumiére ambiante & déecte la luminositéde la lumi&e ambiante.
Voyant d'alimentation & indique le niveau de la batterie et I'&at de charge ou du
systeme.

4. Symbole de service TPMS & indique la position de I'antenne TPMS intégrée.



La LED d'alimentation s'affiche en vert, jaune ou rouge selon le niveau de charge et
I'éat de fonctionnement.

A. Vert
S'illumine en vert lorsque la tablette est en charge et que le niveau de la
batterie est supéieur a90 %.
S'allume en vert lorsque la tablette est allumée et que le niveau de la batterie
est supérieur al5 %.

B. Jaune
S'illumine en jaune lorsque la tablette est en charge et que le niveau de la
batterie est inféieur 290 %.

C. Rouge
S'illumine en rouge lorsque la tablette L'appareil est alluméet le niveau de la
batterie est infé&ieur a15 %.
S'allume en rouge lorsque la tablette présente une anomalie aprés sa mise
sous tension ou pendant la charge.

o 9
rJ\I IJL
)
O == (D) =|m—mm— A
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Chi 22¥ee arri re de |l a tablette

5. Support pliable 8 se déploie al'arriere pour permettre une utilisation mains libres
de la tablette.

Caméa arrigre
Flash de I'appareil photo



Camaéra

Description de la fonction : Utilise pour I'identification des informations du véhicule,
telles que la lecture du numéro VIN et la photographie du vehicule.

Impact sur la vie privae : Collecte les données VIN des veéhicules et les télécharge
sur la plateforme cloud pour identifier le modcle, Iy annee, le type de moteur, etc.

Contrdle des autorisations : Les autorisations dy accgs 3 la caméra peuvent étre d
esactivees dans les paramcgtres syst¢cme (Chemin: Paraméres > Paraméres
syst me > Confidentialit® > Ge)stionnaire d

o O ® @

/f Qf‘? < ==—e) \

Chi 28¥Yee de dessus de |l a tablette
Port de chargement USB Type-C
Emplacement pour carte mini SD

10. Port USB
11. Bouton Marche/Arr&/Verrouillage 0 per met ddéal |l umer / dd®t ei n
pression |l ongue, ou de verrouiller | 86®cr

2.1.2 Sources d'énergie
La tablette peut &re alimentée par I'une des sources suivantes :

Batterie interne

Al i mentation externe
2.1.2.1 Batterie interne

La tablette peut &re alimentée par sa batterie interne rechargeable qui, une fois
compléement chargée, peut fournir une autonomie d'environ 7 heures en
fonctionnement continu.

2.1.2.2 Alimentation externe

La tablette peut &re alimenté par une prise murale gr&c e au céble USB Type -C et a
l'adaptateur secteur externe. Ce dernier permet éalement de recharger la batterie
interne.



2.1.3 Spgifications techniques

Tabl 2lQar act ®ristiques

Articl e

Description

reccmmand®e

Utilisatio

I nt ®ri eur

Syst me op

®

—

Andr dide

batterie

Processeur Procegueaddrr i ctur (1,8 G
M®moi r e 4 Go de RAM et 64 Go dgq
Afficher £Ecran LCD de 8 pouces {
1280 x 800
Cad@rarri re [8MP
USHBY p-@
UusB 2.0
Connectivit®, WiFi
Bl uetooth
Carte mini SD (prend
Capteur Un capteur de Iumlare.
changement aut bmeat @8qaeéelt
. Entr ®e N/ A
Entr ®e/ Sorti ]
Sortie : buzzer
) ) Bat tleirtifpioumm re 3,7
Al i mentati on )
Se recharge via une i
Aut onomie de . , . . .
batterie tes Envi#thoenur es d'utilisat
Entr ®e de cr15 N A3

Consommat
d' ®nergie

onfEnviron 600 mA (®cran

l uminosit® gdr ac®fi asud),

I

stockage

fTemF’@Tat“re 0 " 50 AC (32 - 122 AF
onctil onneme
Temp®rature | ;9 - g0 AC (14 " 140 A




Article Description

Humi dit ® de
fonctionneme

Di mensions 259 mgnw7 (10, 2136 8,08 k6, 65
(L x H x P) 33,@@(1, 32")

5 % ° 95 % sans conden§

Poids net 998(2,2 1 b)

| SO9P411S0242B8015765,
Code cligndianmnd, VBWE

SAB 1850PWM, | SO0O11898 (

moyenne vitesse, basse
Protocol es . .

monofil aire, CAN tol ®r

J2610, UART GM, Prot ocd
UART, Pridema¢a FHBi algP2 . 0,
| SO13400AN FD

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 est une petite interface de communication véhicule (VCI) qui se
connecte sans fil ala tablette et au connecteur de liaison de données du véhicule (DLC)
pour la transmission des données du véhicule.

2.2.1 Description de la fonction

AUTEL

Chi 24Maxi VCI V150 vues



Connecteur de données du véhicule (16 broches) & connecte directement le
MaxiVCI V150 ala prise DLC 16 broches du véhicule.

Voyant d'alimentation/de connexion 8 voir le Tableau2-2 Voyant d'alimentation/de
connexionpour plus de détails.



Tabl22Mwoyant d' ali mentation/ de conne
DI RI G£ Coul euDescription
Vert Voyant Vvertqfui' xé e
Lewoyant reste bl eu
| "appareil est cor1
Bl eu .
Bl uetooth mais ne ¢
avec |l e v®hicule.
Le voyant <clignote
Alimentat i B!eu | "appareil est cor
. clignotant Bl uetooth et commu
exion )
v®hi cul e.
Les voyants restent
Rouge .
(connexion Bluetoof
bl eul/ R
verts (absence de ¢
e et v, .
d'"anomal i e.
Rouge |[Clignote en rouge i
clignojourmicuol ogici el

2.2.2 Source d'alimentation

Le MaxiVCI V150 fonctionne sur l'alimentation 12 volts du vénicule, fournie par la prise
DLC. L'appareil s'allume dés qu'il est connectéacette prise.

2.2.3 Speifications techniques

Tabl 2%Qar act ®ri stiques

Article Description
Communicati onBR + EDR
Fr®quence san2, 4 GHz

Pllage de tens8 30 V ccC

d' entr ®e

Courant d"'"alill150 mA 12 VvV CC
Temp®rature q,p50%c(381248F)
foncti onnemen




Article

Description

Temp®rature d
stockage

i10R 6 0AC( 1814 AF)

Di mensi ons

77,%476 x81,8@( 3, 05 po x
(L x | x H) 0,84 po)
Poi ds 51,5 g (0,11 1b)
2.3 Autres accessoires
Adaptateur secteur exter

Associ ® au

c @, ei IUSBe rTme

connecter | a tablette au
externe pour son aliment
USB ©Wepe (pour | a charge
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3 Commencer

Assurez-vous que la tablette est suffisamment chargée ou connectée a une source
d'alimentation externe . (Voir Sources d'énergie . )

@ NoTE
Les images et illustrations présentées dans ce manuel peuvent difféer IEgegrement de
celles du produit le plus récent.

3.1 Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton Marche / Arré& situé en haut R droite de la
tablette pour l'allumer. Le voyant d'alimentation s'allume en vert. Le systeme démarre
et affiche I'&cran de verrouillage. Faites glisser I'icran vers le haut pour accéder au
menu des té&ches MaxiCheck.

Diagnostic Entretien Veérif. MX-Sensor

dy  va

Boite a outils Rénovation TPMS Gestionnaire VCI Parameétres

vk = #m U 3

Figure 3-1 Menu des t&ches MaxiCheck

1. Boutons de | " application
2. Boutons de |l ocalisation et de navigation
3. lctnes d' ®t at du syst me

11



@ NOTE

L' &ran de la tablette est verrouillé par déaut lors de sa premiére mise en marche.
Nous vous recommandons de verrouiller I'&cran afin de protéger les données du
systeme et d'économiser la batterie.

La navigation tactile s'effectue par menus, permettant un acces rapide aux fonctions et
caractéristiques en appuyant sur les boutons al'écran. Vous trouverez une description
déaillée des déments de menu da ns les chapitres de I'application.

3.1.1 Boutons de I'application

Les descriptions des applications de I'outil sont affichées dans le tableau ci -dessous.

Tabl 2bApplications

Bout (Nom Description
. Permet d'accéder au menu des fonctions de diagnostic.
Di agnost{ oo .
Voir Diagnostic.
—@ . Permet d'accéder au menu des fonctions spéciales. Voir
{ Service .
“ Service.
K Permet d'accéler au programme de service TPMS. Voir
& TPMS
(- TPMS,
—~a Bo ' t e Permet d'accéer au menu des fonctions auxiliaires pour
l @ ' le service TPMS. Voir Trousse .
Mi s e I Permet l'installation d'un systéme TPMS sur les
(,?,) du TPMS | véicules. Voir la Mise aniveau du TPMS.
Gestioni Appaire la tablette avec le MaxiVCI V150. Véifie I'é&at
wh [ ve de la communication et met ajour le micrologiciel du

VCI. Voir Gestionnaire VCI.

12



Bout

No m

Description

Param t |

Permet d'accéder au menu des parameéres systéme
MaxiCheck et au menu généal de la tablette. Voir
Paramétres .

Recherche la derniére mise ajour disponible pour le

Mi s e 7 | systeme MaxiCheck et installe le nouveau logiciel. Voir
Mise ajour .
Permet d'accéder au menu Test de la batterie avec deux
Test de

batteri g

fonctions : test en vehicule et test hors vehicule. Voir
Test de batterie .

e Ge st i on 1 Permetd'accéer au systeme d'organisation des fichiers
L?‘G d e donn{ dedonnées enregistrés. Voir Gestionnaire de données .
— | Configure l'appareil pour recevoir une assistance a
m Bur eau . o L . . N
. distance via I'application TeamViewer. Voir Bureau a
di stancg¢ .
distance.
m Aut or i s ¢ Gae les autorisations de déverrouillage de la passerelle
L 4 |0EM OE.
Lancement de la plateforme d'assistance qui
% Sout i en | synchronise la station de base de service en ligne
d'Autel avec la tablette MaxiCheck. Voir Soutien.
W— Permet une recherche rapide des fonctions et véhicules
@ Ma x i Vi e\ compatibles avec les outils de diagnostic Autel. Voir
MaxiViewer.
p= Permet de configurer I'appareil pour qu'il fonctionne
0 . . comme un endoscope vidé en le connectant aun céble
Maxi Vi d ¢ P

de té&e d'imagerie pour les inspections rapprochées de
véicules. Voir MaxiVideo.
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Bout (Nom Description
Fournit des signets vers les sites Web associés pour un
4na) Li en r a| acceésrapide aux mises ajour, services, assistance et
@ autres informations sur les produits . Voir Lien rapide.
Y . Comprend la collecte des journaux et la rénitialisation
4 Maxi Tool prenc o J .
des données d'usine en deux parties.
Centre Vous permet de créer un compte, de consulter et de
B ut i | i s aft modifier votre profil personnel et de lier votre appareil.
Aut el Voir Centre d'utilisateurs Autel .

3.1.2 Boutons de localisation et de navigation

Le fonctionnement des boutons de navigation situés en bas de I'é&cran est décrit dans le

tableau ci-dessous .

Tabl @2Buout ons

de |l ocalisation et

s r®cen

Bout (Nom Description
Localis Indique I'é&cran actuel. Faites glisser votre doigt vers la
e o 0 ] gauche ou la droite pour afficher I'&cran précéent ou
suivant.
« Dos Retour al'écran précédent.
/ﬁ\ Ma x i Ch ¢ Retour au menu des té&ches MaxiCheck depuis d'autres
Accuei Il opé&ations.
Andr oi d s . R .
ﬁ Retour al'écran d'accueil du systéme Android.
Ho me
Affiche la liste des applications en cours d'utilisation.
-l . Touchez l'icéne d'une application pour la lancer. Fermez
Appl i cq

une application en la faisant glisser vers le haut. Ou fermez
toutes les applications en cours d'exécution en touchant
« Tout effacer » .

14
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Bout (Nom Description
v, Chr o me | Lance le navigateur Google Chrome .
Touchez I'ictne Appareil photo pour ouvrir le viseur.
m Maintenez l'ictne enfoncée pour prendre une capture
d'éran. Les fichiers enregistrés sont automatiquement
Cam®r a . \ S : . )
stockés dans l'application Gestionnaire de données pour
consultation ulté&ieure. Voir Gestionnaire de données pour
plus de déails.
ﬂ L u mi n o § Prend en charge le réglage automatique ou manuel de la
de | ' ®d luminositéde I'&ran.

Raccour
du
ge
e

st
VCI

on

Ouvre l'application Gestionnaire VCI. Le badge BT en bas a
droite indique que la tablette communique avec le
péiphéigue VCI. Un badge « X » s'affiche en bas adroite
si la tablette n'est pas connectée au pé&iphé&ique VCI.

Raccour

de Retour al'écran de diagnostic.
di agnos

E. service Retour al'&cran Service

(' Raccour '

Raccour

l ! s TPMS Retour al'écran TPMS.

U Pour utiliser | "'"appareil phot o
Appuyez sur II" aippameiLl ®ghanode | '
Faites |Ilpomntseswamn | ' i mage capturer
Touchez dle li'calprpeai edkr ophetde | ' ®cran.
|l a photo prise et | 'enregistre automat

4. Appuyez sur | a vignette situ®e dans
affiec | es i mages enregistr®es.

5. Appuyez surRelteoaubfocuctuogno br qui tter |
photo.

15
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NOTE

Aprés avoir fait glisser I'é&cran de I'appareil photo de gauche adroite, il est possible
de basculer entre le mode appareil photo et le mode vidéo en appuyant sur I' ictne
Appareil photo ou l'icine Vidéo .

3.1.3 Icones d'éat du systame

En touchant le coin infé&ieur droit ou en faisant glisser votre doigt depuis le haut de
I'icran, un panneau de raccourcis s'affiche. Vous pouvez alors y modifier divers
paraméres systeme de la tablette. Celle -ci fonctionnant sous Android, veuillez
consulter la documentation Android pour plus d'informations.

3.2 Mise hors tension

Toute communication avec le vénicule doit &re interrompue avant d'&eindre la tablette.

Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez d'éeindre la tablette pendant

gu'elle communique avec le véhicule. Forcer l'arr& pendant une communication peut

entraier des problémes au niveau du calculateur sur certains vénicules. Veuillez

quitter I'application Diagnostics avant d'éeindre la tablette.

U Pour ®teindre la tablette
1. Appuyez |l onguemeMdr cshue/ Arer btoluN¥Nemr oui | | :
2. Appuypez £tei hdreéablette s' ® t eindra dan

3.2.1 Redémarrer le systeme

En cas de plantage du systéme, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arré& et
appuyez sur Redémarrer . option permettant de redémarrer le systéme.

16



4 Diagnostic

L'application de diagnostic permet de récupéer les informations du calculateur, de lire

et d'effacer les codes déauts (DTC) et d'afficher les données en temps réel. Elle peut

accéer au calculateur de gestion moteur (ECU) de difféents systémes de contré le du
véhicule, notamment le moteur, la transmission, le systéme antiblocage des roues

(ABS) et le systeme d'airbags (SRS).

4.1 Etablissement de la communication du véhicule

Avant d'exéuter la fonction de diagnostic, assurez -vous que la tablette est connectée
au véhicule d'essai via le MaxiVCI V150.

4.1.1 Connexion au véhicule

Pour connecter le MaxiVCl V150 au véhicule d'essai, inséez le connecteur de
données du véhicule du MaxiVCI V150 dans la prise DLC du véicule, gén&alement
située sous le tableau de bord, et le MaxiVCI V150 s'allumera automatiqguement.

@NOTE
Le connecteur DLC du véhicule ne se trouve pas toujours sous le tableau de bord.
Consultez le manuel d'utilisation du véhicule pour conndte son emplacement.

4.1.2 Connexion VCI

La LED d'alimentation/de connexion du MaxiVCI V150 s'allumera en vert fixe lorsqu'il
sera correctement connecté au véhicule et pr& aéablir une communication avec la
tablette.

L'interface de diagnostic sans fil MaxiVCI V150 se connecte ala tablette via Bluetooth,
évitant ainsi les branchements et débranchements répéés inhé&ents aune connexion
filaire traditionnelle. Gain de temps et efficacité accrus. La portée Bluetooth est
d'environ 100 méres, permettant le diagnostic adistance du véhicule. Pour & ablir une
communication optimale entre la tablette et le véhicule testé procédez comme suit

1. Connectez | e Maxi VClI V150 © |l a prise DLC
I "ali mentation ®lectrique.

2. Connectez | e Maxi VCI V150 ntl Bl taebbethe
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Un badge BT s'affichera dans le coin inféieur droit du raccourci VCI Manager, ce qui
signifie que la communication entre MaxiVCI V150 et la tablette MaxiCheck a &é
éablie et que la tablette est pré&e adémarrer le diagnostic du véhicule

Se r&é&er a Appairage Bluetooth VCI pour plus de dé&ails.

4.1.3 Aucun message de communication

A Si la tablette n'est pas correctement c
d'erreur peut s'afficher. @alsa aictd®ideue aq
de commande du v®hicul e. Dans ce cas,

suivantes

Veri fiez si Il e Maxi VClI V150 est sous t

Veri fiez si |l e Maxi VCI V150 est correc

Verifiezdsiali mehE®tion/ de connexion du

pour |l a connexion Bluetooth.

Verifiez que | e r®seau est correcteme

V150 a ®t ® appari® ° |l a tablette.

O Au cour s du processus de di agnost
so@ad nement interrompue en raison d'
existe un objet qui provoque cette i

O Essayez de vous rapprocher du Maxi VC
plus stables et une vitesse de commu

V®r i faetrEBDi dl ali mentation/de connexion
rouge et bl eu fixes (connexion Blueto
(absence de connexion) en cas d' anomal
probl me avec |l e Maxi ¥€ht ¥466€z Dansupe

pour obtenir de | ' aide.
B. Si Il e Maxi VCI V150 ne parvient pas =~ ®t
message d'invite s'affiche avec des i n
possibles sont |l es suivantes

Le Ma
v®hic

i WClesY¥15 ncapable d' ®t ablir une |
| e.

Le syst me s®lectionn® pour |l es essais

Un fu

1y
1y

i ble du v®hicule a saut ®.

X
u
s
Il y a un faux contact.
s
a un d®f aut de cObldegd 'auw arpitvad saew r
a

un d®f aut de circuit dans | ' ada
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L'identification du v®hicule saisie es

4.2 Commencer

Assurez-vous qu'une liaison de communication est &ablie entre le vénicule d'essai et la
tablette via le MaxiVCI V150.

4.2.1 Disposition du menu du véicule

Une fois la tablette correctement connecté au véhicule, la plateforme est prée a
démarrer le diagnostic. Appuyez sur le bouton « Diagnostic » du menu « T&ches
MaxiCheck »pour accéer au menu « Véhicule ».

0 o -!R Tout | Favoris Himg(iqu Amérique Européen  Asie Chine Q

L S / @ @ @ @
EOBD BMW VOLvVo Chrysler DODGE
N N
JEEP RAM Volkswagen Brazil MINI Rolls-Royce
Volkswagen Bentley Man LD Bugatti Seat

= 78%0 03:51

Chi f4AiMenu du v®hi cul e

1. Boutons de | a barre d'outils sup®rieure

2. Boutons du constructeur automobile
4.2.1.1 Boutons de la barre d'outils supéieure

Les fonctions des boutons de la barre d'outils en haut de I'écran sont répertor iées et
décrites dans le tableau ci -dessous.
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Tabl 4lBiwoutons de | a barre d'outil

Bout d Nom Description

i | Mai s o1 Retourau menu des tiches MaxiCheck.

Permet d'identifier rapidement le véhicule

@ VI D d'essai. Voir Identification du véhicule pour plus
de déails.
All Tous Affiche tous les constructeurs automobiles.

) .| Ajoute vos constructeurs automobiles préé&é a
Favorites Favor.i
i

vos favoris.
Affiche I'historique des enregistrements.
Histoy | | Hj st o il Consultez la Historique du vénicule pour plus de

déails.

Présente des véhicules de constructeurs

America | | AmM®r i ( .
‘ américains.

Présente des véhicules de constructeurs

Europe Eur ope ,
européens.

Présente des véhicules de constructeurs

Asia Asi e L
) asiatiques.

China Chi n e | Préente des véhicules de constructeurs chinois.

q Reche Appuyez sur le champ de recherche pour afficher
un clavier virtuel et saisissez le nom du
constructeur automobile .

Appuyez pour quitter I'écran de recherche ou
annuler une opéation .

Annul ¢

4.2.1.2 Boutons du constructeur automobile

Les boutons du constructeur automobile affichent les marques de véhicules disponibles
pour les tests. Sdectionnez le bouton du constructeur une fois | a tablette correctement
connectée au véhicule de test pour démarrer une session de diagnostic.
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4.3

Identification du véhicule

Le systeme de diagnostic MaxiCheck prend en charge cinqg mé&hodes d'identification
des véhicules :

a > o

D®t ection automatique

Sai maauel |l e

Scanner | e num®ro VIN/la plaque
S®I| e artainaurgdluléeli cul e
Entr ®e directe OBDI I

4.3.1 Déection automatique

d' i

mmat r

Le systéme de diagnostic MaxiCheck intégre la toute derniée fonction de déection

automatique par numéo VIN pour

identifier les vénicules, analyser tous les

calculateurs programmables et effectuer un diagnostic sur le systeme séectionné
Cette fonction est compatible avec les véhicules de 2006 et plus récents.

0

Pour effectuer |l a d®tection automatique
1. Appuyez osutrordede |IDapphodaine®he menu
Maxi Check. Le menu V®hicule s'"affiche.
2. Appuyezbeutwdidans | a barre d'outils sup
d®r oul ante
o w Tout | Favoris Himg”q” Amérique Européen  Asie Chine Q
S@ Détection Automatique B @ @ @
#. Entrée Manuelle
= w VoLvo Chrysler DODGE
Gas)  Scanner VIN / Plaque -
7 d'immat
'al;s‘w;?LN @
A4 é > »
JEEP RAM Volkswagen Brazil MINI Rolls-Royce
Volkswagen Bentley Man LD Bugam Seat
7 78%M 03:51
Chi 4A2£er an vi d®o
3. S®l ect D®hrezi on automatique La tabl
num~evYIoN sur |l e calcul ateur du v®hicule
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|l e syst me vous r ediur imgineg nvoestt shwlgs' u | &c
VoChi #4f8®erdwm menu de.diagnostic
4.3.2 Saisie manuelle

Pour les véhicules ne prenant pas en charge la fonction de dé&ection automatique,
vous pouvez saisir manuellement le VIN.

U Pour effectuer | a saisie manuell e
1. Appuyez sur | e boulioang ndoesl dlin'sasplpd | man i o
Maxi Check. Le menu V®hicule s'"affiche.

2. Appuyezbosutvdi®dans | a barre d'outils sup
d®roul ant e.

S®l ect Baneeer manuel |l e
Appuyez sur bai szioeneetdeentrez | e code
d'i mmatriculation correct.

5. Appuye®Ksulte v®hicule sera identifi® e
des v®hicul es, pui s |l e syst dme medneus
di agnodosédni cul e

4.3.3 S peut VIN/Licence

MaxiCheck La tablette de diagnostic prend également en charge la fonction de lecture
du numé&o VIN/de la plaque d'immatriculation. L'activation de cette fonction allume
automatiquement la camé&a. Gréce a ce systéme, le numé&o VIN ou la  plaque
d'immatriculation du vénicule peut &re facilement identifié

@ NOTE
La mé&hode de numéisation des licences est prise en charge dans certains pays et
régions. Veuillez saisir manuellement le numéo de licence s'il n'est pas disponible.

U Poueffectwme analyse du VIN/de |l a |licence
1. Appuyez sur | e boulioang ndoesd @alin'ssplpd | man i o
Maxi Check. Le menu V®hicule s'affiche.

2. Appuyezbsutwdians | a barre d'outils sup
d®roul ant e.

3. Sél ecti®maee®|l N/ Li cence

La cam®ra s' all umer a. Sur |l a droite de
sont di ssBecrmintmlees | e c oldaer r@R/,coRcanner
Scanner | e num®ro de .permis de conduir
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5, S®l ectionnez | ' uneet dpeossittriminsneaptliaontsab
aligner |l e num®ro VI N, l e num®roeds ' dam
fen°tre de num®risation. Le r®sultat
bo " te de B®aatogde Ica reeonAppesy&poeur
confirmer ;| e "®M®guwint adte confirmation de
s'affichera alors sur |l a tablette.

Résultat de l'identification

WP0ZZZ978RL116186

Réessayer

= 78%W03:53

Figure 4-3 Scanner le numé&o VIN/la plague d'immatriculation

6. Si | eSiVIIN num®ro de permis ne peut p a
saisir manueAIpIpaJrﬂmtp;swyez sur | e boutor
droite de | ' ®cran pour affAghes aviRdicnr a
num®r o VI N corr®&Kgqurapgparteiznisein.

7. Suivez |l es instructions 7 | '®cra®cpanr

duemde di agmelwitduwcl e

4.3.4 Sdection du vahicule par menu

Lorsque le numé&o VIN du véhicule ne peut pas &re récup&é automatiquement via le
calculateur du véhicule, ou si le numé&o VIN spéifique est inconnu, vous pouvez
sdectionner le vénicule manu ellement.

Sdection du véhicule &ape par é&ape

Ce mode de sdection de véhicule s'effectue par menu. Sédectionnez un constructeur
automobile sur I'écran « Menu Véicule » puis I'écran « Sdection du type de
diagnostic » s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton « Sdection manuelle » . Sur ce
méme é&cran, sdectionnez les informations du véhicule : marque, modde, cylindrée,
type de moteur et année -modde. Le bouton ESC, situéen bas adroite de I'&cran, vous
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permet de revenir al'écran précédent. Appuyez s ur le bouton « Rénitialiser » pour
resdectionner les informations du véhicule si néessaire.

4.3.5 OBDIl

Il arrive que la tablette ne parvienne pas a identifier un véhicule. Dans ce cas,
l'utilisateur peut effectuer un diagnostic OBDII ou EOBD géné&ique . Voir Opéations
OBDII pour plus de détails.

4.4 Navigation

Une fois le véhicule testé identifig I'écran du menu Diagnosti ¢ s'affiche. Cette section
regroupe diverses fonctions courantes, notamment I'analyse automatique et l'unité de
contrde . Les fonctions disponibles varient selon le vénicule testé

4.4.1 Disposition de I'&cran de diagnostic

o—*,., | & = £ = 6 B =

Menu de diagnostic 11.80V —o

Scan automatique Calculateurs

VIN: SUXKROC54.J0XB9663
Voiture: Bmw/X./X5 xDrive 351 NSS/F15/USA DG 7] ESC _o
SN: DRBG00000082

Chi A4£er an du menu de diagnostic

L'&ran du menu de diagnostic comprend géné&alement quatre sections

Barre d'outils de diagnostic
Barre d'informations d' ®t at
Section principale

N A

Boutons de fonction
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44.1.1

Barre d'outils de diagnostic

La barre d'outils de diagnostic contient plusieurs boutons, tels que Imprimer et
Enregistrer. Le tableau ci-dessous décrit brievement le fonctionnement de ces boutons.

i

Tabl 42Bioout adres | a barre d'outils de di e

Bout o

No m Description

th

Ma i s o| Retour au menu des t&ches MaxiCheck.

£ ¢ h an| gyite Ia session de service du véhicule de test
oy e de s . Az
P, 2 vOhi ¢ actuellement séectionnéet retourne al'écran du
s menu Véhicule.
,a, P ar a nl Ouvre |' &ran des paraméres. Voir Paraméres
Emyres pour plus de déails.
(= I mp r i| Imprime une copie des données affichées. Voir
L= | Paraméres d' impression pour plus de déails.
(2) Ai d e | Affiche les instructions de fonctionnement.
B S a u v e| Ouvre un sous-menu qui propose des options de

ar de r| stockage de données .

=

Enregistre les données de communication et les
Enr e g| informations du calculateur du véhicule testé En cas
(rj Z ;ne N\ derreur lors des tests et du diagnostic, utilisez cette
d o n n @ fonction pour contacter 'assistance technique
s d'Autel et obtenir de l'aide. Consultez la

Enregistrement des données pour plus de détails.

Pour
1. Dan
Di a
di s
2. App
|

|

d

3. Un

i mprimer | es donn®es dans Diagnosti
s |l e menu des t©ches Maxi Check, app
ghostics . Le dbeo ulteo nb armper i dnecuti | s

poni ble pendanbtp®pateohsa dar ®eadees
uyekmpuirmedn menu d®roul ant s' affich
mpri mer ®@eitmper ipreegeune capture d' ®cr a

mpr i mer toutedsi mersi deonm®esi chier P
onn®es affich®es.

fichieerp sBemporcai®® et envoy® ° I ' c
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i mpression.
4, Une fois | e transfert du fichier r®uss

U Pour soumettre des rapports d'enregistre

1. Dans | e menu des t©ches Maxi Check, app
Di agnostics . Le bouton Endegliatbameat
de diagnostic reste disponible pendan
di agnostic.

2. Appuyez sur Ehge dtoue ment depso ud o nanf@&ei sc h
options d'erreur. S®l ecti;onnerz fanmulea
soumi ssion appara’tra alors pour vous
rapport

3. Appuyez surEnlve ymouhtaount ° dnopber deolum®
formulaire de rapport par Internet. Un
fois | "envoi effectu®.

4.4.1.2 Barre d'informations d'é&at

La barre d'informations d'éat située en haut de la section principale peut afficher les
déments suivants :

1. Titre douafmeinathétlke' ém menu de | a section |
2. lctned ¥Ctiche | ' ®tat de | a connexion VCI
3. Il ctne ded akehiscloa | ' ®t at de. l a tension du

4.4.1.3 Section principale

La partie principale de I'écran varie selon I'éape des opéations et peut afficher les
sdections d'identification du véhicule, le menu principal, les données de test, les
messages, les instructions et d'autres informations de diagnostic.

4.4.1.4 Boutons de fonction

Les boutons de fonction affichés varient selon I'éape des opé&ations. IIs permettent de
naviguer dans les menus, d'enregistrer ou d'effacer les données de diagnostic, de
quitter le mode d'analyse et d'effectuer diverses autres opéations de contrde. Leur
utilisation sera déaillée dans les sec tions suivantes consacrées aux opé&ations de test
correspondantes.

4.4.2 Messages al'é&ran

Des messages s'afficheront al'écran lorsqu'une saisie supplémentaire sera nécessaire
avant de poursuivre. Il existe trois principaux types de messages : confirmation,
avertissement et erreur.
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4.4.2.1 Messages de confirmation

Les messages de confirmation vous informent lorsque vous étes sur le point
d'effectuer une action irréversible ou lorsqu'une action a é&é lancé et qu'une
confirmation est nécessaire pour continuer.

Lorsqu'une réponse de l'utilisateur n'est pas requise pour continuer, le message
s'affichera brievement.

4.4.2.2 Messages d'avertissement

Ce type de message avertit qu'une action sdectionnée peut entraiier une modification
ou une perte irréversible des données. Le message « Effacer les codes » en est un
exemple.

4.4.2.3 Messages d'erreur
Les messages d'erreur s'affichent lorsqu'une erreur systéme ou de procéure se
produit. Par exemple : déconnexion du céble ou interruption de la communication.
4.4.3 Faire des sdections

L'application Diagnostics est un programme a menus proposant une séie d'options.
Une fois votre choix effectué le menu suivant s'affiche. Chaque option permet d'affiner
la recherche et d'accéder au test souhaité Touchez I'écran pour naviguer dans les
menus.

4.5 Entrée de la fonction de diagnostic

L'application de diagnostic permet d'&ablir une liaison de données avec le systéme de
commande dectronique du véhicule testé afin d'effectuer un diagnostic. Elle réalise
des tests fonctionnels et récupé&re des info rmations de diagnostic telles que les codes
d'erreur et les données en temps réel provenant de difféents systémes de commande
du véhicule, comme le moteur, la transmission et I'ABS.

Deux options sont disponibles pour accéer ala fonction de diagnostic :

1. Anal yse aud dmatciequuene analyse automatiqu
di sponibles sur | e v®hicul e.

2. Unit® de cloanfnfaindlee wun menu de s®l ection
commande di sponibles du v®hicule d'essai

Une fois la sdection effectuée et la communication é&ablie entre la tablette et le
véhicule, le menu de fonction ou le menu de sdection correspondant s'affichera.
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4.5.1 Analyse automatique

La fonction Auto Scan effectue une analyse complée de tous les calculateurs du
véhicule afin de localiser |es dé&auts des systémes et de réupéer les codes
d'anomalie (DTC). Un exemple d'écran Auto Scan est présentéci -dessous.

B a =T & = | 0 B =
Scan automatique 53] 11.80v
& . !
| Liste des systémes 100% | o

1 DME (Electroniques de moteur digitales) n
2  DSC(Controle de stabilité dynamique) Faute | 1 =
3 ACSM (Module de sécurité accidents) Faute |1 =p
4 KOMEI (panneau d'Instrument) Faute |1 "y
5 EGS (Gestion de transmission électronique) Passé | Pas derreurs | "=

VIN: SUXKROC54.J0X89663
&7 3 g Rapide & _9

Voiture: Brw/X /X5 aDrived5iNS3/F1 5/USA_DIG ] Amrét

SN: DREGO0000082 | Rapport Effacement s 1 | = |

A AE 6 @ @

Chi 4656€£eran de num®risation

1. Barre de navigation
2. Sectgroinnci pal e
3. Boutons de fonction

45.1.1 Barre de navigation

Onglet Liste 8 affiche les données numéisées sous forme de liste.
Barre de progression 8 indique lI'avancement du test.

45.1.2 Section principale

Colonne 1 8 affiche les numé&os de séuence.
Colonne 2 8 affiche les systémes scannés.

Colonne 3 8 affiche les indicateurs de diagnostic décrivant les résultats des tests.

Ces indicateurs sont déinis comme suit :

aut omat i

O D®f aut (:s)Le( s#H d®f aut (s) indi que(nt) | a
d'erreur ¢cd@t ecti@@gdi;que | e nombre de d®f au

O R®ussite | Auclumdid®femugue | e syst me a r ¢
et qu'aucun d®f aut n'a ®t ® d®tect ®.

O Non scalnm® que que |l e syst me n'a pas ®t
peut apa®der ° ce syst me.
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Colonne 4 8 appuyez pour accéder au systéme associé afin de consulter les

informations dé&aillées et d'effectuer des diagnostics ou des tests supplémentaires.

4.5.1.3 Boutons de fonction

Le tableau ci-dessous fournit une bréve description des boutons de fonction.

Tabl 43Buwutons de fonction en mode

de

Nom

Description

Rapport

Affiche les données de diagnostic sous forme de rapport.

Ef facem

Supprime les codes. Un message d'avertissement s'affichera
pour vous informer d'une possible perte de données lorsque

rapi de . . .
P cette fonction est sélectionnée.

Confirme le résultat du test. Poursuit le diagnostic du systeme

D' A CCOR| apres la sdection du systeme requis en appuyant sur
I'dément correspondant dans la section principale.

Pause La numéisation est suspendue et le bouton se transforme en
bouton Continuer aprés avoir appuyédessus.

ECHAP Retour al'écran précéent ou sortie de I'analyse automatique.

452 Unitéde contrdle

La fonction Unitéde contr@e vous permet de sdectionner manuellement le systéme de
contr@e atester parmi plusieurs options. Suivez les instructions du menu et effectuez
les sdections appropriées. Le programme vous guidera vers le menu de diagnostic

correspondant avos choix.
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4.6 Fonctions diagnostiques

VOLVO =
VA 0052 o = e = =) =
Menu des fonctions 11.65%
Informations sur le calculateur Codes défaut Données en temps réel
Tests actifs Fonctions spéciales

VIN: YV4CZB52861226623
Voiture: VOLVO/XC90 ESC
SN: DRBGO00000B2

/ﬂ\ ﬁ [ ] t'-) Q . EZ Eri = 77%005:42

Chi A6£eran du menu des fonctions

Les fonctions de diagnostic sont répertoriées sur I'écran du menu Fonctions. Les
options de ce menu varient l[Egegement d'un vénicule al'autre et peuvent inclure

I nformations saAffechbhal enl d®ear |l l es inf
|l e calcul ateur. Un ®cran d'information s
Codes dd &€rteer section permet de lire et

affiche des et aeEbl mati bes dodes d' erreur
de commanéhea cdidaemydi 4§ aguse perdee'tef f aceretl es
autresederEiCU
Donn®es enrecdugr e ceét afficeheel ggmaamdmen di r e
ECWu v®hicule

ac®ipfer met d' acc®der -auxt tmed setd ecso rBppaissa n
au v®hicul e.

., Fonctionaqgsep®tedil wendapt ati ons des compos:
@ NOTE
Les fonctions de la barre d'outils de diagnostic, telles que l'enregistrement et

l'impression des résultats de test, restent accessibles tout au long du processus.
L'enregistrement des données et les informations d'aide s ont également disponibles.

U Pour effectuer une fonction de diagnosti

1. £tablir I a communication avec |l e v®hic
2. Ildentifiez | e v®hicule d'essai en |l e s
3. Localisez | e syst me requi s pAonuarl vy & e

aut omattiugwe a | es s®l eclt'iomist @udeneaandr

30



4, S®l ectionnez |l a fonction de diagnostic

4.6.1 Informations sur I'ECU

Cette fonction récup&e et affiche les informations spécifiques relatives a l'unité de
commande testée, notamment le type d'unit§ les numé&os de version et autres
specifications.

o—o.. 6 = O = B =

Informations sur le calculateur 11.76V
Date de production (jour, mois, année) 16.08.17
Numéro fournisseur Bosch
o_ Numeéro de piéce 6819309
Numéro de série 1351823431
Kilométrage & la programmation 0
Date de programmation (jour, mois, année) 27.07.22
VIN: SUXKROC54J0X89663
Voiture: Brmw/X /X5 xDiive35_NSS/F15/USA_DAG @ ESC —9
SN: DREGO0D00082

Chi 47£€eran d'informations de | ' EC
1. Boutdes |l a barre d' odtvidiRE&Fe _Rebadgd®8BB¢&8
MERGEFORMADI| eaploudr. 2des descriptions d®t a
chaque bouton.
2. Section pdriacicpdlomne de gauche affjiche
col onnreoidtee daffiche | es sp®cifications ol
3. Bouton ded leamstcencas, £CHAPskt edhbhespoboamnbl e
dessus pour quitter apr s la visualisati

4.6.2 Codes d' erreur

a) Lire |l es codes

Cette fonction r ®ccuwpderse detanafmfail ¢ ee (IDEL)

contrlle du v®hical &eés LvcaBrdieeanse;l on | e v®
certains v®hicul es, il est ®gal ement pos
|l es visualiser.
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o—{ 68 X % = 0 B = |

Codes des défaut 11.80V

- ‘ - —
. Servomoteur Valvetronic, activation, phase volt:
135811 Intermittent CoUptre deligne
213501 Intermittent Gestion de |'alimentation: Batterie, décharge totale @
o Gestion de l'alimentation: Réduction ou arrét du
e— 2IREIT DicTnent consommateur électrique individuel Q
213A21 Intermittent Tension du véhicule : Tension trop faible O
CD9437 Intermittent DSC, FlexRay: défaut de communication O
CDAB19 T — Message (et§t de l'énergie du courant de tension) 0
VIN: SUXKROCS4J0X89663 P —
Voiture: Bmw/X /X5 Drived5i_NSS/FI5/USA_DAG "] Recherche ESC _9
SN: DRBGO00000EZ | manuel | Cadrer | | |

Chi 48f£eran des codes d'erreur

1. Boutons de |l a barrevoTabt4e2Bo ud e aedil aghagtr
d'"outils ¢eoudi agegrsodteiscri ptions d®taill ®e
bouton.

2. Section principale
, Colondaafiiche | es codes r®cup®r ®s du v
, Colondéen@dique | e statut des codes r ®cu
, Colondeel3criptions d®t@clLp®e®sdes code
, Il ctne Flocomsdef fNiecdlyee uni guement Il or sq

sur image sont disponi;blles 9®luactliaonvid
affichera un ®cran de donn®es, qui re
similaireré lle®caoaded.

3. Bouton de foncti on

|l mage f apg®eyez pour afficher | i mage f |

Recherdchepuyez pour rechercher des i
d'erreur associ ®s sur Internet
Effacer bappugceaes poluecsoafefsadererreur

£ECHA®appuyez pour revenir ~ | '"®cran pr

b) Ef f alceesr codes

Apr~ s avoir lu les codes r®cup®r®s et ef
v®hicule, utilisez cette fowowwualtieon pour e

32



U Pour effacer |l es codes
1. AppuyeEf sSacer Ideespuciosd els' ®cerarneuwCrodes d'

2. Un message d'avertissement s'affiche p
donn®es | orsque cette fonction est app

(@]}

AppuyeDupoaur cont®ocnruerr .deJnconfirmati
fois | "op®ration termi n®e.

O AppuyeNMomour quitter.

3. AppuyezZEC8ABuUT | " ®cran de confirmation
codes.
4, Ex®cutez -~ nouveau | a fonction Lire 1|e

efd®s avec succ s.

4.6.3 Données en direct

Lorsque cette fonction est sdectionnée, I'écran affiche la liste des données du module
sdectionné Les déments disponibles pour chague module de commande varient
selon le véhicule. Les paraméres s'affichent dans l'ord re de leur transmission par le
calculateur ; des variations sont donc aprévoir d'un véhicule al'autre.

Le déilement gestuel permet de parcourir rapidement la liste de données. Touchez
I'écran et faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pou r repositionner les
paraméres affichés si les données occupent plusieurs écrans.  L'illustration ci-dessous
présente un exemple d'écran de données en direct .

0 éléments sélectionnés o—E e

Température du carburant () 80.25 °Cc
] Témoin de contrble des gaz déchappement : Kilométrage depuis 0 K
I'activation m
Témoin de controle des gaz d'échappement : Etat ' MARCHE
[ cliquetis : Etat £ 0
["] Raté de combustion cylindre 2 : Compteur g 0
[T valeur de régularité de rotation cylindre 3 (0 1] 1/5?
00— | = £ 2 m @ S
Annuler tou r:”syl‘“':m Enhaut  Configuration E:::rf:; Planté  Enregistrez  Reévisior Retour

Chi 4A®Eeran de donn®es en direct

1. Boutons de |l a barreddppuyiekssde Oeadpoaost
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haut au centre de | '"®cran pour afficher

VoiTeabl4e2aBwut des |l a barre d'opout sdese desg

d®tail |l ®es des op®rations de chaque bout
Section principale

Col onned aNfofm che | es noms des param tre:¢

a) Case " &ocobéez | a casee sdu um®em "dug apue
pour s®l ectionner un ®l ®ment . Coch
d®s®l ectionner | 6® ®ment .

b) Bout on d®raopupluaynetz sur |l e bouton d®ro

nom du param tre pmoamu OpNVGP oS aimt sdoeus

modeé' affichage des donn®es.

Col onne d\aflfeéiucrhe | es valeurs des param’
Col onne o0 Wnfifti&@& he | '"unit® des param tr e
Param deesla barre d'outils de diagno

souhai tUar.iptoorn rpl us d' i nformations.)
foncd Lobo®cran Donn®es en direct comporte

Vous trouverez une descripti oens ds&teasitli lo®e

suivantes.
Mode d' affichage

Quatre modes d'affichage sont disponibles pour la visualisation des données, vous
permettant d'afficher difféents types de paraméres dans le mode le mieux adapté
ala représentation des données.

Appuyez sur le bouton déoulant adroite du nom d'un paramétre pour ouvrir un
sous-menu. Sept boutons s'affichent : les quatre boutons de gauche représentent
diffeents modes d'affichage des données, auxquels s'ajoutent un bouton
« Information » (actif lorsque des infor mations supplémentaires sont disponibles),
un bouton « Changement d'unité » (pour modifier I'unité des données affichées) et
un bouton « Déclenchement »(appuyez dessus pour ouvrir I'écran des paramétres
de déclenchement).
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0 €léments sélectionnés @

] Température du carburant G 80.25 °C

) Témoin de controle des gaz d'échappement : Kilométrage depuis
l'activation

AN A v = @ Sl-u & iarcke

(] Cliquetis : Etat ) 0
[ Raté de combustion cylindre 2: Compteur G 0
] Valeur de regularité de rotation cylindre 3 -, 0 1/s?
0 o O = “«
Annulertout _ Affiche o .t Configuration  CTacer Planté  Emregistrez  Révision Retour

électionnez  graphique Donnée

= 77%W05:35

Chi f4flecr an du mode d' affichage
Chaque paramére affiche le mode séectionnéindgendamment.
E Mode jauge &m&afogheuetaespasrmadse fgaramei g
de jauge
E Mode tdelxda emodef paumdafd i che dteasomuasr &dmr me
l'iste de texte

NOTE
éat , tels que la position d'un interrupteur ( ON, OFF, ACTIVE, ABORT ), ne peuvent é
tre affichés qu'en mode texte. Les paramctres de valeur , tels que la valeur d'un
capteur, peuvent étre affichés en mode texte et en mode graphique .

E Mode graphique de affofrimtceh ed'loensdepar am t |
graphiques de forme d'onde. Dans ce n
s'affichent ° droite de chagqule gfafriaanh a
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1 éléments sélectionnés 6

] Température du carburant G 80.25 °C

Témoin de controle des gaz d'échappement : o
a Kilométrage depuis l'activation (km) & i g E Qx E e

N

[ Témoin de contrale des gaz déchappement : Etat (g MARCHE
Cliquetis : Etat ) 0
= o= HE 4 ¥ O 9©W & hal

Afficher Fuslon

Effacer
sélectionnez _ graphique é

Annuler tout Enhaut  Configuration sl Planté  Enregistrez  Révision Retour

= 77%W05:35

Chi f4fldfecr an du mode graphique de form

a) Bouton Par(Bmet)oreé®finit | es valeurs min
| "axe Y.

b) Bouton £fixmedilfie | es valeurs d' ®chelle

Deux boutons d'éhelle, situés au -dessus du graphique de la forme d'onde,
permettent de modifier les échelles des axes X et Y. Quatre échelles sont
disponibles pour l'axe X : x1, x2, x4 et x8. Trois échelles sont disponibles pour
l'axe Y : x1, X2 et x4.

c) Bout bModi foi per met de modi fier Il a coul e
| " ®pai sseur du trait.

d Bouton doampmuyez wune fois pour affiche
s®l ection®®ram.pl ein

e) Bouton &appugez pour quitter | edmodceeg
Affichage plein é&ran 0 cette option est uniquement disponible en mode

graphique de forme doéonde et est princi
graphiques pour la comparaison de données. Quatre boutons de commande sont

disponiblesenhautadroi t e de | 6®cran dans ce mode.
Bout on d& ®<cphpeulyl eez pour modi fier l es v
graphique de | a forme d'onde. Quatre @

x 1, X 2, x4 et x8. Trois ®cheld®r,s xdndt

Bouton MoAppuyez pour ouvrir une fen-°t
vous pouvez d®finir la couleur de | a
affich®es pour |l e param tre s®l ectionn

Bouton de d®Iapmuyezi poer quliditrer®dr arf
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Bout on 0Soppuyez pour quitter | e mode gt

Pour modi fier | a coul eur et | " ®pai sseu
donn®es.

1. S®l ectionnez un param tre ~ afficher e
2. Appuyezbsarmolde fi et une fen°tre d'®diti

[

Témoin de controle des

gaz d'échappement : 5
Kilométrage depuis . .
|'activation

= 77%H 05:36

Chi f4fi2ecr an d' ®dition de | a forme d
Le param tre est s®lectionn® automatigq
S®l ectionnez uneotoonheududmhbsi ba.

S®l ectionnez une ®paisseur de trait da

o o M~ w

AppuyeZTersmipm®@r enregistrer | e pAmrmmaum drmr
pour quitter sans enregistrer.

E Mode jauge dnam@rihmeel es paramjtaphi goa
jauge num®rique.
Param tres de d®cl enchement

Sur | " ®cran Param tres de d®cl enchement,
en indiquant wune valeur minimale et wune
d®pass®e, l'a fonctitons'edx ®d®t £ eredhelmeanpp

sauvegarde automati quemenmntoulseypodovrZ®ED NG
donn®es enregistr®es e@onrmrppatyamdas sdg Il 'e®¢

Appuyez sur Il e bouton d®roul antur”™ odivaiitr
sodumenu. Le bouton eB®cllen ctheernmi@airu. d App oy
dessus pour afficher | '®cran Param tres
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Trigger Settings
Trigger

Bipeur

MIN

| 70.0

MAX

90.0

Annuler

/ﬂ\ ﬁ i‘ “'; m . 2 = 775 05:36

Chi f4fl3ecr an des param tres de d®cl enc
L'"®cran Param tres de d®cl enchement comp

sai si e.

a) D®cl enédlaetri ve ou d®sactive | e d®cl ench
par d®faut .

b) Alarme damaoiee ou d®sactive | '"alar me.
sonoorsgue | a valeur mesur ®e atteint
pr®d®fini. L'alarme ne retentit qu'au

¢c) MI B appuyez sur cette case pour saisir
d MAX appuyez sur cette case pupr®rs @iugier
0@ Pour d®finir un d®cl encheur

1. Appuyez sur | e bouton d®roul ant situ®
ouvrir -rmennuw.ouUSs
2. Appuyez surD®cd emastitdanm® ~ dr-méhe pdausoa

| ' ®cran Param tres de d®cl enchement .

3. Appuyez sur | a case de saisie de |l a va
requi se.

4. Appuyez sur la case de saisie de | a
maxi mal e requi se.

5, Appuye@Kpaur enregistrer |l es param tre:
en edcitr, ou appovypPBUsSUOQUIitter sans enr ec¢

Lorsque | e d®cl enchement séxatf fr ®hesidevant
param tre. Cet indicateur est gris lorsque
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l orsqu’ il | " est. De plus, deux lignes hori
donn®es (en mode Graphique ueke fler e ud'l ondd
lignes de | imite sont afdfiich®as Il edsedsd iff $ot®irnee
d' " onde des param tres.
C. Boutons de fonction
Le fonctionnement des boutons de fonction disponibles sur I'&cran Live Data est
décrit ci -dessous.
Tout andh wlpepruy e z sur ce bouton pour ann
s®l ectionn®s. Vous pouvez s®lectionner |
Affich@drecltd om/ TodAppluffieeheseur ce bouton p
| es deux: olpotfuinnerhs fl es param tres s®l ectio
®l ®ments disponibles.
Fusion de g9gd appugeessur ce bouton pour |
de donn®es s®l ectionn®s (en mode graphigq
fonction les tpoturr sc ourtpiarer di ff®rents para
@ NoTE

Ce mode permet la fusion de graphiques de 2 &5 paraméres pouvant &re représentés
numéiguement. Les paraméres non num&iques ne sont pas pris en charge.

i

Pour fusionner | es grsa®lhe cgtuiessn nd@&s donn®es
1. S®l ectionnez |l es param tres ~ fusionne

2. Appuyez surulsé ommetromn e se ng rbaapsh idgeu d s ®c r
en direct.

a) Ce mode ne prend en charge que | es
s®l ectionnez des npa®amquess mon mes
informera qu'ils ne sont pas compat.i
s®l ectionner 2 5 param tr@Ke prowm®r
revenir 7 | ' ®cran pr®c®dent et s®Il ec

b) Si des pammoam pries en charge sont s ®
vous invite ° ne s®lectionner . qWe
message s'affiche ®gal ement si pl us
Veuill ez s®lectionner entre 2 etz5 p
sur | eOKpatonfusionner.

3. Appuyez sudAnhe !l kkoutean fbuassi adre | ' ®cr an Dc
pour annuler |l a fusion.

En haut d&dP®al bceté' ® ®ment s®l ecti onn®
R®g| ®dgaeppuy ez sur ce boduuro@e pdo'uern rre®yil setrr d
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Po

ur d®finir |l a dur®e d'enregistrement d
Appuyez surmrralreambdotelsas de | ' ®cran Donn
Appuyez sur >lée "bautoarn e¢ durd @e bda'rerer egi
apr s d®cl emradhesmdmretctd onnez une dur ®e.
Appuye@Kpsouur enregistrer | e r®glage et
donn®es €en odii raepcptuy ez SXer dlaemsbdwet ocnoi qn
droit pour quiistttreerr .sans enreg

AppuyeZTesmidm®s | e coin sup®rieur droit

donn®es en direct pour confirmer et en
Il " ®cr an Donn®es en diArenculpeorwru  cpwiptutyeer
nregistrer.

e
faceonh@®@®adpuyez sur ce bouton pour ef
r

Ef

direct mises en cache.

Gelé@maffiche I es donn®es r®cup®r ®es en mo
| mage pr@& @Pdemée de revenir ° | 'image
fi g®es.
| mage s odipwasmstee " | ahmagdesdomn®es fig®e
Lectured Rppagez pour I|ire/ mettre en pa
Repreddarpgppuyez pour quitter | e mode de
| "affichage normal des donn®es.

Enregistd émence | denregistremeatt ddes d®@h ¢

s®l ecti onn®s. Apphliyreegisanrr lelaes bdoeu tlobn®c r an

direct. Un message VvVous invite 7 s®l ec

AppuyeYalsiugleur confirmer. Faites d®filer

donn®es " enregi sEtnrrerg.ipAppuyd®masuer | 6er

Appuyez Respurendoaer | arr°ter. Les donn®

consultables AmrnabgehababBo®eopan Donn®es en

sont ®gal ement accessibles via | 6applica
Repremdappuyez sur ce bouton pour ar
donn®es et revenir ° | '"affichage nor ma
Il ndi c@atceeurbout orm ¢$dafsfyiueh I a fonction
activ®e. Appuyez dessus pour d®finir d
de donn®es . Vous pouvez ajouter des
modes R®vi si on ou Gestionnaire der do
pr ®d®f i ni pour ouvrir une fen°tre con
permettant de saisir des notes.

Consul tatCommsul tez |l es donn®es enregistr

Consul tpmpadronaf ficher la |iste desnemnreg

®l ®ment © consulter.
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@NOTE

Seules |l es donn®es enregistr®es pendant |
Donn®es en direct. L'"historigue compl et de
Anal yse des donn®eéesstdieonn aiprpd iceaatd mmn ®e s .

| mage pr @& p@pdeméee de revenir 7 | i mage
enregistr ®es.

| mage s odipwasmstee " | ' i mage suivante des d
Lectur e/oPauwspeuy ez pour l'ire/ mettre er
enregistr ®es.

Afifcher | ad a®fecheohes param tres s®I ec
Fusion ded Quaipthese | es graphiques de d
Ret duper met de quitter |l a r®vision et
direct.

Ret oduper met de reveniemt” olu' @er guiprt ®c ®d a

4.6.4 Test actif

La fonction Active Test permet d'acceder aux tests des sous-systgcmes et composants
spécifiques au véhicule. Les tests disponibles sont : varient selon le véhicule .

Lors d'un test actif, la tablette envoie des commandes au calculateur pour activer les
actionneurs. Ce test verifie l'integrite du systgme ou du composant en lisant les donne
es du calculateur ou en surveillant le fonctionnement des actionneurs . Il peut
notamment s'agir de commuter un solénaie, un relai s ou un interrupteur entre deux &
tats de fonctionnement.

La sélection de « Test actif » affiche un menu d'options de test. Les tests disponibles
varient selon le véhicule . Sdectionnez un test dans le menu et suivez les instructions
affichées al'écran pour le réaliser. Les procedures et les instructions varient selon le
véhicule .

Les boutons de fonction situés dans le coin inférieur droit de I'ecran de test actif
permettent de manipuler les signaux de test. Les instructions d' utilisation s'affichent
dans la partie principale de I'écran de test. Suivez les instructions [ I'ecran et
effectuez les sélections appropriees pour terminer les tests. Appuyez sur la touche
ECHAP pour quitter le test une fois terminé.
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4.6.5 Fonctions spaciales

Ces fonctions y péfmetuent ddverses adapt at
not amment |l e recalibrage ou Il a configurat
r®parations ou des remplacements

S®l ectionnez pone hAbo6hcthen ceacehbInlé'dr @ ntéaxo n
cution

Appuyez sur un bouton de fonction pour exéuter la fonction sdectionnée ou pour
quitter la fonction .
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4.7 Opéations OBDII géé&iques

Cette option permet de véifier rapidement les codes d'anomalie (DTC), d'identifier la
cause de l'allumage du témoin de dysfonctionnement (MIL), de contrder I'éat des

moniteurs avant le contr@e technique antipollution et d'effectuer diverses autres
interventions liées aux émission s. L'accés direct ala prise OBD est galement utilisé

pour tester les véhicules conformes ala norme OBDII/EOBD qui ne figurent pas dans

la base de données.

Les boutons de la barre d'outils de diagnostic en haut de I'é«cran fonctionnent de la
méme mani&e que ceux disponibles pour les diagnostics spécifiques au véhicule. Voir
Tableau4-2 Boutons de la barre d'outils de diagnostic pour plus de dé&ails.

4.7.1 Procéure générale

U Pour acc®der aux fonctions de diagnostic

1. Appuyez sur | e boulioaag ndoesd @lin'sasplpd | manm i o
Ma x i ChLeec kmenu V®hicule s'affiche.

2. Appuyez sur EIOBD.boD¢éwx options per met

communi cation avec | e v®hicule
Analyse aud bmaspggeecette option est
di agnostic tent e do®t ablir ucnhea g € ® n
protocole afin de d®terminer cel ui u
Prot okcdlog sque cette option esnte n s ®I
sb6affiche avec I a liste des di ff®r
communication est une m®t hodeonnt®aersd
entre un calcul ateur et un outil de

plusieurs protocoles de communicatio

3. S®l ectionnez un protocoPerostp®Rchti gneed
|l e menu de diagnostic OBDII s'"affiche.
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@ NOTE

Les fonctions prises en charge peuvent varier selon les véhicules.

4.7.2 Descriptions des fonctions

Cette section décrit les différentes fonctions de chaque option de diagnostic :

4.7.2.1

DTC et FFD

Lorsque cette fonction est sdectionnée, I'&cran affiche la liste des codes enregistrés et
en attente. Une icéne de flocon de neige appardi adroite du code d'anomalie (DTC)
lorsque les données d'arr& sur image sont disponibles.
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Codes stock®s

Les codes enregistrés c orrespondent aux DTC (déauts de diagnostic) liés aux
émissions, provenant du calculateur moteur du véhicule. Les codes OBDII/EOBD
sont classés par ordre de priorité selon leur niveau de gravité des émissions : les
codes de priorité devée prévalent sur ce ux de prioritéfaible. La priorité d'un code
déermine l'allumage du témoin MIL (témoin d'anomalie moteur) et la procédure
d'effacement des codes. Le classement des codes pouvant varier d'un
constructeur al'autre, les DTC peuvent différer d'un véhicule a [' autre .

Codes en attente

Il s'agit de codes g®n®r ®s | ors du derni
d'"anomalie ne soit enregistr®, au moins
n®cessaires. Ce service est apon-su umeumr ®p
et | "effacement des informations de di
tests apr s un seul cycle de conduite.

a) Si un test ®choue pendant Il e cycle
associ ® est enr egi sster &.e pSio dlue td @faasu ta pn
de pr®chauffage, il est automati gquemen

b) Les r®sultats des tests ne signalent
syst me d®fectueux. Si l es r®sultats
avobiroul ® davantage, un code d' anomal

un composant ou un syst me d®f ectueux.

Il mage fi g®e

En r gle g®n®r al e, I "i mage fig®e enr e
d'"anomalie (DTC) signal ®. PénutsaiimpobDT@n:i
®mi ssions du v®hicule sont prioritaires.

|l " objet d'une i mage fi g®e. Ces donn®es

param tres critiques au moment o0o% |l e DTC

Ef f alcees codes

Cette option per met d'ée §d eadciearg n D @etisiaaisx | |

®mi ssions | ey D®@pedss scktdaosnunr eil neasg ek nés p

cifigeleizesampar |l e construct eur duyveho vceunl aen t

Cette oéphi onélaitsedul "moneéperuat idea dr/ M
moniteuths cBicblonétgouw Non te@émin

p oL

Unécran de c adfaifrf mathieocw 8éll esc sigurener EZf & ¢ e

|l es ceodaefsvnt dtr t @wtce dper teded £ .eld@c tdiopgOnnée z
suceéran pour ,ocuphde npeuwri tter
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4.7.2.2 Préparation I/IM

Cette fonction permet de véifier I'&at de préparation du systéme de surveillance. Elle
est particuli’ement utile avant de faire contrd ler la conformité aux normes d'émissions
d'un véhicule. Sdectionnez « Etat de préaration I/M » pour afficher un sous-menu
proposant deux options :

Depuis | '"effacea&nmefnfti cdhees IDTEG at des monit
effacement des DTC.

Ce <cydcel econdbtftehe | ' ®tat des moniteurs
conduite actuel

4.7.2.3 Données en direct

Cette fonction affiche les données PID en temps réel provenant du calculateur. Les
données affichées comprennent les entrées et sorties analogiques, le s entrées et
sorties numéiques, ainsi que les informations d'éat du systéme diffusées sur le flux de
données du véicule.

Les données en direct peuvent ére affichées selon diffeeents modes. Consultez
Données en direct pour plus d'informations.

4.7.2.4 Moniteur de capteur d'oxygéne

Cette fonction permet d'accéder aux informations de la sonde a oxygéne, notamment
ses paraméres caractgistiques et | es résultats de certains tests d'évaluation.
Cependant, le systeme OBD utilisant le protocole de communication CAN ne prend pas
en charge cette fonction ; les informations correspondantes seront alors affichées sur
I'écran de contrde embarqué

4.7.2.5 Moniteur embarqué

Utilisez cette option pour consulter les résultats des tests du systéme de surveillance
embarqué Ces tests sont utiles aprés une intervention ou apres l'effacement de la
mémoire du module de commande du véhicule.

4.7.2.6 Test de composants

Cette fonction permet une commande bidirectionnelle du calculateur afin que l'outil de
diagnostic puisse transmettre des commandes pour faire fonctionner les systémes du
véhicule. Elle est utile pour déerminer la réactivité du calculateur 3 une commande .
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4.7.2.7 Informations sur le véhicule

Cette option affiche le numé&o d'identification du véhicule (VIN), lidentification de
I'&alonnage, le numéo de véification de I'éalonnage (CVN) et d'autres informations
du véhicule testé

4.7.2.8 Etat du véhicule

Cette fonction verifie I' etat actuel du veéhicule, notamment les protocoles de
communication des modules OBDII, la quantité de codes d'erreur et I' état du voyant
indicateur de dysfonctionnement ( MIL ) .

4.8 Rapports de diagnostic

4.8.1 Fonctions avant et aprés numéisation

Aprés avoir effectué les opéations de pré -analyse et de post-analyse en saisissant le
méme numé&o d'ordre de maintenance, appuyez sur Gestionnaire de donnés >
Historique du véhicule R Sélectionnez I'enregistrement de test historique portant le
numéo de l'ordre de maintenance. Les résultats avant et aprés analyse seront affichés
dans ce méme enregistrement, qui peut &re généé sous forme de rapport PDF pour
faciliter la comparaison des modifications.

pad-anal yse

S®l ectionnez un v®hicule dans | e menu
d'entretien dans |l@modranterel eosttaxt ceolmpd
Vous pouvez ®gal ement ajouter des plimod os
fois -$eatmer@i n®, il ne sera plus possi bl
modi fier |l e r®sultat.

Fonctpioostganal yse

Unéoi s -dieagomd®stic termin®, quittez | e

|l e bouton du v®hicule dans | ecmenu S8@®&hsc
m° me num®ro d'ordre de maintenance dleans
pogii agnostic s'affichedanaghoeni e gusneet afeagié
|l e scan ter mi n®. ldd sagn®s tui tadtesa galas fpiro® t

affich®sn°dn@nstlogi que de tests.

@ NOTE
La fonction de post-analyse peut &re répéée. Aprés &re sorti du vénicule, il suffit d'
appuyer sur le bouton du vénicule depuis I'«cran du menu Véhicule pour vous
reconnecter, puis de saisir le méme numé&o d'ordre d'entretien dans la fenére
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contextuelle et de suivre les instructions pour effectuer une nouvelle analyse. Le
dernier résultat d e post-analyse est déinitif.

4.8.2 Rapport de diagnostic : enregistrement , consultation et
partage

Le rapport de diagnostic peut ére consulté enregistré et partagé avec d'autres
personnes de difféentes maniges.

4.8.2.1 Enregistrement du rapport de diagnostic

. Va | a fHinsttdroinque
1. Acc®dez ° | " ®cran principal de | "appl
Hi st odiaqpse | a barre d'outils sup®rieure
t w Tout  Favoris Histgliqu Amérique | Européen  Asie Chine Q
@ 20263 3 enregistrements
2017_10 BMW X'/X5
2006 VOLVO XC90 EOBD ISO 27145 XDrived5i_N55
2026-03-17 05:46:42 2026-03-17 05:39:40 2026-03-17 05:38:08
VOLVO/2006/XC90 EOBD/ISO 27145 BMW/2017_10/X'/X5 xDri
Nombre DTC:29 Nombre DTC:0 Nombre DTC
Q 20261 2 enregistrements
Q 202510 2 enregistrements
O 20258 2 enregistrements
Q 20247 2 enregistrements
Q 20244 5 enregistrements
- = 77%W 05:46

Chi f4fisfecr an d' hi storique

2. S®l ectionnez un enregistrement®*d'olit ®no
situ® dans | e coin sup®rieur droit
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3.

Vi
1.

2.

- Epreuve historique f
Titre 201710 BMW X'/X5 xDrivedsi_N55 s
lél Imprimer
Année 2017_10 Immat
=4 Courriel
Marque BMW VIN SUXKROCS54.J0X¢ Obtenir le
= rapport
5 . A i Odomeétre —
Modéle X'/X5 xDrive35i_N55 Kilométrage 58431km @ Supprimer
Sous-mod. F15/USA_DaG Couleur
Moteur Etat Pas commencé

= 77%W05:47

Chi f4fl6ecr an

AppuyezObstuanicr
| e

| ée.

de

hi
rSaapipsoirsts e zmrhat miuen®Ir at

test storique

kil om®t.AppeyagBmredgié.trer

a | a deonhcatliaoynage aut omati que
appuye&naluyse aut.ontaat itqaubel et t e anal yser
|l e calcul ateur.
e m = & o= B =
Menu de diagnostic 11.76V
=0 (=]
Auto Scan Unité de commande
VIN: YV4CZB852861226623
Voiture: VOLVO/XCS0 ESC
SN: DRBG00000082
= 77%W05:41
Chi f417sfl ecti 6h®ez an de num®risation aut
Une fois | '"analyse du sy <Rtapmer tpearrmiinr®
boutons de fonction situ®s en bas de |
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e, O = & = 2] B =
| |
Scan automatique 11,69
Liste des systémes 100%

1 CEM (Module délectronique central) n

2 ECM (Module de commande du moteur) Panne |16 =y
3 TCM (Module de commande de hoite de vitesses) Panne |1 nmp
4 ABS / BCM (Module Systéme de freinage antiblocage) Panne |6 =y
5 DEM (Module électronique du différentiel) Panne |1 1=y
VIN: YV4CZB52861226623
Voiture: VOLVO/XCO0 Rapport Ewn""m' 0K Arrét ESC

SN: DRBGO0000082 0 d ] J

AAw

Chi f4f18ecr an de num®ri sation automat

Via |l es fonctions de | a barre d'outils

Le rapport de diagnostic est &alement accessible depuis I'&cran des fonctions de
diagnostic, notamment I'analyse automatique, les codes d'erreur, les données en
direct et les tests actifs. Il existe deux fa@ns de consulter les rapports enregistrés

O Appuyez Buoutieen dans la barre d'outil

d

S

CEnregistrer t outee.s Seeissidcoremr®else num®r

appuyegErBruergis.trAep’puye_.bsurOIheen haut
| " ®cran pour afficher | e rapport

O Appuyez Blhoutieen de la barre d'outils

CEmegistrer de Saippiogsez I e num®r o d

kil om®trage actcoEnr edAipgptunpcerz i sher ke r

puis s®l ectionnez un rapport enregistr
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s | E O ®m @ B @
Codes défaut 1.76V
E Capture décran
Temps de changement de vitesse trop long, Infc
PSSO défaillances générales, Pas d'information sur le

Enregistrer sous PDF

g Rapport sur Cloud

VIN: YV4CZB52861226623 L
Voiture: VOLVO/XC30 Service Arréter Effacer

SN: DREGO0000082 manuel Cadrer DTC

A AR O @ ¢

Chi f4fl%kecr an des codes d'erreur

4.8.2.2 Affichage du rapport de diagnostic

Tous les rapports enregistrés peuvent &re consultés dans I' application Data Manager .

o]

Appuyea@esti onnaire >Hée sdomn@ase du S®RRkRiCt Uk
un enregistrement d' historique daf vi®bheu

PDRans | e coin sup®rieur droit pour cons
Une fois |l es rapports enr egHEnsrtergRss terne ra ptpc
donn®esappuycsestdwmnaire >P®Pbaunrn®@®es consu
Une fois |l es rapports enregOlstt e ®sr eln@uarpad

Enregistrer,t laeppruaypeps tdswmnai re >Rappaen b®@as
pour consulter ces rapports enregistr®s

4.8.2.3 Partage de rapports de diagnostic dans le cloud

1.

AppuyeGesuironnaire >Rapopenm@asur acc®der
Lite des rapports.
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- Liste des rapports Q 7/

D [ New ) D

2006 VOLVO Rapport de 2017_10 BMW Rapport 2019_04 BMW 2006 VOLVO

diagnostic du véhicule de diagnostic du véhicule Fahrzeug-Diagnoseberi... Fahrzeug-Diagnoseberi...

VIN:YVACZB52861226623 VIN:SUXKROC54J0%89663 VIN:LBVTZO108KST8BB75 VIN: -

2006/ VOLVO/ XC90/ BBA44S 2017_10/ BMW/ X'/ X5 xDriv. 2019_04/ BMW/ X'/ X3 xDriv. 2006/ VOLVO/ XC90/ D5244,
[ NEw ] D [ NEw ]

200512 BMW 2014 VOLVO 200512 BMW MAXUS Diagnoserapport

Fahrzeug-Diagnoseberi Fahrzeug-Diagnoseberi. Fahrzeug-Diagnoseberi. for kjoretoy

VINWBAUG310X0PU44715 WIN: - VIN:-WBAUG310X0PU44715 VIN:LSKG6GC123447C123

200512/ BMW/ 1'/ 118d_M4... | 2014/ YOLYO/ XCI0/ D524 2005_12/ BMW/ 1/ 118d_M4.. | / MAXUS/ EG10/

Chi 4Dkecrdpr | i ste des rapports

@NoTE
Notez que si le rapport affiche ®, cela signifie que le rapport a &étdéchargé avec
succes sur le cloud et que vous pouvez le partager avec d'autres personnes ; si le
rapport affiche , cela signifie que le tdéchargement du rapport sur le cloud a
échoué mais qu'il tentera de se telecharger automatiquement sur le cloud lorsque vous
accederez 3 nouveau au rapport .

2. Appu<s@z le coin inf®rieur droit du rappo

3. 11 existe trois fa-ons de :pasrctaangneerr ulne rc
envoyermapiadr oeu envo(yveira puanr nUMB8®r o de t ® ®

4.9 Sortie des diagnhostics

L'application Diagnostics reste ouverte tant qu'une communication est active avec le
véhicule. Vous devez quitter l'opé&ation de diagnostics pour interrompre toute
communication avec le véhicule avant de fermer I'application Diagnostics.

NOTE
En cas d'interruption de la communication, le module de commande dectronique (ECM)
du vénicule peut &re endommagé Assurez -vous que tous les liens de communication
(cévle de donn ees, céble USB, r éseau sans fil ou filaire) sont correctement connectes
pendant toute la durée du test. Fermez toutes les interfaces avant de débrancher le
céble de test et l'alimentation .

52



U Pour quitter | ' application Diagnostics
Sur un éecran de diagnostic actif :

1. Appuyez sur Rénnoatu6 CelAPour gui tter une
di agnostic ®tape par ®tape.

2. Ou appuyez sg€hamgedroudead®hil aulbarre d
di agnostic pour revenir ° |1 d&d&®cran du m

Sur I'&cran Menu du véhicule :
1. Appwyeur | RARcbodidtosn | a barre d'outils s
2. Ou appuyez skRetdder bautbamre de navigati

3. Vous pouvez ®galement Aappaegéerashbarite o
di agnostic pour quiatieondéetrecetemant hLU
de Maxi Check.

L'application Diagnostics ne communique plus avec le véhicule et vous pouvez
désormais ouvrir en toute sécuritéd'autres applications MaxiCheck.
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5 Service

L'application Service est spécialement conge pour permettre un accés rapide aux
systémes du véhicule pour diverses opérations d'entretien et de maintenance planifiées.
L'écran d'utilisation se compose géné&alement d'une sé&ie de commandes exécutables
accessibles par menu. Suivez les instructions al'écran pour sdectionner les options
d'exécution appropriées, saisir les valeurs ou données correctes et effectuer les actions
nécessaires. L'application affichera ensuite des instructions déaillées pour réalis er les
opéations de service sdectionnées.

Aprés avoir sdectionné une fonction spéciale, I'icran affiche deux options : Diagnostic
et Fonctions avancées. L'option Diagnostic permet de lire et d'effacer les codes d'erreur,
ce qui est parfois nécessaire ap rés I'exécution de certaines fonctions spéciales. L'option
Fonctions avancées regroupe les sous -fonctions de la fonction spéciale sdectionnée.

Le service le plus couramment utilisé sont décrites dans ce chapitre .

5.1 Service de rainitialisation de I'huile

Cette fonction réinitialise le systéme de surveillance de la durée de vie de I'huile moteur,
qui calcule l'intervalle optimal de vidange en fonction des conditions de conduite et du
climat. Le témoin de vidange doit &re rénitialisé achaque changement d' huile afin que
le systéme puisse calculer la date de la prochaine vidange.

@ NOTE

1. R®initialisez toujours | '"indicateur de
chaque vidange.

2. Tous | es travaux n®cessaires doivemtdésg
indicateurs de service. é doefaut, | es
et des codes d'anomalie (DTC) pourraier
commande concer n®.

3. Pour <certains v®hicules, cet outdi'lenperm
suppl ®mentaires, comme | e cycle de mai
v®hi cul es BMW, par exempl e, la r®i niti
bougies d'allumage, l es freins awant leet

particul es, l e liquide de frein, | e
®mi ssions polluantes et | es v®rificati

5.2 frein de stationnement alectrique (EPB)

Cette fonction offre de multiples applications pour assurer la maintenance s(re et
efficace du systgcme de freinage dectronique . Elle permet notamment de désactiver et
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d'activer le systcme de commande des freins, d'assister le contrde du liquide de frein,
d'ouvrir et de fermer les plaquettes de frein et de regler les freins apr¢s le remplacement
des disques ou des plaquettes.

5.2.1 Sé&uritéEPB

L'entretien du systéme de frein de stationnement dectrique (EPB) peut s'avéer
dangereux. Avant de commencer les travaux, veuillez prendre en compte les régles
suivantes :

V Assuvemgs de bien cgnmenadet rferee¢liesacnest onct.i
avant de commencer tout travail

AV peut °tre n®cessaire de d®sactiver |
intervention de maintenance ouf rdeei ndaigaeg n «
op®ration s'effectue depuis | e menu Outi

V Nbéeffectuez |l es travaux ddentretien que
terrain plat.

V S'assurer que |l e syst me de commande EPE
mai ntenance termi n®

@NOTE
Aut el d®cl ine toute responsabilit® en cas

| "entretien du syst me de frein de station

5.3 Service de systame de surveillance de la pression
des pneus (TPMS)

Cette fonction vous permet de consulter rapidement les identifiants des capteurs de
pression des pneus dans le calculateur du vehicule , ainsi que d'effectuer les procée
dures de remplacement et de rénitialisation du systeme TPMS apreés le remplacement
des capteurs de pression des pneus.

5.4 Service du systéme de gestion de batterie (BMS)

Le systcme de gestion de la batterie (BMS ) permet R l'outil d'@valuer I'état de charge
de la batterie, de surveiller le courant en circuit ferme, d'enregistrer le remplacement de
la batterie, d'activer I'état de repos du vehicule et de charger la batterie via la prise de
diagnostic .

@ NOTE

1. Cette fonction n'est pasehprciudeesen charge

2. Les dgowmxtions et | es ®crans de test du I
veuill ez stuiuvwrtd olness "i ns ®cran pour effect
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Le vehicule peut utiliser soit une batterie plomb-acide scelleée, soit une batterie AGM
(Absorbed Glass Mat). La batterie plomb-acide contient de I'acide sulfurique liquide et
peut se renverser en cas de renversement. La batterie AGM (egalement appelée
batterie VRLA ou batterie plomb-acide R regulation par soupape) contient aussi de
I'acide sulfurique, mais celui-ci est contenu dans des nattes de verre entre les plaques
de connexion.

Il est recommandé que La batterie de remplacement compatible posscde les mémes
specifications, telles que la capacite et le type, que la batterie d'origine . Si la batterie
d'origine est remplacée par un type de batterie different (par exemple, une batterie au
plomb est remplacée par une batterie AGM) ou par une batterie de capacité differente
(mAh), le vehicule peut necessiter une reprogrammation . Un nouveau type de batterie ,
en plus de la reinitialisation de la batterie , est nécessaire. Consultez le manuel du vé
hicule pour obtenir des informations supplémentaires spécifiques 3 votre véhicule.

5.5 Service du capteur d'angle de braquage (SAS)

du capteur d'angle de braquage enregistre en permanence la position actuelle du volant
comme position de conduite en ligne droite. EEPROM du capteur d'angle de braquage.
Par conséguent, les roues avant et le volant doivent &re réglés avec preécision.  position
en ligne droite avant I'¢alonnage. De plus, le numéo d'identification du véhicule (VIN)

est éggalement lu a partir du Le tableau de bord et les données sont stockées de

manige permanente dans 'EEPROM du capteur d'angle de braquage. Une fois
I'opé&ation terminée avec succes. Aprés éalonnage, la mé moire des déauts du capteur
d'angle de braquage est automatiquement effacée.

L'éalonnage doit toujours ére effectuéapres les opé&ations suivantes

Remplacement du volant.

Remplacement du capteur d'angle de braguage.

Toute maintenance impliquant l'ouverture du connecteur le capteur d'angle de
braguage sur la colonne.

Tous travaux d'entretien ou de réparation sur la tringlerie de direction, la direction
engrenage ou autre mécanisme similaire.

Alignement des roues ou régglage de la voie.

Réparations suite aun accident oudes dommages peuvent avoir affectéle capteur
d'angle de braquage, le systéme SAS ou toute autre partie du systéme de direction.
s'est produit .

@ NOTE
1. Aut el d®cl i ne toute responsabilit® en ca
de | "entretien du syst me SAS. Lors de |
rel ev®s sur | e v®hi cul e, veuill ez t ou]
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construcaeurrendm r®paration.
2 Les captures d' ®cran pr®sent®es dans ;ce
|l es ®crans de test r®el s peuvent varier

aux intitul ®s des menus et aux |l essts®l et
correctes.

3. Avant toute inteovengquenl eas®ireuzl e est (
Ce bouton se trouve g®n®r alement sur | e

5.6 Entretien du filtre aparticules diesel ( FAP)

La fonction filtre aparticules diesel (FAP) gé&re la régénéation du FAP, I'apprentissage
du remplacement des composants du FAP et l'apprentissage du FAP aprés le
remplacement du calculateur moteur.

Le calculateur moteur analyse le style de conduite et sdectionne le moment optimal
pour déclencher la régénération.  Les véhicules qui roulent frequemment au ralenti et a
faible charge tenteront de régénéer plus t& que ceux qui roulent davantage avitesse et
charge devées. Pour que la régéné&ation ait lieu, une tempéature d'échappement
de vée et prolongée est nécessaire.

Si le véhicule est conduit de manié&re aempécher la régénération du filtre a particules
(FAP), par exemple en effectuant frequemment de courts trajets, un code d'erreur de
diagnostic sera enregistré en plus de l'allumage d u témoin FAP et du voyant « Check
Engine » Une régénéation du FAP pourra &re demandée en atelier al'aide de I'outil de
diagnostic.

Avant de procéder aune régénéation forcée du FAP al'aide de cet outil, véifiez les
points suivants :
Le voyant de carburant n'est pas allume.
Aucun défaut liéau FAP n'est enregistrédans le systeme.
Le véhicule possé&de I'huile moteur spéifiée.
, L'huile pour diesel n'est pas contaminée.
@ IMPORTANT
Avant de diagnostiquer un vénicule problématique et de tenter d'effectuer une

régénéation d'urgence, il est important d'obtenir un journal de diagnostic complet et de
lire les blocs de valeurs mesurées pertinents.

@ NOTE
1. Le filtre B particules diesel (FAP) ne se régenérera pas si le voyant moteur est
allumé ou sila vanne EGR est defectueuse.
2. Le calculateur moteur doit étre réadapté lors du remplacement du filtre 13
particules diesel (FAP) et lors du remplissage avec I'additif pour carburant Eolys.
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3. Si le véicule doit &re conduit pour effectuer une intervention sur le FAP , une
deuxiéme personne est nécessaire pour cette opéation. Une personne devrait
conduire le vénicule pendant que l'autre Une personne observe I' ecran de l'outil.
Ne tentez pas de conduire et d'observer I'outil de diagnostic en méme temps. C'est
dangereux et cela met votre vie, celle des autres usagers de la route et celle des
pié&ons en danger .

5.7 Service d'immobilisation (IMMO)

Un syst me d'immobilisation est un dispos
moteur d'" une autcom®bdé ecosmnactl aappropri ®e
similaire. Ce dispositif emp°®che | es vol el
appel ®®@marrage eésanksa cpll@par't des v®hicul es
syst me d'i mmobil i sattd e idmep osr@ranet. dlen caev as
n®cessite aucune interveardtifommncdu opnepraiu® t
syst me d'immobilisation est consi d®r® con
efficace gu' une si;mp He reebuasbense csoommpoargeni e s
automobile proposent des tarifs r®dui ts [
d'i mmobilisation.

En tant que dispositif antivol, un syst me
n®cessaires au d®marragemamt mo't &luir me tRnt®
I "all umage. Ce fonctionnement repose sur
entre un transpondeur int®gr® " | a cl® de
colonne de diorsgtuieoha cl ® est ins®r ®e dans
un signal contenant un code d'identificat
r®cepteur du calcul ateur det gestirent mot eu
autorise | e fonctionnement de | ' alimentatdi
ainsi | e d®marrage du moteur. Dans | e cas
et | e moteur ne pourra pagps op@marer enr' atuarat pc
dans | e contact.

L service | MMO permet de d®sactiver une ¢
une ou plusieurs t® ®commandes de rempl ace
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6 TPMS

L'application TPMSegpreapgt enmr sc hBP®,e uy sc Bmd
compati bles avec |IGrs©Ocve®h’i caud tetse Taepplai cati o
I " ®t at des capteurs TPMS, progr ammer l e ¢
r®apprenti ssage TPMS ainsi que d'autres fo

6.1 Commencer

6.1.1 Présentation du menu de service TPMS

appuyez sur TPMS . Le menu Véicule s'affiche . Sdectionnez le véhicule pour
effectuer I'entretien TPMS. Une icne TPMS appardi sur le bouton du constructeur,

indiquant que I'entretien TPMS est disponible.
Q |

o'—| o @ Historique Europe(177) ~ 1

@E@@

OEMPartNo. Audi Hyundai Buick Cadillac
N
Mercedes Benz Toyota Chevrolet Volkswagen BMW
<
Honda Tesla Lucid Karma Fisker

@ 7 90%M 09:36

Chi 6flEer an du menu du v®hicule TPM

1. Boutons de | a barre d'outils sup®rieure
Tabl@&kaBwoutons de | a barre d'outils s
Bout o|]Nom Description
i Ma i s o n Retour au menu des t&ches MaxiCheck.
Permet d'identifier rapidement le vénicule
i vio crmer e ; .
d'essai. Voir Sdection du vénicule pour plus de
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Bout o|Nom

Description

déails.

History Hi st oi

Affiche I'historique des véhicules d'essai
enregistrés. Consultez la Historique du
véhicule pour plus de déails.

Mar c h @

North America

Appuyez sur | e bouton
s®l ectionner | e; mae s hig
des constautomebi $ es dU
s®l ectionn® sbéafficher
Remarque : Si le véhicule est introuvable,
veuillez véifier que le marchéséectionnéest

correct.

Recher
e

Q

Recherche d'une marque de véhicule
specifique.

2. M®t hodes d°
NAde pi ¢
Boutons

a
e
du

N°de pi&ce d'origine

cc s au service TPMS

d'" origine

constructeur automobil e

Se réé&er au TPMS par piece OEM N° O. pour plus de dé&ails.

Boutons du constructeur automobile

Sdectionnez le constructeur automobile souhaité et suivez les instructions a l'&cran
pour séectionner &ape par éape les informati ons du véhicule afin de démarrer une

session de service TPMS.

6.2 Connexion de la tablette au véhicule

Avant d'utiliser la fonction TPMS, vous devez connecter la tablette au véhicule. Pour
savoir comment &ablir cette connexion, consultez la section Etablissement de la

communication du véhicule .

6.3 Sdection du véhicule

Il existe quatre accés permettant d'identifier le vénicule d'essai :

Déection automatique
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Saisie manuelle
S peut VIN/Licence

Sdection manuelle du vehicule

6.3.1 Déection automatique

Pour les véhicules compatibles avec la fonction de déection automatique, vous pouvez
obtenir les informations VIN afin d'identifier rapidement le véhicule exact en un seul clic.
U Pour effectuer une d®tection automatique

1. Appuyez sur Il e bouT®&MSdalsd ' mppl i datsi c
Maxi Check. Le menu V®hicule s'affiche.

2. Appuyezbesutvdidans | a barre d'outils sup
d®roul ant e.

o W Historique Europe(177) ~ 1 Q
S@ Détection Automatique D @ @
/. Entrée Manuelle ? i = =
= idi Hyundai Buick Cadillac
G Scanner VIN / Plaque 3
-y dimmat
Ben - voLkswaGEn,
A4 -
Mercedes Benz Toyota Chevrolet Volkswagen BMW
.
Honda Tesla Lucid Karma Fisker

@ T 90%B 09:38
Chi f62£€er an VI D dans | ' application
3. S®l ect iD®treez i on autolbmeatighkette | ance
num®r o VIN sur | e calculateur du v®hic

l e syst me vous rediriger aVvovihifire6-8IE¢raRc r a
de service TPMS.

6.3.2 Saisie manuelle

Pour les véhicules ne prenant pas en charge la fonction de déection automatique, vous
pouvez saisir manuellement le VIN du véicule .

U Pour effectuer une s aippil e cfTarM®al |l e dans
1. Appuyez sur Il e bouT®&MIdas | 1 &ppreincuatd e
Maxi Check. Le menu V®hicule s'"affiche.
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Appuyezbsesutvdidans | a barre d'outils sup
d®r oué an

S®l ect Bansee manuell e
Appuyez sur | a zone de sai si e et en
d'"i mmatriculation correct.

Appuye@K.sure v®hicule sera identifi® et
puis | e syst me vofucsr agruiddee rs@iePrMBis qu ' 7 é

6.3.3 S peut VIN/Licence

La tablette MaxiCheck permet éalement d'identifier le véhicule en scannant son
numéo VIN ou son numé&o dimmatriculation. Cette mé&hode d'identification active
automatiquement le systéme de caméa.

i

Pouef fectuer une ¥YhiHlgesel a@a plaque d' i mr

| "application TPMS

1. Appuyez sur Il e bouT®&MSIadaes | 1 &ppideincuatd e
Maxi Check. Le menu V®hicule s'affiche.

2. Appuyezbesutvdidans | a barre d'outils sup
d®r oul ant e.

3. Séel ecti®9nareiEN/ Licence

4. La cam®ra s'allumer a. Sur la droite d¢
sont di sspperminmlees | e cobdeer r@fY amder édte
Scanner | e num®ro de .permis de conduir

5, S®l ecti ontheg tlr amineet opdbsionsonnez | a tab
aligner | e num®ro VI N, l e nu-m®r oesd' dan
fen°tre de num®risation. Le r®sultat d
de di alRoRgsuuel t@t d e alnaceer e cRdiognuBd &S sanner
num®r o p/ll &Nfld ea mmat r i. 9 u lAptpiu@iemo wssrurconf i r
r®su;l tla't®cran de icohdi mamtat oos desv®hi ct
sur |l a tablette.

6. Si | SiVIEe num®ro d'i mmatriculation ne
l e saisir manAupepIuIyeeIEbnetutorheen bas ° dr
pour afficher | ' ®crmm <eawhBism®aiosaviul |
nNum®r o d' i mmatri cul at ©Kpno ucro rcroenctti,n uaeprp.u

7. Suivez les instructions °~ | '®cran pour

de service TPMS.
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6.3.4 Sdection du vahicule par menu

Lorsque le numé&o VIN du véhicule ne peut pas é&re récupé&é automatiquement via le
calculateur du véhicule, ou si le numé&o VIN spéifique est inconnu, vous pouvez
sdectionner le véhicule manuellement.

Séection du véhicule &ape par é&ape

Ce mode de séection du véhicule s'effec tue par menu. Séectionnez un constructeur
automobile sur I' é&cran « Menu véhicule TPMS » , puis I'icran « Séectionner le type de
diagnostic » s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton « Sdection manuelle » . Sur ce
méme é&ran, sdectionnez les informatio ns du véhicule : marque, modde, cylindrée,
type de moteur et année -modée. Le bouton ESC, situéen bas adroite de I'écran, vous
permet de revenir al'écran précédent. Appuyez sur le bouton « Rénitialiser » pour
resdectionner les informations du véhicule si nécessaire.

mr  m|z 8 e 0 B @

Sélectionner l'information sur le véhicule VCh 53] 0.00v

Model x
Modele Veuillez sélectionner la Modéle S
- .

ATS
ATS-V
BLS
CT4
CT5

CTé

VIN:
Voilure: Cadillac 0K Réinitialiser| | ESC
SN: VUBGO0000237 |

Chi fo36®l ecti on du mod | e de v®hi
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Cadillac
V270,08 = B o= | B =
Sélectionner I'information sur le véhicule VCb 0.00v
: Année x
Modéle ATS
a
I Année Veuillez sélectionner la Année 2012/07-2015/12.
(433MHz)
2015/07-2017/112
(433MHz Snap in)
2015/07-2017/12
(433MHz)
2017/07-2019/12
(433MHz Snap in)
2017/07-2019/12
(433MHz)
VIN
Voiture:Cadillac/ATS 0K Réinitialiser ESC
SN: VUBG00000237

Chi fe46®l ection de | " ann®e du v®hi
L'éran suivant peut s'affic her pour les vénicules utilisant le TPMS indirect .
o [M] = & = B =
Sélectionner l'information sur le véhicule VCl [53] 0.00v
N Année x
Modele A4
o )
(433MHz)(B7)
2001/01-2011/12
(433MHz 4F0907275B)
2004/01-2009/12
(433MHz)
2008/08-2019/12
(Indirect)
2012/01-2023/112
(433MHz)
VIN:
Voiture:Audi/Ad 0K Réinitialiser ESC
SN: VUBGO0000237 | |
O = | .
Chi 6b£eran de s®l ection TPMS indi
Pour les véhicules éuipés d'un systeme TPMS indirect, seule la fonction de

réapprentissage est prise en charge. Appuyez sur le bouton correspondant al'anné
du véhicule (par exemple, 2008/08 -2019/12 pour les systémes indirects) pour afficher la
procédure de réapprentissage. Suivez ensuite les instructions al'éran.
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Audi
V2.70.04

] =& o = B

Procédure de réapprentissage

Type de réapprentissage: Réapprentissage automatique.
Reprendre |a Procédure:

Systéme indirect, pas de capteurs TPMS fixés

Procédure de réinitialisation:

Controler le témoin TPMS

Gonflez les pneus pour corriger la pression

Mettre le contact

Sélectionnez CAR/RESET pour afficher Menu
SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES
CHANGEMENT DE ROUE

QNG AW =

Conduire

VIN:
Voiture: Audi/Ad
SN: VUBGD0000237

Appuyez sur RESET/STORE/OK pour confirmer |a sélection

VCb 0.00v

OK

Chi fe6Peroc®dure de

Pour les véhicules utilisant le systeme TPMS direct
correspondant. L'éran de service TPMS s'affichera.

r®apprenti ssage

pour

, sdectionnez le v éicule

Toyota
Py t = o = B
Avalon(Us) T — "
12 PMV-1070/1017/C11A Diagnostic Programmation  Réapprendre
Psi

7 N

il

VCh 0.00v

| | "
& .
sSP
Activer I'ho&'-';ﬂ:;r E=iouy
AR O @A @ =
Chi f67£€er an de service TPMS

6.4 TPMS

L'&ran de service TPMS comprend gén&alement quatre sections
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Toyota ) |
1)—' Lo h | B O & : B =&

Avalon(Us I o 6 " " 3 : =
e 15wz PIVAGTIIOT/] Diagnostic  Programmation  Réapprendre l VCb 0.00v

Psi p N
g |
-

I I RR _o
u .
N L4
—_——
SP
Activer I'hcn;ms lec = Retour —-o

A AW O @B ¢ vi = oea U @ = 90%0 09:42
Chi f68£eran de service TPMS
Boutons de la barre d'outils supé&ieure

Onglet de navigation
Section principale

P wbnPE

Boutons de fonction

6.4.1 Boutons de la barre d'outils supé&ieure

La barre d'outils supéieure contient plusieurs boutons. Voir Tableau4-2 Boutons de la
barre d'outils de diagnostic pour plus de dé&ails.

6.4.2 Onglet de navigation
L'onglet de navigation en haut de la section principale contient les déments suivants :

1. Onglet Véifier 8 affiche les données du capteur déclenché

2. Onglet Diagnostics 8 verifie I' eétat du systgcme TPMS . Cette fonction est
disponible pour certains véhicules .

3. Onglet Programmation & affiche les ID des capteurs déclenchés/r&cupéés et les
nouveaux ID des capteurs programmés.

4. Onglet Réapprentissage & affiche le fabricant du capteur OEM, le numéo de piéce
et la fréguence du capteur, et effectue les procédures de réapprentissage.

@ NOTE
La fonction de diagnostic n'est pas compatible avec tous les véhicules. Si le modde de
véhicule sdectionnéne prend pas en charge le diagnostic, cet onglet ne s'affichera pas
al'écran.
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6.4.3 Section principale

La partie principale de | ' ®cran peantfifel csheelrc
conditions du capteur TPMS, telles que |
temp®r atur e, | ' ®t at de | a batterie et | es

6.4.4 Boutons de fonction

Les boutons de fonction affichés sur cette partie de I'écran varient selon I'éape de
I'opération. lls permettent d'activer le capteur TPMS, de créer des identifiants de capteur,
de programmer le capteur MX, de lire et d'effacer les codes d'erreur, et de revenir &
I'écran précédent ou de quitter la fonction. Leurs fonctions seront déaillées dans les
sections suivantes.

6.5 Véification TPMS

La fonction de véification des capteurs permet d'activer le systeme TPMS afin d'afficher
des données telles que l'identifiant du capteur, la pression des pneus, la fréguence, la
tempé&ature des pneus, I'éat de la batterie et la position du capteur. Elle transmet
également ces données au calculateur du véhicule pour que celui -ci puisse mémoriser
la position des capteurs lors de la rotation des roues ou du remplacement des capteurs .

P wDdNPR

Mercedes Benz

V2.70.04
E Class(EL) Vérification Diagnosti Programnyiation  Rdapprendre VvCi 0.00V
23/12(433MHz)(W213/BR 9 9 pp! ooV

P
0o n | s LF 51880868 433 69 Bas
6 =
‘ ‘ RF 50AD1387 433 | 433 69 ok
[II i RR 50AD1539 433 | 433 71 0Ok
\- L LR 50AD1569 433 | 433 71 0Ok
. Contréler
Activer IMX-Sensor Retour

@ = so%f09:51

Chi feBwver i fiream | ' ®c
I D du capteur

Pression des pneus
Fr®quence du capteur
Temp®r ature des pneus
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5, £tat de | a batterie du capteur

6. lctne de batterie faible

7. D®cl enchement r ®ussi

@ NOTE

1. L'ordre de véification par déaut sur la tablette est le suivant : avant gauche (AG),
avant droit (AD), arriére droit (AD) et arrieee gauche (AG). La position des roues
correspond aux descriptions affichées adroite de I'&cran. Si vous sdectionnez  AD
dans le tableau de droite, le curseur se déplacera automatiquement sur la roue
avant droite du véhicule, a gauche de I'é&cran. Vous pouvez éalement modifier
I'ordre de véification en dépla@nt manuellement le curseur sur les autres roues.

2. Vous pouvez appuyer sur le bouton déoulant de I' u L len-tée du
tableau pour choisir l'unitéde l'identifiant du capteur, de la pression des pneus et de
la tempéature des pneus selon vos préé&ences.

3. Sile niveau de batterie d'un capteur est faible, une icéne rouge de batt erie faible

I_ts'affichera acééde la roue sur I'écran.
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U Pour véifier les capteurs

1. Sdectionnez I' onglet Vé&ification .

2. Sédectionnez la roue souhaitée sur la vignette du véhicule. Approchez la partie
de la tablette marquée du symbole de service TPMS d u flanc du pneu, prés de
la valve, puis appuyez sur le bouton de déclenchement .

3. Latablette enverra un signal basse fréquence pour déclencher le capteur .

4. Une fois le capteur déclenché avec succes, les informations du capteur
s'afficheront al'écran.

5. Appuyez sur Retour pour quitter la fonction.

& NOTE

Une fois déclenché les icénes de roue s'afficheront en vert ou en rouge, indiquant I'éat

du capteur. Consultez le Tableau6-2 Résultats possibles du déclenchement pour plus de
déails. La position du capteur, son identifiant, la pression et la tempé&ature des pneus,

la fréquence et I'é&at de sa batterie s'afficheront dans le tableau situéadroite de I'é&cran.

Tabl @aR®s ul

tats possibles du

Batterie faible

Icone Résultats Description
Le capteur TPMS a &éactivéet
| Lecture du décodéavec succes. Le tableau
(Vert) capteur réussie | situéadroite de I'écran affiche les
informations du capteur.
| Iggg:g[ler S;J ssie Le capteur TPMS a &éactivéet
(vert) et déodéavec succes, mais le
(I, niveau de sa batterie est faible.

(Roug
e)

Lecture du
capteur
déaillante

Si le ddai de recherche expire
sans qu'aucun capteur ne soit
activéou décodg il se peut que le
capteur soit mal installéou
déectueux. Le tableau adroite de
I'écran affiche alors « Echec »

Si un capteur avec un identifiant
en double a &¢élu, I'&cran affiche

le message « Identifiant du
capteur en double » Dans ce cas,
répéez la procéure de test.
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6.6 Diagnostic TPMS

La fonction Diagnostic permet de véifier I'éat du systéme TPMS. Cette fonction
nécessite une connexion avec le véhicule testé Consultez la section Etablissement de

la communication du véhicule pour plus de dé&ails.

U Pour effectuer la fonction de diagnostic TPMS

1. Appuyez sur
automati quement

Dli'agnodng$ et a

Communicating...

(- T

Retour

veh &= o Ub
Chi f6flkecr an de
2. Les®sultats du

commun
di agnost

ication

ic s'aff

.‘-‘; RF | & F2222222

@B F2222222
s I I — RR | = F3333333 @ F3333333
- LR | 5 F4444444 0 F4444444

| L4

Hyundai &5

[ - - S - B =

Accent(EU) . " - . .
12)(RB) 201A] Veérification Programmation | Réapprendre VCb =3 1181V
Psi

?

detail>>

Répéter le Effacer Données en
diagnostic défauts temps réel

=

Fonction |nfﬂ|"::-M|Q|‘|s
d'entretien

calculateur

Retour

veh = el Ub

Chi fefldfecr an de di
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1) Identifiants des capteurs r®cup®r ®s par

2) desapteurs r ®cum®e ®se gpiast OBD dans | e cal

3) Dr ®cup®r ®s qpmmr®LBDt s dans | e calcul ateur
@ NOTE

1. Sila fonction OBD est prise en charge par le véhicule testé l'identifiant du capteur
enregistré dans le calculateur TPMS sera récupéé et affiché al'écran avec une
marque OBD devant celui-ci une fois la communication terminée .

2. Si I'ID du capteur récupéré lors de l'activation du capteur est le méme que I'ID
enregistrédans I'ECU, la marque de déclenchement (=) et la marque OBD ( <@)

achédes ID s'afficheront en vert.

Si les identifiants sont difféents, les marques

deviendront rouges ( = et '@). Dans ce cas, le calculateur du véicule risque de
ne pas reconndte le capteur installésur celui -ci.

3. Si la fonction OBD n'est pas prise en charge par le véhicule testé l'identifiant du
capteur enregistré dans le calculateur TPMS ne peut pas &re récupéé et seu |
I'identifiant du capteur récupé&é lors de I'activation du capteur s'affichera al'écran
avec une ictne de signal.

6.6.1 Déails DTC

Si des codes de diagnostic d'anomalie (DTC) sont préents dans 'ECU TPMS, une
ictne de danger jaune s'affiche dans la colonne DTC et le bouton de déail est

disponible.

Appuyez sur « Déail » dans la colonne DTC pour afficher les informations déaillées.

Hyundai
V2.70.04

[v]

P0511
P1314

P1617

VIN
Voiture: HyundaifAccent{EU)
SN: VUBGO0000237

C0035 Courant / Histoire Capteur de vitesse de roue avant gauche

Courant / Histoire
Courant / Histoire

Courant / Histoire

=

o =

DTC du TPMS

B =

VCb [E3] 1181V

SVP referez vous au manuel d'entretien
SVP referez vous au manuel dentretien

SVP referez vous au manuel d'entretien

Arréter
| Cadrer 52

Chi f6fl 2kec r an
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L'écran ci-dessus affiche la description déaillée des dé&auts. Séectionnez un code
d'anomalie (DTC) et appuyez sur Rechercher ; les informations complénentaires
s'afficheront alors.

Si aucun code d'anomalie (DTC) n'est présent dans le calculateur TPMS, u n message
vert « Aucun DTC »s'affichera dans la colonne DTC.

Hnda . ®E B = 0 B =
A;E‘:;E'E\;ﬁl Lo Line)(R8) Vérification Programmation  Réapprendre VCk 3] 1181V
Psi p N
E] ' a3 LF F1111111 F1111111
.H. RF T F2222222 B F2222222
RR = F3333333 «B F3333333 Pas de DTC

333 I I 333
. LR 5 F4444444 30 F4444444
< 4

oy . R Informations
Répéterle  Donnéesen Foncn?n sur le RetollE

diagnostic  tempsréel  denretien ey jareur

Chi f6f13eucun ®cr an DTC

6.6.2 Réessayer le diagnostic

Appuyez sur « Réessayer le diagnostic » pour ré&ablir la communication avec le
calculateur et ré&cupérer les identifiants des capteurs et les codes d'anomalie présents

dans le calculateur.

6.6.3 Effacer les codes d'anomalie (DTC)

Appuyez sur le bouton Effacer les DTC et les codes d'erreur présents dans le
calculateur TPMS seront effacés.

6.6.4 Données en direct

Appuyez sur Données en direct pour afficher le flux de données des informations du
capteur.
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0 éléments sélectionnés = e
| ETAT DALLUMAGE & Férmé
[J valeur De la Tension du Batterie AD () 0.77 v
" Etat de sortie de la LED de la bande de roulement v Férmé
[ Etat de sortie de la LED de diagnostic ,_, sur
[ identifiant du capteur 1 () 03040501
(] Apprendre le progrés du capteur 1 ) Non
Lo A a
nu ¢ oo Enhav Configuration o wE Planté. Enregistrez  Reévisior Retour

ver, = el U

Chi fefl#kecr an de donn®es en direct
Tous les paraméres affichés sur I'écran Données en direct sont des  valeurs par d&aut.

Cochez la case correspondant aux paraméres que vous souhaitez afficher ; I 6i c?
« Afficher la sélection € en bas de | 6®cr an devdAdficleerla bl
sdection » pour afficher les paraméres sdectionné dans un nouve | &ran.

Pour plus de déails, veuillez consulter Données en direct .

6.6.5 Fonction de service

Appuyez sur ce bouton pour afficher al'écran toutes les fonctions de service prises en
charge par ce véicule. Vous pourrez alors sdectionner une fonction ala fois et suivre
les instructions al'écran .

6.6.6 Informations sur I'ECU

En appuyant sur ce bouton, les informations relatives au véhicule d'essai s'afficheront &
I'écran.
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Hyundai G
Hhnda R = B = B =
Information Ecu

Vehicle Name BCDE12

Version de materiel 6

Version de logiciel 7

Numéro de piece 23456712345

Nom piéce 671234567AEGIBFD1234
Date de fabrication 567AEGIB

VIN

Voiture: Hyundai/Accent(EL)

SN: VUBGO0000237

VCb 3 1181y

Chi f6efl&ecr an d' i nf or mati ons

6.7 Programmation des capteurs

de | ' EC

La fonction de programmation est utilisée pour programmer les données du capteur sur
le capteur MX et remplacer les capteurs déectueux ou (faible autonomie de la batterie

ou dysfonctionnement) .

@ NOTE

La fonction de programmation est compatible uniguement avec les capteurs Autel MX.
Le capteur 1 (a pression) est utilisé a titre d'exemple dans ce manuel. Veuillez

séectionner le capteur MX appropriélors de la programmation.

v2.70.04
Accent(EU) — . .
2 Lo Line)(RB} 20 Vérification Diagnostic Réapprendre

Psi P N
{l

-

I\-/I LR

N 5 Copie par Créatl
Cople Cople pay saisions] [oommtios da
manuelle 0BD manuelle | | 120capleurs

Hyundai P = oY = | B =

VCk E3 1181V

Retour

Chi f6fleecr an de foncti
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Comme indiqué dans I' é&ran ci-dessus, quatre options sont disponibles lors de la
programmation du capteur MX : Copie par activation, Copie par OBD, Copie par entrée

et Création automatique de 1 420 capteurs.

La partie principale de I'écran peut comprendre :

Col onngeaflfiche | a
Col onneaf2fiche | es
Col onngeaf3fi che | es
OBD.

Col onneaf4f i che | e

position

identi f
identi f
num®r o d

des r
iant s
iant s

e sS®ri

oues.

des
des

e du

Nouve
capt

pr oc

Les identifiants des capteurs récupéés lors de l'activation des capteurs ou du
calculateur TPMS s'afficheront automatiquement al'écran, accompagnés des symboles

de dé&lenchement et OBD.

Hyundai
v2.70.04 o = ﬁ =
Accent(EU) "

ine)(RB) 2014/01 aificzicn.

Psi

(1] 1>

h I - I h .

LR
L »

Cole || coplensr || CTLEY e
manuelle OBD | manuelle 120 capteurs

G

=]
Chi

" O @&

f6fl i7Eec r a n

Diagnostic Réapprendre

VCl

B

2 M
< F1111111
T F2222222
)

< F3333333

i

T F4444444
)

(=~

de

vek E31 1181V

Retour

@ T oaxfl11:55

programmati on

1

Si la fonction OBD n'est pas prise en charge par le vénicule testé et que l'identifiant du

capteur enregistré dans I'ECU ne peut pas ére ré&cupé&é I'écran de programmation

s'affiche comme ci-dessous.
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3 I 3 LF = F1TM
H RF = F2222222
RR = F3333333

"
LR T F4444244
L »

! ' COPIEPar créaton
oo | COPEPA Csaisio  avomdtawde Retour
| | manuelle Gt

120

Chi f6efLecr an de programmati on 2

6.7.1 Copie par activation

Cette fonction permet al'utilisateur de copier l'identifiant du capteur récup&édu capteur

activévers le nouveau capteur MX. Elle est utilisée apres le déclenchement du capteur
d'origine.

0 Copipearr activation

1. Apgsavoir effectu® | eV®onfirthpodPMPPUS

d®t ai |l s) , |l es marques de d®cl enchemen
appara’tront sur | e tableau dans | ' ®cr
Hyundai z
i a = & & 0 B @
Afncf)?rn(;“) K] Veérification Diagnostic Réapprendre vek E31 1181V
Psi
7 N
333 333 2 M
I 0 @ F1111111
- RE T F2222222
' ‘ -
RR %= F3333333

b

i
T F4444444
LR
| -4

b

saisie automatique de
| manuelle | 'Z0cepteurs

Copie Copie par Cople par (et
0BD

manuelle

Chi f6efl@opi e par ®cran de confirmation
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S®l ectilomneodue correspondant e€€opipeuri s p
activation

Pl adez captpeurs MX | ' antenneefTPMSpd@®iKt as
pour commenogrammati on de | "identifian
capteur MX.
Hyundai -
V004 B = ¥ & | @ B =
Ac:rﬁ:':i(;(:?zozufnﬁmsM Vérification Diagnostic Réapprendre VCe 3] 11.81v
Psi
7 N
)»m i I 333 LF 1 capteurs Programmation en cours .
_‘ ‘. RE ; F2222222
- I I s RR ;F3333333
. 0 T F4444444
q v -«
i i Copi Création
T - = P et

manuelle

(] = e U

Chi f620k0opi e par ®cran d' activati ol
Hyundai D
V2.70.04 m 3 o E‘ | a lg
Accent(EU) " . . = " S ;
2020/06{433MHz Lo Line Veérification Diagnostic Réapprendre VCb 3] 1181V
Psi
7 N
= ! I = LF Fon o C7701L9N9E001387
- @ F1111111
= F2222222
‘ ‘ RF .
= F3333333
33.3 I I 33.3 RR «a
- T F4444444
LR
9 4 -
i Copie par Création
Copie Copie o
e 0BD smsiee -mw Retour

@ = 9axf11:58

Chi f621Gopi e par actcompien £cran

Une fois |l a programmation termi n®e, |
colonne situ®e " droite de |l a d®signat
nouvel identifiant est affich® ° droit
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@ NOTE

1. Si ilekesnti fiants du capteur d'origine et
que | "identifiant est d®j ~ enregistr® d
n®cessaire d'effectuer |l a fonction de r
programm® ian®tall ® sur | a m°me roue.

2. Siles identifiants récupéés lors de l'activation du capteur et ceux enregistrés dans
le calculateur TPMS sont diffédents, appuyez sur Copier par OBD pour
programmer les identifiants enregistrés dans le calculateur sur le nou veau capteur
MX.

6.7.2 Copie par OBD

En utilisant cette fonction, la tablette programmera les identifiants des capteurs
récupé&és de I'ECU du véicule testésur les nouveaux capteurs MX.

i Coppear OBD
1. S®l ectionnez un empl acement de capteur

|l " antenne TPMS de | a tabGopiter, papwiu®©BI
programmer | e nouveau capteur MX.
Hyundai i
vzymcm & I = 'ﬁ | = § E | =
/"C;jg;‘wz T Vérification Diagnostic Réapprendre VvCk C3 1181V
Psi p N
= P11
s I m «( LF 4 F1111111 C7701L9N9E001387
Rl
| . . RF 1 capteurs Programmation en cours
' ‘ .
% F3333333
333 I I 33.3 RR -
- = F F4444444
Q p/ -
i i G réation
e M T il -0 0 Retour
manuelle | 0BD WrEEElE 1:20 capteurs |

@ 5 oaxfi11:50

Chi fe22x0pi e par ®cran OBD

2. Une faigrogrammation termi n®e, I "ident
colonne situ®e " droite de |l a d®signat
nouvel identifiant cecltormafd iRM.® ~ droit

®NOTE
1. 11 n'est pas n®cessai de d'afpfpe ptodud rs sRhcgre
Il "identifiant dans | e calculateur | orsqu

au m°me endroit.
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2. Copie par OBD Il est recommandéd'utiliser une mé&hode de programmation, si elle
est disponible, pour programmer les nouveaux capteurs MX.

6.7.3 Copie par entrée

Copie par entrée Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer un nouveau
capteur MX avec l'identifiant d'un capteur TPMS d'origine.
0 Copipearr saisie

1. S®l ectionnez un empl acement de capteur

| "antenne TPMS de | a t atholpeitetre, p appuo usm ta
programmer | e nouveau capteur MX.

2. Lorsque | a zone de saiisfiieanst' afuf iccahpet,e uer
appuyeQ@Kusnuer fois termi n®.

Annuler |

Insérer I'ID de la valve svp:

4 Format Hex

O @B & ve, = &a U @ T o3l 1200

Chi f628%0opi e par ®cran de saisie

NOTE

1. Le capteur utilise soit un format hexadécimal, soit un format décimal. Un message
d'avertissement s'affichera si vous saisissez trop de caractéaes.

2. Laméhode de programmation Copy by Input utilise I'identifiant du capteur d'origine

dgastockédans le calculateur TPMS et ne nécessite donc pas de réapprentissage
du capteur si le nouveau capteur programméa &é placéau méme endroit.

6.7.4 Crétion automatique de 1 a20 capteurs

La fonction de création automatique de 1 a 20 capteurs est utilisée pour créer
automatiqguement un identifiant de capteur aléatoire afin de programmer un nouveau
capteur MX.
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@ NOTE
Pour utiliser cette fonction, il n'est pas néessaire d' activer le capteur d'origine ni de
récupérer les identifiants du capteur d'origine aupreés du calculateur TPMS.

0 Powucrr ®er automatiquement 1 ° 20 capteurs
1. S®l ectionnez | e modchoei sdius sve®h iucnuleemp |pau
sur | " @uxlraacne zetl e(s) pgrpsede(d) aMXenne
tablet AppuyeQr ®eur automati quemenépdur”
programmer | e nouveau capteur MX.
2. Une Faiprogrammation termin®e, | "'"ident
tableau ° | ' ®cran.
@ NoTE
1. Un identifiant aléatoire sera créé pour le capteur MX. Ce nouvel identifiant différe
de celui enregistré dans le calculateur TPMS. Par consé&juent, le capteur doit &re
réappris .
2. La tablette permet de programmer simultanément 20 capteurs MX sans l'ouvrir. Il

est conseillé de placer la partie de la tablette portant le symbole de service TPMS
dessus. au milieu du c&éle plus long de la bdk d'emballage , comme indiqué sur
la figure ci-dessous.

mEISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mISENSOREK w433 m315m
@ METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figure 6-24 Création automatique de 20 capteurs MX

80



6.8 Réapprentissage du TPMS

Cette fonction permet d'inscrire les identifiants des capteurs nouvellement programmés
dans le calculateur du véhicule pour la reconnaissance des capteurs.

En rgyle généale, la rénitialisation n'est néessaire que lorsque les identifiants des
capteurs nouvellement programmés sont difféents des identifiants d'origine stockés
dans le calculateur TPMS.

Il existe quatre mé&hodes de répprentissage : le réapprentissage OBD, le

r®apprenti ssage automati que, Il e r®apprent.
copie. Les trois premieres permettent de réapprendre un nouvel identifiant de capteur,
tandis que | e r®apprentissage par copie pe

6.8.1 Répprentissage OBD

La rénitialisation OBD s'effectue via la fonction de diagnostic OBD, sans qu'il soit
néessaire de conduire. La procéure est g lobalement identique pour tous les modédes.
C'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'utiliser cette méhode de
rénitialisation rapide et efficace.

La fonction de réapprentissage OBD permet a la tablette MaxiCheck d'érire
directement les identifiants des capteurs TPMS dans le module TPMS.

@ NOTE
1. La fonction de réapprentissage OBD n'est pas compatible avec tous les véhicules.
Si le vénicule sdectionnéla prend en charge, le bouton de réapprentissage OBD
s'affichera en bas de I'&cran.
2. Avant d'effectuer la fonction de réapprentissage OBD, assurez -vous d'activer les
quatre capteurs .
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Civic(EU) - . . .
2015/01-2020/12(433MHz) g a Réapprendre
1Duex b valve constructeur OEM: Continental
fréquence des valves: 433MHz
m I numéro de série des valves constructeur OEM:  42753TLOG52 e
Wheel nut torque value (N-m) 106
Number on sensor:  42753-TL0-G52
. ‘ Procédure de ré-apprentissage X
I I Type de réapprentissage: Réapprentissage OBD.
Il faut un outil TPMS correctement formaté pour apprendre les
N / nouveaux |D lorsque vous remplacez des capteurs.
Procédure de réapprentissage :
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Installez
narrantamant lacnantauredanracsinn.das.nnae
Réapprentiscage Effacer  Détection du
Activer 08D défauts e Retour

vehk = & U

Chi fe25ecr an de r ®apprentissage

ormations sur | e v®hicul e
terie du v®hicule
or mauin olneses capteurs OEM

de du processus d' apprentissage

Procédure de ré-apprentissage £

Type de réapprentissage: Réapprentissage OBD.

Il faut un outil TPMS correctement formaté pour apprendre les nouveaux ID lorsque
vous remplacez des capteurs.

Procédure de reapprentissage :

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Installez correctement les
capteurs de pression des pneus

2. Vérifiez que tous les pneus sont gonflés a leur pression recommandée (indiquée sur
l'encadrement de la porte de votre véhicule) . Let it stand for 5 minutes.

3. En commencant par le pneu AVG, utilisez 'outil TPMS pour tester chaque capteur
dans l'ordre suivant : AVG, AVD, ARD, ARG et pneu de secours pleine grandeur (le cas
échéant) .

4. Mettez |e contact.

5. Connectez l'outil TPMS au port OBD |l et téléchargez les ID capteurs

6. Coupez le contact. Mettez le contact.

7. Conduisez le véhicule au-dessus de 19 mph (30 km/h) pendant au moins 10 minutes,
surveillez le contréleur de pression basse pour vérifier qu'il ne clignote pas.

= | VCh = ¢ L!_‘, @ = 93%fi12:04

Chi fe26ecr an de r ®apprentissage
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6.8.2 Répprentissage automatique

La rénitialisation automatique nécessite de conduire. Pour certains
véhicules, la procéure peut &re effectuée directement en conduisant, tandis que pour
d'autres, il est nécessaire de suivre le guide d'apprentissage affiché al'écran afin de
permettre au véhicule de passer en mode de rénitialisation automatiq ue avant de

prendre le volant.

valve constructeur OEM: Huf/Beru
fréguence des valves: 433MHz

Y

m Wheel nut torque value (N'm): NA
.' ‘. Number on sensor: 6877936

Procédure de ré-apprentissage

I numéro de série des valves constructeur OEM: 36106877937

D i3 = £ S B =

e () Vérificati Diagnostic P W Reéapprend vee 23 1177v

2020/07 2“25’05(433MH2) ‘enfication lagnostc rogrammation eapprendre v
IDien)

X

I I Type de réapprentissage: Réapprentissage automatique.
Relearn procedure:
< L

Inflate all tires to the pressure specified on tire placard, then lock
the vehicle into sleep mode, ensuring a minimum sleep duration of
15 minutes. Keep the vehicle key at least 10 meters away from the

ahinla

Effacer  Détection du

Activer défauts signal

A AW

Retour

Chi fewecr an de r ®apprenti ssage

Procédure de ré-apprentissage

Type de réapprentissage: Réapprentissage automatique
Relearn procedure:

10 meters away from the vehicle.

If equipped with iDrive:

1. Turn the ignition on (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, and press iDrive controller.
4. Select CAR/TIRES, and press iDrive controller.

controller.
6. Start the engine.
7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, and press iDrive controller.

Chi f6e28ecr an de r ®apprentissage

6.8.3 Réapprentissage station naire

E

Inflate all tires to the pressure specified on tire placard, then lock the vehicle into sleep
mode, ensuring a minimum sleep duration of 15 minutes. Keep the vehicle key at least

5. You may need to switch to the top field. Select TIRES: RDC, and press iDrive

@ = o3%ll12:05

moddes de

aut om:

aut om:

La rénitialisation a l'arr& peut &re effectuée sans avoir a conduire ni a utiliser le
diagnostic OBD. Pour activer ce mode, il est généalement néessaire d'effectuer une
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sé&ie d'opéations afin de permettre au véhicule d'entrer en mode de réniti alisation, puis
d'utiliser les outils TPMS pour procéer al'activation ou au dégonflage des pneus et
ainsi finaliser la rénitialisation. La procédure de rénitialisation al'arr& varie selon les
moddes de véhicules. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation affiché al'écran
avant de procé&ler ala rénitialisation al'arré&.

@ NOTE

La fonction de réapprentissage stationnaire exige que le véicule soit placéen «mode
d'apprentissage »apres le déclenchement de chaque nouveau capteur.

Buick M = & 0= 0 B &
Park Avenue(EU) . _ ) .
1997/01-2005/12(433MHz) Veérification | Programmation SSGEENENTE VCk 31 1181V
Doed N valve constructeur OEM: Schrader
fréquence des valves: 433MHz
m I numéro de série des valves constructeur OEM: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
Number on sensor: 25789964
' ‘ Procédure de ré-apprentissage h-o

Type de réapprentissage: Réapprentissage stationnaire.

Vous avez deux minutes pour identifier la premiére position pneu/
roue, et cing minutes en tout pour identifier les quatre positions
de pneu/roue. Si vous dépassez les deux minutes pour identifier
la premiére position pneu/roue, ou les cing minutes pour identifier

las macitiane das suatea anana leaias s neanddiira alarrdta ot uaies

| |
L)

Détection du

Activer signal

Retour

@ = 93%f12:00

veh = & U
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Procédure de ré-apprentissage K|

Type de réapprentissage: Réapprentissage stationnaire.

Vous avez deux minutes pour identifier la premiére position pneu/roue, et cing minutes
en tout pour identifier les quatre positions de pneu/roue. Si vous dépassez les deux
minutes pour identifier la premiére position pneu/roue, ou les cing minutes pour
identifier les positions des quatre pneus/roues, la procédure s'arréte et vous devez tout
recommencer.

Procédure de réapprentissage :

1. Engagez le frein de stationnement.

2. Tournez la clé de contact en position ON/RUN, moteur a l'arrét.

3. Appuyez sur les boutons lock et unlock (verrouiller, déverrouiller) de la
télécommande du systéme d'entrée sans clé (RKE) , en méme temps, pendant environ
cing secondes.

Si votre véhicule n'est pas équipé du RKE, appuyez sur le bouton Informations véhicule
du centre d'informations conducteur (DIC) jusqu'a ce que le message 'PRESS button to
confirm TO RELEARN TIRE POSITIONS' s'affiche (Appuyez sur button to confirm pour
réapprendre les positions des pneus) .

Gl =
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6.8.4 Copier Réapprendre

La procédure de copie et de réapprentissage permet de cloner l'identifiant du capteur et
I'emplacement du pneu. Avant de procéder, vous devez d'abord obtenir l'identifiant du
capteur et I'emplacement du pneu a cloner, puis utiliser l'outil Autel pour cloner et
programmer l'identifiant du capteur. Enfin, installez le capteur sur le pneu correspondant

pour terminer la procédure.

@ NOTE
1.

Assurez-vous que le capteur d'origine n'interfere pas avec la procé&ure de

réapprentissage. Il est recommandé de le maintenir a au moins 100 méres du
véhicule ou de le placer dans un bdier méallique fermé afin d'éviter les

interféences.

Normalement, il n'est pas nécessaire d'effectuer une procéure de réapprentissage

apreés le clonage. Cependant, certains moddes de véhicules, comme Porsche et
Maserati, peuvent nécessiter une telle procé&dure pour que le systtme TPMS
fonctionne correctement.

G =

Volkswagen
P R =
XL1(EV) 11 77
2013/07-2018/09(433MHz) 2 fitaends vee o
IDoeoy valve constructeur OEM: Huf/Beru
( \ fréquence des valv 433MHz
[E l numeéro de série d ves constructeur OEM:  5Q0907275
Wheel nut torque value (N'm) NA
] i Number on sensor: RDEO18
‘ ‘ Procédure de ré-apprentissage X
I I Type de réapprentissage: Copie.
Procédure de réapprentissage
\ / 1. Utilisez I'une des trois méthodes ci-dessous pour copier en
fonction de la situation réelle
Méthode 1 : Copie par activation
Mathnada 2« Cania nar NRN (i un autil act dienanihla)l
. Effacer  Détection du
Activer défauts signal Retour

9 veh = Uy
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Procédure de ré-apprentissage £

Type de réapprentissage: Copie.

Procédure de reapprentissage :

1. Utilisez l'une des trois méthodes ci-dessous pour copier en fonction de la situation
réelle :

Méthaode 1 : Copie par activation.

Méthode 2 : Copie par OBD (si un outil est disponible)

Méthode 3 : Copie par saisie manuelle des ID des capteurs (notez que le format des
données est décimal ou hexadécimal) .

Note:

Aprés la copie, le capteur d'origine doit étre emporté ou maintenu a au moins 100 m
du véhicule pour éviter les interférences du signal RF, ce qui peut faire que le témoin
TPMS reste allumé ou que la pression des pneus affichée (si disponible) soit d'environ
0 kPa/psi.

O @A & veh = & U @ = oaxl1z07
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6.9 TPMS par piece OEM N° O.

Si la réé&ence OEM du capteur est connue, cette fonction constitue une méhode
efficace pour activer et programmer les capteurs MX.

6.9.1 Scénarios d'application
Cette mé&hode est idéale dans les deux cas suivants
Dans l'atelier

Si le capteur monté est défectueux et que le technicien conndis a réé&ence, il peut
utiliser cette mé&hode pour véifier le capteur d'origine, puis programmer un nouveau
capteur MX apartir des informations recueillies . Le capteur MX ainsi programmé est
alors pré& aremplacer le capteur d'origine et aére installés ur le véicule.

Dans le magasin de pneus

Si un client doit remplacer un ou plusieurs pneus, capteurs inclus, ou acheter un grand
nombre de capteurs pour un modéde de véhicule et que la réé&ence OEM de ce modde
est connue, cette fonction peut &re utilisé e pour programmer jusqu'a 20 capteurs
simultanément.

6.9.2 Opéations

1. appuyez sur « R&&ence constructeur » . Une liste des réé&ences constructeur
des capteurs s'affichera.
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a) Faites glisser I'&cran vers la gauche ou la droite pour trouver la ré&ence OEM
correcte du capteur pour le véhicule testé

OEMPartNo. L
EMpartio P R = Q
Sélectionnez le numéro OEM VCb 177V
00736 01725271 01734809
01740932 01741388 030190
04727392AB 04727392AD 04727392AE
0500810000 05154876AA 05154876AB
.WN
Voiture: ESC
SN: VUBGOD00D237

vCh = Er.. d_‘. @ =93xf12:08
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b) Ou appuyez sur la zone de recherche située dans le coin supéieur droit de
I'écran pour saisir le numéo de piéce.

Annuler Recherche Q
Sélectionnez le numéro OEM VChb 11.81V
00736 01725271 01734809
01740932 01741388 030190
a z e r t y u i 0 p
q s d f g h j k | m
w X c v b n ' ! ?
7123 ()]

A twE O @& e var = a U @ o

Chi 68 dR®f ®r enc-€£cOBM de recherche

2. Lorsqu'une ré&é&ence de piece OEM spéeifique est sdectionnée, I'écran affichera
ce qui suit.
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@NOTE
Seules | es fonctions de v®rification et de
avec | a fonction de r ®f ®r ence constructe

r®apprenti ssageesnsed bdest qu' en s®l ectionnan
V®hi cule du syst me TPMS.

6.9.2.1 Véifier

L'onglet « Véifier » est sdectionné par défaut sur I'icran ci -dessus. Appuyez sur
« Dé&clencher » en bas a gauche de I'&cran pour activer les capteurs d'origine et
récupéer leurs informations. L' identifiant du capteur d'origine, la pression des pneus, la
tempé&ature des pneus, la frquence du capteur et I'éat de sa batterie s'afficheront

dans le tableau.
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