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Voor technische ondersteuning in alle andere markten kunt u contact met ons opnemen.
Neem contact op met Technische ondersteuning in deze handleiding .

Veiligheidsinformatie

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, en om schade aan het apparaat
en de voertuigen waarop het wordt gebruikt te voorkomen, is het belangrijk dat alle
personen die het apparaat bedienen of ermee in contact komen, de
veiligheidsinstructies in deze handleiding lezen en begrijpen.

Voor het onderhoud van voertuigen zijn diverse procedures, technieken,
gereedschappen en onderdelen nodig, evenals de vaardigheden van de persoon die
het werk uitvoert. Vanwege het grote aantal testtoepassingen en de variaties in de
producten die met deze apparatuur kunnen worden getest, kunnen we onmogelijk elke
situatie voorzien of advies of veiligheidsberichten geven die op elke situatie van
toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de autotechnicus om kennis te
hebben van het te testen systeem. Het is cruciaal om de juiste onderhoudsmethoden
en testprocedures te gebruiken. Het is essentieel om tests op een gepaste en
acceptabele manier uit te voeren, zodat uw eigen veiligheid, de veiligheid van anderen
in de werkruimte, het gebruikte apparaat of het te testen voertuig niet in gevaar komen.

Raadpleeg v&x gebruik van het apparaat altijd de veilighei dsberichten en de van
toepassing zijnde testprocedures van de fabrikant van het te testen voertuig of de te
testen apparatuur en volg deze op. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in
deze handleiding. Lees, begrijp en volg alle veiligheidsberichten en instructies in deze
handleiding.

Veiligheidsberichten

Veiligheidsberichten zijn bedoeld om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te
voorkomen. Alle veiligheidsberichten worden ingeleid door een signaalwoord dat het
gevaar aangeeft.

/\GEVAAR
Geeft een direct gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot de
dood of ernstig letsel van de bestuurder of omstanders.

AWAARSCHUWING
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot
de dood of ernstig letsel van de bestuurder of omstanders.




Veiligheidsinstructies

De veiligheidsberichten in dit document hebben betrekking op situaties waarvan Autel
op het moment van publicatie op de hoogte is. Autel kan niet alle mogelijke gevaren
kennen, beoordelen of u daarover adviseren. U dient er zelf voor te zorgen dat geen
enkele situatie of serviceprocedure uw persoonlijke veiligheid in gevaar brengt.

/\ GEVAAR
Zorg ervoor dat de werkruimte GOED GEVENTILEERD is wanneer een motor draait, of
sluit een afzuigsysteem voor uitlaatgassen aan op het uitlaatsysteem van de motor.
Motoren produceren koolmonoxide, een geurloos, giftig gas dat de reactietijd vertraagt
en kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

A VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Voer tewttes altijd uit in een veilige omge
Draag een veilighei dsbt#miolr meine vol doet

Houd kIl eding, haar, handen, gereedschap,
all e bewegende of hete motoronderdel en.

Gebrui k het voertutgl eerrdenwgokdugmve,
zijn giftig.

Zet de versnellingsbak in de stand PARK
NEUTRAAL (bi]j een handgeschakel de versn
parkeerrem i s aangetrokken.

Pl aats oloak kdeen avandri j fwielen en | aat
onbeheerd achter.

We e s extra voorzichtig bij wer kzaamhed
bougiekabels en bougies. Deze onderdel e

wanneer de motor draait.

Zog dat u een brandblusser bi]j de hand
benzine, chemicalitn en el ektrische appa

Sluit geen testapparatuur aan of ontkopp

de motor draait.
Houd de testappahaotmuendvoiog,van ol i e,

nodig een mild reinigingsmiddel op een

apparatuur schoon te maken.

Bestuur het voertuig niet en bedien de

van afkandéeg ongeluk veroorzaken.



Raadpleeg de servicehandleiding van het
di agnoseprocedures en voorzorgsmaatregel

|l eiden tot persoonlij&stappaeltabbiuschade
Om schade aan de testapparatuur of het
voor komen, mo et u ervoor zorgen dat de
opgel aden en dat de v eDLbG nsdcihnogo nmeetn dset evvoi
Pl aats de wutuerst appéar adp de verdel er vV al
el ektromagneti sche interferentie kan de



INHOUD

1 GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING ......ccttititiiieatie ettt 1
1.1 CONVENTIES et tttttteteeeteteeete ettt e ettt ettt ettt et ettt ettt ettt et e teet et et eeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeees 1
1.1.1 VetgedruKEe teKSE. ... .o 1
1.1.2 Notities en belangrijke berichten
113 HYPEITINKS .ottt e et e e e
114 TIUSTFALIES ...veeiiieceee ettt ettt 2
115 PrOCEUUIES ...ttt ettt ettt e e 2
2 ALGEMENE INLEIDING ...ttt sttt 3
2.1 MAXICHECK MX900-TS TABLET ....etttteeiiiiitieieeeeaaaaititreeeee e s ssintreeeeaessanneneeeeaeeeanas 3
2.1.1  FUNCHEDESCAIIIVING ...oiiiiiiie it 3
2.1.2  STrOOMBIONNEN ..ceiitii ittt ettt e nere e 5
2.1.3  Technische SPEeCIfiCaAtIES........ueiiiiiiieiiiiie e 6
2.2 MAXIVCI VIS0 ...ttt ettt ettt e b snteesnnee s 7
2.2.1  Functiebeschrijving
222 Stroombron.....................
2.2.3  Technische SPEeCIfiCaAtIES........ueiiiiiiie i 8
2.3 OVERIGE ACCESSOIRES ....uvtttiieeiiaiitrreeteessasiinnneeeeesasssnnneeeeesesasinnnneeeeeesaasnnnnneeeeens 9
S AAN DE SLAG ...ttt etttk ettt h ettt 10
3.1 OPLADEN ..eititititititi ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et a et aees 10
3,11 APPlCAtIEKNOPPEN ...t 11
3.1.2 Locatie- en NavigatieKNOPPEN .......oouuiiiiiiee e 13
3.1.3 SysteemstatuSPICtOGraMMEIN ........cciiiiiuuriiiiee et e e e e e eibbeeeeeeas 14
3.2 UITSCHAKELEN «..iiiiiiieie ettt ettt e e e 15
3.2.1  Systeem OPNIEUW OPSLAITEN .....cccvieeeiiiiiieiiieie et e et siree e e s e e 15
4 DIAGNOSTIEK .16
4.1 HET TOT STAND BRENGEN VAN VOERTUIGCOMMUNICATIE ....cveeiuireeeaniireeesieeaesineeeens 16
4.1.1  VoertuigverDINGING.......coocuiieiiiiee et 16
4.1.2  VCI-VEDINAING ..eeeiiiiieeec e 16
4.1.3  Geen commuNICAtIEDENICNT .........coiiiiiiiiiie e 17
4.2 AANDE SLAG ..o ii ettt 18
421 Indeling van het VOrUIgMENU............ccooiiiiiiiiiiiee e 18



4.3 VOERTUIGIDENTIFICATIE .evtuueetttueeitueeeetaaeesatnaeestaeeestnaesssnnaasstnesssnneasssnnaessnnaaeenas 20

4.3.1  AutomatisSChe deteCtie .........coiiiiiiiiiiie e 20
4.3.2 HandmMatige INVORT .......coiiiiieieie et e e 21
4.3.3 S KaN VIN/KENEKEN ......oeiiiiiiiiiiiei e 21
4.3.4  MenU VOEIUIGSEIECHE ....cceiiiiiiiiiiiiee e 22
4.3.5 O BDII DIreCte INStrOOM.......coiuiiiiiiieiiiesirieeire ettt

4.4 NAVIGATIE
4.4.1 Diagnostisch schermindeling

4.4.2  SChermberiChten ........cooiiiiii e 25
443 KEUZES MAKEN ....eiiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e e et e s sbee e e s snbe e e s sntneeeeas 26
45 DIAGNOSTISCHE FUNCTIE =INGANG ...ceteetiuitttteeeeeeaainttreeeeaesaanstseeeeeesssannnneeeeeesaans 26
451  AUtOMALISCNE SCAN .....eiiiiiiiee et e e e e e e neaees 27
452 BeSturingSEENNEId ..........ooiiiiii i 28
4.6 DIAGNOSTISCHE FUNCTIES ...iiiiiiieeeee ettt ettt a e e e e e 29
4.6.1 ECU-INfOIMEALIE ... et 30
4.6.2 ProbleemCOES.........cooiiiiii s
4.6.3 ()Y o - 1 = PRSP URRTR
4.6.4  Actieve test.......cccceevunen..
4.6.5  Speciale functies
4.7 ALGEMENE OBDII-BEWERKINGEN ....ciiiiiiiiieieie e 41
4.7.1  AlGEmMENE PrOCEAUIE .....eeiiiieiiiiitieieee e ettt e e e et e e e e e e e e e e e e aenees 41
4.7.2 FUNCtiebeSCRIjVINGEN ..o 42
4.8 DIAGNOSTISCHE RAPPORTEN . ....ciiiiiiiiiiiiieieee e et ettt e e e e e e 45
4.8.1 Functies VAT en Na de SCAN .......oooiiiiiiiiiiei et 45
4.8.2 Diagnostisch rapport opslaan , bekijken en delen ..........cccccceeiiiiiiienennn. 46
4.9 DIAGNOSTIEK VERLATEN ...iiiiiiiiieiei ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 49
L1 N1 U 51

51 OLIEVERVERSINGSSERVICE

5.2 ELEKTRISCHE PARKEERREM ( EPB ) SERVICE .51

521  EPB VEIlIGNEIA.....ccuiiiiiiiiieiie e 52
53 ONDERHOUD VAN HET BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM (TPMS) ..........ccc..... 52
5.4 SERVICE VOOR BATTERIJBEHEERSYSTEMEN (BMS) .....coviiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeeee 52
55 ONDERHOUD VAN DE STUURHOEKSENSOR (SAS) ...coiiiiiiiiiiie et 53

vi



5.6 ONDERHOUD VAN HET DIESELROETFILTER (DPF ) .ccoiiiiiiiiiiie e 54

5.7 STARTONDERBREKER (IMMO) SERVICE .......cuuttiiiiieiiaiiiiiee e e e e e e e 55
LT I 1Y PSPPSR 56
6.1 AAN DE SLAG .o eii ettt 56
6.1.1 Indeling van het TPMS-SEIVICEMENU..........oeeiriiieeiiiiee et 56
6.2 TABLET VERBINDEN MET VOERTUIG ...uuuttttetieeeaaaiitieteeeesaasitneeeeeessssnnnsneeeeeesnnnnenes 57
6.3 VOERTUIGSELECTIE .57
6.3.1  AUtOMAtISChE UEIECHE ......vveiiiiiiic s 58
6.3.2 Handmatige INVOEBT ........coiiiiiiiiiee et 58
6.3.3 S KaN VIN/KENIEKEN .....oeiiiiiiiiieiiic s 59
6.3.4  MeNnU VOErUIGSEIECHE .....ccoieeiieiiiiiie e 59
6.4 T PMS-SERVICE SCHERMINDELING ....ttututteutteuttnnnnenenesenennnnnsnnnnnsenennnsnnnsnsnennnnnenenes 62
6.4.1  Knoppen in de bovenste werkbalK...........cocceviiiiiiiiiiiieic e 63
6.4.2 Navigatietabblad .............cooiiiii 63
6.4.3  HOOFAQEAEEITE ... 63
6.4.4  FUNCHEKNOPPEN ...ttt 63
6.5 TPIM S -CONTROLE ....tttttttttttitittteteteteseseaebebebsbebsbebsbe bbb s s bbbt tstsesesenenenenes 63
6.6 TPMS-DIAGNOSE TICS ...66
6.6.1 DT C-0OIAIIS. ... .eeieiiiiieeeiiie et e e 67
6.6.2 Diagnose opnieuw Proberen...........ccueveeiiiiiiiiiiiiice e 68
6.6.3 FOULCOOES WISSEN ....eiiiiiiiiiiii ettt 68
6.6.4 LIVE TALA ...eeeeieeieeee e 68
6.6.5  SErVICEIUNCHE ....coiieiiiiie e 69
6.6.6 ECU-INfOIMALIE ... et 69
6.7 SENSORPROGRAMMERING......cctttttttttttsesasssesesssssasssssssssssssssessssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnes 70
6.7.1  KOPIEEN Via QCHVEIING ....eiiiirieeiiiiiieeiiiie et 72
6.7.2 KOPIEEN Via OBD ...cooiiiiieiiiiie e 74

6.7.3  Kopié&en via invoer

6.7.4 Automatisch 1-20 sensoren aanmaken ....

6.8 TPMS OPNIEUW INLEREN ....cviiiiiiiiiiiiieiee e 77
6.8.1  OBD OPNIEUW INIBIEN....cciiiiiiiiei et 77
6.8.2  AutomatiSCh OPNIEUW IEFEN........coiiiiiiiiiiii e 79
6.8.3  Stationair OPNIEUW IEFEN ........eiiiiiiiieiiieeie e 79

Vii



6.8.4  KOPI&en en OPniEUW IErEN ........ooiiii it 81

6.9 TPMS VAN OEM-ONDERDEELNUMMER O .....uutiiiiiiiiiiiiiiiinineninniieenenenenenenenenenenene 82
6.9.1  T0EPASSINGSSCENAIIO'S ....eeerureeeiiriieesirie e st e st e e e s snre e 82
6.9.2  OPEIALIES ....eeeiiiee ettt a e e e et e e e e e e s e eeeaeas 82
7 GEREEDSCHAP SKIT ..ttt ettt e ettt e e e e s e ettt e e e e e e s anntaeeeeeens 88
8 TPMS-ACHTERAF INBOUWEN.....ccoiititiiiiiiee ittt st ee e e e snbnee e 89
9 VCI-MANAGER .91
9.1 VC| BLUETOOTH-KOPPELING .....cttetiiuittteeeeeesaainitseeeeeesaamtbseeeeeesaaannseeeeaeeeennnneees 92
9.2 BAS BLUETOOTH-KOPPELING ......tttttteeetiitttiteeeessaainnseeeeesssainsseeeeesssasnssneeeeessannes 92
9.3 VG -UPDATE 1.ttt ettt e e e e ettt e e e e e e e st e et e e e e s eabb b e e e e e e e e nananenee 93
9.3.1  Update Via tablet........ccoouuiiiiiiie e e 93
9.4 B AS UPDATE .. 93
LO INSTELLINGEN ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s nnsnneeaeaaaeaanes 95
10.1 EENHEID ... 95
10.2 AL Lttt sttt ettt bt nen e 95
10.3 AFDRUKINSTELLINGEN ...iiiieiiee e s s s s s s s s s s s a e nanan e nan e anaa e 96
10.3.1  DrukwerkaCtiVItEIEN. ......cc.eiiiiieee et e e e e e e 96
10.4 RAPPORTINSTELLINGEN .97
10.5 PUSHMELDINGEN ..ottt 98
10.6 AUTOMATISCHE UPDATE ...ttt et ee e s a s s 98
10.7 TPIMS -MARKT L.ttt 99
10.8 TPMS-PROGRAMMA-INSTELLING .....utttutututnentnsnsnsnenessssssnsinsssssssssssssssssssnsssssnsnsnenes 99
10.9 VOERTUIGENLIIST ittt it ettt 99
10.10  SYSTEEMINSTELLINGEN ....ettttttttteresesesesasesesssesesssesessssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnsnsnsnnnes 99
0 5 R © 1V = TSP P PP PPPPPPPPRPPPRPRPPRt 99

L0 UPDATE .. ettt ettt ettt e ettt e e et e e st e e e ettt e e e anaeaeesssbeeeeastaeeeanseaeesanbeeeeantneeeans

A TN = NN I R
12.1 MAXIBAS BT506 ACCUTESTER
12.1.1 Functiebeschrijving

12.1.2  SErOOMBIONNEIN .....uiiiiiie ettt e e et e e e e e e e eeeaaens

12.1.3 Technische SPeCIfiCAtIES........ccuiiiiiiiiiiiiie e
12.2 TESTVOORBEREIDING .....ttutututttuttentusnessssnsssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnsnsnes

12.2.1  Controleer de DAteri]. ......ccuueieiieeiieeee e 104

viii



12.2.2  SlUit de ACCULESLET QAN ...uuiiieeeeeiiiee et 105

12.3 TEST IN HET VOERTUIG ...ttutututunueusnnnsnnnnnnnsnsnnssssssnnsssssssssssnsssssssssssssssnsnsssnsnsnsnsnes
B2 T R 2 - 11 0= 4] (=) S PP UPRPRN
12.3.2  SHAMTEEST ..ttt nenenes
12.3.3  GONEIAIOMEST ... uuutuiuiiiiiititititieiebb bbbttt e bbb bbb e nenbnenene

12.4 TEST BUITEN HET VOERTUIG
12.4.1 Testprocedure
12.4.2 Testresultaten

13 GEGEVENSBEHEERDER.........coiiiiiiiiiiiie ittt e e
131 VOERTUIGGESCHIEDENIS ....uuutttutrtututsssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes
13.1.1  HiStOriSCh tEStVEISIAQ. .. .ceeieiiie it
13.2 VW ORKSHOPINFORMATIE ...ttt sesesesssesesessnenenenenes
13.3 KL ANT
13.4 AFBEELDING et i ettt ettt
13.5 CLOUDRAPPORT ...ctttttttttetttteeeeeeeseeeeeses et eses e et s st e ettt e st s e et e ettt bt st senenenenenen
13.6 PDF-BESTANDEN ... ittt
13.7 REVIEWGEGEVENS .....oiiiiiiiiei e

13.8 GEGEVENSREGISTRATIE

13.9 APPS VERWIIDEREN ...ttt
14 EXTERN BUREAUBLAD......coititi ettt ettt ettt a e s nnaeeesananeeean
L5 STEUN .ottt ettt ettt e e st e e e ekttt e e anae e e e anbteeeeasbeeeeanneeeesanneeeeantneeeans

15.1 ONDERSTEUNING VOOR SCHERMINDELING

15.2 MIIN ACCOUNT ...

15.3 GEGEVENSREGISTRATIE ....etttttttttttettsesesesasesasesesssssssessssssssssssssssssssssssssnsssssnsnsnnnes

15.4 OPLEIDING ..ettttttititieieietetttetete e ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt et e et et ettt eeteeeeeeeeeteteteeeeeeeeaeeeeaees

15.5 VEELGESTELDE VRAGEN .....uuttttututuestnsnensnsssssssssssnsssnssssssssssssssssssssssssnsnsssnsnsnsnnnes
16 MAXIVIEWER ..ot e e e e e e e e et e e e e e e e aaa e s
17 MAXIVIDEO ................

18 SNELKOPPELING
19 AUTEL GEBRUIKERSCENTRUM
20 ONDERHOUD EN SERVICE .......coiiiiiiieiiiie e siiee et e et e e anteeessnaee e s sneeaesnnaeees

20.1 ONDERHOUDSINSTRUGCTIES ...ctttttttetteesssssasesnsesesssesssessssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnes

20.2 CHECKLIST VOOR PROBLEEMOPLOSSING



20.3 OVER BATTERIJGEBRUIK ...ceuuuiiiitieeiiieetittaeeetteee et eeestaaesatnaeeeaaneesssnneessnnaasennnns 134

20.4 SERVICEPROCEDURES ......uttiiiieee ittt e ea e e e st e e e e e s s e e e e e e e s e smnnnne e e e e e e snennnes 135
20.4.1 Technische ONdersteuninNg.........cccuuuiiiiiiiiiee et 135
20.4.2  REPAIALESEIVICE. .. .uuiiiiie e iiiiiiee ettt e e ettt e e e e e e et e e e e e e e enntaeeeeaens 137
20.4.3  OVErIQe AIENSIEN ....uiiiiiii e e e e e e e e e e eneeaeeeeaens 137

21 NALEVINGSINFORMATIE ..ottt 139

22 GARANTIE



1 Gebruik van deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van het apparaat.

Sommige afbeeldingen in deze handleiding verwijzen mogelijk naar modules en
optionele apparatuur die niet in uw systeem zijn inbegrepen. Neem contact op met uw
verkoopvertegenwoordiger voor informatie over de beschikbaarheid van andere
modules en optionele gereedschappen of accessoires.

1.1 Conventies

De volgende conventies worden gehanteerd:

1.1.1 Vetgedrukte tekst

Vetgedrukte tekst wordt gebruikt om selecteerbare items, zoals knoppen en
menu-opties, te markeren.

Voorbeeld:

Tik op OK .

1.1.2 Notities en belangrijke berichten
1.1.2.1 Notities

Een NOTITIE bevat nuttige informatie zoals extra uitleg, tips en opmerkingen.
1.1.2.2 Belangrijk

BELANGRIJK duidt op een situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot schade
aan de testapparatuur of het voertuig.

1.1.3 Hyperlinks

In elektronische documenten zijn hyperlinks beschikbaar. Blauwe cursieve tekst geeft
een selecteerbare hyperlink aan; blauwe onderstreepte tekst geeft een link naar een
website of een e-mailadres aan .



1.1.4 lllustraties

De afbeeldingen in deze handleiding zijn voorbeelden; het daadwerkelijke testscherm
kan per te testen voertuig verschillen. Let op de menutitels en de instructies op het

scherm om de juiste optie te selecteren .

1.1.5 Procedures
Een pijlpictogram geeft een procedure aan.
Voorbeeld:

U Om de tablet uit te schakel en
1. aan//uwietrgrendel amgskmgedr ukt

2. Ti k 'opitschakel en' . Dienntealkleé¢t
uitgeschakel d

wWei oS!



2 Algemene inleiding

MaxiCheck- systeem bestaat uit twee hoofdonderdelen :

MX900-TS Tablet d de centrale processor en monitor voor het systeem.

MaxiVClI V150 0 een voertuigcommunicatie-interface. Wordt gebruikt voor
toegang tot voertuiggegevens.

Deze handleiding beschrijft de constructie en werking van beide apparaten en hoe ze
samenwerken om diagnostische oplossingen te bieden.

2.1 MaxiCheck MX900-TS Tablet

Fig@aguYooraanzicht van de tabl et

2.1.1 Functiebeschrijving

VU U0 U 17

8,0 inch LCD -touchscreen
Omgevingslichtsensor 8 detecteert de helderheid van het omgevingslicht.
De voedings-LED geeft het batterijniveau en de laadstatus of de systeemstatus
aan.
4. TPMS-servicesymbool 8 geeft de positie van de ingebouwde TPMS-antenne aan.



De voedings-LED brandt groen, geel of rood, afhankelijk van het vermogensniveau en
de bedrijfsstatus.
A. Groente

Het lampje brandt groen wanneer de tablet wordt opgeladen en het
batterijniveau hoger is dan 90%.

Het lampje brandt groen wanneer de tablet is ingeschakeld en het
batterijniveau hoger is dan 15%.

B. Geel

Het lampje brandt geel wanneer de tablet wordt opgeladen en het
batterijniveau lager is dan 90%.

C. Rood

Licht rood op wanneer de tablet Het apparaat is ingeschakeld en het
batterijniveau is lager dan 15%.

Het lampje gaat rood branden wanneer de tablet een afwijking vertoont na het
inschakelen of tijdens het opladen.

(6] (7]
Y@
AUTEL
6

Fi ge@Achteraanzicabl ean de

5. Uitklapbare standaard & schuift uit de achterkant zodat u de tablet handsfree kunt
bekijken.

Achtercamera

D))

Camera Flash



Camera

Functieomschrijving : Gebruikt voor het identificeren van voertuiginformatie, zoals het
scannen van het chassisnummer (VIN) en het maken van voertuigfoto's.

Impact op de privacy: Er worden voertuig-VIN-gegevens verzameld en gelpload naar
een cloudplatform om het voertuigmodel, het bouwjaar, het motortype, enz. te
identificeren.

Toegangsbeheer: Toegangsrechten voor de camera kunnen worden uitgeschakeld in
de systeeminstellingen (Pad: Instellingen > Systeeminstellingen > Privacy >
Toegangsbeheer > Camera ).

o O ® @

/f i ? < 2= O) \
\ y

i

Fi g@B8BBovenaanzicht van de tabl et
USB Type-C-oplaadpoort
Mini SD-kaartsleuf
10. USB-poort
11. Aan/uit-knop/vergrendelingsknop & hiermee kunt u het apparaat in- of

uitschakelen door lang ingedrukt te houden, of het scherm vergrendelen door kort
ingedrukt te houden.
2.1.2 Stroombronnen

De tablet kan stroom ontvangen van elk van de volgende bronnen:

I nterne batteri]

Externe voeding
2.1.2.1 Interne batterij

De tablet kan worden gevoed door de interne oplaadbare batterij, die, wanneer volledig
opgeladen, voldoende stroom levert voor ongeveer 7 uur continu gebruik.



2.1.2.2 Externe voeding

De tablet kan via een stopcontact van stroom worden voorzien met behulp van de USB
Type-C-kabel en de externe voedingsadapter. De externe voeding laadt tevens de
interne batterij op.

2.1.3 Technische specificaties

Taf2dlSpeci ficaties

I'tem Beschrijving
Aanbevol en g/Binnen
Besturingssy Andrbil d
Processor Quadompe oc e(sls,08 GHz)
Geheugen 4 GB RAM & 64 GB ROM
8inch-slcchhler m met een re
Weer gave
800.
Achtercamer a 8MP
USHY p-@
usB 2.0
Connectivite, Wifi
Bl uetooth
Mi ni-k &&frotnder st eunt t
Eeobpmgevingslvobt saas omé
Sensor . .
hel derheidsaanpassing
. . Il nvoer : N. v. t.
Audii mganigt g a )
Ui tgang: zoemer
) 3,7 V/ 7700 -pmAlhy rhe d rhd q
Voeding en b ] ]
Opl aden viaveedi Y. D
Geteste batt|Ongeveueuwrr continu gebru
Batterijlaad5 NA3
Ongeveer 600 mA (LCD adg
StrOomverbrustandaardheJF(iierahaemi)d,biWi




I'tem Beschrijving

Bedrijfstemp/O0O tot 50 AC (32 tot 12]

Opsl agtemper|-10 tot( 1640 tAct 140 AF)

Bedrijfsvoch 5% tot 5% dreinester end

Af meti ngen 259 mBn7 (10 ,126380,8Bx( 6, B3 p
(B x H x D) mm( 1, 320)

Nettogewicht{998(2,2 | bs)

| SO9241 1 S0242B80O15-Fbpn
kni pper calde,5 0SABPW,

SAB 1850PWM, | S011898 (
Protocol |l en mi ddensnel hei d, |l age s
draad, fouttolerante C

UART, UART Echo Byte -RAT
ProtocolT,PITIPROID3400AN F

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 is een kleine voertuigcommunicatie-interface (VCI) die draadloos
verbinding maakt met de tablet en de datalinkconnector (DLC) van het voertuig voor de
overdracht van voertuiggegevens.

2.2.1 Functiebeschrijving

AUTEL

FigedMaxi VCI V150 weergaven



1. Voertuigdata-aansluiting (16-pins) 8 verbindt de MaxiVCI V150 rechtstreeks
de 16-pins DLC-aansluiting van het voertuig.

2. Stroom- /aansluit-LED & zie tabel 2 voor -meer informatie.
Taf2ISt r oloana n sLIEWI t

met

LED

Kleur

Beschrijving

Stroom/aansl
uiting

Groente

Het lampje brandt continu groen wanneer
het apparaat is ingeschakeld.

Blauw

Het lampje brandt continu blauw wanneer
het apparaat succesvol via Bluetooth is
verbonden, maar niet communiceert met
het voertuig.

Knipperend blauw

Het lampje knippert blauw wanneer het
apparaat succesvol via Bluetooth is
verbonden en communiceert met het
voertuig.

Rood en
blauw/Rood en
groen

De lampjes branden continu rood en
blauw (verbonden via Bluetooth) of
continu rood en groen (niet verbonden)
wanneer er iets abnormaals is.

Knipperend rood

Knippert rood tijdens het bijwerken van de
firmware.

2.2.2 Stroombron

De MaxiVCI V150 werkt op 12 volt voertuigstroom, die via de DLC van het voertuig
wordt geleverd. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het op de DLC van het voertuig

is aangesloten.

2.2.3 Technische specificaties

Taf28Speci ficaties

Item

Beschrijving




Mededeling

BR + EDR

Iltem

Beschrijving

Draadloze frequentie

2,4 GHz

Ingangsspanningsbereik

8 tot 30 V gelijkstroom

Voedingsstroom

150 mA bij 12 V DC

Bedrijfstemperatuur.

0tot50 ° C (0 tot50 ° C)

Opslagtemperatuur.

7110 tot 60 ° C (14 tot 140 ° F)

Af meti ngen

(L x B xH)

77,47x46,8x21,38mm( 3, 050

Gewicht

51,5 g (0,11 Ibs)

2.3 Overige accessoires

Ext evaoaedi ngsadapter

Verbindt de tablet, samen met de USB Type-C-kabel,
met de externe DC-voedingspoort
stroomvoorziening.

voor

USB Type- C -kabel (om op te laden)




3 Aan de slag

Zorg ervoor dat de tablet voldoende is opgeladen of is aangesloten op een externe
voeding . (Zie Stroombronnen. )

(@ OPMERKING
De afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van die in

het meest recente product.

3.1 Opladen

Houd de aan / uit- /vergrendelingsknop rechtsboven op de tablet ingedrukt om het
apparaat in te schakelen. De aan / uit-led gaat groen branden. Het systeem start op en
toont het vergrendelscherm. Schuif het scherm omhoog om het MaxiCheck-taakmenu
te openen.

L Diagnostics Service ToolKit

N

TPMS retrofit VCI Manager

Figuur 3-1 MaxiCheck vacaturemenu
1. Applicatieknoppen
2. Locaemavigatieknoppen
3. Systeemstatuspictogrammen
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() OPMERKING
Het tabletscherm is standaard vergrendeld wanneer u het apparaat voor het eerst
inschakelt. We raden u aan het scherm te vergrendelen om de gegevens op het
systeem te beschermen en energie te besparen.

De touchscreennavigatie is menugestuurd, waardoor je snel toegang hebt tot functies
en mogelijkheden door op de knoppen op het scherm te tikken. Gedetailleerde
beschrijvingen van de menu-items vind je in de hoofdstukken van de applicatie.

3.1.1 Applicatieknoppen

De beschrijvingen van de toepassingen van de tools worden weergegeven in de
onderstaande tabel.

Tafel3-1 Toepassingen

Knop|Naam Beschrijving

Hiermee opent u het menu met diagnostische functies.

Di L .
lagnost Zie Diagnostiek.

Geeft toegang tot het menu met speciale functies. Zie

Di n .
enst Dienst.

E

Geeft toegang tot het TPMS-serviceprogramma. Zie

TPMS TPMS.

Ger e e d s ( Geefttoegang tot het menu met hulpfuncties voor de
skit TPMS-service. Zie Gereedschapskit.

TP M8 c ht ( Hiermee kan een TPMS-systeem in voertuigen worden
f 1 nbou\ gdistalleerd. Zie TPMS-achteraf inbouwen.

8 B]E

Koppelt de tablet met MaxiVCI V150. Controleert de
V C-ma n a g § communicatiestatus en werkt de VCI-firmware bij. Zie
VCl-manager.

11



Naam

Beschrijving

Hiermee opent u het menu met systeeminstellingen van

= I nst el | i MaxiCheck en het algemene tabletmenu. Zie Instellingen
L
Controleert of er een update beschikbaar is voor het
@ Updat e MaxiCheck-systeem en installeert de nieuwe software.

Zie Update.

& ‘

Batteri]j

Hiermee opent u het menu Batterijtest met twee
functies : testen in het voertuig en testen buiten het
voertuig. Zie REF _Ref110453254 \h \*
MERGEFORMAT Batterijtest .

=

Gegeveng
eerder

Geeft toegang tot het organisatiesysteem voor
opgeslagen gegevensbestanden. Zie
Gegevensbeheerder.

Extern
bureaubl

Hiermee configureert u het apparaat voor het ontvangen
van ondersteuning op afstand via de
TeamViewer-applicatie. Zie Extern bureaublad.

B0 06 I

OE Ma ut o r| Hiermee worden de machtigingen beheerd voor het
tie ontgrendelen van de OE-gateway.

Lanceert het ondersteuningsplatform dat het online
St eun servicebasisstation van Autel synchroniseert met de

MaxiCheck-tablet. Zie Steun.

@

Ma x i we re

Biedt een snelle zoekfunctie voor de ondersteunde
functies en voertuigen van Autel-diagnoseapparatuur.
Zie MaxiViewer.

Hiermee kan het apparaat als videoscoop worden
geconfigureerd door het aan te sluiten op een

Maxi Vi d¢ . . . .
beeldvormingskabel voor inspecties van voertuigen van
dichtbij. Zie MaxiVideo.

AT Snel ko Biedt bladwijzers voor de bijoehorende website, zodat u
w 9 P snel toegang hebt tot productupdates, service,

ondersteuning en andere informatie. Zie Snelkoppeling.
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Dit pakket bevat twee onderdelen: het verzamelen van
Ma x i T o o || logbestanden en het terugzetten naar
fabrieksinstellingen.

Eett el Hiermee kunt u een account registreren, uw persoonlijke
gebr ui kg profiel bekijken en bewerken en uw apparaat koppelen.
ntrum Zie Autel Gebruikerscentrum.

DE

3.1.2 Locatie- en navigatieknoppen

De werking van de navigatieknoppen onderaan het scherm wordt beschreven in de
onderstaande tabel .

Taf3d€Locaeinenavigatieknoppen

Knop|Naam Beschrijving

Geeft aan op welk scherm u zich bevindt. Veeg over het
Z o e k er | scherm naar links of rechts om naar het vorige of volgende
scherm te gaan.

Rug Keert terug naar het vorige scherm.

Ma x i Ch g Keert terug naar het MaxiCheck-taakmenu vanuit andere
Ho me bewerkingen.

Androi d

Ho me Keert terug naar het startscherm van het Android-systeem.

Toont een lijst met de apps die momenteel in gebruik zijn.
Recent g Tik op een app-pictogram om deze te openen. Sluit een
apps actieve app door deze naar boven te vegen. Of sluit alle
actieve apps door op Alles wissen te tikken .

Chr o me | Start de Google Chrome - browser .

Tik op het camera- icoon om de camerazoeker te openen.
Houd het icoon ingedrukt om een schermafbeelding te
Ca me r a | maken. De opgeslagen bestanden worden automatisch
opgeslagen in de Data Manager-app, zodat u ze later kunt
bekijken. Zie Gegevensbeheerder voor meer informatie.

B © 0 D » % !
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Knop

Naam

Beschrijving

Scher mh
erheid

Ondersteunt automatische of handmatige aanpassing van
de schermhelderheid.

Snel kogq

Opent de VCI Manager-applicatie. Het BT-icoontje
rechtsonder geeft aan dat de tablet communiceert met het

ng naar

VCl-apparaat. Een " X " -icoontje verschijnt rechtsonder als
Manager

de tablet niet is verbonden met het VCl-apparaat.

Snel ko
ﬂ ng Vv oo r| Keertterug naar het diagnostiekscherm.
di agnosg
° Di enst
E"‘ Snel kog Keertterug naar het servicescherm.
ng
(.!.) TPMSnel e terug naar het TPMS-scherm.
oppel in
U Om de camera te gebruiken
1. Ti k omparheitaoon. Het camerascherm wordt
2. Stetherp in de zoeker wanneer u een af
3. Tik opametaoon aan de rechterkant wvan
wordt nu de gemaakte foto weergegeven
4. Ti k op de miniatuurafbeel dihred ismc hede mr @
opgesl agen afbeeldingen te bekijken.

5. Ti k om dappamer aer | aten.

oferdomgHo mek no p

OPMERKING
Nadat je het camerascherm van links naar rechts hebt bewogen, kun je wisselen
tussen de cameramodus en de videomodus door op het camera -icoon of het
video- icoon te tikken.

3.1.3 Systeemstatuspictogrammen

Door op de rechteronderhoek te tikken of vanaf de bovenkant van het scherm te vegen,
verschijnt een snelkoppelingenpaneel waarmee u verschillende systeeminstellingen
voor de tablet kunt aanpassen. Aangezien de tablet op het Android-besturingssysteem
draait, kunt u de Android- documentatie raadplegen voor meer informatie.

14



3.2 Uitschakelen

Alle communicatie met het voertuig moet worden beéndigd voordat u de tablet
uitschakelt. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert de tablet uit te
schakelen terwijl deze communiceert met het voertuig. Het geforceerd uitschakelen
tijdens de communicatie kan bij sommige voertuigen leiden tot problemen met de ECU.
Sluit de diagnostische applicatie af voordat u de tablet uitschakelt.

U Om de tablet uit te schakelen
1. aan//uwietrgrendel amgskmgedr ukt

2. Ti k ‘opi t schakelDen' tabl et wor dt bi nneri
uitgeschakel d.

3.2.1 Systeem opnieuw opstarten

Als het systeem vastloopt, houd dan de aan/uit- knop ingedrukt en tik op ' Opnieuw
opstarten'. optie om het systeem opnieuw op te starten.

15



4 Diagnostiek

De diagnose-app kan ECU-informatie opvragen, foutcodes uitlezen en wissen, en live
data bekijken. De diagnose-app heeft toegang tot de elektronische regeleenheid (ECU)
voor diverse voertuigbesturingssystemen, waaronder de motor, transmissie,
antiblokkeersysteem (ABS) en airbagsysteem (SRS).

4.1 Het tot stand brengen van
voertuigcommunicatie

Voordat u de diagnosefunctie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de tablet via de
MaxiVCI V150 met het testvoertuig is verbonden.

4.1.1 Voertuigverbinding

Om de MaxiVCl V150 met het testvoertuig te verbinden, steekt u de
voertuigdataconnector van de MaxiVCI V150 in de DLC-aansluiting van het voertuig,
die zich meestal onder het dashboard bevindt. De MaxiVClI V150 wordt dan
automatisch ingeschakeld.

(#) OPMERKING
De DLC van het voertuig bevindt zich niet altijd onder het dashboard. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het voertuig voor de locatie van de DLC.

4.1.2 VCl-verbinding

De Power/Connection-LED op de MaxiVCI V150 brandt continu groen wanneer deze
correct is aangesloten op het voertuig en klaar is om een verbinding met de tablet tot
stand te brengen.

De draadloze diagnose-interface MaxiVCI V150 kan via Bluetooth met de tablet worden
verbonden. Hierdoor is het niet nodig om kabels steeds opnieuw aan te sluiten en los te
koppelen, wat bij een traditionele bedrade verbinding wel het geval is. Dit bespaart tijd
en zorgt voor een hogere efficiéntie. Het Bluetooth -bereik is ongeveer 100 meter,
waardoor diagnose op afstand mogelijk is. Volg de onderstaande stappen om een
goede communicatie tussen de tablet en het testvoertuig tot stand te brengen:

1. Sluit de Maxi VCI V150 aan op de DLC van
als stroomvoorziening.

16



2. Verbind de Maxi VCI V150

me t

de tabl et

In de rechterbenedenhoek van de VCI Manager-snelkoppeling verschijnt een
BT-badge . Dit betekent dat de communicatie tussen de MaxiVCl V150 en de
MaxiCheck- tablet tot stand is gebracht en dat de tablet klaar is om met de

voertuigdiagnose te beginnen .

Raadpleeg VCI Bluetooth-koppeling voor meer informatie.

4.1.3 Geen communicatiebericht

A. Al s de tabl et ni et correct

f outdimenlg verschijnen. Dit
voertuigregel modul e. Voe

Controleer of de Maxi V
Controleer of de Maxi V

roi

Cl
Cl

i s aangesl o
geeft aan

dat

nges

n dat geval d
V150 is i
V150 correct

Controleer of delLPbwep/ €enkleaxiVéh V150

Bl uetwvoeortbhi ndi ng.

Control eer of het net wer k

V150 is gekoppeld aan
6 Al s de communicati e

onderbroken door signaalverlies,

signaal onderbreking

O Probeer dichter bij
signalen en een hoge

Controleer wofhnkeltBRdwmep/ €e

bl auw brandt (verbonde
verbonden) wanneer er

de Maxi VCI V1i50. Neem i

ondersteuning.

B. Al s de Maxi VCI V150 gee

verschijnt er een -immesltdriuncgt i mest.

de oorzaak zijn:

De Maxi VCI Vi mkmami gaeinever binding

stand brengen.

Het voor de tests geselecteerde

Er i s een | osse verbin

Er is een zekering in
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Er i s een bedradingsfadatptiem. het voertu

Er is een kortsluiting in de adapter.

Er is een onjuiste voertuigidentificat

4.2 Aan de slag

Zorg ervoor dat er een communicatieverbinding tot stand komt tussen het testvoertuig
en de tablet via de MaxiVCI V150.

4.2.1 Indeling van het voertuigmenu

Zodra de tablet correct is aangesloten op het voertuig, is het platform klaar om de
voertuigdiagnose te starten. Tik op de knop 'Diagnostiek ' in het MaxiCheck-taakmenu
om toegang te krijgen tot het voertuigmenu.

o—l 0 - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\oy / /
:@Z ‘ ey oL
- -
EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o :
@ @ 6 - @
BRAZIL
N
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
N S/
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

.........

Fi gdlYoertui gmenu

1. Knoppen in de bovenste werkbalk
2. Knoppen van de voertuigfabrikant

4.2.1.1 Knoppen in de bovenste werkbalk

De functies van de knoppen in de werkbalk bovenaan het scherm worden in de
onderstaande tabel weergegeven en beschreven.
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Taf4dKnoppen in de bovenste

wer kbal

Knop [ Naam Beschrijving
M | Thui s | Keertterug naar het MaxiCheck-takenmenu.
Biedt een snelle manier om het testvoertuig te
@ VI D identificeren. Zie Voertuigidentificatievoor meer
informatie.
All Al |l e Toont alle autofabrikanten.

— Fav or i Voegt uw favoriete autofabrikanten toe aan uw

in favorieten.

History Ge s c hil Toont de opgeslagen historiegegevens. Zie
——Jdleni s Voertuiggeschiedenisvoor meer informatie.
America | | Ame r i K Toontvoertuigen van Amerikaanse fabrikanten.

Europe | Eu r o p g Toontvoertuigen van Europese fabrikanten.

Asia Azi % Toont voertuigen van Aziatische fabrikanten.

China Chi n a | Toontvoertuigen van Chinese fabrikanten.

Zo0eko Tik op het zoekveld om een virtueel toetsenbord

O\. I weer te geven en voer de naam van een

acht . .

autofabrikant in .
Annul ¢ Tik om het zoekscherm te verlaten of een
n bewerking te annuleren .

4.2.1.2 Knoppen van de voertuigfabrikant

De knoppen voor de voertuigfabrikanten tonen de beschikbare voertuigmerken voor
tests. Selecteer de fabrikantknop nadat de tablet correct is aangesloten op het
testvoertuig om een diagnosesessie te starten.
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4.3 Voertuigidentificatie

Het MaxiCheck-diagnosesysteem ondersteunt vijf methoden voor voertuigidentificatie:

Aut omati sche detectie
Handmatige invoer
Scan chassisnummer/ kent ek

Handmawd gret ui gsel ecti e
OBDI | Di

a bk~ wbnh PR

rect Entry

4.3.1 Automatische detectie

en

Het MaxiCheck-diagnosesysteem is voorzien van de nieuwste VIN-gebaseerde Auto
Detect-functie om voertuigen te identificeren, alle diagnoseerbare ECU's te scannen en
diagnoses uit te voeren op het geselecteerde systeem. Deze functie is compatibel met

voertuigen vanaf bouwjaar 2006.

U Om automati sche vdoeetreeent i e ui t t e
1. Tik op dbPi agodst ine bh et -tMaaxkinGhneuc.k Het v o
wordt weergegeven.
2. Ti k oy¢gl-keoipn de bovenste werkbalk om
openen
M) w All Favorites History America Europe Asia China Q
S@ Auto detect
‘BRAZIL |
/. Manual input =t )
S— Mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
C%: Scan VIN/License E @
Chrysler DODGE JEEP
Volkswagen Audi Bentley
FigdQYl-Bcherm
3. Sel ec'thevetromat i sche Ddee tteachtlieets csatna rvta nd ed eV

van het voertui Zodr a

systeem u

g.
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Di agnostisch. menuscherm

4.3.2 Handmatige invoer

Voor voertuigen die de automatische detectiefunctie niet ondersteunen, kunt u het
chassisnummer (VIN) handmatig invoeren.

U Handmatigetivoeoem ui

1. Tik op ‘dPi agopstine ket -tMaaxkin®hneuc.k Het v o
wordt weergegeven.

2. Tik oyl-keoipn de bovenste werkbalk om
openen.

3. Sel ecHaenedrmati ge invoer
Tik op het invoer wWédblddenovobdertdadejntiekte
Ti k OKp. Het voertuig wor dt gepdenti fi

voertuigdatabase. Het Systeenmmelheiobtr
voertuigdiagnose

4.3.3 S kan VIN/kenteken

MaxiCheck De diagnosetablet ondersteunt ook de functie 'VIN/kenteken scannen'.
Door deze functie in te schakelen, wordt de camera automatisch ingeschakeld. Met
behulp van het camerasysteem kan het chassisnummer (VIN) of kenteken van het
voertuig eenvoudig worden herkend.

(#) OPMERKING
De methode voor het scannen van licenties wordt in sommige landen en regio's
ondersteund. Voer het licentienummer handmatig in als het niet beschikbaar is .

U Omeen VI N/ kentekenscan uit te voeren

1. Tik op dbPi agodst ine h et -tMaaxkinChneumle Hiedw i g me
wordt weergegeven.

2. Ti k oy¢gl-keoipn de bovenste werkbalk om
openen.

Sel ecVeEBNtkenteken scannen'

De camera wordt ingeschakel d. Aan de
boven naar beneden, zhijinb@Bec a ¢ée / dmtrice:
scannen, VI N scannen en kenteken scann

5. Sel ecteer een varndeoditieonoepetri ede t a
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chassi snummer (VI N), het kenteken of
val t. Het scanresul taatt wliradtooyeemge @
scherm ' HerkenningGKkemuhematresullTi Katopt
Vervolgens verschijnt het bevestigings
tabl et .

Recognition result

Figuur 4-3 Scan chassisnummer/kenteken

6. Al s het chassiAdsummer kWit dken ni et ges
u het handma.ti@ikqu’ekdeonp de knop rech
scherm om het scherm vootehgaeMandah gte |
jui streunvmheNr hebt i ngé@&Kommrwer derktt s @pgan

7. Vol g de instructies op het scherm om
gaamaar maetti Voertuigdiagnose

4.3.4 Menu Voertuigselectie

Als het chassisnummer (VIN) van het voertuig niet automatisch via de ECU van het
voertuig kan worden opgevraagd, of als het specifieke chassisnummer onbekend is,
kunt u het voertuig handmatig selecteren.

Stapsgewijze voertuigselectie

Deze manier om een voertuig te selecteren werkt via een menu. Selecteer een
voertuigfabrikant in het menu 'Voertuig'. Het scherm 'Selecteer diagnosetype' verschijnt.
Tik vervolgens op de knop ' Handmatige selectie' . Selecteer op hetzelfde scherm de
voertuiggegevens, zoals merk, model, cilinderinhoud, motortype en bouwjaar. Met de
ESC- knop rechtsonder in het scherm keert u terug naar het vorige scherm. Tik op de
knop 'Reset' om de voertuiggegevens indien nodig opnieuw te selecteren.
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4.3.5 O BDII Directe Instroom

Soms kan de tablet een voertuig niet herkennen. Voor deze voertuigen kan de
gebruiker een algemene OBDII- of EOBD-diagnose uitvoeren . Zie Algemene
OBDII-bewerkingenvoor meer informatie.

4.4 Navigatie

Nadat het testvoertuig is geidentificeerd, verschijnt het diagnostisch menu. Dit gedeelte
bevat diverse veelgebruikte functies, waaronder Auto Scan en Control Unit . De
beschikbare functies die worden weergegeven, varigden afhankelijk van het
testvoertuig.

4.4.1 Diagnostisch schermindeling

Voo - 7
o R R =
Diagnostic menu VCe [C+] 12.24v _@
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Figddbi agnostisch menuscherm
Het diagnostisch menu bestaat doorgaans uit vier onderdelen:

Di agnostische werkbalk
Statusinformatiebalk
Hoof dgedeel te

N A

Functieknoppen
4.4.1.1 Diagnostische werkbalk
De diagnostische werkbalk bevat verschillende knoppen, zoals afdrukken en opslaan.

De onderstaande tabel geeft een korte beschrijving van de functies van deze knoppen.
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Taf4d€Di agnosti sche werkbal kknoppen

Knop [Naam |[Beschrijving

m Thui s| Keertterug naar het MaxiCheck-takenmenu.

Verlaat de servicesessie van het momenteel
geselecteerde testvoertuig en keert terug naar het
voertuigmenu.

Voer t
ruil

I nst el Openthet instellingenscherm . Zie Instellingen voor
gen meer informatie.

Hiermee wordt een kopie van de weergegeven
gegevens afgedrukt. Zie Afdrukinstellingen voor
meer informatie.

Af dru
en

Hul p | Geeftinstructies voor de bediening weer.

D ® {mIl F‘ o)

Opent een submenu met opties voor

Redde
gegevensopslag .

Lg functie om contact op te nemen met de technische
[Insreg

Registreert de  communicatiegegevens en
ECU-informatie van het testvoertuig. Gebruik deze
Gegev
staf van Autel voor oplossingen als er tijdens het
testen en diagnosticeren een fout optreedt. Zie
Gegevensregistratievoor meer informatie.

rati e

Om gegevens af te drukken in Diagnosti ek

1.

Tik op deDilkhmgopstiek het -tMaaxkinGhneuc.k De
Af drukkemp de di agnostische wer kbal k
di agnostische proces beschi kbaar.

Ti KAbgrukké&nm verschijnt een vervolgkeu

Deze paginad hfdrmkkewordt een skéatern
hui dige scherm afgedrukt.

All e gegevens hiaédmeé&k awor edbteseéand PBE t
weergegeven gegevens afgedrukt.

Er wor dt een tijdelijk bestand aange
verzonden om af te drukken.
Al s het bestand sgedresgon , ivser ooleir]j

bevestigingsbericht.
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U Om gegevenslograpporten in te dienen in

1. Ti k op d'eDi lagam'st i ek het -tMaaxkin®zhneuc.k De
Gegevensr egi sdter adtiiaegnosti sche wgehkbheEerk
di agnostische procedure beschikbaar.

2. Tik op deGelgeeopnsregmsteatiioa'topti es we
Sel ecteer een specifieke fout en er \

rapportinformatie kunt invull en.

3. Tik op d¥eknempdiem hderrboorenhoek van het
rapportformulier Vi a internet t e \
bevestigingsbericht zodra het formulie

4.4.1.2 Statusinformatiebalk

De statusinformatiebalk bovenaan het hoofdgedeelte kan de volgende items
weergeven:

1. Menutditteednt de menutitel van het hoofdgec
2. VCpictomgeaeeaft -der VChdi ngsstatus weer.

3. Spanni ngs i gd efgtr adne spanningsstatus van |

4.4.1.3 Hoofdgedeelte

Het hoofdgedeelte van het scherm varieert afhankelijk van de fase van de bewerking
en kan onder andere voertuigidentificatie, het hoofdmenu, testgegevens, berichten,
instructies en andere diagnostische informatie weergeven.

4.4.1.4 Functieknoppen

De weergegeven functieknoppen vari&en afhankelijk van de fase van de b ewerking.
Met deze knoppen kunt u door menu's navigeren, diagnostische gegevens opslaan of
wissen, het scannen afsluiten en een aantal andere bedieningsfuncties uitvoeren. Het
gebruik van deze knoppen wordt in de volgende paragrafen van de bijbehorende
testprocedures uitgebreid besproken.

4.4.2 Schermberichten

Er verschijnen schermberichten wanneer er aanvullende invoer nodig is voordat u
verder kunt gaan. Er zijn drie hoofdtypen schermberichten: bevestiging, waarschuwing
en foutmelding.
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4.4.2.1 Bevestigingsberichten

Bevestigingsberichten laten u weten wanneer u op het punt staat een onomkeerbare
actie uit te voeren of wanneer een actie is gestart en bevestiging nodig is om verder te
gaan.

Als er geen reactie van de gebruiker nodig is om verder te gaan, wordt het bericht kort
weergegeven.

4.4.2.2 Waarschuwingsberichten

Dit type bericht geeft een waarschuwing weer dat een geselecteerde actie kan leiden
tot een onomkeerbare wijziging of verlies van gegevens. Een voorbeeld van dit type
bericht is het bericht 'Codes wissen'.

4.4.2.3 Foutmeldingen

Foutmeldingen worden weergegeven wanneer er een systeem- of procedurefout is
opgetreden. Voorbeelden van mogelijke fouten zijn een losgekoppelde kabel of een
onderbreking van de communicatie.

4.4.3 Keuzes maken

De diagnostische applicatie is een menugestuurd programma dat een reeks
keuzemogelijkheden biedt. Zodra een selectie is gemaakt, wordt het volgende menu in
de reeks weergegeven. Elke selectie verfijnt de focus en leidt naar de gewenste test.
Tik op het scherm om menu-opties te selecteren.

4.5 Diagnostische functie -ingang

De diagnose-applicatie maakt een dataverbinding mogelijk met het elektronische
besturingssysteem van het testvoertuig voor voertuigdiagnose. De applicatie voert
functietests uit, haalt voertuigdiagnostische informatie op zoals foutcodes en live data
van verschillende voertuigbesturingssystemen zoals motor, transmissie en ABS.

Bij het openen van de diagnostische functie zijn er twee opties beschikbaar:

1. Auto Sscdnmrt aut omati aamh athéte deasrcme kbar e
voertuig.

2. Bedieningsedenbdend een selectiemenu V O (
bedi eningseenheden van het testvoertuig.

Nadat een selectie is gemaakt en de tablet verbinding heeft gemaakt met het voertuig,
wordt het bijbehorende functiemenu of selectiemenu weergegeven.
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451 Automatische scan

De Auto Scan-functie voert een uitgebreide scan uit van alle ECU's in het voertuig om
systeemfouten op te sporen en foutcodes (DTC's) uit te lezen. Een voorbeeld van het
Auto Scan-scherm is hieronder weergegeven.

bl a =T # o= 0 B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
| st‘tem list (N 100% I 0
1 CEM (Central Electronic Module) n
9_ 2 ECM (Engine Control Module) Fault |1 nmp
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
?:::;*VOLVD/XCQO Report Quick OK P ESC
3 erase ‘ ause

Fi gd4BAutomati sch scannen van het sc
1. Navigatiebal Kk
2. Hoof dgedeel te
3. Functieknoppen

45.1.1 Navigatiebalk

Lijsttabblad & toont de gescande gegevens in een lijstformaat.
Voortgangsbalk 6 geeft de voortgang van de test weer.

45.1.2 Hoofdgedeelte

Kolom 1 & toont de volgnummers.

Kolom 2 toont de gescande systemen.

Kolom 3 toont de diagnostische indicatoren die de testresultaten beschrijven.
Deze indicatoren worden als volgt gedefinieerd:

O Fout(en) Fputt(en) geeft aan dat er foutc
nummer van de gedetecteerde fouten aan.

O Gesl aagd | Ge&prefftounan dat het systeem
doorstaan en dat er geen fouten zijn ged

O Nigtescatkdeft aan dat het systeem niet i
toegang heeft tot dit systeem.
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Kolom 4 & tik om het bijbehorende systeem te openen en de gedetailleerde informatie
te bekijken en verdere diagnose of tests uit te voeren.

4.5.1.3 Functieknoppen

De onderstaande tabel geeft een korte beschrijving van de functieknoppen.

Taf48Functieknoppen in de automati
Naam Beschrijving
Ra p p or t| Geeft de diagnostische gegevens weer in een rapportvorm.
Verwijdert codes. Er verschijnt een waarschuwingsscherm om
Snel wi]| uteinformeren over mogelijk gegevensverlies wanneer deze
functie is geselecteerd.
Bevestigt het testresultaat. Vervolgt de systeemdiagnose
OK nadat het gewenste systeem is geselecteerd door op het item
in het hoofdmenu te tikken.
Pauze Het scannen wordt gepauzeerd en na het tikken verandert de
knop in ' Doorgaan' .
ESC Keert terug naar het vorige scherm of sluit de automatische
scan af.

4.5.2 Besturingseenheid

sche

Met de functie '‘Besturingseenheid' kunt u handmatig het gewenste besturingssysteem
voor testen selecteren via een reeks keuzemogelijkheden. Volg de menu-instructies en
maak de juiste selecties. Het programma leidt u vervolgens naar het juiste menu voor
diagnostische functies op basis van uw selecties.
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4.6 Diagnostische functies

e a = & & @ B @
Function menu VChb 1224V
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Fi gd4@Funct i esntehneur m

De diagnosefuncties worden weergegeven op het scherm van het functiemenu. De
opties in het functiemenu kunnen per voertuig enigszins verschillen en omvatten onder
andere:

ECU nf ordngteied t gedetaill eerde informati
selectie wordt een informatiescherm geop
Storingsbedas de opties 'Codes wuitlezen

uitlwaedén gedetaililndeordmatfieutweedegegeven
uit de voertunneéege|lConadekluavwt ssedf'®mut andes

gegevensECliwits deen

Livetabhaalt |ive data en pwamnedterwo erpt wi

deze weer

Act iTesdt geeft toegang tot voertuigspecif

componenten.

Specifaheétviocert diverse componentaanpassi:

(® OPMERKING
De functies van de diagnostische werkbalk, zoals het opslaan en afdrukken van
testresultaten, kunnen gedurende het gehele diagnostische testproces worden
uitgevoerd. Gegevensregistratie en helpinformatie zijn ook beschikbaar.

U Om ednagnostische functie uit te voeren

1. Leg contact met het testvoertuig.

2. Sel ecteer het testvoertuig in het menu
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3. Zoek het gewenste systedmtwvomat i deht sst

ti klkbénvia -dpt mdeubedi eningseenheid

4, Sel ecteer tkke dgamwemms ef uncti e in het fun

4.6.1

ECU-informatie

Deze functie haalt de specifieke informatie voor de geteste besturingseenheid op en
geeft deze weer, inclusief het type eenheid, versienummers en andere specificaties.

0o TR - B =
ECU information (<) 12.24V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SWNo. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
\\:l’:‘}VOLVD/xEQG ESC _a
Fi g4dECH nf ormati escherm
1. Diagnostische we&rkeRaM&Rnagpesnti sche werk
Voor gedetaill eerde beschrijvingen van de
2. Hoofdgedeel e nkerkolom toont de artikeln
speci ficaties of beschrijvingen.
3. Functi®ioetdst gevaHSdioeals|l desche kbabdriteTl
sluiten na het bekijken van de weergave.
4.6.2 Probleemcodes
a) Codes | ezen

Deze functie haalt de foutcodes (DTC's)
voertuig en geeft deze weer. Het scherm
Bij sowmmé gteui gen kunnengegekyv efnrse ewzoer dferna noe
en bekeken.
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ol a4 = & & o B & |

Trouble codes VChb [£3] 1224V

0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal ’

Communication between control units -
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated

VIN

Info:VOLVO/XC90 E

t:t:ucleﬁJ ESC 6O

Freeze

‘fmmJISeamh

J

FigdB88%8toringscodescherm

1. Diagnostische weaildndRIDk agmpesn i sche
wer kbal kkooppgedet ai l |l eerde beschrijving
knop.

2. Hoof dgedeel te
Kol othtbont de cbdbhetdveeuwntuig zijn opg
Kol om 2 geeft de status van de opgehaa
Kol othg®detaill eerde beschrijvingen van

Sneeuwv! ok @iwarogtr aanl | een weergegeven w
beel dgegevens beschekibjalaen;ziglns oum ap d
wor dt een gegevensscherm weergegeven
hetzel fde gedraagt als het scherm ' Cod

3. Functieknop

Stil st aantdi beerhdhet stilstaande beel d
Zoek®eni k dmtepnet te zoeken naiarf ogremaetl
Foutcoded twiiksdseermut codes . te wi ssen

ES@tik om terug te keren naar het vori

b) Wi sodes

Nadat u de opgehaalde codesligebtr epatagel
voertuig hebt uitgevoerd, kunt u deze f
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wi ssen.

U Om codes te wissen
1. Ti k' Bputcodes wissshemént i hobetodes

2. Er verschijnt een waar schuwi n ggsebgeerviecnhst
worden gewi st wanneer deze functie wor

O Tik Jmpm verder te gaan. Er ver schij
wanneer de bewerking succesvol is af

O Ti kNepm af te sluiten.
Ti KEBEn het bevestigingssceéevear loat e Cod

Voer de functie 'Codes | ezen' opni euw
succesvol zijn gewist

4.6.3 Live data

Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt de gegevenslijst voor de geselecteerde
module op het scherm weergegeven. De beschikbare items voor een regelmodule
variéren per voertuig. De parameters worden weergegeven in de volgorde waarin ze
door de ECU worden verzonden, dus houd rekening met verschillen tussen voertuigen.

Met gebarenscrollen kunt u snel door de gegevenslijst navigeren. Raak het scherm aan
en sleep uw vinger omhoog of omlaag om de weergegeven parameters te verplaatsen
als de gegevens over meerdere schermen worden verdeeld. De onderstaande
afbeelding toont een typisch Live Data-scherm .

Name @ O items selected O_E

[(Jstc (Stability and Traction Control) switch indication v Off
1 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch O
el [V Off
indication
[ Brake lamp switch status (@ on
o—
TS (Pedal Position Sensor) status () Off
Pedal travel sensor velocity 4 N/A
— .
Pedal travel sensor signal ' 41.029 mm
o— = ¥ m © W «
cancel All Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Revie Back

FigdQlki ve gegevensscherm
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Di agnostische wertktkalkgkno@peervol gkeuzek
bovenaan het scherm om de diagnosti sche
Taf4€Di agnostische wdaokhagadeaoaipleineerde b
de functies van el ke knop.

Hoof dgedeel te
Kol om 'ONtamomipadaeamet er namen.

a) Selectidevtakjeop het selectievakije a
parameternaam om een item te sel ec
selectievakje om het item te desel ec

b) Uitkl adRhkpop de vervolgkeuzeknop ac¢
parmeternaam om een submenu t e opel
weergavemodus van de gegevens.

Waar dekdotl maoont de waarden van de par amet

Kol om Eémgleeeifd de eenheid voor de paran
I nstelinndendi agnosti slchet eveerr kbea | ice veen

Zienhwdadr meer informatie.)
Functi ekmdopHedn Livechkatma bevat veel f
Gedetaill eerde beschrijvingen van deze

paragrafen.
Weergavemodus

Er zijn vier weergavemodi beschikbaar voor het bekijken van gegevens, waarmee
u verschillende soorten parameters kunt bekijken in de modus die het beste bij de
weergave van de gegevens past.

Tik op de vervolgkeuzeknop rechts van een parameternaam om een submenu te
openen. Er worden in totaal 7 knoppen weergegeven: de 4 knoppen aan de
linkerkant vertegenwoordigen verschillende gegevensweergavemodi, plus een
informatieknop (actief wanneer aanvullende informatie beschikbaar is), een knop
voor het wijzigen van de eenheid (om de eenheid van de weergegeven gegevens
te wijzigen) en een triggerknop (tik hierop om het scherm met triggerinstellingen te
openen).
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© O0items selected
[TTpTS (Pedal Position Sensor) status v off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal U 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044 °
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (g 0.125 %
= W om O «
Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Figdl®WNeergavemodusscherm
Elk parameteritem geeft de geselecteerde modus onafhankelijk weer.

E Anal oge mdtgeeresfttandde par ametterdi avgrea mmen

E Tekstmédddiese st andaadriddneo dpuasr améseresen t ek
weer geeft

OPMERKING

Statusparameters , zoals een schakelaarwaarde als AAN, UIT, ACTIEF en
AFGEBROKEN , kunnen alleen in tekstmodus worden weergegeven.

Waardeparameters , zoals een sensorwaarde, kunnen zowel in tekst- als in
grafiekmodus worden weergegeven .

E Golfvormgraftekmoddse parameters in gol
modus verschijnen vijf bedi eningsknop
parameteritem, waarmee u de weergavest
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Name @ 1 items selected alue )
[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
[ Pedal travel sensor velocity .,J N/A
[ Pedal travel sensor signal _, 41.029 mm
a SAS (Steering Angle Sensor Module) offset ) v sty | -0.044 G G =
value 1 1
KA
o
Gl R St st e SR IEOSS RS RV St IV et (s S bt e e s X
o= o= K 4 ¥ @D © & «
Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Review Back

Fi gd4-0iGol f vor mgr afsicehkemard u s

a) InstellinGenknsotpel t de-emi mMmamumumwaar de
Y-as i n.

b) De schaadltkineorpmee wijzig je de schaal wa:

Boven de golfvormgrafiek worden twee schaalknoppen weergegeven waarmee de
schaalwaarden van de X-as en de Y-as van de grafiek kunnen worden aangepast.
Er zijn vier schalen beschikbaar voor de X-as: x1, x2, x4 en x8. En er zijn drie
schalen beschikbaar voor de Y-as: x1, x2 en x4.

c) Bewer ki m@stkineor mee kunt u de kleur wvan
aanpassen.

d Zoomkndoopi k er ®®n keer op om de gesel
vol ldhiggr m weer te geven.

e) Afsluidkn&phierop om de gol fvormgrafie

Volledig schermweergave & deze optie is alleen beschikbaar in de
golfvormgrafiekmodus en wordt vooral gebruikt in de grafieksamenvoegmodus
voor gegevensvergelijking. In deze modus zijn er vier bedieningsknoppen
rechtsboven in het scherm beschikbaar.

WeegschadlTkinkoposmchi&aal waarden onder de
wijzigen. Er zijn vier -aeshakén RkReschdk
zijn drie schalen -d®:schi kbaaremnwows4. de
Bewer ki nySkkoppom een bewerkingsvenster
kl evuarn de gol fvorm en de | ijndikte kun
parameter worden weergegeven.

Zoomuk nodpTi kK om de volledige scher mweer
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Af sl uiottkinkophi erop om de gol fvormgrafi ek

U Om de kleureewmanidgaedd&litf vorm in een dat a
1. Selecteer een parameter om weer te gev
2. Ti k &modBewereknene'r verschijnt een bewer

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

FigdtleScherm voor het bewerken van go

3. De parameter wordt automatisch gesel ec

4. Kies een kleur uit de middel ste kol om.

5, Selecteer een lijndikte in de rechterk

6. Ti k ®Bpadm de insteeldliagn oen taf te sl
Annul eornemaf te sluiten zonder op te sle

E Digitale &gteerfdt adred parameters weer in
metergrafiek.

B. Triggerinstellingen

Op het scherm Triggerinstellimgeéeml| kent dc

mi ni mem een maxi mumwaarde in te wvullen

overschreden, wor dt de triggerfunctie wu

apparaat aut omati sch de UYedkemer eccad dop @
|l ivegegevedsobehkpj BBeenkkihokpemder aan het .sch
Ti k op de vervolgkeuzeknop rechts van d:¢
openenDe knop s Tdrei glgeeat'st e i n het submen:t
Triggerinstellingen weer te geven.
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

FigdlBcherm met triggerinstelling
I n het scherm met triggerinstellingen z
beschi kbaar.
a) Triggeachakelt de trigger in of wuit. De
b) Zomer aldahimer mee schakelt u het alarm i
een pieptoon al s waarschuwi ng wannee
ingestel deofmimaixmumumpunt bereikt. Het z
bij de eerste trigger.
¢c) MI Btik op rdvietl di mvboele gewenste ondergr
d MAX tik op dit invoerveld om de gewens:
Om een trigger in te stellen
1. Tik op de vervolgkeuzeknop aan de rech
een submenu te openen.
2. Tik op d@rgerdap de rechterkant van het
met triggerinstellingen te openen.
3. Tik op het i nvoewavaerldde voomo rded egeMieNnst e
in te voeren.
4. Ti k op het invoewaerlde vomrdea egaehAeXnst e 1
in te.voeren
5, Ti k OKkpm de instellingen op te slaan en
met | ivegegevwems | ook ratfi K eop |l ui ten zond
Wanneer de trigger succesvol i's | ngeotre ldde,
parameternaam. Dit symbool is grijs wannee
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we l een trigger is. Bovendien worden er t
vane ddatagrafieken (wanneer de gol fvormgr.
al armpunt aan te geven. De | imietlijnen wo
om ze te ondansdaepdeametergol fvor men.

C. Functieknoppen

De werking van de beschikbare functieknoppen op het Live Data-scherm wordt
hieronder beschreven.

Al l es andutliek enp deze knop om alle ges
annul eren. Er kunnen maxi maal 50 par amet
Geselecteerde items weer@daveén/oAhl Ideesz ew ekenr
schakelen tussen de twee opties: de ene
andere alle beschikbare items.

Grafieken samé&nvo&genp deze knop om
gegevensgrafieken samen te voegmmdu(sal.l eDe
functie is erg handig bij het vergelijke

@ OPMERKING
Deze modus ondersteunt het samenvoegen van grafieken van 2 tot 5 parameters die
digitaal kunnen worden weergegeven. Niet-digitale parameters worden niet
ondersteund.

T Om gesel ecteerde datagrafieken samen te
1. Sel e
2. Ti k

a) De

teer de parameters die samengevoe
p Greakinehp samemdeoreggem het scherm L

e
c
o)
ze modus ondersteunt alleen par ame
weergegeven. -dAlgst @re npatameters WO I
verschijnt er een bericht waarin de
5 digitale par amet erBsegtee @me | teecrt ueg etne
naar het vorige scherm en de onderst
b) Al s
ber
par
par
par
3. Tik op deSalmeowoegi ng oardreu laearme nH et s cC |
livegegevemsneoawmoeggi ng te annul eren.

Naar boven vkevetphaatst een geselecteerd
van de | ijst.

eondcheéerst eunde parameters zijn ge
i cht waarin de gebrui ker wordt

ameters t.e Evyelveatsecthery nt ook een b
ameters zijn geselecteerd. Sel ect
ameters enOKilomopgedes almeompte voege

Instelditngenop deze knop om de opnameduur
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Om de duur weaeemedenlsiowename in te stellen

Op
ge
Er
Wi

en
op
op
on
w0

Re
me

Ti k op destkaeloipnchgreaan het scherm Livege

Ti k op d>" krneocpht"s vOpndenebal d ema steldl iegd
een tijdsduur.

Ti kOK@gm de instelling op te slaan en t
Datianst el lingen;X"ehopi knodedeet¢hterbov
sluiten zonder op te sl aan.

Ti k Ofser edd' de rechterbovenhoek v

Li vegegevensi restiensltienlgleinng otne dbevesti
terug te keren naar het s cAmerum edrieingfe gt
sluiten zonder op te sl aan.

gevens witsislenop deze knop om all e i

ivegegevens te wissen.

e edzteoodnet opgehaal de gegevens in de bevr
Vori g ofgamante naar het vorige frame met |
Vol gende&e gaatmenaar het volgende frame
Af spel em®/tPiakuzoem de bevroren gegevens af

Hervadttiekh om de bevroren gegevensmodus
naar de normale gegevensweergave.

nemeénst art de opname van de | ivegege
gevensitems. 'Ppk eogenndleer &kanmo phet scher m

versemi pbati cht waarin u wordt gevraag
't opnemen. 'TBekgroepprediee kbepesti gen. Scr
selecteer de gegevens die' Opmwe toem '@@ene
name te startehHefTvit mpm dle lmpamme t e
genomen | ivegegevens kunnen wo®@wWemz ibceh
deraan het scherm 'Livegegevens' . De
d

rden bekeken i naplel iDadtai Manager

Hervadtek op pleam &kemogegevensregistrat
te keren naar de normal e gegevensweerg

VI a@ deze knop wor dt weergegeven wann

ingeschakeld. Tik op deze knop om vl ag
van gegevensnneMNowbtidesa koegevoegd ti
Review of Dat a Manager. Sel ecteer de
poppvenster te openen en een virtueel

notities kunt invoeren.

vie@wekijk de opgenonoepn dgee Bleerveemm . e dm k1l i
t opnames weer te geven en selecteer e
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@A OPMERKI NG

Al'l een de gegevens die tijdens de huidige
bekeken op het scher m ' Livvaesgteggee veegndse' .g eAglelve
worden bekeken in het scherm ' Gegevens bek

Vorig d&rrsarmeakel't over naar het vorige
gegevens.
Vol gended §chmeel t over naar het volger
gegevens.
Af spel em®/tPiaku zoem de opgenomen gegevens ¢
Toon gesel ecteedrtdeo mptardhenedeses| ect eer de
Grafiek samemegdgegmrsel ecteerde datagr a
Terddiermee velrdmoartdeul idneg en keert u t
met | ivegegevens.

Terdkeert terug naar het vorige scherm o

4.6.4 Actieve test

De functie Actieve Test wordt gebruikt om toegang te krijgen tot voertuigspecifieke
subsysteem- en componenttests. Beschikbare tests verschillen per voertuig .

Tijdens een actieve test stuurt de tablet commando's naar de ECU om de actuatoren te
activeren . Deze test bepaalt de integriteit van het systeem of onderdeel door
ECU-gegevens uit te lezen of door de werking van de actuatoren te controleren .
Dergelijke tests kunnen het schakelen van een solenaie, relais of schakelaar tussen
twee bedrijfsstanden omvatten .

Als u 'Actieve test' selecteert, verschijnt een menu met testopties. De beschikbare tests
variéren per vo ertuig . Selecteer een test uit het menu en volg de instructies op het
scherm om de test te voltooien. De procedures en instructies verschillen per voertuig .

De functieknoppen in de rechterbenedenhoek van het scherm 'Actieve test' bedienen
de testsignalen. Bedieningsinstructies worden weergegeven in het hoofdgedeelte van
het testscherm. Volg de instructies op het scherm en maak de juiste selecties om de
tests te voltooien. Druk op de ESC- toets om de test te verlaten wanneer u klaar bent.

4.6.5 Speciale functies

Deze functies voeren diverse waampodent a
herkali breren of configureren van bepaal
vervangingen. zijn voltooid

40



Selecteer emngédetcailkl eertdeatiitrvfoemr matgises cdrre r

geven

Tik op een functietoets om de geselecteerde functie uit te voeren of de functie te
verlaten .

4.7 Algemene OBDIl-bewerkingen

Deze optie biedt een snelle manier om foutcodes (DTC's) te controleren, de oorzaak
van een brandend storingsindicatielampje (MIL) te achterhalen, de status van de
monitor te controleren voorafgaand aan de emissietest en een aantal andere
emissiegerelateerde services uit te voeren. De directe OBD-toegangsoptie wordt ook
gebruikt voor het testen van OBDII/EOBD-compatibele voertuigen die niet in de
database zijn opgenomen.

De knoppen in de diagnostische werkbalk bovenaan het scherm hebben dezelfde
functie als de knoppen voor specifieke voertuigdiagnostiek. Zie Tafel4-2 Diagnostische
werkbalkknoppen voor meer informatie.

4.7.1 Algemene procedure

U Om toegang te krijgedibgnhodef ORDIEtIi eEOBD

1. Tik op 'dbi agopstine ket -tMaaxkinGhneuc.k Het
worwder gegeven.

2. Ti k ofEOBEBknop. Er zZijn t wee opties

communi ceren:

Automati séwansieam deze optie is
di agnoseapparaat via elk protocol

te bepalenoWwehktpvoeotuig gebruikt.

Prot dcwdnneer deze optie is gesel ect
geopend me t een lij st van versc
communicatieprotocol i s een gesta

datacommunicati e tussen eenr &£LtU.
OBD kan verschillende communicat.i

3. Sel ecteer een specifiekPpobpboavachbnde

OBDHDI agnosemenu verschijnt.
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B a = H o= 0 B =
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Fi gd4-0dOBDMdI agnosemenu
4. Selecteer een functie om verder te gaa
DTC & FFD
| /-gMer eedhei d
Live dat a
O¢-sensormonitor
Boordmonitor
Componententest
Voertuiginformatie

Voertuigstatus

(® OPMERKING
De ondersteunde functies kunnen per voertuig verschillen.

4.7.2 Functiebeschrijvingen

In dit gedeelte worden de verschillende functies van elke diagnostische optie
beschreven:

4721 DTC&FFD

Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt op het scherm een lijst met opgeslagen
en in behandeling zijnde foutcodes weergegeven. Een sneeuwvlokpictogram verschijnt
aan de rechterkant van de DTC-code wanneer de freeze frame-gegevens beschikbaar
zijn om te bekijken.
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Opgesl agen codes

Opgeslagen codes zijn de actuele emissiegerelateerde foutcodes (DTC's) van de
ECU van het voertuig. OBDII/EOBD-codes hebben een prioriteit op basis van de
ernst van de emissie, waarbij codes met een hogere prioriteit codes met een
lagere prioriteit overschrijven. De prioriteit van de code bepaalt of het MIL-lampje
gaat branden en hoe de codes gewist kunnen worden. Fabrikanten hanteren
verschillende prioriteitsvolgordes voor codes, waardoor de DTC's per voertuig
kunnen verschillen .

Codes in behandeling

Dit zijn foutcodes die gegedpresederd) amaat
DTC daadwerkelijk wordt ingesteld, zijn
Deze service i s bedoel d om de service

voertuigreparatie en na het wi ssen van
tedgesultaten na ®®n enkele rijcyclus te

a) Als een test tijdens de rijcyclus misl

gerapporteerd. Al's de storing zich ni
opwarmcycli, wordt de feouugte na ugteonmastti.s c h
b) De gerapporteerde testresultaten dui de
onderdeel of systeem. Al's uit de test
defect blijkt, wordt een foutcode (DTC
of systéeemdaaden.
Stilstaand beeld
Doorgaans is het opgesl agen freeze fran
(DTC). Bepaalde foutcodes die een groter
voertuig, hebben een hogere priofreeize.
framegevens bewaard voor de foutcode me
fragegevens bevatten een "momentopna

parameterwaarden op het moment dat de fo
Wis codes
Met deze optie wordendel Heagmosti egleebe

incl douefc pDEG 9 , freegegédvaeame en specifi
fabriveabmtet er deuigtegkev eBGU vamMehetdevewo ofti
de YWYkeMeedhei dsstatus voor al |l enavadrdli et i ¢

ger €efiNi et v'oltooid

Er ver elbievnetst i gi nwgasnsnceheerr md'eC oadmiss 8'eins
geselecteerd om onbedoel d gegevenlsaperheite
bevestigingsschermoéml eehlledem tad gearms!| uit
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4.7.2.2 1/M-gereedheid

Deze functie wordt gebruikt om de gereedheid van het monitoringsysteem te
controleren. Het is een uitstekende functie om te gebruiken voordat een voertuig wordt
gekeurd op naleving van de emissienormen. Selecteer 'I/M gereedheid’ om een
submenu met twee opties weer te geven:

Sinds de foutcodesoart ndgeswi atus van de
|l aatste keer dat de foutcodes zijn gewis

Deze rijfopyotugsle status van de moenihtuoirdsi g
rijcyclus.

4.7.2.3 Live data

Deze functie toont de realtime PID-gegevens van de ECU. De weergegeven gegevens
omvatten analoge in- en uitgangen, digitale in- en uitgangen en
systeemstatusinformatie die via de voertuigdatastroom wordt uitgezonden.

Livegegevens kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Zie Live
datavoor meer informatie.

4.7.2.4 0O2-sensormonitor

Met deze functie krijgt u toegang tot de informatie van de zuurstofsensor, inclusief de
karakteristieke parameters en de testresultaten van enkele evaluatie-indexen. Het
OBD-systeem dat gebruikmaakt van het CAN-communicatieprotocol ondersteunt deze
functie echter niet; de relevante informatie wordt daarom weergegeven op het
boordcomputerscherm.

4.7.2.5 Boordmonitor

Gebruik deze optie om de resultaten van de boordcomputertests te bekijken. Deze
tests zijn nuttig na onderhoud of na het wissen van het geheugen van de regelmodule
van een voertuig.

4.7.2.6 Componententest

Deze functie maakt bidirectionele aansturing van de ECU mogelijk, waardoor het
diagnoseapparaat commando's kan verzenden om de voertuigsystemen te bedienen.
Deze functie is nuttig om te bepalen hoe goed de ECU op een commando reageert .

4.7.2.7 Voertuiginformatie

Deze optie toont het voertuigidentificatienummer (VIN), de kalibratie-identificatie, het
kalibratieverificatienummer (CVN) en andere informatie van het testvoertuig.
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4.7.2.8 Voertuigstatus

Deze functie controleert de huidige toestand van het voertuig, zoals de
communicatieprotocollen van OBDII - modules, het aantal foutcodes en de status van
het storingsindicatielampje ( MIL ) .

4.8 Diagnostische rapporten

4.8.1 Functies voor en nade scan

Nadat u de voor- en na-scanfuncties hebt uitgevoerd door hetzelfde
onderhoudsordernummer in te voeren, tkt u op Gegevensbeheer. >
Voertuiggeschiedenis naar Selecteer het historische testrecord met het bijbehorende
onderhoudsordernummer. Zowel de resultaten van de voor- als de na-scan worden in
hetzelfde historische testrecord weergegeven. Dit record kan worden gegenereerd als
een PDF-rapport, zodat de wijzigingen tussen de voor- en na-scan eenvoudig kunnen
worden vergeleken.

Voorscanfuncti e

Sel ecteer en tik op een voertuigknop
onder houdsor der nuunpmeernsionarb eitnhpbp voertui
en te detecteren. U kunt ook foto's toevc
vast te. Nad@geathescvan i s voltooid, kunt

en kan het scanresultaat ni et meer wor den

Posgscanfuncti e

Nadade voorscan is voltooid, verl aat u

voertuigknop in het voeirndimggene mak ®mpni
onderhoudsordernunmmerenstnerheit n.pofbeet nsacshcear
verschijnt. Het nascanvzaeaoadcdriagdaevosdangiege

resul taten van de voor scanheetnz elll € sl tenoar si csa

testverslag weergegeven.

(# OPMERKING
De scanfunctie kan herhaaldelijk worden uitgevoerd. Nadat u het voertuig hebt verlaten,
hoeft u alleen maar op de voertuigknop in het voertuigmenu te tikken om opnieuw
verbinding te maken, vervolgens hetzelfde onderhoudsordernummer in het
pop-upvenster in te voeren en de stappen te volgen om opnieuw te scannen. Het
laatste scanresultaat is het definitieve resultaat.
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4.8.2 Diagnostisch rapport opslaan , bekijken en delen

Het diagnostisch rapport kan op verschillende manieren worden bekeken, opgeslagen

en met anderen worden gedeeld.
4.8.2.1 Diagnostisch rapport opslaan

Vi agesechiedenisfunctie

1. Open het hoof dsadireosdapyake ndGe skiho pide nd &
bovenste menubal k.
ﬁl M All Favoa’ites'?ory1 America  Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler
ount:1¢ C Count:19

VIN VIN:

@/

Demo/2016/JK-Wrangler

@/

Fi gd4lBGeschiedeni sscherm

histor ®Xmlpr d morde erecthitke

2. Sel ecteer een
- Historical test s
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%ﬁ Print
Year 2016 ;:2?;‘“’ YYYYYYYYYYYYYY
3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
Get
od = Report
“ota
Model JK-Wrangler Mw',”‘” 4km
ileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started
Figdlsdi stori sche testscreeni
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3. Ti kRapport ophlaleenhet kenteken en de h
Ti kOppl aan

Vi aadé omatdscsarhfeuncti e

1. Ti k'@Adptomati schnshaa&nnarn'agnosti sclante
ECU dan automatisch.

VOLVO )
i M S - ] s | @ B & |
Diagnostic menu VChb [£3] 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 { ESC
J

FigdlLiSel echeterscherm voor automatisch

2. Wanneer de systeemscan' Rasppwaltthedi dne ntu
functieknoppen onderaan het scher m.

VOLVO - )
e ;. ® B & 6 B =
Auto scan VC 12.24v
System list . 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 =)
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 | ump
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =)
S Quick
Info:VOLVO/XC90 Report OK Pause ESC
\ (Srase | |

FigdlBut omati sch scannen van het sc
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Via de functies op de diagnostische werk

Het diagnoseverslag kan ook worden bekeken via het scherm met
diagnosefuncties, waaronder Automatische scan, Foutcodes, Livegegevens en
Actieve test. Er zijn twee manieren om de opgeslagen rapporten te bekijken:

O Tik o:ﬂkdep in de diagnostischAll svegé&dhayv

opsl aarwoer het IicentiOeprBummmTilk...J(mmobei
rechtsboven in het scherm om het rappo
O Tik og_akcheop in de diagnosti scheRawerok 1
opsl aanVoer het kenteken en de hp i di ¢
Opsl aahRapport eakisjekleenc't eer vervol gen
rapport om te bekijken.
vowo (] = & = a B =

Trouble codes VCb [E3) 12.24v

— - B Take a Screenshot —
00 | emkemret || Whedsmoclen i|

Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate

Save Report
VIN Freeze Erase
Infa:VOLVOIXCHD framag 5o | codas ESC

Fi gdweSt oringscodescherm

4.8.2.2 Diagnostisch rapport bekijken

Alle opgeslagen rapporten kunnen worden bekeken in de Data Manager - applicatie .

O

Ti kpGegevensbeWeertui ggescBebkdenheesr een
voertuiggeschiedeni srecord°PDFEN bdakikdjrk g grev
rechterbovenhoek kunt u het rapport beki

O Nadat u de rapporten hebt Alplgee sdeageswe ndso o
te ti,kkamkKtGewgeowp nsh'ehdelr 'deze rapporten t

O Nadat u de rapporten hebt Rpgpeolra g eogpfhoad
'"Rapport opsdman'i Ktt@eud eokpknsb'eGle@w dr aopnp or
deze rapporten te bekijken -cdioeu dzpiljant fooprgne.
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4.8.2.3 Diagnostisch rapport delen via de cloud

1. Ti k Gegevensb&loardr aggmohdt scherm met de

open.en
- Report List Q 7/
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN: VIN: VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

1N

FigdOQfRapportlijstscherm

@ OPMERKING
Let op: als er bij het rapport staat ‘Q), betekent dit dat het rapport succesvol naar de
cloud is gelpload en dat u het met anderen kunt delen. Als er staat , betekent dit
dat het uploaden naar de cloud is mislukt, maar dat er automatisch een nieuwe poging
wordt gedaan om het rapport te uploaden wanneer u het rapport opnieuw opent .

2. Tikp <<1et pictogram in de rechteronder hoesk

3. Er zijn drie manieren om rapodttesciamnea
email verzenden of ptel sincorneummaden (Vi

4.9 Diagnostiek verlaten

De diagnose-app blijft open zolang er een actieve verbinding met het voertuig is. U
moet de diagnose-app afsluiten om alle communicatie met het voertuig te verbreken
voordat u de diagnose-app sluit.

& OPMERKING
De elektronische regelmodule (ECM) van het voertuig kan beschadigd raken als de
communicatie wordt onderbroken. Zorg ervoor dat alle communicatieverbindingen,
zoals datakabels, USB-kabels en draadloze of bekabelde netwerken, tijdens de test
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correct zijn aangesloten . Ontkoppel alle interfaces voordat u de testkabel en de
voeding loskoppelt .

U Om de diagnostiektoepassing te verlaten
Tijdens een actieve diagnostische screening :

1. Ti k oPperduegfESECt oets om stap dvagmoseapseE
verl|l aten.

2. Of tik opVder tkwmiogp i wi sdeeldém'gnosti sche v
te keren naar het voertuigmenu.

Op het scherm Voertuigmenu:

1. Ti k oHponmdenop in de bovenste werkbal k.

2. Of ti Kleapkgdep i n de nnadveirgaaatn ehbeatl ks coher n

3. Of ti kHoonpkwlep i n de diagnostische werk
af te sluiten en terug -sttearktenteennu.naar h

De diagnose-app communiceert nu niet meer met het voertuig en u kunt veilig andere
MaxiCheck-apps openen.
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5 Dienst

De service-applicatie is speciaal ontworpen om snel toegang te bieden tot de
voertuigsystemen voor diverse geplande service- en onderhoudstaken. Het standaard
servicescherm bestaat uit een reeks menugestuurde opdrachten. Volg de instructies op
het scherm om de juiste uitvoeringsopties te selecteren, de juiste waarden of gegevens
in te voeren en de benodigde acties uit te voeren. De applicatie geeft vervolgens
gedetailleerde instructies weer voor het voltooien van de geselecteerde
servicehandelingen.

Na het selecteren van een speciale functie verschijnen er twee opties op het scherm:
Diagnose en Hot Functions. Met de optie Diagnose kunnen foutcodes worden
uitgelezen en gewist, wat soms nodig is na het uitvoeren van bepaalde speciale functies.
Hot Functions bestaat uit subfuncties van de geselecteerde speciale functie.

De meest gebruikte service (s) worden in dit hoofdstuk beschreven .

5.1 Olieverversingsservice

Deze functie reset het systeem voor de levensduur van de motorolie. Dit systeem
berekent het optimale interval voor het verversen van de olie op basis van de
rijomstandigheden en het klimaat van het voertuig. De olieverversingsherinnering moet
na elke olieverversing worden gereset, zodat het systeem kan berekenen wanneer de
volgende olieverversing nodig is.

OPMERKING

1. Stel de |l evensduur van de motorolie na
2. All e benodi gde wer kzaamheden moeten
ser viincdei cat or en ewior deAnl s gedriets ni et gebeu

servicewaarden wor den verkregen en

opgesl agen door de betreffende regel modu
3. Bij sommi ge voertuigen Kkainnddiec attd ell ampk e
zoal s di e vimoudsdeey cdnnudse reinn theertv ad ew ovB ircteu B Y
kunnen bijvoorbeel d-iddi vatligesadgerses ati cw&

bougi es-/, acvhacerr r e mmen, koel vlioeistof,
voertuiginspectieen uviaddratauiggacsa mtsrpeelcet.i e

5.2 Elektrische parkeerrem ( EPB ) service

Deze functie heeft talloze toepassingen om het elektronische remsysteem veilig en
effectief te onderhouden. De toepassingen omvatten het deactiveren en activeren van
het remregelsysteem, het ondersteunen van de remvloeistofregeling, het openen en
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sluiten van remblokken en het afstellen van de remmen na vervanging van remschijven
of -blokken.

5.2.1 EPB Veiligheid

Het uitvoeren van onderhoud aan een elektrisch parkeerremsysteem (EPB) kan
gevaarlijk zijn. Houd daarom, voordat u met de werkzaamheden begint, rekening met de
volgende regels:

V Zorg ervoor dat Wwewdl Imedi ¢ euem tednes ywset rekeim
voordat u met werkzaamheden begint.

V Het BRBturingssysteem mo et mogel ijk w
onderhouddi agnosewerkzaamheden aan het r
Dit kan via het .gereedschapsmenu

V Voer onderhoudswerkzaamheden alleen uit
een vliakke ondergrond staat.

V Zorg =ervoor -Wedgt uredthngEBBsteem weer wor di

onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid.
@OPMERKI NG
Aut el aanvaankel egeaansprakelijkheid voor

voortvlioeien uit het onderhoud van het el e

5.3 Onderhoud van het
bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Met deze functie kunt u snel de ID's van de bandensensoren opzoeken in de ECU van
het voertuig , en kunt u TPMS- vervangings- en resetprocedures uitvoeren nadat de
bandensensoren zijn vervangen.

5.4 Service voor batterijbeheersystemen (BMS)

Het accubeheersysteem (BMS ) stelt het apparaat in staat de laadstatus van de accu te
evalueren, de stroom in het gesloten circuit te bewaken, de accuwissel te registreren, de
ruststand van het voertuig te activeren en de accu via de diagnoseaansluiting op te
laden .

(# OPMERKING

1. Deze functie wordt niet door alle voertu

2 De subfBurecnt icke daadwerkelijke testscherr
voertuig verschillen. Vol g de instructi e
maken.
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Het voertuig kan gebruikmaken van een gesloten loodzuuraccu of een AGM-accu
(Absorbed Glass Mat). Een loodzuuraccu bevat vioeibaar zwavelzuur en kan lekken als
het voertuig omvalt. Een AGM- accu (ook bekend als VRLA-accu, valve regulated lead
acid) bevat eveneens zwavelzuur, maar dit zuur is opgesloten in glasvezelmatten
tussen de aansluitklemmen.

Het wordt aanbevolen dat De vervangende accu van een ander merk heeft dezelfde
specificaties, zoals capaciteit en type, als de bestaande accu . Als de originele accu
wordt vervangen door een ander type accu (bijvoorbeeld een loodzuuraccu door een
AGM-accu) of een accu met een andere capaciteit (mAh), kan het nodig zijn de software
van het voertuig opnieuw te programmeren. Naast het uitvoeren van een batterijreset
kunt u ook een nieuw type batterij installeren. Raadpleeg de voertuighandleiding voor
aanvullende voertuigspecifieke informatie.

5.5 Onderhoud van de stuurhoeksensor (SAS)

van de stuurhoeksensor slaat de huidige stuurwielpositie permanent op als de
rechtuitstand. stuurhoeksensor EEPROM. Daarom moeten de voorwielen en het
stuurwiel exact op de juiste stand worden gezet. rechtuitstand v& kalibratie. Daarnaast
wordt ook het voertuigidentificatienummer (VIN) uitgelezen. instrumentenpaneel en
permanent opgeslagen in de EEPROM van de stuurhoeksensor. Na succesvolle
voltooiing Na kalibratie wordt het foutgeheugen van de stuurhoeksensor automatisch
gewist.

Kalibratie moet altijd worden uitgevoerd na de volgende handelingen:

Vervanging van het stuurwiel.
Vervanging van de stuurhoeksensor.

Elk onderhoud waarbij de connectorhub geopend moet worden de stuurhoeksensor
aan de stuurkolom.

Alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de stuurinrichting, stuurinrichting
tandwiel of ander verwant mechanisme.

Wieluitlijning of spoorbreedteaanpassing.

Schadeherstel na een ongeval waarbij de stuurhoeksensor, de SAS-module of een
ander onderdeel van het stuursysteem beschadigd is geraakt. gebeurde .

(#) OPMERKING

1. Aut el aanvaardt geen enkel e aalnestpsrealk edlisg
van onderhoudspaanedmt BIA]S het interprete:
voertuig worden gehaal d, dient u altijd
op te volgen.

2. All e sethwamen in deze handrneidlé ndaadwer

testschermen kunnen per testvoertuig ver
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instructies op het scherm om de juiste s
3. Voordat u met een procedure begii&thopc hrete
Zoek maer kthop op het dashboard.

5.6 Onderhoud van het dieselroetfilter ( DPF)

De functie voor het dieselroetfilter (DPF) beheert de regeneratie van het DPF, het
inleren van DPF-onderdelen na vervanging en het inleren van het DPF na vervanging
van de motorregeleenheid.

De ECM (Engine Control Module) monitort de rijstijl en selecteert een geschikt moment
om regeneratie toe te passen. Auto's die veel stationair draaien en weinig belasting
ondervinden, zullen eerder proberen te regenereren dan auto's die meer met een
hogere belasting en snelheid rijden. Om regeneratie te laten plaatsvinden, moet de
uitlaatgastemperatuur gedurende langere tijd hoog blijven.

Als er op een manier wordt gereden waardoor regeneratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld
door frequent korte ritten, wordt er naast het DPF-lampje en het "Check Engine"-lampje
uiteindelijk een foutcode geregistreerd. Een service-regeneratie kan in de werkplaats
worden aangevraagd met behulp van de diagnoseapparatuur.

Voordat u een geforceerde DPF-regeneratie uitvoert met behulp van het gereedschap,
dient u de volgende punten te controleren:

Het brandstoflampje brandt niet.

Er zijn geen DPF-gerelateerde fouten in het systeem opgeslagen.
Het voertuig bevat de voorgeschreven motorolie.

De dieselolie is niet verontreinigd.

@ BELANGRIJK
Voordat een voertuig met problemen wordt gediagnosticeerd en een noodregeneratie
wordt uitgevoerd, is het belangrijk om een volledig diagnoseverslag te verkrijgen en de
relevante meetwaarden uit te lezen.

(@ OPMERKING

1. Het roetfilter (DPF) zal niet regenereren als het motorstoringslampje brandt of als
de EGR-klep defect is.

2. De ECU moet opnieuw worden afgesteld bij het vervangen van het roetfilter (DPF)
en bij het bijvullen van het brandstofadditief Eolys.

3. Als het voertuig moet worden bestuurd om DPF-onderhoud uit te voeren , is een
tweede persoon nodig voor deze handeling. Eén persoon moet het voertuig
besturen, terwijl de andere De persoon kijkt naar het scherm van het
diagnoseapparaat. Probeer niet tegelijkertid te rijden en naar het
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diagnoseapparaat te kijken. Dit is gevaarlijk en brengt uw eigen leven en dat van
andere weggebruikers en voetgangers in gevaar .

5.7 Startonderbreker (IMMO) Service

Een startonderbreker is een antidiefstead me
auto start, tenzij de juiste contactsleute
voor komt dat di even de aut o starten doo
wi rimeg'hode. De meest e ni euwe auto' s zZij
startonderBevkbel angrijk voordeel van dit
hoeft te activeren; het wer kt aut omati sch.
een veel effectievere antidiefstalbeveild.i
autover sekbeireadaern | agere premies voor voert

startonderbreker.

Een startonderbreker is een antidiefstalvo
die nodig zijn om de motor van een autde t e
ontsteking. Dit gebeurt dodenmi idebhtven(RE&

transponder i n de <contactsleutelstamnur keho
Wanneerutdel sie het contactsl ot wordt gesto
met een unieke identificatiecode naar de |
de computer van de auto. Als de code corre:d
bramddtoevoer en de ontsteking om te werke
onj ui st is of ont breekt, schakel't de comp
starten totdat de juiste sleutel in het co
Me t de -sleMMO® ce kearnl oeem wautosleutel worder
vervangende sl eutel wor den geprogrammeer

vervangende sl eutels worden geprogrammeerd
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6 TPMS

De TRaMSpl i cati e ondesasneamden, T PW&asreonnsdoerre n B L

compati met Fwegdrat uMgtenbehul p van deze appli
van de SsTemMS r control esemsor depr oMX amme
TPM&erl eerprocedur e uitvoeren en ander e b
TPMSysteem toepassen.

6.1 Aan de slag

6.1.1 Indeling van het TPMS-servicemenu

Tik op TPMS in het MaxiCheck Job Menu. Het voertuigmenu verschijnt . Selecteer een
specifiek voertuig om de TPMS-service uit te voeren. Een TPMS-pictogram verschijnt
op de knop van de voertuigfabrikant, wat aangeeft dat de TPMS-service beschikbaar is.

o—l t @ History [ North America  ~ | Q |

MERCEDES|

f%
&
4]
@

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

@
©
©
©
G

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-/
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Fig6-uTPMS8oertuigmenuscherm

1. Knoppen in de bovenste werkbalk
TaféedKnoppen in de bovenste werkbal
Knop Naam Beschrijving
a8 Thui s | Keertterug naar het MaxiCheck-takenmenu.




Knop Naam Beschrijving
Biedt een snelle manier om het testvoertuig te
@ VI D identificeren. Zie Voertuigselectie voor meer
informatie.
Histony Ge s ¢ hi| Toont de opgeslagen testvoertuighistorie. Zie
eni s Voertuiggeschiedenisvoor meer informatie.
Tik op de vervolgkeuze
te selecteren. Vervol
pictogrammen van de ¢
I Mar kt de gesel ec.t.weearrdgaegnea\ré
Let op: controleer of de juiste markt is
geselecteerd als het voertuig niet kan worden
gevonden.
Zoeko .
Q acht B Zoekt naar een specifiek automerk.

2. TPMServicetoegangsmethoden
OEMdonderdeel
Knoppen woaenr tdwei gf abri kant

OEM-onderdeelnummer.

nummer .

Raadpleeg het TPMS van OEM-onderdeelnummer O. voor meer informatie.

Knoppen van de voertuigfabrikant

Selecteer de gewenste autofabrikant en volg de instructies op het scherm om stap voor

stap de voertuiggegevens te selecteren en een TPMS-servicesessie te starten.

6.2 Tablet verbinden met voertuig

Voordat u de TPMS-functie kunt gebruiken, moet u de tablet met het voertuig verbinden.
Zie ' Het tot stand brengen van voertuigcommunicatievoor meer informatie over het tot

stand brengen van een verbinding tussen de tablet en het voertuig.

6.3 Voertuigselectie

Er zijn vier manieren om het testvoertuig te identificeren:

Auto Detect

Handmatige invoer
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S kan VIN/kenteken

Handmatige voertuigselectie

6.3.1 Automatische detectie

Voor voertuigen die de automatische detectiefunctie ondersteunen, kunt u met én tik
de VIN-gegevens opvragen om snel het exacte voertuig te identificeren.
U Om de automati scheM&appepkitcatiae det TPe vo

1. Ti k opTPMS&applicatieknop in -menu.Make
voertui gmenu wordt weergegeven.

2. Tik oyYl|-kemoipn de bovenste werkbalk om

openen.
[M] W History ( North America ~ | Q
Z@ Auto detect
@ Auto detec B ays @
 BENZ
/.. Manual input | :
= ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
:%: Scan VIN/License B @ @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

FigeQYl-Bcherm i n -adpep ITiPcMsSt i e
3. Sel ec'tleetromat i scHe et e@cathileed c &n avandee
van het voertuig. Zodra het testvoertu
systeem uThMSer hiet e Z cHigaur6m8 TPMS-servicescherm.

6.3.2 Handmatige invoer

Voor voertuigen die de automatische detectiefunctie niet ondersteunen, kunt u het
chassisnummer (VIN) handmatig invoeren .

U Handmatige invoer ui-tawmpdriecmtiire de TPMS
1. Ti k opTPM&-applicatieknop in -memnu.Make
voertui gmepergegeven.
2. Ti k oyYl-kemoipn de bovenste werkbalk om
openen.
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Sel ecHaenedmati ge invoer

Ti k op het invoervedcddenovobdetda&ejntiekte
Ti k QKp. He't voertuig wor dt gepdedei fi
voertuigdatabase, waarna het Syst e

TPMServicescher m.

6.3.3 S kan VIN/kenteken

De MaxiCheck-tablet ondersteunt ook voertuigidentificatie door het chassisnummer
(VIN) of kenteken te scannen. Door deze methode te gebruiken, wordt het
camerasysteem automatisch ingeschakeld.

i

Omeen VI N/ kentekenscan ui-applei vodteiren i n

1. Ti k opTPWMS&-applicatieknop in -menu.Make
voertuigmenu wordt weergegeven.

2. Ti k oyYl-kemoipn de bovenste werkxoboldke wze
openen.

3. Sel ecVeEBfkenteken scannen'

4. De camera wordt ingeschakeld. Aan de r
naar beneden, zijn dRceodegthiaes oheV¥ sihiak
scanreanent eken scannen

5, Sel ectaervaae de demne popitiiesneer de ta
chassisnummer (VIN), het kenteken of d
Het scanresultaat wordt weergegeven it
"Her kenni ngsrFe sguBtBa atn' .c h(@sdise snummeTi k e
OK om het resul taat te bevestigen.
bevestigingsscherm met voertuiggegeven

6. Al ket chassi snAmmehetf VicRassi snummer of
wor den gescand, kunt u hetTilhaBikrmacdpig
rechtsonder in het scherm om het scher
Nadahejtwi ste chassi snummmege wd e ka, Otkeikletn
verder te gaan.

7. Vol g de instructies op het scherm om

gaan naar -sheertviTcPeMsSc her m.

6.3.4 Menu Voertuigselectie

Als het chassisnummer (VIN) van het voertuig niet automatisch via de ECU van het
voertuig kan worden opgevraagd, of als het specifieke chassisnummer onbekend is,
kunt u het voertuig handmatig selecteren.

Stapsgewijze voertuigselectie
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Deze manier om een voertuig te selecteren werkt via een menu. Selecteer een
voertuigfabrikant in het TPMS -voertuigmenu. Het scherm 'Selecteer diagnosetype’
verschijnt en tik vervolgens op de knop ' Handmatige selectie . Selecteer op hetzelfde
scherm de voertuiggegevens, zoals merk, model, cilinderinhoud, motortype en bouwjaar.
Met de ESC- knop rechtsonder in het scherm keert u terug naar het vorige scherm. Tik
op de knop 'Reset' om de voertuiggegevens indien nodig opnieuw te selecteren.

s 6 = &8 & 0 B ®
Select vehicle information VChb 12.59v

ATS
ATS-V.
BLS
CT4
CT5
CT6

VIN

Info:Cadillac OK. Reset

ESC ‘

1

Fi g68Yoertuigmodel selectie

Cadillac ﬁ 2 | n | IE' | @ | B g

V1.07

Select vehicle information vck 12.59v

Year x
Model ATS ‘

| Year Please select Year 2012/01-2012/12
(433MHz)

2013/01-2013/12
(433MHz)

2014/01-2014/12
(433MHz)

2015/01-2015/12
(433MHz)

2016/01-2020/12
(433MHz)

VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset { ESC J
J | |

FigedvYoertuigjaar selecteren

Het volgende scherm kan worden weergegeven voor voertuigen die gebruikmaken van
indirecte TPMS .
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Audi = 7%
e =T & & o B
Select vehicle information

Year
Model

Q
I Year Please select Year
VIN
Info: Audi/Ad 0K

=
VCh 12.59v

x

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Figé6Brndi TRE®Sel ectiescherm

Voor voertuigen met een indirect TPMS-systeem wordt alleen de functie ' Opnieuw
inleren' ondersteund. Tik op de knop met de voertuighouwgegevens (in het
bovenstaande scherm: 2008/08-2019/12 (indirect)) om het scherm 'Opnieuw inleren'
weer te geven. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

Audi “fn
v1.07 [} |

o

Relearn Procedure

=

B

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VChb 12.59v

OK

Figé@Her| eerprocedur e

voor i

ndi

rect

Voor voertuigen die gebruikmaken van Direct TPMS , selecteer het juiste voertuig. Het

TPMS-servicescherm wordt weergegeven.
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Toyta YR

V1.07 X

Avalon(US) y . " -
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

T Ched Back
— ey I
Fige6udTPMServicescherm

6.4 T PMS-service schermindeling

Het TPMS-servicescherm bestaat doorgaans uit vier secties:
a = £ = @ A =@

Avalon(US) g oy .
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn VCk 12.50v

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

0

Toyota
V1.07 L

Igg! "
A
I Trigger ‘lM)((:hecs K 3 Back O

Fi g68TPMServicescherm
Knoppen in de bovenste werkbalk
Navigatietabblad
Hoofdgedeelte

P w DN E

Functieknoppen
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6.4.1 Knoppen in de bovenste werkbalk

De bovenste werkbalk bevat een aantal knoppen. Zie Tafel4-2 Diagnostische
werkbalkknoppen voor meer informatie.

6.4.2 Navigatietabblad
Het navigatietabblad bovenaan het hoofdgedeelte bevat de volgende items:

Tabblad 'Controleren' toont de geactiveerde sensorgegevens.
Diagnostiektabblad 8 controleer de status van het TPMS- systeem . Deze functie is
beschikbaar voor bepaalde voertuigen .

3. Het tabblad Programmeren toont de geactiveerde/opgehaalde sensor-ID's en de
nieuw geprogrammeerde sensor-ID's.

4. Tabblad Opnieuw inleren 8 toont de OEM-sensorfabrikant, het onderdeelnummer
en de sensorfrequentie, en voert de herleerprocedures uit.

(POPMERKING
Niet alle voertuigen ondersteunen de diagnosefunctie. Als het geselecteerde
voertuigmodel de diagnosefunctie niet ondersteunt, wordt dit tabblad niet op het
scherm weergegeven.

6.4.3 Hoofdgedeelte

Het hoofdgedeelte van het scherm varieert
Hekade status wvaeingder TWwMSr gevelnD, zdrad ks, steem
batterijstatus en de specifieke herl eerpro

6.4.4 Functieknoppen

De weergegeven functieknoppen in dit gedeelte van het scherm vari&en afhankelijk
van de fase van de bewerking. Ze kunnen worden gebruikt om de TPMS-sensor te
activeren, sensor-ID's aan te maken, de MX-sensor te programmeren, foutcodes uit
te lezen en te wissen, terug te keren naar het vorige scherm of de functie te verlaten.
De functies van deze knoppen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

6.5 TPMS-controle

De sensorcontrolefunctie maakt het mogelijk om de TPMS-sensor te activeren en
sensorgegevens zoals sensor-ID, bandenspanning, sensorfrequentie,
bandentemperatuur, batterijstatus en sensorpositie te bekijken. De sensorgegevens
worden ook naar de ECU van het voertuig verzonden, zodat deze de posities van de
sensoren kan leren wanneer wielen worden verwisseld of sensoren worden
vervangen .
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N o g sMwDdhPRE

Audi - )
V1.07 m 2 Q = 9 _ B Lg
ZAgél;?(;W—ZOMHZ(QWSMHZ) Diagnostips Programnping elearn VCh [3] 12,59V
Psi
7 N
0.2 i
3 l CCB3916C
. .‘ RF CCCAD1C3 315 75 oK
l RR CC001026 315 75 oK
- LR CCCAD3C4 3il5 78 oK
q 14
Trigger M)(tcnl;or Back
Fig6@C€ontrol eer het scherm
SensloD

Bandenspanning

Sensorfrequentie

Bandentemperatuur

Batterijstatus van de sensor
Pictogram voor | age batterijspanning
Succelsvgeactiveerd

® OPMERKING

1.

De standaard controlevolgorde op de tablet is LF (links voor), RF (rechts voor), RR
(rechts achter) en LR (links achter). De wielposities komen overeen met de
beschrijvingen aan de rechterkant van het scherm. Als u RF selecteert in de
rechtertabel, verplaatst de cursor zich automatisch naar het rechter voorwiel van het
voertuig op het linkerscherm. U kunt de controlevolgorde ook handmatig wijzigen
door de cursor naar andere wielen te verplaatsen.

U kunt op de vervolgkeuzeknop U g dlin de tabelkop tikken om de

gewenste eenheid voor de sensor-ID, bandenspanning en bandtemperatuur te
selecteren.

Als het batterijniveau van een sensor laag is, verschijnt er een rood batterijpictogram
naast het wieltje op het scherm.

i

Om de sensoren te controleren
1. Selecteer het tabblad ' Controleren .
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2. Tik op de gewenste wielpositie in de miniatuurweergave van het voertuig. Houd
het gedeelte van de tablet met het TPMS-servicesymbool dicht bij de
bandwang, vlakbij het ventiel, en tik vervolgens op de triggerknop .

3. De tablet stuurt een laagfrequent signaal uit om de sensor te activeren .

4. Zodra de sensor succesvol is geactiveerd, wordt de sensorinformatie op het
scherm weergegeven.

5. Tik op Terug om de functie te verlaten.

(¥ OPMERKING
Zodra de sensor is geactiveerd, worden de wielpictogrammen groen of rood
weergegeven om de sensorstatus aan te geven. Zie Tafel6-2 Mogelijke resultaten voor
het activerenvoor meer informatie. De sensorpositie, sensor-ID, bandenspanning,
bandentemperatuur, sensorfrequentie en batterijstatus van de geactiveerde sensor
worden weergegeven in de tabel rechts op het scherm.

TaféeeMogel i jke resultaten voor het

Icon Resultaten Beschrijving

De TPMS-sensor is succesvol

| Sensor geactiveerd en gedecodeerd. De
(Groent sgcczlesvol tabel aan de rechterkant van het
e) urtgelezen scherm toont de sensorinformatie.
| sgrfggrsdliggiing De TPMS-sensor is succesvol
(Groent & geactiveerd en gedecodeerd,
e) maar het batterijniveau van de

Batterij bijna .
[ leeg sensor is laag.

Als de zoekperiode is verlopen en
er geen sensor is geactiveerd of
gedecodeerd, is de sensor
mogelijk verkeerd gemonteerd of

I werkt deze niet. In de tabel aan de
Sensor rechterkant van het scherm wordt

(Rood uitlezing 'Mislukt' weergegeven.
) mislukt Als een sensor met een dubbele

ID is uitgelezen, verschijnt de
melding "Sensor-1D dubbel" op het
scherm. Herhaal in dat geval de
testprocedure.
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6.6 TPMS-diagnose tics

De diagnosefunctie wordt gebruikt om de status van het TPMS-systeem te controleren.

Deze functie vereist een verbinding met het testvoertuig. Zie ' Het tot stand brengen van

voertuigcommunicatievoor meer informatie.

U Om de TPMS-diagnosefunctie uit te voeren

1. Ti k op heli atgnobsitadbiek t adbd ted maztails c h

communi cer en.

Buick m::|¢ 'E"C BLE

v1.07

Allure(US) X . .
2006/01-2007/12(315MHz) Check DIEl eSSl Programming  Releam

o gm

Communicating...

VCkb 12,59V

Back

me t

Fi g6-tfDi agnostisch communicatiesche

2. Dedi agnoseresultaten worden

aut omat

T = S = =
Accent(EU) ) ) .

s ) Check  [IEENEEES] Programming

Psi

o]
| [ | | .

F1111111 F1111111

= F2222222 F2222222

= F3333333 F3333333

= F4444444 D F4444444

Retry
Diagnosis

Service ECU
Function Information ‘
|

Clear DTCs | Live Data
| | |

VCkb 12,59V

I

detail>>

Back

Figé-tibi agnostisch scherm 1
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1)
2)
3)

Senslob' s opgehaald door activering
SensloBP's opgehaagladpogesal OBdDn -EQUde TPMS
DTCs opgehaalgdaanwe®OB® in de TPMS ECU

OPMERKING

1.

Als de OBD-functie door het testvoertuig wordt ondersteund, wordt de in de
TPMS-ECU opgeslagen sensor-ID opgehaald en op het scherm weergegeven met
een OBD-symbool ervoor zodra de communicatie is voltooid .

Als de sensor-ID die is verkregen bij het activeren van de sensor hetzelfde is als de
ID die in de ECU is opgeslagen, worden het triggersymbool ( 7?"\) en het
OBD-symbool ( @) naast de ID's groen weergegeven. Als de ID's verschillen,
worden de markeringen rood ( “en '@). In dat geval herkent de ECU van het
voertuig de in het voertuig gdistalleerde sensor mogelijk niet.

Als de OBD-functie niet wordt ondersteund door het testvoertuig, kan de in de
TPMS-ECU opgeslagen sensor-ID niet worden opgehaald en wordt alleen de
sensor-ID die is verkregen via sensoractivering op het scherm weergegeven met
een signaalpictogram.

6.6.1 DTC-details

Als er foutcodes (DTC's) aanwezig zijn in de TPMS-ECU, wordt een geel
waarschuwingspictogram weergegeven in de kolom met foutcodes en is de knop voor
details beschikbaar.

Tik op 'Details' in de kolom 'DTC' om de gedetailleerde informatie te bekijken.

Hyundai = (7)
v1.07 \ & = | o S L2 B =

TPMS DTCs vCk 12.50

| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low
Vi " Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) ] | o Search ‘ ESC ‘
| J

Figé6-ueDT& cherm
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In het bovenstaande scherm worden de gedetailleerde foutbeschrijvingen weergegeven.
Selecteer een van de DTC's en tik op Zoeken ; de aanvullende informatie wordt dan

weergegeven.

Als er geen foutcodes (DTC's) aanwezig zijn in de TPMS-ECU, wordt er een groene
melding "Geen DTC" weergegeven in de kolom met foutcodes.

rncal o = © & o B ®
A_Zcf::e(%)sw-«z)(m) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
Psi 7 N

F1111111 F1111111

RF | F F2222222 @ F2222222

q . "
‘ ‘ RR 7 F3333333 < F3333333 No DTC

. LR | & F4444444 @ F4444444
< B/

Service ECU Back

Live Data Function Information
| ]

Retry
Diagnosis

Fi g6-0BGeen BEGerm

6.6.2 Diagnose opnieuw proberen

Tik op 'Diagnose opnieuw proberen' om de communicatie met de ECU opnieuw tot
stand te brengen en de sensor-ID's en foutcodes (DTC's) die in de ECU aanwezig zijn
op te halen.

6.6.3 Foutcodes wissen

Tik op de knop 'DTC's wissen' en de foutcodes die in de TPMS-ECU zijn opgeslagen,
worden gewist.

6.6.4 Live data

Tik op Livegegevens om de gegevensstroom van de sensorinformatie te bekijken.
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9 0 items selected
" ignition State £ on
[] Battery voltage A-D value -, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 (2 FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress g Yes
= ¥ om O W «
Cancel Al Show selected Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figéltdi ve gegevensscherm

Alle parameters die op het scherm met livegegevens worden weergegeven, zijn
standaardwaarden.

Vink het vakje aan voor de parameters die u wilt zien. Het pictogram 'Geselecteerde
weergeven' onderaan het scherm wordt dan beschikbaar en kleurt blauw. Tik op
'‘Geselecteerde weergeven' en de geselecteerde parameters worden in een apart
scherm weergegeven.

Raadpleeg Live data.

6.6.5 Servicefunctie

Tik op deze knop en alle door dit voertuig ondersteunde servicefuncties worden op het
scherm weergegeven. U kunt telkens een van de functies selecteren en de instructies
op het scherm volgen om de actie te voltooien .

6.6.6 ECU-informatie

Door op deze knop te tikken, worden de gegevens van het testvoertuig op het scherm
weergegeven.
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Hyundai 7o)
. ®E & = | 0 B =@
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
J

Fi g6-0BECH nf or mati escherm

6.7 Sensorprogrammering

De programmeerfunctie wordt gebruikt om de sensorgegevens naar de MX-sensor te
programmeren en om defecte sensoren te vervangen ( bijvoorbeeld door een slechte

batterijduur of een storing) .

@ OPMERKING

De programmeerfunctie werkt alleen met Autel MX-sensoren. In deze handleiding wordt
de 1l-sensor (indruksensor) als voorbeeld gebruikt. Kies de juiste MX-sensor bij het

programmeren.
e a = & = 0 B B
Ajfcg:gggg}foa(LoLmezia. Check Diagnostics Relearn Vel 12.50%
KPa p N
] g |
. RF
I‘ ‘I RR
w
erey aStny plniy el Back

Sensors

Fige-utBrogrammeerfunctiescherm
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Zoals te zien is in het bovenstaande scherm, zijn er vier opties beschikbaar bij het
programmeren van MX-Sensor: Kopiéen via activering, Kopiéen via OBD, Kopiéen
via invoer en Automatisch 1-20 sensoren aanmaken.

Het hoofdgedeelte van het scherm kan het volgende bevatten:

Kol om tloont de wielposities.

Kol omo@dnet ni euw aange-mBakte sensor
Kol om t3oont de opgelh@'ad deers eamstoirveri ng
Kol omo dhnett seri enummer van het product.

De sensor-ID's die worden verkregen via sensoractivering of de TPMS-ECU verschijnen
automatisch op het scherm, met de trigger- en OBD-markeringen ernaast.

Hyundai
V1.07

Accent(EU)

Psi

0
-
\-/I

Copy by
Activation

t

1-2020/06(Lo Line 433MH

N\

Copy by
0BD

= & & 0 B @&
Check Diagnostics Relearn vce 12.59V
= Fnnmm
LF
@ F1111111
= F222
RE 3 2222
<
= F3333333
RR a
= F4444444
LR
<
Auto Create
O?WW 120 Back
— | Sensors

Figeé-utmr ogrammeerscherm 1

Als de OBD-functie niet wordt ondersteund door het testvoertuig en de in de ECU
opgeslagen sensor-1D niet kan worden opgehaald, verschijnt het programmeerscherm
zoals hieronder weergegeven.
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v1.07

Accent(EU)

) R SERE Check Diagnostics [H(l[Eulullie]  Relearn VCb 12.59%

o g

387 38
.‘.‘. RF T F2222222

. I I . RR 7 F3333333
: q.v LR T FA444444
Copyby | Copyby | Copyby ~ AUtoSwate v
{ Aﬂ:‘li‘\la‘llonJ l 0BD J l Input J I Grion J

Fi g6-0B8Brogrammeerscherm 2

6.7.1 Kopiéen via activering

Met deze functie kan de gebruiker de opgehaalde sensor-ID van de geactiveerde
sensor kopiéen naar de nieuwe MX -Sensor. Deze functie wordt gebruikt nadat de
oorspronkelijke sensor is geactiveerd.

0 Om kepitren door activering

1. Nahe uitvoeren -<cant rdelTeH RBSnevroodre det a
verschijnen de triggerima'rkein inngdkan tmel
programmeerscher m.

i & x B & @ B &
':C‘;eonzgfsg(mune i Check  Diagnostics Relearn Veb (23] 1250v
Psi Va3 ID(HEX) ¥ PSN Code
387 I B 322 =T F11IM
- @ F1111111
A‘-“ RF ; F2222222
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR o
2 F4444444
\‘-v s <
A (S S i s
= | || P | sensors

Fig6-t&Kopieer via hevestctigivegssgbéem
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2. Selecheér bijbehorende wi el Kempi #£r1 &n v
Activering
3. Plades¥d¥ndmr de buurt -amane ndnee TVRAMS1dei k a
OKom de opgehahDdien ssdeansskbkr t e progr amme
. oo = | 8 & @ B 8
A;g(ef:(ﬁuﬂ)a ) Check Dlagnostlcs Relearn Ve 53] 1250
Psi
N
»)m‘ I 38.2 1 sensor(s)Programming.
. T F2222222
‘ ‘. =
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR o
A R Z F4444444
<
Auto Create
Copy by Copy by Copy by p
Acﬁvation‘l 0BD. H Input H S;nzgrs ‘ Back
Fig6@fKopi £tren via het activeringss
e a T & & @ B @
Ai;m(:;)(m) 20 Check  Diagnostics Relearn VCb [55] 12.50v
Psi
N
/ 24.7 = A1
m I F1111111 @ F1111111 C7701L9123456789
.‘-‘. RE F2222222
T F3333333
252 I I 249 RR o
M TR ;F4444444
Copyby | Copyby | Copyby  AMgZmete o
hstiaton | | 080 ot |sanconsy
Fig6éRQidKopi tren via het scherm ' Activer
4. Wanneer de programmering i s vol ¢ odiDd,
weergegeven in de kolom rechts van de
voorbeeld wordt de ni &kwowe m Dvereag ggletgse vea
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®OPMERKING

1. Als de I D's van de ori gi-Sheer o rs emestoze lefnd a
al gesegistreerd in de ECU van het voertu
ui t te voeren wanneer de nieuwe geprogr
gemonteerd.

2. Als de ID's die zijn verkregen bij de activering van de sensor en de ID's die zijn
geregistreerd in de TPMS-ECU verschillen, tik dan op '‘Kopiéen via OBD' om de in
de ECU opgeslagen ID's naar de nieuwe MX-sensor te programmeren.

6.7.2 Kopiéen via OBD

Met behulp van deze functie programmeert de tablet de sensor-ID's die uit de ECU van
het testvoertuig zijn verkregen naar de nieuwe MX-Sensors.

0 Kopi ztwiesn OBD

1. Selecteer een sensorposenser einn pdeabas
TPM8ntenne van de tabl topi Eirl nv eimaodl@dBe
ni euwes eMXor te programmeren.

Hyundai e = 2
i [ S N = = | @6 B =
Accent(EU) X i N
2014/01-2020/06(Lo Line 4 Check Diagnostics Relearn VChb 12.59V
Psi p N
= A1
I m «« LF & F1111111 @ C7701L9123456789

.‘.‘_ RF 1 sensor(s)Programming. .

% F3333333
RR

‘- :
T F4444444
LR
N B/ =)

Copyby | Copyby || Copyby Ao Srate

Activation 0BD. Input Back

| Sensors

Fi gne-@ KXopi tren -¥¢laeOBD
2. Wannece programmering i s vol tooi d, W O
weergegeven in de kolom rechts van de
voor beel d wor drte cdhet snivekuowed /i DREer gege v en

®OPMERKING

1. Het is niet nodig om deonder Il er fnundet iE€C Uu
wanneer de nieuwe geprogrammeerde sensor
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2. De kopie via OBD Indien beschikbaar, wordt aanbevolen om de
programmeermethode te gebruiken voor het programmeren van nieuwe
MX-sensoren.

6.7.3 Kopiéen viainvoer

Kopié&en via invoer Met deze functie kunnen gebruikers een nieuwe MX-sensor
programmeren met de ID van een originele TPMS-sensor.

0 Kopi twiean i nvoer
1. Sel ecteer een sensorposeéenser einn pdaabs
TPM&ntenne van de tablkKopi Fréenvesmodage
ni euws eMXor te programmeren.
2. Wanneer het invoerveld ver ahigji mte,l ev e
en tik vemOKal genskbpar bent.

Cancel

Please Input Sensor ID:

Hex Format

FigeaBopitren via het invoerscher

@OPMERKING

1. De sensor heeft een hexadecimale of een decimale indeling. Er wordt een
waarschuwingsbericht weergegeven als er te veel tekens worden ingevoerd.

2. De programmeermethode 'Kopié&en via invoer' maakt gebruik van de ID van de
originele sensor die al in de TPMS-ECU is opgeslagen. Hierdoor hoeft de sensor
niet opnieuw te worden ingeleerd als de nieuwe geprogrammeerde sensor op
dezelfde positie wordt geplaatst.
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6.7.4 Automatisch 1-20 sensoren aanmaken

De functie ' Automatisch 1-20 sensoren aanmaken' wordt gebruikt om automatisch een
willekeurige sensor-ID te genereren voor het programmeren van een nieuwe
MX-Sensor.

@ OPMERKING
Om deze functie te gebruiken, is het niet nodig om de originele sensor te activeren of de
originele sensor-ID's uit de TPMS-ECU op te halen.

0 Omautomat2f€cbebhsoren aan te maken

1. Selecteer het kvesr teeingmwocakelposi tpilaadp K
MXsensorT(iekn)i.n de buuratntvamede ahPM® kt &
'"Aut omat-28clensoren amnmak emi' estavies oMX
programmer en.

2. Zodde@rogrammering is voltooid, wordt d
op het scherm weergegeven.

@ OPMERKING
1. Er wordt een willekeurige ID aangemaakt voor de MX-sensor. Deze nieuwe ID
verschilt van de ID die in de TPMS-ECU is opgeslagen. Daarom moet de sensor
opnieuw worden ingeleerd .

2. Met de tablet kunnen 20 MX-sensoren tegelijk worden geprogrammeerd zonder dat
u de verpakking hoeft te openen. Het wordt aangeraden om het gedeelte van de
tablet met het TPMS-servicesymbool te gebruiken. naar het midden van de langere
zijde van de verpakking , zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

mEISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mISENSOREK w433 m315m
@METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figuur 6-24 Automatisch 20 MX-sensoren aanmaken
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6.8 TPMS opnieuw inleren

Deze functie wordt gebruikt om de nieuw geprogrammeerde sensor-ID's in de ECU
van het voertuig te schrijven, zodat de sensoren herkend kunnen worden.

Over het algemeen hoeft een herprogrammering alleen te worden uitgevoerd
wanneer de nieuw geprogrammeerde sensor-ID's verschillen van de oorspronkelijke
sensor-ID's die in de TPMS-ECU zijn opgeslagen.

Er zijn vier manieren om een sensor opnieuw in te leren: OBD-herleren, automatisch
herleren, stationair herleren en kopiéen. De eerste drie methoden zijn bedoeld om
een nieuwe sensor-ID in te leren, terwijl kopiéen een methode is om de sensor -ID te
klonen.

6.8.1 OBD opnieuw inleren

OBD-herprogrammering wordt uitgevoerd via de OBD-diagnosefunctie zonder dat u
hoeft te rijden, en de herprogrammeringsprocedures zijn in principe hetzelfde voor
verschillende modellen. Daarom raden we u ten zeerste aan deze efficiénte en
tijdbesparende herprogrammeringsmethode te gebruiken.

Met de OBD Relearn-functie kan de MaxiCheck- tablet de TPMS-sensor-ID's
rechtstreeks naar de TPMS-module schrijven.

(@ OPMERKING
1. Niet alle voertuigen ondersteunen de OBD-herleerfunctie. Als het geselecteerde
voertuig deze functie wel ondersteunt, wordt de OBD-herleerknop onderaan het
scherm weergegeven.
2. Voordat u de OBD-herleerfunctie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat alle vier de
sensoren zijn geactiveerd .
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Honda m

P N | = 'u' = @ ‘ B ‘ =
Civic(EU)

01-2020/12(Direct 433MF Check Diagnostics Programming = RE T

[Derex) \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
1 Sensor Frequency: 433MHz
! I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52

m Wheel nut torque value (N'm): 106
i I Number on sensor:  $180052059D
' ‘ Learning Process Guide =4

I I Paosition relearn type: OBD relearn.
- A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.
N v Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly

install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire

5 0BD
Trigger Relearn Clear DTCs Back

Fi g6-2BBbBherl eerscherm 1
Voertuiginformatie
Accu van een voertuig
OEMsensorinformatie
Leerproceshandl eiding

Learning Process Guide £

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Fi g6-260BbBher|l eerscherm 2
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6.8.2 Automatisch opnieuw leren

Automatisch opnieuw inleren vereist dat u gaat rijden. Bij sommige voertuigmodellen
kan de procedure voor automatisch opnieuw inleren direct tijdens het rijden worden
voltooid, terwijl u bij andere modellen de instructies op het scherm moet volgen om het
voertuig in de modus voor automatisch opnieuw inleren te zetten voordat u gaat rijden.

i 6 ®E & & 0 B @

4 Series(US) : 7 o - P
H2)(G22/G23/625) Check Diagnostics Programmlng VCh 12.59v
IDerexy \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru

Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA

Number on sensor: 6877936

‘ ‘ Learning Process Guide X

I I Position relearn type: Automatic relearn.
- Relearn Procedure:
3 v Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off) .
2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

Trigger Clear DTCs Back

Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Fig6-BBut omati sch scherm opnieuw

6.8.3 Stationair opnieuw leren

Stationair opnieuw inleren kan worden uitgevoerd zonder te hoeven rijden en
OBD-diagnose. Om deze modus te activeren, is het meestal nodig om een reeks
handelingen uit te voeren om het voertuig eerst in de inleermodus te brengen.
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Vervolgens kunnen TPMS-tools worden gebruikt om de activering of ontluchting uit te
voeren en zo het opnieuw inleren te voltooien . De procedures voor stationair opnieuw
inleren variéen per voertuigmodel. Lees de handleiding voor het inleerproces op het
scherm zorgvuldig door voordat u stationair opnieuw inleren uitvoert.

(®) OPMERKING
Stationary Relearn vereist dat het voertuig na elke nieuwe sensoractivering in de
"leermodus" wordt geplaatst.

Bk 0 = & = 0 B =
Park Avenue(EU) " .
1997/01-2005/12(433MHz) Check  Programming SRELEE] ) VCh 12,50V
IDeoee) 7 N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N-m) 140
| I Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide o
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
| v/ minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parkina brake.

Trigger Back

Fig6@86Stationair scherm opnieuw

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Fig6eB86Stationair scherm opnieuw
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6.8.4 Kopié&en en opnieuw leren

Copy Relearn is een functie die de sensor-ID en de bandpositie kloont. Voordat u Copy
Relearn uitvoert, moet u eerst de sensor-ID en de bandpositie verkrijgen die u wilt
klonen. Vervolgens gebruikt u de Autel-tool om de sensor-ID te klonen en te
programmeren, en installeert u de sensor op de bijbehorende band om Copy Relearn te
voltooien.

(®) OPMERKING
Zorg ervoor dat de originele sensor de herleerprocedure niet verstoort. Het is aan te
raden de originele sensor op minimaal 100 meter afstand van het voertuig te
houden of in een afgesloten metalen doos te plaatsen om signaalinterferentie te

1.

voorkomen.

Normaal gesproken is het niet nodig om na het klonen een herleerprocedure uit te
voeren. Bij sommige automodellen, zoals Porsche en Maserati, kan het echter wel
nodig zijn om een herleerprocedure te doorlopen, zodat het TPMS-systeem correct

functioneert.
Cadillac = 5
a = & = 60 B &
?;;ﬁ?;gammm%m Check  Diagnostics Programrning vk 12.50v
IDeuex) p N OEM Sensor Manufacturer: Schrader

Sensor Frequency: 433MHz

m I OEM Sensor Part Number: 13530661
NA

Wheel nut torque value (N-m)
“ " Number on sensor: 13530661

Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back

Fi gueeBriIKkopi eer en | eer scherm 1
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Learning Process Guide 3

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Fig6B8Kopieer en |l eer scherm 2 opni

6.9 TPMS van OEM-onderdeelnummer O.

Als het OEM-onderdeelnummer van de sensor bekend is, is deze functie een efficiénte
methode om MX-Sensors te activeren en te programmeren.

6.9.1 Toepassingsscenario's
Deze methode is ideaal voor de volgende twee gevallen:
In de werkplaats

Als de gemonteerde sensor defect is en de monteur het onderdeelnummer kent, kan
hij deze methode gebruiken om de originele sensor te controleren en de verkregen
informatie vervolgens via de programmeerfunctie in een nieuwe MX-Sensor te
schrijven. De nieuw geprogrammeerde MX-Sensor is dan klaar om de originele
sensor te vervangen en in het voertuig te worden gemonteerd.

In de bandenwinkel

Als een klant een of meer banden inclusief sensoren moet vervangen, of een groot
aantal sensoren voor een bepaald voertuigmodel moet aanschaffen en het
OEM-onderdeelnummer van dit model bekend is, kan deze functie worden gebruikt
om tot 20 sensoren tegelijk te programmeren.

6.9.2 Operaties

1. Tik op OEM-onderdeelnummer in het TPMS-voertuigmenu om naar het volgende
scherm te gaan. Er wordt een lijst met OEM-onderdeelnummers van sensoren
weergegeven.
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a) Veeg over het scherm naar links en rechts om het juiste OEM-onderdeelnummer van
de sensor voor het testvoertuig te vinden.

OEMPartNo.
V1.07 m ﬁ Q 'E‘ B LE Q
Select OEM part number VCk 12.59v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN
Info: ESC

Fi g6-BBOEMNderdeel nummmar : Sche

b) Of tik op het zoekvak in de rechterbovenhoek van het scherm om het
onderdeelnummer in te voeren.

Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12.50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
q w e r t y u i 0 p
a S d f g h j k |
z X G Y b n m ! ?
am . @

Fi g6-B4AEMDNderdeel nummer zoekscherm

2. Wanneer een specifiek OEM-onderdeelnummer is geselecteerd, wordt het
onderstaande op het scherm weergegeven.

83



OEMPartNo.
V1.07

Continental

Trigger

[

OEM:103460200A(433MHz)

)

t

= | & &

| @ | B g

Programming Support

VChb 12.50v

ID(HEX) ¥

KPa¥ m °‘cv BAT

Back

{ J

Fi g6-BBOEMdNnderdeel nummer .

Servi

@OPMERKI NG
Al |

cemenus

een de functies voor sensorcontrol en
OEMonderdeel nummer functi e. De functi Voo
all een toegankel i jk door een-vweeerttudiggnetneu .s
6.9.2.1 Rekening

Het tabblad 'Controleren’ is standaard geselecteerd op het bovenstaande scherm.
Tik op 'Trigger' linksonder in het scherm om de originele sensoren te activeren en de
sensorinformatie op te halen.
bandentemperatuur, sensorfrequentie en batterijstatus van de sensor worden in de

weergegeven tabel weergegeven .
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T S-S - T =

Programming Support vCb 12.59V

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

1 8CE7971D 3 433 25.6 oK

Trigger Back

Fig686Controleer het scbhedmrdeal hatmmOEM

6.9.2.2 Programmeren

De programmeerfunctie wordt gebruikt om de sensorgegevens naar de MX-Sensor
te programmeren en een defecte sensor te vervangen (slechte batterijduur of
storing).

Bij het  programmeren  van MX-Sensor met behulp van de
OEM-onderdeelnummerfunctie zijn er drie opties beschikbaar: kopié&en via
activering, kopié&en via invoer en automatisch 1 -20 sensoren aanmaken. Raadpleeg
de documentatie. Sensorprogrammering voor meer informatie.

FigBeB87Scherm progr a@mbbornednervdeael nummer .
1. I D geprogrammeerd wseoasode nieuwe MX
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