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Informagdes de seguranca

Para sua prépria seguran@ e a seguran@ de terceiros, e para evitar danos ao
dispositivo e aos veiulos em que ele é utilizado, éimportante que as instruges de
seguran@ apresentadas neste manual sejam lidas e compreendidas por todas as
pessoas que operam ou entram em contato com o dispositivo.

Existem diversos procedimentos, técnicas, ferramentas e pe@s necess&ias para a
manuteng@ de veidulos, a lén da habilidade do profissional que realiza o servip.
Devido agrande variedade de aplicages de teste e produtos que podem ser testados
com este equipamento, € impossiel prever ou fornecer orientages ou avisos de
seguran@ que abranjam todas as circu nsténcias. E responsabilidade do ténico
automotivo conhecer o sistema que esta sendo testado. E crucial utilizar mé&odos de
servi@ e procedimentos de teste adequados. E essencial realizar os testes de maneira
apropriada e aceitavel, que n& coloque em ri sco a sua seguran@, a seguran@ de
outras pessoas na &ea de trabalho, o equipamento utilizado ou o vetulo em teste.

Antes de usar o dispositivo, consulte sempre e siga as mensagens de seguran@ e 0s
procedimentos de teste aplicaeis fornecidos pelo fabricante do vetulo ou
equipamento que esta sendo testado. Use o dispositivo somente conforme descrito
neste manual. Certifique-se de ler, compreender e seguir todas as mensagens de
seguran@ e instruges contidas neste manual.

Mensagens de seguranca

As mensagens de seguran@ s fornecidas para ajudar a prevenir les@es pessoais e
danos aos equipamentos. Todas as mensagens de seguran@ s& introduzidas por
uma palavra de sinalizago que indica o niel de perigo.

A PERIGO
Indica uma situago de perigo iminente que, se néo for evitada, resultaraem morte ou
ferimentos graves ao operador ou a pessoas pr&imas.

A aviso
Indica uma situago potencialmente perigosa que, se néo for evitada, pode resultar em
morte ou ferimentos graves ao operador ou a pessoas pr&imas.

Instrugdes de seguranca

As mensagens de seguran@ aqui contidas abrangem situages de que a Autel tem
conhecimento no momento da publicago. A Autel n& pode conhecer, avaliar ou
aconselha-lo sobre todos os possieis riscos. Vocédeve certificar-se de que qualquer
condigo ou procedimento de servi@ encontrado néo coloque em risco sua seguran@
pessoal.



/\ PERIGO
Quando um motor estiver em funcionamento, mantenha a &ea de servip BEM
VENTILADA ou conecte um sistema de exaustéd do ediffio ao sistema de exausté
do motor. Os motores produzem mond&ido de carbono, um gés inodoro e venenoso
que causa atraso na reago e pode levar a ferimentos graves ou morte.

A AVISOS DE SEGURANCA

Os testes automotivos devem nshenepnrtee sseerg urr
Use prote-«o0o ocular de seguran-a que ate
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de todas as partes m-veis ou quentes do
Ut i

i o ve2culo em umbhafmeapdestoabghhb
s«o t

i cos.

a
e
X
Cologqgue a transmiss«o em PARK (para tra
t
d
e
i

(par a ransmi ss «o -smnea dwea lq)u ee oc drrteii foi cdee e s
acionado.

Col oqu bl ocos na frente adadkeirxedas unodztc
supervis«o durante o0s testes.

Tenha extrema cautela ao trabalhar pert
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Mantenha por perto um extintor de inc°nc
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estiver ligada ou odomotor estiver funcio
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N«o dirija o ve2culo e opere o0 equail garer
di stra-«o pode causar um acidente.
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1 Como usar este manual

Este manual contém instruges de utilizago do dispositivo.

Algumas ilustrages neste manual podem fazer referéncia a mdulos e equipamentos

opcionais que né& estd incluos no seu sistema. Entre em contato com seu
representante de vendas para verificar a disponibilidade de outros mddulos,
ferramentas opcionais ou acessdios.

1.1 Convengdes

As seguintes convenges sé utilizadas:

1.1.1 Texto em negrito

O texto em negrito € usa do para destacar itens selecionéveis, como botées e opges
de menu.

Exemplo:

Toque em OK .

1.1.2 Notas e mensagens importantes
1.1.2.1 Notas

Uma NOTA fornece informages Ueis, como explicages adicionais, dicas e
coment&ios.

1.1.2.2 Importante
IMPORTANTE indica uma situago que, se n& for evitada, pode resultar em danos ao
equipamento de teste ou ao veiulo.

1.1.3 Hiperlinks

Hiperlinks esté disponieis em documentos eletrnicos. O texto em itdico azul indica
um hiperlink selecionével; o texto sublinhado azul indica um link para um site ou um
link para um endere@ de e -mail .



1.1.4 llustragdes

As ilustrages utilizadas neste manual sé& meramente ilustrativas; a tela de teste real
pode variar para cada vedulo testado. Observe os tulos dos menus e as instruges
na tela para selecionar as opges corretas .

1.1.5 Procedimentos
Umdone de seta indica um procedimento.

Exemplo:

U Para desligar o tablet
1. Pressione e sleigguar/eDeos Ibiogta</oBl oquei o
2. ToqueDegl i.gd®r tablet eeml8gurs|sgqumdos.



2 Introducéo geral

MaxiCheck possui dois componentes principais :

Tablet MX900-TS & o processador central e monitor do sistema.

MaxiVCI V150 & uma interface de comunicagop veicular. Utilizada para acessar
dados do vedulo.

Este manual descreve a constru¢o e o funcionamento de ambos os dispositivos e
como eles trabalham em conjunto para fornecer soluges de diagndstico.

2.1 Tablet MaxiCheck MX900-TS

Figaidi sta frontal do tabl et

2.1.1 Descricdo da funcéo

VU U0 U 17

Tela sensielaotoque LCD de 8, 00
Sensor de luz ambiente 8 detecta a luminosidade da luz ambiente.

LED de alimentago 0 indica o niel da bateria e o status de carregamento ou do
sistema.
4. Sihbolo de servip TPMS 9 indica a posi¢o da antena TPMS integrada .



O LED de alimentago exibe luz verde, amarela ou vermelha, dependendo do niel de
energia e do estado de operago.

A. Verde
Acende em verde quando o tablet estacarregando e o niel da bateria esta
acima de 90%.
Acende em verde quando o tablet estaligado e o niel da bateria estaacima
de 15%.

B. Amarelo
Acende em amarelo quando o tablet estacarregando e o niel da bateria esta
abaixo de 90%.

C. Vermelho
Acende em vermelho quando o tablet Estaligado e o niel da bat eria esta
abaixo de 15%.

Acende em vermelho quando o tablet apresenta alguma anormalidade apd&s
ser ligado ou durante o carregamento.

o o
NIl
7
AUTEL,
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Fi ga2Wi sta traseira do tabl et

5. Suporte dobrével & estende-se da parte traseira para permitir a visualizago do
tablet sem usar as méos.

Céamera traseira

Flash da camera



Camera

Descrigio da fungdb : Utilizada para identificago de informages do ve iculo, como
leitura do VIN e fotografia do veiculo.

Impacto na privacidade: Coleta dados do VIN do veiculo e os carrega na plataforma
em nuvem para identificar o modelo, ano, tipo de motor, etc. do veiculo.

Controle de permissdes: As permissdes de acesso 8 c&mera podem ser
desativadas nas configurages do s istema (Caminho: Configurages > Configurages
do sistema > Privacidade > Gerenciador de permissds > Camera ).

o O ® @

/f Qf‘? < ==—e) \

Fi gaB8Wi sta superior do tabl et
Porta de carregamento USB tipo C
Slot para cartéd Mini SD
10. Porta USB
11. Botéo Liga/Desliga/Bloqueio 8 liga/desliga o dispositivo com um toque longo ou

bloqueia a tela com um toque curto.
2.1.2 Fontes de energia
O tablet pode receber energia de qualquer uma das seguintes fontes:

Pacote de bateria interna

Fontaeldenent a- «o externa
2.1.2.1 Pacote de bateria interna

O tablet pode ser alimentado por uma bateria interna recarregavel que, se totalmente
carregada, pode fornecer energia suficiente para cerca de 7 horas de operago
contiua.

2.1.2.2 Fonte de alimentago externa

O tablet pode ser alimentado por uma tomada de parede usando o cabo USB Tipo-C e
o adaptador de energia externo. A fonte de alimentago externa também carrega a
bateria interna.



2.1.3 Especificagbes té&nicas

Me s2alEspeci fica-»es

I tem Descri - «o

Uso recomend I nterior

Sistema oper|{Andrbil d

Processador Procesgadcdorr e (1,8 GHz)

Mem-ri a 4 GB de RAM e 64 GB de

Tela LCD de 8 pol egadasg
1280 x 800

Mostrar

COmetmnaseir a 8MP

USH I pO®
UusB 2.0
Conectividad  ,k Wifi

Bl uetooth
Cart«o mini SD (supoft

Um sensomambeéeehatrea aj ust
autom8tico do brilho.

Entrada: N/ A
Sa2da: campainha

Entrada/ Saz2d|"’

Bateria de pol 2mero

. mA h

Al i ment a- «o0
Carragmav®s de uma f ¢
ali menta-«o de 5 V C

Dura-«o da b .

testada Aproxi madihmemtse de uso

Entrada de

carregament o5 N3A

bateria

i madamente 600 mA

Apr ox
Consumo de €y | o pEidrkogao)lV a

Temperatura

opera-«o. 0 a 50 AC (32 a 122 AF




It em Descri - «o

Temperatura | ;5 5 60 AC (14 a 140 A

ar mazenament

Umi dade de o/5% a 95% sem condensa-

Di mens»es 259 ,m8n7 (10 ,126380,n9mBx ( 6, B3 P
(L x A x P) mm( 1, 320)
Pesloz qui do 9968(2,2 libras)

| SO9R41 1 S0242B8015765,
C-digo de | nt elrlni5t0° nvch W

SABE 1850PWM, | SO011898 (

velocidade, m®di a velo
Protocol os . .

e fio %nico, CAN tol er g

GM UART, Protocol o de B
Protocol o Hond®2Di0DagTP
| SO13400AN FD

2.2 MaxiVCI V150

O MaxiVCI V150 é uma pequena interface de comunicago veicular (VCI) que se
conecta sem fio ao tablet e ao conector de link de dados (DLC) do vedulo para
transmiss& de dados do veiulo.

2.2.1 Descricdo dafuncéo

AUTEL

FigaaMdaxi VCI V150 visualiza-»es

1. Conector de dados do vedulo (16 pinos) & Conecta o MaxiVCI V150 diretamente
ao conector DLC de 16 pinos do vetulo.
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2. LED de alimentago/conexd 8

consulte a

MERGEFORMAT Tabela 2 para -obter detalhes.

REF _Ref224057278 \h \*

Me s22LED de ali menta-«o/conex«o
LI DERADO Cor Descri - «o
A luz acweearddee efm xo
Ver de .
aparel ho ® |igado.
A Ifuizca azul fixa g
est8 conectado com
Azul
Bl uet oot h, mas n«o
comunicando com o
_ Azul Pisca em azul quancdc
Allmenta-«cintilante conectadocesmo Vi a
X « 0 est 8§ se comunicand
Ver mel
e As |l uzes acendem ey
fixos conectado vi
Azul /I V ( .
ver mel ho e verde fi
el ho ¢ uando ocorre al u
Ver de q 9
Ver mel|Pi sca em ver mel ho ¢
piscanest8 sendo atual i za

2.2.2 Fonte de alimentacéo

O MaxiVCI V150 funciona com a energia de 12 volts do vedulo, recebida através da
porta DLC do vedulo. A unidade liga -se sempre que € conectada a porta DLC do

vegulo.

2.2.3 Especificagdes ténicas

Me s2883Especi fica-»es

I t em Descri-«o
Comuni ca- «o0 BR + EDR
Frequ°ncia s¢g2,4 GHz




I tem Descri - «o

Fai xa de tens8 a 30 V cCC

entrada

CorrenFe de 150 mA a 12 V CC

forneci mento

Temperatur a d0a50&C(382123F)

oper a- «o.

Temperatura d. i A
i10a6 0AC( 1al 4 AF)

armazenament @

Di mens»es 77,%476 x81,m@@( 3, 050 x 1

(C x L x A)

Peso 51,5 g (0,11 I b)

2.3 Outros acessorios

Adapt ademerdegi a
Junt ament e
tabl et porta
forneci mento de

externo

de al i

com oC,c achoon elk§
me n
energi a.

USB TCpmar a

carregamento




3 Comecando

Certifique-se de que o tablet esteja suficientemente carregado ou conectado a uma
fonte de alimentago externa . (Consulte Fontes de energia. )

@ OBSERVACAO
As imagens e ilustrages apresentadas neste manual s& ilustrativas e ndo
representam necessariamente a natureza da obra. Podem diferir ligeiramente
daqueles presentes no produto mais recente.

3.1 Ligando

Pressione e segure o botéb Liga / Desliga /Bloqueio no canto superior direito do
tablet para ligar o aparelho. O LED de energia acenderd em verde. O sistema
inicializara e exibirda tela de bloqueio. Deslize a tela para cima para acessar o0 Menu
de Tarefas do MaxiCheck.

AT,

=

L Diagnostics Service ToolKit

5 m @

TPMS retrofit VCI Manager Settings Update

Figura 3-1 Menu de tarefas MaxiCheck
1. Bot»es do aplicativo

2. Bot»es de |l ocaliza-«0 e navega- «o
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3. Econes de status do sistema

(@ OBSERVAGAO
A tela do tablet é bloqueada por padréo ao ser ligado pela primeira vez.
Recomendamos que vocé bloqueie a tela para proteger as informages do sistema e
economizar energia.

A navegago por tela sensiel ao toque € baseada em menus, permitindo acesso
rgpido a funges e recursos tocando nos botées da tel a. Descriges detalhadas dos
itens do menu podem ser encontradas nos capulos do aplicativo.

3.1.1 Botdes do aplicativo

As descriges das aplicages da ferramenta s& apresentadas na tabela abaixo.
Me s3alApl i ca- »es

No me Descri - «o

. Acessa 0 menu de fung@es de diagnéstico. Consulte
Di agn- st w 9

Diagndstico .
Ser vi - o | Acessa o menu de funges especiais. Consulte Servip .
TPMS Acessa o programa de servip TPMS. Consulte TPMS.
Kit de Acessa 0 menu de funges auxiliares para o servip

f err ame | TPMS. Consulte Kit .

Ret r of i t Permite ainstalago de TPMS em veidulos. Consulte a
TPMS se@ Retrofit do TPMS.

Emparelha o tablet com o MaxiVCI V150. Verifica o
Ger ent e | estado da comunicago e atualiza o firmware do VCI.
Consulte Gerente VCI.

HEGEEEO:
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incluindo teste no veiculo e teste fora do veiculo.

Bot «{ Nome Descri-«o
Conf i gui Acessao menu de configurages do sistema MaxiCheck
“ s e 0 menu geral do tablet. Consulte Configurages .
Verifica se haalguma atualizago disponiel para o
|®' At ual i z ¢ sistema MaxiCheck e instala o novo software. Consulte
Atualizar.
" Acessa 0 menu de Teste de Bateria com duas funges
Teste de

bateri a

Consulte Teste de Bateria .

Gerente

Acessa o sistema de organizago para arquivos de

L?‘G Dados dados salvos. Consulte Gerente de Dados.
2 | Cr ea de | Configura aunidade para receber suporte remoto
lm' Tr abal h( usando o aplicativo TeamViewer. Consulte Area de
Remot a Trabalho Remota.
m Aut or i z ¢ Gerencia as permissds para desbloquear o gateway
L 4 |0EM OE.
Lan@mento da plataforma de suporte que sincroniza a
% Apoi ar estago base de servip online da Autel com o tablet
MaxiCheck. Consulte Apoiar.
e Permite uma busca réida pelas funges e vetulos
@ Ma x i Vi e\ compatieis com as ferramentas de diagnéstico da
Autel. Consulte MaxiViewer.
a Configura a unidade para funcionar como um dispositivo
Maxi Vi d ¢ de videoscdpio, conectando -a a um cabo de cabepte

de imagem para inspeges detalhadas de vedulos.
Consulte Maxi\ileo .
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Bot «¢{

No me

Descri-«o

Fornece links para sites relacionados, permitindo acesso

4= Li nk r 8| rgido a atualizages de produtos, servips, suporte e
@ outras informages. Consulte Link répido .
DY . Inclui coleta de registros e restaurago dos dados de
4 Maxi Tooll ., . d €
fébrica, duas partes.

Cent r o ( Permite que vocéregistre uma conta, visualize e edite
B Us u 8r i o 4 seu perfil pessoal e vincule seu dispositivo. Consulte

Aut el Central do Usu&io da Autel .

3.1.2 Botdes de localizacd e navegagio

As funges dos bot@s de navegago na parte inferior da tela s descritas na tabela

abaixo .
Me s3&2Bot »es de | ocaliza-«o0 e
Bot «{ Nome Descri - «o
Indica em qual tela vocéesta Deslize o dedo para a
o | Local i Z esquerda ou para a direita para visualizar a tela anterior ou
seguinte.
« Vol tar Retorna atela anterior.
/ﬁ\ Ma x i Ch g Retorna ao menu de tarefas do MaxiCheck a partir de
Ho me outras operages.
P8gina
i ni ci al| Retorna atela inicial do sistema Android.
Andr oi d
Exibe uma lista dos aplicativos que esté em uso. Toque no
-I Apl i c at|donedeum aplicativo para inicia -lo. Feche um aplicativo

recent ¢

em execu@o deslizando -o para cima. Ou feche todos os
aplicativos em execu@o tocando em Limpar tudo .

13

navega




Bot «{ Nome Descri - «o

v, Cr omo Inicia 0 navegador Google Chrome .

Toque nodone da Cémera para abrir o visor da camera.
Mantenha odone pressionado para capturar uma imagem
da tela. Os arquivos salvos s armazenados
automaticamente no aplicativo Gerenciador de Dados para
revisd posterior. Consulte Gerente de Dados Para mais
detalhes.

COmer a

tel a Permite o ajuste automé&ico ou manual do brilho da tela.

n Bril ho

VC’@ Abre o aplicativo VCI Manager. Odone BT no canto inferior

; At al h direito indica que o tablet estdse comunicando com o
Ger en c i dispositivo VCI. Umdone " X" serdexibido no canto
VCL |+ vci inferior direito se o tablet néo estiver conectado ao
dispositivo VCI.

A I h o
ﬂ‘ t 2 © | Retorna atela de Diagndstico.
di ags

o

—

® |Servi-g .
Em At al ho Retorna atela de Servi.

I At al ho N
(:_) TPMS Retorna atela do TPMS.

U Para usar a c©O©mer a
1. Toque nda2c®merMatel a da cOmera ser§ ab
2. Fogue a i magem a ser capturada no Vviso

3. Toqgue noda? ccobhmsor ad ado direito da tel a.
i magem capturada e salva automati camen

4. Toque na miniatura no canto superior
i magens armazenadas.

5, Toque no/olh wtal«ro2 paa sair do aplicativo ¢

OBSERVACAO
Apés deslizar o dedo na tela da cdmera da esquerda para a direita, 0 modo de
cémera e 0 modo de wdeo podem ser alternados tocando nodone  da cémera ou

nodone de vdeo
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3.1.3 dones de status do sistema

Ao tocar no canto inferior direito ou deslizar o dedo de cima para baixo na tela, um
Painel de Atalhos seraexibido, permitindo ajustar diversas configurages do sistema
do tablet. Como o tablet utiliza o sistema operacional Android, vocé pode consultar a
documentago do Android para obter mais informagkes.

3.2 Desligando

Todas as comunicages com o vetulo devem ser encerradas antes de desligar o

tablet. Uma mensagem de aviso seraexibida se vocétentar desligar o tablet enquanto
ele estiver se comunicando com o vedulo. For@r o desligamento durante a
comunicago pode causar problemas na ECU em alguns veiulos. Saia do aplicativo

Diagndstico antes de desligar o tablet.

U Para desligar o tabl et
1. Pressione o tskeigguar/eDeos| i ga/ Bl oquei o
2. ToqueDesn i.gar tabl et ser8 desligado em

3.2.1 Reiniciar o sistema

Em caso de falha do sistema, pressione e segure o botéo Liga/Desliga e toque em
Reiniciar . opgb para reiniciar o sistema.
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4 Diagnostico

O aplicativo Diagnéstico pode recuperar informages da ECU, ler e apagar cddigos de
falha (DTCs) e visualizar dados em tempo real. O aplicativo Diagndstico pode acessar
a unidade de controle eletrénico (ECU) de vaios sistemas de controle do vedulo,
incluindo motor, transmisséo, sistema de freios antibloqueio (ABS) e sistema de
airbags (SRS).

4.1 Estabelecendo a comunicagio do veatulo

Antes de executar a fungo de diagnéstico, certifique -se de que o tablet esteja
conectado ao veidulo de teste através do MaxiVCl V150.

4.1.1 Conexd de vaiulos

Para conectar o MaxiVCI V150 ao vedulo de teste, insira o conector de dados do
vedulo (DLC) do MaxiVCl V150 na porta DLC do vedulo, que geralmente esta
localizada sob o painel do vetulo, e o MaxiVCI V150 seraligado automatica mente.

(#)OBSERVACAO
O DLC do veiulo nem sempre estélocalizado embaixo do painel. Consulte o manual
do proprietaio do vetulo para localizar o DLC.

4.1.2 Conexéd VCI

O LED de alimentago/conexéd do MaxiVCI V150 acendera em verde fixo quando
estiver conectado corretamente ao vetulo e pronto para estabelecer comunicago
com o tablet.

A interface de diagnéstico sem fio MaxiVCI V150 pode ser conectada ao tablet via
Bluetooth, eliminando a necessidade de conectar e desconectar repetidamente,
procedimento comum em conex@s com fio tradicionais. Isso economiza tempo e
aumenta a eficiéncia. O alcance da comunicago Bluetooth é de aproximadamente
100 metros (328 pés), permitind o o diagndstico remoto do vetulo. Para estabelecer
uma comunicago adequada entre o tablet e o vedulo em teste, siga os passos
abaixo:

1. Conecte o] Maxi VCI V150 h porta DLC
ali menta-«o.
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2. Cone

Umdone BT

cte o Maxi VCIl VIi1sdl rmaomd ratbd eB | we tao etmp.

sera exibido no canto inferior direito do atalho do VCI Manager, o que

significa que a comunicagp entre o MaxiVCl V150 e o tablet MaxiCheck foi
estabelecida e o tablet estapronto para iniciar o diagndstico do vetulo

Consulte Emparelhamento Bluetooth VCI Para mais detalhes.

4.1.3 Nenhuma mensagem de comunicacio

A. Se o] tabl et n«o estiver conectado cor
mensagem de fAErrod poder8 ser exi siedae |
acessar 0 m-dulo de controle do vezcul o
procedi ment os:

Verifique se o Maxi VClI V150 estg§ I|ligad
Veri fique se o Maxi VCI V150 est§ posic
Veri fique sa&l iomelnBEr-&k®/ conex«o do Maxi
para conex«o Bluetooth.
Verifique se a rede est8§8 configurada
correto foi emparelhado com o tablet.
O Durante o processo de diagn-stico, .
repeamente devido " perda de sinal,
gue esteja causando a interrup-«o do
O Tente ficar mais perto do MaxiVCIl V1
uma velocidade de comunica-«0 mais r
Verifiqgue se o-kBDcderex«d mdot Maxi VCI
vermel ho e azul fixos (conectado via B
(desconectado) quando ocorre alguma a
indica que h§8 um problema com o Maxi V
coato com o suporte t®cnico para obter

B. Caso o Maxi VCI V150 n«o consiga estabel
uma mensagem com instru-»es de verifica-
S«0 as seguintes:

O Maxi VCI V150 n«o consiegae«ocesdabebma
com o ve2cul o.

O sistema selecionado para teste n«o e
Exi ste uma conex«o frouxa.

H8 um fus2?vel queimado no ve2cul o.
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Existe uma falha na fia-«o0o do ve2culo

Exi ste uma falha dorcircuito do adapta

A identifica-«o0o do ve2culo inserida es

4.2 Comecando

Assegure-se de que uma ligago de comunicago seja estabelecida entre o vedulo de
teste e o tablet através do MaxiVCI V150.

4.2.1 Layout do menu de vetulos

Quando o tablet estiver devidamente conectado ao veiulo, a plataforma estarapronta
para iniciar o diagndstico do vedulo. Toque no boté do aplicativo Diagnéstico no
Menu de Tarefas do MaxiCheck para acessar o Menu do Ve&iulo.

o—l 0 - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

L > /
=~ T
= - [CHEVROLET)
- -
EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o : 8
BRAZIL
N
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

FigdlMenu de ve2cul os

1. Bot»es da barra de ferramentas superior

2. Bot»es do fabricante do ve2culo

4.2.1.1 Botdes da barra de ferramentas superior

As funges dos botles da barra de ferramentas na parte superior da tela estdo listadas
e descritas na tabela abaixo.
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Me s4alBot »es da barra de ferramentas

Bot «d Nome Descri - «o
iV Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiCheck.
@ Fornece uma maneira rgida de identificar o
V € DE O | vedulo de teste. Consulte Identificago de

Vedulos para obter detalhes.

All Todos | Exibetodos os fabricantes de vetulos.

Adiciona suas montadoras de vetulos preferidas

Favorites Favori .
: aos favoritos.

Exibe os registros de histdico salvos. Consulte

History Hi st -n . . .
— Histdrico do vedulo para obter detalhes.

Exibe vedulos de fabricantes americanos.

=

America Am®r i
|

Europe Europ

Exibe vetulos de fabricantes europeus.

o

Asia Csi a Exibe vedulos de fabricantes asi&icos.

China Chi n a | Exibe vedulos de fabricantes chineses.

Toque no campo de pesquisa para exibir um
O\ Pr o c u n teclado virtual e digite 0 nome do fabricante do
vetulo

Toque para sair da tela de pesquisa ou cancelar

Cancel ~
uma operago

4.2.1.2 Botées do fabricante do vetdulo

Os botdes de fabricante de vetulos listam as marcas de vetulos disponieis para
teste. Selecione o botéo do fabricante apd o tablet estar devidamente conecta do ao
vedulo de teste para iniciar uma sessé de diagndéstico.

19



4.3 ldentificacdo de Veatulos

O sistema de diagndéstico MaxiCheck suporta cinco méodos para identificago de

veiulos:

1. Detec-«0 autom8tica

2. Entrada manual

3. Leitura do VIN/Licen-a
4. Sel emawoudae el os

5. Entrada direta OBDI I

4.3.1 Detec¢do automaica

O sistema de diagndstico MaxiCheck apresenta a mais recente fungo de Detecgo

Automd&ica baseada no VIN para identificar vedulos, escanear todas as ECUs
diagnosticaveis e executar diagndsticos n o sistema selecionado. Esta fungo é
compatiel com vedulos de 2006 e posteriores.

U Para executar
1. Toque no bot
O Menu do

2. Toqgueboto¥bd D a

suspensa

Ve2cul o

Aut om§t i

«Didgnapbi Mehuvde
ser8 exibido.
barfarrdement as

a Detec-«o ca

i Auto detect

L: Manual input

M} W All Favorites
P

Mo
- Scan VIN/License g

History America Europe Asia China Q

VOLKSWAGEN|
BRAZIL

N

Volkswagen Brazil Chevrolet

[]
(z
»
S
™~

Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini
Fi gd2Bel a VI D
3. Sel echbeotnec- «0o Aut om8tica . O tabl et

do ve2cul o.

Assi thetprsd eo fwe?2 dulemnt i fi
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sistema o gui add MNMeanRi asgnt dbdiewl.¥e | a
Fi g4&+4Tee d@aMenu de Di.agn-stico

4.3.2 Entrada manual

Para vetulos que néb suportam a fungo de detec@o automéica, vocé pode inserir o
VIN manualmente.

U Para realizar a entrada manual

1. Toque no bot«®idgnapbi Menuvde Tarefas
O Menu do Ve2culo ser8 exibido.

(

2. Toqguebonto¥bba barra de ferramentas sup

suspensa.
Sel eckEmtnreada .Manual

Toque na caixa de enor &l eudbgint/ane o c

corretos.

5, ToqueOkK.m O ve2culo ser8 identificado
de ve2cul os, e 0 si stdemaJaoeugbuiaagrdS siwaerca
cul o

4.3.3 S pode VIN/Licenca

MaxiCheck O tablet de diagnéstico também suporta a fungb de leitura de VIN/placa.
Ao ativar essa fungp, a cémera éligada automaticamente. Com a ajuda do sistema de
cameras, o nimero VIN ou a placa do vetulo podem ser facilmente reconhecidos.

(# OBSERVACAO
O méodo de digitalizago da licen@ € suportado em alguns pases e regiGes. Caso
néo esteja disponiel, insira o nimero da licen@ manualmente .

U Parraealizar a |l eitura do VIN/Licen-a

1. Toque no bot«®idgnapbi 6denuvde Tarefas
O Menu do Ve2culo ser8 exibido.

(

2. Toeu nhoot ¥0ba barra de ferramentas sup

suspensa.
3. Sel ecliewvneN/ Li cen- a
A cOmera ser§ |ligada. No |l ado direito

est«o didpanzxvdiiggo QR/ c-digo de barras

da pl.aca
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5, Sel eci one uma dcagotsrics one- wed abl et de
a placa go dechbdiras dentro da janel a
l eitura ser § exi bido na cai xa de di
Reconheci ment OKpd@ma@gueorfm rmar o result
tela de confirma-«o das i nf ortnaabl»eets. do

Recognition result

Figura 4-3 Leitura do VIN/Licenca

6. Se o Sl No n¥mero da |icen-a n«o puder
diglid§manua|nTeorntaToeqrue no bot«o no can
da tela para exibir .&Apt sl aowvde\Nr ecnotrrraed ao ,
emOKpara continuar.

7. Siga as d nmsdrtuel»® para concluir teetamper
Me ndie Di agdo darelcoo

4.3.4 Menu Selecéo de Vatulos

Quando o VIN do vetulo n& puder ser obtido automaticamente através da ECU do
vedulo, ou se o VIN espedico for desconhecido, vocé pode réa selecionar o vetulo
manualmente.

Selec¢to de Vadulos Passo a Passo

Este modo de selegb de vetulos é baseado em menus. Selecione o fabricante do
veidulo na tela Menu de Vedulos e a tela Selecionar Tipo de Diagndstico seraexibida.
Em seguida, toque no botdo Sele¢db Manual . Selecione as informages do vedulo,
como Marca, Modelo, Cilindrada, Tipo de Motor e Ano do Modelo, na mesma tela. O
botdo ESC , no canto inferior direito da tela, retornaraatela anterior. Toque no botéo
Reiniciar para selecionar novamente as informages do vedulo, se necessaio.
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4.3.5 Entrada Direta BDII

Ocasionalmente, o tablet pode n& conseguir identificar um vetulo. Para esses
vedulos, o usuaio pode realizar um diagndstico genéico OBDII ou EOBD . Consulte
Para mais detalhes, Operages OBDII

4.4 Navegaco

Apés a identificago do vetulo em teste, a tela do Menu de Diagndstico seraexibida.
Esta se@b consiste em véias fungees de uso comum, incluindo Varredura Automéica
e Unidade de Controle . As funges disponieis exibidas variam dependendo do
vetulo em teste.

4.4.1 Layout datela de diagnéstico

Voo - 7
o R R =
Diagnostic menu VCe [C+] 12.24v _@
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Figddhel a do Menu de Diagn-stico
A tela do Menu de Diagndstico normalmente inclui quatro se@es:

Barra de ferramentas de diagn-stico
Barra de informa-»es de status

Se-«0 principal

N A

Bot»es de fun-«o
4.4.1.1 Barra de ferramentas de diagnéstico
A barra de ferramentas de diagndstico contém vé&ios botles, como imprimir e salvar. A

tabela abaixo fornece uma breve descrigo das funges desses botdes.
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Me s42Bot »es da barra de ferramentas de

Bot «xof Nome |Descri - «o
m Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiCheck.
Encerra a sessd de servip do veiulo de teste
- Troca . . 5
p. % Vezeu atualmente identificado e retorna atela do Menu do
Vedulo.
,a, Co n f i| Abre atela de configurages. Consulte
R ra - » €| Configurages Para mais detalhes.
PN . | Imprime uma cdpia dos dados exibidos. Consulte
= I mpr i ! N . N i
Configurages de impressé Para mais detalhes.
) . o ~ ~
(2) Aj u d a| Exibe instruges para operages.
B Abre um submenu que oferece opges para
Sal va
armazenamento de dados .
Registra os dados de comunicago e as
informages da ECU do vedulo em teste. Ao
Re g i s| encontrar um erro durante os testes e o diagndstico,
lg de utilize esta fungo para entrar em contato com a
d a d o s| equipe técnica da Autel em busca de soluges.
Consulte a sego Registro de dadospara obter mais
detalhes.
Para imprimir dados em Diagn-stico
1. Toque no bot«®idgnapbi dMenuvde Tarefas
O botmprina rbarra de ferramentas de di
durante todas as opera-»es de diagn- st
2. Toquel rmpnr i. miUm menu suspenso ser§ exibi
I mpri mi r @esitmap rpiSmge nlama c aptedraa ad e atl el
Il mprimir todosnposs meadons arqui vo PDF c
exi bi dos.
3. Um arquivo tempor8rio ser8 criado e er
para i mpress«o.
4. Quando o] arquivo for transferido Col

confirmaexbbsdas
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U Para enviar relat -rios de registro de da

1. Toque no bot«®idgnapbi ®Menuvde Tarefas
O boRegistro dnea [bhaadrorsa de ferramentas
di spon2vel duorpaenrtae- »teosd adse adsi agn- sti co.

2. Togue ndRelmats«¢ag o parRadéxs bir as op-»es
um erro espec2fico e um formul 8rio de
preencha as informa-»es do relat-rio.

3. Toque noErbwiteao cant o supckaibel adi pafi to
formul 8rio de relat-rio pela internet.
exi bida quando o envio for conclu2do c

4.4.1.2 Barra de informages de status

A barra de informages de status na parte superior da sego principal pode exibi r os
seguintes itens:
T2tulo dexmédruo t2tulo do menu da se-«o0
tconed ¥€i be o status da conex«o VCI
cone de OovedtitthAgeon status da.voltagem do

(¢

4.4.1.3 Se¢o principal

A se@o principal da tela varia de acordo com a etapa d as operages, podendo exibir
seleges de identificago do vedulo, o menu principal, dados de teste, mensagens,
instruges e outras informagies de diagndstico.

4.4.1.4 Botdes de fungo

Os botes de fungo exibidos variam dependendo da etapa das operages. Esses
bot@es podem ser usados para navegar pelos menus, salvar ou apagar dados de
diagndstico, sair da verificagp e executar diversas outras funges de controle. O uso
desses bot@es serd discutido em detalhes nas se@es seguintes das respectivas
operagkes de test e.

4.4.2 Mensagens na tela

Mensagens na tela seré exibidas quando forem necessaias informages adicionais
antes de prosseguir. Existem trés tipos principais de mensagens na tela: Confirmago,
Aviso e Erro.
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4.4.2.1 Mensagens de confirmago

As mensagens de confirmago i nformam quando vocé esta prestes a realizar uma
ago que nd pode ser desfeita ou quando uma ago foi iniciada e a confirmago é
necessaia para continuar.

Quando néo for necessaia uma resposta do usuaio para prosseguir, a mensagem
serdexibida brevemente.

4.4.2.2 Mensagens de aviso

Esse tipo de mensagem exibe um aviso de que a ago selecionada pode resultar em
uma alterago irreversiel ou perda de dados. Um exemplo desse tipo de mensagem é
a mensagem "Apagar Cdligos".

4.4.2.3 Mensagens de erro

As mensagens de erro sé@ exibidas quando ocorre um erro de sistema ou de
procedimento. Exemplos de possieis erros incluem desconexé® de cabo ou
interrup@ de comunicago.

4.4.3 Fazendo Selegdes

O aplicativo Diagnéstico éum programa baseado em menus que apresenta uma séie
de opges. Apdé selecionar uma op@o, o pr&kimo menu da sé&ie é exibido.  Cada
sele@o restringe o foco e leva ao teste desejado. Toque na tela para selecionar as

opges do menu.

4.5 Entrada dafuncd de diagnostico

O aplicativo de Diagnéstico permite a conexé de dados com o sistema de controle
eletrénico do vatulo em teste para diagnéstico do veadulo. O aplicativo realiza testes
de funcionamento, recupera informages de diagndstico do vedulo, como cdigos de
falha e dados em tempo real de v&ios s istemas de controle do vetulo, como motor,
transmiss& e ABS.

Existem duas opges disponjeis para acessar a fungo de diagndéstico:

1. Varredura @&uitmim8ita ca varredura autom§t.i
di spon2veis no ve2cul o.

2. Uni dade deo €miet rual emenu de sele-«o0 para
controle dispon2veis no ve2culo de teste

ApGs a selego ser feita e o tablet estabelecer comunicago com o vetulo, 0 menu de
fung@es ou menu de selegb correspondente seraexibido.
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451 Varredura automaica

A fungo Auto Scan realiza uma varredura completa em todas as ECUs do vetulo
para localizar falhas no sistema e recuperar os cdaigos de falha (DTCs). Um exemplo
da tela do Auto Scan émostrado abaixo.

bl a =T # o= 0 B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
|S¥stem list (N 100% I 0

1 CEM (Central Electronic Module)

o0— 2 ECM (Engine Control Module)

3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module)

4 SAS (Steering Angle Sensor Module)

5  DEM (Differential Electronic Module)

Fault|1

Fault| 2

Fault| 2

Fault| 2

.

n=p

.

VIN:
Info:VOLVO/XC90

1. Barra
2. Se-«o0

3. Bot »es

45.1.1 Barra de navegago

Report

Quick

0K Pause

ESC

Fi gd-bhel a de

de navega- «o

principal

de fun-«o

A guia Lista exibe os dados digitalizados em formato de lista.

Barra de progresso & indica o andamento do teste.

45.1.2 Sego principal

Coluna 1 6 exibe os nimeros de sequéncia.

Coluna 2 8 exibe os sistemas escaneados.

digitaliza-«o0 auto

Coluna 3 0 exibe os indicadores de diagndstico que descrevem os resultados dos

testes.

Esses indicadores s& definidos da seguinte forma:

O Fal ha(:s)Fdl a(s)

Ai#0 indica

O Aprovado |

veri fi

ca- «o

0]

n¥amer o

de

i ndi crmaa(ins)

f

al has

Seml dail has que o]
nenhuma

e

O N«o digitlandizaaloque
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consegue acessar este sistema.

Coluna 4 8 toque para entrar no sistema correspondente, visualizar informages
detalhadas e realizar diagndsticos ou testes adicionais.

4.5.1.3 Botdes de fungo

A tabela abaixo fornece uma breve descrigo dos botées de fun ¢o.
Me s4d&83Bot »es de fun-«o0o no modo de varred

No me Descri - «o

Rel at - r| Exibe os dados de diagnéstico em formato de relatério.

Exclui caigos. Uma mensagem de aviso serd exibida para
informa-lo sobre a possiel perda de dados ao selecionar esta
fungo.

Confirma o resultado do teste. Continua o diagnéstico do

OK sistema apd a sele@o do sistema desejado, tocando no item
na se@o principal.

Apagar
rapi dam

Pausa apds tocar nela, o botéo "Continuar" seraexibido .

ESC Retorna atela anterior ou sai da Varredura Automética.

45.2 Unidade de controle

A fungo Unidade de Controle permite localizar manualmente o sistema de controle

necessaio para teste através de uma s&ie de opg@es. Siga os procedimentos

indicados pelo menu e fa@ as sele@es adequadas. O programa iraguid -lo para o
menu de fungo de diagndstico correto com base nas suas seleges.

28



4.6 Fungdes de diagni stico

e a = & & @ B @
Function menu VChb 1224V
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Figdb6hela do Menu de Fun-»es

As fungies de diagndstico esté listadas na tela do Menu de Funges. As opges do
Menu de Fungies variam ligeiramente de vetulo para vedulo, podendo incluir:

I nforma-»eéf dan&CAf asma- »es da ECU recup:

Uma tela de informa-»es ® aberta ap-s
C-digos de &®ioblemasas op-»es Ler C- di

pri mexirkhe informa-»es det addhgdass deolFaé¢ ha

obti damd@udom de coictuteon,geu adnotsoe gpedasapaegar

DTCesoutros dadoWwniddaadeCWe( Cont.rol e El etr?
Dados em témpacumpeala e exibe dados e par ¢«

ECU W®2cul o

UmTest e 0AdS vaoc etsst eas de subsi stemas e
do ve2cul o.

Fun- «o eg pecildilz®r sas adapta-»es de compc

(# OBSERVACAO
As funges da barra de ferramentas de diagndstico, como salvar e imprimir resultados
de testes, podem ser executadas durante todo o processo de diagnéstico. O registro
de dados e informages de ajuda também esté disponieis.

U Para executar uma fun-«o de diagn:-sti

1. Estabelecer comunica-«o com o ve2cul

2. ldentifique o ve2cuioo ndhes topmémewss @loeci o

3. Localize o] sistema necessS8tE®c amaeraane h
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aut om8bucatrav®s das seUri-dbaede dbe .memrut |
4, Selecione a fun-«o0o de diagn-stico dese

4.6.1 Informagdes da ECU

Esta fungo recupera e ex ibe as informages espedicas da unidade de controle
testada, incluindo o tipo de unidade, nimeros de versé e outras especificages.

VOLVO
0—| e h ' L o= B =
ECU information VCk 1224V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _a

Figdvhel a de informa-»es da ECU

1. Bot»es da barra de ferorameatesielBot dieagn
barra de ferramentPaasr adeobd ieagndesstcircda s e s
opera-»es de cada bot «o.

2. Se-«0 pRiancdmplauna da esquerda exibe o0s n
direita mostra as especifica-»es ou desc

3. Bot«o ded hesteocaso, abR@®as8odbepeazvel
para sair ag-®o0o.a Vvisualiz

4.6.2 Codigos de Problema
a) Ler c-digos

Esta fun-«o recupera e exibe o0os c-digos

do vez2culo. A tela de Il eitura de c-digos
ve2cul os, os dados de tcaommbg®Rnh aproednet no sdeer qru
para visualiza-«o.
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ol a4 = & & o B & |

Trouble codes VChb [£3] 1224V

0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal ’

Communication between control units -
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated

VIN

Info:VOLVO/XC90 E

t:t:ucleﬁJ ESC 6O

Freeze

‘fmmJISeamh

J

Fi gd8Bhela de C-digos de Probl emas

1. Bot»es da barra de f erv aVheess Bacst »dees dddaa ghna r
ferramentas de diagn-stico

2. Se-«0 principal
Col umaexli be 0os c-digos recuperados do
A coluna 2tathds choo c-digos recuperado:
Columade3dscri -»es detalhadas dos c¢-di gos

tcone de fl odoaphe emeevesoment e guando
congel amento de quadro est«o disponzve
2cone exibirg wma npela teéen apar °nci a
semel hantes ° tela de leitura de c-dig

3. Bot«o de fun-«o

Il magem comgeladeapara visualizar a i mag
Pesqud saorque para pesquisar informa-»e:
falha na Internet.

Apagar ®-tdoigguoes paroax agiagas .de f al ha

ES®toque para retornar ~ tela anterior

b) Apagcardi gos

Ap-s |l er 0s c-digos recuperados e efetu
utilize esta fur-«d gwmar aleapagar. 0s
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U Para apagar c-digos
1. ToqueAmpangar cnaigelsa dePColl.gma de

2. Uma mensagem de aviso -®Roesobie@aaphirape
guando esta fun-«o ® aplicada.

O Toque Semara continuarc.on@imma maheka der
guando a opera-«o for conclu2da com

O ToqueNemara sair.
ToqueE®@a tela de Confirma-«o para sai

Execute novamente a fun-«o Ler C-digos
apagados s®sm. suce

4.6.3 Dados em tempo real

Ao selecionar esta fungo, a tela exibe a lista de dados do mdulo selecionado. Os
itens disponieis para cada mdulo de controle variam conforme o vedulo. Os
parémetros s& exibidos na ordem em que s& transmitidos pela ECU, port anto,
podem variar entre os vetulos.

A rolagem por gestos permite navegar rapidamente pela lista de dados. Toque na tela
e arraste o dedo para cima ou para baixo para reposicionar os paréametros exibidos,
caso os dados ocupem mais de uma tela. A figura abaixo mostra uma tela tipica de
Dados em Tempo Real .

Name @ O items selected 0_:

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication .,z Off
— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch off
indication
[ Brake lamp switch status & On
o—
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity N/A
" Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = ¥ o © & «
ancel Al Show selected Graph merge To tog Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figd9®hel a de dados ao vivo

1. Bot»es da barra de feroraomgmé asodbotdikagas!
parte superior central da tela e o0os bot»
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2.

3.

ser«o exi bi dMesde?2 Bhotmwseusl tdea barra de ferrar
Para obter descri-»es detal hadas das ope
Se-«0 principal
Col una ONeoxnebe o0os nomes dos par©metros.
a) Cai xa deddgelgau-e«cna cai xa de sele-«o
par ©met sel paianar o item. Togque na ¢
para desmarcar o item.
b) Bot «xo sudpgemse no bot«o suspenso
par©metro para abrir um submenu, gu
exi bi-«o0o de dados.

Coluna ded é&/xil pe e®s vdalsopar O©Ometr os.

Coluna Udiedxaidoee a unidade dos par ©met
Confi gurna- »heasrra de ferramentas de di at

desejado. UCioamairkat eobt er mai s i nfor ma- »e
fun-6«Bxi stem v8rios bot»es de fun-«o0o na
Descri-»es detal hadas desses bot»es s«o
Modo de exibi-«o

Existem quatro modos de exibigo disponieis para visualizago de dados,
permitindo que vocéveja vaios tipos de parémetros no modo mais adequado para
representar os dados.

Toque no botdo suspenso a direita do nome de um pardmetro para abrir um

submenu. Um total de 7 botfes serdo e xibidos: os 4 botées a esquerda
representam diferentes modos de exibigo de dados, além de um botéo de

Informagies (ativo quando informages adicionais estéo disponieis), um botéo

de Alterago de Unidade (para alternar a unidade de dados exibida) e um bot & de
Acionamento (toque para abrir a tela de Configurages de Acionamento).
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© O0items selected
[TTpTS (Pedal Position Sensor) status v off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal U 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (g 0.125 %
= W om O «
ncel All - Show selected Graphmerge o top Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Figdilarela do Modo de Exi bi-«o
Cada item de parametro exibe o modo selecionado de forma independente.

E Modo de Medi dod eAnbeé - - piscopar ®m8tross ¢
medi dor es

E Modo ded bembdo padrkbe os marmdmeitnaod i s
texto

OBSERVACAO
status , como a leitura de um interruptor ( LIGADO, DESLIGADO, ATIVO e
ABORTADO ), s6 podem ser exibidos no Modo Texto. Os parémetros de valor , como
a leitura de um sensor, podem ser exibidos tanto no modo texto quanto no modo gra
fico.

E Modo de gr §8fico @eexfidcremaosdepaantdie bsosde
forma de onda. Nesse modo, cinco bot»e
do item do par©metro, permitindo que Vv
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Name @ 1 items selected alue !

[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
[ Pedal travel sensor velocity .,J N/A
[ Pedal travel sensor signal _, 41.029 mm

a SAS (Steering Angle Sensor Module) offset
value

() & | sty 0044 ax ax =

o= o= L4 % m © & o)

Cancel All Show selected Graphmerge  Totop. Setting  Cleardata  Freeze Record Review Back

Figdit#&amTela do Modo Gr§fico de For ma d
a) Bot«o de con(fSeg)r dehbese os valores m2n
ei xo Y.
b) Bot «xo Esa@alat @ara os valores da escal a.

Existem dois bot@es de escala exibidos acima do gréico da forma de onda, que
podem ser usados para alterar os valores de escala dos eixos X e Y do gréico. Ha
guatro escalas disponfeis para o eixo X: x1, x2, x4 e x8. E ha tré escalas
disponieis para o eixo Y: x1, x2 e x4.

c) Bot «xo Bdeidtiatra a cor da forma de onda e

d Bot«o ded zogpune uma wez bpar o gr 8§fico de
emela chei a.

e) Bot «o 0Stadgqgue para sair do modo de gr §fi

Exibigdo em tela cheia 0 esta opgo estadisponiel apenas no modo de gréico
de forma de onda e é usada principalmente no modo de mesc lagem de gré&icos
para comparago de dados. Ha quatro bot@es de controle disponfeis no canto
superior direito da tela neste modo.

Bot «xo dedblalqam- para alterar os valores
da forma de onda. H8 qgupatrrao oe £d xloasX:di
X 8. E hg8 tr°s escalas dispon2veis para

Bot «xo &dliotqawre para abrir uma janel a de
definir a cor da forma de onda e a ¢
par ©metro selecionado.

Bd «xo de zoobomgweutpara sair do modo de t
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0

Pa
da

1.
2.

Bot «xo0d $a@ique para sair do modo de gr §fi

ra editar a cor da forma de onda e a e
dos.

Selecione um par©Ometro p@ae aFexmdide nOn
Toquebontdeddi eamma janela de edi-«o0o ser §

Edit

Cancel |

Left front velocity > . .

FigdlLdarela de edi-«o0o de forma de on
3. O par©metro ® selecionado automati came
4. Sel eci onenauncaolcwora do mei o.
5, Sel ecione uma espessura de |linha na co
6. Toque Cemcl| uradroa sal var a configura-«o
Canceplaaazra sair sem salvar.
E Modo de Mediddeoxi bDed gist apar ©metros na fo
medi doal di gi t
Configura-»es de gatilho
Na tela Configura-»es de Di spar o, voc?”®
preenchendo um valor m2nimo e um valor m
fun-«o de di sparo ser § executada e o]
autatm camente o0s \Moacd®°0 sp qgdee ardeovsi.sar os dad
real tocanBevnmabpawxibe inferior da tela
Toque no bot«o suspenso ° direita do .nom
O bot «o @ios p¥alrtoi mo do wulamemxi bi Togueéd ep a (
Di spar o.
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

FigdiLarela de Configura-»es de Aci on:

Na tela de Configura-»es de Acionament o,
caixas de entrada.

a) Gat idl @toi va ou desativa o gatilho. O ga:
b) Alarme &dbngmoou desliga o alarme. A fu
sonoro como alerta quando a Il eitura d
m&xi mo predefinido. Onal primenesomworlCi ®N

c) MI N toque nesta <caixa de entrada par e
necessS8rio.

d MCX| MOt oque nesta caixa de entrada par
desejado.

it Para definir um gatil ho

1. Toque no bot«o suspmesde unhi par ©medoon
submenu.

2. Toque noGabtoith«kboo |l ado direito do submeni
Configura-»es do Gatil ho.

3. Togue na caixa de entrada do valor M€
necess8rio.

4. Toque na caixa deM@&nItMG dma rdao ivrasl eorri r (
desejado.

5, Togue OKpnara salvar as configura-»es e
Tempo Real oQancoeglaseraemai r sem sal var.

Quando o gatilho ® configurado c® mexsiulciedsas
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frente ao nome do par®©metro. A marca fica
guando acionada. Al ®m di sso, duas | inhas
gr 8f i colsosde(gqduaando o Modo Gr 8fico de For me
indicar o ponto de alarme. As |l inhas paegali
di f erleatsais§ f ormas de onda dos par ©metros.
C. Bot»es de fun-«o

As operages dos botdes de fungo dispo nieis na tela de Dados em Tempo Real
s& descritas abaixo.

Cancel ard todaoe neste bot «o par a cancel
selecionados. £ poss2vel selecionar at®

Mostrar selecionadd3blosetnasteaborecnapac
as duas op-»es: uma exi be o0os par©metros
itens dispon2veis.

Mescl ar Gy §foigues neste bot«o para mescl
selecionados (somente no Modo de Gr 8fi cc
muito %til para comparar diferentes par ©

@ OBSERVACAO
Este modo suporta a fusé® de grdicos com 2 a 5 pardmetros que podem ser
representados digitalmente. Parédmetros n& digitais ndo s& suportados.

i

Para mesclar gr8ficos de dados seleciona
1. Sel ecione 0s par©metros que precisam s

2. Toque no" Mecstcdoar Gra8 fpiacrotse® i nferior da
Tempo Real

a) Este modo suporta apenas par ©metros

digital mente. Se par ©met r os d ons¢,0 udma
mensagem ser8 exibida informando que
s«0 suportados neste modo e que Vo
par©metros di giBmatienpdaiTMaquetemnar ~ t

selecionar o0os par©metros suportados.

b) Quandmar ©metr os n«o suportados for
mensagem ser8 exibida aconsel hando o
par ©metros .supmatmemsagem tamb®m ser
de 5 par©metros forem selecionados.
suprtados e toOKparmo mestckar .

3. Toqgue noCamcctedarné&upante inferior da t
Real para cancelar a fus«o.
Para odmope o item selecionado para o to
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Confi gurdat-ogeusse neste bot «o opadraa gdreafviani«ro .:é

Para definir a dura-«o do registro de da

1.

L

t e
Co

Gr
s e
Re
pa
b a
ini
da
pa
s e

Togque noCobnofti«gou rnaa- »peasr t e i nferior da t e
Re al

Togue no>bot «di MeiTteanpdoa dbeargrraav a- «oe ap -
selecione a dura-«o0o desejada.

ToqueOkKpmmara salvar a configura-«o e re
de Dados em Tempo RealXo0o oruo twmaruteo nsou pbec
para sair sem salvar.

Togeen Conchao?2danto superior direito de
Dados em Tempo Real para confirmar e
tela de Dados em Tem@an Repbhahrra osua itro gsueem

mpar dadogsue neste botedopaoasa Hadcdpar em
mpo real

nged eaxi be os dados recuperados no modo
Quadr o a&@nmoewrei opPara o quadro anterior de
Pr - xi mo dQawaamoa para o pr-ximo quadro
Reproduzid { ®qmuaraa reproduzir/ pausar o0s
Ret omatroqgue para sair do modo de congel

exibi-«o normal dos dados.

avarinicia a grava-«o dos dados em te
|l ecionados. Goagunea npoa libofte<roi or da tel a
al . Uma mensagem ser § exibida solici

rOmetros a serem (gr &wnaepser aTecpudé i maonab o
i xo e selecione o0s dados a SLeraevmr gmpa
ciar a grava-«o. Togpuae anod nbetr « o mRet o @
dos em tempo real gravados pReweims sma
rte inferior da tela Dados em Tempo Re
r revisados noi agpbdi che i Dad Ger en

Ret omartroque neste bot«o para interrom
retornar 7 exibi-«o0o nor mal dos dados.

Sinal iozasbe bot«o ® exibido quando a
Toque neste bot«o para definiBAnetaabe:
podem ser adicionadas durante a repr
Gerenciador de Dados. Selecione o0 sin
janel-appepexibir um teclado virtual pa

Revi d«rorevi se o0s dados ar laoRashwisp.arTao qauxei bni r

sta de grava-»es e selecione um item p
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@OBSERVACtEO

Somente o0os dados registrados durante a op
tel a Dados em Tempo Real . Todos 0s dados
vi sualizados em Revisar Dados no aplicatiywv

Quadr o @naletreirora para o quadro anterior
Pr-xi mo Qaladewomwna para o pr-ximo quadro
Reproduzidi{ ®qusesapara reprodoszigrapadoar
Mostrar sedecgi bradsspar ©metros selecio
Fus«o de ogcro8nibiicnoas gr 8fi cos de dados sel
. Vol dami da revis«o e retorna ~ tela de
Vol ®aretorna ~ tela anterior ou sai da fu

4.6.4 Teste Ativo

A fungo Teste Ativo € usada para acessar testes de subsistemas e componentes
especificos do veiculo. Testes disponiveis variam conforme o vedulo

Durante um teste ativo, o tablet envia comandos 3 ECU para ativar os atuadores. Este
teste determina a integridade do sistema ou componente atraves da leitura de dados
da ECU ou do monitoramento do funcionamento dos atuadores . Tais testes podem
incluir a comutago de um solendide, relé ou interruptor entre dois estados de

operago.

Selecionar "Teste Ativo" exibe um menu com opges de teste. Os testes disponieis
variam conforme o vedulo . Selecione um teste nas opges do menu e siga as
instruges exibidas na tela para concluir o teste. Os procedimentos e instruges variam
conforme o vedulo

Os botdes de fungp no canto inferior direito da tela de Teste Ativo manipulam os
sinais de teste. As instruges operacionais sé exibidas na se@b principal da tela de
teste. Siga as instruges na tela e fa@ as seleges apropriadas para concluir os testes
Toque no boté ESC para sair do teste quando terminar.

4.6.5 Fungdes Especiais

Essas fun-»es real i zam di versasi nad ap tna-o:
recalibra-«o ou configura-«o de determina
reparos ou substitui-»es

Sel ecione pmaa af exi ®or i nforanat-ekesedetad had

Toque em um boté de fungo para executar a fungo selecionada ou sair da fungo
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4.7 Operagdes OBDIl genéicas

Esta opgb oferece uma maneira rgida de verificar caigos de falha (DTCs), isolar a
causa da luz indicadora de mau funcionamento (MIL) acesa, verificar o status do
monitor antes do teste de certificago de emissées e realizar diversos outros servips
relacionados a emiss@s. A op@o de acesso direto ao OBD também é usada para
testar vetulos compatieis com OBDII/EOBD que néo estéo includos no banco de
dados.

Os bot@es da barra de ferramentas de diagnéstico na parte superior da tela funcionam
da mesma forma que os disponieis para diagnésticos espedicos do veiulo
Consulte Mesa4-2 Bot@es da barra de ferramentas de diagnéstico Para mais detalhes.

4.7.1 Procedimento Geral

U Para acessar as fun-OBeDd Ide&EOBiDagn:- stico

1. Toque no bot«®didgnapbi bdlenuvde Tarefas ¢
O Menu do Ve2culo ser8 exibido.

n
2. Toque nEOBDt «<Foxi st em duas op-»es para e
com o vez2cul o:

—

Varredura awgtuam8toi esta opdap ® Bel ea
de diagn-stico tenta estabelecer co

para determinar qual del es o vez2culo
Protokcgoguando esta op-«0 ® selecionad
l'istando v8rios protocolc@as «xoUmM® pmmat c
padroni zada de comuni ca- «o0 de dado
ferramenta de diagn-stico. O Gl obal

de comunica-«o diferentes.

3. Selecione um protocolPoo¢opetngfuiacadenatd
Menu dea -Bitago OBDII seja exibido.
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a = B & 0 B | ®

Vi.92

Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status

VIN:
Info:EOBD/ISO 14230-4(KWP2000) ESC

Fi gdiltdenu de diagn-stico OBDI I

4. Sel ecione uma fun-«o0o para continuar.

DTC e FFD

Prepara-«o |/ M

Dados em tempo real

02

Moni tor de bordo

Teste de Component e

I nforma-»es do vez2cul o

Status do vez2cul o

(@) OBSERVACAO
As fungies suportadas podem variar de acordo com o vetulo.

4.7.2 Descricio das fungdes
Esta se@o descreve as diversas funges de cada op@o de diagndstico:
4.7.21 DTCeFFD

Quando esta fungo é selecionada, a tela exibe uma lista de cddigos armazenados e
pendentes. Um done de floco de neve sera exibido no lado direito do item DTC
guando os dados do quadro congelado estiverem disponieis para visualizago.
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C-digos armazenados

Os cdigos armazen ados sé os DTCs (Cdligos de Diagnéstico de Falhas) atuais
relacionados & emissées, provenientes da ECU (Unidade de Controle Eletrénico)
do vedulo. Os cdligos OBDII/EOBD possuem uma prioridade de acordo com a
gravidade da emisséo, sendo que os caigos de maior prioridade sobrescrevem
os de menor prioridade. A prioridade do cdadigo determina a ativago da MIL (Luz
Indicadora de Mau Funcionamento) e o procedimento de apagamento dos cdédigos.
Os fabricantes classificam os cdligos de forma diferente, portanto , os DTCs
podem variar de vedulo para vetulo

C-digos pendentes

Esses s«o0 c-digos gerados durante o Wl ti
DTC (C-digo de Falha de Diagn:-stico) sej
ciclos de condu-O«m®mbgdens eoutdiesds. servi -o
servi-o ap-s o reparo do ve2culo e ap-s
fornecendo o0os resultados dos testes ap- s

a Se um teste falhar durante dde cfialltba d(e
associado a esse teste ser8 registrad
novament e dentro de 40 a 80 ciclos
automaticamente apagada da mem-ri a.

b) Os resul tados dos testes rel atados n

compeont e ou sistema com defeito. Se o0s
outr a fal ha ap-s condu-«o adicional,
armazenado para indicar um componente

Quadro congel ado

Nor mal ment e, 0 quadraw eocadgelcodaesponde
(C-digo de Falha de Diagn-stico) rel at a
mai or nas emiss»es do vez2culo possuem p
DTC de maior prioridade ® aquel eopgehado
Ss«0 mantidos. Os dados do quadro congel
val ores dos par©metros c¢cr2ticos no momen
Apagar <c¢c-digos

Esta oépuskaoda para apagadet oidagmelsad ddiat@soasd o
emi ss»es ,codiingcolsuidnedof al ha (DTCs), dados ¢
e dadopieEccos apri mor adadsE Qle | dic fVaEsrtiac aonpt- e«
redefine o status do monitor de pr &ntliod «
parmfid«o poowiN«o carx!|.u

Uma tela de <eom§iemabrda a op-Codi fimmp a
selecionada para evitar a perdanatceildaende
confirma- «o poaur a ed cerctpiamuemirN « 0
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4.7.2.2 Preparago I/M

Esta fund@ o é usada para verificar a prontid2 do sistema de monitoramento. E uma
excelente fungo para usar antes de levar um vedulo para inspego de emissées.
Selecione "Prontidéo I/M" para exibir um submenu com duas opges:

Desde que o0os DTCs dexdm @dpasdgadaus dos mo.
%l tima vez que os DTCs foram apagados.
Este ciclo deexichoendou-e«<sot ado dos monitores

condu-«o0 atual

4.7.2.3 Dados em tempo real

Esta fungo exibe os dados PID em tempo real da ECU. Os dados exibi dos incluem
entradas e salas analdgicas, entradas e salas digitais e informages de status do
sistema transmitidas no fluxo de dados do veiulo.

Os dados em tempo real podem ser exibidos em vaios modos. Consulte Dados em
tempo realpara obter informages detalhadas.

4.7.2.4 Monitor de sensor de O2

Esta fungo permite o acesso & informages do sensor de oxigénio, incluindo os
pardmetros caractesticos e os resultados de algunshdices de avaliago. No entanto,
o sistema OBD que utiliza o protocolo de comunicago CAN n&b suporta esta fungo, e
as informagkes relevantes serd exibidas no monitor de bordo.

4.7.2.5 Monitor de bordo

Use esta opgo pa ra visualizar os resultados dos testes do monitor de bordo. Os testes
séo Uteis apG a manutengo ou apé apagar a memdéia do md&ulo de controle do
veiulo.

4.7.2.6 Teste de Componente

Essa fun@o permite o controle bidirecional da ECU, possibilitando que a ferram enta
de diagndéstico transmita comandos para operar os sistemas do vetulo. Essa fungo é
il para determinar a eficiéncia da resposta da ECU a um comando .

4.7.2.7 Informages do veiulo

Essa opgo exibe o nimero de identificago do vetulo (VIN), a identificago da
calibrago, o nimero de verificago da calibrago (CVN) e outras informages do
vatulo de teste.
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4.7.2.8 Status do vedulo

Esta fungo verifica o estado atual do veiculo, como os protocolos de comunicago dos
modulos OBDII, a quantidade de cdligo s de falha e o estado da luz indicadora de mau
funcionamento ( MIL) .

4.8 Relatérios de diagni stico

4.8.1 Fungdes de pré-digitalizacto e p6s -digitalizacéo

Ap& executar as funges de pré -verificagp e pé -verificago inserindo o mesmo
nimero de ordem de servip, toq ue em Gerenciador de Dados. > Histérico do
vedulo para Selecione o registro de teste hist@ico com o nome correspondente ao
nimero da ordem de manutengo. Os resultados da pré -verificagop e da
pés -verificago serdo exibidos no mesmo registro de teste hist&ico, que pode ser
gerado como um relat@io em PDF para facilitar a comparago das alterages entre os
resultados da prée d a pés -verificago.

pa-verifica-«o

Selecione e toque no bot«o do vez2cul

n¥amer o da ordem de ser vipaoceasnca nceaairx a& gdueet €
o ve2cul o. Voc°® tamb®m pode adiekonar uft
ve2 cuAm- s a concl-vexof idaa-pxro® n«o slear §

novamente e 0o resultado n«o poder8 ser

Fun-pie-di gitaliza-«o

Apsa conclusweridhi pa ®«o, saia do vez2cul

bot «xoedoulvo na tela do Menu do Ve2cul

n“mer o da ordem de skep.viAddpal@ecinf xkaa-p«oq

exi bida. O r eveeirsitfrioc ad @ 0o pgsusarn® o g ear awdeor i f i
conclu2da. Os rveesrd Htiacd e sWdedraipfpisd®a - « 0 s er «

mesmoegi stro de hist-rico de testes.

(# OBSERVACAO
A fungo de pds -verificago pode ser executada repetidamente. Apé sair do veidulo,
basta tocar no bot2 do vedulo na tela do Menu do Vedulo para reconectar, inserir o
mesmo nimero de ordem de servi@ na caixa pop -up e seguir 0s passos para realizar
uma nova verificago. O dtimo resultado da pé -verificago éo definitivo.
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4.8.2 Salvar , visualizar e compartilhar o relatério de
diagnostico

O relatdio de diagndstico pode ser consultado, salvo e compartilhado com outras
pessoas de diversas maneiras.

4.8.2.1 Salvar relatdio de diagnostico

Atrav®s dHd sftum-i«m
1. Acesse a tela principal do
barra de ferramentas superior.
ﬁl “@i Favorites | History | America Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
)TC Count:19 unt: 19
VIN: VIN:
</ @/
Figdlarela de hist-rico
2. Sel ecione um registro *“*both«icstnoi
direito.
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)

= Historical test s

Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%l Print
Year 2016 ;:if:se YYYYYYYYYYYYYY
=3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
Get
od E Report
Model JK-Wrangler Ometer  gxm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Figdl@rela de teste hist-rico

3. ToqueOktmer rel dmsiira a placa e.Toaqgei leo
Sal var

At résavda fduen-Vvaor r eduMt @ cAut om

1. Na tela do Msnucdhe DiEgmmnemmen¥toi cAu't o.m
tabl é&ta fvar redura da ECU automati cament

we e T & 8 0 B8

Diagnostic menu VCb 12.24v

Auto scan Control unit

VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC

FigdlLl@&Eel ecaonel a de digi8tailcdaza- «0o aut

2. Quando a verifica-«o do si st'ekmd ads trsi we'
bot »es de fun-«o0o na parte inferior da
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VOLVO - )
v2.10 & | = | ¢ | = | @ | a | ’ )
Auto scan VCb 12.24v
System list — 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 = |
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 =
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 | |
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VIN: Quick
Info:VOLVO/XC90 Report OK Pause ESC
\ rase | 1 J
Figdit&ela de digitaliza-«o autom§t
Por mei o das f unFe»ersamean tBaasr rdae dbDei agn - st i

O relatd@rio de diagndstico tambén pode ser visualizado na tela de funges de
diagndstico, incluindo Varredura automaica, Cdaligos de falha, Dados em tempo
real e Teste ativo. Existem duas maneiras de visualizar os relat&ios salv os:

o] Toquearb(n)t«o na barra de ferramenS$Salsvar
todos os. didgpist e o n¥mer o dal lviaceong e e
Bhot«o no canto superior direito da te

o] Toquearbt «0 na barmtaasdedd ediraagme: Staill var e
relat -fdineira a placa do ve2cul o Sealaragru
Exi bir reelsetl -erciione um relat-rio salvo

VOLVO ﬁ 2 # 9 . 0 a ’
Trouble codes VChb [£3) 12.24v
P Take a Screenshot |
0010 Intermittent Fault ‘Wheel sensor, left -l
Communication b Save All Data |
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report
l\:ulxa-vowomcou Freeze Search Erase Esc
| frame | codes
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Figdlarel a deg€6s de Probl emas
4.8.2.2 Visualizagob do relat@io de diagndstico

Todos os relat@ios salvos podem ser visualizados no aplicativo Gerenciador de
Dados .

O TogeeGerenciador >diestDadioso dSoe | Veec?icounleo um

espec2fico do hist-riViosudal ivadoc uwhaonFt. @
direito, para visualizar o relat-rio.

O Depois de salvar os r eSladtv-arri d s dtogc ®@msda and

Gerenciador>RIRBpH dnducasliiszar esses relat

O Depois de salvar 0s rel@hbt el os edtudadmid®

rel at, - nioggGer emci ador >Rlel atardroisoup ama Vi
esses relat-rios salvos na platafor ma

4.8.2.3 Compartilhamento de relatdio de diagnéstico na nuvem

1. ToqueGemenci ador >Re|l Bada s Nuypama acessar

Lista de Relat- -rios.

- Report List Q 7
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/
a < @ < 8 <
N
Figdr@areldee |ista de relat-rios
@ OBSERVACAO

Observe que, se o relatdio exibir ®, significa que o relatdio foi carregado na nuvem
com sucesso e vocé pode compartilha -lo com outras pessoas; se o relatdio exibir

, significa que o carregamento para a nuvem falhou, mas tentara ser carregado
automaticamente ao acessar o relatdrio novamente .
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2. Togu<« 2cone no canto inferior direito do

3. Existem tr°s maneiras de compartilhar re
envi armgiolr ee enviar por SMS (via n¥mero ¢

4.9 Saindo do Diagnéstico

O aplicativo Diagndéstico permanece aberto enquanto houver comunicago ativa com o
vedulo. Vocé deve sair da operago de diagndstico para interromper toda a
comunicago com o vetulo antes de fechar o aplicativo Diagndstico.

(# OBSERVACAO
A interrupgo da comunicago pode danificar o md&ulo de controle eletrénico (ECM)
do vedulo. Certifique -se de que todas as conex@s de comunicago, como cabo de
dados, cabo USB e rede com ou sem fio, estejam devidamente conectadas durante
todo o teste. Saia de todas as interfaces antes de desconectar o cabo de teste e a
fonte de alimentago

U Para sair do aplicativo Diagn-stico
Em uma tela de diagnostico ativa :

1. Toque no/obh wakSPara sair de uma sess«o0
apasso.

2. Ou toque nfor obat «doe a2 Balro a de Ferra
Di agn-stico para retornar ° tela do Me

Na tela do Menu do Vedulo:

1. Toque nd nBemth«obarra de ferramentas supe

2. Ou toque ool tbhaortbxeornraar edgea- « 0 na parte in

3. Ou toque Inm?2 bomdkadarra de ferramentas de
diretamente do aplicativo e retornar a

Agora, o aplicativo Diagnéstico n& esta mais se ¢ omunicando com o vetulo e é
seguro abrir outros aplicativos MaxiCheck.
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5 Servigo

O aplicativo de servip foi especialmente desenvolvido para fornecer acesso répido aos
sistemas do vedulo para diversas tarefas de servip e manutengo programadas. A
tela tipica de operago de servip consiste em uma sé&ie de comandos executivos
orientados por menus. Siga as instruges na tela para selecionar as opges de
execugo apropriadas, inserir os valores ou dados corretos e realizar as ages
necessaias. O aplicativo exibirainstruges detalhadas para concluir as operages de
servi@p selecionadas.

Ap& selecionar uma fungo especial, a tela exibird duas opges: Diagnéstico e
Funges Ridas. A opgo Diagndstico permite a leitura e 0 apagamento de caigos, o
que & veze s énecess&io apd a conclusd de determinadas funges especiais. As
Funges Ridas consistem em subfunges da fungo especial selecionada.

servips mais comumente usados s& descritas neste captulo

5.1 Servico de Reposi¢io de Oleo

Esta fungo reinicia o sistema de lembrete de vida il do deo do motor, que calcula o
intervalo ideal de troca de deo com base nas condiges de condugo do veulo e no
clima. O lembrete de vida (il do deo deve ser reiniciado sempre que o deo for tro cado,
para que o sistema possa calcular quando a pr&ima troca de deo seranecessaia.

@ OBSERVACAO
1. Sempre reinicie o indicador de vida
troca de -1l eo.

2 Todos o0os trabal hos necess8rgaos devéemdsen

servi-o sejam reinicializados. Caso
servi-o incorretos e o m-dulo de <contr
c-digos de falha (DTCs).

3. Em alguns ve2culos, a ferrsaewrewit-ao padiecirae
as de ciclo de manuten-«o0o e intervalo
as redefini-»es de servi-o incluem
di anteiros/traseiros, | 2qui do deo ader effree
microfiltro, inspe-«o0o do ve2cul o, inspe

verifica-»es do ve2cul o.

5.2 freio de estacionamento elatrico (EPB)

Essa fungo possui uma infinidade de usos para manter o sistema de freio eletrénico
seguro e eficaz. As aplicages incluem desativar e ativar o sistema de controle de freio,

51



auxiliar no controle do fluido de freio, abrir e fechar as pastilhas de freio e ajustar os
freios apos a substituigo do disco ou da pastilha.

5.2.1 Seguranca EPB

A manutengo do sistema de fr eio de estacionamento elérico (EPB) pode ser perigosa,
portanto, antes de iniciar o servi@, lembre -se destas regras:

V Certisfd qde estar total mente familieard euw
funci onamento antes de iniciar qualquer

V Pode rmeaoess8rio desativar 0O sistema de
qual quer trabalho de manuten-«o/diagn- st
feito no menu de ferramentas.

V Realize a manuten-«0 somente quando o0 VvV
pl ano.

V Certisfd qlile que o sistema de controle EPB
dos trabalhos de manuten- «o.

@OBSERVACtE&O
A Aut el nNn«ko se responsabiliza ©por qguai sqgt
manuten-«o do siesemai deameeio de®trico.

5.3 Servigo do Sistema de Monitoramento da Pressé&
dos Pneus (TPMS)

Esta fungb permite consultar rapidamente os IDs dos sensores de pneus na ECU do
vedulo , bem como realizar procedimentos de substituigo e reinicializago do TPMS
apé a troca dos sensores.

5.4 Servigo de Sistema de Gerenciamento de Bateria
(BMS)

O Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS ) permite que a ferramenta avalie o
estado de carga da bateria, monitore a corrente em circuito fechado, registre a
substituigb da bat eria, ative o modo de repouso do veiculo e carregue a bateria atrave
s da tomada de diagndstico .

(# OBSERVACAO

1. Essa funeeompvwaeb com ticdb®sos ve

2 As subfun-»es e as telas de teste reais
ve2culo. sfrga»as inma tela para fazer as s

O veiculo pode usar uma bateria de chumbo-acido selada ou uma bateria AGM
(Absorbed Glass Mat). A bateria de chumbo-acido contém acido sulfurico liquido e
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pode vazar se for virada. A bateria AGM ( conhecida como bateria VRLA, de chumbo-a
cido regulada por valvula) também contém acido sulfurico, mas o acido esta contido
em mantas de fibra de vidro entre as placas dos terminais.

Recomenda-se que A bateria de reposigo tem as mesmas especificages, como
capacidade e tipo, que a bateria original . Se a bateria original for substituida por um
tipo diferente (por exemplo, uma bateria de chumbo-acido por uma bateria AGM) ou por
uma bateria com capacidade diferente (mAh), o veiculo podera necessitar de
reprogramago. Além de realizar a reinicializago da bateria , € necessaio instalar um
novo tipo de bateria . Consulte 0 manual do veiculo para obter informages adicionais
especificas do modelo.

5.5 Servieo do Sensor de An gulo de Dire¢g (SAS)

do sensor do &ngulo de diredo armazena permanentemente a posigo atual do volante
como a posi¢o de dire¢gp em linha reta. EEPROM do sensor do &ngulo de dirego.
Portanto, as rodas dianteiras e o volante devem ser ajustados exatamente para o
posigo frontal antes da calibrago. Além disso, o nimero de identificago do vedulo
(VIN) também élido do painel de instrumentos e armazenado permanentemente na
EEPROM do sensor do &ngulo de diregp. Apé a concluséd® bem -sucedida. Apés a

calibragp, a memdia de falhas do sensor do &ngulo de dire¢gp é apagada
automaticamente.

A calibrago deve sempre ser realizada apdés as seguintes operages:

Substituigo do volante.
Substituigo do sensor de angulo de dire¢o.

Qualquer manuteng que envo Iva a abertura do conector central. o sensor do
angulo de dirego na coluna.

Qualquer trabalho de manuteng ou reparo na articulago da direo, dirego
engrenagem ou outro mecanismo relacionado.

Alinhamento das rodas ou ajuste da bitola.

Reparos em casos de acidentes onde possa haver danos no sensor do angulo de
dire@p, no conjunto SAS ou em qualquer outra parte do sistema de dire¢o.
ocorreu .

(# OBSERVACAO

1. A Aut el nN«o se responsabiliza por quai sc

manuten-«oad&ASiL sAemi nterpretar os c-
ve2cul o, siga sempre as recomenda-»es
2 Todas as telas de software mostradas

teste reais podem variar adko.achPraot ec oat

t2tulos dos menus e s instru-»es na
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3. Antes de iniciar qual quseer dper ogcueed i anewnd 20¢ u
bot«o ESC. Procure o bot«o no painel

5.6 Servigo de filtro de partiulas diesel ( DPF)

A fungo do Filtro de Pargulas Diesel (DPF) gerencia a regenerago do DPF, o
processo de aprendizagem para substituigo de componentes do DPF e o processo de
aprendizagem do DPF apés a substituigo da unidade de controle do motor.

O mddulo de controle do motor (ECM) monitora o estilo de condugb e seleciona o
momento adequado para acionar a regeneragp. Vedulos que circulam
frequentemente em marcha lenta e com baixa carga tentar& regenerar o sistema mais
cedo do que vetulos que c irculam com maior carga e velocidade. Para que a
regenerago ocorra, é necess&io que a temperatura dos gases de escape se
mantenha elevada por um peiddo prolongado.

Caso o veiulo seja conduzido de forma que a regenera@o n&p seja possiel, ou seja,
em trajetos curtos frequentes, um cdigo de falha seraregistrado, além da luz do DPF e
da luz de verificagp do motor acenderem. Nesse caso, é possiel solicitar uma
regenerago na oficina utilizando a ferramenta de diagnéstico.

Antes de realizar uma regenerago for@da do DPF utilizando a ferramenta, verifique os
seguintes itens:
A luz indicadora de combustivel n& esta acesa.
N& héafalhas relevantes para o DPF armazenadas no sistema.
O vedulo utiliza o deo de motor especificado.
, O deo diesel ndo estacon taminado.
@ IMPORTANTE
Antes de diagnosticar um vetulo com problemas e tentar realizar uma regenerago de

emergéncia, éimportante obter um registro de diagndstico completo e ler os blocos de
valores medidos relevantes.

(#) OBSERVACAO

1. Ofiltro de particulas diesel (DPF) n& se regenerar a se a luz de gerenciamento do
motor estiver acesa ou se houver uma valvula EGR defeituosa.

2. A ECU deve ser readaptada ao substituir o DPF e ao completar o nivel do aditivo
de combustivel Eolys.

3. Caso seja necessaio conduz ir o vetulo para realizar a manutengo do DPF , uma
segunda pessoa seranecess&ia para executar a fungo. Uma pessoa deve dirigir
o vadulo enquanto a outra A pessoa deve observar a tela da ferramenta. Néb tente
dirigir e observar a ferramenta de diagnés tico ao mesmo tempo. Isso € perigoso e
coloca sua vida e a vida de outros motoristas e pedestres em risco .
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5.7 Servigo de Imobilizador (IMMO)

Um imobilizador ® um mecani smo antifurto
l'igar, a menos que caoarcbhhmeodeougno-«do spo
presente. Este dispositivo i mpede que | adr
conhecido como |liga-«o0o direta. A maioria d
equi pamento de s®rie. nmJndae sitnep osritsatnetnea v®a nqt e
gue o propriet8rio do carro o ative; el e
considerado uma prote-«o0o antifurto muito

i sol adament e; muitas seguradetas!|l ofeerqoaéema
i mobilizador.

Como dispositivo antifurto, um imobilizado
dar partida no motor de um carro, geral men
ou a igni-«o. |l sso ® f-edd opqror r ankii of rdeegquf
transponder na chave de igni-«ookuponam Hei tDbD
Quando a chave ® inserida na i gcnoim «uom co- dfirg
identifica-«o0o Ynico para o leitor, gue o0
controle do computador do ve2culo. Se o0 c-
gue o0s sistemas de alimenta-«o0 de mcermbustda
motor. Se o c-digo estiver incorreto ou au

motor n«o dar8 partida at® que a chave cor

O servi-o | MMO pode desativar uma chave de
reant o de substitui-«o. £ possz2vel progr an
substitui-«o.
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6 TPMS

O aplicativo TPM& 9drserces supPMd3teincluindo

compat2veis comCom2estesapestati vo, nwdc®» ep
do sensor TPMS, programar o sensor MX, rea

do TPMS e outras fun-»es b8sicas de diagn-

6.1 Comecando

6.1.1 Layout do menu de servico TPMS

Toque em TPMS no Menu de Tarefas do MaxiCheck. O Menu do Veadulo sera exibido .
Selecione um vedulo espedico para realizar o servip TPMS. Um done TPMS sera
exibido no botd do fabricante do vedulo, indicando que o servip TPMS esta
disponviel.

o—l t @ History [ North America  ~ | Q |

MERCEDES
BENZ

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

® &
© e
© 06
©
G

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-/
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Fig6-ihel a do denve2cul o TPMS
1. Bot»es da barra de ferramentas superior
Me s6alBot »es da barra de ferramentas

Bot «xo| Nome Descri - «o

th Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiCheck.




Bot «xo| No me Descri - «o

Oferece uma maneira rgpida de identificar o
@ V ¢ DE O | vedulo de teste. Consulte Selegb de Vedulos
Para mais detalhes.

Exibe os registros de histdrico do vedulo de
History Hi st - r| teste armazenados. Consulte Histdico do
vedulo para obter detalhes.

Toque noulspte?cico par a
mercado correto; em s
fabricantes de ve2cul
NothAmerca » | Mer cadsel eci onado ser «o exi
Nota : Caso o vetulo nd seja encontrado,
verifiqgue se 0 mercado selecionado esta

O O D ¢n

correto.
Pesquisas por uma marca espedica de
Q Procur ’q P P
vedulo.
2. M®t odos de acesso ao servi-o TPMS

NU da pe-a OEM
Bot»es do fabricante do ve2culo
Nda peca OEM
Consulte o TPMS por OEM Part N O. Para mais detalhes.
Botdes do fabricante do vetulo
Selecione o fabricante do vedulo desejado e siga as instruges na tela para selecionar

as informages do vedulo passo a passo para inici ar uma sess& de servip TPMS.

6.2 Conectando o tablet ao vetulo

Antes de utilizar a fungo TPMS, énecessaio conectar o tablet ao vedulo. Para obter
instruges sobre como estabelecer a conexé entre o tablet e o veidulo, consulte a
seg@o Estabelecendo a comunicago do vetulo

6.3 Selecd de Veiulos

Existem quatro formas de identificar o vetulo de teste:

Detecgo autom”tica
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Entrada anual masculina
S pode VIN/Licen@

Sele@o manual de veiculos

6.3.1 Detec¢do autom@ica

Para vetulos compatieis com a fungo Auto Detect, vocé pode obter as informages
do VIN para identificar rapidamente o vetulo exato com apenas um toque.

U Para @xecuwla detec-«0 autom8tica no aplica
1. Toque no bot «oTPAWH caphmémcwtdeotarefas d
menu do vez2culo ser8 exibido.
2. Toquebot¥dda barra de ferramentas surg
suspensa.

t W History " North America ~ | Q
Z@ Auto detect
& B MERCEDES| @
 BENZ
o N
#_ Manual input { >
= ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
C%: Scan VIN/License B @ @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Figé62hela VID no aplicativo TPMS

3. Sel echeotneec- «o0 Aut oOn8ttalclaet i nicia a | ei
vezculo. Assim que o ve2culo de teste
gui ar 8 para a t elVe jkgara6Bdelade sewipo THVMES .

6.3.2 Entrada manual

Para vetulos que n& suportam a fungo de detec@ automéica, vocé pode inserir
manualmente o VIN do vedulo
U aentrada manualapli datdiowo n®P MS

1. Toque no bot«oTPMWR caphmeércwatde®ot arefas d
menu do ve2culo ser8 exibido.

2. Toqgueboto¥dbda barra de ferramentas sufr
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suspensa.
3. Sel eckmthreada .Manual

Toque na <caixa de entrada e digite
corretos.

5. ToqueOkK.m O ve2culo ser8 identifi cdaodso dee
ve2cul os, e 0 sisTelmm dde gueravi§- mat P MS ..

6.3.3 S pode VIN/Licenca

O tablet MaxiCheck também permite identificar o vedulo através da leitura do nimero
VIN ou da placa. Ao utilizar este m&odo de identificago, o sistema de cémeras ser a
ativado automaticamente.

U Pareaxecutar a | eitura do VIN/Licen-a no

1. Toque no bot «oTPIWR caphércwatdeot arefas
menu do ve2culo ser8 exibido.

2. Toquebot¥dbda barra de ferrament alsi
suspensa.

3. Sel eclievneN/ Li cen- a

4. A c©Omera ser8 ligada. No | ado direito
est«o di dpaonzcvdiiggo QR/ c-,diego &ldeNr ba¥imea s

da pl.aca
5, Sel ecione uma &@&apotsi ts domm-evefsoa bmae a

nYsamer o da placa ou o c-digo de barras

da |l eitur a ser § exi bido na cai xa

Reconheci ment oFi U®dhesiutt urea ado . YI Nblgiuee

OKpara confirmar o resultado e, em
informa-»es do vez2culo ser8 exibida

6. Se o0 Sl M n¥mero do chassi ou da pl aca

pode dioginma& ua.l m'léonq@bonto«o no canto
tela para exibir a tela oavemetroada
da placa cor r@Kpoasr,a itcoegaure. e m

7. Siga as instru-»es na tela para concl

servi-o TPMS.

6.3.4 Menu Selec¢to de Vaiulos

Quando o VIN do vedulo né puder ser obtido automaticamente através da ECU do
vedulo, ou se o VIN espedico for desconhecido, vocé podera selecionar o vetulo
manualmente.

Selec¢to de Vaiulos Passo a Passo

59



Este modo de selegp de vetulo é baseado em menus. Selecione o fabricante do

veidulo na tela do Menu de Vedulos  TPMS e a tela Selecionar Tipo de Diagnostico ser
a exibida. Em seguida, toque no botéo Selegdo Manual . Selecione as informages do

vedulo, como Marca, Modelo, Cilindrada, Tipo de Motor e Ano do Modelo, na mesma

tela. O boté ESC, no canto inferior direito da tela, retornardatela anterior. Toque no

botdo Reiniciar para selecionar novamente as informages do vedulo, se necess&io.

Cadillac )
v1.07 mgla‘%‘.gwag
Select vehicle information VChb 12.59v
Model x
Model Please select Model =
Q
ATS
ATS-V
BLS
CT4
CTS
CT6
VIN
Info:Cadillac 0K Reset { ESC ‘
|
Fi g68%el e- «0o do model o do vez2cul
Cadill @
T a =T H =& 0 B =
Select vehicle information VCk 12.59v
Year x
Model ATS ‘
L Q
| AL
(433MHz)
2013/01-2013/12
(433MHz)
2014/01-2014/12
(433MHz)
2015/01-2015/12
(433MHz)
2016/01-2020/12
(433MHz)
VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset { ESC J
|
Fig64%el e-«o0o do ano do vez2cul o

A seguinte tela pode ser exibida para vetulos que utilizam TPMS indireto .

60

(]



Audi

= | & = 0 B =
Select vehicle information VCh 12.59v
Year x
Model
Q
| LAy
(433MHz)(B7)
2004/01-2009/12
(433MHz)
2008/08-2019/12
(Indirect)
2012/01-2021/12
(433MHz)
VIN
Info:Audi/Ad 0K Reset ESC
| |
Figebhel a de sele-«o0 indireta do

Para vetulos com TPMS indireto, somente a fung@o de reaprendizagem écompatiel.

Toque no botdo de

informages do ano do veiulo; no caso da tela acima,

2008/08-2019/12 (indireto), para exibir a tela do procedimento de reaprendizagem. Siga
as instruges na tela para concluir a operago.

Audi
v1.07

(]

VIN
Info:Audi/Ad

=, % & |0 B

Relearn Procedure

=

VChb 12.59v

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

OK‘
|

Fi g6-6Rr ocmdarit o

de reaprendizagem par a

Para vatulos que utilizam TPMS direto , selecione o veiulo correto. A tela de servip

do TPMS seraexibida.
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Toyota ﬁ2|ﬁ-|§|@\3 g)\

V1.07 X

Avalon(US) y . " -
Japan/USA 315MHz) Check Diagnostics _Programmlng Relearn vce 12.50v

ey | oeeoy pav e [ ey [ e |

Trigger | ppeneck Back
Fig67rhel a de servi-o TPMS
6.4 T PMS

A tela de servip TPMS normalmente inclui quatro seges:
o | = 2] = @ B =2

Avalon(US) g oy .
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn VCk 12.50v

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

I Trigger JlM)((:hecS K 3 Back O
Fig68Bel a de servi-o TPMS

Bot@es da barra de ferramentas superior

Aba de navegago
Sego principal
Bot@es de fungo

P w DN E
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6.4.1 Botbes da barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior contém vaios botdes. Consulte Mesa4-2 Botées da
barra de ferramentas de diagndstico Para mais detalhes.

6.4.2 Aba de navegacio
A aba de navegagbp na parte superior da se@o principal contém os seguintes itens:

1. A guia Verificar exibe os dados do sensor acionado.

2. Aba Diagnéstico 8 verifigue o status do sistema TPMS . Esta fungo esta
disponfel para alguns vetulos .

3. Aba Programago 0O exibe os IDs dos sensores acionados/recuperados e o0s
novos IDs de sensores programados.

4. A guia "Reaprender" exibe o fabricante do sensor OEM, o nimero da pe@ e a
frequéncia do sensor, alén de executar os procedimen tos de reaprendizagem.

(# OBSERVACAO
Nem todos os vedulos s& compatieis com a fungo de diagndstico. Se o modelo de
veidulo selecionado né for compatiel com o diagndstico, esta aba n& aparecerana
tela.

6.4.3 Secd principal

A se-«0 principal da tela varia (e gdeexnidbeinrdo
condi - »es do sensor TPMS, cC 0 mo I D do sen
bateria e os procedi mentos espec?2ficos de

6.4.4 Botbes de funcéo

Os botles de fungo exibidos nesta sego da tela variam dependendo da etapa da
operago. Eles podem ser usados para acionar o sensor TPMS, criar IDs de sensor,
programar o sensor MX, ler e apagar caigos e retornar atela anterior ou sair da fun¢o.
As fungies desses b otdes seré apresentadas respectivamente nas se@es seguintes.

6.5 Verificacdo TPMS

A fungo de verificagp do sensor permite ativar o sensor TPMS para visualizar dados
como ID do sensor, pressa do pneu, frequéncia do sensor, temperatura do pneu, niel
da bateria do sensor e posi@o do sensor. Ela também envia os dados do sensor para a
ECU do vetulo para que a ECU aprenda as posiges dos sensores sempre que as
rodas forem rotacionadas ou os sensores forem substitudos
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N o g sMwDdhPRE

Audi 7o)

put n E B 0 LB,

A3(US) . . .

2005/01-2014/2(315MH2) Check Diagnostips Programnping elearn VCh [3] 12,59V

‘N

._‘ l CCB3916C
.‘- RF CCCAD1C3 315 75 OK
RR CCo01026 315 75 OK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

Check
MX-Sensor

Back

Trigger

Fig6-9¥er i fique a tela
I D do sensor
Press«o dos pneus
Frequ°ncia do sensor
Temperatura dos pneus
Status da bateria do sensor
€cone de bateria fraca
Aci onado com sucesso

(# OBSERVACAO

1.

A ordem de verificago padréo no tablet é LF (dianteira esquerda), RF (dianteira
direita), RR (traseira direita) e LR (traseira esquerda). As posiges das rodas
correspondem & descriges adireita da tela. Se vocéselecionar RF na tabela a
direita, o cursor se movera automaticamente para a roda RF do vetulo na tela a
esquerda. Vocé tambén pode alterar a ordem de verificagp movendo
manualmente o cursor para outras rodas.

Vocé pode tocar no boté suspenso U g Y no cabe@lho da tabela

para escolher a unidade de medida do ID do sensor, da pressé dos pneus e da
temperatura dos pneus de acordo com sua preferéncia.

Se o0 nfel da bateria de um sensor estiver baixo, um done vermelho de bateria
fraca T tseraexibido ao lado da roda na tela.

Para verificar os sensores
1. Selecione a guia Verificar .
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5.

Toque na posi¢o desejada da roda na miniatura do vetulo. Segure a parte do
tablet marcada com o shbolo de servip TPMS pr&ima alateral do pneu,
perto da vdvula, e toque no botdo Acionar .

O tablet enviaraum sinal de baixa frequéncia para acionar o sensor .

Assim que o sensor for acionado com sucesso, as informages do sensor
seré exibidas na tela.

Toque em Voltar para sair da func¢o.

(@ OBSERVACAO
Uma vez acionado, os dones da roda exibiré® verde ou vermelho, indicando o status
do sensor. Consulte a Mesa6-2 Possieis resultados para o acionamento para obter
detalhes. A posigo do sensor, o ID do sensor, a pressé do pneu, a temperatura do
pneu, a frequéncia do sensor e as informages da bateria do sensor acionado seréo
exibidas na tabela adireita da tela.

par a

Mes6a2Poss2veis resultados
done Resultados Descri¢o
Leitura do O sensor TPMS foi ativado e
| sensor decodificado com sucesso. A
(Verde) concluda com tabela adireita da tela exibe as
sucesso. informages do sensor.
| 'S-girf;‘g’r‘ do O sensor TPMS foi ativado e
(Verde) bem-sucedida | decodificado com sucesso, mas o
[ e niel da bateria do sensor esta

Bateria fraca

baixo.

(Verm
elho)

Falha na leitura
do sensor

Se o perddo de busca expirar e
nenhum sensor for ativado ou
decaodificado, o sensor pode estar
montado incorretamente ou n&
funcionar. A tabela no lado direito
da tela exibirgs

Se um sensor com um ID
duplicado for lido, a tela exibirda
mensagem "ID do sensor
duplicado". Nesse caso, repita 0
procedimento de teste.
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6.6 Diagnédstico TPMS

A fungo Diagndstico é usada para verificar o estado do sistema TPMS. Esta fun¢o

requer conexd® com o veiulo de teste. Consulte a se@o
comunicago do vedulo para obter mais detalhes.

U Paraexecutar afungd de diagnéstico do TPMS

Estabelecendo a

1. Toque ni aagbna- st iOcd abl et se comuni

ve2cul o.

Buick - G
o & = & =& 0 B ®

Allure(US) X . .
2006/01-2007/12(315MHz) Check DIEl eSSl Programming  Releam

o gm

Communicating...

VCkb 12,59V

Back

FigeéL@rela de comunica-
2. Osresultados do diagn-stic

« 0 de di

[0} Ser «o

Hyundal

ni - D
Accent(EU)

6(Lo Line 433MHz)(RB) Check

Psi p N

. = e 0 B =

DIERNEEEEN Programming — Rell

earn

F1111111 F1111111

VCkb 12,59V

I

= F2222222 @ F2222222

)
-
\./I -

= F3333333 @D F3333333

= FA444444

F4444444

detail>>

Retry
Diagnosis

. Service ECU
Clear DTCs | Live Data | Function  Information ‘
| | J

Back

Figé6Lt#&rela de diaghn-
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1) | Ds de sreencsuopreersados por ativa-«o
2) dosensores obt gdwasl wdsa MOBDECU do TPMS
3) Drecuperadosq pxlictOB na ECU do TPMS.

OBSERVACAO
1. Se afungo OBD for compatiel com o vedulo em teste, o ID do sensor salvo na
ECU do TPMS serarecuperado e exibido na tela com uma marca OBD antes dele
guando a comunicago for conclula

2. Se o ID do sensor obtido da ativago do sensor for o mesmo que o ID salvo na
ECU, a marca de gatilho ( ?) e a marca OBD ( *@) ao lado dos IDs seréo
exibidas em verde. Se os IDs forem diferentes, as marcas ficaréo vermelhas ( Te
1@). Nesse caso, a ECU do vedulo pode néo reconhecer o sensor instalado no

vetulo.

3. Caso a fungo OBD néb seja suportada pelo vedulo de teste, o ID do sensor salvo
na ECU do TPMS n& poderaser recuperado e apenas o ID do sensor obtido pela
ativagb do sensor serdexibido na tela com umdone de sinal.

6.6.1 Detalhes do DTC

Se houver cdigos de diag néstico de falhas (DTCs) presentes na ECU do TPMS, um
done de alerta amarelo sera exibido na coluna DTC e o botéd de detalhes ficara
disponiel.

Toque em "Detalhes" na coluna DTC para visualizar as informages detalhadas.

Hyundai = (7)
a4 E K = | 0 A &
TPMS DTCs vCk 12.50

| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |

Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low

Vi " Service Freeze

Info:Hyundai/Accent(EU) ] | o Search ‘ ESC ‘

| J

Figé6-Larel a de DTCs

Na tela acima, serd exibidas as descriges detalhadas das falhas. Selecione um dos
DTCs e toque em Pesquisar ; em seguida, as informages adicionais seréo exibidas.
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Se n&p houver cdaligos de falha (DTCs) presentes na ECU do TPMS, uma mensagem
verde "Sem DTC" seraexibida na coluna DTC.

Fonea e = & & o B ®
A_ZCEE:%ZMHZ)(RB) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
Psi 7 N

m ' I LF F1111111 F1111111

.‘.‘4 RF | F F2222222 @ F2222222
RR | F F3333333 «@ F3333333

I I No DTC
. LR | & F4444444 @ F4444444
< B/

Retry Service ECU
Diagnosis | -8P3R  Funciion | Information Back

Fig6Lt&em tela de DTC
6.6.2 Repetir diagnostico

Toque em "Tentar diagné6stico novamente" para restabelecer a comunicago com a
ECU e recuperar os IDs dos sensores e 0os DTCs presentes na ECU.

6.6.3 Apagar cadigos de falha DTC

Toque no boté Limpar DTCs e os cdligos de falha de dados existentes na ECU do
TPMS serdo apagados.

6.6.4 Dados em tempo real

Toque em Dados ao Vivo para visualizar o fluxo de dados das informages do sensor.
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9 0 items selected
" ignition State £ on
[] Battery voltage A-D value -, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 (2 FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress g Yes
= ¥ om O W «
Cancel Al Show selected Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Fig6-14arel a de dados ao vivo
Todos os parémetros exibidos na tela de Dados em Tempo Real sé valores padréo.

Marque a caixa de sele@o ao lado dos parémetros que deseja visualizar. O done
"Mostrar selecionados" na parte inferior da tela ficara disponfel e azul. Toque em "
Mostrar selecionados" e os parémetros selecionados serdo exibidos em uma tela
separada.

Para obter mais detalhes, consulte os Dados em tempo real.

6.6.5 Funcio de servio

Toque neste boté e todas as funges de servip compatieis com este vedulo seréo
exibidas na tela. Vocé pode selecionar uma das funges de cada vez e seguir as
instruges na tela para concluir .

6.6.6 Informacgdes da ECU

Ao tocar neste botép, as informages do vedulo em teste seré exibidas na tela.
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Hyundai 7o)
. ®E & = | 0 B =@
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
J

FigeéLarela de informa-»es da ECU

6.7 Programacéo de sensores

A fungo de programago éusada para programar os dados do sensor no MX -Sensor e
substituir o sensor defeituoso ( bateria com pouca durago ou mau funcionamento) .

@ OBSERVACAO
A fungo de programago s6funciona com o sensor Autel MX. O sensorde 1 polegada
(de encaixe) éusado como exemplo neste manual. Selecione o sensor MX correto ao
programar.

Hyundai &
a4 =®E #H & 0 B =
Accent(EU) y . .

4/01-2020/06(Lo Line 43: Check D|agnost|cs Relearn VCb [Z3] 12,50
KPa p N

m_‘.‘. “
| [ | | i

Auto Creats
Copyby | Copyby  Copyby S

Activation 0BD Input Eidl Back

Figeéli@aela de fun-»es de programa- «
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Conforme mostrado na tela acima, existem quatro opges disponieis ao programar o
MX-Sensor: Copiar por Ativago, Copiar por OBD, Copiar por Entrada e Criar

Automaticamente de 1 a 20 Sensores.

A sec principal da tela pode incluir:

sensores

cr

recuper a

. Colunp@aetxibe as posi-»es das rodas.
. Coha g2exi be o0os I Ds dos novos

. Colun@aei be 0os | Ds dos sensores

. Colunj@ae4dibe 0o nYmero de s®rie do

produto

Os IDs dos sensores obtidos a partir da ativago dos sensores ou da ECU do TPMS
aparecerd automaticamente na tela, com as marcas de gatilho e OBD ao lado.

Hyundai P
wrl R E L = | @ =] =
ﬁ?;;g‘gf[fgmm 433MH Check Diagnostics Relearn vk 12,59V
Psi
Y
] = F11111n
LF
m I @ F1111111
‘.‘ RE T F2222222
L o]
= F3333333
’ I I RR <
- LR ; F4444444
Q L4
Auto Create
Copy by Copy by Copy by P
Activation | OBD nput | e ‘ Back
Figé6lL@a@ela de programa-«o 1

Se a fungo OBD néo for suportada pelo veiulo de teste e o ID do sensor salvo na
ECU n&o puder ser recuperado, a tela de programago seraexibida conforme abaixo.
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Hyunda EEE-IE-IE-EE BE-N
Accent(EU) " : -
) 2014/01-2020/0 Check D|agnost|cs Relearn VCb [£3] 1250

o g

.‘.‘. RF T F2222222

387

. I I . RR 7 F3333333
- A LR = F4444444
Auto Create
Copy by Copy by Copy by 120 Back
{Acﬁva‘ﬂonjl 0BD | | Input H S oriE0S J

Figéi@&ela de programa-«o 2

6.7.1 Copia por ativagio
Esta fungo permite ao usu&io copiar o ID do sensor recuperado do sensor ativado
para o novo sensor MX. Ela éutilizada apé o sensor original ser acionado.
U Parcaopi ar por ativa-«o

1. Apsrealizar a verificaVe&wni fdioc aT{fPdwSa T(eclkbE
detal hes), as marcas de ativa-«0 com
tabela na tela de Programa- «o.

i Py
i & E | B = 0 B @
Accent(EU) n . "
1-2020/06(Lo Line 433MH Check D|agnost|cs Relearn VCb [=%] 1259V
Psi

= A1
@ F1111111
T F2222222

@
Z F3333333
37.4 I I 37.4 @
T F4444444
L} -
Copyby | Copyby | Copyby | AutoCrete
petvaton | 0D WM g .

Figé6Le& opiar deaotndlia mhe «o de ativa- «c
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2. Sel ecd omeda corr esponC@eemiter

ep aro gaitei vean «
3. Col oqué#&Xensporr- xi mo ant enae TRMIOHKpa maa b
iniciar a programa-«o deSelnsodro. sensor
. oo = | 8 & @ B 8
A;g(ef;(ﬁ?a ) Check | Diagnostics Relearn Veb 3 1250
Psi
N
/ I 38.2 1 sensor(s)Programming.
[ ]
. 7 F2222222
‘ ‘. -
2 F3333333
37.4 I I 37.4 RR o
- 7 F4444444
@ Fas
Copyby || Copyby | Copyby | AuwoCreate S
Ach'vatiun‘l 0BD. H Input JI Sensors C
Fige2eCopiar pela tela de ativa- «¢
i & = 8 & @ B &8
e 20 Check  Diagnostics Relearn vek 3] 1259v
AN
PN i C7701L9123456789
7 F2222222
RF piy
7 F3333333
25.2 I I 24.9 RR @ F3333333
= FA4444444
& - e
Auto Create
Copyby | Copyby  Copyby fit Back
{Acﬁvauonjl OBD | Ipit || genco
Figé2#&opiar por tela de ativa-«0 co0
4, Quando a

programa-«o0 estiver concl u2ds
callna © direita da designa-«o0o da roda.
exibido " direita da coluna LF.
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@ OBSERVACAO

1. Se o0os | Ds do sensor original e do novo
estiver registrado nane&dd)s sdSor i we 2ecxuel cou, t an
reaprendi zagem quando 0O novo sensor prog

2. Se os IDs obtidos da ativago do sensor e os registrados na ECU do TPMS forem
diferentes, toque em Copiar via OBD para programar os IDs salvos na ECU no
novo sensor MX.

6.7.2 Copia por OBD

Ao utilizar esta fungo, o tablet irdprogramar os IDs dos sensores obtidos da ECU do
veidulo de teste nos novos sensores MX.

U Parcaopiar via OBD
1. Selecione uma posi - «0 deSesnesnosrorp re xcionioo
TPMS do tablet. Em Gsoepgiuaird ap, qora o@Bule'r e gir &
novo-SMXsor .
Hyundai T )
vi.07 ] [ Q = ] B =
g;fz:égk_;émm&(m Line - Check Diagnostics Relearn = 12,59V
Psi
7 N
I « LF & F1111111 ; Frmm C7701L9123456789
.‘.‘_ RF 1 sensor(s)Programming. .
RR Z F3333333

I-I ?F4444444
LR .

N B/ =)
T o ol Auto Create
pctvation, | OBD | o o |1eile Eeck

Figeée2aZ - pia por tela OBD

2. Quandprograma-«o estiver conclu2da, o]
coluna direita da designa-«o0o da roda
exi bido direita da coluna RF.

@ OBSERVACAO
1. N«ko ® necess8ri o deex erceuatparre pad i favarng-e<cav arU o |
guando o novo sensor programado for colo
2. A cia por OBD Recomenda-se 0 uso de um meé&odo de programago, se
disponiel, para programar novos sensores MX.
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6.7.3 Copiar por entrada

A cdpia por entrada Essa fungo permite que 0s USU&ios programem um Novo Sensor
MX com o ID de um sensor TPMS original.

0 Parcaopiar por entrada
1. Selecione uma posi - «o0 deSesnesnosrorp re- xcion oo
TPMS do tablet. EmCoeduwirdg,orpemdemend !
0O nov-SeaMXXr .
2. Quando a caixa de entrada aparecer, i n
OKao terminar.

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Figé622a&opiar por tela de entrada

@ OBSERVACAO
1. O sensor pode estar em formato hexadecimal ou decimal. Uma mensagem de
aviso seraexibida se forem inseridos caracteres em excesso.
2. O méodo de programagp "Copiar por Entrada” utiliza o ID do sensor original que
jaestaarmazenado na ECU do TPMS e, portanto, né requer que 0 Sensor seja
reaprendido se o novo sensor programado for colocado na mesma posigo.

6.7.4 Criar automaticamente de 1 a 20 sensores

A fungo Auto Create 1-20 Sensors € usada para criar automaticamente um ID de
sensor aleat@io para programar um novo sensor MX.

@ OBSERVACAO
Para usar essa fungo, nd énecess&io ativar o sensor original nem recuperar os IDs
do sensor original da ECU do TPMS.
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U Parcar i ar automaticamente de 1 a 20 sensor

1. Selecione o moceaslcol da we posslic «podaci od
o(s) sensoRr(-exsiymoMX. antena . THHEM§ u@roieatra
automaticamente depadr a [Rr00 greaimaIr e N OV (

2. Quandoprograma-«o0 estiver concéxitldiado c

tabela na tel a.

@ OBSERVACAO

1. Um ID aleatdio sera criado para o sensor MX. Este novo ID difere do ID
armazenado na ECU do TPMS. Portanto, o sensor precisa ser reprogramado .

2. O tablet permite programar até 20 sensores MX simultaneamente, sem
necessidade de desembald-lo. Recomenda-se posicionar a parte do tablet
marcada com o ghbolo de servip TPMS. até o meio do lado mais comprido da
caixa de embalagem , conforme mostrado na figura abaixo.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figura 6-24 Criar automaticamente 20 sensores MX

6.8 Reaprender o TPMS

Esta fungo é utilizada para gravar os IDs dos sensores recém -programados na ECU
do vetulo para reconhecimento dos sensores.

De modo geral, o reaprendizado séprecisa ser realizado quando os IDs dos sensores
recém -programados forem diferentes dos IDs dos sensores originais armazenados na
ECU do TPMS.

Existem quatro maneiras de reaprender: Reaprender via OBD, Reaprender
automaticamente, Reaprender estacion&io e Reaprender por cia. Os trés primeiros
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sé& méodos de reaprendizado para um novo ID de sensor, enquanto o Reaprender por
c@ia éum méodo par a clonar o ID do sensor.

6.8.1 Reaprender OBD

O processo de reaprendizagem OBD érealizado através da fungo de diagndstico OBD,
sem a necessidade de dirigir, e os procedimentos de reaprendizagem s& basicamente
0s mesmos para diferentes modelos. Portanto, recomendamos fortemente que vocé
utilize este mé&odo de reaprendizagem eficiente e que economiza tempo.

A funéo de reaprendizagem OBD permite que o tablet MaxiCheck grave diretamente
os IDs dos sensores TPMS no m&ulo TPMS.

(@ OBSERVACAO
1. Nem todos os vatulos séb compatfeis com a fungo de reaprendizagem OBD. Se
o vetulo selecionado for compatiel com a fungo de reaprendizagem OBD, o
boté de reaprendizagem OBD seraexibido na parte inferior da tela.
2. Antes de executar a fungb de reaprendizagem OBD, certifique-se de ativar todos
0s quatro sensores .

Honda
Hon e = & & o B @&
0 ! ‘
Civic(EU) . ) . 0
01-2020/12(Direct 433MH Check Diagnostics Programming " REEED vCk 12,59V
IDeex \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52
Wheel nut torque value (N'm): 106

Number on sensor.  $180052059D

' ‘ Learning Process Guide x

I I Position relearn type: OBD relearn.

. A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire

0OBD

Trigger Relearn

Clear DTCs Back

Fige62&arela de reaprendizagem OBD
I nforma-»es do vez2culo
Bateria do vez2culo
I nforma-»es do sensor OEM

P w PR

Guia do Processo de Aprendizagem

1



Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Figé62@&ela de reaprendizagem OBD 2

6.8.2 Reaprendizagem autom&ica

O processo de reaprendizagem automéica requer que o vetulo esteja em movimento
para ser concludo. Em alguns modelos de vedulos, o procedim ento pode ser finalizado
diretamente durante a condugb, enquanto em outros, é necess&io seguir o guia de
aprendizagem na tela para que o vedulo entre no modo de reaprendizagem automéica

antes de dirigir.

BMW
V1.07

4 Series(US)
MHz)(622/G23/G26)

ID(Hex)

Trigger

t

m
LB

Clear DTCs

=z | & & 0 B =
Check Diagnostics Programming vee 12.59V

OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru

Sensor Frequency: 433MHz

OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA

Number on sensor: 6877936

Learning Process Guide X

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off)

2. Press iDrive controller to use 'i' menu

Back

Fig62@ela de reaprendizagem aut om§t
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Figé62@&ela de reaprendizagem aut om§t

6.8.3 Reaprender a usar equipamentos de escritério

O processo de reaprendizagem estacion&ia pode ser concludlo sem depender da
condugb do veiulo ou de diagnésticos OBD. Para ativar esse modo, geralmente &
necess&io realizar uma sé&ie de operages para que o vedulo entre primeiro no modo
de reaprendizagem e, em seguida, usar as ferramentas do TPMS para ativar ou
desinflar os pneus e concluir a reaprendizagem. Os procedimentos de reaprendizagem
estacionaia variam de acordo com o modelo do veidulo. Leia atentamente o Guia do
Processo de Aprendizagem na tela antes de realizar a reaprendizagem estacionaia.

@ OBSERVACAO
O reaprendizado estacion8rio exige que
Aprendi zagemdo ap-s cada novo sensor ser ac
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Programming SREIEE iy

\ OEM Sensor Manufacturer: Schrader

Park Avenue(EU)

=31 1250
1997/01-2005/12(433MHz) VCh 12.59v

Check

ID(pec)

Sensor Frequency: 433MHz

m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| i Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five
minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the
matching process stops and must be restarted.

Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

I-I
L D

Trigger Back

Fige2@rela de reaprendizagem

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

estaci

(]

FigeB8@arel a

6.8.4 Copiar e reaprender

"Copiar e Reaprender" consiste em
Antes de realizar a "Copiar e Reap

de

reaprendi zagem estacio

clonar o ID do sensor e a localizago do pneu.
render", vocé precisa obter o ID do sensor e a

localizago do pneu que deseja clonar. Em seguida, utilize a ferramenta Autel para

clonar e programar o ID do sensor
concluir a "Copiar e Reaprender".

e instale o sensor no pneu correspondente para
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@ OBSERVACAO

1. Certifigue-se de que o sensor original n& interfira nos procedimentos de
reaprendizagem. Recomenda-se manter o sensor original a pelo menos 100
metros de disténcia do vedulo ou coloca -lo em uma caixa metdica fechada para
evitar interferéncia de sinal.

2. Normalmente, n& énecess&io realizar procedimentos de reaprendizagem apés a
clonagem. No entanto, alguns modelos de vetulos, como Porsche e Maserati,
podem precisar realizar esses procedimentos para que o sistema TPMS funcione

corretamente.
Cadillac = F)
0 = & = 0 B =
?;;ﬁf;gammﬁmm Check  Diagnostics Programming vk 12.50v
IDerexy N OEM Sensor Manufacturer: Schrader

Sensor Frequency: 433MHz
OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA

Number on sensor:

13530661

1l
m
\-/I

Learning Process Guide

X

Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
1. You can use one of the following three methods to copy according

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Figé68B82Zopiar tela de
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Fig6B#&opiar tela de reaprendizagert
Learning Process Guide &
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6.9 TPMS por OEM Part N O.

Se o nimero de pe@ OEM do sensor for conhecido, esta fungo éum méodo eficiente
para ativar e programar sensores MX.

6.9.1 Cenaios de aplicacdo
Este mé&odo éideal para os dois casos seguintes:
Na oficina

Se o sensor instalado estiver com defeito e o ténico souber o nimero da peg@, ele
podera usar este m&odo para verificar o sensor original e, em seguida, gravar as
informages obtidas em um novo sensor MX por meio da fung@o de programago. O
novo sensor MX programado estaraenté pronto para substituir o sensor original e ser
instalado no vetulo.

Na oficina de pneus

Se um cliente precisar substituir um ou mais pneus, incluindo sensores, ou comprar
v&ios sensores para um modelo de vedulo e souber o nimero da pe@ original (OEM)
desse modelo, essa fun@o pode ser usada para programar até 20 sensores
simultaneamente.

6.9.2 Operagdes

1. Toque em "N°a pega OEM" na tela do Menu do Vetulo TPMS para acessar a
pr&ima tela. Uma lista dos nimeros de pe@ OEM dos sensores seraexibida.

a) Deslize o dedo na tela para a esquerda e para a direita para encontrar o
nimero de pe@ OEM correto do sensor para o vetulo em teste.
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2.

OEMPartNo.
V1.07 m ﬁ Q 'E‘ B LE Q
Select OEM part number VCk 12.59v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN
Info: ESC
Fig6B8anNU da pe-a OEM. Tel

a

b) Ou toque na caixa de pesquisa no canto superior direito da tela para inserir o
nimero da pe@.

Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12.50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
q w = r t y u i (o] p
a S d f g h j k |
z X G v b n m | ?
2123 , @
Fig6B8daU da pe-a OEM. Tel a

de

pesqu

Ao selecionar um nimero de pe@ OEM espedico, a tela exibira a seguinte

imagem.
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OEMPartNo. | m 2 | n,

v1.07

R

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

ProgrammingI Support VCb 12.50v

ID(HEX) ¥

Trigger Back
FigeB8aU da pe-a OEM. Tela do menu de

AOBSERVACtE&O

Somente as fun-»es de Verifica-«o e Progra
fun-«o NU da pe-a OEM. As fun-»es de Diagn
acessadas selecionando um ve2culo na tela

6.9.2.1 Verificar

A aba Verificar éa sele@o padré na tela acima. Toque em Acionar no canto inferior
esquerdo da tela para ativar os sensores originais e recuperar as informages do

sensor. O ID do sensor original, a presséo do pneu, a temperatura do pneu, a
frequéncia do sensor e o status da bateria do sensor seréb exibidos na tabela.

Jifperie- @ ®m | B & @ B =
Continental =
OEM103460200A(433MH2) F’rogrammmgI Support | VCk 12.50v
e e i or——on
1 8CE7971D 3 433 25.6 oK

Trigger Back
— ——

Fige6B8&erifique a tela atrav®s do n¥mero de
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6.9.2.2 Programago

A fungo de programago é usada para programar os dados do sensor no MX-Sensor e
substituir o sensor defeituoso (bateria com pouca durago ou mau funcionamento).

Existem tré& opges disponieis ao programar o MX -Sensor usando a fungo de
nimero de pe@ OEM: Copiar por ativago, Cop iar por entrada e Criar
automaticamente de 1 a 20 sensores. Consulte Programago de sensores Para mais
detalhes.

Fig6B8&rograma-«0 da tela atrav®s do n¥mero

( OEM) .
1. I D programado para O hovo sensor MX
2. I D obtido a partir da ativa-«o0o do sensor

3. C-digo PSN no sensor MX

@ OBSERVACAO
Ao tocar em Criar automaticamente de 1 a 20 sensores , épossfel programar até20
sensores MX de uma sévez.

O cdigo do NUmero de Séie do Produto (PSN), impresso no MX -Sensor, serve como
referéncia para identificar o ID do sensor correspondente. Isso pode ser espec ialmente
til ao programar vaios MX -Sensors.

6.9.2.3 Apoiar

A fungd de suporte exibiraos tipos de vetulos corretos para o nimero de pe@ OEM
selecionado.

Para realizar procedimentos adicionais, como Diagnético e Reaprendizagem,
selecione o vedulo de teste co rreto e toque em Inserir Vedulo no canto inferior
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