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Ochranné známky  

Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® , 

MaxiTPMS® a MaxiCheck® jsou ochrann® zn§mky spoleļnosti Autel Intelligent 

Technology Corp. , Ltd., registrovan® v Ļ²nŊ , SpojenĨch st§tech a dalġ²ch zem²ch. 

Vġechny ostatn² znaļky jsou ochrannĨmi zn§mkami nebo registrovanĨmi ochrannĨmi 

zn§mkami pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ. 

Informace o autorských právech  

Ģ§dn§ ļ§st t®to pŚ²ruļky nesm² bĨt reprodukov§na, ukl§d§na do vyhled§vac²ho 

syst®mu ani pŚen§ġena v jak®koli formŊ nebo jakĨmikoli prostŚedky, elektronickĨmi, 

mechanickĨmi, kop²rovac²mi, nahr§vac²mi nebo jinak, bez pŚedchoz²ho p²semn®ho 

souhlasu spoleļnosti Autel. 

Vylouļen² z§ruk a omezen² odpovŊdnosti 

Veġker® informace, specifikace a ilustrace v t®to pŚ²ruļce vych§zej² z nejnovŊjġ²ch 

informac² dostupnĨch v dobŊ tisku. 

Spoleļnost Autel si vyhrazuje pr§vo prov§dŊt zmŊny kdykoli bez pŚedchoz²ho 

upozornŊn². PŚestoģe informace v t®to pŚ²ruļce byly peļlivŊ zkontrolov§ny z hlediska 

pŚesnosti, neposkytuje se ģ§dn§ z§ruka za ¼plnost a spr§vnost obsahu, vļetnŊ, ale 

nikoli vĨhradnŊ, specifikac² produktu, funkc² a ilustrac². 

Spoleļnost Autel nenese odpovŊdnost za ģ§dn® pŚ²m®, zvl§ġtn², n§hodn® ani nepŚ²m® 

ġkody, ani za ģ§dn® n§sledn® ekonomick® ġkody (vļetnŊ uġl®ho zisku) vznikl® v 

dŢsledku pouģ²v§n² tohoto produktu. 

DšLEĢIT£ 

PŚed obsluhou nebo ¼drģbou tohoto zaŚ²zen² si peļlivŊ pŚeļtŊte tento n§vod a vŊnujte 

zvl§ġtn² pozornost bezpeļnostn²m varov§n²m a opatŚen²m. 

Pro sluģby a podporu 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Severní Amerika)  

+86 (0755) 8614-7779 (Ļ²na) 

support@autel.com 

Pro technickou pomoc na vġech ostatn²ch trz²ch pros²m obraŠte se na Technická 

podpora v tento manuál . 

http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Bezpeļnostn² informace 

Pro vaġi vlastn² bezpeļnost a bezpeļnost ostatn²ch a pro zabr§nŊn² poġkozen² zaŚ²zen² 

a vozidel, na kterĨch je pouģ²v§no, je dŢleģit®, aby si vġechny osoby, kter® zaŚ²zen² 

obsluhuj² nebo s n²m pŚich§zej² do kontaktu, pŚeļetly a porozumŊly bezpeļnostn²m 

pokynŢm uvedenĨm v t®to pŚ²ruļce. 

Pro servis vozidel jsou potŚeba rŢzn® postupy, techniky, n§stroje a d²ly, stejnŊ jako 

dovednosti osoby prov§dŊj²c² pr§ci. Vzhledem k obrovsk®mu poļtu testovac²ch aplikac² 

a variac²m produktŢ, kter® lze s t²mto zaŚ²zen²m testovat, nemŢģeme pŚedv²dat ani 

poskytovat rady ļi bezpeļnostn² informace pro kaģdou situaci. Je odpovŊdnost² 

automobilového technika být obeznámen s testo vaným systémem. Je nezbytné 

pouģ²vat spr§vn® servisn² metody a testovac² postupy. Je nezbytn® prov§dŊt testy 

vhodnĨm a pŚijatelnĨm zpŢsobem, kterĨ neohroģuje vaġi bezpeļnost, bezpeļnost 

ostatn²ch v pracovn²m prostoru, pouģ²van® zaŚ²zen² ani testovan® vozidlo. 

PŚed pouģit²m zaŚ²zen² si vģdy pŚeļtŊte a dodrģujte bezpeļnostn² pokyny a pŚ²sluġn® 

zkuġebn² postupy poskytnut® vĨrobcem testovan®ho vozidla nebo zaŚ²zen². ZaŚ²zen² 

pouģ²vejte pouze tak, jak je pops§no v t®to pŚ²ruļce. UjistŊte se, ģe jste si pŚeļetli, 

porozumŊli a dodrģovali vġechny bezpeļnostn² pokyny a pokyny v t®to pŚ²ruļce. 

Bezpeļnostn² zpr§vy 

Bezpeļnostn² sdŊlen² jsou poskytov§na proto, aby se zabr§nilo zranŊn² osob a 

poġkozen² zaŚ²zen². Vġechna bezpeļnostn² sdŊlen² jsou uvedena sign§ln²m slovem 

oznaļuj²c²m ¼roveŔ nebezpeļ². 

NEBEZPEĻĉ 

Oznaļuje bezprostŚednŊ nebezpeļnou situaci, kter§, pokud se j² nezabr§n², bude m²t 

za n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn² obsluhy nebo kolemjdouc²ch. 

VAROVÁNÍ 

Oznaļuje potenci§lnŊ nebezpeļnou situaci, kter§, pokud se j² nezabr§n², mŢģe m²t za 

n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn² obsluhy nebo kolemjdouc²ch. 

Bezpeļnostn² pokyny 

Bezpeļnostn² upozornŊn² uveden§ v tomto dokumentu se tĨkaj² situac², kterĨch si je 

spoleļnost Autel vŊdoma v dobŊ publikace. Spoleļnost Autel nemŢģe zn§t, 

vyhodnocovat ani v§m radit ohlednŊ vġech moģnĨch rizik. Mus²te si bĨt jisti, ģe jak§koli 

situace nebo servisn² postup, se kterĨm se setk§te, neohroģuje vaġi osobn² 

bezpeļnost. 
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NEBEZPEĻĉ 

Pokud je motor v provozu, DOBřE VŉTREJTE servisn² prostor nebo k vĨfukov®mu 

syst®mu motoru pŚipojte syst®m pro ods§v§n² vĨfukovĨch plynŢ z budovy. Motory 

produkuj² oxid uhelnatĨ, jedovatĨ plyn bez z§pachu, kterĨ zpŢsobuje pomalejġ² reakļn² 

dobu a mŢģe v®st k v§ģn®mu zranŊn² osob nebo ke ztr§tŊ ģivota. 

BEZPEĻNOSTNĉ VAROVĆNĉ 

 ̧ Vģdy prov§dŊjte testov§n² automobilŢ v bezpeļn®m prostŚed². 

 ̧ Pouģ²vejte ochrann® brĨle, kter® splŔuj² normy ANSI. 

 ̧ Udrģujte odŊv, vlasy, ruce, n§Śad², testovac² zaŚ²zen² atd. v dostateļn® vzd§lenosti 

od vġech pohyblivĨch nebo horkĨch ļ§st² motoru. 

 ̧ Provozujte vozidlo v dobŚe vŊtran®m pracovn²m prostoru, protoģe vĨfukov® plyny 

jsou jedovat®. 

 ̧ ZaŚaŅte Śadic² p§ku do polohy PARK (u automatick® pŚevodovky) nebo NEUTRAL 

(u manu§ln² pŚevodovky) a ujistŊte se, ģe je zataģen§ parkovac² brzda. 

 ̧ Um²stŊte pŚed hnac² kola bloky a bŊhem testov§n² nikdy nenech§vejte vozidlo bez 

dozoru. 

 ̧ PŚi pr§ci v bl²zkosti zapalovac² c²vky, v²ka rozdŊlovaļe, zapalovac²ch kabelŢ a 

zapalovac²ch sv²ļek buŅte obzvl§ġtŊ opatrn². Tyto souļ§sti vytv§Śej² za chodu 

motoru nebezpeļn® napŊt². 

 ̧ MŊjte pobl²ģ hasic² pŚ²stroj vhodnĨ pro haġen² poģ§rŢ benz²nu, chemik§li² a 

elektrickĨch zaŚ²zen². 

 ̧ NepŚipojujte ani neodpojujte ģ§dn® testovac² zaŚ²zen², kdyģ je zapnut® zapalov§n² 

nebo bŊģ² motor. 

 ̧ Udrģujte zkuġebn² zaŚ²zen² such®, ļist® a bez oleje, vody nebo mastnoty. V 

pŚ²padŊ potŚeby pouģijte k ļiġtŊn² vnŊjġ² strany zaŚ²zen² jemnĨ ļistic² prostŚedek na 

ļistĨ hadŚ²k. 

 ̧ NeŚiŅte vozidlo a neobsluhujte testovac² zaŚ²zen² souļasnŊ. Jak®koli rozptĨlen² 

mŢģe zpŢsobit nehodu. 

 ̧ řiŅte se servisn² pŚ²ruļkou k servisovan®mu vozidlu a dodrģujte vġechny 

diagnostick® postupy a bezpeļnostn² opatŚen². Nedodrģen² tŊchto pokynŢ mŢģe 

v®st ke zranŊn² osob nebo poġkozen² testovac²ho zaŚ²zen². 

 ̧ Abyste pŚedeġli poġkozen² testovac²ho zaŚ²zen² nebo generov§n² faleġnĨch dat, 

ujistŊte se, ģe je baterie vozidla plnŊ nabit§ a ģe je pŚipojen² k DLC vozidla ļist® a 

bezpeļn®. 

 ̧ NeumisŠujte testovac² zaŚ²zen² na rozdŊlovaļ vozidla. Siln® elektromagnetick® 

ruġen² mŢģe zaŚ²zen² poġkodit. 
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1 Pouģ²v§n² t®to pŚ²ruļky 

Tato pŚ²ruļka obsahuje pokyny k pouģ²v§n² zaŚ²zen². 

NŊkter® ilustrace uveden® v t®to pŚ²ruļce mohou odkazovat na moduly a voliteln® 

vybaven², kter® nen² souļ§st² vaġeho syst®mu. OhlednŊ dostupnosti dalġ²ch modulŢ a 

voliteln®ho n§Śad² nebo pŚ²sluġenstv² se obraŠte na sv®ho obchodn²ho z§stupce. 

1.1 Konvence 

Pouģ²vaj² se n§sleduj²c² konvence: 

1.1.1 TuļnĨ text 

TuļnĨ text se pouģ²v§ k zvĨraznŊn² volitelnĨch poloģek, jako jsou tlaļ²tka a moģnosti 

nabídky.  

PŚ²klad: 

 ̧ KlepnŊte na OK . 

1.1.2 Pozn§mky a dŢleģit® zpr§vy 

1.1.2.1 Poznámky  

POZNĆMKA poskytuje uģiteļn® informace , jako jsou dalġ² vysvŊtlen², tipy a 

koment§Śe. 

1.1.2.2 DŢleģit® 

DšLEĢIT£ oznaļuje situaci, kter§, pokud se j² nezabr§n², mŢģe v®st k poġkozen² 

testovac²ho zaŚ²zen² nebo vozidla. 

1.1.3 Hypertextové odkazy 

Hypertextové odkazy jsou k dispozici v elektronických dokumentech. Modrá kurzíva 

oznaļuje volitelnĨ hypertextovĨ odkaz; modŚe podtrģenĨ text oznaļuje odkaz na 

webovou stránku nebo odkaz na e -mailovou adresu . 
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1.1.4 Ilustrace 

Ilustrace pouģit® v t®to pŚ²ruļce jsou pouze uk§zky; skuteļn§ testovac² obrazovka se 

mŢģe u jednotlivĨch testovanĨch vozidel liġit. Pro spr§vnĨ vĨbŊr moģnost² se ŚiŅte 

názvy nabídek a pokyny na obrazovce . 

1.1.5 Postupy 

Ikona ġipky oznaļuje postup. 

PŚ²klad: 

ü Vypnut² tabletu 

1. Dlouze stisknŊte tlaļ²tko Nap§jen²/Z§mek . 

2. KlepnŊte na Vypnout . Tablet se bŊhem nŊkolika sekund vypne . 
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2 Obecný úvod  

MaxiDAS se skládá ze dvou hlavních komponent :  

 ̧ Tablet DS900-TS ï centrální procesor a monitor systému.  

 ̧ MaxiVCI V150 ð komunikaļn² rozhran² pro vozidla. Pouģ²v§ se pro pŚ²stup k 

datŢm o vozidle. 

Tato pŚ²ruļka popisuje konstrukci a funkci obou zaŚ²zen² a jejich vz§jemnou spolupr§ci 

pŚi poskytov§n² diagnostickĨch Śeġen². 

2.1 Tablet MaxiDAS DS900-TS 

2.1.1 Popis funkce 

 
Postava2-1 Pohled na tablet zepŚedu 

1. 8,0ò LCD dotykový displej  

2. Sn²maļ okoln²ho svŊtla ï detekuje jas okoln²ho svŊtla. 

3. Kontrolka napájení ï indikuje stav baterie a nabíjení nebo stav systému.  

4. Symbol sluģby TPMS ï oznaļuje polohu integrovan® ant®ny TPMS. 

LED indik§tor nap§jen² sv²t² zelenŊ, ģlutŊ nebo ļervenŊ v z§vislosti na ¼rovni nap§jen² 

a provozním stavu.  
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A. Zelený 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ se tablet nab²j² a ¼roveŔ nabit² baterie je nad 90 %. 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ je tablet zapnutĨ a ¼roveŔ nabit² baterie je vyġġ² neģ 15 %. 

B. ĢluŠ 

 ̧ Sv²t² ģlutŊ, kdyģ se tablet nab²j² a ¼roveŔ nabit² baterie je pod 90 %.  

C. ĻervenĨ 

 ̧ Sv²t² ļervenŊ, kdyģ je tablet je zapnutĨ a ¼roveŔ nabit² baterie je niģġ² neģ 

15 %. 

 ̧ Sv²t² ļervenŊ, pokud tablet po zapnut² nebo bŊhem nab²jen² vykazuje 

abnormality. 

 

Postava2-2 Pohled na tablet zezadu 

5. Skládací stojan ï vysouv§ se ze zadn² strany a umoģŔuje sledov§ní tabletu bez 

pouģit² rukou. 

6. Zadní kamera  

7. Blesk fotoaparátu  

Fotoaparát  

Popis funkce : Pouģ²v§ se k identifikaci informac² o vozidle, jako je skenov§n² VIN a 

fotografování vozidla.  

Dopad na soukromí: ShromaģŅuje data o VIN vozidle a nahr§v§ je do cloudové 

platformy za ¼ļelem identifikace modelu vozidla, roku vĨroby, typu motoru atd. 



 

5 

 

ř²zen² opr§vnŊn²: Opr§vnŊn² pŚ²stupu k kameŚe lze zak§zat v nastaven² syst®mu 

(Cesta: Nastaven² > Nastaven² syst®mu > Soukrom² > Spr§vce opr§vnŊn² > Kamera ). 

 

Postava2-3 Pohled shora tabletu 

8. Nabíjecí port USB typu C  

9. Slot pro mini SD kartu 

10. USB port 

11. Tlaļ²tko nap§jen²/zamknut² ï dlouhĨm stisknut²m zapne/vypne zaŚ²zen² nebo 

krátkým stisknutím uzamkne obrazovku.  

2.1.2 Zdroje energie 

Tablet mŢģe bĨt nap§jen z kter®hokoli z n§sleduj²c²ch zdrojŢ: 

 ̧ Intern² baterie 

 ̧ Extern² zdroj nap§jen² 

2.1.2.1 Interní baterie  

Tablet lze nap§jet intern² dob²jec² bateri², kter§ pŚi pln®m nabit² poskytne dostatek 

energie na pŚibliģnŊ 7 hodin nepŚetrģit®ho provozu. 

2.1.2.2 Externí zdroj napájení  

Tablet lze napájet ze zásuvky pomocí kabelu USB typu C a externího napájecího 

adaptéru. Externí  zdroj napájení také nabíjí interní baterii.  

2.1.3 Technické specifikace  

Tabulka2-1 Specifikace 

Poloģka Popis 

Doporuļen® pouģit² KrytĨ 

Operaļn² syst®m Android 11 
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Poloģka Popis 

Procesor ĻtyŚj§drovĨ procesor (1,8 GHz) 

PamŊŠ 4 GB RAM a 64 GB ROM 

Zobrazit 8palcovĨ LCD displej s rozliġen²m 1280 x 800 

Zadn² fotoapar§t 8 MP 

Konektivita 

 ̧ USB typu C 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

 ̧ Bluetooth 

 ̧ Mini SD karta (podporuje aģ 64 GB) 

 

 

 ̧  

 

 ̧  

Senzor Sn²maļ okoln²ho svŊtla pro automatickou zmŊnu jasu 

Audio vstup/vĨstup 
 ̧ Vstup: Nen² k dispozici 

 ̧ VĨstup: bzuļ§k 

Nap§jen² a baterie 
 ̧ Lithium-polymerov§ baterie 3,7 V/7700 mAh 

 ̧ Nab²jen² pŚes 5V DC zdroj 

Testovan§ vĨdrģ 
baterie 

PŚibliģnŊ 7 hodin nepŚetrģit®ho pouģ²v§n² 

Vstup pro nab²jen² 
baterie 

5 V / 3 A 

SpotŚeba energie 
PŚibliģnŊ 600 mA (LCD displej zapnutĨ s vĨchoz²m 
jasem, Wi-Fi zapnut®) pŚi 3,7 V 

Provozn² teplota 0 aģ 50 ÁC (32 aģ 122 ÁF) 

Skladovac² teplota -10 aģ 60 ÁC (14 aģ 140 ÁF) 

Provozn² vlhkost 5 % aģ 95 % bez kondenzace 

RozmŊry  

(Ġ x V x H) 
259,87 mm (10,23 palce) Ĭ 168,98 mm (6,65 palce) Ĭ 

33,60 mm (1,32 palce) 

Ļist§ hmotnost 998 g (2,2 libry) 
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Poloģka Popis 

Protokoly 

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linka K/L, blikaj²c² 

k·d, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 

(vysokorychlostn², stŚednŊrychlostn², n²zkorychlostn² a 

jednovodiļovĨ CAN, CAN odolnĨ vŢļi chyb§m), SAE 

J2610, GM UART, protokol UART Echo Byte, protokol 

Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN FD 

 

2.2 MaxiVCI V150 

MaxiVCI V150 je mal® komunikaļn² rozhran² pro vozidla (VCI), kter® se bezdr§tovŊ 

pŚipojuje k tabletu a datov®mu konektoru (DLC) vozidla pro pŚenos dat z vozidla. 

2.2.1 Popis funkce 

 

 

Postava2-4 MaxiVCI V150 Zobrazen² 

1. Konektor dat vozidla (16pinový) ð PŚipojuje MaxiVCI V150 pŚ²mo k 16pinov®mu 

DLC konektoru vozidla. 

2. Kontrolka nap§jen²/pŚipojen² ï podrobnosti viz Tabulka2-2 LED indikátor 

nap§jen²/pŚipojen² 

 

 

 

 

1 2
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Tabulka2-2 LED indik§tor nap§jen²/pŚipojen² 

LED Barva Popis 

Nap§jen²/PŚipojen² 

ZelenĨ Sv²t² trvale zelenŊ, kdyģ je zapnuto. 

Modr§ 

Sv²t² modŚe, kdyģ je zaŚ²zen² ¼spŊġnŊ 

pŚipojeno pŚes Bluetooth, ale 

nekomunikuje s vozidlem. 

Blikající 

modŚe 

Blik§ modŚe, kdyģ je zaŚ²zen² ¼spŊġnŊ 

pŚipojeno pŚes Bluetooth a komunikuje s 

vozidlem. 

Ļerven§ a 

modr§/ļer

ven§ a 

zelen§ 

Sv²t² ļervenŊ a modŚe (pŚipojeno pŚes 

Bluetooth) nebo ļervenŊ a zelenŊ 

(nepŚipojeno), pokud se vyskytne nŊco 

neobvykl®ho. 

Blikaj²c² 

ļerven§ 

Blik§ ļervenŊ, kdyģ se aktualizuje 

firmware. 

2.2.2 Zdroj energie 

MaxiVCI V150 pracuje s 12voltovĨm nap§jen²m z vozidla, kter® je pŚij²m§no 

prostŚednictv²m DLC vozidla. Jednotka se zapne vģdy, kdyģ je pŚipojena k DLC vozidla. 

2.2.3 Technické specifikace  

Tabulka2-3 Specifikace 

Poloģka Popis 

SdŊlen² BR + EDR 

Bezdr§tov§ frekvence 2,4 GHz 

Rozsah vstupn²ho napŊt² 8 aģ 30 V DC 

Nap§jec² proud 150 mA pŚi 12 V DC 

Provozn² teplota 0 aģ 50 Á C (32 aģ 122 Á F ) 

Skladovac² teplota ï10 aģ 60 Á C (14 aģ 140 Á F ) 

Zm²nky o di 

(D x Ġ x V) 

77,47 Ĭ 46,8 Ĭ 21,38 mm (3,05ò Ĭ 1,84ò Ĭ 

0,84ò) 

Hmotnost osm 51,5 g (0,11 libry) 
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2.3 Dalġ² pŚ²sluġenstv² 

 Extern² nap§jec² adapt®r  

Spolu s kabelem USB typu C pŚipojuje tablet k 

extern²mu portu stejnosmŊrn®ho nap§jen². 

 

USB typu C (pro nab²jen²) 
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3 Zaļ²n§me 

UjistŊte se, ģe je tablet dostateļnŊ nabitĨ nebo je pŚipojen k extern²mu zdroji nap§jen² . 

(Viz Zdroje energie. ) 

POZNÁMKA 

Obrázky a ilustrace uvedené v t®to pŚ²ruļce se mohou m²rnŊ liġit od ¼dajŢ v 

nejnovŊjġ²m produktu. 

3.1 Zapnutí 

Dlouze stisknŊte tlaļ²tko Napájení /Zámek na pravé horní stranŊ tabletu pro zapnutí 

zaŚ²zen². Kontrolka nap§jen² se rozsv²t² zelenŊ. Syst®m se spust² a zobraz² se 

obrazovka zamyk§n². PosuŔte obrazovku nahoru pro vstup do nab²dky ¼loh MaxiDAS. 

 

Obrázek 3-1 Nabídka úloh MaxiDAS  

1. Tlaļ²tka aplikac² 

2. Lok§tor a navigaļn² tlaļ²tka 

3. Ikony stavu syst®mu 

POZNÁMKA 

tabletu je pŚi prvn²m zapnut² ve vĨchoz²m nastaven² uzamļena. Doporuļujeme 

obrazovku uzamknout, abyste ochránili informace v syst®mu a ġetŚili energii. 
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Navigace na dotykov® obrazovce je Ś²zena pomoc² menu, coģ umoģŔuje rychlĨ pŚ²stup 

k funkc²m a vlastnostem klepnut²m na tlaļ²tka na obrazovce. Podrobn® popisy poloģek 

menu naleznete v kapitolách o aplikaci.  

3.1.1 Tlaļ²tka aplikací 

Popisy pouģit² n§strojŢ jsou uvedeny v tabulce n²ģe. 

Tabulka3-1 Aplikace 

Tlaļ²tk

o 
Jm®no Popis 

 

Diagnostika 
PŚ²stup k nab²dce diagnostickĨch funkc². Viz 

Diagnostika. 

 

Servis PŚ²stup k nab²dce speci§ln²ch funkc². Viz Servis. 

 

Syst®my 

kontroly tlaku 

v 

pneumatik§c

h (TPMS) 

PŚ²stup k servisn²mu programu TPMS. Viz Systémy  

kontroly tlaku v pneumatikách (TPM S). 

 

Sada n§strojŢ 
PŚ²stup k nab²dce pomocnĨch funkc² pro sluģbu TPMS. 

Viz Sada n§strojŢ. 

 

Dodateļn§ 

mont§ģ TPMS 

UmoģŔuje instalaci syst®mu TPMS do vozidel. Viz 

Dodateļn§ mont§ģ TPMS. 

 Spr§vce VCI 

Spáruje tablet s MaxiVCI V150. Kontroluje stav 

komunikace a aktualizuje firmware VCI. Viz Správce 

VCI. 

 

Nastaven² 
PŚ²stup k nab²dce nastaven² syst®mu MaxiDAS a obecn® 

nabídce tabletu. Viz Nastavení. 

 

Aktualizovat 
Kontroluje nejnovŊjġ² aktualizace dostupn® pro syst®m 

MaxiDAS a instaluje nový software. Viz Aktualizovat. 



 

12 

 

Tlaļ²tk

o 
Jm®no Popis 

 
Test baterie 

ZpŚ²stupŔuje menu Test baterie se dvŊma funkcemi , 

vļetnŊ testu ve vozidle a testu mimo vozidlo. Viz  REF 

_Ref110453254 \h  \* MERGEFORMAT Test baterie . 

 

Spr§vce dat 
PŚistupuje k organizaļn²mu syst®mu pro uloģen® datov® 

soubory. Viz Správce dat . 

 

Vzd§len§ 

plocha 

Konfiguruje jednotku pro pŚ²jem vzd§len® podpory 

pomocí aplikace TeamViewer. Viz Vzdálená plocha . 

 

Autorizace 

OEM 
Spravuje opr§vnŊn² pro odemknut² br§ny OE. 

 
Podpora 

Spouġt² platformu podpory, kter§ synchronizuje 

z§kladnovou stanici online sluģeb Autel s tabletem 

MaxiDAS. Viz Podpora. 

 MaxiViewer 
UmoģŔuje rychl® vyhled§v§n² podporovanĨch funkc² a 

vozidel diagnostickĨch n§strojŢ Autel. Viz MaxiViewer. 

 

MaxiVideo 

Konfiguruje jednotku pro provoz jako videoskop 

pŚipojen²m k kabelu zobrazovac² hlavice pro detailn² 

kontroly vozidel. Viz MaxiVideo. 

 

RychlĨ odkaz 

Poskytuje z§loģky souvisej²c²ch webovĨch str§nek pro 

rychlĨ pŚ²stup k aktualizac²m produktŢ, sluģb§m, 

podpoŚe a dalġ²m informac²m. Viz Rychlý odkaz . 

 

MaxiTools 
Zahrnuje sbŊr protokolŢ a obnoven² tov§rn²ch dat ve 

dvou ļ§stech. 

 

Uģivatelsk® 

centrum Utel 

UmoģŔuje v§m zaregistrovat ¼ļet, zobrazit a upravit v§ġ 

osobn² profil a propojit vaġe zaŚ²zen². Viz Uģivatelsk® 

centrum Autel . 
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3.1.2 Lokátor a navigaļn² tlaļ²tka 

Funkce navigaļn²ch tlaļ²tek ve spodn² ļ§sti obrazovky jsou pops§ny v tabulce n²ģe . 

Tabulka3-2 Lok§tor a navigaļn² tlaļ²tka 

Tlaļ²tk

o 
Jm®no Popis 

 
Lok§tor 

Oznaļuje, na kter® obrazovce se nach§z²te. PŚejet²m prstu 

po obrazovce doleva nebo doprava zobraz²te pŚedchoz² 

nebo dalġ² obrazovku. 

 
Zadn² Vr§t² se na pŚedchoz² obrazovku.  

 

MaxiDAS 

DomŢ 
Návrat do nabídky úloh MaxiDAS z jiných operací.  

 

Domovsk§ 

str§nka 

Androidu 

Návrat na domovskou obrazovku systému Android.  

 Ned§vn® 

aplikace 

Zobraz² seznam aktu§lnŊ pouģ²vanĨch aplikac². Klepnut²m 

na ikonu aplikace ji spust²te. SpuġtŊnou aplikaci zavŚete 

jej²m pŚejet²m nahoru. Nebo zavŚete vġechny spuġtŊn® 

aplikace klepnutím na Vymazat vġe . 

 
Chrome Spust² prohl²ģeļ Google Chrome . 

 

Fotoapar§t 

Klepnutím na ikonu fotoaparátu otevŚete hled§ļek 

fotoapar§tu. Stisknut²m a podrģen²m ikony poŚ²d²te sn²mek 

obrazovky. Uloģen® soubory se automaticky ukl§daj² do 

aplikace Spr§vce dat pro pozdŊjġ² kontrolu. Viz Správce dat  

pro podrobnosti. 

 
Jas displeje Podporuje automatick® nebo ruļn² nastaven² jasu displeje. 

 

 

Zkratka 

Spr§vce VCI 

OtevŚe aplikaci VCI Manager. Ikona BT v prav®m doln²m 

rohu oznaļuje, ģe tablet komunikuje se zaŚ²zen²m VCI. 

Pokud tablet nen² k zaŚ²zen² VCI pŚipojen, zobraz² se v 

prav®m doln²m rohu ikona Ă X ñ . 

 

Zkratka pro 

diagnostiku 
Návrat na obrazovku Diagnostika. 



 

14 

 

Tlaļ²tk

o 
Jm®no Popis 

 

Servis 

Zkratka 
Návrat na obrazovku Servis.  

 

Zkratka 

TPMS 
Návrat na obrazovku TPMS.  

ü Pouģit² fotoapar§tu 

1. KlepnŊte na ikonu Fotoapar§t . OtevŚe se obrazovka fotoapar§tu. 

2. ZaostŚete v hled§ļku na sn²mek, kterĨ chcete zachytit. 

3. KlepnŊte na ikonu fotoapar§tu na prav® stranŊ obrazovky. V hled§ļku se 

nyn² zobraz² poŚ²zenĨ sn²mek a poŚ²zen§ fotografie se automaticky uloģ². 

4. Klepnut²m na n§hledovĨ obr§zek v prav®m horn²m rohu obrazovky zobraz²te 

uloģen® obr§zky. 

5. Klepnut²m na tlaļ²tko ZpŊt nebo DomŢ ukonļ²te aplikaci fotoapar§tu. 

POZNÁMKA 

Po pŚejet² prstem po obrazovce fotoapar§tu zleva doprava lze reģim fotoapar§tu a 

reģim videa pŚepnout klepnut²m na ikonu Fotoaparát nebo ikonu Video . 

3.1.3 Ikony stavu systému  

Klepnutím do pravého dolního r ohu nebo posunut²m prstu z horn² ļ§sti obrazovky se 

zobraz² panel z§stupcŢ, na kter®m mŢģete upravit rŢzn§ syst®mov§ nastaven² tabletu. 

Protoģe tablet pracuje s operaļn²m syst®mem Android, mŢģete se pro více informací 

podívat do dokumentace k systému Android . 

3.2 Vypínání  

PŚed vypnut²m tabletu mus² bĨt ukonļena veġker§ komunikace s vozidlem. Pokud se 

pokus²te tablet vypnout bŊhem komunikace s vozidlem, zobraz² se varovn§ zpr§va. 

Vynucen® vypnut² bŊhem komunikace mŢģe u nŊkterĨch vozidel v®st k probl®mŢm s 

Ś²dic² jednotkou (ECU). PŚed vypnut²m tabletu ukonļete aplikaci Diagnostika. 

ü Vypnut² tabletu 

1. Dlouze stisknŊte tlaļ²tko Nap§jen²/Z§mek . 

2. KlepnŊte na Vypnout . Tablet se bŊhem nŊkolika sekund vypne. 
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3.2.1 Restartovat systém  

V pŚ²padŊ selh§n² syst®mu dlouze stisknŊte tlaļ²tko Napájení/Zámek a klepnŊte na 

Restartovat moģnost restartu syst®mu. 
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4 Diagnostika 

Diagnostick§ aplikace dok§ģe naļ²st informace z Ś²dic² jednotky motoru (ECU), ļ²st a 

mazat k·dy DTC a zobrazovat ģiv§ data. Diagnostick§ aplikace m§ pŚ²stup k 

elektronick® Ś²dic² jednotce (ECU) pro rŢzn® Ś²dic² syst®my vozidla, vļetnŊ motoru, 

pŚevodovky, protiblokovac²ho brzdov®ho syst®mu (ABS) a syst®mu airbagŢ (SRS). 

4.1 Navázání komunikace s vo zidlem 

PŚed proveden²m diagnostick® funkce se ujistŊte, ģe je tablet pŚipojen k testovac²mu 

vozidlu prostŚednictv²m zaŚ²zen² MaxiVCI V150. 

4.1.1 PŚipojen² vozidla 

Chcete-li pŚipojit MaxiVCI V150 k testovac²mu vozidlu, zasuŔte konektor dat vozidla na 

MaxiVCI V150 do DLC vozidla, které se obvykle nachází pod palubní deskou vozidla, a 

MaxiVCI V150 se automaticky zapne. 

POZNÁMKA 

DLC zaŚ²zen² vozidla se ne vģdy nach§z² pod palubn² deskou. Um²stŊn² DLC naleznete 

v uģivatelsk® pŚ²ruļce vozidla. 

4.1.2 PŚipojen² VCI 

LED dioda nap§jen²/pŚipojen² na zaŚ²zen² MaxiVCI V150 se po spr§vn®m pŚipojen² k 

vozidlu a pŚipraven² k nav§z§n² komunikace s tabletem rozsv²t² nepŚeruġovanŊ zelenŊ . 

Bezdr§tov® diagnostick® rozhran² MaxiVCI V150 lze k tabletu pŚipojit pomoc² Bluetooth, 

coģ nevyģaduje opakov§n² postupu zapojov§n² a odpojov§n², kterĨ je nevyhnutelnĨ pŚi 

pouģit² tradiļn²ho kabelov®ho pŚipojen², coģ ġetŚ² ļas a zajiġŠuje vyġġ² efektivitu. 

Pracovn² dosah komunikace Bluetooth je pŚibliģnŊ 100 m, coģ umoģŔuje vzd§lenou 

diagnostiku vozidla. Pro navázání správné komunikace mezi tabletem a testovaným 

vozidlem mŢģete prov®st n§sleduj²c² kroky: 

1. PŚipojte MaxiVCI V150 k DLC vozidla pro komunikaci i nap§jen². 

2. PŚipojte MaxiVCI V150 k tabletu pomoc² Bluetooth. 

V pravém dolním rohu z§stupce VCI Manageru se zobraz² symbol BT , coģ znamen§, 

ģe komunikace mezi MaxiVCI V150 a tabletem MaxiDAS byla navázána a tablet je 

pŚipraven ke spuġtŊn² diagnostiky vozidla . 

Viz Párování VCI Bluetooth  pro podrobnosti. 
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4.1.3 Zpr§va o chybŊj²c² komunikaci 

A. Pokud tablet nen² spr§vnŊ pŚipojen k MaxiVCI V150, mŢģe se zobrazit chybov§ 

zpr§va. To znamen§, ģe tablet nemŢģe pŚistupovat k Ś²dic² jednotce vozidla. V 

takov®m pŚ²padŊ proveŅte n§sleduj²c² kontroly: 

 ̧ Zkontrolujte, zda je MaxiVCI V150 zapnutĨ. 

 ̧ Zkontrolujte, zda je MaxiVCI V150 spr§vnŊ um²stŊn. 

 ̧ Zkontrolujte, zda na zaŚ²zen² MaxiVCI V150 sv²t² kontrolka nap§jen²/pŚipojen², 

aby bylo zajiġtŊno pŚipojen² Bluetooth. 

 ̧ Zkontrolujte, zda je s²Š spr§vnŊ nakonfigurov§na nebo zda byl s tabletem 

sp§rov§n spr§vnĨ MaxiVCI V150. 

Õ Pokud se bŊhem diagnostick®ho procesu komunikace n§hle pŚeruġ² kvŢli 

ztr§tŊ sign§lu, zkontrolujte, zda se v okol² nenach§z² nŊjakĨ pŚedmŊt, 

kterĨ by sign§l pŚeruġoval. 

Õ Zkuste se pŚibl²ģit k zaŚ²zen² MaxiVCI V150, abyste dos§hli stabilnŊjġ²ho 

sign§lu a rychlejġ² komunikace. 

 ̧ Zkontrolujte, zda LED dioda nap§jen²/pŚipojen² na zaŚ²zen² MaxiVCI V150 sv²t² 

ļervenŊ a modŚe (pŚipojeno pŚes Bluetooth) nebo ļervenŊ a zelenŊ 

(nepŚipojeno), pokud se vyskytne nŊco neobvykl®ho. Pokud ano, znamen§ to, 

ģe s zaŚ²zen²m MaxiVCI V150 je nŊco neobvykl®ho. V takov®m pŚ²padŊ se 

obraŠte na technickou podporu. 

B. Pokud zaŚ²zen² MaxiVCI V150 nedok§ģe nav§zat komunikaļn² spojen², zobraz² se 

vĨzva s pokyny ke kontrole. MoģnĨmi pŚ²ļinami jsou n§sleduj²c² situace: 

 ̧ MaxiVCI V150 nedok§ģe nav§zat komunikaļn² spojen² s vozidlem. 

 ̧ Syst®m vybranĨ k testov§n² nen² ve vozidle nainstalov§n. 

 ̧ Je tam voln® spojen². 

 ̧ Je sp§len§ pojistka vozidla. 

 ̧ Doġlo k z§vadŊ v kabel§ģi vozidla nebo adapt®ru. 

 ̧ V adapt®ru je z§vada obvodu. 

 ̧ Byla zad§na nespr§vn§ identifikace vozidla. 

4.2 Zaļ²n§me 

ZajistŊte, aby mezi testovac²m vozidlem a tabletem bylo nav§z§no komunikaļní 

spojen² prostŚednictv²m zaŚ²zen² MaxiVCI V150. 
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4.2.1 Rozvrģen² nab²dky vozidla 

Jakmile je tablet spr§vnŊ pŚipojen k vozidlu, platforma je pŚipravena ke spuġtŊn² 

diagnostiky vozidla. Klepnut²m na tlaļ²tko aplikace Diagnostika v nabídce úloh 

MaxiDAS pŚejdŊte do nab²dky Vozidlo. 

 

Postava4-1 Nab²dka vozidla 

1. Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

2. Tlaļ²tka vĨrobce vozidla 

4.2.1.1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Funkce tlaļ²tek panelu n§strojŢ v horn² ļ§sti obrazovky jsou uvedeny a pops§ny v 

tabulce n²ģe. 
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Tabulka4-1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Domov Návrat do nabídky úloh MaxiDAS.  

 VID 
Poskytuje rychlĨ zpŢsob identifikace testovan®ho 

vozidla. Identifikace vozidla 

 Vġe Zobrazuje vġechny vĨrobce vozidel. 

 Obl²ben® 
PŚid§ v§mi preferovan® vĨrobce vozidel do 

oblíbených.  

 
DŊjiny 

Zobrazuje uloģen® z§znamy historie. Historie 

vozidla 

 Amerika Vystavuje vozidla americkĨch vĨrobcŢ. 

 Evropa Vystavuje vozidla od evropskĨch vĨrobcŢ. 

 Asie Vystavuje vozidla asijskĨch vĨrobcŢ. 

 Ļ²na Vystavuje vozidla ļ²nskĨch vĨrobcŢ. 

 
Vyhled§v

§n² 

Klepnutím na vyhledávací pole zobrazte virtuální 

klávesnici a zadejte název výrobce vozidla . 

 Zruġit 
Klepnut²m ukonļ²te obrazovku vyhled§v§n² nebo 

zruġ²te operaci . 

4.2.1.2 Tlaļ²tka vĨrobce vozidla 

Tlaļ²tka vĨrobce vozidla zobrazuj² znaļky vozidel dostupné pro testování. Po správném 

pŚipojen² tabletu k testovac²mu vozidlu vyberte tlaļ²tko vĨrobce a spusŠte diagnostickou 

relaci. 
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4.3 Identifikace vozidla 

DiagnostickĨ syst®m MaxiDAS podporuje pŊt metod identifikace vozidel: 

1. Automatick§ detekce 

2. Ruļn² zad§n² 

3. Naskenujte VIN/registraļn² ļ²slo 

4. Manu§ln² vĨbŊr vozidla 

5. PŚ²mĨ vstup OBDII 

4.3.1 Automatická detekce 

DiagnostickĨ syst®m MaxiDAS je vybaven nejnovŊjġ² funkc² automatick® detekce 

zaloģenou na VIN, kter§ identifikuje vozidla, skenuje vġechny diagnostikovateln® Ś²dic² 

jednotky motoru (ECU) a spouġt² diagnostiku vybran®ho syst®mu. Tato funkce je 

kompatibiln² s vozidly vyrobenĨmi z roku 2006 a novŊjġ²mi. 

ü Proveden² automatick® detekce 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² 

se nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam . 

 
Postava4-2 Obrazovka VID 

3. Vyberte moģnost Automatick§ detekce . Tablet spust² skenov§n² VIN v Ś²dic² 

jednotce vozidla. Jakmile je testovan® vozidlo ¼spŊġnŊ identifikov§no, syst®m 

v§s pŚesmŊruje na obrazovku diagnostick®ho menu vozidla . Viz Postava4-4 

Obrazovka diagnostick®ho menu. 
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4.3.2 Ruļn² zad§n²  

U vozidel, kter§ nepodporuj² funkci automatick® detekce, mŢģete VIN zadat ruļnŊ. 

ü Proveden² ruļn²ho zad§n² 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² 

se nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam. 

3. Vyberte Ruļn² zad§n² . 

4. KlepnŊte do vstupn²ho pole a zadejte spr§vnĨ VIN k·d nebo ļ²slo registraļn² 

znaļky. 

5. KlepnŊte na OK . Vozidlo bude identifikov§no a pŚiŚazeno k datab§zi vozidel a 

syst®m v§s provede na obrazovku diagnostick®ho menu vozidla . 

4.3.3 VIN/registraļn² ļ²slo S -can 

M axiDAS tak® podporuje funkci skenov§n² VIN/registraļn² znaļky. Po aktivaci t®to 

funkce se kamera automaticky zapne. Pomocí kamerového systému lze snadno 

rozpoznat VIN nebo registraļn² znaļku vozidla. 

POZNÁMKA 

Metoda skenov§n² licence je podporov§na v nŊkterĨch zem²ch a oblastech. Pokud 

ļ²slo licence nen² k dispozici, zadejte jej pros²m ruļnŊ . 

ü Proveden² skenov§n² VIN/registraļn²ho ļ²sla 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² 

se nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam. 

3. Vyberte moģnost Naskenovat VIN/registraļn² ļ²slo . 

4. Kamera se zapne. Na prav® stranŊ obrazovky, odshora dolŢ, jsou k dispozici 

tŚi moģnosti: Naskenovat QR k·d/ļ§rovĨ k·d, Naskenovat VIN a 

Naskenovat registraļn² ļ²slo . 

5. Vyberte jednu ze tŚ² moģnost² a um²stŊte tablet tak, aby se VIN, registraļn² 

znaļka nebo ļ§rovĨ k·d nach§zely v oknŊ skenov§n². VĨsledek skenov§n² se 

zobraz² v dialogov®m oknŊ obrazovky VĨsledek rozpozn§n². Klepnut²m na OK 

potvrŅte vĨsledek a pot® se na tabletu zobraz² obrazovka s potvrzen²m 

informac² o vozidle. 
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Obrázek 4-3 Naskenujte VIN/registraļn² ļ²slo 

6. Pokud VIN nebo ļ²slo registraļn² znaļky nelze naskenovat, mŢģete jej zadat 

ruļnŊ . KlepnŊte na v prav®m doln²m rohu obrazovky zobrazte obrazovku 

pro ruļn² zad§n² . Po zad§n² spr§vn®ho VIN k·du pokraļujte klepnut²m na 

OK . 

7. Postupujte podle pokynŢ na obrazovce k dokonļen² operace a pŚechodu na 

obrazovku nab²dky diagnostiky vozidla . 

4.3.4 VĨbŊr vozidla v nabídce  

Pokud nelze VIN vozidla automaticky naļ²st prostŚednictv²m Ś²dic² jednotky vozidla 

nebo pokud konkr®tn² VIN nen² zn§mo, mŢģete vozidlo vybrat ruļnŊ. 

VĨbŊr vozidla krok za krokem 

Tento reģim vĨbŊru vozidla se ovl§d§ pomoc² nab²dky. Vyberte vĨrobce vozidla na 

obrazovce Nabídka vozidla a zobrazí se obrazovka Vybrat typ diagnostiky, poté 

klepnŊte na tlaļ²tko Ruļn² vĨbŊr . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle, 

jako je znaļka, model, objem, typ motoru a rok vĨroby. Tlaļ²tko ESC v pravém dolním 

rohu obrazovky v§s vr§t² na pŚedchoz² obrazovku. V pŚ²padŊ potŚeby klepnŊte na 

tlaļ²tko Obnovit pro opŊtovnĨ vĨbŊr informac² o vozidle. 

4.3.5 O BDII 

Tablet obļas nemus² bĨt schopen identifikovat vozidlo. U tŊchto vozidel mŢģe uģivatel 

provést obecnou diagnostiku OBDII nebo EOBD . Viz Obecné operace OBDII  pro dalġ² 

informace. 
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4.4 Navigace 

Po identifikaci testovan®ho vozidla se zobraz² obrazovka Diagnostick® menu. Tato ļ§st 

obsahuje rŢzn® bŊģnŊ pouģ²van® funkce, vļetnŊ automatick®ho skenov§n² a Ś²dic² 

jednotky . Zobrazen® dostupn® funkce se liġ² v z§vislosti na testovan®m vozidle. 

4.4.1 Rozloģen² diagnostické obrazovky  

 

Postava4-4 Obrazovka diagnostick®ho menu 

Obrazovka diagnostick®ho menu obvykle obsahuje ļtyŚi ļ§sti: 

1. Panel n§strojŢ Diagnostika 

2. StavovĨ informaļn² panel 

3. Hlavn² sekce 

4. Funkļn² tlaļ²tka 

4.4.1.1 Panel n§strojŢ Diagnostika 

Panel n§strojŢ Diagnostika obsahuje nŊkolik tlaļ²tek, napŚ²klad tisk a uloģen². N²ģe 

uveden§ tabulka poskytuje struļnĨ popis funkc² tŊchto tlaļ²tek. 

Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 
Domov Návrat do nabídky úloh MaxiDAS.  
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 VĨmŊna 
vozidel 

Ukonļ² servisn² relaci aktu§lnŊ identifikovan®ho 

testovacího vozidla a vrátí se na obrazovku nabídky 

vozidla. 

 Nastave
n² 

OtevŚe obrazovku nastavení . Viz Nastavení pro 

podrobnosti. 

 Vytiskn
out 

Vytiskne kopii zobrazených dat. Viz Nastavení tisku  pro 

podrobnosti. 

 Pomoc Zobrazuje pokyny k operaci. 

 Uloģit OtevŚe podnab²dku s moģnostmi pro ukl§d§n² dat . 

 Z§znam 
dat 

Zaznamen§v§ komunikaļn² data a informace o Ś²dic² 

jednotce testovac²ho vozidla. Pokud se bŊhem testov§n² 

a diagnostiky vyskytne chyba, pouģijte tuto funkci k 

kontaktov§n² technick®ho person§lu spoleļnosti Autel s 

ģ§dost² o Śeġen². Záznam dat  

ü Tisk dat v diagnostice 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Tlaļ²tko 

Tisk na panelu n§strojŢ diagnostiky je k dispozici po celou dobu 

diagnostickĨch operac². 

2. KlepnŊte na Tisk . Zobraz² se rozbalovac² nab²dka: 

 ̧ Vytisknout tuto str§nku ï vytiskne sn²mek obrazovky aktu§ln² obrazovky. 

 ̧ Tisk vġech dat ï vytiskne soubor PDF se vġemi zobrazenĨmi daty. 

3. Bude vytvoŚen doļasnĨ soubor a odesl§n do pŚipojen®ho poļ²taļe k tisku. 

4. Po ¼spŊġn®m pŚenosu souboru se zobraz² potvrzovac² zpr§va. 

ü Odes²l§n² zpr§v o protokolov§n² dat v diagnostice 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Tlaļ²tko 

Z§znam dat na panelu n§strojŢ diagnostiky je k dispozici po celou dobu 

diagnostickĨch operac². 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko Z§znam dat zobraz²te moģnosti chyb. Vyberte konkr®tn² 

chybu a zobraz² se formul§Ś pro odesl§n², kterĨ v§m umoģn² vyplnit informace 

o hl§ġen². 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko Odeslat v prav®m horn²m rohu obrazovky odeġlete 

formul§Ś hl§ġen² pŚes internet. Po ¼spŊġn®m odesl§n² se zobraz² potvrzovac² 

zpr§va. 
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4.4.1.2 StavovĨ informaļn² panel 

StavovĨ informaļn² panel v horn² ļ§sti hlavn² sekce mŢģe zobrazovat n§sleduj²c² 

poloģky: 

1. N§zev nab²dky ï zobrazuje nadpis nab²dky hlavn² sekce. 

2. Ikona VCI ï zobrazuje stav pŚipojen² VCI. 

3. Ikona napŊt² ï zobrazuje stav napŊt² vozidla . 

4.4.1.3 Hlavní sekce  

Hlavn² ļ§st obrazovky se liġ² v z§vislosti na f§zi provozu a mŢģe zobrazovat volby 

identifikace vozidla, hlavn² nab²dku, testovac² data, zpr§vy, pokyny a dalġ² diagnostick® 

informace. 

4.4.1.4 Funkļn² tlaļ²tka 

Zobrazen§ funkļn² tlaļ²tka se liġ² v z§vislosti na f§zi operace. Tato tlaļ²tka lze pouģ²t k 

navigaci v nab²dk§ch, k ukl§d§n² nebo maz§n² diagnostickĨch dat, k ukonļen² 

skenov§n² a k prov§dŊn² Śady dalġ²ch ovl§dac²ch funkc². Pouģit² tŊchto tlaļ²tek bude 

podrobnŊ pops§no v n§sleduj²c²ch ļ§stech odpov²daj²c²ch testovacích operací.  

4.4.2 Zprávy na obrazovce  

Zpr§vy na obrazovce se zobraz², pokud je pŚed pokraļov§n²m nutn® zadat dalġ² vstupy. 

Existuj² tŚi hlavn² typy zpr§v na obrazovce: Potvrzen², Varov§n² a Chyba. 

4.4.2.1 Potvrzovací zprávy  

Potvrzovac² zpr§vy v§s informuj², kdyģ se chystáte prov®st akci, kterou nelze vr§tit zpŊt, 

nebo kdyģ byla akce zah§jena a pro pokraļov§n² je nutn® potvrzen². 

Pokud pro pokraļov§n² nen² vyģadov§na odpovŊŅ uģivatele, zpr§va se kr§tce zobraz². 

4.4.2.2 Varovné zprávy  

Tento typ zpr§v zobrazuje varov§n², ģe vybran§ akce mŢģe v®st k nevratn® zmŊnŊ 

nebo ztr§tŊ dat. PŚ²kladem tohoto typu zpr§v je zpr§va ĂVymazat k·dyñ. 

4.4.2.3 Chybové zprávy  

Chybov® zpr§vy se zobrazuj², kdyģ dojde k syst®mov® nebo procedur§ln² chybŊ. Mezi 

pŚ²klady moģnĨch chyb patŚ² odpojen² kabelu nebo pŚeruġen² komunikace. 
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4.4.3 Prov§dŊn² vĨbŊrŢ 

Aplikace Diagnostika je program ovl§danĨ pomoc² menu, kterĨ nab²z² Śadu moģnost². 

Po proveden² vĨbŊru se zobraz² dalġ² menu v s®rii. KaģdĨ vĨbŊr zuģuje zamŊŚen² a 

vede k poģadovan®mu testu. Klepnut²m na obrazovku mŢģete prov§dŊt vĨbŊry z menu. 

4.5 Vstup diagnostické funkce 

Diagnostick§ aplikace umoģŔuje datov® propojen² s elektronickĨm Ś²dic²m syst®mem 

testovan®ho vozidla pro diagnostiku vozidla. Aplikace prov§d² funkļn² testy, z²sk§v§ 

diagnostické informace o vozidle, jako jsou chybov® k·dy, a aktu§ln² data z rŢznĨch 

Ś²dic²ch syst®mŢ vozidla, jako je motor, pŚevodovka a ABS. 

Pro pŚ²stup k diagnostick® funkci jsou k dispozici dvŊ moģnosti: 

1. Automatick® skenov§n² ï spust² automatick® skenov§n² vġech dostupnĨch 

syst®mŢ ve vozidle. 

2. ř²dic² jednotka ï zobraz² nab²dku vĨbŊru vġech dostupnĨch Ś²dic²ch jednotek 

testovan®ho vozidla. 

Po proveden² vĨbŊru a nav§z§n² komunikace tabletu s vozidlem se zobraz² 

odpov²daj²c² funkļn² menu nebo menu vĨbŊru. 

4.5.1 Automatické skenování  

Funkce automatick®ho skenov§n² prov§d² komplexn² skenov§n² vġech Ś²dic²ch jednotek 

ECU ve vozidle, aby lokalizovala syst®mov® z§vady a naļetla k·dy DTC. PŚ²klad 

obrazovky automatick®ho skenov§n² je zn§zornŊn n²ģe. 

 

Postava4-5 Obrazovka automatick®ho skenov§n² 
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1. Navigaļn² panel 

2. Hlavn² sekce 

3. Funkļn² tlaļ²tka 

4.5.1.1 Navigaļn² panel 

Karta Seznam ï zobrazuje naskenovaná data ve formátu seznamu.  

Ukazatel prŢbŊhu ï zobrazuje prŢbŊh testu. 

4.5.1.2 Hlavní sekce  

Sloupec 1 ï zobrazuje poŚadov§ ļ²sla. 

Sloupec 2 ï zobrazuje naskenované systémy.  

Sloupec 3 ï zobrazuje diagnostick® indik§tory popisuj²c² vĨsledky testŢ. 

Tyto ukazatele jsou definov§ny n§sledovnŊ: 

Õ Porucha(y) | # : Porucha(y) indikuje(j²), ģe je/jsou pŚ²tomny detekovan® chybov® 

k·dy; Ă#ñ oznaļuje poļet detekovanĨch poruch. 

Õ ĐspŊġnŊ | Bez chyby : Znamen§, ģe syst®m proġel procesem skenov§n² a nebyla 

zjiġtŊna ģ§dn§ chyba. 

Õ Nenaskenov§no : Oznaļuje, ģe syst®m nebyl naskenov§n nebo ģe tablet k 

tomuto syst®mu nem§ pŚ²stup. 

Sloupec 4 ï klepnut²m pŚejdete do souvisej²c²ho syst®mu, kde zobraz²te podrobn® 

informace a provedete dalġ² diagnostiku nebo testov§n². 

4.5.1.3 Funkļn² tlaļ²tka 

N²ģe uveden§ tabulka poskytuje struļnĨ popis funkļn²ch tlaļ²tek. 

Tabulka4-3 Funkļn² tlaļ²tka v automatick®m skenov§n² 

Jm®no Popis 

Zpr§va Zobraz² diagnostick§ data ve formul§Śi sestavy. 

Rychl® 

smaz§n² 

Smaģe k·dy. Zobraz² se varovn§ zpr§va s informac² o moģn® 

ztr§tŊ dat pŚi vĨbŊru t®to funkce. 

OK 

Potvrzuje vĨsledek testu. Pokraļov§n² v diagnostice syst®mu 

po vĨbŊru poģadovan®ho syst®mu klepnut²m na poloģku v 

hlavn² ļ§sti. 

Pauza po klepnut² se zmŊn² na tlaļ²tko Pokraļovat . 

ESC 
N§vrat na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļen² automatického 

skenování.  
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4.5.2 ř²dic² jednotka 

Funkce Ś²dic² jednotky umoģŔuje ruļnŊ vyhledat poģadovanĨ Ś²dic² syst®m pro 

testov§n² pomoc² Śady moģnost². Postupujte podle postupŢ v nab²dce a proveŅte 

spr§vn® vĨbŊry. Program v§s na z§kladŊ vĨbŊru provede správnou nabídkou 

diagnostických funkcí.  

4.6 Diagnostické funkce 

 

Postava4-6 Obrazovka nab²dky funkc² 

Diagnostick® funkce jsou uvedeny na obrazovce nab²dky funkc². Moģnosti nab²dky 

funkcí se v závislosti na vozi dle m²rnŊ liġ² a mohou zahrnovat: 

 ̧ Informace o Ś²dic² jednotce motoru (ECU) ï poskytuje podrobn® informace o 

naļten® Ś²dic² jednotce motoru (ECU). Po vĨbŊru se otevŚe informaļn² obrazovka. 

 ̧ K·dy z§vad ï obsahuje moģnosti Ļten² k·dŢ a Vymaz§n² k·dŢ. Prvn² zobrazuje 
podrobn® informace o k·dech DTC naļtenĨch z Ś²dic² jednotky vozidla a druh§ 
umoģŔuje vymazat k·dy DTC a dalġ² data z Ś²dic² jednotky vozidla . 

 ̧ Ģiv§ data ï naļ²t§ a zobrazuje ģiv§ data a parametry z Ś²dic² jednotky vozidla . 

 ̧ Aktivn² test ï pŚistupuje k testŢm subsyst®mŢ a komponent specifickĨch pro 

vozidlo. 

 ̧ Speci§ln² funkce ï prov§d² rŢzn® ¼pravy komponent. 

 

POZNÁMKA 

Funkce diagnostick®ho panelu n§strojŢ, jako je ukl§d§n² a tisk vĨsledkŢ testŢ, lze 

prov§dŊt v prŢbŊhu cel®ho diagnostick®ho testov§n². K dispozici je tak® protokolov§n² 

dat a n§povŊda. 
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ü Pro proveden² diagnostick® funkce 

1. Navaģte komunikaci s testovac²m vozidlem. 

2. Identifikujte testovac² vozidlo vĨbŊrem z moģnost² nab²dky. 

3. Vyhledejte poģadovanĨ syst®m k testov§n² klepnut²m na Automatick® 

skenov§n² nebo pomoc² vĨbŊru z nab²dky v Ś²dic² jednotce . 

4. Vyberte poģadovanou diagnostickou funkci z obrazovky nab²dky funkc². 

4.6.1 Informace o Ś²dic² jednotce motoru (ECU) 

Tato funkce naļte a zobraz² specifick® informace o testovan® Ś²dic² jednotce, vļetnŊ 

typu jednotky, ļ²sla verze a dalġ²ch specifikac². 

 

Postava4-7 Informaļn² obrazovka Ś²dic² jednotky motoru (ECU) 

1. Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika ï viz Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 
Diagnostika pro podrobnĨ popis operac² pro kaģd® tlaļ²tko. 

2. Hlavn² ļ§st ï v lev®m sloupci se zobrazuj² n§zvy poloģek; v prav®m sloupci jsou 
uvedeny specifikace nebo popisy. 

3. Funkļn² tlaļ²tko ï v tomto pŚ²padŊ je k dispozici pouze tlaļ²tko ESC . Klepnut²m na 

nŊj ukonļ²te prohl²ģen². 

4.6.2 Chybové kódy  

a) Ļten² k·dŢ 

Tato funkce naļ²t§ a zobrazuje k·dy DTC z Ś²dic²ho syst®mu vozidla. Obrazovka 

Ļten² k·dŢ se liġ² pro kaģd® testovan® vozidlo. U nŊkterĨch vozidel lze tak® naļ²st 

a zobrazit data zmrazen®ho obrazu. 
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Postava4-8 Obrazovka chybovĨch k·dŢ 

1. Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika ð viz Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 

Diagnostikas podrobnĨm popisem operac² pro kaģd® tlaļ²tko. 

2. Hlavn² sekce 

 ̧ Sloupec 1 ï zobrazuje naļten® k·dy z vozidla. 

 ̧ Sloupec 2 ï oznaļuje stav naļtenĨch k·dŢ. 

 ̧ Sloupec 3 ï podrobn® popisy naļtenĨch k·dŢ. 

 ̧ Ikona snŊhov® vloļky ï zobraz² se pouze tehdy, kdyģ jsou k dispozici data 

zmrazen®ho sn²mku pro zobrazen²; vĨbŊrem t®to ikony se zobraz² datov§ 

obrazovka, kter§ vypad§ a chov§ se podobnŊ jako obrazovka Ļten² k·dŢ. 

3. Funkļn² tlaļ²tko 

 ̧ ZmrazenĨ sn²mek ï klepnut²m zobraz²te zmrazenĨ sn²mek. 

 ̧ Hledat ï klepnut²m vyhled§te informace o souvisej²c²ch chybovĨch k·dech na 

internetu. 

 ̧ Vymazat k·dy ï klepnut²m vymaģete chybov® k·dy . 

 ̧ ESC ï klepnut²m se vr§t²te na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļ²te funkci. 

b) Vymazat k·dy 

Po naļten² naļtenĨch k·dŢ a proveden² pŚ²sluġnĨch oprav vozidla pouģijte tuto 

funkci k vymaz§n² k·dŢ vozidla. 
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ü Vymaz§n² k·dŢ 

1. KlepnŊte na Vymazat k·dy na obrazovce K·dy z§vad . 

2. Po pouģit² t®to funkce se zobraz² varovn§ zpr§va s informac² o vymaz§n² dat. 

Õ KlepnŊte na Ano pro pokraļov§n². Po ¼spŊġn®m dokonļen² operace se 

zobraz² obrazovka s potvrzen²m. 

Õ Klepnut²m na Ne ukonļ²te. 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko ESC na obrazovce s potvrzen²m ukonļ²te funkci 

Vymazat k·dy. 

4. Znovu spusŠte funkci Ļten² k·dŢ a zkontrolujte, zda byly k·dy ¼spŊġnŊ 

vymaz§ny. 

4.6.3 Ģiv§ data 

Po vĨbŊru t®to funkce se na obrazovce zobraz² seznam dat pro vybranĨ modul. 

Poloģky dostupn® pro jakĨkoli Ś²dic² modul se liġ² v z§vislosti na vozidle. Parametry se 

zobrazuj² v poŚad², v jak®m je pŚen§ġ² Ś²dic² jednotka (ECU), proto poļ²tejte s rozd²ly 

mezi vozidly. 

Posouv§n² gesty umoģŔuje rychlĨ pohyb v seznamu dat. Pokud data zab²raj² v²ce neģ 

jednu obrazovku, dotknŊte se obrazovky a taģen²m prstu nahoru nebo dolŢ mŢģete 

zmŊnit um²stŊn² zobrazenĨch parametrŢ. Obr§zek n²ģe zobrazuje typickou obrazovku s 

ģivĨmi daty . 

 

Postava4-9 Obrazovka ģivĨch dat 

1. Tlaļ²tka panelu n§strojŢ diagnostiky ï klepnŊte na rozbalovac² tlaļ²tko v horn² 

stŚedn² ļ§sti obrazovky a zobraz² se tlaļ²tka panelu n§strojŢ diagnostiky. Viz 

Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika pro podrobnĨ popis operac² pro 

kaģd® tlaļ²tko. 
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2. Hlavn² sekce 

 ̧ Sloupec N§zev ï zobrazuje n§zvy parametrŢ. 

a) Zaġkrt§vac² pol²ļko ï klepnut²m na zaġkrt§vac² pol²ļko nalevo od n§zvu 

parametru provedete vĨbŊr poloģky. OpŊtovnĨm klepnut²m na zaġkrt§vac² 

pol²ļko zruġ²te vĨbŊr poloģky. 

b) Rozbalovac² tlaļ²tko ï klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko napravo od 

n§zvu parametru otevŚete podnab²dku s moģnostmi reģimu zobrazen² dat. 

 ̧ Sloupec Hodnota ï zobrazuje hodnoty parametrŢ. 

 ̧ Sloupec Jednotka ï zobrazuje jednotku parametrŢ (klepnŊte na tlaļ²tko 

Nastaven² na diagnostick®m panelu n§strojŢ a vyberte poģadovanĨ reģim. 

Jednotka 

3. Funkļn² tlaļ²tka ï Na obrazovce Ģiv§ data je mnoho funkļn²ch tlaļ²tek. PodrobnĨ 

popis tŊchto tlaļ²tek je pops§n v n§sleduj²c²ch podkapitol§ch. 

A. Reģim zobrazen² 

Pro zobrazen² dat jsou k dispozici ļtyŚi typy reģimŢ zobrazen², kter® v§m umoģŔuj² 

zobrazit rŢzn® typy parametrŢ v reģimu, kterĨ nejlépe vyhovuje reprezentaci dat.  

Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko napravo od n§zvu parametru otevŚete 

podnab²dku. Zobraz² se celkem 7 tlaļ²tek: 4 tlaļ²tka vlevo pŚedstavuj² rŢzn® reģimy 

zobrazen² dat a d§le jedno tlaļ²tko Informace (aktivn², pokud jsou k dispozici dalġ² 

informace), jedno tlaļ²tko ZmŊna jednotky (pro pŚepnut² jednotky zobrazenĨch dat) 

a jedno tlaļ²tko SpouġtŊļ (klepnut²m otevŚete obrazovku Nastaven² spouġtŊļe). 

 

Postava4-10 Obrazovka reģimu zobrazen² 

Kaģd§ poloģka parametru zobrazuje vybranĨ reģim nez§visle. 

É Reģim analogov®ho mŊŚidla ï zobrazuje parametry v grafech mŊŚidel . 

É TextovĨ reģim ð vĨchoz² reģim , kterĨ zobrazuje parametry jako textovĨ 

seznam . 
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POZNÁMKA 

Stavové parametry, jako napŚ²klad ¼daje sp²naļŢ, jako je ZAPNUTO, VYPNUTO, 

AKTIVNĉ a PřERUĠENO , lze zobrazit pouze v textov®m reģimu. Hodnotové 

parametry, jako napŚ²klad ¼daje ze senzoru, lze zobrazit v textovém i grafickém 

reģimu . 

É Reģim grafu prŢbŊhŢ ï zobrazuje parametry v grafech prŢbŊhŢ. V tomto 

reģimu se na prav® stranŊ poloģky parametru zobraz² pŊt ovl§dac²ch tlaļ²tek, 

kter§ umoģŔuj² manipulovat se stavem zobrazen². 

 

Postava4-11 Obrazovka reģimu grafu kŚivky 

a) Tlaļ²tko Nastaven² ( SetY ) ð nastavuje minim§ln² a maxim§ln² hodnotu osy 

Y. 

b) Tlaļ²tko MŊŚ²tko ï mŊn² hodnoty mŊŚ²tka. 

Nad grafem prŢbŊhu se zobrazuj² dvŊ tlaļ²tka pro zmŊnu mŊŚ²tka, kter§ lze pouģ²t 

ke zmŊnŊ hodnot mŊŚ²tka osy X a osy Y grafu. Pro osu X jsou k dispozici ļtyŚi 

mŊŚ²tka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k dispozici tŚi mŊŚ²tka: x1, x2 a x4. 

c) Tlaļ²tko Upravit ï upravuje barvu prŢbŊhu a tlouġŠku ļ§ry. 

d) Tlaļ²tko pro pŚibl²ģen² ï jedn²m klepnut²m zobraz²te vybranĨ datovĨ graf na 

cel® obrazovce. 

e) Tlaļ²tko Konec ï klepnut²m ukonļ²te reģim grafu prŢbŊhu. 

Zobrazení na celou obrazovku ï tato moģnost je k dispozici pouze v reģimu grafu 

prŢbŊhu a vŊtġinou se pouģ²v§ ve stavu slouļen² grafŢ pro porovn§n² dat. V tomto 

reģimu jsou v prav®m horn²m rohu obrazovky k dispozici ļtyŚi ovl§dac² tlaļ²tka. 

 ̧ Tlaļ²tko mŊŚ²tka ð klepnut²m zmŊn²te hodnoty mŊŚ²tka pod grafem prŢbŊhu. 

Pro osu X jsou k dispozici ļtyŚi mŊŚ²tka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k 

dispozici tŚi mŊŚ²tka: x1, x2 a x4. 



 

34 

 

 ̧ Tlaļ²tko Upravit ï klepnut²m otevŚete okno pro ¼pravy, ve kter®m mŢģete 

nastavit barvu prŢbŊhu a tlouġŠku ļ§ry zobrazen® pro vybranĨ parametr. 

 ̧ Tlaļ²tko pro odd§len² ð klepnut²m ukonļ²te zobrazen² na celou obrazovku. 

 ̧ Tlaļ²tko Konec ï klepnut²m ukonļ²te reģim grafu prŢbŊhu. 

ü Đprava barvy a tlouġŠky ļ§ry prŢbŊhu v datov®m grafu 

1. Vyberte parametr, kterĨ chcete zobrazit v reģimu grafu kŚivky. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko Upravit a zobraz² se okno pro ¼pravy. 

 

Postava4-12 Obrazovka ¼pravy tvaru vlny 

3. Parametr se automaticky vybere v lev®m sloupci. 

4. Vyberte barvu z prostŚedn²ho sloupce. 

5. Vyberte tlouġŠku ļ§ry v prav®m sloupci. 

6. Klepnut²m na Hotovo uloģte nastaven² a ukonļete nab²dku, nebo klepnut²m 

na Zruġit ukonļete nab²dku bez uloģen². 

É Reģim digit§ln²ho mŊŚidla ï zobrazuje parametry ve formŊ grafu digit§ln²ho 

mŊŚidla. 

B. Nastaven² spouġtŊļŢ 

Na obrazovce Nastaven² spouġtŊn² mŢģete nastavit standardn² rozsah vyplnŊn²m 

minim§ln² a maxim§ln² hodnoty. PŚi pŚekroļen² tohoto rozsahu se provede 

spouġtŊc² funkce a zaŚ²zen² automaticky zaznamen§ a uloģ² vygenerovan§ data. 

Uloģen§ ģiv§ data si mŢģete prohl®dnout klepnut²m na tlaļ²tko Prohl®dnout v 

doln² ļ§sti obrazovky .  

Klepnut²m na rozev²rac² tlaļ²tko vpravo od n§zvu parametru otevŚete podnab²dku . 

Tlaļ²tko SpouġtŊn² je posledn² v podnab²dce. Klepnut²m zobraz²te obrazovku 

Nastaven² spouġtŊn². 
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Postava4-13 Obrazovka nastaven² spouġtŊļe 

Na obrazovce Nastaven² spouġtŊļe jsou k dispozici dvŊ tlaļ²tka a dvŊ vstupn² 

pole. 

a) SpouġŠ ï zap²n§ nebo vyp²n§ spouġŠ. SpouġŠ je ve vĨchoz²m nastaven² 

ZAPNUTA. 

b) Bzuļ§k ï zap²n§ nebo vyp²n§ alarm. Funkce alarmu vyd§v§ p²pavĨ zvuk jako 

upozornŊn², kdyģ namŊŚen§ hodnota dos§hne pŚednastaven®ho minima nebo 

maxima. Bzuļ§k se ozve pouze pŚi prvn²m spuġtŊn². 

c) MIN ï klepnut²m na toto vstupn² pole zad§te poģadovanou doln² mezn² 

hodnotu. 

d) MAX ï klepnut²m na toto vstupn² pole zad§te poģadovanou horn² mezn² 

hodnotu. 

ü Nastaven² spouġtŊļe 

1. Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko napravo od n§zvu parametru otevŚete 

podnab²dku. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko SpouġtŊļ na prav® stranŊ podnab²dky otevŚete 

obrazovku Nastaven² spouġtŊļe. 

3. KlepnŊte na vstupn² pole MIN hodnota pro zad§n² poģadovan® minim§ln² 

hodnoty. 

4. KlepnŊte na vstupn² pole MAXIMĆLNĉ hodnota a zadejte poģadovanou 

maxim§ln² hodnotu. 

5. Klepnut²m na OK uloģte nastaven² a vraŠte se na obrazovku Ģiv§ data nebo 

klepnut²m na Zruġit ukonļete nastaven² bez uloģen². 
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Po ¼spŊġn®m nastaven² spouġtŊļe se pŚed n§zvem parametru zobraz² znaļka 

spouġtŊļe. Znaļka je ġed§, pokud nen² spuġtŊna, a oranģov§, pokud je spuġtŊna. Na 

kaģd®m datov®m grafu se nav²c zobrazuj² dvŊ vodorovn® ļ§ry (pŚi pouģit² reģimu grafu 

kŚivky), kter® oznaļuj² bod alarmu. Limitn² ļ§ry jsou zobrazeny v rŢznĨch barv§ch, aby 

se odliġily od kŚivek parametru. 

C. Funkļn² tlaļ²tka 

N²ģe je pops§no, jak ovl§dat dostupn§ funkļn² tlaļ²tka na obrazovce Ģiv§ data. 

Zruġit vġe ï klepnut²m na toto tlaļ²tko zruġ²te vġechny vybran® parametry. 

Najednou lze vybrat aģ 50 parametrŢ. 

Zobrazit vybran®/Zobrazit vġe ï klepnut²m na toto tlaļ²tko pŚep²n§te mezi dvŊma 

moģnostmi: jedna zobrazuje vybran® parametry, druh§ zobrazuje vġechny 

dostupn® poloģky. 

Slouļen² grafŢ ï klepnut²m na toto tlaļ²tko slouļ²te vybran® datov® grafy (pouze v 

reģimu grafu kŚivky). Tato funkce je velmi uģiteļn§ pŚi porovn§v§n² rŢznĨch 

parametrŢ. 

POZNÁMKA 

Tento reģim podporuje sluļov§n² grafŢ 2 aģ 5 parametrŢ, kter® lze reprezentovat 

digit§lnŊ. Nedigit§lní parametry nejsou podporovány.  

ü Slouļen² vybranĨch datovĨch grafŢ 

1. Vyberte parametry, kter® je tŚeba slouļit. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko Slouļit grafy ve spodn² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

a) Tento reģim podporuje pouze parametry, kter® lze reprezentovat digit§lnŊ. 

Pokud jsou vybr§ny nedigit§ln² parametry, zobraz² se zpr§va s 

upozornŊn²m, ģe vybran® parametry nejsou v tomto reģimu podporov§ny, 

a s upozornŊn²m na vĨbŊr 2 aģ 5 digit§ln²ch parametrŢ. Klepnut²m na 

Rozum²m se vr§t²te na pŚedchoz² obrazovku a vyberete podporovan® 

parametry. 

b) Pokud jsou vybr§ny nepodporovan® parametry, zobraz² se zpr§va s 

vĨzvou k vĨbŊru pouze podporovanĨch parametrŢ . Zpr§va se zobraz² 

tak® v pŚ²padŊ, ģe bylo vybr§no v²ce neģ 5 parametrŢ. Vyberte 2 aģ 5 

podporovanĨch parametrŢ a klepnut²m na tlaļ²tko OK je slouļte. 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko Zruġit sluļov§n² v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data 

sluļov§n² zruġ²te. 

Na zaļ§tek ï pŚesune vybranou poloģku na zaļ§tek seznamu. 

Nastaven² ï klepnut²m na toto tlaļ²tko nastav²te d®lku nahr§v§n². 
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ü Nastaven² doby trv§n² z§znamu ģivĨch dat 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² ve spodn² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko Ă > ñ napravo od panelu Doba nahr§v§n² po spuġtŊn² a 

vyberte poģadovanou dobu. 

3. Klepnut²m na OK uloģte nastaven² a vraŠte se na obrazovku Nastaven² ģivĨch 

dat; nebo klepnut²m na tlaļ²tko Ă X ñ v prav®m horn²m rohu ukonļete nab²dku 

bez uloģen². 

4. Klepnut²m na Hotovo v prav®m horn²m rohu obrazovky Nastaven² ģivĨch dat 

potvrd²te a uloģ²te nastaven² a vr§t²te se na obrazovku Ģiv§ data, nebo 

klepnut²m na Zruġit nastaven² ukonļ²te bez uloģen². 

Vymazat data ï klepnut²m na toto tlaļ²tko vymaģete vġechna uloģen§ ģiv§ data. 

Zmrazit ï zobraz² naļten§ data v reģimu zmrazen². 

 ̧ PŚedchoz² sn²mek ï pŚesune se na pŚedchoz² sn²mek zmrazenĨch dat. 

 ̧ Dalġ² sn²mek ï pŚesune se na dalġ² sn²mek zmrazenĨch dat. 

 ̧ PŚehr§t/Pozastavit ï klepnut²m pŚehrajete/pozastav²te zmrazen§ data. 

 ̧ Obnovit ï klepnut²m ukonļ²te reģim zmrazen² dat a vr§t²te se k norm§ln²mu 

zobrazen² dat. 

Nahr§vat ï spust² nahr§v§n² ģivĨch dat vybranĨch datovĨch poloģek. KlepnŊte na 

tlaļ²tko Nahr§vat v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. Zobraz² se zpr§va s vĨzvou k 

vĨbŊru parametrŢ k nahr§v§n². Klepnut²m na tlaļ²tko Rozum²m potvrŅte. PosuŔte 

se dolŢ a vyberte data k nahr§v§n². Klepnut²m na tlaļ²tko Nahr§vat spusŠte 

nahr§v§n². Klepnut²m na tlaļ²tko Obnovit nahr§v§n² zastav²te. Zaznamenan§ ģiv§ 

data si mŢģete prohl®dnout v ļ§sti Prohl²ģet v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

Zaznamenan§ data si mŢģete tak® prohl®dnout v aplikaci Spr§vce dat. 

 ̧ Obnovit ï klepnut²m na toto tlaļ²tko zastav²te z§znam dat a vr§t²te se k 

norm§ln²mu zobrazen² dat. 

 ̧ PŚ²znak ï toto tlaļ²tko se zobraz², kdyģ je pouģita funkce Z§znam. Klepnut²m 

na toto tlaļ²tko nastav²te pŚ²znaky pŚi z§znamu dat . Pozn§mky lze pŚid§vat 

bŊhem pŚehr§v§n² v aplikaci Prohl²ģen² nebo Spr§vce dat. VĨbŊrem 

pŚednastaven®ho pŚ²znaku otevŚete vyskakovac² okno a zobraz²te virtu§ln² 

kl§vesnici pro zad§v§n² pozn§mek. 

Prohl®dnout ï prohl®dnŊte si zaznamenan§ data. Klepnut²m na tlaļ²tko 

Prohl®dnout zobraz²te seznam z§znamŢ a vyberte jednu poloģku, kterou chcete 

prohl®dnout. 

POZNĆMKA 

Na obrazovce Ģiv§ data lze zobrazit pouze data zaznamenan§ bŊhem aktu§ln² operace. 

Vġechna historicky zaznamenan§ data lze zobrazit v ļ§sti Prohl®dnout data v aplikaci 

Spr§vce dat. 
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 ̧ PŚedchoz² sn²mek ï pŚepne na pŚedchoz² sn²mek zaznamenanĨch dat. 

 ̧ Dalġ² sn²mek ï pŚepne na dalġ² sn²mek zaznamenanĨch dat. 

 ̧ PŚehr§t/Pozastavit ï klepnut²m pŚehrajete/pozastav²te nahran§ data. 

 ̧ Zobrazit vybran® ï zobraz² vybran® parametry. 

 ̧ Slouļen² grafŢ ð slouļ² vybran® datov® grafy. 

 ̧ ZpŊt ï ukonļ² prohl²ģen² a vr§t² se na obrazovku Ģiv§ data. 

ZpŊt ï n§vrat na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļen² funkce. 

4.6.4 Aktivní test 

Aktivní test se pouģ²v§ pro pŚ²stup k testŢm subsyst®mŢ a komponent specifickĨch pro 

vozidlo . Dostupné testy liġ² se podle vozidla . 

BŊhem aktivn²ho testu tablet odesílá pŚ²kazy do Ś²dic² jednotky motoru (ECU) k aktivaci 

akļn²ch ļlenŢ. Tento test urļuje integritu syst®mu nebo jeho ļ§sti ļten²m dat z Ś²dic² 

jednotky motoru nebo monitorov§n²m ļinnosti akļn²ch ļlenŢ . Mezi takov® testy mŢģe 

patŚit pŚep²n§n² solenoidu, rel® nebo sp²naļe mezi dvŊma provozn²mi stavy. 

VĨbŊrem moģnosti Aktivn² test se zobrazí nab²dka moģnost² testŢ. Dostupné testy se 

liġ² v z§vislosti na vozidle . Vyberte test z moģnost² nab²dky a podle pokynŢ 

zobrazenĨch na obrazovce jej dokonļete. Postupy a pokyny se liġ² v z§vislosti na 

vozidle . 

Funkļn² tlaļ²tka v pravém dolním r ohu obrazovky Aktivní test ovládají testovací signály. 

Provozní pokyny se zobrazují v hlavn² ļ§sti testovac² obrazovky. Postupujte podle 

pokynŢ na obrazovce a proveŅte pŚ²sluġn® vĨbŊry pro dokonļen² testŢ. Po dokonļen² 

test ukonļete klepnut²m na tlaļ²tko ESC . 

4.6.5 Speciální funkce 

Tyto funkce prov§dŊj² rŢzn® ¼pravy souļ§st², vļetnŊ rekalibrace nebo konfigurace 

urļitĨch souļ§st² po dokonļen² oprav nebo vĨmŊn . 

Vyberte funkci pro zobrazen² podrobnĨch informac² a obrazovky proveden² . 

Klepnut²m na funkļn² tlaļ²tko provedete vybranou funkci nebo funkci ukonļ²te . 
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4.7 Obecné operace OBDII  

Tato moģnost nab²z² rychlĨ zpŢsob kontroly k·dŢ DTC, izolace pŚ²ļiny rozsv²cen® 

kontrolky poruchy (MIL), kontrola stavu monitoru pŚed zkouġkami emisn² certifikace a 

proveden² Śady dalġ²ch sluģeb souvisej²c²ch s emisemi. Moģnost pŚ²m®ho pŚ²stupu k 

OBD se pouģ²v§ tak® pro testov§n² vozidel kompatibiln²ch s OBDII/EOBD, kter§ nejsou 

zahrnuta v databázi.  

Tlaļ²tka panelu n§strojŢ diagnostiky v horn² ļ§sti obrazovky funguj² stejnŊ jako tlaļ²tka 

dostupná pro diagnostiku konkrétních vozidel. Viz Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 

Diagnostika pro podrobnosti. 

4.7.1 Obecný postup  

ü PŚ²stup k diagnostickĨm funkc²m OBDII/EOBD 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² 

se nab²dka vozidla. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko EOBD . Existuj² dvŊ moģnosti, jak nav§zat komunikaci s 

vozidlem: 

 ̧ Automatick® skenov§n² ï pokud je vybr§na tato moģnost, diagnostickĨ 

pŚ²stroj se pokus² nav§zat komunikaci pomoc² jednotlivĨch protokolŢ, aby 

urļil, kterĨ z nich vozidlo pouģ²v§. 

 ̧ Protokol ï po vĨbŊru t®to moģnosti se na obrazovce otevŚe podnab²dka 

se seznamem rŢznĨch protokolŢ. Komunikaļn² protokol je 

standardizovanĨ zpŢsob datov® komunikace mezi Ś²dic² jednotkou 

syst®mu (ECU) a diagnostickĨm pŚ²strojem. Glob§ln² OBD mŢģe pouģ²vat 

nŊkolik rŢznĨch komunikaļn²ch protokolŢ. 

3. Protokol vyberte konkr®tn² protokol . Poļkejte, aģ se zobraz² diagnostick® 

menu OBDII. 
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Postava4-14 Diagnostick® menu OBDII 

4. Vyberte funkci pro pokraļov§n². 

 ̧ DTC a FFD 

 ̧ PŚipravenost na I/M 

 ̧ Ģiv§ data 

 ̧ Monitor senzoru O2 

 ̧ Palubn² monitor 

 ̧ Test komponent 

 ̧ Informace o vozidle 

 ̧ Stav vozidla 

POZNÁMKA 

Podporovan® funkce se mohou liġit v z§vislosti na vozidle. 

4.7.2 Popisy funkcí 

Tato ļ§st popisuje rŢzn® funkce jednotlivĨch diagnostickĨch moģnost²: 

4.7.2.1 DTC a FFD 

Po vĨbŊru t®to funkce se na obrazovce zobraz² seznam uloģenĨch a ļekaj²c²ch k·dŢ 

DTC. Ikona snŊhov® vloļky se zobraz² na prav® stranŊ poloģky DTC, pokud jsou k 

dispozici data zmrazeného snímku pro zobrazení.  

 

 



 

41 

 

 ̧ Uloģen® k·dy 

Uloģen® k·dy jsou aktu§ln² k·dy DTC souvisej²c² s emisemi z Ś²dic² jednotky 

vozidla. K·dy OBDII/EOBD maj² prioritu podle z§vaģnosti jejich emis², pŚiļemģ 

k·dy s vyġġ² prioritou pŚepisuj² k·dy s niģġ² prioritou. Priorita k·du urļuje 

rozsvícení kontrolky MIL a postup maz§n² k·dŢ. VĨrobci Śad² k·dy rŢznŊ, takģe 

kódy DTC se mohou u jednotlivĨch vozidel liġit . 

 ̧ Ļekaj²c² k·dy 

Jedn§ se o k·dy, kter® byly vygenerov§ny bŊhem posledn²ho j²zdn²ho cyklu, ale 

pŚed skuteļnĨm nastaven²m k·du DTC jsou nutn® dva nebo v²ce po sobŊ jdouc²ch 

j²zdn²ch cyklŢ. Tato sluģba je urļena k pomoci servisn²mu technikovi po opravŊ 

vozidla a po vymaz§n² diagnostickĨch informac² hl§ġen²m vĨsledkŢ testu po 

jednom j²zdn²m cyklu. 

a) Pokud test bŊhem j²zdn²ho cyklu selģe, je hl§ġen k·d DTC spojenĨ s t²mto 

testem. Pokud se ļekaj²c² z§vada znovu neobjev² bŊhem 40 aģ 80 zahŚ²vac²ch 

cyklŢ, z§vada se automaticky vymaģe z pamŊti. 

b) Uveden® vĨsledky testŢ nemus² nutnŊ znamenat vadnĨ komponent nebo 

syst®m. Pokud vĨsledky testŢ po dalġ² j²zdŊ naznaļuj² dalġ² z§vadu, uloģ² se 

k·d DTC, kterĨ indikuje vadnĨ komponent nebo syst®m. 

 ̧ ZmrazenĨ sn²mek 

UloģenĨ zmrazenĨ sn²mek (zmrazenĨ sn²mek) je obvykle posledn² hl§ġenĨ k·d 

DTC. NŊkter® k·dy DTC, kter® maj² vŊtġ² vliv na emise vozidla, maj² vyġġ² prioritu. 

V tŊchto pŚ²padech je DTC s nejvyġġ² prioritou ten, pro kterĨ jsou uchov§v§ny 

z§znamy zmrazen®ho sn²mku. Data zmrazen®ho sn²mku obsahuj² 

Ăsn²mekñ hodnot kritickĨch parametrŢ v dobŊ nastaven² k·du DTC. 

 ̧ Vymazat k·dy 

Tato moģnost se pouģ²v§ k vymaz§n² vġech diagnostickĨch dat souvisej²c²ch s 

emisemi , vļetnŊ k·dŢ DTC, dat zmrazenĨch sn²mkŢ a specifickĨch dat 

rozġ²ŚenĨch o vĨrobce z Ś²dic² jednotky vozidla . Tato moģnost resetuje stav 

monitoru pŚipravenosti I/M pro vġechny monitory vozidla na Ă NepŚipraveno ñ nebo Ă 

Nedokonļeno ñ . 

Po vĨbŊru moģnosti Vymazat k·dy se zobraz² potvrzovac² obrazovka , aby se 

zabr§nilo n§hodn® ztr§tŊ dat. Na potvrzovac² obrazovce vyberte Ano pro 

pokraļov§n² nebo Ne pro ukonļen². 

4.7.2.2 PŚipravenost na I/M 

Tato funkce se pouģ²v§ ke kontrole pŚipravenosti monitorovac²ho syst®mu. Je to 

vynikaj²c² funkce k pouģit² pŚed kontrolou vozidla z hlediska shody s emisn²mi normami 

st§tu. Vyberte moģnost PŚipravenost I/M pro zobrazen² podnab²dky se dvŊma 

moģnostmi: 



 

42 

 

 ̧ Od vymaz§n² k·dŢ DTC ï zobrazuje stav monitorŢ od posledn²ho vymaz§n² k·dŢ 

DTC. 

 ̧ Tento j²zdn² cyklus ï zobrazuje stav monitorŢ od zaļ§tku aktu§ln²ho j²zdn²ho 

cyklu. 

4.7.2.3 Ģiv§ data 

Tato funkce zobrazuje data PID regul§toru v re§ln®m ļase z Ś²dic² jednotky motoru 

(ECU). Zobrazená da ta zahrnují analogové vstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy 

a informace o stavu systému vysílané v datovém proudu vozidla.  

Ģiv§ data lze zobrazit v rŢznĨch reģimech. Ģiv§ data 

4.7.2.4 Monitor senzoru O2 

Tato funkce umoģŔuje pŚ²stup k informac²m o lambda sondŊ, vļetnŊ charakteristickĨch 

parametrŢ a vĨsledkŢ testŢ nŊkterĨch vyhodnocovac²ch indexŢ. Syst®m OBD 

pouģ²vaj²c² komunikaļn² protokol CAN vġak tuto funkci nepodporuje a pŚ²sluġn® 

informace se zobrazují na palubním monitoru.  

4.7.2.5 Palubní monitor  

Tuto moģnost pouģijte k zobrazen² vĨsledkŢ testŢ palubn²ho monitoru. Testy jsou 

uģiteļn® po servisu nebo po vymaz§n² pamŊti Ś²dic² jednotky vozidla. 

4.7.2.6 Test komponent 

Tato funkce umoģŔuje obousmŊrn® Ś²zen² Ś²dic² jednotky motoru (ECU), aby 

diagnostickĨ pŚ²stroj mohl pŚen§ġet Ś²dic² povely pro ovl§d§n² syst®mŢ vozidla. Tato 

funkce je uģiteļn§ pro urļen², jak dobŚe Ś²dic² jednotka motoru reaguje na pŚ²kaz . 

4.7.2.7 Informace o vozidle 

Tato moģnost zobrazuje identifikaļn² ļ²slo vozidla (VIN), kalibraļn² identifikaļn² ļ²slo, 

ovŊŚovac² ļ²slo kalibrace (CVN) a dalġ² informace o testovan®m vozidle. 

4.7.2.8 Stav vozidla 

Tato funkce kontroluje aktuální stav vozidla, jako napŚ²klad komunikaļn² protokoly 

modulŢ OBDII, poļet chybovĨch k·dŢ a stav kontrolky poruchy ( MIL ) . 
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4.8 Diagnostické zprávy  

4.8.1 Funkce pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² 

Po proveden² funkc² pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² zad§n²m stejn®ho ļ²sla 

zak§zky ¼drģby klepnŊte na Správce dat  > Historie vozidla Vyberte záznam 

historického testu s názvem podle ļ²sla zak§zky ¼drģby. VĨsledky pŚedbŊģn®ho i 

následného skenování se zobrazí ve stejném záznamu historického testu, který lze 

vygenerovat jako zpr§vu ve form§tu PDF pro snadn® porovn§n² zmŊn mezi vĨsledky 

pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n². 

 ̧ pŚedbŊģn®ho skenov§n² 

Vyberte a klepnŊte na tlaļ²tko vozidla na obrazovce Nab²dka vozidla. Zadejte ļ²slo 

zak§zky ¼drģby do vyskakovac²ho pole pro naskenov§n² a detekci cel®ho vozidla. 

MŢģete tak® pŚidat obr§zky pro zaznamen§n² aktu§ln²ho stavu vozidla . Po 

dokonļen² pŚedbŊģn®ho skenov§n² jej jiģ nelze znovu prov®st a vĨsledek 

skenov§n² nelze zmŊnit. 

 ̧ Funkce post -skenov§n² 

Po dokonļen² pŚedbŊģn®ho skenov§n² opusŠte aktu§ln² testovac² vozidlo a 

klepnŊte na tlaļ²tko vozidla na obrazovce nab²dky vozidla pro opŊtovn® pŚipojen². 

Do vyskakovac²ho okna zadejte stejn® ļ²slo zak§zky ¼drģby. Zobraz² se obrazovka 

pro n§sledn® skenov§n². Z§znam o n§sledn®m skenov§n² bude vygenerov§n po 

dokonļen² skenov§n². VĨsledky pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² se zobraz² 

ve stejn®m historick®m z§znamu testu. 

POZNÁMKA 

Funkci n§sledn®ho skenov§n² lze prov§dŊt opakovanŊ. Po opuġtŊn² vozidla staļ² 

klepnout na tlaļ²tko vozidla na obrazovce nab²dky vozidla pro opŊtovn® pŚipojen², pot® 

zadat stejn® ļ²slo zak§zky ¼drģby do vyskakovac²ho okna a postupovat podle krokŢ pro 

opŊtovn® skenov§n². Posledn² vĨsledek n§sledn®ho skenov§n² je koneļnĨ. 

4.8.2 Ukládání , prohl²ģen² a sd²len² diagnostick® zpr§vy 

Diagnostickou zpr§vu lze prohl²ģet, ukl§dat a sd²let s ostatn²mi mnoha zpŢsoby. 

4.8.2.1 diagnostické zprávy  

 ̧ ProstŚednictv²m funkce Historie 

1. OtevŚete hlavn² obrazovku aplikace Diagnostika a klepnŊte na Historie na 

horn²m panelu n§strojŢ. 
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Postava4-15 Obrazovka historie 

2. Vyberte z§znam historie a klepnŊte na tlaļ²tko v prav®m horn²m rohu. 

 

Postava4-16 Historick§ testovac² obrazovka 

3. KlepnŊte na Z²skat hl§ġen² . Zadejte registraļn² znaļku a aktu§ln² poļet 

najetĨch kilometrŢ . KlepnŊte na Uloģit . 

 ̧ ProstŚednictv²m funkce automatick®ho skenov§n² 

1. klepnŊte na Automatick® skenov§n² . Tablet automaticky prohled§ Ś²dic² 

jednotku ECU. 
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Postava4-17 Vyberte obrazovku automatick®ho skenov§n² 

2. Po dokonļen² skenov§n² syst®mu klepnŊte na tlaļ²tko Nahl§sit z funkļn²ch 

tlaļ²tek v doln² ļ§sti obrazovky. 

 

Postava4-18 Obrazovka automatick®ho skenov§n² 

 ̧ ProstŚednictv²m funkc² na panelu n§strojŢ Diagnostika 

Diagnostickou zprávu lze také zobrazit na obrazovce s diagnostickými funkcemi, 

vļetnŊ automatick®ho skenov§n², chybovĨch k·dŢ, ģivĨch dat a aktivn²ho testu. 

Uloģen® zpr§vy lze zobrazit dvŊma zpŢsoby: 

Õ KlepnŊte na tlaļ²tko v diagnostick®m panelu n§strojŢ a vyberte moģnost 

Uloģit vġechna data . Zadejte licenļn² ļ²slo a klepnŊte na Uloģit . Klepnut²m 

na tlaļ²tko v prav®m horn²m rohu obrazovky zobraz²te zpr§vu. 
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Õ KlepnŊte na tlaļ²tko v diagnostick®m panelu n§strojŢ a vyberte Uloģit 

zpr§vu . Zadejte registraļn² znaļku a aktu§ln² poļet najetĨch kilometrŢ. 

KlepnŊte na Uloģit > Zobrazit zpr§vu a pot® vyberte uloģenou zpr§vu, kterou 

chcete zobrazit. 

 

Postava4-19 Obrazovka chybovĨch k·dŢ 

4.8.2.2 Zobrazení diagnostické zprávy  

Vġechny uloģen® reporty lze zobrazit v aplikaci Správce dat . 

Õ KlepnŊte na Spr§vce dat > Historie vozidla . Vyberte konkr®tn² z§znam historie 

vozidla a pot® klepnŊte na Zobrazit PDF. v prav®m horn²m rohu pro zobrazen² 

zpr§vy. 

Õ Jakmile uloģ²te sestavy klepnut²m na tlaļ²tko Uloģit vġechna data , klepnŊte na 

Spr§vce dat > PDF pro zobrazen² tŊchto sestav. 

Õ Jakmile uloģ²te sestavy klepnut²m na tlaļ²tko Z²skat sestavu nebo Uloģit sestavu , 

klepnŊte na Spr§vce dat > Cloudov§ sestava a zobrazte si tyto sestavy uloģen® 

na cloudov® platformŊ Autel. 
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4.8.2.3 Sdílení diagnostických sestav do cloudu  

1. Klepnut²m na Spr§vce dat > Cloudov§ sestava pŚejdŊte na obrazovku Seznam 

sestav. 

 

Postava4-20 Obrazovka se seznamem hl§ġen² 

POZNÁMKA 

UpozorŔujeme, ģe pokud se v sestavŊ zobrazuje , znamen§ to, ģe sestava byla 

¼spŊġnŊ nahr§na do cloudu a mŢģete ji sd²let s ostatn²mi. Pokud se v sestavŊ 

zobrazuje , znamen§ to, ģe se nahr§n² sestavy do cloudu nezdaŚilo, ale pŚi 

opŊtovn®m vstupu do sestavy se o nahr§n² automaticky pokus² . 

2. KlepnŊte na v prav®m doln²m rohu zpr§vy . 

3. Existuj² tŚi zpŢsoby sd²len² reportŢ v cloudu: naskenov§n²m QR k·du, odesl§n²m 

e-mailem nebo odesl§n²m SMS (prostŚednictv²m telefonn²ho ļ²sla). 

4.9 Ukonļen² diagnostiky 

Diagnostick§ aplikace zŢst§v§ otevŚen§, dokud prob²h§ aktivní komunikace s vozidlem. 

PŚed zavŚen²m Diagnostick® aplikace je nutn® ukonļit diagnostiku, aby se zastavila 

veġker§ komunikace s vozidlem. 

POZNÁMKA 

Pokud je komunikace pŚeruġena, mŢģe doj²t k poġkozen² elektronick® Ś²dic² jednotky 

vozidla (ECM). ZajistŊte, aby vġechny formy komunikaļn²ch spojen², jako jsou datové 

kabely, kabely USB a bezdrátové nebo kabelov® s²tŊ, byly bŊhem testu spr§vnŊ 

pŚipojeny . PŚed odpojen²m testovac²ho kabelu a napájení ukonļete vġechna rozhraní . 
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ü Ukonļen² aplikace Diagnostika 

Na aktivní diagnostické obrazovce : 

1. Klepnut²m na tlaļ²tko ZpŊt nebo ESC postupnŊ ukonļ²te diagnostickou relaci. 

2. Nebo klepnŊte na tlaļ²tko VĨmŊna vozidla na panelu n§strojŢ Diagnostika a 

vraŠte se na obrazovku Nab²dka vozidla. 

Na obrazovce nabídky vozidla:  

1. KlepnŊte na tlaļ²tko DomŢ na horn²m panelu n§strojŢ. 

2. Nebo klepnŊte na tlaļ²tko ZpŊt na navigaļn²m panelu v doln² ļ§sti obrazovky. 

3. Nebo klepnŊte na tlaļ²tko DomŢ na panelu n§strojŢ diagnostiky pro pŚ²m® 

ukonļen² aplikace a n§vrat do domovsk® nab²dky MaxiDAS. 

Diagnostick§ aplikace nyn² jiģ nekomunikuje s vozidlem a je bezpeļn® otevŚ²t dalġ² 

aplikace MaxiDAS.
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5 Servis  
Servisn² aplikace je speci§lnŊ navrģena tak, aby poskytovala rychlĨ pŚ²stup k syst®mŢm 

vozidla pro rŢzn® pl§novan® servisn² a ¼drģb§Śsk® ¼kony. Typick§ obrazovka servisn²ch 

operac² je Śadou pŚ²kazŢ ovl§danĨch z menu. Postupujte podle pokynŢ na obrazovce a 

vyberte pŚ²sluġn® moģnosti proveden², zadejte spr§vn® hodnoty nebo data a proveŅte 

potŚebn® akce. Aplikace zobraz² podrobn® pokyny k dokonļen² vybranĨch servisn²ch 

operací.  

Po zadání speciální funkce se na obrazovce z obraz² dvŊ moģnosti: Diagnostika a 

Aktivn² funkce. Moģnost Diagnostika umoģŔuje ļten² a maz§n² k·dŢ, kter® jsou nŊkdy 

nutn® po dokonļen² urļitĨch speci§ln²ch funkc². Aktivn² funkce se skl§daj² z d²lļ²ch 

funkcí vybrané speciální funkce.  

NejļastŊji pouģ²van® sluģby jsou popsány v této kapitole . 

5.1 Sluģba resetov§n² oleje 

Tato funkce provádí reset syst®mu ģivotnosti motorov®ho oleje, kterĨ vypoļ²t§v§ 

optim§ln² interval vĨmŊny oleje v z§vislosti na j²zdn²ch podm²nk§ch a klimatu vozidla. 

PŚipomenut² ģivotnosti oleje je nutn® resetovat pŚi kaģd® vĨmŊnŊ oleje, aby syst®m mohl 

vypoļ²tat, kdy je nutn§ dalġ² vĨmŊna oleje. 

POZNÁMKA 

1. Po kaģd® vĨmŊnŊ oleje vģdy resetujte ģivotnost motorov®ho oleje na 100 %. 

2. Veġker® poģadovan® pr§ce mus² bĨt provedeny pŚed resetov§n²m kontrolek servisu. 

Pokud tak neuļin²te, mŢģe to v®st k nespr§vnĨm hodnot§m servisu a zpŢsobit 

uloģen² k·dŢ DTC pŚ²sluġnĨm Ś²dic²m modulem. 

3. U nŊkterĨch vozidel dok§ģe n§stroj resetovat dalġ² servisn² kontrolky, jako je cyklus 

¼drģby a servisn² interval. NapŚ²klad u vozidel BMW resetov§n² zahrnuje motorovĨ 

olej, zapalovac² sv²ļky, pŚedn²/zadn² brzdy, chladic² kapalinu, filtr pevnĨch ļ§stic, 

brzdovou kapalinu, mikrofiltr, kontrolu vozidla, kontrolu vĨfukovĨch emis² a kontroly 

vozidla. 

5.2 Servis elektrické parkovací b rzdy ( EPB) 

Tato funkce má mnoho vyuģit² pro bezpeļnou a efektivn² ¼drģbu elektronického 

brzdov®ho syst®mu. Mezi aplikace patŚ² deaktivace a aktivace syst®mu Ś²zen² brzd, 

pomoc s regulací brzdové kapaliny, otevírání a zavírání brzdovĨch destiļek a nastavení 

brzd po vĨmŊnŊ kotouļe nebo destiļky. 
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5.2.1 Bezpeļnost EPB 

Prov§dŊn² ¼drģby syst®mu elektrick® parkovac² brzdy (EPB) mŢģe bĨt nebezpeļn®, 

proto pŚed zah§jen²m servisn²ch prac² mŊjte pros²m na pamŊti tato pravidla: 

V se ujistŊte, ģe jste plnŊ obezn§meni s brzdovĨm syst®mem a jeho obsluhou. 

V PŚed proveden²m jak®koli ¼drģby/diagnostickĨch prac² na brzdov®m syst®mu mŢģe 

bĨt nutn® deaktivovat Ś²dic² syst®m EPB. To lze prov®st z nab²dky n§strojŢ. 

V Đdrģbu prov§dŊjte pouze tehdy, kdyģ vozidlo stoj² na rovn®m povrchu. 

V Po dokonļen² ¼drģby zajistŊte, aby byl Ś²dic² syst®m EPB znovu aktivov§n. 

POZNĆMKA 

Spoleļnost Autel nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost za jak®koli nehody nebo zranŊn² 

vznikl® v dŢsledku ¼drģby syst®mu elektrick® parkovac² brzdy. 

5.3 Servis systému sledování tlaku v pneumatikách 
(TPMS) 

Tato funkce umoģŔuje rychle vyhledat ID senzorŢ v pneumatik§ch v Ś²dic² jednotce 

vozidla a také provést vĨmŊnu a resetov§n² syst®mu TPMS po vĨmŊnŊ senzorŢ v 

pneumatikách.  

5.4 Servis systému správy baterií (BMS)  

Systém správy baterií (BMS ) umoģŔuje pŚ²stroji vyhodnotit stav nabit² baterie, 

monitorovat proud bl²zk®ho obvodu, zaregistrovat vĨmŊnu baterie, aktivovat klidovĨ stav 

vozidla a nab²jet baterii prostŚednictv²m diagnostické zásuvky.  

POZNÁMKA 

1. Tuto funkci nepodporuj² vġechna vozidla. 

2. D²lļ² funkce a skuteļn® testovac² obrazovky syst®mu BMS se mohou liġit v 

z§vislosti na vozidle, pro spr§vnĨ vĨbŊr pros²m postupujte podle pokynŢ na 

obrazovce. 

Vozidlo mŢģe pouģ²vat buŅ uzavŚenou olovŊnou baterii, nebo baterii AGM 

(absorbovan§ sklenŊn§ rohoģ). OlovŊn§ baterie obsahuje kapalnou kyselinu sírovou a 

pŚi pŚevr§cen² se mŢģe rozl²t. Baterie AGM (známá jako VRLA baterie, ventilem 

regulovan§ olovŊn§ baterie) také obsahuje kyselinu s²rovou, ale kyselina je obsaģena 

ve sklenŊnĨch rohoģ²ch mezi svorkovnicemi. 

Doporuļuje se , aby Náhradní baterie z druhovýroby má stejné specifikace, jako je 

kapacita a typ, jako stávající baterie . Pokud je pŢvodn² baterie nahrazena jinĨm typem 

baterie (napŚ. olovŊn§ baterie je nahrazena baterií AGM) nebo baterií s jinou kapacitou 

(mAh), mŢģe bĨt kromŊ resetov§n² baterie nutn® pŚeprogramovat novĨ typ baterie . 

Dalġ² informace specifick® pro dan® vozidlo naleznete v n§vodu k obsluze vozidla. 
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5.5 Servis sn²maļe ¼hlu Ś²zen² (SAS) 

sn²maļe ¼hlu Ś²zen² trvale ukládá aktuální polohu volantu jako polohu pro jízdu v 

pŚ²m®m smŊru v EEPROM sn²maļe ¼hlu Ś²zen². Proto mus² bĨt pŚedn² kola a volant 

nastaveny pŚesnŊ na poloha pro j²zdu v pŚ²m®m smŊru pŚed kalibrac². KromŊ toho se z 

nŊj naļte tak® identifikaļn² ļ²slo vozidla (VIN). pŚ²strojovĨ panel a trvale uloģen v 

EEPROM sn²maļe ¼hlu natoļen² Ś²zen². Po ¼spŊġn®m dokonļen² kalibrace se pamŊŠ 

chyb sn²maļe ¼hlu Ś²zen² automaticky vymaģe. 

Kalibrace mus² bĨt vģdy provedena po n§sleduj²c²ch operac²ch: 

 ̧ VĨmŊna volantu. 

 ̧ VýmŊna sn²maļe ¼hlu Ś²zen². 

 ̧ Jak§koli ¼drģba, kter§ zahrnuje otevŚen² konektorov®ho n§boje z sn²maļ ¼hlu 

Ś²zen² ke sloupku. 

 ̧ Veġker® ¼drģb§Śsk® nebo oprav§rensk® pr§ce na t§hlech Ś²zen², Ś²zen² ozubené 

kolo nebo jiný související mechanismus.  

 ̧ SeŚ²zen² geometrie kol nebo seŚ²zen² rozchodu kol. 

 ̧ Opravy po nehod§ch, kde mohlo doj²t k poġkozen² sn²maļe ¼hlu Ś²zen², sestavy 

SAS nebo jak®koli ļ§sti syst®mu Ś²zen² doġlo 

POZNÁMKA 

1. Spoleļnost Autel nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost za jak®koli nehody nebo zranŊn² 

vznikl® v dŢsledku servisu syst®mu SAS. PŚi interpretaci k·dŢ DTC z²skanĨch z 

vozidla vģdy dodrģujte doporuļen² vĨrobce pro opravu. 

2. Vġechny obrazovky softwaru uveden® v t®to pŚ²ruļce jsou pouze pŚ²klady, skuteļn® 

testovac² obrazovky se mohou liġit v z§vislosti na testovac²m vozidle. VŊnujte 

pozornost n§zvŢm nab²dek a pokynŢm na obrazovce, abyste mohli prov§dŊt 

spr§vn® volby. 

3. PŚed zah§jen²m jak®hokoli postupu se ujistŊte, ģe je vozidlo vybaveno tlaļ²tkem 

ESC. Hledejte tlaļ²tko na palubn² desce. 

5.6 Servis filtru pevnĨch ļ§stic ( DPF ) 

Funkce filtru pevnĨch ļ§stic (DPF) Ś²d² regeneraci DPF, uļen² pro vĨmŊnu souļ§st² DPF 

a uļen² DPF po vĨmŊnŊ Ś²dic² jednotky motoru. 

ř²dic² jednotka motoru (ECM) sleduje styl j²zdy a vol² vhodnĨ ļas pro spuġtŊn² 

regenerace. Vozidla jezd²c² ļastŊji na volnobŊh a s n²zkĨm zat²ģen²m se pokus² o 

regeneraci dŚ²ve neģ vozidla jezd²c² ļastŊji s vyġġ²m zat²ģen²m a rychlost². Aby 

regenerace probŊhla, mus² bĨt dosaģeno delġ²ho trv§n² vysok® teploty vĨfukovĨch 

plynŢ. 
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V pŚ²padŊ, ģe je vŢz Ś²zen zpŢsobem, kdy regenerace nen² moģn§, tj. pŚi ļastĨch 

kr§tkĨch j²zd§ch, se kromŊ rozsv²cen² kontrolky DPF a indik§toru ĂCheck 

Engineñ nakonec zaregistruje i diagnostickĨ chybovĨ k·d. Servisn² regeneraci lze 

vyģ§dat v d²lnŊ pomoc² diagnostick®ho pŚ²stroje. 

PŚed provedením nucené regenerace DPF pomocí nástroje zkontrolujte následující 

poloģky: 

 ̧ Kontrolka paliva nesvítí.  

 ̧ V syst®mu nejsou uloģeny ģ§dn® z§vady souvisej²c² s DPF. 

 ̧ Vozidlo m§ pŚedepsanĨ motorovĨ olej. 

 ̧ Olej pro naftu není kontaminovaný.  

DšLEĢIT£ 

PŚed diagnostikou probl®mov®ho vozidla a pokusem o proveden² nouzov® regenerace 

je dŢleģit® z²skat kompletn² diagnostickĨ protokol a pŚeļ²st pŚ²sluġn® bloky namŊŚenĨch 

hodnot. 

POZNÁMKA  

1. Filtr pevnĨch ļ§stic (DPF) se neregeneruje, pokud sv²t² kontrolka Ś²zen² motoru 

nebo je vadný ventil EGR.  

2. PŚi vĨmŊnŊ DPF filtru a pŚi doplŔov§n² aditiva do paliva Eolys je nutn® znovu 

nastavit Ś²dic² jednotku motoru (ECU). 

3. Pokud je nutn® vozidlo Ś²dit, aby bylo moģn® prov®st servis DPF , je pro tuto funkci 

potŚeba druh§ osoba. Jedna osoba by mŊla Ś²dit vozidlo, zat²mco druh§ Osoba 

sleduje obrazovku na pŚ²stroji. Nepokouġejte se Ś²dit a z§roveŔ sledovat 

diagnostickĨ pŚ²stroj. To je nebezpeļn® a ohroģuje v§ġ ģivot i ģivoty ostatn²ch ŚidiļŢ 

a chodcŢ . 

5.7 Servis imobilizéru (IMMO)  

Imobiliz®r je mechanismus proti kr§deģi, kterĨ zabraŔuje nastartov§n² motoru 

automobilu, pokud nen² pŚ²tomen spr§vnĨ kl²ļ zapalov§n² nebo jin® zaŚ²zen². Toto 

zaŚ²zen² zabraŔuje zlodŊjŢm nastartovat vŢz metodou zn§mou jako hork§ kabel§ģ. 

VŊtġina novĨch vozidel m§ imobiliz®r jako standardn² vybaven². DŢleģitou vĨhodou 

tohoto syst®mu je, ģe jej majitel vozu nemus² aktivovat; funguje automaticky. Imobiliz®r 

je povaģov§n za mnohem ¼ļinnŊjġ² ochranu proti kr§deģi neģ samotnĨ zvukovĨ alarm; 

mnoho pojiġŠoven automobilŢ nab²z² niģġ² sazby pro vozidla vybaven§ imobiliz®rem. 

Jako zaŚ²zen² proti kr§deģi imobiliz®r deaktivuje jeden ze syst®mŢ potŚebnĨch ke 

spuġtŊn² motoru automobilu, obvykle pŚ²vod paliva nebo zapalov§n². Toho se dosahuje 

radiofrekvenļn² identifikac² mezi transpond®rem v kl²ļku zapalov§n² a radiofrekvenļn² 

ļteļkou ve sloupku Ś²zen² . Po vloģen² kl²ļku do zapalov§n² transpond®r vyġle sign§l s 

jedineļnĨm identifikaļn²m k·dem do ļteļky, kter§ jej pŚenese do pŚij²maļe v Ś²dic² 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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jednotce poļ²taļe vozidla. Pokud je k·d spr§vnĨ, poļ²taļ umoģn² provoz syst®mŢ 

pŚ²vodu paliva a zapalov§n² a nastartov§n² motoru. Pokud je k·d nespr§vnĨ nebo chyb², 

poļ²taļ syst®m deaktivuje a motor nebude moģn® nastartovat, dokud nebude do 

zapalov§n² vloģen spr§vnĨ kl²ļ. 

Servis IMMO mŢģe deaktivovat ztracenĨ kl²ļ od vozidla a naprogramovat n§hradn² 

kl²ļenku. Lze naprogramovat jednu nebo v²ce n§hradn²ch kl²ļenek. 
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6 Systémy  kontroly tlaku v 
pneumatikách (TPM S) 
Aplikace TPMS podporuje senzory TPMS vļetnŊ senzorŢ BLE, kter® jsou kompatibiln² s 

vozidly Tesla . S vyuģit²m t®to aplikace mŢģete kontrolovat stav senzoru TPMS, 

programovat senzor MX a prov§dŊt proceduru opŊtovn®ho uļen² TPMS a dalġ² z§kladn² 

diagnostick® funkce TPMS. 

6.1 Zaļ²n§me 

6.1.1 Rozloģen² servisn² nab²dky TPMS 

klepnŊte na TPMS . Zobrazí se nabídka vozidel . Vyberte konkrétní vozidlo, u kterého 

chcete prov®st servis TPMS. Na tlaļ²tku vĨrobce vozidla se zobraz² ikona TPMS, kter§ 

oznaļuje, ģe sluģba TPMS je k dispozici. 

 

Postava6-1 Obrazovka nab²dky vozidla TPMS 

1. Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Tabulka6-1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Domov Návrat do nabídky úloh MaxiDAS.  
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 VID 
Poskytuje rychlĨ zpŢsob identifikace testovan®ho 

vozidla. Viz VĨbŊr vozidla pro podrobnosti. 

 DŊjiny 
Zobrazuje uloģen® z§znamy historie testovac²ch 

vozidel. Historie vozidla 

 

 
Trh 

Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko vyberte spr§vnĨ 

trh. Zobraz² se ikony vĨrobcŢ vozidel pro vybranĨ 

trh. 

Poznámka : Pokud vozidlo nelze nalézt, 

zkontrolujte prosím, zda je trh vybr§n spr§vnŊ. 

 
Vyhled§v§

n² 
Vyhled§v§ konkr®tn² znaļku vozidla. 

2. Metody pŚ²stupu ke sluģb§m TPMS 

 ̧ Ļ²slo d²lu OEM. 

 ̧ Tlaļ²tka vĨrobce vozidla 

Ļ²slo d²lu OEM. 

Viz TPMS dle origin§ln²ho d²lu ļ. pro podrobnosti. 

Tlaļ²tka vĨrobce vozidla  

Vyberte poģadovan®ho vĨrobce vozidla a postupujte podle pokynŢ na obrazovce k 

vĨbŊru informac² o vozidle krok za krokem, abyste zah§jili servisn² relaci TPMS. 

6.2 PŚipojen² tabletu k vozidlu 
PŚed spuġtŊn²m funkce TPMS je nutn® pŚipojit tablet k vozidlu. Postup nav§z§n² spojen² 

mezi tabletem a vozidlem naleznete Navázání komunikace s vozidlem 

6.3 VĨbŊr vozidla 

Existují ļtyŚi pŚ²stupy k identifikaci testovan®ho vozidla: 

 ̧ Automatická detekce 

 ̧ Ruļn² zadání  

 ̧ VIN/registraļn² ļ²slo S -can 

 ̧ Manu§ln² vĨbŊr vozidla 
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6.3.1 Automatická detekce  

U vozidel s funkc² automatick® detekce mŢģete z²skat informace o VIN a rychle 

identifikovat pŚesn® vozidlo jediným klepnutím.  

ü Proveden² automatick® detekce v aplikaci TPMS 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace TPMS . Zobraz² se 

nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam. 

 

Postava6-2 Obrazovka VID v aplikaci TPMS 

3. Vyberte moģnost Automatick§ detekce . Tablet spust² skenov§n² VIN v Ś²dic² 

jednotce vozidla. Jakmile je testovan® vozidlo ¼spŊġnŊ identifikov§no, syst®m 

v§s pŚesmŊruje na servisn² obrazovku TPMS. Viz Postava6-8 Servisní 

obrazovka TPMS.  

6.3.2 Ruļn² zad§n²  

U vozidel, kter§ nepodporuj² funkci automatick® detekce, mŢģete ruļnŊ zadat VIN 

vozidla . 

ü Proveden² ruļn²ho zad§n² v aplikaci TPMS 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace TPMS . Zobraz² se 

nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam. 

3. Vyberte Ruļn² zad§n² . 

4. KlepnŊte do vstupn²ho pole a zadejte spr§vnĨ VIN k·d nebo ļ²slo registraļn² 

znaļky. 

5. KlepnŊte na OK . Vozidlo bude identifikov§no a pŚiŚazeno k datab§zi vozidel a 

syst®m v§s navede k Obrazovka servisu TPMS. 
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6.3.3 VIN/registraļn² ļ²slo S -can 

Tablet MaxiDAS také podporuje identifikaci vozidla naskenováním jeho VIN kódu nebo 

registraļn² znaļky. Pouģit² t®to metody identifikace vozidla automaticky zapne 

kamerový sys tém.  

ü Naskenov§n² VIN/registraļn²ho ļ²sla v aplikaci TPMS 

1. V nab²dce ¼loh MaxiDAS klepnŊte na tlaļ²tko aplikace TPMS . Zobraz² se 

nab²dka vozidla. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete rozev²rac² 

seznam. 

3. Vyberte moģnost Naskenovat VIN/registraļn² ļ²slo . 

4. Kamera se zapne. Na prav® stranŊ obrazovky, odshora dolŢ, jsou k dispozici tŚi 

moģnosti: Naskenovat QR k·d/ļ§rovĨ k·d , Naskenovat VIN a Naskenovat 

registraļn² ļ²slo . 

5. Vyberte jednu ze tŚ² moģnost² a um²stŊte tablet tak, aby se VIN, registraļn² 

znaļka nebo ļ§rovĨ k·d nach§zely v oknŊ skenov§n². VĨsledek skenov§n² se 

zobraz² v dialogov®m oknŊ obrazovky VĨsledek rozpozn§n². (Viz Obr§zek 4-3 

Naskenujte VIN/registraļn² ļ²slo.) Klepnut²m na OK potvrŅte vĨsledek a pot® 

se na tabletu zobraz² obrazovka s potvrzen²m informac² o vozidle. 

6. Pokud VIN Pokud nelze naskenovat ļ²slo registraļn² znaļky nebo ļ²slo SPZ, 

mŢģete jej zadat ruļnŊ . Klepnut²m na tlaļ²tko v prav®m doln²m rohu 

obrazovky zobraz²te obrazovku pro ruļn² zad§n². Po zad§n² spr§vn®ho VIN 

k·du nebo ļ²sla SPZ pokraļujte klepnut²m na OK . 

7. Postupujte podle pokynŢ na obrazovce k dokonļen² operace a pŚechodu na 

obrazovku sluģby TPMS. 

6.3.4 VĨbŊr vozidla v nabídce  

Pokud nelze VIN vozidla automaticky naļ²st prostŚednictv²m Ś²dic² jednotky vozidla nebo 

pokud konkr®tn² VIN nen² zn§mo, mŢģete vozidlo vybrat ruļnŊ. 

VĨbŊr vozidla krok za krokem 

Tento reģim vĨbŊru vozidla se ovl§d§ pomoc² nab²dky. Vyberte vĨrobce vozidla na 

obrazovce nabídky vozidla TPMS a zobraz² se obrazovka VĨbŊr typu diagnostiky, pot® 

klepnŊte na tlaļ²tko Ruļn² vĨbŊr . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle, 

jako je znaļka, model, objem, typ motoru a rok vĨroby. Tlaļ²tko ESC v pravém dolním 

rohu obrazovky v§s vr§t² na pŚedchoz² obrazovku. V pŚ²padŊ potŚeby klepnŊte na 

tlaļ²tko Reset pro opŊtovnĨ vĨbŊr informac² o vozidle. 

 



 

58 

 

 

Postava6-3 VĨbŊr modelu vozidla 

 

Postava6-4 VĨbŊr roku vĨroby vozidla 

nepŚ²mĨ syst®m TPMS se mŢģe zobrazit n§sleduj²c² obrazovka . 
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Postava6-5 Obrazovka vĨbŊru nepŚ²m®ho TPMS 

U vozidel s nepŚ²mĨm syst®mem TPMS je podporov§na pouze funkce opŊtovn®ho 

uļen² . V pŚ²padŊ vĨġe uveden® obrazovky ï 2008/08ï2019/12 (nepŚ²mĨ) ï klepnŊte na 

tlaļ²tko s informacemi o roce vĨroby vozidla pro zobrazen² obrazovky Postup 

opŊtovn®ho uļen². Postupujte podle pokynŢ na obrazovce a dokonļete operaci. 

 

Postava6-6 Postup opŊtovn®ho nauļen² pro nepŚ²mĨ TPMS 

U vozidel pouģ²vaj²c²ch systém Direct TPMS vyberte správné vozidlo. Zobrazí se 

obrazovka servisu TPMS. 
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Postava6-7 Servisn² obrazovka TPMS 

6.4 Rozloģen² servisn² obrazovky T PMS 

Obrazovka sluģby TPMS obvykle obsahuje ļtyŚi ļ§sti: 

 

Postava6-8 Servisn² obrazovka TPMS 

1. Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

2. Navigaļn² z§loģka 

3. Hlavní sekce  

4. Funkļn² tlaļ²tka 
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6.4.1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Horn² panel n§strojŢ obsahuje Śadu tlaļ²tek. Viz Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 

Diagnostika pro podrobnosti. 

6.4.2 Navigaļn² z§loģka  

Navigaļn² z§loģka v horn² ļ§sti hlavn² sekce obsahuje n§sleduj²c² poloģky: 

1. Z§loģka Kontrola ï zobrazuje spuġtŊn§ data senzoru. 

2. Karta Diagnostika ï kontrola stavu systému TPMS . Tato funkce je k dispozici pro 

nŊkter§ vozidla . 

3. Karta Programování ï zobrazuje spuġtŊn§/naļten§ ID senzorŢ a novŊ 

naprogramovan§ ID senzorŢ. 

4. Karta Opakovan® uļen² ï zobrazuje vĨrobce OEM senzoru, ļ²slo d²lu a frekvenci 

senzoru a prov§d² postupy opŊtovn®ho uļen². 

POZNÁMKA 

Ne vġechna vozidla podporuj² funkci diagnostiky. Pokud vybraný model vozidla 

diagnostiku nepodporuje, tato z§loģka se na obrazovce nezobraz². 

6.4.3 Hlavní sekce  

Hlavn² ļ§st obrazovky se liġ² v z§vislosti na f§zi provozu. MŢģe zobrazovat stav senzoru 

TPMS, jako je ID senzoru, tlak, teplota, stav baterie a specifick® postupy opŊtovn®ho 

naļ²t§n². 

6.4.4 Funkļn² tlaļ²tka  

Zobrazen§ funkļn² tlaļ²tka v t®to ļ§sti obrazovky se liġ² v z§vislosti na f§zi provozu. Lze 

je pouģ²t ke spuġtŊn² senzoru TPMS, vytvoŚen² ID senzorŢ, programov§n² MX-Sensor, 

ļten² a maz§n² k·dŢ a k n§vratu na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļen² funkce. Funkce 

tŊchto tlaļ²tek budou pŚedstaveny v n§sleduj²c²ch ļ§stech. 

6.5 Kontrola TPMS 

Funkce kontroly senzorŢ umoģŔuje aktivaci senzoru TPMS pro zobrazen² dat ze 

senzorŢ, jako je ID senzoru, tlak v pneumatik§ch, frekvence senzorŢ, teplota pneumatik, 

stav baterie senzoru a poloha senzoru. Data ze senzorŢ se tak® odes²laj² do Ś²dic² 

jednotky vozidla (ECU), aby se Ś²dic² jednotka vozidla nauļila polohy senzorŢ pŚi 

kaģd®m otoļen² kol nebo vĨmŊnŊ senzorŢ . 
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Postava6-9 Zkontrolujte obrazovku 

1. ID senzoru 

2. Tlak v pneumatik§ch 

3. Frekvence senzoru 

4. Teplota pneumatik 

5. Stav baterie senzoru 

6. Ikona slab® baterie 

7. ĐspŊġnŊ spuġtŊno  

POZNÁMKA 

1. VĨchoz² poŚad² kontrol na tabletu je LF (lev® pŚedn²), RF (prav® pŚedn²), RR (prav® 

zadní) a LR (levé zadní). Polohy kol odpov²daj² popisŢm v prav® ļ§sti obrazovky. 

Pokud v pravé tabulce vyberete RF , kurzor se automaticky pŚesune na RF kolo 

vozidla na lev® obrazovce. PoŚad² kontrol mŢģete tak® zmŊnit ruļn²m pŚesunut²m 

kurzoru na jiná kola.  

2. Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko v z§hlav² tabulky si mŢģete 

vybrat jednotku ID senzoru, tlaku v pneumatik§ch a teploty pneumatik podle vaġich 

preferencí.  

3. Pokud je stav baterie senzoru nízký, zobraz² se vedle koleļka na obrazovce 

ļerven§ ikona slab® baterie. 
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ü Kontrola senzorŢ 

1. Vyberte kartu Kontrola . 

2. KlepnŊte na poģadovanou polohu kola na miniatuŚe vozidla. PŚiloģte ļ§st 

tabletu oznaļenou servisn²m symbolem TPMS bl²zko boļnice pneumatiky 

pobl²ģ ventilku a pot® klepnŊte na tlaļ²tko SpouġtŊļ . 

3. Tablet vyġle n²zkofrekvenļn² sign§l pro spuġtŊn² senzoru . 

4. Jakmile je senzor ¼spŊġnŊ aktivov§n, informace o senzoru se zobraz² na 

obrazovce. 

5. Klepnutím na ZpŊt funkci ukonļ²te. 

POZNÁMKA 

Po spuġtŊn² se ikony kol zobraz² zelenŊ nebo ļervenŊ, coģ indikuje stav senzoru. 

Podrobnosti viz Tabulka6-2 Moģn® vĨsledky pro spouġtŊn². V tabulce vpravo na 

obrazovce se zobrazí poloha senzoru, ID senzoru, tlak v pneumatice, teplota 

pneumatiky, frekvence senzoru a informace o baterii aktivovaného senzoru.  

Tabulka6-2 Moģn® vĨsledky pro spouġtŊn² 

Ikona Výsledky  Popis 

  

 

(Zelený

) 

ĐspŊġn® ļten² 

senzoru 

Sn²maļ TPMS byl ¼spŊġnŊ aktivov§n a 

dek·dov§n. Tabulka na prav® stranŊ 

obrazovky zobrazuje informace o sn²maļi. 

  

(Zelený

) 

 

ĐspŊġn® ļten² 
senzoru & 

Slabá baterie  

Sn²maļ TPMS byl ¼spŊġnŊ aktivov§n a 

dekódován, ale stav baterie je nízký.  

 

 

 

(Ļerv

ený)  

 

Selhalo ļten² 

senzoru 

Pokud doba vyhled§v§n² vyprġ² a ģ§dnĨ 
senzor není aktivován ani dekódován, 
senzor mŢģe bĨt nespr§vnŊ namontov§n 
nebo nemŢģe fungovat. Tabulka na prav® 
stranŊ obrazovky zobrazuje ĂSelhaloñ. 

Pokud byl naļten senzor s duplicitn²m ID, na 
obrazovce se zobraz² zpr§va ĂID senzoru 
duplikov§noñ. V tomto pŚ²padŊ opakujte 
zkuġebn² postup. 

6.6 Diagnostika TPMS 

Funkce Diagnostika slouģ² ke kontrole stavu syst®mu TPMS. Tato funkce vyģaduje 

pŚipojen² k testovac²mu vozidlu. Navázání komunikace s vo zidlem 
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ü Provedení diagnostické funkce TPMS  

1. KlepnŊte na kartu Diagnostika . Tablet bude automaticky komunikovat s 

vozidlem. 

 

Postava6-10 Obrazovka diagnostick® komunikace 

2. VĨsledky diagnostiky se automaticky zobraz² na obrazovce. 

 

Postava6-11 Diagnostick§ obrazovka 1 

 

1) ID senzorŢ naļten§ aktivac² 

2) senzorŢ naļten§ syst®mem OBD ï uloģen§ v Ś²dic² jednotce TPMS 

3) D TC naļten® OBD ï existuj²c² v Ś²dic² jednotce TPMS 
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POZNÁMKA 

1. Pokud testovan® vozidlo podporuje funkci OBD, bude po dokonļen² komunikace 

naļteno ID senzoru uloģen® v Ś²dic² jednotce TPMS a zobrazeno na obrazovce se 

znaļkou OBD . 

2. Pokud je ID senzoru z²skan® z aktivace senzoru stejn® jako ID uloģen® v Ś²dic² 

jednotce ECU, znaļka spouġtŊ ( ) a znaļka OBD ( ) vedle ID se zobrazí 

zelenŊ. Pokud se ID liġ², znaļky se zbarv² do ļervena ( a ). V takovém 

pŚ²padŊ nemus² Ś²dic² jednotka vozidla rozpoznat senzor instalovanĨ ve vozidle. 

3. Pokud testované vozidlo nepodporuje funkci OBD, nelze naļ²st ID senzoru uloģen® 

v Ś²dic² jednotce TPMS a na obrazovce se zobraz² pouze ID senzoru z²skan® z 

aktivace senzoru s ikonou signálu.   

6.6.1 Podrobnosti o DTC 

Pokud jsou v Ś²dic² jednotce syst®mu TPMS pŚ²tomny diagnostick® chybové kódy (DTC), 

ve sloupci DTC se zobraz² ģlut§ ikona nebezpeļ² a je k dispozici tlaļ²tko s 

podrobnostmi. 

Klepnutím na podrobnosti ve sloupci DTC zobrazíte podrobné informace.  

 

Postava6-12 Obrazovka k·dŢ DTC 

Na vĨġe uveden® obrazovce se zobraz² podrobnĨ popis z§vad. Vyberte jeden z k·dŢ 

DTC a klepnŊte na tlaļ²tko Hledat . Zobraz² se dalġ² informace. 

Pokud v Ś²dic² jednotce TPMS nejsou pŚ²tomny ģ§dn® k·dy DTC, zobraz² se ve sloupci 

DTC zelen§ zpr§va ĂĢ§dnĨ k·d DTCñ. 
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Postava6-13 Ģ§dn§ obrazovka DTC 

6.6.2 Diagnóza opakovaného pokusu  

Klepnutím na Opakovat diagnostiku znovu nav§ģete komunikaci s Ś²dic² jednotkou 

ECU a naļtete ID senzorŢ a k·dy DTC pŚ²tomn® v Ś²dic² jednotce ECU. 

6.6.3 Vymaz§n² k·dŢ DTC 

KlepnŊte na tlaļ²tko Vymazat kódy DTC a chybov® k·dy uloģen® v Ś²dic² jednotce 

syst®mu TPMS se vymaģou. 

6.6.4 Ģiv§ data 

Klepnutím na Ģiv§ data zobrazíte datový tok informací ze senzoru.  
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Postava6-14 Obrazovka ģivĨch dat 

Vġechny parametry zobrazen® na obrazovce Ģiv§ data jsou vĨchoz² hodnoty. 

ZaġkrtnŊte pol²ļko pŚed parametry, kter® chcete zobrazit. Ikona Zobrazit vybran® v doln² 

ļ§sti obrazovky se zobraz² a zmodr§. KlepnŊte na Zobrazit vybrané a vybrané 

parametry se zobrazí na samostatné obrazovce.  

Pro více informací se prosím podívejte na Ģiv§ data. 

6.6.5 Servisní funkce 

KlepnŊte na toto tlaļ²tko a na obrazovce se zobraz² vġechny servisn² funkce 

podporovan® t²mto vozidlem. Pokaģd® si mŢģete vybrat jednu z funkc² a postupovat 

podle pokynŢ na obrazovce . 

6.6.6 Informace o Ś²dic² jednotce motoru (ECU) 

Klepnut²m na toto tlaļ²tko se na obrazovce zobrazí informace o testovaném vozidle.  

 

Postava6-15 Informaļn² obrazovka Ś²dic² jednotky motoru (ECU) 

6.7 Programov§n² senzorŢ 

Funkce programov§n² se pouģ²v§ k naprogramov§n² dat ze senzoru do MX-Sensoru a k 

vĨmŊnŊ vadn®ho senzoru ( z dŢvodu n²zk® ģivotnosti baterie ļi poruchy) . 

POZNÁMKA 

Programovací funkce bude fungovat pouze s MX -senzorem Autel. V t®to pŚ²ruļce je 

jako pŚ²klad pouģit 1-senzor (zatlaļen²). PŚi programov§n² pros²m vyberte správný 

MX-senzor. 
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Postava6-16 Obrazovka programovac²ch funkc² 

Jak je zn§zornŊno na obrazovce vĨġe, pŚi programov§n² MX-Sensor jsou k dispozici 

ļtyŚi moģnosti: Kopírování aktivací, Kopírování OBD, K opírování vstupem a 

Automatick® vytvoŚen² 1-20 senzorŢ. 

Hlavní ļ§st obrazovky mŢģe obsahovat: 

 ̧ Sloupec 1 ï zobrazuje polohy kol. 

 ̧ Sloupec 2 ï zobrazuje novŊ vytvoŚen§ ID senzorŢ. 

 ̧ Sloupec 3 ï zobrazuje naļten§ ID senzorŢ aktivac² nebo OBD. 

 ̧ Sloupec 4 ï zobrazuje s®riov® ļ²slo produktu. 

ID senzorŢ z²skan§ z aktivace senzorŢ nebo Ś²dic² jednotky TPMS se automaticky 

zobraz² na obrazovce se znaļkami spouġtŊ a OBD vedle nich. 
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Postava6-17 Programovac² obrazovka 1 

Pokud testovan® vozidlo nepodporuje funkci OBD a ID senzoru uloģen® v Ś²dic² jednotce 

ECU nelze naļ²st, zobraz² se obrazovka programov§n², jak je uvedeno n²ģe. 

 

Postava6-18 Programovac² obrazovka 2 

6.7.1 Kopírovat aktivací  

Tato funkce umoģŔuje uģivateli zkop²rovat naļten® ID senzoru z aktivovan®ho senzoru 

do nového MX -senzoru. Pouģ²v§ se po spuġtŊn² pŢvodn²ho senzoru. 

ü Kop²rov§n² aktivac² 

1. Po proveden² kontroly TPMS (podrobnosti viz Kontrola TPMS) se v tabulce na 

obrazovce Programov§n² zobraz² spouġtŊc² znaļky s ID senzorŢ. 
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Postava6-19 Kop²rov§n² pomoc² obrazovky s potvrzen²m aktivace 

 

 

2. Vyberte odpov²daj²c² kolo a pot® klepnŊte na Kop²rovat aktivac² . 

3. Um²stŊte MX-Sensor pobl²ģ ant®ny TPMS tabletu a klepnut²m na OK spusŠte 

programov§n² naļten®ho ID senzoru do MX-Sensoru. 

 

Postava6-20 Kop²rov§n² pomoc² aktivaļn² obrazovky 

 

Postava6-21 Obrazovka Kop²rov§n² po dokonļen² aktivace 

4. Po dokonļen² programov§n² se naprogramovan® ID zobraz² ve sloupci 

napravo od oznaļen² kola. V zobrazen®m pŚ²kladu se nov® ID zobrazuje 

napravo od sloupce LF. 
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POZNÁMKA 

1. Pokud jsou ID pŢvodn²ho senzoru a nov®ho MX-senzoru stejn§ a ID je jiģ 

zaregistrov§no v Ś²dic² jednotce vozidla, nen² nutn® prov§dŊt funkci opŊtovn®ho 

uļen², pokud byl novŊ naprogramovanĨ senzor nainstalov§n na stejn® kolo. 

2. Pokud se ID naļten§ z aktivace senzoru a ID registrovan§ v Ś²dic² jednotce TPMS 

liġ², klepnŊte na Kopír ovat pomocí OBD a naprogramujte ID uloģen§ v Ś²dic² 

jednotce do nového senzoru MX.  

6.7.2 Kopie pomocí OBD  

Pomoc² t®to funkce tablet naprogramuje ID senzorŢ z²skanĨch z Ś²dic² jednotky 

testovac²ho vozidla do novĨch senzorŢ MX. 

ü Kop²rov§n² pomoc² OBD 

1. Vyberte jednu pozici senzoru a um²stŊte senzor MX pobl²ģ ant®ny TPMS 

tabletu, pot® klepnŊte na Kop²rovat pomoc² OBD pro naprogramov§n² 

nov®ho senzoru MX. 

 

Postava6-22 Kopie pomoc² OBD obrazovky 

2. Po dokonļen² programov§n² se naprogramovan® ID zobraz² ve sloupci 

napravo od oznaļen² kola. V zobrazen®m pŚ²kladu se nov® ID zobrazuje 

napravo od sloupce RF. 

POZNÁMKA 

1. Nen² nutn® prov§dŊt funkci opŊtovn®ho uļen² pro z§pis ID do Ś²dic² jednotky motoru, 
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pokud je novŊ naprogramovanĨ senzor um²stŊn do stejn® polohy. 

2. Kopie od OBD Pro programov§n² novĨch senzorŢ MX se doporuļuje pouģ²t 

programovací metodu, pokud je k dispozici.  

6.7.3 Kopírovat podle vstupu  

Kopírování pomocí vstupu  Funkce umoģŔuje uģivatelŢm naprogramovat nový 

MX-senzor s ID pŢvodn²ho TPMS senzoru. 

ü Kop²rov§n² pomoc² vstupu 

1. Vyberte jednu pozici senzoru a um²stŊte senzor MX pobl²ģ ant®ny TPMS 

tabletu, pot® klepnŊte na Kop²rovat zad§n²m pro naprogramov§n² nov®ho 

senzoru MX. 

2. Kdyģ se zobraz² vstupn² pole, zadejte ID pŢvodn²ho senzoru a po dokonļen² 

klepnŊte na OK . 

 

Postava6-23 Kop²rov§n² pomoc² vstupn² obrazovky 

POZNÁMKA 

1. Senzor m§ buŅ hexadecim§ln², nebo des²tkovĨ form§t. Pokud zad§te pŚ²liġ mnoho 

znakŢ, zobraz² se varovn§ zpr§va. 

2. Metoda programov§n² ĂCopy by Inputñ pouģ²v§ ID pŢvodn²ho senzoru, kter® je jiģ 

uloģeno v Ś²dic² jednotce TPMS, a proto nevyģaduje opŊtovn® nauļen² senzoru, 

pokud byl novŊ naprogramovanĨ senzor um²stŊn do stejn® polohy. 

6.7.4 Automatick® vytvoŚen² 1ï20 senzorŢ 

Funkce Auto Create 1-20 Sensors (Automatick® vytvoŚen² 1-20 senzorŢ) se pouģ²v§ k 

automatick®mu vytvoŚen² n§hodn®ho ID senzoru pro naprogramov§n² nov®ho 

MX-senzoru. 
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POZNÁMKA 

Pro pouģit² t®to funkce nen² nutn® aktivovat pŢvodn² senzor ani naļ²tat pŢvodn² ID 

senzorŢ z Ś²dic² jednotky TPMS. 

ü Automatick® vytvoŚen² 1ï20 senzorŢ 

1. Vyberte model vozidla, na obrazovce zvolte um²stŊn² kola a um²stŊte senzor(y) 

MX. pobl²ģ ant®ny TPMS tabletu . Klepnut²m na Automaticky vytvoŚit 1ï20 

senzorŢ naprogramujete novĨ senzor MX. 

2. Po dokonļen² programov§n² se naprogramovan® ID zobraz² v tabulce na 

obrazovce. 

POZNÁMKA 

1. Pro senzor MX bude vytvoŚeno n§hodn® ID. Toto nov® ID se liġ² od ID uloģen®ho v 

Ś²dic² jednotce TPMS. Proto je nutn® senzor znovu naprogramovat . 

2. Tablet umoģŔuje naprogramovat 20 MX senzorŢ najednou bez nutnosti vybalov§n². 

Doporuļuje se um²stit ļ§st tabletu oznaļenou servisn²m symbolem TPMS do 

stŚedu delġ² strany obalov® krabice , jak je vidŊt na obr§zku n²ģe. 

 

Obrázek 6-24 Automatick® vytvoŚen² 20 MX senzorŢ 

 

6.8 PŚeuļen² TPMS 

Tato funkce se pouģ²v§ k z§pisu novŊ naprogramovanĨch ID senzorŢ do Ś²dic² jednotky 

vozidla pro ¼ļely rozpozn§n² senzorŢ. 

ObecnŊ Śeļeno, opŊtovn® nauļen² je nutn® prov®st pouze tehdy, kdyģ se novŊ 

naprogramovan§ ID senzorŢ liġ² od pŢvodn²ch ID senzorŢ uloģenĨch v Ś²dic² jednotce 

TPMS. 
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Existuj² ļtyŚi zpŢsoby opŊtovn®ho uļen², a to OBD opŊtovn® uļen², automatick® 

opŊtovn® uļen², stacion§rn² opŊtovn® uļen² a kop²rov§n² opŊtovn®ho uļen². Prvn² tŚi 

jsou metody opŊtovn®ho uļen² pro nov® ID senzoru, zat²mco kop²rov§n² opŊtovn®ho 

uļen² je metoda pro klonování ID senzoru.  

6.8.1 OBD pŚeuļen²  

Opakovan® nauļen² OBD se prov§d² pomoc² diagnostick® funkce OBD bez nutnosti 

j²zdy a postupy opŊtovn®ho nauļen² jsou v z§sadŊ stejn® pro rŢzn® modely. Proto 

dŢraznŊ doporuļujeme pouģ²t tuto efektivn² a ļasovŊ ¼spornou metodu opŊtovn®ho 

nauļen². 

Funkce OBD Relearn umoģŔuje tabletu MaxiDAS pŚ²mo zapsat ID senzorŢ TPMS do 

modulu TPMS. 

POZNÁMKA 

1. Ne vġechna vozidla podporuj² funkci OBD Relearn. Pokud vybran® vozidlo funkci 

OBD Relearn podporuje, zobrazí se v dolní ļ§sti obrazovky tlaļ²tko OBD Relearn. 

2. PŚed proveden²m funkce opŊtovn®ho naļten² OBD se ujistŊte, ģe jste aktivovali 

vġechny ļtyŚi senzory . 

 

 

Postava6-25 Obrazovka opŊtovn®ho naļten² OBD 1 

1. Informace o vozidle 

2. Baterie z vozidla 

3. Informace o senzorech OEM 

4. PrŢvodce procesem uļen² 
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Postava6-26 Obrazovka opŊtovn®ho naļten² OBD 2 

6.8.2 Automatick® opŊtovn® uļen² 

Automatick® opŊtovn® uļen² vyģaduje k dokonļen² j²zdu. U nŊkterĨch modelŢ vozidel 

lze postup automatick®ho opŊtovn®ho uļen² prov®st pŚ²mo j²zdou, zat²mco u nŊkterĨch 

modelŢ vozidel je nutn® pŚed j²zdou dodrģovat pokyny PrŢvodce procesem uļen² na 

obrazovce, aby vozidlo pŚeġlo do reģimu automatick®ho opŊtovn®ho uļení.  

 

Postava6-27 Obrazovka automatick®ho opŊtovn®ho uļen² 1 
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Postava6-28 Obrazovka automatick®ho opŊtovn®ho uļen² 2 

6.8.3 Stacion§rn² opŊtovn® uļen² 

Opakovan® uļen² pŚi zastaven² vozidla lze prov®st bez nutnosti spol®hat se na Ś²zen² a 

diagnostiku OBD. Pro aktivaci tohoto reģimu je obvykle nutn® prov®st Śadu operac², aby 

se vozidlo nejprve dostalo do reģimu opŊtovn®ho uļen², a pot® se k proveden² aktivace 

nebo vyfouknut² pneumatik pomoc² n§strojŢ TPMS znovu doļte . Postupy opŊtovn®ho 

uļen² pŚi zastaven² se liġ² v z§vislosti na modelu vozidla. PŚed proveden²m opŊtovn®ho 

uļen² pŚi zastaven² si peļlivŊ pŚeļtŊte prŢvodce procesem uļen² na obrazovce. 

POZNÁMKA 

Opakovan® uļen² pŚi zastaven² vyģaduje, aby bylo vozidlo po aktivaci kaģd®ho nov®ho 

senzoru uvedeno do Ăreģimu uļen²ñ. 
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Postava6-29 Obrazovka stacion§rn²ho opŊtovn®ho uļen² 1 

 

Postava6-30 Obrazovka stacion§rn²ho opŊtovn®ho uļen² 2 

6.8.4 Kop²rov§n² Opakov§n² uļen² 

Funkce Kop²rov§n² a opŊtovn® uļen² slouģ² ke klonov§n² ID senzoru a um²stŊn² 

pneumatiky. PŚed proveden²m kop²rov§n² a opŊtovn®ho uļen² je tŚeba nejprve z²skat ID 

senzoru a um²stŊn² pneumatiky, kter® je tŚeba klonovat, pot® pomoc² n§stroje Autel 

naklonovat a naprogramovat ID senzoru a nainstalovat senzor na odpovídající 

pneumatiku, aby se kop²rov§n² a opŊtovn® uļen² dokonļilo. 
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POZNÁMKA 

1. UjistŊte se, ģe pŢvodn² senzor nebude ruġit postup opŊtovn®ho uļen². Doporuļuje 

se uchov§vat pŢvodn² senzor alespoŔ 100 metrŢ od vozidla nebo jej um²stit do 

uzavŚen® kovov® krabice, aby se zabr§nilo ruġen² sign§lu. 

2. Obvykle nen² po klonov§n² nutn® prov§dŊt postupy opŊtovn®ho uļen². NŊkter® 

modely vozidel, jako napŚ²klad Porsche a Maserati, vġak mohou po klonov§n² 

vyģadovat proveden² postupŢ opŊtovn®ho uļen², aby syst®m TPMS mohl spr§vnŊ 

fungovat. 

 

 

Postava6-31 Obrazovka opŊtovn®ho uļen² kopie 1 

 

Postava6-32 Obrazovka opŊtovn®ho uļen² kopie 2 
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6.9 TPMS dle origin§ln²ho d²lu ļ. 

Pokud je zn§mo ļ²slo d²lu OEM senzoru, je tato funkce efektivn² metodou pro aktivaci a 

programov§n² senzorŢ MX. 

6.9.1 Sc®n§Śe aplikac² 

Tato metoda je ide§ln² pro n§sleduj²c² dva pŚ²pady: 

V d²lnŊ 

Pokud je namontovanĨ senzor vadnĨ a technik zn§ ļ²slo d²lu, mŢģe tuto metodu pouģ²t 

ke kontrole pŢvodn²ho senzoru a pot® zapsat získané informace do nového MX -senzoru 

pomoc² funkce programov§n². NovŊ naprogramovanĨ MX-senzor je pak pŚipraven k 

nahrazen² pŢvodního senzoru a k instalaci do vozidla.  

V pneuservisu 

Pokud z§kazn²k potŚebuje vymŊnit jednu nebo v²ce pneumatik vļetnŊ senzorŢ, nebo 

zakoupit velk® mnoģstv² senzorŢ pro jeden model vozidla a je zn§mo origin§ln² ļ²slo d²lu 

(OEM) tohoto modelu, lze tuto funkci pouģ²t k naprogramov§n² aģ 20 senzorŢ souļasnŊ. 

6.9.2 Provoz 

1. Klepnutím na ĻĉSLO DĉLU OEM na obrazovce nab²dky TPMS vozidla pŚejdete na 

dalġ² obrazovku. Zobraz² se seznam ļ²sel d²lŢ OEM senzorŢ. 

a) PŚejet²m prstem po obrazovce doleva a doprava vyhledejte spr§vn® ļ²slo d²lu 

OEM senzoru pro testované vozidlo.  

 

Postava6-33 Ļ²slo d²lu OEM Obrazovka 
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b) Nebo klepnŊte na vyhled§vac² pole v prav®m horn²m rohu obrazovky a zadejte 

ļ²slo d²lu. 

 

Postava6-34 Vyhled§vac² obrazovka Ļ²slo d²lu OEM 

2. Po vĨbŊru konkr®tn²ho ļ²sla d²lu OEM se zobraz² obrazovka, jak je uvedeno n²ģe. 

 

Postava6-35 Ļ²slo d²lu OEM Obrazovka servisn²ho menu 

POZNĆMKA 

S funkc² OEM Part NO. jsou k dispozici pouze funkce kontroly a programov§n² senzorŢ. 

Funkce diagnostiky a opŊtovn®ho uļen² jsou pŚ²stupn® pouze vĨbŊrem vozidla na 

obrazovce nab²dky vozidla TPMS. 
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6.9.2.1 Kontrola 

VĨchoz² volbou na obrazovce vĨġe je karta Kontrola. Klepnut²m na tlaļ²tko Spustit v 

lev®m doln²m rohu obrazovky aktivujete pŢvodn² senzory a naļtete informace o nich. 

Zobrazená tabulka zobrazí ID pŢvodn²ho senzoru, tlak v pneumatice, teplotu 

pneumatiky, frekvenci senzoru a stav baterie senzoru . 

 

Postava6-36 Zkontrolujte obrazovku pomoc² ļ²sla d²lu OEM. 

6.9.2.2 Programování  

Programovac² funkce se pouģ²v§ k naprogramov§n² dat ze senzoru do MX-Sensoru a k 

vĨmŊnŊ vadn®ho senzoru (n²zk§ ģivotnost baterie nebo porucha). 

PŚi programov§n² senzoru MX pomoc² funkce OEM Part NO. jsou k dispozici tŚi 

moģnosti: Kop²rovat aktivac², Kop²rovat vstupem a Automaticky vytvoŚit senzory 1ï20. 

Viz Programov§n² senzorŢ pro podrobnosti. 
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Postava6-37 Programovac² obrazovka pŚes OEM ļ²slo d²lu. 

1. ID naprogramovan® k nov®mu MX-senzoru 

2. ID z²skan® z aktivace senzoru 

3. PSN k·d na MX-Sensor 

POZNÁMKA 

Klepnut²m na tlaļ²tko Automaticky vytvoŚit 1ï20 senzorŢ lze naprogramovat aģ 20 

senzorŢ MX najednou. 

K·d s®riov®ho ļ²sla produktu (PSN), kterĨ je vytiġtŊn na senzoru MX, slouģ² jako 

reference pro identifikaci odpov²daj²c²ho ID senzoru. To mŢģe bĨt obzvl§ġtŊ uģiteļn® pŚi 

programov§n² v²ce senzorŢ MX. 

6.9.2.3 Podpora 

Funkce Podpora zobraz² spr§vn® typy vozidel pro vybran® ļ²slo d²lu OEM. 

Chcete-li prov®st dalġ² postupy, jako je diagnostika a opŊtovn® naļten², vyberte spr§vn® 

testovac² vozidlo a pot® klepnŊte na Zadat vozidlo v lev® doln² ļ§sti obrazovky. Viz 

Diagnostika  a PŚeuļen² TPMS pro více informací o komplexní nabídce funkcí TPMS.  








































































































