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Sikkerhedsoplysninger

For din egen og andres sikkerhed, og for at forhindre skader pa enheden og de
keretgier, den anvendes p§ er det vigtigt, at sikkerhedsinstruktionerne i denne manual
lee ses og forstés af alle personer, der betjener eller kommer i kontakt med enheden.

Der kraeves forskellige procedurer, teknikker, veerktger og dele til servicering af
karetger, s&vel som fae rdighederne hos den person, der udfarer arbejdet. Pa grund af
det store antal testanvendelser og variationer i de produkter, der kan testes med dette
udstyr, kan vi umuligt forudse eller give r&givning eller sikkerhedsmeddelelser, der
dee kker alle omstee ndigheder. Det er bilteknikerens ansvar at veere bekendtmed det
system, der testes. Det er afgerende at bruge korrekte servicemetoder og
testprocedurer. Det er vigtigt at udfere test paen passende og acceptabel méde, der

ikke bringer din sikkerhed, andres sikkerhed i arbejdsomrédet, den enhed, der
anvendes, eller det keretgj, der testes, i fare.

Far du bruger enheden, skal du altid laese og fdge sikkerhedsmeddelelserne og de
geeldende testprocedurer, der er angivet af producenten af det karetg eller udstyr, der
testes. Brug kun enheden som beskrevet i denne manual. Serg for at lee se, forstdog
fage alle sikkerhedsmeddelelser og instruktioner i denne manual.

Sikkerhedsmeddelelser

Sikkerhedsmeddelelser er angivet for at forhindre personskade og skade pa udstyr.
Alle sikkerhedsmeddelelser introduceres af et signalord, der angiver fareniveauet.

/A\FARE

Angiver en overhae ngende farlig situation, som, hvis den ikke undgas, vil resultere i ded
eller alvorlig personskade for operataren eller tilskuere.

/N\ ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgés, kan resultere i ded
eller alvorlig personskade for operataren eller tilskuere.

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsmeddelelserne heri deekker situationer, som Autel er bekendt med pa
udgivelsestidspunktet. Autel kan ikke kende til, vurdere eller r&dgive dig om alle mulige

farer. Du skal veere sikker pg at enhver situation eller serviceprocedure, der opst&,

ikke bringer din personlige sikkerhed i fare.



A FARE
N& en motor er i drift, skal serviceomrédet holdes GODT UDLUFTET, eller der skal
monteres et udstedningssystem til motorens udstedningssystem. Motorer producerer
kulilte, en lugtfri, giftig gas, der for&sager langsommere reaktionstid og kan fare til
alvorlig personskade eller tab af liv.

A SIKKERHEDSADVARSLER
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Brug Rjenbeskyttelséeandardephel der ANSI

Hol d tRj, h=r, hbnder, vbrktRj, testudst
motordel e.

KBr kRBretRjet i et godt ventileret arbej
Sbt gesaark as PARK (ved aut omatgear) el |
gearkasse), o0og sBrg for, at parkeringshbr
Pl acer klodser foran drivhjulene, og | ac
test.

Vbr ekstra forsigtig, n-r poal ambefjdedele
tbPndkabl erne og tbndrRBrene. Di sse kompon
motoren kRBrer.

Hav en brandsl|l ukker, - dere meokgaéaleekt rtiisk eb
nbr heden.

Til sl ut el ler frakobl nigkheetresti hddtuyrt etm
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1 Brug af denne manual

Denne manual indeholder instruktioner til brug af enheden.

Nogle illustrationer i denne manual kan henvise til moduler og ekstraudstyr, der ikke er
inkluderet i dit system. Kontakt din salgsrepreesentant for at fa oplysninger om
tilgee ngelighed af andre moduler og ekstra vae rktgier eller tilbehger.

1.1 Konventioner

Fadgende konventioner anvendes:

1.1.1 Fed tekst
Fed tekst bruges til at fremhae ve valgbare elementer sé&som knapper og menupunkter.
Eksempel:

Tryk p& OK .

1.1.2 Noter og vigtige meddelelser
1.1.2.1 Noter

En NOTE indeholder nyttige oplysninger saom vyderligere forklaringer, tips og
kommentarer.

1.1.2.2 Vigtig
VIGTIGT angiver en situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i skader pa
testudstyret eller keretget.

1.1.3 Hyperlinks

Hyperlinks er tilgeengelige i elektroniske dokumenter. Bla kursiv tekst angiver et
valgbart hyperlink; bldunderstreget tekst angiver et link til en hjemmeside eller et link til
en e-mailadresse .



1.1.4 lllustrationer

lllustrationerne i denne manual er eksempler; den faktiske testskee rm kan variere for
hvert keretg, der testes. Fdg menutitlerne og instruktionerne pa skeermen for at
foretage korrekt valg af indstillinger .

1.1.5 Procedurer
Et pilikon angiver en procedure.

Eksempel:

0 S-dan slukker du tabletten
1. Tryk | bptnyred /pétl -uskeknappen.
2. TrykSlpuwk Tabl et toeretslpakksekunder.



2 Generel introduktion

Der er to hovedkomponenter i MaxiDAS -systemet:

DS900-TS Tablet & systemets centrale processor og skaerm.
MaxiVCl V150 8 en kommunikationsgrae nseflade til keretget. Bruges til at fa
adgang til keretgjsdata.

Denne manual beskriver konstruktionen og betjeningen af begge enheder, og hvordan
de fungerer sammen for at levere diagnostiske Igsninger.

2.1 MaxiDAS DS900-TS Tablet

E o

Fi guliTabl et set forfra
8, 0 0 -ber@&ibgsskeerm
Omgivende lyssensor 8 registrerer lysstyrken i det omgivende lys.
Strem-LED & angiver batteriniveau og opladning eller systemstatus.
TPMS-servicesymbol 8 angiver positionen af den indbyggede TPMS-antenne.

2.1.1 Funktionsbeskrivelse

VU U0 U 17

P oD PR

Stram -LED'en lyser grent, gult eller redt afhae ngigt af stramniveau og driftstilstand.



A. Gren

Lyser grent, n& tabletten oplades, og batteriniveauet er over 90 %.

Lyser grent, n& tabletten er tee ndt, og batteriniveauet er over 15 %.
B. Gul

Lyser gult, n& tabletten oplades, og batteriniveauet er under 90 %.
C. Rad

Lyser rgdt, n& tabletten er tee ndt, og batteriniveauet er under 15 %.

Lyser regdt, n& tabletten viser unormalitet efter at veere blevet teendt eller
under opladning.

?U
(5

Fi g22fTabl et set bagfra

5. Sammenklappelig stativ 8 kan forlee nges fra bagsiden for at give mulighed for
handfri visning af tabletten.

o 0

D))

Bagkamera

Kamerablitz

Kamera

Funktionsbeskrivelse : Bruges til identifikation af keretgsinformation, sdsom
VIN-scanning og keretgjsfotografering.

Indvirkning paprivatlivets fred: Indsamler keretgets stelnummer og uploader dem til
cloudplatformen for at identificere keretgiets model, &gang, motortype osv.



Tilladelseskontrol: Adgangstilladelser til kamera kan deaktiveres i systemindstillinger
(Sti: Indstillinger > Systemindstillinger > Privatliv > Tilladelsesadministrator > Kamera ).

o O 9P

([ Q{f ? < = OV j\\

Fi g28Tabl et set ovenfra
USB Type-C opladningsport
Mini SD-kortslot
10. USB-port

11. Teend/sluk-knap 8 tee nder/slukker enheden med et langt tryk, eller I3&ser skae rmen
med et kort tryk.

2.1.2 Stramkilder
Tabletten kan modtage stram fra en af fagende kilder:

I ntern batteripakke
Ekstern strBmforsyning

2.1.2.1 Intern batteripakke

Tabletten kan drives af det indbyggede genopladelige batteri, som, hvis det er fuldt
opladet, kan give tilstree kkelig stram til cirka 7 timers kontinuerlig drift.

2.1.2.2 Ekstern stremforsyning
Tabletten kan stramforsynes fra en stikkontakt ved hjee Ip af USB Type-C-kablet og den
eksterne stremforsyning. Den eksterne stramforsyning oplader ogsadet interne batteri.
2.1.3 Tekniske specifikationer

Tab2llSpeci fikationer

Punkt Beskrivel se

Anbefal et brill ndendRBr s

OperativsystiAndrbil d




Punkt

Beskrivel se

Processor

Quadorper oc e(sls,0&8 GHz)

Hukommel se 4 GB RAM o0og 64 GB ROM
. 8t ommer-skBbPm med en opl
Vi se
1280 x 800

Bagkamer a 8MP

USHB Yy p-@

usB 2.0
Forbindel se Wi-F i

Bl uet oot h

Mi ni-k S@Gunder st BRtter d

Sensor Enbehaglejyssgensor il au
l ysstyrke
) . I ndgang: Il kke tilghbn
Lydi ndaamga/ng
Udgang: buzzer
3,7 V/ 7700 -pnAlhy-bha ttthe r
StrBm og bat ) Y
Opl ades vsarB8mVYob€yn
Testet batte Omkrirhnigmers kontinuerl:i
Batteriopl ad
ang 5 QA
Ca. 600 mA (LCD tbkbndt n
StrBmiorbrug wiri tpndt) @3,7 V
Driftstemper/{0O til 50 AC (32 il 121
?pbevar'”g“ 10 til 60 AcC t i 1
Driftsfugtigb5% til @b5Wdiekhbser ende

Di mensi oner
(B x H x D)

259 mnw7 ( 10,12638",naBx( 6, 83}

mm( 1, 32")

Nettovbgt

998(2, 2 pund)




Punkt Beskrivel se

| SO9241 1 S0O242B8015-F6hH]
bl inkende -Xk1o&%Q \SRAW,

SAEB 1850PWM, | SO0O11898 (

Protokoller meIIemhgstlghed, | avhag
CAN, fejltolerant CAN) |
UART Echpr yokol , Hond g
Di aHgpr ot ok o IT,P1TIRR2Q103,4 00 A
FD

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCl V150 er en lille keretgiskommunikationsgreenseflade (VCI), der trédlest
forbinder til tabletten og keretgets datalink -stik (DLC) for dataoverfarsel i keretgjet.

2.2.1 Funktionsbeskrivelse

AUTEL

Fi g2AaMaxi VCI V150 Visninger

1. Koretgisdatastik (16 -benet) & Forbinder MaxiVCl V150 direkte til keretgjets
16-bens DLC.

2. Strgm-/fforbindelses-LED 8 se Tabel2-2 Stram/forbindelses -LEDfor detaljer.

Tab22Str Bm/ f or bBLiENDd el ses
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LED Farve |Beskrivel se
Lyser konstant gr B
Gr@n t Pndt .
Lyskaonstant bl =t n
Bl = tilsluttet via Bl ug
kommuni kerer med k
. Blinkende Bl inker bl -=t, n-r g
Ster/T|IsIolgl Bl uetooth og kommur
kBretBjet.
RRd c)gLyser konstant r 3df
b | /RBBIuetooth) el l er ko
(i kke forbundet),
gr Bn
unor mal t .
Bl i nke .
P Rdt Blinker rRBdtopdat ef

2.2.2 Stramkilde

MaxiVCI V150 kerer pd 12 volt strem fra keretgiet, som modtages via karetgiets DLC.
Enheden tee ndes, n& den er tilsluttet keretgjets DLC.

2.2.3 Tekniske specifikationer

Tabx3Specifikationer

Punkt Beskrivel se

Meddel el se BR + EDR

Tr-dl Bs frekv2, 4 GHz

I ndgangsspbnog
-de

Forsyningsstrl50 mA ved 12 V DC

8 til 30 V DC

Driftstemper g0t bDAC( @ b DAC)
OpbevaringstgilQ 6DAC( 1t4ll ¥ AF)




Punkt Beskrivel se

Di mensioner

77,%476 x831,8@( 3,050 x 1
(L x B x H)

Vbgatte 51,5 g (0,11 pund)

2.3 Andet tilbehar

Ekstern strBmadapter
Sammen med KB bTyepe forb
tabl edeenekiskt-erm@mper t f
strBmforsyning.

USB Ty@kabel (til opl adn




3 Kom godt i gang

Searg for, at tabletten er tilstreekkeligt opladet eller er tilsluttet en ekstern
stremforsyning . (Se Stramkilder. )

@ NOTE
Billederne og illustrationerne i denne manual kan afvige en smule fra dem i det nyeste
produkt.

3.1 Opstart
Tryk lze nge pastram /13 - knappen gverst til hgjre patabletten for at tee nde enheden.
Strem -LED'en lyser grant. Systemet starter op, og I&seskae rmen vises. Skub sk e rmen
opad for at dne MaxiDAS -jobmenuen.

A,

=

L Diagnostics Service ToolKit

D B

TPMS retrofit VCI Manager

Figur 3-1 MaxiDAS Jobmenu
Appli kationsknapper

=

2. Lokal i soegr innagusi gati onsknapper

3. Systemstatusi koner

@ NOTE
Tabletskee rmen er som standard I&st, n& den taendes ferste gang. Vi anbefaler, at du
I&ser skae rmen for at beskytte informationerne i systemet og spare strem.
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Navigationen p& beraringsskeermen er menudrevet, hvilket giver hurtig adgang til

funktioner og egenskaber ved at trykke pa knapperne pa skaermen.

Detaljerede

beskrivelser af menupunkterne findes i kapitlerne om applikationen.

3.1.1 Applikationsknapper

Beskrivelser af vae rktgiernes anvendelser vises i tabellen nedenfor.

TabFRUAppli kationer

Navn

Beskrivel se

Di agnost

Abner menuen med diagnostiske funktioner. Se
Diagnostik.

~ A
{ =
( [

ho]

Service

Abner menuen for specialfunktioner. Se Service.

(%) TPMS Giver adgang til TPMS-serviceprogrammet. Se TPMS.
p— Vbr kit Ri ¢ Giver adgang til menuen med hjee Ipefunktioner til
I @ l ' 1 TPMS-service. Se Ve rktgjsseet
TP M8 f t e| Tilader installation af TPMS pakeretgier. Se
(,?_) ont er i n( TPMS-eftermontering.
Parrer tabletten med MaxiVCI V150. Kontrollerer
u VCthef kommunikationsstatus og opdaterer VCI-firmwaren. Se
VCI-chef.
Indstill Giver adgang til MaxiDAS-systemets indstillingsmenu og
- den generelle tabletmenu. Se Indstilling.
Sgger efter den seneste tilgee ngelige opdatering til
l@' Opdat er i MaxiDAS-systemet og installerer ny software. Se

Opdatering.

11



Navn

Beskrivel se

| A
& | 3
- s8]

@ =]

Batterif

Giver adgang til menuen Batteritest med to funktioner ,
herunder test i karetgiet og test uden for keretgiet. Se
Batteritest

o

Dat aadmi
ator

Giver adgang til organisationssystemet for gemte
datafiler. Se Dataadministrator.

Fjernski
rd

Konfigurerer enheden til at modtage fjernsupport ved
hjee Ip af TeamViewer-applikationen. Se Fjernskrivebord.

&G E

OEMautor - . . o

tion Administrerer tilladelserne til at oplase OE -gatewayen.
Starter supportplatformen, som synkroniserer Autels

St Btte online servicebasestation med MaxiDAS-tabletten. Se

| —1 Rog

|
|

Giver hurtig segning efter understettede funktioner og

18 Ma x i Vi e\ keretder i Autel diagnosevee rktgier. Se 174, a
v f
Konfigurerer enheden til at fungere som en
Ma x i Vi d{ videoskopenhed ved at tilslutte et kamerahovedkabel til
nee rinspektion af keretger. Se '7d. v [f
AT Indeholder tilknyttede hjemmesidebogmae rker, der giver
Hur t i gt | hurtigadgang til produktopdateringer, service, support

og andre oplysninger. Se 176 4w %

Maxi Tool

Inkluderer logindsamling og nulstilling af fabriksdata i to
dele.

Et
ut el uge|
nter

Giver dig mulighed for at registrere en konto, se og
redigere din personlige profil og forbinde din enhed. Se
'7d. dv |f
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3.1.2 Lokaliserings- og navigationsknapper

Betjeningen af navigationsknapperne nederst pa skeermen er beskrevet i tabellen

nedenfor .
Tab3*2Lokal i ssegi ngsi gationsknapper

Knap|Navn Beskrivel se

Lok al i g Angiver hvilken skaerm du er pa Stryg skee rmen til venstre

g eller hgjre for at se den forrige eller nee ste skee rm.

Ti | bag e Vendertilbage til den forrige skaerm.

Ma x i DA § Vender tilbage til MaxiDAS-jobmenuen fra andre

Hj em handlinger.

A i . . .

Hg 21; i d Vender tilbage til Android-systemets startskae rm.

Senest ¢g

Viser en liste over programmer, der er i brug i geblikket.
Tryk paet appikon for at starte. Luk en kerende applikation

B D ® 0§ D»9P |

Manager

apps ved at stryge den til toppen. Eller luk alle kerende
programmer ved at trykke pa Ryd alt .

Kr om Starter Google Chrome - browseren .
Tryk pa kameraikonet for at &ne kameraets seger. Tryk
og hold paikonet for at tage et skae rmbillede af skae rmen.

Kamer a | De gemte filer gemmes automatisk i Data
Manager-applikationen til senere gennemsyn. Se
Dataadministrator for detaljer.

S k P r me n Understatter automatisk eller manuel justering af skaermens

I ysstyr| lysstyrke.

VC'&3 Genvei Abner VCI Manager-applikationen. BT-mae rket i nederste
VCl J hgre hjgrne angiver, at tabletten kommunikerer med

VCl-enheden. Et " X " -meerke vises i nederste hgre hjarne,
hvis tabletten ikke er tilsluttet VCI-enheden.
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Knap|Navn Beskrivel se

ﬂ G.e nvel Vender tilbage til skae rmbilledet Diagnostik.
di agnos

® [Service . . .
E“ Genvej Vender tilbage til serviceskae rmen.

w ZJP Mg eny Vender tilbage til TPMS-skae rmen.

U S-dan bruger du kameraet
Trykk gpmer ai k okl@mer askbr men -bnes.

Fokuser det bill edel’,gedern.skal optages,
Trykkegmer aiikom@jtre side af skbPrmen. SBg
billede o0og gemmer automatisk det.

4. Tryk p- miniaturebilledet i RBverste hR
billeder.

5. Tryk p- TKinlalpeplgleh¢ efmor ate &fasnleuwtatappl i kati

@ NOTE

Efter at have swipet kameraskee rmen fra venstre mod hgjre, kan kameratilstand og
videotilstand skiftes ved at trykke pa kameraikonet eller videoikonet .

3.1.3 Systemstatusikoner

Ved at trykke i nederste hgre hjarne eller stryge fra toppen af skeermen vises et
genvejspanel, hvor du kan justere forskellige systemindstillinger for tabletten. Da
tabletten kerer med Android -operativsystemet, kan du se Android- dokumenterne for
yderligere information.

3.2 Nedlukning

Al kommunikation i keretgiet skal afsluttes, for tabletten slukkes. Der vises en

advarselsmeddelelse, hvis du forsgger at lukke tabletten ned, mens den kommunikerer
med karetget. Tvinges en nedlukning under kommunikation kan det fere til problemer
med styreenheden panogle karetgjer. Afslut venligst diagnosticeringsprogrammet, fer

du slukker for strammen.

U S-dan slukker du tabletten

14



1. Tryk | btnlgred /pétl uskeknappen.
2. TrykSlpuwk Tabl etten sbsaeklupdeom et par

3.2.1 Genstart systemet

| tilfee Ide af et systemnedbrud skal du trykke lee nge pateend/sluk-/ I&seknappen og
trykke pa Genstart mulighed for at genstarte systemet.
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4 Diagnostik

Diagnostikapplikationen kan hente ECU-oplysninger, leese og slette DTC'er og se
livedata. Diagnostikapplikationen kan faadgang til den elektroniske styreenhed (ECU)
til forskellige karetgjsstyringssystemer, herunder  motor, transmission,
ABS-bremsesystem og airbagsystem (SRS).

4.1 Etablering af keretgiskommunikation

Far du udferer diagnosticeringsfunktionen, skal du serge for, at tabletten er tilsluttet
testkeretget via MaxiVCl V150.

4.1.1 Karetgstilslutning

For at tilslutte MaxiVCI V150 til testkeretgjiet skal du see tte keretgiets datastik pa
MaxiVCI V150 i keretgets DLC, som normalt er placeret under keretgets
instrumentbraet, hvorefter MaxiVCl V150 automatisk tee ndes.

@NOTE
Karetgets DLC er ikke altid placeret under instrumentbraettet. Se keretgets
brugermanual for at finde DLC'ens placering.

4.1.2 VCl-forbindelse

Strem -/forbindelses-LED'en paMaxiVCI V150 lyser konstant grent, n& den er korrekt
tilsluttet keretget og klar til at etablere kommunikation med tabletten.

Den tr&lgse diagnostiske greenseflade MaxiVCl V150 kan tilsluttes tabletten via
Bluetooth-parring,  hvilket ikke kreever gentagelse af tilslutningss og
frakoblingsproceduren, som er uundgéelig ved brug af traditionel kabelforbindelse,
hvilket sparer mere tid og giver hgere effektivitet. Reekkevidden for
Bluetooth-kommunikation er omkring 100 m, hvilket muligger fierndiagnosticering af
karetget. For at etablere korrekt karetgskommunikation mellem tabletten og
testkeretget kan du udfere fagende trin:

1. Tilslut Maxi VCI V150 t bhdek B kemfpyat
strBmforsyning.

2 Tilslut Maxi VCIlI V150 padritmdl etten vi

16
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Et BT-maerke vises i nederste hgre hjarne af VCI Manager -genvejen, hvilket betyder,
at kommunikationen mellem MaxiVCI V150 og MaxiDAS -tabletten er etableret, og at
tabletten er Kklar til at starte keretgjsdiagnose .

Se til VCI Bluetooth-parring for detaljer.

4.1.3 Ingen kommunikationsbesked

A. Hv
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4.2 Kom godti gang

Sarg for, at der er etableret en kommunikationsforbindelse mellem testkaretget og
tabletten via MaxiVCI V150.

4.2.1 Karetgsmenulayout

N& tabletten er korrekt tilsluttet keretgiet, er platformen klar til at starte
karetgsdiagnosen. Tryk p& knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobmenuen for at fa
adgang til keretgismenuen.

o—l o @ All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\My f / ‘
| e [ -
N~ o

@

EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o .
BRAZIL
-
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
- -

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Fi gdliK Br et Bj smenu

1. Tverste vbrktRjslinjeknapper

2. KBretRBRjsproducentens knapper
4.2.1.1 @verste veerktgslinjeknapper

Funktionerne for vae rktgslinjeknapperne gverst pa skeermen er anfart og beskrevet i
tabellen nedenfor.
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Tablll verste vbrktRjslinjeknapper

Knap [Navn Beskrivel se

i Hj em Vender tilbage til MaxiDAS-jobmenuen.

@ VI D Giver en hurtig m&e at identificere testkaretgjet
pa Se Karetgsidentifikation for detaljer.

Al Al l e Viser alle bilproducenter.

Tilfger dine foretrukne bilproducenter til

Favorites Favor.i .
‘ favoritter.

Viser de gemte historikposter. Se Karetgets

History Hi ston . . . .
e historiefor yderligere oplysninger.

America | | Ame r i K Udstiller keretgier fra amerikanske producenter.

Europe Eur o p g Viser keretger fra europee iske producenter.

Aasia_ | | As i e n | Viser keretger fra asiatiske producenter.

China | Ki na Viser karetgier fra kinesiske producenter.

Q SRqe Tryk pasegefeltet for at favist et virtuelt tastatur,
9 og indtast navnet p&en bilproducent .

Tryk for at afslutte sggeskae rmen eller annullere

OphPbvs en handling .

4.2.1.2 Karetgisproducentens knapper

Karetgisproducentens knapper viser de karetgismaerker, der er tilgee ngelige til test.
Vee g producentknappen, n& tabletten er korrekt tilsluttet testkeretget, for at starte en
diagnosticeringssession.
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4.3 Karetgsidentifikation

MaxiDAS-diagnosesystemet understetter fem metoder til keretgjsidentifikation:

Automati sk registrering

Manuel indtastning

Scan stelnummer/ kRBrekort
ManulkBitet Bj svalgg

OBDI | Direkte Indtastning

a bk~ wbnh PR

4.3.1 Automatisk registrering

MaxiDAS-diagnosesystemet har den nyeste VIN-baserede Auto Detect-funktion til at
identificere karetgier og scanne alle diagnosticerbare ECU'er og kere diagnosticering
padet valgte system. Denne funktion er kompatibel med karetger fra 2006 og nyere.

U S-dan udfRres automatisk detektion
1. Tryk p- RinagpmpantMak-j DABenuen 3 Kthenuen v
2. TrykViplenappeden RBverste vbrktRBjslinje

o E’ All | Favorites History ~America Europe = Asia China G

il b Q @ @
= VOLKSWAGEN!

BRAZIL
P

Manual input %
mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
E%: Scan VIN/License @ y @
b GM
BRAZIL
W 6 -
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Fi g4V 1-Dk Pr m

3. VhPIlAQut omati sk r.egTashtlreetrtiensgcathai ngr pWwl KB
ECU. N=r testkBretBjet er i deistkipfk imear
KRBretRBjsdi aghebs glidomagumosti sk. menuskbr m



4.3.2 Manuel indtastning

For karetger, der ikke understetter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt
indtaste stelnummeret.

U For at udfBre manuel indtastning

1. Tryk p- BinagpmaeBax kA menuen. KRBret RBjsm

2. TrykViplbeknappeden RBverste vbrktRBjslinje

3. VhbIiManuel indtastning

4. Tryk p - indtastningsfeltet, og i ndt as
korrekte nummerpl adenummer .

5, Tryk OXK-. BK et Bj et vi ol blive identi f
kRretRBjsdatabasen, og syst emedmemnl eng u

KRBretRBjsdiagnostik

4.3.3 S kan stelnummer/karekort

M axiDAS diagnostiske tablet understegtter ogsa funktionen til scanning af
stelnummer/nummer. Aktivering af denne funktion vil automatisk tee nde kameraet. Ved
hjeelp af kamerasystemet kan karetgets stelnummer eller nummerplade nemt
genkendes.

@ NOTE

Metoden til scanning af licenser understettes i nogle lande og omré&der. Indtast ven ligst
licensnummeret manuelt, hvis det ikke er tilgae ngeligt .

U S-dandfRrer du scanning af stelnummer/ kRr

Vbl g Ssctaenl n u/mummme r
Kameraet vil blive tbndt. P- hRBjre

P wD PR

Tryk p- BRinapmpentMakc-j DBABenuen. KBret Bjsm
TrykVipbknappeden Rverste vbrktRBjslinje

mul i gheder tSiclaghb-k@RAE! geregkode, Scan

Scan nummer pl ade

5. Vbl g en af de t r eogmulliagccheedetrabl et t en,
Il e

nummer pl aden e r stregkoden

Scanningsresultatet vises i di al ogboks

Tryk Odfor at bekrbfte resultatet,

bekr Pf tke@rseet @jfsopl ysninger p- tabletter
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Recognition result

R

Reshoot

Figur 4-3 Scan stelnummer/karekort

6. Hvi s stel aeumeer éatvi s l'icensnummer et i k
indtaste detTrEkInrupaarnpen i nederste hRjr
for at vise skbrmen.N-rl dmua nhueed el ondit ealsstt
stel nummer, s Kk@HKf odu attr ffkokea sppt t e.

7. FRl g instruktionerne p- skbPrmen for a
skbPr menmarewden KRretRjsdiagnostik

4.3.4 Menu Karetgsvalg

N& keretgiets stelnummer ikke automatisk kan hentes via keretgiets styreenhed, eller
det specifikke stelnummer er ukendt, kan du vee Ige keretgiet manuelt.

Trin-for-trin keretgjsvalg

Denne tilstand til keretgisvalg er menudrevet. Veelg en karetgisproducent paskae rmen

Keretgismenu, hvorefter skeermen Veelg diagnostisk type vises, og tryk derefter pa
knappen Manuel valg . Veelg karetgsoplysninger som maerke, model, kapacitet,
motortype og model& pd samme skeerm. ESC- knappen i nederste hgre hjarne af
skee rmen bringer dig tilbage til den forrige skee rm. Tryk paknappen Nulstil for at vee Ige
karetgisoplysningerne igen, hvis de t er nadvendigt.

4.3.5 O BDII Direkte Indgang

| nogle tilfae Ide kan tabletten muligvis ikke identificere et karetg. For disse keretger
kan brugeren udfere en generisk OBDII- eller EOBD-diagnose . Se Generiske
OBDIl-operationer for yderligere information.
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4.4 Navigation

N& testkeretget er identificeret, vises skaermbilledet Diagnostic Menu. Dette afsnit
bestd af forskellige almindeligt anvendte funktioner, herun der Auto Scan og Control
Unit . De tilgae ngelige funktioner, der vises, varierer afhae ngigt af testkaretget.

4.4.1 Diagnostisk skaermlayout

0o n = & = 0 B =
Diagnostic menu VCb =5 1220 —@)
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Fi gddDi agnosti sk menuskbrm
Skee rmen Diagnostic Menuindeholder typisk fire sektioner:

Di agnosti kvbrktRBjslinje
Statusinformationslinje

Hovedsektion

A w D PR

Funktionsknapper
4.4.1.1 Diagnostikvee rktgslinje

Diagnostikvee rktgslinjen indeholder adskillige knapper, sdom udskriv og gem.
Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af, hvordan disse knapper bruges.

Tab4e2Knapper p- diagnosticeringsvpbrkt

Knap [Navn |Beskrivel se

m Hj e m | Vender tilbage til MaxiDAS-jobmenuen.
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Knap [Navn [Beskrivel se

¢ Afslutter servicesessionen for det aktuelt
}é re identificerede testkaretg og vender tilbage til
skee rmbilledet Keretgismenu.

I nds t| Abner indstillingsskee rmen. Se Indstilling for
nger detaljer.

Udskriver en kopi af de viste data. Se

Trykk
y Udskrivningsindstillinger for detaljer.

Hj P | p| Viser instruktioner til betjening.

D ® FI- {a )

Abner en undermenu med muligheder for

Spar e
P datalagring .

lg Dat al| enfejl under test og diagnosticering, skal du bruge

Registrerer kommunikationsdata og
ECU-oplysninger for testkeretgiet. Hvis der opsta

ni ng | denne funktion til at kontakte Autels tekniske
personale for at falgsninger. Se Datalogningfor

detaljer.
S-dan udskriver du data i Di agnosticerin
1. Tryk p- BnagpesatWM&x-j DABenuen. UKshkhppen
den di agnostiske vibi kgRjngli njge ued
di agnosticeringsoperationen.
2. TrykUdskri En rul |l emenu vi ses:
Udskriv déndeksiger et skbPrmbillede
Udskriv aubtdekdavasfi enmBBFalle viste
3. En midlertidigdfeisl topr etethed idog|luen ede
4, N-r filen er overfRBrt, vises en bekrbf
dan indsender du dataloggingsrapporter
1. Tryk p- RinagmpantM&kx-j DABenuen. DKnabpbpgogi |
p - den di agubaskttiBgksd i nj e er tilgbn
di agnosticeringsoperationen.

2. Tryk p- DBhataplpefmorngt f - vist fejlindst]i
fejl, hvorefter der vises en formul ar,
3. Tryk p- 8B8eappdBrmste hRBjre hjBrne af s kt

rapportformul aren via internettet. Der

den er sendt.
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4.4.1.2 Statusinformationslinje
Statusinformationslinjen gverst i hovedsektionen kan vise fdgende elementer:

1. Menutdiviesreernuoverskriften for hovedafsnit
2. VCl kédnwi seef oM®li ndel sesstatus.
3. Spbndi n@sviiksoer kRBretRBjets spbndingsstat us

4.4.1.3 Hovedsektion

Hovedafsnittet p& skaermen varierer afhaengigt af driftsfasen, og kan vise valg af
keretgsidentifikation, hovedmenuen, testdata, meddelelser, instruktioner og andre
diagnostiske oplysninger.

4.4.1.4 Funktionsknapper

De viste funktionsknapper varierer afhae ngigt af betjeningsfasen. Disse knapper kan
bruges til at navigere i menuer, gemme eller slette diagnostiske data, afslutte scanning
og udfare en raekke andre kontrolfunktioner. Brugen af disse knapper vil blive
beskrevet detaljeret i de fdgende afsnit af de tilsvarende testhandlinger.

4.4.2 Skeermmeddelelser

Skee rmmeddelelser vises, n& yderligere input er ngdvendigt, fer der fortsae ttes. Der er
tre hovedtyper af skee rmmeddelelser: Bekree ftelse, Advarsel og Fejl.

4.4.2.1 Bekreeftelsesmeddelelser

Bekree ftelsesmeddelelser informerer dig, n& du er ved at udfgre en handling, der ikke
kan fortrydes, eller n& en handlin g er blevet startet, og bekree ftelse er nedvendig for at
fortsee tte.

N& et brugersvar ikke er p&ree vet for at fortsee tte, vises meddelelsen kortvarigt.
4.4.2.2 Advarselsmeddelelser

Denne type meddelelse viser en advarsel om, at en valgt handling kan resultere i en
uoprettelig eendring eller tab af data. Et eksempel pa denne type meddelelse er
meddelelsen "Slet koder".

4.4.2.3 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser vises, n& der er opstéet en system - eller procedurefejl. Eksempler pa
mulige fejl omfatter kabelafbrydelse eller kommunikationsafbrydelse.
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4.4.3 Foretagelse af valg

Diagnostikapplikationen er et menudrevet program, der praesenterer en raekke
valgmuligheder. N& et valg er foretaget, vises den neeste menu i serien . Hvert valg
indsneevrer fokus og farer til den gnskede test. Tryk pa skeermen for at foretage
menuvalg.

4.5 Diagnostisk funktion Indgang

Diagnostikapplikationen muligger en dataforbindelse til testkaretgets elektroniske
styresystem til karetgisdiagnose. Applikationen udfarer funktionstests, henter
keretgsdiagnostiske oplysninger s&om fejlkoder og livedata fra forskellige
keretgsstyringssystemer som motor, transmission og ABS.

Der er to muligheder, n& du f& adgang til diagnosticeringsfunktionen:

1. Autoscadmrsitmg t er automati skl gemagal inge asy
kRBretRBjet.
2. Styr eenhieder en valgmenu for alle tilghni

N& der er foretaget et valg, og tabletten etablerer kommunikation med keretget, vises
den tilsvarende funktionsmenu eller valgmenu.

4.5.1 Automatisk scanning

Funktionen Auto Scan udfgrer en omfattende scanning af alle ECU'er i karetget for at
finde systemfejl og hente DTC'er. Et eksempel pa en Auto Scan-skeerm er vist
nedenfor.

Voo &)
v210 a = & = e B =
Auto scan VChb [£3) 12.2av
| System list G 100% |—o
1 CEM (Central Electronic Module) n
9_ Zz ECM (Engine Control Module) Fault|1 .
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 =
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 s
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 o
VIN
Info:VOLVO/XC90 Report S:‘:: 0K Pause ESC

Fi gdbrSk Prbm | | edet for automati sk scar
1. Navigationslinje
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2. Hovedsekti on
3. Funktionsknapper

45.1.1 Navigationslinje

Listefanen & viser de scannede data i listeformat.
Statuslinje 8 angiver testens fremskridt.

45.1.2 Hovedsektion

Kolonne 1 8 viser sekvensnumrene.

Kolonne 2 8 viser de scannede systemer.

Kolonne 3 8 viser de diagnostiske indikatorer, der beskriver testresultaterne.
Disse indikatorer er defineret som fdger:

O Fejl (erFejl#er) angiver, at der er
registejgehrede f

O Best-et | | Mogn vfeej | at systemet har
der ikke er registreret nogen fejl
O lkke scAngever, at systemet ikke er

kan f- adgang til dette system.

regis
best

bl ev

Kolonne 4 & tryk for at &ne det relaterede system for at se detaljerede oplysninger og

udfere yderligere diagnose eller test.
4.5.1.3 Funktionsknapper

Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af funktionsknapperne.
Tab4e3dFunkti onsknapper i automat.

Navn Beskrivel se

Ra p p or t| Viser diagnosticeringsdataene i en rapportformular.

Sletter koder. Der vises en advarselsmeddelelse paskae rmen,
der informerer dig om muligt datatab, n& denne funktion
veelges.

Hurtig
sl etnin

Bekree fter testresultatet. Fortsee tter systemdiagnosen, efter at
Ok ay et ansket system er valgt ved at trykke pa elementet i
hovedsektionen.

Afbryder scanningen, og den andres til knappen Fortsaet

Pause
efter tryk.

Vender tilbage til den forrige skeerm eller afslutter automatisk
scanning.

ESC
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45.2 Kontrolenhed

Funktionen Kontrolenhed giver dig mulighed for manuelt at finde et nedvendigt
kontrolsystem til testning gennem en raekke valgmuligheder. Feg de menustyrede
procedurer, og foretag de rigtige valg. Programmet vil guide dig til den korrekte
diagnostiske funktionsmenu baseret padine valg.

4.6 Diagnostiske funktioner

i a = & =& @ B @
Function menu VCi 12.24v
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Fi gd6Funkti onsmenuskpPrm

Diagnostiske funktioner er angivet pa funktionsmenuskaermen. Funktionsmenuens
indstillinger varierer en smule for forskellige keretgjer, hvilket kan omfatte:

ECWbplysnidngeérser de BCGtpekegdeninger i d
informationsskbPrm -bnes efter valg.
Fejl kboidmdehol der | Psning af koder ogsele

detal jer-eplysbhiliChger hent et f ragsk Rrse tnPjvent
gi vdeirg mul i ghed foomatdrel datUdaeddT €' EC

Livedatesmt er og vVviser | i kédeaett®BC@d spar amet

Ak ttietgi ver adgdig stpielci kB rkekted gu rkdbemrpsoynsetndg m

Sbrifiugkd udhBBrer forskellige komponenttil
@ NOTE

Funktionerne i diagnosticeringsvee rktgslinjen, sdsom lagring og udskrivning af
testresultater, kan udferes under hele den diagnostiske test. D atalogning og
hjee Ipeinformation er ogsatilgee ngelig.

U At udfRre en diagnostisk funktion
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1. Opret kommuni kation med testkBretBjet.
2. ldentific®r testkBretRBRjet ved at vblge

3. Find det RBnskede systemutomatiesk esdamm
vi a menkomtlrgolienheden

4, Vbl g den Bnskede diagnostiske funktion

4.6.1 ECU-oplysninger

Denne funktion henter og viser specifikke oplysninger for den testede styreenhed,
herunder enhedstype, versionsnumre og andre specifikationer.

VOLVO
o t E O H 0= B =
ECU information vCk 12.24V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SWNo. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serjal number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC —9

Fi gde/IECH nf ormati onsskbrm

1. Knapper p - di agnostidesefngbi@bKhafpelinpg
di agnosticerinfgevbdé&t 8f seregdenbeskrivel s

knap.
2. Hovedsed&tviemstre kol onne viser varenavn
speci fikationerne eller beskrivelserne.

3. Funktiomskdapte tiBHSGRindho pem kunh gbPngelig.
at afslutte efter visning.
4.6.2 Fejlkoder
a) Lbs koder

Denne funktion henter og viser DTC' erne
"Lbkoder" varierer for hvert kRBret RBj,
frysebilleddata ogs—- hentes til visning.
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ol a4 = & & o B & |

Trouble codes VChb [£3] 1224V

Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal

Communication between control units
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated

VIN

Info:VOLVO/XC90 Freeze Search Erase

N | | codes | BC O

Fi g8iSkPrm med fejl koder

1. Knappedi apgnosticer i nds &RmbieAiKnjasplpienj epm
di agnosticeri nMfgsv Hrekttaljjselriendjeemeskri vel se
knap.

2. Hoedsektion
Kol onthwei $er de hentede koder fra kBret
Kol on®mangi ver status for de hentede ko
Kol ondhhdeBal jerede beskrivelser af de h

Snef-nudmwises kun, n=-r der er still est =
valfg dette ikon viser en dataskbpbrm, de
m-de som skbPrmbilledet LpPbPs koder.

3. Funktionsknap

Frys bitlrlyeldef or at se frysebilledet.
SR tryk for at sRBge efter relaterede f
Slet &odgk fofeal keldetr ne

ES®@tryk for at vende tilbage til forri

by Sl et koder

Efter at have | bst de hentede koder og
kBretRjet, skal du bslugtet e elnhiree tf Rijnkk o der .
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U At slette koder
Tr ykSlpest khodek PEFenelnkoder

Der vises en advarsel smeddel el se for F

denne funktion anvendes.

O Tryk Jpfor at fortshbttbheekr Dét elvd essesk b
handlingen er fuldfRBrt.

O TrykNefor at afslutte.
TrykEP®- bekrpftel sesskbPrmen for at af

udf Br funktionen LPs koder igen for a
slettet.

4.6.3 Live-data

N& denne funktion er valgt, viser skaermen datalisten for det valgte modul. De
elementer, der er tilgae ngelige for ethvert styremodul, varierer fra karetg til keretg.

Parametrene vises i den ree kkefege, de transmitteres af ECU'en, saforvent variation
mellem keretgjer.

Bevee gelsesrulning giver dig mulighed for hurtigt at navigere gennem datalisten. Tryk
paskae rmen, og tree k fingeren op eller ned for at flytte de viste parametre, hvis dataene
optager mere end é skaerm. Figuren nedenfor viser en typisk Live Data-skaerm.

Name @ O items selected O_E

[(Jstc (Stability and Traction Control) switch indication v Off
1 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch O
el [V Off
indication
[ Brake lamp switch status (@ on
o—
TS (Pedal Position Sensor) status () Off
Pedal travel sensor velocity 4 N/A
mM . £
Pedal travel sensor signal ' 41.029 mm
o— | = § ¥ oo W . ha
Cancel All - Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record Revie Back

Fi g0l i Weat ask br m

1. Knapper p- diagnost idcterryikn gps-v brrikltIRg nse n ung ne
af skbr men, hvorefter knapperne p- diac
Tabd2lIKnapper p- diagnostifoeridegaVviprekteljeslb
betjeningen af hver knap.
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2.

Hovedsektion

Navnekod enser parameternavnene.

a) Af krydsnidongtsrfyekl t p - af krydsningsfelt
par amet er mav nwebtl gfeoret el ement. Tryk r
for at fravblge el ementet.

b) Rul | etw@mdaptryk p- rull emenuen i hRjre
for at -bne en undermenu med mulighe

Vbrdi kodl winmer parametervbrdierne.

Enheds k od ovninseer enheden for parametre

I ndstiphidgerdi agnostiske vbrktRBjslinj

Enhedr yderligere information.)

Funkti onsdk Dapp eerr mange funktionskwapm@mer
Det al jerede beskrivelser af disse knappe
Vi sningstilstand

Der er fire typer visningstilstande tilgee ngelige til datavisning, s du kan se
forskellige typer parametre i den tilstand, der er bedst egnet til at reprae sentere

dataene.

Tryk parullemenuen til hgjre for et parameternavn for at &ne en undermenu. Der
vises i alt 7 knapper. De 4 knapper til venstre repreesenterer forskellige
datavisningstilstande plus en informationsknap (aktiv, n& yderligere oplysninger er
tilgae ngelige), en enhedskiftsknap (til at skifte enhed for viste data) og en
triggerknap (tryk for at 8ne skae rmen triggerindstillinger).

© O0items selected
1pTS (Pedal Position Sensor) status .,, Off
" Pedal travel sensor velocity \., N/A
[ Pedal travel sensor signal 41.029 mm
" SAS (Steering Angle Sensor Module) offset value §J) -0.044
M A I =] @ Q@ | na
Central Electronic Module (CEM) battery voltage (4 0.125 v
| =} ¥ o m @ & «
ncel Al Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Back
Fi gdlrSk br mvi sningstil stand

Hvert parameterelement viser den valgte tilstand uafhae ngigt.

E Analog

m- ldewits drs tppanrdamleé r éin&g i a mmer

E Teksttdlsstammncer dt,i |dsétraenrd emarsaome ternene kst
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@ NOTE

Statusparametre , sésom en kontaktaflee sning som ON, OFF, AKTIV og ABORT , kan
kun vises i teksttilstand. Vee rdiparametre, sé&som en sensoraflee sning, kan vises i bé&de

tekst- og graftilstand .

E Kurveformgd afsieFrspamdmetrene i kurvefo
vises fem kontrol knapper p- hBjre sid
mani pul ere visningsstatus.

yme 9 1 items selected e \

[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
" Pedal travel sensor velocity .,/ N/A
[ Pedal travel sensor signal ' 41.029 mm
aSAS (Steering Angle Sensor Module) offset ) v sty | -0.044 G G =
value - x1
el
....................................................... X
o= o= 1K 4 2 m & W «
Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Back
Fi gddriSk Pr mbi | | mRlegeff@rmsgraftil stand
a) Indstill {Sgtgnamstil | erogmimaikmu mumsyv br
Y-aksen.

b) Skal aldnkanpdr er skal avbrdierne.

Der vises to skalaknapper over bdgeformgrafen, som kan bruges til at sendre
skalavee rdierne for grafens X-akse og Y-akse. Der er fire skalaer tilgae ngelige for
X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og der er tre skalaer tilgee ngelige for Y-aksen: x1, x2 og

x4.

c) Redifgeanpredigerer bRl geformens farve o
d Zoo-mnkinadptryk ®n gang for atf viiskbitdk.n
e) Af sdknmtadptryk for at afslutte bRI gefor mg
Fuldskaermsvisning o denne indstilling er kun tilgaengelig i
bageformsgraftilstand og bruges mest i status for grafsammenleegning til

datasammenligning. Der er fire kontrolknapper tilgae ngelige everst til hgre pa
skee rmen i denne tilstand.

Skal er i mgtsrkynka pf or at Pndre skalavbrdie
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Der er fire skal azksen:l gbhgex2gex4 o009’
skal aer ti | gabknsgeen:i gxel ,f ox2 Yog x 4.

Redi-geapt ryk for at =-bne et redigering
bRl gef ormens farve og |injetykkelse, d

Zoom-kwmadpt ryk for at afslutte fuldskbPrm

Af sshkmaopt ryk forbBtgefelrmgtaeftilstanden.

U S-dan redigerer du bRl geformens farve og
1. VPl g en parameter, der skal vises i bR
2. TrykkmapRendi gehvorefter et redigerings)\

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Fi gaelr2Sk pr men for redigering af bRl g

3. Parameteren vblges automatisk i wvenstr
4. Vbl g en farve fra den midterste kol onn
5. VPl g en linjetykkelse fra hBjre kol onn
6. TrykUdf-Brotr at gemme i ndstlillelri Agenk|fdogira:
at afslutte uden at gemme.
E Digital mé lve rsteir| ptaarmdnet rene i form af
B. Triggerindstillinger

P- skbrmen Triggerindstillinger kan du i
en mini mumsvbrdi og en maksi mumsvbrdi

udf Bres triggerfunktionen, og enheden r
generereba Hammegneg- de gemte | ivedata ve
Gennemgederst p-~ skbPr men

Tryk p= rull emenuen til hRjre for par am
Trigger kemrap mgem sidste i under menuen. T
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Triggerindstillinger.

Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Fi gdelrSk Prmbi l |l edet Triggerindstill,]

Der er to knapper o0og to inputbokse tilgh
a) Tri gigtebnder el ler slukker for triggerert
b) BuzzeAl&@timnder eller slukker al ar men.
dataafl Psningen n-=r det -eflolreurd i mallsg ii hu re
Buzzeralarmen | yder kun ved fRBrste udl

¢c) MIBtryk p- dette inputfelt for evbridid.t
d MAX tryk p- dette inputfelt for at i ndi

it S-dan indstiller du en udl Bser
1. Tryk p=- rull emenuen til hBjre for et p
2. Tryk p- KmiagpigemBjre side af undd&pPmenreume
Triggerindstillinger.
3. Tryk p - i ndt astvrhirdgsf ébretat M INndt ast
mi ni mumsvbrdi
4. Tryk p - i ndt astwmbBrndgisf dlotret atMAKndt ast

maksi mumvbrdi

5, Tryk OKfor at gemme indstillingeramp o
Li~data, el Apnulbflogk ag- af sl utte uden at

N-r triggeren er indstillet, vises et trig
n-r det ikke er udlRBst, og vises orange, n
l'injer p- hver af datagraferne ( n=ranbdiilvgee
alarmpunktet. Grbnselinjernfeorviates skéltfaer

parameterkurverne.
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C. Funktionsknapper

Betjeningen af de tilgeengelige funktionsknapper pé skaermen Live-data er
beskrevet nedenfor.

Annul | edort ray K ep- dennaennkunlalperfeoralate val gt e
50 parametre kan vbPlges ad gangen.

Vis valgteéehViyk ol-l edenne knap for at ski

den ene viser de valgte parametre, den a
Graffl et hirgyg @enne knap for at flette
bRl geformsgraftilstand). Denne funktion
forskellige parametre.

@ NoTE

Denne tilstand understetter graffletning af 2 til 5 parametre, der kan reprae senteres
digitalt. Ikke-digitale parametre understattes ikke.

i S-dan fletter du valgte datagrafer

1. Vbl g de parametre, der skal flettes sa
2. Tryk p- Gmafpfpleméedengt p- skatranen Li ve
a) Denne tilstand understBtter kun para
Hvi s der v-bl gesaliekkparametre, Vise:
informerer brugeren om, at de valgte
tilstand, og at dteals& ap aw@mharerres. tftolalty k
at vende tilbage til den forrige skb
b) N-r der vhingdey sitlBke ede parametr e, Vi
opfordrer brugeren til kun at Debkl| gvé !
ogsen meddel el se, hvis der er val gt
venligst 2 til 5 af de unO&ksntafpiptead d

at flette dem.

3. Tryk p- RnappPker nfeldeetrnsitngp - s-tkd&tr mem oL
annull ere fletningen.

Til téegpgdegnter et valgt element til toppe
I ndst dltiriyrkg p- denne knap for at indstild]l
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i S-dan indstiller ddavaopghgdéemeeaf 1|ive
1. Tryk p- lkmdaptpieméedegset p- sckabtranen Li ve
2. Tryk p-= k>noaptpieln HBj r@ptfaoge lbsjebsltkiedn, e oge !

vbl g en tidsl bpngde.

3. Tryk OKHf or at gemme indstillingen og
Lidataindstillinger; XélliemMvteeryhkephRBkne
afsldeneat gemme.

4. TrykUdpf-BrtBverste hBjre hijdatnei mds tsikiplrin
bekrbpfte o0g gemme indstillingedatag ek
trynmwulfloer at afslutte uden at gemme.

Ryd doatrayk p- denme dkreaml|fler catchel agrede

Frydssvi ser de hentede data i frysetilstant
Forrigedfammeer til den forrige ramme
Nbpste rdammetter til den nbste ramme me

Af spild paykefor at afspilal @,sptausede f

Genopd agyk for at afslutte frysningsti
datavisning.

Optagstarter opt algd las ef oaf dlei vwveal gt e dat i
knappPen eneder st p- s#&®@ramenDéi vei ses en

beder brugeren om at vblge de parametr e,
For stf-oeat at bekr bPfte. Rul ned, og vbkblg oc
knapoPepmn d@r at starte opt agGensoepnt.a gl raytk spt-
optagel sen. D edeact pat akgeerd es dGe nin eanfgsamidte tr e tt |
skbPr men-datia.e De optagede dat a kan og
Mana@gaermpli kati onen.

Genopdagyk p- denne knap for at stop

til bage til nor mal datavisning.

Fl adgdenne ksreasp wii-r optagefunkti onen a
knap for at indstille flag, n-r du o
afspilning i Gennemgang ell er Datah-nd

for at -bnvei nedduepoopg owi seé uet tvilr tadel hdt s
Gennemsgennemse de optagede Gahmnenm3oeykatp-

vist en |iste over optagelser, og vblg e
@NOTE
Kun dat a, der er optaget wunder dens kakrtnueen |
Livat a. Al l e de histori sk optagede dat a
appli kati onen Data Manager.
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Forrigedsammeer til den forrige ramme
NPpste rdasmkiefter til den nbste ramme me
Afspild pauae at afspille/sbtte de opta
Vis vaVigser de valgte parametre.
Gr af f loeft Inétntger val gte datagrafer.
., Til btagfes|l utter gennemgangen og wkatde.r
Til bdagender tilbageetl krfafslgetsekpbfmnkt

4.6.4 En aktiv test

Active Test bruges til at f4 adgang til keretgsspecifikke undersystem - og
komponenttests. Tilgee ngelige tests varierer efter karetg .

Under en aktiv test sender tabletten kommandoer til ECU'en for at aktivere
aktuatorerne. Denne test bestemmer systemets eller delens integritet ved at laese
ECU-data eller ved at overvége aktuatorernes drift . S&anne tests kan omfatte at skifte
en solenoid, et relae eller en kontakt mellem to driftstilstande.

Hvis du veelger Aktiv test vises en menu med testmuligheder. Tilgae ngelige test
varierer afheengigt af keretget . Veaelg en test fra menupunkterne, og feg
instruktionerne pé&skae rmen for at fuldfare testen. Procedurer og instruktioner varierer
afhee ngigt af karetget .

Funktionsknapperne i nederste hgre hjarne af skeermen Aktiv test manipulerer
testsignalerne. Driftsinstruktioner vises i hovedsektionen af testskeermen. Fglg
instruktionerne paskeermen, og foretag de relevante valg for at fuldfgre testene. Tryk
pa ESC- knappen for at afslutte testen, n& du er fae rdig.

4.6.5 Seerligefunktioner

Di sse funktioner udf Rrer f drexkuenldleirg e ekkampg a
konfiguration af visse komponenter efter r

Vbl g en ffamkat oni se det alydfrerdeel sogd syksnri megre |

Tryk paen funktionsknap for at udfgre den valgte funktion eller afslutte funktionen .
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4.7 Generiske OBDII-operationer

Denne funktion giver en hurtig méde at kontrollere DTC'er, isolere &sagen til en
lysende fejlindikatorlampe (MIL), kontrollere monitorens status for
emissionscertificeringstest og udfgre en raekke andre emissionsrelaterede tjenester.
OBD-direkte adgangsmuligheden bruges ogsa til at teste OBDII/EOBD -kompatible
keretdger, der ikke er inkluderet i databasen.

Knapperne pa diagnosticeringsvee rktgjslinjen gverst pa skaermen fungerer pa samme
mé&e som dem, der er tilgeengelige for specifik keretgsdiagnostik. Se Tabel4-2
Knapper padiagnosticeringsvee rktgslinjen for detaljer.

4.7.1 Generel procedure
U For at f - adgangditaigin o®BeXlunkBQBoDner ne

1. Tryk p- BinagpmpaentMak-ji DBBenuen. KRBret ) sm

2. TrykE@BDknappen. Der er to mukloingrhuend era tf
med kBretBRjet:

Autoscandni ngr denne indstilling €
di agnosevbrktRBjet at etablere kommun
for at bestemme, hvil ken en kRBretBje
Protodkolr denne indstillieg en wvaldegrt
me d forskellige protokoll er. En I
standardi seret m-de at kommuni ker e
di agnosti sk vbhrktRj. Gl obal OBD I
kommuni kati onsprotokol | er.

3. Vbl g en speci fiek p ma s Pk it o tugnddhe n t p-,
OBDHI agnosemenuen vVvises.

Eoe & = & o= 0 B | =
Function menu VCk 12.24v
DTC&FFD I/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ‘e° falEy =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status

VIN:
Info:EOBD/ISO 14230-4(KWP2000) ESC

Fi g4lrdlOBDdi agnosemenu
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4, Vbl g en funktion for at fortsbhbtte.
DTC og FFD
| /-Mer edskab
Li wWeat a
O2-sensormonitor
I ndbygget skbrm
Komponenttest
KBretRBjsoplysninger
KBretRBRjets status

@ NOTE
De understettede funktioner kan variere afhae ngigt af keretget.

4.7.2 Funktionsbeskrivelser
Dette afsnit beskriver de forskellige funktioner i hver diagnosticeringsmulighed:
4.7.2.1 DTCogFFD

N& denne funktion er valgt, viser skeermen en liste over gemte og ventende koder. Et
snefnugikon vises i hgre side af DTC-elementet, n& frysebillededataene er
tilgae ngelige til visning.

Gemte koder

Lagrede koder er de aktuelle emissionsrelaterede DTC'er fra keret giets ECU.
OBDII/EOBD-koder har en prioritet i henhold til deres emissionsgrad, hvor koder
med hgere prioritet overskriver koder med lavere prioritet. Kodens prioritet
bestemmer, hvorvidt MIL-indikatoren lyser, og proceduren for sletning af koderne.
Producenter rangerer koder forskelligt, sa DTC'er kan variere afhzengigt af
karetget .

Af ventende koder

Di sse er koder, der blev genereret under

rent fakti sk aktiveres, er der behov

kRrecykl usser. Den tilsigtede anvendel s

servicetekni keren efter en reparation

oplysninger ved at rapportere testresult
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a) Hvis en testndés!| gkRkedegk!| ussen, rappor
knyttet til den p-gbPldende test. Hvi s
for 40 til 80 opvarmningscyklusser, sl

b) De rapporterede testresuénhdievisi ndnk

komponent eller et defekt system. Hvi s
efter yderligere kBrsel, gemmes en DTC
el l er et defekt system.

Frys billede

Typisk er den gemt e rfarpypsoerrtaemneed ed eDnT Cs i dVsit
har stRBrre indflydelse p- kBretRBjets emi
er den hBjest prioriteredptP®PiCeldeer nsoge
Fryserdamma inkluderer ett"®kebbiakamiel kect

det tidspunkt, hvor DTC'en indstilles.
Sl et koder

indstilling brugesni § §1 o nastrceis dagred setdieclelra n
her unTeC' er , frysegspmmeéedatk&k e pr odduactéan 6af o

kBretRjDenEE€ i nrmdsltstibidednrgeddkavbsmonitor el
all e kBret Bflskrkoen"iilldaere k et F"bPr.di g

Der veirsebekr pftelns—erssikpadsRyik bdmgermal gt f
forhindre utdial ai gt gt ealor Rfft el sesskbr,men
el véiNgefor at afslutte.

4.7.2.2 |/M-beredskab

Denne funktion bruges til at kontrollere overvégningssystemets beredskab. Det er en
fremragende funktion at bruge, inden et karetg inspiceres for overhol delse af statslige
emissionsstandarder. Veelg |/M-beredskab for at vise en undermenu med to
valgmuligheder:

Siden DTC'®viskeertseatus for monitorer si
slettet.

Denne kRréwylsleus status f or sskebr naef sdedre na
kBrecykl us.

4.7.2.3 Live-data

Denne funktion viser PID-data i realtid fra ECU'en. Viste data omfatter analoge
indgange og udgange, digitale indgange og udgange samt systemstatusoplysninger,
der udsendes pakeretgiets datastrem.

Livedata kan vises i forskellige tilstande. Se Live-datafor detaljerede oplysninger.
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4.7.2.4 0O2-sensormonitor

Denne funktion giver dig adgang til oplysninger om lambdasensoren, herunder de
karakteristiske parametre og testresultaterne for nogle evalueringsindekser.
OBD-systemet, der bruger CAN-kommunikationsprotokollen, understetter dog ikke
denne funktion, og de relevante oplysninger vil blive vist pAden indbyggede skae rm.

4.7.2.5 Indbygget skeerm

Brug denne funktion til at se resultaterne af test af den indbyggede skee rm. Testene er
nyttige efter service eller efter sletning af et keretgs styremoduls hukommelse.

4.7.2.6 Komponenttest

Denne funktion muligger dobbeltrettet styring af ECU'en, s diagnosevee rktgiet kan
sende kontrolkommandoer til betjening af keretgets systeme r. Denne funktion er nyttig
til at bestemme, hvor godt ECU'en reagerer pden kommando .

4.7.2.7 Karetgisoplysninger

Indstillingen viser karetgets identifikationsnummer (VIN), kalibreringsidentifikation og
kalibreringsverifikationsnummer (CVN) samt andre oplysninger om testkeretgjet.

4.7.2.8 Karetgets status

Denne funktion kontrollerer karetgets aktuelle tilstand, sé&som
kommunikationsprotokollerne for OBDII - moduler, antallet af fejlkoder og status for
fejlindikatorlampen ( MIL ) .

4.8 Diagnostiske rapporter

4.8.1 Funktioner far scanning og efter scanning

N& du har udfert prae - og post-scanning-funktioner ved at indtaste det samme
vedligeholdelsesordrenummer, skal du trykke pa Data Manager (Data Manager). >
Karetgshistorik til Veelg den historiske testpost, der er navngivet med
vedligeholdelsesordrenummeret. Bade pree -scanningsresultaterne og
efter-scanningsresultaterne vises i den samme historiske testpost, som kan genereres
som en PDF-rapport for nem sammenligning af s ndringerne mellem pree-scanning og
efter-scanning.

Forh-ndsscanningsfunkti on

Vbl g olg p+y en kBretBjsknap p - skbr me
vedligehol del sesor dbhreknsfeoanter ¢ anne o@pg ompeg
kBretRBjet. Du kan ogs- tilfRje billeder

42



N=r forscanningenueri kk&r duidg,BRr &anf odscan

scanningsresultatet kan ikke Pndres.
Pos$cafnunkti on

N-forscanningen er fuldfRrt, skal du

kBretfBjsknappen p- skbPrmbilledet KRBret Bj
I ndtast det samme vedligeholokaslesnes Gkdnm enb
foefterscanning Vi ses. Eft enscarsmciamgns ma:

fuldf Brt. Forscanningsresultaterne og
samnhei st ori ske testpost.

@'NOTE
Efterscanningsfunktionen kan udferes gentagne gange. N& du har forladt keretget,
skal du blot trykke pa keretgisknappen fra keretgismenuskee rmen for at genoprette
forbindelsen, derefter indtaste det samme vedligeholdelsesordrenummer i pop
op-boksen og fadlge trinnene for at scanne igen. Det sidste efterscanningsresultat er det
endelige.

4.8.2 Diagnostikrapport Lagring , visning og deling

Diagnosticeringsrapporten kan gennemgsds, gemmes og deles med andre pa mange
m&der.

4.8.2.1 Lagring af diagnostikrapport

Vikmi stori kfunktionen

1. G- ind i hovedskbamphi kaDi agéle st g fitemy
Bvetres vbrktBjslinje.
ﬁ E’E‘i\ All Favorites | History = America Europe Asia China Q
@ 20221 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
DTC Count:19 TC Count:19
VIN VIN:
= @/

Fi gddlriHi st ori kskbrm
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2. VPl g en histori*hkomappeang it Bylkrp+te

-
Title 2016 Demo JK-Wrangler
Year 2016

Make Demo

Model JK-Wrangler

Sub model

Engine

Historical test

License
plate

VIN

Odometer
Mileage

Color

Status

YYYYYYYYYYYYYY

1C4BJWFG5GL1312

4km

Not started

)

, au
View PDF
%ﬂ Print
B E-mail
1] See:)on

@ Delete

Fi gdedréHi st or i sk
3. TrykHemt rapplonrdt ast

testskbPrm

nummer pl aden

TrykGepm
Vi a awethomasicakhai ngsfunktion
1. Tryk Apto spccanskbr men Di agnosti
automati sk ECU' en.
e o = & - B @
Diagnostic menu vCk 12.24v
AR (=
Auto scan Contrel unit
\‘:\‘I'\(‘J.VDLVD/XCQD ESC
Fi gdlrvvbl gk brmbi Il Il edet Aut omat
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2. N=r systemscanningen er f PRapmorftedal
funktionsknapperne nederst p- skbr men.

VOLvO - )
6 = & & 0 B &8
Auto scan VChk [Z3] 1224V
System list N 100%.
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 -
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 ||
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VN Quick
Info:VOLVO/XC90 Report 0K Pause ESC
| erase | [ |
Fi gaelr&Sk Pr mbi |l |l edet for automati sk sc

Via funktionerne p- diagnosticeringsvpbrk

Diagnostikrapporten kan ogsases fra skae rmbilledet med diagnostiske funktioner,
herunder automatisk scanning, fejlkoder, livedata og aktiv test. Der er to méder at
se de gemte rapporter pa

0 Tryka,k—nappen i diagnosti cer iGegms vaH rl ket 1Xj:
I ndt ast Iicensnu@enmreTtr,y-bg)a—'ppgk Rwer st
p- skbprmen for at se rapporten.

o] Tryka,.k—nappen i di agnosticengiQelpd grba ki ddrj
I ndt ast nummer pl aden og det @&km>u¥il ¢ e
rapporag vblg derefter en gemt rapport
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vowoe o = o3 = e B =
Trouble codes VCb [E3) 12.24v
P Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l
Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report
VIN_ Freeze Erase
Info:VOLVO/XCI0 TR Search codas ESC

Fi gdelr 'Sk brm med fejl koder

4.8.2.2 Visning af diagnostikrapport

Alle de gemte rapporter kan ses i Data Manager - applikationen .

Tr ypkDat ah-ndxtkel¥rientglj s hMbsltgoreink speci fik
tryk devVestPbRByerste hBjre

N-r du har rgemmer appo at
trykkaetmpadmi n*BDF at oat se

N-r du har gemt

k 31
hjBrne for at
tGgrhkal lpen &t p
di sse rapporte
rapporter Henved aegd@drm y k
rapppr skal duDatrayakdknei npb€t oardaoprpbot at se
rapporter, derckoudphmat per hmenel

4.8.2.3 Diagnostikrapport Clouddeling

1.

TrykDgt-aadmi n*Gltawmdapmpfoort at -bne skbPr men
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- Report List Q /7

2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle

Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN: VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

11

Fi gd2rcSk br mbi Rlappetr t 1 i st e

@NoTE
Bemaerk, at hvis rapporten vises ®, betyder det, at rapporten er blevet uploadet til
skyen, og du kan dele rapporten med andre. Hvis rapporten vises , betyder det, at

rapporten ikke kunne uploades til skyen, men den vil forsgge automatisk at uploade til
skyen, n& rapporten dnes igen .

2. Trpk<i nederste hBjre hjBrne af rapporte

3. Der er tre m-der at del & ordempo rstewad liv i sskey
via SMS (via telefonnummer).

4.9 Afslutning af diagnostik

Diagnostikapplikationen forbliver &en, sa leenge der er aktiv kommunikation med
karetget. Du skal afslutte diagnostikfunktionen for at stoppe al kommunikation med
karetget, far du lukker diagnostikapplikationen.

@ NOTE
Karetgiets elektroniske s tyremodul (ECM) kan beskadiges, hvis kommunikationen
afbrydes. Serg for, at alle former for kommunikationsforbindelser, sésom datakabel,
USB-kabel og tré&dlgst eller kabelbaseret netvae rk, erkorrekt tilsluttet under hele testen.
Afslut alle gree nseflader, far du frakobler testkablet og stramforsyningen .

U S-dan afsl utt etrapdpu iLkiaatg noonsetni c
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P& en aktiv diagnostisk skeerm:

1. Tryk p- TKinlalpeplel®sG@ or at afslutte en dia
trin for trin.

2. Ell er trykKPrekRjpppldifagnosti ceringsvbp
vende tilbage til skbrmbilledet KBretR

Paskae rmbilledet Keretgismenu:

1. Tryk p- Hjnamppden RBverste vbrktRBjslinje.

2. El'l er Tirlybkkgperppen p- nawviegatrisanphi skéem

3. Eller trykHpemkndippegmosticeringsvbrktRBR
applikationen direkte osgt aretnndeenuein.bage

Nu kommunikerer Diagnostic-applikationen ikke leengere med kearetget, og det er
sikkert at &ne andre MaxiDAS -applikationer.
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5 Service

Serviceapplikationen er specielt designet til at give hurtig adgang til keretgets systemer
til forskellige planlagte service- og vedligeholdelsesopgaver. Den typiske serviceskae rm
er en rae kke menustyrede kommandoer. Fag instruktionerne paskae rmen for at veelge
passende udfarelsesmuligheder, indtaste korrekte veerdier eller data, og udfer
negdvendige handlinger. Applikationen viser detaljerede instruktioner til at fuldfare valgte
servicehandlinger.

Efter indtastning af en specialfunktion viser skee rmen to muligheder: Diagnose og Hot
Functions. Diagnose-funktionen muliggar aflee sning og sletning af koder, som nogle
gange er nadvendige efter udfarelse af visse specialfunktioner . Hot Functions besté af
underfunktioner til den valgte specialfunktion.

De mest almindeligt anvendte tjenester er beskrevet i dette kapitel .

5.1 Olie nulstillingsservice

Denne funktion nulstiller motorolielevetidens system, som beregner det optimale
olieskiftinterval afheengigt af keretgets karselsforhold og klima. Olielevetidens
pamindelse skal nulstilles, hver gang olien skiftes, sa systemet kan beregne, hvorna
det nae ste olieskift er pskrae vet.

NOTE

1. Nul stil altid mot% redltieeen sh vieervte toil d etsikli f1 Q.

2. Al't nRdvendigt arbejde skal udf Br es,

af dette kan resultere i forkerte serviec

den relevante styreenhed.

3. For nogl e kRBretRBjelrsthahe vigdletrRji gter e u s €

vedligeholdel sescyklus &«®reeRyieceiomf art ¢ &
service f.eks. mo t/ma @b riems etr Pndk Blrer viPe Kk
bremsevbske, mi krofilter, nikmMlg eit g e ktsip

kBretRBjstjek.
5.2 Elektrisk parkeringsbremse ( EPB ) service

Denne funktion har en lang ree kke anvendelser til at vedligeholde det elektroniske
bremsesystem sikkert og effektivt. Anvendelserne omfatter deaktivering og aktivering af
bremsekontrolsystemet, assistance med bremsevae skekontrol, &ning og lukning af
bremseklodser og indstilling af bremser efter udskiftning af skive eller klodser.

5.2.1 EPB-sikkerhed

Det kan vaere farligt at udfare vedligeholdelse af det elektriske parkeringsbremsesystem
(EPB), sdhusk venligst disse regler, inden du pdbegynder servicearbejdet:
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V SBrg for, at du er fuldt uodg bdeektesn dft u nnketdi
p-begynder noget arbejde.

V Det kan vbre nBdvendi-gt yrads ydd & kmteitdyf eBrifedd g
vedligeh/dl dghesesarbejde p - bremsesystem
vbrktBj smenuen.

V UdfRBr kun vedligehol del sesarbejde, n-r k
underl ag.

V SBrg forstyartesEPsBt emet genaktiviedelsses arebe

@NOTE
Aut el p-tager si g intet ansvar for ul ykk
vedligehol del se af det el ektriske parkerin

5.3 Service af daektryksovervégningssystem (TPMS)

Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at finde dee ksensor-ID'erne fra keretgets
ECU , samt at udfgre TPMS - udskiftnings- og nulstillingsprocedurer efter udskiftning af
dae ksensorer.

5.4 Batteristyringssystem (BMS)-service

Batteristyringssystemet (BMS ) ger det muligt for vaerkigiet at evaluere batteriets
ladetilstand, overvége Ilukkekredsstrammen, registrere batteriudskiftning, aktivere
karetgets hviletilstand og oplade batteriet via diagnosestikket .

® NOTE

1. Denne funktion understBttes ikke af alle

2. Underfunktioner nteesag kdpe meakt iBdWKSE en kan
kBretRjet. FRBlIlg instruktionerne p- skbrm

Karetgiet kan bruge enten et forseglet blybatteri eller et AGM -batteri (Absorbed Glass
Mat). Blybatterier indeholder flydende svovisyre og kan spildes, n& de veelter. AGM-
batterier (kendt som VRLA-batteri, ventilreguleret blysyre) indeholder ogsa svovisyre,
men syren er indeholdt i glasmé&ter mellem polpladerne.

Det anbefales , at Udskiftningsbatteriet fra eftermarkedet har de samme specifikationer,
sé&som kapacitet og type, som det eksisterende batteri . Hvis det originale batteri
udskiftes med en anden type batteri (f.eks. et blysyrebatteri udskiftes med et
AGM-batteri) eller et batteri med en anden kapacitet (mAh), kan det vee re nadvendigt at
omprogrammere den nye batteritype i keretgiet , udover at udfere batterinulstilling. Se
bilens instruktionsbog for yderligere karetgisspecifikke oplysninger.

5.5 Service af styrevinkelsensor (SAS)

ratvinkelsensor gemmer permanent den aktuelle ratposition som ligeud-positionen i
styrevinkelsensor EEPROM. Derfor skal forhjulene og rattet indstilles ngjagtigt til ligeud
position far kalibrering. Derudover aflee ses karetgjets identifikationsnummer (VIN) ogsa
fra instrumentbreettet og gemmes permanent i styrevinkelsensorens EEPROM. Ved
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vellykket afslutning Ved Kalibrering slettes styrevinkelsensorens fejlhukommelse
automatisk.

Kalibrering skal altid udferes efter felgende operationer:

Udskiftning af rat.
Udskiftning af styrevinkelsensor.

Enhver vedligeholdelse, der involverer &ning af stikhubben fra
styrevinkelsensoren til ratstammen.

Enhver vedligeholdelse eller reparation af styretgjets kobling, styretg gear eller
anden relateret mekanisme.

Hjuljustering eller hjulsporjustering.
Reparationer efter ulykker, hvor der kan vaere skader pa styrevinkelsensoren,
SAS-enheden eller nogen del af styresystemet opstod .

@ NOTE
1. Aut el p-tager sig intet ansvar for ul yk
servi SASystemet . FRIl g altid producenten:
du fortolker fejlkoder, der er indhentet
2. All e softwareskbPrme vist i denne manual

kan variere afhbngigt af me ptk Bmeent udtjiettl.
instruktionerne p- skbPrmen for at foreta
3. FBRr du starter nogen procedure, skkhapu

Se efter knappen p=- instrumentbrbttet.

5.6 Dieselpartikelfilter ( DPF ) service

Dieselpartikelfilterets (DPF) funktion styrer DPF-regenerering, indlee ring af udskiftning af
DPF-komponenter og DPF-indlee ring efter udskiftning af motorstyreenheden.

ECM'en overvder kerestilen og vee Iger et passende tidspunkt at anvende regenerering.
Biler, der keres meget i tomgang og med lav belastning, vil forsgge at regenerere
tidligere end biler, der keres mere med hgere belastning og hastighed. For at
regenerering kan finde sted, skal der opn&s en langvarig hg udstedningstemperatur.

Hvis bilen keres pden s&an m&le, at regenerering ikke er mulig, dvs. ved hyppige
korte ture, vil der med tiden blive registreret en fejlkode, udover at DPF-lampen og
"Check Engine"-indikatorerne vises. En serviceregenerering kan bestilles pavee rkstedet
ved hjee Ip af diagnosevee rktgjet.

Far du udfarer en tvungen DPF-regenerering med veerktget, skal du kontrollere
fagende punkter:

Brae ndstoflampen lyser ikke.
Ingen DPF-relevante fejl er gemt i systemet.
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Karetgiet har den specificerede motorolie.
Dieselolien er ikke forurenet.
O viGTIGT
Far man diagnosticerer et problematisk keretgg og forsgger at udfagre en

nadregenerering, er det vigtigt at indhente en komplet diagnoselog og aflee se relevante
mdevae rdiblokke.

@ NOTE
1. DPF'enregenererer ikke, hvis motorstyringslampen lyser, eller hvis der er en defekt
EGR-ventil.

2. ECUen skal justeres igen ved udskiftning af DPF'en og ved p&yldning af
bree ndstofadditivet Eolys.

3. Huvis keretget skal keres for at udfare en DPF-service , er det ngdvendigt med en
anden person til funktionen. Den ene person skal kere k gretgiet, mens den anden
person observerer skaermen pa veerkigiet. Forsegg ikke at kere bil og observere
scanningsvee rktgiet samtidig. Dette er farligt og seetter dit liv og andre bilisters og
fodgae ngeres liv i fare.

5.7 Startspeerre (IMMO) service

En startrspeémrrteywerisi kringsmekani s me, der

medmi ndre den korrekte tbndingsnBRgle eller
forhindrer tyve i at starte bilen ved hj bl
nye kRQrehalrj een startspbPrre som standardudsH
er , at det i kke kr pver, at bil ejeren a k|
startspbPrre anses for at give en | angt me |
al ene; mhhgesbkringssel skaber tilbyder | av

med en startspbhrre.

Som en tyverisikringsanordning deaktiverer
nBdvendige for at starte en bils mendi,ngmed

Dette opn-s ved radiofrekvensidentifikatio
en radi ofrekvens!| bfNewrr inRghént gpgrhmerr es i
transpondereignal med en wuni k identifikati

det til en modtager i kRBretRBjets computer
computeren br bn-ogt @ fefnan aiygrsisyess emerne at fu

Hvi s k ofdcernk eerrt el l er mangl er, deaktiverer
i kke kunne starte, fRr den korrekte nRgl e

| MMOj enesten kan deaktivere en mistet bil
En el ler fl ere npyreognrfBagnineebrreisk. k er kan
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6 TPMS

TPM&pplikationen undemsomfert er h&GPWSderer BLE

kompati bl e-kflecdt. ®eelranj bl p af denne applika
TPMSensorens tilstand, S@moIgrammer @g Y
TPM8enindl Pringsproceduren og andr

TPM8i agnosticeringsfunktioner.

6.1 Kom godtigang

6.1.1 Layout af TPMS-servicemenu

Tryk p4 TPMS i MaxiDAS-jobmenuen. Keretgismenuen viser . Veelg et specifikt keretg
for at udfere TPMS-service. Et TPMS-ikon vises pa keretgisproducentens knap, der
angiver, at TPMS-servicen er tilgee ngelig.

o o Ko

History [ North America ~ | Q I

MERCEDES|

f%

OEMPartNo.

©

Buick

Mercedes Benz

G
©

Cadillac

Chevrolet

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac
Fi geeliTPMS KRBr et Bj smenuskpbPrm
1. Tverste vbrktBjslinjeknapper
Tabeelll verste vbrktRBjslinjeknapper
Knap Navn Beskrivel se




Knap Navn Beskrivel se

7@ | Hj em Vender tilbage til MaxiDAS-jobmenuen.
@ VI D Giver en hurtig mé&de at identificere
testkeretget pd Se Valg af keretgj for detaljer.

Viser de gemte testkaretgshistorikposter. Se

Histo! Hi stor ) S :
oy Karetgets historiefor detaljer.

Tryk p- rull emenuen f o
mar ked. Derefter vises
NothAmerica » | Mar ked kBr et Bj sprocecuc emtl gt ef g
Bemeerk: Kontroller venligst, om markedet er
valgt korrekt, hvis keretgjet ikke kan findes.

Q SRge Seger efter et specifikt karetgismee rke.

2. TPMServiceadgangsmetoder
OEM/rar enummer
KBretRBjsproducentens knapper

OEM-varenummer
Se TPMS fra OEM Delenummer for detaljer.
Karetgisproducentens knapper

Veelg den enskede bilproducent, og fag instruktionerne paskaerm en trin for trin for at
vee lge karetgisoplysninger og starte en TPMS -servicesession.

6.2 Tilslutning af tablet til keretg

Oprettelse af karetgiskommunikation for at faflere oplysninger om, hvordan du opretter
en forbindelse mellem tabletten og karetget . Fjernskrivebord

Fjernbetjeningsapplikationen starter TeamViewer QuickSupport-programmet, som er en
simpel, hurtig og sikker fiernbetjeningsgree nseflade . Du kan bruge applikationen til at
modtage fiernsupport fra Autels supportcenter , kolleger eller venner ved at give dem
mulighed for at styre din MaxiDAS-tablet paderes pc via TeamViewer-softwaren.

Hvis du teenker pd en TeamViewer- forbindelse som et telefonopkald, ville
TeamViewer-ID'et veere det telefonnummer, hvorunder alle TeamViewer-klienter kan
kontaktes separat. Computere og mobile enheder, der karer TeamViewer, identi ficeres
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af et unikt globalt ID. Farste gang Remote Desk - applikationen startes , genereres dette
ID automatisk baseret pahardwarens egenskaber og e ndres ikke senere.

Serg for, at tabletten har forbindelse til internettet, far du starter Remote Desk -
applikationen, s tabletten kan modtage fiernsupport fra en tredjepart .

TeamViewer QuickSupport 5

How to connect to this device

Your ID |

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

FigbeeiFj ernskrivebordsskpbPrm

U For at modtage fjernsupport fra en partn

1. Tbnd tfadrl et t en

2. Trykapp!l i kaEFjiemeskri védbhegj ®@BBenuen. Teal
Qui c k Sugplprrmveins,e sog elnh'eedts genereres o0g

3. Din paktamernt all ere fjernbsitnpwad haterslod & dv
TeamVi-ewerrogr amimetf ul d veysononhine se(
http:// www. t e)a novgi edsedrresfdtEetrwar en

4. Gi v didtipnh Bbtohge v e nth am+ ,h eaatd d e r achingp denn n g
fjernbetjening

5. Der veinsemeddegel dakpsler giefyor atf jterln baedtej eni r
enhed.

6. TrykTipl-t ad at aelckey RAfpficr at afvise.

Se de tilhgrende TeamViewer -dokumenter for yderligere oplysninger .
6.3 Valg af keretg

Der er fire adgange til at identificere testkeretgjet:

En automatisk detektion

Manuel indtastning
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S kan stelnummer/karekort

Manuelt keretgjsvalg

6.3.1 Automatisk registrering

For karetgier, der understetter funktionen Auto Detect, kan du fastelnummeret (VIN) for
hurtigt at identificere det ngjiagtige keretgg med blot et enkelt tryk.

U S-dan udfRres automatiaplpld&taektoinem i TPM
1. TrykThPMSppl i kati ons kn ajpopberme niu eMa x i KDRA S t
Vi ses.
2. TrykVipleknappeden RBverste vbrktRBjslinje
o s History [ North America - | Q

S@ Auto detect
MERCEDES]
BENZ
. N

#_ Manual input >
= Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

ick
:%: Scan VIN/License B @

©
4

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-

Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Fi geeBWI-BDkbPrm i-appM$ kati on
3. VhPlAutomati sk r.egTlashtlrectrtVvdnilfcamnai mgr p- kI
ECU. N=r testkBretRBjet er identific
TPMSer vi ces 8 &mngunenTPMS-serviceskee rm.

6.3.2 Manuel indtastning

For karetgier, der ikke understetter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt

indtaste karetgiets stelnummer .

U S-dan udfBres manuel -apptiakani ogen TPMS
1. TrykThMS&Spplikati ons kn ajpopbemme niu eNha xnid&DRA % i

Vi ses.
2. TrykViplbknappeden RBverste vbrktRBjslinje
3. VhbIManuel indtastning
4. Tryk p- indtastningsfeltet, o0og indtast
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nummer pl adenummer .

5. TrykOKp- KBret RBjetivielrebl oge mademeitf med

0g systemet WiPIMSeuivd & edsikd rtm. |

6.3.3 S kan stelnummer/karekort

MaxiDAS-tabletten understetter ogsa identifikation af keretgiet ved at scanne dets
stelnummer eller nummerplade. Brug af denne keretgsident ifikationsmetode vil
automatisk tee nde kamerasystemet.

U S-dandfRrer du scanning af st-appbmkhati bfe
1. TrykThPMS&pplikati onsknajpopbemme niu eMha x i KRASe t

Vi ses.

2. TrykViplenappeden RBPeksBeslinje for at

w

VPl g S¢a&h numumeamer
4 Kameraet vil blive tbndt. P- hRjre

-

sid

mul i gheder tSiclaghnb-kQRAET! ger eJckeordest el m@ mm

Scan nummer pl ade

5. VbkI g en a fmu Idie g hterdee g pl acer tabletten

nummer pl aden el l er stregkoden er

J

Scanningsresultatet vises i di al ogboks
( SEi g43rScan stel nummerTrofE ekoat bekr bft

og derefter vises bekrbftel sesskpPr men

6. Hvis stele@lulmener eummer et kan ikke scan
manu.elTr;Eknpa—'ppen i nederste hBjre hjRr
skbrmen til manuel i ndt acdéaknoirnrge.k t Ne= rs t deu

el l er nummer, OKhbOrdatttd.gkkebp-

7. FBl g instruktionerne p- skbrmen for

TPMServiceskbPr men.

6.3.4 Menu Karetgisvalg

N& keretgjets stelnummer ikke automatisk kan hentes via karetgjets styreenhed, eller
det specifikke stelnummer er ukendt, kan du vee lge keretgiet manuelt.

Trin-for-trin keretgjsvalg

Denne tilstand til keretgisvalg er menudrevet. Veelg en keretgisproducent pA TPMS
-karetgsmenuskee rmen, hvorefter skae rmbilledet Veelg diagnostisk type vises, og tryk
derefter pa knappen Manuel valg . Veelg keretgis oplysninger som mzaerke, model,
kapacitet, motortype og model& pd samme skaerm. ESC- knappen i nederste hgjre
hjerne af skee rmen bringer dig tilbage til den forrige skaerm. Tryk paknappen Nulstil for
at vee lge keretgisoplysningerne igen, hvis det er ngdvendigt.
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i &
S:Gd;\lac m 2|¢‘%|@\B g)
Select vehicle information vCe 12.59v
Model %
Model Please select Model o
Q
ATS
ATS-V
BLS
CT4
CT5
CT6
VIN
Info:Cadillac 0K Reset [ ESC J
J | J
Fi geedAVal g af kRBretRjsmod
i 7Y
Cadilac M = & o= 6 B2 =
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS e
Q
(433MHz)
2013/01-2013/12
(433MHz)
2014/01-2014/12
MHz)
2015/01-2015/12
(433MHz)
2016/01-2020/12
(433MHz)
VIN:
Info:Cadillac/ATS OK Reset H ESC J
)

Fi geebVal g af kBretBjs~=r

Fdgende skee rmbillede kan vises for keretger, der bruger indirekte TPMS .
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Audi
v1.07

PR

Select vehicle information

o)
L= @

Model

| Year Please select Year

VIN
Info:Audi/Ad

B

Year

Q

=
VCh 12.59v

OK

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Figee6rSkbPrm til wval

For keretgier med indirekte TPMS understettes kun genindleeringsfunktionen . Tryk
pa knappen for keretgets &soplysning, i tilfeelde af ovenstdende skaerm

g

af indi

rekte T

0

2008/08-2019/12 (indirekte), for at favist skee rmbilledet Genindlae ringsprocedure. Felg

instruktionerne paskae rmen for at fuldfere handlingen.

Audi

v1.07 [} | & | Q = L)

Relearn Procedure

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

@ B

=

VChb 12.59v

OK

Fi géerrGeni ndl br

For keretger,
TPMS-serviceskae rmen vises.
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der bruger Direct TPMS , skal du veelge det korrekte keretg.
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Toyta YR

V1.07 X

Avalon(US) y . " -
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

Trigger | ppeneck Back
Fi g6e8BITPMServiceskbPrm
6.4 Skeaermlayout for T PMS-service

TPMS-serviceskae rmenindeholder typisk fire sektioner:

Toyota @

o | = o = L) B =2

Avalon(US) g oy .

2pan/USA 3TSVID) Check Diagnostics Programming  Relearn VCh 12.50V

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

'
|1.£|

Check Back €

| S | RSy
Fi geeOITPMSer vi ceskbrm

@verste vee rktgslinjeknapper

Navigationsfane
Hovedsektion

Ao DN E

Funktionsknapper

60



6.4.1 Qverste veerktgslinjeknapper

Den gverste vaerktgslinje indeholder et antal knapper. Se Tabel4-2 Knapper pa
diagnosticeringsvee rktgslinjen for detaljer.

6.4.2 Navigationsfane
Navigationsfanen gverst i hovedsektionen indeholder fagende elementer:

1. Fanen Kontrol 8 viser de udlgste sensordata.

2. Fanen Diagnostik & kontroller status for TPMS- systemet . Denne funktion er
tilgae ngelig for visse keretger .

3. Fanen Programmering 0 viser de udlgste/hentede sensor-ID'er og nye
programmerede sensor-ID'er.

4. Fanen Genindleering 8 viser OEM-sensorproducenten, varenummeret og
sensorfrekvensen og udferer genindlee ringsprocedurerne.

@ NOTE
Ikke alle karetger understgtter diagnosticeri ngsfunktionen. Hvis den valgte
keretgismodel ikke understetter diagnosticering, vises denne fane ikke paskae rmen.

6.4.3 Hovedsektion

Hovedafsnittet p& skeermen varierer afhaengigt af driftsfasen. Den kan vise
TPMS-sensorens tilstande, séom sensor -ID, tryk, temperatur, batteristatus og de
specifikke genindlae ringsprocedurer.

6.4.4 Funktionsknapper

De viste funktionsknapper i denne del af skae rmen varierer afhee ngigt af betjeningsfasen.
De kan bruges til at udlzse TPMS-sensoren, oprette sensor-ID'er, programmere

MX-sensoren, lae se og slette koder og vende tilbage til den forrige skaerm eller afslutte
funktionen. Funktionerne for disse knapper vil blive introduceret i de fdgende afsnit.

6.5 TPMS-tjek

Sensorkontrolfunktionen muligger aktivering af TPMS-sensoren for at se
sensordata s&som sensor-ID, deektryk, sensorfrekvens, daektemperatur,
sensorbatteri og sensorposition. Den sender ogsasensordata til keretgiets ECU, sa
ECUen kan leere sensorernes positioner, n& hjulene drejes eller sensorerne
udskiftes .
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. .‘- RF CCCAD1C3 315 75 OK

=

Audi - )
put B P P =
ZAgél;?(;W—ZOMHZ(QWSMHZ) Diagnostips Programnping elearn VCh [3] 12,59V

i LF CCB3916C 315 73 Low

RR CCo01026 315 75 OK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

Trigger  yoneck Back
Fi goerOTj ekskbPr m

1. SensloD

2. DhPktryk

3. Sensorfrekvens

4. Dbkt emperatur

5. Sensorbatteristatus

6. l kon fobataeri

7. Udl Bst med succes

@ NOTE

1. Standardrze kkefelgen for kontrol patabletten er LF (venstre for), RF (hgre for), RR
(hgre bag) og LR (venstre bag). Hjulpositionerne svarer til beskrivelserne i hgre
side af skae rmen. Hvis du veelgerRF i den hgre tabel, flyttes markeren automatisk
til keretgiets RF -hjul p& venstre skaerm. Du kan ogséa ae ndre kontrolrae kkefelgen
ved manuelt at flytte markeren til andre hjul.

2. Du kan trykke parullemenuen 0 g “i tabeloverskriften for at veelge
en enhed for sensor-1D, dee ktryk og dee ktemperatur efter dine pree ferencer.
Hvis batteriniveauet paden sensor er lavt, Itvises et redt ikon for lavt batteri ved
siden af hjulet paskae rmen.

U For at kontrollere sensorerne
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Veelg fanenKontroller .

Tryk paden enskede hjulposition pakaretgets miniaturebillede. Hold den del
af tabletten, der er markeret med TPMS-servicesymbolet, teet pa deekkets
sidevae g naer ventilstammen, og tryk derefter pAudlgserknappen .

3. Tabletten sender et lavfrekvent signal for at udlgse sensoren .
4. Né& sensoren er aktiveret, vises oplysningerne om sensoren paskae rmen.
5. Tryk pa Tilbage for at afslutte funktionen.

& NOTE
N& den er udlgst, viser hjulikonerne grent eller redt, hvilket angiver sensorens status.
Se Tabel6-2 Mulige resultater for udlgsningfor detaljer. Sensorposition, sensor-ID,
dee ktryk, dee ktemperatur, sensorfrekvens og sensorbatterioplysninger for den udlgste
sensor vises i tabellen til hgjre paskae rmen.

Tab62Mul i ge resultater for udl Bsni

Ikon Resultater Beskrivelse
TPMS-sensoren er aktiveret og
| Sensorlee sning | afkodet. Tabellen i hgre side af
(Gren) gennemfart skee rmen viser sensoroplysninger.

Sensorlee sning | TPMS-sensoren er aktiveret og
(Gran) | og succesfuld | afkodet, men sensorens
(I Lavt batteri batteriniveau er lavt.

Hvis sggeperioden udlgber, og
ingen sensor aktiveres eller
afkodes, kan sensoren veere
monteret forkert eller fungere
I forkert. Tabellen i hgre side af
Mislykket skae rmen viser "Mislykkedes".

(Red) sensorlee sning | HVis en sensor med et duplikeret
ID er blevet aflee st, viser skae rmen
meddelelsen "Sensor-ID
duplikeret". | dette tilfae |de skal
testproceduren gentages.

6.6 TPMS- diagnostik

Diagnostikfunktionen bruges til at kontrollere status for TPMS-systemet. Denne funktion
kreever forbindelse til testkeretgiet. Se Etablering af keretgiskommunikation for
yderligere oplysninger.

U For at udfere TPMS -diagnosefunktionen
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1. Tryk p-Difagmeors tTialbb k etmmani ker er automati ¢

Buick e P

v1.07 o == | a' (=] | @ B =

Allure(Us) ) ) .
2006/01-2007/12(315MHz) Check DIELf ekl Programming  Relearn VChb 12.59v

o m

Communicating...

Back

Fi géulrlDi agnosti k Kommuni kationsskbprr
2. Diagnosti kwvé selst atuearomacti sk p- skbPr men.

P 6 = B & 0 B @

Accent(EU)
J6(Lo Line 433MHz)(RB)

Psi p N
RR
I\-} I LR

Check bIE(e[ple5{le8 Programming  Relearn VChb 12.59v

I

F1111111 F1111111

= F2222222 0 F2222222

= F3333333 D F3333333

= F4444444 3 F4444444 detail>>
Retry g Service ECU
Diagnosis Clear DTCs | Live Data Back

Function Information |
| |

Fi géelrDi agnosti kskbrm 1
1) Senslo' er hentet ved aktivering
2) Senslob' er hentgedematf IOBDPMS ECU' en
3) DTC' er Hentetf amfdt@BDi TPMS ECU' en

NOTE

1. Hvis OBD-funktionen understgttes af testkaretgjet, hentes sensor -ID'et, der er gemt
i TPMS ECU'en, og vises pa skeermen med et OBD-maerke foran det, n&
kommunikationen er afsluttet .
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2. Hvis det sensor-ID, der hentes fra sensoraktivering, er det samme som det ID, der
er gemt i ECU'en, vil triggermae rket (?) 0g OBD-maerket ( @) ved siden af
ID'erne lyse grent. Hvis ID'erne er forskellige, bliver markeringerne rade ( ";‘\og
@) | dette tilfeelde genkender keretgets ECU muligvis ikke den sensor, der er
installeret pakaretgjet.

3. Hvis OBD-funktionen ikke understattes af testkaretgiet, kan det sensor -ID, der er
gemt i TPMS ECU'en, ikke hentes, og kun det sensor-ID, der er hentet fra
sensoraktivering, vises paskee rmen med et signalikon.

6.6.1 DTC-oplysninger

Hvis der er diagnostiske fejlkoder (DTC'er) i TPMS-styreenheden, vises et gult fareikon i
DTC-kolonnen, og detaljeknappen er tilgee ngelig.

Tryk pa detaljer i DTC-kolonnen for at se de detaljerede oplysninger.

Hyunda M =T & = 0 B =
TPMS DTCs vChb 12,59
|
| c1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
C1122 Current Sensor 2 battery voltage low
N . Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) { manual J frame Search { ESC
|

Fi gbtlrDT& k Pr m

Paskae rmen ovenfor vises de detaljerede fejlbeskrivelser. Veelg en af DTC'erne, og tryk
pa Sgg , hvorefter de yderligere oplysninger vises.

Hvis der ikke er nogen DTC'er i TPMS-styringen, vises en gren meddelelse "Ingen
DTC" i DTC-kolonnen.
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e 6 = ¥ & 0 B @

V1.07
Accent(EU) . . o - 5
o Line 433MH2)(RE) Check Programmmg Relearn vCk 12.55V
Psi N
E] I LF F1111111 F1111111
‘.‘ RF | & F2222222 @ F2222222
I I RR | 7 F3333333 «@ F3333333 No DTC
- LR | = F4444444 @ F4444444
L B/
Retry . Service ECU
Diagnosis S Function | Information el

Fi g6elrd ngen-sXTPC m

6.6.2 Prov diagnoseigen

Tryk pa Forseg diagnose igen for at etablere kommunikation med ECU'en igen og for
at hente sensor-ID'er og DTC'er, der findes i ECU'en.

6.6.3 Ryd fejlkoder

Tryk pa knappen Ryd DTC'er , sa slettes de datafejlkoder, der fandtes i
TPMS-styreenheden.

6.6.4 Live-data

Tryk pd Livedata for at se datastreammen for sensoroplysningerne.

Name G 0 items selected Value Unit
m N Y
Ignition State G On
(] Battery voltage A-D value o 12.85 \Y
™M =Y
TREAD LED output state On
™ P
Diagnostic LED output state () off
™ PN
Sensor 11D g FFFFFFO1
m £
Sensor 1 Learn Progress g/ Yes
= ¥ o O & «
Cancel Al Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record R Back
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Fi golri i wleat as k bPr m
Alle parametre, der vises paskae rmen Live-data, er standardvae rdier.

Markér feltet ud for de parametre, du vil se. Ikonet Vis valgte nederst pa skae rmen vil
veere tilgee ngeligt og blive bl&. Tryk pa Vis valgte , og de valgte parametre vises pa en
separat skaerm.

For yderligere oplysninger henvises til Live-data.

6.6.5 Servicefunktion

Tryk padenne knap, og alle de servicefunktioner, der understettes af dette keretg,
vises paskae rmen. Du kan veelge en af funktionerne hver gang og fglge instruktionerne
paskae rmen for at fuldfere .

6.6.6 ECU-oplysninger

Ved at trykke padenne knap vises oplysningern e om testkeretgjet paskae rmen.

Hyundai
- S - " R =
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC

Fi gotlreECH nf or mati onsskbrm
6.7 Sensorprogrammering

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene til MX-sensoren
og udskifte de defekte sensorer ( d&lig batterilevetid eller funktionsfejl) .

@ NOTE
Programmeringsfunktionen fungerer kun med Autel MX-sensoren. 1-sensoren (tryk-ind)
er brugt som eksempel i denne manual. Veelg venligst den korrekte MX-sensor ved
programmering.
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i P
] M = & =& o B =
Accent(EU) . h N -
4/01-2020/06(Lo Line 432 Check Diagnostics [FfeleEllyllalel  Relearn VCk 1259V

P2 g~

0]

I I RR

L
Copyby | Copyby | Copyby  AutoCreate Back
|Activation | ©OBD | It | e ‘ °

Fi géelrPr ogr ammer i ngsfunktionsskprm

Som vist paskee rmen ovenfor er der fire muligheder tilgee ngelige, n& du programmerer
MX-Sensor: Kopié ved aktivering, Kopi& ved OBD, Kopié ved input og Opret 1 -20
sensorer automatisk.

Hovedafsnittet pdskee rmen kan omfatte:

. Kol ongevilser hjulpositioner.

., Kol ongevi2zser de nyoplr'tdre.de sensor

. Kol ongevi3ser de he-hDede sedsaktivering
., Kol ongevidser prseduktnautmamer .

Sensor-ID'erne hentet fra sensoraktivering eller TPMS ECU vises automatisk pa
skae rmen med trigger- og OBD-maerkerne ved siden af.

s . = @ B &5 @ @0 B2 =2
Accent(EU) . . )
1-2020/06(Lo Line 433MH Check Diagnostics Relearn VCh [=3] 1259V

38.7

o g~

= A1

) «@ F1111111
_'-‘_ aF T F2222222

o
= F3333333
RR

37.4 I I 37.4 L o]
L3 | LR = F4444444

Copy by Copyby Copy by Auto Create

| Activation | OBD | Imput | goncor Back
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Fi g6ulr8Pr ogr ammer i ngsskbrm 1

Hvis OBD-funktionen ikke understettes af testkaretgjet, og det sensor -ID, der er gemt i
ECU'en, ikke kan hentes, vises programmeringsskae rmen som vist nedenfor.

Hyundai o)
v1.07 4 | = I Q b=y ™= |

B =
Accent(EU)

) 2014/01-2020/¢ Check Diagnostics [ECle[Enlnllils]l Relearn vce 12.59V

Psi p \

I ! LF = A1

‘.‘ RF T F2222222

RR Z F3333333

. LR T F4444444
N /

Copy by Copyby Copy by Auto Create

1-20 Back
‘AcﬁvaﬂonJ 0BD | Input || Sensors | \ |

Fi géelrOPr ogr ammer i ngsskbrm 2

6.7.1 Kopié& ved aktivering

Denne funktion giver brugeren mulighed for at kopiere det hentede sensor-ID fra den
aktiverede sensor til den nye MX-sensor. Den bruges, efter at den oprindelige sensor er
udlgst.

0 Kopievedgaktivering
1. Ef tuedrf Br el s et jad KT ARG feckr det al jer), vise
med selnE'oerr i tabellen p- programmeri ng
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A & ® B & @ B &
':C‘;E?U(,EDUJ(LULM L3 Check  Diagnostics Relearn VGl [£5] 1250
= VR ID(HEX) ¥ PSN Code
8.7 I I 38.2 = F11111n
. B F1111111
T F2222222
. - RF
‘ ‘. @
= F3333333
37.4 I I 37.4 RR <
L) ! 2 F4444444
u.v -
S| wy | e e B
afiaiae | (L P sensors

Fi g6t2rcKopi ®akvi aeringsbekrpbpftel sesskbp
1. Vbldget til svarende hijKwlp, ®rg vterdy .la kd @ weefrti enrg

2. Pl aMxsensaor enmbr heden af taahlegqatntogn SOKyRM!
for at starte programmerliDMdésne msordert. h

e & = | % B& 60 B &8
A;gff;(ﬁil ) Check  Diagnostics Relearn VCb [3] 12.50v
e Y ID(HEX) ¥ PSN Code
» / ; I 38.2 1 sensor(s)Programming.
T F22222722
.‘ ‘. RF pd
= F3333333
37.4 I I 37.4 RR «3
T F4444444
LR
u-v =
Auto Create
Copy by Copy by Copy by 1-20 Back
Activation ‘ I OBD. ‘ I Input | | T ‘

Fi g62rIKopi ®r via aktiveringsskbpbrm

6.7.2 Kopivia OBD
Ved at bruge denne funktion vil tabletten programmere sensor-ID'erne hentet fra
testkaretgiets ECU til de nye MX -sensorer.
0 KopieviagOBD
1. VPl g en sensorpositisoenn,soagg iplnabcrehre dem
TPM&@ntenne, og tKoki @rereffd@re OBtP -pr ogr anm
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nye -dMXnsor .

Hyundai P vl (%)
o el t = g | @ B =
;\;:::;(Wtr;'())zwoétm Line Check Diagnostics Relearn vck 12.59v
Psi
7
I «« LF 4 F11111M ; FrT C7701L9123456789
_‘.‘_ RF 1 sensor(s)Programming. o
= F3333333
RR
7 I - I "?F4444444
LR
g A —
c . c b c by Auto Create
et Py Ry e
Fi gee2rXKopi vi-ak OB
2. N-programmeringen er fbrdig, Vi ses det
hRBjre for hjulbetegnel sen. | det vist
RFkol onnen.
@ NoOTE
1. Det er i kke nRBdwemdingdtl bati ngfsbfr@mdett i skenv
ECU en, n-r den nye programmerede sensor
2. Kopien fra OBD Programmeringsmetode, hvis tilgaengelig, anbefales til

programmering af nye MX-sensorer.

6.7.3 Kopié viainput

i

Kopiering via input Funktionen giver brugerne mulighed for at programmere en ny
MX-sensor med ID'et fra en original TPMS-sensor.

S-d&mopierer du via input

1. VPl g en sensorpositisoennsoagg iplnabcrehre dem

TPM&ntenne, oget Kgmi e@rereffar i apuprogr am
nye -dMXnsor .

2. N=r i nputfeltet Vi ses, sk al du indt as
derefter OKnpwkkeduper fbprdig.
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Cancel

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Fi goe2rXopi ®r efskbPr mnpu

@ BEMAE RK

1.

Sensoren har enten et hexadecimalt format eller et decimalformat. Der vises en
advarselsmeddelelse, hvis der indtastes for mange tegn.

Programmeringsmetoden "Kopié via input" bruger ID'et for den originale sensor,
der allerede er gemt i TPMS ECU'en, og kraever derfor ikke, at sensoren
genindleeres, hvis den nye programmerede sensor er blevet placeret i samme
position.

6.7.4 Automatisk oprettelse af 1-20 sensorer

Funktionen Auto Create 1-20 Sensors bruges til automatisk at oprette et tilfeeldigt
sensor-ID for at programmere en ny MX-sensor.

@ BEMAE RK

For at bruge denne funktion er det ikke nadvendigt at aktivere den originale sensor eller
hente de originale sensor-ID'er fra TPMS ECU'en.

0 Foautomati sk &t0 cpmetotrerl
1. Vbl g kBretBjwimoglelen d&gul pl aceri pbacper
MXsensoren/ serbPgortealmleet eanen AFTMS ®©p rpe-t
aut omat2i0skselnsor eat pr ogr amnrseernes odren nye
2. N-programmeringen erprfobgrrdaingme rwidse sl Dd ei
skbr men.
@ BEME RK
1. Der oprettes et tilfee Idigt ID til MX-sensoren. Dette nye ID adskiller sig fra det ID, der
er gemt i TPMS ECU'en. Derfor skal sensoren genindlaeres.
2. Tabletten kan programmere 20 MX-sensorer padén gang uden at pakke den ud. Det
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anbefales at placere den del af tabletten, der er markeret med
TPMS-servicesymbolet til midten af den lange side af emballageae sken , som vist
pafiguren nedenfor.

WEISENSOR  mJSENSORE mJSENSORSE mEISENSOREX w433 W35

@ METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE %\

TPMS Service Symbol

ko rRédr MX

6.8 Genindleering af TPMS

Denne funktion bruges til at skrive de nyprogrammerede sensor-ID'er i karetgets
ECU til sensorgenkendelse.

Generelt set behgver genindleering kun at udferes, n& de nypr ogrammerede
sensor-ID'er er forskellige fra de oprindelige sensor-ID'er, der er gemt i TPMS
ECU'en.

Der er fire m&er at genleere pd nemlig OBD -genleering, automatisk genleering,
stationge r genleering og kopieringsgenleering. De farste tre ergenlee ringsmetoder til
et nyt sensor-ID, mens kopieringsgenlaering er en metode til at klone sensor-ID'et.

6.8.1 OBD-genindleering

OBD-genindleering udfares via OBD-diagnosefunktionen uden at man behgver at
kere bil, og genindleeringsprocedurerne er stort set de samme for forskellige
modeller. Derfor anbefaler vi kraftigt, at du bruger denne effektive og tidsbesparende
genindlae ringsmetode.

OBD-genindlee ringsfunktionen ger det muligt for MaxiDAS- tabletten at skrive
TPMS-sensor-ID'erne direkte ind i TPMS-modulet.

(#NOTE

1.

Ikke alle keretger understetter OBD -genindleeringsfunktionen. Hvis det valgte
karetg understetter OBD -genindlee ringsfunktionen, vises knappen
OBD-genindlee ring nederst paskae rmen.

Far du udferer OBD -genindlee ringsfunktionen, skal du segrge for at aktivere alle fire
sensorer .
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e = B = 0 B ®
o
Civic(EU) B c o 9
01-2020/12(Direct 433 Check Diagnostics Programming & EE VCh |E3] 12.50v
IDeex) p \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  42753TLOG52
Wheel nut torque value (N'm): 106
| ! Number on sensor:  $180052059D
‘ ‘ Learning Process Guide =4
I I Position relearn type: OBD relearn.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs. =i
N 4 Relearn Procedure:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire
g 0BD
Trigger Relead Clear DTCs | Back

Fi gee2rsOBBgeni ndl PringsskpbPrm 1
KBretRBjsoplysninger
Batteri fra kBretR]j
OEMsensorinformation
Guide til |l Pringsproces

P wbnPE

Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Fi g6e2rlOBBgeni ndl Pringsskbrm 2

6.8.2 Automatisk genindlaering

Automatisk genindleering kree ver karsel for at fuldfgres. For nogle keretgismodeller kan
de automatiske genindlae ringsprocedurer udfgres direkte ved karsel, mens du for nogle
karetgsmodeller skal fage lee ringsprocesvejledningen paskee rmen for at lade keretget
gai automatisk genindlee ringstilstand, far du kerer.
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B @ = & = B =

v1.07 |

4 Series(US) : 7 o - P
H2)(622/623/626) Check Diagnostics Programmlng VCh 12.59V
IDeex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA
| i Number on sensor: 6877936
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\ / Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off) .
2. Press iDrive controller to use 'i' menu.
Trigger Clear DTCs Back

Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Fi g6e2r7/Aut omati sk genindl PringsskpPrm

Fi g6t2rBAut omati sk genindl PringsskbkPrm

6.8.3 Stationaer genindleering

Genindleering ved stationeer tilstand kan udferes uden at veere afhaengig af kersel og
OBD-diagnose. For at aktivere denne tilstand er det normalt ngdvendigt at udfere en
reekke handlinger, sa keretgiet farst g& i genindleeringstilstand, og derefter bruge
TPMS-veerktger til at udfere aktivering eller temning for at fuldfere genindleeringen .
Procedurerne for genindleering ved stationeer tilstand varierer afhaengigt af
karetgismo dellen. Lee s venligst vejledningen til lee ringsproces paskae rmen omhyggeligt,
fer du udferer genindleering ved stationaer tilstand.

@ NOTE
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Stationaer genindleering kraever, at karetget seettes i "indlae ringstilstand”, efter hver ny

sensor udlgses.

et a = » = 6 B =
Park Avenue(EU) . - .
1997/01-2005/12(433MHz) Check  Programming SR VCk 12,59V
IDeze) N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm) 140
| I Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five
minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the
matching process stops and must be restarted.

Relearn Procedure:

1. Set the parking brake

I-I
A Dt

Trigger Back

Fi gbe2rSt ati onbr

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

genindl PringsskbPrm

Fi g6eBroSt ati onbr

6.8.4 Genoplaering af kopiering

Kopié genlaering er til for at klone sensor-ID'et og
kopié genlaering, skal du farst finde det sensor-ID

genindl PringsskbkPrm

dee kkets placering. Far du udfarer
og den dee kkets placering, der skal

klones, derefter bruge Autel-veerktgiet til at klone og programmere sensor-ID'et og
installere sensoren padet tilsvarende dee k for at fuldfere kopié genleering.
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@ NOTE

1. Sarg for, at den originale sensor ikke forstyrrer genindlee ringsprocedurerne. Det
anbefales at opbevare den originale sensor mindst 100 meter veek fra keretget
eller placere sensoren i en lukket metalkasse for at undgasignalforstyrrelser.

2. Normalt er det ikke nedvendigt at udfere genindlaeringsprocedurer efter kloning.
Nogle bilmodeller, som Porsche og Maserati, kan dog veere nedt til at udfare
genindlze ringsprocedurerne efter kloning, s TPMS -systemet kan fungere korrekt.

e a = H = 60 A =
CT4(EU) R . .
122/12(433MHz 13530661 Check Diagnostics Programming S REEE ] VCk 12.50v

IDHEX)

m
\-/I

OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
OEM Sensor Part Number:
Wheel nut torque value (N-m)
13530661

13530661
NA
Number on sensor:

Learning Process Guide

X

Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
1. You can use one of the following three methods to copy according

Trigger

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.

Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Clear DTCs

Back

Fi g6eBriGeni ndl br

kopieringss

Learning Process Guide

E

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Fi g6eBr2Geni ndl br kopieringss
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6.9 TPMS fra OEM Delenummer

Hvis sensorens OEM-varenummer er kendt, er denne funktion en effektiv metode til at
aktivere og programmere MX-sensorer.

6.9.1 Applikationsscenarier

Denne metode er ideel i fdgende to tilfee Ide:
| veerkstedet

Hvis den monterede sensor er defekt, og teknikeren kender varenummeret, kan
teknikeren bruge denne metode til at kontrollere den originale sensor og derefter
skrive de indsamlede oplysninger ind i en ny MX-sensor Vvia
programmeringsfunktionen. Derefter er den nyprogrammerede MX-sensor klar til at
erstatte den originale sensor og blive installeret pakeretget.

| dee kbutikken

Hvis en kunde har brug for at udskifte et eller flere dee k inklusive sensorer, eller kabe
mange sensorer til én keretgismodel, og OEM -varenummeret pa denne model er
kendt, kan denne funktion bruges til at programmere op til 20 sensorer pdsamme tid.

6.9.2 Operationer
1. Tryk pA OEM-varenummer paTPMS -kgretgismenuskae rmen for at fAadgang til den
nee ste skae rm. En liste over OEMvarenumre til sensorer vises.

a) Stryg skaermen til venstre og hgre for at finde det korrekte OEM-varenummer pa
sensoren til testkaretgjet.

OEMPartNo. ;
o n O & B = Q
Select OEM part number vk 12.59v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN
Info: ESC

Fi g6tBrOEM var enummer SkbPrm

b) Eller tryk pa segefeltet i everste hgre hjane af s kaermen for at indtaste
varenummeret.

78



Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12,50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
1 2 3 a s 8 9
q w = r t y u i o] p a
a S d f g h j k |
+ z X G Y b n m ! ? +
7123 , . @

Fi g6eBrdOEM var enummer SRBgeskpbPrm

2. N& et specifikt OEM -delenummer er valgt, vises skee rmen som nedenfor.
OEMPartNo. m z | Q 'E" i\/ B Lg

v1.07 |

Programming Support vCk 12.50v

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

Trigger Back

Fi g6eBrSOEM/ ar enummer Servicemenuskbrm

@NOTE

Kun funktionerne sensorkontrol og progranmn
OEMrarenummer. -dd agaoshdkbringsfunkti oner n;
vbl ge et KBMEBERBRPt Bpsmenuskbr men.

6.9.2.1 Check

Fanen Kontroller er standardvalget paskae rmen ovenfor. Tryk pa Udlgser nederst til
venstre pa skarmen for at aktivere de originale sensorer og hente
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sensoroplysningerne. Det originale sensor- ID, daektryk,
sensorfrekvens og sensorbatteristatus vil udfylde den viste tabel.

dee ktemperatur,

me e x| % & 0 B

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

Programming Support |

1 8CE7971D 3 433

Trigger

—

BT AT
25.6 OK

VCb 12.59v

Back

—

Fi gbeBr6Tj ekskbPrm -vame OEMmMer .

6.9.2.2 Programmering

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene til MX-sensoren og

udskifte den defekte sensor (d&lig batterilevetid eller funktionsfejl).

Der er tre muligheder tilgeengelige, n& du programmerer MX-Sensor ved hjelp af
funktionen OEM-varenummer: Kopié ved aktivering, Kopié ved input og Opret automatisk

1-20 sensorer. Se Sensorprogrammering for detaljer.

ID(HEX) ¥

Go_py hy Copy by Auto Create
L Activation | L Input

vCb 12.59v

OEMPartio. . - - = =
TRW i
OEM:529333V600(433MHz) Check Support

PSN Code

04456789 = 04456789 C7701L9123456789

Back

[ J

Fi goeBrPr ogr ammeringsskbrm via OEM vare

1. I D programmer etsetnislorden nye
2. I D hentet fra sensoraktiveri
3. PSKkode psenwXor
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@ NOTE
Ved at trykke pa Opret 1-20 sensorer automatisk kan op til 20 MX-sensorer
programmeres ad gangen.

Produktserienummeret (PSN), som er trykt pAMX -sensoren, fungerer som en reference
til at identificere det tilsvarende sensor-ID. Dette kan vaere seerligt nyttigt ved
programmering af flere MX-sensorer.

6.9.2.3 Stette
Supportfunktionen viser de korrekte karetgjstyper for det valgte OEM -varenummer.

For at udfgre yderligere pro cedurer sé&som Diagnostik og Genindlaering, skal du veelge
det korrekte testkeretgi og derefter trykke p& Indtast keretg nederst til venstre pa
skaermen. Se TPMS- diagnostik og Genindleering af TPMS for flere detaljer om den
omfattende TPMS-funktionsmenu.

Fi gbeBr8Supportskbrm
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