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Informacién de seguridad

Para su propia seguridad y la de los demés, y para evitar dafbs al dispositivo y a los
vehiulos en los que se utilice, es importante que todas las p ersonas que operen el
dispositivo o entren en contacto con d lean y comprendan las instrucciones de
seguridad que se presentan a lo largo de este manual.

Para el mantenimiento de vehdulos se requieren diversos procedimientos, técnicas,
herramientas y piezas, asicomo la habilidad del té&cnico. Debido a la gran cantidad de
aplicaciones de prueba y variaciones en los productos que se pueden probar con este
equipo, no podemos prever ni brindar consejos 0 mensajes de seguridad que cubran
todas las circunstancias. Es responsabilidad del t&cnico automotriz conocer el sistema
gue se estaprobando. Es fundamental utilizar mé&odos de servicio y procedimientos de
prueba adecuados. Es esencial realizar las pruebas de manera apropiada y segura, sin
poner en riesgo su seguridad, la de los demé& en el &ea de trabajo, el dispositivo
utilizado ni el vehdulo que se estaprobando.

Antes de usar el dispositivo, consulte y siga siempre los mensajes de seguridad y los
procedimientos de prueba aplicables proporcionados por el fabricante del vehiulo o

equipo que se estéprobando. Use el dispositivo (nicamente como se describe en este

manual. Aseglrese de leer, comprender y seguir todos los mensajes e instrucciones
de seguridad que contiene.

Mensajes de seguridad

Los mensajes de seguridad se proporcionan para ayudar a prevenir lesiones
personales y dafbs a los equipos. Todos los mensajes de seguridad comienzan con
una palabra clave que indica el nivel de peligro.

/\PELIGRO
Indica una situacicn de peligro inminente que, de no evitar se, provocarala muerte o
lesiones graves al operador o a los transetntes.

/A ADVERTENCIA
Indica una situacitn potencialmente peligrosa que, de no evitarse, pod provocar la
muerte o lesiones graves al operador o a los transetntes.

Instrucciones de seguridad

Los mensajes de seguridad aquincluidos abarcan situaciones de las que Autel tiene

conocimiento al momento de su publicacidh. Autel no puede conocer, evaluar ni
informarle sobre todos los posibles riesgos. Usted debe asegurarse de que ninguna
situacién o procedimiento de servicio que encuentre ponga en peligro su seguridad
personal.



/\ PELIGRO

Cuando el motor estéen funcionamiento, mantenga el aea de servicio bien ventilada o
conecte un sistema de extracciin de gases de escape del edificio al sistema de escape

del motor.

Los motores producen mond&ido de carbono, un gas venenoso e inodoro

gue ralentiza el tiempo de reaccitn y puede provocar lesiones personales graves o la

muerte.

/\ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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1 Coémo usar este manual

Este manual contiene instrucciones de uso del dispositivo.

Algunas ilustraciones de este manual pueden hacer referencia a mdulos y equipos
opcionales que no estan incluidos en su sistema. Para consultar la disponibilidad de
otros mddulos, herramientas o accesorios opcionales, pdngase en contacto con su
representante de ventas.

1.1 Convenciones

Se utilizan las siguientes convenciones:

1.1.1 Texto en negrita

El texto en negrita se utiliza para resaltar elementos seleccionables, como botones y
opciones de menu

Ejemplo:

Pulsa Aceptar .

1.1.2 Notas y mensajes importantes
1.1.2.1 Notas

Una NOTA proporciona informacié til, como explicaciones adicionales, consejos y
comentarios.

1.1.2.2 Importante
IMPORTANTE indica una situacicn que, de no evitarse, puede provocar dafbs en el
equipo de prueba o en el vehdulo.

1.1.3 Hiperwviculos

Los hiperviculos estéan disponibles en los documentos electrénicos. El texto azul en
cursiva indica un hiperviculo seleccionable; el texto azul subrayado indica un enlace a
un sitio web o a una direccitn de correo electrénico .



1.1.4 llustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual son ejemplos; la pantalla de prueba real
puede variar para cada vehdulo que se esté probando. Observe los tulos del meniy
las instrucciones en pantalla para seleccionar la opcién correcta .

1.1.5 Procedimientos
Un icono de flecha indica un procedimiento.
Ejemplo:

U Para apagar | a tableta
1. Mant ®n pul saaco emlc emati dm/ bl oqueo
2. PulAmagarLa tabl etecaruses apaganagos.



2 Introduccion general

El sistema MaxiDAS consta de dos componentes principales:

Tableta DS900-TS : el procesador central y el monitor del sistema.
MaxiVCI V150 : una interfaz de comunicacin para vehiulos. Se utiliza para
acceder a los datos del vehdulo.

Este manual describe la construccitn y el funcionamiento de ambos dispositivos, asi
como la forma en que trabajan conjuntamente para ofrecer soluciones de diagndstico.

2.1 Tableta MaxiDAS DS900-TS

2.1.1 Descripcion de la funcién

E o

Ci f211¥i sta front al de |l a tabl et a

VU U0 U 17

Pantalla tactil LCD de 8,0 pulgadas

Sensor de luz ambiental : detecta la intensidad de la luz ambiental.

LED de encendido: indica el nivel de batei y el estado de carga o del sistema.
Sibolo de servicio TPMS : indica la posiciin de la antena TPMS integrada.

P oD PR

El LED de encendido muestra color verde, amarillo o rojo, dependiendo del nivel de
potencia y del estado de funcionamiento.



A. Verde

Se ilumina en verde cuando la tableta se estacargando y el nivel de bated
estapor encima del 90%.

Se ilumina en verde cuando la tableta estaencendida y el nivel de baterd es
superior al 15%.

B. Amarillo

Se ilumina en amarillo cuando la tableta se estacargando y el nivel de bater
es inferior al 90%.

C. Rojo

Se ilumina en rojo cuando la tableta Esta encendido y el nivel de bate & es
inferior al 15%.

Se ilumina en rojo cuando la tableta muestra alguna anomah despué de
encenderla o durante la carga.

? |
y
(5

o 0

D))

| o

Ci f229¥i sta posterior de | a tabl et

5. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la
visualizacitn de la tableta sin necesidad de usar las manos.

Cémara trasera derecha

Flash de la cdnara

Cémara



Descripcion de la funcion : Se utiliza para la identificacicn de informacién del
vehdulo, como el escaneo del VIN y la fotografk del vehdulo.

Impacto en la privacidad: Recopila datos del VIN del vehdulo y los carga en la
plataforma en la nube para identificar el modelo del vehdulo, el afb, el tipo de motor,
etc.

Control de permisos: Los permisos de acceso a la canara se pueden desactivar en
la configuracicn del sistema (Ruta: Configuracich > Configuraciin del sistema >
Privacidad > Administrador de permisos > Camara ).

o O 9P
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Ci f283¥i sta superior de |l a tableta
8. Puerto de carga USB tipo C
. Ranura para tarjeta Mini SD
10. Puerto USB
11. Botdn de encendido/bloqueo: enciende/apaga el dispositivo con una pulsaciin

larga o bloquea la pantalla con una pulsacit corta.
2.1.2 Fuentes de energa
La tableta puede recibir energd de cualquiera de las siguientes fuentes:

Paquete de baterz2as internas
Fuente de alimentaci-n externa

2.1.2.1 Paquete de bateds internas

La tableta puede alimentarse con la bater recargable interna, que, una vez cargada
por completo, proporciona energd suficiente para aproximadamente 7 horas de
funcionamiento continuo.

2.1.2.2 Fuente de alimentacitn externa

La tableta se puede alimentar mediante una toma de corriente utilizando el cable USB
tipo C y el adaptador de corriente externo. La fuente de alimentacién externa también
carga la bated interna.



2.1.3 Especificaciones técnicas

Me s2alPr esupuesto
Araadl o Descripci-n
Uso recomend I nterior
Sistema oper|Andr dilde
Procesador Procesdedocruatro n¥%cleos (1,8
Me mor i a 4 GB de RAM y 64 GB de ROM
Mostrar Pantalla LCD de 8 pulgadas
C8matmasera |8MP
USH i [Co
., usB 2.0
Conectividad, Wi-F i
Bl uetooth
Tarjeta Mini SD (admite h
Un sensor de luz ambient al
Sensor .
bri.ll o
Entrada/ Sal i Entrada: N/ A
audi o Salida: zumbador
Bater2a de pol2mero de |
Al'i mentaci - n Se carga mediante una fue
CC.
Duraci - n de |\, oximada tse d nti
comprobada pro a me mtse de uso co
Entrada de c
bater?2a 5 BA
Consumo de eAprox. 60ODMAncendi do con b
Wi-Fi activado) a 3,7 V
fTemp.era‘”Ta De 0 a 50 AC (de 32 a 122 A
uncionami en
Temperatur a " <
al macenamien 10 a 60 AC (14 a 140 AF)




Ara gl o Descripci - -n

Humedad de

funci onami en
Di mensiones N -
(Ancho x Alto 259'”8“7(101126380,'79118X(6,850rﬁrﬁx
Profundidad) (1,320)

Del 5% al 95% sin condensac

Peso neto 998(2,2 1ibras)

| SO9241 1 S0O242B8015-Lb6Be, KCLd
intermitdid860 YRW18SAP WM, |
(CAN de alta velocidad, vel
de un solo cabl e, CAN toler
UART, Protocolo de dtyaeolde K
Di aHg TP2. 0, TP1LCAN FH5013400

Protocol os

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 es una pequera interfaz de comunicacitn para vehtulos (VCI) que se
conecta de forma inaldnbrica a la tableta y al conector de enlace de datos (DLC) del
vehtulo para la transmisin de datos del vehdulo.

2.2.1 Descripcion de la funcion

AUTEL

Ci f24di stas de Maxi VCI V150

1. Conector de datos del vehdulo (16 pines) & Conecta el MaxiVCl V150
directamente al conector DLC de 16 pines del vehtulo.



2. LED de alimentacitn/conexiin . consulte la Mesa2-2 LED de
alimentacitn/conexitn para obtener més detalles.

Me s22LED de ali mentaci- -n/conexi
CONDUJ O Col or Descripci-n
Se ilumina en verde fi
Ver de .
encendi da.
La s$@zilumina en azul
di sposictoinectsae correct
Azul
de Bluetooth, pero no
veh2cul o.
Azul Parpadea en azul <cuand
Al i ment aci ) conecta correctamente
. brillante .
exl -n se comunica con el v e h

Rojo ySeilumina en rojo y az
azul / RBluetooth) o en rojo YV
verde |[cuando hay alguna anon

Roj o
intern
e

Parpadea en rojo cuangd
el firmware.

2.2.2 Fuente de alimentacion

El MaxiVCI V150 funciona con la alimentaciin de 12 voltios del vehdulo, que se recibe
a través del conector DLC del vehdulo. La unidad se enciende automaicamente al
conectarse al conector DLC del vehdulo.

2.2.3 Especificaciones técnicas

Me s2a883Pr esupuesto

Art2cul o Descripci - -n

Comunicaci -n |BR + EDR

Frecuencia inn2,4 GHz

Rango de vol't
entrada

Corriente de |150 mA a 12 V CC

De 8 a 30 V CC

- n



Art2cul o

Descripci - -n

Temperatura d
funcionami ent

0a5 0AC ( 3@21 2 AF)

Temperatura d

il10a6 0AC( 18l 4 AF)

al macenami ent

Dimensiones ;. 6 xs81,@@(3, 0506 x 1

(Largo x Ancho

Peso 51,5 g (0,11 |l ibras)

2.3 Otros accesorios

Adaptador de corriente &€
Junt o caolnl e lUEB Tiopmect a
puerto de alimentaci-n d
suministro el ®ctrico.
USB i €Lo(para cargar)




3 Empezando

Aseglrese de que la tableta estésuficientemente cargada o conectada a una fuente de
alimentacitn externa . (Consulte Fuentes de enerca ) .

@ NOTA
Las im&enes e ilustraciones que aparecen en este manual. Pueden diferir ligeramente
de los del producto més reciente.

3.1 Encendido

Mantén pulsado el bottn de encendido / bloqueo situado en la parte superior
derecha de la tableta para encenderla. El LED de encendido se iluminarden verde. El
sistema arranca y muestra la pantalla de bloqueo. Desliza la pantalla hacia arriba para
acceder al menide tareas de MaxiDAS.

Diagnosticos Servicio Verificar MX-Sensor

Caja de herramientas Readap.TPMS Gestion VCI

Figura 3-1 Menu de trabajos de MaxiDAS

1. Botones de aplicaci - -n
2. Botones de |l ocalizaci-n y navegaci -n
3. lconos de estado del sistema

@ NOTA

La pantalla de la tableta se bloquea automé&icamente al encenderla por primera vez.
Le recomendamos bloquear la pantalla para proteger la informacidn del sistema y
ahorrar baterd.
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La navegacit téctil se basa en men(s, lo que permite acceder rgpidamente a las
funciones y caractesticas pulsando los botones en la pantalla. E n los cagllos de la
aplicacitn encontraradescripciones detalladas de los elementos del menu

3.1.1 Botones de aplicacion

Las descripciones de las aplicaciones de la herramienta se muestran en la tabla a
continuacia.

Me s3alApl i caci ones

w

ot - INombr e Descripci-n

Accede al menude funciones de diagndstico. Ver

Diagn- st . -
! 9 s Diagngstico .

Ser vi ci ¢ Accede al menude funciones especiales. Ver Servicio.

00

TPMS Accede al programa de servicio TPMS. Ver TPMS.

Kit de Accede al menude funciones auxiliares para el servicio
her r ami ¢ TPMS. Consulta Kit de herramientas.

Adapt ac i Permite lainstalacicn de TPMS en vehiulos. Con sulte
del TP M{ Adaptacitn del TPMS.

Empareja la tableta con MaxiVCI V150. Comprueba el
estado de la comunicacitn y actualiza el firmware de
VCI. Consulte Gerente de VCI.

Gerente
VClI

Accede al menude configuracién del sistema MaxiDAS

Ajustes , :
J y al menugeneral de la tableta. Ver Ajustes.

Comprueba si hay disponible la dtima actualizaciin para
Act ual i { elsistemaMaxiDAS e instala el nuevo software.
Consulte Actualizar.

B EE
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Bot - INombr e Descripci-n
. Accede al menu Prueba de baterd con dos funciones,
Prueba (. .
B@ bater?a incluyendo prueba en el vehdulo y prueba fuera del

vehdulo. Ver Prueba de bated

Gestor
dat os

~

Accede al sistema de organizacitn para los archivos de
datos guardados. Consulte Gestor de datos.

Escrito
remoto

Configura la unidad para recibir asistencia remota
mediante la aplicacitn TeamViewer. Consulte Escritorio
remoto.

Autori z
OEM

Gestiona los permisos para desbloquear la puerta de
enlace OE.

Lanza la plataforma de soporte que sincroniza la

% Apoyo estacin base de servicio en liea de Autel con la tableta
MaxiDAS. Consulte Apoyo.
N— Permite una blsqueda r§ida de las funciones y
@ Ma x i Vi e\ vehdulos compatibles con las herramientas de
diagndstico de Autel. Consulte MaxiViewer.
. Configura la unidad para que funcione como un
=] . . dispositivo de videoscopio conecténdola a un cable de
M8 xi Vi d ¢ P . P .
cabezal de imagen para inspecciones detalladas de
vehtulos. Ver MaxiVideo.
Proporciona marcadores web asociados para permitir un
4mm) Enl ace |1 acceso rgido a actualizaciones de productos, servicio,

soporte y otra informacin. Ver Enlace rgpido .

o]

Her r ami
Ma x i

Incluye dos partes: recopilacién de registros y
restablecimiento de datos de fébrica.
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Bot - |Nombr e Descripci-n

Cen tdreo Te permite registrar una cuenta, ver y editar tu perfil
B usuar i og personaly vincular tu dispositivo. Consulta Centro de
Ut el usuarios de Autel .

3.1.2 Botones de localizacion y navegacion

El funcionamiento de los botones de navegacitn situados en la parte inferior de la
pantalla se describe en la tabla siguiente .

Me s3&2Bot ones de | ocalizaci-n y navec

Bot - [Nombre |Descripci - -n

Indica en quépantalla te encuentras. Desliza el dedo hacia
L o ¢c a d o r| laizquierda o hacia la derecha para ver la pantalla anterior
o la siguiente.

Atr 8s Regresa a la pantalla anterior.

Ma x i DA § Regresa al menude tareas de MaxiDAS desde otras

Hogar operaciones.
| nicio Regresa a la pantalla de inicio del sistema Android
Android 9 P |

Muestra una lista de las aplicaciones que se estén
utilizando. Toca el icono de una aplicacitn para abrirla.
Cierra una aplicacin en ejecucién deslizandola hacia
arriba. O cierra todas las aplicaciones en ejecucitn tocando
Borrar todo .

Apl i cag
S recie€

Cr omo Inicia el navegador Google Chrome .

Pulsa el icono de la camara para abrir el visor. Mantén
pulsado el icono para hacer una captura de pantalla. Los
C8& mar a | archivos guardados se almacenan automé&icamente en la
aplicacién Administrador de datos para su p osterior
revisidn. Consulta Gestor de datos Para més detalles.

B ® B D» |
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Bot - [Nombre [Descripci -n

ﬂ Br i | I o | Permite ajustar el brillo de la pantalla de forma automéica o
pant al I| manual.

VC’ Se abre la aplicacicn VCI Manager. El icono BT en la

@ |Acceso T - .

direct d esquina inferior derecha indica que la tableta se esta
. . comunicando con el dispositivo VCI. Si la tableta no esta

VC’ admini s ; i , v ou

Q or de \ conectada al dispositivo VCI, aparecerduna " X " en la

esquina inferior derecha.

Acceso
ﬁ di r ect g Regresaa lapantalla de diagndstico.
di agn-
E‘-.. ite;j\”oc' Regresa a la pantalla de Servicio.
I Acceso
(.g_) di r ect d Regresaalapantalla del TPMS.
TPMS
U Para usar |l a c8mar a
1. Pul sa &ede ilcaonco§ meer apant 8l la de | a c¢c8&8ma
. Enfoca |l a imagen que deseas capturar e
3. Pul sa ede ilcasonoegmdraa parte derecha de | a
mostrar8 | a i magen capturada y | a foto
4. Pulsa | a imagen @an emi diaatewsrgali iat wsaudp er
pantalla para ver |l as i m8genes al macen
5. Pul sa eAt rb&snimaoa salir de | a aplicaci

NOTA

Tras deslizar el dedo por la pantalla de la cdmara de izquierda a derecha, se puede
alternar entre el modo de cénara y el modo de \deo pulsando el icono de la
cédmara o el icono de vieo

3.1.3 Iconos de estado del sistema

Al tocar la esquina inferior derecha o deslizar el dedo desde la parte superior de la
pantalla, aparecera un panel de accesos directos donde podra ajustar diversas
configuraciones del sistema de la tableta. Dado que la tableta funciona con el sistema
operativo Android, puede consultar la documentacicn de Android para obtener més
informacién.
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3.2 Apagado

Es necesario interrumpir todas las comunicaciones con el vehdulo antes de apagar la
tableta. Apareceraun mensaje de advertencia si intenta apagar la tableta m ientras se
estacomunicando con el vehdulo. Forzar el apagado durante la comunicaciin puede
provocar problemas en la ECU de algunos vehiulos. Salga de la aplicaciin de
diagndstico antes de apagar la tableta.
U Para apagar | a tableta

1. Mant ®n pul saeco emlcemati dm/ bl oqueo

2. PulAmagarLa tableta se apagar8 en unos

3.2.1 Reiniciar el sistema

En caso de que el sistema falle, mantenga pulsado el bottn de Encendido/Bloqueo y
pulse Reiniciar . Opcitn para reiniciar el sistema.
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4 Diagnostico

La aplicacién de diagnéstico permite recuperar informacién de la ECU, leer y borrar
cdigos de aver (DTC) y visualizar datos en tiempo real. Ademés, puede acceder a la
unidad de control electrénico (ECU) de diversos sistemas de control del vehtulo, como
el motor, la transmisid, el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de airbags
(SRS).

4.1 Establecimiento de la comunicacioén del vehdulo

Antes de realizar la funcitn de diagndstico, asegirese de que la tableta estéconectada
al vehtulo de prueba a través del MaxiVCI V150.

4.1.1 Conexion de vehdulos

Para conectar el MaxiVCI V150 al vehdulo de prueba, inserte el conector de datos del
vehtulo del MaxiVCI V150 en el conector DLC del vehiulo, que no rmalmente se
encuentra debajo del salpicadero, y el MaxiVCI V150 se encenderdautoméicamente.

NOTA
El conector DLC del vehdulo no siempre se encuentra debajo del tablero. Consulte el
manual del usuario del veldulo para conocer la ubicacién del conector DLC.

4.1.2 Conexion VCI

El LED de alimentacich/conexian del MaxiVCI V150 se iluminaraen verde fijo cuando
esté correctamente conectado al vehdulo y esté listo para establecer comunicaciin
con la tableta.

La interfaz de diagndéstico inalédmbrica MaxiVCI V150 se conecta a la tableta mediante
Bluetooth, evitando asia necesidad de conectar y desconectar cables, algo inevitable
con las conexiones tradicionales. Esto ahorra tiempo y aumenta la eficiencia. El
alcance de la comunicacitn Bluetooth es de aproxim adamente 100 metros (328 pies),
lo que permite realizar diagndsticos remotos del vehdulo. Para establecer una
comunicacién adecuada entre la tableta y el vehdulo de prueba, siga los siguientes
pasos:

1. Conecte el Maxi VCI V150 abdntonpatarl|l ®&LE€o
como para el suministro de energ?a.

2. Conecte el Maxi VCI V150 a | a tableta med

Aparecera un distintivo BT en la esquina inferior derecha del acceso directo de VCI
Manager, lo que significa que se ha establecido la comunicacién entre MaxiVCI V150 y
la tableta MaxiDAS , y que la tableta esta lista para comenzar el diagndstico del
veldulo

Referirse a Emparejamiento Bluetooth VCI Para més detalles.
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4.1.3 Mensaje de ausencia de comunicacion

A Si |l a tableta no est8§8 conectada correcta
un mensaje de error. Est o iomdddcer qale rh-ad
control del veh2cul o. En este caso, real

Compruebe si el Maxi VClI V150 est8& ence
Compruebe que el Maxi VCI V150 est® col

Compruebe si encebHBDdao/econexi -n del Y
iluminado para |l a conexi-n Bluetooth.
Compruebe que |l a red est® configurada
V150 correcto est® emparejado con | a t
O Durante el proceso de diagn- srtumme
repentinamente debido a | a p®rdida
objeto que est® causando dicha inter
O Intente acercarse al Maxi VCI V150 pa
una mayor velocidad de comunicaci - n.
Compruebe si eldd/EdDo rmexienrc echali Maxi VCI
rojo y azul fijo (conectado vZ2a Blueto
cuando se produce al g¥%n probl ema. Si e

con el Maxi VCI V150. En ese ehsoeer pi ok
asistencia t®cnica.

B. Si el Maxi VCI V150 no puede establecer
mostrar § un mensaje con instrucciones
condiciones son | as posibles causas:

El Maxi VCI V150 no pardxi estdadl ecmuniun
veh2cul o.

El sistema seleccionado para | a prueba
Exi ste una conexi - -n d®bi l

Hay un fusible del veh2culo quemado.
Existe un fallo en el cabl eado del veh

Hay un &hl tbrenito del adaptador.
Se introdujo una identificaci -n de veh

4.2 Empezando

Aseglrese de que se establezca un enlace de comunicacitn entre el vehiulo de
pruebay la tableta a través del MaxiVCI V150.
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4.2.1 Disefo del menudel vehdulo

Cuando la tableta esté correctamente conectada al vehdulo, la plataforma estaralista
para iniciar el diagnéstico. Pulse el botth de la aplicacian Diagnéstico en el mentde
tareas de MaxiDAS para acceder al menudel vehdulo.

—_—
o—| m w Todo | Favorito Historia América Europea  Asia China Q I

\vliy

¢

o
o
o
0

EOBD BMW VOLVO Chrysler DODGE

voLKsWAGEN)
BRAZIL

N/
JEEP RAM Volkswagen Brazil MINI Rolls-Royce

ROLLSROYCE]

I

o
o
o
o

0
o
e
o
¢

Volkswagen Bentley Man LD Bugatti Seat

Ci fAliMMen%% de veh2cul os

1. Botones de | a barra de herramientas supe
2. Botones del fabricante de veh2cul os

4.2.1.1 Botones de la barra de herramientas superior

Las funciones de los botones de la barra de herramientas situada en la parte superior
de la pantalla se enumeran y describen en la tabla siguiente.
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Mes4alBot ones de |l a barra de herr ami

Bot

r

No mbr ¢

Descripci-n

Hogar

Regresa al menude tareas de MaxiDAS.

Proporciona una forma rgida de identificar el

VI D vehiulo de prueba. Consulte la Identificacitn del
vehiulo para obtener mé detalles.
Al Todo Muestra todos los fabricantes de vehjulos.
) .| Agrega tus fabricantes de vehiulos preferidos a
Favorites Favor.i -
favoritos.
) . Muestra los registros de historial guardados. Consulte
History Hi st o . . ) ,
e Historial del vehdulo para obtener més detalles.
America, | Am®r i ¢ Exhibe verdulos de fabricantes estadounidenses.
Europe | | Eu r o p ¢ Exhibe vehdulos de fabricantes europeos.
Asia Asi a Exhibe vehdulos de fabricantes asi#icos.
) Porcel . , . .
China a Exhibe vehdulos de fabricantes chinos.
Pulsa el campo de blsqueda para que aparezca un
O\ B u s ¢ a 1 teclado virtual e introduce el nombre del fabricante del
vehdulo
Pulsa para salir de la pantalla de blsqueda o cancelar
Cancel

una operacian .

4.2.1.2 Botones del fabricante de vehdulos

Los botones del fabricante del vehdulo muestran las marcas disponibles para realizar
pruebas. Seleccione el bottn del fabricante una vez que la tab leta esté correctamente

conectada al vehiulo de prueba para iniciar una sesitn de diagndstico.
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4.3 Identificacion del vehdulo
El sistema de diagnéstico MaxiDAS admite cinco mé&odos para la identificacion de
vehtulos:
1. Detecci-n autom8tica
2 Entrada manual
3. Esznear VI N/ Matrzcul a
4, Sel ecmanutad veh2cul os
5. Entrada directa OBDI I

4.3.1 Deteccion automaica

El sistema de diagndstico MaxiDAS incorpora la funcitn de deteccitn automé&ica
basada en el VIN para identificar vehtulos, escanear todas las ECU diagnosticables y
realizar diagndsticos en el sistema seleccionado. Esta funcitn es compatible con

vehiulos fabricados a partir de 2006.

U Para realizar | a detecci-n autom8tica
1. Pul se el bot - n MDieaglna swénp ceolc amients de t
Maxi DAS. Se mostrar8 el men¥ del vehzc
2. Pul sdoeVhBn | a barra de herramientas

despl egabl e

M ] W Todo | Favorito Historia América

Auto Detectar

Q

" Entrada Manual
L VOLVO

I'_“\
(==, Escanear VIN / Matricula

JEEP

Volkswagen

voLkswacen
 BRAZIL

)
Volkswagen Brazil

06w

Bentley

Europea Asia

Chrysler

@
o

MINI

T

China

=

RoLLSROYCE]

Rolls-Royce

Q

DODGE

Seat

= 77%0 6:27

Ci f42Rant

3. Sel ecdiear&ci -n
en | a ECU del veh
correctamente, el

veh?2cQdns Cli thetRant dél andexhisa g n :
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4.3.2 Entrada manual

Para los vehtulos que no admiten la funcién de deteccién automéica, puede introducir
el VIN manualmente.

0

Para realizar | a entrada manual

1. Pul se el bot - n Dieaglna swénp caolc amienks de t
Maxi DAS. Se mostrar§8 el men¥ del vehzc

2. Pul sdoeVhBPn | a barra de herramientas

desplegabl e.
Sel ec&E&noma@ada .manual

Pul sa el cuadro de entrada e introduce
correctos.

Pul Aaept arkEl veh2culo ser§8 identificad«¢
dat os de veh2zcul os, y el s idsetl e mad ent Ve

di agincdsetl veh2cul o

4.3.3 S puede VIN/Matrgula

MaxiDAS también admite la funcitn de escaneo de VIN/matdula. Al activar esta
funcicn , la camara se encenderd automé&icamente. Con la ayuda del sistema de
camara, se puede identificar facilmente el nimero de VIN o la matidula del vehdulo.

@ NOTA

El mé&odo de escaneo de licencias estadisponible en algunos pades y regiones. Si no
dispone del nimero de licencia, introdzcalo manualmente .

i

Parreeal i zar el escaneo VI N/ Matrz2cul a

1. Pul se el bot - n MDieaglna swénp ceolc amients de t
Maxi DAS. Se mostrar§g el men¥% del vehz2zc

2. Pul sdoeVhBn | a barra de herramientas

despl egabl e.
Sel ec EiscmaeVelaN/ Mat.r 2 cul a

La c8mara s&.emiknemdel ado derecho de | a
hay tres opci orEsxcadeapori-Wliegon: QR/ c- di
Escanear VI N y Escanear n¥mero de | ice
Seleccione una dey lascl dgwe lopct amlest a
VI N, elr onm matr2cula o el c-digo de
ventana de escanheo. El resultado del €
di 8l ogo de | a pantalla de ReAwu¢ppamad:e
confirmar el resul tadoeyg§ bhacpahbhiaubai !
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de |l a informaci - -n del veh2culo en | a t

Resultado de reconocimiento

WPOZZZ978RL116186

WP0ZZZ978RL116186

Repetir

= 77%0 6:28

Figura 4-3 Escanear VIN/Matrdula

6. Si elo MIiN el nYamer o de |l icencia no se
manualmen‘l‘toeq@relsione el bot-n en | a e
de |l a pantalla para acceder .Dekpu@Pand

ingre¥NBN correctAceppares i oort i nuar .

7. Siga |l as instrucciones en pantalla par
pantdeél amen¥ i agdelstveem2cul o

4.3.4 Menu Seleccién de Vehdulo

Cuando el nimero de identificacicn del vehdulo (VIN) no se puede recuperar
automé&icamente a través de la unidad de control electrnico (ECU) del vehdulo, o si
se desconoce el VIN espedico, puede seleccionar el vehdulo manualmente.

Seleccion de vehdulos paso a paso

Este modo de seleccicn de vehiulos se realiza mediante un m ena Seleccione el
fabricante del vehdulo en la pantalla Menu del vehdulo y aparecera la pantalla
Seleccionar tipo de diagndstico. A continuacitn, pulse el bottn Seleccion manual
Seleccione la informacién del vehtulo, como la marca, el modelo, la cili ndrada, el tipo
de motor y el afb del modelo, en la misma pantalla. El botth ESC, situado en la
esquina inferior derecha de la pantalla, le permitiravolver a la pantalla anterior. Pulse
el botth Reiniciar para volver a seleccionar la informacicn del vehd ulo si es
necesario.
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4.3.5 Entrada directa O BDII

En ocasiones, la tableta puede no ser capaz de identificar un vehiulo. Para estos
vehtulos, el usuario puede realizar un diagnéstico OBDIl o EOBD gené&ico . Ver
Operaciones genéicas de OBDII para obtener informacit adicional.

4.4 Navegacion

Una vez identificado el vehdulo de prueba, aparecera la pantalla del menud de
diagndstico. Esta seccitn incluye diversas funciones de uso com(n, como el escaneo
automaico y la unidad de control . Las funciones disponibles vaidn segin el vehtulo

de prueba.

4.4.1 Disefio de la pantalla de diagnostico

O— it 6 = £ = | @ B =
Menli de diagnéstico s —@)
Auto Escan Unidad de control

VIN: SUXKROCS54J0X8B9663
SN: DR8G00000082

A O E O @A ¢ = &

Ci fi4Bantalla del men% de diagn-

La pantalla del mentde diagndstico normalmente incluye cuatro secciones:

1. Barra de herramientas de diagn-stico
2. Barrandermaci -n de estado

3. Secci-n principal

4. Botones de funci - -n

4.4.1.1 Barra de herramientas de diagndstico

La barra de herramientas de diagnéstico contiene varios botones, como imprimir y
guardar. La siguiente tabla ofrece una breve descripcién del funcionamiento de estos
botones.
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Mes4d2Bot ones de | a barra de herramienta
Bot - nfNombr{Descripci-n
m Ho g a r| Regresa al menude tareas de MaxiDAS.
' B t e 1| sale de la sesith de servicio del vehsulo de prueba
8 \r/ne :,] S c actualmente identificado y regresa a la pantalla del
s menudel vehiulo.
,a_ Aj ust Abre la pantalla de configuracién . Ver Ajustes Para
[ a2 més detalles.
PN . | Imprime una copia de los datos mostrados. Consulte
= Il mpr i ) - . e .
Configuracitn de impresiin  Para més detalles.
(2) Ay u d a| Muestra las instrucciones de funcionamiento.
B Ahor r Abre un submenutque ofrece opciones para el
almacenamiento de datos .
Registra los datos de comunicacidn y la informacitn
de la ECU del vehdulo de prueba. Si se produce
l.g Re g i s| algtn error durante las pruebas y el diagnéstico,
LZ |l de da| utilice esta funcién para contactar con el personal
técnico de Autel y obtener soluciones. Consulte la
Registro de datospara obtener més informaci.
Para imprimir datos en Diagn:-stico
1. Pul se el bot - n Dieaglna stnp kdolcaments de t
Maxi DAS. |IEtprbiehi-rha barra de herramient
di sponi bl e durante todo el proceso de
2. Pullsmprimi8Brestrar8 un men¥% desplegabl e:
I mpri mir esmar p®gi maa captura de pa
actual
Il mprimir todos | os datos: i mpri me u
mostrados.
3. Se crear8 un archivo temporal qua&r &es @
i mpresi n.
4, Cuando el archivo se haya transferido
de confirmaci-n.
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U Para enviar informes de registro de dato

1. Pul se el bot .- n MDieaglna stnp cdolc amenis de t
Maxi DAS. Rlegbsetra &e deat olsarra de her
diagn-stico est8 disponible durante to

2. Pul sa eRegiodgt-mo mar alate®rs | as opciones ¢
un error eapacefciecd wn formul ario pa
informaci-n del informe.

3. Pul sa el Elbwieanm”l a esquina superior der
enviar el formulario del i nfor me por
confirmaci -n cuandoreetlaamgatenvi ado co

4.4.1.2 Barra de informacitn de estado

La barra de informaciin de estado en la parte superior de la seccit principal puede
mostrar los siguientes elementos:

1. T2tul o del me n Y: muestra el encabezado d
2. lcono VCI :I mwdasatdroa dee | a conexi -n VCI
3. lcono de voltaje: muestra el estado de v

4.4.1.3 Secci principal

La seccitn principal de la pantalla vaid segin la fase de las operaciones, pudiendo
mostrar selecciones de identificacién del vehtulo, el menapr incipal, datos de prueba,
mensajes, instrucciones y otra informacidn de diagndstico.

441.4 Botones de funcitn

Los botones de funcith que se muestran vadn segtn la fase de la operacitn. Estos

botones permiten navegar por los ments, guardar o borrar datos de dia gnéstico, salir
del escaneo y realizar otras funciones de control. El uso de estos botones se explicara
en detalle en las siguientes secciones de las operaciones de prueba correspondientes.

4.4.2 Mensajes en pantalla

Apareceran mensajes en pantalla cuando se req uiera informacitn adicional antes de
continuar. Existen tres tipos principales de mensajes en pantalla: Confirmacid,
Advertencia y Error.

4.4.2.1 Mensajes de confirmacitn

Los mensajes de confirmacidn te informan cuando est& a punto de realizar una accitn
irreversible o cuando se ha iniciado una acciin y se necesita confirmacith para
continuar.

Cuando no se requiere una respuesta del usuario para continuar, el mensaje se
mostrardbrevemente.
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4.4.2.2 Mensajes de advertencia

Este tipo de mensajes muestra una advertencia de que la accitn seleccionada puede
provocar un cambio irreversible o la pé&dida de datos. Un ejemplo de este tipo de
mensaje es el mensaje de "Borrar caligos".

4.4.2.3 Mensajes de error

Los mensajes de error se muestran cuando se produce un error del sistema o de
procedimiento. Algunos ejemplos de posibles errores son la desconexiétn del cable o la
interrupcidn de la comunicaci.

4.4.3 Hacer selecciones

La aplicacicn Diagndstico es un programa con menud que presenta una serie de
opciones. Una vez realizada una seleccitn, se muestra el siguiente mentde la serie.
Cada seleccitn reduce el enfoque y conduce a la prueba deseada. Toque la pantalla
para seleccionar opciones del mena

4.5 Entrada de lafunciéon de diagnostico

La aplicacitn de diagndstico permite estab lecer una conexitn de datos con el sistema
de control electrénico del vehdulo de prueba para su diagnéstico. La aplicaciin realiza
pruebas de funcionamiento y recupera informacién de diagnéstico del vehdulo, como
cdligos de aved y datos en tiempo real de diversos sistemas de control, como el
motor, la transmisin y el ABS.

Existen dos opciones disponibles al acceder a la funcitn de diagnéstico:

1. Escaneo autom8tico: i nicia el escaneo
di sponibles en el veh2cul o.

2. Uni dadondter od : muestra un menY de selecci
control disponibles del veh2culo de prue

Una vez realizada la seleccitn y establecida la comunicacién entre la tableta y el
vehtulo, se mostrarael menide funciones o el mendde seleccitn  correspondiente.

451 Escaneo autom&ico

La funciin de escaneo autom&ico realiza un escaneo completo de todas las unidades
de control electrnico (ECU) del vehdulo para localizar fallas en los sistemas y
recuperar los cdligos de diagnéstico de fallas (DTC). A continuacién se muestra un
ejemplo de la pantalla de escaneo autom&ico.
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BMW
V1D.11.05 ] = Q

Auto Escan 11.53v

Lista del sistema

100%

DME (Electronica de motor digital)

2 DSC (Control de Estabilidad Dinamico) Fallo |1 | >
g 3 | ACSM (Modulo de Seguridad de Choque) Fallo |1 | g
4 KOMBI (Grupo de instrumentos) Fallo |1 =
5 EGS (Gestion de la transmisién electronica) Pasa | No hay fallo | =
VIN: SUXKROC54J0XBIB63
St i _ Répido
Venic: BN OX/A5 XDI e S NSSF/USA_a o _e
SN DREGO0DDO0E2 Rttt | | Borrado fceotn | Rawsa | EC

Ci f4bRantalla de escaneo autom8tic
1. Barra de navegaci -n
2. Secci-n principal
3. Botones de funci-n

45.1.1 Barra de navegacitn

Pestafa Lista: muestra los datos escaneados en formato de lista.
Barra de progreso: indica el progreso de la prueba.

45.1.2 Secci principal

Columna 1: muestra los nimeros de secuencia.
Columna 2: muestra los sistemas escaneados.

Columna 3: muestra los indicadores de diagndstico que describen los resultados de la
prueba.

Estos indicadores se definen de la siguiente manera:

O Fallo(Gs)EI|/ L¥bs fallo(s) indica(n) que hay
indica el nYamer o de fallos detectados.

O Aprobado | :8idhchaluesel sistema ha super
y no se ha detectado ning¥%n fallo.
O No escanlemdlioca que el sistema no ha sido

puede acceder a este sistema.

Columna 4: pulse para acceder al sistema correspondiente y ver la informacitn
detallada, astomo para realizar diagnésticos o pruebas adicionales.
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4.5.1.3 Botones de funcitn

La tabla que aparece a continuacitn ofrece una breve descripcitn de los botones de

funcin.
Me s4a83Bot ones de funci-n en el
Nombr e Descripci-n
I nf or me| Muestra los datos de diagndstico en formato de informe.

Borrado

Elimina cdigos. Al seleccionar esta funcidn, aparecerauna
pantalla de advertencia para informarle sobre la posible

r i do o
8p pé&dida de datos.
DE Confirma el resultado de la prueba. Continta el diagnéstico
ACUERDO del sistema después de seleccionar el sistema requerido
pulsando el elemento en la seccit principal.
Pausa tras pulsarlo, aparecerdel bottn Continuar .
ESC Regresa a la pantalla anterior o sale del escaneo automaico.

45.2 Unidad de control

La funcién de Unidad de Control le permite localizar manualmente el sistema de control
pruebas mediante una serie de opciones. Siga los
procedimientos del menuy realice las selecciones adecuadas. El programa le guiaraal

necesario para realizar

menude funciones de diagndstico correspondiente segin sus selecciones.

4.6 Funciones de diagnéstico

voLvo
V8.00.52 m

Informacion ECU

Pruebas activas

VIN: YVACZ852861226623
Vehic: VOLYO/XC90
SN: DRBG00000082

=

£ L=

Menu de funciones

Cadigos de errores

Funciones especiales

=

3] 1153

Datos en tiempo real

ESC

w

= ] = 76%13:32

Ci f4a6Bantall a del men¥ de
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Las funciones de diagndstico se muestran en la pantalla del menude funciones. Las
opciones del menu de funciones vadn ligeramente segin el vehiulo, y pueden

incluir:
I nformaci - n de | a ECU: proporciona i nf
recuperada. Al seleccionar esta opci - n,
C-digos deoaveeha: |l as opciones Leer C: C
pri muastra informdeilosdetdlbadade aver

del m-dul o de cowptaobegehdiverranul posr ®F C
dat os E€C& | a

Datos en tiempwmemr&ay : :muestra datos y par
ECWel vehz2culo

actipea nicceceder a pruebas de subsistemas
veh2cul o.

Funci - n @asmddizvaelr sas adaptaciones de comy

@ NOTA
Las funciones de la barra de herramientas de diagndstico, como guardar e imprimir los
resultados de las pruebas, se pueden utilizar durante todo el proceso de diagnéstico.
También estén disponibles el registro de datos y la informacién de ayuda.

U Para realizar una funci-n de diagn-stico
1. Establecer comunicaci-n con el veh2cul
2. Il dentifique el veh2culo de prueba sel

me n Y.
3. Localice el sistema necesari o Eparamenpe
aut om8a imeodi ante | as sel éacilUondadddle me
4. Sel eccione | a fumroi -desckceaddi &gn-lsat pant

funci ones.

4.6.1 Informacion de la ECU

Esta funciin recupera y muestra la informacién espedica de la unidad de control
probada, incluyendo el tipo de unidad, los nimeros de versiin y otras especificaciones.

29



o—. o & 05 B =

Informacion ECU 11.49V
Fecha de fabricacion (dia, mes, afio) 16.08.17
num. de proveedor Bosch
ﬂ Ndmero de pieza 6819309
Numero de serie 1351823431
Kilometraje al realizar la programacion 0
Fecha de ngramamén dia, mes, ano) 27.07.22
VIN: SUXKROC54.J0X89663
Vehic: BMW,/X /X5 KOrive35i_NSS/F1S/USAa la ) ESC _e
SN: DR8GO00D0DE2

1.

4.6.2

a)

= 76%013:22

Ci fareantalla de informaci-n de | a

Botones de | a barra de ®evr@aasheiséehBR oatso ndees dd
|l a barra de herrampanaasebtdendi adesstipoi
funcionamiento de cada bot - -n.

n

Secci principal: Il a columna izquierda
columna derecha muestraesasi psipeceési caci

Bot-n de funci - n: en este c¢aBC Bl sakst
salir despu®s de verl o.

Cddigos de avera

Leer c-digos

Esta funci-n recupera y muestra | os c¢c-di
sistema de control del veh2cul o. La pant
veh2cul o que se est® probando. En al gu

recuper ar laosi ndaagteons cdoenglel ada para su Vi s
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o— o a = & = o B ® |

Codigos de fallo 11,61V

Servomotor Valvetronic, activacion, fase de tension: ®

Ucleill L L i Desconexion de linea
213501 Intermitente Gestion de energia: bateria, descarga total Q
@ |70 mamiene b Sp ey
213A21 Intermitente Voltaje del vehiculo: voltaje demasiado bajo @
CD9437 Intermitente DSC, FlexRay: falla de comunicaciones O
S st Falta el mensaje (estado de energia de corrientede ¢
A O m
Ci f48Bantalla de c-digos de aver?2a
1. Botones de | a barra de heeMeasd Ratt @arse 9 ed &
barra de herr ami emaraas odbet edn earg nd esstcirciopci or
operaciones de cada bot - n.
2. Secci-n principal
., Columna 1 muestra | os c-digos recuper
s Col umna 2: indica el estado de |l os c¢-d
, Columna 3 descripciones detalladas de
., lcono de copo de nieve: sol o se muest
congel ados disponibles para sui womsw,al $
mostrar8 una pantalla de datos que t
similares a |l a pantalla de |l ectura de
3. Bot-n de funci - -n
, I magen congel ada: toque para ver |l a im
., Buscar: pul se par ar ebluascciaorn aidnaf ocromma cci - - dni
I nternet
, Borrar todugopal acs-bdoirggoasr .de error
, ES® pulsa para volver a |l a pantalla ant
by C-digos de borrado

Tras |l eer |l os c-digos recupepados ngnresa
veh2culo, wutilice esta funci-n para borr
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U Para borrar c-digos
1. TogBerrar cendplgaosal | a
2. Aparecer 8 un mensaje

de C. di

gos

de er

de advertencia pa

datosando se aplique esta funci n.

O PulS%@ara continuar. Aparecer§ una pa
|l a operaci-n se haya realizado corre

O PulNeara salir.

PulEa@n | a pantalla de confirmaci-n pa

Vuel va ar ejacbunci -n

Leer C -

han borrado correctamente.

4.6.3 Datos en tiempo real

di

gos pare

Al seleccionar esta funcidn, la pantalla muestra la lista de datos del mdulo
seleccionado. Los elementos disponibles para cada md&dulo de control va dn segtn el
vehtulo. Los pardmetros se muestran en el orden en que son transmitidos por la ECU,

por lo que cabe esperar variaciones entre vehdulos.

El desplazamiento por gestos permite moverse rgidamente por la lista de datos.
Toque la pantalla y arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para reposicionar los
parametros que se muestran si los datos ocupan mé& de una pantalla. La siguiente

figura muestra una pantalla pica de datos en tiempo real

0 items seleccionados °_|_:l e

M Temperatura del combustible G

1 Testigo de aviso sobre emision de gases de escape: recorrido desde
la activacion

M Testigo de aviso sobre emision de gases de escape: Estado v
[ Picado: Estado _
[ Fallo de combustién cilindro 2: Contador v

[ valor de estabilidad de marcha del cilindro 3 \_,

80.25

Conect.

km

0 1/s%

(3 = w m
Tt A

© =

cabezat Ajuste  Borrardatos  Congelar  Registro evision

-

Volver

= Eh

Ci f4A9Rantall a de datos en

1. Botones de | a barra de

herr ami

en | a parte superior central de
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herr ami ednitaagsn -dsetMecs42 Boteanes de | a barra d

di agn - -psariacoobt ener descripciones detall a
bot - n.
Secci-n principal
Columna de nombres: muestra | os nombre
a) Casilla de verificaci-n: pul se | a
i zqui erda del nombre del par 8metro p
a pulsar | a caspgdrlaa des evleeard dii ccraecri |- m.
b) Bot - n despPelgeadl el bot-n desplegabl e
nombre del par 8metro para abrir un
modo de visualizaci-n de datos.
Columna de valores: mpeast§rme tlrooss .val or e
Columna de unidades: muestra | a unidad
el b&€tond i gureancil-aa barra de herramient
selecciona el mo d oU nd eqsaedaad oo b tCeomesru | m&s i
funci -na pantalla de datos en tiempo rea
funci - n. En | as siguientes subseccione s

botones.
Modoe dvi sual i zaci -n

Existen cuatro modos de visualizaciin disponibles para la visualizaciin de datos,
lo que le permite ver varios tipos de parametros en el modo que mejor se adapte a
la representacian de los datos.

Pulsa el bottn desplegable situado a la dere cha del nombre de un parametro para
abrir un submend Se mostrarédn un total de 7 botones: los 4 botones de la
izquierda representan diferentes modos de visualizacith de datos, ademéds de un
botth de Informacitn (activo cuando hay informacién adicional dispo nible), un
botth de Cambio de Unidad (para cambiar la unidad de los datos mostrados) y un
bott de Disparador (pulsa para abrir la pantalla de Configuracin del Disparador).
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0 items seleccionados @

] Temperatura del combustible (@ 80.25 °C

[ Testigo de aviso sobre emision de gases de escape: recorrido desde
la activacion -

AN A Ead =] Ql) Sl-u v Conect

[ Picado: Estado ' 0

[ Fallo de combustién cilindro 2: Contador - 0

[ valor de estabilidad de marcha del cilindro 3 V) 0 1/s?
o o © = «

Mostrar  Gombinacién
s degrifico

ncabezar Ajuste  Borrardatos  Congelar Registro Revisién Volver

Ci f41& antalla de modo de visuali zac
Cada parametro muestra el modo seleccionado de forma independiente.

E Modo de indi cadnurestamal | @iscopgr 8métctoes
indicadores

m

Modo tdeexilt omodo pr edemersmirmmad s cpamro§ mental
l'ista de texto

@ NOTA
estado , como la lectura de un interruptor ( ON, OFF, ACTIVE y ABORT ), solo se
pueden mostrar en modo texto. Los parametros de valor , como la lectura de un sensor,
se pueden mostrar tanto en modo texto como en modo gréico .

E Modo de gr8fico de forma de onda: mu e
forma de onda. En este modo, se mostr
|l ado derecho del par 8metr o, l o que |
visualizaci - n.
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1 items seleccionados 6
Temperatura del combustible (g 80.25 °C
Testigo de aviso sobre emision de gases de escape: =
4 A (v Sety —
a recorrido desde la activacion (km) & 0 1 Qx 1 ay
2
1 B : ] o + LL
) X
K
man 7 e vea oz ™ man
Testigo de aviso sobre emisién de gases de escape: Estado (g Conect
Picado: Estado (g 0
(= ] us v ) | —1 &7 —
o= o= L4 € m € W LY
Cancelartoda  _MOSUAr - COmBINGcon gy pjuste  Borardatos  Congelr  Registo  Revisian Volver
seleccione e gréfico

Ao m

Ci f4xtaPantalla del modo gr&8fico de for

a) Bot-n de con(fSeg)dreastiaml ece el valor m2
ej e Y.
b) Bot - n de: esambiaa | os valores de | a esc

Encima del grédfico de la forma de onda, se muestran dos botones de escala que
permiten modificar los valores de escala de los ejes X e Y. El eje X dispone de
cuatro escalas: x1, x2, x4y x8, y el eje Y, tres: x1, X2 y x4.

c) Bot-n Ediptearmi t eoledri tche led fcorma de on:

l 2nea.

d Bot-n de zpouonse una vez para mostrar el
emantalla completa.

e) Bot-n de: smulidea para salir del modo de

Visualizacion en pantalla completa : esta opcitn solo estadisponible en el modo
de grdico de forma de onda y se utiliza principalmente en el estado de fusitn de
gréicos para la comparacicn de datos. En este modo, hay cuatro botones de
control disponibles en la parte superior derecha de la pantalla.

, Bot - n ded ®esccamalpaara cambiar |l os valores
de |l a forma de onda. Hay cuatro escal a
x8. Y hay tres escalas ,dixs2poynixbd.es par

, Bot-n ded Pdisa-para abrir una ventana
configurar el color de | a forma de ond
para el par 8metro seleccionado.

, Bot-n de abeToacm emama salir ndenl gpawni s

compl et a.

, Bot-n de salida: pulse para salir del
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0

Para editar el color de | a forma de onda
de datos.

1. Seleccione un par8metro para mostrar
onda.

2. Pul slaoteEdhi yamparecer8 una ventana de e

Cancelar | Editar

Testigo de aviso sobre

emision de gases de 5
escape: recorrido desde la . .
activacion

= 76%M13:24

Ci fan@&@ antalla de edici-n de forma d

3. EI' par8metro se selecciona autom8ticam

4. Sel ecci one unolcuoninoar cdeen tlraa |

5, Seleccione el grosor de | 2nea en | a co

6. Pul lsiaspara guardar | a confiCamnrcepadarran s/a l:
sin guardar.

E Modo de indicador digital: muestra | o
indicador digital

Configuraci-n del disparador

En la pantalla de Configuraci - -n de Di s

est8ndar ingresando un valor m2nimo y un

ejecutar 8§ I a funci - n de ditsrpaarr8o yy geula

autom8ticamente | ofuddeosegenaradows. dat

tiempo real tBewanemarled patte inf.erior de

Toque el bot - n desplegable a | a derecha

subme&¥s bot- -n Risspdr &ddri mo del s ubmenva.

pantalla de Configuraci -n de Disparador.
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Trigger Settings
Trigger

Zumbador
MIN
‘ 70.0

MAX

[9[1_[]

Cancelar

Ci fal@&antalla de configuraci-n del d

En | a pantalla dei Cpafadoar abaynddel boton
entrada disponi bl es.

a) Disparador: activa o desactiva el di sp
defecto.

b) Al arma sonor a: activa o desactiva | a e
pitido cuando &taosl ezltwmamzadeeld valor
preestablecido. La alarma sonora solo

c) ME N: pul se este cuadro de entrada par :

requeri do.

d MCX. : pul se este cuadro de énRtmidca sp
requeri do.

Para configurar un disparador

1. Pul sa el bot - n desplegable situado a |
para abrir un submen%.

2. Pul sa eDi shparsaidtowado en el |l ado derecho
|l a pantall aide 6ehfdgespacador.

3. Pulse el cuadro de entrada de valor M
requeri do.

4. Pul se el cuadro de entrada de valor Y
requeri do.

5. Pul Aaeppara guardar | a configurda&ciDan o
en directCancoeplparbhsaal ir sin guardar.
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Cuando el di sparador se activa <correct ame
del ante del nombre del par 8metr o. Esta mar
cuando s?2 |l o hace. Adem8s, en cada gr 8fi c
gr8fi cmadeefomda) se muestran dos | 2neas h
al ar ma. Las | 2neas de | 2mite pag amue §tedreem Ce
|l as formas de onda de | os par8metros.
C. Botones de funci - -n
A continuacidh se describe el funcionamiento de los botones de funciin
disponibles en la pantalla de datos en tiempo real.
Cancel ar: tpdbse este bot - n par a cance
seleccionados. Se pueden seleccionar has
Mostrar seleccionadoRulMoastesatre tlbdbsn par
|l as dos opciones: una muestra | os par 8m
todos | os el ementos di sponibles.
Combi nar gr §fguilcoves este bot-n para combi
seleccionados (s o8lfoi ceon deel froordmwa ddee gornda) .
Y“til para comparar diferentes par8metros
@ NOTA

Este modo admite la fusién de grédicos de 2 a 5 parametros que se pueden representar
digitalmente. No se admiten pardmetros no digitales.

i

Para fusigamngari closs de datos seleccionados
1. Seleccione | os par8&8metros que deben co
2. Pul sa eCormwitnaar g@m8fiacparte inferior d
en directo.
a) Este mo d o sol o admite par 8metros
digital mente. Si se seleccionan par.
mensaje indicando que | os par8metros

con este modo y que debe sedeccedignta
Pul séntcendpama vol er a | a pantall a
I

v
par 8metros compatibles
b) Cuando s e sel eccionen par 8metros n
mensaje gue I e indicar 8 que sel ec
compat. bTaemkkei @dnosg¢ rar 8 un mensaje si
m8§s de 5 par8metros. Sel eccione entr
pul se eAcebpoptarna combinarl os.
3. Pul sa eCarhwedl-anrer ulsa -marte inferior de
di recto palra fcwusic-ed.ar
Mover al primumevei @I el emento seleccionai
Il i sta.

Configurapulse este bot-n para configura
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i Para establecer |l a duraci- -n del registro

1. Pul sa ede bG@adqur aem -ha parte inferior de
en tiempo real

2. Pul sa el>0bat 1m fder ecTiae nidpeo |dae bgarrarbaa c i
del diys psagloecci ona una duraci - n.

3. Pul dA@eptpaarra guardar Il a configuraci-n
Configuraci-n de datos en Xi"emmo |rae als;
superior derecha para salir sin guarda

4, Pullsiasem | a esquina superior derecha de
daters tiempo real para confirmar y gua
pantalla de Datos eQantciepaapra sahlr 8i pu

Borrar :dapwlsse este bot-n para borrar t

al macenados en cach®.

Congelmarstra | os datos recuperados en mo
Fotograma anterior: se desplaza al fot
Siguiente fotograma: pasa al siguiente
Reproducir/ Pausar: toque pasacoegeladda
Reanudar : pul se para salir del modo d
visualizaci-n normal de | os datos.

Grabar inicia | a grabaci-n de 1| os dat os

seleccionados.¢ @rudlszar édla tpatr-trke ind epawt al

en tiempo real ée. Aparecer § un mensaj e

par 8metros gue desea ggHBmtaendpBlwkse oafl i

Despl 8cese hacia abajo y seleccione | o0s

¢Grabparrea iniciar |l a grapReanunparPaul det ed

grabaci - n. Los datos grabados en tiempo

¢Reviseannlea parte inferior de | a pantall

puede consulgraabddes dart olsa aplicaci - -n ¢A
Reanudar: pul se este bot-n para detene
visualizaci-n nor mal de | os datos.
Bander a: este bot-n se muestra cuando
Pulsa esta ket ablpaer banderas al grab
notas durante | a reproducci-n en |l a v
Selecciona |l a bandera predefinida par
mostrar un teclado virtual para introd

Revirsarevise |l os datos r®evspaadoser Pubs

grabaciones y seleccione un el emento par

@NOTA

En | a pantalla Datos en tiempo real, sol o
durante | a opTeordaocsi -Ino sa cdtautaols. hi st -ricos r eg
en | a secci-n Revisar datos de | a aplicaci
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Fotograma anterior: cambia al fotogram
Siguiente fotograma: cambia abadag.ui en
Reproducir/ Pausar: toque para reproduc
Mostrar selmeestomadloes par 8§metros sele
Fusi-n ded QofBdiicaasl os gr8ficos de dat o:
. Atr8s: sale de | a revidei -Dmty sr eqr e/d & oa
Atr8sregresa a | a pantalla anterior o sa

4.6.4 Una prueba activa

La funciin Active Test se utliza para acceder a pruebas de subsistemas y
componentes espedicos del vehiulo. Una prueba disponible Vad segin el
vehdulo

Durante una prueba activa, la tableta envd comandos a la ECU para activar los
actuadores. Esta prueba determina la integridad del sistema o componente mediante
la lectura de datos de la ECU o el monitoreo del funcionamiento de los actuadores .
Dichas pruebas pueden incluir la conmutacih de un solenoide, reléo interruptor entre
dos estados de funcionamiento.

Al seleccionar Prueba activa, se muestra un menu con las opciones de prueba
disponibles. Las pruebas disponibles vardn segin el vehdulo . Seleccione una prueba
del mendy siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completarla. Los
procedimientos e instrucciones vadn segin el vehdulo

Los botones de funcith situados en la esquina inferior derecha de la pantalla de
Prueba activa permiten manipular las sefales de prueba. Las instrucciones de
funcionamiento se muestran en la seccitn principal de la pantalla de prueba. Siga las
instrucciones en pantalla y seleccione las opciones adecuadas para completar las
pruebas. Pulse el botth ESC para salir de la prueba al finalizar.

4.6.5 Funciones especiales

Est as funciones real i zan di ver s kg c laudyaepnt dao
recalibraci-n o configuraci-n de <ciertos
complotlaads reparaciones 0o | os reemplazos

Sel ecci one paraa fmosctir-anr i nf olramapcai n tag lalecal. adl el r

Pulse un bott de funcitn para realizar la funcitn seleccionada o salir de ella
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4.7 Operaciones gené&icas de OBDII

Esta opcith ofrece una forma rgpida de comprobar los cdigos de diagndstico de

averd (DTC), identificar la causa de que se encienda la luz indicadora de averd (MIL),
verificar el estado del sistema de monitorizacitn antes de las pruebas de certificaciin
de emisiones y realizar otros servicios relacionados con las emisiones. La opciin de
acceso directo al OBD también se utiliza para probar vehtulos compatibles con

OBDII/EOBD que no estén incluidos en la base de datos.

Los botones de la barra de herramientas de diagndstico en la parte superior de la
pantalla funcionan igual que los disponibles para el diagnéstico espedico del vehdulo.
Consulte Mesa4-2 Botones de la barra de herramientas de diagnéstico Para més

detalles.

4.7.1 Procedimiento general

U Para acceder a Idaisagfnunsctiiocnoe sOBdDel | / EOBD

1. Pul se el bot - n MDieaglna s@np colc amenia de t
Maxi DAS. Se mostrar§ el men¥% del vehz2c

2. Pul sa eEOBDt Hay dos opciones para est a
el vehz2cul o:

Escaneo autom8ticoona@uaestda epciseheck
de diagn:-stico intenta establecer co
para determinar cu8l est§ wutilizando
Protocolo: al seleccionar esta opci
de vari os pr otooccoolloo sde Uaonpurnoitcaci - n
estandarizada de transmitir datos en
di agn-stico. El si stema OBD gl obal |
comunicaci-n diferentes.

3. Seleccione un protocol ®Pretspeoffsipeos eem
aparezca el men% de diagn-stico OBDI I
£osp t = £ = B =

Menu de funciones E3 11.57v
K% A s
DTC&FFD Preparacién I/M Datos en vivo Monitor de a bordo
e° = =Y

Prueba de ) Informacién del o

componentes vehiculo Estado del vehiculo

VIN: 1G1JC5444R7252367
Vehic: EOBD/ISO 27145 ESC
SN: DREGO0000082

Ci f4Ala@Men¥% de diagn-stico
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4, Sel eccione una funci-n para continuar.
DTC y FFD
Preparaci-n |/ M
Datos en tiempo real
Moni tor delOsensor de
Moni tor a bordo
Prueba de componentes
I nformaci - -n del veh2zcul o

Estado del veh2cul o

@ NoTA
Las funciones compatibles pueden variar seg(n el vehtulo.

4.7.2 Descripciones de funciones
Esta seccitn describe las distintas funciones de cada opcitn de diagnéstico:
47.2.1 DTCyFFD

Al seleccionar esta funcitn, la pantalla muestra una lista de cdigos almacenados y
pendientes. Un icono de copo de nieve aparecerd a la derecha del cdigo de
diagnéstico de aved (DTC) cuando los datos de la imagen c ongelada estén
disponibles para su visualizacii.

C-digos al macenados

Los cdaligos almacenados son los cdigos de diagnéstico de fallas (DTC) actuales
relacionados con las emisiones de la ECU del vehdulo. Los cddigos OBDII/EOBD
tienen una prioridad segln su gravedad de emisiones, y los cdigos de mayor
prioridad sobrescriben a los de menor prioridad. La prioridad del cédigo determina
si se enciende la luz de advertencia del motor (MIL) y el procedimiento para borrar
los cdigos. Los fabricantes clasifican los caigos de manera diferente, por lo que
los DTC pueden variar segtn el vehiulo .

C-digos pendientes

Estos c-digos se generaron durante el Yal
se registre el c-digo de diagn-stico de
de conducci-n consecutivos.aYudaorhj®Iltitv®c
|l a reparaci-n del veh2culo y despu®s de
informando de | os resultados de | as prue
a) Si una prueba falla durante el ciclo
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di agn-stico de aver2a (DTC) asociado a
no se repite en un plazo de 40 a 80

autom8ticamente de | a memori a.
b) Los resultados de | as pruebas no neces:s
sisaemefectuoso. Si tras un recorrido

al macena un c-digo de diagn-stico d e
componente 0o sistema defectuoso.

|l magen congel ada

Por | o general, el cuadro congktl iacho al dia
di agn-stico de averza (DTC) registrado.
medida a | as emisiones del veh2cul o tiert
conserva el registro del cuadro congel ad
deladcruo congelado incluyen wuna instant§8n
cr2ticos en el momento en que se registr

C-digos de borrado

Esta opci-n se utilizadpadaabmnels@adcicomnadas
|l as emisionelsosTCO nctbsidas$ os de yc uadsr od ad
mej or @adspec?2ficos delafBLBUI derdt Evsd a2 caugd ooi
restabl ece el estado del monitor de prep
veh2c'UNoo ldoSN®m compl et o

Apar earea S§pantalla da&l coelféeconmacenam | a opc
parevitar la p®rdida accidentdla ¢eandtaltb
confirmaci-n pNoparsedntrinuar o

4.7.2.2 Preparacin I/M

Esta funcién se utiliza para comprobar la preparacidn del sistema de monitoreo. Es una
funcidn excelente para usar antes de que un vehdulo pase la inspeccin de
cumplimiento de emisiones estatal. Seleccione Preparacicn I/M para mostrar un
submenudcon dos opciones:

Desde que se borosarden diosgrc-- dtiigca dmuefsdlr

el estado de | os monitores desde | a %l ti
Este ciclo denuesnduwcxil-  estado de | os mor
ciclo de conducci-n actual

43



4.7.2.3 Datos en tiempo real

Esta funcion muestra los datos PID en tiempo real de la ECU. Los datos mostrados
incluyen entradas y salidas analdgicas, entradas y salidas digitales e informacién sobre
el estado del sistema transmitida a través del flujo de datos del vehtulo.

Los datos en tiempo real se pueden visualizar en varios modos. Consulte la Datos en
tiempo realpara obtener informacién detallada.

4.7.2.4 Monitor del sensor de O2

Esta funciin permite acceder a la informacitn del sensor de oxgeno, incluyendo los
parametros caractesticos y los resultados de las pruebas de algunos ridices de

evaluacién. Sin embargo, el sistema OBD que utiliza el protocolo de comunicacitn
CAN no admite esta funcidn, y la informacié relevante se mostraraen el monitor de a
bordo.

4.7.2.5 Monitor a bordo

Utilice esta opcitn para ver los resultados de las pruebas del monitor de a bordo. Estas
pruebas son Uiles después del mantenimiento o tras borrar la memoria del m &ulo de
control del vehtulo.

4.7.2.6 Prueba de componentes

Esta funcién permite el control bidireccional de la ECU, de modo que la herramienta de
diagndstico pueda transmitir comandos de control para operar los sistemas del
vehtulo. Esta funcitn es il para determinar la eficacia de la respuesta de la ECU a
un comando .

4.7.2.7 Informacitn del vehdulo

Esta opcich muestra el nimero de identificacian del vehdulo (VIN), el nimero de
identificaciin de calibracicn, el nimero de verificaciin de calibraciin (CVN) y otra
informacit del vehdulo de prueba.

4.7.2.8 Estado del vehdulo

Esta funcith comprueba el estado actual del vehdulo, como los protocolos de
comunicacitn de los madulos OBDII, la cantidad de cdigos de aved y el estado de la
luz indicadora de aved (MIL) .
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4.8 Informes de diagnastico

4.8.1 Funciones previas y posteriores a la exploracion

Después de realizar las funciones de pre-escaneo y post-escaneo ingresando el
mismo nimero de orden de mantenimiento, toque Administrador de datos >
Historial del vehdulo a Seleccione el registro de prueba histé&ico con el nimero de
orden de mantenimiento. Tanto los resultados previos como posteriores al escaneo se
mostrarén en el mismo registro, que puede generarse como un informe PDF para
comparar facilmente los cambios entre ambos.

pr€scaneo

Seleccione y pulse el bot - n del veh2cul
n“mero de orden de manteni mi g@mtres ceann elaar
detectar el veh2cul o completo. Tambi ®n
estado act uladUndae Iv evze hf2icnual i zado el preesc
el resultado no podr8§8 modificarse.
Funciposterior al escaneo

Unaez finalizado el escaneo previo, s al
el bot-n del veh2cul o venh?l caulpanparld av adlev e
Introduzca el mismo n¥mero de orden de
Se mostrar 8eddacmartoalplosteri or . El regi st
generadr inalizar el escaneo. pLesi oegupbDe

mostrar §mn senegeilstro hist-rico de pruebas.

@ NOTA
La funcicn de escaneo posterior se puede realizar repetidamente. Después de salir del
vehtulo, solo necesita pulsar el bottn del vehdulo en la pantalla del mentdel vehtulo
para volver a conectarse, luego introducir el mismo ndmero de orden de mantenimi ento
en la ventana emergente y seguir los pasos para volver a escanear. El dtimo resultado
del escaneo posterior es el definitivo.
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4.8.2 Guardar , visualizar y compartir informes de diagnéstico

El informe de diagnéstico se puede revisar, guardar y comparti r con otras personas de
diversas maneras.

4.8.2.1 Guardar informe de diagndstico

A
1.

2.

trav®s dHi $aofualki - n

Acceda a | a pantalla principal Hilet bai
en | a barra de herramientas superior
m w Todo Favorito | Historia | América Europea  Asia China Q
@ 20263 2 Archivos
2017_10 BMW X'/X5
EOBD IS0 27145 XDrive3si_N55
2026-03-17 13:29:01 2026-03-17 13:27:32
EOBD/I1S0 27145 BMW/2017_10/X'/X5 xDri
Recuento DTC:0 DTC:9
VIN. 161C844487252367 VIN: SLXKROCSA.0K59663
@/ @/
& 202510 2 Archivos
Q 20255 1 Archivos
Q 20247 1 Archivos
Q 20244 5 Archivos
O 20241 4 Archivos
L Y = 76% M 13:29

Ci f41&P ant all a de
Seleccione un registr**bdéelnhsstondal en
superior derecha.

histor

Titulo

Ano

Marca

Modelo

Sub
Modelo

Motor

Historial de prueba

2017_10 BMW X'/X5 xDrive35i_N55

201710 Matricula
BMW VIN SUXKROC54.J0X¢
X'/X5 xDrive35i_N55 Odometro  58431km
F15/USA_a la izquierda Calor

Estado No iniciado

.

, ..

Ver PDF
lél Imprimir
i=d Email
IAdqulrir
nforme

i Borrar

= 76%W13:29

Ci f4l®& antall a de prueba
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3. Pul®Glatener infotmeduce | a matr2cPlbbsw
Guardar
Medi ante ta €socanea autom8tico
1. Pul €Eacaneo autecooms8ita cpantall a del me n %
tableta escanear8 |l a ECU autom8ticamen
Vatbe? - S - B =
Ment de diagnéstico E3 1161
Autoescaneo Unidad de Control
VIN: YV4CZB852861226623
Vehic: VOLVO/XC90 ESC
SN: DR8GO0000082
= 76%W13:31
Ci f4r1dSel eccliaonpe;ant all a de escaneo auto
2. Cuando finalice el an"8llnfsoa smmedled s sb it @n
funci-n situados en | a parte inferior
Voo, ] = & = B =
Auto Escan 1161V
Lista del sistema 100%
1 CEM (Unidad electrénica central) samb
2 ECM (Unidad de mando del motor) Falla16 nmp
3 TCM (Unidad de mando de la transmisién) Falla1 nmp
4 ABS/BCM (Mddulo del Sistema de Frenos Antibloqueo) Fallab =y
B DEM (Unidad electronica del diferencial) Fallal =y
VIN: YV4CZ852861226623 "
e Youencn Relatério  REPIS | pceptar  pausa | ESC

w

=

Ci fd1& antalla de escaneo autom8tic
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Medi ante | as funciones de | a barra de

El informe de diagndstico también se puede ver desde la pantalla de funciones de
diagndstico, que incluye escaneo automéico, ¢ digos de aver, datos en tiempo
real y prueba activa. Hay dos maneras de ver los informes guardados:

he

O Pul siBbedt - n de la barra de herramient e

Guardar todos I osrdatos el nYameGrua r de r |
Pul s Mpeolt - n situado en | a parte superic
el informe.

& Pul siBbedt - n en la barra de herramient e
Guardar i.nflomtmeoduce led rkatlro2meulraj g ¢
Guar cavrer infyorme continuaci - n, selecci

para consultarl o.

s S - B ) B =

Cadigos de errore 11.53v

E Captura de pantalla
9c03 Averia permanente Aro de faro/anten I

Guardar como PDF

g Informar a nube

VIN: YV4CZ852861226623
Vehic: VOLVO/XC90 Manualde  Imagen

SN: DREGO0000082 usuario fija

Limpiar
Buscar pTC | ESC

L = S R O |

Ci fil®& antalla de c-digos de aver 2;

4.8.2.2 Visualizacitn del informe de diagndéstico

Todos los informes guardados se pueden ver en la aplicacién Administrador de datos .

O TocAdmi ni sde adlastrtbisst or i al del Selech@ciud mg i s
espec?2fico del histori ®¥ér deEhF .M eh 2esaughumir riye

derecha para ver el infor me.

O Una vez que haya guardado | dcuairnfaocr med o

dat pspWlldsne ni str ado>PDdeardaeatwesr estos i

nfo

O Una vez que haya guardado | ddtiemfeor roend o
Guardar i nfpoAids® ni st r ado>l ndeo edreetl asprau lae v e
|l os informes guardados en | a platafor ma
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4.8.2.3 Informe de diagndstico Compartir en la nube

1. Pul Aémini str ado>I| ndfeo ednaetloas prautae accedelrl aa

Lista de informes.
- Lista de informes Q J
Diagnéstico

[new ] D [ nEw ] [ nEw ]
2006 VOLVO Informe de 2017_10 BMW Informe 2006 VOLVO Rapport de 2017_10 BMW Rapport
diagnéstico de vehiculo de diagnéstico de vehic.. diagnostic du véhicule de diagnostic du véhicule
VIN:YVACZ852861226623 VIN:SUXKROC54J0X89663 VIN:YV4CZ852861226623 VINSUXKROCS4J0X89663
2006/ VOLVO/ XC90/ BB444S 2017_10/ BMW/ X'/ XSxDriv.. | 2006/ VOLVO/ XC90/ B3444S 2017_10/ BMW/ X'/ X5 xDriv.
a 2 a (=]

[new ] [ nEw ] [ nEw ]
2019_04 BMW 2006 VOLVO 200512 BMW 2014 VOLVO
Fahrzeug-Diagnoseberi.. Fahrzeug-Diagnoseberi.. Fahrzeug-Diagnoseberi... Fahrzeug-Diagnoseberi...
VIN:LBVTZ0108KST88875 VIN VIN:WBAUG310X0PU44715 VIN: -
201904/ BMW/ X'/ X3 xDriv.. | 2006/ VOLVO/ XC90/ D5244.. | 200512/ BMW/ 1/ 118d_M4.. | 2014/ VOLVO/ XC90/ D5244.

Ci fd2&% ant dkl &i sta de i nfor mes

NOTA

Tenga en cuenta que si el informe muestra @, significa que el informe se ha cargado
correctamente en la nube y puede compartirlo con otros; si el informe muestra ,
significa que no se ha podido cargar en la nube, pero intentard cargarse
automé&icamente cuando vuelva a acceder al informe .

2. Tocea<s ono en | a esquina inferior derecha

3. Existen tres formas de compartir inform
enviarlo por correo electr-nico o envia
tel ®f ono) .

4.9 Diagnostico de salida

La aplicacicn de di agnéstico permanece abierta mientras haya comunicacitn activa
con el vehdulo. Debe salir de la operacitn de diagnéstico para interrumpir toda
comunicacitn con el vehdulo antes de cerrar la aplicacidn.

@ NoTA
Si se interrumpe la comunicacit, el madulo de control electrénico (ECM) del vehdulo
podm@ sufrir dafbs. Aseglrese de que todos los enlaces de comunicacih, como el
cable de datos, el cable USB y la red inalambrica o cableada, estén correctamente
conectados durante toda la prueba. Salga de todas las interfaces antes de desconectar
el cable de prueba y la fuente de alimentacicn .
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U Para salir de la aplicaci-n de diagn-sti
En una pantalla de diagnéstico activa :

1. Pul se eAt bh®ES@®ara salir ddi &an setsiicmn
paso.

2. 0O bien, pul s"el nekr chaonb:ino den viedh? valro’
herramientas de diagn-stico para volve

En la pantalla del mentdel vehdulo:
1. Pul sa ede bloreinnmilaa barr a dseupheerrircarmi ent as

2. O bien, pulAse sl | motbramrra de navegaci
inferior de | a pantall a.

3. O bien, pul seeebl Bobanra de herramient
salir directamente de |l a aplia@ax¢iDAB. Yy

Ahora, la aplicacitn de diagnéstico ya no se comunica con el vehdulo y es seguro abrir
otras aplicaciones de MaxiDAS.
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5 Servicio

La aplicacitn de Servicio estaespecialmente disefada para brindar acceso rgido a los
sistemas del vehdulo para diversas tareas de servicio y mantenimiento programadas.
La pantalla fdica de operacitn de servicio consta de una serie de comandos ejecutivos
organizados en men(s. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar las opcione s
de ejecucitn adecuadas, ingresar los valores o datos correctos y realizar las acciones
necesarias. La aplicacicn mostrara instrucciones detalladas para completar las
operaciones de servicio seleccionadas.

Tras seleccionar una funcitn especial, la pantall a mostrarados opciones: Diagnéstico y
Funciones avanzadas. La opcitn Diagnéstico permite leer y borrar cdigos, lo cual a
veces es necesario después de completar ciertas funciones especiales. Las Funciones
avanzadas incluyen subfunciones de la funcitn esp ecial seleccionada.

El servicio mé& utilizado se describen en este captillo

5.1 Servicio dereinicio de aceite

Esta funciin reinicia el sistema de vida Uil del aceite del motor, que calcula el intervalo
ptimo para el cambio de aceite segin las condiciones de conduccitn y el clima. El
recordatorio de vida il del aceite debe reiniciarse cada vez que se cambia el aceite,
para que el sistema pueda calcular cuando se requiere el pr&imo cambio.

®NOTA

1. Despu®s de cada cambio de aceictagdorr eet al
del aceite del mot or al 100 %.

2. Es necesario realizar todas | as tareas
indicadores de servicio. De no hacer|l
incorrectos y el m- dul o dre2 & oalt mad e rcaorr ra

di agn-stico de aver2a (DTC).
3. En algunos veh2zcul os, |l a herramienta
adi cional es, c omo el ciclo de mant eni

veh2cul os BMW, por eijeemtpd od e ell osr esd rawil ceic

del motor, l as buj ?2as, |l os frenos del
part2cul as, el |l 2qui do de frenos, el
inspecci-n de emisioneasesdaeds vaemhme cwlloas

5.2 freno de estacionamiento electrico (EPB)

Esta funcitn tiene mdtiples usos para mantener el sistema de frenado electrénico de
forma segura y eficaz. Entre sus aplicaciones se incluyen la desactivacin y activaciin
del sistema de control de frenos, la asistencia en el control del fuido de frenos, la
apertura y el cierre de las pastillas de freno y el ajuste de los frenos tras la sustitucién
de discos o pastillas.
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5.2.1 Seguridad del EPB

Realizar el mantenimiento del sistema de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
puede ser peligroso, por lo que antes de comenzar el trabajo de servicio, tenga en
cuenta estas reglas:

V Asemgésse de estar completamente famiyl isaui
funcionamiento antes de comenzar cual qui

V Es posi ble que sea necesario desactivar
estacionamiento el ectr-nico q(uBEPeB) tarnatbea

manteni miento o diagn-stico en el sisten
el men¥% de herramientas.

V Realice %Ynicamente | as tareas de manteni
en terreno |l ano.

V Aseg¥%rese de que &ell ERBteenar eé&c tciomd rwna
trabajos de manteni mi ento.

@NOTA

Aut el no se responsabiliza de ning¥%n acci

manteni miento del sistema de freno de esta

5.3 Servicio del Sistema de Monitoreo de Presion de
Neumaicos (TPMS)

Esta funcitn permite consultar rgpidamente los identificadores de los sensores de
neumdicos en la ECU del vehdulo , astomo realizar los procedimientos de sustituciin
y reinicio del TPMS después de la sustitucio n de los sensores de neuméicos.

5.4 Servicio del sistema de gestiéon de bateras (BMS)

El sistema de gestith de la bated (BMS ) permite que la herramienta eval(e el estado
de carga de la bater, supervise la corriente del circuito cerrado, registre el reemp lazo
de la bated, active el estado de reposo del vehdulo y cargue la baterd a través del
conector de diagnéstico .

@ NOTA

1. Esta funci-n no es compatible con todos

2 Las subfunciones vy | as pantallas de pru
veh2culo; siga |l as instrucciones en pant

El vehdulo puede usar una bated de plomo -&ido sellada o una bated AGM
(Absorbed Glass Mat). La bated de plomo -&ido contiene &ido sulftrico Huido y
puede derramarse si se vuelca. La bated AGM (también conocida como bated VRLA
o de plomo-&ido regulada por vdvula) también contiene &ido sulftrico, pero este se
encuentra contenido en una estera de fibra de vidrio entre las placas terminales.
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Se recomienda que La bater de repuesto del mercado de accesorios tiene las mismas
especificaciones, como capacidad y tipo, que la baterd existente . Si la bated original
se reemplaza por una de diferente tipo (por ejemplo, una bater de plomo -&ido por
una AGM) o por una con una capacidad (mAh) diferente, es posible que el vehdulo
requiera la reprogramacién del nuevo tipo de bated , ademéas de realizar el reinicio de
la bated. Consulte el ma nual del vehdulo para obtener informacién adicional
espedica del vehtulo.

5.5 Servicio del sensor de &gulo de direccidn (SAS)

del sensor de angulo de direccitn almacena permanentemente la posiciin actual del
volante como la posicitn de avance recto en el EEPROM del sensor de éngulo de
direccitn. Por lo tanto, las ruedas delanteras y el volante deben estar ajustados
exactamente al posicih recta antes de la calibracicn. Ademés, el nimero de
identificacicn del vehtulo (VIN) también se lee desde el cuadro de instrumentos y
almacenado permanentemente en la EEPROM del sensor de angulo de direccitn. Tras
su correcta finalizacién Tras la calibracian, la memoria de fallos del sensor de &ngulo de
direccitn se borra automéicamente.

La calibracitn debe realizarse si empre después de las siguientes operaciones:

Sustitucicn del volante.
Sustitucidn del sensor de angulo de direccit.

Cualquier mantenimiento que implique abrir el concentrador del conector desde el
sensor de &ngulo de direccitn a la columna.

Cualquier trabajo de mantenimiento o reparacitn en el varillaje de la direccin,
direcciin engranaje u otro mecanismo relacionado.

Alineacitn de ruedas o ajuste de la \é de las ruedas.

Reparaciones de accidentes donde se pueden dafar el sensor de &gulo de
direccidn, el conjunto SAS o cualquier parte del sistema de direcciin. ocurri6 .

@ NOTA

1. Aut el no se responsabiliza de ni ng?%n
manteni miento del sistema SAS. Al interp
(DTC) obtenidos del veh2cul o, siga si
para lacir-emp.ar

2 Todas | as pantallas de software que se
pantallas de prueba reales pueden vari
atenci-n a los t2tulos de | os men¥%s vy

| aseseillones correctas.

3. Antes de iniciar cualquier procedimiento

bot - n ESC. Busque el bot - n en el tabl
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5.6 Servicio de filtro de partiulas diéel ( DPF)

La funcitn del filtro de par@ulas diésel (DPF) gestiona la regen eracitn del DPF, el
aprendizaje de los componentes del DPF y el aprendizaje del DPF después de sustituir
la unidad de control del motor.

La unidad de control del motor (ECM) monitoriza el estilo de conduccitn y selecciona el
momento @timo para la regenera cin. Los vehtulos que circulan con frecuencia al
ralently a baja carga intentarén regenerar antes que aquellos que circulan con mayor

carga y velocidad. Para que se produzca la regeneracitn, es necesario alcanzar una
temperatura de escape elevada durante un periodo prolongado.

En caso de que el vehdulo se conduzca de forma que no sea posible la regeneraciin
(por ejemplo, en trayectos cortos frecuentes), se registraraun caigo de diagndéstico de
averd, ademés de que se encenderan los indicadores de DPF y «Check Engine» Se
puede solicitar una regeneracin en el taller mediante la herramienta de diagndéstico.

Antes de realizar una regeneracion forzada del DPF utilizando la herramienta,
compruebe los siguientes elementos:
La luz de reserva de combustible no estaencendida.
No se han almacenado en el sistema fallos relacionados con el filtro de pargulas
diésel (DPF).
El vehtulo tiene el aceite de motor especificado.
. El aceite para diésel no estacontaminado.
© IMPORTANTE
Antes de diagnosticar un vehdulo con problemas e intentar realizar una regeneracin

de emergencia, es importante obtener un registro de diagnéstico completo y leer los
blogues de valores medidos relevantes.

@ NOTA

1. El filtro de partiulas diésel (DPF) no se regenerara si la luz de control del motor
estaencendida o si hay una vdvula EGR defectuosa.

2. LaECU debe readaptarse al sustituir el filtro de partgulas diésel (DPF) y al rellenar
el aditivo de combustible Eolys.

3. Si es necesario conducir el vehdulo para realizar el mantenimiento del filtro de
partiulas diésel (DPF) , se requiere una segunda persona para llevar a cabo la
tarea. Una persona debe conducir el vehdulo mientras la otra La persona observa
la pantalla de la herramienta. No intente conducir y observar la herramienta de
diagnéstico al mismo tiempo. Esto es peligroso y pone en riesgo su vida, la de
otros conductores y la de los peatones .
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5.7 Servicio de inmovilizador (IMMO)

Un inmovilizador es un mecani smo antirrobo
arm@ue a menos que se utilice |l a |Ilave de
di spositivo evita que | os |l adrones arrang!
como arrangque por puenteo. La mayorza de
i nmovil iszeardioer. dlena ventaja i mportante de e:
el propietario | o active; funciona automs§t
ofrece una protecci-n antirrobo mucho m§s
muchas compafg¢dagur os de autom-viles of rec
veh2culos equipados con un inmovilizador.

Como dispositivo antirrobo, un inmovilizad
para arrancar el mot or del coche,e reorcneanldnme
Esto se |l ogr a medi ant e identificaci - -n

transpondedor en |l a |Ilave de eatemdadde.ydu
Al i nsarthave en el contacto, el transpond
identificaci-n %Ynico al |l ect or, qgue |l a tra
ordenador del veh2culo. Si el c¢c-digo es co

de combustible y encendido funcionen y arra

no est8 presente, el ordenador desactiva
gue se inserte |la Ilave correcta en el <con
El servicio | MMO pweadd |liavieahbdiel iveeah2 cul o e»
mando a distancia de repuesto. Se pueden

de repuesto.
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6 TPMS

La aplicaci-n TPMSsessacroenmpaTPhl&e icoal ui dos
gue son compat vbhe&sulcosMeTdeossl nat e esta apli
comprobar el estado del sensor TPMS, prc
procedi miento de reaprendizaje del TPMS,

di agn-stico del TPMS.

6.1 Empezando

6.1.1 Disefo del menude servicio del TPMS

Pulsa TPMS en el mend de tareas de MaxiDAS. Se mostrara el mentdel vehdulo
Selecciona un vehtulo espedico para realizar el servicio TPMS. Apareceraun icono
de TPMS en el bottn del fabricante del vehdulo, lo que indica que el serv icio TPMS
estadisponible.

o | (V] w Historia North America ~ 1 Q |

OEMPartNo. Cadillac Audi BMW Rivian
—_—/
Ford Mercedes Benz Citroen Hyundai Kia
@ @
\_/ - )
Karma Fisker BrightDrop Oldsmobile GMC

Ci ferlRant al |l a del men¥ del veh2zcul o
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1. Botones de | a barra de herramientas supe
Me s6alBot ones de harbamianttas superior

Bot - n|Nombr gDescripci:-n

| Hogar Regresa al menude tareas de MaxiDAS.

Proporciona una forma répida de identificar el
@ VI D vehdulo de prueba. Consulte Seleccitn de
vehdulos Para mé& detalles.

Muestra los registros del historial de pruebas del
History Hi st o r| vehdulo almacenados. Consulte Historial del
vehiulo para obtener mé detalles.

Pul sa el bot - n desplega
mercado correcto; a con
|l os i conos de |l os fabri

NothAmerca * | Mer cad mercado seleccionado.
Nota : Por favor, compruebe que el mercado
seleccionado sea correcto si no se encuentra el

vehdulo.
q B u s ¢ a r| Blsquedas de una marca de vehdulo espedica.
2. M®t odos de acceso al servicio TPMS
N¥amer o de pieza OEM
Bot ones del fabricante de veh2cul os

Nimero de pieza OEM
Consulte el TPMS por nimero de pieza OEM. Para més detalles.
Botones del fabricante de vehdulos

Seleccione el fabricante del vehdulo deseado y siga las instrucciones en pantalla para
seleccionar la informacitn del vehdulo paso a paso e iniciar una sesitn de servicio
TPMS.

6.2 Conectar la tableta al vehdulo

Antes de utilizar la funcién TPMS, debe conectar la tableta al vehiulo. Para obtener
informacién sobre cémo establecer la conexit entre la tableta y el vehdulo, consulte la
secciin " Establecimiento de la comunicacitn del vehdulo .
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6.3 Seleccién de vehdulos

Existen cuatro accesos para identificar el vehdulo de prueba:
Un detector automé&ico
Entrada manual
S puede VIN/Matdula

Selecciin manual de vehdulos

6.3.1 Deteccién automaica

Para los vehdulos compatibles con la funcién de deteccitn automéica, puede obtener
la informacicn del VIN para identificar rgpidamente el vehdulo exacto con solo un
toque.

U Para realizar |l a detecci -n autom8tica en
1. Pul se el bot nTBMS8haebhpmeodiciden Make DA
mostrarg el men¥%s del veh2cul o.
2. Pul sdoevVhken | a barra de herramientas
despl egabl e.
o w Historia North America ~ | Q
:__‘ Auto Detectar B @ @ @
L" Eotiada Menual illac Audi BMW Rivian
Ei-: Escanear VIN / Matricula @ @ @
Ford Mercedes Benz Citroen Hyundai Kia
@ @
Karma Fisker BrightDrop Oldsmobile GMC

/ﬁ\ A m ‘ VCh: = ¢ L') ® T 81%M 11:59

Ci fe_kRantalla VID en |l a aplicaci-n

3. Sel ecdiedreeci -n autloan8§t alclaet a comenzar §
en | a ECU del veh2cul o. Una vez que ¢
correctament e, el sistema | o guiar§ ¢

C o n s ICifra6€3 Pantalla de servicio del TPMS.
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6.3.2 Entrada manual

Para los vehdulos que no admiten la funcién de deteccin automéica, puede introducir
manualmente el nimero de identificaciin del v ehtulo (VIN) .

U Para realizar | a eaplriacd@&®ivhdmn u al en | a
1. Pul se el bot nTBMS8haebhpmeodicident areas
mostrar$§8 el men¥% del veh?2cul o.
2. Pul sdoevVhkbn | a barra de herramientas

despl egabl e.
3. Selec&E&inoama@ada .manual
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4. Pul sa el cuadro de entrada e introduce
correctos.

5. Pul AaeptarkEl veh2culo ser8 identificad
datos de veh2culos, y ePansastamdet segu

6.3.3 S puede VIN/Matrdula
La tableta MaxiDAS también permite identificar el vehtulo escaneando su nimero VIN
o matdula. Al usar este mé&odo de identificaciin, el sistema de cdnaras se activara
autom&icamente.
U Parraealizaneel des®¥aN/ Matr2cula en | a apl:i

1. Pul se el bot nTBEM8haebhpimeodcident areas
mostrar8 el men¥% del veh2cul o.

2. Pul s®doeVhbn | a barra de herramientas
despl egabl e.

3. Sel eccE&iscmaevelaN/ Mat.r2 cul a

4. La c8mara se encender8. En el | ado der
hay tres opcioEkEscsadeapori-dig®: QR/ ¢- di
EscaneayEsWlamear n¥mero de | icencia

5. Sel ecci one wunpac idogn elcsowd otqruees l@ma t abl et a d
el n“Ymer o de matr2cula o el c¢c-digo de
de escaneo. El resul tado del escaneo s
|l a pantalla de Resultado FilguBaEccraonein
VI N/ Ma)r 2 Patsegtpara confirmar el result
aparecer8 |l a pantallandermaofinmaei - nv
tabl et a.

6. Si elSiVIno se puede escanear el n¥mer o
manualmenTtoquboel-n en | a esquina inferi
para que aparezca |l a pantalla derWNMhire
o el nYmer o de | icAneppacarcentospyatoq

7. Siga |l as instrucciones qQque aparecen en
acceder a |l a pantalla de servicio del



6.3.4 Menu Seleccion de Vehdulo

Cuando el nimero de identificacicn del vehdulo (VIN) no se puede recuperar
automé&icamente a través de la unidad de control electrnico (ECU) del vehdulo, o si se
desconoce el VIN espedico, puede seleccionar el vehdulo manualmente.

Seleccion de vehdulos paso a paso

Este modo de selecciin de vehdulos se realiza mediante un meni Seleccione el
fabricante del vehdulo en la pantalla del mentddel TPMS y aparecerala pantalla de
seleccidn de tipo de diagndstico. A continuacitn, pulse el botth  de seleccion manual .
Seleccione la informacitn del vehdulo, como la marca, el modelo, la cilindrada, el tipo
de motor y el afb del modelo, en la misma pantalla. El botth ESC, situado en la esquina
inferior derecha de la pantalla, le permitirdvolver a la pantalla anterior. Pulse el botén
de reinicio para volver a seleccionar la informacién del vehtulo si es necesario.

Cadillac >
Caailac @ = ] = i B =
Seleccione informacién del vehiculo Vb 12.35V
Modelo x
Modelo Seleccione Modelo
Q
ATS
ATS Sport
ATSV
Celestig
cT4
cT5
VIN.
Vehic: Cadillac Aceptar, Reset ESC
SN: VUBGD0000152 ]
@ Ta1xli11:59
Ci f638el ecci -n del model o de veh?2cl
Cadillac (-
¥2.30.06 m ﬁ '¢' = ’ a l!
Seleccione informacién del vehiculo VChb [£3 0.00v
Afio x
Modelo ATS
Q
I Lt R 2012/01-2012/12
(433MHz)
2012/01-2013/12
MHz)
2013/01-2014/12
(315MHz 20964159)
2013/01-2014/12
(433MHz)
2013/01-2020/12
(315MHz 13581558)
VIN:
Vehic:Cadillac/ATS Aceptar Reset ESC

SN: VUBGO00001 52

/ﬁ\ & t"')' (O] . VCk @ 37%f10:43

Ci f6#48el ecci - n dveelh2acfud od e |
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La siguiente pantalla puede aparecer en vehiulos que utilizan TPMS indirecto .

Audi
A o = & = B
Seleccione informacion del vehiculo

Afio

Modelo A4
Q,

Afio Seleccione Afio
VIN:
Vehic:Audi/Ad
SN: VUBGD0000152

VCh =

Ci fes®2antall a de sel

Ve 12.35¢

2001/01-2011/12
(433MHz 4F0907275B)

2004/01-2008/12
(315MHz)

2007/01-2012/12
(315MHz Continental)

2011/01-2021/12
(Indirect)

Reset ESC

Uy

ecci -n i

ndi

recta

Para vehtulos con TPMS indirecto, solo se admite la funcicn de reaprendizaje . Pulse
el botth de informacin del afb del vehtulo (en el caso de la pantalla anterior:

2008/08-2019/12 [indirecto]) para acceder a la pantalla del procedimiento de
reaprendizaje. Siga las instrucciones en pantalla para completar la operacii.

Audi
v2.30.06

o = & =

Procedimiento para nuevo aprendizaje

B

Tipo reaprendizaje posicion: Reaprendizaje estacionario.
Procedimiento para nuevo aprendizaje:

Girar la llave de contacto a la posicién ON (motor apagado) .
1. Presionar el botdn de funcién CAR.

2. Seleccionar el botén de Control de sistemas del coche.

3. Seleccionar Mantenimiento y controles.

4. Seleccionar Monitorizacion de la presion de los neumaticos.
5. Seleccionar Memorizar las presiones de los neumaticos.

6. A continuacién, seleccionar Si, guardar ahora.

VIN:
Vehic: Audi/Ad
SN: VUBGD0000152

G

=
f6el6Rr ocedi

] VChL = e

Uy

Ci mi ento de
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Inflar tedos los neumaticos a la presion indicada en la placa del neumaético.

VCk 12.35V

Aceptar

@ Ts1%M12:00

reaprendi zaje

par



Para vehiulos que utilizan TPMS directo , seleccione el vehdulo correcto. Se
mostrarala pantalla de servicio del TPMS.

a = #& =& 0 B 8

¥2.30.06 |

Avalon(Us) .
( o g Ay
¥-1070/1017/C11A/1037 a VCh 3] 1235

Psi
7 N

M.

I I RR
. LR
N 4
—_—
SP
Activar GDS mpru:;- Volver

Cife«7R8antall a de servicio del TPMS
La pantalla de servicio del TPMS normalmente incluye cuatro secciones:
o—{o a = & 8 0 B = |
0 O:&E?;LlrflzLPMv-m? 37101 Diagnéstic Programando Reaprender VCk 1235V

Psi P N
m
.‘.‘- RF

I\-/I R

Cife8Bantalla de servicio del TPMS
Botones de la barra de herramientas superior
Pestafa de navegacitn
Seccit principal

P w DR

Botones de funcitn
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6.4.1 Botones de la barra de herramientas superior

La barra de herramientas superior contiene varios botones. Véase Mesa4-2 Botones de
la barra de herramientas de diagnéstico Para més detalles.

6.4.2 Pestafia de navegacion

La pestafa de navegacitn en la parte superior de la seccitn principal contiene los

siguientes elementos:

1. Pestafa Comprobar: muestra los datos del sensor activado.

2. Pestafa Diagnéstico: comprueba el estado del sistema TPMS . Esta funcitnh esta
disponible para ciertos vehiulos

3. Pestaf de programacit: muestra los ID de los sensores activados/recuperados y
los nuevos ID de sensores programados.

4. Pestafa Reaprendizaje: muestra el fabricante del sensor OEM, el nimero de pieza
y la frecuencia del sensor, y realiza los procedimientos de reaprendizaje.

@ NOTA
No todos los vehtulos son compatibles con la funcitn de diagnéstico. Si el modelo de
vehtulo seleccionado no es compatible con esta funcitn, esta pestafa no aparecera
en la pantalla.

6.4.3 Seccion principal

La secci-n principal de |l a pantRudeadn®sbran
estado de | os sensores TPMS, cC 0omo | a i de
temperatura, el estado de | nebptenéiazgj €os

6.4.4 Botones de funcién

Los botones de funcién que se muestran en esta seccitn de la pantalla vadn segitn la
fase de la operacitn. Se pueden usar para activar el sensor TPMS, crear identificadores
de sensor, programar el sensor MX, leer y borrar c&igos, y volver a la pantalla anterior
o salir de la funcitn. Las funciones de estos botones se explicaran detalladamente en
las siguientes secciones.

6.5 Comprobacion del TPMS

La funcicn de comprobacicn de sensores permite activar el sensor TP MS para
visualizar datos como la identificacicn del sensor, la presin de los neumadicos, la
frecuencia, la temperatura, el nivel de baterd y la posiciin. Ademés, enva estos datos

a la ECU del vehdulo para que esta aprenda la posicicn de los sensores al girar las
ruedas o al sustituirlos .
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Mercedes Benz
V2.70.04

E Class(EU) ? ?
11-2023/12(433MHz) (W2 Diagnasti Programindo ?aprende? ?’c'b =

Psi

l B 51880868

- . RF 50AD1387 42.3 433 71 0K

RR S50AD1569 427 433 Al OK
LR 50AD1539 43.3 433 73 oK
L
o Comprobar
Activar Sensor MX Volver

@ = 97%M 4:00

Ci f6e9&omprobar pantall a

1. | D del sensor

2. Presi-n de |l os neum8ticos

3. Frecuencia del sensor

4. Temperatura de | os neum8ticos

5. Estado de | a bater2a del sensor

6. lconbader2a baja

7. Activado con ®xito

@ NOTA

1. El orden de verificacitn predeterminado en la tableta es LF (delantera izquierda),
RF (delantera derecha), RR (trasera derecha) y LR (trasera izquierda). Las
posiciones de las ruedas corresponden a las descripciones que aparecen a la
derecha de la pantalla. Si selecciona RF en la tabla de la derecha, el cursor se
moveraautoméicamente a la rueda RF del vehtulo en la pantalla de la izquierda.
También puede cambiar el orden de verificacicn moviendo manualmente el cursor
a otras ruedas.

2. Puedes pulsar el botén desplegable a g “del encabezado de la
tabla para elegir la unidad de medida del ID del sensor, la presicn de los
neumd&icos y la temperatura de los neuméicos segtn tus preferencias.

3. Si el nivel de bater de un sensor es bajo, —apareceraun icono rojo de baterd

baja junto a la rueda en la pantalla.
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U Paracomprobar los sensores
1. Seleccione la pestafa Comprobar .

2. Toque la posicitn de la rueda deseada en la miniatura del vehdulo. Sostenga
la parte de la tableta marcada con el ghbolo de servicio TPMS cerc a del
flanco del neuméico, cerca de la vdvula, y luego presione el botth de
activacion .

3. Latableta enviarauna sefl de baja frecuencia para activar el sensor
Una vez que el sensor se active correctamente, la informacién del sensor se
mostraraen la p antalla.

5. Pulsa Atrés para salir de la funcia.

@ NOTA
Una vez activado, los iconos de la rueda mostrarén una imagen verde o roja que indica
el estado del sensor. Consulte la Mesa6-2 Posibles resultados para el
desencadenamientomé detalles. La posicicn del sensor, su ID, la presiin y la
temperatura de los neumdicos, la frecuencia y el estado de la bated de | sensor
activado se mostraran en la tabla situada a la derecha de la pantalla.

Me sé2Posi bl es resultados para el desen

Icono Resultados Descripcion

El sensor TPMS se ha activado y

| Lectura de decodificado correctamente. La tabla
(Verde) sensor exitosa | situada en el lado derecho de la pantalla
muestra la informacitn del sensor.

Is_gﬁtslg?e?(?tosa El sensor TPMS se ha activado y
(verde) y decodificado correctamente, pero el nivel
! Baterd baja de bater del sensor es bajo.

Si transcurre el pedo de bisqueda y no
se activa ni se decodifica ningtn sensor,
es posible que estémal instalado o que no
funcione. La tabla que aparece a la

I derecha de la pantalla muestra el mensaje
Lectura del "Error".

(Roio) | sensor fallida Si se ha ledo un sensor con un ID
duplicado, la pantalla muestra el mensaje
"ID del sensor duplicado". En este caso,
repita el procedimiento de prueba.
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6.6 Diagndstico del TPMS

La funcitn de diagndstico se u tiliza para comprobar el estado del sistema TPMS. Esta
funcicn requiere conexin con el vehtulo de prueba. Consulte la seccih «

Establecimiento de la comunicacién del vehdulo para obtener méas informacién.

U Pararealizar lafuncion de diagnéstico del TPMS

1. Pulsa | aDipagnadtiLao tabl eta se
con el veh2cul o.
E:i'i‘kua m = Q | E‘ a lg
:E‘)‘\Oléi:rﬁtj\s;00w1z(315MHz) Comproba Programando Reaprende! VCk 3] 1235v
—

(=

Communicating...

Volver

Ci ferl@Pant all a de comunicaci -n
2. Losesultados del diagn-stico se
e R B ®
A{B:m(tu\ 2011/04-202 Comprobar Diagnéstic Programando Reapregder VCk 3] 1235v
Psi
[}

F1111111

T F2222222

= F3333333

33.3 l - I 333
O / LR

I

T F4444444 detail>>
" Datosen | Funciénde | Informacién
Reintentar  Borrar DTCs vivo SRIE] del Ecu Volver

Ci
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1) Identificadores de sensores recuperados

2) sensarecesuper adosguwarrdaCBods en | a ECU del

3) Drecuperadosxpet?2e@®@BbDen | a ECU del TPMS

NOTA

1. Si el veldulo de prueba admite la funcith OBD, la identificacin del sensor
guardada en la ECU del TPMS se recuperaray se mostraraen la pantalla con una
marca OBD delante cuando se complete la comunicacin .

2. Si el ID del sensor recuperado de la activacitn del sensor es el mismo que el ID
guardado en la ECU, la marca de activacién (= )y la marca OBD ( <) junto a los
ID se mostrardan en verde. Si los ID son diferentes, las marcas se pondrén rojas
( Ty '@). En este caso, la ECU del vehdulo podd no reconocer el sensor
instalado en el vehdulo.

3. Siel vehdulo de prueba no admite la funcién OBD, no se podrarecuperar el ID del

sensor guardado en la ECU del TPMS y solo se mostraraen la pantalla, con un
icono de sefal, el ID del sensor recuperado tras | a activacicn del mismo.

6.6.1 Detalles del DTC

Si hay cdigos de diagndstico de averds (DTC) presentes en la ECU del TPMS, se
muestra un icono de emergencia amarillo en la columna DTC y el botin de detalles esta
disponible.

Pulsa "Detalles" en la columna DTC para ver la informacit detallada.

Hyundei 6 ®E & ® 0 B =

DTC de TPMS VCk [£3] 12.35¢

Sensor delantero izquierdo: circuito abierto o
C1200 Actual o

Se detecto un pulso de falla del iniciador de baja

(EIREE AIETEL frecuencia (LFI) delantero derecho

A g et
Cc1124 Actual Bateria del sensor trasero derecho baja

C0035 Historia Sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda
P0511 Historia Por favor refierase al manual de servicio del vehiculo

VIN
Vehic: Hyundai/Accent(EU)
SN: VUBGO0000152

Manual de| | Imagen
usuario fija
J

Buscar ESC
J

VCh = & U @ T 731342

Ci feril@&antalla de c¢c-digos de diagn- st
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En la pantalla superior, se mostraran las descripciones detalladas de las fallas.
Seleccione uno de los cddigos de diagnéstico de fallas (DTC) y pulse Buscar ; a
continuacién, se mostrarala informacitn adicional.

Si no hay cdigos de diagndstico de aved (DTC) presentes en la ECU del TPMS,
apareceraun mensaje verde que dice "Sin DTC" en la columna de DTC.

Hyundai
V2.30.06 [} = 'l:\' = ) a =
Accent(EU —
:;tzg(m:m Hi Line)(RE) Comprobar Programando Reaprender VCk [E3] 12357
Psi
E] ' B LF F1111111 F1111111
H RF & F2222222 @ F2222222
s s RR = F3333333 «@ F3333333 Ningtn DTC
. LR T F4444444 A8 FA444444
| 4
Reintentar D“:‘;:B" chit_i;:e I"f:g'g:]”" Volver

1l c') (O] . VCh: = fra L!_‘, @ T 73%W13:42

Ci fex1a&No hay pantalla DTC

6.6.2 Reintentar diagndéstico

Pulse Reintentar diagnéstico para restablecer la comunicacicn con la ECU y
recuperar los ID de los sensores y los DTC presentes en la ECU.

6.6.3 Borrar codigos de diagnéstico de avera

Pulse el bottn Borrar DTC y se borrarén los cdigos de averd que existan en la ECU
del TPMS.

6.6.4 Datos en tiempo real

Pulsa en Datos en directo para ver el flujo de datos de la informacin del sensor.
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0 items seleccionados — 9
] Estado de la Ignicion () APAGADO
["] vottaje con valor A-D de la bateria 6 0.77 v
" Estado de salida del LED de la banda de rodadura (¥ ENCENDIDO
[ Estado de salida del LED de diagnéstico v ENCENDIDO
[ Estado de salida del LED delantero izquierdo ,,, APAGADO
| Estado de salida del LED frontal derecho v APAGADO
, ¥ oo o a
—— C::‘;::;‘E‘:“ Encabezar Ajuste  Bomardatos Congelar  Registro Revisior Valver

veh = U

Ci ferl@Pant all a de datos en tiempo

Todos los parametros que se muestran en la pantalla de Datos en tiempo real son
valores predeterminados.

Marque la casilla junto a los pardmetros que desea visualizar. El icono "Mostrar
seleccionados" en la parte inferior de la pantalla se mostraraen azul. Pulse " Mostrar
seleccionados" y los parametros seleccionados se mostrardn en una pantalla aparte.

Para obtener mé detalles, consulte Datos en tiempo real.

6.6.5 Funcién de servicio

Pulse este botin y se mostrarén en pantalla todas las funciones de servicio compatibles
con este veldulo. Podraseleccionar una de ellas cada vez y seguir las instrucciones en
pantalla para completar la operacin .

6.6.6 Informacién de la ECU

Al pulsar este botdn, la informacién del vehdulo de prueba apareceraen la pantalla.
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Hyundai

Lfyunde h = B =
Informacién del Ecu

Vehiculo Name DM_EU1

Version del hardware 1

Version del software 2

Nuamero de pieza 95800-2W100

Nombre de pieza UNIT-TPMS

VIN
Vehic: Hyundai/Accent(EU)
SN: VUBGO00001 52

" o M@

o veh = s U

VCb 31235

ESC

A
Ciferi& ant al | a
6.7 Programacion de sensores

de

infor maci

n

de | a

La funcitn de programaciin se utiliza para programar los datos del sensor e n el
MX-Sensor y reemplazar el sensor defectuoso o (baja duraciin de la batetd o mal

funcionamiento) .

@ NOTA

La funcién de programacitn solo funciona con el sensor Autel MX. En este manual se
utiliza como ejemplo el sensor de 1 pulgada (de insercitn). Al programar, seleccione el

sensor MX adecuado.

A E 6 @

ferl&P ant al | a

Ci de
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Hyundai
V¥2.30.06 t = 'ﬁ‘ = | a =
Accent(EU) .
1/12(433MHz Hi Line)(RB Comprobar Diagnéstic Reaprender
Psi
‘.‘ RF
I I RR
- LR
b B/
. o Copia por Creacién
Copia por Copia por e o
Activacién  OBD e R

U

funci

VCb 3] 1235v

Volver

@ T73xm13:44
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progr e



Como se muestra en la pantalla anterior, hay cuatro opciones disponibles al programar
MX-Sensor: Copiar por activacian, Copiar por OBD, Copiar por entrada y Crear

autom&icamente de 1 a 20 sensores.

La seccitn principal de la pantalla puede incluir:

., Columnmuestra | a posici-n de | as ruedas.
, Columnmueé&stra | bdenukeffbsadores de sensor
, Columnmuestra | os I D de | os sensores recl
., Col umnmuestra el nYsmer o de serie del pr ot

Los identificadores de los sensores, obtenidos tras la activacién del sensor o de la EC U
del TPMS, aparecerén automéicamente en la pantalla junto con las marcas de

activacin y OBD.

G

= 1

Ci

Si el vehdulo de prueba no admite la funcitn OBD y no se puede recuperar

f6erlaPant al | a

Hyundai
V2.30.06 1] = ﬁ = £ B =
Accent(EU) —_— 2357
12(433MHz Hi Line)(RE) Comprobar Diagnostic Reaprender VCh 53] 12.35v
Psi
333 I 333 LF AN
@ F1111111
- RF T F2222222
= F3333333
33.3 I I 33.3 SR 3
T F4444444
- LR
< 4 o
o o Copia por
Copiapor | Copia por it e
Activacion | OBD R |

de

programaci -n 1

la

identificacicn del sensor guardada en la ECU, la pantalla de programaciin aparecera

Como se muestra a continuaci.
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Ci

f6eril@8 ant al

Hyundai
i o o = ] = B =
Accent(EU) —_— 2357
o) Comprobar Diagnéstic Reaprender Vek E3 1235
Psi
"—'-‘II] I 3 LF = F1TM
H RF = Fa222222
4aa I I 233 RR % F3333333
\- b LR 2 F4444444
; ] Copia por
Copiapor = Copia por entrada Volver
Activacién | OBD [y

| a

6.7.1 Copia por activacion

Esta funcitn permite al usuario copiar el ID del sensor recuperado del sensor activado

de

programac:i

n

al nuevo sensor MX. Se utiliza después de que se active el sensor original.

0 Parcaopi ar mediante activaci -n
1. Trasalizar | a comprobacGommprdoeblacT PMS d(e
para obtener m§ s informaci n), | as ma |
sensores aparecer8n en | a tabla de | a
e o x & & B =
g;::%g‘z‘%zw N2(433MHz Comprobar Diagnéstic Reaprender VCk 3] 12357
Psi
[
333 333 = F1111111
m I L @ F1111111
T F2222222
H - :
% F3333333
33.3 I I 33.3 u -
. = T F4444444
\q ~ a@
" Copi Copia por Creacién
Ci ferl@aCopi ar por |l a pantalla de conf i r me
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Sel eccliaonreueda <correspondienteCoyp, aa p
activaci -n
CologuesenserchliXde | a antena TpRMNSeedta
para comenzar a programar | a identific
MX.
Vi300s. [ ST - S I R =
Amm'(;éj‘)mm 2021/12(4 Comprobal Diagnéstic Reaprender VCe 53] 1231v
Psi
7 N
m i I 883 LF 1 sensor(es) Programando .
_‘-‘. RE ; F2222222
= F3333333
. I I . RR b
. 0 T F4444444
| A -
. . Copi reacion
Coplapor, | Coplapor, | curade” | | auormites Vover
| manual | | 1-20 sensores
Ci f6er&Copi ar por pantalla de activa
VMzig:EcgesBEnz m 3 .n = | a lg
;;;IS;;WWZ?IE.’]z(daaMHz) Comprobar Diagnostic Reaprender VCb 3] 1231v
Psi
7 N
0.2 i 36.2 = 00C1DEE
m I LF 00C1DEE @ F111111 C7701L9NSE001 567
.‘-‘. RE ; F222222
= F333333
362 I I 36.2 & D
- i T F444444
L) » <
Copi Copi Copia por Creacién
il < 7 e Volver
@ 35%017:00
Ci fe2d8Copi ar por |l a pantalla de activa
Una vez finalizada | a programaci
columna situada a | a derecha de | a des
l a i mageeyoel D se muestra a | a derecha
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@ NOTA

1. Si |l os identificadores del sensor origir
identificador ya est8§8 registrado en | a E
funci -n de r aaplrerrdi najewocsensor program
la misma rueda.

2. Silos identificadores obtenidos tras la activacitn del sensor y los registrados en la
ECU del TPMS son diferentes, pulse Copiar por OBD para programar los
identificadores guardados en la ECU en el nuevo sensor MX.

6.7.2 Copiado por OBD

Mediante esta funcitn, la tableta programara los identificadores de los sensores

obtenidos de la ECU del vehiulo de prueba en los nuevos sensores MX.

0 Parceopi ar por OBD
1. Seleccione una posici-n para el sensor

antena TPMS de |l a tabletCapi ar cpptair @B 4
programar el nuevo sensor MX.
i @, = & & 0 B =
ﬁ?:ig;\i[z?zmz(aaamuu Comprobar Diagnéstic Reaprender vk 53 12357
Psi
7 Ny o
=| [D«( LF & 8AADI567 ;Hmm C77071LINIE00T567
J - . RF 1 sensor(es) Programando o
. I I . = ZF3333333
T F4444444
&8 - z
ﬂ"'
' opiapor | gl | aiea Volver
wuw@w P
Ci feR&@& opi ado por OBD Screen
2. Una vMemalizada |l a programaci - n, el |
columna situada a | a derecha de | a des
Il a i magen, el nuevo | D se muestra a | a
@ NoTA

1. No es necesario deateaprepada famnerii-nir | a
en |l a ECU cuando el nuevo sensor progr e
posici - n.

2. La copia por OBD Se recomienda utilizar el mé&odo de programacicn disponible
para programar los nuevos sensores MX.
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6.7.3 Copiar por entrada

Copiar por entrada Esta funcicn permite a los usuarios programar un nuevo sensor MX
con la identificacién de un sensor TPMS original.

0 Parcaopiar por entrada
1. Sel eccione una posiciguwe pamasensacrendXr

antena TPMS de | a tabl eGapi aar cpoonrp aenratar
programar el nuevo sensor MX.
2. Cuando aparezca el cuadro de texto, in

continuacAceaptpahde haya terminado.

Cancelar |

Por favor introduzca ID del Sensor:

|4 Formato Hex

@ (O] ‘ VCh = ¢ d_‘, @ = o9l 3:38

Ci fe&8Copi ar por pantalla de entr ac

@ NOTA
1. El sensor admite formato hexadecimal o decimal. Se mostrara un mensaje de
advertencia si se introducen demasiados caracteres.

2. El mé&odo de programacicn Copia por Entrada utiliza la identificacién del sensor
original que ya estaalmacenada en la ECU del TPMS vy, por lo tanto, no requiere
que el sensor se vuelva a programar si el nuevo sensor programado se ha
colocado en la misma posician.

6.7.4 Creacitn automéica de 1 a 20 sensores

La funcicn "Creacitn automé&ica de 1 a 20 sensores" se utiliza para crear
autom&icamente un ID de sensor aleatorio para programar un nuevo sensor MX.

@ NOTA
Para utilizar esta funciin, no es necesario activar el sensor original ni recuperar los
identificadores del sensor original de la ECU del TPMS.

75



0 Parca ear autom8ticamente de 1 a 20 sensor
1. Selceicone el mo d e | soe ldeed c iveerhe cwna wbi caci
pantakbbhogue el /|l osceerenaomrdEeesl)a MXt ena
tabl.etTaoGuear aut om§t2i0c asmeemp@nrels progr al
nuevo sensor MX.
2. Una ¥emalizada | a programaci - -n, el I D
de | a pantall a.
@ noTA
1. Se creara un ID aleatorio para el sensor MX. Este nuevo ID difiere del ID
almacenado en la ECU del TPMS. Por lo tanto, es necesario volver a configurar el
sensor .
2. La tableta permite programar 20 sensores MX a la vez sin necesidad de

desempagquetarla. Se recomienda colocar la parte de la tableta marcada con el
gihbolo de servicio TPMS. hasta la mitad del lado m& largo de la caja de
embalaje , como se ve en la figura siguiente.

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

mEISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mISENSOREK w433 m315m
@ METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figura 6-24 Creacién automé&ica de 20 sensores MX

6.8 Reaprendizaje del TPMS

Esta funcién se utiliza para escribir los identificadores de sensor recién programados en
la ECU del vehdulo para el reconocimiento de los sensores.

En téminos generales, el proceso de reaprendizaje solo debe realizarse cuando los
identificadores de sensor recién programados son diferentes de los identificadores de
sensor originales almacenados en la ECU del TPMS.

Existen cuatro méodos para el reaprendizaje: reaprendizaje OBD, reaprendizaje
automatico, reaprendizaje estacionario y reaprendizaje por copia. Los tres primeros son
méodos de reaprendizaje para un nuevo ID de sensor, mientras que el reaprendizaje
por copia consiste en clonar el ID del sensor.
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6.8.1 Reaprendizaje OBD

El reaprendizaje OBD se realiza mediante la funcitn de diagndstico OBD sin necesidad
de conducir, y los procedimientos son précticamente los mismos para todos los
modelos. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que utilice este mé&odo de
reaprendizaje, que es eficiente y ahorra tiempo.

La funcicn OBD Relearn permite que la tableta MaxiDAS escriba directamente los
identificadores de los sensores TPMS en el médulo TPMS.

@ NOTA
1. No todos los vehdulos son compatibles con la funcién de reaprendizaje OBD. Si el
vehiulo seleccionado es compatible con esta funcidn, el botéin correspondiente
apareceraen la parte inferior de la pantalla.
2. Antes de realizar la funcitn de reaprendizaje OBD, aseglrese de activar los cuatro

sensores .
Io Vet m o= 4 = B =
Civic(EU) A
‘;{‘1‘1‘2501:‘m?u:w(a‘.{;MHﬂ Comprobar Diagnostic Programando VCb 2]
IDeen \ Fabricante Sensor Original: Continental
1 Frecuencia Sensor. 433MHz
m I Num.Ref. Sensor Original:  42753TLOGS2 o
Wheel nut torque value (N'm): 106
Number on sensor:  42753-TL0-G52
‘ ‘ Proced.Reaprendizaje h-4
l I Tipo reaprendizaje posicidn: Reaprendizaje OBD.
Se necesita una herramienta del TPMS con el formato correcto e.
\ J para aprender los nuevos ID de los sensores en el momento de la
sustitucion de estos
Procedimiento para nuevo aprendizaje:
A Catthasshislansartn.D.assrandnullunthahandhrabo-Mantar
Activar Reaprendizsie - Borrar DTCs Volver
At > VChL = ra U @ T %1352

Cifer& antalla de reaprendi zaje OBD

1. Informaci -n del wveh2zcul o

2. Bater2a del veh2zculo

3. Informaci-n del sensor del fabricante or
4, Gu2a del mrpa eenglo zhg e

1



Proced.Reaprendizaje FE|

Tipo reaprendizaje posicion: Reaprendizaje OBD.

Se necesita una herramienta del TPMS con el formato correcto para aprender los
nuevos ID de los sensores en el momento de la sustitucion de estos.

Procedimiento para nuevo aprendizaje:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Montar correctamente los
sensores de presion de los neumaticos.

2. Es necesario asegurarse de que todos los neumaticos se inflan a la presion que
aparece en la placa del neumatico (ubicada en el marco de la puerta de su vehiculo)
Let it stand for 5 minutes.

3. Empezando por la rueda DI, utilizar la herramienta TPMS para escanear cada
sensor en el siguiente orden: DI, DD, TD, Tl y la de repuesto de tamaiio regular (si esta
incluida) .

4. Girar la llave de contacto a la posicion ON.

5. Conectar |a herramienta del TPMS al puerto OBD Il y descargar los ID del sensor.
6. Apagar el contacto. Encender el contacto.

7. Realizar una prueba de conduccion del vehiculo a una velocidad superior a 19 mph

=

Cifer& antalla de reaprendi zaje OBD

6.8.2 Reaprendizaje automé&ico

El reaprendizaje automéico requiere conducir para completarse. En algunos modelos
de vehdulos, el procedimiento de reaprendi zaje autom&ico se puede completar
directamente conduciendo, mientras que en otros modelos, es necesario seguir la gL
del proceso de aprendizaje que aparece en pantalla para que el vehtulo entre en el
modo de reaprendizaje automéico antes de conducir.

v2a00s = # =& 06 B =&
4 Series(US) e e
2013/07-2021/12 & D B VChb [E3] 1235V
[Dsex) Fabricante Sensor Original: Continental
\ Frecuencia Sensor: 433MHz
m I Num.Ref. Sensor Original:  36106856209/36106881890
Wheel nut torque value (N'm) 137
Number on sensor:  $180052056/6855539
‘ ‘ Proced.Reaprendizaje b= ¢

Relearn procedure:
Reset the system after each adjustment of the tire pressure and
after every tire or wheel change. Park the vehicle for over 15 min

I - I Tipo reaprendizaje posicion: Reaprendizaje automatico.
Q 4

Activar Borrar DTCs Volver

VCh = (_!__‘, @ T 71%M13:54

Ci feR&dP ant all a de reaprendizaje autor
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Proced.Reaprendizaje FE|

Tipo reaprendizaje posicion: Reaprendizaje automatico.

Relearn procedure:

Reset the system after each adjustment of the tire pressure and after every tire or
wheel change. Park the vehicle for over 15 min.

On the control display and on the vehicle:
1. Select 'Vehicle info'.

2. Select 'Vehicle status'.

3. Select 'Perform reset.

4. Start the engine and do not drive.

5. Reset tire pressure: 'Perform reset’.

The tires are shown in gray and the status is displayed. After driving at a speed above

AR G @& ¢ v = qa B

Cifer@8 antalla de reaprendi zaje autol

6.8.3 Reaprendizaje estaico

El reaprendizaje en parado puede completarse sin necesidad de conducir ni utilizar el
sistema de diagndstico OBD. Para activar este modo, normalmente es necesario
realizar una serie de operaciones para que el vehdulo entre en modo de reaprendizaje
y, a continuacitn, utilizar las herramientas del TPMS para activarlo o desinflarlo y
completar el proceso. Los procedimientos de reaprendizaje en parado va@dn segtn el
modelo del vehtulo. Lea atentamente la gua del proceso de aprendizaje que aparece
en pantalla antes de realizar el reaprendizaje en parado.

@ NOTA
El reaprendizaje estacionario requiere que el vehiulo se coloque en el "Modo de
aprendizaje" después de que se active cada nuevo sensor.
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K ] = o = ) B =

Park Avenue(EU) 538V
1997/01-2005/12(433MHz) Comprobar Programando VCk 3] 12.35v
Do N Fabricante Sensor Original: Schrader
Frecuencia Sensor: 433MHz
m I Num.Ref. Sensor Original: 25789964
Wheel nut torque value (N-m) 140
Number on sensor: 25789964
' ‘ Proced.Reaprendizaje = o
I I Tipo reaprendizaje posicion: Reaprendizaje estacionario.
Se dispone de dos minutos para asociar la primera posicion de
\ / neumatico/rueda y cinco minutos en total para asociar las cuatro

posiciones de neumatico/rueda. Si se tarda mas de dos minutos en
asociar el primer par de neumatico y rueda, o mas de cinco minutos

an acnniar lao auatea nacininnas da naumation u riada al nrasacn

Activar Volver

Cifer& antalla de resa@Brtemrdi zZlaj e

Proced.Reaprendizaje B

Tipo reaprendizaje posicién: Reaprendizaje estacionario.

Se dispone de dos minutos para asociar |la primera posicion de neumatico/rueda y
cinco minutos en total para asociar las cuatro posiciones de neumatico/rueda. Si se
tarda mas de dos minutos en asociar el primer par de neumatico y rueda, o mas de
cinco minutos en asociar las cuatro posiciones de neumatico y rueda, el proceso de
asociacion se detiene y serd necesario empezar de nuevo.

Procedimiento de reaprendizaje:

1. Poner el freno de estacionamiento.

2. Girar el interruptor de contacto a la posicion ON/RUN con el motor apagado

3. Pulsar al mismo tiempo los botones LOCK y UNLOCK del Mando de apertura a
distancia (RKE) durante aproximadamente cinco segundos.

Si su vehiculo no dispone de RKE, pulsar el botén de informacion del vehiculo de la
Centralita de informacion para el conductor (DIC) hasta que aparezca el mensaje
PRESS button to confirm TO RELEARN TIRE POSITIONS

Si su vehiculo no dispone de RKE o de botones de la DIC, pulsar el vastago de puesta a
cero del cuentakilémetros parcial situado en el tablero de instrumentacién hasta que

Cif6e3@®P antalla de reaprendi zaje est &

6.8.4 Copiar Volver a aprender

La funcitn Copy Relearn consiste en clonar el ID del sensor y la ubicaciin del
neumatico. Antes de realizar Copy Relearn, primero debe obtener el ID del sensor y la
ubicaciin del neumdico que se van a clonar, luego usar la herramienta Autel para
clonar y programar el ID del sensor, e instalar el sensor en el neuméico
correspondiente para completar Copy Relearn.

80



@ NOTA
1.

Asegurese de que el sensor original no interfiera con el proceso de reaprendizaje.

Se recomienda mantener el sensor original a una distancia nmiima de 100 metros
del vehdulo o colocarlo en una caja metdica cerrada para evitar interferencias de
sefal.

Normalmente, no es necesario realizar procedimientos de reaprendizaje despué

de la clonacin. Sin embargo, algunos modelos de vehiulos, como Porsche y
Maserati, pueden requerir dichos procedimientos para que el sistema TPMS
funcione correctamente.

Dacia

V2.30.06 m 2 ¢ E‘ a g

Oroch Pickup(EU) -

2016/01-2022/12(433MHz) Comprobar  Programando Vel
IDHEx)

Fabricante Sensor Original: Schrader
Frecuencia Sensor: 433MHz
Num.Ref. Sensor Original:

\ |
| |
u

407009322R
Wheel nut torque value (N'm): 105
Number on sensor: 40700 9322R

Proced.Reaprendizaje

Tipo reaprendizaje posicion: Copiar.
Relearn Procedure:

situacion actual:

Métedo 1: copia por activacion.

Méatndn 2 ~nnia nar ARN (oi hau una harramianta diennnihlal

Activar

AR G @

ver = & U

1. Use uno de los tres métodos a continuacion para copiar segun la

Volver

12.35v

X

Ci f63d8Copi ar pantall a

reaprendi z.

Proced.Reaprendizaje

Tipo reaprendizaje posicion: Copiar.

Relearn Procedure:

1. Use uno de los tres métodos a continuacion para copiar segun |a situacion actual:
Método 1: copia por activacion.

Método 2: copia por OBD (si hay una herramienta disponible) .

Método 3: copia introduciendo manualmente el ID de los sensores (el formato de los
datos es decimal o hexadecimal) .

Nota: después de la copia, el sensor original tiene que ser puesto a distancia de 100
m del vehiculo para evitar la interferencia de la sefial RF, que puede causar que el
indicador de TPMS se quede encendido o que |a presion de los neumaticos ensenada
(si disponible) sea 0 kPa/psi.

o 2 O

o veh = fa U

E

@ 34%[117:16

Cife3&opi ar pantalla de

81

reaprendi z.



6.9 TPMS por numero de pieza OEM.

Si se conoce el nimero de pieza del fabricante original del sensor, esta funcinh es un

méodo eficaz para activar y programar los sensores MX.

6.9.1 Escenarios de aplicacion

Este mé&odo es ideal para los dos casos siguientes:

En el taller

Si el sensor instalado esta defectuoso y el técnico conoce el nimero de pieza, puede
utilizar este mé&odo para comprobar el sensor original y, a continuacié, introducir la
informacién obtenida en un nuevo sensor MX mediante la funcién de programacia.
Una vez programado, el sensor MX estaralisto para sustituir al original e instalarse en
el vehdulo.

En el taller de neumé&icos

Si un cliente necesita reemplazar uno o mé& neumdicos, incluidos los sensores, 0
comprar un lote de sensores para un modelo de vehdulo y se conoce el nimero de
pieza OEM de este modelo, esta funciin se puede utilizar para programar hasta 20

sensores al mismo tiempo.

6.9.2 Operaciones

1. Pulsa el nimero de pieza OEM en la pantalla del menudel vehdulo TPMS para
acceder a la siguiente pantalla. Se mostrarauna lista de nimeros de pieza OEM de
los sensores.

a)

Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la pantalla para
encontrar el nimero de pieza OEM correcto del sensor para el vehiulo de

prueba.

OEMPartNo.
¥2.30.06 o

00736

01740932

0500810000

05154876AC

VIN:
Vehic:

SN: VUBGO0000752

At m

=

Seleccione nlimero OEM

01725271

01741388

05154876AA

06703309

Ci fe3&8¥amer o
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= Q
VChb [=3] 12.35¢
01734809
030190

05154876AB

101093800A

ESC

a



b) O bien, pulse el cuadro de bilsqueda situado en la esquina superior derecha
de la pantalla para introducir el nimero de pieza.

Cancelar Blsqueda Q
Seleccione niimero OEM VChb 1235V
00736 01725271 01734809
01740932 01741388 030190
1 3 4 ] 8 9 o

q w 2 r t y u i ) p a

a s d f g h j k | f

+ z X c v b n m ! ? +
7123 ()]

Ci f6e3aN¥%mer o de pieza OEM. Pantalla de
2. Cuando se selecciona un nimero de pieza OEM espedico, la pantalla se mostrara
como se indica a continuacian.
OEMPartNo. m 3 ﬁ = B u
Progamande Ay Ve 9 1z
2
3
4
Activar Volver
Ci f6e3&NYmer o de pieza OEMnenPa ndtealslea vdeci
@NOTA
Solo |l as funciones de comprobaci n y progr
l'a funci n de n¥mero de pieza OEM. Las fun
se pueden acceder sel eccpiaonntaan doa udne |v erhe?ncvu |c
TP MS.
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6.9.2.1 Controlar

La pestafa "Comprobar” es la opcitn predeterminada en la pantalla superior. Pulse

"Activar" en la parte inferior izquierda de la pantalla para activar los sensores
originales y obtener su informaciin. EI ID del sensor original, la presicn de los
neumaicos, la temperatura de los neuméicos, la frecuencia del sensor y el estado de la
baterd del sensor se mostrarén en la tabla.

CifeB3&/eri fique rmadipamttaldla n“mer o de pieza d
6.9.2.2 Programacin

La funcitn de programacitn se utiliza para programar los datos del sensor en el
MX-Sensor y reemplazar el sensor defectuoso (bated de corta duracicn o mal
funcionamiento).

Hay tres opciones disponibles al programar MX-Sensor usando la funcith OEM Part
NO.: Copiar por activacién, Copiar por entrada y Crear automéicamente de 1 a 20
sensores. Consulte Programacit de sensores Para més detalles.
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