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Tavaramerkit 

Autel ® , MaxiSys ® , MaxiDAS ® , MaxiPRO ® , MaxiRecorder ® , MaxiCOM ® , 

MaxiTPMS ® ja MaxiCheck ® ovat Autel Intelligent Technology Corp., Ltd:n 

tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Kiinassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki 

muut merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä . 

Tekijänoikeustiedot  

Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai 

siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, 

tallentamalla tai muulla tavoin ilman Autelin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.  

Vastuuvapauslauseke takuista ja vastuunrajoituksista 

Kaikki tämän käyttöohjeen tiedot, tekniset tiedot ja kuvat perustuvat painohetkellä 

saatavilla oleviin uusimpiin tietoihin. 

Autel pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 

Vaikka tämän käyt töoppaan tiedot on tarkistettu huolellisesti oikeellisuuden 

varmistamiseksi, emme takaa sisällön täydellisyyttä ja oikeellisuutta, mukaan lukien, 

mutta ei rajoittuen, tuotteen tekniset tiedot, toiminnot ja kuvat. 

Autel ei ole vastuussa mistään suorista, er ityisistä, satunnaisista tai epäsuorista 

vahingoista tai taloudellisista välillisistä vahingoista (mukaan lukien voitonmenetys), 

jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä.  

TÄRKEÄÄ 

Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kiinnitä erityistä 

huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. 

Palvelut ja tuki 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Pohjois-Amerikka) 

+86 (0755) 8614-7779 (Kiina) 

tuki@autel.com 

Jos tarvitset teknistä apua muilla markkina -alueilla, ota yhteyttä Katso teknistä 

Tekninen tuki sisään  tämä käyttöohje . 

http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Turvallisuustiedot 

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi sekä laitteen ja sitä käyttävien ajoneuvojen 

vaurioiden välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitetta käyttäv ät tai sen kanssa 

kosketuksiin joutuvat henkilöt lukevat ja ymmärtävät tässä käyttöoppaassa esitetyt 

turvallisuusohjeet. 

Ajoneuvojen huoltoon tarvitaan erilaisia menetelmiä, tekniikoita, työkaluja ja osia, 

samoin kuin työtä tekevän henkilön taidot. Koska t estaussovelluksia on valtava määrä 

ja tuotteita, joita tällä laitteella voidaan testata, on monenlaisia, emme voi ennakoida tai 

antaa neuvoja tai turvallisuusviestejä, jotka kattaisivat kaikki tilanteet. Autoteknikon 

vastuulla on olla perehtynyt testattavaan järjestelmään. On ratkaisevan tärkeää käyttää 

oikeita huoltomenetelmiä ja testausmenettelyjä. On tärkeää suorittaa testit 

asianmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla, joka ei vaaranna omaa turvallisuuttasi, 

muiden työalueella olevien turvallisuutta, käyt ettävää laitetta tai testattavaa ajoneuvoa.  

Ennen laitteen käyttöä lue ja noudata aina testattavan ajoneuvon tai laitteen 

valmistajan toimittamia turvallisuusviestejä ja sovellettavia testausmenetelmiä. Käytä 

laitetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatu lla tavalla. Muista lukea, ymmärtää ja 

noudattaa kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia turvallisuusviestejä ja ohjeita.  

Turvallisuusviestit 

Turvallisuusviestit on tarkoitettu estämään henkilövahinkoja ja laitevaurioita. Kaikki 

turvallisuusviestit on merkitty vaaratasoa ilmaisevalla merkkisanalla. 

VAARA 

Ilmaisee välittömästi vaarallista tilannetta, joka, jos sitä ei vältetä, johtaa käyttäjän tai 

sivullisten kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. 

VAROITUS 

Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa käyttäjän tai sivullisten 

kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.  

Turvallisuusohjeet 

Tässä esitetyt turvallisuusviestit kattavat tilanteet, joista Autel on tietoinen 

julkaisuhetkellä. Autel ei voi tietää, arvioida tai neuvoa sinua kaikista mahdollisista 

vaaroista. Sinun on varmistettava, että mikään kohtaamasi tilanne tai huoltotoimenpide 

ei vaaranna henkilökohtaista turvallisuuttasi.  

VAARA 

Kun moottori on käynnissä, pidä huoltoalue HYVIN ILMASTOITUNA tai liitä moott orin 

pakokaasujärjestelmään rakennuksen pakokaasunpoistojärjestelmä. Moottorit tuottavat 

hiilimonoksidia, hajutonta ja myrkyllistä kaasua, joka hidastaa reaktioaikaa ja voi johtaa 

vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.  
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TURVALLISUUSVAROITUKSET 

 ̧ Suorita auton testaus aina turvallisessa ympªristºssª. 

 ̧ Kªytª ANSI-standardien mukaisia silmiensuojaimia. 

 ̧ Pidª vaatteet, hiukset, kªdet, tyºkalut, testauslaitteet jne. poissa kaikista liikkuvista 

tai kuumista moottorin osista. 

 ̧ Kªytª ajoneuvoa hyvin ilmastoidussa tyºtilassa, sillª pakokaasut ovat myrkyllisiª. 

 ̧ Laita vaihteisto PYS K¥INTI-asentoon (automaattivaihteisto) tai VAPAA-asentoon 

(manuaalivaihteisto) ja varmista, ettª seisontajarru on kytketty. 

 ̧ Aseta kiilat vetªvien pyºrien eteen ªlªkª koskaan jªtª ajoneuvoa ilman valvontaa 

testin aikana. 

 ̧ Ole erityisen varovainen tyºskennellessªsi sytytyspuolan, jakajan kannen, 

sytytysjohtojen ja sytytystulppien lªhellª. Nªmª osat tuottavat vaarallisia jªnnitteitª 

moottorin kªydessª. 

 ̧ Pidª lªhellª sammutinta, joka soveltuu bensiini-, kemikaali- ja sªhkºpalojen 

sammuttamiseen. 

 ̧  lª kytke tai irrota mitªªn testilaitteita, kun sytytysvirta on pªªllª tai moottori on 

kªynnissª. 

 ̧ Pidª testauslaitteet kuivana, puhtaana ja vapaana ºljystª, vedestª tai rasvasta. 

Puhdista laitteen ulkopinta tarvittaessa miedolla pesuaineella ja puhtaalla liinalla. 

 ̧  lª aja ajoneuvoa ja kªytª testilaitetta samanaikaisesti. Mikª tahansa hªiriºtekijª 

voi aiheuttaa onnettomuuden. 

 ̧ Katso huollettavan ajoneuvon huolto-ohjekirjaa ja noudata kaikkia diagnostisia 

toimenpiteitª ja varotoimia. Nªiden noudattamatta jªttªminen voi johtaa 

henkilºvahinkoihin tai testilaitteiden vaurioitumiseen. 

 ̧ Vªltª testauslaitteiden vaurioituminen tai virheellisten tietojen tuottaminen 

varmistamalla, ettª ajoneuvon akku on tªyteen ladattu ja ettª yhteys ajoneuvon 

DLC:hen on puhdas ja turvallinen. 

 ̧  lª aseta testilaitetta ajoneuvon jakolaitteen pªªlle. Voimakkaat 

sªhkºmagneettiset hªiriºt voivat vahingoittaa laitetta. 
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1 Tämän käyttöoppaan käyttäminen  

Tämä käyttöohje sisältää laitteen käyttöohjeet.  

Jotkin tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat saattavat viitata moduuleihin ja 

lisävarusteisiin, jotka eivät sisälly järjestelmääsi. Ota yhteyttä myyntiedustajaasi 

saadaksesi tietoa muiden moduulien ja lisävarusteiden saatavuudesta.  

1.1 Yleissopimukset 

Seuraavia käytäntöjä käytetään:  

1.1.1 Lihavoitu teksti 

Lihavoitua tekstiä käytetään korostamaan valittavia kohteita, kuten painikkeita ja 

valikkovaihtoehtoja. 

Esimerkki: 

 ̧ Napauta OK . 

1.1.2 Muistiinpanot ja tärkeät viestit  

1.1.2.1 Muistiinpanoja 

HUOMAUTUS antaa hyödyllistä tietoa , kuten lisäselityksiä, vinkkejä ja kommentteja.  

1.1.2.2 Tärkeää  

TÄRKEÄÄ tarkoittaa tilannetta, joka voi vahingoittaa testauslaitteita tai ajoneuvoa, jos 

sitä ei vältetä.  

1.1.3 Hyperlinkit 

Sähköisissä asiakirjoissa on hyperlinkkejä. Sininen kursiivi osoittaa valittavissa olevan 

hyperlinkin; sininen alleviivattu teksti osoittaa verkkosivustolinkin tai 

sähköpostiosoitteen linkin . 
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1.1.4 Kuvitukset 

Tässä käyttöoppaassa käytetyt kuvat ovat esimerkk ejä; todellinen testausnäyttö voi 

vaihdella testattavan ajoneuvon mukaan. Noudata valikoiden otsikoita ja näytön ohjeita 

tehdäksesi oikean vaihtoehdon . 

1.1.5 Menettelytavat 

Nuolikuvake osoittaa toimenpiteen. 

Esimerkki: 

ü Tabletin virran katkaiseminen 

1. virta-/lukituspainiketta pitkªªn . 

2. Napauta Virta pois . Tabletti sammuu muutaman sekunnin kuluttua . 
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2 Yleinen johdanto 

MaxiDAS - järjestelmässä on kaksi pääkomponenttia :  

 ̧ DS900-TS-tabletti ð järjestelmän keskussuoritin ja näyttö.  

 ̧ MaxiVCI V150 ð ajoneuvon tietoliikenneliitäntä. Käytetään ajoneuvotietojen 

käyttämiseen.  

Tässä käyttöoppaassa kuvataan molempien laitteiden rakenne ja toiminta sekä se, 

miten ne toimivat yhdessä diagnostisten ratkaisujen tarjoamiseksi.  

2.1 MaxiDAS DS900-TS -tabletti 

2.1.1 Toiminnon kuvaus 

 
Kuvio2-1 Tabletin etunªkymª 

1. 8,0 tuuman LCD- kosketusnäyttö  

2. Ympäristön valoanturi ð havaitsee ympäristön valon kirkkauden.  

3. Virran merkkivalo ï osoittaa akun varaustason ja latauksen tai järjestelmän tilan.  

4. TPMS-huoltosymboli ð osoittaa sisäänrakennetun TPMS -antennin sijainnin. 
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Virran merkkivalo palaa vihreänä, keltaisena tai punaisena tehotasosta ja käyttötilasta 

riippuen. 

A. Vihreä 

 ̧ Palaa vihreänä, kun tabletti latautuu ja akun varaustaso on yli 90 %. 

 ̧ Palaa vihreänä, kun tabletti on päällä ja akun varaustaso on yli 15 %.  

B. Keltainen 

 ̧ Palaa keltaisena, kun tabletti latautuu ja akun varaustaso on alle 90 %.  

C. Punainen 

 ̧ Palaa punaisena, kun tabletti on päällä ja akun varaustaso on alle 15 %. 

 ̧ Palaa punaisena, kun tabletti näyttää poikkeavalta käynnistyksen jälkeen tai 

latauksen aikana. 

 

Kuvio2-2 Tabletin takanªkymª 

5. Kokoontaitettava jalusta ï ulottuu takaa, jotta tablettia voi katsella kädet vapaina.  

6. Takakamera 

7. Kameran salama 

 

 

Kamera 

Toiminnon kuvaus : Käytetään ajoneuvotietojen tunnistamiseen, kuten 

VIN-skannaukseen ja ajoneuvojen valokuvaukseen. 
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Tietosuojavaikutus: Kerää ajoneuvon VIN -tiedot ja lataa ne pilvialustalle ajoneuvon 

mallin, vuosimallin, moottorityypin jne. tunnistamiseksi. 

Käyttöoikeuksien hallinta: Kameran käyttöoikeudet voidaan poistaa käytöstä 

järjestelmäasetuksissa (Polku: Asetukset > Järjestelmäasetukset > Tietosuoja > 

Käyttöoikeuksien ha llinta > Kamera ). 

 

Kuvio2-3 Tabletin ylªnªkymª 

8. USB Type-C -latausportti 

9. Mini SD -korttipaikka 

10. USB-portti 

11. Virta-/lukituspainike ð käynnistää/sammuttaa laitteen pitkällä painalluksella tai 

lukitsee näytön lyh yellä painalluksella.  

2.1.2 Virtalähteet  

Tabletti voi saada virtaa mistä tahansa seuraavista lähteistä:  

 ̧ Sisªinen akku 

 ̧ Ulkoinen virtalªhde 

2.1.2.1 Sisäinen akku  

Tablettia voidaan käyttää sisäisellä ladattavalla akulla, joka täyteen ladattuna tarjoaa 

riittävästi virtaa noin 7 tunnin jatkuvaan käyttöön.  

2.1.2.2 Ulkoinen virtalähde  

Tablettia voidaan käyttää pistorasiasta USB Type -C -kaapelilla ja ulkoisella 

virtalähteellä. U lkoinen virtalähde lataa myös sisäistä akkua.  

2.1.3 Tekniset tiedot 

Taulukko2-1 Tekniset tiedot 

Tuote Kuvaus 
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Tuote Kuvaus 

Suositeltu kªyttº Sisªtiloissa 

Kªyttºjªrjestelmª Android 11 

Suoritin Neliydinprosessori (1,8 GHz ) 

Muisti 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt ROM-muistia 

Nªyttº 
8-tuumainen LCD-nªyttº, jonka resoluutio on 

1280 x 800 

Taka- C -kamera 8 megapikseliª 

Yhteydet 

 ̧ USB - C-tyyppi 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

 ̧ Bluetooth 

 ̧ Mini SD -kortti (tukee jopa 64 Gt) 

 

 

 ̧  

 

 ̧  

Anturi 
Ympªristºn valoanturi automaattiseen 

kirkkauden sªªtººn 

 ªnitulo/-lªhtº 
 ̧ Syºttº: Ei tiedossa 

 ̧ Lªhtº: summeri 

Virta ja akku 
 ̧ 3,7 V / 7700 mAh litiumpolymeeriakku 

 ̧ Ladataan 5 V DC -virtalªhteellª 

Testattu akunkesto Noin 7 tuntia jatkuvaa kªyttºª 

Akun lataustulo 5 V / 3 A 

Virrankulutus 
Noin 600 mA (LCD-nªyttº pªªllª 
oletuskirkkaudella, Wi-Fi pªªllª) @ 3,7 V 

Kªyttºlªmpºtila 0ï50 ÁC (32ï122 ÁF) 

Sªilytyslªmpºtila -10ï60 ÁC (14ï140 ÁF) 

Kªyttºkosteus 5ï95 %, ei tiivistyvª 

Mitat  

(L x K x S) 
259,87 mm (10,23 tuumaa) Ĭ 168,98 mm (6,65 

tuumaa) Ĭ 33,60 tuumaa mm (1,32 tuumaa) 

Nettopaino 998 g (2,2 paunaa) 
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Tuote Kuvaus 

Protokollat 

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-linja, 

vilkkuva koodi, SAE-J1850 VPW, 

SAE-J1850PWM, ISO11898 (nopea, 

keskinopeuksinen, hidas ja yksijohtiminen CAN, 

vikasietoinen CAN), SAE J2610, GM UART, 

UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 

Protocol, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN FD 

 

2.2 MaxiVCI V150 

MaxiVCI V150 on pieni ajoneuvon tiedonsiirtoliitäntä (VCI), joka yhdistyy langattomasti 

tablettiin ja ajoneuvon datalinkkiliittimeen (DLC) ajoneuvon tiedonsiirtoa varten. 

2.2.1 Toiminnon kuvaus 

 

 

Kuvio2-4 MaxiVCI V150 -katselukerrat 

1. Ajoneuvon dataliitin (16-nastainen) ð Yhdistää MaxiVCI V150:n suoraan 

ajoneuvon 16-nastaiseen DLC:hen. 

2. Virran/yhteyden merkkivalo ï lisätietoja on Taulukko2-2 Virran/yhteyden 

merkkivalo 

 

 

 

1 2
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Taulukko2-2 Virran/yhteyden merkkivalo 

LED Vªri Kuvaus 

Virta/Liittªmª 

Vihreª Palaa vihreªnª, kun virta on kytketty. 

Sininen 

Palaa tasaisesti sinisenª, kun laite on 

yhdistetty Bluetoothin kautta, mutta ei 

kommunikoi ajoneuvon kanssa. 

Vilkkuva 

sininen 

Vilkkuu sinisenª, kun laite on yhdistetty 

onnistuneesti Bluetoothin kautta ja 

kommunikoi ajoneuvon kanssa. 

Punainen ja 

sininen/puna

inen ja 

vihreª 

Palaa tasaisesti punaisena ja sinisenª 

(yhdistetty Bluetoothin kautta) tai 

tasaisesti punaisena ja vihreªnª (ei 

yhdistetty), kun on jotain poikkeavaa. 

Vilkkuva 

punainen 

Vilkkuu punaisena, kun laiteohjelmistoa 

pªivitetªªn. 

2.2.2 Virtalähde  

MaxiVCI V150 toimii 12 voltin ajoneuvovirralla, joka vastaanotetaan ajoneuvon DLC:n 

kautta. Laite käynnistyy aina, kun se on kytketty ajoneuvon DLC:hen.  

2.2.3 Tekniset tiedot 

Taulukko2-3 Tekniset tiedot 

Tuote Kuvaus 

Viestintª BR + EDR 

Langaton taajuus 2,4 GHz 

Tulojªnnitealue 8ï30 V DC 

Syºttºvirta 150 mA @ 12 V DC 

Kªyttºlªmpºtila 0ï50 Á C ( 32Ɋ122 Á F ) 

Sªilytyslªmpºtila ï10ï60 Á C ( 6Ɋ70 Á C ) 

Maininnat 

(P x L x K) 

77,47 Ĭ 46,8 Ĭ 21,38 mm (3,05ò x 1,84ò x 

0,84ò) 
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Tuote Kuvaus 

Paino kahdeksan 51,5 g (0,11 paunaa) 

2.3 Muut lisävarusteet  

 
Ulkoinen virtalªhde  

Yhdistªª tabletin ulkoiseen tasavirtaporttiin 

virransyºttºª varten yhdessª USB Type-C -kaapelin 

kanssa. 

 

USB Tyyppi -C -kaapeli (latausta varten) 
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3 Aloittaminen 

Varmista, että tabletissa on riittävästi virtaa tai että se on kytketty ulkoiseen 

virtalähteeseen . (Katso Virtalähteet . ) 

HUOMAUTUS 

Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja piirrokset voivat hieman poiketa uusimman 

tuotteen vastaavista. 

3.1 Virran kytkeminen päälle  

Käynnistä tabletti painamalla pitkään virta- /lukituspainiketta laitteen oikeassa 

yläkulmassa . Virran merkkivalo syttyy vihreän ä. Järjestelmä käynnistyy ja lukitusnäyttö 

tulee näkyviin. Liu'uta näyttöä ylöspäin siirtyäksesi MaxiDAS -työvalikkoon.  

 

Kuva 3-1 MaxiDAS-työvalikko  

1. Sovelluspainikkeet 

2. Paikannin ja navigointipainikkeet 

3. Jªrjestelmªn tilakuvakkeet 
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HUOMAUTUS 

Tabletin näyttö on oletuksena lukittu, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran. 

Suosittelemme näytön lukitsemista järjestelmän tietojen suojaamiseksi ja virran 

säästämiseksi.  

Kosketusnäytön navigointi on valikkopohjainen, joten toimintoihin ja ominaisuuksiin 

pääsee nopeasti napauttamalla näytön painikkeita. Valikkokohtien yksityiskohtaiset 

kuvaukset löytyvät sovellusta käsittelevistä luvuista.  

3.1.1 Sovelluspainikkeet 

Työkalusovellus ten kuvaukset näkyvät alla olevassa taulukossa.  

Taulukko3-1 Sovellukset 

Painike Nimi Kuvaus 

 

Diagnostiikka 
Avaa diagnostiikkatoimintojen valikon. Katso 

Diagnostiikka. 

 

Palvelu Avaa erikoistoimintojen valikon. Katso Palvelu. 

 

Rengaspaine

valvonta 

Avaa TPMS-huolto-ohjelman. Katso 

Rengaspainevalvonta. 

 

Tyºkalupakki 
Avaa TPMS-huollon lisätoimintojen valikon. Katso 

Työkalupakki . 

 

TPMS-jªlkias

ennukset 

Mahdollistaa TPMS-järjestelmän asentamisen 

ajoneuvoihin. Katso TPMS-jälkiasennukset . 

 VCI-pªªllikkº 

Yhdistää tabletin MaxiVCI V150 :een . Tarkistaa 

tiedonsiirron tilan ja päivittää VCI -laiteohjelmiston. Katso 

VCI-päällikkö . 
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Painike Nimi Kuvaus 

 

Asetukset 
Avaa MaxiDAS-järjestelmän asetusvalikon ja yleisen 

tablet-valikon. Katso Asetukset. 

 

Pªivittªª 

Tarkistaa MaxiDAS-järjestelmälle saatavilla olevat 

uusimmat päivitykset ja asentaa uuden ohjelmiston. 

Katso Päivittää . 

 
Akkutesti 

Avaa akun testausvalikon , jossa on kaksi toimintoa : 

ajoneuvon sisäinen testi ja ajoneuvon ulkopuolinen testi. 

Katso Akkutesti. 

 

Tietojen 

hallinta 

Käyttää organisaatiojärjestelmää tallennettuja 

datatiedostoja varten. Katso Tietojen hallinta. 

 

Etªtyºpºytª 
Määrittää laitteen vastaanottamaan etätukea 

TeamViewer-sovelluksen avulla. Katso Etätyöpöytä . 

 

OEM-valtuutu

s 

Hallinnoi OE-yhdyskäytävän lukituksen avaamiseen 

tarvittavia käyttöoikeuksia.  

 
Tukea 

Käynnistää tukialustan, joka synkronoi Autelin 

verkkopalvelun tukiaseman MaxiDAS-tabletin kanssa. 

Katso Tukea. 

 
MaxiViewer 

Tarjoaa nopean haun Autel-diagnostiikkatyökalujen 

tuetuille toiminnoille ja ajoneuvoille. Katso MaxiViewer. 

 

M axiVideo 

Konfiguroi laitteen toimimaan videoskooppilaitteena 

liittämällä sen kuvapään kaapeliin ajoneuvojen 

tarkastuksia varten. Katso MaxiVideo. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 

Pikalinkki 

Tarjoaa verkkosivustojen kirjanmerkkejä, joiden avulla 

pääset nopeasti käsiksi tuotepäivityksiin, huoltoon, 

tukeen ja muihin tietoihin. Katso Pikalinkki. 

 

MaxiTools 
Sisältää lokien keräämisen ja tehdasasetusten 

palautuksen kahdessa osassa. 

 

Utel 

-kªyttªjªkesk

us 

Voit rekisteröidä tilin, tarkastella ja muokata 

henkilökohtaista profiiliasi ja linkittää laitteesi. Katso 

Autel -käyttäjäkeskus . 

3.1.2 Paikannin ja navigointipainikkeet 

Näytön alareunassa olevien navigointipainikkeiden toiminnot on kuvattu alla olevassa 

taulukossa . 

Taulukko3-2 Paikannin ja navigointipainikkeet 

Painike Nimi Kuvaus 

 
Paikannin 

Ilmaisee, millä näytöllä olet. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle 

tai oikealle nähdäksesi edellisen tai seuraavan näytön.  

 
Takaisin Palaa edelliseen näyttöön.   

 
MaxiDAS-ko

ti 
Palaa muista toiminnoista MaxiDAS-työvalikkoon.  

 
Android-kot

isivu 
Palaa Android-järjestelmän aloitusnäyttöön.  

 Viimeisimm

ªt 

sovellukset 

Näyttää luettelon käytössä olevista sovelluksista. Käynnistä 

sovellus napauttamalla sen kuvaketta. Sulje käynnissä 

oleva sovellus pyyhkäisemällä se ylös. Tai sulje kaikki 

käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Tyhjennä 

kaikki . 
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Painike Nimi Kuvaus 

 
Kromi Käynnistää Google Chrome -selaimen . 

 

Kamera 

Napauta kamerakuvaketta avataksesi kameran etsimen. 

Pidä kuvaketta painettuna ottaaksesi kuvakaappauksen 

näytöstä. Tallennetut tiedostot tallennetaan automaattisesti 

Tiedonhallinta-sovellukseen myöhempää tarkastelua 

varten. Katso Tietojen hallinta lisätietoja varten.  

 

Nªytºn 

kirkkaus 

Tukee näytön kirkkauden automaattista tai manuaalista 

säätöä.  

 

 

VCI 

Managerin 

pikanªppªin 

Avaa VCI Manager -sovelluksen. Oikeassa alakulmassa 

oleva BT-merkki osoittaa, että tabletti kommunikoi 

VCI-laitteen kanssa. Oikeassa alakulmassa näkyy X - 

merkki, jos tablettia ei ole yhdistetty VCI-laitteeseen. 

 

Diagnostiik

an 

pikanªppªin 

Palaa Diagnostiikka-näyttöön.  

 
Palvelu 

Oikotie 
Palaa huoltonäyttöön.  

 

TPMS-pikav

alinta 
Palaa TPMS-näyttöön.  

ü Kameran kªyttº 

1. Napauta Kamera- kuvaketta. Kameranªyttº avautuu. 

2. Tarkenna tallennettava kuva etsimessª. 

3. Napauta kamerakuvaketta nªytºn oikealla puolella. Etsin nªyttªª nyt otetun 

kuvan ja tallentaa otetun valokuvan automaattisesti. 

4. Napauta nªytºn oikeassa ylªkulmassa olevaa pikkukuvaa nªhdªksesi 

tallennetut kuvat. 

5. Poistu kamerasovelluksesta napauttamalla Takaisin- tai Koti- painiketta. 

HUOMAUTUS 

Kun olet pyyhkäissyt kameranäyttöä vasemmalta oikealle, kamera - ja videotilan voi 

vaihtaa napauttamalla Kamera- tai Video- kuvaketta. 
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3.1.3 Järjestelmän tilakuvakkeet  

Napauttamalla näytön oikeaa alakulmaa tai liu'uttamalla yläreunasta näkyviin tulee 

pikakuvakepaneeli, josta voit säätää tabletin erilaisia järjestelmäasetuksia. Koska 

tabletti toimii Android-käyttöjärjestelmän kanssa, lisätietoja on Android- 

dokumenteissa . 

3.2 Sammuttaminen 

Kaikki ajoneuvon tiedonsiirto on katkaistava ennen tabletin sammuttamista. Näyttöön 

tulee varoitusviesti, jos yrität sammuttaa tabletin sen kommunikoidessa ajoneuvon 

kanssa. Sammutuksen pakottaminen tiedonsiirron aikana voi johtaa ECU-ongelmiin 

joissakin ajoneuvoissa. Poistu diagnostiikkasovelluksesta ennen virran sammuttamista. 

ü Tabletin virran katkaiseminen 

1. virta-/lukituspainiketta pitkªªn . 

2. Napauta Virta pois . Tabletti sammuu muutaman sekunnin kuluttua. 

3.2.1 Käynnistä järjestelmä uudelleen 

Järjestelmän kaatumisen sattuessa paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja napauta 

Käynnistä uudelleen vaihtoehto järjestelmän uudelleenkäynnistykseen.  
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4 Diagnostiikka 

Diagnostiikkasovellus voi hakea ECU-tietoja, lukea ja poistaa vikakoodeja ja tarkastella 

reaaliaikaista dataa. Diagnostiikkasovellus voi käyttää eri ajoneuvon 

ohjausjärjestelmien, kuten moottorin, vaihteiston, lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 

(ABS) ja turvatyynyjärjestelmän (SRS), elektronista ohjausyksikköä (ECU).  

4.1 Ajoneuvoviestinnän muodostaminen  

Ennen diagnostiikkatoiminnon suorittamista varmista, että tabletti on kytketty 

testiajoneuvoon MaxiVCI V150:n kautta. 

4.1.1 Ajoneuvoyhteys 

Liitä MaxiVCI V150 testiajo neuvoon asettamalla MaxiVCI V150:n ajoneuvodataliitin 

ajoneuvon DLC:hen, joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kojelaudan alla. MaxiVCI V150 

käynnistyy automaattisesti.  

HUOMAUTUS 

Ajoneuvon DLC ei aina sijaitse kojelaudan alla. Katso DLC:n sijainti ajoneuvon 

käyttöoppaasta.  

4.1.2 VCI-liitäntä  

MaxiVCI V150:n virran/yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä, kun se on 

kytketty oikein ajoneuvoon ja on valmis muodostamaan yhteyden tablettiin. 

Langaton diagnostiikkaliitäntä MaxiVCI V150 voidaan yhdistää tab lettiin 

Bluetooth-pariliitoksen kautta, jolloin perinteisen langallisen yhteyden yhteydessä 

väistämätöntä kytkemistä ja irrottamista ei tarvita uudelleen. Tämä säästää aikaa ja 

parantaa tehokkuutta. Bluetooth-tiedonsiirron kantama on noin 100 m, mikä 

mahdollistaa ajoneuvon etädiagnostiikan. Voit muodostaa tabletin ja testiajoneuvon 

välille kunnollisen tiedonsiirron seuraavasti:  

1. Kytke MaxiVCI V150 ajoneuvon DLC:hen sekª tiedonsiirtoa ettª virransyºttºª 

varten. 

2. Yhdistª MaxiVCI V150 tablettiin Bluetooth-pariliitoksen kautta. 
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BT-merkki näkyy VCI Manager -pikakuvakkeen oikeassa alakulmassa, mikä tarkoittaa, 

että MaxiVCI V150:n ja MaxiDAS -tabletin välinen tiedonsiirto on muodostettu ja tabletti 

on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmäärityksen . 

Katso VCI Bluetooth -pariliitos lisätietoja varten.  

4.1.3 Ei viestintäviestiä  

A. Jos tablettia ei ole kytketty oikein MaxiVCI V150:een, nªyttººn saattaa tulla 

virheilmoitus òErrorò. Tªmª tarkoittaa, ettª tabletti ei voi kªyttªª ajoneuvon 

ohjausyksikkºª. Tee tªssª tapauksessa seuraavat tarkistukset: 

 ̧ Tarkista, onko MaxiVCI V150 pªªllª. 

 ̧ Tarkista, onko MaxiVCI V150 oikein sijoitettu. 

 ̧ Tarkista, palaako MaxiVCI V150:n virran/yhteyden merkkivalo 

Bluetooth-yhteyden aikana. 

 ̧ Tarkista, ettª verkko on mªªritetty oikein tai ettª oikea MaxiVCI V150 on 

yhdistetty tablettiin. 

Õ Jos tiedonsiirto keskeytyy ªkillisesti signaalin menetyksen vuoksi 

vianmªªrityksen aikana, tarkista, onko signaalin keskeytystª aiheuttavia 

esineitª. 

Õ Kokeile seistª lªhempªnª MaxiVCI V150:tª saadaksesi vakaamman 

signaalin ja nopeamman tiedonsiirtonopeuden. 

 ̧ Tarkista, palaako MaxiVCI V150:n virran/yhteyden merkkivalo tasaisesti 

punaisena ja sinisenª (yhdistetty Bluetoothin kautta) tai tasaisesti punaisena 

ja vihreªnª (ei yhdistetty), kun on kyse jostakin poikkeavasta. Jos nªin on, se 

osoittaa, ettª MaxiVCI V150:ssª on jokin poikkeava. Ota tªssª tapauksessa 

yhteyttª tekniseen tukeen saadaksesi apua. 

B. Jos MaxiVCI V150 ei pysty muodostamaan tietoliikenneyhteyttª, nªyttººn tulee 

kehote, jossa on tarkistusohjeet. Mahdollisia syitª ovat seuraavat: 

 ̧ MaxiVCI V150 ei pysty muodostamaan tiedonsiirtoyhteyttª ajoneuvoon. 

 ̧ Testattavaksi valittua jªrjestelmªª ei ole asennettu ajoneuvoon. 

 ̧ Yhteys on lºysª. 

 ̧ Ajoneuvon sulake on palanut. 

 ̧ Ajoneuvon tai sovittimen johdotuksessa on vikaa. 

 ̧ Adapterissa on virtapiirivika. 

 ̧ Ajoneuvon tunnistetiedot on syºtetty vªªrin. 
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4.2 Aloittaminen 

Varmista, että testiajoneuvon ja tabletin välille on muodostettu tiedonsiirtoyhteys 

MaxiVCI V150:n kautta. 

4.2.1 Ajoneuvon valikon asettelu 

Kun tabletti on kytketty oikein ajoneuvoon, alusta on valmis aloittamaan ajoneuvon 

diagnostiikan. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-työvalikossa 

päästäksesi ajoneuvovalikkoon.  

 

Kuvio4-1 Ajoneuvovalikko 

1. Ylªtyºkalurivin painikkeet 

2. Ajoneuvon valmistajan painikkeet 

4.2.1.1 Ylätyökalurivin painikkeet  

Näytön yläreunassa olevien työkalupalkin painikkeiden toiminnot on lueteltu ja kuvattu 

alla olevassa taulukossa. 
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Taulukko4-1 Ylªtyºkalurivin painikkeet 

Painike Nimi Kuvaus 

 Kotiin Palaa MaxiDAS-työvalikkoon.  

 VIDEO 
Tarjoaa nopean tavan tunnistaa testiajoneuvo. 

Katso Ajoneuvon tunnistus 

 Kaikki Näyttää kaikki ajoneuvovalmistajat.  

 Suosikit Lisää suosikkiajoneuvovalmistajasi suosikkeihin.  

 
Historia 

Näyttää tallennetut historiatiedot. Katso 

Ajoneuvon historia 

 Amerikka Näyttää amerikkalaisten valmistajien ajoneuvoja. 

 Eurooppa Näyttää eurooppalaisten valmistajien ajoneuvoja.  

 Aasia Näyttää aasialaisten valmistajien ajoneuvoja.  

 Kiina Näyttää kiinalaisten valmistajien ajoneuvoja.  

 Haku 

Napauta hakukenttää näyttääksesi 

virtuaalinäppäimistön ja kirjoita ajoneuvon 

valmistajan nimi . 

 Peruuttaa 
Poistu hakunäytöltä tai peruuta toiminto 

napauttamalla . 

4.2.1.2 Ajoneuvon valmistajan painikkeet 

Ajoneuvovalmistajien painikkeet listaavat testattavissa olevat ajoneuvomerkit. Aloita 

diagnostiikkaistunto valitsemalla valmistajan painike, kun tabletti on kytketty oikein 

testiajoneuvoon. 
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4.3 Ajoneuvon tunnistus 

MaxiDAS-diagnostiikkajärjestelmä tukee viittä ajoneuvon tunnistusmenetelmää:  

1. Automaattinen tunnistus 

2. Manuaalinen syºttº 

3. Skannaa VIN/ajokortti 

4. Manuaalinen ajoneuvon valinta 

5. OBDII-suorasyºttº 

4.3.1 Automaattinen tunnistus 

MaxiDAS-diagnostiikkajärjestelmässä on uusin VIN -pohjainen automaattinen 

tunnistustoiminto, joka tunnistaa ajoneuvot ja skannaa kaikki diagnosoitavat 

ohjausyksiköt sekä suorittaa diagnostiikan valitulle järjestelmälle. Tämä toiminto on 

yhteensopiva vuoden 2006 ja uudempien ajoneuvojen kanssa. 

ü Suorittaaksesi automaattisen tunnistuksen 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

 
Kuvio4-2 VID-nªyttº 

3. Valitse Automaattinen tunnistus . Tabletti aloittaa ajoneuvon ohjausyksikºn 

VIN-skannauksen. Kun testiajoneuvo on tunnistettu onnistuneesti, jªrjestelmª 

ohjaa sinut ajoneuvon diagnostiikkavalikkonªyttººn . Katso Kuvio4-4 

Diagnostiikkavalikkonªyttº. 
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4.3.2 Manuaalinen syöttö  

Ajoneuvoissa, jotka eivät tue automaattista tunnistusta, voit syöttää VIN -koodin 

manuaalisesti. 

ü Manuaalisen syºtºn suorittaminen 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

3. Valitse Manuaalinen syºttº . 

4. Napauta syºttºruutua ja syºtª oikea VIN-koodi tai rekisterinumero. 

5. Napauta OK . Ajoneuvo tunnistetaan ja yhdistetªªn ajoneuvotietokantaan, ja 

jªrjestelmª ohjaa sinut ajoneuvon diagnostiikkavalikkonªyttººn . 

4.3.3 S voi VIN-numeron/ajokortin 

M axiDAS- diagnostiikkatabletti tukee myös VIN -/rekisterinumeron skannaustoimintoa. 

Tämän toiminnon käyttöönotto kytkee kameran automaattisesti päälle. 

Kamerajärjestelmän avulla ajoneuvon VIN - tai rekisterinumero voidaan helposti 

tunnistaa. 

HUOMAUTUS 

Skannauslisenssimenetelmää tuetaan joissakin maissa ja joillakin alueilla. Syötä 

lisenssinumero manuaalisesti, jos sitä ei ole saatavilla.  

ü VIN- /ajokorttikoodin skannaus 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

3. Valitse Skannaa VIN/Ajokortti . 

4. Kamera kªynnistyy. Nªytºn oikealla puolella, ylhªªltª alas, on kªytettªvissª 

kolme vaihtoehtoa: Skannaa QR-koodi/viivakoodi, Skannaa VIN-koodi ja 

Skannaa rekisterinumero . 

5. Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta ja aseta tabletti siten, ettª ajoneuvon 

valmistenumero, rekisterinumero tai viivakoodi on skannausikkunassa. 

Skannaustulos nªkyy Tunnistustulos-nªytºn valintaikkunassa. Vahvista tulos 

napauttamalla OK , minkª jªlkeen ajoneuvon tietojen vahvistusnªyttº tulee 

nªkyviin tabletille. 
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Kuva 4-3 Skannaa VIN/ajokortti 

6. Jos VIN-koodi Jos ajokortin numeroa ei voida skannata, voit syºttªª sen 

manuaalisesti . Napauta -painiketta nªytºn oikeassa alakulmassa 

avataksesi nªytºn manuaalista syºttºª varten . Kun olet syºttªnyt oikean 

VIN-koodin, napauta OK jatkaaksesi. 

7. ajoneuvon diagnostiikkavalikkoon noudattamalla nªytºn ohjeita . 

4.3.4 Valikko Ajoneuvon valinta 

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon 

ohjausyksikön kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita 

ajoneuvon manuaalisesti. 

Vaiheittainen ajoneuvon valinta 

Tämä ajoneuvon valintatila on valikkopohjainen. Valitse ajoneuvon valmistaja 

ajoneuvovalikkonäytössä, jolloin Valitse diagnostiikkatyyppi -näyttö tulee näkyviin, 

napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla näytöllä ajoneuvon 

tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. Näytön oikeassa 

alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen näytön. Napauta Nollaa 

-painiketta valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa. 

4.3.5 O BDII Suora merkintä 

Tabletti ei välttäm ättä pysty tunnistamaan ajoneuvoa. Näille ajoneuvoille käyttäjä voi 

suorittaa yleisen OBDII- tai EOBD-diagnostiikan . Katso Yleiset OBDII-toiminnot 

lisätietoja varten.  
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4.4 Navigointi 

Kun testiajoneuvo on tunnistettu, diagnostiikkavalikkonäyttö tulee näkyviin. Tämä osio 

sisältää useita yleisesti käytettyjä toimintoja, kuten automaattisen skannauksen ja 

ohjausyksikön . Käytettävissä olevat toiminnot vaihteleva t testiajoneuvon mukaan. 

4.4.1 Diagnostiikkanäytön asettelu  

 

Kuvio4-4 Diagnostiikkavalikkonªyttº 

Diagnostiikkavalikko-näyttö sisältää tyypillisesti neljä osiota:  

1. Diagnostiikkatyºkalurivi 

2. Tilatietopalkki 

3. Pªªosa 

4. Toimintopainikkeet 

4.4.1.1 Diagnostiikkatyökalurivi  

Diagnostiikkatyökalurivi sisältää useita painikkeita, kuten tulostus - ja 

tallennuspainikkeet. Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus näiden painikkeiden 

toiminnoista. 

Taulukko4-2 Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet 

Painike Nimi Kuvaus 

 
Kotiin Palaa MaxiDAS-työvalikkoon.  
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Painike Nimi Kuvaus 

 
Ajoneuv
onvaiht
o 

Poistuu tunnistetun testiajoneuvon huoltoistunnosta 

ja palaa ajoneuvovalikkonäyttöön.  

 Asetuks
et 

Avaa asetusnäytön . Katso Asetukset lisätietoja 

varten. 

 
Painaa 

Tulostaa kopion näytetyistä tiedoista. Katso kohtaa 

Tulostusasetukset lisätietoja varten.  

 Auttaa Näyttää toimintojen ohjeet.  

 Tallenta
a 

Avaa alivalikon, joka tarjoaa tietojen 

tallennusvaihtoehtoja . 

 Tiedonk
eruu 

Tallentaa testiajoneuvon tietoliikennetiedot ja 

ECU-tiedot. Jos testauksen ja vianmäärityksen 

aikana ilmenee virhe, käytä tätä toimintoa ottaaksesi 

yhteyttä Autelin tekniseen henkilökuntaan 

ratkaisujen saamiseksi. Katso Tiedonkeruu 

 

ü Tietojen tulostaminen Diagnostiikassa 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Diagnostiikkatyºkalurivin Tulosta- painike on kªytettªvissª koko 

diagnostiikkatoiminnon ajan. 

2. Napauta Tulosta . Nªyttººn tulee pudotusvalikko: 

 ̧ Tulosta tªmª sivu ð tulostaa kuvakaappauksen nykyisestª nªytºstª. 

 ̧ Tulosta kaikki tiedot ð tulostaa PDF-tiedoston kaikista nªytetyistª 

tiedoista. 

3. Vªliaikainen tiedosto luodaan ja lªhetetªªn yhdistettyyn tietokoneeseen 

tulostusta varten. 

4. Kun tiedosto on siirretty onnistuneesti, nªyttººn tulee vahvistusviesti. 

ü Tiedonkeruuraporttien lªhettªminen Diagnostiikka-osiossa 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Diagnostiikkatyºkalurivin Tiedonkeruu- painike on kªytettªvissª koko 

diagnostiikkatoiminnon ajan. 

2. Napauta Tiedonkeruu- painiketta nªhdªksesi virhevaihtoehdot. Valitse tietty 

virhe, niin nªkyviin tulee lªhetyslomake, johon voit tªyttªª raportin tiedot. 

3. napauttamalla nªytºn oikeassa ylªkulmassa olevaa Lªhetª -painiketta. 
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Vahvistusviesti tulee nªkyviin, kun lªhetys onnistui. 

4.4.1.2 Tilatietopalkki 

Pääosa n yläosassa oleva tilatietopalkki voi näyttää seuraavat tiedot:  

1. Valikon otsikko ð nªyttªª pªªosion valikon otsikon. 

2. VCI-kuvake ð nªyttªª VCI-yhteyden tilan. 

3. Jªnnitekuvake ð nªyttªª ajoneuvon jªnnitetilan . 

4.4.1.3 Pääosa  

Näytön pääosa vaihtelee toimintojen vaiheen mukaan, ja se voi näyttää ajoneuvon 

tunnistusvalinnat, päävalikon, testitiedot, viestit, ohjeet ja muita diagnostiikkatietoja.  

4.4.1.4 Toimintopainikkeet 

Näytetyt toimintopainikkeet vaihtelevat toimintojen vaiheen mukaan. Näitä painikkeita 

voidaan käyttää valikoissa navigointiin, diagnostiikkatietojen tallentamiseen tai 

poistamiseen, skannauksen lopettamiseen ja useiden muiden ohjaustoimintojen 

suorittamiseen. Näiden painikkeiden käyttöä käsitellään yksityiskohtaisesti vastaavien 

testitoimintojen seuraavissa osioissa. 

4.4.2 Näytön viestit  

Näytölle tulee viestejä, kun ennen jatkamista tarvitaan lisätietoja. Näytölle tulevia 

viestejä on kolmea päätyyppiä: vahvistus, varoitus ja virhe.  

4.4.2.1 Vahvistusviestit 

Vahvistusviestit ilmoittavat, kun olet suorittamassa toimintoa, jota ei voi peruuttaa, tai 

kun toiminto on aloitettu ja jatkamiseen tarvitaan vahvistus. 

Kun käyttäjän vastausta ei tarvita jatkamiseksi, viesti näkyy lyhyesti.  

4.4.2.2 Varoitusviestit 

Tämän tyyppisissä viesteissä näytetään varoitus siitä, että valittu toiminto voi johtaa 

peruuttamattomaan muutokseen tai tietojen menetykseen. Esimerkki tällaisesta 

viestityypistª on òPoista kooditò -viesti. 

4.4.2.3 Virheilmoitukset 

Virheilmoitukset näkyvät, kun on tapahtunut järjestelmä - tai toimenpidevirhe. 

Mahdollisia virheitä ovat esimerkiksi kaapelin irtoaminen tai tiedonsiirron 

keskeytyminen. 
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4.4.3 Valintojen tekeminen 

Diagnostiikkasovellus on valikkopohjainen ohjelma, joka tarjoaa useita vaihtoehtoja. 

Kun valinta on tehty, näyttöön tulee sarjan seuraava valikk o . Jokainen valinta rajaa 

kohdistusta ja johtaa haluttuun testiin. Tee valikkovalintoja napauttamalla näyttöä.  

4.5 Diagnostiikkatoiminto Sisäänkäynti  

Diagnostiikkasovellus mahdollistaa datayhteyden testiajoneuvon elektroniseen 

ohjausjärjestelmään ajoneuvon d iagnosointia varten. Sovellus suorittaa toimintatestejä, 

hakee ajoneuvon diagnostiikkatietoja, kuten vikakoodeja, ja reaaliaikaista dataa eri 

ajoneuvon ohjausjärjestelmistä, kuten moottorista, vaihteistosta ja ABS -järjestelmästä.  

Diagnostiikkatoimintoon pääsemiseksi on kaksi vaihtoehtoa:  

1. Automaattinen haku ð kªynnistªª kaikkien ajoneuvossa kªytettªvissª olevien 

jªrjestelmien automaattisen skannauksen. 

2. Ohjausyksikkº ð nªyttªª valintavalikon kaikille testiajoneuvon kªytettªvissª 

oleville ohjausyksikºille. 

Kun valinta on tehty ja tabletti on muodostanut yhteyden ajoneuvoon, näyttöön tulee 

vastaava toimintovalikko tai valintavalikko. 

4.5.1 Automaattinen skannaus 

Automaattinen skannaustoiminto suorittaa kattavan skannauksen kaikille ajoneuvon 

ohjausyksiköille paikantaa kseen järjestelmäviat ja hakeakseen vikakoodit. Esimerkki 

automaattisen skannauksen näytöstä on alla.  

 

Kuvio4-5 Automaattinen skannausnªyttº 
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1. Navigointipalkki 

2. Pªªosa 

3. Toimintopainikkeet 

4.5.1.1 Navigointipalkki 

Lista-välilehti ð näyttää skannatut tiedot luettelomuodossa.  

Edistymispalkki ï näyttää testin edistymisen.  

4.5.1.2 Pääosa  

Sarake 1 ð näyttää järjestysnumerot.  

Sarake 2 ð näyttää skannatut järjestelmät.  

Sarake 3 ð näyttää testituloksia kuvaavat dia gnostiset indikaattorit. 

Nämä indikaattorit määritellään seuraavasti:  

Õ Vika(t) | # : Vika(t) ilmaisee(vat), ettª laitteessa on havaittu vikakoodeja; ò#ò 

ilmaisee havaittujen vikojen lukumªªrªn. 

Õ Lªpªisty | Ei virhettª : Ilmaisee, ettª jªrjestelmª on lªpªissyt skannausprosessin 

eikª virheitª ole havaittu. 

Õ Ei skannattu : Ilmaisee, ettª jªrjestelmªª ei ole skannattu tai tabletti ei pysty 

kªyttªmªªn tªtª jªrjestelmªª. 

Sarake 4 ï napauta siirtyäksesi asiaankuuluvaan järjestelmään nähdäksesi 

yksityiskohtaiset tiedot ja suorittaaksesi lisädiagnooseja tai -testejä.  

4.5.1.3 Toimintopainikkeet 

Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus toimintopainikkeista. 

Taulukko4-3 Toimintopainikkeet automaattisessa skannauksessa 

Nimi Kuvaus 

Raportti Näyttää diagnostiikkatiedot raporttilomakkeella.  

Nopea 

pyyhkiminen 

Poistaa koodit. Näyttöön tulee varoitusviesti, joka ilmoittaa 

mahdollisesta tietojen menetyksestä, kun tämä toiminto 

valitaan. 

OK 

Vahvistaa testituloksen. Jatkaa järjestelmän vianmääritystä 

sen jälkeen, kun haluttu järjestelmä on valittu napauttamalla 

kohdetta pääosiossa.  

Tauko 
Keskeyttää skannauksen ja muuttuu Jatka -painikkeeksi 

napautuksen jälkeen.  
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Nimi Kuvaus 

ESC 
Palaa edelliseen näyttöön tai poistuu automaattisesta 

skannauksesta. 

4.5.2 Ohjausyksikkö 

Ohjausyksikkö-toiminnon avulla voit paikantaa tarvittavan ohjausjärjestelmän 

manuaalisesti testausta varten useiden vaihtoehtojen avulla. Noudata valikkopohjaisia 

ohjeita ja tee oikeat valinnat. Ohjelma opastaa sinut oikeaan 

diagnostiikkatoimintovalikkoon valintojen perusteella. 

4.6 Diagnostiset toiminnot 

 

Kuvio4-6 Toimintovalikkonªyttº 

Diagnostiikkatoiminnot on lueteltu toimintovalikon näytössä. Toimintovalik on 

vaihtoehdot vaihtelevat hieman eri ajoneuvoissa, ja niihin voivat kuulua: 

 ̧ Ohjainyksikºn tiedot ð nªyttªª haetut ohjausyksikºn tiedot yksityiskohtaisesti. 

Tietonªyttº avautuu valinnan jªlkeen. 

 ̧ Vikakoodit ï sisªltªª luetut vikakoodit ja poistokoodit. Ensimmªinen nªyttªª 
ajoneuvon ohjausyksikºstª noudetut yksityiskohtaiset vikakooditiedot, ja 
jªlkimmªinen mahdollistaa vikakoodien ja muiden tietojen poistamisen 
ohjausyksikºstª . 

 ̧ Reaaliaikaiset tiedot ð hakee ja nªyttªª reaaliaikaisia tietoja ja parametreja 

ajoneuvon ohjausyksikºstª . 

 ̧ Aktiivinen testi ð kªyttªª ajoneuvokohtaisia alijªrjestelmien ja komponenttien 

testejª. 
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 ̧ Erikoistoiminto ð suorittaa erilaisia komponenttien mukautuksia . 

 

HUOMAUTUS 

Diagnostiikkatyökalurivin toimintoja, kuten testitulosten tallentamista ja tulostamista, 

voidaan käyttää koko diagnostiikkatestin ajan. Saatavilla on myös tiedonkeruu ja 

ohjeita. 

ü Diagnostisen toiminnon suorittaminen 

1. Muodosta yhteys testiajoneuvoon. 

2. Tunnista testiajoneuvo valitsemalla se valikkovaihtoehdoista. 

3. Paikanna testattava jªrjestelmª napauttamalla Automaattinen haku tai 

valikkopohjaisten valintojen avulla ohjausyksikºssª . 

4. Valitse haluttu diagnostiikkatoiminto toimintovalikkonªytºltª. 

4.6.1 Ohjainyksikkötiedot  

Tämä funktio hakee ja näyttää testattavan ohjausyksikön erityistiedot, mukaan lukien 

yksikön tyypin, versionumerot ja muut tekniset tiedot.  

 

Kuvio4-7 Ohjainyksikºn tietonªyttº 

1. Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet ð katso Taulukko4-2 
Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin painikkeen 
toiminnoista. 

2. Pªªosio ð vasemmassa sarakkeessa nªkyvªt kohteiden nimet; oikeassa 
sarakkeessa nªkyvªt tekniset tiedot tai kuvaukset. 

3. Toimintopainike ï tªssª tapauksessa vain ESC- painike on kªytettªvissª. Poistu 
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katselun jªlkeen napauttamalla sitª. 

4.6.2 Vikakoodit 

a) Lue koodit 

Tªmª toiminto hakee ja nªyttªª vikakoodit ajoneuvon ohjausjªrjestelmªstª. Lue 

koodit -nªyttº vaihtelee testattavan ajoneuvon mukaan. Joissakin ajoneuvoissa 

voidaan hakea myºs pysªytyskuvadataa tarkastelua varten. 

 

Kuvio4-8 Vikakoodien nªyttº 

1. Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet ð katso Taulukko4-2 

Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet, joissa on yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin 

painikkeen toiminnoista. 

2. Pªªosa 

 ̧ Sarake 1 ð nªyttªª ajoneuvosta noudetut koodit. 

 ̧ Sarake 2 ï osoittaa noudettujen koodien tilan. 

 ̧ Sarake 3 ï haettujen koodien yksityiskohtaiset kuvaukset. 

 ̧ Lumihiutalekuvake ï nªkyy vain, kun pysªytyskuvan tiedot ovat 

tarkasteltavissa; tªmªn kuvakkeen valitseminen avaa datanªytºn, joka 

nªyttªª ja toimii samalla tavalla kuin Lue koodit -nªyttº. 

3. Toimintopainike 

 ̧ Pysªytyskuva ï napauta nªhdªksesi pysªytyskuvan. 

 ̧ Haku ï napauta etsiªksesi asiaankuuluvia vikakoodeja internetistª. 

 ̧ vikakoodit ï napauta poistaaksesi vikakoodit . 
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 ̧ ESC ï napauta palataksesi edelliseen nªyttººn tai poistuaksesi toiminnosta. 

 

 

b) Poista koodit 

Kun olet lukenut haetut koodit ja tehnyt asianmukaiset ajoneuvon korjaukset, kªytª 

tªtª toimintoa ajoneuvokoodien poistamiseen. 

ü Koodien poistaminen 

1. Napauta Poista koodit vikakoodit -nªytºssª . 

2. Nªyttººn tulee varoitusviesti, joka ilmoittaa tietojen tyhjentªmisestª, kun tªtª 

toimintoa kªytetªªn. 

Õ Jatka napauttamalla Kyllª . Vahvistusnªyttº tulee nªkyviin, kun toiminto 

on suoritettu onnistuneesti. 

Õ Poistu napauttamalla Ei . 

3. napauttamalla ESC- painiketta vahvistusnªytºssª. 

4. Suorita Lue koodit -toiminto uudelleen tarkistaaksesi, onko koodit poistettu 

onnistuneesti. 

4.6.3 Reaaliaikaiset tiedot 

Kun tämä toiminto valitaan, näytössä näkyy valitun moduulin dataluettelo. 

Ohjausmoduulin käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat ajoneuvoittain. Parametrit 

näkyvät siinä järjestyksessä kuin ECU ne lähettää, joten ajoneuvojen välillä voi olla 

vaihtelua. 

Elevieritys mahdollistaa dataluettelon nopean selaamisen. Kosketa näyttöä ja vedä 

sormeasi ylös tai alas siirtääksesi nä ytettäviä parametreja, jos tiedot täyttävät 

useamman kuin yhden näytön. Alla oleva kuva näyttää tyypillisen reaaliaikaisen datan 

näytön . 
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Kuvio4-9 Reaaliaikaisten tietojen nªyttº 

 

1. Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet ð napauta nªytºn ylªreunassa keskellª 

olevaa avattavaa valikkopainiketta, niin diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet tulevat 

nªkyviin. Katso Taulukko4-2 Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet yksityiskohtaiset 

kuvaukset kunkin painikkeen toiminnoista. 

2. Pªªosa 

 ̧ Nimi-sarake ð nªyttªª parametrien nimet. 

a) Valintaruutu ï valitse kohde napauttamalla parametrin nimen vasemmalla 

puolella olevaa valintaruutua. Poista kohteen valinta napauttamalla 

valintaruutua uudelleen. 

b) Alasvetopainike ð napauta parametrin nimen oikealla puolella olevaa 

avattavaa painiketta avataksesi alivalikon, joka tarjoaa datan nªyttºtilan 

asetuksia. 

 ̧ Arvo-sarake ð nªyttªª parametrien arvot. 

 ̧ Yksikkº-sarake ð nªyttªª parametrien yksikºn (napauta 

diagnostiikkatyºkalurivin Yksikkº 

3. Toimintopainikkeet ð Live-datanªytºssª on useita toimintopainikkeita. Nªiden 

painikkeiden yksityiskohtaiset kuvaukset on annettu seuraavissa alaosioissa. 

A. Nªyttºtila 

Tietojen katseluun on käytettävissä neljä erityyppistä näyttötilaa, joiden avulla voit 

tarkastella erityyppisiä parametreja parhaiten dataa esittävässä tilassa.  

Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa avattavaa 

painiketta. Näyttöön tulee yhteensä 7 painiketta: Vasem malla olevat 4 painiketta 

edustavat eri tietojen näyttötiloja sekä yhtä Tiedot -painiketta (aktiivinen, kun 
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lisätietoja on saatavilla), yhtä Yksikönvaihto -painiketta (näytettävän tiedon yksikön 

vaihtamiseen) ja yhtä Liipaisupainiketta (napauttamalla voit av ata 

Liipaisuasetukset-näytön).  

 

Kuvio4-10 Nªyttºtilanªyttº 

Jokainen parametrikohta näyttää valitun tilan itsenäisesti.  

É Analoginen mittaritila ð nªyttªª parametrit mittarikaavioissa . 

É Tekstitila ð oletustila , joka nªyttªª parametrit tekstiluettelona . 

HUOMAUTUS 

Tilaparametrit , kuten kytkimen lukema, kuten ON, OFF, ACTIVE ja ABORT , voidaan 

näyttää vain tekstitilassa. Arvoparametrit , kuten anturin lukema, voidaan näyttää sekä 

teksti- että graafit ilassa . 

É Aaltomuotokaaviotila ð nªyttªª parametrit aaltomuotokaavioina. Tªssª 

tilassa parametrikohteen oikealla puolella nªkyy viisi ohjauspainiketta, joiden 

avulla voit muokata nªytºn tilaa. 
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Kuvio4-11 Aaltomuotokaaviotilan nªyttº 

a) Asetukset-painike ( SetY ) ð asettaa Y-akselin minimin ja maksimin arvon. 

b) Skaalauspainike ð muuttaa skaalausarvoja. 

Aaltomuotokuvaajan yläpuolella näkyy kaksi skaalauspainiketta, joilla voidaan 

muuttaa kuvaajan X- ja Y-akselin skaalausarvoja. X-akselille on käytettävissä neljä 

skaalausta: x1, x2, x4 ja x8. Y-akselille on käytettävissä kolme skaalausta: x1, x2 

ja x4. 

c) Muokkauspainike ð muokkaa aaltomuodon vªriª ja viivan paksuutta. 

d) Lªhennyspainike ï napauta kerran nªyttªªksesi valitun datakaavion koko 

nªytºssª. 

e) Poistumispainike ï napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta. 

Koko näytön näyttö ð tämä vaihtoehto on käytettävissä vain aaltomuotojen 

kuvaajatilassa ja sitä käytetään enimmäkseen kuvaajien yhdistämistilass a tietojen 

vertailuun. Tässä tilassa näytön oikeassa yläkulmassa on neljä ohjauspainiketta.  

 ̧ Skaalauspainike ð napauta muuttaaksesi aaltomuotokaavion alapuolella 

olevia skaalausarvoja. X-akselille on kªytettªvissª neljª skaalausta: x1, x2, x4 

ja x8. Y-akselille on kªytettªvissª kolme skaalausta: x1, x2 ja x4. 

 ̧ Muokkaa-painike ð napauta avataksesi muokkausikkunan, jossa voit asettaa 

valitulle parametrille nªytettªvªn aaltomuodon vªrin ja viivan paksuuden. 

 ̧ Zoomauspainike ð napauta poistuaksesi koko nªytºn nªytºstª. 

 ̧ Poistumispainike ï napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta. 

ü Aaltomuodon vªrin ja viivan paksuuden muokkaaminen datakaaviossa 

1. Valitse aaltomuotokaaviotilassa nªytettªvª parametri. 
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2. Napauta Muokkaa -painiketta , niin muokkausikkuna tulee nªkyviin. 

 

Kuvio4-12 Aaltomuodon muokkausnªyttº 

3. Parametri valitaan automaattisesti vasemmasta sarakkeesta. 

4. Valitse vªri keskimmªisestª sarakkeesta. 

5. Valitse viivan paksuus oikeasta sarakkeesta. 

6. Tallenna asetus ja poistu napauttamalla Valmis tai poistu tallentamatta 

napauttamalla Peruuta. 

É Digitaalinen mittaritila ð nªyttªª parametrit digitaalisen mittarikaavion 

muodossa. 

B. Liipaisinasetukset 

Liipaisuasetukset-nªytºssª voit asettaa vakioalueen tªyttªmªllª minimi- ja 

maksimiarvon. Kun tªmª alue ylitetªªn, liipaisutoiminto suoritetaan ja laite 

tallentaa luodut tiedot automaattisesti. Voit tarkastella tallennettuja reaaliaikaisia 

tietoja napauttamalla nªytºn alareunassa olevaa Tarkastelu- painiketta .  

Avaa alavalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa 

avattavaa painiketta . Liipaisupainike on alivalikon viimeinen. Napauta -painiketta 

avataksesi Liipaisuasetukset-nªytºn. 
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Kuvio4-13 Liipaisinasetusten nªyttº 

Liipaisinasetusten nªytºssª on kaksi painiketta ja kaksi syºttºruutua. 

a) Liipaisin ð kytkee liipaisimen pªªlle tai pois pªªltª. Liipaisin on 

oletusarvoisesti P  LL . 

b) Summerihªlytys ð kytkee hªlytyksen pªªlle tai pois pªªltª. Hªlytystoiminto 

antaa piippausªªnen varoitukseksi, kun lukema saavuttaa ennalta asetetun 

minimi- tai maksimipisteen. Summerihªlytys soi vain ensimmªisen laukaisun 

yhteydessª. 

c) MIN ð napauta tªtª syºttºruutua syºttªªksesi halutun alarajan. 

d) MAX ð napauta tªtª syºttºruutua syºttªªksesi halutun ylªraja-arvon. 

ü Liipaisimen asettaminen 

1. Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa 

avattavaa painiketta. 

2. Avaa Liipaisinasetukset-nªyttº napauttamalla alivalikon oikealla puolella 

olevaa Liipaisin -painiketta. 

3. Napauta MIN-arvon syºttºruutua syºttªªksesi vaaditun vªhimmªisarvon. 

4. Napauta MAKSIMIarvon syºttºruutua syºttªªksesi vaaditun maksimiarvon. 

5. Tallenna asetukset ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn napauttamalla 

OK tai poistu tallentamatta napauttamalla Peruuta. 

 

Kun liipaisin on asetettu onnistuneesti, parametrin nimen eteen ilmestyy liipaisinmerkki. 

Merkki on harmaa, kun parametria ei ole laukaistu, ja oranssi, kun se on laukaistu. 

Lisªksi jokaisessa datakaaviossa nªkyy kaksi vaakasuoraa viivaa (kun 

aaltomuotokaaviotila on kªytºssª) hªlytyspisteen osoittamiseksi. Rajaviivat nªkyvªt eri 
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vªreillª erottaakseen ne parametriaaltomuodoista. 

C. Toimintopainikkeet 

Live-datanäytössä käytettävissä olevien toimintopainikkeiden toiminnot on kuvattu 

alla. 

Peruuta kaikki ð napauta tªtª painiketta peruuttaaksesi kaikki valitut parametrit. 

Kerralla voi valita jopa 50 parametria. 

Nªytª valitut/Nªytª kaikki ð napauta tªtª painiketta vaihtaaksesi kahden 

vaihtoehdon vªlillª: toinen nªyttªª valitut parametrit, toinen kaikki kªytettªvissª 

olevat kohteet. 

Kaavioiden yhdistªminen ð napauta tªtª painiketta yhdistªªksesi valitut 

datakaaviot (vain aaltomuotokaaviotilassa). Tªmª toiminto on erittªin hyºdyllinen 

eri parametreja vertailtaessa. 

HUOMAUTUS 

Tämä tila tukee 2 ï5 digitaalisesti esitettäv än parametrin graafien yhdistämistä. 

Ei-digitaalisia parametreja ei tueta. 

ü Valittujen datakaavioiden yhdistªminen 

1. Valitse yhdistettªvªt parametrit. 

2. Napauta Live Data -nªytºn alareunassa olevaa Graafin yhdistªminen 

-painiketta. 

a) Tªmª tila tukee vain digitaalisesti esitettªviª parametreja. Jos valitaan 

muita kuin digitaalisia parametreja, nªyttººn tulee viesti, jossa kªyttªjªlle 

ilmoitetaan, ettª valittuja parametreja ei tueta tªssª tilassa ja ettª hªn voi 

valita 2ï5 digitaalista parametria. Napauta Selvª, jos haluat palata 

edelliseen nªyttººn ja valita tuetut parametrit. 

b) Kun valitaan parametreja, joita ei tueta, nªyttººn tulee viesti, jossa 

kªyttªjªª kehotetaan valitsemaan vain tuetut parametrit . Viesti tulee 

nªkyviin myºs, jos valittuna on yli 5 parametria. Valitse 2ï5 tuetuista 

parametreista ja yhdistª ne napauttamalla OK- painiketta. 

3. Peruuta yhdistªminen napauttamalla Live Data -nªytºn alareunassa olevaa 

Peruuta yhdistªminen -painiketta. 

Ylºs ð siirtªª valitun kohteen luettelon alkuun. 

Asetus ð napauta tªtª painiketta asettaaksesi tallennuksen keston. 

 

 

ü Live-datan tallennuksen keston asettaminen 

1. Napauta reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa olevaa asetuspainiketta . 
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2. Napauta Tallennusaika liipaisimen jªlkeen -palkin oikealla puolella 

olevaa ò > ò -painiketta ja valitse aika. 

3. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen asetusnªyttººn napauttamalla 

OK tai poistu tallentamatta napauttamalla oikeassa ylªkulmassa olevaa ò 

X ò-painiketta. 

4. Vahvista ja tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn 

napauttamalla Valmis-painiketta nªytºn oikeassa ylªkulmassa tai poistu 

tallentamatta napauttamalla Peruuta. 

Tyhjennª tiedot ð napauta tªtª painiketta tyhjentªªksesi kaikki vªlimuistissa 

olevat reaaliaikaiset tiedot. 

Jªªdytª ð nªyttªª noudetut tiedot jªªdytystilassa. 

 ̧ Edellinen kehys ð siirtªª jªªdytetyn datan edelliseen kehykseen. 

 ̧ Seuraava kehys ð siirtyy jªªdytetyn datan seuraavaan kehykseen. 

 ̧ Toista/tauko ð napauta toistaaksesi/keskeyttªªksesi jªªdytetyn datan. 

 ̧ Jatka ï napauta poistuaksesi tietojen jªªdytystilasta ja palataksesi normaaliin 

datanªyttººn. 

Tallenna ð aloittaa valittujen datakohteiden reaaliaikaisten tietojen tallentamisen. 

Napauta Tallenna -painiketta reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa. 

Nªyttººn tulee viesti, jossa kªyttªjªª kehotetaan valitsemaan tallennettavat 

parametrit. Vahvista napauttamalla Selvª- painiketta. Vieritª alas ja valitse 

tallennettavat tiedot. Aloita tallennus napauttamalla Tallenna- painiketta. Lopeta 

tallennus napauttamalla Jatka -painiketta. Tallennettuja reaaliaikaisia tietoja voi 

tarkastella Tarkastelu- osiossa reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa. 

Tallennettuja tietoja voi tarkastella myºs Tiedonhallinta-sovelluksessa. 

 ̧ Jatka ï napauta tªtª painiketta lopettaaksesi tietojen tallennuksen ja 

palataksesi normaaliin datanªyttººn. 

 ̧ Lippu ï tªmª painike nªkyy, kun tallennustoiminto on kªytºssª. Napauta tªtª 

painiketta asettaaksesi merkkejª tietoja tallennettaessa . Muistiinpanoja voi 

lisªtª toiston aikana Tarkastelu- tai Tiedonhallinta-tilassa. Valitse esiasetettu 

lippu avataksesi ponnahdusikkunan ja nªyttªªksesi virtuaalisen nªppªimistºn 

muistiinpanojen syºttªmistª varten. 

Tarkista ð tarkista tallennetut tiedot. Napauta Tarkista- painiketta nªyttªªksesi 

tallenneluettelon ja valitse yksi tarkistettava kohde. 

HUOMAUTUS 

Live-datanªytºssª voi tarkastella vain nykyisen toiminnon aikana tallennettuja tietoja. 

Kaikkia historiallisia tallennettuja tietoja voi tarkastella Tiedonhallinta-sovelluksen 

Tarkastele tietoja -kohdassa. 

 ̧ Edellinen kehys ð vaihtaa tallennetun datan edelliseen kehykseen. 
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 ̧ Seuraava kehys ð vaihtaa tallennetun datan seuraavaan kehykseen. 

 ̧ Toista/tauko ð napauta toistaaksesi/keskeyttªªksesi tallennetun tiedon. 

 ̧ Nªytª valitut ð nªyttªª valitut parametrit. 

 ̧ Graafien yhdistªminen ð yhdistªª valitut datakaaviot. 

 ̧ Takaisin ð poistuu tarkastelusta ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn. 

Takaisin ð palaa edelliselle nªytºlle tai poistuu toiminnosta. 

4.6.4 Aktiivinen testi 

Aktiivinen testi -toimintoa käytetään ajoneuvokohtaisten osajärjestelmien ja 

komponenttien testeihin. Käytettävissä olevat testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan . 

Aktiivisen testin aikana tabletti lähettää komentoja ECU:lle toimilaitteiden 

aktivoimiseksi . Tämä testi määrittää järjestelmän tai osan eheyden lukemalla 

ECU-tietoja tai valvomalla toimilaitteiden toimintaa . Tällaiset testit voivat sisältää 

solenoidin, releen tai kytkimen vaihtamisen kahden toimintatilan välillä .  

Kun valitset Aktiivinen testi, näkyviin tulee testivaihtoehtojen valikko. Käytettävissä 

olevat testit vaihtelevat ajoneuvoittain . Valitse testi valikkovaihtoehdoista ja suorita 

testi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita. Menettelyt ja ohjeet vaihtelevat 

ajoneuvoittain . 

oikeassa alakulmassa olevat toimintopainikkeet ohjaavat testisignaaleja. 

Toimintaohjeet näkyvät testinäytön pääosa ssa. Noudata näytön ohjeita ja tee 

asianmukaiset valinnat testien suorittamiseksi loppuun. Napauta ESC- painiketta 

poistuaksesi testistä, kun olet valmis.  

4.6.5 Erikoistoiminnot 

Nªmª toiminnot suorittavat erilaisia komponenttien mukautuksia, mukaan lukien 

tiettyjen komponenttien uudelleenkalibroinnin tai konfiguroinnin korjausten tai vaihtojen 

jªlkeen . 

Valitse funktio , jos haluat nªyttªª yksityiskohtaiset tiedot ja suoritusnªytºn . 

Napauta toimintopainiketta suorittaaksesi valitun toiminnon tai poistuaksesi 

toiminnosta . 
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4.7 Yleiset OBDII-toiminnot 

Tämä vaihtoehto tarjoaa nopean tavan tarkistaa vikakoodit, eristää palavan 

toimintahäiriön merkkivalon (MIL) syyn, tarkistaa näytön tilan  ennen päästöjen 

sertifiointitestausta ja suorittaa useita muita päästöihin liittyviä palveluita. 

OBD-suorakäyttövaihtoehtoa käytetään myös sellaisten OBDII/EOBD -yhteensopivien 

ajoneuvojen testaamiseen, joita ei ole tietokannassa. 

Näytön yläreunassa olevat  diagnostiikkatyökalurivin painikkeet toimivat samalla tavalla 

kuin tietyille ajoneuvodiagnostiikoille käytettävissä olevat painikkeet. Katso 

Taulukko4-2 Diagnostiikkatyökalurivin painikkeet  lisätietoja varten.  

4.7.1 Yleinen menettelytapa 

ü OBDII/EOBD-diagnostiikkatoimintojen kªyttº 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Napauta EOBD- painiketta. Voit muodostaa yhteyden ajoneuvoon kahdella 

tavalla: 

 ̧ Automaattinen skannaus ï kun tªmª vaihtoehto on valittu, 

diagnostiikkatyºkalu yrittªª muodostaa yhteyden kutakin protokollaa 

kªyttªen mªªrittªªkseen, mitª ajoneuvo kªyttªª. 

 ̧ Protokolla ï kun tªmª vaihtoehto on valittu, nªyttººn avautuu alivalikko, 

jossa luetellaan erilaisia protokollia. Viestintªprotokolla on standardoitu 

tapa tiedonsiirtoon moottorinohjausyksikºn (ECU) ja 

diagnostiikkatyºkalun vªlillª. Global OBD voi kªyttªª useita eri 

tietoliikenneprotokollia. 

3. Valitse tietty protokolla Protokolla - vaihtoehdosta. Odota, ettª 

OBDII-diagnostiikkavalikko tulee nªkyviin. 
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Kuvio4-14 OBDII-diagnostiikkavalikko 

4. Valitse toiminto jatkaaksesi. 

 ̧ Vikakoodi ja FFD 

 ̧ I/M-valmius 

 ̧ Reaaliaikaiset tiedot 

 ̧ O2 -anturin monitori 

 ̧ Sisªªnrakennettu nªyttº 

 ̧ Komponenttitesti 

 ̧ Ajoneuvon tiedot 

 ̧ Ajoneuvon tila 

HUOMAUTUS 

Tuetut toiminnot voivat vaihdella ajoneuvoittain. 

4.7.2 Toimintokuvaukset 

Tässä osiossa kuvataan kunkin diagnostiikkavaihtoehdon eri toimintoja: 

4.7.2.1 Vikakoodi ja FFD 

Kun tämä toiminto on valittu, näytössä näkyy luettelo tallennetuista ja odottavista 

koodeista. Lumihiutalekuvake näkyy vikakoodin oikealla puolella, kun pysäytyskuvan 

tiedot ovat saatavilla tarkasteltavaksi. 
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 ̧ Tallennetut koodit 

Tallennetut koodit ovat ajoneuvon ohjausyksikön (ECU) ajantasaisia päästöihin 

liittyviä vikakoodeja (DTC). OBDII/EOBD -koodeilla on prioriteetti päästöjen 

vakavuuden mukaan, ja korkeamman prioriteetin koodit korvaavat alemman 

prioriteetin koodit. Koodin prioriteetti määrää MIL -valon syttymisen ja koodien 

poistomenettelyn. Valmistajat luokittelevat koodit eri tavoin, joten vikakoodit voivat 

vaihdella ajoneuvoittain . 

 ̧ Odottavat koodit 

Nªmª ovat koodeja, jotka luotiin viimeisimmªn ajojakson aikana, mutta ennen kuin 

vikakoodi varsinaisesti asetetaan, tarvitaan kaksi tai useampia perªkkªisiª 

ajojaksoja. Tªmªn palvelun tarkoituksena on auttaa huoltoteknikkoa ajoneuvon 

korjauksen ja diagnostiikkatietojen poistamisen jªlkeen raportoimalla testitulokset 

yhden ajojakson jªlkeen. 

a) Jos testi epªonnistui ajosyklin aikana, kyseiseen testiin liittyvª vikakoodi 

raportoidaan. Jos odottava vika ei ilmene uudelleen 40ï80 lªmmityssyklin 

kuluessa, vika poistuu automaattisesti muistista. 

b) Raportoidut testitulokset eivªt vªlttªmªttª osoita viallista komponenttia tai 

jªrjestelmªª. Jos testitulokset osoittavat uuden vian lisªajon jªlkeen, 

tallennetaan vikakoodi (DTC), joka osoittaa viallisen osan tai jªrjestelmªn. 

 ̧ Pysªytyskuva 

Tallennettu vikakoodi on tyypillisesti viimeksi raportoitu vikakoodi. Tietyillª 

vikakoodeilla, joilla on suurempi vaikutus ajoneuvon pªªstºihin, on korkeampi 

prioriteetti. Nªissª tapauksissa korkeimman prioriteetin omaava vikakoodi on se, 

jonka vikakooditiedot sªilytetªªn. Jªªdytetty kuva sisªltªª kriittisten parametrien 

arvoista "tilannevedoksen" vikakoodin asetushetkellª. 

 ̧ Poista koodit 

Tªtª vaihtoehtoa kªytetªªn kaikkien pªªstºihin liittyvien diagnostiikkatietojen , 

mukaan lukien vikakoodit, pysªytyskuvatiedot ja valmistajan omat tiedot , 

poistamiseen ajoneuvon ohjausyksikºstª . Tªmª vaihtoehto palauttaa kaikkien 

ajoneuvon valvontalaitteiden I/M-valmiustilan tilaan ò Ei valmis ò tai ò Ei valmis ò . 

Vahvistusnªyttº tulee nªkyviin, kun Tyhjennª koodit -vaihtoehto on valittu 

vahingossa tapahtuvan tietojen katoamisen estªmiseksi. Jatka valitsemalla 

vahvistusnªytºssª Kyllª tai poistu valitsemalla Ei . 

4.7.2.2 I/M-valmius 

Tätä toimintoa käytetään valvontajärjestelmän valmiuden tarkistamiseen. Se on 

erinomainen toiminto ennen ajoneuvon päästövaatimustenmukaisuuden tarkastusta. 

Valitse I/M-valmius näyttääksesi alavalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa:  
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 ̧ Vikakoodien poistamisen jªlkeen ð nªyttªª monitorien tilan viimeisimmªn 

vikakoodien poiston jªlkeen. 

 ̧ Tªmª ajosykli ð nªyttªª nªyttºjen tilan nykyisen ajosyklin alusta lªhtien. 

4.7.2.3 Reaaliaikaiset tiedot 

Tämä toiminto näyttää reaaliaikaiset PID -tiedot ECU:lta. Näytettävät tiedot sisältävät 

analogiset tulot ja lähdöt, digitaaliset tulot ja lähdöt sekä ajoneuvon  datavirrassa 

lähetetyt järjestelmän tilatiedot.  

Reaaliaikaista dataa voidaan näyttää eri tiloissa. Katso Reaaliaikaiset tiedot 

4.7.2.4 O2-anturin monitori 

Tämän toiminnon avulla pääset käsiksi happianturin tietoihin, mukaan lukien 

ominaisparametrit ja joidenkin arviointi-indeksien testitulokset. 

CAN-tiedonsiirtoprotokollaa käyttävä OBD -järjestelmä ei kuitenkaan tue tätä toimintoa, 

ja asiaankuuluvat tiedot näytetään ajoneuvon näytössä.  

4.7.2.5 Sisäänrakennettu näyttö  

Käytä tätä vaihtoehtoa tarkastellaksesi ajoneuvon sisäisten valvontajärjestelmien 

testien tuloksia. Testit ovat hyödyll isiä huollon jälkeen tai ajoneuvon ohjausyksikön 

muistin tyhjentämisen jälkeen.  

4.7.2.6 Komponenttitesti 

Tämä toiminto mahdollistaa ECU:n kaksisuuntaisen ohjauksen, jotta 

diagnostiikkatyökalu voi lähettää ohjauskomentoja ajoneuvon järjestelmien 

käyttämiseksi. Tämä  toiminto on hyödyllinen sen määrittämisessä, kuinka hyvin ECU 

reagoi komentoon . 

4.7.2.7 Ajoneuvon tiedot 

Tämä vaihtoehto näyttää ajoneuvon tunnistenumeron (VIN), kalibrointitunnisteen ja 

kalibroinnin tarkistusnumeron (CVN) sekä muita testiajoneuvon tietoja. 

4.7.2.8 Ajoneuvon tila 

Tämä toiminto tarkistaa ajoneuvon senhetkisen kunnon, kuten OBDII - moduulien 

tietoliikenneprotokollat , vikakoodien määrän ja toimintahäiriön merkkivalon ( MIL ) 

tilan . 
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4.8 Diagnostiset raportit 

4.8.1 Esiskannaus- ja jälkiskannaustoiminnot  

Kun olet suorittanut esiskannauksen ja jälkiskannauksen toiminnot syöttämällä saman 

huoltotilausnumeron, napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia Valitse 

huoltotilausnumerolla nimetty historiallinen testitietue . Sekä skannausta edeltävät että 

sen jälkeiset tulokset näkyvät samassa historiallisessa testitietueessa, joka voidaan 

luoda PDF-raporttina, jotta skannausta edeltävien ja sen jälkeisten muutosten vertailu 

on helppoa. 

 ̧ Esiskannaustoiminto 

Valitse ajoneuvon painike ajoneuvovalikkonªytºltª ja napauta sitª. Syºtª 

huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan skannataksesi ja tunnistaaksesi koko 

ajoneuvon. Voit myºs lisªtª kuvia tallentaaksesi ajoneuvon nykyisen kunnon . Kun 

esiskannaus on valmis, et voi suorittaa esiskannausta uudelleen, eikª 

skannaustulosta voi muokata. 

 ̧ jªlkeinen toiminto 

Kun esiskannaus on valmis, poistu nykyisestª testiajoneuvosta ja napauta 

ajoneuvopainiketta ajoneuvovalikkonªytºssª muodostaaksesi yhteyden uudelleen. 

Syºtª sama huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan. Jªlkiskannauksen nªyttº 

tulee nªkyviin. Jªlkiskannauksen tietue luodaan, kun skannaus on valmis. 

Esiskannauksen ja jªlkiskannauksen tulokset nªkyvªt samassa historiallisessa 

testitietueessa. 

HUOMAUTUS 

Jälkitarkistustoimintoa voidaan suorittaa toistuvasti. Ajoneuvosta poistumisen jälkeen 

sinun tarvitsee vain napauttaa ajoneuvopainiketta Ajoneuvovalikko-näytössä 

muodostaaksesi yhteyden uudelleen, syöttää sitten sama huoltotilausnumero 

ponnahdusikkunaan ja noudattaa ohjeita uudelleenskannauksen suorittamiseksi. 

Viimeisin jälkitarkistustulos on lopullinen.  
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4.8.2 Diagnostiikkaraportin tallentaminen , tarkastelu ja 
jakaminen 

Diagnostiikkaraporttia voidaan tarkastella, tallentaa ja jakaa muiden kanssa monella eri 

tavalla. 

4.8.2.1 Diagnostiikkaraportin tallennus 

 ̧ Historia- toiminnon kautta 

1. Siirry Diagnostiikka-sovelluksen pªªnªyttººn ja napauta ylªreunan 

tyºkalupalkissa Historia . 

 

Kuvio4-15 Historianªyttº 

2. Valitse historiatieto ja napauta oikeassa ylªkulmassa olevaa painiketta. 
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Kuvio4-16 Historiallinen testinªyttº 

3. Napauta Hae raportti . Syºtª rekisterikilpi ja nykyinen ajomªªrª . Napauta 

Tallenna . 

 ̧ Automaattisen skannauksen kautta 

1. Napauta diagnostiikkavalikkonªytºssª Automaattinen skannaus . Tabletti 

skannaa moottorinohjausyksikºn automaattisesti. 

 

Kuvio4-17 Valitse automaattinen skannausnªyttº 

2. Kun jªrjestelmªn skannaus on valmis, napauta Ilmoita nªytºn alareunassa 

olevista toimintopainikkeista. 

 

Kuvio4-18 Automaattinen skannausnªyttº 

 ̧ Diagnostiikkatyºkalurivin toimintojen kautta 
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Diagnostiikkaraporttia voi tarkastella myös diagnostiikkatoimintojen näytöltä, kuten 

Automaattinen skannaus, Vikakoodit, Reaaliaikaiset tiedot ja Aktiivinen testi. 

Tallennettuja raportteja voi tarkastella kahdella tavalla: 

Õ Napauta diagnostiikkatyºkalupalkin -painiketta ja valitse Tallenna kaikki 

tiedot . Syºtª lisenssinumero ja napauta Tallenna . Napauta nªytºn 

oikeassa ylªkulmassa olevaa painiketta nªhdªksesi raportin. 

Õ Napauta diagnostiikkatyºkalupalkin -painiketta ja valitse Tallenna raportti . 

Syºtª rekisterikilpi ja nykyinen ajomªªrª. Napauta Tallenna > Nªytª raportti 

ja valitse sitten tallennettu raportti katseltavaksi. 

 

Kuvio4-19 Vikakoodien nªyttº 

4.8.2.2 Diagnostiikkaraportin tarkastelu 

Kaikkia tallennettuja raportteja voidaan tarkastella Tiedonhallinta - sovelluksessa . 

Õ Napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia . Valitse tietty ajoneuvon 

historiatieto ja napauta sitten Nªytª PDF . oikeassa ylªkulmassa nªhdªksesi 

raportin. 

Õ Kun olet tallentanut raportit napauttamalla Tallenna kaikki tiedot -painiketta, 

napauta Tiedonhallinta > PDF nªhdªksesi nªmª raportit. 

Õ Kun olet tallentanut raportit napauttamalla Hae raportti- tai Tallenna raportti 

-painiketta, napauta Tiedonhallinta > Pilviraportti nªhdªksesi Autel - 

pilvialustalle tallennetut raportit. 
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4.8.2.3 Diagnostiikkaraportin pilvijako 

1. Napauta Tiedonhallinta > Pilviraportti siirtyªksesi raporttiluettelonªyttººn . 

 

Kuvio4-20 Raporttiluettelonªyttº 

HUOMAUTUS 

Huomaa, että jos raportissa näkyy , se tarkoittaa, että raportti on ladattu pilveen 

onnistuneesti ja voit jakaa raportin muiden kanssa. Jos raportissa näkyy , se 

tarkoittaa, että raporti n lataus pilveen epäonnistui, mutta se yrittää ladata sen 

automaattisesti pilveen, kun raportti avataan uudelleen . 

2. Napauta raportin oikeassa alakulmassa olevaa -kuvaketta . 

3. Raporttien jakamiseen pilveen on kolme tapaa: skannaa QR-koodi, lªhetª 

sªhkºpostitse tai lªhetª tekstiviestillª (puhelinnumeron kautta). 

4.9 Diagnostiikan sulkeminen 

Diagnostiikkasovellus pysyy auki niin kauan kuin ajoneuvoon on aktiivinen 

tiedonsiirtoyhteys. Sinun on poistuttava diagnostiikkatoiminnosta lopettaaksesi kaiken 

tiedonsiirron ajoneuvoon ennen Diagnostiikkasovelluksen sulkemista. 

HUOMAUTUS 

Ajoneuvon elektroninen ohjausyksikkö (ECM) voi vaurioitua, jos tiedonsiirto katkeaa. 

Varmista, että kaikki tiedonsiirtoyhteydet , kuten datakaapeli, USB-kaapeli ja langaton 

tai langallinen verkko, ovat oikein kytkettyinä koko testin ajan. Sulje kaikki liitännät 

ennen testikaapelin ja virtalähteen irrottamista . 
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ü Diagnostiikka-sovelluksesta poistuminen 

Aktiivisella diagnostiikkanäytöllä : 

1. Poistu diagnostiikkaistunnosta vaihe vaiheelta napauttamalla Takaisin- tai 

ESC- painiketta. 

2. Tai napauta diagnostiikkatyºkalurivin Ajoneuvon vaihto -painiketta 

palataksesi Ajoneuvovalikko-nªyttººn. 

Ajoneuvon valikkonäytössä:  

1. Napauta ylªreunan tyºkalupalkin Koti- painiketta. 

2. Tai napauta nªytºn alareunassa olevassa navigointipalkissa olevaa Takaisin 

-painiketta. 

3. Tai napauta diagnostiikkatyºkalurivin Koti -painiketta poistuaksesi 

sovelluksesta suoraan ja palataksesi MaxiDASin kotivalikkoon. 

Diagnostiikkasovellus ei nyt enää kommunikoi ajoneuvon kanssa, ja on turvallista avata 

muita MaxiDAS-sovelluksia.
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5 Palvelu  

Huoltosovellus on erityisesti suunniteltu tarjoamaan nopea pääsy ajoneuvojärjestelmiin 

erilaisia aikataulun mukaisia huolto- ja kunnossapitotehtäviä varten. Tyypillinen 

huoltotoimintonäyttö on sarja valikkopohjaisia komentoja. Valitse sopivat 

suoritusvaihtoehdot, anna oikeat arvot tai tiedot ja suorita tarvittavat toimenpiteet 

noudattamalla näytön ohjeita. Sovellus näyttää yksityiskohtaiset ohjeet valittujen 

huoltotoimintojen suorittamiseksi. 

Kun olet syöttänyt erikoistoiminnon, näytössä näkyy kaksi vaihtoehtoa: Diagnoosi ja 

Pikatoiminnot. Diagnoosi-vaihtoehto mahdollistaa koodien lukemisen ja poistamisen, 

jotka ovat joskus tarpeen tiettyjen erikoistoimintojen suorittamisen jälkeen. 

Pikatoiminnot koostuvat valitun erikoistoiminnon alitoiminnoista. 

Yleisimmin käytetyt palvelut on kuvattu tässä luvussa . 

5.1 Öljynvaihtopalvelu 

Tämä toiminto nollaa moottoriöljyn käyttöiän muistutusjärjestelmän, joka laskee 

optimaalisen öljynvaihtovälin ajoneuvon ajo -olosuhteiden ja ilmaston perusteella. 

Öljynvaihtomuistutus on nollattava jokaisen öljynvaihdon yhteydessä, jotta  järjestelmä 

voi laskea, milloin seuraava öljynvaihto on tarpeen.  

HUOMAUTUS 

1. Palauta moottoriºljyn kªyttºikª 100 prosenttiin jokaisen ºljynvaihdon jªlkeen. 

2. Kaikki vaaditut tyºt on suoritettava ennen huoltomerkkivalojen nollaamista. Muuten 

seurauksena voi olla virheellisiª huoltoarvoja ja vikakoodien tallennus kyseiseen 

ohjausyksikkººn. 

3. Joissakin ajoneuvoissa tyºkalu voi nollata lisªhuoltovalot, kuten huoltosyklin ja 

huoltovªlin. Esimerkiksi BMW-ajoneuvoissa huoltojen nollauksiin kuuluvat 

moottoriºljyn, sytytystulppien, etu-/takajarrujen, jªªhdytysnesteen, 

hiukkassuodattimen, jarrunesteen, mikrosuodattimen, ajoneuvon tarkastuksen, 

pakokaasupªªstºjen tarkastuksen ja ajoneuvojen tarkastusten merkkivalot. 

5.2 Sähköisen seisontajarrun (EPB) huolto 

Tällä toiminnolla on  monia käyttötarkoituksia elektronisen jarrujärjestelmän turvalliseen 

ja tehokkaaseen ylläpitoon . Sovelluksiin kuuluvat jarruohjausjärjestelmän deaktivointi ja 

aktivointi, jarrunesteen hallinnan avustaminen, jarrupalojen avaaminen ja sulkeminen 

sekä jarru jen säätö levyn tai palan vaihdon jälkeen.  
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5.2.1 EPB-turvallisuus 

Sähköisen seisontajarrun (EPB) järjestelmän huolto voi olla vaarallista, joten pidä 

mielessä seuraavat säännöt ennen huoltotöiden aloittamista:  

V Varmista, ettª tunnet jarrujªrjestelmªn ja sen toiminnan tªysin ennen minkªªn tyºn 

aloittamista. 

V EPB-ohjausjªrjestelmª voi olla tarpeen deaktivoida ennen jarrujªrjestelmªn 

huolto-/diagnostiikkatºiden suorittamista. Tªmª voidaan tehdª tyºkaluvalikosta. 

V Suorita huoltotºitª vain ajoneuvon seistessª paikallaan ja tasaisella maalla. 

V Varmista, ettª sªhkºtoimisen seisontajarrun ohjausjªrjestelmª aktivoidaan 

uudelleen huoltotºiden jªlkeen. 

HUOMAUTUS 

Autel ei ole vastuussa mistªªn onnettomuuksista tai vammoista, jotka johtuvat 

sªhkºisen seisontajarrujªrjestelmªn huollosta. 

5.3 Rengaspaineiden valvontajärjestelmän (TPMS) 
huolto 

Tämän toiminnon avulla voit nopeasti etsiä rengasantureiden tunnisteet ajoneuvon 

ohjausyksiköstä sekä suorittaa TPMS - järjestelmän vaihto- ja nollaustoimenpiteitä 

rengasantureiden vaihdon jälkeen.  

5.4 Akkuhallintajärjestelmän (BMS) palvelu  

Akun hallintajärjestelmän (BMS ) avulla työkalu voi arvioida akun varaustilaa, valvoa 

suljetun piirin virtaa, rekisteröidä akun vaihdon, aktivoida ajoneuvon lepotila n ja ladata 

akun diagnostiikkaliitännän kautta . 

HUOMAUTUS 

1. Kaikki ajoneuvot eivªt tue tªtª toimintoa. 

2. AMS-jªrjestelmªn alitoiminnot ja varsinaiset testinªytºt voivat vaihdella ajoneuvon 

mukaan. Noudata nªytºn ohjeita oikeiden valintojen tekemiseksi. 

Ajoneuvossa voidaan käyttää joko suljettua lyijyakkua tai AGM -akkua (Absorbed Glass 

Mat). Lyijyakku sisältää nestemäistä rikkihappoa ja voi vuotaa kaatuessaan. AGM - akku 

(tunnetaan myös nimellä VRLA -akku, venttiiliohjattu lyijyakku) sisältää m yös rikkihappoa, 

mutta happo on lasikuiduissa napalevyjen välissä.  

On suositeltavaa , että Jälkimarkkinoilla toimitettavalla korvaavalla akulla on samat 

tekniset tiedot, kuten kapasiteetti ja tyyppi, kuin olemassa olevalla akulla . Jos 

alkuperäinen akku vaihdetaan erityyppiseen akkuun (esim. lyijyakku korvataan 

AGM-akkuun) tai akkuun, jolla on eri kapasiteetti (mAh), ajoneuvo saattaa vaatia uuden 
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akkutyypin uudelleenohjelmoinnin akun nollauksen lisäksi . Katso lisätietoja 

ajoneuvokohtaisista tiedoista ajoneuvon käyttöoppaasta.  

5.5 Ohjauskulman anturin (SAS) huolto 

Ohjauskulman anturin kalibrointi tallentaa pysyvästi o hjauspyörän nykyisen asennon 

suoraan eteenpäin -asentona. ohjauskulman anturi EEPROM. Siksi etupyörät ja 

ohjauspyörä on asetettava tarkasti  suoraan eteenpäin ennen kalibrointia. Lisäksi 

ajoneuvon tunnistenumero (VIN) luetaan myös  mittaristossa ja tallennetaan pysyvästi 

ohjauskulman anturin EEPROM-muistiin. Onnistuneen valmistumisen jälkeen  

Kalibroinnin jälkeen ohjauskulman anturin vikamuisti tyhjenee automaattisesti.  

Kalibrointi on aina suoritettava seuraavien toimenpiteiden jälkeen:  

 ̧ Ohjauspyörän vaihto.  

 ̧ Ohjauskulman anturin vaihto. 

 ̧ Kaikki huoltotoimenpiteet, joihin liittyy liittimen navan avaaminen ohjauskulman 

anturi pylvääseen.  

 ̧ Kaikki ohjausvivuston, ohjauksen ja vaihde tai muu vastaava mekanismi. 

 ̧ Pyöränsuuntaus tai pyörän raideleveyden säätö.  

 ̧ Onnettomuuskorjaukset, joissa ohjauskulman anturi, SAS-kokoonpano tai jokin 

ohjausjärjestelmän osa on vaurioitunut  tapahtui . 

HUOMAUTUS 

1. Autel ei ole vastuussa mistªªn SAS-jªrjestelmªn huollosta aiheutuvista 

onnettomuuksista tai vammoista. Tulkittaessa ajoneuvosta haettuja vikakoodeja on 

aina noudatettava valmistajan korjaussuosituksia. 

2. Kaikki tªssª kªyttºoppaassa nªkyvªt ohjelmistonªytºt ovat esimerkkejª. Todelliset 

testinªytºt voivat vaihdella testiajoneuvon mukaan. Kiinnitª huomiota valikoiden 

otsikoihin ja nªytºn ohjeisiin tehdªksesi oikeat valinnat. 

3. Ennen minkªªn toimenpiteen aloittamista varmista, ettª ajoneuvossa on 

ESC-painike. Etsi painike kojelaudasta. 

5.6 Dieselhiukkassuodattimen ( DPF ) huolto 

Dieselhiukkassuodattimen (DPF) toiminto hallinnoi DPF:n regenerointia, 

DPF-komponenttien vaihdon opetusta ja DPF:n opetusta moottorin ohjausyksikön 

vaihdon jälkeen.  

ECM valvoo ajotapaa ja valitsee sopivan ajankohdan regeneraation käynnistämiselle. 

Paljon tyhjäkäynnillä ja pienellä kuormituksella ajettavat aut ot yrittävät regeneroitua 

aikaisemmin kuin autot, joita ajetaan enemmän suuremmalla kuormituksella ja 
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nopeudella. Jotta regenerointi tapahtuisi, pakokaasun lämpötilan on pysyttävä pitkään 

korkeana. 

Jos autolla ajetaan siten, että regenerointi ei ole mahdol lista, esimerkiksi usein 

ajettavien lyhyiden matkojen aikana, DPF-valon ja "Check Engine" -merkkivalojen 

lisäksi rekisteröidään lopulta diagnostiikkavikakoodi. Huoltoregeneraatiota voi pyytää 

korjaamolla diagnostiikkatyökalulla.  

Ennen pakotetun DPF-regeneraation suorittamista työkalulla, tarkista seuraavat kohdat:  

 ̧ Polttoainevalo ei pala. 

 ̧ Järjestelmään ei ole tallennettu DPF:ään liittyviä vikoja.  

 ̧ Autossa on määritelty moottoriöljy.  

 ̧ Dieselöljy ei ole saastunutta.  

TÄRKEÄÄ 

Ennen ongelmallisen ajoneuvon diagnosointia ja hätäregeneraation suorittamista on 

tärkeää hankkia täydellinen diagnostiikkaloki ja lukea asiaankuuluvat mittausarvolohkot.  

HUOMAUTUS  

1. DPF ei regeneroidu, jos moottorin ohjausvalo palaa tai EGR-venttiili on viallinen. 

2. Ohjainyksikkö on säädettävä uudelleen DPF:n vaihdon ja Eolys -polttoaineen 

lisäaineen lisäämisen yhteydessä.  

3. DPF-huollon suorittamiseksi , toimintoon tarvitaan toinen henkilö.  Toisen henkilön 

tulisi ajaa ajoneuvoa, kun taas toisen henkilö tarkkailee työkalun näyttöä . Älä yritä 

ajaa ja tarkkailla skannaustyökalua samanaikaisesti. Tämä on vaarallista ja 

vaarantaa oman henkesi sekä muiden autoilijoiden ja jalankulkijoiden hengen . 

5.7 Ajonestolaitteen (IMMO) huolto 

Ajonestolaite on varkaudenestojªrjestelmª, joka estªª auton moottorin kªynnistymisen, 

ellei oikeaa virta-avainta tai muuta laitetta ole saatavilla. Tªmª laite estªª varkaita 

kªynnistªmªstª autoa menetelmªllª, joka tunnetaan nimellª "lªmmin johdotus". 

Useimmissa uusissa ajoneuvoissa on ajonestolaite vakiovarusteena. Tªmªn 

jªrjestelmªn tªrkeª etu on, ettª se ei vaadi auton omistajaa aktivoimaan sitª; se toimii 

automaattisesti. Ajonestolaitteen katsotaan tarjoavan paljon tehokkaamman 

varkaudenestosuojan kuin pelkkª ªªnimerkki; monet autovakuutusyhtiºt tarjoavat 

alhaisempia hintoja ajoneuvoille, joissa on ajonestolaite. 

Varkaudenestolaitteena kªynnistyksenestolaite poistaa kªytºstª yhden auton moottorin 

kªynnistªmiseen tarvittavista jªrjestelmistª, yleensª polttoaineensyºtºn tai sytytyksen. 

Tªmª tapahtuu radiotaajuustunnistuksella virta-avaimessa olevan transponderin ja 

ohjauspylvªªssª olevan radiotaajuuslukijan vªlillª . Kun avain asetetaan virtalukkoon, 

transponderi lªhettªª yksilºllisen tunnistekoodin sisªltªvªn signaalin lukijalle, joka 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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vªlittªª sen ajoneuvon tietokoneen ohjausmoduulin vastaanottimeen. Jos koodi on 

oikea, tietokone sallii polttoaineensyºtºn ja sytytyksen jªrjestelmien toiminnan ja 

kªynnistªª moottorin. Jos koodi on vªªrª tai puuttuu, tietokone poistaa jªrjestelmªn 

kªytºstª, eikª moottori voi kªynnistyª, ennen kuin oikea avain asetetaan virtalukkoon. 

IMMO-palvelu voi poistaa kadonneen ajoneuvon avaimen kªytºstª ja ohjelmoida uuden 

avaimenperªn. Yksi tai useampi uusi avaimenperª voidaan ohjelmoida. 

 



 

55 

 

6 Rengaspainevalvonta 

TPMS-sovellus tukee TPMS -antureita, mukaan lukien BLE-antureita, jotka ovat 

yhteensopivia Tesla-ajoneuvojen kanssa . Tªmªn sovelluksen avulla voit tarkistaa 

TPMS-anturin tilan, ohjelmoida MX-anturin ja suorittaa 

TPMS-uudelleenopetusmenettelyn ja muita TPMS:n perusdiagnostiikkatoimintoja. 

6.1 Aloittaminen 

6.1.1 TPMS-huoltovalikon asettelu 

Napauta TPMS MaxiDAS-työvalikossa. Ajoneuvovalikko tulee näkyviin . Valitse tietty 

ajoneuvo TPMS-huollon suorittamiseksi. Ajoneuvon valmistajan painikkeessa näkyy 

TPMS-kuvake, joka osoittaa, että TPMS -huolto on saatavilla. 

 

Kuvio6-1 TPMS-ajoneuvon valikkonªyttº 

1. Ylªtyºkalurivin painikkeet 

Taulukko6-1 Ylªtyºkalurivin painikkeet 

Painike Nimi Kuvaus 

 Kotiin Palaa MaxiDAS-työvalikkoon.  

 VIDEO 
Tarjoaa nopean tavan tunnistaa testiajoneuvo. 

Katso Ajoneuvon valinta lisätietoja varten.  
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Painike Nimi Kuvaus 

 Historia 
Näyttää tallennetut testiajoneuvon 

historiatiedot. Katso Ajoneuvon historia 

 

 
Markkinat 

Napauta alasvetovalikkoa valitaksesi oikean 

markkina-alueen, niin valitun markkina-alueen 

ajoneuvovalmistajien kuvakkeet tulevat 

nªkyviin. 

Huomautus : Tarkista, että markkina-alue on 

valittu oikein, jos ajoneuvoa ei löydy.  

 Haku Hakee tiettyä ajoneuvomerkkiä.  

 

2. TPMS-palvelun kªyttºtavat 

 ̧ OEM-osanro. 

 ̧ Ajoneuvon valmistajan painikkeet 

OEM-osanro. 

Katso TPMS alkuperäisosanumerolla.  lisätietoja varten.  

Ajoneuvon valmistajan painikkeet  

Valitse haluamasi ajoneuvon valmistaja ja seuraa näytön  ohjeita valitaksesi ajoneuvon 

tiedot vaihe vaiheelta aloittaaksesi TPMS-huoltoistunnon. 

6.2 Tabletin yhdistäminen ajoneuvoon  

lisätietoja tabletin ja ajoneuvon välisen yhteyden muodostamisesta kohdasta 

Ajoneuvoviestinnän muodostaminen  

6.3 Ajoneuvon valinta 

Testiajoneuvon tunnistamiseen on neljä pääsytapaa:  

 ̧ Automaattinen tunnistus 

 ̧ Manuaalinen syöttö  

 ̧ S voi VIN-numeron/ajokortin 

 ̧ Manuaalinen ajoneuvon valinta 
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6.3.1 Automaattinen tunnistus 

Automaattista tunnistustoimintoa tukevissa ajoneuvoissa voit hankkia VIN-tiedot, jotta 

voit tunnistaa ajoneuvon nopeasti yhdellä napautuksella.  

ü Automaattisen tunnistuksen suorittaminen TPMS-sovelluksessa 

1. Napauta TPMS -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikossa. Ajoneuvovalikko 

tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

 

Kuvio6-2 VID-nªyttº TPMS-sovelluksessa 

3. Valitse Automaattinen tunnistus . Tabletti aloittaa ajoneuvon ohjausyksikºn 

VIN-skannauksen. Kun testiajoneuvo on tunnistettu onnistuneesti, jªrjestelmª 

ohjaa sinut TPMS-huoltonªyttººn. Katso Kuvio6-8 TPMS-huoltonäyttö.  

6.3.2 Manuaalinen syöttö  

Ajoneuvoissa, jotka eivät tue automaattista tunnistustoimintoa, voit syöttää ajoneuvon 

valmistenumeron manuaalisesti . 

ü Manuaalisen syºtºn suorittaminen TPMS - sovelluksessa 

1. Napauta TPMS -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikossa. Ajoneuvovalikko 

tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

3. Valitse Manuaalinen syºttº . 

4. Napauta syºttºruutua ja syºtª oikea VIN-koodi tai rekisterinumero. 

5. Napauta OK . Ajoneuvo tunnistetaan ja yhdistetªªn ajoneuvotietokantaan, ja 

jªrjestelmª opastaa sinut kohteeseen. TPMS-huoltonªyttº. 
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6.3.3 S voi VIN-numeron/ajokortin 

MaxiDAS-tabletti tukee myös ajoneuvon tunnistamista skannaamalla sen VIN - tai 

rekisterinumeron. Tämän ajoneuvon tunnistusmenetelmän käyttäminen kytkee 

kamerajärjestelmän automaattisesti päälle.  

ü VIN -numeron/ajokortin skannaus TPMS-sovelluksessa 

1. Napauta TPMS -sovelluspainiketta MaxiDAS-tyºvalikossa. Ajoneuvovalikko 

tulee nªkyviin. 

2. Avaa pudotusvalikko napauttamalla ylªreunan tyºkalupalkin VID- painiketta . 

3. Valitse Skannaa VIN/Ajokortti . 

4. Kamera kªynnistyy. Nªytºn oikealla puolella, ylhªªltª alas, on kªytettªvissª 

kolme vaihtoehtoa: Skannaa QR-koodi/viivakoodi , Skannaa VIN-koodi ja 

Skannaa rekisterinumero . 

5. Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta ja aseta tabletti siten, ettª ajoneuvon 

valmistenumero, rekisterinumero tai viivakoodi on skannausikkunassa. 

Skannaustulos nªkyy Tunnistustulos-nªytºn valintaikkunassa. (Katso Kuva 4-3 

Skannaa VIN/ajokortti.) Vahvista tulos napauttamalla OK , minkª jªlkeen 

ajoneuvon tietojen vahvistusnªyttº tulee nªkyviin tabletille. 

6. Jos VIN-koodi Jos VIN- tai rekisterinumeroa ei voida skannata, voit syºttªª sen 

manuaalisesti . Napauta nªytºn oikeassa alakulmassa olevaa painiketta 

avataksesi nªytºn manuaalista syºttºª varten. Kun olet syºttªnyt oikean VIN- 

tai rekisterinumeron, jatka napauttamalla OK . 

7. Suorita toiminto loppuun ja siirry TPMS-huoltonªyttººn noudattamalla nªytºn 

ohjeita. 

6.3.4 Valikko Ajoneuvon valinta 

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon 

ohjausyksikön kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita 

ajoneuvon manuaalisesti. 

Vaiheittainen ajoneuvon valinta 

Tämä ajoneuvon valintatapa on valikkopohjainen. Valitse ajoneuvon valmistaja TPMS - 

ajoneuvovalikkonäytössä, jolloin Valitse diagnostiikkatyyppi -näyttö tulee näkyviin, 

napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla näytöllä ajoneuvon 

tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. Näytön oikeassa 

alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen näytön. Napauta Nollaa -painiketta 

valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa. 
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Kuvio6-3 Ajoneuvomallin valinta 

 

Kuvio6-4 Ajoneuvon vuosimallin valinta 

Seuraava näyttö saattaa näkyä ajoneuvoissa, joissa on epäsuora TPMS . 



 

60 

 

 

Kuvio6-5 Epªsuoran TPMS:n valintanªyttº 

Epäsuoralla TPMS -järjestelmällä varustetuissa ajoneuvoissa vain 

uudelleenopetustoiminto on tuettu. Napauta ajoneuvon vuosimallin tietopainiketta yllä 

olevassa näytössä ð 2008/08-2019/12 (epäsuora) ð avataksesi 

uudelleenopetustoimenpidenäytön. Suorita toiminto loppuun noudattamalla näytön 

ohjeita. 

 

Kuvio6-6 Epªsuoran TPMS:n uudelleenopetusmenettely 

Jos ajoneuvossa on Direct TPMS , valitse oikea ajoneuvo. TPMS-huoltonäyttö tulee 

näkyviin.  
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Kuvio6-7 TPMS-huoltonªyttº 

6.4 T PMS -palvelun näytön asettelu  

TPMS-huoltonäytössä on tyypillisesti neljä osiota:  

 

Kuvio6-8 TPMS-huoltonªyttº 

1. Ylätyökalurivin painikkeet  

2. Navigointivälilehti  

3. Pääosa  

4. Toimintopainikkeet 
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6.4.1 Ylätyökalurivin painikkeet  

Ylätyökalurivillä on useita painikkeita. Katso Taulukko4-2 Diagnostiikkatyökalurivin 

painikkeet lisätietoja varten.  

6.4.2 Navigointivälilehti  

Pääosan yläosassa oleva navigointivälilehti sisältää seu raavat kohteet: 

1. Tarkistusvälilehti ð näyttää aktivoituneen anturin tiedot.  

2. Diagnostiikka-välilehti ð tarkista TPMS- järjestelmän tila . Tämä toiminto on 

käytettävissä tietyissä ajoneuvoissa . 

3. Ohjelmointi-välilehti ð näyttää laukaisttujen/noudattujen anturi en tunnukset ja 

uudet ohjelmoidut anturien tunnukset. 

4. Uudelleenopetus-välilehti ð näyttää alkuperäisen anturin valmistajan, osanumeron 

ja anturin taajuuden sekä suorittaa uudelleenopetustoimenpiteet.  

HUOMAUTUS 

Kaikki ajoneuvot eivät tue diagnostiikkatoimintoa. Jos valittu ajoneuvomalli ei tue 

diagnostiikkaa, tämä välilehti ei näy näytöllä.  

6.4.3 Pääosa  

Nªytºn pªªosa vaihtelee toiminnan vaiheen mukaan. Se voi nªyttªª TPMS-anturin tilat, 

kuten anturin tunnuksen, paineen, lªmpºtilan, akun tilan ja erityiset 

uudelleenopetusmenettelyt. 

6.4.4 Toimintopainikkeet  

Näytön tässä osiossa näkyvät toimintopainikkeet vaihtelevat toiminnan vaiheen mukaan. 

Niitä voidaan käyttää TPMS -anturin laukaisemiseen, anturitunnusten luomiseen, 

MX-anturin ohjelmointiin, koodien lukemiseen ja poistamiseen sekä edelliseen näyttöön 

palaamiseen tai toiminnosta poistumiseen. Näiden painikkeiden toiminnot esitellään 

seuraavissa osioissa. 

6.5 TPMS-tarkistus 

Anturin tarkistustoiminto mahdollistaa TPMS-anturin aktivoinnin, jolloin voidaan 

tarkastella anturin tietoja, kuten anturin tunnusta, rengaspainetta, anturin taajuutta, 

renkaan lämpötilaa, anturin paristoa ja anturin sijaintia. Se lähettää myös anturitiedot 

ajoneuvon ohjausyksikölle, jotta se oppii antureiden sijainnit aina, kun p yöriä pyöritetään 

tai antureita vaihdetaan . 
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Kuvio6-9 Tarkista nªyttº 

1. Anturin tunnus 

2. Rengaspaine 

3. Anturin taajuus 

4. Renkaan lªmpºtila 

5. Anturin akun tila 

6. Heikko akku -kuvake 

7. Onnistuneesti kªynnistetty  

HUOMAUTUS 

1. Tabletin oletusarvoinen tarkistusjärjestys on LF (vasen etu), RF (oikea etu), RR 

(oikea taka) ja LR (vasen taka). Pyörien sijainnit vastaavat näytön oikeassa 

reunassa olevia kuvauksia. Jos valitset RF oikeanpuoleisesta taulukosta, kohdistin 

siirtyy automaattisesti ajoneuvon RF-pyörään vasemmassa näytössä. Voit myös 

muuttaa tarkistusjärjestystä siirtämällä kohdistinta manuaalisesti muihin pyöriin.  

2. Voit napauttaa taulukon otsikon avattavaa valikkopainiketta 

valitaksesi anturin tunnuksen, rengaspaineen ja renkaan lämpötilan yksikön 

mieltymystesi mukaan. 

3. Jos anturin akun varaustaso on alhainen, näytöllä näkyy kiekon vier essä 

punainen akun heikon varauksen kuvake. 
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ü Antureiden tarkistaminen 

1. Valitse Tarkista -välilehti.  

2. Napauta haluamaasi pyörän asentoa ajoneuvon pikkukuvassa. Pidä tabletin 

TPMS-huoltosymbolilla merkittyä osaa renkaan sivuseinämän lähellä venttiilin 

vartta ja napauta sitten liipaisupainiketta . 

3. Tabletti lähettää matalataajuisen signaalin anturin laukaisem iseksi . 

4. Kun anturi on aktivoitunut, sen tiedot näkyvät näytöllä.  

5. Poistu toiminnosta napauttamalla Takaisin. 

HUOMAUTUS 

Kun anturi on lauennut, pyörän kuvakkeet näyttävät vihreitä tai punaisia osoittaen 

anturin tilan. Katso lisätietoja Taulukko6-2 Mahdollisia tuloksia laukaisun jälkeen . 

Lauenneen anturin sijainti, anturin tunnus, rengaspaine, renkaan lämpötila, anturin 

taajuus ja anturin akun tiedot näkyvät näytön oikealla puolella olevassa taulukossa.  

Taulukko6-2 Mahdollisia tuloksia laukaisun jªlkeen 

Kuvake Tulokset Kuvaus 

  

 

(Vihreä

) 

Anturin luku 

onnistui 

TPMS-anturi on aktivoitu ja 

dekoodattu onnistuneesti. Näytön 

oikealla puolella oleva taulukko 

näyttää anturin tiedot.  

  

(Vihreä

) 

 

Anturin luku 
onnistui ja 

Akun 
varaustaso 
heikko 

TPMS-anturi on aktivoitu ja 

dekoodattu onnistuneesti, mutta 

anturin akun varaustaso on 

alhainen. 

 

 

 

 

(Punai

nen) 

 

Anturin luku 

epäonnistui  

Jos hakuaika umpeutuu eikä 
mikään anturi aktivoidu tai 
dekoodaudu, anturi on ehkä 
asennettu väärin tai se ei voi 
toimia. Näytön oikealla puolella 
olevassa taulukossa näkyy 
teksti òFailedò (Epäonnistui).  

Jos anturi, jolla on kaksoistunnus, 
on luettu, näytössä näkyy 
viesti òAnturin tunnus 
kaksoiskappaleò. Toista tässä 
tapauksessa testausmenettely. 
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6.6 TPMS- diagnostiikka 

Diagnostiikkatoimintoa käytetään TPMS -järjestelmän tilan tarkistamiseen. Tä mä 

toiminto vaatii yhteyden testiajoneuvoon. Katso Ajoneuvoviestinnän muodostaminen  

ü TPMS -diagnostiikkatoiminnon suorittaminen 

1. Napauta Diagnostiikka- vªlilehteª. Tabletti kommunikoi automaattisesti 

ajoneuvon kanssa. 

 

Kuvio6-10 Diagnostiikan tiedonsiirtonªyttº 

2. Diagnostiikan tulokset nªkyvªt nªytºllª automaattisesti. 

 

Kuvio6-11 Diagnostiikkanªyttº 1 
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1) Aktivoinnin kautta noudetut anturitunnukset 

2) OBD-jªrjestelmªn hakemat anturitunnisteet Ɋ tallennettu TPMS-ohjausyksikkººn 

3) - jªrjestelmªn hakemat TPMS - ohjausyksikºssª olleet TPMS-koodit 

HUOMAUTUS 

1. Jos testiajoneuvo tukee OBD-toimintoa, TPMS-ohjausyksikköön tallennettu anturin 

tunnus noudetaan ja näytetään näytöllä OBD -merkinnän kanssa, kun tiedonsiirto 

on valmis . 

2. Jos anturin aktivoinnista noudettu anturin tunnus on sama kuin ECU:hun tallennettu 

tunnus, tunnusten vieressä oleva liipaisumerkki ( ) ja OBD-merkki ( ) näkyvät 

vihreinä.  Jos tunnukset ovat erilaiset, merkit muuttuvat punaisiksi ( ja ). 

Tässä tapauksessa ajoneuvon ohjausyksikkö ei välttämättä tunnista ajoneuvoon 

asennettua anturia. 

3. Jos testiajoneuvo ei tue OBD-toimintoa, TPMS-ohjausyksikköön tallennettua 

anturin tunnusta ei voida hakea, ja näytöllä näkyy vain anturin aktivoinnista haettu 

anturin tunnus signaalikuvakkeen kanssa.  

6.6.1 Vikakoodien tiedot 

Jos TPMS-ohjausyksikössä on  diagnostiikkakoodeja (DTC), DTC-sarakkeessa näkyy 

keltainen vaarakuvake ja tietopainike on käytettävissä.  

Napauta DTC-sarakkeessa olevaa Tiedot-kohtaa nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot.  

 

Kuvio6-12 Vikakoodien nªyttº 

Yllä olevassa näytössä näkyvät yksityiskohtaiset vikakuvaukset. Valitse yksi 

vikakoodeista ja napauta Hae , niin lisätiedot tulevat näkyviin.  
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Jos TPMS-ohjausyksikössä ei ole vikakoodeja, vikakoodisarakkeessa näkyy vihreä 

viesti òEi vikakoodejaò. 

 

Kuvio6-13 Ei vikakoodinªyttºª 

6.6.2 Yritä uudelleen diagnoosia  

Napauta Yritä vianmääritystä uudelleen muodostaaksesi uudelleen yhteyden 

ECU:hun ja hakeaksesi ECU:ssa olevat anturitunnukset ja vikakoodit. 

6.6.3 Tyhjennä vikakoodit  

Napauta Tyhjennä vikakoodit -painiketta, niin TPMS-ohjausyksikössä olleet vikakoodit 

poistetaan. 

6.6.4 Reaaliaikaiset tiedot 

Napauta Live-tiedot nähdäksesi anturitietojen datavirran.  
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Kuvio6-14 Reaaliaikaisten tietojen nªyttº 

Kaikki reaaliaikaisten tietojen näytössä näkyvät parametrit ovat oletusarvoja.  

Valitse haluamasi parametrit valitsemalla valintaruutu. Näytön alareunassa oleva Näytä 

valitut -kuvake tulee näk yviin ja muuttuu siniseksi. Napauta Näytä valitut , niin valitut 

parametrit näkyvät erillisellä näytöllä.  

Lisätietoja on kohdassa Reaaliaikaiset tiedot. 

6.6.5 Palvelutoiminto 

Napauta tätä painiketta, niin kaikki tämän ajoneuvon tukemat huoltotoiminnot näkyvät 

näytöllä. Voit valita niistä yhden toiminnon ja seurata näytön ohjeita .  

6.6.6 Ohjainyksikkötiedot  

Napauttamalla tätä painiketta testiajoneuvon tiedot näkyvät n äytöllä.  
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Kuvio6-15 Ohjainyksikºn tietonªyttº 

6.7 Anturien ohjelmointi 

Ohjelmointitoimintoa käytetään anturitietojen ohjelmointiin MX -anturiin ja viallisten 

anturien vaihtamiseen ( heikko pariston käyttöikä tai toimintahäiriö) . 

HUOMAUTUS 

Ohjelmointitoiminto toimii vain Autel MX-anturin kanssa. Tässä käyttöoppaassa 

esimerkkinä käytetään 1 -anturia (painatusanturi). Valitse oikea MX-anturi ohjelmoinnin 

aikana. 

 

Kuvio6-16 Ohjelmointitoimintojen nªyttº 
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Kuten yllä olevassa näytössä näkyy, MX -Sensorin ohjelmoinnissa on neljä vaihtoehtoa: 

Kopioi aktivoinnin avulla, Kopioi OBD:n avulla, Kopioi syötteen avulla ja Luo 

automaattisesti 1ï20 anturia. 

Näytön pääosa voi sisältää:  

 ̧ Sarake 1 ɋ nªyttªª pyºrien asennot. 

 ̧ Sarake 2 ɋ nªyttªª uudet luodut anturitunnukset. 

 ̧ Sarake 3 ɋ nªyttªª aktivoinnin tai OBD:n avulla noudetut anturitunnukset. 

 ̧ Sarake 4 ɋ nªyttªª tuotteen sarjanumeron. 

Anturin aktivoinnista tai TPMS-ohjausyksiköstä haetut anturitunnisteet näkyvät 

automaattisesti näytöllä, ja niiden vieressä on liipaisin - ja OBD-merkinnät.  

 

Kuvio6-17 Ohjelmointinªyttº 1 

Jos testiajoneuvo ei tue OBD-toimintoa ja ECU:hun tallennettua anturin tunnusta ei 

voida hakea, ohjelmointinäyttö tulee näkyviin alla olevan kaltaisen kuvan mukaisesti.  
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Kuvio6-18 Ohjelmointinªyttº 2 

6.7.1 Kopioi aktivoimalla 

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi kopioida haetun anturin ID:n aktivoidusta anturista 

uuteen MX-anturiin. Sitä käytetään alkuperäisen anturin laukaisun jälkeen.  

ü Kopiointi aktivoinnin avulla 

1. jªlkeen (katso lisªtietoja kohdasta TPMS-tarkistus), liipaisumerkit 

anturitunnisteineen nªkyvªt ohjelmointinªytºn taulukossa. 

 

Kuvio6-19 Kopioi aktivoinnin vahvistusnªytºllª 
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2. Valitse vastaava kiekko ja napauta sitten Kopioi aktivoimalla . 

3. Aseta MX-Sensor tabletin TPMS-antennin lªhelle ja napauta OK aloittaaksesi 

haetun anturitunnuksen ohjelmoinnin MX-Sensoriin. 

 

Kuvio6-20 Kopioi aktivointinªytºllª 

 

Kuvio6-21 Kopioi aktivoinnin valmistumisnªytºn avulla 

4. Kun ohjelmointi on valmis, ohjelmoitu tunniste nªkyy pyºrªn nimityksen 

oikealla puolella olevassa sarakkeessa. Kuvassa olevassa esimerkissª uusi 

tunniste nªkyy LF-sarakkeen oikealla puolella. 
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HUOMAUTUS 

1. Jos alkuperªisen ja uuden MX-anturin ID:t ovat samat ja ID on jo rekisterºity 

ajoneuvon ohjausyksikkººn, uudelleenopetustoimintoa ei tarvitse suorittaa, kun 

uusi ohjelmoitu anturi on asennettu samaan pyºrªªn. 

2. Jos anturin aktivoinnista haetut ID:t ja TPMS-ohjausyksikköön rekisteröidyt ID:t 

eroavat toisistaan, napauta Kopioi OBD:n avulla ohjelmoidaksesi 

ohjausyksikköön tallennetut ID:t uuteen MX -anturiin. 

6.7.2 Kopiointi OBD:llä 

Tämän toiminnon avulla tabletti ohjelmoi testiajoneuvon ECU:sta haetut anturitunnisteet 

uusiin MX-antureihin. 

ü Kopiointi OBD:llª 

1. Valitse yksi anturin paikka ja aseta MX-anturi tabletin TPMS-antennin lªhelle. 

Napauta sitten Kopioi OBD:llª ohjelmoidaksesi uuden MX-anturin. 

 

Kuvio6-22 Kopioi OBD-nªytºltª 

2. Kun ohjelmointi on valmis, ohjelmoitu tunniste nªkyy pyºrªn nimityksen 

oikealla puolella olevassa sarakkeessa. Kuvassa olevassa esimerkissª uusi 

tunniste nªkyy RF-sarakkeen oikealla puolella. 

HUOMAUTUS 

1. ei tarvitse suorittaa uudelleenopetustoimintoa, kun uusi ohjelmoitu anturi on 

asetettu samaan paikkaan. 

2. OBD- kopio Uusien MX-antureiden ohjelmointiin suositellaan käytettävää 

ohjelmointimenetelmää, jos sellainen on saatavilla.  
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6.7.3 Kopioi syötteen mukaan  

Kopio syötteen avulla  -toiminnon avulla käyttäjät voivat ohjelmoida uuden MX-anturin 

alkuperäisen TPMS -anturin tunnuksella. 

ü Kopiointi syºtteen mukaan 

1. Valitse yksi anturin paikka ja aseta MX-anturi tabletin TPMS-antennin lªhelle. 

Napauta sitten Kopioi syºtteen mukaan ohjelmoidaksesi uuden MX-anturin. 

2. Kun syºttºruutu tulee nªkyviin, anna alkuperªisen anturin tunnus ja napauta 

sitten OK, kun olet valmis. 

 

Kuvio6-23 Kopioi syºttºnªytºn avulla 

HUOMAUTUS 

1. Anturilla on joko heksadesimaali- tai desimaalimuoto. Näyttöön tulee varoitusviesti, 

jos syötetään liian monta merkkiä.  

2. Kopioi syöttämällä -ohjelmointimenetelmä käyttää alkuperäisen anturin tunnusta, 

joka on jo tallennettu TPMS-ohjausyksikköön, eikä anturia siksi tarvitse oppia 

uudelleen, jos uusi ohjelmoitu anturi on asetettu samaan paikkaan. 

6.7.4 Luo automaattisesti 1ï20 anturia 

Automaattinen anturien luonti 1ï20 anturia -toimintoa käytetään satunnaisen 

anturitunnuksen automaattiseen luomiseen uuden MX-anturin ohjelmointia varten. 

HUOMAUTUS 

Tämän toiminnon käyttämiseksi alkuperäistä anturia ei tarvitse aktivoida tai hakea 

alkuperäisten anturien tunnisteita TPMS -ohjausyksiköstä.  
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ü 1ï20 anturin automaattinen luominen 

1. Valitse ajoneuvomalli ja valitse nªytºltª pyºrªn sijainti ja aseta MX-anturi(t) 

siihen. tabletin TPMS-antennin lªhellª . Napauta Luo automaattisesti 1ï20 

anturia ohjelmoidaksesi uuden MX-anturin. 

2. Kun ohjelmointi on valmis, ohjelmoitu tunnus nªkyy nªytºn taulukossa. 

HUOMAUTUS 

1. MX-anturille luodaan satunnainen tunniste. Tämä uusi tunniste eroaa 

TPMS-ohjausyksikköön tallennetusta tunnisteesta. Siksi anturi on opetettava 

uudelleen . 

2. Tabletilla voi ohjelmoida 20 MX-anturia samanaikaisesti ilman pakkauksen 

avaamista. On suositeltavaa asettaa tabletin TPMS-huoltosymbolilla merkitty osa 

pakkauslaatikon pidemmän sivun keskelle , kuten alla olevassa kuvassa näkyy.  

 

Kuva 6-24 Luo automaattisesti 20 MX-anturia 

 

6.8 TPMS-uudelleenopetus 

Tätä toimintoa käytetään kirjoittamaan äskettäin ohjelmoidut anturitunnukset ajoneuvon 

ohjausyksikköön anturien tunnistusta varten.  

Yleisesti ottaen uudelleenopetus on suoritettava vain, jos uudet anturitunnukset eroavat 

TPMS-ohjausyksikköön tallennetuista alkuperäisistä anturitunnuksista.  

Uudelleenoppimiseen on neljä tapaa: OBD -uudelleenoppiminen, automaattinen 

uudelleenoppiminen, paikallaanoppiminen ja kopiointiuudelleenoppiminen. Kolme 

ensimmäistä ovat uuden anturitunnuksen uudelleenoppimismenetelmiä, kun taas 

kopiointiuudelleenoppiminen on tapa kloonata anturitunnus. 
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6.8.1 OBD-uudelleenopetus  

OBD-uudelleenopetus suoritetaan OBD-diagnostiikkatoiminnon kautta ilman ajamista, 

ja uudelleenopetusmenettelyt ovat periaatteessa samat eri malleissa. Siksi 

suosittelemme vahvasti tämän tehokkaan ja aikaa säästävän 

uudelleenopetusmenetelmän käyttöä.  

OBD-uudelleenopetustoiminnon avulla MaxiDAS- tabletti voi kirjoittaa TPMS-anturien 

tunnukset suoraan TPMS-moduuliin. 

HUOMAUTUS 

1. Kaikki ajoneuvot eivät tue OBD -uudelleenopetustoimintoa. Jos valittu ajoneuvo 

tukee OBD-uudelleenopetustoimintoa, OBD-uudelleenopetuspainike näkyy näytön 

alareunassa. 

2. Ennen OBD-uudelleenopetustoiminnon suorittamista varmista, että kaikki neljä 

anturia on aktivoitu . 

 

 

Kuvio6-25 OBD-uudelleenopetusnªyttº 1 

1. Ajoneuvon tiedot 

2. Ajoneuvon akku 

3. OEM-anturin tiedot 

4. Oppimisprosessiopas 
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Kuvio6-26 OBD-uudelleenopetusnªyttº 2 

6.8.2 Automaattinen uudelleenoppiminen 

Automaattinen uudelleenoppiminen vaatii ajamista. Joissakin ajoneuvomalleissa 

automaattiset uudelleenoppimistoimenpiteet voidaan suorittaa suoraan ajamalla, kun 

taas joissakin ajoneuvomalleissa sinun on noudatettava näytöllä näkyvää 

oppimisprosessiopasta, jotta ajoneuvo siirtyy automaattiseen uudelleenoppimistilaan 

ennen ajamista. 

 

Kuvio6-27 Automaattisen uudelleenoppimisen nªyttº 1 
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Kuvio6-28 Automaattisen uudelleenoppimisen nªyttº 2 

6.8.3 Paikallaan oleva uudelleenopetus 

Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppiminen voidaan suorittaa ilman ajamista ja 

OBD-diagnostiikkaa. Tämän tilan aktivoimiseksi on yleensä suoritettava sarja toimintoja, 

jotta ajoneuvo siirtyy ensin uudelleenoppimistilaan, ja sitten käytettävä TPMS -työkaluja 

aktivointiin tai tyhjennyksen suorittamiseen uudelleenoppimisen loppuun saattamiseksi . 

Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppimisen toimintatavat vaihtelevat 

ajoneuvomallin mukaan. Lue näytöllä näkyvä oppimisprosessiopas huolellisesti ennen 

paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppimisen suorittamista. 

HUOMAUTUS 

Paikallaan olevan ajoneuvon uudelleenoppiminen edellyttää, että ajoneuvo asetetaan 

oppimistilaan jokaisen uuden anturin laukaisun jälkeen.  
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Kuvio6-29 Paikallaan olevan uudelleenopetuksen nªyttº 1 

 

Kuvio6-30 Paikallaan olevan uudelleenopetusnªyttº 2 

6.8.4 Kopioi uudelleen 

Kopioi uudelleenoppiminen kloonaa anturin ID:n ja renkaan sijainnin. Ennen kopioinnin 

uudelleenoppimisen suorittamista sinun on ensin hankittava kloonattavan anturin ID ja 

renkaan sijainti, käytettävä sitten Autel -työkalua anturin ID:n kloonaamiseen ja 

ohjelmointiin ja asennettava anturi vastaavaan renkaaseen kopioinnin 

uudelleenoppimisen suorittamiseksi loppuun. 
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HUOMAUTUS 

1. Varmista, ettei alkuperäinen anturi häiritse uudelleenopetusmenettelyjä. On 

suositeltavaa pitää alkuperäinen anturi vähintään 100 metrin päässä ajoneuvosta 

tai sijoittaa se suljettuun metallilaatikkoon signaalihäiriöiden välttämiseksi.  

2. Normaalisti uudelleenopetustoimenpiteitä ei tarvitse suorittaa kloonauksen jälkeen. 

Jotkin ajoneuvomallit, kuten Porsche ja Maserati, saattavat kuitenkin joutua 

suorittamaan uudelleenopetustoimenpiteet kloonauksen jälkeen, jotta 

TPMS-järjestelmä toimii oikein.  

 

 

Kuvio6-31 Kopioi uudelleenopetusnªyttº 1 

 

Kuvio6-32 Kopioi uudelleenopetusnªyttº 2 
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6.9 TPMS alkuperäisosanumerolla.  

Jos anturin alkuperäisosanumero on tiedossa, tämä toiminto on tehokas tapa aktivoida 

ja ohjelmoida MX-antureita. 

6.9.1 Sovellusskenaariot 

Tämä menetelmä sopii parhaiten seuraaviin kahteen tapaukseen:  

Työpajassa  

Jos asennettu anturi on viallinen ja teknikko tietää osanumeron, teknikko voi käyttää 

tätä menetelmää alkuperäisen anturin tarkistamiseen ja kirjoittaa sitten haetut tiedot 

uuteen MX-anturiin ohjelmointitoiminnon avulla. Tämän jälkeen uusi ohjelmoitu 

MX-anturi on valmis korvaamaan alkuperäisen anturin ja asennettavaksi ajoneuvoon.  

Rengasliikkeessä 

Jos asiakkaan on vaihdettava yksi tai useampi rengas antureineen tai ostettava paljon 

antureita yhteen ajoneuvomalliin ja mallin alkuperäisosanumero on tiedossa, tätä 

toimintoa voidaan käyttää jopa 20 anturin ohjelmointiin samanaikaisesti.  

6.9.2 Toiminnot 

1. Napauta OEM-osanro TPMS-ajoneuvovalikkonäytössä päästäksesi seuraavalle 

näytölle. Näyttöön tulee luettelo antureiden OEM -osanumeroista. 

a) Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja oikealle löytääksesi testiajoneuvon anturin 

oikean alkuperäisen osanumeron.  

 

Kuvio6-33 Alkuperªisosanro Nªyttº 
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b) Tai napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa hakukenttää antaaksesi 

osanumeron. 

 

Kuvio6-34 Alkuperªisosanrojen hakunªyttº 

2. Kun tietty OEM-osan numero on valittu, näyttö näyttää alla olevalta.  

 

Kuvio6-35 Alkuperªisosanro Huoltovalikkonªyttº 

HUOMAUTUS 

Vain anturin tarkistus- ja ohjelmointitoiminnot ovat kªytettªvissª alkuperªisosan 

numeron (OEM) kanssa. Diagnostiikka- ja uudelleenopetustoimintoihin pªªsee vain 

valitsemalla ajoneuvon TPMS-ajoneuvon valikkonªytºssª. 
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6.9.2.1 Tarkista 

Tarkista-välilehti on oletusvalinta yllä olevalla näytöllä. Napauta Laukaisu-painiketta 

näytön vasemmassa alakulmassa aktivoidaksesi alkuperäiset anturit ja hakeaksesi 

anturitiedot. Alkuperäisen anturin tunnus, rengaspaine, renkaan lämpötila, anturin 

taajuus ja anturin akun tila näkyvät näytettävässä taulukossa.  

 

Kuvio6-36 Tarkista nªyttº alkuperªisen osan numeron kautta. 

6.9.2.2 Ohjelmointi 

Ohjelmointitoimintoa käytetään anturitietojen ohjelmointiin MX -Sensoriin ja viallisen 

anturin vaihtamiseen (heikko pariston käyttöikä tai toimintahäiriö).  

MX-anturin ohjelmoinnissa OEM-osanumerotoiminnolla on kolme vaihtoehtoa: Kopioi 

aktivoinnin perusteella, Kopioi syötteen perusteella ja Luo automaattisesti 1 ï20 anturia. 

Katso Anturien ohjelmointi lisätietoja varten.  
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Kuvio6-37 Ohjelmointinªyttº alkuperªisen osanro:n kautta. 

1. Uuteen MX-anturiin ohjelmoitu tunnus 

2. Tunnus haettu anturin aktivoinnista 

3. PSN-koodi MX-Sensorissa 

HUOMAUTUS 

Napauttamalla "Luo automaattisesti 1ï20 anturia" -painiketta voit ohjelmoida 

kerrallaan jopa 20 MX-anturia. 

MX-anturiin painettu tuotteen sarjanumero (PSN) toimii viitteenä vastaavan anturin 

tunnuksen tunnistamiseen. Tästä voi olla erityisen hyötyä useita MX -antureita 

ohjelmoitaessa. 

6.9.2.3 Tukea 

Tukitoiminto näyttää valitun alkuperäisosanumeron mukaiset oikeat ajoneuvotyypit.  

Suorittaaksesi lisätoimenpiteitä, kuten diagnostiikkaa ja uudelleenopetust a, valitse oikea 

testiajoneuvo ja napauta sitten näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Syötä 

ajoneuvo -painiketta . Katso TPMS- diagnostiikka ja TPMS-uudelleenopetus lisätietoja 

kattavasta TPMS-toimintovalikosta. 












































































































