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W przypadku pomocy technicznej na [Eappzoxxt ag
s i MWsparcie techniczne Wtenpodr nczni k

| nformacje dotyczNce bezpiecze Es

DI a Twoj ego bezpiecze@Est wa i bezpieczeEs
uszkodzeniu urzNdzenia i poj azdvalnew jletstr,
wszystkie osoby obsguguj Nce urzNdzenie 1u
zrozumiagy instrukcje bezpiecze@®twa zawar

Do serwisowania pojazd-w wymagane sN r-Une

a tekwWmi ejfitnoSci osoby wykonuj Ncej te czy
zastosowa@® testowych i r-UnorodnoSi produtk
tego sprznitu, nie jesteSmy w stanie przew
dotyczNcychre Esé¢ vmi e cw kaUde|j sytuaci.i

samochodowego | est znaj omoSi testowanego
wgaSci wych metod serwisowych i procedur t e
odpowi edni i akceptowal ny egpoechhe E&twoyub
os-b w miejscu pracy, uUywanego urzNdzeni a

Przed uUyciem urzNdzenia naleUy zawsze za,

bezpiecze@®stwa i odpowi edni mi proceduranm
producentat est owanego pojazdu | ub sprzntu. UOy v
opisem w niniejszej instrukcji. Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich informaciji

dotyczNcych bezpiecze@®stwa i instrukcji za

Komuni katy dteuzpcelNece Est wa

Komuni katy bezpiecze@®twa sguUN zapobiega
sprzntu. Wszystkie komuni katy bezpiecze
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spowoduje Smieri 1lub powaUne obraUenia ope

MANOSTRzZEt ENI E
Oznacza potencjalnie niebezpiecznN sytuac]
spowodowal Smieri | udperpaaiub Bsdeoswobnych.Ue ni a

I nstrukcje bezpieczeE&stwa

Niniejsze komunikaty dotyczNce bezpieczeCE
wiedziag w momencie publikacji. Autel ni e



zakresie wszystkich moUliwych zagroUe@E U
napotkana syt uacj a Il ub procedur a serwi sowa ni e
osobistemu.

AN EBEZPI ECZEGSTWO

Podczas pracy silnika nal eOy zapewni | [
serwi sowania |lub podgNczyl do ukgadu wyde
spalin. Si | ni ki wytwarzaj N tlenek wngl a, bezwo
reakcji i moUe prowadzii do powaUnych obr a

ZXOSTRZEEENIA DOTYCZt CE BEZPI ECZEJSTWA

Zawsze przeprowadzaj testy samochodowe w
Nal elsyi inookul ary ochronne zgodne z nor man

Trzymaj odzieU, wgosy, rfce, narzndzi a,
lub gorNcych cznSci silnika.

Pojazd naleUy obsgugiwal w dobrze went:
spaliny sN truj Nce.

Ustawyskhzbieg-w w pogoUeniu PARK (w pr:
l ub NEUTRALNYM (w przypadku skrzyni ma n

postojowy jest zaci NgnifAty.

Podgd-U klocki pod koga napfindowe i ni gd)
podczas pdzepiawt est u.

Zachowaj szczeg-InN ostroUnoSi podczas
rozdziel acza zapgonu, przewodach zapgo
El ementy te wytwarzajN niebezpieczne nap
Trzymaj w pobldiaPNcdlaSmniicilongaszenia poUa
chemicznych i urzNdzeE elektrycznych.

Nie podgNczaj ani nie odgNczaj Uadnego
zapgonie |l ub pracujNcym silniku.

Utrzymuj sprzint testowy w st aeaj e, swady mi
W razie potrzeby czySli zewnitrznN powier
detergentu i czystej Sciereczki

Ni e nal eUy jednoczeSnie prowadzi poj az
KaUOde rozproszenie uwagi moUe spowodowal
Nal eUOy zapoznal sifi z instrukcjN serwis
przestrzegal wszystkich procedur di agno

Ni eprzestrzegani e tego zal eceni a mo Ue



uszkodzenie sprzimt.u diagnostyczneg

Aby uni knNi uszkodzenia sprzntu test owe
danych, naleUy upewnil sifn, Ue akumul ato
pogNczenie ze zgNczem DLC pojazdu jest ¢

Nie umieszczaj sprznted acesit oowggaz doua SO
el ektromagnetyczne mogN uszkodzil sprznt
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1Korzystanie z tego p

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje do
Niekt-re ilustracje w niniejszej wynpsotsraukecn;i
opcjonal nego, kt - re nie sN zawarte w PaGGEs
dostinpnoSci innych modug-w oraz opcjonal ny

kontakt z przedstawicielem handlowym.

1.1 Konwencje

Stosowane sN nastfipuj Nce konwencj e:

1.1.1 Pogrubiony tekst

Pogrubiony tekst sguly do wyr -Unienia ele
przyciski i opcje menu.

Przykgad:
Kliknij OK .

~

112 Notatki i waUne wiadomoSci
1.1.2.1 Notatki

UWAGA zawiera przydatne informacje , takie jak dodatkowe wy j aSni eni a, ws
komentarze.

1122 WaUny
WAt NBbznacza sytuacjn, kt-ra, jeSli sin
uszkodzenie sprziitu testowego | ub pojazdu.
113 Hi per Ncze

Hi pergNcza sN dostinpne w dokumentach el ekt
hiper §Ncze, kt-re moUna wybral; niebieski p.
internetowej lub adres e-mail .



1.1.4 llustracje

llustracje uUyte w niniejszej instrukciji I
testowy moUe sif r - UOmiainew oz aplog (anzodSuc.i Zowdr -tie
menu i instrukcje wySwietlane na ekranie,

1.1.5 Procedury
l kona strzagki oznacza procedurn.
Przykgad:

0 Aby wygNczyl tabl et
1. Naci Snij i pr zzyasrizlyamaija /pbrlzoykca vsakn i a
2. KIi AKwy gNczoabl et wgdNkay ssikiund .



2 Wprowadzenie ogdlne

MaxibDASs kgada sin z dw-ch gg-wnych komponent -

Tablet DS900-TS & centralny procesor i monitor systemu.
MaxiVCI V15068 i nt erfejs komuni kacyjny pojazdu.
pojazdu.

W niniejszym podrninczni ku opisano budown i
wsp-gdziagania w celu dostarczania rozwi Nz

2.1 Tablet MaxiDAS DS900-TS

E o

Post2dWwi dok tabletu z przodu
8,0-calowy ekran dotykowy LCD
Czujnik Swi adtwyk oywa zjemsmoSI Swiata ot o
Dioda LED zasilaniad wskazuj e poziom ndaaodoaanica |
systemu.
4, Sy mbol us glugs k FPMSe pogoUenie wbudowanej

2.1.1 Opis funkciji

VU U0 U 17




Dioda LED zasilania $Swibecizemavonibel wna.,al @ Ui

nagadowania i stanu urzNdzeni a.

A. Zielony
Swieci na zi el ondoa dogvhynyt alal epto zji st n a
wynosi ponad 90%.
Swieci na zielono, gdy tablet jest w g
wynosi ponad 15%.

B. t - gty
$wieci na U-gto, gdy tablet jest Jadow

poni Uej 90 %.
C. Czerwony

Swi eci na <czerwono, gdy tablet j est
najadowania baterii wynosi poni Uej 15%
Swi eci na czerwono, gdy tablet wykazuj
podczas gadowani a.

(6 (7]

L DI)

7
[ o

) [T v
AUTEL
| %J

pa—

Post2@&Wi dok z tygdu tabletu
5, Skgadana pddvytsawkaana z tygu, umo Ul i wi aj N
uUycia r Nk.
Tylna kamera
Lampabdgyskowa aparatu



Kamera
Opis funkcji : SguUy do identyfi kacjpoprzeznskanowaniec j i
numeru VIN i robienie zdjnl pojazdu.

Wpgyw na prywaemaSidane dotyczNce numeru VI
platformy w chmurze w celu identyfikacji modelu pojazdu, roku produkcji, typu silnika

itp.

Kontrol a u p Wpeawnieniee Ed o st A pu do kamery mo U

ustawi eni ach Sy st e tistawieniah > stawiénia Usystemowe >

PrywatnoSi > MenedUer) uprawni e@® > Kamer a
0 O ® @

i

([ i ? < 2 O\ \
4 U

Post28Wi dok z g-ry tabletu
8. Port gadowanG a USB typu
9. Mini gniazdo na kartn SD
10. Port USB

11. Przycisk zasilania/blokady 8 wg Nc za/ wydNcza urzNdzenie p
l ub blokuje ekran po kr-tkim naci Snifciu

212 tr - dga zasil ani a

Tablet moUe byl zasilany z dowolnego z nas

Wewnntakwmul at or

Zasilacz zewnntrzny

2121 Wewnntrzny akumul ator

Tablet moUe byl =zasilany za pomocN wbudow
nagadowani u wys7gaordczzian ncai Nbgkdoeio pr acy .

2122 Zasilacz zewnfitrzny

Tabl et mo Un a zasil al z gni azdka Scienneg
zewnhtrznego zasidasizlaac ZZ evandittjre nry- wni eU we



2.1.3 Dane techniczne

Tabelld@pecyfi kacj e

Przedmi ot Opi s
Zal ecane zas/Wnnintr z
System opera Andrbil d
Edytor Procesgdrerordzeniowy (1, 8
Pami il 4 GB pamifinci RAM i 64 GB
Wy Swi etl acz |8cal owy ekran LCD o rozdz
Kamera tyl na 8MP
USB vy |Cu
usB 2.0
GNcznoSi Wi-F i
Bl uetooth
Karta Mini SD (obsguguj
Transdukt or .Czu1n|A _SWlatga otoczeni a
jasnoSci
oA 4., Wej Scie: NI/A
Wej Sci e/ wyj S L
Wyj Scie: brznczyk
. . Akumul at ol li imteowavy 3, 7
Moc i bateri . ) ;
Gadowanie za pomocN zas
Testowana U . o ~
bateri.i yOkoﬁg)od2|n ci Nggego uUyt Kk
Wej Sci e gado5 9A
akumul ator a
_ Okojo 600 mA (wdNczony wy
Pob-r mocy jasnoSci N, -mig)Ncmromye 3WNi7 V
Temperatura |od 0 do 50 AC (od 32 do 1
Temperatur a < <
przechowywan'lo do 60 AC (14 do 140 AH
Wil gotnoSi rlod 5% do 95% bez kondensa




Przedmi ot Opi s

Wy mi ary 259 mgnw ( 10,126380,)amBx ( 6, B3 oM X
(szer. X wys. (1,32 cal a)
Waga netto 998(2,2 funta)

| SO09241 1 S0242B8015765, I i
migaj Nc-y18BAEVPWLSSAP WM,
| S011898 (szybka, Srednia
siel CAN, odporna na bgnd
GM UART, protok-g UART Ec
Di aHg TP2. 0Ql, SOP3I4 BOAN FD

Protokogy

2.2 MaxiVCI V150

Maxi VCI Vi50 +to ni ewi el ki interfejs komur
bezprzewodowo z tabletem i zgNczem §gNcza d
danych pojazdu.

2.2.1 Opis funkciji

AUTEL

Post2dMaxi VCI V150 Wi doki

1. ZgNcze danych-pnpuwe) & zdNc zg16Maxi VCI V150 b
16-pinowym gniazdem DLC pojazdu.

2. Dioda LED zasi | & nsizac/ zpeogy Ngcozveen izenrafj cdrumaNc | = |
Tabela2-2Di oda LED zasilania/pogdgNczeni a

7



TabekBi oda LED zasilanial/pogNczeni
PROWADZONY Kol or |Op s
. Po wgNczeniu Swieci ¢
Zielon 5 . <
Swi at gem.
SwietiNggym niebieskin
Niebieuerdzenle zostanie p
przez Bluetoot h, al e
pojazdem.

) ) . . J/Mi ganinabi esko, gdy wur
Zas'lan'E/N.“.ga.J'\pomySInie pogNczone p
i e niebieskie . . . .

komuni kuje sifin z poja
Czerwo $wieci ci Nggym Swiat g
niebiegniebieskim (pogNczeni
zerwonczerwonym i ziel anwain,
zielondzieje sin coS niepra
Mi i N .
IgaJ’\Mlga na czerwono podc
(Ezerwoo rogramowania sprznt
Swi at § P
222 tr-dgo zasilani a
Maxi VCI V150 dzi anpllowyma pofazds, ktdregestidastardéz@ne przez
zgNczeolaadu. UrzNdzenie wgNcza sin po pod
2.2.3 Dane techniczne
TabeBa8pecyfikacje
Przedmi ot Opi s
Komuni kacj a BR + EDR
CznstotllwoSIZ,4 GHz
bezprzewodowsg
Zak[es napinNdsg 4o 30 vV prNdu stage
wej Sci owego
PrNd zasilanifl150 mA przy 12 V pr Nd{(
Temperatura pO0dad0A (C3Ra 2 AF)

8



Przedmi ot

Opi s

Temperatur a
przechowywani

il10d o6 0A (Cldiol 4 AF)

Wy mi ary

. 77,%476 x831,B8@( 3,050 x 1
(Dg. x Szer. x
Wa g a 51,5 g (0,11 funta)
2.3 Inne akcesoria
Zewnntrzny zasilacz
Razem z kablem USB typu
podgNczenie tabletu do 12
zasilania prNdem stagym
zasilani a.
USB t@pd@®adowani a)




3Rozpoczﬁci e pracy

Upewni j sin, Ue tablet jest odpowiedni o ne
Tr-dga z(@adbacttarniidaga z)asil ani a

@ NOTATKA
Obrazy i ilustracje przedstawionew ni ni ej szej instrukcji mog
tych w najnowszym produkcie.

31 WgNczanie zasilania
Naci Sni j i przyaisk yasilarday'bio&kgdy w prawym gdnym rogu tabletu, aby
wgNczyl urzNdzenie. Dioda LED zasilania za
i wySwietli ekran bl okady. Przesu@® ekran w

L Diagnostics Service

TPMS retrofit VCI Manager

Rysunek 3-1Menu zada®E& Maxi DAS
1. Przyciski aplikacij:i

n

Przyci ski |l okalizatora i nawigacij i

w

l kony stanu systemu

10



@ NOTATKA

tabletu j

est domySInie zabl okowany
zablokowanie ekranu w celu ochronyi nf or macj i w syst

po pi
emi e

er w
i 0 ¢

Nawi g
szybk
opi sy

acja za

pozycij.i

pomocN ekranu dotyko
i dostnp do

me n u

3.1.1 Przyciski aplikacji

Opi sy

funkciji i opciji

zastosowa® narznindzi znaj duj
Taba&8LlApl i kacj e

wego

odby

poprzez d

N sinf

Ust awi e

menu tabletu. Zobacz Ustawienie s.

P .
krzy'Nazwa Opi s
. Dostip do menu funkcji dia
Di agnost _.
Diagnostyka.
W‘ Praca Dostip do menu funkcjracas pe
DostfiAp do programu serwiso
(1) TPMS
—_— Zestaw DostfiAp do menu funkcij.i p om
l@l nar zndzi ZobaczZestawnar z.Andzi
| Moderni 4UmoUl i wia montaU systemu T
(_?_) TPMS Modernizacja TPMS.
Paruje tablet z MaxiVCI V150. Sprawdza stan
u MenedUedkomuni kacij.i i aktwualizuje
ZobaczMenedUer VCI
Dostfip do menu ustawieE& sy
L

z npag Swij M osri yiic tw o soreydma i aapjl

w p

11



irzy Nazwa Opi s

Sprawdza dosthpnoSi najnow
I@' Akt ual i i systemuMaxiDAS iinstaluje nowe oprogramowanie.

Zobacz Aktualizacja.

D o spdd menu testu akumulatora z dwiema funkcjami ,
= wtym testem iwozppojazdemdZobiac
B
Tedtat er | per Ref110453254\h \* MERGEFORMAT Test

akumulatora .

MenedUedUzyskuje dostiAp do systemu

= |danych plikév danych. Zobacz Mened Uer . danych

" B Konfiguruje urzNdzeninego do
ul pit awsparcia za pomocN aplikac

LEL Pul pi i N ik

Pulpit zdalny.

m Autoryz:i . ) . .

' OEM ZarzNdza uprawnieniami do

Uruchamia platformin wsparc
Wsparcigstacjn bazowN usgug online

Zobacz Wsparcie.

—— UmoUl i wia szybkie wyszuki w
@ Maxi Vieypojazd-w w narzindziach di a

MaxiViewer.

z Konfiguruje urzNdzenie do
MaxiVid1p0przez poddNczenie do kab
przeprowadzania dokgadnych

Zobacz MaxiVideo.

Zawiera powi Nzane zakgadki
sz=v |Szybki lumoUli wiajNce szybki dostan
w us gug, Wwisngch inforinagji. Zobacz Szybki link.

12



Przy ¢

Nazwa Opi s

Ma x| TOOIfabr ycznych

Obejmuje zbieranie dziennikdw i przywracanie danych

w dw-ch cznSci

UmoUl i wia r
osobistego
Centrum

Centrum
ulOyt kowl
ut el

I

uUOgutek owni k a

ejestracjn kont
oraz powi Nzanie

3.1.2 Przyciski lokalizatora i nawigacji

Poni Usza tabela opisuje dziaganie przyci sk
ekranu .
Tab&8RRBrzyci ski l okalizatora i nawi
P .
krzy Nazwa Opi s
Wskazuje, na kt-rym ekranie
oo ([ LokaliZzw lewo lub w prawo, aby wyS
ekran.
« Z powr d Powrddo poprzedniego ekranu.
A\ |Strona
ﬁ gg-wna |[Powr -t do menu zadaGperdtaxi DA
Maxi DAY
Androi d o
ﬁ Ho me Powr -t do ekranu gg:-wnego s
Wy Swietla listih aktualnie u
-l Ostatniapllkacj!’, a_by j N uruchomi I~
a IiI(acprzesuwach j N do g-ry. Mo U
P uruchomione aplikaMyjcee,ySdot y
wszystko .
RN _ ’ 3
v, Chrom Uruchami a piGeoglgChime.r k i

13



lljrzy Nazwa Opi s
Dotknij ikony aparatu, aby otworzyl wi
m Naci Snij i przytrzymaj ikon
Kamera |Zapisane pliki sN automatyc
MenedUer danych do p-Fniejs
MenedUer pbasygclzeg: - gy.
ﬂ Ja§n98|0bsguguje automatycznN | ub
wy Swi et A .
a wy Swi etl acza.
VC’ Ot wi era aplikacjn VCI Manag
D lskr -t dolnym rogu wskazuje, Ue ta
menedUdqur zNdzeniem VCI. JeSli tabl
VC% | vci urzNdzeniem VCl, w prawym d
znaczxdk .A
Skr -t
ﬂ di agnog Powrddo ekranu diagnostycznego.
ny
® P :
Em Srk?.c? Powrd do ekranu Serwis.
(_b Skr -t T Powrd&doekranu TPMS.
0 Aby korzystal z aparatu
KIl'i knigparkaotndt wor zy sin ekran aparatu.
Ustaw ostroSi obrazu, kt-ry chcesz wuch
KIl'i kniagparkaonupr awej stronie ekranu. Wiz
zdjnAcie i automatycznie je zapisze.
4 Aby wySwiet!lil zapisane obrazy, k1l i kn
ekranu.
5. Aby wyj Sl z aplikacjiWapacuwmktuan ngdi8my
NOTATKA
Po przesuninciu ekranu aparatu z | ewe]j do

tryb wideo,

cipatatu kula ikoNyowidedk. o n y

14



3.1.3 lkony stanu systemu

Po dotkninciu prawego dolnego rogu | uetipr z
sin panel skr -t - w, w kt-rym moUna dostosow
PoniewalU tablet dziaga pod kontwiod dlejs yisn fea
mo Un a z w dokue@nkacji systemu Android.

32 WygNczanie zasilania

Przed wy §Nczeniem tabletu naleUy zakoGczyl w
przypadku pr-by wygdNczenia tabletu podcza
komuni kat ostrzegawczy. Wy muszani e wy g Nc
spowodowal problemyhzp&egg_cbdzaaonhekPrzgd wydgl
nal ey zamknNIi aplikacji Diagnostyka.

0 Aby wygNczyl tabl et
1. Naci Snij i pr zzyasrizlyamaija /pbrlzoykca vsakn i a
2. Kl i KWy §Nczwmabl et wygNczy sif za kilka s

3.2.1 Uruchom ponownie system
W przypadku awari. systemu reasidani&mokady ja pr z

nastfipni e d &itukhom jponawpie j. iopcja ponownego uruchomienia
systemu.

15



4 Diagnostyka

Aplikacja diagnostyczmfaoumadj i wi ampdbjdwerBa@!
kasowani e kod-w DTC oraz podgl Nd danych
umo Ul i wi a dostnp do el ektronicznej j edno:
pojazdu, w tym silnika, s k r z y n izekipowsetyznyeh, uk
(SRS).

41 Nawi Nzywani e komuni kacj i z
Przed wykonaniem funkcji diagnostycznej na

do pojazdu testowego za poSrednictwem urzN

411 PogNczenie pojazdu

Aby podygmMzNMgienie Maxi VCI V150 do pojazdu
danych pojazdu w urzNdzeniu Maxi VCl V150
znajduje sin pod deskN rozdzielczN pojazdu
wgNczy sifi automatycznie.

@ NOTATKA
ZgNcze DLC pojazdu nie zawsze znajduje si
l okalizacji zgNcza DLC moUna znale¥i w ins

412 PogNczenie VCI

Dioda LED zasilania/pogNczenia na urzNdze
zielonym Swi at gem po prawidgowym podgNczeniu
got owa do kanwnikdti ztabletem.

Bezprzewodowy interfejs diagnostyczny Maxi
pomocN parowania Bluetooth, co @lbidgiNcuzjaea i
odgNczani a, nieuniknionN w przypadku trad
pozwala zaoszczhdzil czas i zwifkszyl wyc
wynosi okogo 100 metr-w (328 st-p), AbpoUl
nawial prawi dgowN komunikacjid minhndzy tabl
wykonal nastfipuj Nce czynnoSci

1. PodgNcz Maxi VCI V150 do zgNcza DLC pojaz

16



2.

Po

gNcz Maxi VCI V150 z tabletem za pomocN

W prawym dolnym rogu skréu V C | Manager poj awi sin symb
komuni kacja mindzy MaMaxiDASIz o1 5@ aa ntaavh INetaenm
gotowy do rozpocznfAici.a diagnostyki pojazdu

Odni e S ParowaniedBietoothVCIpo szczeg- gy.

4.1.3 Brak komunikatu

A. JeSli tablet nie jest prawidjowo podgNcz

B.

k o
st
k o

Je

muni kat ABgNdo. Oznacza to, Uéotmbded
eruj Ncego pojazdu. W takim przypadku r
ntrol ne:

Sprawd¥, czy urzNdzenie Maxi VCI V150 |j
Sprawd¥, czy urzNdzenie Maxi VCI V150 |
Sprawd¥, czyzadsiiddaanilaBEpogNczenia na ur
Swieci sin, umoUliwiajNc nawi Nzanie po
Sprawd¥, czy siel jest poprawnie skonf
wgaSciwy tablet Maxi VCI V150.

O JeSli podczas procesupdiagwamie nlke i
powodu utraty sygnagu,’naIeUy Sprawd
kt-ry m-ggby spowodowal przerwanie s

O Aby wuzyskal bardzi ej stabilny sygna

spr-buj wustawil sif blioUej urzNdzeni
Sprawd*¥, czy dioda LED zasilania/pogN
Swieci ciNggym Swiatgem czerwonym i ni
l ub czerwonym i zielonym (brak pogNcze
oznacza to, UeMazxiuvINdW1e5n0i edniz i ej e si i«
takim przypadku skontaktuj sifn z pomoc

SIi Maxivcl V150 nie moUe nawi Nzal pog
strukcjami sprawdzania. MoUliwe przycz
Maxi VCI V150 ni e grbclzee miaawikNaznau nipkoacy | n e
Wybrany do test-w system nie jest zamo
PogNczenie jest lu¥fne.

Przepal ony bezpieczni k pojazdu.

Wyst Npi ga usterka okablowania pojazdu

W adapterze wystNpiga usterka obwodu.

Wprowadzpnawhdgowy identyfikator pojaz

17



42 Rozpoczncie pracy

Upewnij sifn, Ue pogNczenie komunikacyjne
zostago nawi Nzane za poSrednictwem urzNdze

421 Ukgad menu pojazdu
Po prawidgowym podgNczeniu tabletu do poja

di agnostyki pojazdu. Aby wuzyskal dostip do
Di agnostyka w menu zada@® Maxi DAS.

o—l @ Favorites History America Europe Asia China Q I

Chevrolet

BRAZIL @

\\ley
(VOLKSWAGEN'
B“AZIL

N
EOBD Demo Volkswagen Brazil

1@

¢
@@
0@
O@

Chrysler DODGE JEEP GM BraZ|I Ford
-

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghnnl

Post4ddMenu pojazdu

1. Przyciski g-rnego paska narzndzi
2. Przyci ski producenta pojazdu

4211 Przyci ski g-rnego paska narzndzi

Poni Usza tabela zawiera listn i opis dziag
sin u g-ry ekranu.

18



TabdilBrzyci ski g-rnego paska narzhn
ErzycNazwa Opi s
M| |Dom Powr -t do menu zada@& Max
@ UmoUl i wia szybkN identyf
VI D S .
Identyfikacja pojazdu
All WszysttWySwietla wszystkich pro
Favarites| | Ul ub i d Dodgje preferowanych producentdy pojazddw do
ulubionych.
History Hi st ofqWySwietl a zapi s a Historia gojazau
America, | Amer yhPrezentuje pojazdy amery
Europe | EuropgdgWySwietla pojazdy europe
Asia Azj a Prezentuje pojazdy azjatyckich producentaw.
china | Chiny |Prezentuje pojazdy chi Es
q SzukajK!IanJ Qolg wy_szuklwanlv
wirtualnN, i wpisz nazwh
AnquvKIIknlJi aby Wyj_§l z ekr
anul owal .operacjh

4.2.1.2 Przyciski producenta pojazdu

Przyci ski producent a
testowani a. Po
sesjn diagnostycznN,

prawi dgowym podgNczeniu

19
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4.3 Identyfikacja pojazdu

System di agnost

Ma X i

yczny DAS obopsflwiguj e pin

1. Automatyczne wykrywanie

2. Wprowadzanie rficzne

3. Zeskanuj numer VIN/licencjn

4. Rnczwybpoj azdu

5. BezpoSrednie wej Scie OBDI I
4.3.1 Automatyczne wykrywanie

System di agnostyczny Maxi DAS of eruje na
wy krywani a nameme VIN, kidaaidentyfikuje pojazdy, skanuje wszystkie
moUl i we do zdiagnozowania modugy steruj Nc

wybranego systemu. Funkcja ta jest kompatybilna z pojazdami z 2006 roku i nowszymi.

0 Aby wykonal automatyczne wykrywanie
1. Kli knij przpcaghkoawp imekmaic jziada E Maxi DAS.
menu pojazdu.
2. KI'i gmzy¥Yi ®&k g-rnym pasku narzndzi , ab:
M) w All Favorites History America Europe Asia China
S@ Auto detect
'8‘;’;’4?3
Ll Manual ioeut Mo Volkswagen Brazil Chevrolet
C%: Scan VIN/License @ @
b OM
RAZIL
A4 6 >
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
e
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini
Postd2 Ekran VI D
3. WybierzAwtpacdait.ekTgml et rozpocznie skanc
sterowni ku silnika (ECU) pojazdu. Po
testowego system przekKeeBuaendidiykdadu e

PatRas d-AEkr an dieamginost.ycznego

20



432 Wprowadzanie rnczne

W przypadku pojazd-w nieobsgduguj Ncych f unk
VIN moUna wprowadzil rficznie.
0 Aby wykonal wprowadzanie rfczne
1. Kl i kni|j pr zDicaigsnko saapyhhkeak acgada & Maxi DAS.
menu pojazdu.
2. KI'i gmzy¥Yi ®&k g-rnym pasku narzndzi, aby
3. Wybi er zWporpocwaidzani.e rfAczne
4. Kl i kni j pol e wprowadzania i wpisz praw
5. KInigK. Pojazd zostanie zidentyfikowany
pojazd-w, a system pr Merkdiea gun gotCakiid d o
433 SmoUe VI N/licencj a
Maxi DAS obsguguje r-wnineméru VuUNKkEt|j demsd&jainowsv
funkciaut omatycznie wgNczy kamern. Dzinki sys

numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu.

@ NOTATKA
Met oda skanowania |icencji jest obsgdugi warl
numer J|licencji jest miceadmisd A pny, wprowadT¥
0 Abwykonal skanowanie numeru VIN/licencj.i
1. Kl i knij przDQhicagrko satpymékk acgbda® Maxi DAS.

menu pojazdu.
KI'igmzy¥Yi®& g-rnym pasku narzndzi, aby
Wybiepe$kianuj numer VI N/licencjh

Kamera zostanie wdgNczona. Po prawej <
dostinpne sNSkamzwj okocd eQR/ kod kreskowy,
Skanuj numer |l icenciji

Wybierz jednNiz utstaech abpejti t ane,r ab N,
numer rejestracyjny |l ub kod kreskowy w
zostanie wySwietlony w oknie dialogow
Dot knij @Kzyabykmpotwierdzil wynik, a n

sin ekran poftowinarcdjzieno apojne¥fdzi e.
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Recognition result

R

Reshoot

* | Z X (e % B N M >
Rysunek4-3Zeskanuj numer VIN/licencjn
6. JeSl i nurheirb Wiludher u l'icencji ni e mo Ur
wprowadzi i .goDmIKrtihjkeij przycisk w pr
ekranu, aby wySwietlil ekran do .uPoczn

wprowadpemiwi djowmegpu VI N nacioXn,i j a bpyr .
katynuowal .

7. Postnpuj zgodnie z instrukcjami Wy Swi
operacij i iekprradeudsiia gdnopotj yakid u

4.3.4 Wybor pojazdu

JeSli nie moUna automatycznie pobral nume
silnika (ECU) pojazdulubk onkr et ny numer VI N jest ni ezn
rafczni e.

Wybor pojazdu krok po kroku

Ten tryb wyboru pojazdu jest sterowany z
pojazdu na ekranie menu pojazdu, a wySwie
nastnpni e dotwkyrbiojr up rr 2iyczWgekginer z i nf or macj e
jak marka, model, pojemnoSi , typ silnika i rok pi
Przycisk ESC w prawym dolnym rogu ekranu spowoduje powr& do poprzedniego
ekranu. Dotknij przycisku Reset , aby w razie potrzeby pono
poje¥fdzie.
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435 OBDI | Wej ScidniebezpoSre

Cz as ami tabl et moUe nie byl w stanie zide
pojazd-w uUOytkowni k moUe wykonal ogZobaeN di
Ogdne operacjeOBDIl Aby uzyskal dodatkowe informacij e

4.4 Nawigacja

Po zidentyfikowaniu pojazdu testowego poj ¢
sekcja zawiera r-Une cziasto uUywane funkec
jednost kn.Dsotsetriiupjnfec N\vy Swi et |l ane funkcje r - Un

testowego.

441 Ukgad ekranu diagnostycznego

Voo - 7
o R R = |
Diagnostic menu VCe [C+] 12.24v _@
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Post4@dEkran menu diagnostycznego
Ekran menu diagnostyczneagterechéekcgda si i zazw

1. Pasek narzndzi di agnostycznych

2. Pasek informaciji o stanie

3. Sekcja gg-wna

4, Przyciski funkcyjne

4411 Pasek narzndzi diagnostycznych
Pasek narzndzi diagnostycznych zawiera kil

Poni Usza tabeKia amiws edai «dania tych przyci
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TabdRBrzyci ski paska narzndzi di agno:

PrzycfNazwaOpi s
m Dom Powr -t do menu zada®& Max
Wy mi al wychodzi z sesiji serwisowej aktualnie
e@ a . . . .
P, 24 pojaz zidentyfikowanego pojazdu testowego i wraca do
W ekranu Menu pojazdu.
,a, Us t aw Otwiera ekran Ustawienia . Zobacz Ustawienie s po
L nioa szczeg-gdgy.
=, Wydru Drukuje kopifn wySwietlan
= owal | Ustawienia po szczeg-gy.
(2) Pomoc/WySwietla instrukcje dot
B Ratow Ot wiera podmenu zawieraj

przechowywania danych .

Rejestruje dane komunikacyjne i informacje o
sterowniku ECU pojazdu testowanego. W przypadku

= &/:L?:wysthienia bgindu podcza
e danycnaIeUy skorzystal z tej
z zespogem technicznym A
r oz wi NRegestrovanie danych
Aby wydrukowal dane w Diagnostyce
1. Kl i knij przydiaghoswpVhkdracj zada® Maxi DA
Drukmug pasku narzindzi di agnostycznych
t rwaonpiear acji diagnostycznych.

2. Kl i AKBipgkujZostanie wySwietlone menu roz

Dr

Dr

wy

3. Plik
w ce
4. Po p
Aby pr
1. Kli k
Rej e

ukuj tdfdrsukwjnagl zrzut ekranu bieUNce
ukuj wszydt di ekudaenepl!l i k PDF zawi ¢
Swietlane dane.

tymczasowy ziosptrazne sed auntyw od oz omoyd § N ¢ .
|l u wydrukowani a.

omySIinym przesganiu pliku pojawi S
zesdal raporty rejestrowania danyc
ni j przydiaghoswyhkdrmaecj zada®&® Maxi DA
strowaninea darsykah narzndzi di agnost
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przez caQgy czas trwania operacij.i di agn

2. Kliknij Peggstskwdni e dbpywySwiet! il
Wybierz konkr et niyi bfgoNrdmu laa rpzo jzagmj o sszeni
uzupegnil informacje o raporcie.

3. Kliknij AWyBSpeciwskprawym g-rnym rogu ek
formul ar z raportu przez I nternet . Po
komuni kat potwi erdzaj Ncy.

4.4.1.2 Pasek informacji o stanie

Pasek informacij.i o stanie znajdujNcy siin
nastfipuj Nce el ementy:

1. Tytug dnveyn@wi et l a nagd- - wek menu sekcji gg-
2. lkonad WgBwietla stan pogNczenia VCI.

3. lkona nawyBwiatla stan .napificia pojazdu

4413 Sekcja gg-wna

Gg-wna cziSl ekranu zmienia sifi w zaleOUno!
identyfikacjn pojazdu, menu gg-wne, dane
informacje diagnostyczne.

4.4.1.4 Przyciski funkcyjne

Wy Swi etl ane przyciski funkcyjne r-Uni N sian
sguUON do nawigacji po menu, zapisywania |
koE&zeni a skanowani a or az wykonywani a S Z
Korzystanie z tych przycisk-w zostanie szc

dotyczNcych odpowi ednich operacji testowyc
442 Wi adomoSci ekranowe

Komuni katy ekranowe poj awi N sin, gdy pr

wprowadzenie dodatkowych informacji. | st ni ej N trzy gg- wne

ekranowych: potwierdzenia, ostrzeUenia i b

4421 Wi adomoSci potwierdzaj Nce

Komuni katy potwier dz ajzainierrasd wyf koa mmeulj Nc z0yi nin o &
nie moUna cofnNi, 1lub gdy czynjnfo Sk o rztoysrt iao
wymagane jest potwierdzenie.

JeSlI i odpowi ed¥ uUytkownika nie jest wy m
zostanie wySwietlony na kr-tko.
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4.4.2.2 Komunikaty ostrzegawcze

Ten typ komunikat -w wySwietla ostrzeUeni e,
neodwracal nN zmianh Il ub utratn danych. Pr
komuni kat AUsu®@ kodyo.

4423 Komuni katy o bgndach

Komuni katy o bgndach sN wySwietlane w prz:
l ub procedural nego. PrzykgadamiNcmebli iewy k ¢
przerwanie komunikaciji.

4.4.3 Dokonywanie wyboréw
Aplikacja Diagnostyka to program sterowany menu, ki¢ry prezentuje szereg opcji. Po

dokonaniu wyboru wySwietlka®Bdyi vkyH-erj nzawel
prowadzi do UNdDaontekgnoi jt eesktruanu, aby dokonal

45 We j S tunkeji diagnostycznej

Apli kacja Diagnostics wumoUliwia pogNczeni
sterowania pojazdu testowanego w celu diagnostyki pojazdu. Aplikacja przeprowadza

testy funkcjonalne, pobiera informacje diagnostyczne pojazdu, takie jak kody usterek i
dane na Uywo z r-Unych ukgad-w sterowani a

i ABS.

Podczas uzyskiwania dostnpu do funkcji dia

1. Automatycznd dskamofvami a automatyczne ska
dostfApnych system-w w poje¥dzie.

2. Jednost ka dsviyeSwijeNiclaa menu wyboru wszyst ki
steruj Ncych pojazdu testowego.

Po dokonaniu wyboru i nawi Npzoaj nai zud e kmo muynS vki ¢
odpowiednie menu funkcji lub menu wyboru.
4.5.1 Automatyczne skanowanie

Funkcja automatycznego skanowania (Auto Scan) przeprowadza kompleksowe

skanowanie wszystkich sterownik-w (ECU) w
systemowych i odczytani a kod- - w DTC. Przykgadow
skanowania (Auto Scan) przedstawiono poni U
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o a = & o= 0 B =

Auto scan VChb [£3] 12.24v
| st‘tem list (N 100% I 0
1 CEM (Central Electronic Module) n
9_ 2 ECM (Engine Control Module) Fault |1 nmp
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
o Quick
Info:VOLVO/XC90 Report | | 0K | Pause: ESC

Post4®Ekran automatycznego skanowani
1. Pasek nawigacyjny
2. Sekcja gg-wna
3. Przyciski funkcyjne

45.1.1 Pasek nawigacyjny

Kartalistyd wy Swi etl a zeskanowane dane w formaci
Pasek powskmpuzuj e postinp testu.

4512 Sekcja gg-wna

Kolumnal1d wy Swi et |l a numery sekwencyjne.
Kolumna2d wy Swi etl a zeskanowane systemy.
Kolumna3d wy Swi et |l a wskaTnipkisudiNagn avsytnyi kza n e ecs |

WskaFni ki te definiuje sifin nastfipuj Nco:

O Usterka(iUstlerka(i) oznacza(jN), Ue wykry
l'iczbn wykrytych usterek.

O Zaliczony | Braknhgiaa,wUe system pomyS|
skanowani a i nie wykryto Uadnych bgnd- w.

O Nie zeskanOzwancoza, Ue system nie zostag
moUe uzyskal dosthipu do systemu.

Kolumna 4 8 naci Snij, aby przejSi do odpowie

szczeg-gowe informadijse Nordd zmgwmpldry&ii | ub te

4.5.1.3 Przyciski funkcyjne

Poni Usza tabela zawiera kr - -tki opis przyci
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TabdBRBRrzyci ski

funkcyjne

w automatyczn)

Nazwa Opi s
Raport Wy Swi et ldiagnastgcane w formie raportu.
Szybkie Usuwa kody. Po wybraniu tej
kasowanostrzegawczy informujNcy o m
Pot wierdza wynik testu. Kont
OK wybraniu ﬁlj)ilslaemgopoprzez dot
sekciji gg- wnej
Zawi esza skanowani e. Po dot k
Pauza .
Kontynuuj .
Esc Powr -t do poprzedniego ekran
automatycznego skanowania.
452 Jednostka steruj Nca
Funkcjaj ednost ki steruj Nce,j umoUl i wia rfczne
sterowani a do przetestowani a poprzez S zZe
procedur ami me n u i dokonaj wgaSci wych wy

odpowiedniego menu funkcji diagnostycznych na podstawie dokonanych wyboréw.

4.6 Funkcje diagnostyczne

VOoLvVo m ﬁ Q E 9 a tg

v2.10

Function menu VCh 12.24v

ECU information Trouble codes Live data

Active test Special function

VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC

Postd®Ekran menu funkcji
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Funkcje diagnostyczne sN wymienione na ekr
r-Uni N sifdA nieznadzpobeawdpnaliebog8icbbej mowa

I nformacj & zmwEE€Ua szczeg-gowe informac]j
wybraniu otwiera sin ekran informacyjny.
Kody ustezawikera funkcje Odczyt i Kasowa
wySwietla szczeg:-gJowe informacje DTCapob
drugmoUlkavwawkodew iDTihnych danych z modu
( EQ).

Dane nad Pywoera idayéSwiatUawo oraz paran

st er ujphbceagzod e m

Akt ywreydt umoUl i wi a dostnp do test-w pod
specyficznych dla pojazdu.

Funkcja Dpweyckoantunjlene adaptacje komponent -

@ NOTATKA
Funkcje paska nyaznych)tdkieijak zhpisyveganieoi sirukowanie wynikow
test-w, moUna wykonywal przez cagdy czas tr

rejestrowanie danych i informacje pomocnicze.

0O Aby wykonal funkcjn diagnostycznN
1. Nawi NO §Nczno$leszowgjmazdem
2. Zidentyfikuj pojazd testowy, wybierajN
3. Aby znale¥l system, kt - -ry ¢ hAcuetsozmap ryzceztr
skanowalnibe wybierz odpowi ednilNedops} @ce
steruj Ncej
4. Wybierz UNddandlghaskg¢anN z ekranu Menu

4.6.1 Informacje o ECU

Funkcja ta umoUliwia pobieranie i wy Swi et
testowanej jednost ki steruj Ncej, w tym t
specyfikaciji.
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0 oo L - B =

ECU information vCk 12.24V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
\vn‘:lvowmxcqu ESC _9
Post4d@Ekran informacyjny ECU
1. Przyci ski paska nar zofdat T athidalginrozsytcyicszkniy C
narzndzi di agdbpysuyyshkpnth szczeg- gowy opi
przycisku.
2. Sekcja &g wreavej kol umnie wySwietlane sN
kol umnie znajdujN sin specyfikacje lub o
3. Przyawinklkc yjwayt ym przypadku dost lEEBICYy NaecsitSn
go, aby wyjSi po obejrzeniu.
4.6.2 Kody usterek
a) Odczyt kod-w

Ta funkcja pobiera i wySwietla kody DTC
AOdczyt kod-wo r-Unitessititowanegbe(Pmg &eziduo
pojazdach moUliwe jest r-wnieU pobrani

wySwietlenia.
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ol a4 = & & o B & |

Trouble codes VChb [£3] 1224V

0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal ’

Communication between control units -
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated

VIN

Info:VOLVO/XC90 E

t:t:ucleﬁJ ESC 6O

Freeze

‘fmmJISeamh

J

Postd&8Ekran kod-w usterek

1. Przyciski paska nar zWiddzziTedlie®2Bnogtiyskhnyph
narzndzi di azgamwoi setryacjzNcyac hs zczeg- Jowe opi SY
na kaUdym przycisku.

2. Sekcja gg-wna
Kol umdavylSwi etl a kody pobrane z pojazdu
Kol umdavsX azuj e status pobranych kod: - w.
Kol umdas zxXzeg- owe opisy uzyskanych kod

l kona pgatkaySwi egluana tyl ko wtedy, 0
zamroUone w pamiifci; wybranieitejekilkao
danych, kt -ry wygl Nda i zachowuj e sin

3. Przycisk funkcyjny

Zatrzymaj d&t lanikji, aby wySwietlil zatrz
Szuldanfaci Snij, aby wyszukal informacje
I nterneci e.

WymaU kodyd ddatildniwj , aby byyimawal kody
ES®naci Snij, aby powr-cil do poprzedni

b) WymaU kody

Po odczytaniu uzyskanych kod-w i dokonan
tej funkcji,y apyj amsdim.NI kod
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0 Aby usunNi kody

1. KI'i kniYsuw@ckiomllyr akeoidey bgnd- w

2. Po zastosowaniu tej funkcji wySwietli
O czyszczeniu danych.
O KIiBdako aby kontynuowal. Po pomySIn

poj awdkrsam potwierdzeni a.

O KliKngjaby wyj Si.
nacipSmzyjci srka EeSkCr ani e pot wi erdzeni a.

Ponowni e wykonaj funkcjn odczytu kod: v
pomySlinie usunifte.

463 Dane na Uywo

Po wybraniu tej funkcj il insat @ kdamy cech wdylSavi veyt t
El ementy dostfipne dla danego modugu steruj
Parametry sN wySwietlane w kolejnoSci, w j

dl atego nal eUy spodzi ewalojasgduni r-Unic w zal

Przewijanie gest ami pozwal a na szybkie po
ekranu i przeci Ngni j palcem w g-rfn |l ub w
parametr-w, jeSli dane zaPpomi Ms zw preegsawiane KJ

ttpowy ekran danych na Uywo

Name @ O items selected 0_:

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication \,4 Off
— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch £~ off
indication e
[ Brake lamp switch status & On
o—
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity ) N/A
m 2 Fa Y
Pedal travel sensor signal ' 41.029 mm
o— = ¥ m © & <«
Cancel Al Show selected Graph merge To to Setting Clear data Freeze Record Review Back

Post4®Ekran danych na Uywo

1. Przyci ski paska narzindpot kniijagpogygcshyc
g-rnej Srodkowe]j cznSci ekranu, aby w
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2.

3.

di agnostycznyahdl &robywcizs ki paska nar znd:z
Aby uzyskal szczeg-gowy opis operacj.i dl
Sekcja gg-wna
Kol umna Nay®wi etl a nazwy parametr - w.
a) Pole wdbortkni j pola wyborwypm@palkaweij
aby wybral el ement . Dot kni j pol a w)
el ement .
b) Przyci sk dbkwkpapyprzycisk rozwijany
parametru, aby otworzyl podmenu ;
wy Swi etl ania danych.

Kol umna WawytSowdceit | a wartoSci parametr - v
Kol umna | éddmpoSwiekt| a jednostki paramet
Ustawireaipasku narzndzi di agnostycznyc
Jednost ka
funkcypjMNa® ekranie danych na Uywo znajd
funkcyjnych. Szczeg-gowe opisy tych pr z
podsekcjach.

Tryb wySwietlania

Dostfipne sN cztery tryby wySwietlania d
r-UOnych typ-w parametr-w w trybie najl
danych.

KIi knij przyci sk rozwijany po prawej S
podmenu. Wy Switeatnlioen ygNc zznoise 7 przyci sk - v
stronie reprezentujN r-Une tryby wySwie
Alnformacjeo (aktywny, gdy dostfipne sN
AZmi ana jednostkio (do z mi @anygh) graz dedems t k i
przycisk AWyzwalaczo (dotknij, aby otwor
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© O0items selected
[TTpTS (Pedal Position Sensor) status v off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal U 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (g 0.125 %
= W om O «
ncel All - Show selected Graphmerge o top Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Post4diEkran trybu wySwietlania
KaUOdy el ement parametru wySwietla niezal
E Tryb wska¥fni ka dawpbSwgetwkego pawgpkeesgc
ws ka¥tni k- w
E Tryb tekgstrogoy domy &l kyparpwmetry sN wwy S
postaci l'isty tekstowej

@ NOTATKA
stanu, takie jak s{tONNOFP AQT&VE NABORT) kmeo Una  wlyiSiwi

tylko w trybie tekstowym. Parametrywar t p Scaki e jak stan czujn
zar6vno w trybie tekstowym, jak i graficznym .

E Tryb wykresiuwySwiedtilegupar ametry w post
W tym trybie po prawejSwsetomi esi fiarpa nie
steruj Ncych, umoUliwiajNcych zmianf wy
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Name @ 1 items selected alue !

[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
[ Pedal travel sensor velocity .,J N/A
[ Pedal travel sensor signal _, 41.029 mm
a SAS (Steering Angle Sensor Module) offset ) v sty | -0.044 G G =
value - x1
KA
o
Gl R St st e SR IEOSS RS RV St IV et (s S bt e e s X
o= o= K 4 ¥ @D © & «
Cancel Al Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Review Back

Post4dilEkran trybu wykresu przebieg

a) Przyci sk (@(SdatdWwiuse@awi a mini mal nN i ma k s
Y.
b) Przyci sk zSkiaelnai a wartoSci skali

Nad wykresem przebiegu znajdujN sifn dwa
moUna zmienial wartoSci skali osi X i os
skal e: x 1, X 2, X4 i X 8. Nazyskalenklax@ ix4.d |l a os

c) Przyci skd ehgtujwia edycjin koloru przeb

d Przyci sk powi hksz&ni a raz, aby Wy Swi €
danych nakpedn yem
e) Przyci sk dwyajc3cSna j, aby wyjSli z trybu v

Wy Swietl anie pédjtnmekpajnawpest dostfApna t
przebiegu i j est uUOywana gg-wnie w tryb
danych. W tym trybie w prawym g-rnym rog
steruj Nce.

Przyci 9kd ostkkarliij, aby zmienil wartoSci :
Dla osi X dosthnpne sN cztery skale: x1
skale: x1, x2 i x4.

Przyciskd reagic$nij, aby otworzyl okno
ustawil koliorgmpukzedli elgiuni i wySwietl ane]

Przycisk podndoekesizpniaby wyj Sl z trybu
. Przyciskd wyg¢iS8niaj, aby wyj Sl z trybu w
0 Aby edytowal kolor przebiegudainygrhuboSi |
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1. Wybierz parametr, kt-ry chcesz wySwiet
2. Kl igpntyEdgkuja wySwietli sifn okno edyc]j

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Post4diEkran edycji przebiegu
Parametr jeautwmhtgcaniye w | ewej kol um
Wybierz kolor z kolumny Srodkowej
Wybierz gruboSi linii z prawej kol umny

2

Kl i Gat pweaby zapisal ustawiAeniabhy wyjs$
bez zapisywani a.

E Tryb wska¥ni ka wyyfwiewdago pardmet wykrve:
wska¥tni ka cyfrowego.

Ustawienia wyzwal acza

Na ekranie ustawie® wyzwal acza moUna us
wartoSi mini mal nN i maksymal nN. Po pr z
wyzwal acza zostani e uruchomi ona, a ur z N
zapisze wygeneZraopwasnaen ed adnae .Uy wo moUna pr ze
przycPskegANddgdu .ekr anu

Aby otworzyl podmenu, naleUy dotknNIi pr z
nazwy patametziyeci sk jAeMytzwadtaaztzmi m przyci s
Dot knij, atlkrwynSwise talwiile  wyzwal acza.
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Post4diEkran ustawi e@® wyzwal acza

Na ekranie Ustawienia wyzwalacza dostfj
wprowadzania danych.

a) WyzwaldawfjNcza | ubwywwgNara. Domy Sl nnie
wgNczony.
by Al arm br&wgkgka | ub wygdgNcza alarm. Fun

dFfwi nkowy, gdy odczyt danych osi Ngni ¢
maksymalny. Alarm brzinczyka zabrzmi ty

c) MI'M dot knij tego pola wejSciowego, aby
dol nego | imitu.

d MAX dot knij tego pola wprowadzania, ab
g-rnego | imitu.

Aby ustawil wyzwal acz

1. Aby otworzyl podmenu, kli knijonpirezyrca s

parametru.

2. KI'i kni j Wpzwgaglphoskpr awej stronie podmenu
Ust awienia wyzwal acza.

3. Kl ikni | pol e wprowadzania wartoSci MI N
mi ni mal nN.

4. Kli knij pole wprowadzania wamag&cN WaX
maksymal nN.

5. Kl i ®K,i jaby zapisal ustawienia i powr - Ci
k1l iAmiljujaby wyj Si bez zapisywania.
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Po
wy
wy
pr
I

pomySIinym ustawieniu wyzwal acza, przed
zwal acza. Znaczni k jest szary, gdy ni e
zwol ony. Ponadto na kaUdym z wykres- -w das
zebiegul)amey SsysNetdwi e poziome |linie wskaz

mit-w sN wySwietlaneabywy odUnydhipkaledia

parametr - w.
C. Przyciski funkcyjne
Poni Uej opi sano dziaganie dostnpnych prz
na Uywo.
An wlj ws zysd &t leni j tego przycisku, aby a
parametry. JednoczeSnie moUna wybral mak
PokaU wybrane/ Po&aamlhcwSny§$t kon przycisk,
mindzy dwiema opcjami: j ecamet wy Swide tulga
wszystkie dostnpne el ementy.
GNczenie wy§ldoesknwj tego przycisku, aby
danych (tylko w trybie wykresu przebiec
podczas por-wnywania r-0Unych parametr - w.
@ NOTATKA
Tent ryb obsguguje scalanie wykres-w od 2 do
cyfrowo. Parametry niecyfrowe nie sN obsgu
U Aby pogdNczyl wybrane wykresy danych

g
1. Wybierz parametry, kt-re majN zostal s
2. Klikni jPpdNMyziwikkdeEy ekranu danych na
n
z

a) Te tryb obsguguje tylko parametry,

przypadku wybrania parametr-w niecy
informujNcy uUytkownika, Ue wybrane
tym iter yib Oe naleUy wybral od 2 do 5
Rozumi emdaby powr cil do poprzedni

obsgdgugi wane parametry.

b) Po wybraniu ni eobsgugi wanych par ame
proSbN o wybranie tyl ko .o bKsojnuugniiwkaanty c
sifi r-wnieO, jeSli wybrano wifcej ni
obsgugi wanych parametQK,waibynaei Sciajl i

(7]

3. naci SnijAmulzyjci sZkmdjadiujeNcy si A u dogu
Oy wo.
Na gérmpimzenosi wybrany el ement na g-rn |

Ustawidemaa@i Snij ten przycisk, aby ustawi
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U Aby ustawil czas trwania rekordu danych
1. KliknijUprawiué miloaju ekranu Danych na Oy
2. Kl i knij Przypioskpr Awe j sCtzraosn i ®a gp ayswkaan i

wyzwolienwvwbierz dgugoSi czasu.

3. KliknijOKrzgbyskapisal ustawienia i pc
danych na Uywo; | Xbd Wl pkawympgzynoymkr &
bezapi sywani a.

4 Kli kot pweprawym g-rnym rogu ekranu Ust
aby potwierdzil i zapisal ustawieni e
UOywo, | WAlukluijekbnyi jwyj SI bez zapisywani a.

WyczySi dchearcd Snij ten prcziyic iwsskzy satbkyi ew ybcuzfy
na Uywo.

ZamrdWySwietla pobrane dane w trybie zam
Poprzednidaprkzleacthkoadzi do poprzedniej Kkl e
Nastnpnad krl maeaklmodzi do nastfipnej kIl at ki
Odtw-rzRPmawxcdigdn aby odtworzyl/wstrzymal
Wzn-& naci Snij, aby wyjSli z trybu zam
normal nego wySwietlania danych.

Nagrywamioezpoczyna nagrywanie danych na

danych. Dot kMNgg rpyrwayreifjesokek r anu ADane na

sin komunikat z proSbN o wybranie paranm

ARozumi,emby potwierdzil. Przewi E w d- g i
przyciAdNlagr ywani eady rozpoczNi n a g rcyiwsaknui ¢
AWzn - woaby zatrzymal nagrywanie. Nagrane
w sekRijiequ Nddogu ekranu ADane na Uywoo. N
przegl Ndai w aplikacji MenedUer danych.
Wzn-& naci Sni j ten przyci sk, adbaynyz dt ri
powr -cil do normalnego wySwietlania da
Fl agaen przycisk wySwietla sin po wgN
tego przycisku, aby ustawil flagi podc
dodawal podczas odtwarzanieanend Uterryabidear
Wybierz wsthipnie ustawionN flagf, aby

wirtualnN klawiaturn do wprowadzania n

Przegd Md zejrzy]j zarejestrowanRr zdeagnieNd bBo
wySwietlil |listi nagna®Eb pwybeptzpedan e
@ONOTATKA
Na ekranie ADane na Uywoo moUna przegl Nda
bi eUNcej operacji. Wszystkie zarejestrowart
sekcji APrzegl Ndaj daneodo w aplikacji Mened

Poprzednidaprkzleagthkcaz a na poprzedni N kIl at k
Nastfipnad ki mdkMcza na nastfipnN klat khn
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Odtw-rzPmawzaSnij, aby odtworzyl/wstrzy
PokaU wybwmyaSwe et l a wybrane parametry.

Scalanie &wyNceyg - wybrane wykresy danych
Wstekcapuszcza przegl Nd i wraca do ekr a

Wstextpowr -t do poprzedniego ekranu | ub w

4.6.4 Test aktywny

Testu Akt ywnego sguly do uzyskiwani a dostn
komponentdw specyficznych dla danego pojazdu . Do s tthepsnt ey r-wni N
zal eUn p8azdu. od

Podczas testu aktywnegot a b | e t polegesig doasterownika silnika (ECU) , aby
aktywoswalowni ki . Test ten okreSla i nopreegr al
odczyt danych z sterownika silnika (ECU)
Taki e testy mo g N obejenoevkatir oma gre ¢ Ne z a npirez
pr zedNmiz i ddkgma stanami roboczymi.

Po wybraniu opcpadj dviilensziogojgmitesoosymoDost ipne t

r-0Oni N sin w zal eWyniSeri z otdesptojmzamcji ment
instrukcjami wySwietl any mi na ekranie, aby
sin w zaleUOnoSci od pojazdu

Przyciski funkcyjne w prawym dolnym r o g u ekranu Aktywnego
sygnagami testowphmiulNil mp$ wiwdgodj-amreej cznSci
testowego. Po st fizpgugdni e z instrukcj ami wy Swi et |
odpowi ednich wybor-w, abédlko@&kodhizy | n aEB& S 1yi. |
aby wyjSli z testu.
4.6.5 Funkcje specjalne

Funkcje te wykonujN r-Une agamptpanjosvnlok@md
konfiguracjn niekt-rych komponent: -.w po zak

Wybierz ,f wbkcjwy Swi etl il s zeckzremgnkpamvaeniianf or n

Naci Sni j przycisk funkcji, aby wykonal wyb
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4.7 Ogolne operacje OBDII

Ta opcja umoUliwia szybkie sprawdzenie koc
zapalenia sin kontrol ki awari.i (MIL), s p
certyfikacji emisji spalin oraz wykonanie s
spalin. Opcja bezpoSredniego dostfipu OBD
zgodnych ze standardem OBDI I/ EOBD, kt -re n

Przyciski paska nar z i d z i di agnostycznych u g-ry eki
dostfipne dla konkr et nej Talela&yMmrozsyt cyiksi k ip op aaszkde
diagnostycznychpo szczeg:- gy.

4.7.1 Ogdnaprocedura

0 Aby uzyskal dostip do funkcji diagnostyc
1. Kl i knij pr zQica grko satpyhleckmcgada & Maxi DAS.
menu pojazdu.
2. Naci Sni jE@BRyYyc¢isskiej N dmwdwvei Nzoalniiawokacmu
poj azdem:

Automatyczne dkpoowaybreani u tej op
di agnostyczne pr-buje nawi Nzal k o mu
protokogu, aby wustalil, kt-rego prot

Prot dkprod wybrani u tejotowicegria nsai fe kproadnni
r-Unych protokogd- w. Protok: g komuni
przesygdgania danych minAndzy sterownik
di agnostycznym. Gl obal OBD moUe korz
komuni kacyjnych.

3. Wybierkr ektonny protARradgt ok -&mwcigekaj na wy
menu diagnostyki OBDI I .
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comp 8 = & | = 0 B B
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISO 14230-4(KWP2000) ESC

Post4diMMenu di agnostyczne OBDI |

4. Aby kontynuowal, wybierz funkcji.
DTC i FFD
GotowoSi 1/ M

Dane na Uywo

Moni tor ®z@jnika

Moni tor pokgdgadowy

Test komponent - w

I nformacje o poje¥fdzie

Status pojazdu

@ NOTATKA
Obsgugi wane funkcje mogN sifn r-0Onil w zale

4.7.2 Opisy funkcji
W tej sekcji opisano r - Un diaghostyckngch.e poszcze
4.7.2.1 DTCiFFD

Po wybraniu tej funkciji na ekranie wy Swi
oczekuj Ncych. lkona pgatka Sniegu pojawi s
z zamroUonej klatki bidN dostfipne do przeg
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Zapisane kody

Zapisane kody to aktualne kody DTC zwiN
modugu steruj Ncego (ECU) pojazdu. Kody
zal eUnoSci od stopnia nasilenia emisji

nadpisujN kody o rmirlozrzwrmepr ikordyut edceicey.d u j
kontrol ki MI L i procedurze kasowania kod
dlategokody DTCmogN si i r-0Onii w zaleOUnoSci od

Oczekuj Nce kody

SN to kody wygenerowane podczasi mstkatdniD

zostanie faktycznie wygenerowany, potrze
jazdy. Celem tej usgugi jest pomoc techn
wyczyszczeniu informacij.i di agnostycznych

po jedwnwkimu jazdy.

\

ay JeSli test zako@®zy sifi niepowodzenienm
kod DTC powi Nzany z tym testem. JeSI|
ponownie w86iBghkl 40rozgrzewania, uster
usuni Aita z paminci

b) Zggoszone wyni ki test-w niekoniecznie
system. JeSli po dalszej jeFdzie wyni

zapisywany jest kod DTC wskazuj Ncy

Zatrzymaj kl at kn

Zazwyczaj kzapkskdmad &p to ostatni
DTC, kt-re majN winkszy wpgyw na emisji
DTC o najwyUs:z

W takich przypadkach kod

na

zggoszon

przechowywane sN rlelk&idy Dhhatkdiladg ki b pzsatwd

Ami gawkno wartoSci parametr .

Wy malUO kody

w krytycznyc

Opcja ta sgulUy do czys zddzaegmioa twsmzyWgy &k ¢ h

emisjN spalkod-,w wDTCymdangohctle
rozszerzongrddypocertza z modudgu
opcrjmasetuj e status monitora

st ahNu egoodlowtyi ezako@czony

Po wybr adiuc np®ifpopawdkrsdm potwierdzeni a
przypadkowej utraciATakényekr anWyebipotzwi e

kontynulowkNi eatby wyj ST .
4722 GotowoSIi 1/ M

Ta funkcja sgulUy do sprawdzani a

funkcj a do wykorzystania przed
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stanowymi dotyczNcy mi emi sj i spal in. Wy bi e
podmenu z dwiema opcjami:

od czasu wyczyszczemi ay Kwidetw aDTSCt an mo
ostagai wyczyszczenia kod-w DTC.

Ten cykb wydSawdyetl a stan monitor-w od pocz

4723 Dane na Uywo

Ta funkcja wySwietla dane PID z ECU w c¢z
obejmujN wejScia i wyjScia aweadraz informacie o we j
stanie systemu transmitowane strumieniem danych pojazdu.

Dane na Uywo moUna wySwikaneina Gywnych tr

4.7.2.4 Monitor czujnika O2

Funkcja ta umoUliwia dosthip do informacij.i
charakterystycznych i wyni k-w test-w niekHi
pami itealsysem OBD wykorzystuj Ncy protok:- §
tej funkcji, a odpowiednie informacje bfAadN

4725 Monitor pokgdgadowy

UOyj tej opcji, aby wySwietlil wyniki test
poser wi sowaniu | ub wymazaniu pamifci modugu

4.7.2.6 Test komponentéw

Funkcja ta umoUl i wi a dwuki erunkowe ster o
di agnostyczne moUe przesygal pol eceni da ste
jestprzydatnadookre S| ani a, | ak dorapoeeni& CU reaguj e

4727 I nformacje o pojetTdzie

Opcja ta wySwietla numer identyfikacyjny p
weryfikacyjny kalibracji (CVN) oraz inne |

4.7.2.8 Status pojazdu

Funkcja ta sprawdza aktualny stan pojazdu, np. p r ot okknougikacyjne modu g - w
OBDIl,| i ckothdi b gridistamk ont r ol ki suysgtneaMKiyiz u(j Nc e j
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4.8 Raporty diagnostyczne

4.8.1 Funkcje przed skanowaniem i po skanowaniu

Po wykonaniu czynnoSci przed skanowaniem i
tego samego numer u zl eceni aMekhend fe r awa cdya nnye
Historia pojazdu do Wy bi er z rekord testu historyczne
numerowi zlecenia serwisowego. Zaréwno wyniki przed skanowaniem, jak i po
skanowaniu bnAndN wySwi adakdrdzie tstuvhistdrygzmegos ktdyy m
moUna wygenerowal jako raport PDF, co ugat
przed i po skanowaniu.

Funkcj a wsstkiapnnoewgaon i a

Wybierz i dot knij przycisku pojazdu na ¢
zlecenia serwisowego w, wazseksakkamnjoNway m i o kwye
pojazd. MoUesz r-wnieO dodal =zdjhcia, ab

Po zako® zeni hawetwaapnagai e moUna go pono
wyni k-w nie moUna modyfi kowal .

Funkeppaskanowani u

Pozako® zeniu wstfinpnego skanowania wyjd¥
dot knij przycisku pojazdu na ekranie mer
Wpowad¥ ten sam numer z|l ecenia ser wiso\

Wy Swi et | i sions k &kogwani u. Rekord po S k¢
wygener pwanzyako@® zeniu skanowani a. Wy ni k
skanowania zost anNs am@meikeotridamrieg cva htgyirm t e s t
®NOTATKA
Funkcjn skanowani a po zako® zeniu moUn a
wystarczy d ot k n NI przycisku pojazdu na ekrani
nawi Nzal podNczewp ie stenlaam manert Zegenia serwisowego w
wyskakuj Ncym oki enku i postApowal zgodni
przeprowadzi i skanowanawani@stpa niakwmy@d zke nd

jest ostateczny.
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4.8.2 Raport diagnostyczny Zapisywanie ,pr ze gl Ndani e
udostnpniani e

Raport diagnostyczny moUna przejrzel, zapi
sposobdéw.

4.8.2.1 Zapisywanie raportu diagnostycznego

Za pormanMcjsitoria

1. Przejd¥ do ekranu gg-wnego aplHikaamjaii aD
g-rnym pasku narzndzi

ﬁl “’E‘i All Favorites | History | America Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records

2016 Demo 2016 Demo

JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02

Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

)TC Count:19 C Count:19

VIN VIN:

</ @/

Post4diBEEkran historii
2. Wybierz rekord hi®parzyxcdrmsk iw maaiwym jg-
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)

= Historical test s

Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%l Print
Year 2016 ;:if:se YYYYYYYYYYYYYY
=3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
Get
od E Report
Model JK-Wrangler Ometer  gxm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Post4dieEkran testu historycznego
3. Kl i kPhoibji eA z .r agporrotwbad ¥ numer rejestracy
Kl i KBapi.szo
Za pomoc M uftwomkactjyicznego skanowani a

1. Kl i B\iujt omatyczne snkaanekvaanie® menu di a
Tabl et automatycznie przeskanuje stero

VOLVO - 7
o & = o = B =
Diagnostic menu VCb 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC

Post4dimwy bi ekzant omatycznego skanowani

2. Po zako@®zeniu skanowani aRaspyogritamd up Bc iy
na dole ekranu.
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VOLVO - )
vors A E S & 6 B @ &
Auto scan VCb 12.24v
System list N 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 = |
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 | |
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VIN: Quick
Info:VOLVO/XC90 Report OK Pause ESC
\ mEEy | 1 J

Post4digEkran automatycznego skanowan

Za pomocN funkcjidinagpastkwyc nmayehidzi

Raport di agnostyczny mo Un a r-wnieUO wy$§

diagnostycznych, takich jak automatyczne skanowanie, kody usterek, dane na

Oy wo i aktywny test. Zapisane raporty mo

O KlilBpjzyciskkmangrazidzi di agnoAZaymgizang
wszyst kie dvpnreoowad ¥ numerAzapie.snzzléli..kinil

przycisk w prawym g-rnym rogu ekranu,

o] KIiI«.a'p'[zycisk na pasku narzndzi di ag
AZapraportWprowad¥ numer rejestracyjny
AZapb®WgSwietl ,rapomadtiipnie wybierz za

wy Swi et il
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VOoLvOo ﬁ z ﬁ E 0 . B “
Trouble codes VCb [E3) 12.24v

P Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l

Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report

VIN.
Info:VOLVO/XCH0 :m"um : Search f;zs; ESC

Post4diEkran kod-w usterek
4822 Przegl Ndanie raportu diagnostyczneg

Wszystkie zapisane raportyMenndhB@e pa.zRand Wala

O KliMenpdUer =aHiysmhojraaWybi erz konkretny
pojazdu, a nastWpBiwneekl|l i whpkaBpPpERym - rogu,
zobaczyl raport.

O Po zapisaniu raport-w pogapesz dwskybsbEki
dot MeinjedUer >Panfy chby wySwietlil te rapor

O Po zapisaniu raport-w poPohkieer dobudmppinez

rapor tdnaMjnedUer a >Rampyw hc h mu,r zaeby wy Swi et |

zapisane na platformie chmurowej Autel

4823 Raport diagnostyczny Udostnpniani e

1. Aby przejSi do ekranu IMesiteyd Ueap siRmpaht do
chmur ze
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- Report List Q /7

2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle

Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN: VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

11

Post4®@iEkr ansty raport- -w

@NOTATKA

Nal eOy pamiftal, Ue jeSI®, woraporaieowy I
pomySinie przesgany do chmury i moUna udos
wy Swi étrC>, soznacza to, Ue nie udago slén p
nastNpi automatyczna pr-ba przesgania go d
2. Klik<<opfi w prawym dolnym rogu raportu

3. UdostfApnianie danych w chmurszpeosmdyna pog
zeskanowani e kodum&iRl,e mvylsWa nwe med miae nIM
telefonu).

49 Wyj Scie z diagnostyki

Apli kacj a Di agnostyka pozostaje otwarta
komuni kacja z pojazdem. Przed az annakl nei Uiyc i zeank
di agnostykf, aby przerwal wszel kN komunika
® NOTATKA

Zakg-cenie komuni kacji mo Ue spowodowal

el ektronicznego pojazdu WsEyGtkie rodzajd ppeovinN G z e §
komunikacyjnych, takie jak kabel danych, kabel USB oraz s i e | bezprzewod

przewodowar,aws iodwdNcponez cagy czasPrzedr war
odgdNczeni em k a pabilania zaenkntj wsaystidednterfejsy .
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0 Aby wyjSi z aplikacji Diagnostyka
Na aktywnym ekranie diagnostycznym :

1. Aby opuScil sesjh di agmacsit§yrizjnmsptriedcyazdi
ESC

2. MoUesz te0U nacizamilanpr zpocgiaszpdaus ku nar
di agnostycznych, aby powr-cil do ekran

Na ekranie menu pojazdu:

1. KIl'ikni jHpmagcgsknym pasku narzndzi

2. MoUesz teU nacWsstreltl paskai silawi gacyj nym

3. MoUesz teU nacHosmeNsl pparszkyuc insakr zidzi di ac
bezpoSrednio wyjSl z aplwhkago¢i Maxipbwsg -

Teraz aplikacja diagnostyczna nie komuni ku
otwieral inne aplikacje Maxi DAS.

51



5 Praca

Apli kacja Serwis zostaga zaproj ekt oezybhiepa s p
dostnfipu do system-w pojazdu w celu wy k on
serwi sowych i konserwacyjnych. Typowy ekr a
wykonawczych sterowanych z pozi omu menu.
wySwietl akymini @ea aby wybral odpowi edni e o
prawi dgowe wartoSci l ub dane i wykonal ni
szczeg-Jowe instrukcje dotyczNce wykonani a

Po wej Sciu do funkcriiie spoejcgwilMesi i ndwiek r @

Funkcje specjalne. Opcja Diagnostyka umoU0Ul
czasami konieczne po wykonaniu niektdych funkcji specjalnych. Funkcje specjalne
skgadaj N sifn z podfunkeji wybranej funkcj.i

Naj czuSyiwvaisd sdla opi sane w.tym rozdzi al e

51 Usguga resetu ol eju

Ta funkcja resetuje system pomiaru OywotnoSci ol eju

optymal ny okres wy mi any ol eju w zaleUno

Przypomnienie o UywotnoSci oleju naleOy r

system m-g§ obliczyi, kiedy naleUy go wymi
@ NOTATKA

1. Po kaUdej wymi anie oleju naleUOy ustawil
100 %.

2. Wszystkie wy magane tpariacwy knounsaznfe zporsz e d
wska¥fni k-w serwi sowych. Ni ewykonanie tec
wartoSci serwisowe i zapisanie kod-w DTC

3. W niekt-rych pojazdach narzndzie moUe
serwesotakie jak cykl serwi sowy i interv
BMW, resety serwisowe obejmujN ol ej si |l
przednie/tylne, pgyn chgodzNcy, filtr c
inspekcjn poaojjaizdeuni sijnspepkal i n i kontrol e

5.2 elektrycznego hamulca postojowego ( EPB)

Funkcja ta ma wiele zast os kwa &E,e pozwal aj N na bezp
utrzymanie elektronicznegouk §adu hamul cowego. d@lkajkmuyijwa c
aktywacjn whkahnddhau hatmurld c ami , wspomaganie ko
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otwieranie i zamykanie k | ock-w hamul cowych oraz regul a
tarcz lub klockéw.

521 BezpieczeE&two EPB

Wykonywanie czynnoSci konserwacyjnych ukga

(EPB) moUe byl niebezpieczne, dl atego przed

pami ital o nastfpuj Ncych zasadach:

V naleUOy upewnil sian, Ue d aib rjzeeg oz ndazsi za guakngi ae

V Przed przystNpieniem Idonsjeakivachyl olyveihe kd i E
ukgadu hamulcowego moUe byl konieczne w
MoUOna to zrobil z menu narzhdzi

V Prace konserwacyjne nal eOy wykonywal w
ni eruchomo i znajduje sin na r-wnym podg

V. NalUg upewnii sin, Ue ukgad sterowania EF

zako® zeniu prac konserwacyjnych.

@NOTATKA
Firma Autel nie ponosi Uadnej odpowiedzial
bidNce nastfipstwem konserwama] caukbgatoj elwel

53 Serwis systemu monitorowan
oponach (TPMS)

Funkcja ta umoUliwia szybkie sprawdzenie i
silnika pojazdu (ECU) , a takUe pr zeprwymiang zresetowaniap r o
systemu TPMS po wymianie czujnikéw opon.

54 Serwis systemu zarzNdzani a
(BMS)

System zar zNdzania akumyl atmo@Im wiBMSnar zfdzi

nagadowania akumul atora, monitorowanie prN

wymi any akumul asbanau asagbgwpokd pojazdu i g

poSredni ¢t wdiagnogiyoznegx.d a

@ NOTATKA

1. Funkcja ta nie jest obsgugi wana przez ws

2. Podfunkcj e i rzeczywiste ekrany testowe
poj azdudo kAchnya | wgaSci wego wybor u, postn
wy Swi et any mi na ekranie.
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Pojazd moUe byl wyposaUony w szfawil awy s
akumulator AGM (Absorbed Glass Mat). Akumulator kwasowo -0 g o wi owy zawi e
kwas siarkowiyn i wyrodlie po Akumulatow rAGM éznanyu jako

akumulator VRLA, kwasowo-0 Jowi owy z regul owany mUzkewaswi e
siarkowy, ale jest on zamkninty w matach s

Zal e c aabys zamienny akumulator ma takie same parametry, jak i st ni ej I
akumul ator , taki & ejSsyginaimoakuenutaioo zZédtanié wymignjpny

na inny typ (np. akumulator kwasowo-o g owi owy na akumul ator AG
0O innej poj emno Smd Ue( mAyhma g apl 0 j parzzdenpwegogtyp@ mo W
akumulatora , at ak Ue zresetowani a akumul ator a. D«
konkretnego pojazdu moUna znale¥l w instru

55 Serwis czujnika kNta skrnt

czujnika kwileaapisupaktual nN pozycjfi kierownic
wEEPROM czujnika kNta skrintu. DIl atego pr
ust awi one Pdoozkygcajdanijeazdy na wprost przed ka
odczytuje sif r-wni e Bazw(e)rZ eisd eant ywfsikkaaFenyi jkn

zapisany w pamifnci EEPROM czujnika kNwa s
kalibracji pami il bgnd-w czujnika kNta skr
Kalibracjn naleUy zawsze przep3oiwadlz:al po

Wymiana kierownicy.
Wymi ana czujnika kNta skrntu.

Wszel kie prace konserwacyjne wyanauwjar iNkc ek
skritu do kol umny.

Wszel ki e prace konserwacyjne Il ub napr a\
kierowniczegop r z e k § a chmy ipakrewny rbechianizm.
Regulacja zbieUnoSci k-g§g i rozstawu k-g.
Naprawy powypadkowe, w kt-rych moggo do
skrntu, zespogu SAS |l ub jaki ejwkydtwNpikg cz
@ NOTATKA
1. Firma Aut elodipioewipardsil noSci za jakiekol

powstage w wyniku serwisowania systemu S
odczytanych z pojazdu nal eUOy zawsze p C
producenta dotyczNcymi naprawy.

2. Wszystkie eamawgnbprpgkazane w niniejsze
Rzeczywiste ekrany testowe mogN sif r-Un
Zwr -1 uwagfi na tytugdy menu i instrukcije
wgaSciwych wybor - w.
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3. Przed rozpocjzkeali wime kj afxki @ecedury upewni j
przyci sk ESC. Poszukaj przycisku na desc

56 Serwisf i | t ra ¢z NsRPEkw séinikadhy c h
Diesla

Funkcja filtra czNstek stagych (DPF) zar z
podzes pd§ - -ovmz dbocesem programowania DPF po wymianie jednostki
steruj Ncej silnika.

Modug ECM monitoruje styl jazdy i wybier
regeneracji. Samochody intensywnie eksploatowane
obci NUeni u poderjergfNe n@r adj i wczeSniej ni O
eksploatowane przy wyUszym obci NUeniu i p
konieczne jest osi Ngnificie djugotrwagej wy
W przypadku jazdy samochodem gwe nseprcasc-jbi, u nnip
kr-tkie trasy, opr-cz zapalenia sin kontro
zarejestrowany kod wusterki di agnostycznej
warsztacie za pomocN narzfindzia diagnostycz
Przed wykonaniem wy mu s z on e j regeneracji filtra DPF
sprawdzil nastfipuj Nce el ementy:
Kontrolka paliwa nie Swieci sian.

W systemie nie sN zapisywane Uadne bgridy
Pojazd ma wskazany olej silnikowy.
Ol ej napndowy nizmmnyj est zanieczyszc

Q@wai NY

Przed zdi agnozowani em pojazdu sprawi aj Nc

regeneracij.i awaryjnej, walUne jest uzyskan

odczytanie odpowiednich blok-w wartoSci po

@ NOTATKA

1. FitrDPFniezr egeneruje sinfn, jeSli Swieci sin
uszkodzony.

2. Po wymianie filtra DPF oraz wuzupegnieniu

ponowna adaptacja sterownika silnika (ECU).

3. usgugi wy mi akonieczhe jést prowadzerieHpojazdu , do wykonania tej
czynnoSci potr zebnlae dneas to sdorbuag ap oowsionbnaa. pr |
druga Osoba obserwuje ekran ur z Ndzeni a. Ni e pr - buj |
jednoczeSnie obserwowal urzNdzenia sBanu
Twoje Uycie, Uycie innych kierowc-w i pi
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57 Usguga i mmobilizera (I MMO)

Il mmobilizer to mechanizm antykradzi eUowy,
samochodu bez prawidgowego kluczyka zapgon
uni emoUjddwEiaejzom uruchomienie samochodu me

Wi ikszoSi nowych pojazd-w jest standardow
zaletN tego systemu jest to, Ue nie wymag
dziaga on automasiygznUe.i wabllilizer zapewn
ochronin antykradzieUowN ni U0 sam alarm d¥w
oferuje niUsze stawki dla pojazd-w wyposalU
Jako urzNdzenie antykradzieUowkgad -mmohi ¢ézh
do uruchomienia silnika samochodu, ZazZwyc.
Odbywa sifA to poprzez identyfikacjn radi
zapgonu a czytnikiem c¢ &rfodtuannli iewokS cer orwamd @ o
kluczyka do stacyj ki transponder wysyga sy
czytnika, kt-ry przekazuje go do odbiornik
JeSIl i tkopmr gwisdgowy, komputer zezwala na dz
zapgonu oraz uruchomienie silnika. JeSli k
wygNcza system, a silnik nie bndzie m-g
prawi dgowego ktacygyka.d

Usguga I MMO umoUl i wi a dezaktywacij fi zglL
zaprogramowani e zapasowego pilota. Mo Un a
zapasowych pilot - w.
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6 TPMS

Apli kacja TPMBupbsRugUipPMS, w tym czujniki
pojazdamiZalTepbmocN tej aplikacij.i moUna sp
zaprogramowal-Secrzsugrn,i knyMXonal procedurf ponc
i inne podstawowe f PMScje diagnostyczne T

6.1 Rozpoczncie pracy

6.1.1 Ukgad menu serwisowego TPMS

Kiiknijf ATPMSO w menu z adayd wWMaex mdh Bsjazdu . Wybierz
konkretny pojazd, aby wykonal serwis TPMS.
sifi ikona TPMS, wsksawisujTRMSa dost ipnoSi

o—l M) @ History [ North America  ~ | Q I

MERCEDES!
BENZ
¢

f%

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-/
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

......

PostédEkran menu pojazdu TPMS
1. Przyciski g-rnego paska narzndzi
Tabe&éflBr zyci ski g-rnego paska narzhn

Przyc|Nazwa |Opi s

| Dom Powr -t do menu zada®& Ma

@ Vi D UmoUl i wia szybkN identy
testowego. Zobacz Wyb& pojazdu p o s z ¢ z €
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Przyc|Nazwa |Opi s

Wy Swi etla zapisane reko

History Hi stor S .
testowego. Historia pojazdu

KIi knij przycisk rozwii|j
rynek, po czym zostanN
—_— producent -w pojazd-w dl
NothAmerea ~ | RY 1 € k Uwaga: JeSli nie moUnnaalzen
sprawdzil dokgadnie, cz

prawi djgowo.

C.L_ Szukaj|Wyszukuje okreSlonN mar

2. Metody dostfinpu do usgugi TPMS
Numer czinSci OEM.
Przyci ski producenta pojazdu

Numer czfiSci OEM.
SprawdP™MS wedjug numepo sziB3eg:  OFM.
Przyciski producenta pojazdu

Wybierz UONdanego producenta pojazduetlanymiost
na ekranie, aby krok po kroku wybral i nf
serwi sowN TPMS.

62 PodgNczanie tabletu do poj

Przed uruchomieniem funkcji TPMS Nmadi Gy wam
komunikacji z pojazdem

6.3 Wybdr pojazdu

| s t nckteyspbsoby identyfikacji pojazdu testowego:

Automatyczne wykrywanie
Wprowadzanier nc zn e
SmoUe VIN/licencja

RAczny pojgzbu r
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6.3.1 Automatyczne wykrywanie
Wprzypadku pojazd- -fwnkleg iugauwijtiNbcnyacthy cznego

uzyskal informacje o numerze VIN, abyzaszy
pomocN jednego dotknifncia.
i Aby wykonal automatyczne wykrywanie w ap

1. KIi knij przVyeM&k maplbi MagplEAS. Wy Swi et |
pojazdu.
2. KIN'i gmzy¥Yi®&k g-rnym pasku narzndzi, aby

[M] W History ( North America ~ | Q

S@ Auto detect
MERCEDES]
BENZ
. N

#— Manual input

ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

:%: Scan VIN/License B @ @

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer

Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Posteé@€ Ekran VID w aplikacji TPMS
3. WybierzAwtpad eit.ekTgred Zpoczni e skanowani e
sterowni ku silnika pojazdu. Po pomy S|
system przekieruje Cihn Aob arkasabr@uEkrane r w
serwisowy TPMS.

6.32 Wprowadzanie rnczne

W przypadku pojazd-w nieobsguguj Ncych funk
ricznie wprowadzil. numer VIN pojazdu
0 Aby wykonal rficzne wprawhii&#®#mMiSe danych w
1. KIi knij przyeM&k maplbi kadjpi®E Maxi DAS. Wy
pojazdu.

2. KI ignty¥Yi ®& g-rnym pasku narzndzi, aby
3. Wybi er zWporpocwa'dzani.e rfAczne

4. Kl i kni j pol e wprowadzania i wpisz praw
5. Kl i OKi j Pojazd zostanie zidentyfidlhowathy
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pojazd-w, a syst enEkrogpmr oswardweiis uICi TP M.

633 SmoUe VI N/ licencj a
Tabl et Maxi DAS obsguguje r-wnieU identyfik
VIN Iub numeru rejestracyjnego. duiioynatycanie t e j

wgNczy system kamer .

i Abwykonal skanowanie numeru VIN/licencj.i
1. KIi knij przyeM&k maplbi kadjai® Maxi DAS. Wy
pojazdu.
2. Kl igpntyYi®& g-rnym pasku nar zfirdozziwi jaabnyN
3. WybiepeJkianu]j numer VI N/licencjn

4, Kamera zostanie wJgNczona. Po prawe]j s
dostinpne sNSkarzw] okpecd eQR/ kBkahkujeskhomgr
Skanuj numer |l icenciji

5. Wybierz jednN iz utsmbeéevelt eamkji aby wyr - w
numer rejestracyjny lub kod kreskowy w

zostanie wySwietlony w oknie dialogow
(PaRyszunr8Keskanuj nume)Y. VNacil $rain c parbzyy

potwierdzil wyni k, a nastnpnie na tabl
informacji o poje¥dzie.

6. JeSl i numeS| iVioNlnea meskanowal numeru
rejestracyjnego, moUesz. WDotgxparblzjzyicl'isgml
prawym dolnym rogu ekranu, aby wySwiet
Po wpr owapdrzeewiidugowreegrou VI N | ub numeru
dot lpmizly cOKskwaby kontynuowal .

7. Postnpuj zgodnie z instrukcj ami wy Swi
operacjn i przejSi do ekranu serwisu T

6.3.4 Wybdr pojazdu

JeSli nie moUna automatycznie pobral nume
silnika (ECU)poj azdu | ub konkretny numer VIN jes
raczni e.

Wybor pojazdu krok po kroku

Ten tryb wyboru pojazdu jest sterowany za

na ekranie menu pojazdu TPMS, a wySwi etl i si i edstykpa wy
nastfipni e naoiydmirju przyeWewmer z i nformacj e
jak marka, model, pojemnoSi, typ silnika
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Przycisk ESCw prawym dolnym rogu ekranu przenie
Naci Sni j Resetzy aibsyk w razie potrzeby ponowni e

S & ® B & @ B @
Select vehicle information vCe 12.59v
@ )

ATS
ATS-V |
BLS 1

cT4
CT5 1
CT6 |

VIN

Info:Cadillac 0K Reset Il ESC J
) &

Postb8Wyb-r modelu pojazdu

i Y
i & E ¥ & @ B &
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS
Q

| Year Please select Year 2012/01-2012/12
' (433MHz)

2013/01-2013/12
(433MHz)

2014/01-2014/12
(433MHz)

2015/01-2015/12
(433MHz)

2016/01-2020/12
(433MHz)

VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset ” ESC J
) &

PostediWyb.-r roku pojazdu

poSr e dmsyseegu TPMSmo Ue zostal wySwietlony nast
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Audi
v1.07

t o

Select vehicle information

z | e | @

B

Year
Model

Q

=
VCh 12.59v

| Year Please select Year

VIN

Info:Audi/Ad OK

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Poste&Ekran wyboru

W przypadku
ponownego uczenia Naci Sni j
przypadku powy (s 2008082 Gelkd/aln
procedury ponownego ucz eni a. Postnpuj
ekranie, aby dokoGEzyl

pojazd-w z poSr

przyci sk

ednim

zgodni e

operacijn.

Audi
v1.07

o = B

Relearn Procedure

= @

B

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VChb 12.59v

OK‘
|

Poste®&Procedura ponownego

uczenia s

W przypadku pojazdéw z systemem Direct TPMSnal e Uy

Wy Swietli sin ekran serwisu
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)
USRS . - - B =
Avalon(US) y . " -
Japan/USA 315MHz) Check Diagnostics _Programmlng Relearn vce 12.50v

ey | oeeoy pav e [ ey [ e |

TGSy Sengor Back
Post6dEkran serwi sowy TPMS
6.4 T PMS

Ekran serwisu TPMSz azwyczaj skgada sin z czterech
o | = 2] = @ B =2

Avalon(US) g oy .
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn VCk 12.50v

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

Tri Check Back
I rigger JlMxm” IC —9
Poste@®8Ekran serwi sowy TPMS

Przyciski g-rnego paska narzndzi

Karta nawigacyjna
Sekcja gg-wna

P w DN E

Przyciski funkcyjne
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641 Przyciski g-rnego paska narznd

G-rny pasek narznindzi Z a Xobaezr Tabeladz2 Przyigki ppskaz y c i
narzndzi di agonoszygzaq-yEy.

6.4.2 Karta nawigacyjna
Kartanawi gacyjna znajdujNca sifn u g-ry sekcji

1. Kartawyborud wy Swi etl a dane z wyzwolonego czuj

2. Karta Diagnostyka 8 s p r a wd TsystemmualRMS . Ta funkcjaj e s t dost |
niektdych pojazdach .

3. Karta programowania 8 wy Setla wyzwolone/pobrane identyfikatory czujnikow i
nowe zaprogramowane identyfikatory czujnikéw.

4. KartaRelearsnd wy Swi etl a producenta czujnika OEI
czujnika oraz wykonuje procedury ponownego uczenia.

(® NOTATKA
Niewszystkie pojazdy obsguguj N funkcjfi diag
obsguguje diagnostyki, ta zakgadka nie poj

643 Sekcja gg-wna

Gg-wna sekcj a ekranu zmienia sin w oznaal e |
pokazywal stan czujnika TPMS, taki jak i de
stan baterii oraz okreSlone procedury pono

6.4.4 Przyciski funkcyjne

Wy Swi et | asneek cw it eefkranu przyciski funkcyjne
operacji. SguUN one do aktywacji czujnika
programowania czujnika MX-Sens or , odczytu i kasowani a Kk
do poprzedniego ekranu | ub wyj Scia z funkcji . Funkc |

odpowiednio omdwione w kolejnych sekcjach.

6.5 Kontrola TPMS

Funkcja kontroli czujnik-w umoUliwia akty:
danych czujnika, takich jak opemdagh, katvst
czujnika, temperatura opon, stan nagadowan

r-wnieU dane z czujnika do sterownika poj
pogoUenie czujnik-w po kaUdym obrocie k-§
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Audi - P
put n E B 0 LB,

A3(US) . . .

2005/01-2014/2(315MH2) Check Diagnostips Programnping elearn VCh [3] 12,59V

N

I ' LF CCB3916C 315 73 Low
. .‘- RF CCCAD1C3 47.1 315 75 OK
RR CCo01026 1 315 75 OK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

. Check
Trigger J MX.Sensor Back

Postt&®Bprawd¥ ekran

1. I D czujnika

2. Ci Snienie w oponach

3. CzfistotliwoSl czujnika

4. Temperatura opon

5. Stan baterii czujnika

6. kona niskiego poziomu baterii

7. PomySlinie wyzwolone

@ NOTATKA

1. DomySl na kolejnoSl zaznaczania na tablec
RR (prawy tyg)PozylcH e( Ikewy otdypgowi adaj N op
ekranu. Po wybraniu RFw pr awe|j tabel i, kursor auto
kogjgo RF npaojlaezndyum ekrani e. MoUna r .- wnieO z
ricznie przesuwaj Nc kursor na inne koga.

2. MoUesz kIl iknNi pllEBmE T oz wigjgagnywku t ak
wybr al jednostkn identyfikatora czujnika

wed§ug chprefesencj.
3. JeUepbizi om nagadowani a batlZtoibiokc xwjgrmi knaa
wySwietli sin czerwona ikona informuj Nca
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0 Aby sprawdzil czujniki
1. Wy bi er zS pk aarwtdiff
2. Dot kni j UNdanej pozycji koga na miniat
oznaczonN symbolem usgugi TPMS Dblisko
nastinpni e nadrigGemi j przyci sk
3. Tablet wySle sygnag o niskiej.czhistot]l
4. Po pomySlnym wykryciu czujnika na ekra
czujniku.
5. Abywyj SI z f unWstegzi., naci Snij
@ NOTATKA
Po uruchomieniui kony k- -gek bidN Swiecil na zielo

czujnika.

Szczeg: - owe alienFidrabmia2j Mo Umo ea wy

wyzwalania. Po prawej stronie ekranu w tabeli
zostanN: @ogjorliekae identyfikator czujnika,
opon, czhstotliwoSi czujnika oraz informac
Tab&l®oUl i we wyni ki wyzwalani a
Ikona WyniKi Opis
Czujnik TPMS zo
| Pomy §1 ny aktywowany i  zdekodowany.
(Zielon | odczyt czujnika TabeJa po prawej stronie ekranu
wy Swietla inform
y)
PomySInyc,yjnik TPMDmys
. odczyt czujnika J . \o ¥
(Zielon | ; aktywowany i zdekodowany, ale
y) Niski  poziom po.z.l.om. _ nagadowgd
1 baterii czujnika jest niski.
JeSli okres wysz
a Uaden czujnik
aktywowany ani zdekodowany,
moUe t o o0 z rajoikjest
I nieprawi dgowo z 3
ni e dzi aga. Tab
(Czer . stroni e ekranu
wony) Nieudany komuni kat ANiepo
odczytczujnika | 3 e Je | i odczytan
zduplikowanym ID, na ekranie
wy Swi et | i sin
AZdupli kowany WV [
takim przypagdhwt
procedurn testow
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6.6 Diagnostyka TPMS

Funkcja diagnostyki sguUy do

0 Abywykonal funkcjnhn diagnosty

1. Kliknij Dialghadck yTkadbl et automatycznie

poj azdem.

sprawdzani a
pogNczenia z pojNawdd&mytwant ewkm.muni kacj i

ki TPMS

Buick - G
o o = | & & 0 B @&

Allure(US) X . .
2006/01-2007/12(315MHz) Check DIEl eSSl Programming  Releam

o gm

Communicating...

VCkb 12,59V

Back

PostediEkran komuni kacj.i

2. Wynidkiagnostyki zostanN automatycznie

4

C

n

di agnostycz

e @4 =z B & 0 B @
Accent(EU)
6(Lo Line 433MHz)(RB) Check

Psi p N

Mgl

DIER[EEN Programming  Relearn

F1111111 F1111111

VCkb 12,59V

I

= F2222222 @ F2222222

_ RR
I\.j I LR

= F3333333 @D F3333333

= F4444444 F4444444

detail>>

Retry " Service ECU
Diagnosis Clear DTCs | Live Data |F"'°ﬁ°“\ Inmrmai_'mn‘

Back

PostedllEkran diagnostyczny
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1) Ildentyfikatory prza¢nikktwy wadbjriane

2) ldentyfciziatnoky w pobr@mappsaae ®BBterowni

3) TCpobrane p®oBzezt NOBHY w sterowni ku TPMS
NOTATKA

1. JeUel i pojazd testowy obsguguje funkcjn

TPMS zostanie
zako®zeniu.komuni kaciji
2. JeUOel i identyfikator czujnika pobr aky :
identyfikator zapisany w ECU, znak wyzwalacza ( =) i znak OBD ( @) obok
identyfikator-w biAdN wysSSliiet liarat ynfai kait

sterowni ku pobrany i wySwi

znaczni ki st anli"?is"?@)“l W d¢akira proypadke stfrownik pojazdu
moUe nie rmaupmirkal zamontowanego w poje¥d
3. JeSli pojazd testowy nie obsguguje funk:
czujnika zapisanego w sterowniku TPMS.
identyfikator czujnika pobrany guaktywac
661 Szczeg-gy DTC
JeSli w sterowniku TPMS ECU obecne sN kot
kolumnie DTC wySwietlana jest U-gta ikon
szczeg:-§- w.
Kliknij przycisk ASzczeg- §pdbumni e DTC, aby wnfodnadeet | i
o a = &#& & @ B &
TPMS DTCs vCk 12.59v

| C1121

C1122

VIN

Current

Current

Info:Hyundai/Accent(EU)

|
Sensor 1 battery voltage low

Sensor 2 battery voltage low

Service
| manual J

Freeze
frame

Search

J |

ESC

N a

powyUszym

PostediZZEkr an

ekrani e

DTC

z kodow DTCidotknij ASz ukajad nasthpni e
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JeSli w sterowniku TPMS nie ma Uadnych Kkoct
zielony komunik at ABrak kod-w DTCo.

N N - -
A_‘;Cfi?é%)SMHZJ(RB) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
= 7 N ID(HEX) ¥ DTC

“”[E‘ : I 8 F1111111 F1111111
.‘.‘. RF F2222222 @ F2222222

- ,))

il o RR | 5 F3333333 «3 F3333333 No DTC
37.4 I I 37.4
_v LR 7 F4444444 «I F4444444
Retry Service ECU
. . Live Data i Back
{ Diagnosis ‘ I ‘ I Function J | Information ‘

PostediBrak ekranu DTC

6.6.2 Ponowna diagnoza

Kl i kni Pompwj di agnosatykfmonownie nawi Nzal k
pobrail identyfikatory czujnik-w oraz kody

6.6.3 Wyczy SI kody DTC

Kliknij przycisk Clear DTCs, a wszystkie kody bgnd-w dan
TPMS zostanN usunifnte.

664 Dane na Uywo
Kl i kniDamepcnai Ugwp wySwietlil strumie@® dany
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9 0 items selected
" ignition State £ on
[] Battery voltage A-D value -, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 (2 FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress g Yes
= ¥ om O W «
Cancel Al Show selected Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Postbdi4Ekran danych na Uywo

Wszystkie parametry wy Swietl ane na ekran
domy S| ny mi

Zaznacz pol e wyboru przed parametrami, k-
wybraned na dol e elmanu <tmdreind Kiod od®P ankaa Ch i
wybranea wybrane parametry zostanN wySwiet

Wi ncej szczeg- §- w Dzannaegj dnzai elsyzwow sekcj i

6.6.5 Funkcja serwisowa

Naci $rinj przyci sk, a na ekranie wySwietl!]
obsgugi wane pr MedlesenwpbjakdjednN z nich
instrukcjami wySwietlanymi na ekranie, aby

6.6.6 Informacje o ECU

Po klikninciu tego przycisku na ekranie z
testowym.
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Hyundai P
a =T & & 0 B B
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
J

PostedBEK T an

6.7 Programowanie czujnikow

informacyjny

ECU

Funkcj a

programowani a

do

wymiany wadliwych czujnikbv ( n p .
nieprawi djowego

w

sguly
przypadku

dziagani a)

p r-®egsoraimo w
sgabego

@ NOTATKA
Funkcj a
przykgadowo

programowani a

dzi aga

tyl k

u Gy d ros ocrz u(j wd iksak alne go ) .

0O z czujn

Podczas

wybral odpowiedni czujnik MX.
e a = # = 0 B =
Ajfcg:gggg}mau.o Line 43: Check Diagnostics Relearn Vel 12.50%
KPa p N
) g |
I ‘ ‘ I RR
-
erey aStny plniy el Back

PostedieEkr an

funkcji
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Jak pokazano
dostfipne sN
Kopi owani e

na powyUszym ekrani
cKzotpei roywa o pej epir zez
przez

e, -§ewmsdrc z a
anile tprzex 208D, 1

wej Sci ei20cz#jnikbvo mat yczne t w
Gy - wnzmil S| mo Ue

ekranu obej mowal :

Kol umdavylSwi etl a pozycje k-§g.
Kol umdavyXSwi etla nowo utworzone

Kol umnda wSwiiedémt yfi katory
OBD.

Kol umdavySwietl a

identyfik

czujnik-w pot

numer seryjny

Identyfikatory czujnikbv pobrane z czujnika lub sterownika TPMS automatycznie

produkt u.

pojawi N sifi na ekranie, a obok nich pojawi
Hyundai D
T S-S - S T R =
f;;zgf;;(muns — Check Diagnostics Relearn vce 12.50v
Psi
7
I = Fnnmm
«® F1111111
‘.‘ RE = F2222222
@
= F3333333
RR
I . I "?F4444444
LR
g A —
Copyby | Copyby ~ Copyby ~ AwgZe
Activation | OBD Input Is;;ﬁm‘ Back |
PostediZEkran programowani a 1
JeUel i pojazd testowy nie obsguguje funkc
czujnika zapisanego w ECU, pojawi sifin poni
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wo & x| & & @ B &

A it(EU] " " "
_Jcm( )zm ST Check  Diagnostics [Efelelehanine]  Relearn VCh [55] 1250v

o g

.‘.‘. RF T F2222222

= F3333333

]
a
)

| —
=
]

)

= F4444444
Auto Create
Copyby | Copyby | Copyby >
| Activation | OBD | | input JISe'n:I?rsJ Bk

PostedigEkran programowani a 2

6.71 Kopi uj przez aktywacjn

Funkcja ta umoUliwia uUytkowni kowi skopiov
akt ywowanego <czujnika do nowego <czujnika
pierwotnego czujnika.

0 Kopi owpopezez aktywacjn

1. Powykonaniu kontroli TP MISo n(tsrzocl zge gZ B I 8
wyzwal ajideet gyfi kat or ami czujnik-w poj
programowani a.

Hyundai @

nor & =E ¥ & @ B =
':C_;eonzgf;g(mune i Check  Diagnostics Relearn VCb [23] 1250V
Psi

= A1
@ F1111111
T F2222222
@
% F3333333
@
T Fa444444
@

Copyby. Copy by Copy by Auto Create

Acivaion | OB | gylo, .

PostediKopi uj za pomocN ekranu potwierdz
2. Wybiedpgpowi edni e kogo, a Kmo®pstuijp mpireacejdn tak
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3. Umi eS4duj niSlkene®rpobl i Ou anteny naRMSnt g b

oK, aby rozpoczNI programowani e pobra
czuj ni-Kein MxXr .
e 4 = % @ @ B 8
A;g(ef;(ﬁuﬂ)a ) Check | Diagnostics Relearn Ve 53] 1250
S
» / | I 38.2 1 sensor(s)Programming.
“.‘.‘ RE :; F2222222
. I I . RR %F3333333
Fv iR ; F4444444
Auto Create
il LSt (e Back
Post6iKopi uj wa&dggomg aktywaci.i
e o xR B8 @0 B &
Ai;m(:f))(na) 20 Check  Diagnostics Relearn VCb [55] 12.50v

= F1nm

F1111111 @ F1111111 C7701L9123456789

7 N

0

= F2222222

RF —
= F3333333
25.2 I I 249 RR @
: = FA444444
u-v - -
Conyby | | Comvby | Comry Auto Create T
fstivation) |y OE0u |t [sensorsy

Post6@Kopi uj wedug ekranu ukoCEczenia

4. Po zakoE zeniu programowani a zaprogr i

wy Swietlony w kolumnie po prawej iotmryamn

przykgadzie nowy identyfikator jest wy
@NOTATKA

1. JeSli identyfikatory oryginal 8egsoczsjNni
same i identyfikator jest juUpapardestni
potrzeby wykonywania funkcji ponownego

czujnik zostag zainstalowany w tym samym
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2. JeSli identyfikatory pobrane z aktywacji
TPMS sN r.-0Une, Kopigjipbzesz PBDopcaliy zaprogr
identyfikatory zapisane w sterowniku ECU w nowym czujniku MX-Sensor.

6.7.2 Kopiowanie przez OBD

Korzystaj Nc z tej funkcj i, tabl et zaprog
komputera pokadowego poj eugruokivMXesnsoosswe go do

0 Doskopiowania przez OBD

1. Wybierz jednN pozycj i c¢zugnmsiokra w puonbileiS
TPMS tabl et u, a nast Kpmiiaj n@aizamiyj OF
zaprogramowal n®wynwsozujnik MX

Hyundai ﬁ :j: Q 'E" | :’\/ ‘ B Lg

V1.07 | |

Accent(EU)

2014/01-2020/06(Lo Line Check Diagnostics [Mishlelnlnllile]  Relearn vCk 12.59V

Psi p N

F 111N
I m «C LF & F1111111 @ C7701L9123456789

1 sensor(s)Programming.
‘ ‘ RF
90%

= F3333333

RR

I - I :
T F4444444
LR
L B/ =

Auto Creat
Copyby || Copyby || Copyby || AfGOF®e Back
Activation 0BD. Input Sensors

Poste@iXopi owanie przez ekran OBD
2. PozakoEzeniu programowani a zaprogran
wySwietlony w kolumnie po prawej stron
przykgadzie nowy identyfwé&jpteatrr prise kg

®NOTATKA
1. Nie ma potrzeby wyRkdrwwareila fzuampk cjaini a i
ECU, gdy nowy zaprogramowany czujnik Z

mi ej scu.
2. Kopia przez OBD Do programowania nowych czujnikbwv MX-Sensor s zal e
stosowanie metody programowania, |jeUeli

6.73 Kopiuj wedgug danych wej Sci owy

Kopiowanie pr zez wrufk§axciaeumo Ul i wia wuUytkowni kom
nowego czujnkaMX-Sensor pr zy u Uy orygmalnegd ezojrikg TPMB.at o r &
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it Abpkopi owal wedgug danych wej Sciowych
1. Wybierz jednN pozycj i czugnnsiokra w puonbilei$

TPMS tabl et u, a nast fkponpiieu j n awcei dgnui gj

wej Sci oamyychzaprogramowal-Sewwy czujnik I
2. Gdy wy Swi et i sin pol e wprowadzani a,

czujnika, a po zako@®Wkeniu naciSnij opr

Cancel

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Post6@iKopiuj przez ekran wej Sciowy

@ NOTATKA

1. Czujnk maformats zesnast kowy | ub dziesintny. W
duUej l'iczby znak-w pojawi sifAn komunikat

2. Met oda programowani a Kopi uj wedgug da
identyfikator oryginalnego c¢zuj nstker ujkNc-
TPMS, dzinki czemu nie ma potrzeby ponow

zaprogramowany czujnik zostag umieszczon

6.7.4 Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikéw

automatycznego tworzenia 1-20 czujnikov s gu Oy do aut owraenig c z n
losowego identyfikatora czujnika w celu zaprogramowania nowego czujnika MX-Sensor.

@ NOTATKA
Aby skorzystal z t ej aktywovkacig dryginalneigeczuniga apiot r
pobierania identyfikator-w orygingdTRMSSh cz

i Abmutomatyczni e2@twnouijzryil k 1w
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1. Wybierz modwlhbpejaztHokal izaawjmi elSdgazmug
MXw pobl i UOu anteny DDR MS%BAiMjuat mlpmattiy c zne t v
czujniiOw aby zaprogramowaSemsoomy. czuj n

2. Pozako@®zeniu programowani a zaprogran

wySwietlony w tabeli na ekranie.
@ NOTATKA
1. Dla czujnika MX zostanie utworzony losowy identyfikator. Ten nowy identyfikator
r-Oni sin od identyfikatora zapisanego

konieczne jest ponowne zaprogramowanie czujnika .

2. Tabl et umoUl i wia |jednoczesnlév MXaSensar peza mo |
rozpakowywani a. Zal eca tshletu ozmavdorejssynchalen i e

serwisowym TPMS. do Srodka dguUs zego, jab pdkazanopnad e §
poni Uszym rysunku.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Rysunek 6-24 Automatyczne tworzenie 20 czujnikéw MX

6.8 Ponowna nauka TPMS

Funkcja ta sgulUy do zapisania nowo zaprog
sterowniku pojazdu (ECU) w celu ich rozpoznania.

M- wi Nc og:-Inie, p o rt okorieezne uytka ewtedye gdy erswo
zaprogramowane identyfikatory czujnik-w r-
czujnikdn zapisanych w sterowniku TPMS.

IstniejN cztery metody ponownego uczenia
StationaryRe |l ear n i Copy Rel earn. Pierwsze trzy
nowego identyfikatora czujnika, natomiast Copy Relearn to metoda klonowania
identyfikatora czujnika.

1



6,81 Ponowne nauczenie sin OBD

Rel earn OBD odbywa sifh za po$kedOBOt wem ku
jazdy, a procedury ponownego uczenia sN za
Dl atego zdecydowanie zalecamy skorzystani
metody ponownego uczenia.

Funkcja OBD Relearn Mawi®DAS ber po Streekdindteo wi a
identyfikatoraw czujnikv TPMS w module TPMS.

@ NOTATKA
1. Nie wszystkie pojazdy obsguguj N funkcj i
obsguguje funkcjn OBD Relearn, przyci sk

2. Przed wykonaniem funkciji OBD Rel earn nal
czujniki zostagy aktywowane
Honda [M] = o = B =
V1.07 | |
IDeex \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52
Wheel nut torque value (N'm) 106
i I Number on sensor. ~ $180052059D
' ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: OBD relearn.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire
Trigger R((a)lsgrn Clear DTCs Back

Posté@BEkran ponownego uczenia OBD 1
I nformacje o poje¥fdzie
Akumul ator z pojazdu
I nfor mazyjenioku OEM

P w PR

Przewodni k po procesie uczenia sii
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Posté@iEkran ponownego uczenia OBD 2

6.8.2 Automatyczne ponowne uczenie

Aut omatyczne ponowne uczenie Si i wymaga | a
procedury automatycznego ponownhego uczeni
podczas jazdy, natomi ast w przypadku inny
zgodnie z wySwietlanym na ekranie przewodn

wszedd w ttryydbzmeugoonpponownego uczenia sin pt

B 4 = & =& 0 B =
4 Series(US) g 0 5 - b e
MH2)(622/623/626) Check Diagnostics Programmlng vee 12.59V
IDerex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA
) I Number on sensor: 6877936
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\ / Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off)
2. Press iDrive controller to use 'i' menu
Trigger Clear DTCs Back

Poste@Ekran automatycznego ponownego L
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Posté@iEkran automatycznegoi poBownego

6.83 St acjonarne ponowne uczenie

S

L

Ponowna nauka jazdy w trybie stacjonarny

koni
j est
nast

ecznoSci jazdy i diagnostyki OBD. Aby
wykonani e seri.i czynno Sc ibponavbeynaykipg a z c
ipnie ulycie narzndzi TPMS do aktywa:

doko@czeni a napkb.nRropadery operacji ponownej nauki jazdy w trybie
stacjonarnym r-0Uni N sin w zaleUnoSci

ponowne j nauki jazdy w trybie stacjonarnym
ekranie Przewodnik po procesie nauki.

od

@ NOTATKA
Funkcja stacjonarnego ponowhego uczeni a
ryb uczenia si mavegpazujika.Udym wykryciu

w At

S
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) \ OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| i Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the
matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.
Trigger Back

Post62iEkran stacjonarnego pono

wnego uc

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Postb®8iEkran stacjonarnego pono

6.8.4 Kopiuj ponownie

wnego uc

Oy do klonowani a

uzyskal
stal oskl

Funkcja Copy Relearn sgu

Przed wykonaniem funkcji Copy Relearnnal e Uy naj pi er w

i |l okalizacjn opony, kt-re majN zo

skl onowani a i zaprogramowania identyfikat
odpowi edniej oponie, aby ukoGzyl
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@ NOTATKA

1.

Upewnij sin, Ue oryginalny czujnik nie b
Zaleca sin przechowywanie oryginalnego
metr-w od pojazdu | ub umieszczenie go w

uni knNi zakguce®& sygn

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania procedur ponownego uczenia po

kl onowaniu. Jednak niekt-re modele pojaz
wy magal przeprowadzenia procedur ponown
system TPMS m: gigd gdozwoa.gal praw

Cadillac = F)
e = & = 0 B =
CT4(E) ; : -
122/12(433MHz 13530661 Check  Diagnostics Programmmg vk 12.50v
IDerexy N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m | I OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA
| L Number on sensor: 13530661
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back

Post68iKopi uj ekran ponownego uczeni

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Postb8iXopiuj ekran ponownego uczeni
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69 TPMS wedgdug numeru cznSci

JeUel i zmwumegr j@BM czujnika, funkcja ta stal
programowania czujnikv MX -Sensors.

691 Scenariusze zastosowaEE

Ta metoda jest idealna w nastfipuj Ncych dw-

W warsztacie

JeSl i zamontowany czujnik jest uszkodzony
moUe on skorzystal z tej met ody, aby spraw
uzyskane informacje w nowym czujniku MX-Sensor za pomocN funkc
Nowo zaprogramowany czujnik MX-Sensor j est wt edy got ov
oryginalnego czujnika i zainstalowania w p

W warsztacie oponiarskim

JeSli klient musi wymienil jednN Ilub wifce
l'iczbn czujni kowebdo pepdaerdo m znany jest
model u, funkcj a t a umoUl i wi a jednoczesne
czujnikaw.

6.9.2 Operacje

1. Kliknj ANumer czfiScta eEMDNi e menu pojazdu T
nastipnego ekranu. W-Swiezid3cisi ®EM i sz wj mi

a) Przesuwaj ekran w | ewo i prawo, aby =z
dla pojazdu testowego.
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2.

‘?IE(I;/‘:FanNo. PV} i
1017032445
01734809
030190

1017040454

VIN
Info:

e B= B

Select OEM part number
01725271
01740932

05154876AA

10290600

= Q
VCk 1259V
01732445
01741388
06703309
103460200A

ESC
Postb&8iNumer cziSci OEM Ekran
b) MoUesz teU nacisnNIi pmeymegdnynyregn ekkanuwaboy i a
wprowadzil numer cziASci
Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12.50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
q w e r t y u i 0 p
a S d f g h j k |
z X G Y b n m ?
n2 , )
Postb8MEKkran wyszuki wania wedug numeru
Po wybraniu konkretnego numeru czinSci O
ekran.
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mee @ x| & & 0 B @&

ID(HEX) ¥ KPa¥ MHz °CV¥ BAT

Continental -
OEM:103460200A(433MHz) \WhEEL & Programming  Support vce RLE3Y

Trigger Back
Post6®8iBCznSI nr OEM Ekran menu serwis
@ONOTATKA
Funkcje kontroli i programowania czujnik-w
Part NO. Dostinp do funkcji diagnowygKeczni @

wybraniu

pojazdu na ekranie menu pojazdu T

6921 Sprawdzal

Karta Check jest domySIlnie wyb  rpazpcskurTdggero wy

w | ewym dolnym rogu ekranu, aby aktywowal
nich. WySakieltd amiad ztii el ena wif é kalt or oryginaln
w oponach, temperatur i ops@ambatericczuntkea.ot | i wo ST
e @ =m | B & @0 B @&
guzzi:;;fﬁ‘uzunn(ﬂamnz) Programming; Support | VCk 12.50v

I AT
433 25.6 oK

1 8CE7971D 3

Trigger Back
— ——

Poste&8i6Sprawdf ekran za pomocN numeru c
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6.9.2.2 Programowanie

Funkcja programowania sguUy do zapgSemagi l amo
wy mi any uszkodzonego czujnika (z powodu
ni eprawi dgowego dziagani a) .

Podczas programowania czujnika MX-Sens or za pomocN funkcj
dostipne sN Kiopiywapicgeprzez aktywacjn, K
Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikév. Patrz Programowanie czujnikbv po sz cz e g

Poste8IEKTr an programowania za pomocN nume
1. ldentyfi kator zaprogramowany dla nowego
2. Il pPobrane z aktywacji czujnika
3. Kod PSN na czujniku MX

@ NOTATKA
KI i kaj Nautomagtycind tworzenie 1-20 czujnikéw |, moUna zaprog
maksymalnie 20 czujnikv MX -Sensors na raz.

Kod numeru seryjnego produktu (PSN)jakopumktdr u
odni esieni a do identyfikaciji odpowi edni egd
szczegdnie przydatne podczas programowania wielu czujnikow MX.

6.9.2.3 Wsparcie

Funkcja wsparcia wySwietli prawi dgowe typ)
OEM.
Aby przepr owadzi | dodat kowe procedury, taki e

wybierz odpowiedni pojazd teAWpwywadaT nwmcsjta
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