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Varumärken  

Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® , 

MaxiTPMS® och MaxiCheck® är varumärken som tillhör Autel Intelligent Technology 

Corp. , Ltd., registrerade i Kina, USA och andra länder. Alla andra varumärken är 

varumärken eller registre rade varumärken som tillhör sina respektive ägare  . 

Upphovsrättsinformation  

Ingen del av denna manual får reprod uceras, lagras i ett återvinningssystem eller 

överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelat 

eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Autel.  

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning  

All information, specifikationer och illustrationer i denna manual är baserade på den 

senaste informationen som var tillgänglig vid trycktillfället.  

Autel förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående 

meddelande. Även om informat ionen i denna manual har noggrant kontrollerats för 

noggrannhet, ges ingen garanti för innehållets fullständighet och korrekthet, inklusive 

men inte begränsat till produktspecifikationer, funktioner och illustrationer.  

Autel ansvarar inte för några direkta , speciella, oförutsedda eller indirekta skador, eller 

för några ekonomiska följdskador (inklusive utebliven vinst) till följd av användning av 

denna produkt. 

VIKTIG 

Innan du använder eller underhåller denna enhet, läs denna manual noggrant och var 

extra uppmärksam på säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna.  

För tjänster och support  

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Nordamerika) 

+86 (0755) 8614-7779 (Kina) 

support@autel.com 

För teknisk assistans på alla andra marknader, vänligen  hänvisa till Teknisk support i 

den här manualen . 

http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Säkerhetsinformation  

För din egen och andras säkerhet, och för att förhindra skador på enheten och 

fordonen som den används på, är det viktigt att säkerhetsinstruktionern a som 

presenteras i denna manual läses och förstås av alla personer som använder eller 

kommer i kontakt med enheten. 

Det finns olika procedurer, tekniker, verktyg och delar som krävs för att serva fordon, 

liksom kompetensen hos den person som utför arbetet . På grund av det stora antalet 

testtillämpningar och variationer i de produkter som kan testas med denna utrustning 

kan vi omöjligt förutse eller ge råd eller säkerhetsmeddelanden som täcker alla 

omständigheter. Det är bilteknikerns ansvar att vara kunnig  om det system som testas. 

Det är avgörande att använda korrekta servicemetoder och testprocedurer. Det är 

viktigt att utföra tester på ett lämpligt och acceptabelt sätt som inte äventyrar din 

säkerhet, andras säkerhet i arbetsområdet, den enhet som använd s eller det fordon 

som testas. 

Innan du använder enheten, läs alltid igenom och följ säkerhetsmeddelandena och 

tillämpliga testprocedurer som tillhandahålls av tillverkaren av fordonet eller 

utrustningen som testas. Använd endast enheten enligt beskrivning en i denna manual. 

Se till att läsa, förstå och följa alla säkerhetsmeddelanden och instruktioner i denna 

manual. 

Säkerhetsmeddelanden  

Säkerhetsmeddelanden tillhandahålls för att förhindra personskador och skador på 

utrustning. Alla säkerhetsmeddelanden in leds med ett signalord som anger risknivån.  

FARA 

Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera 

i dödsfall eller allvarliga skador för föraren eller åskådare.  

VARNING 

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall 

eller allvarliga skador för föraren eller åskådare.  

Säkerhetsinstruktioner  

Säkerhetsmeddelandena häri täcker situationer som Autel är medvetna om vid 

tidpunkten för publicering. Autel kan inte känna till, utvärdera eller ge dig råd om alla 

möjliga faror. Du måste vara säker på att eventuella tillstånd eller serviceåtgärder som 

uppstår inte äventyrar din personliga säkerhet.  
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FARA 

När en motor är igång, håll serviceområdet VÄL VELTILERAT eller anslut ett 

avgasutsugssystem till motorns avgassystem. Motorer producerar kolmonoxid, en 

luktfri, giftig gas som orsakar långsammare reaktionstid och kan leda till allvarliga 

personskador eller dödsfall.  

SÄKERHETSVARNINGAR 

 ̧ Utfºr alltid fordonstester i en sªker miljº. 

 ̧ Anvªnd ºgonskydd som uppfyller ANSI-standarder. 

 ̧ H¬ll klªder, h¬r, hªnder, verktyg, testutrustning etc. borta fr¬n alla rºrliga eller heta 

motordelar. 

 ̧ Kºr fordonet i ett vªlventilerat arbetsomr¬de, eftersom avgaser ªr giftiga. 

 ̧ Lªgg vªxell¬dan i PARK-lªge (fºr automatl¬da) eller NEUTRAL-lªge (fºr manuell 

vªxell¬da) och se till att parkeringsbromsen ªr ¬tdragen. 

 ̧ Placera klossar framfºr drivhjulen och lªmna aldrig fordonet utan uppsikt under 

testning. 

 ̧ Var extra fºrsiktig nªr du arbetar runt tªndspolen, fºrdelarlocket, tªndkablarna och 

tªndstiften. Dessa komponenter skapar farliga spªnningar nªr motorn ªr ig¬ng. 

 ̧ Ha en brandslªckare lªmplig fºr bensin-, kemikalie- och elektriska brªnder i 

nªrheten. 

 ̧ Anslut eller koppla inte bort n¬gon testutrustning medan tªndningen ªr p¬ eller 

motorn ªr ig¬ng. 

 ̧ H¬ll testutrustningen torr, ren och fri fr¬n olja, vatten eller fett. Anvªnd ett milt 

rengºringsmedel och en ren trasa fºr att rengºra utrustningens utsida vid behov. 

 ̧ Kºr inte fordonet och anvªnd testutrustningen samtidigt. All distraktion kan orsaka 

en olycka. 

 ̧ Se servicehandboken fºr det fordon som ska servas och fºlj alla diagnostiska 

procedurer och fºrsiktighets¬tgªrder. Underl¬tenhet att gºra detta kan leda till 

personskador eller skador p¬ testutrustningen. 

 ̧ Fºr att undvika att skada testutrustningen eller generera felaktiga data, se till att 

fordonets batteri ªr fulladdat och att anslutningen till fordonets DLC ªr ren och 

sªker. 

 ̧ Placera inte testutrustningen p¬ fordonets fºrdelare. Starka elektromagnetiska 

stºrningar kan skada utrustningen. 
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1 Använda denna manual  

Denna manual innehåller instruktioner för användning av enheten.  

Vissa illustrationer i den här manualen kan hänvisa till moduler och tillvalsutrustning 

som inte ingår i ditt system. Kontakta din säljrepresentant för information om 

tillgänglighet av andra moduler och tillvalsverktyg eller tillbehör.  

1.1 Konventioner 

Följande konventioner används:  

1.1.1 Fet text 

Fet text används för att markera valbara objekt som knappar och menyalternati v. 

Exempel: 

 ̧ Tryck på OK . 

1.1.2 Anteckningar och viktiga meddelanden 

1.1.2.1 Anteckningar 

En ANTECKNING ger användbar information såsom ytterligare förklaringar, tips och 

kommentarer. 

1.1.2.2 Viktig 

VIKTIGT indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på 

testutrustningen eller fordonet. 

1.1.3 Hyperlänkar  

Hyperlänkar finns i elektroniska dokument. Blå kursiv text indikerar en valbar hyperlänk; 

blå understruken text indikerar en webbplatslänk eller en e -postadresslänk . 
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1.1.4 Illustrationer 

Illustrationerna som används i den här manualen är exempel; den faktiska testskärmen 

kan variera för varje fordon som testas. Observera menytitlarna och instruktionerna på 

skärmen för att göra rätt val av alternativ . 

1.1.5 Förfaranden  

En pilikon indikerar en procedur. 

Exempel: 

ü Fºr att stªnga av surfplattan 

1. Tryck lªnge p¬ strºm-/l¬sknappen . 

2. Tryck p¬ Stªng av . Surfplattan stªngs av om n¬gra sekunder. 
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2 Allmän introduktion  

Det finns två huvudkomponenter i MaxiDAS -systemet: 

 ̧ DS900-TS Surfplatta ð systemets centrala processor och bildskärm.  

 ̧ MaxiVCI V150 ð ett kommunikationsgränssnitt för fordon. Används för att komma 

åt fordonsdata.  

Denna manual beskriver konstruktionen och driften av båda enheterna och hur de 

fungerar tillsammans för att leverera diagnostisk a lösningar.  

2.1 MaxiDAS DS900-TS Surfplatta 

2.1.1 Funktionsbeskrivning 

 
Figur2-1 Surfplattans framsida 

1. 8,0ò LCD -pekskärm  

2. Omgivningsljussensor ð detekterar omgivande ljusstyrka. 

3. Ström -LED ð indikerar batterinivå och laddning eller systemstatus.  

4. TPMS-servicesymbol ð indikerar positionen för den inbyggda TPMS -antennen. 

 

 

Strömlampan visar grönt, gult eller rött beroende på strömnivå och driftstillstånd.  
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A. Grön  

 ̧ Lyser grönt när surfplattan laddas och batterinivån är över 90 %.  

 ̧ Lyser grönt när surfplattan är påslagen och batterinivån är över 15 %.  

B. Gul 

 ̧ Lyser gult när surfplattan laddas och batterinivån är under 90 %.  

C. Röd  

 ̧ Lyser rött när surfplattan är påslagen och batterinivån är under 15 %.  

 ̧ Lyser rött när surfplattan visar något avvikande efter att den har slagits på eller 

under laddning. 

 

Figur2-2 Surfplattans baksida 

5. Hopfällbart stativ ð kan förlängas från baksidan för att möjliggöra 

handsfree-visning av surfplattan. 

6. Bakre kamera 

7. Kamera Blixt 

 

 

Kamera 

Funktionsbeskrivning : Används för identifiering av fordonsinformation, såsom 

VIN-skanning och fordonsfotografering. 

Integritetspåverkan: Samlar in fordonets VIN-data och laddar upp den till 

molnplattformen för att identifiera fordonsmodell, årsmodell, motortyp etc.  
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Behörighetskontroll: Åtkomstbehörigheter för kameran kan inaktiveras i 

systeminställningarna (Sökväg: Inställningar > Systeminställningar > Sekretess > 

Behörighetshanterare > Kamer a ). 

 

Figur2-3 Surfplattans ovansida 

8. USB typ-C laddningsport 

9. Mini SD-kortplats 

10. USB-port 

11. Ström -/låsknapp ð slår på/av enheten med ett långt tryck eller låser skärmen med 

ett kort tryck. 

2.1.2 Kraftkällor  

Surfplattan kan få ström från någon av följande källor:  

 ̧ Internt batteripaket 

 ̧ Extern strºmfºrsºrjning 

2.1.2.1 Internt batteripaket 

Surfplattan kan drivas med det interna laddningsbara batteriet, vilket, om det är 

fulladdat, räcker till cirka 7 timmars kontinuerlig drift. 

2.1.2.2 Extern strömförsörjning  

Surfplattan kan strömförsörjas från ett vägguttag med hjälp av USB Type -C-kabeln och 

den externa nätadaptern. Den externa strömförsörjningen laddar även det interna 

batteriet. 
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2.1.3 Tekniska specifikationer 

Tabell2-1 Specifikationer 

Punkt Beskrivning 

Rekommenderad 
anvªndning 

Inomhus 

Operativsystem Android 11 

Processor Fyrkªrnig processor (1,8 GHz) 

Minne 4 GB RAM och 64 GB ROM 

Visa 8-tums LCD-skªrm med 1280 x 800 upplºsning 

Bakre kamera 8 MP 

Anslutning 

 ̧ USB Typ -C 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

 ̧ Bluetooth 

 ̧ Mini SD-kort (stºder upp till 64 GB) 

 

 

 ̧  

 

 ̧  

Sensor 
En behaglig ljussensor fºr automatisk ªndring av 

ljusstyrka 

Ljuding¬ng/-utg¬ng 
 ̧ Ing¬ng: Ej tillªmpligt 

 ̧ Utg¬ng: summer 

Strºm och batteri 
 ̧ 3,7 V/7700 mAh litiumpolymerbatteri 

 ̧ Laddas via 5 V DC-strºmfºrsºrjning 

Testad batteritid Cirka 7 timmars kontinuerlig anvªndning 

Batteriladdningsing¬n
g 

5 V/ 3 A 

Energifºrbrukning 
Cirka 600 mA (LCD p¬ med standardljusstyrka, 
Wi-Fi p¬) @3,7 V 

Driftstemperatur 0 till 50 ÁC (32 till 122 ÁF) 

Lagringstemperatur -10 till 60 ÁC (14 till 140 ÁF) 

Driftsfuktighet 5 % till 95 % icke-kondenserande 



 

7 

 

Punkt Beskrivning 

M¬tt  
(B x H x D) 

259,87 mm (10,23 tum) x 168,98 mm (6,65 tum) 

x 33,60 mm (1,32 tum) 

Nettovikt 998 g (2,2 pund) 

Protokoll 

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-linje, 

blinkande kod, SAE-J1850 VPW, 

SAE-J1850PWM, ISO11898 (Hºghastighets-, 

medelhastighets-, l¬ghastighets- och 

entr¬ds-CAN, feltolerant CAN), SAE J2610, GM 

UART, UART Echo Byte-protokoll, Honda 

Diag-H-protokoll, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN 

FD 

 

2.2 MaxiVCI V150 

MaxiVCI V150 är ett litet fordonskommunikationsgränssnitt (VCI) som trådlöst ansluter 

till surfplattan och fordonets datalänkskontakt (DLC) för överföring av fordonsdata.  

2.2.1 Funktionsbeskrivning 

 

 

Figur2-4 MaxiVCI V150 Visningar 

1. Fordonsdatakontakt (16-polig) ð ansluter MaxiVCI V150 direkt till fordonets 

16-poliga DLC. 

1 2
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2. Ström -/anslutnings-LED ð se Tabell2-2 Ström -/anslutnings-LEDför mer 

information 

Tabell2-2 Strºm-/anslutnings-LED 

LED-lampa Fªrg Beskrivning 

Strºm/Anslutning 

Grºn 
Lyser grºnt med fast sken nªr 

strºmmen ªr p¬slagen. 

Bl¬ 

Lyser med fast bl¬tt sken nªr enheten ªr 

ansluten via Bluetooth men inte 

kommunicerar med fordonet. 

Blinkande 

blå 

Blinkar bl¬tt nªr enheten ªr ansluten via 

Bluetooth och kommunicerar med 

fordonet. 

Rºd och 

bl¬/Rºd 

och grºn 

Lyser fast rºtt och bl¬tt (ansluten via 

Bluetooth) eller fast rºtt och grºnt (ej 

ansluten) nªr n¬got ªr onormalt. 

Blinkande 

rºtt 
Blinkar rºtt nªr firmware uppdateras. 

 

2.2.2 Strömkälla  

MaxiVCI V150 drivs med 12-voltsström från fordonet, som tas emot via fordonets DLC. 

Enheten slås på när den är ansluten till fordonets DLC.  

2.2.3 Tekniska specifikationer 

Tabell2-3 Specifikationer 

Punkt Beskrivning 

Kommunikation BR + EDR 

Tr¬dlºs frekvens 2,4 GHz 

Ing¬ngsspªnningsomr¬

de 
8 till 30 V likstrºm 

Matningsstrºm 150 mA vid 12 V DC 
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Punkt Beskrivning 

Driftstemperatur 0 till 50 Á C (0 till 50 Á C ) 

Lagringstemperatur ï10 till 60 Á C (14 till 140 Á F ) 

M¬tt 

(L x B x H) 
77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05ò x 1,84ò x 0,84ò) 

Vikt ¬tta 51,5 g (0,11 pund) 

2.3 Andra tillbehör  

 
Extern nªtadapter  

Tillsammans med USB Type-C-kabeln ansluts 

surfplattan till den externa likstrºmsporten fºr 

strºmfºrsºrjning. 

 

USB Typ - C-kabel (fºr laddning) 
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3 Komma igång  

Se till att surfplattan är tillräckligt laddad eller ansluten till en extern strömkälla . (Se 

Kraftkällor . ) 

NOTERA 

Bilderna och illustrationerna som visas i denna manual kan skilja sig något från de i den 

senaste produkten. 

3.1 Starta upp 

Tryck länge på ström - / låsknappen på surfplattans övre högra sida för att slå på 

enheten. Ström -LED-lampan lyser grönt. Systemet startar och visar låsskärmen. Dra 

skärmen uppåt för att öppna MaxiDAS -jobbmenyn. 

 

Figur 3-1 MaxiDAS Jobbmeny 

1. Applikationsknappar 

2. Lokaliserings- och navigeringsknappar 

3. Systemstatusikoner 

 



 

11 

 

NOTERA 

Surfplattans skärm är låst som standard när den slås på första gången. Vi 

rekommenderar att du låser skärmen för att skydda informationen i systemet och spara 

ström.  

Pekskärmens navigering är menystyrd, vilket ger snabb åtkomst till funktioner och 

egenskaper genom att trycka på knapparna på skärmen. Detaljerade beskrivningar av 

menyalternativen finns i kapitlen om applikationen. 

3.1.1 Applikationsknappar 

Beskrivningar av verktygstillämpningarna visas i tabellen nedan.  

Tabell3-1 Applikationer 

Knapp Namn Beskrivning 

 

Diagnostik 
Öppnar menyn för diagnostiska funktioner. Se 

Diagnostik. 

 

Service Öppnar menyn för specialfunktioner. Se Service. 

 

TPMS Åtkomst till TPMS-serviceprogrammet. Se TPMS. 

 

Verktygssats 
Öppnar menyn för hjälpfunktioner för TPMS -tjänst. Se 

Verktygssats. 

 

TPMS-efterm

ontering 

Möjliggör installation av TPMS på fordon. Se 

TPMS-eftermontering. 

 VCI-chef 

Parar ihop surfplattan med MaxiVCI V150. Kontrollerar 

kommunikationsstatus och uppdaterar VCI-firmwaren. 

Se VCI-chef. 
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Knapp Namn Beskrivning 

 

Instªllningar 
Åtkomst till MaxiDAS-systemets inställningsmeny och 

den allmänna surfplattans meny. Se Inställning . 

 

Uppdatera 

Söker efter den senaste uppdateringen som är tillgänglig 

för MaxiDAS -systemet och installerar ny programvara. 

Se Uppdatera. 

 
Batteritest 

Öppnar batteritestmenyn med två funktioner , inklusive 

test i fordonet och test utanför fordonet . Se Batteritest. 

 

Datahanterar

e 

Åtkomst till organisationssystemet för sparade datafiler. 

Se Datahanterare. 

 

Fjªrrskrivbor

d 

Konfigurerar enheten för att ta emot fjärrsupport med 

hjälp av TeamViewer -programmet. Se Fjärrskrivbord . 

 

OEM-auktoris

ering 
Hanterar behörigheterna för att låsa upp OE -gatewayen. 

 
Stºd 

Startar supportplattformen som synkroniserar Autels 

onlinetjänstbasstation med MaxiDAS -surfplattan. Se 

Stöd . 

 
MaxiViewer 

Ger snabb sökning efter funktioner och fordon som stöds 

av Autel diagnostikverktyg. Se MaxiViewer. 

 

M axiVideo 

Konfigurerar enheten för att fungera som en 

videoskopenhet genom att ansluta till en 

kamerahuvudkabel för noggranna fordonsinspektioner. 

Se MaxiVideo. 



 

13 

 

Knapp Namn Beskrivning 

 

Snabblªnk 

Tillhandahåller tillhörande webbplatsbokmärken för att 

ge snabb åtkomst till produktuppdateringar, service, 

support och annan information. Se Snabblänk . 

 

MaxiTools 
Inkluderar logginsamling och återställning av fabriksdata 

i två delar.  

 

Ett utel 

anvªndarcent

er 

Låter dig registrera ett konto, visa och redigera din 

personliga profil och länka din enhet. Se Autel 

användarcenter . 

3.1.2 Lokaliserings- och navigeringsknappar 

Navigeringsknapparnas funktion längst ner på skärmen beskrivs i tabellen nedan . 

Tabell3-2 Lokaliserings- och navigeringsknappar 

Knapp Namn Beskrivning 

 Lokaliserin

gsverktyg 

Indikerar vilken skärm du är på. Svep skärmen åt vänster 

eller höger för att visa föregående eller nästa skärm.  

 
Tillbaka Återgår till föregående skärm.   

 
MaxiDAS 

Hem 
Återgår till MaxiDAS -jobbmenyn från andra åtgärder.  

 
Android 

Home 
Återgår till Android -systemets startskärm.  

 Senaste 

appar 

Visar en lista över appar som används för närvarande. 

Tryck på en appikon för att starta den. Stäng en app som 

körs genom att svepa den uppåt. Eller stäng alla appar som 

körs genom att trycka på Rensa alla . 

 
Krom Startar webbläsaren Google Chrome . 
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Knapp Namn Beskrivning 

 

Kamera 

Tryck på kameraikonen för att öppna kamerans sökare. 

Tryck och håll ned ikonen för att ta en skärmdump av 

skärmen. De sparade filerna lagras automatiskt i Data 

Manager-appen för senare granskning. Se Datahanterare 

för detaljer.  

 

Skªrmens 

ljusstyrka 

Stöder automatisk eller manuell justering av skärmens 

ljusstyrka. 

 

 

Genvªg till 

VCI-hantera

ren 

Öppnar VCI Manager-applikationen. BT-märket längst ner 

till höger indikerar att surfplattan kommunicerar med 

VCI-enheten. Ett " X " -märke visas längst ner till höger om 

surfplattan inte är ansluten till VCI -enheten. 

 

Genvªg fºr 

diagnostik 
Återgår till skärmen Diagnostik.  

 
Service 

Genvªg 
Återgår till serviceskärmen.  

 

TPMS-genv

ªg 
Återgår till TPMS -skärmen.  

ü Fºr att anvªnda kameran 

1. Tryck p¬ kameraikonen . Kameraskªrmen ºppnas. 

2. Fokusera bilden som ska tas i sºkaren. 

3. Tryck p¬ kameraikonen p¬ hºger sida av skªrmen. Sºkaren visar nu den 

tagna bilden och sparar automatiskt det tagna fotot. 

4. Tryck p¬ miniatyrbilden i skªrmens ºvre hºgra hºrn fºr att visa de lagrade 

bilderna. 

5. Tryck p¬ Bak¬t- eller Hem -knappen fºr att avsluta kameraprogrammet. 

NOTERA 

Efter att du har svept kameraskärmen från vänster till höger kan du växla mellan 

kameraläge och videoläge genom att trycka på kameraikonen eller videoikonen . 
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3.1.3 Systemstatusikoner 

Genom att trycka på det nedre högra hörnet eller dra från skärmens övre del vi sas en 

genvägspanel där du kan justera olika systeminställningar för surfplattan. Eftersom 

surfplattan använder Android -operativsystemet kan du hänvisa till Android- 

dokumenten för mer information.  

3.2 Avstängning  

All fordonskommunikation måste avslutas innan surfplattan stängs av. Ett 

varningsmeddelande visas om du försöker stänga av surfplattan medan den 

kommunicerar med fordonet. Att tvinga fram en avstängning under kommunikation kan 

leda till ECU-problem på vissa fordon. Avsluta diagnostikprogrammet innan d u stänger 

av. 

ü Fºr att stªnga av surfplattan 

1. Tryck lªnge p¬ strºm-/l¬sknappen . 

2. Tryck p¬ Stªng av . Surfplattan stªngs av om n¬gra sekunder. 

3.2.1 Starta om systemet 

Vid systemkrasch, tryck länge på ström -/ låsknappen och tryck på omstartsknappen . 

alternativet att starta om systemet. 
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4 Diagnostik 

Diagnostikprogrammet kan hämta ECU -information, läsa och radera felkoder och visa 

realtidsdata. Diagnostikprogrammet kan komma åt den elektroniska styrenheten (ECU) 

för oli ka fordonsstyrsystem, inklusive motor, växellåda, ABS (låsningsfria bromsar) och 

airbagsystem (SRS). 

4.1 Upprätta fordonskommunikation  

Innan du utför diagnostikfunktionen, se till att surfplattan är ansluten till testfordonet via 

MaxiVCI V150. 

4.1.1 Fordonsanslutning 

För att ansluta MaxiVCI V150 till testfordonet, sätt i fordonsdatakontakten på MaxiVCI 

V150 i fordonets DLC som vanligtvis sitter under fordonets instrumentbräda, så slås 

MaxiVCI V150 på automatiskt.  

NOTERA 

Fordonets DLC är inte alltid placerat under instrumentbrädan. Se fordonets 

instruktionsbok för DLC:ns placering.  

4.1.2 VCI-anslutning 

Ström -/anslutningslampan på MaxiVCI V150 lyser med ett fast grönt sken när den är 

korrekt ansluten till fordonet och redo att upprätta kommunikation med surfplattan. 

Det trådlösa diagnostiska gränssnittet MaxiVCI V150 kan anslutas till surfplattan via 

Bluetooth-parning, vilket inte behöver upprepa den in - och urkopplingsprocess som är 

oundviklig vid traditionell kabelanslutning, vilket sparar mer tid och ger högre effe ktivitet. 

Arbetsområdet för Bluetooth -kommunikation är cirka 100 m, vilket möjliggör 

fjärrdiagnostik av fordonet. För att upprätta korrekt fordonskommunikation mellan 

surfplattan och testfordonet kan du utföra följande steg:  

1. Anslut MaxiVCI V150 till fordonets DLC fºr b¬de kommunikation och 

strºmfºrsºrjning. 

2. Anslut MaxiVCI V150 till surfplattan via Bluetooth-parning. 
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En BT-bricka visas längst ner till höger i VCI Manager -genvägen, vilket betyder att 

kommunikationen mellan MaxiVCI V150 och MaxiDAS -surfplattan har upprättats och 

att surfplattan är redo att starta fordonsdiagnostik . 

Referera till VCI Bluetooth-parning för detaljer.  

4.1.3 Inget kommunikationsmeddelande 

A. Om surfplattan inte ªr korrekt ansluten till MaxiVCI V150 kan ett "Fel"-meddelande 

visas. Detta indikerar att surfplattan inte kan komma ¬t fordonets styrmodul. Gºr i 

s¬ fall fºljande kontroller: 

 ̧ Kontrollera om MaxiVCI V150 ªr p¬slagen. 

 ̧ Kontrollera om MaxiVCI V150 ªr korrekt placerad. 

 ̧ Kontrollera om strºm-/anslutningslampan p¬ MaxiVCI V150 lyser fºr 

Bluetooth-anslutning. 

 ̧ Kontrollera att nªtverket ªr korrekt konfigurerat eller att rªtt MaxiVCI V150 har 

parats ihop med surfplattan. 

Õ Om kommunikationen plºtsligt avbryts under diagnosprocessen p¬ grund 

av signalfºrlust, kontrollera om det finns n¬got fºrem¬l som orsakar 

signalavbrottet. 

Õ Fºrsºk att st¬ nªrmare MaxiVCI V150 fºr att f¬ stabilare signaler och 

snabbare kommunikationshastighet. 

 ̧ Kontrollera om strºm-/anslutningslampan p¬ MaxiVCI V150 lyser med fast rºtt 

och bl¬tt sken (ansluten via Bluetooth) eller med fast rºtt och grºnt sken (inte 

ansluten) nªr n¬got ªr onormalt, och i s¬ fall indikerar det att det ªr n¬got 

onormalt med MaxiVCI V150. Kontakta i s¬ fall teknisk support fºr hjªlp. 

B. Om MaxiVCI V150 inte kan upprªtta en kommunikationslªnk visas ett meddelande 

med kontrollinstruktioner. Fºljande ªr mºjliga orsaker: 

 ̧ MaxiVCI V150 kan inte upprªtta en kommunikationslªnk med fordonet. 

 ̧ Det system som valts fºr testning ªr inte utrustat med fordonet. 

 ̧ Det finns en lºs fºrbindelse. 

 ̧ Det har g¬tt en sªkring i bilen. 

 ̧ Det ªr ett kabelfel i fordonet eller adaptern. 

 ̧ Det ªr ett kretsfel i adaptern. 

 ̧ Felaktig fordonsidentifiering angavs. 
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4.2 Komma igån g 

Säkerställ att en kommunikationslänk upprättas mellan testfordonet och surfplattan via 

MaxiVCI V150. 

4.2.1 Fordonsmenylayout 

När surfplattan är korrekt ansluten till fordonet är plattformen redo att starta 

fordonsdiagnostik. Tryck på knappen Diagnostik på MaxiDAS -jobbmenyn för att 

komma åt fordonsmenyn.  

 

Figur4-1 Fordonsmeny 

1. Knappar i verktygsfªltet ºverst 

2. Fordonstillverkarens knappar 

4.2.1.1 Knappar i verktygsfältet överst  

Funktionerna för verktygsfältsknapparna högst upp på skärmen listas och beskrivs i 

tabellen nedan. 
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Tabell4-1 Knappar i verktygsfªltet ºverst 

Knapp Namn Beskrivning 

 Hem Återgår till MaxiDAS -jobbmenyn. 

 VID 
Ger ett snabbt sätt att identifiera testfordonet. Se 

Fordonsidentifieringför mer information.  

 Alla Visar alla fordonstillverkare. 

 Favoriter 
Lägger till dina föredragna fordonstillverkare i 

favoriter. 

 
Historia 

Visar sparade historikposter. Se 

Fordonshistorikför mer information.  

 Amerika Visar fordon från amerikanska tillverkare. 

 Europa Visar fordon från europeiska tillverkare.  

 Asien Visar fordon från asiatiska tillverkare.  

 Kina Visar fordon från kinesiska tillverkare.  

 Sºka 

Tryck på sökfältet för att visa ett virtuellt 

tangentbord och ange ett fordonstillverkares 

namn . 

 Avboka 
Tryck för att avsluta sökskärmen eller avbryta en 

åtgärd . 

4.2.1.2 Fordonstillverkarens knappar 

Fordonstillverkarens knappar listar de fordonsmärken som är tillgängliga för testning. 

Välj tillverkarknappen efter att surfplattan är korrekt ansluten till testfordonet för att 

starta en diagnostiksession. 
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4.3 Fordonsidentifiering 

MaxiDAS-diagnossystemet stöder fem metoder för fordonsidentifiering: 

1. Automatisk identifiering 

2. Manuell inmatning 

3. Skanna VIN/Kºrkort 

4. Manuellt fordonsval 

5. OBDII direktinmatning 

4.3.1 Automatisk identifiering 

MaxiDAS-diagnossystemet har den senaste VIN-baserade Auto Detect-funktionen för 

att identifiera fordon och skanna alla diagnostiserbara styrenheter och köra diagnostik 

på det valda systemet. Denna funktion är kompatibel med fordon från 2006 och senare.  

ü Fºr att utfºra automatisk identifiering 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna 

rullgardinsmenyn . 

 

Figur4-2 VID-skªrm 

3. Vªlj Automatisk identifiering . Surfplattan bºrjar skanning av VIN p¬ 

fordonets styrenhet. Nªr testfordonet har identifierats kommer systemet att 

vªgleda dig till skªrmen fºr fordonsdiagnostikmenyn . Se Figur4-4 Diagnostisk 

menyskªrm. 
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4.3.2 Manuell inmatning  

För fordon som inte stöder funktionen Automatisk detektering kan du ange VIN 

manuellt. 

ü Fºr att utfºra manuell inmatning 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna 

rullgardinsmenyn. 

3. Vªlj Manuell inmatning . 

4. Tryck p¬ inmatningsrutan och ange rªtt VIN-kod eller registreringsnummer. 

5. Tryck p¬ OK . Fordonet identifieras och matchas med fordonsdatabasen, och 

systemet vªgleder dig till skªrmen fºr fordonsdiagnostikmenyn . 

4.3.3 S kan VIN/Körkort  

M axiDAS diagnostikplatta stöder även funktionen för att skanna 

VIN/registreringsnummer. Om den här funktionen aktiveras slås kameran automatiskt 

på. Med hjälp av kamerasystemet kan fordonets VIN - eller registreringsnummer enkelt 

identifieras. 

NOTERA 

Metoden för a tt skanna licens stöds i vissa länder och områden. Ange licensnumret 

manuellt om det inte är tillgängligt . 

ü Fºr att utfºra skanning av VIN/kºrkort 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna 

rullgardinsmenyn. 

3. Vªlj Skanna VIN/Kºrkort . 

4. Kameran kommer att sl¬s p¬. P¬ hºger sida av skªrmen, fr¬n toppen till 

botten, finns tre alternativ tillgªngliga: Skanna QR-kod/streckkod, Skanna 

VIN och Skanna registreringsnummer . 

5. Vªlj ett av de tre alternativen och placera surfplattan s¬ att VIN-numret, 

registreringsnumret eller streckkoden justeras i skanningsfºnstret. 

Skanningsresultatet visas i dialogrutan p¬ skªrmen Igenkªnningsresultat. 

Tryck p¬ OK fºr att bekrªfta resultatet, och sedan visas skªrmen fºr 

bekrªftelse av fordonsinformation p¬ surfplattan. 
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Figur 4-3 Skanna VIN/Körkort  

6. Om VIN-numret eller om licensnumret inte kan skannas kan du mata in det 

manuellt . Tryck p¬ knappen lªngst ner till hºger p¬ skªrmen fºr att visa 

skªrmen fºr manuell inmatning . Nªr du har angett rªtt VIN-nummer trycker du 

p¬ OK fºr att fortsªtta. 

7. Fºlj instruktionerna p¬ skªrmen fºr att slutfºra ¬tgªrden och g¬ vidare till 

skªrmen fºr fordonsdiagnostikmenyn . 

4.3.4 Meny Fordonsval 

När fordonets VIN inte kan hämtas automatiskt via fordonets styrenhet, eller när det 

specifika VIN-numret är okänt, kan du väl ja fordonet manuellt. 

Steg-för -steg fordonsval 

Detta läge för fordonsval är menystyrt. Välj en fordonstillverkare på skärmen 

Fordonsmeny så visas skärmen Välj diagnostisk typ och tryck sedan på knappen 

Manuellt val . Välj fordonsinformation som märke, mode ll, slagvolym, motortyp och 

modellår på samma skärm. ESC- knappen längst ner till höger på skärmen tar dig 

tillbaka till föregående skärm. Tryck på knappen Återställ för att välja om 

fordonsinformationen om det behövs.  

4.3.5 O BDII direktinträde  

Ibland kan surfplattan inte identifiera ett fordon. För dessa fordon kan användaren 

utföra en generisk OBDII - eller EOBD-diagnostik . Se Generiska OBDII-operationer för 

ytterligare information. 
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4.4 Navigering 

När testfordonet har identifierats visas skärmen Diagnostikmeny. Den här sektionen 

består av olika vanliga funktioner, inklusive automatisk skanning oc h styrenhet . De 

tillgängliga funktionerna som visas varierar beroende på testfordonet.  

4.4.1 Diagnostisk skärmlayout  

 

Figur4-4 Diagnostisk menyskªrm 

Diagnostikmenyn innehåller vanligtvis fyra avsnitt:  

1. Diagnostikverktygsfªlt 

2. Statusinformationsfªlt 

3. Huvudsektion 

4. Funktionsknappar 

4.4.1.1 Diagnostikverktygsfält  

Diagnostikverktygsfältet innehåller flera knappar, till exempel skriv ut och spara. 

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av hur dessa knappar fungerar. 

Tabell4-2 Knappar i diagnostikverktygsfªltet 

Knapp Namn Beskrivning 

 
Hem Återgår till MaxiDAS -jobbmenyn. 
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Knapp Namn Beskrivning 

 Fordons
byte 

Avslutar servicesessionen för det identifierade 

testfordonet och återgår till skärmen Fordonsmeny.  

 Instªllni
ngar 

Öppnar inställningsskärmen . Se Inställning  för 

detaljer. 

 Skriva 
ut 

Skriver ut en kopia av de visade data. Se 

Utskriftsinställningar  för detaljer.  

 Hjªlp Visar instruktioner för operationer.  

 Spara 
Öppnar en undermeny som innehåller alternativ för 

datalagring . 

 Datalog
gning 

Registrerar kommunikationsdata och 

ECU-information för testfordonet. Om ett fel uppstår 

under testning och diagnos, använd den här 

funktionen för att kontakta Autels tekniska personal 

för lösningar. Se Dataloggningför mer information.  

 

ü S¬ hªr skriver du ut data i Diagnostik 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Knappen Skriv ut i 

diagnosverktygsfªltet ªr tillgªnglig under hela diagnostikprocessen. 

2. Tryck p¬ Skriv ut . En rullgardinsmeny visas: 

 ̧ Skriv ut den hªr sidan ð skriver ut en skªrmdump av den aktuella 

skªrmen. 

 ̧ Skriv ut alla data ð skriver ut en PDF-fil med alla visade data. 

3. En tillfªllig fil skapas och skickas till den anslutna datorn fºr utskrift. 

4. Nªr filen har ºverfºrts visas ett bekrªftelsemeddelande. 

ü S¬ hªr skickar du in dataloggningsrapporter i Diagnostik 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Knappen 

Dataloggning i diagnosverktygsfªltet ªr tillgªnglig under hela 

diagnostikprocessen. 

2. Tryck p¬ knappen Dataloggning fºr att visa felalternativen. Vªlj ett specifikt 

fel s¬ visas ett formulªr dªr du kan fylla i rapportinformationen. 

3. Tryck p¬ knappen Skicka i skªrmens ºvre hºgra hºrn fºr att skicka 

rapportformulªret via internet. Ett bekrªftelsemeddelande visas nªr det har 
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skickats. 

4.4.1.2 Statusinformationsfält  

Statusinformationsfältet högst upp i huvudavsnittet kan visa följande objekt:  

1. Menytitel ð visar menyrubriken fºr huvudavsnittet. 

2. VCI-ikon ð visar VCI-anslutningsstatus. 

3. Spªnningsikon ð visar fordonets spªnningsstatus . 

4.4.1.3 Huvudsektion 

Huvuddelen av skärmen varierar beroende på driftsstadium och kan visa val för 

fordonsidentifiering, huvudmenyn, testdata, meddelanden, instruktioner och annan 

diagnostisk information. 

4.4.1.4 Funktionsknappar 

De visade funktionsknapparna varierar beroende på i vilket steg manövreringen sker. 

Dessa knappar kan användas för att navigera i menyer, spara eller rensa 

diagnostikdata, avsluta skanning och utföra ett antal andr a kontrollfunktioner. 

Användningen av dessa knappar kommer att diskuteras i detalj i följande avsnitt om 

motsvarande teståtgärder.  

4.4.2 Skärmmeddelanden  

Skärmmeddelanden visas när ytterligare inmatning behövs innan du fortsätter. Det 

finns tre huvudtyper av meddelanden på skärmen: Bekräftelse, Varning och Fel.  

4.4.2.1 Bekräftelsemeddelanden  

Bekräftelsemeddelanden informerar dig när du ska utföra en åtgärd som inte kan 

ångras eller när en åtgärd har initierats och bekräftelse krävs för att fortsätta.  

När ett användarsvar  inte krävs för att fortsätta visas meddelandet kort.  

4.4.2.2 Varningsmeddelanden 

Den här typen av meddelanden visar en varning om att en vald åtgärd kan resultera i 

en oåterkallelig ändring eller förlust av data. Ett exempel på den här typen av 

meddelande är medd elandet "Radera koder". 

4.4.2.3 Felmeddelanden 

Felmeddelanden visas när ett system - eller procedurfel har inträffat. Exempel på 

möjliga fel inkluderar kabelbrott eller kommunikationsavbrott.  
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4.4.3 Göra val  

Diagnostikapplikationen är ett menystyrt program som presenterar en serie 

valmöjligheter. När ett val har gjorts visas nästa meny i serien . Varje val begränsar 

fokus och leder till önskat test. Tryck på skärmen för att göra menyval.  

4.5 Diagnostisk funktionsingång  

Diagnostikapplikationen möjliggör en datalänk till testfordonets elektroniska styrsystem 

för fordonsdiagnos. Applikationen utför funktionstester, hämtar 

fordonsdiagnosinformation såsom felkoder och realtidsdata från olika 

fordonsstyrsystem som motor, växellåda och ABS.  

Det finns två alternativ tillgängliga när du använder diagnostikfunktionen:  

1. Autoskanning ð startar automatisk skanning av alla tillgªngliga system i fordonet. 

2. Styrenhet ð visar en urvalsmeny fºr alla tillgªngliga styrenheter i testfordonet. 

Efter att ett val har gjorts och surfplattan upprättar kommunikation med fordonet visas 

motsvarande funktionsmeny eller urvalsmeny. 

4.5.1 Automatisk skanning 

Funktionen Auto Scan utför en omfattande skanning av alla ECU:er i fordonet för att 

lokalisera systemfel och hämta felkoder. Ett exempel på en Auto Scan -skärm visas 

nedan. 

 

Figur4-5 Skªrmen fºr automatisk skanning 

1. Navigeringsfªlt 

2. Huvudsektion 
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3. Funktionsknappar 

4.5.1.1 Navigeringsfält  

Listflik ð visar skannade data i listformat. 

Förloppsindikator ð visar testets förlopp.  

4.5.1.2 Huvudsektion 

Kolumn 1 ð visar sekvensnumren. 

Kolumn 2 ð visar de skannade systemen. 

Kolumn 3 ð visar de diagnostiska indikatorer som beskriver testresultaten. 

Dessa indikatorer definieras enligt följande:  

Õ Fel(er) | # : Fel indikerar att det finns detekterad/detekterade felkod(er); "#" 

indikerar antalet detekterade fel. 

Õ Godkªnd | Inget fel : Indikerar att systemet har godkªnt skanningsprocessen och 

att inget fel har upptªckts. 

Õ Inte skannad : Indikerar att systemet inte har skannats eller att surfplattan inte kan 

komma ¬t systemet. 

Kolumn 4 ð tryck för att öppna det relaterade systemet för att visa detaljerad 

information och utföra ytterligare diagnos eller tester.  

4.5.1.3 Funktionsknappar 

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av funktionsknapparna. 

Tabell4-3 Funktionsknappar i automatisk skanning 

Namn Beskrivning 

Rapportera Visar diagnostikdata i ett rapportformulär.  

Snabbraderi

ng 

Tar bort koder. Ett varningsmeddelande visas för att informera 

dig om eventuell dataförlust när den här funktionen väljs.  

OK 

Bekräftar testresultatet. Systemdiagnosen fortsätter efter att 

ett önskat system har valts genom att trycka på objektet i 

huvudavsnittet. 

Paus Fortsätt ändras efter att du tryckt på den.  

ESC 
Återgår till föregående skärm eller avslutar automatisk 

skanning. 
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4.5.2 Kontrollenhet 

Med kontrollenhetsfunktionen kan du manuellt hitta ett önskat kontrollsystem för 

testning genom en serie val. Följ de menystyrda procedurerna och gör lämpliga val. 

Programmet kommer att vägleda dig till rätt diagnostikfunktionsmeny baserat på dina 

val. 

4.6 Diagnostiska funktioner 

 

Figur4-6 Funktionsmenyskªrm 

Diagnostikfunktionerna listas på funktionsmenyn. Funktionsmenyns alternativ varierar 

något för olika fordon och kan inkludera:  

 ̧ ECU-information ð visar den hªmtade ECU-informationen i detalj. En 

informationsskªrm ºppnas efter val. 

 ̧ Felkoder ð inneh¬ller lªskoder och radera koder. Den fºrra visar detaljerad 
felkodsinformation som hªmtats fr¬n fordonets styrenhet, och den senare l¬ter dig 
radera felkoder och annan data fr¬n styrenheten . 

 ̧ Livedata ð hªmtar och visar livedata och parametrar fr¬n fordonets styrenhet . 

 ̧ Aktivt test ð ger ¬tkomst till fordonsspecifika delsystem- och komponenttester. 

 ̧ Specialfunktion ð utfºr olika komponentanpassningar. 

 

NOTERA 

Funktioner i diagnostikverktygsfält et, som att spara och skriva ut testresultat, kan 

utföras under hela diagnostiktestningen. Dataloggning och hjälpinformation finns också 

tillgänglig.  

ü Fºr att utfºra en diagnostisk funktion 
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1. Upprªtta kommunikation med testfordonet. 

2. Identifiera testfordonet genom att vªlja fr¬n menyalternativen. 

3. Leta reda p¬ det system som krªvs fºr testning genom att trycka p¬ 

Autoskanning eller via menydrivna val i kontrollenheten . 

4. Vªlj ºnskad diagnostisk funktion fr¬n funktionsmenyskªrmen. 

4.6.1 ECU-information 

Den här funktionen hämtar och visar specifik information för den testade styrenheten, 

inklusive enhetstyp, versionsnummer och andra specifikationer. 

 

Figur4-7 ECU-informationsskªrm 

1. Knappar i diagnostikverktygsfªltet ð se Tabell4-2 Knappar i 
diagnostikverktygsfªltet fºr detaljerade beskrivningar av funktionerna fºr varje 
knapp. 

2. Huvudavsnitt ð den vªnstra kolumnen visar artikelnamnen; den hºgra kolumnen 
visar specifikationer eller beskrivningar. 

3. Funktionsknapp ð i det hªr fallet ªr endast ESC- knappen tillgªnglig. Tryck p¬ den 

fºr att avsluta efter visning. 

4.6.2 Felkoder 

a) Lªs koder 

Den hªr funktionen hªmtar och visar felkoderna fr¬n fordonets styrsystem. 

Skªrmen Lªs koder varierar fºr varje fordon som testas. P¬ vissa fordon kan ªven 



 

30 

 

frysbildsdata hªmtas fºr visning. 

 

Figur4-8 Skªrmen Felkoder 

1. Knappar i diagnostikverktygsfªltet ð se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfªltetfºr detaljerade beskrivningar av ¬tgªrderna fºr varje knapp. 

2. Huvudsektion 

 ̧ Kolumn 1 ð visar de hªmtade koderna fr¬n fordonet. 

 ̧ Kolumn 2 ð anger statusen fºr de hªmtade koderna. 

 ̧ Kolumn 3 ð detaljerade beskrivningar av de hªmtade koderna. 

 ̧ Snºflingeikon ð visas endast nªr fryst bilddata ªr tillgªnglig fºr visning; om du 

vªljer den hªr ikonen visas en dataskªrm som ser ut och beter sig p¬ liknande 

sªtt som skªrmen Lªs koder. 

3. Funktionsknapp 

 ̧ Frys bild ð tryck fºr att visa frysbilden. 

 ̧ Sºk ð tryck fºr att sºka efter relaterad felkodsinformation p¬ internet. 

 ̧ Radera koder ð tryck fºr att radera felkoderna . 

 ̧ ESC ð tryck fºr att ¬terg¬ till fºreg¬ende skªrm eller avsluta funktionen. 

 

 

b) Radera koder 

Efter att ha lªst de hªmtade koderna och utfºrt lªmpliga fordonsreparationer, 

anvªnd den hªr funktionen fºr att radera fordonskoder. 
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ü Att radera koder 

1. Tryck p¬ Radera koder p¬ skªrmen Felkoder . 

2. Ett varningsmeddelande visas fºr att informera dig om datarensning nªr den 

hªr funktionen anvªnds. 

Õ Tryck p¬ Ja fºr att fortsªtta. En bekrªftelseskªrm visas nªr ¬tgªrden ªr 

klar. 

Õ Tryck p¬ Nej fºr att avsluta. 

3. Tryck p¬ ESC p¬ bekrªftelseskªrmen fºr att avsluta Radera koder. 

4. Utfºr funktionen Lªs koder igen fºr att kontrollera om koderna har raderats. 

4.6.3 Livedata 

När den här funktionen är vald visar skärmen datalistan för den valda modulen. Vilka 

alternativ som är tillgängliga för varje styrmodul varierar beroende på fordon. 

Parametrarna visas i den ordning de överförs av styrenheten, så det kan variera mellan 

olika fordon. 

Med gestskrollning kan du snabbt navigera i datalistan. Peka på skärmen och dra 

fingret uppåt eller nedåt för att flytta parametrarna som visas om informationen upptar 

mer än en skärm. Figuren nedan visar en typisk Live-dataskärm . 

 

Figur4-9 Live-dataskªrm 

 

1. Knappar i diagnostikverktygsfªltet ï tryck p¬ rullgardinsmenyn lªngst upp i mitten 

av skªrmen s¬ visas knapparna i diagnostikverktygsfªltet. Se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfªltet fºr detaljerade beskrivningar av funktionerna fºr varje 

knapp. 
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2. Huvudsektion 

 ̧ Namnkolumn ð visar parameternamnen. 

a) Kryssruta ð tryck p¬ kryssrutan till vªnster om parameternamnet fºr att 

vªlja ett alternativ. Tryck p¬ kryssrutan igen fºr att avmarkera alternativet. 

b) Rullgardinsmeny ð tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om 

parameternamnet fºr att ºppna en undermeny med alternativ fºr 

datavisningslªge. 

 ̧ Vªrdekolumn ð visar parametervªrdena. 

 ̧ Enhetskolumn ð visar enheten fºr parametrarna (Tryck p¬ knappen 

Instªllningar i diagnostikverktygsfªltet och vªlj ºnskat lªge. Se Enhetfºr mer 

information.) 

3. Funktionsknappar ð Det finns m¬nga funktionsknappar p¬ skªrmen Live-data. 

Detaljerade beskrivningar av dessa knappar beskrivs i fºljande underavsnitt. 

A. Visningslªge 

Det finns fyra typer av visningslägen tillgängliga för datavisning, vilket gör  att du 

kan visa olika typer av parametrar i det läge som bäst passar för att representera 

data. 

Tryck på rullgardinsmenyn till höger om ett parameternamn för att öppna en 

undermeny. Totalt 7 knappar visas: De 4 knapparna till vänster representerar olika 

datavisningslägen, plus en informationsknapp (aktiv när ytterligare information 

finns tillgänglig), en enhetsändringsknapp (för att byta enhet för visad data) och en 

triggerknapp (tryck för att öppna skärmen triggerinställningar).  

 

Figur4-10 Skªrm fºr visningslªge 

Varje parameter visar det valda läget oberoende av varandra.  

É Analogt mªtarlªge ð visar parametrarna i mªtardiagram . 
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É Textlªge ð standardlªget som visar parametrarna som en textlista . 

NOTERA 

Statusparametrar , såsom en brytaravläsning som PÅ, AV, AKTIV och AVBRYT , kan 

endast visas i textläge. Värdeparametrar , såsom en sensoravläsning, kan visas i både 

text- och grafläge . 

É V¬gformsgraflªge ð visar parametrarna i v¬gformsgrafer. I det hªr lªget visas 

fem kontrollknappar p¬ hºger sida av parameterobjektet, vilket gºr att du kan 

manipulera visningsstatusen. 

 

Figur4-11 Skªrmen fºr v¬gformsgraflªge 

a) Instªllningsknapp ( SetY ) ð stªller in Y-axelns minimi- och maximivªrde. 

b) Skalningsknapp ð ªndrar skalningsvªrdena. 

Det finns två skalningsknappar ovanför vågformsgrafen, som kan användas för att 

ändra skalningsvärdena för grafens X - och Y-axel. Det finns fyra skalor tillgängliga 

för X -axeln: x1, x2, x4 och x8. Och det finns tre skalor tillgängliga för Y -axeln: x1, 

x2 och x4. 

c) Redigera-knapp ð redigerar v¬gformens fªrg och linjetjockleken. 

d) Zooma in-knapp ð tryck en g¬ng fºr att visa det valda datadiagrammet i 

helskªrm. 

e) Avsluta-knapp ð tryck fºr att avsluta v¬gformsgraflªget. 

Helskärmsvisning ð det här alternativet är endast tillgängligt i vågformsgrafläget 

och används mestadels i statusen Grafsammanslagning för datajämförelse. Det 

finns fyra kontrollknappar tillgängliga längst upp till höger på skärmen i det här 

läget.  
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 ̧ Skalningsknapp ð tryck fºr att ªndra skalvªrdena under v¬gformsgrafen. Det 

finns fyra skalor tillgªngliga fºr X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Och det finns tre 

skalor tillgªngliga fºr Y-axeln: x1, x2 och x4. 

 ̧ Redigera-knapp ð tryck fºr att ºppna ett redigeringsfºnster dªr du kan stªlla 

in v¬gformens fªrg och linjetjocklek som visas fºr den valda parametern. 

 ̧ Zooma ut-knapp ð tryck fºr att avsluta helskªrmsvisningen. 

 ̧ Avsluta-knapp ð tryck fºr att avsluta v¬gformsgraflªget. 

ü S¬ hªr redigerar du v¬gformens fªrg och linjetjocklek i ett datadiagram 

1. Vªlj en parameter som ska visas i v¬gformsgraflªge. 

2. Tryck p¬ knappen Redigera s¬ visas ett redigeringsfºnster. 

 

Figur4-12 Skªrmen fºr redigering av v¬gform 

3. Parametern vªljs automatiskt i den vªnstra kolumnen. 

4. Vªlj en fªrg fr¬n den mittersta kolumnen. 

5. Vªlj en linjetjocklek fr¬n den hºgra kolumnen. 

6. Tryck p¬ Klar fºr att spara instªllningen och avsluta, eller tryck p¬ Avbryt fºr 

att avsluta utan att spara. 

É Digitalt mªtarlªge ð visar parametrarna i form av ett digitalt mªtardiagram. 

B. Triggerinstªllningar 

P¬ skªrmen Triggerinstªllningar kan du stªlla in ett standardintervall genom att 

fylla i ett minimivªrde och ett maximivªrde. Nªr detta intervall ºverskrids kommer 

triggerfunktionen att utfºras och enheten registrerar och sparar automatiskt den 

genererade datan. Du kan granska sparade livedata genom att trycka p¬ knappen 

Granska lªngst ner p¬ skªrmen .  

Tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om parameternamnet fºr att ºppna en 
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undermeny . Triggerknappen ªr den sista i undermenyn. Tryck fºr att visa skªrmen 

Triggerinstªllningar. 

 

Figur4-13 Skªrmen fºr triggerinstªllningar 

Tv¬ knappar och tv¬ inmatningsrutor finns tillgªngliga p¬ skªrmen 

Triggerinstªllningar. 

a) Trigger ð sl¬r p¬ eller av triggern. Triggern ªr P¡ som standard. 

b) Summerlarm ð sl¬r p¬ eller av larmet. Larmfunktionen piper nªr mªtvªrdet 

n¬r den fºrinstªllda minimi- eller maximipunkten. Summerlarmet ljuder endast 

vid den fºrsta utlºsningen. 

c) MIN ð tryck p¬ den hªr inmatningsrutan fºr att ange ºnskat nedre 

grªnsvªrde. 

d) MAX ð tryck p¬ den hªr inmatningsrutan fºr att ange ºnskat ºvre grªnsvªrde. 

ü Fºr att stªlla in en utlºsare 

1. Tryck p¬ rullgardinsmenyn till hºger om ett parameternamn fºr att ºppna en 

undermeny. 

2. Tryck p¬ knappen Trigger till hºger om undermenyn fºr att ºppna skªrmen 

Triggerinstªllningar. 

3. Tryck p¬ inmatningsrutan MIN-vªrde fºr att ange ºnskat minimivªrde. 

4. Tryck p¬ inmatningsrutan MAX-vªrde fºr att ange ºnskat maxvªrde. 

5. Tryck p¬ OK fºr att spara instªllningarna och ¬terg¬ till skªrmen Livedata, eller 

tryck p¬ Avbryt fºr att avsluta utan att spara. 

 

Nªr triggern har stªllts in visas en triggermarkering framfºr parameternamnet. 

Markeringen ªr gr¬ nªr den inte utlºses och visas orange nªr den utlºses. Dessutom 



 

36 

 

visas tv¬ horisontella linjer p¬ var och en av datagraferna (nªr v¬gformsgraflªget 

anvªnds) fºr att indikera larmpunkten. Grªnslinjerna visas i olika fªrger fºr att skilja 

dem fr¬n parameterv¬gformerna. 

C. Funktionsknappar 

Funktionerna för de tillgängliga funktionsknapparna på skärmen Live -data beskrivs 

nedan. 

Avbryt alla ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att avbryta alla valda parametrar. Upp 

till 50 parametrar kan vªljas samtidigt. 

Visa valda/Visa alla ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att vªxla mellan de tv¬ 

alternativen: det ena visar de valda parametrarna, det andra visar alla tillgªngliga 

objekt. 

Grafsammanslagning ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att sammanfoga valda 

datagrafer (endast fºr v¬gformsgraflªge). Den hªr funktionen ªr mycket anvªndbar 

nªr man jªmfºr olika parametrar. 

NOTERA 

Det här läget stöder grafsammanslagning av 2 till 5 parametrar som k an representeras 

digitalt. Icke-digitala parametrar stöds inte.  

ü Fºr att sammanfoga valda datagrafer 

1. Vªlj parametrar som behºver sl¬s samman. 

2. Tryck p¬ knappen Grafsammanfogning lªngst ner p¬ skªrmen Live-data. 

a) Det hªr lªget stºder endast parametrar som kan representeras digitalt. 

Om icke-digitala parametrar vªljs visas ett meddelande som informerar 

anvªndaren om att de valda parametrarna inte stºds i det hªr lªget och 

att de kan vªlja 2 till 5 digitala parametrar. Tryck p¬ Fºrst¬tt fºr att ¬terg¬ 

till fºreg¬ende skªrm och vªlja parametrar som stºds. 

b) Nªr parametrar som inte stºds vªljs visas ett meddelande som uppmanar 

anvªndaren att endast vªlja parametrar som stºds. Ett meddelande visas 

ocks¬ om fler ªn 5 parametrar har valts. Vªlj 2 till 5 av de parametrar som 

stºds och tryck p¬ OK- knappen fºr att sl¬ samman. 

3. Tryck p¬ knappen Avbryt sammanslagning lªngst ner p¬ skªrmen Live-data 

fºr att avbryta sammanslagningen. 

¥verst ð flyttar ett valt objekt till toppen av listan. 

Instªllning ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att stªlla in inspelningslªngden. 
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ü Fºr att stªlla in varaktighet fºr livedataregistrering 

1. Tryck p¬ knappen Instªllningar lªngst ner p¬ skªrmen Live-data. 

2. Tryck p¬ knappen ñ > ò till hºger om fªltet Inspelningstid efter utlºsare och 

vªlj en tidslªngd. 

3. Tryck p¬ OK fºr att spara instªllningen och ¬terg¬ till skªrmen fºr 

livedatainstªllningar; eller tryck p¬ knappen " X " i det ºvre hºgra hºrnet fºr att 

avsluta utan att spara. 

4. Tryck p¬ Klar i det ºvre hºgra hºrnet av skªrmen Instªllningar fºr livedata fºr 

att bekrªfta och spara instªllningen och ¬terg¬ till skªrmen Livedata, eller tryck 

p¬ Avbryt fºr att avsluta utan att spara. 

Rensa data ï tryck p¬ den hªr knappen fºr att rensa all cachad livedata. 

Frys ð visar hªmtad data i fryslªge. 

 ̧ Fºreg¬ende bildruta ð flyttar till fºreg¬ende bildruta med frysta data. 

 ̧ Nªsta bildruta ð flyttar till nªsta bildruta med frysta data. 

 ̧ Spela/Pausa ð tryck fºr att spela/pausa fryst data. 

 ̧ ¡teruppta ð tryck fºr att avsluta fryslªget och ¬terg¬ till normal datavisning. 

Spela in ð bºrjar spela in livedata fºr de valda dataobjekten. Tryck p¬ knappen 

Spela in lªngst ner p¬ skªrmen Livedata. Ett meddelande visas som uppmanar 

anvªndaren att vªlja parametrar att spela in. Tryck p¬ knappen Fºrst¬ fºr att 

bekrªfta. Scrolla ned och vªlj data att spela in. Tryck p¬ knappen Spela in fºr att 

starta inspelningen. Tryck p¬ knappen ¡teruppta fºr att stoppa inspelningen. 

Inspelad livedata kan visas i avsnittet Granska lªngst ner p¬ skªrmen Livedata. 

Inspelad data kan ocks¬ granskas i applikationen Data Manager. 

 ̧ ¡teruppta ð tryck p¬ den hªr knappen fºr att stoppa dataregistreringen och 

¬terg¬ till normal datavisning. 

 ̧ Flagga ð den hªr knappen visas nªr inspelningsfunktionen anvªnds. Tryck p¬ 

den hªr knappen fºr att stªlla in flaggor vid inspelning av data. Anteckningar 

kan lªggas till under uppspelning i granskning eller datahanterare. Vªlj den 

fºrinstªllda flaggan fºr att ºppna ett popup-fºnster och visa ett virtuellt 

tangentbord fºr att ange anteckningar. 

Granska ð granska inspelad data. Tryck p¬ knappen Granska fºr att visa en 

inspelningslista och vªlj ett objekt att granska. 

NOTERA 

Endast data som registrerats under den aktuella operationen kan granskas p¬ skªrmen 

Live-data. All historiskt registrerad data kan granskas i Granska data i Data 

Manager-applikationen. 

 ̧ Fºreg¬ende bildruta ð vªxlar till fºreg¬ende bildruta med inspelad data. 

 ̧ Nªsta bildruta ð vªxlar till nªsta bildruta med inspelad data. 
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 ̧ Spela/Pausa ð tryck fºr att spela/pausa inspelad data. 

 ̧ Visa valda ð visar de valda parametrarna. 

 ̧ Grafsammanslagning ð sammanfogar valda datagrafer. 

 ̧ Tillbaka ð avslutar granskningen och ¬terg¬r till skªrmen Live-data. 

Tillbaka ð ¬terg¬r till fºreg¬ende skªrm eller avslutar funktionen. 

4.6.4 Aktivt test 

Active T e st används för att få åtkomst till fordonsspecifika delsystem - och 

komponenttester . Tillgängliga testfunktioner varierar beroende på fordon . 

Under ett aktivt test skickar surfplattan kommandon till ECU:n för at t aktivera ställdonen. 

Detta test fastställer systemets eller delens integritet genom att läsa ECU -data eller 

genom att övervaka ställdonens funktion . Sådana tester kan innefatta att växla en 

solenoid, ett relä eller en brytare mellan två driftslägen.  

Om du väljer Aktivt test visas en meny med testalternativ. Tillgängliga tester varierar 

beroende på fordon . Välj ett test från menyalternativen och följ instruktionerna som 

visas på skärmen för att slutföra testet. Procedurer och instruktioner varierar beroe nde 

på fordon . 

Funktionsknapparna i det nedre högra hörnet av skärmen Aktivt test styr testsignalerna. 

Driftsinstruktioner visas i huvuddelen av testskärmen. Följ instruktionerna på skärmen 

och gör lämpliga val för att slutföra testerna. Tryck på ESC- knappen för att avsluta 

testet när du är klar.  

4.6.5 Specialfunktioner 

Dessa funktioner utfºr olika komponentanpassningar, inklusive omkalibrering eller 

konfiguration av vissa komponenter efter att reparationer eller utbyten har slutfºrts . 

Vªlj en funktion fºr att visa detaljerad information och kºrningsskªrmen . 

Tryck på en funktionsknapp för att utföra den valda funktionen eller avsluta funktionen . 
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4.7 Generiska OBDII-operationer 

Det här alternativet ger ett snabbt sätt att kontrollera felkoderna (DTC), isolera orsaken 

till en tänd felindikatorlampa (MIL), kontr ollera monitorns status före 

utsläppscertifieringstest och utföra ett antal andra utsläppsrelaterade tjänster. 

OBD-direktåtkomstalternativet används också för att testa OBDII/EOBD -kompatibla 

fordon som inte ingår i databasen.  

Knapparna i diagnostikverktygsfältet högst upp på skärmen fungerar på samma sätt 

som de som är tillgängliga för specifik fordonsdiagnostik. Se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfältet  för detaljer.  

4.7.1 Allmänt förfarande  

ü Fºr att komma ¬t OBDII/EOBD-diagnosfunktionerna 

1. Tryck p¬ knappen Diagnostik i MaxiDAS-jobbmenyn. Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ EOBD -knappen. Det finns tv¬ alternativ fºr att upprªtta 

kommunikation med fordonet: 

 ̧ Autoskanning ð nªr det hªr alternativet ªr valt fºrsºker diagnosverktyget 

upprªtta kommunikation med varje protokoll fºr att avgºra vilket fordonet 

anvªnder. 

 ̧ Protokoll ð nªr det hªr alternativet ªr valt ºppnas en undermeny med 

olika protokoll. Ett kommunikationsprotokoll ªr ett standardiserat sªtt fºr 

datakommunikation mellan en styrenhet och ett diagnostikverktyg. Global 

OBD kan anvªnda flera olika kommunikationsprotokoll. 

3. Vªlj ett specifikt protokoll under alternativet Protokoll . Vªnta tills 

OBDII-diagnostikmenyn visas. 

 

Figur4-14 OBDII-diagnosmeny 
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4. Vªlj en funktion fºr att fortsªtta. 

 ̧ Felkod och felkodsfelkod (FFD) 

 ̧ I/M-beredskap 

 ̧ Livedata 

 ̧ O2 -sensormonitor 

 ̧ Inbyggd monitor 

 ̧ Komponenttest 

 ̧ Fordonsinformation 

 ̧ Fordonsstatus 

NOTERA 

De funktioner som stöds kan variera beroende på fordon.  

4.7.2 Funktionsbeskrivningar 

Det här avsnittet beskriver de olika funktionerna för varje diagnostiskt alternativ:  

4.7.2.1 Felkod och felkodsfelkod (FFD) 

När den här funktionen är vald visar skärmen en lista över lagrade och väntande koder. 

En snöflingeikon visas till höger om felkoderna när frysbildsdata är tillgänglig för 

visning. 

 ̧ Lagrade koder 

Lagrade koder är de aktuella utsläppsrelaterade felkoderna från fordone ts 

styrenhet. OBDII/EOBD-koder prioriteras beroende på hur allvarliga utsläppen är, 

där koder med högre prioritet skriver över koder med lägre prioritet. Kodens 

prioritet avgör hur varningslampan tänds och hur koderna raderas. Tillverkare 

rangordnar koder olika, så felkoderna kan variera beroende på fordon . 

 ̧ Vªntande koder 

Det hªr ªr koder som genererades under den senaste kºrcykeln, men innan 

felkoderna faktiskt aktiveras krªvs tv¬ eller fler kºrcykler i fºljd. Den avsedda 

anvªndningen av denna tjªnst ªr att hjªlpa serviceteknikern efter en 

fordonsreparation och efter att ha rensat diagnostisk information, genom att 

rapportera testresultat efter en enda kºrcykel. 

a) Om ett test misslyckades under kºrcykeln rapporteras felkoden som ªr 

associerad med det testet. Om det p¬g¬ende felet inte uppst¬r igen inom 40 

till 80 uppvªrmningscykler raderas felet automatiskt fr¬n minnet. 

b) Rapporterade testresultat indikerar inte nºdvªndigtvis en felaktig komponent 
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eller ett felaktigt system. Om testresultaten indikerar ytterligare ett fel efter 

ytterligare kºrning lagras en felkod (DTC) fºr att indikera en felaktig 

komponent eller ett felaktigt system. 

 ̧ Frys bild 

Vanligtvis ªr den lagrade frysta bilden den senast rapporterade felkoderna. Vissa 

felkoder som har stºrre inverkan p¬ fordonets utslªpp har hºgre prioritet. I dessa 

fall ªr den hºgst prioriterade felkoderna den fºr vilken frysta bilddata sparas. 

Frysbildsdata inneh¬ller en "ºgonblicksbild" av kritiska parametervªrden vid den 

tidpunkt d¬ felkoderna stªlls in. 

 ̧ Radera koder 

Det hªr alternativet anvªnds fºr att rensa all utslªppsrelaterad diagnostikdata , 

inklusive felkodslªsare, frysta bilddata och tillverkarspecifika utºkade data fr¬n 

fordonets elektroniska kontrollenhet (EC U ). Det hªr alternativet ¬terstªller 

I/M-beredskapsmonitorns status fºr alla fordonsmonitorer till " Inte klar " eller " Inte 

klar " . 

En bekrªftelseskªrm visas nªr alternativet Rensa koder har valts fºr att fºrhindra 

oavsiktlig datafºrlust. Vªlj Ja p¬ bekrªftelseskªrmen fºr att fortsªtta eller vªlj Nej 

fºr att avsluta . 

4.7.2.2 I/M-beredskap 

Den här funktionen används för att kontrollera övervakningssystemets beredskap. Det 

är en utmärkt funktion att använda inna n ett fordon inspekteras för att säkerställa att det 

uppfyller statliga utsläppskrav. Välj I/M -beredskap för att visa en undermeny med två 

alternativ: 

 

 ̧ Sedan felkoderna raderades ð visar statusen fºr ºvervakare sedan felkoderna 

senast raderades. 

 ̧ Denna kºrcykel ð visar statusen fºr monitorer sedan bºrjan av den aktuella 

kºrcykeln. 

4.7.2.3 Livedata 

Denna funktion visar PID-data i realtid från styrenheten. Visad data inkluderar analoga 

ingångar och utgångar, digitala ingångar och utgångar samt systemstatusinformation 

som sänds via fordonets dataström.  

Livedata kan visas i olika lägen. Se Livedataför detaljerad information.  
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4.7.2.4 O2-sensormonitor 

Den här funktionen ger dig tillgång till information om syresensorn, inklusive 

karakteristiska parametrar och testresultat för vissa utvärderingsindex. OBD -systemet 

som använder CAN -kommunikationsprotokollet stöder dock inte den här funktionen, 

och relevant information kommer att visas på den inbyggda bildskärmen.  

4.7.2.5 Inbyggd monitor 

Använd det här alternativet för att visa resultaten av tester av den inbyggda monitorn. 

Testerna är användbara efter service eller efter att ett fordons styrenhetsminne har 

raderats. 

4.7.2.6 Komponenttest 

Den här funktionen möjliggör dubbelriktad styrning av styrenheten så att 

diagnosverktyget kan överföra styrkommandon för att styra fordonets system. 

Funktionen är användbar för att avgöra hur väl styrenheten svarar på ett kommando . 

4.7.2.7 Fordonsinformation 

Alternativet visar fordonets identifieringsnummer (VIN), kalibreringsidentifiering och 

kalibreringsverifieringsnummer (CVN) samt annan information om testfordonet. 

4.7.2.8 Fordonsstatus 

Denna funktion kontrollerar fordonets aktuella skick, såsom  kommunikationsprotokoll 

för OBDII - moduler, antal felkoder och status för felindikatorlampan ( MIL ) . 

4.8 Diagnostiska rapporter 

4.8.1 Förskannings - och efterskanningsfunktioner 

Efter att ha utfört förskanning och efterskanning genom att ange samma 

underhållsordernummer, tryck på Datahanteraren > Fordonshistorik till Välj den 

historiska testposten som namnges med underhållsordernumret. Både resultaten före 

och efter skanningen visas i samma historiska testpost, som kan genereras som en 

PDF-rapport för att enkelt jämföra förändringarna mellan för - och efterskanning. 

 ̧ Fºrhandsgranskningsfunktion 

Vªlj och tryck p¬ en fordonsknapp fr¬n skªrmen Fordonsmeny. Ange 

underh¬llsordernumret i popup-rutan fºr att skanna och detektera hela fordonet. 

Du kan ocks¬ lªgga till bilder fºr att registrera fordonets aktuella skick . Nªr 
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fºrskanningen ªr klar kan du inte utfºra fºrskanningen igen och 

skanningsresultatet kan inte ªndras. 

 ̧ Funktion fºr efterskanning 

Nªr fºrskanningen ªr klar, lªmna det aktuella testfordonet och tryck p¬ 

fordonsknappen fr¬n Fordonsmenyskªrmen fºr att ¬teransluta. Ange samma 

underh¬llsordernummer i popup-rutan. Skªrmen fºr efterskanning visas. 

Efterskanningsposten genereras nªr skanningen ªr klar. Resultaten fr¬n 

fºrskanningen och efterskanningsresultaten visas i samma historiska testpost. 

NOTERA 

Efterskanningsfunktionen kan utföras upprepade gånger. Efter att du lämnat fordonet 

behöver du bara trycka på fordonsknappen från fordonsmenyn för att återansluta, ange 

sedan samma underhållsordernummer i popup -rutan och följa stegen för att skanna om. 

Det sista resultatet av efterskanningen är det slutgiltiga.  

4.8.2 Diagnostikrapport Spara , visa och dela 

Diagnostikrapporten kan granskas, sparas och delas med andra på många sätt.  

4.8.2.1 Spara diagnostikrapport 

 ̧ Via historikfunktionen 

1. G¬ till huvudskªrmen fºr diagnostikprogrammet och tryck p¬ Historik i det 

ºvre verktygsfªltet. 

 

Figur4-15 Historikskªrm 

2. Vªlj en historikpost och tryck p¬ knappen i det ºvre hºgra hºrnet. 
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Figur4-16 Historisk testskªrm 

3. Tryck p¬ Hªmta rapport . Ange registreringsskylt och aktuell kºrstrªcka . 

Tryck p¬ Spara . 

 ̧ Via funktionen fºr automatisk skanning 

1. Tryck p¬ Autoskanning p¬ skªrmen Diagnostikmeny. Surfplattan kommer att 

skanna ECU:n automatiskt. 

 

Figur4-17 Vªlj skªrmen Automatisk skanning 

2. Nªr systemskanningen ªr klar trycker du p¬ Rapportera bland 

funktionsknapparna lªngst ner p¬ skªrmen. 
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Figur4-18 Skªrmen fºr automatisk skanning 

 ̧ Via funktionerna i diagnostikverktygsfªltet 

Diagnostikrapporten kan också visas från skärmen för diagnostikfunktioner, 

inklusive automatisk skanning, felkoder, realtidsdata och aktivt test. Det finns två 

sätt att visa de sparade rapporterna:  

Õ Tryck p¬ knappen i diagnostikverktygsfªltet och vªlj Spara alla data . Ange 

licensnumret och tryck p¬ Spara . Tryck p¬ knappen lªngst upp till hºger p¬ 

skªrmen fºr att visa rapporten. 

Õ Tryck p¬ knappen i diagnostikverktygsfªltet och vªlj Spara rapport . Ange 

registreringsskylt och aktuell kºrstrªcka. Tryck p¬ Spara > Visa rapport och 

vªlj sedan en sparad rapport att visa. 

 

Figur4-19 Skªrmen Felkoder 
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4.8.2.2 Visning av diagnostikrapport 

Alla sparade rapporter kan visas i Datahanteraren - applikationen . 

Õ Tryck p¬ Datahanterare > Fordonshistorik . Vªlj en specifik fordonshistorikpost 

och tryck sedan p¬ Visa PDF. i det ºvre hºgra hºrnet fºr att visa rapporten. 

Õ Nªr du har sparat rapporterna genom att trycka p¬ knappen Spara alla data 

trycker du p¬ Datahanteraren > PDF fºr att visa rapporterna. 

Õ Nªr du har sparat rapporterna genom att trycka p¬ knappen Hªmta rapport eller 

Spara rapport , tryck p¬ Datahanterare > Molnrapport fºr att visa rapporterna 

som sparats p¬ Autels molnplattform . 

 

4.8.2.3 Diagnostikrapport Molndelning 

1. Tryck p¬ Datahanterare > Molnrapport fºr att ºppna skªrmen Rapportlista . 

 

Figur4-20 Rapportlistaskªrm 

NOTERA 

Observera att om rapporten visas betyder det att rapporten har laddats upp till 

molnet och du kan dela rapporten med andra. Om rapporten visas betyder det att 

rapporten misslyckades med att ladda upp till molnet, men den kommer att försöka 

ladda upp automatiskt till molnet när rapporten öppnas igen . 

2. Tryck p¬ i rapportens nedre hºgra hºrn . 

3. Det finns tre sªtt att dela rapporter i molnet: skanna QR-koden, skicka via e-post, 

skicka via SMS (via telefonnummer). 
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4.9 Avslutar diagnostik 

Diagnostikprogrammet förblir öppet så länge det finns en aktiv kommunikation med 

fordonet. Du måste avsluta diagnostikåtgärden för att stoppa all kommunikation med 

fordonet innan du stänger diagnostikprogrammet.  

NOTERA 

Skador på fordonets elektroniska styrmodul (ECM) kan uppstå om kommunikationen 

avbryts. Se till att alla former av kommunikationslänkar , såsom datakablar, USB -kablar 

och trådlösa eller trådbundna nätverk, är korrekt anslutna under hela testet. Stäng alla 

gränssnitt innan du kopplar bort testkabeln och strömförsörjningen . 

 

 

ü Fºr att avsluta diagnostikprogrammet 

På en aktiv diagnostisk skärm : 

1. Tryck p¬ knappen Bak¬t eller ESC fºr att avsluta en diagnostisk session steg 

fºr steg. 

2. Eller tryck p¬ knappen Fordonsbyte i diagnostikverktygsfªltet fºr att ¬terg¬ till 

skªrmen Fordonsmeny. 

På skärmen Fo rdonsmeny: 

1. Tryck p¬ Hem -knappen i det ºvre verktygsfªltet. 

2. Eller tryck p¬ Bak¬t -knappen i navigeringsfªltet lªngst ner p¬ skªrmen. 

3. Eller tryck p¬ Hem- knappen i diagnostikverktygsfªltet fºr att avsluta 

programmet direkt och ¬terg¬ till MaxiDAS hemmeny. 

Nu kommunicerar inte längre diagnostikapplikationen med fordonet och det är säkert 

att öppna andra MaxiDAS -applikationer.
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5 Service  

Serviceapplikationen är speciellt utformad för att ge snabb åtkomst till fordonssystemen 

för olika schemalagda service - och underhållsuppgifter. Den typiska serviceskärmen är 

en serie menystyrda kommandon. Följ instruktionerna på skärmen för att välja lämpliga 

alternativ, ange korrekta värden eller data och utför nödvändiga åtg ärder. Applikationen 

visar detaljerade instruktioner för att slutföra valda serviceåtgärder.  

Efter att en specialfunktion har angetts visas två alternativ på skärmen: Diagnos och Hot 

Functions. Alternativet Diagnos möjliggör läsning och radering av koder s om ibland är 

nödvändiga efter att vissa specialfunktioner har slutförts. Hot Functions består av 

underfunktioner till den valda specialfunktionen. 

De vanligaste tjänsterna  beskrivs i detta kapitel . 

5.1 Oljeåterställningstjänst  

Denna funktion återställer motoroljelivslängdssystemet, vilket beräknar det optimala 

intervallet för oljebyte beroende på fordonets körförhållanden och klimat. Påminnelsen 

om oljelivslängd måste återställas varje gång oljan byts, så att systemet kan beräkna 

när nästa oljebyte krävs.  

NOTERA 

1. ¡terstªll alltid motoroljans livslªngd till 100 % efter varje oljebyte. 

2. Allt nºdvªndigt arbete m¬ste utfºras innan serviceindikatorerna ¬terstªlls. 

Underl¬tenhet att gºra detta kan resultera i felaktiga servicevªrden och orsaka att 

felkoder lagras av relevant styrenhet. 

3. Fºr vissa fordon kan verktyget ¬terstªlla ytterligare servicelampor, s¬som 

underh¬llscykel och serviceintervall. P¬ BMW-fordon ¬terstªlls till exempel 

motorolja, tªndstift, fram-/bakbromsar, kylvªtska, partikelfilter, bromsvªtska, 

mikrofilter, fordonsinspektion, avgasinspektion och fordonskontroller. 

5.2 av elektrisk parkeringsbroms (EPB) 

Denna funktion har en mängd användningsområden för att underhålla det elektroniska 

bromssystemet säkert och effektivt. Användningsområdena inkluderar att deaktivera 

och aktivera bromsstyrningssystemet, assistera med bromsvätskekontroll, öppna och 

stänga bromsbelägg och justera bromsarna efter skiv - eller beläggsbyte.  
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5.2.1 EPB-säkerhet  

Det kan vara farligt att utföra underhåll på det elektriska parkeringsbromssy stemet 

(EPB), så innan du påbörjar servicearbetet, var vänlig och ha dessa regler i åtanke:  

V Se till att du ªr helt bekant med bromssystemet och dess funktion innan du p¬bºrjar 

n¬got arbete. 

V Det kan vara nºdvªndigt att avaktivera EPB-styrsystemet innan 

underh¬lls-/diagnosarbete utfºrs p¬ bromssystemet. Detta kan gºras fr¬n 

verktygsmenyn. 

V Utfºr endast underh¬llsarbete nªr fordonet st¬r stilla och st¬r p¬ plan mark. 

V Sªkerstªll att EPB-styrsystemet ¬teraktiveras efter att underh¬llsarbetet har 

slutfºrts. 

NOTERA 

Autel tar inget ansvar fºr olyckor eller skador som uppst¬r till fºljd av underh¬ll av det 

elektriska parkeringsbromssystemet. 

5.3 Service av däcktrycksövervakningssystem 
(TPMS) 

Den här funktionen låter dig snabbt söka efter däckse nsorernas ID:n från fordonets 

styrenhet , samt utföra byte och återställning av TPMS efter att däcksensorerna har 

bytts ut. 

5.4 Batterihanteringssystem (BMS)-tjänst  

Batterihanteringssystemet (BMS ) gör det möjligt för verktyget att utvärdera batteriets 

laddningstillstånd, övervaka vilolägesströmmen, registrera batteribyte, aktivera 

fordonets viloläge och ladda batteriet via diagnosuttaget . 

NOTERA 

1. Den hªr funktionen stºds inte av alla fordon. 

2. Delfunktionerna och de faktiska testskªrmarna fºr BMS kan variera beroende p¬ 

fordon, fºlj instruktionerna p¬ skªrmen fºr att gºra korrekta val. 

Fordonet kan använda antingen ett förseglat blybatteri eller ett AGM -batteri (Absorbed 

Glass Mat). Blybatterier innehåller flytande svavelsyra och kan spillas när de väl ter. 

AGM- batterier (känt som VRLA -batteri, ventilreglerat blysyra) innehåller också 

svavelsyra, men syran finns i glasmattor mellan polplattorna. 

Det rekommenderas att Det befintliga batteriet har samma specifikationer, såsom 

kapacitet och typ, som det befintliga batteriet . Om originalbatteriet byts ut mot en annan 

typ av batteri (t.ex. ett blybatteri mot ett AGM-batteri) eller ett batteri med en annan 
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kapacitet (mAh), kan fordonet behöva omprogrammeras av den nya batteritypen , 

utöver att utföra batteriå terställningen. Se fordonets instruktionsbok för ytterligare 

fordonsspecifik information. 

5.5 Service av styrvinkelsensor (SAS) 

rattvinkelsensorn lagrar permanent rattens aktuella position som rakt fram-positionen i 

styrvinkelsensorns EEPROM. Därför måste framhjulen och ratten ställas in exakt enligt  

rakt fram-position före kalibrering. Dessutom avläses även fordonets 

identifikationsnummer (VIN) från  instrumentklustret och lagras permanent i 

styrvinkelsensorns EEPROM. Vid lyckat slutförande  Vid kalibrering rensas 

styrvinkelsensorns felminne automatiskt. 

Kalibrering måste alltid utföras efter följande åtgärder:  

 ̧ Byte av ratt. 

 ̧ Byte av styrvinkelsensor. 

 ̧ Allt underhåll som innebär att kontakthubben öppnas från  styrvinkelsensorn till 

styrkolonnen. 

 ̧ Allt underhålls - eller reparationsarbete på styrlänken, styrningen  växel eller annan 

relaterad mekanism. 

 ̧ Hjulinställning eller hjulspårsjustering.  

 ̧ Olycksreparationer där skador på styrvinkelsensorn, SAS -enheten eller någon del 

av styrsystemet kan ha uppstått  inträffade . 

NOTERA 

1. Autel tar inget ansvar fºr olyckor eller skador som uppst¬r vid service av 

SAS-systemet. Fºlj alltid tillverkarens rekommendationer fºr reparation nªr du 

tolkar felkoder som hªmtats fr¬n fordonet. 

2. Alla programvaruskªrmar som visas i den hªr manualen ªr exempel, faktiska 

testskªrmar kan variera beroende p¬ testfordon. Var uppmªrksam p¬ menytitlarna 

och instruktionerna p¬ skªrmen fºr att gºra korrekta val. 

3. Innan du p¬bºrjar n¬gon procedur, se till att fordonet har en ESC-knapp. Leta efter 

knappen p¬ instrumentbrªdan. 

5.6 Service av dieselpartikelfilter ( DPF ) 

Dieselpartikelfilterfunktionen (DPF) hanterar DPF-regenerering, inlärning av 

DPF-komponentbyte och DPF-inlärning efter byte av motorstyrenheten.  

ECM övervakar körstilen och väljer en lämplig t idpunkt för att använda regenerering. 

Bilar som körs mycket på tomgång och låg belastning kommer att försöka regenerera 
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tidigare än bilar som körs mer med högre belastning och hastighet. För att regenerering 

ska kunna ske måste en långvarig hög avgastemper atur uppnås.  

Om bilen körs på ett sådant sätt att regenerering inte är möjlig, t.ex. vid täta korta resor, 

kommer en diagnostisk felkod så småningom att registreras utöver att DPF -lampan och 

"Check Engine"-indikatorerna visas. En serviceregenerering kan begäras i verkstaden 

med hjälp av diagnosverktyget.  

Innan du utför en forcerad DPF -regenerering med verktyget, kontrollera följande 

punkter: 

 ̧ Bränslelampan lyser inte.  

 ̧ Inga DPF-relevanta fel lagras i systemet. 

 ̧ Fordonet har den specificerade motoroljan. 

 ̧ Dieseloljan är inte förorenad.  

VIKTIGT 

Innan man diagnostiserar ett problematiskt fordon och försöker utföra en 

nödregenerering är det viktigt att få en fullständig diagnostisk logg och läsa av relevanta 

mätvärdesblock.  

NOTERA  

1. DPF-filtret regenereras inte om motorstyrningslampan lyser, eller om det är en 

felaktig EGR-ventil. 

2. Styrenheten måste justeras om vid byte av dieselpartikelfilter och vid påfyllning av 

bränsletillsatsen Eolys.  

3. Om fordonet behöver köras för att utföra en DPF-service behövs en andra person 

för funktionen.  En person ska köra fordonet medan den andra  personen observerar 

skärmen på verktyget. Försök inte att köra bil och observera skanningsverktyget 

samtidigt. Detta är farligt och utsätter ditt liv och andra bilisters och f otgängare för 

risk . 

5.7 Startspärr (IMMO) -service 

En startspªrr ªr en stºldskyddsmekanism som fºrhindrar att en bils motor startar om 

inte rªtt tªndningsnyckel eller annan anordning finns p¬ plats. Denna anordning 

fºrhindrar tjuvar fr¬n att starta bilen med en metod som kallas hot wiring (hot wiring). De 

flesta nya fordon har en startspªrr som standardutrustning. En viktig fºrdel med detta 

system ªr att det inte krªver att bilªgaren aktiverar den; den fungerar automatiskt. En 

startspªrr anses ge ett mycket mer effektivt stºldskydd ªn enbart ett ljudlarm; m¬nga 

bilfºrsªkringsbolag erbjuder lªgre priser fºr fordon som ªr utrustade med en startspªrr. 

Som stºldskyddsanordning inaktiverar en startspªrr ett av de system som behºvs fºr att 

starta en bils motor, vanligtvis brªnsletillfºrseln eller tªndningen. Detta ¬stadkoms 
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genom radiofrekvensidentifiering mellan en transponder i tªndningsnyckeln och en 

radiofrekvenslªsare i rattst¬ngen . Nªr nyckeln placeras i tªndningsl¬set skickar 

transpondern en signal med en unik identifieringskod till lªsaren, som vidarebefordrar 

den till en mottagare i fordonets datorstyrenhet. Om koden ªr korrekt till¬ter datorn 

brªnsletillfºrsel- och tªndningssystemet att fungera och starta motorn. Om koden ªr 

felaktig eller saknas inaktiverar datorn systemet och motorn kommer inte att kunna 

starta fºrrªn rªtt nyckel placeras i tªndningsl¬set. 

IMMO-tjªnsten kan inaktivera en borttappad bilnyckel och programmera 

ersªttningsnyckelbricka. En eller flera ersªttningsnyckelbricker kan programmeras. 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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6 TPMS 

TPMS-applikationen stºder TPMS- sensorer inklusive BLE-sensorer som ªr kompatibla 

med Tesla-fordon . Med hjªlp av den hªr applikationen kan du kontrollera 

TPMS-sensorns skick, programmera MX-sensorn och utfºra 

TPMS-ominlªrningsproceduren och andra grundlªggande TPMS-diagnosfunktioner. 

6.1 Komma igång  

6.1.1 Layout för TPMS -servicemenyn 

Tryck på TPMS på MaxiDAS -jobbmenyn. Fordonsmenyn visar . Välj ett specifikt fordon 

för att utföra TPMS-tjänst. En TPMS -ikon visas på fordonstillverkarens knapp vilket 

indikerar att TPMS-tjänsten är tillgänglig.  

 

Figur6-1 TPMS Fordonsmenyskªrm 

1. Knappar i verktygsfªltet ºverst 

Tabell6-1 Knappar i verktygsfªltet ºverst 

Knapp Namn Beskrivning 

 Hem Återgår till MaxiDAS -jobbmenyn. 

 VID 
Ger ett snabbt sätt att identifiera testfordonet. 

Se Fordonsval för detaljer.  



 

54 

 

Knapp Namn Beskrivning 

 Historia 
Visar lagrade historikposter för testfordonet. Se 

Fordonshistorikför mer information.  

 

 
Marknad 

Tryck p¬ rullgardinsmenyn fºr att vªlja rªtt 

marknad, d¬ visas fordonstillverkarens ikoner 

fºr den valda marknaden. 

OBS : Kontrollera noga att marknaden är 

korrekt vald om fordonet inte kan hittas. 

 Sºka Söker efter ett specifikt fordonsmärke.  

 

2. TPMS-tjªnst¬tkomstmetoder 

 ̧ OEM-artikelnummer 

 ̧ Fordonstillverkarens knappar 

OEM-artikelnummer 

Se TPMS från OEM-artikelnummer. för detaljer.  

Fordonstillverkarens knappar  

Välj önskad fordonstillverkare och följ instruktionerna på skärmen för att steg för steg 

välja fordonsinformation för att starta en TPMS -servicesession. 

6.2 Ansluta surfplattan till fordonet 

Innan du kan använda TPMS -funktionen måste du ansluta surfplattan till fordonet. För 

information om hur du upprättar en anslutning mellan surfpl attan och fordonet, se 

Upprätta fordonskommunikation för mer information.  

6.3 Fordonsval 

Det finns fyra sätt att identifiera testfordonet:  

 ̧ En automatisk detektering 

 ̧ Manuell inmatning 

 ̧ S kan VIN/Körkort  

 ̧ Manuellt fordonsval 
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6.3.1 Automatisk identifiering 

För fordon som stöder funktionen Auto Detect kan du få VIN -informationen för att snabbt 

identifiera det exakta fordonet med bara ett tryck. 

ü Fºr att utfºra automatisk detektering i TPMS-applikationen 

1. Tryck p¬ TPMS -applikationsknappen fr¬n MaxiDAS-jobbmenyn. 

Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna rullgardinsmenyn. 

 

Figur6-2 VID-skªrm i TPMS-applikationen 

3. Vªlj Automatisk identifiering . Surfplattan bºrjar skanning av VIN p¬ 

fordonets styrenhet. Nªr testfordonet har identifierats kommer systemet att 

vªgleda dig till skªrmen fºr TPMS-service. Se Figur6-8 TPMS-serviceskärm.  

6.3.2 Manuell inmatning  

För fordon som inte stöder funktionen Automatisk detektering kan du ange fordonets 

VIN manuellt . 

ü Fºr att utfºra manuell inmatning i TPMS - applikationen 

1. Tryck p¬ TPMS -applikationsknappen fr¬n MaxiDAS-jobbmenyn. 

Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna rullgardinsmenyn. 

3. Vªlj Manuell inmatning . 

4. Tryck p¬ inmatningsrutan och ange rªtt VIN-kod eller registreringsnummer. 

5. Tryck p¬ OK . Fordonet identifieras och matchas med fordonsdatabasen, och 

systemet vªgleder dig till TPMS-serviceskªrm. 
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6.3.3 S kan VIN/Körkort  

MaxiDAS-surfplattan stöder även identifiering av fordonet genom att skanna dess VIN - 

eller registreringsnummer. Om du använder denna fordonsidentifieringsmetod slås 

kamerasystemet automatiskt på.  

ü Fºr att utfºra skanning av VIN/kºrkort i TPMS-applikationen 

1. Tryck p¬ TPMS -applikationsknappen fr¬n MaxiDAS-jobbmenyn. 

Fordonsmenyn visas. 

2. Tryck p¬ VID -knappen i det ºvre verktygsfªltet fºr att ºppna rullgardinsmenyn. 

3. Vªlj Skanna VIN/Kºrkort . 

4. Kameran kommer att sl¬s p¬. P¬ hºger sida av skªrmen, fr¬n toppen till botten, 

finns tre alternativ tillgªngliga: Skanna QR-kod/streckkod , Skanna VIN och 

Skanna registreringsnummer . 

5. Vªlj ett av de tre alternativen och placera surfplattan s¬ att VIN-numret, 

registreringsnumret eller streckkoden ªr i linje med skanningsfºnstret. 

Skanningsresultatet visas i dialogrutan p¬ skªrmen Igenkªnningsresultat. (Se 

Figur 4-3 Skanna VIN/Kºrkort.) Tryck p¬ OK fºr att bekrªfta resultatet, och 

sedan visas bekrªftelseskªrmen fºr fordonsinformation p¬ surfplattan. 

6. Om VIN-numret eller om registreringsnumret inte kan skannas kan du mata in 

det manuellt . Tryck p¬ knappen lªngst ner till hºger p¬ skªrmen fºr att visa 

skªrmen fºr manuell inmatning. Nªr du har angett rªtt VIN- eller 

registreringsnummer trycker du p¬ OK fºr att fortsªtta. 

7. Fºlj instruktionerna p¬ skªrmen fºr att slutfºra ¬tgªrden och g¬ vidare till 

skªrmen TPMS-service. 

6.3.4 Meny Fordonsval 

När fordonets VIN inte kan hämtas automatiskt via fordonets styrenhet, eller när det 

specifika VIN-numret är okänt, kan du välja fordonet manuellt.  

Steg-för -steg fordonsval 

Detta läge för fordonsval är menystyrt. Välj en fordonstillverkare på TPMS 

-fordonsmenyn så visas skärmen Välj diagnostisk typ och tryck sedan på knappen 

Manuellt val . Välj fordonsinformation som märke, modell, slagvolym, motortyp och 

modellår på samma sk ärm. ESC- knappen längst ner till höger på skärmen tar dig 

tillbaka till föregående skärm. Tryck på knappen Återställ för att välja om 

fordonsinformationen om det behövs.  
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Figur6-3 Val av fordonsmodell 

 

Figur6-4 Val av fordons¬r 

Följande skärm kan visas för fordon som använder indirekt TPMS . 
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Figur6-5 Indirekt TPMS-valskªrm 

För fordon med indirekt TPMS stöds endast omlärningsfunktionen . Tryck på knappen 

för fordonsårsinformation, i fallet med skärmen ovan ð 2008/08-2019/12 (indirekt), för 

att visa skärmen för omlärningsprocedur. Följ instruktionerna på skärmen för att slutfö ra 

operationen. 

 

Figur6-6 Ominlªrning av proceduren fºr indirekt TPMS 

För fordon som använder direkt TPMS , välj rätt fordon. TPMS -serviceskärmen visas.  
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Figur6-7 TPMS-serviceskªrm 

6.4 Skärmlayout för T PMS-tjänst  

TPMS-serviceskärmen innehåller vanligtvis fyra avsnitt:  

 

Figur6-8 TPMS-serviceskªrm 

1. Knappar i verktygsfältet överst  

2. Navigeringsflik 

3. Huvudsektion 

4. Funktionsknappar 
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6.4.1 Knappar i verktygsfältet överst  

Det översta verktygsfältet innehåller ett antal knappar. Se Tabell4-2 Knappar i 

diagnostikverktygsfältet  för detaljer.  

6.4.2 Navigeringsflik  

Navigeringsfliken högst upp i huvudavsnittet innehåller följande objekt:  

1. Kontrollflik ð visar utlösta sensordata.  

2. Fliken Diagnostik ð kontrollera statusen för TPMS - systemet. Den här funktionen 

är tillgänglig för vissa fordon . 

3. Programmeringsflik ð visar utlösta/hämtade sensor -ID:n och nya programmerade 

sensor-ID:n. 

4. Fliken Ominlärning ð visar OEM-sensortillverkaren, artikelnummer och 

sensorfrekvens och utför ominlär ningsprocedurerna. 

NOTERA 

Inte alla fordon stöder diagnostikfunktionen. Om den valda fordonsmodellen inte stöder 

diagnostik visas inte den här fliken på skärmen.  

6.4.3 Huvudsektion  

Huvuddelen av skªrmen varierar beroende p¬ driftsstadiet. Den kan visa 

TPMS-sensorns tillst¬nd, s¬som sensor-ID, tryck, temperatur, batteristatus och 

specifika ¬terinlªrningsprocedurer. 

6.4.4 Funktionsknappar  

Funktionsknapparna som visas i den här delen av skärmen varierar beroende på i vilket 

steg man befinner sig. De kan användas för att aktivera TPMS -sensorn, skapa 

sensor-ID:n, programmera MX-sensorn, läsa och rensa koder samt återgå till 

föregående skärm eller avsluta funktionen. Funktionerna för dessa k nappar kommer att 

presenteras i följande avsnitt.  

6.5 TPMS-kontroll 

Sensorkontrollfunktionen möjliggör aktivering av TPMS -sensorn för att visa sensordata 

såsom sensor -ID, däcktryck, sensorfrekvens, däcktemperatur, sensorbatteri och 

sensorposition. Den skickar också sensordata till fordonets ECU så att ECU:n kan lära 

sig sensorernas positioner när hjulen roteras eller sensorer byts ut . 
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Figur6-9 Kontrollskªrm 

1. Sensor-ID 

2. Dªcktryck 

3. Sensorfrekvens 

4. Dªcktemperatur 

5. Sensorns batteristatus 

6. Ikon fºr l¬gt batteri 

7. Utlºst framg¬ngsrikt  

NOTERA 

1. Standardkontrollordningen på surfplattan är LF (vänster fram), RF (höger fram), RR 

(höger bak) och LR (vänster bak). Hjulpositionerna motsvarar beskrivningarna till 

höger på skärmen. Om du väljer RF i den högra tabellen flyttas markören 

automatiskt till fordonets RF-hjul på den vänstra skärmen. Du kan också ändra 

kontrollordningen genom att manuellt flytta markören till andra hjul.  

2. Du kan trycka på rullgardinsmenyn i tabellrubriken för att 

välja en enhet för sensor -ID, däcktryck och däcktemperatur enligt d ina önskemål.  

3. Om batterinivån för en sensor är låg visas en röd ikon för lågt batteri bredvid 

hjulet på skärmen.  
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ü För att kontrollera sensorerna  

1. Välj fliken Kontrollera . 

2. Tryck på önskad hjulposition på fordonets miniatyrbild. Håll den del av 

surfplattan som är markerad med TPMS -servicesymbolen nära däckets 

sidovägg nära ventilskaftet och tryck sedan på avtryckarknappen . 

3. Surfplattan skickar en lågfrekvent signal för att ut lösa sensorn . 

4. När sensorn har aktiverats visas informationen om sensorn på skärmen.  

5. Tryck på Tillbaka för att avsluta funktionen.  

NOTERA 

När den utlöses visas hjulikonerna grönt eller rött, vilket indikerar sensorstatus. Se 

Tabell6-2 Möjliga resultat för utlösande för mer information. Sensorposition, sensor -ID, 

däcktryck, däcktemperatur, sensorfrekvens och sensorbatteriinformation för den utlösta 

sensorn visas i tabellen till höger på skärmen.  

Tabell6-2 Mºjliga resultat fºr utlºsande 

Ikon Resultat Beskrivning 

  

 

(Grön)  

Lyckad 

sensoravläsnin

g 

TPMS-sensorn har aktiverats och avkodats. 

Tabellen på höger sida av skärmen visar 

sensorinformation. 

  

(Grön)  

 

Lyckad 
sensoravläsnin
g & 

Lågt batteri  

TPMS-sensorn har aktiverats och avkodats, 

men sensorns batterinivå är låg.  

 

 

 

 

(Röd)  

 

Misslyckad 

sensoravläsnin

g 

Om sökperioden löper ut och ingen sensor 
aktiveras eller avkodas kan sensorn vara 
felaktigt monterad eller fungera. Tabellen till 
höger på skärmen visar "Misslyckades".  

Om en sensor med ett duplicerat ID har 
avlästs visar skärmen 
meddelandet òSensor-ID dupliceratò. I detta 
fall, upprepa testproceduren. 

6.6 TPMS- diagnostik 

Diagnostikfunktionen används för att kontrollera statusen för TPMS -systemet. Denna 

funktion kräver anslutning till testfordonet. Se Upprätta fordonskommunikation för mer 

information. 

 



 

63 

 

ü För att utföra TPMS -diagnosfunktionen 

1. Tryck p¬ fliken Diagnostik . Surfplattan kommunicerar automatiskt med 

fordonet. 

 

Figur6-10 Diagnostikkommunikationsskªrm 

2. Diagnostikresultaten visas automatiskt p¬ skªrmen. 

 

Figur6-11 Diagnostikskªrm 1 

 

1) Sensor-ID:n hªmtade genom aktivering 

2) Sensor -ID:n Hªmtade av OBD ɋ sparade i TPMS-styrenheten 

3) D TC:er Hªmtade av OBD ɋ fanns i TPMS-styrenheten 
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NOTERA 

1. Om OBD-funktionen stöds av testfordonet hämtas sensor -ID:t som sparats i 

TPMS-styrenheten och visas på skärmen med ett OBD -märke framför det när 

kommunikationen är klar . 

2. Om sensor-ID:t som hämtats från sensoraktiveringen är detsamma som det ID:t 

som sparats i styrenheten, kommer triggermarkeringen ( ) och 

OBD-markeringen ( ) bredvid ID:na att visas grönt.  Om ID-numren är olika blir 

markeringarna röda ( och ). I det här fallet kanske fordonets styrenhet inte 

känner igen sensorn som är installerad på fordonet.  

3. Om OBD-funktionen inte stöds av testfordonet kan sensor -ID:t som sparats i 

TPMS-styrenheten inte hämtas och endast sensor -ID:t som hämtats från 

sensoraktivering visas på skärmen med en signalikon.   

6.6.1 Felkodsinformation 

Om det finns diagnostiska felkoder (DTC) i TPMS-styrenheten visas en gul varningsikon 

i DTC-kolumnen och detaljknappen är tillgänglig.  

Tryck på detaljer i DTC-kolumnen för att visa detaljerad information.  

 

Figur6-12 Felkodsskªrm 

På skärmen ovan visas detaljerade felbeskrivningar. Välj en av felkoderna och tryck på 

Sök , så visas ytterligare information.  

Om inga felkoder finns i TPMS-styrenheten visas ett grönt meddelande "Ingen felkod" i 

felkodskolumnen. 
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Figur6-13 Ingen felkodsskªrm 

6.6.2 Försök igen med diagnosen  

Tryck på Försök igen för att upprätta kommunikation med styrenheten igen och för att 

hämta sensor -ID:n och felkoderna som finns i styrenheten. 

6.6.3 Rensa felkoder 

Tryck på knappen Rensa felkoder så rensas datafelkoderna som fanns i 

TPMS-styrenheten. 

6.6.4 Livedata 

Tryck på Livedata för att visa dataströmmen för sensorinformationen.  

 

Figur6-14 Live-dataskªrm 
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Alla parametrar som visas på skärmen Live -data är standardvärden.  

Kryssa i rutan framför de parametrar du vill se, ikonen Visa valda längst ner på skärmen 

blir tillgänglig och blir blå. Tryck på Visa valda så visas de valda parametrarna på en 

separat skärm.  

För  mer information, se Livedata. 

6.6.5 Servicefunktion 

Tryck på den här knappen så visas alla servicefunktioner som stöds av fordonet på 

skärmen. Du kan väl ja en av funktionerna varje gång och följa instruktionerna på 

skärmen för att slutföra .  

6.6.6 ECU-information 

Genom att trycka på den här knappen visas informationen om testfordonet på skärmen.  

 

Figur6-15 ECU-informationsskªrm 

6.7 Sensorprogrammering 

Programmeringsfunktionen används för att programmera sensordata till MX -sensorn 

och byta ut den felaktiga sensorn ( dålig batteritid eller funktionsfel) . 

NOTERA 

Programmeringsfunktionen fungerar endast med Autel MX-sensor. 1-sensorn (tryck-in) 

används som exempel i den här manualen. Välj rätt MX -sensor vid programmering. 
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Figur6-16 Programmeringsfunktionsskªrm 

Som visas på skärmen ovan finns det fyra alternativ tillgängliga när du programmerar 

MX-Sensor: Kopiera via aktivering, Kopiera via OBD, Kopiera via inmatning och Skapa 

1-20 sensorer automatiskt. 

Huvuddelen av skärmen kan innehålla:  

 ̧ Kolumn 1 ɋ visar hjulpositioner. 

 ̧ Kolumn 2 ɋ visar de nya sensor-ID:na. 

 ̧ Kolumn 3 ɋ visar de hªmtade sensor-ID:na genom aktivering eller via OBD. 

 ̧ Kolumn 4 ɋ visar produktens serienummer. 

Sensor-ID:n som hämtats från sensoraktivering eller TPMS -styrenheten visas 

automatiskt på skärmen m ed trigger- och OBD-markeringarna bredvid dem. 

 

Figur6-17 Programmeringsskªrm 1 
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Om OBD-funktionen inte stöds av testfordonet och sensor -ID:t som sparats i ECU:n inte 

kan hämtas, visas programmeringsskärmen enligt nedan.  

 

Figur6-18 Programmeringsskªrm 2 

6.7.1 Kopiera genom aktivering 

Den här funktionen låter användaren kopiera det hämtade sensor -ID:t från den 

aktiverade sensorn till den nya MX-sensorn. Den används efter att den ursprungliga 

sensorn har utlösts.  

ü Att kopiera genom aktivering 

1. Efter att TPMS-kontrollen har utfºrts (se TPMS-kontrollfºr mer information) 

visas triggermarkeringarna med sensor-ID:n i tabellen p¬ 

programmeringsskªrmen. 
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Figur6-19 Kopiera via aktiveringsbekrªftelseskªrmen 

 

 

2. Vªlj motsvarande hjul och tryck sedan p¬ Kopiera via aktivering . 

3. Placera MX-sensorn nªra surfplattans TPMS-antenn och tryck p¬ OK fºr att 

bºrja programmera det hªmtade sensor-ID:t till MX-sensorn. 

 

Figur6-20 Kopiera via aktiveringsskªrmen 
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Figur6-21 Kopiera via aktiveringsskªrmen 

4. Nªr programmeringen ªr klar visas det programmerade ID:t i kolumnen till 

hºger om hjulbeteckningen. I exemplet p¬ bilden visas det nya ID:t till hºger 

om LF-kolumnen. 

 

 

 

 

NOTERA 

1. Om ID:na fºr den ursprungliga sensorn och den nya MX-sensorn ªr desamma och 

ID:t redan ªr registrerat i fordonets styrenhet, behºver man inte utfºra 

omlªrningsfunktionen nªr den nya programmerade sensorn har installerats p¬ 

samma hjul. 

2. Om ID:na som hämtats från sensoraktivering och de som registrerats i 

TPMS-styrenheten är olika, tryck på Kopiera via OBD för att programmera de ID:n 

som sparats i styrenheten till den nya MX-sensorn. 

6.7.2 Kopiera via OBD 

Genom att använda den här funktionen programmerar surfplattan sensor -ID:n som 

hämtats från testfordonets styrenhet till de nya MX -sensorerna. 

ü Att kopiera med OBD 

1. Vªlj en sensorposition och placera en MX-sensor nªra surfplattans 

TPMS-antenn. Tryck sedan p¬ Kopiera via OBD fºr att programmera den nya 

MX-sensorn. 
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Figur6-22 Kopiera via OBD-skªrm 

2. Nªr programmeringen ªr klar visas det programmerade ID:t i kolumnen till 

hºger om hjulbeteckningen. I exemplet p¬ bilden visas det nya ID:t till hºger 

om RF-kolumnen. 

NOTERA 

1. Det finns inget behov av att utfºra ¬terinlªrningsfunktionen fºr att skriva ID:t i 

styrenheten nªr den nya programmerade sensorn har placerats i samma position. 

2. Kopian av OBD Programmeringsmetod, om tillgänglig, rekommenderas för att 

programmera nya MX-sensorer. 

6.7.3 Kopiera via inmatning 

Kopiera genom inmatning Funktionen låter användare programmera en ny MX-sensor 

med ID:t från en original TPMS -sensor. 

ü Att kopiera via inmatning 

1. Vªlj en sensorposition och placera en MX-sensor nªra surfplattans 

TPMS-antenn. Tryck sedan p¬ Kopiera via inmatning fºr att programmera 

den nya MX-sensorn. 

2. Nªr inmatningsrutan visas anger du ID:t fºr den ursprungliga sensorn och 

trycker sedan p¬ OK nªr du ªr klar. 
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Figur6-23 Kopiera via inmatningsskªrm 

OBS ! 

1. Sensorn har antingen ett hexadecimalt format eller ett decimalformat. Ett 

varningsmeddelande visas om för många tecken anges.  

2. Programmeringsmetoden Kopiera via ingång använder ID:t för den ursprungliga 

sensorn som redan finns lagrad i TPMS-styrenheten och kräver därför inte att 

sensorn lärs in på nytt om den nya programmerade sensorn har placerats i samma 

position. 

6.7.4 Skapa automatiskt 1ï20 sensorer 

Funktionen Skapa 1-20 sensorer automatiskt används för att automatiskt skapa ett 

slumpmässigt sensor -ID för att programmera en ny MX -sensor. 

OBS ! 

För att använd a den här funktionen behöver man inte aktivera originalsensorn eller 

hämta de ursprungliga sensor -ID:na från TPMS -styrenheten. 

 

 

ü Fºr att automatiskt skapa 1ï20 sensorer 

1. Vªlj fordonsmodell och vªlj en hjulplats p¬ skªrmen och placera 

MX-sensorn/sensorerna. nªra surfplattans TPMS-antenn . Tryck p¬ Skapa 1ï

20 sensorer automatiskt fºr att programmera den nya MX-sensorn. 

2. Nªr programmeringen ªr klar visas det programmerade ID:t i tabellen p¬ 

skªrmen. 

OBS ! 

1. Ett slumpmässigt ID skapas för MX -sensorn. Detta nya ID skiljer sig från det ID som 
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lagras i TPMS-styrenheten. Därför måste sensorn läras in på nytt . 

2. Surfplattan kan programmera 20 MX-sensorer samtidigt utan att behöva packa upp 

den. Det rekommenderas att du placerar den del av surfplattan som är märkt med 

TPMS-servicesymbolen till mitten av den längre sidan av förpackningslådan , som 

visas i bilden nedan. 

 

Figur 6-24 Skapa 20 MX-sensorer automatiskt 

 

6.8 Omlärning av TPMS  

Den här funktionen används för att skriva de nyprogrammerade sensor -ID:na i fordonets 

ECU för sensoridentifiering.  

Generellt sett behöver ominlärning endast utföras när de nyprogrammerade 

sensor-ID:na skiljer sig från de ursprungliga sensor -ID:na som lagras i 

TPMS-styrenheten. 

Det finns fyra sätt att återinlära, nämligen OBD -återinlärning, automatisk återinlärning, 

stationär återinlärning och kopiering av återinlärning. De tre första är 

återinlärningsmetoder för nya sensor -ID, medan kopiering av återinlärning är en metod 

för att klona sensor -ID:t. 

6.8.1 OBD-omlärning  

OBD-ominlärning sker via OBD -diagnosfunktionen utan att man behöv er köra, och 

ominlärningsprocedurerna är i princip desamma för olika modeller. Därför 

rekommenderar vi starkt att du använder denna effektiva och tidsbesparande 

ominlärningsmetod.  
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OBD-återinlärningsfunktionen gör att MaxiDAS- surfplattan kan skriva 

TPMS-sensor-ID:n direkt i TPMS-modulen. 

NOTERA 

1. Inte alla fordon stöder OBD -återlärningsfunktionen. Om det valda fordonet stöder 

OBD-återlärningsfunktionen visas knappen OBD -återlärning längst ner på 

skärmen.  

2. Innan du utför OBD -återinlärningsfunktionen, se till a tt aktivera alla fyra sensorer . 

 

 

Figur6-25 OBD-omlªrningsskªrm 1 

1. Fordonsinformation 

2. Batteri fr¬n fordon 

3. OEM-sensorinformation 

4. Guide till inlªrningsprocess 
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Figur6-26 OBD-omlªrningsskªrm 2 

6.8.2 Automatisk ominlärning  

Automatisk ominlärning kräver körning för att slutföras. För vissa fordonsmodeller kan 

de automatiska ominlärningsprocedurerna slutföras direkt genom att köra, medan du för 

vissa fordonsmodeller måste följa inlärningsprocessguiden på skärmen för att låta 

fordonet gå in i automatiskt ominlärningsläge innan du kör.  

 

Figur6-27 Automatisk ominlªrningsskªrm 1 
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Figur6-28 Automatisk ominlªrningsskªrm 2 

6.8.3 Stationär omlärning  

Ominlärning vid stillastående kan utföras utan att man behöver förlita sig på körning och 

OBD-diagnostik. För att aktivera detta läge är det vanligtvis nödvändigt att utföra e n 

serie operationer för att låta fordonet gå in i ominlärningsläget först, och sedan använda 

TPMS-verktyg för att utföra aktivering eller tömning av luft för att slutföra ominlärningen . 

Procedurerna för ominlärning vid stillastående varierar beroende på fordonsmodell. Läs 

noggrant igenom inlärningsprocessguiden på skärmen innan du utför ominlärning vid 

stillastående.  

NOTERA 

Ominlärning vid stillastående kräver att fordonet försätts i "inlärningsläge" efter varje ny 

sensor som utlöses.  
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Figur6-29 Stationªr ominlªrning skªrm 1 

 

Figur6-30 Stationªr ominlªrning skªrm 2 

6.8.4 Kopiera omlärning  

Kopiera omlärning är till för att klona sensor -ID och däckplats. Innan du utför kopiera 

omlärning måste du först hämta sensor -ID och däckplats som behövs för kloning, sedan 

använda Autel -verktyget för att klona och programmera sensor -ID:t och installera 

sensorn på motsvarande däck för att slutföra kopiera omlärningen.  
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NOTERA 

1. Se till att originalsensorn inte stör ominlärningsprocedurerna. Det rekommenderas 

att du förvarar originalsensorn minst 100 meter från fordonet eller placerar sensorn i 

en sluten metalllåda för att undvika signalstörningar.  

2. Normalt sett är det inte nödvändigt att utföra ominlärningsprocedurer efter kloning. 

Vissa fordonsmodeller, som Porsche och Maserati, kan dock behöva utföra 

ominlärningsprocedurerna efter kloning, så att TPMS-systemet kan fungera korrekt. 

 

 

Figur6-31 Kopiera ominlªrning skªrm 1 

 

Figur6-32 Kopiera ominlªrning skªrm 2 
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6.9 TPMS från OEM-artikelnummer. 

Om sensorns OEM-artikelnummer är känt är den här funktionen en effektiv metod för att 

aktivera och programmera MX-sensorer. 

6.9.1 Applikationsscenarier 

Denna metod är idealisk för följande två fall:  

I verkstaden 

Om den monterade sensorn är felaktig och teknikern känner till artikelnumret, kan 

teknikern använda den här metoden för att kontrollera originalsensorn och sedan skriva 

in den hämtade informationen i en ny MX-sensor via programmeringsfunktionen. Då är 

den nyprogrammerade MX-sensorn redo att ersätta originalsensorn och installeras på 

fordonet. 

I däckverkstaden  

Om en kund behöver byta ut ett eller flera däck inklusive sensorer, eller köpa många 

sensorer till en fordonsmodell och OEM-artikelnumret för denna modell är känt, kan den 

här funktionen användas för att programmera upp till 20 sensorer samtidigt.  

6.9.2 Operationer 

1. Tryck på OEM-artikelnummer på TPMS -fordonsmenyn för att komma åt nästa 

skärm. En lista med sensorns OEM -artikelnummer visas. 

a) Svep skärmen åt vänster och höger för att hitta rätt OEM -artikelnummer för 

sensorn för testfordonet.  

 

Figur6-33 OEM-artikelnummer Skªrm 
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b) Eller tryck på sökrutan i skärmens övre högra hörn för att ang e artikelnumret. 

 

Figur6-34 OEM-artikelnummer Sºkskªrm 

2. När ett specifikt OEM -artikelnummer väljs visas skärmen enligt nedan.  

 

Figur6-35 OEM-artikelnr. Servicemenyskªrm 

NOTERA 

Endast funktionerna sensorkontroll och programmering ªr tillgªngliga med funktionen 

OEM-artikelnummer. Funktionerna diagnostik och ominlªrning kan endast n¬s genom 

att vªlja ett fordon p¬ TPMS-fordonsmenyskªrmen. 

6.9.2.1 Kontrollera 

Fliken Kontrollera är standardvalet på skärmen ovan. Tryck på Utlösare längst ner till 

vänster på skärmen för att aktivera originalsensorerna och hämta sensorinformationen. 
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Det ursprungliga sensor- ID:t, däckt rycket, däcktemperaturen, sensorfrekvensen och 

sensorns batteristatus kommer att fyllas i den visade tabellen. 

 

Figur6-36 Kontrollera skªrmen via OEM-artikelnr. 

6.9.2.2 Programmering 

Programmeringsfunktionen används för att programmera sensordata till MX -sensorn 

och byta ut den felaktiga sensorn (dålig batteritid eller funktionsfel).  

Det finns tre alternativ tillgängliga när du programmerar MX -Sensor med funktionen 

OEM-artikelnummer: Kopiera genom aktivering, Kopiera genom inmatning och Skapa 

1-20 sensorer automatiskt. Se Sensorprogrammering för detaljer.  

 

Figur6-37 Programmeringsskªrm via OEM-artikelnr. 

1. ID programmerat till den nya MX-sensorn 










































































































