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Patentar 

Este producto est§ protegido por patentes en EE. UU. y otros pa²ses. Para obtener m§s 

informaci·n, visite https://autel.us/virtual-patents/ . 

Marcas comerciales 

AutelÈ , MaxiSysÈ , MaxiDASÈ , MaxiScanÈ , MaxiTPMSÈ , MaxiRecorderÈ y 

MaxiCheckÈ son marcas comerciales de Autel Intelligent Technology Corp. , Ltd., 

registradas en China, Estados Unidos y otros pa²ses. Todas las dem§s marcas son 

marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

Informaci·n sobre derechos de autor 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en un sistema de 

recuperaci·n o transmitida de ninguna forma ni por ning¼n medio electr·nico, mec§nico, 

fotocopiado, grabaci·n o de cualquier otra manera sin el permiso previo por escrito de 

Autel . 

Exclusi·n de garant²as y limitaci·n de responsabilidades 

Toda la informaci·n, especificaciones e ilustraciones de este manual se basan en la 

informaci·n m§s reciente disponible en el momento de la impresi·n. 

Autel se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. 

Si bien la informaci·n de este manual ha sido revisada minuciosamente para garantizar 

su exactitud, no se ofrece ninguna garant²a sobre la integridad y veracidad de su 

contenido, incluyendo, entre otros, las especificaciones del producto, las funciones y las 

ilustraciones. 

Autel no ser§ responsable de ning¼n da¶o directo, especial, incidental o indirecto, ni de 

ning¼n da¶o econ·mico consecuente (incluida la p®rdida de beneficios) como resultado 

del uso de este producto . 

IMPORTANTE 

Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente este 

manual, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad.  

Para servicios y asistencia 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Norteam®rica) 

+86 (0755) 8614-7779 (China) 

soporte@autel.com 

https://autel.us/virtual-patents/
http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Para obtener asistencia tècnica en todos los demàs mercados, por favor remitir a Apoyo 

t®cnico en este manual . 

Informaci·n de seguridad 

Para su propia seguridad y la de los dem§s, y para evitar da¶os al dispositivo y a los 

veh²culos en los que se utilice, es importante que todas las personas que operen el 

dispositivo o entren en contacto con ®l lean y comprendan las instrucciones de seguridad 

que se presentan a lo largo de este manual. 

Para el mantenimiento de veh²culos se requieren numerosos procedimientos, t®cnicas, 

herramientas y piezas, as² como la pericia del t®cnico. Debido a la gran cantidad de 

aplicaciones de prueba y variaciones en los productos que se pueden probar con este 

equipo, no podemos prever ni ofrecer consejos o mensajes de seguridad que cubran 

todas las circunstancias. Es responsabilidad del t®cnico automotriz conocer el sistema 

que se est§ probando. Es fundamental utilizar m®todos de servicio y procedimientos de 

prueba adecuados. Es esencial realizar las pruebas de manera apropiada y segura, sin 

poner en riesgo su seguridad, la de los dem§s en el §rea de trabajo, el dispositivo 

utilizado ni el veh²culo que se est§ probando. 

Antes de usar el dispositivo, consulte y siga siempre los mensajes de seguridad y los 

procedimientos de prueba aplicables proporcionados por el fabricante del veh²culo o 

equipo que se est® probando. Use el dispositivo ¼nicamente como se describe en este 

manual. Aseg¼rese de leer, comprender y seguir todos los mensajes e instrucciones de 

seguridad que contiene. 

Mensajes de seguridad 

Los mensajes de seguridad se proporcionan para ayudar a prevenir lesiones personales 

y da¶os al equipo. Todos los mensajes de seguridad van precedidos de una palabra de 

advertencia que indica el nivel de peligro . 

PELIGRO 

Indica una situaci·n de peligro inminente que, de no evitarse, podr²a provocar la muerte 

o lesiones graves al operador o a los transe¼ntes. 

ADVERTENCIA 

Indica una situaci·n potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podr²a provocar la 

muerte o lesiones graves al operador o a los transe¼ntes . 

Instrucciones de seguridad  

Los mensajes de seguridad aqu² incluidos abarcan situaciones de las que Autel tiene 

conocimiento al momento de su publicaci·n. Autel no puede conocer, evaluar ni 
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informarle sobre todos los posibles riesgos. Usted debe asegurarse de que ninguna 

situaci·n o procedimiento de servicio que encuentre ponga en peligro su seguridad 

personal. 

PELIGRO 

Cuando el motor esté en funcionamiento, mantenga el área de servicio bien ventilada o 

conecte un sistema de extracción de gases de escape del edificio al sistema de escape 

del motor. Los motores producen monóxido de carbono, un gas venenoso e in odoro que 

ralentiza el tiempo de reacción y puede provocar lesiones personales graves o la muerte.  

No se recomienda usar auriculares a un volumen alto. 

Escuchar a un volumen alto durante per²odos prolongados puede provocar p®rdida de 

audici·n. 

Advertencias de seguridad 

 ̧ Realice siempre las pruebas de veh²culos en un entorno seguro. 

 ̧ Utilice protecci·n ocular de seguridad que cumpla con las normas ANSI. 

 ̧ Mantenga la ropa, el cabello, las manos, las herramientas, los equipos de prueba, 

etc., alejados de todas las partes m·viles o calientes del motor. 

 ̧ Utilice el veh²culo en un §rea de trabajo bien ventilada, ya que los gases de escape 

son t·xicos. 

 ̧ Coloque la transmisi·n en ESTACIONAMIENTO (para transmisi·n autom§tica) o 

NEUTRO (para transmisi·n manual) y aseg¼rese de que el freno de mano est® 

puesto. 

 ̧ Coloque calzos delante de las ruedas motrices y nunca deje el veh²culo desatendido 

durante las pruebas. 

 ̧ Tenga mucho cuidado al manipular la bobina de encendido, la tapa del distribuidor, 

los cables de encendido y las buj²as. Estos componentes generan voltajes 

peligrosos cuando el motor est§ en marcha. 

 ̧ Mantenga cerca un extintor de incendios adecuado para gasolina, productos 

qu²micos y incendios el®ctricos. 

 ̧ No conecte ni desconecte ning¼n equipo de prueba mientras el encendido est® 

activado o el motor est® en marcha. 

 ̧ Mantenga el equipo de prueba seco, limpio y libre de aceite, agua o grasa. Si es 

necesario, utilice un detergente suave en un pa¶o limpio para limpiar la parte 

exterior del equipo. 

 ̧ No conduzca el veh²culo y opere el equipo de prueba al mismo tiempo. Cualquier 

distracci·n puede provocar un accidente. 
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 ̧ Consulte el manual de servicio del veh²culo que se est§ revisando y siga todos los 

procedimientos y precauciones de diagn·stico. De lo contrario, podr²a sufrir lesiones 

personales o da¶ar el equipo de prueba. 

 ̧ Para evitar da¶ar el equipo de prueba o generar datos err·neos, aseg¼rese de que 

la bater²a del veh²culo est® completamente cargada y que la conexi·n al conector 

DLC del veh²culo est® limpia y segura. 

 ̧ No coloque el equipo de prueba sobre el distribuidor del veh²culo. Las fuertes 

interferencias electromagn®ticas pueden da¶ar el equipo. 
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1 Cómo usar este manual  

Este manual contiene instrucciones de uso del dispositivo. 

Algunas ilustraciones que aparecen en este manual pueden contener m·dulos y equipos 

opcionales que no est§n incluidos en su sistema. 

1.1 Convenciones  

Se utilizan las siguientes convenciones: 

1.1.1 Texto en negrita 

El texto en negrita se utiliza para resaltar elementos seleccionables, como botones y 

opciones de men¼. 

Ejemplo: 

 ̧ Pulsa Aceptar . 

1.1.2 Notas y mensajes importantes 

1.1.2.1 Notas 

Una NOTA proporciona informaci·n ¼til, como explicaciones adicionales, consejos y 

comentarios. 

1.1.2.2 Importante 

IMPORTANTE indica una situaci·n que, de no evitarse, puede provocar da¶os en la 

tableta o en el veh²culo. 

1.1.3 Hiperenlace 

Los hiperv²nculos est§n disponibles en los documentos electr·nicos. El texto azul en 

cursiva indica un hiperv²nculo seleccionable; el texto azul subrayado indica un enlace a 

un sitio web o a una direcci·n de correo electr·nico . 
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1.1.4 Ilustraciones 

Las ilustraciones utilizadas en este manual son ejemplos; la pantalla de prueba real 

puede variar para cada veh²culo que se est® probando. Observe los t²tulos del men¼ y 

las instrucciones en pantalla para seleccionar la opci·n correcta . 

1.1.5 Procedimientos 

Un icono de flecha indica un procedimiento. Ejemplo: 

ü Para apagar la tableta MaxiSys 

1. Mantenga pulsado el bot·n de encendido/bloqueo . 

2. Toca el Opci·n de apagado . 

3. Pulsa Aceptar . 
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2 Introducción general  

El sistema MaxiSys consta de dos componentes principales: 

 ̧ Tableta MaxiSys: el procesador central y el monitor del sistema. 

 ̧ MaxiFlash VCMI ð Interfaz de comunicaci·n y medici·n de veh²culos. 

Este manual describe la construcci·n y el funcionamiento de estos dispositivos, as² 

como la forma en que trabajan conjuntamente para proporcionar soluciones de 

diagn·stico. 

2.1 Tableta MaxiSys MS919 

2.1.1 Descripción de la función  

 

Figura 2-1 Vista frontal de la tableta MaxiSys 

1. Pantalla táctil capacitiva TFT-LCD de 9,7 pulgadas 

2. Sensor de luz ambiental : detecta el brillo ambiental. 

3. LED de encendido ð Consulte la Mesa2-1 Descripci·n del LED de encendidopara 

obtener m§s detalles . 

4. Cámara frontal  

5. Micr·fono incorporado 
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Mesa2-1 Descripci·n del LED de encendido 

COND

UJO 
Color Descripci·n 

Fuerza 

Verde 

 ̧ La luz se pone verde cuando la tableta se est§ 

cargando y el nivel de bater²a est§ por encima del 

90%. 

 ̧ La luz se ilumina en verde cuando la tableta est§ 

encendida y el nivel de bater²a supera el 15%. 

Amarillo 
La luz se ilumina en amarillo cuando la tableta se est§ 
cargando y el nivel de bater²a es inferior al 90% . 

Rojo 
La luz se pone roja cuando la tableta est§ encendida y el 
nivel de bater²a es inferior al 15%. 

C§mara 

Descripci·n de la funci·n: Se utiliza para la identificaciòn de informaciòn del vehìculo, 

como el escaneo del VIN y la fotograf²a del veh²culo . 

Impacto en la privacidad: Recopila datos del VIN del veh²culo y los carga en la plataforma 

en la nube para identificar el modelo del veh²culo, el a¶o, el tipo de motor, etc. 

Control de permisos : Los permisos de acceso a la c§mara se pueden deshabilitar en la 

configuraci·n del sistema ( Ruta: Configuraci·n > Configuraciòn del sistema > 

Privacidad > Administrador de permisos > C§mara ). 

 

Micr·fono 

Descripci·n de la funci·n: Se utiliza para grabar audio y vìdeo a travès del dispositivo y 

su càmara. 

Impacto en la privacidad: Almacena localmente los datos de voz grabados por la 

grabadora y la càmara . 

Control de permisos: Los permisos de acceso al micròfono se pueden deshabilitar en la 

configuraciòn del sistema (Ruta: Configuraci·n > Configuraciòn del sistema > 

Privacidad > Administrador de permisos > Micròfono). 
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Figura 2-2 

6. Bocina 

7. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la visualizaci·n 

de la tableta sin necesidad de usar las manos. 

8. C§mara trasera 

9. Flash de la c§mara 

 

Figura 2-3 Vista superior de la tableta MaxiSys 

 

 

10. Conector para auriculares 

11. Puerto USB 

12. Puerto USB 

13. Puerto USB tipo C: admite carga 

14. Puerto HDMI (Interfaz multimedia de alta definici·n) 

15. Ranura para tarjeta Mini SD 

16. Puerto de entrada de la fuente de alimentaci·n de CC 

17. Bot·n de encendido/bloqueo: mant®n pulsado para encender y apagar la tableta, o 

pulsa brevemente para bloquear la pantalla. 
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2.1.2 Fuentes de energía  

La tableta puede recibir energ²a de cualquiera de las siguientes fuentes: 

 ̧ Paquete de bater²as internas 

 ̧ Fuente de alimentaci·n CA/CC 

 ̧ Potencia del veh²culo 

 ̧ Fuente de alimentaciòn tipo C 

IMPORTANTE 

No cargue la bater²a cuando la temperatura sea inferior a 0 ÁC (32 ÁF) o superior a 45 ÁC 

(113 ÁF). 

2.1.2.1 Paquete de baterías internas  

La tableta puede alimentarse con la bater²a recargable interna, que, una vez cargada 

por completo, proporciona energ²a suficiente para aproximadamente 8 horas de 

funcionamiento continuo. 

2.1.2.2 Fuente de alimentación CA/CC ï mediante adaptador de corriente 

La tableta se puede alimentar mediante una toma de corriente utilizando el adaptador 

de corriente CA/CC. La fuente de alimentaci·n CA/CC tambi®n carga la bater²a interna. 

2.1.2.3 Potencia del vehículo  

La tableta puede alimentarse mediante el adaptador de la toma de corriente auxiliar u 

otro puerto de alimentaci·n de CC del veh²culo de prueba a trav®s de una conexi·n 

directa por cable. El cable de alimentaci·n del veh²culo se conecta al puerto de 

alimentaci·n de CC situado en la parte superior de la tableta . 

2.1.2.4 Fuente de alimentación tipo C 

La tableta se puede alimentar mediante el cable USB Tipo-C suministrado. 

2.1.3 Especificaciones técnicas  

Mesa2-2 Especificaciones de la tableta 

Art²culo Descripci·n 

Sistema operativo Android 10 

Procesador 
Procesador de ocho n¼cleos (4 x 2,2 GHz; 4 x 1,8 

GHz) 

Memoria 4 GB de RAM y 128 GB de memoria integrada 
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Art²culo Descripci·n 

Mostrar 
de 9,7 pulgadas con resoluci·n de 1536 x 2048 y 

pantalla t§ctil capacitiva. 

Conectividad 

 ̧ Wi-Fi x 2 (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) 

 ̧ BT V5.0 

 ̧ GPS 

 ̧ USB 2.0 (Dos puertos USB HOST tipo A) 

 ̧ USB Tipo-C 

 ̧ HDMI 2.0 

 ̧ Tarjeta SD (admite hasta 256 GB) 

C§mara 
 ̧ Trasera: 16 megap²xeles 

 ̧ C§mara frontal: 16 megap²xeles 

Sensores 
 ̧ Aceler·metro de gravedad 

 ̧ Sensor de luz ambiental (ALS) 

Audio 

Entrada/Salida 

 ̧ Micr·fono 

 ̧ Altavoces duales 

 ̧ Conector para auriculares est®reo/est§ndar de 

3,5 mm y 3 bandas 

Alimentaci·n y 

bater²a 

 ̧ Carga mediante fuente de alimentaci·n de 12 V 

CA/CC con una temperatura entre 0 ÁC y 

45 ÁC. 

 ̧ Carga mediante fuente de alimentaciòn USB 

tipo C 

 ̧ Bater²a de pol²mero de litio de 15000 mAh y 3,8 

V 

Voltaje de entrada 
 ̧ Entrada de CC: 12 V/3 A 

 ̧ Entrada USB-C: 5 V/3 A 

Temperatura de 

funcionamiento. 
De 0 ÁC a 50 ÁC (de 32 ÁF a 122 ÁF) 

Temperatura de 

almacenamiento. 
-20 ÁC a 60 ÁC (-4 ÁF a 140 ÁF) 



 

8 

 

Art²culo Descripci·n 

Dimensiones 

(Ancho x Alto x 

Profundidad) 

304,4 mm (11,98 " ) x 227,8 mm (8,97 " ) x 42,5 mm 

(1,67 " ) 

Peso 1,66 kg (3,66 libras) 

Protocolos 

 

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 

UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-

11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 

ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), 

UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-

J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford 

UBP, Nissan DDL UART con reloj, BMW DS2, BMW 

DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, 

SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM 

Clase 2), ISO 13400, CAN FD  

 

  

 

 
2.2 MaxiFlash VCMI ɇ Interfaz de comunicación y 

medición de vehículos  

2.2.1 Descripción de la función  

 

Cifra2-4 Vista superior de VCMI 

1. Conectores para mult²metro 

2. Puerto USB 

3. Gancho 

4. Puerto de entrada de la fuente de alimentaci·n de CC 

5. Bot·n de encendido 
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Cifra2-5 Vista frontal de VCMI 

6. LED de encendido: consulte la Mesa2-3 Descripci·n para obtener m§s detalles. 

7. LED de bater²a: consulte la Mesa2-4 Descripci·n del LED de la bater²a para m§s 

detalles 

8. LED del generador de forma de onda: se ilumina en verde cuando funciona en el 

modo de generador de forma de onda. 

9. LED del mult²metro: se ilumina en verde cuando funciona en modo mult²metro. 

10. LED del osciloscopio: parpadea en verde cuando funciona en modo osciloscopio. 

11. LED del veh²culo: consulte la Mesa2-5 Descripci·n del LED del veh²culo para m§s 

detalles 

IMPORTANTE 

áNo desconecte el dispositivo de programaci·n mientras el indicador LED de estado del 

veh²culo est® encendido! Si el procedimiento de programaci·n se interrumpe mientras 

la ECU del veh²culo est§ en blanco o solo parcialmente programada, el m·dulo podr²a 

quedar irreparable. 

 

Figura 2-6 Vista inferior de VCMI 
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12. Puerto Ethernet 

13. Conector de datos del veh²culo (DB26 pines) 

14. Canal de entrada A 

15. Canal de entrada B 

16. Canal de entrada C 

17. Canal de entrada D 

Mesa2-3 Descripci·n del LED de encendido 

COND

UJO 
Color Descripci·n 

Fuerza 

Amarillo 

La luz amarilla se enciende autom§ticamente al encender 

el equipo cuando VCMI est§ realizando una 

autocomprobaci·n. 

Verde 
La luz verde fija se enciende cuando VCMI est§ 

encendido. 

Rojo 

 ̧ Las luces se ponen rojas fijas cuando se produce un 

fallo del sistema. 

 ̧ Las luces parpadean en rojo cuando VCMI se est§ 

actualizando. 

Mesa2-4 Descripci·n del LED de la bater²a 

COND

UJO 
Color Descripci·n 

Bater²a 

Verde 

 ̧ Parpadea en verde cuando VCMI se est§ cargando. 

 ̧ Se ilumina en verde fijo cuando la bater²a est§ 

completamente cargada o el nivel de bater²a est§ 

por encima del 50% . 

Amarillo 
La luz se ilumina en amarillo cuando el nivel de bater²a 
est§ por encima del 25% pero por debajo del 50% . 

Rojo 

 ̧ Las luces se ponen rojas cuando el nivel de bater²a 

est§ por encima del 10% pero por debajo del 25% . 

 ̧ Parpadea en rojo cuando el nivel de bater²a es 

inferior al 10%. 
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Mesa2-5 Descripci·n del LED del veh²culo 

COND

UJO 
Color Descripci·n 

Veh²culo 

Verde 

 ̧ Se ilumina en verde fijo cuando se conecta mediante 

cable USB . 

 ̧ Parpadea en verde al comunicarse mediante cable 

USB/Ethernet. 

Azul 

 ̧ Se ilumina en azul fijo cuando se conecta mediante 

cable Ethernet/Bluetooth. 

 ̧ Parpadea en azul al comunicarse v²a Bluetooth. 

Cian  

 ̧ Se ilumina en color cian fijo cuando se conecta v²a 

Wi-Fi. 

 ̧ Parpadea en color cian al comunicarse v²a Wi-Fi. 

NOTA 

En ocasiones, las luces LED del veh²culo se iluminan en amarillo cuando el dispositivo 

VCMI est§ conectado a otras tabletas; espere 2 minutos para que se desconecten 

autom§ticamente. Si la se¶al Wi-Fi es d®bil, intente volver a conectar el VCMI. 

2.2.1.1 Capacidad de comunicación  

La interfaz de comunicaci·n y medici·n del veh²culo admite comunicaciones Bluetooth 

(BT), Wi-Fi y USB. Puede transmitir datos del veh²culo a la tableta con o sin conexi·n 

por cable. En §reas abiertas, el alcance del transmisor mediante comunicaci·n Bluetooth 

es de hasta 100 metros (328 pies). El alcance de la comunicaci·n Wi-Fi 5G es de hasta 

50 metros (164 pies). Si se pierde la se¶al por estar fuera del alcance, la comunicaci·n 

se restablecer§ una vez que la tableta vuelva a estar dentro del alcance. 

2.2.1.2 Capacidad de medición  

El dispositivo VCMI est§ dise¶ado con funciones de mult²metro, osciloscopio, generador 

de formas de onda y comprobaci·n del bus CAN OBDII. Permite medir par§metros como 

voltaje, resistencia, corriente, frecuencia de la se¶al y la caracter²stica voltaje-tiempo de 

la misma, y los resultados se muestran en la tableta. 

2.2.1.3 Capacidad de programación  

El dispositivo VCMI es una interfaz de programaci·n PassThru compatible con D-PDU, 

SAE J2534 y RP1210. Mediante el software OEM actualizado, permite reemplazar el 
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software/firmware existente en las unidades de control electr·nico (ECU), programar 

nuevas ECU y solucionar problemas de conducci·n y emisiones controlados por 

software. 

2.2.2 Fuentes de energía  

El dispositivo VCMI puede recibir alimentaci·n de las siguientes fuentes: 

 ̧ Potencia del veh²culo 

 ̧ Fuente de alimentaci·n CA/CC 

 ̧ Bater²a recargable integrada 

2.2.2.1 Potencia del vehículo  

El dispositivo VCMI funciona con la alimentaci·n del veh²culo de 12/24 V, que recibe 

energ²a a trav®s del puerto de conexi·n de datos del veh²culo. El dispositivo se enciende 

autom§ticamente al conectarse a un conector de enlace de datos (DLC) compatible con 

OBD II/EOBD. Para veh²culos no compatibles con OBD II/EOBD, el dispositivo puede 

alimentarse mediante un adaptador de toma de corriente auxiliar u otro puerto de 

alimentaci·n adecuado en el veh²culo de prueba, utilizando el cable de alimentaci·n 

auxiliar. 

2.2.2.2 Fuente de alimentación CA/CC  

El dispositivo VCMI puede alimentarse desde una toma de corriente de pared mediante 

el adaptador de corriente CA/CC. 

2.2.2.3 Paquete de batería s integrado 

El dispositivo VCMI tambi®n puede alimentarse con su bater²a integrada de 3750 mAh. 

2.2.3 Especificaciones técnicas  

Mesa2-6 Especificaciones de VCMI 

Art²culo Descripci·n 

Comunicaciones 

 ̧ BT V2.1 + EDR 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 5G 

 ̧ Ethernet 

Frecuencia 

inal§mbrica 
5 GHz 
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Art²culo Descripci·n 

Alimentaci·n y 

bater²a 

 ̧ Bater²a de pol²mero de litio de 3750 mAh 

 ̧ Carga mediante fuente de alimentaci·n de 12 V 

CC 

Temperatura de 

funcionamiento. 
De 0 ÁC a 50 ÁC (de 32 ÁF a 122 ÁF) 

Temperatura de 

almacenamiento. 
-20 ÁC a 60 ÁC (-4 ÁF a 140 ÁF) 

Dimensiones 

(Largo x Ancho x Alto) 
214 mm (8,43") x 192 mm (7,56") x 39 mm (1,54") 

Peso 1,2 kg (2,64 libras) 

2.3 Kit de accesorios 

2.3.1 Cable principal 

El dispositivo VCMI se alimenta mediante el cable principal Autel V2.0 (el icono V2.0 se 

puede ver en el cable) cuando se conecta a un veh²culo compatible con OBDII/EOBD. 

El cable principal conecta el dispositivo VCMI al conector DLC del veh²culo, a trav®s del 

cual el dispositivo VCMI puede transmitir datos del veh²culo a la tableta. 

 

Cifra2-7 Cable principal V2.0 (2 m de longitud) 

NOTA 

El MaxiFlash VCMI solo se puede conectar mediante el cable principal Autel V2.0. NO 

utilice otros cables para conectar el MaxiFlash VCMI. 

2.3.2 Adaptadores tipo OBDI 

Los adaptadores tipo OBDI son para veh²culos que no utilizan OBDII. El adaptador que 

se utilice depende del tipo de veh²culo que se est® probando. Los adaptadores m§s 

comunes se muestran a continuaci·n (Los adaptadores pueden venderse por separado. 
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Para m§s informaci·n, p·ngase en contacto con su distribuidor). 

 

Benz-14 

 

Chrysler-16 BMW-20 

 

Nissan-14 

Kia-

20 Fiat-3 PSA-2 Mazda-17 

Volkswagen/Audi-

2+2 
Benz-38 

 

Mitsubishi/ 

Hyundai-12+16 

 

 

 

 

2.3.3 Otros accesorios 

 

Cable USB 2.0 V2 (el icono V2 se puede ver en el 

cable). 

Conecta la tableta a la unidad VCMI. 

 

Cable USB tipo C 

Admite carga. 

 

Adaptador de corriente externo CA/CC 

Conecta la tableta al puerto de alimentaci·n de CC 

externo para su suministro el®ctrico. 

NOTA : Por motivos medioambientales, el adaptador 

de corriente es opcional en algunas regiones. 

Consulte la lista de empaque para obtener màs 

informaciòn. 
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Adaptador de toma de corriente auxiliar 

del adaptador de la toma de corriente auxiliar del 

veh²culo , ya que algunos veh²culos que no son OBDII 

no pueden proporcionar alimentaci·n a trav®s de la 

conexi·n DLC. 

 

Cable de sujeci·n 

Proporciona energ²a a la tableta o al dispositivo VCMI 

mediante la conexi·n a la bater²a del veh²culo. 

 

Fusible para encendedor x 2 

Un dispositivo de seguridad para el adaptador de la 

toma de corriente auxiliar. 

 

Adaptador USB a Ethernet 

La funci·n de conexi·n a la red se puede realizar a 

trav®s de este dispositivo. 
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3 Empezando 

Aseg¼rese de que la tableta tenga suficiente energ²a o est® conectada a la fuente de 

alimentaci·n externa (ver Fuentes de energ²a). 

3.1 Encendido 

Mant®n pulsado el bot·n de encendido/bloqueo situado en la parte superior derecha 

de la tableta para encenderla. Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la 

pantalla de bloqueo para acceder al men¼ de tareas de MaxiSys. 

 

Cifra3-1 Men¼ de trabajos de MaxiSys 

1. Botones de aplicaci·n 

2. Botones de localizaci·n y navegaci·n 

3. Iconos de estado 

NOTA 

Se recomienda bloquear la pantalla cuando no se utilice para proteger la informaci·n del 

sistema y ahorrar energ²a. 

Casi todas las operaciones en la tableta se controlan mediante la pantalla t§ctil. La 

navegaci·n t§ctil se basa en men¼s, lo que permite un acceso r§pido al procedimiento 

de prueba o a los datos necesarios mediante una serie de preguntas y opciones. En los 

cap²tulos correspondientes a cada aplicaci·n encontrar§ descripciones detalladas de la 

estructura de los men¼s. 
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3.1.1 Botones de aplicación  

La siguiente tabla describe brevemente cada una de las aplicaciones del sistema 

MaxiSys. 

Mesa3-1 Aplicaciones 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 

Diagn·stico 
Accede a las funciones de diagn·stico de la 

unidad. Ver Diagn·stico. 

 

Servicio 
Accede al men¼ de funciones especiales. Ver 

Servicio. 

 

ADAS Accede al men¼ de sistemas ADAS. Ver ADAS. 

 

Medici·n 

Herramientas de software que miden 

par§metros del sistema del veh²culo, 

incluyendo voltaje, resistencia, corriente y 

actividades de monitoreo de se¶ales. Consulte 

Medici·n. 

 

Gestor de 

datos 

Accede a los datos guardados del taller, del 

cliente y del veh²culo, incluidos los diagn·sticos 

detallados del veh²culo y los registros de 

pruebas. Consulta Gestor de datos. 

 

Prueba de 

bater²a 

Accede al men¼ de prueba de bater²a con dos 

funciones, que incluyen prueba en el veh²culo y 

prueba fuera del veh²culo. Ver Prueba de 

bater²a. 

 

Ajustes 

Accede al men¼ de configuraci·n del sistema y 

al men¼ general de la tableta. Consulta 

Ajustes. 

 

Actualizar 
Accede al men¼ de actualizaci·n del software 

del sistema. Ver Actualizar. 

 

Gerente de 

VCMI 

Accede al men¼ de conexi·n VCMI. Consulte 

Gerente de VCMI. 

 

Herramientas 

Maxi 

Incluye dos partes: Recopilaci·n de registros y 

restablecimiento de datos de f§brica. 
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Bot·n Nombre Descripci·n 

 

Apoyo 

Sincroniza la base de datos de servicios en 

l²nea de Autel con la tableta MaxiSys. Consulte 

Apoyo. 

 

Autorizaci·n 

OEM 

Gestiona los permisos para desbloquear la 

puerta de enlace OE. 

 

Demostraci·n 

Proporciona una demostraci·n de 

funcionamiento paso a paso para el 

diagn·stico. 

 

MaxiViewer 

Proporciona una b¼squeda r§pida de funciones 

y/o veh²culos compatibles. Consulte 

MaxiViewer. 

 

MaxiVideo 

Configura la unidad para que funcione como un 

dispositivo de videoscopio conect§ndola a un 

cable de cabezal de imagen para inspecciones 

detalladas de veh²culos. Ver MaxiVideo. 

 

Enlace r§pido 

Proporciona marcadores web asociados para 

permitir un acceso r§pido a actualizaciones de 

productos, servicio, soporte y otra informaci·n. 

Ver Enlace r§pido. 

 

Escritorio 

remoto 

Configura tu tableta para recibir asistencia 

remota mediante la aplicaci·n TeamViewer. 

Consulta Escritorio remoto . 

 

Comentarios 

de los usuarios 

Puedes enviar tus comentarios a trav®s de esta 

aplicaci·n si encuentras alg¼n problema al usar 

la tableta. Consulta Comentarios de los 

usuarios. 

 

Centro de 

usuarios de 

Autel 

Permite a los usuarios registrar la herramienta 

Autel para descargar el software m§s reciente. 

Ver e Centro de usuarios de Autel. 

3.1.2 Botones de localización y navegación  

En la siguiente tabla se describe el funcionamiento de los botones de navegaci·n 

situados en la parte inferior de la pantalla: 



 

19 

 

Mesa3-2 Botones de localizaci·n y navegaci·n 

Icono Nombre Descripci·n 

 Locador 

Indica la ubicaci·n de la pantalla. Desliza el 

dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para 

ver la pantalla anterior o la siguiente. 

 
Atr§s Regresa a la pantalla anterior.  

 

MaxiSys 

Hogar 
Regresa al men¼ de trabajos de MaxiSys. 

 

Inicio de 

Android 

Regresa a la pantalla de inicio del sistema 

Android. 

 

Aplicaciones 

recientes 

Muestra una lista de las aplicaciones que se 

est§n ejecutando. Toca el icono de una 

aplicaci·n para abrirla. Desliza el dedo hacia la 

derecha o hacia la izquierda para eliminar una 

aplicaci·n. Toca el icono de Eliminar para 

cerrar todas las aplicaciones en ejecuci·n. 

 
Navegador Inicia el navegador de Internet Chrome. 

 
C§mara 

Pulsa el icono de la c§mara para abrir el visor. 

Mant®n pulsado el icono para capturar una 

captura de pantalla. Los archivos guardados se 

almacenan autom§ticamente en la aplicaci·n 

Administrador de datos para su posterior 

revisi·n. Consulta Gestor de datos. 

 

Pantalla y 

sonido 

Ajusta el brillo de la pantalla y el volumen de la 

salida de audio. 

 

Acceso 

directo a 

VCMI 

Se abre la aplicaci·n Administrador de VCMI. 

Un icono verde en la esquina inferior derecha 

indica que el dispositivo VCMI est§ conectado, 

mientras que un icono rojo con una "X" 

aparecer§ si la conexi·n falla. El icono de 

estado de la bater²a en la esquina superior 

izquierda muestra la energ²a restante del VCMI. 
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Icono Nombre Descripci·n 

 

Acceso 

directo a 

MaxiSys 

Regresa a la pantalla de diagn·stico. 

 

Acceso 

directo al 

servicio 

Regresa a la pantalla de Servicio. 

 

 

ü Para usar la c§mara 

1. Pulsa el icono de la c§mara . Se abrir§ la pantalla de la c§mara. 

2. Enfoca la imagen que deseas capturar en el visor. 

3. Pulsa el icono de la c§mara en la parte derecha de la pantalla. Ahora, el visor 

mostrar§ la imagen capturada y la foto se guardar§ autom§ticamente. 

4. Pulsa la imagen en miniatura situada en la esquina superior derecha de la 

pantalla para ver las im§genes almacenadas. 

5. Pulsa el bot·n Atr§s o Inicio para salir de la aplicaci·n de la c§mara. 

NOTA 

Tras deslizar el dedo por la pantalla de la c§mara de izquierda a derecha, se puede 

alternar entre el modo de c§mara y el modo de v²deo pulsando el icono de la c§mara 

o el icono de v²deo . 

3.1.3 Iconos de estado del sistema 

Tu tableta MaxiSys es una tableta Android completamente funcional con los iconos de 

estado est§ndar del sistema operativo Android. Consulta la documentaci·n de Android 

para obtener m§s informaci·n . 

3.2 Apagado de energía  

Se deben interrumpir todas las comunicaciones con el veh²culo antes de apagar la 

tableta. Si se intenta apagarla mientras se est§ comunicando con el veh²culo, aparecer§ 

un mensaje de advertencia. Forzar el apagado mientras la tableta se comunica con el 

veh²culo puede provocar errores en la ECU en algunos veh²culos. Salga de la aplicaci·n 

de diagn·stico antes de apagar la tableta. 

ü Para apagar la tableta MaxiSys 
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1. Mantenga pulsado el bot·n de encendido/bloqueo . 

2. Toca el Opci·n de apagado . 

3. Pulsa Aceptar . 

3.2.1 Reiniciar el sistema 

En caso de que el sistema falle, mantenga pulsado el bot·n de Encendido/Bloqueo y 

pulse Reiniciar para reiniciar el sistema. 
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4 Diagnóstico  

La aplicaci·n de diagn·stico puede acceder al m·dulo de control electr·nico de m¼ltiples 

sistemas de control del veh²culo, incluidos, entre otros, el motor, la transmisi·n, el 

sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de bolsas de aire (SRS). 

4.1 Establecer comunicación y selección de 
vehículos  

4.1.1 Establecer comunicación vehicular  

Las operaciones de diagn·stico requieren conectar la tableta MaxiSys al veh²culo de 

prueba a trav®s del dispositivo VCMI mediante el cable principal (utilice el adaptador 

OBDI correspondiente si es necesario). Para establecer una comunicaci·n adecuada 

entre el veh²culo y la tableta, siga los siguientes pasos: 

1. Conecte el dispositivo VCMI al conector DLC del veh²culo tanto para la 

comunicaci·n como para la alimentaci·n el®ctrica. 

2. Conecte el dispositivo VCMI a la tableta mediante emparejamiento Bluetooth, Wi-Fi 

o conexi·n USB. 

3. Una vez completados los pasos anteriores, compruebe el bot·n de navegaci·n 

VCMI en la barra inferior de la pantalla. Si aparece un icono verde de BT, Wi-Fi o 

USB en la esquina inferior derecha, la tableta MaxiSys est§ lista para iniciar el 

diagn·stico del veh²culo. 

4.1.1.1 Conexión de vehículos  

El m®todo utilizado para conectar el dispositivo VCMI al conector DLC de un veh²culo 

depende de la configuraci·n del veh²culo, como se indica a continuaci·n: 

 ̧ Un veh²culo equipado con un sistema de gesti·n de diagn·stico a bordo de segunda 

generaci·n (OBDII) suministra tanto comunicaci·n como alimentaci·n de 12 voltios 

a trav®s de un conector DLC J-1962 estandarizado. 

 ̧ Un veh²culo que no est§ equipado con un sistema de gesti·n OBDII se comunica a 

trav®s de una conexi·n DLC y, en algunos casos, recibe alimentaci·n de 12 voltios 

a trav®s del encendedor de cigarrillos o mediante una conexi·n a la bater²a del 

veh²culo. 
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Conexi·n del veh²culo OBDII 

Este tipo de conexi·n solo requiere el cable principal V2.0 sin ning¼n adaptador adicional. 

 

ü Para conectarse a un veh²culo OBDII 

1. Conecte el adaptador hembra del cable principal al conector de datos del 

veh²culo en el dispositivo VCMI y apriete los tornillos cautivos. 

2. Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable al conector DLC del veh²culo, 

que generalmente se encuentra debajo del tablero del veh²culo. 

NOTA 

El conector DLC del veh²culo no siempre se encuentra debajo del tablero. Consulte el 

manual del usuario del veh²culo de prueba para obtener informaci·n adicional sobre la 

conexi·n. 

Conexi·n de veh²culos sin OBDII 

Este tipo de conexi·n requiere tanto el cable principal como un adaptador OBDI 

espec²fico para el veh²culo al que se le est§ dando servicio. 

Existen tres posibles condiciones para la conexi·n de veh²culos que no utilizan OBDII: 

 ̧ La conexi·n DLC proporciona tanto comunicaci·n como alimentaci·n el®ctrica. 

 ̧ La conexi·n DLC proporciona comunicaci·n y alimentaci·n el®ctrica a trav®s del 

adaptador de toma de corriente auxiliar. 

 ̧ La conexi·n DLC proporciona comunicaci·n y la alimentaci·n el®ctrica se 

suministra a trav®s de la conexi·n a la bater²a del veh²culo. 

ü Para conectarse a un veh²culo que no sea OBDII 

1. Conecte el adaptador hembra del cable principal al conector de datos del 

veh²culo en el dispositivo VCMI y apriete los tornillos cautivos. 

2. Localice el adaptador OBDI necesario y conecte su conector de 8 pines al 

adaptador macho del cable principal. 

3. Conecte el adaptador OBDI adjunto al conector DLC del veh²culo. 

NOTA 

Algunos veh²culos pueden tener m§s de un adaptador o cables de prueba en lugar de 

un adaptador. Realice la conexi·n adecuada al conector DLC del veh²culo seg¼n sea 

necesario. 

ü Para conectar el adaptador de toma de corriente auxiliar 
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1. Conecte el conector de alimentaci·n de CC del adaptador de toma de corriente 

auxiliar al puerto de entrada de alimentaci·n de CC del dispositivo. 

2. Conecte el conector macho del adaptador de toma de corriente auxiliar al 

recept§culo del adaptador de toma de corriente auxiliar del veh²culo. 

 

 

ü Para conectar el cable de la abrazadera 

1. Conecte el conector tubular del cable de la abrazadera al conector macho del 

encendedor de cigarrillos. 

 

Cifra4-1 Conexi·n entre el adaptador de toma de corriente auxiliar y el cable de 

sujeci·n. 

2. Conecte el conector de alimentaci·n de CC del adaptador de toma de corriente 

auxiliar al puerto de entrada de alimentaci·n de CC del dispositivo VCMI. 

3. Conecte el cable de la pinza a la bater²a del veh²culo. 

NOTA 

Una vez que el dispositivo VCMI se haya conectado correctamente al veh²culo, el LED 

de encendido del dispositivo se iluminar§ y se oir§ un pitido. 

4.1.1.2 Conexión VCMI  

Una vez que el dispositivo VCMI est® correctamente conectado al veh²culo, el LED de 

encendido del dispositivo VCMI se iluminar§ en verde fijo y estar§ listo para establecer 

comunicaci·n con la tableta. 

El dispositivo VCMI, incluido en el kit de herramientas MaxiSys, admite tres m®todos de 

comunicaci·n con la tableta: Bluetooth, Wi-Fi y cable USB. 

Emparejamiento mediante Bluetooth 

En §reas abiertas, el alcance de la comunicaci·n Bluetooth es de aproximadamente 100 

metros (328 pies), lo que brinda a los t®cnicos una mayor movilidad para realizar 
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diagn·sticos de veh²culos desde cualquier lugar del taller de reparaci·n. 

Para agilizar el diagn·stico de varios veh²culos, en talleres con mucho trabajo se puede 

utilizar m§s de un VCMI, lo que permite a los t®cnicos emparejar r§pidamente su tableta 

MaxiSys a cada VCMI por separado mediante Bluetooth y, por lo tanto, elimina la 

necesidad de desconectar el VCMI de un veh²culo y conectarlo a otro cada vez que llega 

un nuevo veh²culo para su reparaci·n. 

 

 

ü Para emparejar la tableta con el dispositivo VC MI a trav®s de Bluetooth 

1. Enciende la tableta. 

2. Seleccione VCMI Aplicaci·n de administrador desde el men¼ de trabajos de 

MaxiSys. 

3. Cuando VCMI Se abre la aplicaci·n Administrador . Seleccione VCMI BT en 

la lista de modos de conexi·n y active el interruptor de Bluetooth . El 

dispositivo buscar§ autom§ticamente dispositivos VCMI disponibles para 

emparejarse por Bluetooth. Los dispositivos encontrados se muestran en la 

secci·n Configuraci·n, en el lado derecho de la pantalla. 

NOTA 

Si no se detecta ning¼n dispositivo VCMI, esto puede indicar que la se¶al es demasiado 

d®bil para ser detectada. Reposicione el dispositivo VCMI y retire cualquier objeto que 

pueda causar interferencias. Pulse el bot·n Escanear en la esquina superior derecha 

para volver a buscar dispositivos VCMI. 

4. Normalmente, el nombre del dispositivo VCMI aparece como "Maxi" seguido de 

un n¼mero de serie. Seleccione el dispositivo VCMI que desea emparejar. (Si 

se utiliza m§s de un dispositivo VCMI en el taller, aseg¼rese de seleccionar el 

correcto para el emparejamiento). 

5. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, el estado de la conexi·n 

se muestra como "Conectado". 

6. Cuando la tableta y el VCMI est§n conectados, el icono VCMI en la barra de 

navegaci·n de la tableta, en la parte inferior de la pantalla, muestra un c²rculo 

verde con la letra BT. 

Referirse a Emparejamiento Bluetooth VCMI 

Conexi·n Wi-Fi 

El dispositivo VCMI admite conexi·n Wi-Fi de 5 GHz. En §reas abiertas, el alcance de 
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la comunicaci·n Wi-Fi de 5G es de hasta 50 metros (164 pies). 

ü Para emparejar la tableta con el dispositivo VCMI a trav®s de Wi-Fi 

1. Enciende la tableta. 

2. Seleccione VCMI Aplicaci·n de administrador desde el men¼ de trabajos de 

MaxiSys. 

3. Cuando VCMI Se abre la aplicaci·n Administrador , seleccione Wi-Fi en la 

lista de modos de conexi·n y active el interruptor de Wi-Fi de VCMI . La 

tableta buscar§ autom§ticamente dispositivos VCMI disponibles para 

conectarse a Wi-Fi. Los dispositivos VCMI encontrados se muestran en la 

secci·n Configuraci·n, en el lado derecho de la pantalla. 

4. Normalmente, el nombre del dispositivo VCMI aparece como "Maxi" seguido de 

un n¼mero de serie. Seleccione el dispositivo necesario para la conexi·n. 

5. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, el estado de la conexi·n 

se muestra como "Conectado". 

6. Cuando la tableta y el VCMI est§n conectados, el icono de VCMI en la barra de 

navegaci·n de la tableta, en la parte inferior de la pantalla, muestra un c²rculo 

verde con el icono de Wi-Fi. 

Consulte la Conexi·n Wi-Fi para obtener informaci·n adicional. 

Conexi·n del cable USB 

La conexi·n mediante cable USB es una forma sencilla y r§pida de establecer 

comunicaci·n entre la tableta y el dispositivo VCMI. Tras conectar correctamente el 

cable USB de la tableta al dispositivo VCMI, el bot·n de navegaci·n de VCMI situado en 

la barra inferior de la pantalla mostrar§ un indicador verde del cable USB y el LED USB 

del dispositivo VCMI se iluminar§ en verde fijo, lo que indica que la conexi·n entre los 

dispositivos se ha realizado correctamente. 

La plataforma de diagn·stico MaxiSys ya est§ lista para realizar diagn·sticos de 

veh²culos. 

NOTA 

La conexi·n USB proporciona la comunicaci·n m§s estable y, por lo tanto, es el modo 

de comunicaci·n recomendado entre la tableta y VCMI para la programaci·n o 

codificaci·n de la ECU. El m®todo de comunicaci·n USB tendr§ prioridad sobre otros 

modos de comunicaci·n conectados. 
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4.1.1.3 Mensaje de ausencia de comunicación  

A. Si la tableta no puede conectarse al VCMI, se mostrar§ un mensaje de "Error". Este 

mensaje indica que la tableta no se est§ comunicando con el dispositivo VCMI. Para 

solucionar el error, siga los siguientes pasos: 

 ̧ Aseg¼rese de que el dispositivo VCMI est® encendido. 

 ̧ Al utilizar la conexi·n inal§mbrica, aseg¼rese de que la red est® configurada 

correctamente y de que el dispositivo adecuado est® conectado. 

 ̧ Si la tableta pierde la comunicaci·n repentinamente durante el diagn·stico, 

aseg¼rese de que no haya objetos que est®n causando la interrupci·n de la 

se¶al. 

 ̧ Aseg¼rese de que el dispositivo VCMI est® colocado correctamente con la parte 

frontal hacia arriba. 

 ̧ Acerque la tableta al dispositivo VCMI. Si utiliza la conexi·n por cable, 

aseg¼rese de que el cable est® bien sujeto al VCMI. 

 ̧ Aseg¼rese de que el modo de comunicaci·n VCMI est® activado para el tipo 

de comunicaci·n seleccionado: Bluetooth, Wi - Fi o cable USB. 

B. Si el dispositivo VCMI no puede establecer un enlace de comunicación, se mostrará 

un mensaje con instrucciones para la solución de problemas. Las posibles causas 

del error de comunicación incluyen : 

 ̧ El dispositivo VCMI no puede establecer una conexi·n de comunicaci·n con el 

veh²culo. 

 ̧ Se ha seleccionado un sistema del vehículo para el diagnóstico que no es 

compatible con el vehículo . 

 ̧ Existe una conexi·n d®bil. 

 ̧ Hay un fusible del veh²culo quemado. 

 ̧ El vehículo o la caja de datos tiene un fallo en el cableado . 

 ̧ Existe un fallo en el circuito del cable de datos o del adaptador. 

 ̧ La identificaci·n del veh²culo se ha introducido incorrectamente. 

4.2 Empezando 

Antes de usar por primera vez la aplicaci·n de diagn·stico, aseg¼rese de que el 

dispositivo VCMI est® correctamente conectado a la tableta y se comunique con ella. 

Consulte Gerente de VCMI. 
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4.2.1 Diseño del menú del vehículo  

Cuando el dispositivo VCMI est® correctamente conectado al veh²culo y emparejado con 

la tableta, la plataforma estar§ lista para iniciar el diagn·stico. Pulse el bot·n de la 

aplicaci·n Diagn·stico en el men¼ de tareas de MaxiSys y aparecer§ el men¼ del 

veh²culo en la pantalla. 

 

Figura 4-2 Pantalla del men¼ del veh²culo 

1. Botones de la barra de herramientas superior 

2. Botones del fabricante 

4.2.1.1 Botones de la barra de herramientas superior 

Las funciones de los botones de la barra de herramientas situados en la parte superior 

de la pantalla se enumeran y describen en la siguiente tabla: 

Mesa4-1 Botones de la barra de herramientas superior 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 
Hogar Regresa al men¼ de trabajos de MaxiSys. 

 
VID 

Pulsa este bot·n para abrir una lista 

desplegable; pulsa Detecci·n autom§tica para 

la detecci·n autom§tica del VIN; pulsa Entrada 

manual para introducir manualmente el c·digo 

VIN o el n¼mero de matr²cula. Pulsa Escanear 

VIN/Matr²cula para escanear el c·digo 

VIN/n¼mero de matr²cula con la c§mara. 
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Bot·n Nombre Descripci·n 

 Todo 
Muestra todas las marcas de veh²culos en el 

men¼ de veh²culos. 

 
Favoritos 

Muestra las marcas de veh²culos favoritas 

seleccionadas por el usuario. 

 
Historia 

Muestra el historial de pruebas del veh²culo 

almacenado. Esta opci·n permite acceder 

directamente al historial del veh²culo probado 

durante la prueba anterior. Ver Historial del 

veh²culo. 

 
Am®rica Muestra el men¼ del veh²culo americano. 

 
Europa Muestra el men¼ de veh²culos europeos. 

 
Asia Muestra el men¼ de veh²culos asi§ticos. 

 
Porcelan

a 
Muestra el men¼ del veh²culo chino. 

 Buscar 

Pulsa dentro del campo de b¼squeda para que 

aparezca un teclado virtual e introduce el 

fabricante del veh²culo que deseas probar. 

 
Cancelar 

Pulse este bot·n para salir de la pantalla de 

b¼squeda o para cancelar una operaci·n. 

4.2.1.2 Botones del fabricante 

Los botones del fabricante muestran las distintas marcas de veh²culos. Seleccione el 

bot·n del fabricante una vez que el dispositivo VCMI est® correctamente conectado al 

veh²culo de prueba para iniciar una sesi·n de diagn·stico. 

4.3 Identificación del vehículo  

El sistema de diagn·stico MaxiSys admite cinco m®todos de identificaci·n de veh²culos. 

1. Detecci·n autom§tica 

2. Entrada manual 
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3. Escanear VIN/Matr²cula 

4. Selecci·n manual de veh²culos 

5. Entrada directa OBDII 

4.3.1 Detección automática  

El sistema de diagn·stico MaxiSys incorpora la ¼ltima funci·n de detecci·n autom§tica 

basada en el VIN para identificar veh²culos CAN con solo pulsar un bot·n, lo que permite 

al t®cnico identificar r§pidamente el veh²culo exacto y escanear sus sistemas disponibles 

en busca de c·digos de aver²a . 

ü Para realizar un escaneo autom§tico del VIN 

1. Pulse el bot·n de la aplicaci·n Diagn·stico en el men¼ de tareas de MaxiSys. 

Se mostrar§ el men¼ del veh²culo. 

2. Pulsa el bot·n VID en la barra de herramientas superior. 

 

Cifra4-3 Pantalla VID 

3. Seleccione Detecci·n autom§tica . La tableta comenzar§ a escanear el VIN 

en la ECU del veh²culo. Una vez que el veh²culo de prueba se identifique 

correctamente, el sistema lo guiar§ a la pantalla de Diagn·stico del veh²culo. 
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Cifra4-4 Pantalla del men¼ principal de Diagns̄tico 

4.3.2 Entrada manual 

Para los veh²culos que no son compatibles con la funci·n de detecci·n autom§tica, el 

sistema de diagn·stico MaxiSys permite introducir manualmente el n¼mero de bastidor 

o la matr²cula del veh²culo, o simplemente tomar una foto de la pegatina del n¼mero de 

bastidor o de la matr²cula para una r§pida identificaci·n del veh²culo. 

ü Para realizar la entrada manual 

1. Pulse el bot·n de la aplicaci·n Diagn·stico en el men¼ de tareas de MaxiSys. 

Se mostrar§ el men¼ del veh²culo. 

2. Pulsa el bot·n VID en la barra de herramientas superior. 

3. Seleccione Entrada manual . 

4. Pulsa el cuadro de entrada e introduce el c·digo VIN o el n¼mero de matr²cula 

correctos. 

5. Pulsa Aceptar . El veh²culo ser§ identificado y comparado con la base de datos 

de veh²culos, y el sistema te guiar§ a la pantalla de Diagn·stico del veh²culo. 

4.3.3 Escanear VIN/Matrícula  

Toque Escanear VIN/Matr²cula en la lista desplegable ( ver Cifra4-3 Pantalla VID), la 

c§mara se abrir§. En el lado derecho de la pantalla, de arriba a abajo, hay tres opciones 

disponibles: Escanear c·digo de barras , Escanear VIN y Escanear licencia . 
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NOTA 

El método de escaneo de licencias está disponible en algunos países y regiones. Si no 

dispone del número de licencia, introdúzcalo manual mente. 

 

Seleccione una de las tres opciones y coloque la tableta de manera que el n¼mero de 

identificaci·n del veh²culo (VIN) o la matr²cula queden alineados con la ventana de 

escaneo. El resultado se mostrar§ en el cuadro de di§logo de resultados de 

reconocimiento una vez escaneado. Pulse Aceptar para confirmar el resultado y, a 

continuaci·n, aparecer§ la pantalla de confirmaci·n de la informaci·n del veh²culo en la 

tableta. Si toda la informaci·n del veh²culo es correcta, pulse el icono situado en el centro 

de la pantalla para confirmar el VIN del veh²culo que se est§ probando y pulse Aceptar 

para continuar. 

 

Cifra4-5 Escanee el c·digo VIN 

Si no se puede escanear el n¼mero de VIN/matr²cula, introd¼zcalo manualmente. Pulse 

Aceptar para continuar. Confirme el VIN del veh²culo que se est§ probando para seguir 

adelante. 

4.3.4 Selección manual de vehículos  

Cuando el n¼mero de identificaci·n del veh²culo (VIN) no se puede recuperar 

autom§ticamente a trav®s de la unidad de control electr·nico (ECU) del veh²culo, o si se 

desconoce el VIN espec²fico, puede seleccionar el veh²culo manualmente. 

Selecci·n de veh²culos paso a paso 
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Este modo de selecci·n de veh²culos se realiza mediante un men¼ . Seleccione el 

fabricante del veh²culo en la pantalla Men¼ del veh²culo y aparecer§ la pantalla 

Seleccionar tipo de diagn·stico. A continuaci·n, pulse el bot·n Selecci·n manual . 

Seleccione la informaci·n del veh²culo, como la marca, el modelo, la cilindrada, el tipo 

de motor y el a¶o del modelo, en la misma pantalla. El bot·n ESC, situado en la esquina 

inferior derecha de la pantalla, le permitir§ volver a la pantalla anterior. Pulse el bot·n 

Reiniciar para volver a seleccionar la informaci·n del veh²culo si es necesario. 

4.3.5 Entrada directa O BDII 

En ocasiones, la tableta podr²a no ser capaz de identificar un veh²culo. Para estos 

veh²culos, el usuario puede realizar un diagn·stico OBDII o EOBD gen®rico . Consulte 

la Operaciones gen®ricas de OBDIIpara obtener m§s informaci·n. 

4.4 Navegación  

4.4.1 Diseño de la pantalla de diagnóstico  

Tras seleccionar la informaci·n del veh²culo, pulse el bot·n Aceptar en la esquina 

inferior derecha de la pantalla para acceder al men¼ principal. Esta secci·n incluye 

diversas funciones de uso frecuente, como el escaneo autom§tico, la unidad de control 

y otras. Las funciones disponibles var²an seg¼n el veh²culo. 

 

Cifra4-6 Pantalla del men¼ principal 

1. Barra de herramientas de diagn·stico 

2. Ruta del directorio actual 

3. Barra de informaci·n de estado 

4. Secci·n principal 

5. Botones de funci·n 
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4.4.1.1 Barra de herramientas de diagnóstico  

La barra de herramientas de diagn·stico contiene botones que permiten imprimir o 

guardar los datos mostrados y realizar otras operaciones. La siguiente tabla ofrece una 

breve descripci·n de las funciones de los botones de la barra de herramientas de 

diagn·stico: 

Mesa4-2 Botones de la barra de herramientas de diagn·stico 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 Hogar Pulsa para volver al men¼ de trabajos de MaxiSys. 

 

Intercambi

o de 

veh²culos 

Sale de la sesi·n de diagn·stico y regresa a la 

pantalla del men¼ del veh²culo para seleccionar otro 

veh²culo para realizar la prueba. 

 
Ajustes Abre la pantalla de Configuraci·n. Ver Ajustes. 

 Imprimir 
Guarda e imprime una copia de los datos mostrados. 

Consulte  Configuraci·n de impresi·n . 

 Ayuda 

Proporciona instrucciones o consejos para el 

funcionamiento de diversas funciones de 

diagn·stico. 

 Ahorrar 
Abre un submen¼ que ofrece opciones para el 

almacenamiento de datos . 

 

Registro 

de datos 

Utilice esta funci·n cuando se produzca un error 

durante las pruebas o el diagn·stico de un veh²culo. 

Esta funci·n registrar§ los datos de comunicaci·n y 

la informaci·n de la ECU del veh²culo de prueba y 

los enviar§ al personal t®cnico de Autel para su 

revisi·n y la b¼squeda de una soluci·n. 

Acceda a la aplicaci·n de Soporte para consultar el 

progreso del procesamiento. Consulte Registro de 

datos. 
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ü Para imprimir datos en Diagn·stico 

1. Pulse el bot·n de la aplicaci·n Diagn·stico en el men¼ de trabajos de MaxiSys. 

El bot·n Imprimir en la barra de herramientas de Diagn·stico est§ disponible 

durante todas las operaciones de diagn·stico. 

2. Pulsa Imprimir y aparecer§ un men¼ desplegable. 

a) Imprimir esta p§gina : imprime una captura de pantalla de la pantalla 

actual. 

b) Imprimir todos los datos : imprime una copia en PDF de todos los datos 

mostrados. 

3. Se crear§ un archivo temporal que se enviar§ a la impresora a trav®s del 

ordenador. 

4. Al enviar el archivo, se muestra un mensaje de confirmaci·n. 

NOTA 

Aseg¼rese de que la tableta y la impresora est®n conectadas mediante Wi-Fi o LAN 

antes de imprimir. Para obtener m§s instrucciones sobre la impresi·n, consulte la 

secci·n  Configuraci·n . 

ü Para enviar informes de registro de datos en Diagn·stico 

1. Pulse el bot·n de la aplicaci·n Diagn·stico en el men¼ de tareas de MaxiSys. 

El bot·n Registro de datos en la barra de herramientas de diagn·stico est§ 

disponible durante todas las operaciones de diagn·stico. 

2. Pulsa el bot·n Registro de datos para ver las opciones de error. Selecciona 

un error espec²fico y aparecer§ un formulario para que completes la informaci·n 

del informe. 

3. Pulse el bot·n "Enviar" situado en la esquina superior derecha de la pantalla 

para enviar el formulario del informe a trav®s de Internet. Aparecer§ un mensaje 

de confirmaci·n cuando el env²o se haya realizado correctamente. 

4.4.1.2 Ruta del directorio actual 

La ruta del directorio actual muestra todos los nombres de directorio para acceder a la 

p§gina actual. 

4.4.1.3 Barra de información de estado  

La barra de informaci·n de estado situada en la parte superior derecha de la secci·n 

principal muestra los siguientes elementos: 

1. Icono de estado de la red : indica si hay conexi·n a la red. 

2. Icono VCMI : indica el estado de comunicaci·n entre la tableta y el dispositivo VCMI. 

3. Icono de bater²a : indica el estado de la bater²a del veh²culo . 
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4.4.1.4 Sección principal  

La secci·n principal var²a seg¼n la etapa de operaci·n y muestra las selecciones de 

identificaci·n del veh²culo, el men¼ principal, los datos de prueba, los mensajes, las 

instrucciones y otra informaci·n de diagn·stico. 

4.4.1.5 Botones de función  

Los botones de funci·n que se muestran en la parte inferior de la pantalla var²an seg¼n 

la operaci·n. Entre sus funciones se incluyen la navegaci·n, la generaci·n de informes, 

el borrado de c·digos, etc. Las funciones de estos botones se describir§n en las 

siguientes secciones cuando corresponda. 

NOTA 

La barra de herramientas de diagn·stico (ubicada en la parte superior de la pantalla) 

permanecer§ activa durante toda la sesi·n de diagn·stico para tareas como imprimir y 

guardar los datos mostrados, obtener informaci·n de ayuda o registrar datos. 

4.4.2 Mensajes en pantalla 

Aparecen mensajes cuando se necesita informaci·n adicional antes de continuar. 

Existen principalmente tres tipos de mensajes en pantalla: Confirmaci·n, Advertencia y 

Error. 

4.4.2.1 Mensajes de confirmación  

Este tipo de mensajes suele aparecer como una pantalla de "Informaci·n" cuando est§ 

a punto de realizar una acci·n irreversible o cuando se ha iniciado una acci·n y se 

necesita su confirmaci·n para continuar. 

Cuando no se requiere la respuesta del usuario, el mensaje se muestra brevemente. 

4.4.2.2 Mensajes de advertencia 

Este tipo de mensajes se muestra cuando la acci·n seleccionada puede provocar un 

cambio irreversible o la p®rdida de datos. Un ejemplo de este mensaje es el de "Borrar 

c·digos". 

4.4.2.3 Mensajes de error 

Los mensajes de error se muestran cuando se produce un error sist®mico o de 

procedimiento. Entre los posibles errores se incluyen la desconexi·n del cable y la 

interrupci·n de la comunicaci·n. 
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4.5 Menú de diagnóstico  

La aplicaci·n de diagn·stico le permite establecer una conexi·n de datos con la ECU 

del veh²culo a trav®s del dispositivo VCMI para el diagn·stico y mantenimiento del 

veh²culo. 

La pantalla del men¼ principal (v®ase Cifra4-6 Pantalla del men¼ principaldel men¼ 

principal ) gu²a a los usuarios para leer c·digos, borrar c·digos o realizar funciones de 

diagn·stico automotriz completas, etc. Una vez seleccionada la funci·n, la tableta 

establecer§ comunicaci·n con el veh²culo a trav®s del dispositivo VCMI y acceder§ al 

men¼ de funciones o al men¼ de selecci·n correspondiente, seg¼n su elecci·n. 

4.6 Funciones de diagnóstico  

Escaneo autom§tico 

La funci·n de escaneo autom§tico realiza un escaneo completo de todos los sistemas 

de la ECU del veh²culo para localizar fallas y recuperar c·digos de diagn·stico de fallas 

(DTC). 

La sección principal de la pantalla de Auto Scan muestra una lista de sistemas para la 

mayoría de los vehículos. También se mu estra un mapa topológico para las principales 

marcas, como Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat y Volvo. 

Los sistemas sin fallas detectadas aparecerán en azul y los que presenten fallas, en 

naranja. Toque "Análisis de fallas" en la parte inferior de la pantalla para comenzar. 

A. P§gina de la pesta¶a Topolog²a 

 

Cifra4-7 P§gina de la pesta¶a Topolog²a 

B. P§gina de la pesta¶a Lista 
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Cifra4-8 P§gina de la pesta¶a Lista 

1. Secci·n principal 

A. Cuando se muestra en un mapa topol·gico 

El sistema ECU del veh²culo analizado se muestra en forma de diagrama 

topol·gico, que describe la disposici·n de los cables y sistemas del circuito 

de control del veh²culo y la ruta utilizada para la transmisi·n de datos. Pulse 

Escaneo de fallos en los botones de funci·n. El n¼mero total de fallos 

aparecer§ en la esquina superior derecha y los resultados se mostrar§n en 

diferentes colores tras el escaneo. 

 ̧ Verde: el sistema no ha detectado ning¼n fallo. 

 ̧ Gray: el sistema no ha recibido respuesta. 

 ̧ Azul : el sistema no ha sido escaneado . 

 ̧ Naranja: el sistema ha detectado fallos. El n¼mero de fallos aparece 

en la esquina superior derecha del sistema. 

B. Cuando se muestra en una lista 

 ̧ Columna 1: muestra los n¼meros del sistema. 

 ̧ Columna 2: muestra los sistemas escaneados. 

 ̧ Columna 3: muestra los resultados del escaneo. 

Õ Fallo | # : Indica Hay c·digos de falla detectados; "#" indica la 

cantidad de fallas detectadas. 

Õ Aprobado | Sin culpa : Indica que el sistema fue escaneado y no 

se detect· ninguna falla. 

Õ No escaneado : Indica que el sistema no ha sido escaneado. 

Õ Sin respuesta : Indica que el sistema no ha recibido respuesta. 

 ̧ Columna 4 : pulse el bot·n para acceder a un sistema que permite 

realizar diagn·sticos adicionales. 
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2. Botones de funci·n 

La siguiente tabla ofrece una breve descripci·n de los botones de funci·n: 

 

Mesa4-3 Botones de funci·n en la pantalla de escaneo autom§tico 

Nombre Descripci·n 

Informe Muestra los datos de diagn·stico en forma de informe. 

Borrado r§pido Borra toda la informaci·n de fallos despu®s del escaneo. 

Escaneo de 

fallas 
Analiza los m·dulos del sistema del veh²culo. 

Pausa Pausa el proceso de escaneo. 

Ingrese al 

sistema 
Entra en el sistema de la ECU. 

ESC 
Regresa a la pantalla anterior o sale de la pantalla de 

diagn·stico. 

ü Para realizar una funci·n de escaneo autom§tico 

Tomemos la topolog²a como ejemplo: 

1. Pulse el bot·n de la aplicaciïn Diagn·stico en el men¼ de trabajo de 

MaxiSys. Elija la informaci·n del veh²culo correspondiente y acceda a la 

pantalla del men¼ principal. (Ver Cifra4-6 Pantalla del men¼ principal.) 

2. Seleccione Escaneo autom§tico en la pantalla del men¼ principal. 

3. El mapa de topolog²a se muestra en la secci·n principal. Pulse el bot·n 

Escaneo de fallos en la parte inferior de la pantalla para escanear los m·dulos 

del sistema del veh²culo. 

Unidad de control 

La funci·n de unidad de control le permite localizar manualmente el sistema de control 

necesario para realizar pruebas mediante una serie de opciones. Simplemente siga los 

procedimientos del men¼ y seleccione la opci·n correcta en cada caso; el programa le 

guiar§ al men¼ de funciones de diagn·stico tras realizar algunas selecciones. 
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Cifra4-9 Pantalla de funciones de diagn·stico 

Las funciones disponibles pueden variar seg¼n el veh²culo. El men¼ de funciones puede 

incluir: 

 ̧ Informaci·n de la ECU : muestra informaci·n detallada de la ECU. Seleccione esta 

opci·n para ver la pantalla de informaci·n. 

 ̧ C·digos de aver²a : incluye las funciones de lectura y borrado de c·digos. La 

primera muestra informaci·n detallada sobre los c·digos de aver²a (DTC) obtenida 

del m·dulo de control del veh²culo. La segunda permite borrar los c·digos de aver²a 

y otros datos de la ECU. 

 ̧ Datos en tiempo real : recupera y muestra datos y par§metros en tiempo real de 

la ECU del veh²culo. 

 ̧ Prueba activa : proporciona pruebas espec²ficas de subsistemas y componentes. 

Esta opci·n puede aparecer como Actuadores , Prueba de actuadores o Pruebas 

de funcionamiento . Las pruebas disponibles var²an seg¼n el veh²culo. 

 ̧ Funciones especiales : proporciona funciones de adaptaci·n de componentes o 

codificaci·n de variantes para configuraciones personalizadas, y permite introducir 

valores adaptativos para ciertos componentes despu®s de las reparaciones. Seg¼n 

el veh²culo de prueba, esta opci·n puede aparecer a veces como Adaptaciones de 

la unidad de control, Codificaci·n de variantes, Configuraci·n o algo similar. 

ü Para realizar la funci·n de diagn·stico 

1. Conecte la tableta MaxiSys al dispositivo VCMI.  

2. Identifique el veh²culo mediante cualquiera de los m®todos de identificaci·n de 

veh²culos compatibles con la tableta MaxiSys. 

3. Pulse Escaneo autom§tico o Unidad de control para localizar el sistema de 
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prueba necesario. 

4. Seleccione la funci·n que necesita realizar en la pantalla de Funciones de 

diagn·stico. 

4.6.1 Información de la ECU  

Esta funci·n recupera y muestra la informaci·n espec²fica de la unidad de control 

probada, incluyendo el tipo de unidad, los n¼meros de versi·n y otra informaci·n. 

 
Cifra4-10 Pantalla de informaci·n de la ECU 

1. Botones de la barra de herramientas de diagn·stico ð ver e Mesa4-2 Botones de 

la barra de herramientas de diagn·sticopara obtener descripciones detalladas del 

funcionamiento de cada bot·n. 

2. Secci·n principal: la columna izquierda muestra los nombres de los art²culos; la 

columna derecha muestra las especificaciones o descripciones. 

3. Bot·n de funci·n: en este caso, solo est§ disponible el bot·n ESC . P¼lsalo para 

salir despu®s de ver la pantalla. 

4.6.2 Códigos de avería  

Los botones de funci·n Congelar cuadro, Leer c·digos y Borrar c·digos se encuentran 

en la pantalla C·digos de aver²a. El bot·n Congelar cuadro se activar§ si hay datos de 

cuadro congelado disponibles. Pulse el bot·n Borrar c·digos para borrar los DTC y 

otros datos de la ECU, mientras que pulse el bot·n Leer c·digos para visualizar la 

informaci·n detallada de los DTC recuperada del m·dulo de control del veh²culo. Al 

pulsar C·digos de aver²a en la pantalla Funci·n de diagn·stico, la tableta leer§ 

autom§ticamente la informaci·n de los DTC en la ECU. 
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Cifra4-11 Pantalla de c·digos de aver²a 

1. Barra de herramientas de diagn·stico ð ver e Mesa4-2 Botones de la barra de 

herramientas de diagn·stico para obtener descripciones detalladas del 

funcionamiento de cada bot·n. 

2. Secci·n principal 

 ̧ Columna 1: muestra los c·digos recuperados del veh²culo. 

 ̧ Columna 2: indica el estado de los c·digos recuperados. 

 ̧ Columna 3: muestra descripciones detalladas de los c·digos recuperados. 

3. Botones de funci·n 

 ̧ Imagen congelada : aparece un icono de copo de nieve cuando hay datos de 

imagen congelada disponibles para su visualizaci·n. Pulse el bot·n para 

mostrar la pantalla de datos. La pantalla de imagen congelada es similar a la 

de lectura de c·digos y comparte operaciones similares. 

 ̧ Buscar : pulse para buscar informaci·n adicional sobre el c·digo de 

diagn·stico de aver²a (DTC) seleccionado en Internet. 

 ̧ Borrar c·digos : pulse para borrar los c·digos de la ECU. Se recomienda leer 

los c·digos de diagn·stico de aver²a (DTC) y realizar las reparaciones 

necesarias antes de borrarlos. 

Tras leer los c·digos recuperados del veh²culo y realizar las reparaciones 

necesarias, puede borrarlos mediante esta funci·n. Antes de ejecutarla, 

aseg¼rese de que la llave de encendido est® en la posici·n de ENCENDIDO 

(RUN) con el motor apagado. 

 

ü Para borrar c·digos 

1. Pulsa Borrar c·digos en los botones de funci·n. 

2. Cuando se aplica esta funci·n, aparece un mensaje de advertencia 

para informarle sobre la p®rdida de datos. 

Õ Pulsa S² para continuar. Aparecer§ una pantalla de confirmaci·n 
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cuando la operaci·n se haya realizado correctamente. 

Õ Pulsa No para salir. 

3. Pulsa ESC en la pantalla de confirmaci·n para salir de la pantalla de 

Borrar c·digos. 

4. Vuelva a comprobar la funci·n de lectura de c·digos para asegurarse 

de que la operaci·n se ha realizado correctamente. 

 ̧ Leer c·digos : recupera y muestra los c·digos de diagn·stico de fallas (DTC) 

del sistema de control del veh²culo. La pantalla de lectura de c·digos var²a 

seg¼n el veh²culo que se est® probando. 

 ̧ ESC : presi·nelo para volver a la pantalla anterior o salir de la funci·n. 

4.6.3 Datos en tiempo real 

Al seleccionar esta funci·n, la pantalla muestra la lista de datos del m·dulo seleccionado. 

Los par§metros se muestran en el orden en que son transmitidos por la ECU, por lo que 

cabe esperar variaciones entre veh²culos. 

El desplazamiento por gestos permite navegar r§pidamente por la lista de datos. Toque 

la pantalla y arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para reposicionar los par§metros 

mostrados si los datos ocupan m§s de una pantalla. La siguiente figura muestra una 

pantalla t²pica de datos en tiempo real: 

 

Cifra4-12 Pantalla de datos en tiempo real 

1. Botones de la barra de herramientas de diagn·stico: consulte Mesa4-2 Botones de 

la barra de herramientas de diagn·sticopara obtener descripciones detalladas del 

funcionamiento de cada bot·n. 

2. Secci·n principal 

 ̧ Columna de nombres: muestra los nombres de los par§metros. 

Õ Casilla de verificaci·n ð Pulsa la casilla de verificaci·n situada a la 

izquierda de un par§metro para seleccionarlo. Vuelve a pulsar la casilla de 
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verificaci·n para deseleccionarlo. 

Õ Bot·n desplegable: pulse el bot·n desplegable situado a la derecha de un 

par§metro para abrir un submen¼ que ofrece modos opcionales para 

mostrar los datos. 

 ̧ Columna de valores: muestra los valores de los par§metros. 

 ̧ Columna de rango: muestra los rangos de los par§metros. 

 ̧ de unidades: muestra la unidad para los valores de los par§metros. Cuando 

necesite cambiar el modo de unidad, toque el bot·n Configuraci·n en la barra 

de herramientas de diagn·stico superior y seleccione el modo requerido. 

Unidad. 

3. Botones de funci·n : la pantalla de datos en tiempo real cuenta con numerosos 

botones de funci·n. Las operaciones de los botones de funci·n disponibles en dicha 

pantalla se describir§n m§s adelante. 

a) Modo de visualizaci·n 

Existen cuatro modos de visualizaci·n disponibles para la visualizaci·n de datos, lo que 

le permite ver varios tipos de par§metros en el modo que mejor se adapte a la 

representaci·n de los datos. 

Pulsa el bot·n desplegable situado a la derecha de un par§metro para abrir un submen¼. 

Se mostrar§n un total de 7 botones: los 4 botones de la izquierda representan diferentes 

modos de visualizaci·n de datos, adem§s de un bot·n de Informaci·n, que se activa 

cuando hay informaci·n adicional disponible, un bot·n de Cambio de Unidad, para 

cambiar la unidad de los datos mostrados, y un bot·n de Disparador, que se pulsa para 

abrir la ventana de Configuraci·n del Disparador. 

 

Cifra4-13 Pantalla de modo de visualizaci·n 
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Cada par§metro muestra el modo seleccionado de forma independiente. 

Õ Modo de indicador anal·gico : muestra los par§metros en gr§ficos de indicadores. 

Õ Modo texto : el modo predeterminado que muestra los par§metros como una lista 

de texto. 

NOTA 

Los par§metros de estado, como la lectura de un interruptor (ENCENDIDO, APAGADO, 

ACTIVO y ABORTAR), solo se pueden mostrar en modo texto. Los par§metros de valor, 

como la lectura de un sensor, se pueden mostrar tanto en modo texto como en modo 

gr§fico. 

Õ Modo gr§fico de forma de onda : muestra los par§metros en gr§ficos de forma de 

onda. 

 

Cifra4-14 Pantalla del modo gr§fico de forma de onda 

En este modo, aparecer§n cinco botones de control en el lado derecho del 

par§metro, lo que le permitir§ manipular el estado de la visualizaci·n. 

1) Bot·n de configuraci·n ( SetY ) ð establece el valor m²nimo y m§ximo del 

eje Y. 

2) Bot·n de escala : cambia los valores de la escala. 

Encima del gr§fico de forma de onda, a la derecha, hay dos botones de escala 

que permiten modificar los valores de los ejes X e Y. Para el eje X, hay cuatro 

escalas disponibles: x1, x2, x4 y x8. Para el eje Y, hay tres escalas disponibles: 

x1, x2 y x4. 

3) Bot·n Editar : edita el color de la forma de onda y el grosor de la l²nea. 

4) Bot·n de zoom : pulse una vez para mostrar el gr§fico de datos seleccionado 
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en pantalla completa. 

5) Bot·n de salida : pulse para salir del modo de gr§fico de forma de onda. 

Visualizaci·n en pantalla completa : esta opci·n solo est§ disponible en el modo 

de gr§fico de forma de onda y se utiliza principalmente en el estado de fusi·n de 

gr§ficos para la comparaci·n de datos. En este modo, hay cuatro botones de control 

disponibles en la parte superior derecha de la pantalla. 

 ̧ Bot·n de escala ð Toca para cambiar los valores de escala debajo del gr§fico 

de la forma de onda. Hay cuatro escalas disponibles para el eje X: x1, x2, x4 y 

x8. Hay tres escalas disponibles para el eje Y: x1, x2 y x4. 

 ̧ Bot·n de edici·n ð Pulsa para abrir una ventana de edici·n, en la que podr§s 

configurar el color de la forma de onda y el grosor de la l²nea que se muestra 

para el par§metro seleccionado. 

 ̧ Bot·n de alejamiento ð Toca para salir de la visualizaci·n en pantalla 

completa. 

 ̧ Bot·n de salida : pulse para salir del modo de gr§fico de forma de onda. 

ü Para editar el color de la forma de onda y el grosor de la l²nea en un gr§fico de 

datos. 

1. Seleccione un par§metro para mostrar en el modo de gr§fico de forma de onda. 

2. Pulsa el bot·n Editar y aparecer§ una ventana de edici·n. 

 

Cifra4-15 Pantalla de edici·n de forma de onda 

3. El par§metro se selecciona autom§ticamente en la columna izquierda. 

4. Seleccione un color de la segunda columna. 

5. Seleccione el grosor de l²nea en la columna de la derecha. 

6. Pulsa Listo para guardar la configuraci·n y salir, o pulsa Cancelar para salir 
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sin guardar. 

NOTA 

En la visualizaci·n a pantalla completa, edite el color de la forma de onda y el grosor de 

la l²nea pulsando el bot·n Editar situado en la parte superior derecha de la pantalla. 

Õ Modo de indicador digital : muestra los par§metros en forma de gr§fico de 

indicador digital. 

b) Configuraci·n del disparador 

En la pantalla de Configuraci·n del Disparador, puede establecer un rango est§ndar 

ingresando un valor m²nimo y un valor m§ximo. Al superar este rango, se ejecutar§ la 

funci·n de disparo y el dispositivo registrar§ y guardar§ autom§ticamente los datos 

generados. Puede consultar los datos guardados en tiempo real tocando el bot·n 

Revisar en la parte inferior de la pantalla. 

Pulsa el bot·n desplegable situado a la derecha de un par§metro para abrir un submen¼. 

El bot·n çActivadorè es el ¼ltimo del submen¼. Pulsa para mostrar la ventana 

çConfiguraci·n del activadorè . 

 

Figura 4-16 Pantalla de configuraci·n del disparador 

En la ventana de Configuraci·n del disparador hay dos botones y dos cuadros de 

entrada disponibles. 

a) Disparador : activa y desactiva el disparador. El disparador est§ activado por 

defecto. 

b) Alarma sonora : activa y desactiva la alarma. La funci·n de alarma emite un pitido 

cuando la lectura de datos alcanza el valor m²nimo o m§ximo preestablecido. La 

alarma sonora solo se activar§ al primer evento. 
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c) MĉN : pulse este cuadro de entrada para que aparezca un teclado virtual e 

introduzca el valor del l²mite inferior requerido. 

d) MĆXIMO : pulse este cuadro de entrada para que aparezca un teclado virtual e 

introduzca el valor del l²mite superior requerido. 

ü Para configurar un disparador 

1. Pulsa el bot·n desplegable situado a la derecha del nombre del par§metro para 

abrir un submen¼. 

2. Pulsa el bot·n Disparador situado en la parte derecha del submen¼ para abrir 

la ventana de Configuraci·n del disparador. 

3. Pulse el cuadro de entrada del valor MĉNIMO para que aparezca un teclado 

virtual e introduzca el valor m²nimo requerido. 

4. Pulse el cuadro de entrada de valor MĆX para que aparezca un teclado virtual 

donde podr§ introducir el valor m§ximo requerido. 

5. Pulsa Aceptar para guardar la configuraci·n y volver a la pantalla de Datos en 

tiempo real; o pulsa Cancelar para salir sin guardar. 

NOTA 

Cuando el disparador se activa correctamente, aparece un indicador delante del nombre 

del par§metro. Este indicador es gris cuando no se activa y naranja cuando s² lo hace. 

Adem§s, en cada gr§fico de datos (cuando se aplica el modo de gr§fico de forma de 

onda) se muestran dos l²neas horizontales para indicar el punto de alarma. Las l²neas 

de l²mite se muestran en diferentes colores para diferenciarlas de las formas de onda de 

los par§metros. 

c) Botones de funci·n 

A continuaci·n se describen las funciones de los botones disponibles en la pantalla de 

datos en tiempo real: 

Õ Cancelar todo : pulse este bot·n para cancelar todos los par§metros seleccionados. 

Se pueden seleccionar hasta 50 par§metros a la vez. 

Õ Mostrar seleccionados/Mostrar todo : pulse este bot·n para alternar entre las dos 

opciones. Una muestra los par§metros seleccionados, la otra muestra todos los 

elementos disponibles. 

Õ Combinar gr§ficos : pulse este bot·n para combinar los gr§ficos de datos 

seleccionados (solo en el modo de gr§fico de forma de onda). Esta funci·n es muy 

¼til para comparar diferentes par§metros. 

NOTA 

Este modo admite la fusi·n de gr§ficos de 2 a 5 par§metros que se pueden representar 

digitalmente. No se admiten par§metros no digitales. 
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ü Para fusionar los gr§ficos de datos seleccionados 

1. Seleccione los elementos de par§metros que se van a fusionar. 

2. Pulsa el bot·n Combinar gr§ficos en la parte inferior de la pantalla de Datos 

en directo. 

a) Este modo solo admite par§metros que se pueden representar 

digitalmente. Si se seleccionan par§metros no digitales, aparecer§ un 

mensaje indicando que no son compatibles con este modo y que se deben 

seleccionar entre 2 y 5 par§metros digitales. Pulse el bot·n çEntendidoè 

para volver a la pantalla anterior y seleccionar los par§metros compatibles. 

b) Si los par§metros seleccionados no son compatibles con este modo, 

aparecer§ un mensaje que le indicar§ que seleccione ¼nicamente los 

par§metros compatibles. Tambi®n aparecer§ un mensaje si se han 

seleccionado m§s de 5 par§metros. Seleccione entre 2 y 5 par§metros 

compatibles y pulse el bot·n Aceptar para combinarlos. 

3. Pulsa el bot·n Cancelar fusi·n en la parte inferior de la pantalla de Datos en 

directo para cancelar la fusi·n. 

Õ Ir al principio : mueve el elemento de datos seleccionado a la parte superior de la 

lista. 

Õ Configuraci·n : pulse este bot·n para configurar la duraci·n de la grabaci·n. 

 

ü Para establecer la duraci·n del registro de datos en vivo 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la parte inferior de la pantalla de Datos en 

tiempo real. 

2. Pulsa el bot·n > situado a la derecha de la barra " Tiempo de grabaci·n 

despu®s del disparo" y selecciona una duraci·n. 

3. Pulsa Aceptar para guardar la configuraci·n y volver a la pantalla de 

Configuraci·n de datos en tiempo real; o pulsa el bot·n " X " en la esquina 

superior derecha para salir sin guardar. 

4. Pulsa Listo en la esquina superior derecha de la pantalla de Configuraci·n de 

datos en tiempo real para confirmar y guardar la configuraci·n, y volver a la 

pantalla de Datos en tiempo real; o pulsa Cancelar para salir sin guardar. 

Õ Borrar datos : pulse este bot·n para borrar todos los datos en tiempo real 

almacenados en cach®. 

Õ Congelar : muestra los datos recuperados en modo de congelaci·n. 

 ̧ Fotograma anterior: se desplaza al fotograma anterior de datos congelados. 

 ̧ Siguiente fotograma: pasa al siguiente fotograma de datos congelados. 

 ̧ Reproducir/Pausar: toque para reproducir o pausar los datos congelados. 
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 ̧ Reanudar: pulse para salir del modo de congelaci·n de datos y volver a la 

visualizaci·n normal de los datos. 

Õ Grabar : inicia la grabaci·n de los datos en tiempo real de los elementos 

seleccionados. Pulse el bot·n çGrabarè en la parte inferior de la pantalla çDatos 

en tiempo realè. Aparecer§ un mensaje solicitando al usuario que seleccione los 

par§metros que desea grabar. Pulse el bot·n çEntendidoè para confirmar. 

Despl§cese hacia abajo y seleccione los datos que desea grabar. Pulse el bot·n 

çGrabarè para iniciar la grabaci·n. Pulse el bot·n çReanudarè para detener la 

grabaci·n. Los datos grabados en tiempo real se pueden visualizar en la secci·n 

çRevisi·nè en la parte inferior de la pantalla çDatos en tiempo realè. Tambi®n se 

pueden revisar en la aplicaci·n çAdministrador de datosè. 

 ̧ Reanudar: pulse este bot·n para detener la grabaci·n de datos y volver a la 

visualizaci·n normal de los datos. 

 ̧ Bandera: este bot·n se muestra cuando se activa la funci·n de grabaci·n. 

P¼lsalo para marcar puntos de inter®s durante la grabaci·n de datos. Puedes 

a¶adir notas durante la reproducci·n en la vista previa o en el gestor de datos. 

Seleccione la bandera predefinida para abrir una ventana emergente y mostrar 

un teclado virtual para introducir notas. 

Õ Revisar : revisa los datos registrados. Pulsa el bot·n Revisar para ver la lista de 

grabaciones y selecciona un elemento para revisar. 

NOTA 

En la pantalla de Datos en tiempo real, solo se pueden consultar los datos registrados 

durante la operaci·n actual. Todos los datos hist·ricos registrados se pueden consultar 

desde la opci·n Revisar datos en la aplicaci·n Gestor de datos. 

 ̧ Fotograma anterior: cambia al fotograma anterior de los datos grabados. 

 ̧ Siguiente fotograma: cambia al siguiente fotograma de datos grabados. 

 ̧ Reproducir/Pausar: toque para reproducir o pausar los datos grabados. 

 ̧ Mostrar seleccionados: muestra los par§metros seleccionados. 

 ̧ Fusi·n de gr§ficos ð Combina los gr§ficos de datos seleccionados. 

 ̧ Atr§s: sale de la revisi·n y regresa a la pantalla de Datos en vivo. 

Õ Atr§s : regresa a la pantalla anterior o sale de la funci·n. 

4.6.4 Prueba activa 

La funci·n Prueba activa se utiliza para acceder a las pruebas de subsistemas y 

componentes espec²ficos del veh²culo. Las pruebas disponibles var²an seg¼n el veh²culo. 

Durante una prueba activa, la tableta env²a comandos a la ECU para activar los 

actuadores. Esta prueba determina la integridad del sistema o componente mediante la 
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lectura de datos de la ECU o el monitoreo del funcionamiento de los actuadores. Dichas 

pruebas pueden incluir la conmutaci·n de un solenoide, rel® o interruptor entre dos 

estados de funcionamiento. 

Al seleccionar "Prueba activa", se muestra un men¼ con las opciones de prueba 

disponibles. Las pruebas disponibles var²an seg¼n el veh²culo. 

 

Cifra4-17 Pantalla de prueba activa 

Seleccione una prueba de las opciones del men¼. Siga las instrucciones que aparecen 

en la pantalla para completar la prueba. Los procedimientos e instrucciones var²an 

seg¼n el veh²culo . 

Los botones de funci·n situados en la esquina inferior derecha de la pantalla de Prueba 

Activa permiten manipular las se¶ales de prueba. Las instrucciones de funcionamiento 

se muestran en la secci·n principal de la pantalla de prueba. Siga las instrucciones en 

pantalla y seleccione las opciones adecuadas para completar las pruebas. Pulse el 

bot·n ESC para salir de la prueba al finalizar. 

4.6.5 Funciones especiales 

Dependiendo del veh²culo de prueba, esta opci·n puede aparecer como Proceso de 

aprendizaje, Programaci·n de correcci·n, Inspecci·n de emisiones (no v§lida para EE. 

UU.), Verificaci·n OBD I/M (no v§lida para EE. UU.) o similar. Puede seleccionar la que 

mejor se adapte a sus necesidades. 
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Cifra4-18 Pantalla de funciones especiales 

4.7 Programación y codificación  

Desde la introducci·n del OBDII y hasta la llegada de los veh²culos h²bridos y el®ctricos 

modernos, las tecnolog²as de hardware y software en los autom·viles han avanzado a 

un ritmo exponencial. Actualizar el software puede ser la ¼nica forma de solucionar los 

siguientes problemas: 

 ̧ Capacidad de conducci·n 

 ̧ Eficiencia de combustible 

 ̧ P®rdida de energ²a 

 ̧ C·digos de aver²a 

 ̧ Durabilidad de las piezas mec§nicas 

La funci·n de Programaci·n y Codificaci·n se utiliza para reprogramar los m·dulos de 

control del veh²culo, lo que permite actualizar el software del ordenador del veh²culo a 

la ¼ltima versi·n, as² como reprogramar los datos adaptativos de ciertos componentes 

despu®s de realizar reparaciones o sustituciones. 

 

NOTA 

La funci·n de programaci·n solo se aplica cuando el veh²culo est§ conectado a un 

dispositivo VCMI, que act¼a como una interfaz PassThru para establecer comunicaci·n 

con la ECU del veh²culo y transferirle datos. 

Las operaciones de programaci·n o codificaci·n disponibles var²an seg¼n el veh²culo 
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de prueba. Solo las operaciones disponibles se muestran en el men¼ de la tableta. 

Existen dos tipos generales de operaciones de programaci·n: 

A. Codificaci·n ð tambi®n conocido como Programa de Ense¶anza o La adaptaci·n 

de componentes se utiliza para reprogramar los datos adaptativos de los m·dulos 

de control del veh²culo despu®s de reparaciones o sustituciones de piezas del 

veh²culo. 

B. La reprogramaci·n descarga la ¼ltima versi·n del software desde la base de datos 

del servidor en l²nea a trav®s del acceso a Internet (este procedimiento se realiza 

autom§ticamente cuando la tableta est§ conectada a Internet, por lo que no es 

necesario que usted mismo compruebe si hay actualizaciones de software) y 

reprograma la versi·n m§s reciente en la ECU del veh²culo. 

NOTA 

Aseg¼rese de que la tableta est® conectada a una conexi·n a Internet estable antes de 

aplicar la funci·n de programaci·n de la ECU, para que la tableta pueda acceder al 

servidor del fabricante del veh²culo para el servicio de actualizaci·n. 

Al seleccionar Programaci·n, se abre un men¼ con opciones de operaci·n que var²an 

seg¼n la marca y el modelo del veh²culo. Al seleccionar una opci·n del men¼, se muestra 

la pantalla de programaci·n o se abre otro men¼ con opciones adicionales. Siga las 

instrucciones en pantalla para operar. La informaci·n que se muestra en la pantalla var²a 

seg¼n el tipo de operaci·n que se realice. 

4.7.1 Codificación  

La secci·n principal de la pantalla de codificaci·n muestra una lista de componentes del 

veh²culo y la informaci·n de codificaci·n que consta principalmente de dos partes: 

1. En el lado izquierdo se muestran todos los sistemas de codificaci·n disponibles, y 

en el lado derecho, los datos o el valor de codificaci·n. 

2. En la parte inferior de la secci·n principal se muestran los botones funcionales que 

permiten manipular la operaci·n. 

Verifique cuidadosamente el estado del veh²culo y la informaci·n de codificaci·n. Use el 

bot·n de funci·n para editar los c·digos de los componentes correspondientes. Pulse 

Enviar cuando termine de editar todos los elementos. Al finalizar la operaci·n, es posible 

que aparezca un mensaje de estado como Completado, Finalizado o Correcto. 

Pulsa el bot·n ESC para salir de la funci·n. 
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4.7.2 Reprogramación  

Antes de que comience la reprogramaci·n: 

 ̧ Es obligatorio que la tableta est® conectada a una red Wi-Fi estable. 

 ̧ La tableta debe estar conectada a VCMI mediante USB. 

 ̧ La bater²a de la tableta debe estar completamente cargada durante la programaci·n 

del m·dulo. Conecte la tableta al cargador si es necesario. 

 ̧ Conecte el mantenedor de bater²a a la bater²a del veh²culo para asegurar un voltaje 

constante durante la programaci·n. Los requisitos de voltaje var²an seg¼n el 

fabricante del veh²culo. Consulte las recomendaciones del fabricante antes de 

programar un m·dulo. 

 ̧ No cierre la aplicaci·n durante la reprogramaci·n de un m·dulo, ya que el proceso 

podr²a fallar y provocar da¶os permanentes en el m·dulo. 

Las operaciones de reprogramaci·n habituales requieren que primero introduzca y 

valide el n¼mero VIN. Pulse el cuadro de entrada e introduzca el n¼mero correcto. A 

continuaci·n, se mostrar§ la interfaz de programaci·n. 

La secci·n principal de la interfaz de reprogramaci·n ofrece informaci·n sobre el 

hardware, la versi·n actual del software y las versiones m§s recientes que se deben 

programar en las unidades de control. 

En pantalla aparecer§ una serie de instrucciones operativas que le guiar§n a trav®s del 

procedimiento de programaci·n. 

Lea atentamente la informaci·n que aparece en pantalla y siga las instrucciones para 

ejecutar el procedimiento de programaci·n. 

4.7.3 Errores de re-flash 

IMPORTANTE 

Al reprogramar el sistema a bordo, aseg¼rese siempre de que la bater²a del veh²culo 

est® completamente cargada y en buen estado. Durante la reprogramaci·n, la operaci·n 

puede fallar si el voltaje cae por debajo del voltaje de funcionamiento adecuado. En 

ocasiones, es posible recuperar la operaci·n, pero una reprogramaci·n fallida tambi®n 

puede da¶ar el m·dulo de control. Recomendamos conectar un mantenedor de bater²a 

externo al veh²culo para garantizar un voltaje constante durante la programaci·n. El 

voltaje requerido var²a seg¼n el fabricante del veh²culo. Consulte al fabricante para 

conocer el voltaje correcto que debe mantenerse. 

En ocasiones, el proceso de actualizaci·n del firmware puede no completarse 

correctamente. Las causas comunes de errores de actualizaci·n incluyen malas 
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conexiones de cable entre la tableta, el VCMI y el veh²culo, que el encendido del veh²culo 

se apague antes de que finalice el proceso o un bajo voltaje de la bater²a del veh²culo. 

Si el proceso se interrumpe, revise todas las conexiones de los cables para asegurar 

una buena comunicaci·n e inicie el procedimiento de flasheo. El procedimiento de 

programaci·n se repetir§ autom§ticamente si la operaci·n anterior no se realiza 

correctamente. 

4.8 Operaciones genéricas de OBDII  

La opci·n de diagn·stico de veh²culos OBDII/EOBD ofrece una forma r§pida de 

comprobar los c·digos de aver²a (DTC), identificar la causa de la luz indicadora de aver²a 

(MIL) encendida, verificar el estado del monitor antes de la prueba de certificaci·n de 

emisiones y realizar otros servicios relacionados con las emisiones. La opci·n de acceso 

directo OBDII tambi®n se utiliza para probar veh²culos compatibles con OBDII/EOBD 

que no est§n incluidos en la base de datos. Los botones de la barra de herramientas de 

diagn·stico, situados en la parte superior de la pantalla, permiten realizar diagn·sticos 

espec²ficos del veh²culo. Consulte la Tabla 4.2 Botones Mesa4-2 Botones de la barra de 

herramientas de diagn·stico Para m§s detalles. 

4.8.1 Procedimiento general 

ü Para acceder a las funciones de diagn·stico OBDII/EOBD 

1. Pulse el bot·n Diagn·stico en el men¼ de tareas de MaxiSys. Se mostrar§ el 

men¼ del veh²culo. 

2. Pulsa el bot·n EOBD . Hay dos opciones para establecer comunicaci·n con el 

veh²culo. 

 ̧ Escaneo autom§tico: selecci·nelo para establecer comunicaci·n utilizando 

cada protocolo con el fin de determinar cu§l est§ utilizando el veh²culo. 

 ̧ Protocolo: selecci·nelo para abrir un submen¼ con varios protocolos. Un 

protocolo de comunicaci·n es una forma estandarizada de transmitir datos 

entre un m·dulo de control del motor (ECM) y una herramienta de 

diagn·stico. El sistema OBD global puede utilizar varios protocolos de 

comunicaci·n diferentes. 

3. Seleccione un protocolo espec²fico si la opci·n Protocolo est§ seleccionada. 

Espere a que aparezca el men¼ de diagn·stico OBDII/EOBD. 
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Cifra4-19 Men¼ de diagn·stico de EOBD 

4. Seleccione una opci·n de funci·n para continuar. 

 ̧ DTC y FFD 

 ̧ Preparaci·n I/M 

 ̧ Datos en tiempo real 

 ̧ Monitor del sensor de O2 

 ̧ Monitor a bordo 

 ̧ Prueba de componentes 

 ̧ Informaci·n del veh²culo 

 ̧ Estado del veh²culo 

NOTA 

Las funciones compatibles pueden variar seg¼n el veh²culo. 

4.8.2 Descripciones de funciones 

Esta secci·n describe las distintas funciones de cada opci·n de diagn·stico: 

4.8.2.1 DTC y FFD 

Al seleccionar esta funci·n, la pantalla muestra una lista de c·digos almacenados y 

c·digos pendientes. Cuando los datos de cuadro congelado de ciertos DTC est®n 

disponibles para su visualizaci·n, aparecer§ un bot·n con un copo de nieve a la derecha 

del elemento DTC. Las funciones de borrar c·digos y leer c·digos se pueden aplicar 

pulsando los botones de funci·n situados en la parte inferior de la pantalla. 

 ̧ C·digos actuales 
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Los c·digos actuales son c·digos de diagn·stico de fallas (DTC) relacionados con 

las emisiones, generados por la unidad de control del motor (ECM) del veh²culo. 

Los c·digos OBD II/EOBD tienen una prioridad seg¼n su gravedad, de modo que 

los c·digos de mayor prioridad sobrescriben a los de menor prioridad. La prioridad 

del c·digo determina si se enciende la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) 

y el procedimiento para borrar los c·digos. Los fabricantes clasifican los c·digos de 

manera diferente, por lo que los DTC pueden variar seg¼n el veh²culo. 

 ̧ C·digos pendientes 

Estos son c·digos cuyas condiciones de almacenamiento se cumplieron durante el 

¼ltimo ciclo de conducci·n, pero deben cumplirse en dos o m§s ciclos de conducci·n 

consecutivos para que se almacene el DTC. El prop·sito de mostrar los c·digos 

pendientes es ayudar al t®cnico de servicio despu®s de una reparaci·n del veh²culo, 

una vez borrada la informaci·n de diagn·stico, al informar los resultados de las 

pruebas tras un solo ciclo de conducci·n. 

a) Si una prueba falla durante el ciclo de conducci·n, se informa el c·digo de 

diagn·stico de aver²a (DTC) asociado. Si la aver²a pendiente no se repite en 

un plazo de 40 a 80 ciclos de calentamiento, se borra autom§ticamente de la 

memoria. 

b) Los resultados de las pruebas no necesariamente indican un componente o 

sistema defectuoso. Si tras un recorrido adicional se detecta otra falla, se 

almacena un c·digo de diagn·stico de aver²a (DTC) que indica un componente 

o sistema defectuoso. 

 ̧ Imagen congelada 

En la mayor²a de los casos, el cuadro de datos almacenado corresponde al ¼ltimo 

c·digo de diagn·stico de aver²a (DTC) registrado. Algunos DTC, aquellos que 

tienen un mayor impacto en las emisiones del veh²culo, tienen mayor prioridad. En 

estos casos, se conservan los registros del cuadro congelado, espec²ficamente el 

DTC de mayor prioridad. Los datos del cuadro congelado incluyen una instant§nea 

de los valores de los par§metros cr²ticos en el momento en que se almacena el DTC. 

 ̧ C·digos de borrado 

Esta opci·n se utiliza para borrar todos los datos de diagn·stico relacionados con 

las emisiones, incluidos los c·digos de diagn·stico de aver²a (DTC), los datos de 

cuadro congelado y los datos espec²ficos mejorados por el fabricante del m·dulo de 

control del motor (ECM) del veh²culo. Esta opci·n restablece el estado del monitor 

de preparaci·n I/M para todos los monitores del veh²culo a "No listo" o "No 

completado". 
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Al seleccionar la opci·n de borrar c·digos, aparecer§ una pantalla de confirmaci·n 

para evitar la p®rdida accidental de datos. Seleccione S² en la pantalla de 

confirmaci·n para continuar o No para salir. 

4.8.2.2 Preparación I/M  

Esta funci·n se utiliza para comprobar la preparaci·n del sistema de monitorizaci·n. Es 

una funci·n excelente para usar antes de que un veh²culo pase la inspecci·n de 

emisiones estatal. Al seleccionar Preparaci·n I/M, se abre un submen¼ con dos opciones: 

 ̧ Desde que se borraron los c·digos de diagn·stico de fallas (DTC): muestra el 

estado de los monitores desde la ¼ltima vez que se borraron los DTC. 

 ̧ Este ciclo de conducci·n muestra el estado de los monitores desde el inicio del ciclo 

de conducci·n actual. 

4.8.2.3 Datos en tiempo real 

Esta funci·n permite visualizar datos PID en tiempo real procedentes de la ECU. Los 

datos mostrados incluyen entradas y salidas anal·gicas y digitales, as² como 

informaci·n sobre el estado del sistema transmitida en el flujo de datos del veh²culo. 

Los datos en tiempo real se pueden mostrar en varios modos, ver Datos en tiempo 

realpara obtener informaci·n detallada. 

4.8.2.4 Monitor del sensor de O2 

Esta funci·n permite recuperar y revisar los resultados recientes de las pruebas del 

sensor de ox²geno almacenados en el ordenador de a bordo del veh²culo. 

La funci·n de prueba del monitor del sensor de O2 no es compatible con veh²culos que 

se comunican mediante una red de §rea de controlador (CAN). Para obtener los 

resultados de las pruebas del monitor del sensor de O2 en veh²culos equipados con 

CAN, consulte el Monitor a bordo. 

4.8.2.5 Monitor a bordo 

Esta funci·n permite visualizar los resultados de las pruebas del monitor a bordo. Estas 

pruebas resultan ¼tiles despu®s del mantenimiento, cuando la memoria del m·dulo de 

control del veh²culo ya se ha borrado. 

4.8.2.6 Prueba de componentes 

Esta funci·n permite el control bidireccional del m·dulo de control del motor (ECM), de 

modo que la herramienta de diagn·stico pueda transmitir comandos para operar los 

sistemas del veh²culo. Esta funci·n es ¼til para determinar la eficacia de la respuesta del 

ECM a un comando. 
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4.8.2.7 Información del vehículo  

Esta funci·n permite visualizar el n¼mero de identificaci·n del veh²culo (VIN), el n¼mero 

de identificaci·n de calibraci·n, el n¼mero de verificaci·n de calibraci·n (CVN) y otra 

informaci·n del veh²culo de prueba. 

4.8.2.8 Estado del vehículo  

Esta funci·n comprueba el estado actual del veh²culo, como los protocolos de 

comunicaci·n de los m·dulos OBDII, el n¼mero de c·digos de aver²a y el estado del 

testigo de aver²a (MIL). 

4.9 Informe de diagnóstico  

4.9.1 Funciones previas y posteriores a la exploración  

Despu®s de realizar las funciones de pre-escaneo y post-escaneo ingresando el mismo 

n¼mero de orden de mantenimiento, toque Administrador de datos > Historial del 

veh²culo a Seleccione el registro de prueba hist·rico con el n¼mero de orden de 

mantenimiento. Tanto los resultados previos como posteriores al escaneo se mostrar§n 

en el mismo registro, que puede generarse como un informe PDF para comparar 

f§cilmente los cambios entre ambos. 

 ̧ pre -escaneo 

Seleccione y pulse el bot·n del veh²culo en la pantalla del men¼. Introduzca el 

n¼mero de orden de mantenimiento en la ventana emergente para escanear y 

detectar el veh²culo completo. Tambi®n puede a¶adir im§genes para registrar el 

estado actual del veh²culo . Una vez finalizado el preescaneo, no podr§ repetirlo y 

el resultado no podr§ modificarse. 

 ̧ Funci·n posterior al escaneo 

Una vez finalizado el escaneo previo, salga del veh²culo de prueba actual y pulse el 

bot·n del veh²culo en la pantalla del men¼ del veh²culo para volver a conectarse. 

Introduzca el mismo n¼mero de orden de mantenimiento en la ventana emergente. 

Se mostrar§ la pantalla del escaneo posterior. El registro del escaneo posterior se 

generar§ al finalizar el escaneo. Los resultados del escaneo previo y posterior se 

mostrar§n en el mismo registro hist·rico de pruebas. 

NOTA 

La funci·n de escaneo posterior se puede realizar repetidamente. Despu®s de salir del 

veh²culo, solo necesita pulsar el bot·n del veh²culo en la pantalla del men¼ del veh²culo 

para volver a conectarse, luego introducir el mismo n¼mero de orden de mantenimiento 
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en la ventana emergente y seguir los pasos para volver a escanear. El ¼ltimo resultado 

es el escaneo final. 

 

4.9.2 Guardar , visualizar y compartir informes de diagnóstico  

El informe de diagn·stico se puede revisar, guardar y compartir con otras personas de 

diversas maneras. 

4.9.2.1 Guardar informe de diagnóstico  

 ̧ A trav®s de la funci·n Historial 

1) Acceda a la pantalla principal de la aplicaci·n Diagn·stico y pulse Historial en 

la barra de herramientas superior. 

 

Cifra4-20 Pantalla de historial 

2) Seleccione un registro del historial y pulse el bot·n situado en la esquina 

superior derecha. 
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Cifra4-21 Pantalla de prueba hist·rica 

3) Pulsa Obtener informe . Introduce la matr²cula y el kilometraje actual . Pulsa 

Guardar . 

 ̧ Mediante la funci·n de escaneo autom§tico 

1) Acceda a la p§gina de escaneo autom§tico y pulse Escaneo de fallos en los 

botones de funci·n situados en la parte inferior de la pantalla. 

 

Cifra4-22 Pantalla de escaneo autom§tico 1 

2) Cuando finalice el an§lisis del sistema, pulse "Informe" en los botones de 

funci·n situados en la parte inferior de la pantalla. 



 

62 

 

 

Cifra4-23 Pantalla de escaneo autom§tico 2 

 

 ̧ Mediante las funciones de la barra de herramientas de diagn·stico 

El informe de diagn·stico tambi®n se puede ver desde la pantalla de funciones de 

diagn·stico, incluyendo el escaneo autom§tico y los c·digos de aver²a. Hay dos 

maneras de ver los informes guardados: 

Õ Pulsa el bot·n de la barra de herramientas de diagn·stico y selecciona 

çGuardar como PDFè . Introduce el n¼mero de licencia y pulsa 

çGuardarè . Pulsa el bot·n situado en la esquina superior derecha de 

la pantalla para ver el informe. 

Õ Pulsa el bot·n en la barra de herramientas de diagn·stico y selecciona 

çEnviar informe a la nube è. Introduce el n¼mero de licencia y el 

kilometraje actual. Pulsa çGuardarè > çVer informeè y, a continuaci·n, 

selecciona un informe guardado para consultarlo. 
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Cifra4-24 Pantalla de c·digos de aver²a 

4.9.2.2 Visualización del informe de diagnóstico  

Todos los informes guardados se pueden consultar en la aplicaci·n Gestor de datos . 

Õ Toca Administrador de datos > Historial del veh²culo . Selecciona un registro 

espec²fico del historial del veh²culo y luego toca Ver PDF. en la esquina superior 

derecha para ver el informe. 

Õ Una vez que guarde los informes pulsando el bot·n Guardar como PDF , pulse 

Administrador de datos > PDF para ver estos informes locales. 

Õ Una vez que guarde los informes pulsando el bot·n Obtener informe o Informe en 

la nube , pulse Administrador de datos > Informe en la nube para ver estos 

informes guardados en la plataforma en la nube de Autel. 

 

4.9.2.3 Informe de diagnóstico Compartir en la nube  

1) Pulsa Administrador de datos > Informe en nube para acceder a la pantalla 

Lista de informes. 
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Cifra4-25 Lista de informes 

NOTA 

Tenga en cuenta que si el informe muestra , significa que el informe se ha cargado 

correctamente en la nube y puede compartirlo con otros; si el informe muestra , 

significa que no se ha podido cargar en la nube, pero intentarà cargarse automà

ticamente cuando vuelva a acceder al informe . 

2) Toca el icono en la esquina inferior derecha del informe . 

3) Existen tres formas de compartir informes en la nube: escanear el c·digo QR, 

enviarlo por correo electr·nico o enviarlo por SMS (a trav®s del n¼mero de 

tel®fono). 

4.10  Diagnóstico de salida  

La aplicaci·n de diagn·stico funciona mientras la comunicaci·n con el veh²culo 

permanece activa. Es importante salir correctamente de la pantalla de diagn·stico para 

interrumpir toda comunicaci·n con el veh²culo antes de cerrar la aplicaci·n. 

NOTA 

Si se interrumpe la comunicaci·n, el m·dulo de control electr·nico (ECM) del veh²culo 

podr²a sufrir da¶os. Aseg¼rese de que todos los enlaces de comunicaci·n, como el cable 

de datos, el cable USB y la red inal§mbrica o cableada, est®n correctamente conectados 

durante toda la prueba. Salga de todas las pantallas antes de desconectar el cable de 

prueba y la fuente de alimentaci·n. 

 

ü Para salir de la aplicaci·n de diagn·stico 
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 ̧ En una pantalla de diagn·stico activa: 

1. Pulse el bot·n Atr§s o ESC para salir de una sesi·n de diagn·stico. 

2. Pulse el bot·n "Intercambio de veh²culo" en la barra de herramientas de 

diagn·stico para volver a la pantalla del men¼ del veh²culo. 

 ̧ En la pantalla del men¼ del veh²culo: 

1. Pulsa el bot·n de Inicio en la barra de herramientas superior. 

2. Pulsa el bot·n Atr§s en la barra de navegaci·n situada en la parte inferior 

de la pantalla. 

3. Pulse el bot·n Inicio de la barra de herramientas de diagn·stico para salir 

directamente de la aplicaci·n y volver al men¼ de tareas de MaxiSys. 

NOTA 

Tras salir de la aplicaci·n de diagn·stico, la tableta deja de comunicarse con el veh²culo 

y se pueden abrir otras aplicaciones de MaxiSys sin riesgo. 
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5 Servicio  

La secci·n de Servicio est§ especialmente dise¶ada para brindar acceso r§pido a los 

sistemas del veh²culo para diversas tareas de mantenimiento y servicio programadas. 

La pantalla t²pica de operaci·n de servicio consta de una serie de comandos ejecutivos 

organizados en men¼s. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar las opciones 

de ejecuci·n adecuadas, ingresar los valores o datos correctos y realizar las acciones 

necesarias. La aplicaci·n mostrar§ instrucciones detalladas para completar las 

operaciones de servicio seleccionadas. 

Tras acceder a cada funci·n especial, la pantalla mostrar§ dos opciones de aplicaci·n: 

Diagn·stico y Funciones r§pidas. La funci·n Diagn·stico permite leer y borrar c·digos, 

lo cual a veces es necesario tras completar ciertas funciones especiales. Las Funciones 

r§pidas incluyen subfunciones de la funci·n especial seleccionada . 

 

Cifra5-1 Men¼ de servicio 

En este cap²tulo se describen varios de los servicios m§s utilizados. 

5.1 Servicio de reinicio de aceite 

Realice el reinicio del sistema de vida ¼til del aceite del motor, que calcula el intervalo 

·ptimo para el cambio de aceite seg¼n las condiciones de conducci·n y el clima. El 

recordatorio de vida ¼til del aceite debe reiniciarse cada vez que se cambie el aceite 

para que el sistema pueda calcular cu§ndo se requiere el pr·ximo cambio. 
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NOTA 

1. Despu®s de cada cambio de aceite, restablezca siempre el indicador de vida ¼til del 

aceite del motor al 100%. 

2. Es necesario realizar todas las tareas requeridas antes de restablecer los 

indicadores de servicio. De no hacerlo, podr²an aparecer valores de servicio 

incorrectos y el m·dulo de control correspondiente podr²a almacenar c·digos de 

diagn·stico de aver²a (DTC). 

3. En algunos veh²culos, la herramienta de diagn·stico puede restablecer indicadores 

de servicio adicionales, como el ciclo de mantenimiento y el intervalo de servicio. 

En los veh²culos BMW, por ejemplo, el restablecimiento de servicios incluye el aceite 

del motor, las buj²as, los frenos delanteros y traseros, el refrigerante, el filtro de 

part²culas, el l²quido de frenos, el microfiltro, la inspecci·n del veh²culo, la inspecci·n 

de emisiones de escape y las revisiones del veh²culo. 

5.2 Servicio de freno de estacionamiento eléctrico 
(EPB) 

Esta funci·n tiene m¼ltiples usos para mantener el sistema de frenado electr·nico de 

forma segura y eficaz. Entre sus aplicaciones se incluyen la desactivaci·n y activaci·n 

del sistema de control de frenos, la asistencia en el control del l²quido de frenos, la 

apertura y el cierre de las pastillas de freno y el ajuste de los frenos tras la sustituci·n 

de discos o pastillas. 

5.2.1 Seguridad del EPB 

Realizar el mantenimiento del sistema de freno de estacionamiento el®ctrico (EPB, por 

sus siglas en ingl®s) puede ser peligroso, por lo que antes de comenzar los trabajos de 

mantenimiento, tenga en cuenta estas normas. 

V Aseg¼rese de estar completamente familiarizado con el sistema de frenado y su 

funcionamiento antes de comenzar cualquier trabajo. 

V el sistema de control del freno de estacionamiento electr·nico (EPB) antes de 

realizar cualquier trabajo de mantenimiento o diagn·stico en el sistema de frenos. 

Esto se puede hacer desde el men¼ de herramientas. 

V ¼nicamente las tareas de mantenimiento cuando el veh²culo est® parado y en 

terreno llano. 

V Aseg¼rese de que el sistema de control EPB se reactive una vez finalizados los 

trabajos de mantenimiento. 

NOTA 

Autel no se responsabiliza de ning¼n accidente o lesi·n que pudiera derivarse del 

mantenimiento del sistema de freno de estacionamiento el®ctrico. 
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5.3 Servicio del Sistema de Monitoreo de Presión de 
Neumáticos (TPMS)  

Esta funci·n permite consultar r§pidamente los identificadores de los sensores de 

neum§ticos en la ECU del veh²culo, as² como realizar los procedimientos de sustituci·n 

y reinicio del TPMS despu®s de la sustituci·n de los sensores de neum§ticos. 

5.4 Servicio del sistema de gestión de baterías (BMS)  

El sistema de gesti·n de la bater²a (BMS) permite que la herramienta eval¼e el estado 

de carga de la bater²a, supervise la corriente del circuito cerrado, registre el reemplazo 

de la bater²a, active el estado de reposo del veh²culo y cargue la bater²a a trav®s del 

conector de diagn·stico. 

NOTA 

1. Esta funci·n no es compatible con todos los veh²culos. 

2. Las subfunciones y las pantallas de prueba del BMS pueden variar seg¼n el 

veh²culo; siga las instrucciones en pantalla para seleccionar la opci·n correcta. 

El veh²culo puede usar una bater²a sellada de plomo-§cido o una bater²a de fibra de 

vidrio absorbente (AGM). La bater²a de plomo-§cido contiene §cido sulf¼rico l²quido y 

puede derramarse si se vuelca. La bater²a AGM (tambi®n conocida como bater²a VRLA 

o de plomo-§cido regulada por v§lvula) tambi®n contiene §cido sulf¼rico, pero este se 

encuentra contenido en una estera de fibra de vidrio entre las placas terminales. 

Se recomienda que la bater²a de repuesto tenga las mismas especificaciones 

(capacidad y tipo) que la bater²a original. Si se reemplaza la bater²a original por una de 

diferente tipo (por ejemplo, una de plomo-§cido por una AGM) o con una capacidad (mAh) 

distinta, es posible que el veh²culo requiera reprogramar la nueva bater²a, adem§s de 

reiniciarla. Consulte el manual del veh²culo para obtener informaci·n espec²fica. 

5.5 Servicio de filtro de partículas diésel (D PF) 

La funci·n del filtro de part²culas di®sel (DPF) gestiona la regeneraci·n del DPF, el 

aprendizaje de los componentes del DPF y el aprendizaje del DPF despu®s de sustituir 

la unidad de control del motor. 

La unidad de control del motor (ECM) monitoriza el estilo de conducci·n y selecciona el 

momento ·ptimo para la regeneraci·n. Los veh²culos que circulan con frecuencia al 

ralent² y a baja carga intentar§n regenerar antes que aquellos que circulan con mayor 

carga y velocidad. Para que se produzca la regeneraci·n, es necesario alcanzar una 

temperatura de escape elevada durante un periodo prolongado. 
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En caso de que el veh²culo se conduzca de forma que no sea posible la regeneraci·n 

(por ejemplo, en trayectos cortos frecuentes), se registrar§ un c·digo de diagn·stico de 

aver²a, adem§s de que se encender§n los indicadores de DPF y çCheck Engineè. Se 

puede solicitar una regeneraci·n en el taller mediante la herramienta de diagn·stico. 

Antes de realizar una regeneraci·n forzada del DPF utilizando la herramienta, 

compruebe los siguientes elementos: 

 ̧ La luz de reserva de combustible no est§ encendida. 

 ̧ No se han almacenado en el sistema fallos relacionados con el filtro de part²culas 

di®sel (DPF). 

 ̧ El veh²culo tiene el aceite de motor especificado. 

 ̧ El aceite para di®sel no est§ contaminado. 

IMPORTANTE 

Antes de diagnosticar el veh²culo problem§tico e intentar realizar una regeneraci·n de 

emergencia, es importante obtener un registro de diagn·stico completo y leer los bloques 

de valores medidos relevantes. 

NOTA  

1. El filtro de part²culas di®sel (DPF) no se regenerar§ si la luz de control del motor est§ 

encendida o si hay una v§lvula EGR defectuosa. 

2. La ECU debe readaptarse al sustituir el filtro de part²culas di®sel (DPF) y al rellenar 

el aditivo de combustible Eolys. 

3. Si es necesario conducir el veh²culo para realizar el mantenimiento del filtro de 

part²culas di®sel (DPF), se requiere una segunda persona. Una persona debe 

conducir el veh²culo mientras la otra observa la pantalla del esc§ner. No intente 

conducir y observar el esc§ner al mismo tiempo. Esto es peligroso y pone en riesgo 

su vida, la de otros conductores y la de los peatones. 

5.6 Servicio de inmovilizador (IMMO)  

Un inmovilizador es un mecanismo antirrobo que impide que el motor de un autom·vil 

arranque a menos que se utilice la llave de encendido correcta u otro dispositivo. Este 

dispositivo evita que los ladrones arranquen el coche mediante un m®todo conocido 

como arranque por puenteo. La mayor²a de los veh²culos nuevos incluyen un 

inmovilizador de serie. Una ventaja importante de este sistema es que no requiere que 

el propietario lo active; funciona autom§ticamente. Se considera que un inmovilizador 

ofrece una protecci·n antirrobo mucho m§s eficaz que una alarma sonora por s² sola; 

muchas compa¶²as de seguros de autom·viles ofrecen tarifas m§s bajas para veh²culos 

equipados con un inmovilizador. 
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Como dispositivo antirrobo, un inmovilizador desactiva uno de los sistemas necesarios 

para arrancar el motor del coche, normalmente el de combustible o el de encendido. 

Esto se logra mediante la identificaci·n por radiofrecuencia (RFID) entre un 

transpondedor en la llave de encendido y un lector de RFID ubicado en la columna de 

direcci·n . Al insertar la llave en el contacto, el transpondedor env²a una se¶al con un 

c·digo de identificaci·n ¼nico al lector, que la transmite a un receptor en el m·dulo de 

control del ordenador del veh²culo. Si el c·digo es correcto, el ordenador permite que 

los sistemas de combustible y encendido funcionen y arranquen el coche. Si el c·digo 

es incorrecto o no est§ presente, el ordenador desactiva el sistema y el coche no podr§ 

arrancar hasta que se inserte la llave correcta en el contacto. 

El servicio IMMO puede inhabilitar una llave de veh²culo extraviada y programar el 

mando a distancia de repuesto. Se pueden programar uno o m§s mandos a distancia de 

repuesto. 

5.7 Servicio del sensor de ángulo de dirección (SAS)  

La calibraci·n del SAS almacena permanentemente la posici·n actual del volante como 

la posici·n de marcha recta en la memoria EEPROM del SAS. Por lo tanto, las ruedas 

delanteras y el volante deben estar ajustados con precisi·n a la posici·n de marcha 

recta antes de la calibraci·n. Adem§s, el VIN tambi®n se lee del cuadro de instrumentos 

y se almacena permanentemente en la memoria EEPROM del SAS. Una vez finalizada 

la calibraci·n correctamente, la memoria de fallos del SAS se borra autom§ticamente. 

La calibraci·n debe realizarse siempre despu®s de las siguientes operaciones: 

 ̧ Sustituci·n del volante 

 ̧ reemplazo de SAS 

 ̧ Cualquier mantenimiento que implique abrir el concentrador del conector desde el 

SAS a la columna 

 ̧ Cualquier trabajo de mantenimiento o reparaci·n en el varillaje de direcci·n, la caja 

de direcci·n u otro mecanismo relacionado. 

 ̧ Alineaci·n de ruedas o ajuste de la v²a de las ruedas 

 ̧ Reparaciones por accidentes en los que se hayan producido da¶os en el SAS o en 

el conjunto, o en cualquier parte del sistema de direcci·n. 

NOTA  

1. Autel no se responsabiliza de ning¼n accidente o lesi·n que pudiera derivarse del 

mantenimiento del sistema SAS. Al interpretar los c·digos de diagn·stico de aver²a 

(DTC) obtenidos del veh²culo, siga siempre las recomendaciones del fabricante para 

la reparaci·n . 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
http://www.wisegeek.com/what-is-a-steering-column.htm
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2. Todas las pantallas de software que se muestran en este manual son ejemplos, y las 

pantallas de prueba reales pueden variar seg¼n el veh²culo de prueba. Preste 

atenci·n a los t²tulos de los men¼s y a las instrucciones en pantalla para seleccionar 

las opciones correctas . 

3. Antes de comenzar el procedimiento, aseg¼rese de que el veh²culo tenga un bot·n 

ESC. Busque el bot·n en el tablero. 
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6 ADAS 

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS, por sus siglas en ingl®s) 

son un conjunto de sistemas para veh²culos que ayudan al conductor, ya sea mediante 

alertas pasivas o mediante el control activo del veh²culo, a conducir de forma m§s segura 

y con mayor atenci·n y precisi·n. 

Las c§maras, los sensores, el ultrasonido, el radar y el LIDAR son algunos de los 

sistemas que se utilizan para capturar datos del entorno de conducci·n, incluyendo la 

posici·n de los veh²culos (tanto en movimiento como parados), la ubicaci·n de los 

peatones, la detecci·n de se¶ales de tr§fico, carriles e intersecciones, curvas y 

condiciones de la carretera (baja visibilidad o conducci·n nocturna). Esta informaci·n se 

utiliza para que el veh²culo realice la acci·n predeterminada. Las c§maras, los sensores 

y los sistemas de detecci·n suelen estar ubicados en los parachoques delantero y 

trasero, el parabrisas, la parrilla delantera y los espejos retrovisores laterales e interiores. 

La herramienta de calibraci·n ADAS de Autel proporciona una calibraci·n ADAS 

completa y precisa. 

1. Abarca a muchos fabricantes de veh²culos, entre ellos Benz, BMW, Audi, 

Volkswagen, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, 

Hyundai y Kia. 

2. Admite la calibraci·n de m¼ltiples sistemas de asistencia al conductor, incluidos el 

control de crucero adaptativo (ACC), el sistema de visi·n nocturna (NVS), la 

advertencia de salida de carril (LDW), la detecci·n de punto ciego (BSD), el sistema 

de monitoreo de visi·n perif®rica (AVM), la advertencia de colisi·n trasera (RCW) y 

las pantallas de visualizaci·n frontal (HUD). 

3. Proporciona ilustraciones gr§ficas e instrucciones paso a paso. 

4. Proporciona demostraciones para guiar al t®cnico durante el proceso de calibraci·n. 
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Cifra6-1 Pantalla de introducci·n al sistema avanzado de asistencia al conductor 

(ADAS) 
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7 Medición  

La aplicaci·n Measurement ofrece todas las funciones necesarias para realizar pruebas 

de circuitos el®ctricos y electr·nicos, as² como para monitorizar la actividad de las 

se¶ales en los veh²culos actuales. 

Tras conectarse correctamente con un veh²culo de prueba y comunicarse con la tableta 

MaxiSys, la VCMI (Interfaz de Medici·n y Comunicaci·n del Veh²culo) se utiliza como 

un dispositivo integrado que funciona como osciloscopio, generador de formas de onda, 

mult²metro e inspecci·n del bus CAN. 

7.1 Osciloscopio 

Un osciloscopio es un instrumento de medici·n que muestra gr§ficamente c·mo var²a 

una se¶al con el tiempo. En una cuadr²cula bidimensional se pueden visualizar y 

monitorizar diversas variaciones de la se¶al. La representaci·n gr§fica de una se¶al se 

denomina forma de onda. La caracter²stica tensi·n-tiempo de la se¶al o forma de onda 

se dibuja como una l²nea visual llamada traza. 

7.1.1 Información de seguridad  

Siga las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones por descarga el®ctrica 

y evitar da¶os en los equipos. 

A. Rangos m§ximos de entrada 

Respete todas las especificaciones y advertencias indicadas en el producto. 

PELIGRO 

 ̧ Para evitar descargas el®ctricas, tome todas las precauciones de seguridad 

necesarias al trabajar con equipos que puedan tener voltajes fuera del rango de 

entrada especificado. El contacto con voltajes fuera del rango de medici·n 

especificado presenta riesgo de descarga el®ctrica. 

 ̧ Para evitar lesiones o la muerte, el osciloscopio no debe conectarse directamente 

a la bater²a. Para medir voltajes de bater²a, utilice una sonda de aislamiento 

diferencial espec²ficamente dise¶ada para su uso con bater²as. 

 

ADVERTENCIA 

Es probable que el funcionamiento fuera del rango de entrada seguro cause da¶os 

permanentes al osciloscopio y a otros equipos conectados. 
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B. Toma de tierra 

PELIGRO 

 ̧ La conexi·n a tierra del osciloscopio a trav®s del cable USB es solo para fines de 

medici·n. El osciloscopio no tiene conexi·n a tierra de seguridad. 

 ̧ No conecte la toma de tierra (chasis) a ninguna fuente de alimentaci·n el®ctrica. 

Para evitar lesiones personales o la muerte, utilice un volt²metro para comprobar 

que no exista una tensi·n alterna o continua significativa entre la toma de tierra del 

osciloscopio y el punto al que pretende conectar la toma de tierra. 

 

ADVERTENCIA 

 ̧ Aplicar un voltaje a la entrada de tierra puede causar da¶os permanentes al 

osciloscopio, al ordenador conectado y a otros equipos. 

 ̧ Para evitar errores de medici·n causados por una mala conexi·n a tierra, utilice 

siempre el cable USB de alta calidad suministrado con el osciloscopio o la conexi·n 

Wi-Fi. 

C. Conexiones externas 

PELIGRO 

Para evitar lesiones o la muerte, utilice ¼nicamente el cable de alimentaci·n y el 

adaptador suministrados con el producto. 

D. Ambiente 

PELIGRO 

Para evitar lesiones o la muerte, no utilice el producto en condiciones h¼medas o 

mojadas, ni cerca de gases o vapores explosivos. 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar cualquier da¶o, utilice y guarde siempre su osciloscopio en un entorno 

adecuado. 

E. Mantenimiento del producto 

El producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. La reparaci·n, el 

mantenimiento y la calibraci·n requieren equipos de prueba especializados y deben ser 

realizados por el soporte t®cnico de Autel o un proveedor de servicios autorizado. 

PELIGRO 

Para evitar lesiones o la muerte, no utilice el producto si presenta alg¼n da¶o aparente. 

Deje de usarlo si observa alg¼n funcionamiento an·malo. 

 



 

76 

 

 

ADVERTENCIA 

 ̧ No manipule ni desmonte el osciloscopio, los conectores ni los accesorios. Los 

da¶os internos afectar§n su rendimiento. 

 ̧ No obstruya ninguna de las rejillas de ventilaci·n del instrumento para evitar da¶os 

causados por el sobrecalentamiento. 

 ̧ Para limpiar el osciloscopio, utilice un pa¶o suave y h¼medo con un detergente 

suave disuelto en agua. Evite que entre agua en la carcasa del osciloscopio. 

7.1.2 Introducción general  

7.1.2.1 Ubicaciones de los componentes 

Los canales de entrada est§n ubicados en la parte inferior del dispositivo VCMI y son 

compatibles con muchos cables y sondas de prueba. 

 

1. Conector Ethernet: se conecta al cable de red RJ45. 

2. Conector de datos del veh²culo: se conecta al conector de datos del veh²culo 

mediante el cable principal suministrado. 

3. Canal de entrada A 

4. Canal de entrada B 

5. Canal de entrada C 

6. Canal de entrada D 

El LED del osciloscopio se encuentra en el panel frontal del dispositivo VCMI. Cuando 

el VCMI est§ correctamente conectado y encendido, el LED del osciloscopio parpadea 

en verde al funcionar en modo osciloscopio. 
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1. LED de encendido 

2. LED de bater²a 

3. Generador de forma de onda LED 

4. Mult²metro LED 

5. LED del osciloscopio 

6. LED para veh²culos 

7.1.2.2 Especificaciones técnicas  

Mesa7-1 Especificaciones t®cnicas 

Art²culo Descripci·n 

Canales 4 

Ancho de banda 20 MHz 

Frecuencia de muestreo 
m§xima 

 ̧ 1 o 2 canales: 80 MS/s* 

 ̧ 3 o 4 canales: 20 MS/s* 

* MS/s = megamuestras por segundo 

1) Seleccione un canal arbitrario, la 
frecuencia de muestreo m§xima es de 80 
MS/s. 

2) Seleccione dos canales (AC, BC, AD o 
BD), la frecuencia de muestreo m§xima 
tambi®n es de 80 MS/s. 

3) Seleccione dos canales (AB/CD) o m§s 
de tres canales, la frecuencia de muestreo 
m§xima es de 20 MS/s. 

Rangos de entrada (escala 
completa) 

Ñ50 mV a Ñ200 V 
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Art²culo Descripci·n 

Sensibilidad De 10 mV/div a 40 V/div 

Acoplamiento de entrada AC/DC 

Impedancia de entrada 1 Mɋ en paralelo con 25 pF 

Resoluci·n vertical 12 bits 

Memoria intermedia 32 millones de muestras compartidas entre 
canales activos 

Rangos de base de tiempo De 100 ns/div a 1000 s/div 

Conexi·n 
 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

Transmisi·n Wi-Fi m§xima 

Distancia 
Hasta 98 pies. 

Precisi·n de CC Ñ1 % de la escala completa 

Rango de humedad de 

almacenamiento 

5 a 95 % de humedad relativa, sin 

condensaci·n. 

7.1.2.3 Accesorios 

 

Cable USB Autel V2 (El icono V2 se puede ver en el cable) 

(SA001) 

Conecta el osciloscopio a la tableta para garantizar una 

transmisi·n de se¶al fiable. 

 

Sensor de encendido secundario (SA273) 

El conector BNC se conecta al osciloscopio para medir la 

tensi·n de encendido secundaria de los sistemas de 

encendido convencionales y de la mayor²a de los sistemas 

HEI (encendido de alta energ²a) y DIS (encendido sin 

distribuidor). 

 

L²der de prueba de alcance 

(Rojo: SA005, Verde: SA006, Azul: SA007, Amarillo: 

SA008) 

El conector BNC est§ conectado al osciloscopio, y el conector 

banana de 4 mm est§ conectado a varias sondas. 
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Punto de ruptura (SA151) 

Permite un f§cil acceso a los conectores del arn®s de 

cableado automotriz existente para obtener se¶ales de 

diversos sensores. Hay cuatro tama¶os disponibles: 0,6 mm, 

1,5 mm, 2,3 mm y 2,8 mm. 

 

Sonda de fijaci·n trasera flexible (Roja: SA053, Negra: 

SA054) 

Dise¶ado para sondear bajo el aislamiento de terminales 

multiconectores y detectar la se¶al del componente a probar. 

La parte flexible se puede doblar para acceder a zonas de 

dif²cil acceso. La punta de la sonda no es reemplazable. 

 

Juego de sondas de fijaci·n posterior (SA051) 

Dise¶ado para sondeos posteriores bajo el aislamiento de 

enchufes a captar la se¶al del componente de prueba. La 

punta de la sonda es reemplazable. 

 

Sonda para mult²metro (Roja: SA055, Negra: SA056) 

Dise¶ado para conectar cables o terminales expuestos. 

 

Pinzas de cocodrilo peque¶as (Rojo: SA057, Negro: 

SA058) 

Se utiliza para conectar cables o terminales expuestos. SA059 

(rojo) y SA060 (negro) para terminales de mayor tama¶o. 

 

Clips grandes para delfines (Rojo: SA059, Negro: SA060) 

Se utiliza para conectar cables o terminales expuestos, 

incluidos los terminales de la bater²a. SA057 (rojo) y SA058 

(negro) para terminales m§s peque¶os. 

 

Atenuadores 20:1 (SA020) 

Atenuador pasivo 20:1, capaz de generar una salida de 1 V al 

recibir una se¶al de entrada de 20 V. 

 

Clip para bater²a (opcional) (Rojo: SA061, Negro: SA062) 

Dise¶ado espec²ficamente para conectar los terminales de la 

bater²a del coche. 
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Pinza amperim®trica CA/CC de 65 A (opcional) (SA253) 

Se utiliza para medir corrientes alternas o continuas de hasta 
65 A. Dispone de dos escalas: 1 mV/10 mA para corrientes de 
10 mA a 20 A y 1 mV/100 mA para corrientes de 10 mA a 65 
A. 

 

Pinza amperim®trica CA/CC de 650 A (opcional) (SA256) 

Se utiliza para medir corrientes alternas o continuas de hasta 
650 A. Dispone de dos escalas: 1 mV/100 mA para corrientes 
de 100 mA a 200 A y 1 mV/1 A para corrientes de 100 mA a 
650 A. 

 Sonda de bobina en buj²a (COP) (opcional) (SA271) 

Se utiliza con el osciloscopio para medir la tensi·n de 
encendido secundaria del COP. 

 

Cable de extensi·n HT (opcional) (SA275) 

Conecte los cables de extensi·n HT entre el paquete de 

bobinas y las buj²as del sistema de encendido independiente 

(COP), y luego coloque el sensor de encendido secundario 

(SA273) en cada cable para obtener el voltaje de encendido 

secundario. 

7.1.3 Empezando  

Antes de abrir la aplicaci·n Osciloscopio, el dispositivo VCMI debe estar conectado a la 

tableta mediante el cable USB suministrado o la red Wi-Fi. Para obtener m§s informaci·n, 

consulte Establecer comunicaci·n vehicular.  
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Cifra7-1 Diagrama de conexi·n 

ü Para abrir la aplicaci·n del osciloscopio 

1. Inserte los extremos de los cables de prueba o de las sondas correspondientes 

en el/los canal/es de entrada para completar la conexi·n. (V®ase Cifra7-1 

Diagrama de conexi·n). 

2. Toque el icono de Medici·n en el men¼ de trabajos de MaxiSys. La medici·n 

La pantalla se abre. 

3. Pulsa el icono del osciloscopio para abrir el men¼ del osciloscopio. 

4. Seleccione la opci·n de prueba que desee para continuar. 

NOTA 

Por favor, compruebe el indicador LED de estado del osciloscopio en el panel frontal del 

dispositivo VCMI. El LED del osciloscopio parpadea en verde cuando se encuentra en 

el modo de osciloscopio. 

7.1.3.1 Mensaje de aviso 

Tras pulsar el icono del osciloscopio y abrir su men¼, aparece el mensaje "àEst§ seguro 

de que desea abrir la forma de onda del modo de demostraci·n?". Pulse Aceptar para 

entrar en el modo de demostraci·n o Cancelar para salir. 

Tras la correcta conexi·n entre la tableta y el VCMI, aparecer§ un mensaje que pregunta: 

"àEst§ seguro de que desea abrir los datos de la forma de onda?". Pulse Aceptar para 

visualizar la forma de onda o Cancelar para salir. 

7.1.4 Actualización del osciloscopio  

El software operativo del osciloscopio se actualiza periòdicamente . Pulse el bot·n 

Ayuda en la barra de herramientas superior y, a continuaci·n, pulse el bot·n Actualizar 
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APK en la lista desplegable para actualizar el software. 

 

Antes de actualizar el software del osciloscopio, aseg¼rese de que la tableta tenga una 

conexi·n a Internet estable. 

7.1.4.1 Actualización de APK  

NOTA 

El acr·nimo APK (Android Package Kit) se utiliza en la tableta y en este manual. Un 

archivo APK contiene todos los recursos de una aplicaci·n. Actualizar un APK significa 

instalar la ¼ltima versi·n de la aplicaci·n en tu tableta. 

ü Para actualizar el APK 

1. Pulsa el bot·n Ayuda en la barra de herramientas superior de la pantalla. 

Aparecer§ un men¼ desplegable. Pulsa Actualizar el APK en el men¼ 

desplegable. 

 

Cifra7-2 Pantalla de ayuda 

2. Se mostrar§ un mensaje de confirmaci·n. 

3. Pulsa Aceptar para actualizar el software o pulsa Cancelar para salir. 

7.1.4.2 Actualización de firmware  

ü Para actualizar el firmware 

1. Pulsa el bot·n de Ayuda en la barra de herramientas superior de la pantalla. 

Aparecer§ un men¼ desplegable. (Consulta Cifra7-2 Pantalla de ayuda). 

2. Pulsa Actualizar firmware en la lista desplegable. La pantalla cambiar§ a la 

secci·n Actualizar en la aplicaci·n de administraci·n de VCMI . 

NOTA 
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Desconecte el MaxiScope del VCMI antes de actualizar. Aparecer§ un mensaje; pulse 

Aceptar para confirmar que ha desconectado el MaxiScope del VCMI. 

 

 
Cifra7-3 Pantalla de actualizaci·n de firmware 

3. Si la versi·n instalada no es la m§s reciente disponible , aparecer§n la versi·n 

actual y la ¼ltima versi·n del sistema operativo, el firmware y el firmware del 

osciloscopio. Pulse çActualizar ahoraè para actualizar. No abandone la p§gina 

de actualizaci·n durante el proceso. Este tardar§ entre 5 y 15 minutos. 

7.1.5 Diseño y funcionamiento de la pantalla  

La aplicaci·n Osciloscopio mide las variaciones de voltaje de un sistema el®ctrico 

durante un per²odo de tiempo. Esta se¶al se representa mediante una figura geom®trica. 

La cuadr²cula en pantalla muestra divisiones de voltaje y tiempo para facilitar las 

mediciones. 

Toque el icono de Medici·n en la pantalla del men¼ de trabajo de MaxiSys y luego 

seleccione Osciloscopio en el men¼; se mostrar§ la p§gina del osciloscopio. La pantalla 

normalmente incluye las siguientes secciones. 
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Cifra7-4 Pantalla del men¼ del osciloscopio 

1. Barra de herramientas superior 

2. Secci·n principal 

3. Barra de herramientas inferior 

7.1.5.1 Barra de herramientas superior 

La barra de herramientas superior se utiliza para configurar diversos ajustes y 

operaciones. La siguiente tabla ofrece una breve descripci·n de cada bot·n. 

Mesa7-2 Barra de herramientas superior 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 Icono de 
alcance 

Indica el estado de conexi·n del osciloscopio. 

 Arranque/
Parada 

Inicie o detenga el dispositivo osciloscopio. 

 
Ajustes 
predefinid
os 

Acceda a la gu²a de preajustes. Seleccione un 
preajuste para configurar correctamente el 
osciloscopio y capturar una forma de onda del 
tipo especificado. 

 
Biblioteca 
de formas 
de onda 

Busque, cargue, comparta, abra, cargue como 
forma de onda de referencia y siga las formas de 
onda en la biblioteca de formas de onda. 

 
Ajustes 

Configuraciones de modo de funcionamiento, 
generador de forma de onda, configuraci·n de 
decodificaci·n, configuraci·n de inicio y 
configuraci·n de demostraci·n. 

 
Canal de 
Matem§tic
as 

Pulsa para mostrar el canal de matem§ticas en la 
pantalla. 
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Bot·n Nombre Descripci·n 

 
Archivo 

Imprime, abre, guarda y elimina los datos de la 
forma de onda, o carga la forma de onda a la 
biblioteca de formas de onda. Adem§s, guarda e 
importa la configuraci·n y abre los documentos 
recientes. 

 Ayuda 
Consulte el manual de usuario, actualice el APK 
(software del osciloscopio) y el firmware. 

 
N¼mero 
de 
muestras 

Establezca el n¼mero m§ximo de muestras que 
se capturar§n en cada canal. 

 
B§scula 
autom§tic
a 

Ajuste el rango de amplitud adecuado para 
visualizar la se¶al correctamente. 

 ̧ Icono de alcance 

Este icono muestra el estado de conexi·n del osciloscopio. Una marca de 

verificaci·n verde indica que la tableta y el osciloscopio est§n conectados 

correctamente; una " X " roja indica que la tableta y el osciloscopio no est§n 

conectados. 

 ̧ Bot·n de inicio/parada 

Pulse el icono del bot·n de Inicio/Parada para iniciar o detener el osciloscopio. 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 
Comenzar 

Pulsa para encender el osciloscopio e iniciar el 

muestreo. 

 
Detener 

Pulsa para detener el osciloscopio y finalizar el 

muestreo. 

 ̧ Men¼ de preajustes 

Pulsa el icono del veh²culo en la barra de navegaci·n superior para acceder al men¼ 

de preajustes . Este men¼ ofrece una amplia variedad de informaci·n guiada sobre 

preajustes para que la consultes. 

Los componentes y opciones de prueba m§s utilizados se enumeran en el men¼ de 

Preajustes: 

Õ Actuadores ð Pruebe los actuadores comunes del autom·vil, como los 

inyectores, las bombas de combustible y las electrov§lvulas de purga del 

dep·sito de combustible. 
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Õ Carga de la bater²a : pruebe las funciones relacionadas con la carga del 

autom·vil, incluida la prueba de corriente y voltaje en reposo. 

Õ Prueba combinada ð Prueba combinada de los sensores o actuadores del 

veh²culo, como la prueba del sensor de posici·n del cig¿e¶al y la prueba del 

sensor de posici·n del §rbol de levas; la prueba del encendido primario y la 

prueba de la posici·n del cig¿e¶al; la prueba del sensor de posici·n del 

acelerador y la prueba del sensor de ox²geno delantero. 

Õ Comunicaci·n de datos ð Pruebe los buses de comunicaci·n del veh²culo, 

incluidos CAN-bus, LIN-bus y K-Line. 

Õ Arranque del motor ð Pruebe las funciones relacionadas con el arranque del 

autom·vil, incluyendo la prueba de corriente y voltaje de arranque. 

Õ Sistemas de encendido ð Comprobar el proceso de encendido del veh²culo, 

incluyendo la comprobaci·n de la tensi·n y la corriente del encendido primario 

y secundario. 

Õ Sensores ð Compruebe los sensores comunes del coche, como los sensores 

de ox²geno, los sensores del §rbol de levas y los sensores del cig¿e¶al. 

NOTA 

No conecte el cable a se¶ales de control de alto voltaje, como el cable de control de 

encendido. Esto podr²a da¶ar el producto. El valor de voltaje medido durante la prueba 

del actuador puede diferir del valor real. 

ü Para usar el men¼ de preajustes 

1. Pulsa el bot·n Preajustes en la barra de herramientas superior. Se abrir§ un 

submen¼. 

2. Pulsa el componente o la opci·n de prueba que desees en la columna de la 

izquierda. 

 
Cifra7-5 Pantalla del men¼ de preajustes 1 
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3. Selecciona la opci·n que necesites en el submen¼. Si no hay ninguna funda 

predefinida disponible o la versi·n es demasiado antigua, pulsa el bot·n para 

descargar la nueva funda. Si la funda actual ya es una versi·n reciente, el bot·n 

de descarga no aparecer§ . 

 
Cifra7-6 Pantalla del men¼ de preajustes 2 

4. Visualice la informaci·n guiada preestablecida. En la secci·n principal se 

muestra una forma de onda de se¶al de referencia (aqu² se utiliza la selecci·n 

de un inyector como ejemplo) y en el lado derecho de la pantalla se muestra la 

informaci·n guiada preestablecida. 

 
Cifra7-7 Pantalla de visualizaci·n de preajustes 

5. Pulsa el bot·n de flecha para ocultar la informaci·n guiada preestablecida y 

visualizar la forma de onda. 
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Cifra7-8 Visualizaci·n de la forma de onda de la se¶al de referencia 

NOTA 

Los valores de par§metros como los rangos de voltaje y las divisiones de tiempo se 

configuran autom§ticamente para los preajustes. 

6. Pulsa el icono de flecha de cuatro direcciones en la esquina inferior derecha 

para visualizar en pantalla completa la informaci·n guiada preestablecida, que 

incluye la descripci·n general, las instrucciones de conexi·n, el diagrama de 

conexi·n, las instrucciones de prueba, la conexi·n al veh²culo real, el an§lisis 

de la forma de onda y los c·digos de diagn·stico de aver²a (DTC) relacionados. 

Pulsa de nuevo para salir de la pantalla completa. 

NOTA 

Las im§genes incluidas en la informaci·n guiada preestablecida se pueden mostrar en 

pantalla completa para una visualizaci·n detallada. 

7. Pulse el bot·n de Inicio/Parada . El osciloscopio realizar§ la adquisici·n de la 

forma de onda seg¼n los par§metros preestablecidos. 

 ̧ Biblioteca de formas de onda 

Pulsa el icono de forma de onda en la barra de herramientas superior para abrir la 

p§gina de la biblioteca de formas de onda. Esta biblioteca incluye una biblioteca de 

formas de onda en l²nea y una biblioteca de formas de onda local. 

1) Biblioteca de formas de onda en l²nea 

Las formas de onda de la biblioteca en l²nea son seleccionadas y cargadas por los 

usuarios de Autel durante el proceso de reparaci·n y prueba mediante un 

osciloscopio. Esto permite buscar las formas de onda del veh²culo y el componente 

que se desea probar, o cargar y compartir formas de onda propias. 

El resultado de la b¼squeda muestra informaci·n como la imagen de la forma de 
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onda, el ID de la forma de onda, el c·digo VIN, el c·digo del veh²culo, etc. La forma 

de onda de la biblioteca en l²nea tambi®n se puede cargar como forma de onda de 

referencia para un mejor an§lisis. 

Existen dos m®todos para buscar formas de onda: la b¼squeda basada en 

condiciones y la b¼squeda basada en palabras clave. 

Õ B¼squeda basada en condiciones 

En la p§gina de b¼squeda por condiciones, se pueden buscar con precisi·n las 

formas de onda tras seleccionar las condiciones correspondientes, como el 

modelo del veh²culo, la categor²a de prueba, el estado, etc. Una vez encontrada 

una forma de onda, se puede abrir, compartir su ID con otros usuarios y 

marcarla como favorita. 

 
Cifra7-9 Pantalla de b¼squeda condicional 

V Modelo 

Pulsa el campo de entrada o el icono de flecha de la derecha para 

seleccionar el modelo del veh²culo. Deber§s seleccionar el fabricante y el 

modelo en la columna que aparece. 

V Condiciones de detecci·n 

Se pueden seleccionar tres condiciones: categor²a de la prueba, 

elemento de la prueba y estado. 

Pulsa el men¼ desplegable para seleccionar la categor²a de prueba, 

como actuadores, carga de bater²a, arranque del motor o ninguna 

selecci·n. 

Pulsa el men¼ desplegable para seleccionar el estado de la condici·n: sin 

selecci·n, bueno o malo. 
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V Resultado de la b¼squeda 

El resultado de la b¼squeda se mostrar§ autom§ticamente en la secci·n 

inferior de la p§gina despu®s de seleccionar el modelo y las condiciones, 

mostrando la imagen de la forma de onda, el ID de la forma de onda, el 

VIN o las condiciones de la prueba. 

Pulsa los botones correspondientes en la parte inferior derecha para 

compartir, seguir o abrir la forma de onda. Pulsa ç Cargar como forma 

de onda de referenciaè para cargarla como forma de onda de referencia 

y as² facilitar su an§lisis. 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 Compartir 
Pulsa para ver el identificador de la forma de 
onda y podr§s compartirlo a trav®s de 
Twitter o Facebook con quien quieras. 

 Favorito 
Pulsa para a¶adir la forma de onda a tus 
favoritos. 

 Abierto Pulsa para abrir la forma de onda. 

Õ B¼squeda basada en palabras clave 

En la p§gina de b¼squeda por palabras clave, introduzca el ID de la forma de 

onda, el VIN, el c·digo del veh²culo o las condiciones de detecci·n y, a 

continuaci·n, pulse el bot·n "Buscar" para encontrar aproximadamente la(s) 

forma(s) de onda que desea. Tambi®n puede escanear el c·digo de la forma 

de onda o el VIN pulsando el icono de escaneo en el campo de entrada para 

buscar la forma de onda. 

 
Figura 7-10Pantalla de b¼squeda basada en palabras clave 
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Õ Mi subida 

Su propio Las formas de onda se pueden guardar y subir al servidor en l²nea. 

Las formas de onda subidas se pueden buscar desde la pesta¶a "Mis subidas". 

Introduzca el c·digo de la forma de onda, el n¼mero de identificaci·n del 

veh²culo (VIN), el c·digo del veh²culo o las condiciones de detecci·n y, a 

continuaci·n, pulse el bot·n Buscar para encontrar la(s) forma(s) de onda que 

ha subido. Una vez encontrada, la forma de onda se puede abrir, compartir, 

seguir, revisar y cargar como referencia. 

Õ Mis favoritos 

Todas las formas de onda que hayas buscado en la B¼squeda por condici·n, 

la B¼squeda por palabra clave o la pesta¶a Mis cargas se pueden a¶adir a Mis 

favoritos pulsando el bot·n de inicio de cinco puntos. La forma de onda tambi®n 

se puede abrir, compartir, seguir y cargar como forma de onda de referencia. 

2) Biblioteca de formas de onda locales 

Las formas de onda en la biblioteca local de formas de onda son las que est§n 

guardadas en la tableta. 

Introduzca el c·digo de forma de onda, el VIN, el c·digo del veh²culo o las 

condiciones de detecci·n y, a continuaci·n, pulse el bot·n Buscar para encontrar 

las formas de onda guardadas en la biblioteca local. El resultado muestra la imagen 

de la forma de onda, su ID, las condiciones de detecci·n, el modelo del veh²culo, 

etc. Las formas de onda se pueden abrir, cargar como formas de onda de referencia, 

compartir c·digos de forma de onda, cargar individualmente o en lote. 

 
Cifra7-11 Pantalla de la biblioteca de formas de onda locales 

 ̧ Men¼ de configuraci·n 
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Pulsa el bot·n con el icono de engranaje en la barra de herramientas superior para 

abrir el men¼ de configuraci·n . En este men¼, puedes configurar manualmente el 

modo, la funci·n de ventana , el generador de forma de onda, la configuraci·n 

de decodificaci·n y la configuraci·n de inicio . 

A. Modo 

cuatro vistas: vista de osciloscopio, vista de registro, vista XY y vista de espectro. 

 
Cifra7-12 Pantalla de configuraci·n de modo 

V Vista del osciloscopio : la forma de onda muestra gr§ficamente c·mo 

var²a una se¶al con el tiempo. 

V Vista de registro : la forma de onda registra la se¶al y muestra el registro 

de la se¶al. 

V Vista XY : la forma de onda muestra las relaciones entre se¶ales 

peri·dicas, representando gr§ficamente un canal frente a otro. 
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Cifra7-13 Pantalla de configuraci·n de vista XY 

V Vista de espectro : la forma de onda muestra gr§ficamente el nivel de la 

se¶al en el eje vertical y la frecuencia en el eje horizontal. En esta vista se 

pueden visualizar uno o m§s espectros con un eje de frecuencia com¼n. 

 

NOTA 

La conexi·n Wi-Fi no es compatible con XY View ni Spectrum View. Utilice el cable USB 

para conectar el dispositivo, en lugar de la conexi·n Wi-Fi. 

Las opciones de an§lisis relacionadas con el espectro se muestran despu®s de 

seleccionar la vista de espectro en la pantalla de configuraci·n de modo. Seleccione los 

intervalos de espectro y las funciones de ventana que desee para un mejor an§lisis del 

espectro. 

La amplitud en todo el rango del eje Y se puede ajustar mediante el nivel de amplitud . 

Cuando la frecuencia de muestreo es baja, tambi®n se puede ajustar la frecuencia actual. 

La frecuencia m§xima admitida es de 20 MHz. 
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Cifra7-14 Pantalla de configuraci·n de Spectrum View 1 

Õ Opci·n de an§lisis de espectro 

Bandas de espectro : permite configurar el n¼mero de bandas de frecuencia en las 

que se divide el espectro. 

Funci·n de ventana : permite seleccionar una de las funciones de ventana 

est§ndar para reducir el impacto de la ejecuci·n en una forma de onda con tiempo 

limitado. 

Mesa7-3 Tabla de funciones de ventana 

Ventana 
Ancho del pico 

principal 

(bandas a -3 

dB) 

L·bulo 

lateral 

m§s alto 

(dB) 

Atenuaci·n 

del l·bulo 

lateral 

(dB/octava) 

Descripci·n 

Rect§ngul
o 

0,89 -13.2 6 
Sin desvanecimiento; 
m§xima nitidez; se 
utiliza para transitorios 
cortos. 

Hombre 
negro 

1,68 -58 18 
Se utiliza con 

frecuencia para 

trabajos de audio. 

Blackman-
Harris 

1.90 -92 6 Se utiliza para fines 

generales. 

Portaavio
nes 

2,94 -44 6 

Ondulaci·n de banda 

de paso insignificante; 

se utiliza 

principalmente para 

calibraci·n. 



 

95 

 

Ventana 
Ancho del pico 

principal 

(bandas a -3 

dB) 

L·bulo 

lateral 

m§s alto 

(dB) 

Atenuaci·n 

del l·bulo 

lateral 

(dB/octava) 

Descripci·n 

Gauss 1,33 a 1,79 -42 a -69 6 
Proporciona errores 

m²nimos de tiempo y 

frecuencia. 

Hann 
1,20 a 1,86 -23 a -47 

De 12 a 30 

a¶os 
Se utiliza para trabajos 
de audio y vibraci·n. 

Hamming 
1.30 -41.9 6 

Tambi®n llamada seno 

al cuadrado elevado; 

se utiliza para el 

an§lisis del habla. 

Tri§ngulo 1.28 -27 12 Tambi®n llamada 

ventana de Bartlett. 

Õ Eje Y 

Mostrar Modo : El modo de magnitud muestra el espectro de frecuencia de la ¼ltima 

forma de onda. 

Escala : la escala del eje vertical. 

Logaritmo : el eje vertical est§ escalado en decibelios. 

Lineal : el eje se escala en intervalos iguales desde CC hasta la frecuencia. 

Unidad logar²tmica: la magnitud de referencia utilizada para la escala logar²tmica. 

Mesa7-4 Especificaciones de la unidad logar²tmica 

Unidad 

logar²tmica 

Descripci·n 

dBV El nivel de referencia es de 1 V. 

dBu El nivel de referencia es de 1 mW con una resistencia de carga 

de 600 ɋ. 

dBm El nivel de referencia es de 1 mW con la impedancia de carga 

especificada. 

Cualquier dB El nivel de referencia es un voltaje arbitrario. 

Õ Eje X 

Escala : la escala del eje de frecuencias. 
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Lineal : el eje se escala en intervalos iguales desde CC hasta la frecuencia. 

ü Para configurar la vista de espectro 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la barra de herramientas superior. Se 

abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione la opci·n Modo en el cuadro de di§logo y, a continuaci·n, pulse 

para seleccionar Vista de espectro . 

3. Pulsa el campo de entrada o el icono de flecha desplegable para seleccionar 

las opciones deseadas de la columna. Pulsa Aceptar para confirmar. 

 
Cifra7-15 Pantalla de configuraci·n de Spectrum View 2 

B. Funci·n de ventana 

Una ventana de visualizaci·n con cuadr²cula muestra los datos capturados por el 

osciloscopio. Por defecto, se muestra una sola traza. Se pueden a¶adir trazas 

adicionales mediante el men¼ de visualizaci·n de la ventana. 

Õ Modo de visualizaci·n 

El men¼ Funci·n de ventana le permite configurar hasta cuatro trazas. 

Ventana ¼nica ð muestra un ¼nico rastro. 
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Cifra7-16 Pantalla de una sola ventana 

Ventana doble : muestra dos trazas separadas horizontalmente, una debajo 

de la otra. 

 
Cifra7-17 Pantalla de doble ventana 
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Ventana triple : muestra tres trazas separadas horizontalmente, una debajo de 

la otra. 

 
Cifra7-18 Pantalla de triple ventana 

Ventana cu§druple : muestra cuatro trazas separadas, dos horizontalmente y 

dos verticalmente. 

 
Cifra7-19 Pantalla cu§druple de ventanas 

ü Para configurar el modo de visualizaci·n 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la barra de herramientas superior. Se 

abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione la funci·n Ventana en el cuadro de di§logo. 

3. Pulsa el icono num®rico correspondiente para visualizar en pantalla el n¼mero 

de trazas que aparecen en pantalla. 
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Cifra7-20 Pantalla de selecci·n del modo de visualizaci·n 

4. Cierre el cuadro de di§logo. La ventana se muestra seleccionada. 

Õ Configuraci·n del canal 

La configuraci·n de canales permite organizar la posici·n de visualizaci·n de 

los canales activados. Seleccione qu® canales se mostrar§n en la ventana de 

visualizaci·n. Si el estado de visualizaci·n est§ activado , los canales de 

entrada est§n habilitados; de lo contrario, los canales de entrada (desactivados) 

no estar§n disponibles para su visualizaci·n. 

ü Para configurar el ajuste del canal 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la barra de herramientas superior. Se 

abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione la funci·n Ventana en el cuadro de di§logo y, a continuaci·n, 

seleccione Configuraci·n de canal . 

3. Desliza el icono de estado de la pantalla a la posici·n ON . Selecciona la 

posici·n para cada canal en el men¼ desplegable. 
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Cifra7-21 Pantalla de configuraci·n de canal 

4. Cierre el cuadro de di§logo y el canal activado se mostrar§ en la ventana 

seleccionada. 

C. Generador de formas de onda 

El generador de formas de onda funciona simult§neamente con el osciloscopio. 

Utilice el generador de formas de onda para simular voltaje de CC, onda cuadrada, 

onda cuadrada (X+Y), onda triangular y el control de actuadores. 

 
Cifra7-22 Pantalla del generador de formas de onda 

ü Para configurar el generador de formas de onda 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la barra de herramientas superior. Se 

abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione la opci·n Generador de forma de onda en el cuadro de di§logo. 

3. Desliza el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO para activar el generador 
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de formas de onda . Selecciona la opción deseada en el menú desplegable. 

Pulsa los botones "+" o "-" para ajustar los valores de voltaje, frecuencia y ciclo 

de trabajo. 

4. Cierre el cuadro de di§logo. La configuración del generador de formas de onda 

se mostrará en la pantalla.  

 
Cifra7-23 Pantalla de visualizaci·n del generador de formas de onda 

D. Configuraci·n de decodificaci·n 

Cuando se selecciona el modo de osciloscopio, est§n disponibles los ajustes de 

decodificaci·n. 

 
Cifra7-24 Pantalla de configuraci·n de decodificaci·n 1 

9 protocolos : CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I2S, I2C, USB 

(1.0/1.1) y CAN FD. Las opciones de configuraci·n detalladas var²an seg¼n cada 

protocolo. 
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Õ CAN High/CAN Low : La red de §rea de controlador (CAN) es un protocolo 

serie utilizado en la industria automotriz para permitir la comunicaci·n entre 

microcontroladores. Generalmente utiliza se¶alizaci·n diferencial (con se¶ales 

denominadas CAN High y CAN Low) para aumentar la inmunidad al ruido. 

Õ LIN : La red de interconexi·n local (LIN) es un protocolo serie utilizado en la 

electr·nica automotriz para permitir que los microcontroladores se comuniquen 

con perif®ricos de baja velocidad. 

Õ FlexRay : Es un protocolo de comunicaciones de red para el sector automotriz, 

destinado a la transmisi·n de datos a alta velocidad. 

Õ RS232/UART : El transmisor/receptor as²ncrono universal (UART) es la interfaz 

de comunicaci·n que se encuentra en los puertos serie o COM, comunes en 

las computadoras. Cada canal de datos se transmite a trav®s de un ¼nico par 

de cables utilizando un est§ndar el®ctrico como RS232. 

Õ I2S : Inter-IC Sound (I2S) es un protocolo serie utilizado en dispositivos de 

audio digital para la comunicaci·n entre circuitos como reproductores de CD y 

convertidores digital-anal·gico (DAC) de audio. 

Õ I2C : El circuito interintegrado (I2C) es una forma de conectar chips perif®ricos 

en productos electr·nicos de consumo y se utiliza ampliamente en sistemas 

embebidos. 

Õ USB (1.0/1.1) : El bus serie universal (USB) se utiliza ampliamente en 

ordenadores personales y tabletas para la comunicaci·n. 

Õ CAN FD : El protocolo serie CAN FD es una versi·n extendida de la red de 

§rea de controlador (CAN), que permite a los controladores electr·nicos recibir 

mensajes de sensores y transmitir mensajes de control m§s r§pidamente que 

la comunicaci·n CAN tradicional. 

Velocidad de transmisi·n : La velocidad de transmisi·n mostrar§ un valor 

predeterminado, que deber§ ajustarse manualmente seg¼n la se¶al real para 

obtener el resultado de decodificaci·n correcto. 

Umbral : El voltaje que define la transici·n en cualquier direcci·n entre el estado 

l·gico alto y el estado l·gico bajo. 

Nombre : El nombre del protocolo que ha seleccionado anteriormente. El canal y el 

nombre del protocolo correspondiente se mostrar§n en la vista de alcance despu®s 

de la selecci·n. 

Configuraci·n de visualizaci·n : Tambi®n puede elegir un modo de visualizaci·n 

para los datos decodificados: Hexadecimal o Binario. 

ü Para realizar la configuraci·n de decodificaci·n 
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Tomando como ejemplo CAN High . 

1. Pulsa el bot·n de Configuraci·n en la barra de herramientas superior. Se 

abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione la opci·n Modo en el cuadro de di§logo y pulse Modo 

Osciloscopio. 

3. Seleccione la opci·n Configuraci·n de decodificaci·n en el cuadro de 

di§logo. 

4. Seleccione el/los canal/es que desea configurar y, a continuaci·n, seleccione 

el protocolo CAN High en la lista desplegable. 

5. Para la velocidad de transmisi·n y el umbral, puede mantener los valores 

mostrados o introducir manualmente un valor de acuerdo con la se¶al real. 

6. Seleccione el modo de visualizaci·n Hexadecimal o Binario en la lista 

desplegable. 

7. Pulsa Aceptar para confirmar. La configuraci·n de decodificaci·n se mostrar§ 

en la pantalla. 

 
Cifra7-25 Pantalla de configuraci·n de decodificaci·n 2 

E. Configuraci·n de inicio 

Esta funci·n permite al usuario elegir la configuraci·n de inicio al ejecutar la 

aplicaci·n del osciloscopio. 

En la pantalla de Configuraci·n de inicio, encontrar§ tres opciones: Cargar la 

configuraci·n predeterminada del usuario al iniciar , Cargar la configuraci·n 

de la ¼ltima sesi·n al iniciar y Cargar la configuraci·n de f§brica al iniciar . 

Seleccione la opci·n que mejor se adapte a sus necesidades. 
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Cifra7-26 Pantalla de configuraci·n de inicio 

 ̧ Canal de Matem§ticas 

Un canal matem§tico es un canal virtual generado por una funci·n matem§tica del 

canal de entrada. Se puede visualizar en un osciloscopio del mismo modo que una 

se¶al de entrada y, al igual que esta, tiene su propio eje de medici·n, escala y color. 

El osciloscopio dispone de un conjunto de canales matem§ticos integrados: 

V Inversión de polaridad : invierte la polaridad de la señal para mostrar la forma 

de onda al revés en la pantalla.  

V A+B: canal A más canal B  

V AB : canal A menos canal B 

V A*B: multiplicar canal A por canal B 

V A/B : canal A dividido por el canal B 

V Frecuencia : la frecuencia de la señal  

V Ancho de pulso (+) : el positivo ancho de pulso 

V Ancho de pulso (-) : el ancho de pulso negativo 

V Ciclo de trabajo (+) : el ciclo de trabajo positivo 

V Ciclo de trabajo (-) : el ciclo de trabajo negativo 

NOTA 

Al conectarse v²a Wi-Fi, solo admite Turnover, A+B, AB, A*B y A/B. 

ü Para configurar el canal matem§tico 

Usando Invertir A como ejemplo. 
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1. Pulsa el icono de Canales matem§ticos en la barra de herramientas superior. 

Se abrir§ un cuadro de di§logo. 

2. Seleccione "Existente" en el cuadro de di§logo. 

3. Seleccione Invertir A y pulse Aceptar para continuar. 

 
Cifra7-27 Pantalla de configuraci·n del canal de matem§ticas 1 

4. Las formas de onda se muestran en la pantalla. 

 ̧ Men¼ Archivo 

El men¼ Archivo le permite imprimir, abrir, guardar y eliminar los datos de la forma 

de onda. El men¼ Archivo admite las siguientes funciones. 

 
Cifra7-28 Pantalla del men¼ Archivo 

Õ Imprimir ð toque para Crear e imprimir una imagen PNG temporal de las formas 

de onda actuales. 

NOTA 
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1. Aseg¼rese de que la tableta est® configurada correctamente para imprimir y est® 

conectada a la impresora. 

2. Aseg¼rese de que la red est® disponible. 

Õ Operación de forma de onda 

Esta secci·n le permite guardar y abrir las formas de onda. 

Guardar forma de onda : toque para guardar la forma de onda en la pantalla actual. 

Hay tres tipos de archivos disponibles en la lista desplegable: archivo de datos del 

osciloscopio, archivo de texto y archivo de Excel . Seleccione uno de los rangos 

de guardado: guardar la p§gina actual , guardar las ¼ltimas 5 p§ginas o guardar 

todas las p§ginas . Finalmente, toque el bot·n Guardar para guardar la forma de 

onda. 

Seleccione la opci·n Archivo de texto para guardar los datos de la forma de onda 

actual en un archivo de texto. Use la aplicaci·n ES File Explorer en la pantalla de 

inicio de Android para revisar el archivo: Inicio > ES File Explorer > Local > 

Almacenamiento interno > Escanear > Datos > Alcance > txt. 

Abrir forma de onda : toque para recuperar las formas de onda guardadas. 

Õ Operación de configuración  

Las configuraciones se pueden guardar e importar, o bien restablecer a los valores 

predeterminados. 

Guardar la configuraci·n ð Pulsa para guardar los valores de configuraci·n de 

las formas de onda en la pantalla actual , incluyendo la amplitud, la base de tiempo, 

el n¼mero de muestras, etc. 

Importar la configuraci·n : toque para importar los valores de configuraci·n 

guardados de las formas de onda. Toque la opci·n Configuraci·n predeterminada 

del sistema para cancelar los valores de configuraci·n actuales y actualice la 

pantalla para recuperar los valores de configuraci·n predeterminados. 

Õ Documentos recientes ð Pulsa para abrir los documentos recientes y as² ver las 

formas de onda que est§n abiertas actualmente en la biblioteca de formas de onda. 

 ̧ Men¼ de ayuda 

El men¼ de ayuda muestra el manual de usuario, permite actualizar el APK y el 

firmware, y permite ver los n¼meros de versi·n del APK y el firmware instalados. 
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Cifra7-29 Pantalla del men¼ de ayuda 

Õ Manual de usuario ð Muestra instrucciones para el uso correcto del 

osciloscopio. 

Õ Actualizar el APK : se conecta al servidor de Autel para obtener la ¼ltima 

versi·n del software de la aplicaci·n. 

Õ Actualizar el firmware ð se conecta al servidor de Autel para obtener la ¼ltima 

versi·n del firmware . 

Õ Acerca de - Muestra el n¼mero de modelo y las versiones instaladas del 

software y el firmware. 

 ̧ N¼mero de muestras 

Este bot·n permite configurar el n¼mero m§ximo de muestras que capturar§ cada 

canal. La frecuencia de muestreo de la base de tiempo actual se puede ajustar 

modificando el n¼mero de muestras. Pulse el icono de menos o de m§s para ajustar 

el n¼mero de muestras. 

 

 ̧ B§scula autom§tica 

Utilice el bot·n Auto Scale para que el dispositivo analice autom§ticamente la se¶al 

del canal abierto y ajuste autom§ticamente la amplitud y el rango de base de tiempo 

adecuados para mostrar la se¶al correctamente. En la configuraci·n de escala 

autom§tica, la base de tiempo solo es v§lida para se¶ales peri·dicas. 

7.1.5.2 Sección principal  

En la pantalla principal se pueden visualizar simult§neamente hasta cuatro trazas, junto 

con lecturas digitales de los valores de se¶al actuales, el estado de la se¶al y las 
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condiciones de activaci·n. 

Cada traza cuenta con dos controles, el eje X y el eje Y , que permiten ajustar la 

configuraci·n del osciloscopio seg¼n la medici·n espec²fica. Si se muestran varias 

trazas simult§neamente, el eje Y de cada una se ajusta por separado, mientras que el 

eje X permanece igual para todas. 

V Eje Y : el nivel de voltaje se registra en la vertical y se muestra en el lado izquierdo 

de la pantalla. 

V Eje X : el tiempo se representa en la línea horizontal. Se muestra en la parte inferior 

de la pantalla. 

 ̧ Indicador de sobrecarga de medici·n 

Cuando la amplitud excede el rango de entrada de medici·n, se muestra un 

indicador rojo de sobrecarga con el mensaje " sobrecarga " en la esquina 

superior izquierda de la pantalla. Exceder el rango de entrada de modo com¼n 

puede provocar mediciones inexactas y una grave distorsi·n de la se¶al. 

 
Cifra7-30 Pantalla indicadora de sobrecarga 

Seleccione una configuraci·n de escala apropiada para la se¶al que se est§ 

muestreando para evitar una condici·n de sobrecarga. 

IMPORTANTE 

Para evitar descargas el®ctricas, no exceda los l²mites de voltaje entre las entradas. 

 ̧ Selecci·n de canales 

En la secci·n de vista principal, un canal tiene dos estados: seleccionado y no 

seleccionado. Un canal debe estar seleccionado para que la forma de onda se 

mueva, para usar el zoom o para agregar reglas de medici·n. 
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Pulsa el marcador de L²nea Base Cero o el eje Y (la l²nea se engrosa al 

seleccionarlo). Tras seleccionar el canal, puedes ampliar la forma de onda. Pulsa el 

bot·n de flecha en sentido contrario a las agujas del reloj en la esquina derecha 

para volver a la vista anterior tras ampliarla. 

 
Cifra7-31 Selecci·n de canal 1 (Seleccionado) 

Vuelva a pulsar el marcador de L²nea base cero o el eje Y para salir de la selecci·n 

de canales. 

 
Cifra7-32 Selecci·n de canal 1 (sin seleccionar) 

 ̧ Zoom de forma de onda 

La funci·n de zoom permite cambiar el tama¶o y la posici·n de una se¶al durante 

o despu®s de capturar una forma de onda para examinarla con mayor detalle. No 

modifica los datos almacenados, sino la forma en que se muestran. 
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Los ejes X e Y se pueden ampliar con la punta de los dedos. La forma de onda se 

puede ampliar durante o despu®s de capturar la se¶al. 

 ̧ Reglas de medici·n 

Las reglas de coordenadas permiten medir con precisi·n la amplitud y la duraci·n 

de una forma de onda. Son ¼tiles para determinar caracter²sticas de la se¶al, como 

la amplitud en puntos espec²ficos, el tiempo de ciclo (duraci·n) y la frecuencia. 

Hay tres tipos de reglas de medici·n: la regla de tiempo vertical , la regla de se¶al 

horizontal , y la regla de §ngulo vertical . 

Pulsa el bot·n de la regla situado en la esquina inferior izquierda de la cuadr²cula 

y arr§stralo por la pantalla hasta la posici·n deseada. Se generar§ una regla de 

tiempo . 

Pulsa el bot·n de la regla situado en la esquina inferior derecha de la cuadr²cula 

y arr§stralo por la pantalla hasta la posici·n deseada. Se generar§ una regla 

angular . 

Las dos reglas angulares est§n colocadas para marcar el inicio y el final de un ciclo. 

Por defecto, los valores angulares de inicio y final son 0Á y 720Á, respectivamente, 

valores que se pueden configurar en el cuadro de Ajustes de fase. 

La regla de se¶al se puede generar de forma similar pulsando el activador de 

regla en la esquina superior derecha y arrastr§ndolo hacia abajo. 

Al arrastrar las reglas de medici·n, se mostrar§ una tabla con los valores de 

tiempo y voltaje de los canales correspondientes. El icono Delta indica la 

diferencia absoluta entre los valores de las reglas, que se puede bloquear pulsando 

el icono de candado . Pulse el bot·n X en la esquina superior derecha de la tabla 

para eliminar todas las reglas. 
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Cifra7-33 Pantalla de visualizaci·n de reglas 

ü Para configurar los ajustes de §ngulo 

1. Arrastra el activador de §ngulo para generar las reglas de §ngulo. 

2. Pulse el valor del §ngulo inicial o final para abrir el cuadro de configuraci·n de 

fase. 

3. Introduzca el valor de fase deseado y el valor de la regla en el campo 

correspondiente. 

 
Cifra7-34 Pantalla de configuraci·n de fase 

4. Pulsa Confirmar en la esquina superior derecha para guardar la configuraci·n, 

o pulsa Cancelar para salir sin guardar. 

 ̧ L²nea base cero 

La l²nea base cero est§ marcada con el valor 0 en el eje Y, lo que muestra el nivel 

del suelo de la forma de onda de cada canal. 
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Una vez seleccionado el canal, la l²nea base cero se puede ajustar arrastrando el 

marcador de l²nea base cero hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje Y, 

arrastrando la forma de onda hacia arriba o hacia abajo, o moviendo la pantalla 

hacia arriba o hacia abajo en la cuadr²cula. 

 
Cifra7-35 Arrastrar la pantalla del marcador de l²nea base cero 

 
Cifra7-36 Arrastrar la forma de onda o mover la pantalla 

NOTA 

Para reposicionar la forma de onda o mover la pantalla, toque el marcador de L²nea base 

cero para seleccionarlo. La l²nea se mostrar§ m§s gruesa al seleccionarla. 

 ̧ Par§metros y ayuda 

Pulsa el bot·n de flecha situado en la esquina inferior derecha de la pantalla para 

abrir las ventanas de Par§metros y Ayuda. 
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La funci·n Par§metros permite visualizar los valores de par§metros como el 

intervalo de muestreo, la frecuencia de muestreo, el tama¶o de la muestra, el canal, 

el rango y el modo de acoplamiento. 

La funci·n Ayuda muestra el manual de usuario del osciloscopio. La p§gina de 

Ayuda tambi®n se muestra al seleccionar los botones Ayuda y Manual de usuario 

en la barra de herramientas superior. La informaci·n de ayuda se puede visualizar 

a pantalla completa pulsando el icono de flecha de cuatro direcciones en la esquina 

inferior derecha. 

 
Cifra7-37 Pantalla de par§metros 

ü Para abrir o cerrar la ventana de par§metros y ayuda. 

1. Pulsa el bot·n de flecha que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. 

 
Figura: 7-38Posici·n del bot·n de flecha en la pantalla 

2. Aparecen la ventana de par§metros y ayuda. 



 

114 

 

3. Para cerrar, pulsa de nuevo el bot·n de flecha o pulsa cualquier espacio fuera 

de la ventana. 

NOTA 

La informaci·n guiada preestablecida tambi®n se muestra en el lado derecho de la 

pantalla cuando se han seleccionado las opciones y los componentes de prueba 

espec²ficos en el men¼ de Preajustes. 

 ̧ Ayuda en tiempo real 

El bot·n de ayuda en tiempo real es un bot·n con forma de bulbo que se puede 

arrastrar y mover por la pantalla. 

Pulse este bot·n de ayuda en tiempo real para ver directamente toda la informaci·n 

relevante sobre la introducci·n y el procedimiento de prueba despu®s de pulsar 

cualquier funci·n en la pantalla del osciloscopio, lo que le permitir§ comprender 

mejor la funci·n seleccionada. 

ü Para ver la informaci·n de ayuda en tiempo real 

Tomemos como ejemplo la funci·n de preajustes. 

1. Pulsa el bot·n Presets en la barra de herramientas superior para abrir el men¼ 

de preajustes. 

2. Pulsa el bot·n de ayuda en tiempo real con forma de bombilla. Toda la 

informaci·n sobre el men¼ de preajustes se muestra en el lado derecho de la 

pantalla. 

3. Visualiza la informaci·n desliz§ndola hacia arriba o hacia abajo con los dedos. 

La ayuda en tiempo real se puede mostrar en pantalla completa tocando el 

icono de flecha de cuatro direcciones en la esquina inferior derecha. Vuelve a 

tocarlo para recuperar la visualizaci·n en media pantalla. 

 
Cifra7-39 Pantalla de ayuda en tiempo real (pantalla completa) 
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7.1.5.3 Barra de herramientas inferior 

Los botones de la barra de herramientas inferior incluyen los de control de canales, 

configuraci·n de disparadores, b¼fer, base de tiempo y medici·n. La siguiente tabla 

ofrece una breve descripci·n de cada bot·n. 

 

Barra de herramientas inferior de la tabla7-5 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 

Control de 
canales 

Pulsa para configurar los ajustes de cada canal. 
Los iconos de los canales activos se muestran 
en color; los iconos de los canales inactivos se 
muestran en gris. 

 Desencadena
r 

Pulsa para abrir el men¼ de configuraci·n del 
disparador. 

 

Buffer 

Pulsa el bot·n Atr§s o Siguiente para 

desplazarte al fotograma anterior o siguiente de 

la forma de onda. 

 Base de 

tiempo 

Pulsa para seleccionar el tiempo adecuado para 

cada divisi·n. 

 
Medici·n Pulsa para seleccionar la medida adecuada. 

 ̧ Control de canales 

Hay cuatro canales de entrada: canal A, canal B, canal C y canal D. Los botones 

de los cuatro canales se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Seleccione el o los canales de entrada mediante el o los botones de control 

correspondientes. 

Cada bot·n de control de canal incluye Ajuste de amplitud, Ajuste de sonda, 

Edici·n de sonda y Filtrado de paso bajo. El nombre de la sonda se muestra en la 

esquina inferior derecha de la columna izquierda del bot·n de control de canal. La 

amplitud se muestra en la columna derecha del bot·n de control de canal. 

ü Para activar y cerrar el canal 

1. Pulsa la columna izquierda del bot·n de control del canal para activarlo. El color 

del bot·n cambiar§ de gris al color correspondiente del canal. 

2. Pulsa la columna derecha del bot·n de control del canal para abrir el cuadro de 

di§logo de configuraci·n. 
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Cifra7-40 Activar la pantalla del canal 

3. Pulsa de nuevo la columna izquierda del bot·n de control del canal para cerrarlo. 

El bot·n del canal cerrado aparecer§ en gris. 

Õ Color del canal 

Identifique la forma de onda de cada canal por color. 

Tabla de colores de canales de tabla7-6 

Canal de entrada Color 

A Rojo 

B Verde 

do Azul 

D Amarillo 

Õ Ajuste de amplitud 

Los ajustes de amplitud, sonda y filtrado de paso bajo se pueden configurar en 

el cuadro de di§logo de control de canal. 

El ajuste de amplitud permite configurar el osciloscopio para capturar se¶ales 

dentro del rango especificado. Si la se¶al de entrada excede el rango 

seleccionado, se mostrar§ un indicador de sobreextensi·n. Seleccione 

Autom§tico para que el dispositivo ajuste la escala vertical autom§ticamente. 

La escala vertical se modificar§, mientras que la escala horizontal permanecer§ 

inalterada. Se puede alternar entre voltaje CA y CC para configurar el circuito 

de entrada. 
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NOTA 

La escala vertical SIEMPRE se divide en 10 divisiones principales, y todos los ajustes 

de escala se reflejan en estas 10 divisiones. El conjunto de 10 divisiones no se puede 

cambiar. 

Existen dos modos disponibles para ajustar el valor de amplitud. 

Modo 1: Por ejemplo, al seleccionar 5 V CC, la amplitud del canal se ajusta a 

Ñ5 V CC. (mostrado en el lado derecho del bot·n de control del canal), el rango 

de la escala vertical va de -5 V a +5 V. La escala vertical est§ dividida en 10 

segmentos, cada segmento aumenta en 1 V. 

 
Cifra7-41 Pantalla de ajuste de amplitud (5 V CC) 

Modo 2: Seleccione el bot·n ## /div para ajustar el valor incrementado por 

cada divisi·n. Por ejemplo, al seleccionar DC 1.0 V/div , se establece la 

amplitud del canal en 1,0 V/div CC (visible en el lado derecho del bot·n de 

control del canal). Cada segmento aumenta en 1 V. Dado que la escala vertical 

se divide en 10 segmentos, el rango total de la escala vertical va de -5 V a +5 

V. 



 

118 

 

 
Cifra7-42 Pantalla de ajuste de amplitud (CC 1,0 V/div) 

 
Cifra7-43 Pantalla de ajuste de amplitud (CC 1,0 V/div) 

Õ Configuraci·n de la sonda 

Una sonda es un accesorio que se conecta al osciloscopio para detectar las 

se¶ales que se van a medir. 

Este osciloscopio tiene definiciones integradas de sondas est§ndar. Por defecto, 

la sonda est§ configurada como x1, lo que significa que una se¶al de 1 V en la 

entrada de la sonda se mostrar§ como 1 V. 
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Las sondas internas (sondas integradas) incluyen: 

Õ X1 : sin atenuaci·n 

Õ Atenuador 10 : 1 : seleccione esta opci·n cuando utilice una sonda de 

atenuaci·n de 10 veces. 

Õ Atenuador 20 : 1 : seleccione esta opci·n cuando utilice una sonda de 

atenuaci·n de 20 veces (SA020). 

Õ X1000 : seleccione esta opci·n cuando utilice una sonda de atenuaci·n de 

1000 veces. 

Õ Pinza amperim®trica de 65 A (modo 1 mV/10 mA, m§x.: 20 A) : En el 

modo 1 mV/10 mA de la pinza amperim®trica de 65 A, la corriente m§xima 

es de 20 A. 

Õ Pinza amperim®trica de 65 A (modo 1 mV/100 mA, m§x.: 65 A) : En el 

modo 1 mV/100 mA de la pinza amperim®trica de 65 A, la corriente m§xima 

es de 65 A. 

Õ Pinza amperim®trica de 650 A (modo 1 mV/100 mA, m§x.: 200 A) : En 

el modo 1 mV/100 mA de la pinza amperim®trica de 650 A, la corriente 

m§xima es de 200 A. 

Õ Pinza amperim®trica de 650 A (modo 1 mV/1 A, m§x.: 650 A) : Modo 1 

mV/1 A en la pinza amperim®trica de 650 A, la corriente m§xima es de 650 

A. 

Õ Sonda de encendido de bobina sobre buj²a [COP] : seleccione esta 

opci·n cuando utilice la sonda de encendido COP (SA271). 

Õ Sonda de encendido secundaria [ignici·n] : seleccione esta opci·n 

cuando utilice la sonda de encendido secundaria (SA273). 

Õ Sonda de encendido secundaria (invertida) [R_ignition] : seleccione 

esta opci·n cuando utilice la sonda de encendido secundaria (SA273) e 

invierta la se¶al de encendido secundaria. 

Puede seleccionar las sondas est§ndar internas en la configuraci·n de la sonda. 

Tras seleccionar la sonda correcta, la configuraci·n se mostrar§ en la esquina 

inferior derecha de la columna izquierda del bot·n de control del canal, lo que 

indica que la sonda est§ en uso. 

Pulsa el icono del signo de interrogaci·n para ver la imagen de la pinza 

amperim®trica correspondiente en pantalla completa. 
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Figura 7-44Pantalla de configuraci·n de la sonda interna 

Õ Edici·n de sonda 

A¶ada sondas personalizadas que no est®n incluidas en el men¼ de sondas 

est§ndar integrado. 

NOTA 

Consulte el manual de instrucciones de la sonda o p·ngase en contacto con el fabricante 

correspondiente para obtener la ecuaci·n lineal (y=mx+c). 

 
Cifra7-45 Pantalla de edici·n de sonda 
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ü Para agregar sondas personalizadas 

Agregue un atenuador 20 : 1 como ejemplo: 

1. Pulsa la columna derecha del bot·n de control de canales en la parte inferior 

de la pantalla para abrir el cuadro de di§logo de configuraci·n. 

2. Seleccione la opci·n "Editar sonda" en la columna izquierda del cuadro de 

di§logo. 

3. Pulsa cada campo para abrir el teclado virtual e introducir la informaci·n 

necesaria. 

4. Pulsa A¶adir para guardar la configuraci·n, o pulsa Borrar para salir sin 

guardar. 

5. La sonda a¶adida aparecer§ en la ventana de Configuraci·n de sonda. 

 
Cifra7-46 Pantalla de configuraci·n de sonda (sonda definida por el usuario) 

Õ LPF (filtrado de paso bajo) 

El filtrado de paso bajo (LPF) es un filtro digital de paso bajo independiente 

para cada canal de entrada que se utiliza para eliminar el ruido de la se¶al. 

Esta funci·n se utiliza para filtrar la se¶al de alta frecuencia del canal de entrada 

seleccionado y as² obtener mediciones m§s precisas. Las dos capturas de 

pantalla que aparecen a continuaci·n sirven como ejemplo para mostrar la 

comparaci·n con y sin el filtrado de paso bajo activado. Las siguientes capturas 

de pantalla c·mo diferenciar las formas de onda con filtrado de paso bajo de 

las formas de onda sin filtrado de paso bajo. 



 

122 

 

 
Cifra7-47 Antes de configurar la pantalla de filtrado de paso bajo 

 
Cifra7-48 Despu®s de configurar la pantalla de filtrado de paso bajo 

ü Para configurar los ajustes de filtrado de paso bajo 

1. Pulsa la columna derecha del bot·n de control del canal para abrir el cuadro de 

di§logo de configuraci·n. 

2. Seleccione la opci·n Filtrado de paso bajo en la columna izquierda del cuadro 

de di§logo. 

3. Pulsa la casilla del canal correspondiente y ajusta la frecuencia pulsando el 

signo menos o m§s. Puedes cambiar la unidad de medida a Hz, kHz o MHz 

desde la lista desplegable. 
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Cifra7-49 Pantalla de filtrado de paso bajo 

4. Cierre directamente el cuadro de di§logo para salir sin guardar. 

 ̧ Desencadenar 

La funci·n de disparo se utiliza para filtrar y capturar datos de forma de onda 

espec²ficos. 

Seg¼n la configuraci·n del disparador, la forma de onda se capturar§ cuando la 

se¶al cumpla dicha condici·n. Al capturar formas de onda, puede configurar 

manualmente las condiciones del disparador. 

Cuando el osciloscopio est® capturando la se¶al, pulse la columna izquierda del 

bot·n Disparo para activar la funci·n de disparo. Se mostrar§ un punto de disparo 

como un punto azul. 

 
Cifra7-50 Pantalla de punto de activaci·n 
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Cuando el osciloscopio est® capturando la se¶al, pulse el icono para abrir el 

cuadro de di§logo de configuraci·n del disparador. 

Õ Activaci·n de borde 

El disparo por flanco es uno de los modos de disparo m§s comunes y se activa 

cuando el voltaje supera o cae por debajo de un umbral preestablecido. Este 

tipo de disparo permite configurar el modo de disparo, el umbral, el canal de 

disparo y la direcci·n del pulso. Pulse Aceptar para guardar la configuraci·n o 

Cancelar para salir sin guardar. 

NOTA 

El osciloscopio cambia al modo continuo si La base de tiempo se establece en 200 

ms/div o m§s. El disparo por flanco es compatible en el modo continuo. 

 ̧ Modo de disparo 

Hay cuatro modos de activaci·n disponibles: Ninguno, Autom§tico, 

Repetir y Đnico . 

 
Cifra7-51 Pantalla del modo de activaci·n 

La tabla que aparece a continuaci·n ofrece breves descripciones de cada 

modo de activaci·n. 

Mesa7-7 Tabla de modo de activaci·n 

Modo de 

disparo 
Descripci·n 

Ninguno 

En este modo de disparo, el osciloscopio puede capturar datos 

de forma continua, sin esperar a que se produzca un evento de 

disparo. 



 

125 

 

Modo de 

disparo 
Descripci·n 

Auto 

En este modo de disparo, el osciloscopio espera una se¶al de 

disparo antes de capturar datos. Puede actualizarse 

autom§ticamente despu®s de un breve per²odo, incluso si la 

se¶al no alcanza el punto de disparo. 

Repetir 

En este modo de disparo, el osciloscopio espera hasta que se 

produzca un evento de disparo. Si no se produce ning¼n 

evento de disparo, no se mostrar§ nada en la pantalla. 

Soltero 
En este modo de disparo, el osciloscopio deja de capturar 

datos una vez que se produce un evento de disparo. 

 ̧ Canal 

Seleccione el canal de disparo correspondiente en el men¼ desplegable. 

El osciloscopio monitorizar§ el canal seleccionado para detectar la 

condici·n de disparo. 

 ̧ Direcci·n del pulso 

Se encuentran disponibles dos configuraciones de direcci·n de pulso: 

Ascenso y Descenso . 

Disparador de flanco ascendente : indica que el disparador est§ activado 

para iniciar el trazado en el flanco ascendente de la forma de onda. 

Disparador de flanco descendente : indica que el disparador est§ 

activado para iniciar el trazado en el flanco descendente de la forma de 

onda. 

 ̧ L²mite 

El umbral permite configurar el umbral de voltaje para el disparo. 

V Para posicionar con precisi·n el punto de activaci·n, introduzca el 

valor en el campo Umbral del cuadro de di§logo de configuraci·n del 

activador. 

V Para posicionar aproximadamente el punto de activaci·n, arr§strelo 

hasta la posici·n deseada. 

ü Para configurar los ajustes del disparador 

1. Pulsa la columna derecha del bot·n Disparador para abrir el cuadro de di§logo 

de configuraci·n del disparador. 

2. Seleccione el modo de disparo, el canal de disparo y la direcci·n del pulso en 
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la lista desplegable. 

3. Introduzca el valor en el campo Umbral del cuadro de di§logo de configuraci·n 

del activador. 

4. Pulsa Aceptar para guardar la configuraci·n o pulsa Cancelar para salir sin 

guardar. 

 

Õ Vanguardia avanzada 

Este tipo de disparador incluye todas las funciones del tipo de disparador de 

borde, m§s dos opciones adicionales : Opci·n ascendente o descendente y 

la opci·n de hist®resis . 

Ascendente o Descendente en el men¼ desplegable de la direcci·n del pulso: 

Se pueden activar los flancos duales de una forma de onda. Este modo es 

especialmente ¼til para monitorizar pulsos de ambas polaridades a la vez. 

de hist®resis : Se utiliza para reducir los disparos falsos en se¶ales ruidosas. 

Cuando la hist®resis est§ habilitada, se utiliza un segundo umbral de voltaje de 

disparo adem§s del umbral principal. El disparador se activa solo cuando la 

se¶al cruza los dos umbrales en el orden correcto. El primer umbral activa el 

disparador y el segundo lo dispara. 

 
Cifra7-52 Pantalla de configuraci·n avanzada de Edge 

Õ Ventana 

Este tipo de disparador se utiliza para monitorizar cu§ndo la se¶al entra o sale 

de una ventana de voltaje espec²fica. 

Hay tres opciones disponibles para la direcci·n del pulso: Entrada, Salida, 

Entrada o Salida . El Umbral 1 y el Umbral 2 son los l²mites de voltaje superior 
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e inferior de la ventana. 

 
Cifra7-53 Pantalla de configuraci·n de Windows 

Õ Ancho de pulso (+) 

Este tipo de disparador permite monitorizar pulsos de un ancho espec²fico. 

 
Cifra7-54 Pantalla de configuraci·n de ancho de pulso 

ü Para ajustar el ancho del pulso (+) 

1. Pulsa el bot·n Disparador en la parte inferior de la pantalla para abrir el cuadro 

de di§logo Configuraci·n del disparador. 

2. Seleccione Ancho de pulso (+) en la columna izquierda del cuadro de di§logo. 

3. Seleccione el modo de disparo y el modo de canal deseados. 

4. Configure la direcci·n del pulso como pulso positivo o pulso negativo, seg¼n la 

polaridad del pulso. 
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5. Seleccione una de las cuatro condiciones: 

 ̧ M§s de : se activa con pulsos m§s largos que el tiempo especificado. 

 ̧ Menos de : se activa con pulsos m§s cortos que el tiempo especificado. 

 ̧ En el intervalo de tiempo : se activa con pulsos m§s amplios que el 

Tiempo 1 y m§s estrechos que el Tiempo 2. 

 ̧ Fuera del rango de tiempo : se activa con pulsos m§s estrechos que el 

Tiempo 1 o m§s anchos que el Tiempo 2. 

6. Configure el umbral de activaci·n y la hist®resis . 

7. Configure el Tiempo 1 o el Tiempo 2 en minutos (si est§ disponible) para definir 

el ancho del pulso. 

8. Pulsa Aceptar para guardar la configuraci·n o pulsa Cancelar para salir sin 

guardar. 

 

Õ Intervalo 

Este tipo de disparador permite buscar dos flancos consecutivos de la misma 

polaridad separados por un intervalo de tiempo especificado. 

Para la configuraci·n, consulte los pasos de operaci·n del Ancho de pulso, pero 

la direcci·n del pulso con la selecci·n de Ascenso o Descenso en lugar de 

Positivo o Negativo. 

Õ Ancho de pulso de ventana 

Este tipo de disparador se combina con el disparador de ventana y el 

disparador de ancho de pulso. Detecta cu§ndo una se¶al entra o sale de un 

rango de entrada y permanece dentro de ®l durante un per²odo de tiempo 

espec²fico. Se pueden seleccionar dos opciones de regi·n : Dentro del rango 

y Fuera del rango . 

Õ Distorsi·n horizontal 

Este tipo de disparador se puede monitorizar cuando la se¶al pasa a nivel alto 

o bajo durante m§s tiempo del especificado. 

Õ Distorsi·n de ventana 

Este tipo de disparador detecta cu§ndo una se¶al entra en un rango de voltaje 

espec²fico y permanece dentro de ese rango durante un per²odo de tiempo 

determinado. 

Õ Derrocar 

Este tipo de disparador detecta un pulso que supera un umbral y luego cae por 
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debajo de ®l sin sobrepasar el segundo. Normalmente, se utiliza para detectar 

pulsos que no alcanzan un nivel l·gico v§lido. 

 ̧ Buffer 

El b¼fer se utiliza para almacenar los datos de la forma de onda capturada para su 

visualizaci·n en tiempo real y reproducci·n. 

El osciloscopio puede capturar y almacenar formas de onda. Seleccione una forma 

de onda del b¼fer de formas de onda pulsando el bot·n Anterior o Siguiente . 

El b¼fer de formas de onda muestra el n¼mero de forma de onda actual y el n¼mero 

total de formas de onda almacenadas. 

 
Cifra7-55 Pantalla de b¼fer 

Bot·n Nombre Descripci·n 

 
Anterior 

Pulsa para mostrar la forma de onda anterior en el 
b¼fer. 

 

ĉndice de 
b¼fer 

Muestra el n¼mero de la forma de onda que se 
muestra actualmente en pantalla, con respecto al 
n¼mero total de formas de onda almacenadas en el 
b¼fer. 

 
Pr·ximo 

Pulsa para mostrar la siguiente forma de onda en el 

b¼fer. 

 ̧ Base de tiempo 

La funci·n Base de tiempo controla el tiempo de visualizaci·n del muestreo de datos 

del osciloscopio. Pulse el bot·n Base de tiempo en la parte inferior para abrir el 

cuadro de di§logo de configuraci·n. 



 

130 

 

 
Cifra7-56 Pantalla de base de tiempo 1 (modo normal) 

Modo continuo: si Cuando la base de tiempo se establece en 200 ms/div o m§s, 

el osciloscopio cambia al modo continuo. En este modo, el osciloscopio actualiza la 

traza de forma continua a medida que avanza cada captura, en lugar de esperar a 

que se complete la captura antes de actualizarla. 

 
Cifra7-57 Pantalla de base de tiempo 2 (modo continuo) 

 

 

 

 

 










































































































































































































































































