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Per assistenza tecnica in faréifegl Beppor b
t ecniigcuoest o manual e

| nformazi oni sulla sicurezza

Per | a vostra sicurezza e quella degli alt
Ssu cui viene utilizealt®,i stimpoonhandie sheut
manuale vengano | ette e comprese da chiung

con esso.

Esi stono numer os e procedur e, tecniche, s
manutenzione deelil ¢?edaxcmdeat,emdd rckel | a per sone
|l a vasta gamma di applicazioni di test e
essere testati con questa apparecchiatura,
messaggi dialsiiciurperz aogni singola circosta
automobilistico conoscere a fondo il Si Ste
metodi di assistenza e procedure di test a
adeguadmor ettco, senza mettere a repentaglio
altri presenti nell'area di lavoro, | ' appa
Pri ma di utilizzare il di spositivo, eczoznas ud
|l e procedure di prova applicabili forniti
in fase di prova. Utilizzare il di sposit
Assicurarsi di |l eggere, comprendare ¢ eseéegu
contenute in questo manual e.

Messaggi di sicurezza

I messaggi di sicurezza sono forniti per c
alle attrezzature. Tutti i messaggi di sic
i ndilkalivello di pericolo

/APERI COLO

I ndica una situazione di pericolo i mminent
morte o | esioni gravi all ' operatore o ai p

/ANAVVERTI MENTO
I ndica una situazione potenzial mente peric
I

l a morte o |l esioni gravi al 'operatore o a
l struzioni di sicurezza

I messaggi di sicurezza qui ri por tcatnio srciequz
al momento della pubblicazione. Autel non
su tutti i possibili pericoli. L'utente de
di servizio riscontrata non zneea tpae ras o regleen.t



/A\PERICOLO

Quando un motore €in funzione, assicurarsi che I'area di servizio sia BEN VENTILATA

o collegare un sistema di aspirazione dei fumi dell'edificio al sistema di scarico del motore.
I motori producono monossido di carbonio, un gas inodore e velenoso che rallenta i tempi
di reazione e puocausare gravi lesioni personali o la morte.

&Si sconsiglia di utilizzare |l e cuffie ad ¢
L'"ascolto prolungato ad alto volume pu, ceé

/MNAvvertenze di sicurezza

., Eseigume sempre i test sui veicoli in un a
., Indossare occhiali. di protezione conform
Tenere indumenti, capel i, mani , attrezz
tutte | e parti mobili o calde del motore
R Utiliwzarceliol in un' area di l avoro ben v
tossici
Metti |l a | eva del cambio in posizione PAF
cambi o manuale) e assicurati che il fren
R Posi ziona idedavbalnotcichal | e ruote motrici
incustodito durante i test
Prestare |l a massima attenzione quando s
accensione, dell o spinterogeno, dei cav
componeneirago tensioni pericol ose quando
., Tenete a portata di mano un estintore adsz¢
e apparecchi el ettrici

., Non coll egare o scollegare alculnaczpepmpasn &
inserita o il motore =~ in funzione.

., Mantenere |l e apparecchiature di prova as
Se necessari o, utilizzare un detergente
| ' est eranpop adreelclcehi at ur e.

., Non guidare il veicolo e wutilizzare cont
Qual si asi di strazione pu, causare un inc
., Consultare il manual e di assistenza del
procedur e dd aaglnloes tprcehceauzi oni . La mancat e
pu, causare | esioni personali o danni al
., Per evitare di danneggiare | '"apparecchi
assicurarsi che I a badmpelrataamealt e veiac ol
coll egamento alla presa DLC del wveicolo
. Non posizionare | "apparecchiatura di pr

interferenze elettromagnetiche possono d
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1 Utilizzo di questo manuale

Quest o nramrutaileene | e i struzioni per | tutili:
Al cune illustrazioni presenti i n guesto
apparecchiature opzionali non presenti nel

1.1 Convenzioni

Si wutilizzano | e seguenti convenzioni

1.1.1 Testo in grassetto

I testo in grassetto viene wutilizzato pe
pul santi e opzioni di menu.

Esempi o:

Toc OX.

1.1.2 Note e messaggi importanti
1.1.2.1 Note

UnaNOTA ornisce informazioni uti lsiuggeme mep
comment i

1.1.2.2 Importante
| MPORTANAM&i ca una situazione che, se non e

al veicol o.

1.1.3 Collegamento ipertestuale

I document.i el ettronici contengono coll ega
un coll egamento i pertestuale selezionabi l
coll egamento a un sitmaiweb o a un indirizz



1.1.4 lllustrazioni

Le il | uprtesaezntoinii n questo manuale sono a s
effettiva pu, variare a seconda del veico
istruzioni visualizzate sull o schermo per

1.1.5 Procedure
L'iacoan forma di freccia indica una procedur
i Per spegnere il tablet Maxi Sys
1. Tenere premuto adil umgomendi pmué /stalnd @c o
2. Toct@Gpzidnespegni mento
3. Toc OHX.



2 Introduzione generale

Idi stema Maxi Sys =~ composto da due compone.

Maxi Sys Tabl et : il processore centrale e

Maxi FIl asthl vCét f acci a di comunicazione e

Questo manuale descrive

|l a copwsdgtuizi dinep @s ii
coll aborano per fornire

soluzioni di agnost

2.1 Tablet MaxiSys MS919

2.1.1 Descrizione della funzione

Fi gwsl¥i sta frontale del tablet Max
Schermo touchscreen capacitivo T F-L C @a 9,7 pollici
Sensore di luce ambientale : rileva la luminositaambientale

LED di alimentazione 8 Per i dettagli,

ThabeDes ¢ eir zime
dedlED di ali mentazione

Fotocamera frontale

Mi crofono integrato



Tav@llbescrizi one del LED di al i ment
SR SO L] Descri zione
TO e
La spia diventa verde qu
l'ivello della batteria ~
Verde . ) . . .
La spia si illumina di v
e il livell o della batte
Energi
Gi IILa spia diventa gial/l qua
I a della batteria.  inferiore
R La spia si il lumina di ros
0SSO jvello della batteria i
Tel ecamer a
Descrizione dhlilld zfzanoi pree: | "identificazi
come | a scansiantotdefgr ¥f.Naedel veicolo
|l mpatto sufddacegliiveaciy: daeidavwliN goieshud IV&di @ ohha
per i denmddelclao0 del veicolo Il "anno, il ot
Cont rdoelllloe autolré zaazoointzazi oni di access
essere disabilitadtie sniesPtéeencad Nipo st bchipwisd aiza
di si=sRreimaaCeeyst>or e del | e>Tedtexrajmezazi oni
Mi crofono
Descrizione d@ti laipfebagzoroengei:strazi one audi
di spositivo e |l a sua fotocamer a.
| mpatto sumdmorpirnmalcment e i datail wdeaodleit eraac
fotocamer a
Controllo delle autorizzazioni l e autoriz
di sabilitate nelle impostmposhadihproisti &2 iean
Si stxehmrai vaGeystd one autorizzazioni > Microfo



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

)6
© &

Fi gw24i st a
Oratore

Supporto

a mani l'i bere.
Fotocamer a

FIlashfoéelbkcamer a

!

pieghevol e:

posteriore

1Ty
EREEIc:

AN =—r=

J I/

Fi gwB¥i sdal | dal t babl et

posteriore del tablet M
si estende dal retr
T
Eﬂ%ﬁn"g?r‘g‘“’]
\ / —
= I |
\l!
®
Maxi Sy s

Jack per cuffie

Porta USB

Porta USB

Porta USB Tsywpporta | a ricarica

Porta HDMIef({Higdhon Multimedia I nterface)
Sl ot pemMidhesda

Porta di ingresso dell'alimentatore CC

Pul sante di accensione/ bl occo: tieni pr e
oppure premi brevemente per bloccare 1| o

5



2.1.2 Fonti di alimentazione
Il tablet pu, essere alimantato da una del

Pacco batterie interno
Al i mentatore CA/ CC
Potenza del veicolo

Al i mentatore di tipo C

©® MPORTANTE
Non caricare | a batteria quando | a temper a
45 AC (113 AF).

2.1.2.1 Pacco batterie interno

I tabl et Plui, mems ¢ e tramite I a batteria
compl etamente carica, garantisce un'autono

2.1.2.2 Alimentatore CA/CC i tramite adattatore di corrente

I tabl et pu, essere al i menctaatuwt itlriazmiatned ou
ali mentazione CA/CC. L'alimentatore CA/CC

2.1.2.3 Potenza del veicolo

I tablet pu, essere alimentato tramite |
un'altra pbataode €Ci dheh veicolo di prova,
con un cavo. (| cavo di alimentazione del

CC situata nell atphlkéete superiore del
2.1.2.4 Alimentatore di tipo C

I'l tablet pu,oetssamiet @alimEnawvwe ddSEBzTYme .

2.1.3 Specifiche tecniche

TaveRB8peci fiche del tabl et

Articol o Descri zione

Si stema op|Android 10

Processore|Processaocroer eoc(tda x 2,R@HZ)H;

Memor i a 4 GB di RAM e 128 GB di




Articol o Descri zione
. da9,7pol lici con risoluzio
Di spl ay . .
touchscreen capacitivo.
WiFi x 2 (802.11 al/ b/ gl
Bl uetooth V5.0
GPS
Connettivi USB 2.0 (due porte USB
USHY p&
HDMI 2.0
Scheda SD (supporta fi
Posteriore: 16 Megapi x
Tel ecamer a ] )
Anteriore: 16 Megapixe
. Accel erometro gravitaz
Sensori . .
Sensore di l uce ambien
Mi crofono
Audi o Doppio altoparlante
Ingresso/ U Jackcpéfie stereo/stan
3,5 mm
Ricarica tramite ali me
temperatura compresa t
Al i mentazi . . . .
. Ricarica tramite aCi me
batteri a
Batteria ai pol i mer.i d
\Y,
Tensione di Il ngresda@ Q@C3 A
ingresso I ngress® WSB// 3 A
T { o B .
emperaturip,. o Ac a 50 AC (da 32 A
esercizio
Temperaturio o0 AC a 640 AKC a( dlad 0 AF)
conservazi
Di mensioni 304, 4 mm')( 1x1,29287, 8")mm (48,
(LxAxP) (1,"67
Peso 1,66 kg (3,66 |ibbre)




Articol o Descrizione

PLC J249-1576I55Q0G) ISAFE9 ,-1412%
Ubs, -$2E11 Single Wi re -
11827 413837 SIRBB19 (TP2
| S9141,-14383®00,-JFAE0 (Chry
Protocolli|UART Echo By2t80,9 SAD-HYa -§
J2740 (GM AUDBBY,7D$EBOS) ,
UBP, Nissan DDL UART con
DS1, SAE J2819 (VAG Kw8l1
SAB 1850 PWM ( ForJdl 8S5®PP )V, P
Cl assles@)13400, CAN FD

2.2 MaxiFlash VCMI 0 Interfaccia di comunicazione e
misurazione per veicoli

2.2.1 Descrizione della funzione

Fi gaavdi sta dall'"alto di VCMI
1. Connettori per multimetro
2. Porta USB
3. Ganci o
4. Porta di ingresso dell " alimentatore CC
5. Pul sante di accensione



10.
11.

AUTEL
MaxiFlash VCMI

SN0 @ o

Fi gabwdi sta frontale del VCMI
LED di al ionéateazrboheTavndhlieos carlipzeironie det t

LED del | & fbaartet erriifae T @ m@4hdeos carlilzai delel 4 Elbat
per i dettagl:i

LED del gener aotnodrae: dsii fiolrlnuemidna di verde
generatore di forme d'onda.

LED del mul timetro: si il lumina di ver de
LED dell "oscilloscopio: | ampeggia in ver

LEDIdeveddalre rifeTawmadh@eos carlilza denle obgHdr i
dettagldi

@' MVPORTANTE

Non scoll egareprdgrdammpasiiane omantre | a spi

accesa! Se |l a procedura di programmazi on
del veicolo =~ wvuota o solo parzial mente |
irrecuperabil e.

e ® 00O

@ ®

= 6669 ]

o

Fi gww¥&i sta inferiore VCMI



12. Porta Ethernet
13. Connettore dati veicolo (DB26 pin)
14. Canal e di ingresso A
15. Canal e di ingresso B
16. Canal e di ingresso C
17. Canal e di ingresso D
Tave@eBbescrizione del LED di al i
GUI DA |Color Descrizione
TO e
Giall Le spie gialle si accendo
guando il VCMI esegue | 'au
Verde|La spia sdi avcecredned ef V G Mloa cocuea
Energi
Lespiesii |  umi nano di rosso
Rosso un guasto del sistema.
Lampeggiadirossodur ante | ' aggi o
Tav@¥4dbescrizione LED della ba
GUI DA |Col oripescrizione
T O a
Lampeggiainver de quando il VC
Verde Si illumina d i verde fi.sso gu
compl etamente carica o
superiore al 50 %
Batter|giall La spia diventa gialla qu
I a superiore al 25% .ma inferi
Le spie si accendono dirossoqguando il
batteria =~ superiore al
Rosso o . )
Lampeggiainrossoquando i | livel
inferiore al 10 %.

10

me nt

tter



Tav@bbescrizionei tBDodel vV e

GUIDA | Color Descri zione
TO e
La spia si accende di ve
- collegato tramite cavo
Ver de ) ]
Lampeggia in verde durant
cavo USB/ Ethernet.
Si il lumina di clomnéssed
cavo Ethernet/Bluetooth.
Veicol|Blu .
Lampegdgi abl u durante | a
Bl uet oot h.
Le luci S i illuminano d
] connessione avyvFiene tr ami
Ciano ) ) -
Lampeggia di col ocemeniaaa
trami-Fie. Wi
@NOTA
A volte, quando il dispositivo VCMI =~ conn:é
gialli; in t al caso, attendere 2 mi nuti
automaticament e. I n al feér natdiewa, ese pirlovaeg
V CMI

2.2.1.1 Capacitadi comunicazione

L'"interfaccia di comunicazione e misurazi
Bl uet oot hFi( Ba ) USBNi Pu, trasmettere i dat i
connessicaeovi &n aree aperte, il raggi o
comunicazione BT =~ fino a 100 metri (328 p
Wi-kFi 5G =~ fino a 50 metri (164 piedi). Se
raggi oomdéazla comunicazione verr?’ riprist
nuovamente nel raggio d'azione.

2.2.1.2 Capacitadi misurazione

Il di spositivo VCMI =~ progettato con | e fu
di forme d' onda eositrdenenbas d CANI O8DI | (
parametri qual.i tensi one, resistenza, cor |
tenstemeo, e i risultati vengono visualizz

11



2.2.1.3 Capacitadi programmazione

I di spositivo &CdMil pragpramhesriteamRBUDasenf o
agli standard SAE J2534 e RP1210. Utilizza
di sostituire il software/ firmware esi st
programmare nuove EQ@U airigsudldvaeirid ipgriolel i
software.

2.2.2 Fonti di alimentazione

Il di spositivo VCMI pu, essere alimentato
Potenza del veicolo
Al i mentatore CA/CC
Pacco batteria ricaricabile integrato

2.2.2.1 Potenza del veicolo

|l di spositivo VCMI funziona <con | '"alimenta
alimentata tramite |l a porta di connession
guando viene <collegato a un connettore di
standd&mbDd IO/ EOBD. Per i veicoli non confo
di spositivo pu, essere alimentato tramite
un'altra porta di alimentazione idonea s
al i menda aazu soinl i ari a.

2.2.2.2 Alimentatore CA/CC

I di spositivo VCMI pu, essere ali mentat

I
| adattatore di alimentazione CA/ CC.
2.2.2.3 Pacco batterie integrato

Il di spositivo VCMI pu, essere ali men7thal o
mAh .

12



2.2.3 Specifiche tecniche

Tave@e6sBpeci fiche VCMI
Articol o Descrizione
Bl uetWw2o.tlh + EDR
. . usB 2.0
Comunicazi o
Wi-F i 5G
Et hernet

Frequenza 5 GHz

wirel ess

Al i ment azi Battepalai mer.i di l'itio

batteria Ricarica tramite ali me

Temperaturip. o Ac (da5@B2AGRF a 122 A

esercizio

T . . .

emperaturi,. o0 AC a ded0 AFC a 140 AF)

conservazi

Dimensiontl,,, mm (8,43(7, X619 2x man9

(L x P x A)

Peso 1,2 kg (2,64 | ibbre)
2.3 Kit di accessori
2.3.1 Cavo principale
11 di spositivo VCMI pu, essere alimentato
V2.0 visibile sul cavo) quando OBZLDxloll/lEQ)Ba
(! cavo principale collega il di spositivo
guale il dispositivo VCMI pu, trasmettere

Figavr@avo

13
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®NOTA
11 Maxi Fl ash VCMI pu, essere collegato esc

V2.0. NON wutilizzare altri cavi per colleg

2.3.2 Adattatori di tipo OBDI

Gl i adattatori di ti pOBDBIDI Is'omdattcat wreeé ca
dal tipo di veicolo da testare. Gl i adatt
adattatori potrebbero essere venduti separt
di stributore per wulteriori dettagli).

Vol kswag-e Gi ovanni
B e n8 .
2+2 Hyun-d 216

2.3.3 Altri accessori

N Cavo USB 2.0 V2 (l'icona
Consente di calllléguarig "i IV

Cavo USB pdi C

Supporta |l a ricarica.

14
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3 Iniziare

Assicurarsi che il tabl et abbia una caric
esterno Fowederde a). mentazione

3.1 Potenziamento

Tenere premuto adil umgoendi gme /adhlhdecao destr a
accender 8&cbeuei verso | " alto dalla parte in
accedere al menu Maxi Sys Job.

= &

Remote Expert

Test della batteria

- A B S @ ﬂ‘lﬂ Ve = e
FigBiMdenu delle attivit”™ di Maxi S
1. Pul santi del | "applicazione

2. Pul sahocaldizzazione e navigazione

3. lcone di stato

@NOTA

Si consiglia di bl occare | o schermo quan
informazioni presenti nel sistema e rispar
Quasi tutte | e operazioni s wlucthasbclreete ns.o nLoa ¢
tramite touchscreen =~ basata su menu, ch
procedura di test o ai dat i necessari, a
Descrizioni dettagliate del |l a sctarputttodria ddee
ciascuna applicazione.

16



3.1.1 Pulsanti dell'applicazione

La tabella seguente descrive brevement e
Maxi Sys.
Tava@llapplicazioni
Pul sa|Nome Descri zione
Di agnost Consente di accedere a
g del | ' unbitdgn o/etdiic a
. . Consente di accedere a
Servizio . . . .
speci al iS.erWe dze roe
Consente di accedere a
ADAS
ADAS. ARAS
§ Strumenti software che
5| : .
(&) Misurazi deIIS|stema del veicol
Ee el resistenza, corrente e
segnal Mi s¥Wedkii one
Consente di accedere a
- Responsa|officine, clienti e ve
dei dati|dettagliati e le regis
Responsabdatie dei
Test de| |CoOnsente di accedere a
@ _ due funzioni: test a b
batteria veicol ©e s tVebdaetltlear i a
Consente di accedere a
|l mpostaz|i mpostazioni di sistem
e tabl etl mpVYesdiazi oni
Consenacceder e al me n u
.U' Aggiornajlaggi ornamento del soft
Aggi ornament o
Vet Responsajconsente di accedere a
W V CMI VCMI . VReedseproen s abi | e VCN

17
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Pul sa|Nome Descrizione
') Maxi Tool |!Nclude la raccolta de
dati dicéaabduddivisi i
# su orto|Sincronizza il databas
PP Autel con il t aSbulpepto rMag
gn, |AutorizziGestisce le autorizzaz
v OEM gat eway OE.
. Fornisce una dimostraz
ﬂ Di mostra ) .
dettagliata per |l a dia
Cl |maxiviewConsente una ricerca
veicoli supMaxnhtVatiwerVe
Configura | "unit”™ per
Maxi Vi de dISpOSItIIV.O V|d.goscop|
del | adeé¢lelstiammagiimepezi o
ravvicinate dMMaixiweideol
Fornisce segnalibri as
AR Coll egamiconsentire un accesso
m rapido del prodotto, assisten
informaziCohi eg¥entint o r
pe— Deskt op Consente di configurar
'Bl assistenza remota tram
remoto TeamVi eweDre.s kMeedpio t o
C possibile inviare fe
at Feedback|applicazione in caso d
d ut ent i durante | "utilizzo del
Feedback degl:i utent i
Centro u io?slente agl i _utenti_ld
ut e per scaricare i
(]
Autel eCentro utenti Aut el

18



3.1.2 Pulsanti di localizzazione e navigazione

Le funzioni dei pul santi di navigazione
nella tabella seguente:
Tava@d22Bul sant i di |l ocalizzazione
Il cona|Nome Descrizione
I ndica |l a posizione del
. schermo verso sinistra
° Localiz{d . .
visualizzare | o scherm
successivo.
« IndietrqTorna alla schermata pr
P Maxi Sy s
ﬁ Torna al menu delle att
Cas a
ﬁ Android|Ritorna alla scher mat a
Ho me Androi d.
Mostra un el enco dell e
in esecuzione. Tocca |
-l App recé¢gper avviarla. Rimuovi
destra o verso sikliismirnm
per rimuovere tutte | e
= :
v) Sito welAvvia il browser I nt er 1
Tocca Idelilcaofeotpecamenma
mirino. Tieni premuta I
scher mat a. I file salywv
Tel ecame . .
automaticamente memor i j
Gestione dati p eorn suunlat aj
VedRiesponsabtatie dei
m Display|Regola la luminosit”™ de¢
suono del |l "uscita audio.

19
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Il cona|Nome Descri zione
Apre | " applicazione VC
verde nel |l ' andedtor d& ni rbd
Co||egardispositivo VCMI — con
Ve ) \rossa a forma di X" v
rapido errore di connessione.
batteria nell'angol o i
carica residua del VCMI
Col |l egart
a rapido Torna alla schermata Di
Maxi Sys
Py Col l egat
Ei'. fapido |Torna alla schermata di
q
it Per wutilizzare | a fotocamer a
Tocca IdelilcaomfatoSamampair”™ | a scher mat @
Metti h'fmmagine da catturare nel miri
Tocca Ildelilcao nfaotsaudanteartao destro del |l o
mostra | 'i mmagine catturata e salva au
4 Tocca | '"immagine in miniatura nelpémanc
visualizzare | e i mmagini memori zzate.
5. Tocca i ll mpdiil sHaamdpeer uscire dall ' applica
NOTA
Dopo aver scorciato | o schermo della foto
passare dalla modalit”™ fotocamerFotaddamemoa
o | "Vicodea

3.1.3 Icone di stato del sistema

Il tuo tablet Maxi Syd et aume ntt &b If autn zA mdhrad ied c
standard del sistema operativo Androi d. Cc
ulteriori .informazioni

3.2 Spegnere

Tutte | e comunicazioni con il veicolo devo
Se tsenta di spegnere il tabl et mentr e
visualizzato un messaggio di avviso. Forz

20



comunicazione con il veicolo potrebbe caus
predia uscire dall ' applicazione Diagnostica

i Per spegnere il tablet Maxi Sys
1. Tenere premuto adil umgoendi orue /slalnd ®co
2. Tocc@Gpzidnespegni mento
3. Toc OHX.

3.2.1 Riavviail sistema

I n caso di arresto anomal o dedi sacscteemsai,one/
e toRicaavywera riavviare il sistema.

21



A

L
S i
S i

Diagnostica

applicazione Diagnostica puelattedaieoal
st emi di controll o del veicol o, tra cui
stema antibloccaggio dei freni (ABS) e s

4.1 Stabilire la comunicazione e la selezione dei

411
Le
pr

ti

Ve

1.

veicoli

Stabilire la comunicazione del veicolo

operazioni di di agnostica richiedono il
ova tramite il di spositivo VCMI utili zze
po OBDI appropriato, se nreetetsd acomyni a2
icolo e il tablet, = necessario eseguire
Col l egare il di spositivo VCMI alla presa
che per | '"alimentazione.

Col l ega il di spositivo VCMI BlauettoaBlheto \
connessione USB.

Una volta completati i passaggi preceden:
nel |l a barr a inferiore del | o scher mo. S
visualizzata un'Hicoon al QB diel BT xi Bys ~ pr
|l a diagnosi del veicol o.

4.1.1.1 Associazione dei veicoli

metodo wutilizzato per <coll egare il di s |

configurazione del veicol o stesso, come se

Un veicolo dosatemaddi ulgpeasrntd obieadmosti cs

fornisce sia |l a comunicazione che | "alir
DLC standatdé62zato J

Un veicolo non dotato di sistema di g
connessioneaealRWGie,caisn , fornisce ali ment a
accendisigari o un collegamento alla bat

Connessione veicolo OBDII

22



Questo t

i po di connessione richiede solo

adattatori aggiunti vi
0 Per collegarsi a un veicolo OBDII
1. Collegare | " adattatore femmina del <cav
sul di spositivo VCMI e serrare | e viti
2. Collega | "adattatore maschio a 16 pin
di swoil ittroova sotto il cruscotto.
@NOTA
La presa DLC del veicolo non =~ sempre situ
d'"uso del veicolo in prova per ulteriori i

Connessi

one veicolo non OBDII

Questo toponegdsione richiede sia il cavo |
specifico per il wveicolo su cui si sta eff
Esistono tre possibili condizioni per | a c
1 connettore DLC for rcihsec d 'saila mean tcaczmuomie
I coll egamento DLC fornisce comunicazi c
corrente ausiliaria.
I connettore DLC fornisce comunicazione
alla batteria del veicol o.
U Per connettersinan u@BD®Ileli col
1. Coll egare | " adattatore femmina del cav
sul di spositivo VCMI e serrare | e viti
2. I ndividua | '"adattatore OBDI necessar.i
all " adattatore masphie.del cavo pri
3. Collega | '"adattatore OBDI in dotazione
@NOTA
Al cuni veicoli potrebbero avere pi?%¥ di un
al posto dell ' adattatore. Effettuareei btokao
come richiesto.
U Per col ladparteatlo're dell a presa di corrent
1. Coll egare il connettore di alimentazio
ausiliaria alla porta di ingresso dell

23



2. Coll egare il connettore maschio dell ' a

alla presa per adattatore di corrente
U Per col Iceagveor ed eill mor setto
1. Coll ega I a spina tubol are del cavo |

del lenaddesigari

- G

Figdl@ol |l egamento tra | 'adattatore per pres
mor setto

2. Coll egare il connettore di alimentazio

ausiliarita all angoesso dell ' alimentazi

3. Collegare il cavo del morsetto alla ba
@NOTA

Una volta che il dispositivo VCMI =~ stato

alimentazione aateddepessiisensir”™ un segn

4.1.1.2 Connessione VCMI

Una volta che il di spositivo VCMI T stato
alimentazione sul di spositivo VCMI S i i1
comunicazione con il tabl et .

Fornito con il kit di strument i Maxi Sys,
comunicazione con i-Fi teabtavyo BEBet oot h, Wi

Abbinamento tramite Bluetooth

In aree aperte, il raggiBl détacotome deil | @i rcc

piedi), of frendo ai tecni ci una maggi ore n

gual si asi punto dell "officina.

Per velocizzare | a diagnostica di pi%¥% veic:
psoisbi l e utilizzare pi%¥% di un VCMI , conse

tramite Bluetooth il proprio tabl et Ma x i Sy

cos?* |l a necessit”™ di scoll egare il VCMa da

24



che arriva un nuovo veicolo per | e riparaz

i Per associarci sgodiatbhilvea MMC MI tramite Bl
1. Accendi il tablet.
2. Sel eziVoGhMApe | i ¢ Ma n a gdearl menu Lavori di I

3. QuandwCMUIna volta aperManagaelpé 2\c@Mla oBnTe

dall " elenco delle modalit” di conunlels s i

di spositivo eseqguir” automati camente

di sponi bili per | "accoppiamento Bl ue:

visualizzati nella sezione I mpostazion
@NOTA

Se non viene rilevato alcun dispositivo VC

segnale =~ troppo debol e per essere rilev

rimuovere tutti gli oggetti che potrebber

pul s aSctaensinend ''angol o in alto a destra per
di spositivi VCMI

4. In genere, il nome del dispositivo VCM
da un numero di serie. Selezionare il
of ficina vengono utilizzati ©pi%% dispos
corretto per | 'associazione.)

5. Quando | ' associazione ha esito positi
visualizzato come "Connesso".

6. L'icona VCMI nel |l me bdelrat @bl entavi galzi @
schermo, visualizza un cerchio verde ¢

sono connessi
Fare rifdbbmemtmena o Blpeet adttfer VOMI i nf or ma

Connessi#®ne Wi

Il di spositivo VCMI s ufpipoath Gz .cohmeaseaeol

d'"azione dell a -Eiomanb c@Hz on gfliemdo pai e5d0i )met r

it Per associare il tablet aiffidi spositivo V
1. Accendi il tablet.

2. Sel eziVvoGhMArpe | i ¢ Ma n a gdearl menu Lavori di I

3. Quand¥YCMUna volta apertManhgappl i ERiiean
dal |l " el enco dlieldcenmesdsailane e aRitivaml '
tabl et eseguir”™ automaticamente | a sca
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per | a con#eéssilonde sWiosi ti vi V CMI trov

sezione | mpostazionsichseurimol.at o destro d
4. I n genere, il nome del di spositivo VCM
da un numero di serie. Selezionare il
5. Quando | "associazione ha esito positi
vi sualcioznzeat"oConnesso" .
6. L'icona VCMI nella barra di navigazi or
scher mo, visualizza un -Eergbhapndoverdet al

sono connessi

Fare rifecCiomartas i-inéea Wil t eri or i informazio
Coll egamento del cavo USB

La connessione tramite cavo USB ~stuanbird tre
comunicazione tra il tablet e il di sposi ti
cavo USB dal tabl et al di spositivo VCMI,

inferiore dello schermo visuali zzalurL'EiDc dJE
di spositivo VCMI si illumina di verde fiss

avvenuta correttamente.

La piattaforma diagnostica Maxi Sys =~ ora p
@NOTA

La connessionee USB gamuamitd &axi one pi Y% stabi
di comunicazione consigliata tra il tabl
programmazione o codifica della centraline
priorit”™ rispettwmomuniadazieome.dal it "™ di

4.1.1.3 Nessun messaggio di comunicazione

A Se il tabl et non riesce a connettersi a |
"Errore". Un messaggio di "Errore" indic:
VCMI . Per pricholleerea,e sdguire i passaggi S ¢

Assicurarsi che il dispositivo VCMI si
Quando si utilizza | a connessione Wi
configurata correttamente e che sia st
Se durangeodtai cda ai | tabl et perde i mpr
assicurarsi che nessun oggetto possa ¢c
Assicurarsi che il di spositivo VCMI s
anteriore VCMI rivolto verso | "alto.
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Avvici hatabl et al di spositivo VCMI . Se
assicurarsi che il cavo sia saldamente

Assicurarsi che | a modalit? di comuni
comunicazione sel ez4iFan atoocc:BlSBBl.uet oot h,

B. Se il dispositivo VCNMoblleganentodi doraunicaeone vesd a b i
visualizzato un messaggio con le istruzioni per la risoluzione dei problemi. Le
possibili cause dell'errore di comunicazione includono :

I'l di spositiwogY@Wb donstabilire un co
con il veicolo.

Per la diagnosi € stato selezionato un sistema del veicolo non supportato dal
veicolo stesso .

C'"" un collegamento allentato.
C'"" un fusibile del veicolo bruciato.
Il veicolo o il contenitore dati presenta un guasto al cablaggio .

Si = wverificato un guasto al <circuito
I'l codice identificativo del veicolo
4.2 Iniziare
Prima di utilizzarle aper i tazipognenaDivaodrnast i
di spositivo VCMI sia correttamente coll ega

Responsabil e VCMI

4.2.1 Layout del menu del veicolo

Quando il dispositivo VCMI =~ correttamente
piattafor ma B pront a per avviare I a di @
del |l " applicazione Diagnostica meelu NMemecolLa
visualizzato sull o scher mo.
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0o BEl M )2

Ailrs ~
_:[P»F T f [ FoRD |

EOBD DODGE RAM Ford

I
0
o
1)
o

Chevrolet &M chrysler JEEP

S S S

Volkswagen LT3 Alfa Vauxhall

Figu28&chermata del menu del veicol
1. Pulsanti della barra degli strumenti sup
2. Pulsanti del produttore

4.2.1.1 Pulsanti della barra degli strumenti superiore

Le funzioni dei pul santi dell a barra degli
sono elencate e descritte nella tabella se
TavedlBul santi dell a basuwvpedegte strun
Pul sal| Nome Descrizione
it Casa Torna al menu dell e att

Tocca questo pulsante
di scesaRi I[teowacment o pet o

rilevamento automatico
VI DEO|l nseri ment @emanunaned t er
manual mente il codi ce
TocB8aansiona VYeN/ Txragas
codice VI N/numero di t
Visualizza tuttveilcel ma
All Tutto . . .
menu dei veicoli
s Prefe Vlsua!lzza | e marche d
st selezionate dall''"utent

28



Pul sajNome Descrizione
Visualizza | a cronolog

. . lveicoli. uesta opzion

History Stori . Q . P

L direttoegistanti dur an
Cons Blttoa i a d.el veicolo

America Ameri (Visualizza il menu dei

R

Euope | Eur op{Visualizza il menu dei

T

Asia Asi a Visualizza il menu dei

e e e

China Cina Vi sualizzaveicmeinucidee g
Tocca il campo di ricet

Ricerqtastiera virtuale e in
veicolo da testare.
Tocca uesto ul sante
Cance d . p_ K

Cancel e schermata di ricerca o

un' operazione.
4.2.1.2 Pulsanti del produttore
pul santii "Produttore" visualizzano i nom

|l sante del produttore dopo aver collegat

I
pu
da testare per adviagmesumnaasessione

4.3 Identificazione del veicolo

Il sistema di di agnostica

Sel ezione manual
Ingredssetto OBDI

o > 0w nh e

Ril evament o automatico

I nseri mento manual e

e del veicol
|

29

(o]

Maxi Sys supporta

Scansiona il numero di telaio/targa



4.3.1 Rilevamento automatico

I sistema di di agnostica Maxi Sys =~ dotat
automatico basata sul VIN per identificare
al tecnico di indi vidoaesat api @amentsec ainls i
di sponi bili alla ricerca di codici di erro
it Per eseguire | a scansione automatica del
1. Tocca il pul santDei adgenlol d tal pcpahei ncua zLi eowneer o
Viene visualizzato il menu Veicol o.
2. Toccalislaviigiee | | @ barra degli strumenti i

o m Tutto Proferiti Storia Amarica | Euopeo. Asia aina Q

® o

DODGE RAM Ford

i Rilevamento
—"% automatico

@1

| ,‘ Inserimento
£ = manuale

G Scansione VIN/

™=, Targa
Chevrolet GM Chrysler JEEP
@ @ - @
\ \ ROMEO | \
-’
Volkswagen LT3 Alfa Vauxhall

“« A A B O @ v &= &

Fi gdBacher mo VID

3. Sel ezRiolnevament o autlombablket avvia | a ¢
centralina del ivdeeincdadlfa.c alma cwvolrtea t a me n
il sistema ti guider”™ alla schermata D
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Men principale

S}

(=

Centralina

AR

Scansione automatica

=0}

Pr i Tutte le funzioni avan..&

e

ha) a n

o ™ 74"

0

Fi gddacher mata del

B vom EI120v

Fusione di dati inte.. @ Funzioni di manutenz..@

=

Profilo veicolo

m®&nagposhccpal e

4.3.2 Inserimento manuale
Per i vei codppocrhteanmon a funzione di ril eve
di agnostica Maxi Sys consente di inserire
numero di targa del veicolo, oppure sempli
VIN o depdra uma graapi da identificazione del
it Per eseguire | 'immissione manual e
1. Tocca il pul santDei adgenlol d tal pcpahe ncua zLi sowncer o
Viene visualizzato il menu Veicol o.
2. Tocca ilVipmdlslamtlkrarra degli strument.i i
3. Sel mairlenseri menta manual e
4. Tocca | a casell a di i nput e inserisci
5. Toc OK. I'l veicolo verr”™ identificato e
sistema ti guider”™ allwsescheobomata Diag

4.3.3 Scansionail numero di telaio/targa

TocS8aansiona VhElILI e¢rnae vedi gdt8SBebar hp, VI &
fotocamera veBul bhptotdestro dell o scher mc
di sponi bil iSctartnes i opai cmoid:i, 8 e a ms i boanmarSeVa nNs i o n -

patente
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@NOTA

La modalitadi scansione della licenza & supportata in alcuni paesi e aree geografiche.
Se il numero di licenza non édisponibile, si prega di inserirlo manualmente.

Sel e
il n
fine
per
conf
tocc
guin

ziona una delle tre opzioni e posi zion
umero di targa all'"interno della fines:
stra di di alogo "Risultatecderbki on®Kndas
confermare il risultato; a questo punt
erma dell e i nf®ea ntawtitoenil el eiln fveoeri maod ioa ni
are | "icona al centarme diell | I Nchelr moe ipe
di QKpeacarcentinuare.

Risultato riconoscimento

B

4AA 5A7 6X1 7X1 719 BX2 9L3 9X2,8624,,

@ B var = &2

Figdb@cansiona il codice VIN
Se il numer o VIN/targa non pu, essere GGKcan:
per coaeti@Gamfrer mare il numero VIN del veic

4.3.4 Selezione manuale del veicolo

Qual ora il numer o di telaio (VIN) del vei
tramite | a centralina elettrospeai (ECU) noa
possibile selezionare il wveicolo manual m
Selezione del veicolo passo dopo passo
Questa modalit”™ di sel ezi one Sdeelle zvieoincao luon
veicoli nell a schermata Mému scdiea onlait ae Seé e
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di agnostica, qui el ezooaa .mkbredelzg aomtae | e i r

veicol o come marca, model | o, cilindrata, t
scher mat a. EISIO eplull'saanngtoelao diestbassiel | o scher
schermata precedentRéprT@gedanilsepelzs amtae e |
veicol o, se necessario.

4.3.5 Ingresso diretto O BDII

Occasional ment e, il tabl et potrebbdacmdm. ed
guesti veicoli, | "'"utente pu, esegu.Operwrza o
OBDIlI generiche

4.4 Navigazione

4.4.1 Layout della schermata diagnostica

Dopo aver selezionato | e infor ma@knelnli' amudo

basadestra dell o schermo per aprire il me

di vefrusnezi oni di uso comune, tra cui Aut o Sc

di sponibili visualizzate variano a seconda
o s = | o w8 B 8

e Eaarars amiman]: - Snwain nows [ = =

Centraling motore

(N |~ )

Informazioni ECU Codicl di errore Dati in tempo reale Test attivi

<z oz

Funziani speciali  Informazionl slstema,. ©

S @& O Vs =

Fi gdb6acher mata del menu principale
Barrasdeagliment i di di agnostica
Percorso della directory corrente
Barra informativa sullo stato

Sezipniencipal e

o~ 0w nh e

Pul sant i funzione
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4.4.1.1 Barra degli strumenti di diagnostica
La barra degli strumenti di di agnostica co
sal vare i dati visualizzati ed eseguire al
breve descrizione delle funzioni dei pul sa
Tave2Bul santi rdieldlegglbarstrumenti di di e
Pul sal|Nome Descri zione
t Casa Tocca per tornare al mentd
Scambi Esce dalla sessione diag
= . schermata del menu del v
veicol .
al vreéo col o da testare.
| mpost
Fo nip Apre | a schermat al hpnpots.d z
Salva e stampa una copi a
= St amp a o mp P
|l mpostdizi ®nh.ampa
P~ . Fornisce istruzioni 0 su
@ Ai uto . ..
. funzi onameentfoundzii ovnair idi ag
Apre un sottomenu che off
Sal va . . ) . . .
I "'archiviazione dei dati
Utilizzare questa funzio
test Il a diagnosi di un
registrecdoOmundeadaki dne e |
) dell a centralina elettro
= ReglsF e |'i invier” al personal
ne del la fornitura di una solu
Accedi all "applicazione
stato di avanzamento del |l
Registrazi.one dei dati
i Pestampare i dati in Diagnostica
1. Tocca il pul santbDd adgenlols'ed cpmleinawa Aiaovroe o d
pul sante Stampa nella barra degli stru
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tutte | e operazioni di di agnostica.
2. Toc&ahampaverr” ™ ©visoamemmabd tendina.

a) Stampa guest:a PPtagmmeaa una copi a del |
schermata corrente.

b) Stampa tuttstdmpatina copia in PDF di

3. Verr” creato un file temporaneo che v
stampant e.
4 Una volta inviato il file, viene visua
@NOTA
Assicurati che il tabl et e | a-F§t ampLaAnNt ep rs
stampar e. Per wulteriori i dtmpwsit@rii oxnal | a s
it Per inviare report di registrazione dati
1. Tocca il pul santbDd adgenlold'ad pcpmleinaua Aiaovroe o d
pul sant e Registrazione dat i sul |l a bai
di sponi bitlet tdaurlasmteper azi oni di di agno:
2. Tocca il Rpglsantaeipere vdastuial i zzare | e
Seleziona un errore specifico e verrnw
consentir”™ di inserire |l e informazioni
3. Tocda piullsmvriteg | ' angol o in alto a destr:
modul o di segnal azione tramite | nterne
conferma al termine dell'"invio.

4.4.1.2 Percorso della directory corrente

I percorso dell astiraettudbty conoemt e€emde ¢
pagina corrente.

4.4.1.3 Barrainformativa sullo stato

La barra delle informazioni di stato in al
seguenti el ementi

1. lcona di st at d nddelclaa sreotheme s €4 €

2. lcona VCiMdica | o stato della comunicazi ¢
3. lcona del l:a ilmatitcearilad st ato dell a batter:i

4.4.1.4 Sezione principale

La sezione principale varia mostrantae del
identificazione del veicolo, il menu princ
informazioni diagnostiche.
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4.4.1.5 Pulsanti funzione

I pul santi funzione visualizzati nella pa
dél " operazione. Le funzioni includono navi
del codice e cos? Vi a. Le funzioni di gu
seguenti, ove pertinente.

@NOTA

La barra degli strumentlil adip aditaeg nsowsp e rciao r(e
rimarr” attiva per tutta | a durata dell a
operazioni qguali |l a stampa e il sal vat agg
informazioni di aiuttwwi o |l a registrazione d

4.4.2 Messaggi a schermo

I messaggi vengono vVvisualizzati guando
procedere. Esistono principalmente tre tip
Errore.

4.4.2.1 Messaggi di conferma

Questo tipo di aneistsamgeagn toe viiemnealsi zzat o ¢ o0 me

guando si sta per eseguire un'azione irrev
l a conferma =~ necessaria per proseguire.
Quando non =~ richiesta una risposna viaspali
brevemente.
4.4.2.2 Messaggi di avviso
Questo tipo di messaggio viene visualizzat
s potrebbe verificare una modifica irrev
messaggio "Cancella codici"
4.4.2.3 Messaggi di errore
I messaggi di errore vengono Vvisualizzati
procedura. Tra i possi bili errori figurano
comunicazi one.
4.5 Menu Diagnostica
L'"applicazi onen sDd mtgen ocsit i ctaalci | i re una conn
el ettronica (ECU) del veicolo tramite il

36



manutenzione del veicol o stesso.

La schermata del me R U g 46 Scnhce rpnaal tea f(dveel d ehiegnaul

menu pri)ncguiada gelsiegwtiernet il aa | ettura dei C
codici o | "esecuzione di funzioni di agma st
vol temziseednata |l a funzione, il tablet stabili.i
di spositivo V CMI e acceder” al me n u del
corrispondent e, in base alla scelta effett

4.6 Funzioni diagnostiche

Scansione automati ca

La nfzu one di scansione automatica esegue U]
dell a centralina elettronica del veicol o
errore (DTC).

La sezione principale della schermata di Auto Scan visualizza un elenco dei sistemi per
la maggior parte dei veicoli. Viene visualizzata anche una mappa topologica per le
principali marche, tra cui Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler,
Fiat e Volvo. | sistemi senza guasti rilevati appariranno in blu, mentre quelli con guasti
appariranno in arancione. Toccare "Scansione guasti" nella parte inferiore dello
schermo per iniziare.

A. Pagina della scheda Topologi a

o £ ® B W B BB

FigdrRagina della scheda Topol ogi

B. Pagina della scheda El enco
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e principale

do visualizzato in una mappa top
i st ema ECU del veicolo testato
ramma topologico, che descrive |
circuito di controll o del veicol ¢
dati " Sdac s auwaesetdid'i pul santi fw ma ir
Il e di guast.i verr"” visualizzato
anno mostrati in diversi col ori

rde: il sistema non ha rilevato

aiyl: sistemaewomohaisposta.

Ul sistema non =~ stato sottopost
anci$hetema ha rilevato dei guas
sualizzato nell " angolo in alto a
do visualizzato in un elenco

l ond ai $uail iwmer i di si st ema

l ondaiBdualizza i si stemi scansi o
l ondai3ualizza i risultati del | a
Guasto ndstemao presenti uno o pi %
il simbolo "#" indica |l a quantit
Promosso | Nesdwmrdi ear arhe il S i
scansionato e non =~ stato rileva
Non scansiohiat¢c@ che il sistema n
Nessuna rilsnpdoisctaa che il si st ema

ri sposta.
|l oddat occa=epuillsante per accedere
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eseguire ulteriori di agnosi

2. Pul santi funzione
La tabella seguente fornisce una breve

Taved3Bul santi flulnzi skeemmata di scansi on

No me Descrizione
Rapporto|Visualizza i dati di agnostic
Canfzellf“Cancella tutte |Ie informazio
rapi da
Scansi ong Lo o
. Esegue | a smadsii onedetleisi stem
fianco
Pausa Mette in pausa il processo d
Accedi al .
. Entra nel sistema ECU.
si st ema
Torna alla schermat a recede
ESC . . P
Di agnostica.
i Peeseguire una funzione di scansione aut

Prendiamo | a topologia come esempi 0:

1. Tocca il delul sappkiicazmiomred canenu Lavoro
Scegl i Il e informazioni del veicol o col
menu pri Weidpiagdacher mamhanuwepr i hci pal e
Nell a schermata del mefd Scpamisnoingalaet o
La mappa topologica viene visualizzat
pul sd&®cansi onenegluaastpiarte inferiore del
|l a scansione dei modul i del sistema de

Unit”™ di controllo

La funzione Unit"™ di controll o consente di
desiderateet pesei ézitonandol o tra una serie
procedure guidate dal menu ed effettuare o
Vi condurr ™ al menu dell a funzione diagnos
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GM = Scansions sutomatics = Centralina metore & vom CH120V

Centralina motore

TR, |~ <im,

Informazioni ECU Codici di errore Dati in tempo reale Test attivi
© (%]
) L[]
Funzioni speciali Informazioni sistema... &

-« A M B & @ B vow

Fi gd9acher mata della funzione diagn

unzi oni di sponi bili possono variare a
uder e:

formazi:onvii seucCdl i zza i nf or maa=ail omia.d etetl &¢
esta opzione per visualizzare |l a scher

di ci di eomtoirene | e funzioni "Legagi co

sualizza informazioni dettagliate sui
clonheo r del veicol o. La seconda consente
i dall a centralina.

t

ti i n temproecruepaelrea e visualizza dati e
ntralina elettronica del veicolo.
s

t attfiovmi scepeessospesi S5t emi e compon
) essere Vvi sAtatlu gzeastta actamMeasttorfeunzi on &
sponibili variano a seconda del veicol
nzioni :spfeocrinailsice funzioni di a dceotdti af nhec
'l e varianti per configurazioni per sol
attivi per determinat:i componenti dopc
ova, questa selezione pu, talvoltaaapp
rianti, Configurazione o qualcosa di s
eseguire |l a funzione diagnostica

Col | eiglarteabl et Maxi Sys al dispositivo \
ldenti fica il veicolo wutilizzando wuno
supportati dal tablet Maxi Sys.

Tocc@Aueéo Scauindit " conpeolliaodividuare il
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necessario.

4. Sel ezili@anafunzione che desideri eseqgui
di agnostiche.

4.6.1 Informazioni sull'lECU

Questa funzione recupera e vVvisualiazdda uhet
controllo testata, inclusi il tipo di uni t

= &6 = 5 B e |

17.12.2018
annazionn 163000
k7]
779965 <
ione (giomo, mese, anno) 70112005

Rasch

Ry

> H

w & @B B vow = &R 9D

FigdtLteéSchermata informativa della centr

1. Pul santi del | a barargan odsétgileidTatvd-BMmeins a n di
bara degl i strumeetri udia dieagnogztiiona dett
di ciascun pul sante.

2. Sezione principale: l'a colonna di sinist
destra mostra | escspecd¢iolmiche o | e de

3. Pulsante Funzione: in questoE$@soPr emidio
uscire dopo | a visualizzazione.

4.6.2 Codici di errore

Ipul santii funzione Freeze Fr ame, Read Codes
Codi ci dlil eprurlosraent e Freeze Frame si attive
i mmagi ne da Vocwanlé zBr pudé sGoetteaxncel | ar e i
errore (DTC) e al tri dat i dal | Readan tCrpadieisn .
visualizzare |l e informazioni det t angoldiualtoe d
controll o del veic@GbdiciQudmadclrabrsdebecmat a
di agnostiche, il tabl et |l egger” automatic
presenti nella centralina.
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FigdtiEBcher mata dei codici di erro

Barra degl: SstrumdevnetdiT advid-2®iud gramshiaraaed ¢ ql
strumenti dpgerdidganorsitdziceani dattdpgl ciaaecde

Sezione principale

Colondai s$ualizza i codici recuperati d
Colondaan2ica | o stato dei codici recup
Colonna 3: visvualizza |l e descrizioni d
Pul santi funzione
Fer mo i mmandiiinceona a forma di fiocco di
fermo i mmagine sono disponibili per | &
visualizzare | a schermata dei dati. La
schermata Leggi codioni escmndi vide ope
Cerca tocca per cercare il codice di ¢
ul teriori informazioni su I nternet
Cancel |l a: ctoadldacd per cancell are i codi c
|l eggere i codi ciefdietetruraoree | (eDTTG)paerdazi
cancell arli
Dopo aver letto i codi ci recuperat.i (
necessarie, ~ possibile cancell are i
funzione. Prima di esepgaisseéecquassh op
accensione del veicolo sia in posizion
UG Per cancell are i codi ci
1. Toc€ancell anepadisainti funzione.
2. Viene visualizzato un messag@goisaci di
perdita di dati qguando si applica
O ToccSa@per continuare. Un a scherm
visualizzata al termine dell ' ope

O Tocbaper uscire.
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3. Nella schermata &BBCcpafeumairpr damil
Cancebtibcrc.

4. Veri fica nuovamente | a funzione "

| " operazione sia andata a buon fin
Lettura:codtcaopera e visualizza i codi c
controll o del veicol o. La s c hseaomnda dd

veicolo sottoposto a test
ES® premil o per tornare alla schermata

4.6.3 Dati in tempo reale

Qu a
rel
tra
vei

b
d

ndo si seleziona questa funzione, sull o
ativisalemoadmdtoo. | parametri vengono Vi
smessi dall a centralina, pertanto =~ pos
coli

scorrimento tramite gesti consentie. dTo cnc
schermo e trascina il dito verso | '"alt:
ualizzati se i dati occupano pi % di wuna
ermata di dati in tempo reale:

FigdlaBcher mata dei dat i in tempo r
1. Pul santi dell a barra dégéderne d-Qmeind ada ldli a
aralegl i strumenperdundi dgeaostizcane dett

i ciascun pul sante.

2. Sezione principale

Col onna Nome: visualizza i nomi dei pa
O Casella did Tooenctar ol A ocasel |l anidét rcaond
parametro per selezionarl o. Tocca d

deselezionarl o.
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O Pulsante a discesa: tocca il pul san
parametro per aprire un sottomenu
visualizzazione dei d

. Col onna Val ore: visualizza i val ori de
., Colonna Intervallo: visualizza gli int
. Colonna Unit”": wvisualizza | '"unit per
modi ficare | a modalit’l mpoiit @neltloac chaarrer :
strument. i Di agnostica in alto e elamli@Zi
3. Pul santi f mredil anescher nmaetnap oDarteial e sono |
pul santi funzione; | e operazioni dei pul .
in tempo reale saranno descritte in segu
a) Modalit”™ di visualizzazione
Sono di sponibili guaual oz zreozdiadne ” ddii dat i
visualizzare vari tipi di parametr.i nel | a
Tocca il pul sante a discesa sul |l ato dest
Verranno visualizziatii i4a poltsabeti7 pusbanst
modal it?’ di visualizzazione dei dat i, pi %
di sponi bili informazioni aggiuntive, un p
mi sura dei dat in wiud wsalnitzez aAtit,i veat or e, t ocC (
|l mpostazioni attivazione.
Tutti i parametri =
0 voci selezionate.
Walore reale pressione di sovralimentazione & 10259 kPa
Temperatura dell'ania di alimentazione 229 'C
Pressione di sovralimentazione nominale & 11489 hPa
© A lx =] O 3|9 e
559 ‘c
Gontropressione allo scarico & 179 mbar
Temperatura gas di scarico a monte del filtro del particelata &) 55.9 °c
Requis rigsneraziane. © e
Chilometri percorsi dalla rigenerazione & 3234065 m
Stetorigenerazione O TS
[+] = 2 o @ E @O %«
Gruppe  Desel 1tk e i Uniscl graficl Verso lallo impostazioni Eliminadali  Bloccars  Record  Revisione  Indiietro.
t B & @ 04 vor = &2
FigdlLa&Bchermata in modal it di visual
Ciascun parametro visualizza | a modal it S
O Modal it indicat ooriesuaandlzae@i do parametri i
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O Modalit® tastmodal it” predefinita che vis

di testo.
@NOTA
| parametr.i di stato, come ad esempiAd TIl & Ol
ANNULLATO) , possono essere visualizzati e
come ad esempio la |ettura di un sensor e,
testo che in modalit”™ grafico.
O Modalit” grafico: avitwmalai gpaomtat ri sott ¢

forma d'onda.

Tutti | parametri -

1 vaci selezionate

walore reale pressione di sovralimentazione & 1009.9 kPa
Temperatura dell'aria di alimentazione &) 08 E

K4 Pressione di sovralimenitazione nominale  (hPa) © setf | 11438 | Qx,, Qv, ||=
| 1 j =)

Consenso rigenerazione &) Rigenerazione

abilitata
Temperatura gas di scarico a monte cat. &) 56.9 c
Contropressione allo scarice & 209 mbar
Temperatura gas di scarico a monte del filtra del particolato &) 629 c

Rinenera7iane non

O = = B §# & i © = © @

Gruppo  Desel.uttn wsans sasnes Unisci grafct Versalalta impostazioni Eliminadati Bloccare  Record  Ravisions  Indietro

- A A B & @ B4 Vow =

Figdldaodal it schermata grafico forr
I n quest a modal it "™, sul | at o destro del
pul santi dhecoonsehntioranno di mani pol ar e
1) Pul sante I mg&et&ionpiosta il val ore mi

del | " asse Y.
2) Pulsante Smalidica i valori della scal a

Sopra il grafico della fopmasdnhonddpes
di scala che consentono di modi ficare

grafico. Per | '"asse X sono disponibildi
Y sono disponibili tre scal e: x 1, X2 e

3) Pul sante Momoficbodcoar ei Idel |l a forma d' onc¢
Il i nea.

4) Pul santei nZodmccal o wuna volta per Vi s
selezionati a schermo intero.

45



5 Pul sante tt@ecéal o per uscire dalla modal
Vi suali zzazéeomme iantsegrhioest a opzione — di s
modalit”™ grafico a forma d' onda e viene
uni one dei grafici per il confronto dei
pul santi di paonter slulpernelrleadestra dell o
, Pulsante deblTeackial preci anodi fi care i val

della forma d'onda. Sono disponibili q

Sono disponibili tre scale per | 'asse
, Pul sante WMordicfciacgper aprire una finest

i mpostare il colore della forma d'onda

| " el emento del parametro selezionato.
, Pulsante per riogdiocea |perzowsncizzeazdahlke.

schermo intero.

Pul sante tEecdal o per uscire dalla moda
Per modificare il colore della forma d°'
grafico di dati
1. Selezionare umipanbdmeznoedael |l a modal.
2. ToccmulidMode fei vaerr”™ visualizzata una f

Annulla Modifica

Pressione di >

sovralimentazione nominale

A B & @ N v =

FigdLl&Scher mata di modi fica della for
3. 11 paramet r o tvoi eanuet osnealteizciaonmeant e nel | a ¢
4. Seleziona un colore dalla seconda col o
5. Sel eziona | o spessore della Ilinea dal/l
6. Tocé&Eanpeer salvare | '"impostazi Amemuddeaus
uscire senza salvare.
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@NOTA

I'n modalit”™ a schermo intero, modificare |
Il inea toccanMoodiifliincpal sanaedestra dell o sch
O Modalit” indicatvoseadigiztaalieparametri so

b) | mpostiazdiiomtti vazi one

Nell a schermata | mpostazioni trigger, I
inserendo un valore minimo e un valore mas
la funzione di trigger verr  eesreguaiuttao neatiilc
i dat i generati . C possibile visualizzare
Revi shehka parte inferiore dello scher mo.
Tocca il pul sante a discesa sul |l ato destr
pul saTnrtiegger!l " ul ti mo del sottomenu. Toccal

"Il mpostazioni trigger

Trigger Settings

Trigger

Allarme cicaling

2000.0

Annullare

Ol - )

Figufl&Scher mata di i mpostazione del

Nella finestra I mpostaziowmlisdantiiggerdse® noadg
a) Triggeattiva e disattiva il trigger. It
b) Al |l ar me ac usstttiicvoa e disattiva | "'"allar me.
segnale acustico di aveoirsaggiuamge iill miadi
prei mpostato. L'allarme acustico si atti
c) MIM tocca questa casella di i nput per vi
inserire il valore |Iimite inferiore rich
d MAXd tocquesta casella di i nput per Vvisus
inserire il valore | imite superiore rich
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it Per impostare un trigger
1. Tocca il pul sante a discesa a destra
sottomenu.
2. Tocca il Tpudswimtteo destro del sottomen
| mpostazioni Trigger.
3. Toccaakealla di i nputvidseulalvialzoarree MInN ptes
cui inserire il valore minimo richiest
4 Tocca |l a casell a dpevinpwdl idedtaasat lientea M
cui inserire il val ore massimo richies
5, TocO©O&Kper salvare |'"impostazione e torn
reale; oppmnmepémcweusacire senza salvare.
@NOTA
Quando il trigger Vi ene i dp cat atre dor rtert
visualizzato davanti al nome del parametro
diventa arancione quando | o . Il nol tre, d
ciascun grafico dei datGr éffjueada fomamai dao
il punto di all ar me. Le linee |Iimite sono
dall e forme d' onda dei parametr.
¢c) Pulsanti funzione
Di seguito vengono descritte | escfhuenrzmaotnai Dx
tempo real e:
O Annul | ai ttuotctcoa questo pulsante per annul
possibile selezionare fino a 50 parametr
O Mostra selezionatti oMostqumestud tmul s anotnee p ¢
all "altra. Una visualizza i parametr.i S
di sponibili
® Unione grabccia questo pulsante per unire
per |l a modalit”™ grafico a for matid'eo ngduaa)n.
confrontano parametri diversi
®NOTA
Questa modalit?’ supporta | a fusione di g
digital mente. I parametr.i non digitaldi non
it Per wunire i grafici dei dati selezionati
1. Selezionareatgl|l deel @gar amet ri da unire.
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O O

Tocca il Upussiangebhfacparte inferiore o
tempo real e.

a) Questa modalit”™ supporta solo par ame
vengono selezionati parametri non di
che avvisa | '"utente che i parametri ¢
modalit”™ e chelezneonas®adiao2sa 5 par
il pul'"Haont ea pietro”"t ornar e all a scher
selezionare i parametri supportati

b) Se i parametri selezionati non sono
vi sualizzato wun npelsisagali lo' uctheen tceo ndsii
parametri supportati. Verr”™ visualiz
selezionati pi % di 5 parametri. Sel e
toccare iOKpeul sante i dati

3. Tocca il Apmuulsiazmotnee!l | a parte inferiore
tempo reale per annullare | "unione.

I'n cd mposta | '"elemento dati selezionato

| mpostazitoorcica questo pulsante per i mpost

Per i mpostatre deal ldaurregi strazione dei dat

1. Tocca il | mpbswaanteelolna parte inferiore d
tempo real e.

2. Tocca il >puldeasnTreanpoi di regi stlraa zh arnrea
attivazione ientedealilomadiunt empo.

3. TocOHKper salvare | '"'"impostazione e torne
in tempo real e; oppX¥tenéebktcangdl uil s act
uscire senza salvare.

4. Tocé&aneel |l " angolo in altoaal chesstraziden
tempo reale per confermare e salvare |
Dat i in tempo rédahepeéappsciereosenza sa

Cancel |l:a tdbectcia questo pul sante per cancel

cache.

Bl ocdicwai sualizza i dat i recuperati i n mod
Fotogramma precedente: passa al fotogr
Fot ogramma successivo: passa al fotogr

Ri produci/ Paudgr otducaoae/prett ere in paus

Ri prendi: tocca per uscire dal | a mo d
visualizzazione normale dei dat i
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O Regisdtmavia |l a registrazione dei dat i i
selezionatianfRegd anteirlld apuplasrt e i nferiore ¢
tempo reale. Verr"”™ visualizzato un messa
parametri da regi stHoarce.pi Tooc cpae ri Ic opnuflesrama

ass e selraggiontar ar ealatToadma pér paven

trazi on®i pTeeedad iint eprurlosnapnetree | a r
reale registrati p o s sRoenvoi senseshekrae

feri oreatdielilm tsempea nrad al eD. I dat

anche nell ' applicazione Gestione

®
3
°
50 ®»woOo o3>

Q
- - = O

D

«

- T O o
—

O Qo +— S5 S5

par

rivi
Ri
to
Se
Re

u

ndi : tocca questo pulsante per i
re alla visualizzazione nor mal e.

|l atore: guestoi pudsangeandene att
ra. Tocca questo pulsante per in
di interesse durante | a registra
te |l a riproduBeehéeon®e|dReaviitsa onas
finita per aprire una finestra po
ire |l e note.

- ® S T unu o9 99 O
—

p
du
pr
in
O Revi
Vis
@NOTA
Nel | a h

| " operazi
"Rivedi d

ensente di rivedere i Reauviispemd s
zare un elenco di eretgo sda arziiwend e |

(ST I B O N E B (ol (o]

- o
=]

e
N

7]
(9]

rmata Dati in tempo reale =~ poss
ne corrente. Tutti i dati storic
ti" dell " applicazione Gestione d

Q O O

Fot ogramma precedente: passa al fotogr
Fotogramma successivo: passa al fotogr
Ri produci/ Pausa: tocca per riprodurrel/
Mostra s é&lwizd uwailaitgezr amet ri sel ezionati
Uni one ddiumirade cii grafici dei dati sel

I ndi®dtesee dalla schermata di revision
tempo real e.

O Indidtmona alla schermata precedente o e

4.6.4 Test attivo

La funzione Test attivo viene wutilizzata p
speci fici del veicolo. I test disponibildi

Durante un test attivo, il tablet i nattai can
gl i attuatori. Questo test determina | "'"int
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dat i dell a centralina o monitorando il fu
includere | a commutazione di utnr & od wee os tdeet, i
Sel ezionando " Test attivo" viene visuali z.:
di sponibili variano a seconda del veicolo.
- - B =
2 = Cantralina metare > Test attiv: B vow EHI20V
Movimento completo della farfalla(Dati attuatore farfalla TAC)
Posizione farfalla desiderata Non comandato
Pasizione farfalla desiderata ¥ 0
Pasizione farfalla o 0
Patenza motore ridotta v Inattivo
Pasizione pedale acceleratore ] 0
Sensori posizione pedale acceleratore (~] 0
Sensori di posizione pedale acceleralore 1 e 2 o Flausibile
Sensori di posizione farfalla 1 a2 “ Plausibile
Sensore posizione pedale accelerato APP 1 [~} 0
T Pt 0| Aumenta| Diminuisci  ESC
t B O @ I vaw = @
FigdlL@&Bchermata di test attiva
Seleziona un test dalle opzioni del menu.
per completare il test Le procedure e |e
I pulsanti funzione nell'angol o i n berstsmn o
di mani pol are i segnali di test Le istru
principale della schermata di test Segui
appropriate per completaS@eir t@mdi teBdenmmil it
4.6.5 Funzioni speciali
A seconda del veicolo i n prova, guesta o
"Processo di apprendi mento", "Programmazi
(non valido per gli Statin Uwndltiidgd ,péerCoaltir
gual cosa di simile. C possibile seleziona
esigenze.
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oM = - .- B =

zmn

slezione manuzle » Soansione sutomatics » Cantral ina metore » Funzionl speclali B vom 21200

Funzioni speciali

valori appres resistenza

aria al minime corpo valvola a farfalla riscaldatore sonda HO2S Programmazione regime minkma

i sonda ione sensore di posizione  Programmazione variazione posizione
lambda pedale freno albero motore

Reset cronologia disabilitazioni

awlamento remoto veicolo AP EEED

Regolazione regime minimo

Reset valori programmati del sistema
di aspirazione

Reset regolazione carburante

FigdtL&chermata delle funzioni spec

4.7 Programmazione e codifica

Dal Frbdotzi one del | " OBDI | fino ai moder ni \
hardwar e e software del | e automobili S i
L'"aggi ornamento del software potrebbe esse

probl emi

., guidabilit

R Efficienza del carburante

R I nterruzione di corrente

., Codici di errore

., Durata dei component.i meccani ci

La funzione di programmazione e codifica v

controllo del vei aglgo oronansesemnt ensdoof tdviar e o

all"ultima versione, nonch® di ri progr ammsé

dopo aver effettuato riparazioni 0O sostitu
@NOTA

La funzione di programmazi one si applica

di spositivo VCMI, che funge da interfaccia

la centralina elettronica del veicolo e tr

Le operazioni odie praeagrdammaai di sponi bili va
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prova. Nel menu del tabl et vengono visual:@
Esistono due tipi generali di operazioni d
A. Programm@znothee anchleatmmePr ggrhcdadat t ament o
componveinetnie utilizzato per riprogrammare
del veicolo dopo riparazioni 0O sostituzi
B. Ri programmazi one: scarica |l a versione pi
servet i me tramite accesso a I nternet (
automaticamente quando il tabl et ~— conne
verificare manual mente | a presenza di a(
versione pi % rreacleinntae enledtltar ocreincta del vei
@NOTA
Assicurarsi che il tabl et sia connesso a
utilizzare | a funzione di programmazi one d
al server del produttzooedidelaggéiocolamepeéo. i
Selezionando "Programmazione" si apre un I
seconda della marca e del modell o del veicoc
Vi sualizzata una schermata diaptogrmemaz¢ ol
scel te Seguire |l e istruzioni visualizzate
informazioni visualizzate sullo schermo v
eseguita.
4.7.1 Programmazione
La sezione princiapadlie cdoedlilfa csac hveirsmuaatl i z z a
del veicolo e |l e informazioni di codi fica,
1. Tut ti i sistemi di codifica disponibild.i
i valori dir i pooditfaitda ssudnd at o destro.
2. Nella parte inferiore della sezione prir
che consentono di gestire il funzionamen
Verifica attentamente | e condizioni del Vo
pul adtunzi one per modificare i codi cnvada i
termine della modifica di tutti gli el emer
visualizzato un messaggi o di stato dell ' es
o Riuscito.
Pr e mi ES Qteastusscire dalla funzione.
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4.7.2 Riprogrammazione

Prima di iniziare la riprogrammazi one:
C obbligatorio che il tafliestabaleonness
Il tablet deve essere collegato al VCMI

La batterti adalwed dsashdree compl et amente cari

del modul o. Coll egare il tablet al cari
Col Il egar e un mantenitore di cari ca al
manteni mento di una tensogmammasitaméd.e Id L
tensione variano a seconda del produt
raccomandazioni del produttore del veico
Non chiudere | " applicazione durante | a

prcooesso potrebbe non riuscire e causare

Le tipiche operazioni di ri programmazi one

convalida del numer o VI N. Toccare |l a casel

Verr” wiuswalii zzata |

La sezione principale dell "interfaccia

sull"hardwar e, sulla versione software cor
programmare nelle centraline.

Sull @ersmohverr”™ visualizzata wuna serie di
attraverso | a procedura di programmazi one.
Leggere attentamente | e informazioni Vi sua
per eseguire | a procedura di programmazi on

4.7.3 Errori di riprogrammazione

©® VMPORTANTE

Quando si riprogramma | a centralina a bor
veicolo sia completamente carica e in buol
ri programmazi one, | " opeirrag i oemel poterdbdibenea o
della tensione operativa <corretta. Tal vol
recuperat a, ma una ri programmazi one non
irreparabil mente | a centraliaenit®&recodnscagt
alla batteria del veicolo per garantire i
programmazi one. La tensione richiesta var
Consultare il produttore diedne edarod ot tpaerda
Occasional mente, | a procedura di aggiornam
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correttamente. Le cause pi% comuni di err ol

cavi difettose tra ilspgaddiement d &e&€IMlqgeaddd c
del completamento dell a procedura di aggi ol
del veicol o.

Se il processo si interrompe, ricontroll ar
l a comunicaairoredtai & riavviare |l a proced
programmazi one si ripeter”™ automaticamente
fine.

4.8 Operazioni OBDII generiche

L'"opzione di di agnosi del veicol o OBDéel 1 B

presenza di codi ci di errore (DTC), indiv
avaria (MIL), controllare |l o stato dei moni
ed eseguire altri servizi redsastsd vdi radtlteo eQr
utilizzata anche per testare i veicoli con
database. | pulsanti della barra degli str
schermo sono disponibileil peWaddmeidiiboh s adi
del lmabgli strumentierdimadgigagomaosdiecad agl i

4.8.1 Proceduragenerale

it Per accedere alle funzioni diagnostiche
1. Tocca i | Dipaysasttlecmenu Lavoro Maxi Sys.
menu Veicol o.
2. Toccla pgul E®BDe Sono disponibili due o]
comunicazione con il wveicolo.
Scansione automatica: selezional a
utilizzando ciascun protocoll o e C
utilizzando il veicol o.
Protocoll o: selezional o per aprire
protocoll o di comunicazione N un
comunicazione dei dati tra una cen
strumento diagnostico. Gl oshial p rmBtDo c
comunicazi one.
3. Selezionare un protocolRrootsoxendd®l eni &I
Attendere |l a visualizzazione del me n u
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£ £ = B & 9 B 8
ECBO > 150 157654 (CAN) B vom £V

Menil funzioni

A% M K1)

DTCRFFD Prontezza I/M Dati in tempo reale Monitor di bordo
o—
° e =
oL = =P ®
Test dei componenti  Informazioni sul veic... @ Stato del veicolo Prova di emissione

ESC

At B & @B B var = fa G

FigdlLteMendi agnostico EOBD

4 Seleziona un'opzione di funzione per ¢

DTC e FFD
Preparazione |/ M
Dat i in tempo real e
Moni toraggio del sensore 02
Monitor di bordo
Test dei component.i
I nformazioni sul veicol o
Stato del veicolo

@NoTA

Le fusuzmippoirtate possono variare a seconda

4.8.2 Descrizione delle funzioni
Questa sezione descrive | e diverse funzion

48.21 DTCeFFD

Quando questa funzione =~ selezionata, sul |
codiemom zzati e codici in sospeso. Quando
codi ci di errore (DTC) sono disponibili.i p
fiocco di neve verr” ™ visualizzato sul Il at
cdici e Leggi codici possono essere utili z
inferiore dello scher mo.
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Codi ci attual:
I codi ci attuali sono codici di errore
centralina elettrohicadi{( ECMDBDBel | VEOBDI b
base alla gravit”™ delle emissioni, con i
quel I a priorit” inferiore. La priorit?
avaria del mot ore a( MliL)casmmclka!| pziocedudei
classificano i codi ci in modo diverso, [0
veicol o.
Codi ci in sospeso
Si tratta di codici l e cui condizioni di
|l "ultico gucbHa, ma devono essere soddis
consecuti vi prima che il codice di err .
visualizzazione dei codici in sospeso
dopo una ripa&iaeonilone qd@alnde | e informazi
cancell at e, ri portando i risultati dei t
a) Se un test fallisce durante il ciclo c
associato. Se il guast es dmt as o&dptersd ¢ U
riscaldamento, il guasto viene automat
b) | risultati dei test riportati non i nd
sistema difettoso. Se i risultatuil tdeerii of
utilizzo del veicolo, viene memori zzat
il componente o il sistema difettoso.
Fermo i mmagi ne
Nel l a maggior parte dei casi , il frame n
errore (DTC) wsBiegbaCatqueAl cuche hanno ul
emi ssioni del veicol o, hanno una priorit
pi % elevata =~ quello per cui vengono con
fermo i mmagi nd sitramltwdchemo dwern' val or i dei [
dell a memorizzazione del DTC.
Cancellare i <codici
Questa opzione viene wutilizzata per can
emi ssioni, incl usi i c ofdeircmo diimneargrionree e( D
mi gliorati dal produttore dalla central
opzione reimposta | o stato del monitor d
su "Non pronto" o "Non completato".
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Quando shaséktlepizbone " Cancella codici",
di conferma per evitare | a perdiswmebtai
schermata di conf er ma" Weptre rc aurstciimwear e, op

4.8.2.2 Preparazione I/M

Questa funzi onae pdre nwee ruitfiildarzeatl a prontezz:
€C una funzione eccellente da utilizzare pr
la conformit”™ alle normative sull e emissic
sottomenu domidue opz

Da quando sono stati cand®derdolsatria il oc osctiactio
dall "ultima volta che i <codici di errore
Questo ciclo di guida visualizza | o sta

corr.ent e

4.8.2.3 Datiin tempo reale

Questa funzione consente |l a visualizzazion
centralina. | dat i visualizzati includono
informazioni sull o statosdedi sdatiemadel rasim
I dati in tempo reale possono esskati viimsuta
re@glee i nf odremazigdniat e.

4.8.2.4 Monitoraggio del sensore O2

Questa funzione consente di recuperare e r
di ossigeno memorizzat.i nel computer di bo
La funzione di test del monitoraidebleiseals
comunicano tramite una rete CAN (Controll e
monitor del sensore 02 sui veiMdonhitadotdaiib

4.8.2.5 Monitor di bordo

Questa funzione consente di visualizzare i
sono utildi dopo | "intervento di manutenzi o
del wveicsotlast a cgaincel | at a.

4.8.2.6 Test dei componenti

Questa funzione consente il controllo bidi
permettendo allo strumento diagnostico di
i si stemi del vei cotliol.e Quesrs t waa If wtnarieo nlea " r €

elettronica a un comando.
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4.8.2.7 Informazioni sul veicolo
Questa funzione consente |l a visualizzazior
(VI N), del numer o di identificazvenef ided |
calibrazione (CVN) e di altre informazioni

4.8.2.8 Stato del veicolo

Quest a funzione verifica | e condi zi oni E:
comunicazione dei modul i OBDI I ,t atlo ndianelra
avaria (MIL).

4.9 Referto diagnostico

4.9.1 Funzioni di pre-scansione e post-scansione

Dopo aver eseguitscaresifamaedc@ampioad e pirreser en
numero d'ordine di BGastli emeCaoad dl o gvica aabd lo
Selezionare | a registrazione mumeric adedleli' o
manut enziioneul Satsic adnesliloan eprcehe -ggaznhdiondel v &
visualizzatregeslmasitessastorica detatesme
report PDF per confrontarestacocsi ome®ad n pies im
prescansi one
Seleziona e tocca il pul sante del wveicol:
il numero dell "ordine di ma nrustpeenazvivd me en
scansione e il rilevamento dell"intero v
documentare | e condi.Unanivoat ttua b mspctlaenttsa voani
non sar’ possibile eseguirla naumeament p
essere modificato.
Funzimpmstcansi one
Unaolta compisetaaitsd olne ,pruesci re dal veicol
il pul sante del veicolo nella schermata
|l o stesso numerddi dmlnlu'terndiimne nell a fir
vi sualizzat gpelra sacktrsmatnae . | | -srceacnosrido ndee |
generadt ot ermine della scanstcaneioherésdeEk
scansione sarannacteis®walridz zsdtoir iceol Ideei t e
NOTA
La funzi omnecardsi poestpu, essere eseguita ripe
veicol o, T ocufafrieciiéentpeil sante del veicol o n

59



per riconneinselsdtegsondiumero dell " ordine
finestra a comparsa e seguire i passaggi
visualizzato =~ quseclanosifoinneal e dell a post

4.9.2 Salvataggio , visualizzazione e condivisione del referto
diagnostico.

Il referto diagnostico pu, essere consulta

4,9.2.1 Salvataggio del rapporto diagnostico

., Tramite |l@r dnmumlzo @ina
1) Accedi al |l a scher mat a principale del
Cronolnoegglilaa barra degli strumenti in al

& m Tuofzaz)  Prefei Stora | Americs(s)  Ewopsoldl)  Aws(3n)  Ginaf1st) qQ

@ 20263 11 registrazioni
2007 YOLYO V70 XC (01-)/ | 2007 VOLYO W70 XC (019/ | 2007 VOLVOVZOXC (01-)/ | 2007 YOLYO Y70 XC {019/
XC70 (07 XC70(07) XE70 (07) XC70 (407)
2026-03-30 15:58:27 2026-02-30 15:56:05 2026-03-30 11:00:45 2026-02-30 10:58:24
Gonteggln B1C:2 Contegalo 0162

@/ =/ =/ =/
DFSK G718672 Faw Bestum Bestune T5S 2022 LYNK_CO 06 2022 LYNK_CO 06
2026-03-27 17:05:3% 2026-03-25 19:38:12 2026-03-24 11:06:42 2026-03-24 10:43.07

@/ -/ A =/
2022 LYNK_CO 06 2022 LYNK_CO 06 2022 LYNK_CO 06
2026-03-23 711057 2026-03-23 17:34:48 2026-03-23 153316

A & B & @B B4 vew =

FigdreSchermata Cronol ogi a

2) Seleziona una voce de-®pa | ceraamteolllo ga nag cel c
destra.
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w3 Storico test o

Titolo 2007 VOLVO V70 XC (01} / XC70 (-07)
-y mpare.
A 2007 Tar
nno arga = Email
W VOLVO Numera di
? telaio are
2 rapport
WMadello V70XC (01 / XC70 (-07) Slener 33554431 km
@ Eliminare
Sotto monello Colare
Motore D5244T4 Stato Non awviata

Teenico

Tecniche

t B & @ B vw

FigdRiSchermata di test storica

3) Toc®Oatieni rappeetosci |l a targa .Bocica
Sal va

Tramite |ldi faonamuon@mati ca

1) Accedi alla pagina di st®&nbtkevnaeaeatibroama
i pulsanti funzione nella parte inferi

GM - =

£ 0B OBo®m 8 B B

GM > Selezions manusle > SCansione EtOMatice B vow EZI20V
Mappatura -
topologica &
1 Centralina motore Non scansionato | ush
2 Centralina cambio automatica Non scansionato
3 Centralina freni Non scansionato
4 Centralina telaio Non scansionato | =

5 Centralina diagnostica e di rilevamento dei sistemi di ritenuta gonfiabili  Mon scansionato | =

6 Quadro strumenti Non scansionato | s
7 Centralina servosterzo Non seansionato | u=p
8 Centralina bloccasterzo Non scansionato | usk
9 Madulo sensore angolo volante Non scansionato | =

it Rg;‘:‘f‘e hl :mli =

A B & @ O iow =

FigdRaSchermata di scansione automat

2) Al termine della scan8Repaetrrtiad |i spiusltseanmat
nella parte inferiore dello scher mo.
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= £ ® & w0 B ®

anem
GM > Selezione manuele » Seanslone eutomatica B Vo EDILOV
Mappatura N =
e Cls oTCs 22 T00% [
1 Centralina motore Errore | 4 @ L
Stato cronolagio DTC - Storico [ 53
Dalla cancellazione dei BTC A |
Girouito di controllo pampa del iquido refrigerante 211 -
82694:00 pamp 9 d Ultimo test : DTG corrente fallito

del riscaldatore interrotto
Questo ciclo di accensione :

Fallito
Stato MIL: Richiesto

Stato cronologia DTC : Storico
Dalla cancellazione dei DTC
Fallito

CO5B0:00 Rilevata perdita circuito idraulico ABS anteriore Ultimo test : DTC corrente fallito
Questo ciclo di accensione :
Fallito
Stato MIL : Richiesto

Stato cronologia DTG : Starico
Dalla cancellazione dei DTC
Fallito

POS56:00 Prestazioni sensore di pressione servofreno Ultimo test : DTC corrente fallito

Ouacio ricln di accanciona

Remote  Dagnosi  pooo Cencellezion | Seansione| | Accedere
Expert imtsligerte  REPOM |\ Dy | “erori | oo

t B 6 @ (N Vw B &

oLesARTERE

Figdra&Schermata di scansione automat
Tramite | e fwmredilanibapmreasdretgil i strument.i
Il rapporto diagnostico pu, essere Vvisua
di agnostiche, tra cuieilaodcansdbner aotem
per visualizzare i rapporti salvati

0 Toci:,.apulsante nella barra degli stru
Salva come IRBETrisci il numBanl o adiockt a
.pulsante in alto a destra dell o sch

(@]

Tocc.apiull sante nell a hbardria ddeagglnio ssttircu

Il nwieport alloksewdsci il numero di ta
Toc&Sal »¥i sual i zza qrueamarit sel ezi ona ur
visualizzare.
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au

elezione meanuale > Seansions automatica @ Vo £3120v

Mappatura Screenshat )
i B —2
1 Centralina motere . @ 4
Salva come PDF
Btorico E hY
~1e oA |
Circuito di controllo pompa del liquido ref Rapporto su Cloud
B269A00 del riscaldatore imerrotto B4 oo Jte fallite

pne
Fanno
Stato MIL : Richiesto

Stato cronologia DTC : Starico
Dalla cancellazione dei DTC
Fallito
CO580:00 Rilevata perdita circuito idraulico ABS anteriore Ulimao test : DTC corrente fallito
Questo cicle di accensione
Fallito
Stato MIL : Richiesto

Stato cronologia DTC : Storico
Dalla cancellazione dei DTG
Fallito
PO556:00 Prestazioni sensore di pressione servofreno Ultimo test : DTC corrente fallito

sin cicls diascensions

Remote  Diagnosi Cancellazion. - geansione | Accedere
| Expert intoligente Report i omori ol sictoma ESC

O ©B g v =

Figdré&chermata dei codici di erro

4.9.2.2 Visualizzazione del referto diagnostico

Tutti i report salvati possono esser.e Vi

O TocGastidarrdr onol ogi aSekéezbbona urgispeaif
dell a cronol ogi a deVli svueailciozizd leP mfug mldo it o

per visualizzare il report

O Dopo aver salvato i r8pbva tome daBEERB4IloNE

datPDPher visualizzaoeatjuesti report

O Dopo aver salvato i r@poir ¢ n itodReeppoord b siyll
tocGasti one Regptoirt géoudisualizzare i
piattaforma cloud di Autel

4.9.2.3 Condivisione del report diagnostico nel cloud

1) Toccestidaesi Rappodti o cancelpleazzd mencker e
schermata Elenco report
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- Elenco report Q 7

@ [nev CnY « | & [ new I D
2005_12/BMW;/ 17 2025/GM/Chevrolet/
118d_M47/Report Informe de diagnéstico de | Rapport de di Rapport de diagnostic du
diagnostico del veicolo vehiculo véhicule véhicule
011015052 20260410 13-12:08 20260409 15:90:0 202
10 v VINSGYFNSESXES53641D
2005177 BRW 1/ 116d_M47/ 20725/ G Chevrolet! A5 GM7 Chevrolets
147
=] < 8 < < <
=) & @ | & @ &
I+ 2011 _02/BMW/X' /X6 2000/ KR /SBOL/EEHE BT
Fah xDrived5I_N55/Fahrzeug- &

Diagnosebericht
60405132

VIN: VIN3GYFNIEGXGS530410 VINWBAFGZ100BL30T1T1 VINHH

2025¢ B Chevrolert 20257 GM/ Chevralets 2011027 BMIW, X/ X6 2009/ A%/ SB0LY B6304T2
«Drivedi_N55 NG5
=] < B < @ < & <

-~ A O N & B 0w

Figdr®Il enco dei report

@NOTA
Nota che se iI@,epsoirgnivfiismaaldtzaail report
sul cloud e puoi condividerl|l (“>consiadgnirfii;c
caricamento del repor tmas uv ercrl’outde mtoant 0 aruit
successivo accesso al report
2) Toct< cona nell'angolo in basso a dest
3) Esistono tre modi per condividere i re

i nviar e -mariamiot ei nevi are tramite SMS (tra

4.10 Uscita diagnostica

L'"applicazstoinea Dd amgtnionua a funzionare anch:q
veicolo = attiva. C importante wuscire cort
interrompere tutte | e comunicazioni con i
Di agnostica.

@NOTA

L'"interruzione della comunicazione pu, dart
(ECM) del wveicolo. Assicurarsi che tutti i
cavo USB e rete wireless o] cabl ata, teksan
Chiudere tutte | e schermate prima di scoll

UG Per wuscire dall'"applicazione Diagnostica
Nell a schermata diagnostica attiva:
1. Tocca ill pdileB:@er uscire da una ses.
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2. Tocca il Sgpuwulmbd rat evredlclod obarr a degl i

di agnostica per tornare alla scher ma

Nell a schermata del menu del veicolo:
1. Tocca i |lHpméslanaebarra degli strumen:

2. Tocca ill pdil s&amiarea bdir navi gazi one in

3. Tocca ilHpmd slalnda ebarra degli strument
direttamente dall ' applicazione e tor

@NOTA

Dopo aver chiuso | " applicazi oincea DpiiaY ncoosnt iicl
possibile aprire in sicurezza altre appl
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5 Servizio

La sezione Assistenza progettata specif
sistemi del veatbilwi perdidi agsiset enza e man
schermata tipica di un' operazione di assis
da menu. Segui l e istruzioni visualizzate
esecuzione apmppropriatvea,l oirns o i dati <corret
L'"applicazione visualizzer? istruzioni d e
assistenza selezionate.
Dopo aver inserito ciascuna funzione dpeci
opzioni Di agnosi e Funzioni urgent.ii L a
cancellazione dei codi ci di errore, operaz
determinate funzioni speciali L as dtlitman iz © 0 @
dell a funzione speciale selezionata

3 Service

&7 (p) &)

Reset olio EPB TPMS BMS

my DEF £

@ o) 1= Y

Spurgo freni Post-trattamento Chiavi IMMO Iniettore

® o @® )

SAS Sospensioni Valvola a farfalla Fi”“t‘e’«i"“i]'c‘::‘:;‘i""

H 6 @ (v A &
FigblMen di servizio

I n guesto capitolo vengono descritti al cun
5.1 Servizio di ripristino dell'olio
Eseguire il reset del sistema di monitor ac
|l "intervall o ottimale per il cambi o del |l "' c
sistema di promemoria della durataldeal che
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ef
su

fettua il cambi o del |l "ol i o, in modo ch
ccessivo cambi o.

@NOTA

1. Dopo oghni cambio d'olio, rei mpostare sen
al 100 %.

2. Tutti gli interveassermecessesguitidepnohnma
indicatori di manutenzione. |In caso cont
manutenzione errati e potrebbero essere
modul o di controllo corrispondente.

3. Peal cuni wveicoli, |l o strumento di di agno
come quelle del <ciclo di manutenzione e
B MW, ad esempi o, i reset di servizio [
ant er itoerrii/oprais, l'iquido di raffreddamentc
microfiltro, i spezione del veicol o, con
generali del wveicolo.

5.2 Manutenzione del freno di stazionamento elettrico
(EPB)

Questa fumoilore@l hai utilizzi per mantener ¢

sicuro ed efficace. Le applicazioni includ

di controllo dei freni, | "'"assistenza sabra&o

del l e pastiglie dei freni e |l a regolazione

5.2.1 EPB Safety

Eseguire | a manutenzione del sistema di f

essere pericoloso, quindippegmadditéenerzeéeaa

regol e

V Assicurati di avere piena familiarit”™ <co
prima di iniziare qualsiasi intervento.

V Prima di eseguire qualsiasi intervento d

frenanpgetrebbe essere nhkecesstema disadnt n
operazione pu, essere effettuata tramite

soloando il veicolo =~ fermo e su una sup

Assicurarsi che il si st etmav atio calnttrerd mion
manutenzione.
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@NOTA
Aut el decl ina ogni responsabilit?s per e v
manutenzione del sistema di freno di stazio

5.3 Manutenzione del sistema di monitoraggio della
pressione degli pneumatici (TPMS)

Questa funzione consente di cercare rapid:
nell a centralina del veicol o, nonch® di es
del TPMS dopo | a sostituzione dei sensor.i

5.4 Servizio di gestione della batteria (BMS)

Il sistema di gestione della batteria (BMS
carica della batteria, monitorare | a corre
del |l a mattieraire, | o stato di riposo del veic

di agnostica.

@NOTA
1. Questa funzione non =~ supportata da tutt
2. Le sbunpioni e |l e schermate di test eff et
delvveicol o; S i prega di seguire ) istr
selezionare | '"opzione corretta.
Il veicolo pu, utilizzare una batteria al
Gl ass Mat ) . Le batterie al piiognbbiod oc ot @
fuoriuscire se capovolte. Anche | e batteri
regol ata) contengono acido solforico, ma i
di fibra di vetro tra | e piastre terminal:@
Si raccomanadtat ecrhiea Idai bri cambi o aftermarket
capacit”™ e tipo, della batteria originale.
di verso (ad esempi 0,aaaindo bwitdrea isao satli tpu iotme
o cwma capacit”™ diversa (mAh), potrebbe es!
per adattarl o al nuovo tipo di batteria, o
Consultare il manuale del veicolo per ulte

5.5 Manutenzione del filtro antiparticolato diesel
(DPF)

La funzione del filtro antiparticolato die

68



procedura di apprendi mento in caso di S O ¢
procedura di apprenai monstotdeaeli obRF dkedpa Ice

motor e.

La centralina elettronica (ECM) monitor a
opportuno per attivare | a rigenerazione. L
con basso caricoigeaeetrarannpor i ha ri spetto
frequentemente con carico e velocit”™ maggi

necessari o raggiungere una temperatura de
prolungato.

Nel caso in cgwii dla'taaution vneondgoa t al e da non coc
esempio con frequent.i tragitti brevi, ol t
"Controll o motore", verr”™ registrato un co
un i nt eir vieingeonear azi one in officina utilizz:

Prima di eseguire una rigenerazione forzat
verificare i seguenti el ementi

La spia del carburante non =~ accesa.

Nel sistema non aehggumnasmemoei ati vi al D
Il veicolo utilizza | "'"olio motore specif
L'olio per il gasolio non =~ <contaminato.

O MPORTANTE

Prima di diagnosticare il veicolo probl emat
emergenza, otitmepnoerrteanutne regi stro diagnostic
val ori mi sur ati pertinenti

@NOTA

1. 11 filtro antiparticolato (DPF) non si ri
o se la valvola EGR =~ difettosa.

2. La centralina elvet terssreircca r(iEBG@W)t tchea a quan
antiparticolato (DPF) e quando si rabbocc

3. Se per eseguire |l a manutenzione del DPF ~
|l a presenza di una secomda deperes ogrud .d abrea i
|l "altra osserva | o schermo dell o strument
osservare | o strumento di di agnosi conten
rischio | a tua vita, iqueldei dpeegdadnia.l tri @

5.6 Servizio immobilizzatore (IMMO)

L'immobilizzatore =~ un meccanismo anti furt
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un'automobile a meno che non sia presente

di spositidibosp®uietstwo i mpedi sce ai l adr i di
come "avviamento forzato". La maggior part
di serie. Un i mportante vantaggio di qguest
parte pdeprietario del | "aut o; funziona au
considerato una protezione antifurto molto
mol te compagnie di assicurazione auto of f

i mmolzialt oz e.

Come dispositivo antifurto, I "i mmobilizzat
avviare il motore di un' aut o, solitamente
Ci, avviene tramite identifi cazipoonnedear rpardeis
nella chiave di accensione e un dispositiyv
nedi antone delQuoansdtoerlzao chi ave vieneemnsisene
il transponder invia un segnale con un co
ritrasmette a un ricevitore nella centraldi
|l a centralina autorizza il f zui nozni eo ndaeme nct aor hdi
accensione, consentendo | ' avviamento del |’
centralina disabilita il sistema e | '"auto
chiave corretta.

Il servizio | MMO croensante cti awe sdbi | ivtea
programmare il telecomando sostitutivo. C

sostitutiwvi

5.7 Manutenzione del sensore dell'angolo di sterzata
(SAS)

La calibrazione SAS memori zza daar rmordtoe peealn
come posizione di marcia rettilinea nell a
vol ante devono essere impostati esattament
calibrazione. Il nol tre, i ImewltN wi emmeemolrd tztzm
permanente nella EEPROM SAS. Al termine de
viene automaticamente cancell at a.
La calibrazione deve essere sempre eseguit
Sostituzione del volante
SostitulSi one S

Qual siasi intervento di manutenzione <che
SAS e |l a colonna

o
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Qual si asi intervento di manutenzione o r

meccani smo di sterzo o su altri meccani s
Allineamento delle ruote o regolazione d
Ri parazioni a seguito di incidenti in cu
al Suo gruppo, o0 a qualsiasi parte del S
@NOTA
1. Aut el declina ogni reabponsabidleint i perl es
manutenzione del sistema SAS. Nell'"'"interp
dal veicolo, attenersi sempre alle raccon
2. Tutte | e scher mat e del gsestwarmanmakeér st
esemplificativo e |l e schermate di test ef
di prova. Prestare attenzione ai titoli
schermo per selezionare | e opzioni corret
3. Primaidhiziare | a procedur a, assicurarsi (

Cercare idulpudrsusncteet t o.
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5 53 T O —+TT oS X

e mi avanzati di assistenza alla guid
ut aneontiel, conadnict e avvi si passi vi 0O C (
e in modo pi% sicuro, con maggiore ¢
mer e, sensori, ultrasuoni , radar e
ire datii gwilda,ambrina&ndwi dia posi zione
izione dei pedoni , |l a segnaletica st
incroci, |l e condi zi oni stradaldii (cur
zqueste informazioni per i mpartire
mer e, sensor.ii e sistemi di ril evamen
or i e posteriori, nel par abr ezza,s omre
l'i e posteriori
umento di calibrazione ADAS di Aut el
a.
e numer osi produttori Bienz,ei BMW, ,
swagen, Por sche, I nf i nTiotyio,t al, e x\u ss,s a@
dai e Ki a.
orta | a calibrazione di diver si si st
rol adattivo (ACC), il sistema di vi:
l ontario del | a cortsoi ade(lUDVd)n,goli & ci
toraggio a 360A (AVM), | 'avvisoupi
|l ay (HUD)
isce illustrazioni grafiche e istruz
isce dimostrazioni pe rc gluii Mraazi danle.t e
0 Introduzione ADAS

[ eSS X, 0. FLESSIBILE. PRECISO. COMPLETO
Strumento di calibrazione per sistemi avanzati di assistenza alla guida

o
gy T

Canfigurazione modulare facile da regolare

al con il pos wramite righelli o laser
Tutorial dettagliati con video ¢ immagini
COPERTURA Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo,

Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Kia
oe

Associazione ADAS | Introduzione ADAS | Video introduttivo

& B 6 @ B4 v B @
Figélachermata introduttiva ADAS
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7 Misurazione

L'"applicazione Misurazione offre tutte |e
circuiti elettricimedi ebeateohecatthnenth®d
modernni

Dopo aver stabilito correttamente | a conn
comunicato con il tabl et Maxi Sy s, il V CMI
I nterface) Vi enespasdiltiizzat o ntceognmeatadi che f
generatore di forme d'onda, mul ti metro e s

7.1 Oscilloscopio

Un oscilloscopio = uno strumento di mi sur a
varia nel tempodelDisveegrnsael ea tptoisvsiotn'o esser e

su una griglia bidi mensionale. La forma gr
d'" onda. La car attteemmrpiostdela deqmralomeo del | &

rappresentata comki amat 4 i heracwviiad.i va c

7.1.1 Informazioni sulla sicurezza

Segui | e istruzioni riportate di seguito p
prevenire danni all e apparecchiature.
A. Intervalli mas si mi di i nput

Attenersi a tuaveelteespecifpaoheate sul p

/ANPERI COLO

Per prevenire | e scosse elettriche, ad
necessarie quando si |l avora su apparecch
tensioni al di fuori dietilctanoervhl tondat
fuori dell'"intervallo di mi sura specific
Per evitare |l esioni O morte, | "oscill osc
al | a batteri a. Per mibsaurteerrda el e ut ehsizma

i solamento differenziale specifica per |

/NAVVERTI MENTO
L'utilizzo al di fuori del |l "intervall o di
all '"oscilloscopio e ad altre apparecchiatu
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B. Messa a terra

/\PERI COLO

I'l collegamento di massa dell "oscill osco|
per |l e misurazioni. L'"oscilloscopio non
protettiva.
Non coll egare | "ingressoondtie ndais saa i(nmeenltaaz
Per evitare | esioni personali 0O morte, u
Vi siano tensioni CA o CC significative
S i intende collegare | '"ingresso di mas s a
/NAVVERTI MENTO
Applicare wuna tensione all'ingresso di
all'"oscilloscopio, al computer coll egato
Per evitare errori di mi surazione causat
sempre W$B cdhivoal ta qualit”™ fornito c&n.|l"'
C. Connessioni esterne

APERICOLO
Per evitare | esi oni 0 decessi, utilizzare
| "adattatore forniti con il prodotto.

D. Ambi ent e

/APERI COLO
Per evVietsameai 0O morte, non utilizzare i/l p
prossimit”™ di gas o vapori esplosivi

/NAVVERTI MENTO

Per evitare danni , utilizzare e conservare
E. Manutenzione del prodotto

Iprodotto non contiene parti riparabil. da
calibrazione richiedono apparecchiature di
dal supporto tecnico di Autel o da wun forn

APERlCOLO
Per prevenire | esioni o decessi, non util
gual siasi modo. Interrompere | "utilizzo de

74



A AVVERTIMENTO

Non manomettere n® smontare |tessofl osUo
interno potrebbe comprometterne il funzi
Non ostruire | e prese d'ari a del | o st
surriscal damento.
Per pulire | "oscilloscopio, utilizzare |
delicadcdoindidaqua. Evitare che | '"acqua pel
7.1.2 Introduzione generale
7.1.2.1 Posizione dei componenti
I canali di ingresso si trovano nella part
con molti pumtreolvia.e sonde di
-
é o
Connettore Ethernet: si collega al cavo
2. Connettore dati veicolo: si collega al c
principale in dotazione.
3. Canal e di ingresso A
4. Canal e di ingresso B
5. Canal e di ingresso C
6. Canal e di ingresso D
11 LED dell "oscilloscopi o si trova sul pai
V CMI T correttamente collegato e acceso, i
guando in funzione in modalit”™ oscillosc
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o gk wbdpE

AUTEL
MaxiFlash VCMI

N0 & e

LED di ali mentazione

LED dbedtlitaer i a

LED generatore di forme d'onda
LED mul timetro

LED dell "oscilloscopio

LED per veicol

7.1.2.2 Specifiche tecniche
Tavd{l8pecifiche

tecniche

Articol o Descrizione
Canal i 4
Larghezza di §d20 MHz
1 o 2 canali. 80 M
3 o 4 canali 20 M
*MS/ s = mega campioni
1) Selezionare un ca
) frequenza di campi on
Frequenza di 80 MS/ s.
campi onament o 1
2) Selezionare due ¢
BD) , | a af déqeempi ona
massima =~ di 80 MS/ s
3) Selezionare due c
tre canal i, la frequ
massima =~ di 20 MS/s
Intervalli di ipa N50 mv a N200 V
compl et a)




Articol o Descrizione
Sensibilit?” Da 10 mVvV/div a 40 V/
Accoppiamento qCA/ CC
|l mpedenza di inl M n parallelo con %
Risoluzione vennl2 bit
Memoria buffer |32 mi!ioni di campio
attivi
Intervalli di HBpa 100 ns/div a 1000
. usB 2.0
Connessione
Wi f i
Tr asmi ssiFdonanaWi
. Fino a 98 piedi
Di stanza
Precisione CC N1% della scala comp
Intervallo di (uUmidit” relativa dal
conservazione condensa
7.1.2.3 Accessori
Cavo USB Autelcowa sVdile sul
@ Consente di collegare | '"osci
trasmissione affidabile del
Sensore di accensione second
[ connettore BNC coll egat
tensi ace ediisi one secondaria d
convenzional. e della maggi
Energy Il gnition) e DIS (Dist
Responsabile del test dell ' a
(Rosso: SA005, Verde: SAO006,
llconnettore BNC coll egatad
connettore a banana da 4 mm
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Lead per la rottura (SA151)

Consent e un facile accesso
automobilistici esistentdemse
Sono disponibili.i qguattro mis

2,8 mm.

Sonda flessibile con perno
(Rosso: SA053, Nero: SA054)

B Progettato per | a misurazion
= terminaldi mruil It é parees ai Ipesegna
esame. La parte flessibile p

aree difficili. La punta del

Set di sonde a perno posteri

Progettato per | a bbndal pasih

— pedaptare il segnal e dLeal pcuonmj
sonda =~ sostituibile.
P Sonda per multimetro (rossa:
AT
= Progettato per il coll egamen
Piccole mollettesaecoB8A08T7 | |
Utilizzato per collegare fil

e SA060 (nero) per terminali.i

Fermagli a delfino grandi (R
Utilizzato per col segpare t if |
terminaldi del l a batteri a. S
terminaldi pi % piccoli

Attenuatori 20:1 (SA020)

Attenuatore passivo 20: 1, in
di un segnale in ingresso di

Clip per(bpztemale) (Rosso:

Dedicato al coll egamento dei
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Pinza amperometrica AC/ DC da
Utilizzato per mi surare corr
di sponi bili due srcacloer:r elIntmV /d
A, 1 mV/ 100 mA per correnti
Pinza amperometrica AC/ DC da
Utilizzato per misurare corr
di sponi bili due scal e: 1 mv/
2001AmV/ 1 A per correnti da
- Sonda Coi |l On Plug (COP) (o0p
Utilizzato con |l "oscill osco
accensione secondaria del CO
Cavo di prolunga HT (opziona
Coll egareriolaawia HT tra | a |
|l e candel e del sistema di a
quindi posi zionar e il sens(
(SA273) su ciascun cavo pe
accensione secondari a.
7.1.3 Iniziare
Prima di aprire | "applicazione Oscilloscop
tabl et tramite il cavo USBFii.n Pdeat auzlitoenrei oor

consul tare Sltaabsdzirend a"
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Figud-tadchema concettual e

UG Per aprire | ' applicazione dell''"oscillosc
1. Inserire | e estremit? dei puntal:i di
canale/i di ingresso per cofnpdTZeltSehe mal

concetdual e
2. Tocca IMi siucoamaebnenenu Lavoro Maxis$Sysa.prl
l o scher mo.

3. Tocca Idelilc omsaipgdrosaprpiitoe il menu dell
4. Sel eziona | '"opzione di test desiderata
@NoTA
Si prega di controllare | "'"indicatore LED d
di spositivo VCMI . lol llaBMp ed@gli la' odsncivdrodse of
modal it”™ oscilloscopio.

7.1.3.1 Richiesta di messaggio

Dopo aver toccato | '"icona dell"'"oscillosco]
visualizzato il messaggio "Sei sicuma d'iown
in modalit”™ O&mer"acdedeae alla modahhnull d
per uscire.

Dopo | a corretta connessione tra il tablet
chiede " Sei sicuro di vol et . aPpOKger ividsaual
la forma d'onda eAhertupermrausppuee tocca

7.1.4 Aggiornamento dell'oscilloscopio

11 software operati vaogdgiedr g @tstdr mermstco.pi Do cv
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Gui cheel |l a barra degl:i strument i Asgugpieorrinoar eA

nell " elenco a discesa per aggiornare i/l so
Prima di aggiornare il software dell "oscil
connessione Internet stabile.
7.1.4.1 Aggiornamento APK
@NOTA
L'acroni mo APK (Android Package Kit) vVien
manuale. Un file APK contiene tutte | e ris
significa installare | a tvablsetone pi % recen
i Per aggiornare | "'APK
1. Tocca il Gpiudheabhéaebarra degli strument.i
visualizzato un mémuyi ardiasdle sAdPekn Toa c d i
Scope, [ = =) o] > - @ — M5
507 a
Aggiorna lAPK.
= Enmrnl;u:‘s:‘:‘?‘g:ki)nmarewl
N AN ——]
/ \ / \ / \ / | / \
wf \ / \ / \ / i Voo
4 / \ / \ /
P \ ’,’ / \/ \\ /
\ \/ \J \/ \/
Fi gud-2@c her maaiau tdo
2. Verr " wvisualizzato un messaggio di con
3. TocOHKper aggiornare il Armorfupsas eu socpipruer.e

7.1.4.2 Aggiornamento del firmware

i Per aggiornare il firmware
1. Tocca il Gputhadhtae barra degli strument i
Verr” visualizzato umi gietrtsac ha r diiad aue)sba .
2. TocAggi orna fiedhwadenco a di scesa. La
seziMdaei or naared i t' ia p pGéd sctaizd noen eV C M|
@ONOTA
, scolillegMaxi Scope dal VCMh. m¥esra(ggivdKpea b
confermare | '"avvenuta disconnessione del M
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18 VCMIBT

@ BAS BT

VCMI
Update

Disconnessa

Disconnesso

Disconnessa

Connesso

Gestione YCMI

V.eml

Dispasitivi

Aggiorn.

BAS Update Disconnessa

FiW Versione correnta:v1.30.05 Ultima versione:v1.39

Non abhandanare questa pagina durante laggiomamento!

Fi gudBachermata di aggiornamento del
3. Se | a versione installataveommannol 'wil gt
versione corrente e | '"ultima versione
firmware dell ' o5Ag¢gil osmpapo@a'viocccea | ' ag
Non abbanadomagiend di aggiornamento dur
processo r i €llbi emd.enuctiirca 5
7.1.5 Layout e funzionamento dello schermo
L'"applicazione Oscilloscopio misura | e var
t empo. Questo segsaeahtcatvoegeaftriappment e. La
mostra | e divisioni di tensione e tempo pe
Nell a schermata del menu LaMosardii &aei 8ys
Oscil |l oselopimm®nu,; vzeartra  lvai spuaagliinza del |l " osci |
genere include | e seguent.i sezioni
Q= i & | m # X = |@ — s+ |
B
1N N TN TN
\ \ / \ / A / A /
\/ \/ \/ 4 \/d

Fi guddacher mat a
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1. Barra degli strumenti superiore
2. Sezione principale
3. Barrasdeglmient i inferiore

7.1.5.1 Barra degli strumenti superiore

La barra degli strumenti superiore viene u
operazioni. La tabella seguente fornisce u

Tavaf2Barra degl.i strument.i super i

Pul san/  Nome Descri zione

|l cona Il ndi ca
| "o

o stato dell a c
mirino/de i

I'l oscopi o.

|
Scopg, s ¢
n A\/V'O/AvviareoarrestareI'o
[ 1 sto

=

Accedi al ppmegeif daSaliezi
r configurare corrett
a

. Slpe
azioni ; . .
ui sire un forma d'o

ac

o

er{Ce
e d'’
dall i

arica, condivid
i i i mentoek
d

me d' on

_h
[¢]
—

i
r
i

o0 =
=330
O QD
= @ -
[N eRN o]

d

—
o
-

a_ Impostfj:.0 L
oni .
avvi

=)
=)

gurazio
a, impo
e i mpo

o
o Qo
n n
— —+
D D
N N O
o o

=

o

Canal e . .
T rvi l'izzar
mat emal 10CCa pe sua ar e

sulslcher mo.

St amp
d" ond
del | e
confi

Aiuto |CO

n
i (so

—— Numer o |l mposta il numer? mas s i

campioverranno acquisiti su c¢

Bil anc
'ﬁ aut oma
a

|l mpostare | "intervallo
vi sualciozrzraertet ament e i | 9

83



Il cona del mirino
Questa icona vVvisualizza | o stato di con
spunta verde indica che il tablet e |"'os
X" rossa indica chepiid nammlsanoc ddlolsecgadtli
Pul sante di avvio/larresto
Tocca Ideli qppauissante Ppevi avWwWraesta arresta
Pul sa|Nome Descri zione

Tocca per avviare I " os

I ni zio .
campi onament o.

n-

Tocca apeestare I "oscil |l

Fer mar ¢ .
campi onament o.

To
Pr

pr

O

O

O

O

O

O

O

nu Preimpostazioni

cca | "icona del veicolo nella barmreanudi
ei mpostazQuoensit o menu offre un' ampia vVva
ei mpostate che puoi visualizzare.
componenti e |l e opzioni di test pi¥ uti
Attuad oestare gl attuatori pi % comuni
pompe del carburante ed cedrmitsttreorv.al vol e
Ricarica devkeaibatcttnetieafunzioni relati
i test di corrente e tensione a riposo
Test comdiTemato combinato dei sensori o]
come ad esempio il tsé ¢ti odel deéhsatlt ber
sensore di posizione dell ' albero a camil
posizione dell "' albero motore; il test
del sensore di ossigeno anteriore.
Comunicaziondket det adatii bus di comuni ca
CAMNuUs,-bubk Nlei Ke.

Avviamento dél Vematfdrcear e I e funzioni
del | "auto, inclusi i test di corrente
Si st emi di a ctceesntsa roeesislo mriocaccensi one
compreso il test di tensione e corrent
Sensdntiestare i sensori pi% comuni dell
i sensori del |l " albero ametonme. e i sens
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@ NOTA

Non coll egare a segnali di controll o ad al't
del |l " accensione. Ci , potrebbe danneggiare
durante il test dell''"attuaterefpeoettebbe es
0 Per wutilizzare il menu Preimpostazioni
1. Tocca il Ppal mpostwa&2il @anibarra degli str
aprir”™ un sottomenu.
2. Tocca il componente o | '"opzione di tes

Altuatori

Avvio motore >

Gomunicazione dati >

Ricarica batteria >

Sensori >

Sistemi di iniezione >

Test di combinazione

Fi gudbacher mata del menu Prei mpostazi

3. Tocca | " opzione desiderata dal sottom

preimpostato o |la versione del cas® pr

pul sante peri bcawoca caso prei mpostato

preimpostato corrente ~ gi” una ve¥sioc
non verr” visualizzato.
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Inletiore Selezionato

Corrente e lensizne o
iniettore multipoint benzina

Attustori Candeletta >

Corrarre & tensione
Elettrovalvala > | iniettore piezoelettrico -
Bosch 3a generszione

#wvio motore >

Correre iniettore multipoint .

Camunicaziane dali > benzina

Iniettore

Tensione inietlore

Ricarica batteria > ultipoint benzina

Pompa del carburante >
Sensori >

Pompz dellaria secandaria

Sisteni di iniezione > | Termostata

Test di combinazione Valvola a farfalla

Valvola di controlle del
minimo

Figu6achermata &®eki mpostazioni 2

4. Visualizza | e informazioni gui date pre
visualizzata | a forma d'onda di un seg|
di esempio, viene wutilizzata | aosdkstrr
dell o schermo vengono visualizzate | e

scope, | 3 a B &% ¥ = @ = s + |2

—| General Description ﬁj Vedune

The pumose of this test is 1o monitor the signal voltage of E
n the multi-paint injector with engine running.

| || Connection Guidance
\_
—— T Testhit
[ —

The fallowing are accessories recommended to ensure &

e

smooth test:

1. Back-pinning Frobe SA051

2. Large Dolphin Clip (black] SA060
3. Scope Test Lead SAN0S

| =] Test Guidance

Important!

This test invalves measuring a potentially hazardous: E

80
= " — , -
S RSN YR

1 2.

100y
LN B,

o

a0 2
o
w BN

Figudv@chermata di visualizzazione pr |

5. Tocca il pulsante freccia per nastahede
visualizzare | a forma d'onda.
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Scope, | 2 E B & I = @ - 1ms

. \; : - -
i o o W o = #
J (oI + RN R = R
Fi gu-8Mi suali zzazione della forma d'onda c
@NOTA
| val ori dei parametri, come gl interval
i mpostati automaticamente per i preset
6. Tocca | '"icona con |l e quattro frecce di
visualizzare a schermo intero |l e infor
descrizione general e, I e i dtorugc¢lbaina
connessione, |l e istruzioni per il test
della forma d'onda e i relativi codici
dall a modalit”™ a schermo intero.
@NOTA
Le i mmagi ni c oinntfemmrummeez i maeli | egui dat e prei mg
vi sualizzate a schermo intero per una Vi si
7. Tocca il Apuil aaAteke'soacill oscopi o esegu
forma d'onda in base ai parametri prei

Librefioamei d' onda

Tocca | '"icona della forma d'onda nella b
pagina della libreria di forme d'onda. L
di forme d'onda online e una I|ibreria di
1) Li brdriforme d'onda online

Le forme d' onda presenti nella |ibreria
utenti Autel durante | e fasi di riparazi
permette di cercare | e formeponemda dal a
oppure di caricare e condividere | e prop
I ri sultato della ricerca visualizza in
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|1 D dell a forma d'onda, il codice VIN,
caricaranal d' bada presente nella | ibreri
riferimento per una migliore analisi

Esi stono due metodi per cercare | e for me
e la ricerca basata sulle parole chiave.

® Ricerca basata isulle condizion

Nel | a pagina di ricerca basata sulle
precisione |l e forme d' ' onda selezionand
model |l o del veicol o, Il a categoria di 1

forma d' ondlag aprpioslsai,bicondi viderne |
preferiti

- o forma - a

[ rp— R‘W“:h"’:v'e"“’““a | miei caricamenti Preferiti

Madello Selezionare madello veicalo > ‘

Condizionidi | cateqoria test ¥ | Flementatest Stato |v
screening |

Trovali 68 risultati correlati

D: 0011359
VN

Candizion test: Key On Enging Running (KOER) [dle

Nota: The al voltage of the canister purge
saley

SN . o

0: o358 con rging Humning (KOER) llle
LR Doseh FLEK Fék

Figud®acher mata di ricerca condizio

V Modell o

Tocca il campo di i nput o | "icona a
model lveeideoll o. I produttore e il mo d
dall a colonna visualizzat a.
V Condi zioni di screening

Sono disponibili tre condizioni di s
del test e stato.

Tocca il menu a tendinaipediséelkstrion
attuatori, ricarica della batteri a,
effettuare alcuna selezione.

Tocca il menu a tendina per selezion
nessuna selezione, buono o cattivo.
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V Risultato della ricerca

I'l Irtiassw dell a ricerca verr”™ visualiz
inferiore della pagina dopo aver sel
mostrando | 'i mmagine della forma d'o
|l e condizioni di screening.
Toccasantpiulcorrispondent i in basso a
o aprire | a f orQmar idc @ ncdoame Tfoarcrma "d' or
riferimentoaricare | a forma d' onda ¢
riferimento per una migliore analisi
Pul sant Nome Descrizione
Tocca per visualizzar
ﬁ’ Condivijd'"onda e potrai condi
desideri tramite Twit
|Tocca per aggiungere
*’ Preferlpreferiti
Open Aprire |Tocca per aprire | a f

(@]}

Ri cebasaata su parole chiave

Nell a pagina di ricerca basata su paro

il VI N, il codice del veicolo o | e cor

"Cerca" per cercare approssimatevameanpid

anche scansionare il codice della for

Scansiona nel campo di i nput per <cerca
- po— R a

Ricerea per parametri bkl il il I miei caricamenti Preferiti
chiave
el
o

Travati 68 risultati correlati

Ao ID: G0011369

"""" =4 ID: 0011368
VN

Neta: The purp
voliage o

l
valtan
it 0 Aol

@ 2 Act

Figusl&&chermata di ricerca basata su f
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o I

cmaoi camento

Tud®r opre of orme d'onda possono essere

online. Le forme d'onda caricate posso
caricamenti "
|l nserisci il codice della forma diohda
di screening e poergamrccaeridarpallsa/nlte f
hai caricato. Una volta trovat a, Il a fo
seguita, rivista e caricata come f or ma
O I miei preferiti
Tutterime @8' onda che hai cercato nell a
Ricerca basata su parole chiave o nel
essere aggiunte ai Preferiti toccando
forma d'onda pu, tam,cheorediswirea,apeaguit
forma d'onda di riferimento.
2) Libreria di forme d'onda | ocali
Le forme d'onda presenti nella |ibreria
Il nserisci il codice della forma d'onda,
screening e poiCempaena cérpaltsahéeefor me ¢
|l i breria | ocale. 1 risultato trovata m
forma d'onda, | e condizioni di screening
possono essere aperte, caricate come for
d'"onda condivisi, caricate singolarmente
- Arshivia ferma d'ona erline | Archivio forma donda locale a
1 farme d'onda totali, 1 non caricate Edit Caricamente in blocco
[Fo Condizion test Cranking
L Aprire
FiguétiEBchermata della |ibreria di forn
Menu | mpostazioni
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Tocca | '"icona a forma di ingranaggi o nel

il mempuo st aNebnimenu =~ possibile coompfizogir
Modal i t"™, Funz,iGemee r fait me £t rda forme d' ond
decodief mpastazi oni di avvio

Modal it

quatvtirsoual i zzazioni : visualizzazione osci
visual i zzavziisounael i XYz aezi one spettro.

Modalita Vista oscilloscopia &) Record view

Funzione ViERES
finestra
 \visualizzaziane spectrum
Generatore di

segnale

Impostazioni di
decodifica

Impostazioni
diavvio

®B B4 v
FigutaSchermata di i mpostazione dell a
V Vista dell " asclial Ifoosrcnbapid' onda mostr a
segnale varia nel tempo.
V Visualizzazionenedelllaa froergma td'amndoa r €
ne mostra | a registrazione.
V Vista: Xa forma d'onda mostra | e r
vi sualizzando un grafico di un canal
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scope, [ =T R - } = @ - 1ms %
3 4 ] 2 1 i) 1 2 3 4 5V
= we BN e ER P iy
O @B o Vm 8
Figud-taSchermata delle impostazioni de
V Visualizzazione Idelfloor mgped'tamda mostr
sull ' asse verticale e la frequenza
Nella visuali zzapiosseéebdélkl vi spaltirzaa
con un asse di frequenza comune.
@NOTA
La connes-Bi onenWsupporta | e funzioni XY Vi
utilizzare il cavo USB per coll egaFie. il di
Leopzioni di anal i si relative allo spettro
visualizzazione del | o spettro nel | a sche
Selezionare i bin dell o spettro e | e pfeunzrio

pi ¥» accurat a.

L'"ampiezza fuori scala dell'"assedY pwmp.i ezg:
Quando la frequenza di campi onamento b
freqguenza della corrente. La frequenza mas
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‘ Vista XY

Modalita

Generatol
segnal

decodifi

di avvi

« A & B

Funzione
finestra

Impastazioni di

Impostazieni

Vista oscilloscopio ()

| Visualizzazione spectrum
re di

le Spectrum analysis eption

Spectrum bins
D 1024 I v 1
Asse ¥

Wade daffichage

o

annulia

nm &

Record view

Canale

Funzione finestra

( Blackman

Rapporlo

@ BN vow

Figudld&Schermata delle impostazioni di visu
O Opzione di anal i si dell o spettro
Bin dello spatstmde di i mpostare il numer
suddi vsipseot tlroo .
Funzi one :ficnoenssternat e di selezionare una de
ridurre | '"impatto dell'esecuzione su una
Tavaddabell a dell efioaegtoai del | a
) Larghezz|Lobo Attenud ) )
Flnestpicco laderaae @al IDescr|2|one
principal|pi% al|l ater al
(bi M aB)|(dB) (dB/ ott
Nessun eff ef
Rettan0’89 -13. 2 6 splgdlmenFo
nitidezza;
0 ) ’
t r ansiberetvie
dur at a.
Uo mo 1,68 58 18 Spesso utili
ner o |l avor i audi
Bl ackmi1, 90 92 6 Utilizzato
Harri s gener ali
Ondul azione
trascurabil
2,94 -4 4 6
Piatto banda passa
utilizzata
principal me
cal i brazi ong¢
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_ Larghezz|{Lobo At t enud ) )
Flnestpicco Nat e ale del IDescr|2|one
principal|pi al|l ateral
(bif aB)|(dB) (dB/ ottt
da-42 -g ;
Gauss |Da 1,33 16 Garantisce ¢
69 di tempo e f
da-23 -& . .
Da 1,20 dai 12 |Ytilizzato |
Hann applicazioni
47 : :
vibrazione.
Denominat a
. 11.30 41,9 6 sengouadrat o
Hammi n S
utilizzata
del parlato
Triangl-28 27 12 Chi amata an
finestra di
O asse Y
Di spMayal:itLa modal i tvVi sMadniztzadol o spet:t
del |l "ultima forma d'onda.
Scal ala scalatura dell''"asse verticale.
Logaritmdasse verticale scalato in dec
Linedresse scalato a intervalli ugual.i
Unit” | oglaaidmandezza di riferimento util
Tava#dsBpeci fiche dell "unit”™ | ogarit
Unit” | og/lDescrizione
dBV I l'ivell o di riferimento
dBu 1 | irviefldroi mMeant o di 1 mW c
di 00
dBm I l'ivell o di riferimento
speci ficata.
Qual siasi|l| l'ivell o di riferimento
O asse X
Scal ala scal a fdreeduarsse. del | e
Linedresse scalato a intervalli ugual i
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i

B.

Pe
1.

Fig
Fu

Un
Pe

ag

(@]}

r i mpostare | a visualizzazione dell o s

Tocca ill pupdstaamzeitdrai barra degl i strume
finestra di di al ogo.
Nella finestra di di alMoga, i se€l ez ipoonia

selezionare Visualizzazione spettro

Tocca il campo di input o licona della freccia a discesa per selezionare le
opzioni desiderate dalla colonna. Tocca OK per confermare.

scope, [ a | B & = @ —ws 4+ ||

”‘W H’\ i i Jﬂ"“‘{'flﬁ |'””I\MJ‘[ \'i'wuf‘\l ”’\'f‘mw"" i ||’t|!|4|"‘ WH p “M(W"IWI

[y 0.8 14 1.6 18 20KHZ

1.4 0.6
s m [— 259 [‘ 5w = .
. | D i TI = (LR 2 KHz Fd
= @ 1115

-t Schermata dell e impostazioni di visu

nzione finestra

a finestra di visualizzazione con grig
r i mpostazi onee pvriesdueafliinziztaat,a wuinean si ngo
giungere wulteriori tracce tramite i/l m
Modal it”™ di visualizzazione

I menu Funzione finestra consente di

Finestradwvismgallazza una singola tracci
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£ 3

- s 4

a B & I

Scope, u
7™\

A
\/
4.0 45 5.0m#
s

i) 05 1.0 1.5 20 25 30 35
I = [— i) [_] = [-_' £ A 1 ayel | w1 S00ustdiv
on @& @B Odq vow ] 9
Figu-t&Schermo a finestra singola
Finestra: deppualizza due tracce separ a
I “altra.
Scopg, u = | =) £ X - @ - s + L -
™ TN N SN &y
N N /N /N )
o / AN Vi \ N\ / AN /
N N N N Y
1] a5 1.8 2.0 25 0 15 4.0 45 Orride
‘ TW — T r., ’f
5 0 1.8 2.0 15 20 48 40 45 5.0
= [— i [_] 238 T & M 165/165 M | S00psidiv |
Ve = s @ o
doppia finestra

o @
FiguLt@acher mo a
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i

Finestra virsgpadlai zza tre tracce separate

scope, [ B B &4 X = @ —wms + |
. p T “ P T .\ / N / . s
Vd AN
oS N . o AN
i) () 1.5 2.0 25 a 35 40 4.3 5.0md
£ _— |
a (X1 1.5 2.0 25 0 35 40 4.5 O
\ NN N /
H s - N — N RN
i i} 1 2.0 [s] 40 4, Dy

e 150 e [‘ s5v = g .
A o C, [ =y T A [ 81581 M | S0Ous/div |

Figut&chermo a tripla finestra

Finestra quavdrswpalla zza quattro tracce
due in verticale.

Scopg, u B B L b)) - @ — s + L3

D05 10 15 20 25 4 B 05 10 15 20 25 30 35 40  50md

15Y. 450
n e o

T| A M 8181 » | S0Opsidiv | P

FiguLtéSchermo con quattro finestre

Per i mpostare |l a modalit”™ di visualizzaz
1. Tocca ill ppudstaamzeitdmi barra degli strume
finestra di di al ogo.
Nella finestra di fdiuinazlicoghee, Fsienleesztircanar e
Tocca | '"icona numerica appropriata per

tracce sull o scher mo.
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Modalita Made d'affichage Impostazione del canale
Funzione
finestra

Generatore di

segnale Singola finesta Doppia finestra

Impostazioni di
decodifica

P S
Impostazioni
di avvio n

\ Tripla finestra Quadrupla finestra

“« A & B D & @ N v & &

Fi gai-0Scher mata di selezione della modal

4. Chiudi la finestra di dialogo. La fine

O Impostazione canale
Le i mpostazioni dei canalrie d@emnseos o
visualizzazione dei canal i attivati . S
finestra di visualizzazione. Se DO, sit a
canal i di ingresso sono abiliesabi {iimpo
su OFF) non sono disponibili per | a vi

Per impostare | e impostazioni del <canale

1. Tocca ill ppudstaamteitdmi barra degli strume
finestra di di al ogo.

2. Nell a finestra diFudnizaloongeo ,f isneelsetzriao n,arc
|l mpostazione canal e

3. Scorri I "icona diONst Sted edélondi $pl PYSsS ¢
canal e dal menu a tendina.

98



Modalita Mode diaffichage

- Canale Pasizione del canale
Funzione
finestra
Canale A ﬁmm i
Generatore di -
segnale
Impostazioni di

decodifica

Impostazioni
di avvio

|

“« A o B 0 & @ BN owe &S .
FiguRidSchermata delle impostazioni d:¢

4, Chiudendo | a finestra di di al ogo, il
finestra selezionat a.

C. Generatore di forme d' onda

i

I generatore di for me d'ondma K'umzdiolnla
Utilizzare il generatore di forme d' ond:
qguadra, | '"onda quadra (X+Y), | '"onda tria

Modalits

segnale

Funzione ‘ Tensione CC
finestra

Generatore di O (k)
segnale

! s

decodifica

Fréquence (1-30000 1]
Impostazioni " . + ‘ He
diavvio '

Clelo di lavoro (152

“« A & B 0 & @ B v = &

Fi g@-2 a8 c h e rdmeol generatore di forme d°'

Per i mpostare il generatore di forme d'o

1. Tocca ill ppudstaamzeitdmi barra degli strume
finestra di di al ogo.

2. Nell a finestra di di aGCoemger atsel ezdionfao re|

3. Scorpul sdnt e addNp@FF attivare il gener at
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Seleziona l'opzione desiderata dal menu a tendina. Tocca i pulsanti "+" o
perregolareival ori di tensione, frequenza e

4. Chi udi I a f i ne simpostaziodiidel genesatore glidorme ld'enda
vengono visualizzate sullo schermo.

seope, 1T A B o |Z = @ — s |
a
ARmmER M ﬂﬂj Lﬂ
B (%)
[onda quadra -: m‘
= S0 wn + [— 100 4| = 505+
xo-n (I v - BN |
il 100 200 300 A0.0 50.0 60.0 70.0 80.0 100.0rma
A e .‘E = | i .‘ﬁ F [T & | mm s tomsd | &
[o I+ O3 2 o
Figu2a&chermata di visualizzazione del ge
D. |l mpostazioni di decodifica
Quando si seleziona |l a modalit”™ oscill os

decodi fica.

Funzione Frotocoli ‘ CAN High
finestra

. Baudrate soglia
Generatore di | ) W

segnale

500000 ‘ v 0.02328 I
Impostazioni di [l -2 =
flocadtes Nome Impostazicne del display

Impostazioni CAN High ‘ Hex I v

diavvio

G @ o vew

Figukd&chermata dell e impostazioni di
9 protocG@ANi Hi dlow, CAN N, FIl exRay, RS232/
(12.0/12.1) e CAN FD. Le opzioni di i mpost
protocol |l o.
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(@]}

CAN High/ CAN ILo@ontroller Area Network

utilizzato nel settorceonaaehbmoeéei laiistmic
comunicare tra | oro. I n genere utilizz
denominati CAN High e CAN Low) per aum

O LINLocal I nterconnect Net wor k (tLil INi)z z~
nell "elettronica automobilistica per ¢
con periferiche a bassa velocit®

O FlexRay un protocollo di comuni cazione
trasporto di dati ad alta velocits

O RS232/ UART Universal Asynchronous Rece
|l "interfaccia di comunicazione present
comunemente utilizzate nei computer. C
SuU una singola coppitaarddard lel eatttirii za a

O 125 I-n€eBoundurf | @S9t ocol |l o seriale util
digitaldi per |l a comunicazione tra c-irc
anal ogico (DAC) audio.

O 12C I-hnheegrateé@C@infrmetbdp per connetter
prodotti di elettronica di consumo ed
embedded.

O UsSB (1.:0/uail1Yniversal Serial Bus (USB)
computer e nei tablet per |l a comunicaz

O cAN FEDI protocoll o seriale CAN FD =~ wuna
Net work (CAN), che consente ai control
sensori e trasmettere messaggi di cor
comunicazi onieorCaAINetradi z

Vel oci t” di trasm)ssianee(lbaud "ratietrasn

val ore predefinito, che dovr” essere i mj

effettivo per ottenere un risultato di d

Sogl:ida tensfiiomiescédel aletransi zi one, i n e

|l ogico alto e stato |l ogico basso.

No me 1 nome del protocoll o selezionato

protocoll o corrispondente verranno vVisu

sel ezione.

|l mpostazioni di :visupbssgsihizienescegliere

visualizzazione dei dat i decodi ficati: e

Per effettuare | e impostazioni di decodi
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Util i €A&n dHa g me

esempi o.

1. Tocca ill ppudstaamzeitdmi barra degli strume
finestra di di al ogo.

2. Nella finestra di di aModal i tsel ezitorca a
oscilloscopi

3. Nella finestra di idipalsagaa,i osndli @zai odneacroed

4, Sel eziona il /i canal e/ i che desi dEAN i |
Hi gdha | | el enco a discesa.

5 Per la velocit™ di trasmissione e | a
visualizzati oppur e i mmettere nsaengunaall ne
effettivo.

6. Seleziona | a modal esaddtci mabeaeddli bzakae o
di scesa.

7. TocO&per confermare. Le i mpostazioni d
sull o scher mo.

Scope, 2N a 0 & | X = @ — s+ |
LR RN [ ——
] 500 100.0 1500 2000 250.0 30300 350.0 4080 500008
r@ el DO E X
—__
“ Jute [] D G . A | ke [3ass3as M || sopsidie | o
FigU-E%chermata del l e i mpostazioni di
E. |l mpostazioni di avvio

Questa funzione consente all'utente di s

del | "applicazione dell "oscilloscopi o.

Nell a schermata avmpos tsaznioondi sdpio@abi ta |

configurazione predefinitCarideadl 'l @t ecnotnef i

del |l "ultima ses€anineaal &' aonfbgurazione

Seleziona un'opzione in fhashee.all e tue es
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Ca

Un
de
mo
mi

Alfavvio, caricare | canfigurazione utente

Modalita predefinita

Allawyio, caricare |a configurazione dell'ultima
sessione

Funzione
finestra
Generatore di | Allawio, caricare la configurazione di fabbrica

segnale

Impastazioni di
decodifica

Impostazioni
di avvio

B B vew

Figuk&&chermata delle impostazioni d
nale di matematica
canale matematico =~ un canale virtual
| canal e di ingiesabi zPatoessenua osci
do di un segnal e di ingresso e, come 0
sura, una propria scala e un proprio c¢
oscilloscopio dispone di wuna serie di

Capovolgimento : inverte la polarita del segnale per capovolgere la forma
d'onda sullo schermo

V  A+B: canale A piucanale B
V  AB : canale A meno canale B
V  A*B: moltiplicare canale A tramite canale B
V  A/B : canale A diviso per il canale B
V  Frequenza : la frequenza del segnale
V  Larghezza dell'impulso (+) : IL positivo larghezza dell'impulso
V  Larghezza dell'impulso (-) : la larghezza dell'impulso negativo
V  Ciclo di lavoro (+) : il ciclo di lavoro positivo
V  Ciclo di lavoro (-) : il ciclo di lavoro negativo
@ NOTA
Quandoconnsefte FramisobeoWisupportat:i sol o i
A*B e A/ B.
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0 Per impostare il canal e matematico
Utilizzamdercaomeeedhempi o.

1. Tocca IMatihc ocChhaanrenlellas barra degl i strume
finestragdi di a

2. Nella finestra diEsdisaleongtoe,” s.el ezi ona
3. Sel ezli mnearetotca @K per continuare.

[] Mome: Rotazione Farmulaiverti A color. [N
[ ] Mome: Rotazione Formulainverti B color [0
["] Home: Rotarione Formulsiinvert ¢ coior [
[] Neme: Rotarione Formuls:inverti 0 coor [

[ ] Home: 41 Formulaia + 6 coor [

[ Homa: +r Formulaia - & color [

Anruler

®B B4 v
Figuk2@&Schermata delle impostazioni del c
4. L eforme d'onda vengono visualizzate sullo schermo.

Menu Fil e

I menu File consente di stampar e, aprio
d'onda. I menu File supporta | e seguent

soove, ol | & B &% X = @ [ = s + | e
[ y =
TRV ATy =
UL U UL o st {
VT Saiva farma g
s | donda | E
Ik Forma donda
- |
500 1000 150.0 2000 m Y 000 500 0y
| configuration | a
Imposta la
| canfigurazione |
| E File recente |
B 50.0 100.0 150.0 200.0 2580.0 300.0 3500 400.0 S00.0usS
EREEX
o RTR IDE oL Data bytes CRC Sequence CRC Delimiter ACK Slot ACK Delimiter S/

Auta Al e £
w e B e 3
- =]

i gu-2e&cher mata &eéel emenu
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O Stampatoccacrpeear € stampa un'i mmagine PNG

d'"onda attuali

@NOTA

1. Assicurati che il tabl et sia configurat
collegato alla stampante.

2. Assicurati che |l a rete sia disponibile.

O Operazione formad'onda
Questa sezione consente di salvare e apr
Salva formaodtanpgar salvare |l a forma d'on
corrente. Nell " el enco a discesa sofniodigi s
dat i del | " oscil |l oefciolpei oE xSfeelllee i @bin at a1too d e
sal vatageglwat pagi nas adorar eunlttei mes abl vpaa gti untet
pagi.nel nfine, t8atparlsauVvaanatka forma d
Seleziona | "opzione File di testo per sa
file di testo. Utilizza | "app ES File E>
visualizzHdome i* ES$| Eil e Explorer > Loca
Scanseé o> Dati > Scope > txt.
Apri forma doood@daper visualizzare |l e for

O Operazione di configurazione
Le configurazioni possono essere salvate
predefiniti
Salva | a comftiogcucraarza lopnger e i val ori di con
d'"onda vVvi suaslcihzezrartag an eclolmac é mts e ampi ezza,
numer o di campioni, ecc.
|l mporta | a confoicgar gpzironenportare i val ol
del | e formMmocdaondapzi one Configurazione
annull are i val or i di i mpostazione corre
val ori di i mpostazione predefiniti

O DocumentirecenTdcca per aprire | documfeat me r
d'"'onda attual mente aperte nella |libreria
Menu di aiuto
(. menu Aiuto visualizza il manual e ut ent
e di visualizzare | numer. i di versione d
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Scope, 2 a B fe) z - @ — s+ | I8

Manuale utente

Aqoioma PAPK [
Contrellare Aggiornare il
firmware
00.0 S00.0ud
Informazioni

500 100.0 S0 200.0 250.0 3000 3s0.0 400.0 S00.0ud

ro FAMHJh. ® ﬁEI 8 X
Dala byles CRC Sequence CRC Delimiler ACK Slot ACK Delimiter 500

. D D C] . i 13413 || sopsdic | o

“« A o B U & @ BN v =

Figuee&Scher mata del menu di ai
O Manual e duMeattrea |l e istruzioni per
O Aggiornasl' APKnette al server Autel
desoftware applicativo.
O Aggiornamento des$si f¢comwaree al server
Il "ultima versione del firmware
® Di-Visualizza il reu meer ov edisi mmdelilnst al
firmware.
. Numero di campioni
Quesptud sante consente di i mpostare il
acqui siti da ciascun canal e. La frequenz
corrente pu, essere regolata modifi
meno o pi %epeéet negelrardi campioni
, Bilancia automatica
Utilizzar eAuitlo pSpuckasleemt ¢ i vare | ' anali
canale aperto e | '"impostazione automat
una vVvisualizzazxmiegmel ®or rNeetltld idnplost azi one
tempi =~ valida solo per segnali peri

7.1.5.2 Sezione principale

Nell a schermata principale =~ ©possibile
insieme alle |l etture dciogirteanltie,d ediel Vv al csrtiatdo
condi zioni di attivazione.
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Oogni traccia ha duasfemazsisoeniYcde consepnt bpoo

| e i mpostazioni dell " oscilloscopio i n b a s

visualizrrateept®¥ntempassasaédmematseunla’ tracci

separatamentas,sememanme ilnvariato per tutte |

Vv Asse Y : il livello di tensione viene registrato sull'asse verticale. Viene visualizzato
sul lato sinistro dello schermo.

VvV Asse X : il tempo e rappresentato sull'asse orizzontale. Viene visualizzato nella
parte inferiore dello schermo.

, Il ndicatore di fuori scala della misurazi
Quando | ' ampiezza supera | "intervallo di
sinasdeall o schermo viedecateuval di z dduoorr uinl
messagfguor i""scallasuperamento dell ''"interv:
pu, comportare misurazioni i mprecise e ¢

scope, [ B B &4 X = @ - 1ms %
d \ “
L‘J i
— x)
Onda quadra v B
- 50 4 = 100tz 4 [= 50 v
x | vo-o )
i) 10,0 200 30,0 40,0 50.0 60,0 /0.0 80,0 100, D
i [_] i g [_., = T| & e =m0 Wamsidiv |
FiguBe&Schermata dell'indicatore di f
Selezionare un'impostazione di scala app
di evitare una condizione di overrange.
Q) MPORTANTE

Per evit aerlee tstcroiscshee, non superare i I i miti

. Selezione canali.

Nella sezione della vista principale, un
e non selezionato. Un canale deve essere
in mmento, per wutilizzare | o zoom o per

Tocca il marcatore Zero Baseline o | 'as:
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selezionata). Dopo aver selezionato il c:
Tocca itle paadsalna freccia in senso antior
tornare alla visualizzazione normale dop

scope, [ E B & I = @ - 1ms %

a

41

AN ANE AR AN A

foN N
\
/ I Vo

\

/ \

\ / \ / \
\ /f O \ \-/ \ / \\ y
\/ \/ | \/ \/

/

i

.'\ “." \ /

FiguBiSel ezione canale 1 (Selezionze

Tocca nuovamente il ima&r oatldras s£erYo pBas alls

dei canal i

Scope, u = = Ee ] ¥ - @ — s F.

-

//\‘ f/\\ /\ //\\\ //\\.
\ / \ / \ / \
/ 3 / \

f‘ "\‘ / \\ \ ‘ \ / \
\/ \/ VARV

5

15 20 5 25 b
[_' a5V [_' e 157 [_‘ 59 = G G "
. w = = |t T & M a1 sanpsidiv | o

FiguiuBaBel ezione canale 1 (non selezi

Zoom della forma d'onda

La funzione di zoom consente di modi fic
segnal e durante o dopo | " acquisizione di
pi Y% dettagliato. Non modi fica i dati me m

Gl i assi X e Y possono essere ingranditd.i
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d' ompdiag essere ingrandita durante o dopo

Righel i di mi surazione

I righelli di coordinate consentono di m
di una forma d'onda. Sono utildi p e rc odreet e
| " ampiezza in punti specifici, il tempo

Esistono tre tipi diighghkbl vedti i m# byehredd |

orizzontal e ,Hielli gsheegnaol eper angoli verticsea
Toccattl vatlorrei gthellll'oangol o in basso a ¢
trascinalo sullo schermo fino allaigbeit

temporal e

Toccat tli'vat or e nced Il 'raingglodlol a n basso a dest

sull omscfhiemo all a posizione ddsgihdedrlat aa.ng
I due righelli angolari sono posizionat:i
Di defaul t, i val or i del |l "angol o di i ni z
condriggti nella casella I mpostazione fase.
Inighell o dgu,segeaaele generato iatmodat sor ¢k
righeéllo' angolo in alto a destra e trasc
Trascinando i righelli diabh@abscecmoa, iveral or:
e tensione per i canali cionmdiicg olna editfif.er
tra i val or i dei righelli, chaeaepu,| ueshel
Tocca il Xmpallls'aamngol o i n al tdeia rdiegshterlal id epl
tutti i righell:i
Scope, | 2 B B &4 X = @ - 1ms

|H

- :"- 2.5 :~ 3.5 5 Sl

[—_ i [_] . g [_., T & | m o ra

FigG-B%chermo di visual zzazione dei
Per configurare | e impostazioni dell'ang
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Trastimati vatormpedegénamagmoé oi . righel |

Tocca il valore dell'angolo iniziale
Il mpostazione fase.

3. I nserire il val ore di fase desiderato

i mpotaionscareny i [

Valore angolo(0-9953)

0

valore del righella:110)

1

FiguBd&cher mata di i mpostazione dell

4 Toc€anfenehl ' angolo in alto a destra pf¢
tockmmnupén uscire senza salvare.

Linea di base zero
La Iinea di base zero Il ' 'iamdiecart, a chal moa
riferimento di ciascuna forma d'onda del
Dopo aver selezionato il canal e, la |
trascinando il marcatore della linea di
| " aseppd¥re trascinando | a forma d'onda v
spostando |l a schermata verso | '"alto o ve
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Scope, 2 2] =] o] z = @ - 1ms

O @ 04 wm E
FiguBarrascinamento dell o scher no ddielb arsaer cza

Scope, 2 2] =] o] z = @ - 1ms
a5 a

\ _‘/ /\\ /f/\ ’/-\\ /‘\\
\' /’f /
VARV

-
-

"';n] 0.5 10 15 20 25 i} 35 40 4.5 5.0rnah
O s B s s e s
FiguBearrascinare | a forma d'onda o spos
@ NOTA
Per ri posizionare |l a forma d'onda o0 spost
Baseline per selaepzpiaorniarr’l op.i ¥ as pleisnseaa quando
, Parametr.i e Guida
Tocca il pulsante con |l a freccia nell ' anc
Il e finestre Parametr.i e Guida.
La funRarmametomisent e di visualizzare i \Y
intervallo di campi onament o, frequenza
campi one, canal e, intervall o e modal it
La funGiimesual i zza il manuale utente del
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vi sual i zzat apuwlnxaret is eGleizd @ nea nMaon u a |

Viene
degl i strument.i superiore. Le informazic
pagina intera toccando | '"icona con | e qu
a destra.

Scope, | 28 B = o3 b)) = @ - s + || 4

e

Frempasn e
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>
>

i
il
.h:

c" B 1.0 E
a5y a5 o v - . —
o e be o L I N BT R B R rd

B B o

FiguBa&chermata dei parametr.i
UG Per aprire o chiudere |l a finestra dei pa
1. Tocca il pulsante con |l a freccia sul |
Scope, | = = 3 ¥ = @ - s 4 3
1 [/\\ /\ f/.\\ ’,’/\\\
b / \ / \
op] | / Y / /
(AVARVELVERVIRLV.
| A
- @ 04 Vom
Figw3&reccia PostisanoeePScher mo
2. Vengono visualizzati i par ametr.i e | a
3. Per chiuder e, tocca di nuovo il pul san
gual si asi al di fuori della finestra.
@NOTA
Le informazioni gui date prei mpostate vengo
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schermo quando | e opzioni e i componenti di
Prei mpostazioni

Assistenza in tempo reale

Il pulsante di aiwn opulns d@retmp oa rfearlma di |

trascinato e spostato sullo scher mo.

Tocca questo pulsante di aiuto in temp

visualizzazione di tutte | e informazioni

dopaover toccato una qual siasi funzione s

mi gliore comprensione della funzione sel

i Per visualizzare |l e informazioni di aiut

Prendi amo come esempio |l a funzione Preim

1. Tocca i | Prpailsposteaezliiloanibarra deglii str
aprire il menu dell e prei mpostazioni

2. Tocca il pul sante di aiuto in tempo
informazioni relative al menu Prei mpo:
desdebl o scher mo.

3. Visualizza |l e informazioni trascinando
del l e dita. Le informazioni di aiuto i
a schermo intero toccando | '"iconaloonn!
basso a destra. Toccal a di nuovo per
scher mo.

scope, | 3 = =] Es 3 T H @ — s

Aiute
Casi preimpostati

Premere licona a forma di veicolo sulla barra di navigazione superiore per
accedere al menl Casi preimpostati. Questo mend offre una vasta gamma di
informazioni guidate preimpostate

Questo menu elenca i campenenti e le opzioni di test piu frequentemente utilizzati:

®  Attuatori - consente di testare gli attuatori comuni ai veicoli come iniettori, pompe
di carburante e solenoidi di spurgo del canister.

®  Ricarica batteria - consente di testare le funzioni relative al caricamento del
veicolo, incluso il test del minimo di corrente e tensione.

@  Test combinati - consente di eseguire un test combinato dei senseri o attuatori
del veicolo, come il test del sensore di posizione dell'albero motore e del sensore
di posizione dell'albero a camme; il test dell'accensione primaria e della posizione
dell'albero motore; il test del sensore di posizione della valvola a farfalla e della
sonda lambda anteriore:

& Comunicazione dati =¢nfisente Aitestare i bus di comunicazione del véfalof
compresi CAN-bus, LIN-bus e K-Line.

i5¢ ssv a5y a5y = .
= = i 1] & 4 sum &

« A & B 0 & @ O3 vom

FiguB&chermata di aiuto in tempo reale
7.1.5.3 Barra degli strumenti inferiore

Nell a barra degli strument:i inferiore sono
Il *"i mpostazione del trigger, per il buffer,
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tabell a seguente fornisce una breve descri

Barra degli st rduerelna iZ-5 neflelra or e
Pul sant ¢ Nome Descrizione
Tocca per configurare |
15y Controllcanal e. Le icone dei c
canal e vi sualizzate a colori ;
vengono visualizzate i
_ . Tocca er aprire il me I
i Grill et : P p
grillett
Tocca il pul sante | ndi é
4  32/32 »rl .
Resping¢al fotogramma preoedeh

forma d'onda.

. Base Tocca per selezionare |
200ps/div . . . .
temporalciascuna divisione.
4 Mi suraziTocca per selezionare |
Controll o del <canale
Sono presenti qQquattmroatendliidgriesgoeédso
B, canale di ingresso C eguadanaloe pdil siamgri
canali sono vVvisualizzati nell a parte inf
caanl e/ i di ingresso tramite il /i pulsant e
Ciascun mul scaonntter ol | oi ndcdludeanal ef unzi oni
del | " ampiezza, impostazione della -sassa,
1 noma dehda viene visualizzato nell ' a
sinistra del pul sante di controll o del
colonna destra del pulsante di controll o
0 Per attivare e chiudere il canal e
1. Tocca |l a dol enmistra del pul sante di (
canale. |1l colore del pulsante cambia
2. Tocca |l a colonna di destra del pul san:
finestra dimpossatl agiooiel | e i
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(@}

0

Scope, [ 48 = =] & z - @ - 1ms

Figud@ttiva |l a schermata Canale

Tocca di nuovo |l a colonna di sinistra
chiudere il canale. Il pulsante del ca
Col ore del gatto
ldentifica |l a forma d'onda di <ciascun
Tavo/té6ol ore Costo Tavol o
Canale di i/Col or e
UN Rosso
B Ver de
Bl u
Giallo

| mpost adzé loln'eampi ez z a

Le impostazioni di ampi dédasas,0 PoOEdGED NG
configurate nella finestra di dialogo
L'"i mpostazione del | " ampiezza consente
acquisire segnal i fdrctartoo .|l 'Sientidr vsaelglnoa | se
|l "intervallo selezionat o, verr "’ Vi sua
Sel ezi"oAwtpee'r consentire al di spositivo

|l a scala verticale.

La scala verticaleentvreer rqguemolda fo rciaztzao n tne
C possibile commutare | a tensione CA
i ngresso.
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@NOTA
La s
scal

cala verticale =~ SEMPRE divisa in 10 d
a si rifhLetdomosiongquesteset di 10 div

Sono disponibili due modalit”™ per i mpo

Modal iAd dsempi o, PDEl &2 IVampneaza del C
i mpostata (svi shimlD@zatoesulpul ammtdestr
canal e), |l a scabaVvar#tbc®l eLaasdal a ve
segmenti, ciascuno dei quali aumenta d

Impostazione
dellampiezza

Impostazione
della sonda

Modifica
sonda

Filtro passa
basso

e @& DHowm = 2
Figud#diSchermata di idrepd s taanpiierzea (5 V (

Modal iS€l e2zi onar e # |l/pdgwl seagodleare il val
da ogni di visione. AdD@s é&émpi o/, dis gl enp i
| "ampiezza deD WVadalveCg& (visibile sul
conoll o del canale). Ogni segmento aum

divisa in 10 segmenti, |l "int&r & anté
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Impostazione ——

Impostazione
della sonda Aut 10.0mv 20.0my 40.0mv
e #div Idiv #div
Modifica

sonda 1000mY  2000mV  400.0mV 1
Filtro passa fdiv Fdi div

basso
20v a0v 10.0¢
fdiv div div

40,0V
fdiv

m & @ N

Figudaa2Zcher mata di i mposteaziaoné& Cddl, 10" a/h
Scopp g 0oB B8 X = @ st el
&

"/\/\/\/\ /
'RVARY VR

2.5 30 35 EXi] 45 5.0mé

0.5 1.0 15 2.0
1.0V 157 15V i - I
A, IS J E Y | Bo o T e, svsr o | sooueroiv rd Y

Figud#da&Bchermata di i mpostazione dell ' amp
O Impostazione della sonda

Una sonda =~ un accessorio che si coll e
segnal iurdaa emi s

Questo oscilloscopio h a definizioni
i mpostazione predefinita, la sonda ~— i
segnal e di 1 V all'"ingresso della sond
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Le sonde( domnce niencorporate) includono:

6 Xu1 nessuna attenuazione

O Attenuatord &@lezionare quando si u
attenuazione 10 volte superiore.

O Attenuatord 2@l ezionare quando si u
attenuazione 20 AO@IOt)e superiore (S

O X1000selezionare quando si utilizza
volte superiore.

O Pinza amperometrica da 65 A (modal int
modal it?” 1 mv/10 mA sulla pinza amp
massi ma =~ di 20 A.

O Pinza amperometrica da 65 A (modali't
modal it” 1 mv/ 100 mA sulla pinza am
massima =~ 65 A

O Pinza amperometrica da 650 A (modali
modal it?” 1 mV/ 100 mA suohl @apieldDa Aa mj
massima =~ di 200 A

O Pinza amperometrica da 650 A (modal
modal it” 1 mv/1 A sulla pinza ampert
massima =~ 650 A

O Sonda di acceomPi oge [:C&R|l ezi onarle zgzuaa
|l a sonda di accensione COP (SA271)

® Sonda di accensione secorsdkdreizd o[lhnaa ee
utilizza | a sonda di accensione seco

O Sonda di accensione secondarisel(eanive
guando si utai Idii z mec clemmss mmae secondar.i
il segnal e di accensione secondari a.

C possibile selezionare |l e sonde stand:

Dopo aver selezionato |l a sonda corrett

nell " amdgelrdore destro della colonna si

canale, a indicare che |l a sonda =~ in u

Tocca | "icona del punto interrogativo

amperometrica corrispondente a scher mo
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Impostazione Sonda definita Invertite
dellampiezza dallutente (TOFF)
UIESECCIEN | Pinza amperametrica 654

della sonda (intervallo 1mV/10mA, corrente massima: @ \/‘\
Modifica )

sonda Pinza amperometrica 654

. (intervallo 1mV/100mA, corrente massima:
Filtro passa || ggp)

basso
Pinza amperometrica 650A
(intervallo 1mY/100mA, corrente massima: @ O
200A)

Pinza amperometrica 6504 e
(intervallo 1mV/1A, corrente massima: 650A) 7

FiguwHda&cher mata di i mpostazione dell a

® Modifica sonda

Aggiungi sonde personalizzate non i nc|
integrate.

@NOTA

Per | '"equazione | ineare mayumXec), fiarte urziifo
contattare il produttore corrispondente.

Impostazione
dellampiezza

Impostazione W Abbreviazione
della sonda . I

Modifica Equazione lineare (y=mx+c)

sonda X+

Filtro passa
basso

B O v = &
Figuas8Scher mata di modi fica dell a s
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0 Per aggiungere sonde personalizzate

Aggiungi un alteomatesempRilo

1. Tocca | a colonna di destra del pul san
inferiore dello schermo per aprire | a

2. Sel ezionar botl f opanieslolead ac ol onna di si ni
di al ogo.

3. Toccascaina campo per aprire |l a tastiera

richieste.

4. Tocédggi umgri salvare | e i mpdcCathaxajarmi uDQil
senza salvare.

5. La sonda aggiunta verr” visualizzata n

Impostazione

dellampiezza Sonda interna

Impostazione
della sonda
probre
Modifica
sonda

Filtro passa
basso

0 v & &4

Figud&chermata di i mpostazione della sonda

O Filtrobpasea(LPF)

11 fildbaesspags®F) =~ un -bassooiddgpend
ciascun tageaékesdj utilizzato per rimuo
Questa funzione viene wutilizzata per |
canal e di ingresso selezionato, al fin
due scher mate segeunepnitoi,, nao sttirtaonloo idli ceosr
I "attivazi onebasdoe.fisleguenpacsmehes mane:
differenza tra | e forimasdooedaecodworime

il filba®sspassa
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Scapg“ a = - = @ — s + | 1¥

25 a0 as 40 45 5.0md

a 15 2.0 5
=, 45V F 45V 459 A I 5
[ oo |D oe \C] ot A e mm | ) sonsidie | P

® @ B4 wm

Figuda@ri ma di i mpostaba&ssad filtro p
Scapg“ a = L b)) = @ — s+ | %

5

N A
\ \//\ /\ \//f

VARV A/

05 10 2.0 25 a0 as 40 45 5.0md

a 15
i 45V 257 48 159 = f -
o | DC ,D DG ‘C] oo | T M s | M s00psidie | P

FiguaA&@opo aver impostabbasdsad filtro

0 Per configurare | e i mpobsasaszo oni del fi |t

1. Tocca Il a colonmpaldandestdiracdeaetroll o d:

finestra di di alogo dell e impostazioni

2. Sel ezionareFill't roplzgsosdeaal | a col onna di
finestra di di al ogo.

3. Seleziona |l a casella di control | onzdael
toccando il pul sante meno o pi %. L"uni
Hz , kHzdal Mlhenu a tendina.
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Impostazione

Fréquence

Impostazione
della sonda

Medifica
sonda

Filtro passa
basso

12800 + ‘ ‘ Hz v
L ]

1280.0 +HH: Iv

1280.0 +_1 {H; I v

1280.0 +_1 (Hz v

®B 04 o
Figudaechermo fil thange
4, Chi udi direttamente

passa
leacifimesémaadsaldva

Grilletto

La funzione trigger viene wutilizzata pe
speci fici

I n base alle condizioni di attivazione i
acquisita quando il sdeigzniaolnee sdoiddasf av al
|l "acquisizione delle forme d'onda, =~ pos
di attivazione.

Quando | "oscilloscopio sta acquisendo il

pul samtigpger attivareipbgefun¥Yeéeonéepuhnsoaldi
triggeruncment o bl u.

sl & B ®# X = @ -+
a
. 7 ~ Fay
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FigubeScher mata del punto di attiva
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Quando | "oscilloscopio sta =iguwinaermpdca iall

finestdaatlogo dell e i mpostazioni del tri
O Attivazione del bordo
Il trigger di bordo =~ wuna delle modal
la tensione sale al di sopra o scende
Questo tipo di trigger consente di con
canal eidgert e la direzi oK pdarl Isail mau
impostazioni Aoppphée dW®cicmae senza salva
@ONOTA
L'oscilloscopio passa Lal |bnasneoddadii tt'enmmpint i r

val ore maggiore o udguwalee Ta i Zg@@r magdi v.sulplp
continua.

Modal it”™ di attivazione

Sono disponibili guattNes anorda, i Adt an
Ri peSingol a

Attivazione -
bordi Mtivatore ‘mm E Sogliay) 0.20

Bordo avanzate = ..

Finestra

Larghezza di
impulso (+)

Intervallo

Larghezza
impulso finestra annulla

Distorsiane

« A & B D & @ B v 1210
FigubiSchermata del | & imoadza lointe” di at

La tabella seguente offre una breve
attivazione.
Tavadifdabell a dell e modalit”™ di atti
Modal i t’
attivazi

Descrizione

I n quneosdtaal i t© trigger, I " osci

Nessuno .
modo continuo, senza attender
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i

Modal it .
. /Descri zione
attivazi
I n qguesta modalit”™ trigger, I
trigger prima di acqui sire i
Aut o . .
aut omat i canmuenn tber edvoepoper i odo,
non attraversa il punto di tr
I n qguesta modalit”™ trigger, I
Ri peterqun evento di trigger. Se non
on verr” viswdllioz msathe rmmpol.| a
I n guesta modalit”™ trigger, I
Separar ¢l '"acquisizione dei dati non a
trigger.
Canal e
Selezionare il canal e di trigger app
selezi guatt d o che | ' oscilloscopio mon
di trigger.
Direzione dell'"i mpul so
Sono disponibildi due i mpostazsalnet g ¢
di scesa
Trigger sul fronndi da echeéith trilgager
traccia sul fronte di salita della f
Trigger sul fronitedidé a dé se eisla tri gge
traccia sul fronte di di scesa del l a
Sogli a
Laf unzi one Tdaresewmtled di i mpostare | a

Per

| "attivazione.

V Per posizionare con precisione il
val ore nel campo Soglia nella fine
attivazione.

V Per posi zionare approssi mati vamen
trascinar |l onenaelelsa dpasaitzai.o

configurare | e impostazioni del trig

1. Tocca | a colonna dTr idogggeetnr aa pddlr ep dlas drnitn
del l e i mpostazioni del trigger.
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2. Selezionare |l a modalit di attivazi one
dd!' i mpul so nell'"elenco a discesa.
3. I nserisci il val ore nel campo Soglia n
del trigger.
4. TocO&Kper salvare | e i mpoAdsthauzbibaniu soccd puer
sal var e.
O Advanced Edge
Questo tipo di trigger include tutte |
opzioni agl@penbobhnee:di aument oe loo pdzii noinret
i steresi
Salita onbPlsmesa a tendina della dire:z
attivarbei eintfrraomti di wuna forma d'onda.
utile per monitorare impulsi di entram
isteresiene utilizzata per ridurre i f
Quando | 'istewviesne utaibliilzzeattaa,una seco
attivazione, oltre alla soglia princip
supera | e due soglie nell'"ordine corre
|l a seconda ne pr.ovoca | '"attivazione
Attivazione - |
bordi Attivators Aulo ‘v | Soqla(v) @.ZU
Bordo avanzato 'i
Finestra ‘rf“;j!c :manmer\m v | Ritister (%) |o
Larghezza di
impulso (+)
Intervallo
Larghezza
impulso finestra —
Distorsione
m & @ B vim = &
Figudbaschermata dell e impostazioni ava
O Finestra
Questo tipo di trigger viene wutilizzat
esce da una finestra di tensione speci
Sono diibsiploin tre opzioni peEntrardtigezlU®
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i

Entrante o. USaghteal al Sogrlampr2esent ano
tensione superiore e inferiore della f

Attivazione - —
bordi attivators fulo v | Soglial (V)

Bardo avanzato || .. e v | Soglia2(¥) |0

Finestra birez. f | Ritister (%)
- imouis; mentsa v | Ritister (%) |0

Larghezza di
impulso (+)

Intervallo

Larghezza

impulso finestra e

Distorsione

n & @ 0 vm B
Figuba&Bchermata delle impostazioni di

O Larghezza dell " impulso (+)

Figubdadcher mata del |l

Questo tipo di trigger consente di n
speci ficata.

bordi Atthatore | Auta Soglia(v) ‘nzo

Bordo avanzate = .. 3

Finestra Direr f o
impuleo Impuisopos | Rilisler(%) 0

Larghezza di f
impulso (+) Condizione | Pit di Tempofms) 0 ‘ v

Intervallo

Larghezza
impulso finestra

Distorsione

a
e impostazioni dell a

Per impostare |l a | arghezza dell'i mpul so

1.

Tocca i |Trpiudrgedmtae parte inferiore dello
di dialogo I mpostazioni Trigger.

Nella col onna di sinistra dell dafgmesz
i mpul so (+)
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(@}

(@}

(@}

(@}

(@}

Selezionare | a modalit”™ di attivazione
| mpostare | a direzione dell'"impul so su
seconda dél del poli apiut so.

Seleziona una delle quattro condi zioni
Pi %:sdii attiva su i mpul si di durata st
Mi norwesidiattiva su i mpul si pi % strett
Nell'"intervall ®i t@mipiov aalnepui idveplu | Tseimppo
stretti del Tempo 2.

Fuori dal | " i nt esrivaatltoi vda stue mpnop ul s i [
0O pi % ampi del Tempo 2.

| mpossagliaa di alt'tiisvtaezri eosnie

| mpostvarleoriel dioTleemppdon2lmi nut ibi(lse) dpempoc

l a durata dell"i mpul so.

TocO&per salvare | e 1 mpadsnthauzbibaniu socp puer

sal vare.

I ntervallo

Questo tipo di trigger consente di cel
pol arit”™ separ attiendpao usnp eicnitfeircvaatiol.o di

Per Il a procedura di i mpostazione, far
Larghezza impul so, ma selezionando | a

Di scesa anzich® Positivo o Negativo.

Larghezza dell"'"impulso della finesH
Questo tipo di trigger si combina con
di i mpul so. Rileva quando un segnal e e
e Vi rimane per un periodo di tempo s
opzipoerrir egi one : Al Il " i nteeumo idaealall'l.i' nthe r

Di storsione orizzontal e

Questo tipo di trigger pu, essere moni
basso per un periodo di tempo superior
Di storsione della finestra

Questo tipo di trigger monitora quando
tensione specificato e vi rimane per u

Undert hrow
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Questo tipo di trigger monitora un i mp
al di sottoadsenabhesspgrare |l a seconda
viene tipicamente wutilizzato per ril ev
l ogico valido.
Respingente
(. buffer viene utilizzato per memor i zza
vi sualizzazione in tempo reale e per | a
L'"oscilloscopio =~ in grado di acquisire
f or ma d'" onda dal buffer del |l e Precmaed! e
Successivo
(. buffer del i euibirmea di bondamero del |l a
numero totale di forme d'onda memori zzat
SDGPQ“ = o=} L xz - @ - M5 n
f'/-\\‘- ! /\\\- f//\\ e"/\"v
! \ / / \ /" L‘. / \
sy / \ i \ / i / \ 1 Y
\ / Y / \ / \ / \ /
\ N/ \\/ v/ o
\V \/ \V \/
1] 0.5 10 15 2.0 25 an a5 4.0 4.5 5.0mdh
m i [— F [— i [-“ F A | s sonpsidiv |
- =1 & @& 00 vom ; @@= Zasioo
Figub&Bchermata di buffer
Pul sa|Nome Descri zione
- Prece|Tocca per visudl ondar @rle
nt e nel buffer
I ndic|{Visualizza il numer o del
32/32 del vi sualizzata sull o scher
buffe|di forme d' onda memori zz
Pross|{Tocca per visualizzareal
Y nel buffer.
Base temporale
La base dei tempi controlla il tempo di
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del |l " oscill oscopBas e Tohoeit at dhpsipol pant apr i
di al ogo dell e i mpostazioni

Figub&chermata base temporale 1 (Moda

Modal it" cehet ilnmmabhase dei tempi ~ impost
uguale a 200 ms/div, | "oscilloscopio pas:s
| "oscill oscopi o agagicoamtai o tmarc cman d nc s
procede, anzich® attendere il compl et ame

|l a tracci a.

Figub&chermata base temporale 2 (modal
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