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Patent 

Tento produkt je chr§nŊn patenty v USA a jinde. V²ce informac² naleznete na adrese 

https://autel.us/virtual-patents/ . 

Ochrann® zn§mky 

AutelÈ, MaxiSysÈ, MaxiDASÈ, MaxiScanÈ, MaxiTPMSÈ, MaxiRecorderÈ a 

MaxiCheckÈ jsou ochrann® zn§mky spoleļnosti Autel Intelligent Technology Corp. , Ltd., 

registrovan® v Ļ²nŊ, SpojenĨch st§tech a dalġ²ch zem²ch. Vġechny ostatn² znaļky jsou 

ochrannĨmi zn§mkami nebo registrovanĨmi ochrannĨmi zn§mkami pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ. 

Informace o autorskĨch pr§vech 

Ģ§dn§ ļ§st t®to pŚ²ruļky nesm² bĨt reprodukov§na, ukl§d§na do vyhled§vac²ho syst®mu 

ani pŚen§ġena v jak®koli formŊ nebo jakĨmikoli prostŚedky, elektronickĨmi, mechanickĨmi, 

kop²rovac²mi, nahr§vac²mi nebo jinĨmi, bez pŚedchoz²ho p²semn®ho souhlasu 

spoleļnosti Autel . 

Vylouļen² z§ruk a omezen² odpovŊdnosti 

Veġker® informace, specifikace a ilustrace v t®to pŚ²ruļce vych§zej² z nejnovŊjġ²ch 

informac² dostupnĨch v dobŊ tisku. 

Spoleļnost Autel si vyhrazuje pr§vo prov§dŊt zmŊny kdykoli bez pŚedchoz²ho 

upozornŊn². PŚestoģe informace v t®to pŚ²ruļce byly peļlivŊ zkontrolov§ny z hlediska 

pŚesnosti, neposkytuje se ģ§dn§ z§ruka za ¼plnost a spr§vnost obsahu, vļetnŊ, ale nikoli 

vĨhradnŊ, specifikac² produktu, funkc² a ilustrac². 

Spoleļnost Autel nenese odpovŊdnost za ģ§dn® pŚ²m®, zvl§ġtn², n§hodn® ani nepŚ²m® 

ġkody, ani za ģ§dn® n§sledn® ekonomick® ġkody (vļetnŊ uġl®ho zisku) vznikl® v 

dŢsledku pouģ²v§n² tohoto produktu . 

DšLEĢIT£ 

PŚed obsluhou nebo ¼drģbou tohoto zaŚ²zen² si peļlivŊ pŚeļtŊte tento n§vod a vŊnujte 

zvl§ġtn² pozornost bezpeļnostn²m varov§n²m a opatŚen²m. 

Pro sluģby a podporu 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Severn² Amerika) 

+86 (0755) 8614-7779 (Ļ²na) 

support@autel.com 

Pro technickou pomoc na vġech ostatn²ch trz²ch pros²m odkaz na Technick§ podpora v 

https://autel.us/virtual-patents/
http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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t®to pŚ²ruļce . 

Bezpeļnostn² informace 

Pro vaġi vlastn² bezpeļnost a bezpeļnost ostatn²ch a pro zabr§nŊn² poġkozen² zaŚ²zen² 

a vozidel, na kterĨch je pouģ²v§no, je dŢleģit®, aby si vġechny osoby, kter® zaŚ²zen² 

obsluhuj² nebo s n²m pŚich§zej² do kontaktu, pŚeļetly a porozumŊly bezpeļnostn²m 

pokynŢm uvedenĨm v t®to pŚ²ruļce. 

Pro servis vozidel je zapotŚeb² Śada postupŢ, technik, n§strojŢ a d²lŢ, stejnŊ jako 

dovednosti osoby prov§dŊj²c² pr§ci. Vzhledem k obrovsk®mu poļtu testovac²ch aplikac² 

a variac²m produktŢ, kter® lze s t²mto zaŚ²zen²m testovat, nemŢģeme pŚedv²dat ani 

poskytovat rady ļi bezpeļnostn² informace pro kaģdou situaci. Je odpovŊdnost² 

automobilov®ho technika bĨt obezn§men s testovanĨm syst®mem. Je z§sadn² pouģ²vat 

spr§vn® servisn² metody a testovac² postupy. Je nezbytn® prov§dŊt testy vhodnĨm a 

pŚijatelnĨm zpŢsobem, kterĨ neohroģuje vaġi bezpeļnost, bezpeļnost ostatn²ch v 

pracovn²m prostoru, pouģ²van® zaŚ²zen² ani testovan® vozidlo. 

PŚed pouģit²m zaŚ²zen² si vģdy pŚeļtŊte a dodrģujte bezpeļnostn² pokyny a pŚ²sluġn® 

zkuġebn² postupy poskytnut® vĨrobcem testovan®ho vozidla nebo zaŚ²zen². ZaŚ²zen² 

pouģ²vejte pouze tak, jak je pops§no v t®to pŚ²ruļce. UjistŊte se, ģe jste si pŚeļetli, 

porozumŊli a dodrģovali vġechny bezpeļnostn² pokyny a pokyny v t®to pŚ²ruļce. 

Bezpeļnostn² zpr§vy 

Bezpeļnostn² sdŊlen² jsou poskytov§na proto, aby se zabr§nilo zranŊn² osob a 

poġkozen² zaŚ²zen². Vġechna bezpeļnostn² sdŊlen² jsou uvedena sign§ln²m slovem 

oznaļuj²c²m ¼roveŔ nebezpeļ² . 

NEBEZPEĻĉ 

Oznaļuje bezprostŚednŊ nebezpeļnou situaci, kter§, pokud se j² nezabr§n², mŢģe m²t za 

n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn² obsluhy nebo kolemjdouc²ch. 

VAROVĆNĉ 

Oznaļuje potenci§lnŊ nebezpeļnou situaci, kter§, pokud se j² nezabr§n², mŢģe m²t za 

n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn² obsluhy nebo kolemjdouc²ch . 

Bezpeļnostn² pokyny  

Bezpeļnostn² upozornŊn² uveden§ v tomto dokumentu se tĨkaj² situac², kterĨch si je 

spoleļnost Autel vŊdoma v dobŊ publikace. Spoleļnost Autel nemŢģe zn§t, 

vyhodnocovat ani v§m radit ohlednŊ vġech moģnĨch rizik. Mus²te si bĨt jisti, ģe jak§koli 

situace nebo servisn² postup, se kterĨm se setk§te, neohroģuje vaġi osobn² bezpeļnost. 
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NEBEZPEĻĉ 

Pokud je motor v provozu, DOBřE VŉTREJTE servisn² prostor nebo k vĨfukov®mu 

syst®mu motoru pŚipojte syst®m pro ods§v§n² vĨfukovĨch plynŢ z budovy. Motory 

produkuj² oxid uhelnatĨ, jedovatĨ plyn bez z§pachu, kterĨ zpŢsobuje pomalejġ² reakļn² 

dobu a mŢģe v®st k v§ģn®mu zranŊn² osob nebo ke ztr§tŊ ģivota. 

Nedoporuļuje se pouģ²vat sluch§tka pŚi vysok® hlasitosti 

DlouhodobĨ poslech pŚi vysok® hlasitosti mŢģe v®st ke ztr§tŊ sluchu. 

Bezpeļnostn² varov§n² 

 ̧ Vģdy prov§dŊjte testov§n² automobilŢ v bezpeļn®m prostŚed². 

 ̧ Pouģ²vejte ochrann® brĨle, kter® splŔuj² normy ANSI. 

 ̧ Udrģujte odŊv, vlasy, ruce, n§Śad², testovac² zaŚ²zen² atd. v dostateļn® vzd§lenosti 

od vġech pohyblivĨch nebo horkĨch ļ§st² motoru. 

 ̧ Provozujte vozidlo v dobŚe vŊtran®m pracovn²m prostoru, protoģe vĨfukov® plyny 

jsou jedovat®. 

 ̧ ZaŚaŅte Śadic² p§ku do polohy PARK (u automatick® pŚevodovky) nebo NEUTRAL 

(u manu§ln² pŚevodovky) a ujistŊte se, ģe je zataģen§ parkovac² brzda. 

 ̧ Um²stŊte pŚed hnac² kola bloky a bŊhem testov§n² nikdy nenech§vejte vozidlo bez 

dozoru. 

 ̧ PŚi pr§ci v bl²zkosti zapalovac² c²vky, v²ka rozdŊlovaļe, zapalovac²ch kabelŢ a 

zapalovac²ch sv²ļek buŅte obzvl§ġtŊ opatrn². Tyto souļ§sti vytv§Śej² za chodu 

motoru nebezpeļn® napŊt². 

 ̧ MŊjte pobl²ģ hasic² pŚ²stroj vhodnĨ pro haġen² poģ§rŢ benz²nu, chemik§li² a 

elektrickĨch zaŚ²zen². 

 ̧ NepŚipojujte ani neodpojujte ģ§dn® testovac² zaŚ²zen², kdyģ je zapnut® zapalov§n² 

nebo bŊģ² motor. 

 ̧ Udrģujte zkuġebn² zaŚ²zen² such®, ļist® a bez oleje, vody nebo mastnoty. V pŚ²padŊ 

potŚeby pouģijte k ļiġtŊn² vnŊjġ² strany zaŚ²zen² jemnĨ ļistic² prostŚedek na ļistĨ 

hadŚ²k. 

 ̧ NeŚiŅte vozidlo a neobsluhujte testovac² zaŚ²zen² souļasnŊ. Jak®koli rozptĨlen² 

mŢģe zpŢsobit nehodu. 

 ̧ řiŅte se servisn² pŚ²ruļkou k servisovan®mu vozidlu a dodrģujte vġechny 

diagnostick® postupy a bezpeļnostn² opatŚen². Nedodrģen² tŊchto pokynŢ mŢģe 

v®st ke zranŊn² osob nebo poġkozen² testovac²ho zaŚ²zen². 

 ̧ Abyste pŚedeġli poġkozen² testovac²ho zaŚ²zen² nebo generov§n² faleġnĨch dat, 

ujistŊte se, ģe je baterie vozidla plnŊ nabit§ a ģe je pŚipojen² k DLC vozidla ļist® a 

bezpeļn®. 

 ̧ NeumisŠujte testovac² zaŚ²zen² na rozdŊlovaļ vozidla. Siln® elektromagnetick® 

ruġen² mŢģe zaŚ²zen² poġkodit. 
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1 Pouģ²v§n² t®to pŚ²ruļky 

Tato pŚ²ruļka obsahuje pokyny k pouģ²v§n² zaŚ²zen². 

NŊkter® ilustrace uveden® v t®to pŚ²ruļce mohou obsahovat moduly a voliteln® vybaven², 

kter® nen² souļ§st² vaġeho syst®mu. 

1.1 Konvence  

Pouģ²vaj² se n§sleduj²c² konvence: 

1.1.1 TuļnĨ text  

TuļnĨ text se pouģ²v§ k zvĨraznŊn² volitelnĨch poloģek, jako jsou tlaļ²tka a moģnosti 

nab²dky. 

PŚ²klad: 

 ̧ KlepnŊte na OK . 

1.1.2 Pozn§mky a dŢleģit® zpr§vy  

1.1.2.1 Poznámky  

POZNĆMKA poskytuje uģiteļn® informace , jako jsou dalġ² vysvŊtlen², tipy a koment§Śe. 

1.1.2.2 DŢleģit® 

DšLEĢIT£ oznaļuje situaci, kter§, pokud se j² nevyhnete, mŢģe v®st k poġkozen² tabletu 

nebo vozidla. 

1.1.3 Hypertextový odkaz  

Hypertextov® odkazy jsou k dispozici v elektronickĨch dokumentech. Modr§ kurz²va 

oznaļuje volitelnĨ hypertextovĨ odkaz; modŚe podtrģenĨ text oznaļuje odkaz na 

webovou str§nku nebo odkaz na e-mailovou adresu . 
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1.1.4 Ilustrace  

Ilustrace pouģit® v t®to pŚ²ruļce jsou pouze uk§zky, skuteļn§ testovac² obrazovka se 

mŢģe u jednotlivĨch testovanĨch vozidel liġit. Pro spr§vnĨ vĨbŊr moģnost² se ŚiŅte n§zvy 

nab²dek a pokyny na obrazovce . 

1.1.5 Postupy 

Ikona ġipky oznaļuje postup. PŚ²klad: 

ü Vypnut² tabletu MaxiSys 

1. Dlouze stisknŊte (stisknŊte a podrģte) tlaļ²tko Nap§jen²/Z§mek . 

2. KlepnŊte na Moģnost vypnut² . 

3. KlepnŊte na OK . 
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2 Obecný úvod  

Jsou tam dva hlavn² komponenty syst®mu MaxiSys:  

 ̧ Tableta MaxiSys ð centr§ln² procesor a monitor syst®mu . 

 ̧ MaxiFlash VCMI ð Rozhran² pro komunikaci a mŊŚen² vozidel .   

Tato pŚ²ruļka popisuje konstrukci a provoz tŊchto zaŚ²zen² a jak funguj² spoleļnŊ 

poskytovat diagnostick§ Śeġen². 

2.1 Tableta MaxiSys 

2.1.1 Popis funkce 

 

Obrázek 2-1 Pohled na tablet MaxiSys zepŚedu 

1. 12,7ò TFT-LCD kapacitní dotykový displej 

2. Senzor okoln²ho svŊtla ï detekuje okolní jas  

3. Kontrolka napájení ð viz Tabulka 2-1 Popis kontrolky napájení  pro podrobnosti 

4. PŚedn² fotoapar§t 

5. VestavŊnĨ mikrofon 
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Tabulka 2-1 Popis kontrolky napájení  

LED Barv

a 

Popis 

Moc 

ZelenĨ 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ se tablet nab²j² a ¼roveŔ nabit² 

baterie je nad 90 %. 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ je tablet zapnutĨ a ¼roveŔ nabit² 

baterie je vyġġ² neģ 15 %. 

ĢluŠ 

 

Sv²t² ģlutŊ, kdyģ se tablet nab²j² a ¼roveŔ nabit² baterie je 
pod 90 % . 

ĻervenĨ 

 ̧ Sv²t² ļervenŊ, kdyģ je tablet zapnutĨ a ¼roveŔ nabit² 

baterie je niģġ² neģ 15 %. 

 ̧ Sv²t² ļervenŊ, kdyģ tablet po zapnut² nebo bŊhem 

nab²jen² vykazuje abnormality. 

Fotoapar§t 

Popis funkce: Pouģ²v§ se k identifikaci informac² o vozidle, jako je skenov§n² VIN a 

fotografov§n² vozidla . 

Dopad na soukrom²: ShromaģŅuje data o VIN vozidle a nahr§v§ je do cloudov® platformy 

za ¼ļelem identifikace modelu vozidla, roku vĨroby, typu motoru atd. 

ř²zen² opr§vnŊn² : Opr§vnŊn² pŚ²stupu ke kameŚe lze zak§zat v nastaven² syst®mu 

( Cesta: Nastaven² > Nastaven² syst®mu > Soukrom² > Spr§vce opr§vnŊn² > Fotoapar§t ). 

 

Mikrofon 

Popis funkce: Pouģ²v§ se pro nahr§v§n² zvuku a videa prostŚednictv²m zaŚ²zen² a jeho 

fotoapar§tu. 

Dopad na soukrom²: Ukl§d§ nahran§ hlasov§ data z diktafonu a kamery lok§lnŊ . 

ř²zen² opr§vnŊn²: Opr§vnŊn² k pŚ²stupu k mikrofonu lze zak§zat v nastaven² syst®mu 

(Cesta: Nastaven² > Nastaven² syst®mu > Soukrom² > Spr§vce opr§vnŊn² > Mikrofon). 
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Obrázek 2-2 Pohled na zadní stranu tabletu MaxiSys  

6. Port dokovac² stanice 

7. Skl§dac² stojan ï vysouv§ se ze zadn² strany a umoģŔuje sledov§n² tabletu bez 

pouģit² rukou 

8. Reproduktor 

9. Zadn² kamera 

10. Blesk fotoapar§tu 

 

Obrázek 2-3 Pohled shora tabletu MaxiSys 

11. Port USB typu C ï podporuje nab²jen² 

12. USB port 

13. USB port 

14. Slot pro mini SD kartu 

15. Port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
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16. Konektor pro sluch§tka 

17. Vstupn² port stejnosmŊrn®ho nap§jen² 

18. Tlaļ²tko nap§jen²/zamknut² ï dlouhĨm stisknut²m zapnete/vypnete tablet; kr§tkĨm 

stisknut²m uzamknete obrazovku 

2.1.2 Dokovací stanice  

 

Obrázek 2-4 Dokovací stanice  

1. Port stejnosmŊrn®ho nap§jen² ï pŚipojuje se k adapt®ru stŚ²dav®ho/stejnosmŊrn®ho 

proudu pro nap§jen² 

2. Nab²jec² dok ï drģ² tablet pro optim§ln² prohl²ģen² a pohodln® nab²jen² 

3. Kontrolka stavu 

Kontrolka se rozsv²t² rŢznŊ v z§vislosti na n²ģe popsan®m stavu tabletu: 

A. Zelen® svŊtlo ï baterie tabletu je dostateļnŊ nabit§ (Ó90 %) 

B. Ģlut® svŊtlo ï ¼roveŔ nabit² baterie je nad 14 %, ale pod 90 % 

C. Ļerven® svŊtlo ï ¼roveŔ nabit² baterie je pod 14 % 

POZNĆMKA 

UjistŊte se, ģe dokovac² stanice neobsahuje ģ§dn® mal® kovov® nebo jin® vodiv® ļ§sti, 

aby nedoġlo k poġkozen² nab²jeļky a tabletu zkratem. 

2.1.3 Zdroje energie 

Tablet mŢģe bĨt nap§jen z kter®hokoli z n§sleduj²c²ch zdrojŢ: 

 ̧ Intern² baterie 

 ̧ Nap§jen² stŚ²davĨm/stejnosmŊrnĨm proudem 
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 ̧ VĨkon vozidla 

 ̧ Nap§jec² zdroj typu C 

DšLEĢIT£ 

Nenab²jejte baterii, pokud je teplota niģġ² neģ 0 ÁC (32 ÁF) nebo vyġġ² neģ 45 ÁC (113 ÁF). 

2.1.3.1 Interní baterie  

Tablet lze nap§jet intern² dob²jec² bateri², kter§ pŚi pln®m nabit² poskytne dostatek energie 

na pŚibliģnŊ 8 hodin nepŚetrģit®ho provozu. 

2.1.3.2 Nap§jen² stŚ²davĨm/stejnosmŊrnĨm proudem 

Tablet lze nap§jet z elektrick® z§suvky pomoc² nap§jec²ho adapt®ru AC/DC. Nap§jec² 

zdroj AC/DC tak® nab²j² intern² baterii. 

2.1.3.3 Výkon vozidla  

Tablet lze nap§jet z pomocn®ho adapt®ru z§suvky nebo jin®ho portu stejnosmŊrn®ho 

nap§jen² na testovan®m vozidle prostŚednictv²m pŚ²m®ho kabelov®ho pŚipojen². Nap§jec² 

kabel vozidla se pŚipojuje k portu stejnosmŊrn®ho nap§jen² na horn² stranŊ tabletu . 

2.1.3.4 Napájecí zdro j typu C 

Tablet lze nap§jet pomoc² dodan®ho kabelu USB typu C. 

2.1.4 Technické specifikace  

Tabulka2-2 Specifikace tabletu 

Poloģka Popis 

Operaļn² syst®m Android 11 

Procesor Osmijádrový procesor (2,8 GHz )  

PamŊŠ 8 GB RAM a 256 GB integrovan® pamŊti 

Zobrazit 
12,7palcový TFT -LCD displej s rozliġen²m 2732 x 2048 a 

kapacitní dotykovou obrazovkou  
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Poloģka Popis 

Konektivita 

 ̧ Wi - Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO) 

 ̧ BT V5.0 + EDR 

 ̧ GPS 

 ̧ USB 2.0 (dva hostitelské porty USB typu A)  

 ̧ USB typu C 

 ̧ HDMI 2.0 

 ̧ SD karta (podpora aģ 256 GB) 

Fotoaparát  

 ̧ Zadn²: 16 megapixelŢ, automatick® ostŚen² s 

bleskem 

 ̧ PŚedn²: 16 Megapixel 

Senzory 
 ̧ Gravitaļn² akcelerometr 

 ̧ Sn²maļ okoln²ho svŊtla (ALS) 

Zvuk 

Vstup / Výstup  

 ̧ Mikrofon 

 ̧ Duální reproduktory  

 ̧ 3pásmový 3,5mm stereo/standardní konektor pro 

sluchátka  

Napájení a baterie  

 ̧ Nab²jen² pŚes zdroj 12 V AC/DC pŚi teplotŊ mezi 

0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F)  

 ̧ Nab²jen² pŚes nap§jec² zdroj USB typu C 

 ̧ 18 000 mAh 3,8V lithium -polymerová baterie  

Vstupn² napŊt² 
 ̧ StejnosmŊrnĨ vstup: 12 V / 3 A 

 ̧ Vstup USB-C: 5 V / 3 A 

Provozní teplota  0 Á C aģ 5 0 Á C ( 32 Á F aģ 122 Á F) 

Skladovací teplota  -10 Á C aģ 60 ÁC (14 Á F aģ 140 ÁF) 

RozmŊry 

( Z x H x D ) 

366,5 mm ( 14,43 palce ) × 280,9 mm ( 11,06 palce ) × 

34 mm ( 1,34 palce ) 

Hmotnost 2,06 kg (4,53 libry) 
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Poloģka Popis 

Protokoly 

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, 

SAE-J2411 Jednovodiļov§ plechovka (GMLAN), ISO-

11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-

9141, ISO-14230, SAE-J2610 ( Chrysler SCI), Odezva 

bajtu UART, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 

(GM ALDL), SAE-J1567 (sbŊrnice CCD), Ford UBP, 

Nissan DDL UART s hodinami, BMW DS2, BMW DS1, 

SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 

PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM tŚ²da 2) , ISO 

13400, CAN FD 

  

 

 

Tabulka 2-3 Specifikace dokovací stanice  

Poloģka Popis 

Vstupn² napŊt² DC 12 V / 3 A 

Provozn² teplota 0 ÁC aģ 45 ÁC (32 ÁF aģ 113 ÁF) 

Skladovac² teplota -20 ÁC aģ 60 ÁC (-4 ÁF aģ 140 ÁF) 

RozmŊry 

(Ġ x V x H) 

396 mm (15,59 palce) Ĭ 136 mm (5,35 palce) Ĭ 54 mm 

(2,13 palce) 

Hmotnost 0,98 kg (2,16 libry ) 

 

2.2 MaxiFlash VCMI ð Rozhraní pro komunikaci a 
mŊŚen² vozidel 

2.2.1 Popis funkce 

 

Postava2-5 Pohled shora na VCMI 



 

10 

 

1. Multimetrov® zd²Śky 

2. USB port 

3. H§ļek 

4. Vstupn² port stejnosmŊrn®ho nap§jen² 

5. Tlaļ²tko nap§jen² 

 

Postava2-6 Pohled zepŚedu na VCMI 

6. Kontrolka nap§jen² ï viz Tabulka2-4 Popis  pro podrobnosti 

7. LED dioda baterie ï viz Tabulka2-5 Popis LED diody baterie pro podrobnosti 

8. LED gener§toru prŢbŊhŢ ï sv²t² zelenŊ, pokud je pŚ²stroj v reģimu gener§toru 

prŢbŊhŢ. 

9. LED multimetru ï sv²t² zelenŊ, pokud je pŚ²stroj v reģimu multimetru 

10. LED osciloskopu ï blik§ zelenŊ, pokud je pŚ²stroj v reģimu osciloskopu. 

11. LED dioda vozidla ï podrobnosti viz Tabulka2-6 Popis LED diod vozidla 

DšLEĢIT£ 

Neodpojujte programovac² zaŚ²zen², pokud sv²t² tato kontrolka LED na vozidle. Pokud je 

proces flash programov§n² pŚeruġen, kdyģ je Ś²dic² jednotka vozidla pr§zdn§ nebo pouze 

ļ§steļnŊ naprogramovan§, modul nemus² bĨt obnovitelnĨ. 
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Obr§zek 2-7 Pohled zdola na VCMI 

12. EthernetovĨ port 

13. Konektor dat vozidla (DB26-pinovĨ) 

14. Vstupn² kan§l A 

15. Vstupn² kan§l B 

16. Vstupn² kan§l C 

17. Vstupn² kan§l D 

Tabulka2-4 Popis kontrolky napájení  

LED Barva Popis 

Moc 

ĢluŠ 
Rozsv²t² se automaticky ģlutŊ pŚi zapnut², kdyģ VCMI 

prob²h§ autotestov§n². 

ZelenĨ Sv²t² zelenŊ, kdyģ je VCMI zapnuto. 

ĻervenĨ 
 ̧ Sv²t² ļervenŊ, kdyģ dojde k selh§n² syst®mu. 

 ̧ Blik§ ļervenŊ, kdyģ se VCMI aktualizuje. 

Tabulka2-5 Popis LED diody baterie 

LED Barva Popis 

Baterie 

ZelenĨ 

 ̧ Blik§ zelenŊ, kdyģ se VCMI nab²j². 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ je baterie plnŊ nabit§ nebo je jej² 

¼roveŔ nabit² vyġġ² neģ 50 % . 

ĢluŠ 
Sv²t² ģlutŊ, kdyģ je ¼roveŔ nabit² baterie nad 25 %, ale pod 
50 % . 

ĻervenĨ 

 ̧ Sv²t² ļervenŊ, kdyģ je ¼roveŔ nabit² baterie nad 10 %, 

ale pod 25 % . 

 ̧ Blik§ ļervenŊ, kdyģ je ¼roveŔ nabit² baterie niģġ² neģ 

10 %. 
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Tabulka2-6 Popis LED diod vozidla 

LED Barva Popis 

Vozidlo 

ZelenĨ 

 ̧ Sv²t² zelenŊ, kdyģ je pŚipojeno pomoc² kabelu USB . 

 ̧ Blik§ zelenŊ pŚi komunikaci pŚes USB/ethernetovĨ 

kabel. 

ModrĨ 

 ̧ Sv²t² modŚe pŚi pŚipojen² pŚes ethernetovĨ 

kabel/Bluetooth. 

 ̧ Blik§ modŚe pŚi komunikaci pŚes Bluetooth. 

Azurov§  
 ̧ Sv²t² azurovŊ pŚi pŚipojen² pŚes Wi-Fi. 

 ̧ Blik§ azurovŊ pŚi komunikaci pŚes Wi-Fi. 

POZNĆMKA 

NŊkdy se LED dioda vozidla rozsv²t² ģlutŊ, kdyģ je zaŚ²zen² VCMI pŚipojeno k jinĨm tabletŢm. 

Poļkejte 2 minuty, neģ se automaticky odpoj², nebo pokud je sign§l Wi-Fi slabĨ, zkuste 

zaŚ²zen² VCMI znovu pŚipojit. 

2.2.1.1 Komunikaļn² schopnosti 

Rozhran² pro komunikaci a mŊŚen² vozidla podporuje komunikaci pŚes Bluetooth (BT), 

Wi-Fi a USB. Dok§ģe pŚen§ġet data o vozidle do tabletu s kabelovĨm pŚipojen²m i bez 

nŊj. V otevŚen®m prostoru je pracovn² dosah vys²laļe prostŚednictv²m komunikace BT aģ 

100 m. Pracovn² dosah komunikace 5G Wi-Fi je aģ 50 m. Pokud dojde ke ztr§tŊ sign§lu 

v dŢsledku pŚeruġen² dosahu, komunikace se obnov², jakmile se tablet vr§t² do jeho 

dosahu. 

2.2.1.2 MŊŚic² schopnosti 

ZaŚ²zen² VCMI je navrģeno s funkcemi multimetru, osciloskopu, gener§toru prŢbŊhŢ 

sign§lu a kontroly sbŊrnice. Lze mŊŚit parametry, jako je napŊt², odpor, proud, frekvence 

sign§lu a napŊŠovŊ-ļasov§ charakteristika sign§lu, a vĨsledky se zobrazuj² na tabletu. 

2.2.1.3 Programovací schopnosti  

ZaŚ²zen² VCMI je programovac² rozhran² PassThru kompatibiln² s D-PDU, SAE J2534 a 

RP1210. Pomoc² aktualizovan®ho softwaru OEM je schopno nahradit st§vaj²c² 

software/firmware v elektronickĨch Ś²dic²ch jednotk§ch (ECU), naprogramovat nov® ECU 

a Śeġit softwarovŊ Ś²zen® probl®my s j²zdn²mi vlastnostmi a emisemi. 
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2.2.2 Zdroje energie 

ZaŚ²zen² VCMI mŢģe bĨt nap§jeno z n§sleduj²c²ch zdrojŢ: 

 ̧ VĨkon vozidla 

 ̧ Nap§jen² stŚ²davĨm/stejnosmŊrnĨm proudem 

 ̧ VestavŊn§ dob²jec² baterie 

2.2.2.1 Výkon vozidla  

ZaŚ²zen² VCMI pracuje s napŊt²m 12/24 V z vozidla, kter® je nap§jeno pŚes datovĨ port 

vozidla. ZaŚ²zen² se zapne vģdy, kdyģ je pŚipojeno ke konektoru datov®ho spojen² (DLC) 

kompatibiln²mu s OBD II/EOBD. U vozidel, kter§ nejsou kompatibiln² s OBD II/EOBD, lze 

zaŚ²zen² nap§jet z adapt®ru pomocn® z§suvky nebo jin®ho vhodn®ho nap§jec²ho portu 

na testovan®m vozidle pomoc² pomocn®ho nap§jec²ho kabelu. 

2.2.2.2 Nap§jen² stŚ²davĨm/stejnosmŊrnĨm proudem 

ZaŚ²zen² VCMI lze nap§jet ze z§suvky pomoc² nap§jec²ho adapt®ru AC/DC. 

2.2.2.3 VestavŊn§ baterie 

ZaŚ²zen² VCMI lze tak® nap§jet vestavŊnou bateri² s kapacitou 3750 mAh. 

2.2.3 Technické specifikace  

Tabulka2-7 Specifikace VCMI 

Poloģka Popis 

Komunikace 

 ̧ BT V4.2 + EDR 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 5G 

 ̧ Ethernet 

Bezdr§tov§ 

frekvence 
5 GHz 

Nap§jen² a baterie 
 ̧ Lithium-polymerov§ baterie s kapacitou 3750 mAh 

 ̧ Nab²jen² pŚes 12V DC zdroj 

Provozn² teplota 0 ÁC aģ 50 ÁC (32 ÁF aģ 122 ÁF) 

Skladovac² teplota -20 ÁC aģ 60 ÁC (-4 ÁF aģ 140 ÁF) 

RozmŊry 

(Ġ x V x H) 
192 mm (7,56") Ĭ 214 mm (8,43") Ĭ 39 mm (1,54") 

Hmotnost 1,2 kg (2,64 libry) 
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2.3 Sada pŚ²sluġenstv² 

2.3.1 Hlavní kabel  

ZaŚ²zen² VCMI lze nap§jet pŚes hlavn² kabel Autel V2.0 (ikona V2.0 je vidŊt na kabelu) 

pŚi pŚipojen² k vozidlu kompatibiln²mu s OBDII/EOBD. Hlavn² kabel pŚipojuje zaŚ²zen² 

VCMI ke konektoru datov®ho spojen² (DLC) vozidla, pŚes kterĨ mŢģe zaŚ²zen² VCMI 

pŚen§ġet data z vozidla do tabletu. 

 

Obrázek 2-8 Hlavní kabel V2.0  

POZNĆMKA 

Jednotku MaxiFlash VCMI lze pŚipojit pouze hlavn²m kabelem Autel V2.0. K pŚipojen² 

jednotky MaxiFlash VCMI NEPOUĢĉVEJTE jin® hlavn² kabely Autel. 

2.3.2 Adaptéry typu OBDI (volitelné)  

Voliteln® adapt®ry typu OBDI jsou urļeny pro vozidla bez OBDII. PouģitĨ adapt®r z§vis² 

na typu testovan®ho vozidla. NejbŊģnŊjġ² adapt®ry jsou uvedeny n²ģe. (Adapt®ry se 

prod§vaj² samostatnŊ. Podrobnosti v§m sdŊl² v§ġ distributor.) 

 

Benz-14 

 

Chrysler-16 

 

 

 

BMW-20 

 

Nissan-14 

Kia-20 Fiat-3 PSA-2 Mazda-17 
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Volkswagen / 

Audi-2+2 

 

 

Benz-38 

 

 

Mitsubishi/ 

Hyundai-12+16 

 

2.4 Dalġ² pŚ²sluġenstv² 

 

Kabel USB 2.0 V2 (ikona V2 je vidŊt na kabelu) 

PŚipojuje tablet k zaŚ²zen² VCMI. 

 

Kabel USB typu C 

Podporuje nab²jen². 

 

Adapt®r stŚ²dav®ho/stejnosmŊrn®ho proudu (12 V) 

PŚipojuje tablet k extern²mu portu nap§jen² AC/DC. 

POZNĆMKA : Z dŢvodu ochrany ģivotn²ho prostŚed² je 

nap§jec² adapt®r v nŊkterĨch oblastech volitelnĨ. 

Podrobnosti naleznete v dodac²m listu. 

 

Adapt®r pomocn® z§suvky 

adapt®ru pomocn® z§suvky vozidla , protoģe nŊkter§ 

vozidla bez OBDII nemohou nap§jet pŚes pŚipojen² 

DLC. 

 

Svorka kabelu 

Nap§j² tablet nebo zaŚ²zen² VCMI prostŚednictv²m 

pŚipojen² k baterii vozidla. 

 

Adapt®r USB na Ethernet 

Funkci s²Šov®ho pŚipojen² lze realizovat 

prostŚednictv²m tohoto zaŚ²zen². 
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Pojistka zapalovaļe x2 

Bezpeļnostn² zaŚ²zen² pro adapt®r pomocn® z§suvky . 
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3 Zaļ²n§me 

UjistŊte se, ģe tablet m§ dostateļn® nap§jen² nebo je pŚipojen k extern²mu zdroji nap§jen² 

(viz Zdroje energie). 

3.1 ZapnŊte nap§jen² 

DlouhĨm stisknut²m (stisknut²m a podrģen²m) tlaļ²tka Nap§jen²/Z§mek v prav®m horn²m 

rohu tabletu zapnete zaŚ²zen². PŚejet²m prstem nahoru od spodn² ļ§sti obrazovky 

zamļen² se dostanete na obrazovku nab²dky ¼loh MaxiSys. 

 

Postava3-1 Nabídka úloh MaxiSys  

1. Tlaļ²tka aplikac² 

2. Lok§tor a navigaļn² tlaļ²tka 

3. Ikony stavu 

POZNĆMKA 

Doporuļuje se zamknout obrazovku, kdyģ ji nepouģ²v§te, abyste ochr§nili informace v 

syst®mu a ġetŚili energii. 

T®mŊŚ vġechny operace na tabletu se ovl§daj² pomoc² dotykov® obrazovky. Navigace na 

dotykov® obrazovce je Ś²zena pomoc² menu, coģ umoģŔuje rychlĨ pŚ²stup k testovac²mu 
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postupu nebo potŚebnĨm datŢm prostŚednictv²m Śady ot§zek a moģnost². Podrobn® 

popisy struktur menu naleznete v kapitol§ch pro kaģdou aplikaci. 

3.1.1 Tlaļ²tka aplikac² 

N²ģe uveden§ tabulka struļnŊ popisuje jednotliv® aplikace v syst®mu MaxiSys. 

Tabulka3-1 Aplikace 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 

Diagnostika k diagnostickĨm funkc²m. Viz Diagnostika . 

 

Servis PŚ²stup k nab²dce speci§ln²ch funkc². Viz e Servis 

 

Syst®m ADAS PŚ²stup k nab²dce syst®mŢ ADAS. Viz e Syst®m ADAS. 

 

MŊŚen² 

, vļetnŊ napŊt², odporu, proudu, a monitoruj² aktivitu 

sign§lŢ. Viz  REF _Ref159830924 \h  \* 

MERGEFORMAT MŊŚen² . 

 

Spr§vce dat 

PŚ²stup k uloģenĨm datŢm o opravn§ch, z§kazn²c²ch a 

vozidlech, vļetnŊ podrobn® diagnostiky vozidel a 

z§znamŢ o testech. Viz Spr§vce dat. 

 

Test baterie 

ZpŚ²stupŔuje menu Test baterie se dvŊma funkcemi, 

vļetnŊ testu ve vozidle a testu mimo vozidlo. Viz Test 

baterie. 

 

Nastaven² 
PŚ²stup k nab²dce nastaven² syst®mu a obecn® nab²dce 

tabletu. Viz Nastaven². 

 

Aktualizovat 
OtevŚe nab²dku aktualizace syst®mov®ho softwaru. Viz 

e Aktualizovat. 

 

Spr§vce VCMI PŚ²stup k nab²dce pŚipojen² VCMI. Viz Spr§vce VCMI. 
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 

MaxiTools 
Zahrnuje sbŊr protokolŢ a obnoven² tov§rn²ch dat ve 

dvou ļ§stech. 

 

Podpora 
Synchronizuje online servisn² datab§zi Autel s tabletem 

MaxiSys. Viz Podpora. 

 

Autorizace 

OEM 
Spravuje opr§vnŊn² pro odemknut² br§ny OE. 

 

Demonstrace Poskytuje podrobnĨ n§vod k obsluze pro diagnostiku. 

 

MaxiViewer 
UmoģŔuje rychl® vyhled§v§n² podporovanĨch funkc² 

a/nebo vozidel. Viz MaxiViewer. 

 

MaxiVideo 

Konfiguruje jednotku pro provoz jako videoskop 

pŚipojen²m k kabelu zobrazovac² hlavice pro detailn² 

kontroly vozidel. Viz MaxiVideo. 

 

RychlĨ odkaz 

Poskytuje z§loģky souvisej²c²ch webovĨch str§nek, 

kter® umoģŔuj² rychlĨ pŚ²stup k aktualizac²m produktŢ, 

sluģb§m, podpoŚe a dalġ²m informac²m. Viz RychlĨ 

odkaz. 

 

Vzd§len§ 

plocha 

Konfiguruje tablet pro pŚ²jem vzd§len® podpory pomoc² 

aplikace TeamViewer. Viz Vzd§len§ plocha. 

 

ZpŊtn§ vazba 

od uģivatelŢ 

Pokud se bŊhem pouģ²v§n² tabletu setk§te s probl®my, 

mŢģete prostŚednictv²m t®to aplikace odeslat zpŊtnou 

vazbu. Viz ZpŊtn§ vazba od uģivatelŢ. 

 

Uģivatelsk® 

centrum Autel 

UmoģŔuje uģivatelŢm zaregistrovat n§stroj Autel pro 

stahov§n² nejnovŊjġ²ho vydan®ho softwaru. Viz e 

Uģivatelsk® centrum Autel. 
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3.1.2 Lok§tor a navigaļn² tlaļ²tka 

Funkce navigaļn²ch tlaļ²tek ve spodn² ļ§sti obrazovky jsou pops§ny v tabulce n²ģe: 

Tabulka3-2 Lok§tor a navigaļn² tlaļ²tka 

Ikona Jm®no Popis 

 Lok§tor 

Oznaļuje um²stŊn² obrazovky. PŚejet²m prstem 

po obrazovce doleva nebo doprava zobraz²te 

pŚedchoz² nebo dalġ² obrazovku. 

 
Zadn² Vr§t² se na pŚedchoz² obrazovku.  

 

MaxiSys 

Domov 
N§vrat do nab²dky ¼loh MaxiSys. 

 

Domovsk§ 

str§nka 

Androidu 

N§vrat na domovskou obrazovku syst®mu 

Android. 

 
Ned§vn® 

aplikace 

Zobraz² seznam aktu§lnŊ spuġtŊnĨch aplikac² . 

Klepnut²m na ikonu aplikace ji spust²te . 

SpuġtŊnou aplikaci zavŚete jej²m pŚejet²m 

nahoru. Nebo zavŚete vġechny spuġtŊn® 

aplikace klepnut²m na Vymazat vġe . 

 

RozdŊlen§ 

obrazovka 

Klepnut²m na nŊj zobraz²te rozdŊlenou 

obrazovku. 

 
Prohl²ģeļ Spust² internetovĨ prohl²ģeļ Chrome. 

 
Fotoapar§t 

Klepnut²m na ikonu fotoapar§tu otevŚete 

hled§ļek fotoapar§tu. Stisknut²m a podrģen²m 

ikony poŚ²d²te sn²mek obrazovky. Uloģen® 

soubory se automaticky ukl§daj² do aplikace 

Spr§vce dat pro pozdŊjġ² kontrolu. Viz Spr§vce 

dat. 



 

21 

 

Ikona Jm®no Popis 

 
Displej a zvuk 

Upravuje jas obrazovky a hlasitost zvukov®ho 

vĨstupu. 

 
Zkratka VCMI 

OtevŚe aplikaci Spr§vce VCMI. Zelen§ ikona v 

prav®m doln²m rohu indikuje, ģe je zaŚ²zen² 

VCMI pŚipojeno, zat²mco ļerven§ ikona ĂXñ se 

zobraz², pokud se pŚipojen² nezdaŚ². Ikona stavu 

baterie v lev®m horn²m rohu zobrazuje zbĨvaj²c² 

energii VCMI. 

 

Zkratka 

MaxiSys 
N§vrat na obrazovku Diagnostika. 

 

Zkratka 

sluģby 
N§vrat na obrazovku Servis. 

ü Pouģit² fotoapar§tu 

1. KlepnŊte na ikonu Fotoapar§t . OtevŚe se obrazovka fotoapar§tu. 

2. ZaostŚete v hled§ļku na sn²mek, kterĨ chcete zachytit. 

3. KlepnŊte na ikonu fotoapar§tu na prav® stranŊ obrazovky. V hled§ļku se nyn² 

zobraz² poŚ²zenĨ sn²mek a poŚ²zen§ fotografie se automaticky uloģ². 

4. Klepnut²m na n§hledovĨ obr§zek v prav®m horn²m rohu obrazovky zobraz²te 

uloģen® obr§zky. 

5. Klepnut²m na tlaļ²tko ZpŊt nebo DomŢ ukonļ²te aplikaci fotoapar§tu. 

POZNĆMKA 

Po pŚejet² prstem po obrazovce fotoapar§tu zleva doprava lze reģim fotoapar§tu a 

reģim videa pŚepnout klepnut²m na ikonu Fotoapar§t nebo ikonu Video . 

3.1.3 Ikony stavu systému  

V§ġ tablet MaxiSys je plnŊ funkļn² tablet s operaļn²m syst®mem Android se 

standardn²mi ikonami stavu operaļn²ho syst®mu Android. Dalġ² informace naleznete v 

dokumentaci k syst®mu Android . 

3.2 Vypnutí napájení  

PŚed vypnut²m tabletu by mŊla bĨt ukonļena veġker§ komunikace s vozidlem. Pokud se 
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bŊhem komunikace tabletu s vozidlem pokus²te o vypnut², zobraz² se varovn§ zpr§va. 

Vynucen® vypnut² tabletu bŊhem komunikace s vozidlem mŢģe u nŊkterĨch vozidel v®st 

k chyb§m Ś²dic² jednotky motoru (ECU). PŚed vypnut²m tabletu ukonļete aplikaci 

Diagnostika. 

ü Vypnut² tabletu MaxiSys 

1. Dlouze stisknŊte (stisknŊte a podrģte) tlaļ²tko Nap§jen²/Z§mek . 

2. KlepnŊte na Moģnost vypnut² . 

3. KlepnŊte na OK . 

3.2.1 Restartovat systém  

V pŚ²padŊ selh§n² syst®mu dlouze stisknŊte tlaļ²tko Nap§jen²/Z§mek a klepnŊte na 

Restartovat restartovat syst®m. 

 

 



 

23 

 

4 Diagnostika 

Diagnostick§ aplikace m§ pŚ²stup k elektronick®mu Ś²dic²mu modulu nŊkolik syst®mŢ 

Ś²zen² vozidla, vļetnŊ, ale nikoli vĨhradnŊ, motoru, pŚevodovky , protiblokovac²ho 

brzdov®ho syst®mu (ABS) a syst®mu airbagŢ (SRS). 

4.1 Nav§z§n² komunikace a vĨbŊr vozidla 

4.1.1 Navázá ní komunikace s vozidlem  

Diagnostick® operace vyģaduj² pŚipojen² tabletu MaxiSys k testovan®mu vozidlu 

prostŚednictv²m zaŚ²zen² VCMI pomoc² hlavn²ho kabelu. (V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte 

pŚ²sluġnĨ adapt®r OBD typu I.) Pro nav§z§n² spr§vn® komunikace vozidla s tabletem je 

tŚeba prov®st n§sleduj²c² kroky: 

1. PŚipojte zaŚ²zen² VCMI k DLC vozidla pro komunikaci i nap§jen². 

2. PŚipojte zaŚ²zen² VCMI k tabletu pomoc² p§rov§n² Bluetooth, Wi-Fi nebo USB 

pŚipojen². 

3. Po dokonļen² vĨġe uvedenĨch krokŢ zkontrolujte z§stupce Spr§vce VCMI v doln² 

ļ§sti obrazovky. Pokud se v prav®m doln²m rohu zobraz² zelen§ ikona BT, Wi-Fi 

nebo USB, tablet MaxiSys je pŚipraven k zah§jen² diagnostiky vozidla. 

4.1.1.1 PŚipojen² vozidla 

ZpŢsob pŚipojen² zaŚ²zen² VCMI k DLC vozidla z§vis² na konfiguraci vozidla takto: 

 ̧ Vozidlo vybaven® palubn²m diagnostickĨm syst®mem OBDII (On-Board Diagnostics 

Two) dod§v§ komunikaci i 12voltov® nap§jen² prostŚednictv²m standardizovan®ho 

DLC J-1962 . 

 ̧ Vozidlo, kter® nen² vybaveno syst®mem Ś²zen² OBDII, zajiġŠuje komunikaci 

prostŚednictv²m DLC konektoru a v nŊkterĨch pŚ²padech dod§v§ 12voltov® nap§jen² 

prostŚednictv²m adapt®ru pomocn® nap§jec² z§suvky nebo pŚipojen² k baterii vozidla. 

PŚipojen² vozidla k OBDII 

Tento typ pŚipojen² vyģaduje pouze hlavn² kabel bez jak®hokoli dalġ²ho adapt®ru. 

ü Pro pŚipojen² k vozidlu s OBDII 

1. PŚipojte samiļ² adapt®r hlavn²ho kabelu ke konektoru dat vozidla na zaŚ²zen² 

VCMI a ut§hnŊte upevŔovac² ġrouby. 
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2. PŚipojte 16pinovĨ adapt®r (samec) kabelu k DLC konektoru vozidla, kterĨ se 

obvykle nach§z² pod palubn² deskou vozidla. 

POZNĆMKA 

DLC vozidla se ne vģdy nach§z² pod palubn² deskou. Dalġ² informace o pŚipojen² 

naleznete v uģivatelsk® pŚ²ruļce testovan®ho vozidla . 

PŚipojen² vozidla bez OBDII 

Tento typ pŚipojen² vyģaduje jak hlavn² kabel, tak i poģadovanĨ adapt®r OBDI pro 

konkr®tn² servisovan® vozidlo. 

Pro pŚipojen² vozidla bez OBDII existuj² tŚi moģn® podm²nky: 

 ̧ DLC pŚipojen² zajiġŠuje komunikaci i nap§jen². 

 ̧ PŚipojen² DLC zajiġŠuje komunikaci a nap§jen² je zajiġtŊno pŚes pŚipojen² adapt®ru 

pomocn® z§suvky. 

 ̧ DLC pŚipojen² zajiġŠuje komunikaci a nap§jen² je zajiġtŊno pŚipojen²m k baterii 

vozidla. 

ü Pro pŚipojen² k vozidlu bez OBDII 

1. PŚipojte samiļ² adapt®r hlavn²ho kabelu ke konektoru dat vozidla na zaŚ²zen² 

VCMI a ut§hnŊte upevŔovac² ġrouby. 

2. Vyhledejte poģadovanĨ OBDI adapt®r a pŚipojte jeho 16pinovĨ konektor k 

adapt®ru (samec) hlavn²ho kabelu. 

3. PŚipojte pŚipojenĨ OBDI adapt®r k DLC vozidla. 

POZNĆMKA 

NŊkter§ vozidla mohou m²t v²ce neģ jeden adapt®r nebo mohou m²t m²sto adapt®ru 

testovac² kabely. ProveŅte spr§vn® pŚipojen² k DLC vozidla podle potŚeby . 

ü PŚipojen² adapt®ru pomocn® z§suvky 

1. Zapojte konektor stejnosmŊrn®ho nap§jen² pomocn®ho nap§jec²ho adapt®ru do 

vstupn²ho portu stejnosmŊrn®ho nap§jen² na zaŚ²zen². 

2. Zapojte z§strļku adapt®ru pomocn® z§suvky do z§suvky adapt®ru pomocn® 

z§suvky ve vozidle. 

ü PŚipojen² kabelu svorky 

1. PŚipojte trubkovou z§strļku kabelu svorky k z§strļce adapt®ru pomocn® 

z§suvky. 
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Obrázek 4-1 Propojení mezi adaptérem pomocné zásuvky a kabelem svorky  

2. Zapojte konektor stejnosmŊrn®ho nap§jen² pomocn®ho nap§jec²ho adapt®ru do 

vstupn²ho portu stejnosmŊrn®ho nap§jen² zaŚ²zen² VCMI. 

3. PŚipojte kabel svorky k baterii vozidla. 

4.1.1.2 PŚipojen² VCMI 

Po spr§vn®m pŚipojen² zaŚ²zen² VCMI k vozidlu se kontrolka nap§jen² na zaŚ²zen² VCMI 

rozsv²t² zelenŊ a ozve se p²pnut² , kter® signalizuje, ģe je zaŚ²zen² pŚipraveno k nav§z§n² 

komunikace s tabletem. 

ZaŚ²zen² VCMI, kter® je souļ§st² sady n§strojŢ pro tablet MaxiSys, podporuje tŚi zpŢsoby 

komunikace s tabletem: Bluetooth, Wi- Fi a kabel USB. 

P§rov§n² pŚes Bluetooth 

V otevŚenĨch prostor§ch je pracovn² dosah komunikace Bluetooth pŚibliģnŊ 100 m, coģ 

technikŢm poskytuje vŊtġ² mobilitu pŚi prov§dŊn² diagnostiky vozidel odkudkoli v opravnŊ. 

Pro urychlen² diagnostiky v²ce vozidel lze v ruġnĨch oprav§rn§ch pouģ²t v²ce neģ jeden 

VCMI, coģ technikŢm umoģŔuje rychle sp§rovat tablet MaxiSys s kaģdĨm VCMI pŚes 

Bluetooth samostatnŊ, ļ²mģ se eliminuje nutnost pokaģd® odpojovat VCMI od jednoho 

vozidla a pot® jej pŚipojovat k jin®mu. 

ü Sp§rov§n² tabletu se zaŚ²zen²m VCMI pŚes Bluetooth 

1. ZapnŊte tablet. 

2. V nab²dce ¼loh MaxiSys vyberte aplikaci VCMI Manager . 

3. V seznamu reģimŢ pŚipojen² vyberte moģnost VCMI BT a klepnut²m na 

pŚep²naļ Bluetooth jej zapnŊte . ZaŚ²zen² automaticky vyhled§ dostupn§ 

zaŚ²zen² VCMI pro p§rov§n² pŚes Bluetooth. Nalezen§ zaŚ²zen² jsou uvedena v 

ļ§sti nastaven² v prav®m doln²m rohu obrazovky. 

POZNĆMKA 

Pokud nen² nalezeno ģ§dn® zaŚ²zen² VCMI, mŢģe to znamenat, ģe s²la sign§lu je pŚ²liġ 

slab§ na to, aby byla detekov§na. ZmŊŔte polohu zaŚ²zen² VCMI a odstraŔte vġechny 

moģn® pŚedmŊty, kter® by mohly zpŢsobovat ruġen² sign§lu. Klepnut²m na tlaļ²tko 

Skenovat v prav®m horn²m rohu obrazovky znovu vyhled§te zaŚ²zen² VCMI . 
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4. N§zev zaŚ²zen² VCMI se obvykle zobrazuje jako ĂMaxiñ s pŚ²ponou s®riov®ho 

ļ²sla. Vyberte zaŚ²zen² VCMI pro p§rov§n². (Pokud se pouģ²v§ v²ce zaŚ²zen² 

VCMI, ujistŊte se, ģe je pro p§rov§n² vybr§no spr§vn® zaŚ²zen² VCMI.) 

5. Po ¼spŊġn®m p§rov§n² se stav pŚipojen² zobraz² jako ĂPŚipojenoñ. 

6. Z§stupce Spr§vce VCMI v doln² ļ§sti obrazovky zobrazuje zelenou kruhovou 

ikonu BT, kdyģ jsou tablet a VCMI propojeny. 

Viz P§rov§n² VCMI Bluetooth 

PŚipojen² k Wi-Fi 

ZaŚ²zen² VCMI podporuje Wi- Fi pŚipojen² v p§smu 5 GHz. V otevŚen®m prostoru je 

pracovn² dosah 5G Wi- Fi komunikace aģ 50 m. 

ü Sp§rov§n² tabletu se zaŚ²zen²m VCMI pŚes Wi-Fi 

1. ZapnŊte tablet. 

2. V nab²dce ¼loh MaxiSys vyberte aplikaci VCMI Manager . 

3. V seznamu reģimŢ pŚipojen² vyberte moģnost Wi - Fi a klepnut²m na pŚep²naļ 

Wi -Fi jej zapnŊte . Tablet automaticky vyhled§ dostupn§ zaŚ²zen² VCMI pro 

pŚipojen² k Wi-Fi. Nalezen§ zaŚ²zen² VCMI jsou uvedena v ļ§sti nastaven² v 

prav®m doln²m rohu obrazovky. 

4. N§zev zaŚ²zen² VCMI se obvykle zobrazuje jako ĂMaxiñ s pŚ²ponou s®riov®ho 

ļ²sla. Vyberte poģadovan® zaŚ²zen² pro pŚipojen². 

5. Po ¼spŊġn®m p§rov§n² se stav pŚipojen² zobraz² jako ĂPŚipojenoñ. 

6. Z§stupce Spr§vce VCMI v doln² ļ§sti obrazovky zobrazuje zelenou kruhovou 

ikonu Wi-Fi, kdyģ jsou tablet a VCMI pŚipojeny. 

Dalġ² informace naleznete v ļ§sti PŚipojen² k Wi-Fi 

PŚipojen² kabelu USB 

PŚipojen² kabelem USB je jednoduchĨ a rychlĨ zpŢsob, jak nav§zat komunikaci mezi 

tabletem a zaŚ²zen²m VCMI. Po spr§vn®m pŚipojen² kabelu USB z tabletu k zaŚ²zen² 

VCMI se v doln² ļ§sti obrazovky zobraz² z§stupce Spr§vce VCMI . zobrazuje zelenou 

znaļku zaġkrtnut² a LED dioda pŚipojen² na zaŚ²zen² VCMI sv²t² nepŚeruġovanŊ zelenŊ, 

coģ znaļ², ģe pŚipojen² mezi zaŚ²zen²mi je ¼spŊġn®. DiagnostickĨ tablet Max iSys je nyn² 

pŚipraven k proveden² diagnostiky vozidla. 

POZNĆMKA 

Protoģe USB pŚipojen² poskytuje nejstabilnŊjġ² komunikaci a je proto doporuļenou 

metodou komunikace mezi tabletem a VCMI pŚi programov§n² nebo k·dov§n² Ś²dic² 

jednotky ECU, bude m²t komunikaļn² metoda USB pŚednost pŚed ostatn²mi pŚipojenĨmi 

metodami komunikace. 
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4.1.1.3 Zpr§va o chybŊj²c² komunikaci 

A. Pokud se tablet nemŢģe pŚipojit k VCMI, zobraz² se chybov§ zpr§va. Chyba 

znamen§, ģe tablet nekomunikuje se zaŚ²zen²m VCMI. Chybu mŢģete vyŚeġit 

proveden²m n§sleduj²c²ch krokŢ: 

 ̧ UjistŊte se, ģe je zaŚ²zen² VCMI zapnut®. 

 ̧ PŚi pouģ²v§n² bezdr§tov®ho pŚipojen² se ujistŊte, ģe je s²Š spr§vnŊ 

nakonfigurov§na a ģe je pŚipojeno spr§vn® zaŚ²zen². 

 ̧ Pokud tablet bŊhem diagnostiky n§hle ztrat² komunikaci, ujistŊte se, ģe ģ§dn® 

pŚedmŊty nezpŢsobuj² pŚeruġen² sign§lu. 

 ̧ UjistŊte se, ģe je zaŚ²zen² VCMI spr§vnŊ um²stŊno pŚedn² stranou VCMI nahoru . 

 ̧ PŚesuŔte tablet bl²ģe k zaŚ²zen² VCMI. Pokud pouģ²v§te kabelov® pŚipojen², 

ujistŊte se, ģe je kabel bezpeļnŊ pŚipojen k VCMI. 

 ̧ UjistŊte se, ģe sv²t² komunikaļn² reģim VCMI pro vybranĨ typ komunikace: 

Bluetooth, Wi- Fi nebo kabel USB. 

B. Pokud zaŚ²zen² VCMI nedok§ģe nav§zat komunikaļn² spojen², zobraz² se zpr§va s 

pokyny k Śeġen² probl®mŢ. Mezi moģn® pŚ²ļiny chyby komunikace patŚ²: 

 ̧ ZaŚ²zen² VCMI nedok§ģe nav§zat komunikaļn² spojen² s vozidlem. 

 ̧ Pro diagnostiku byl vybr§n syst®m vozidla, kterĨ vozidlo nepodporuje. 

 ̧ Je tam voln® spojen². 

 ̧ Je sp§len§ pojistka vozidla. 

 ̧ Vozidlo nebo datovĨ kabel m§ z§vadu v kabel§ģi. 

 ̧ Doġlo k poruġe obvodu v datov®m kabelu nebo adapt®ru. 

 ̧ Identifikaļn² ļ²slo vozidla je zad§no nespr§vnŊ. 

4.2 Zaļ²n§me 

PŚed prvn²m pouģit²m aplikace Diagnostics se ujistŊte , ģe je zaŚ²zen² VC M I spr§vnŊ 

pŚipojen k tabletu a komunikuje s n²m . Viz Nav§z§n² komunikace s vozidlem. 

4.2.1 Rozloģen² nab²dky vozidla 

Pokud je zaŚ²zen² VCMI spr§vnŊ pŚipojeno k vozidlu pomoc² hlavn²ho kabelu a sp§rov§no 

s tabletem , platforma je pŚipravena spustit diagnostiku vozidla. KlepnŊte na tlaļ²tko 

aplikace Diagnostika v nab²dce ¼loh MaxiSys. Na obrazovce se zobraz² nab²dka vozidla. 
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Obr§zek 4-2 Obrazovka nab²dky vozidla 

1. Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ   

2. Ikona vĨrobce 

4.2.1.1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Funkce tlaļ²tek panelu n§strojŢ v horn² ļ§sti obrazovky jsou uvedeny a pops§ny v 

tabulce n²ģe: 

Tabulka4-1 Tlaļ²tka horn²ho panelu n§strojŢ 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 
Domov N§vrat do nab²dky ¼loh MaxiSys. 

 
VID 

Klepnut²m na toto tlaļ²tko otevŚete rozbalovac² seznam: 

 ̧ KlepnŊte na Automatick§ detekce pro 

automatickou detekci VIN. 

 ̧ KlepnŊte na Ruļn² zad§n² pro ruļn² zad§n² VIN 

k·du nebo registraļn²ho ļ²sla. 

 ̧ Klepnut²m na Skenovat VIN/registraļn² ļ²slo 

naskenujete VIN k·d/ļ²slo registraļn² znaļky 

kamerou. 

 Vġe Zobrazuje vġechny znaļky vozidel v nab²dce vozidel. 
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 
Obl²ben® Zobrazuje uģivatelem vybran® obl²ben® znaļky vozidel. 

 
DŊjiny 

Zobrazuje uloģen® z§znamy historie testovan®ho 

vozidla. Tato moģnost poskytuje pŚ²mĨ pŚ²stup k dŚ²ve 

testovan®mu vozidlu zaznamenan®mu bŊhem 

pŚedchoz²ho testu. Viz Historie vozidla. 

 
Amerika Zobrazuje menu americkĨch vozidel. 

 
Evropa Zobraz² menu vozidel pro Evropu. 

 
Asie Zobraz² nab²dku vozidel pro asijskĨ trh. 

 Ļ²na Zobrazuje menu ļ²nskĨch vozidel. 

 
Vyhled§v

§n² 

Klepnut²m do vyhled§vac²ho pole zobraz²te virtu§ln² 

kl§vesnici a zad§te vĨrobce vozidla, kter® chcete 

otestovat. 

 
Zruġit 

Klepnut²m na toto tlaļ²tko ukonļ²te obrazovku 

vyhled§v§n² nebo zruġ²te operaci. 

4.2.1.2 Ikony vĨrobcŢ 

Ikony vĨrobce zobrazuj² rŢzn® znaļky vozidel . Vyberte vĨrobce . Ikona po spr§vn®m 

pŚipojen² zaŚ²zen² VCMI k testovac²mu vozidlu pro zah§jen² diagnostick® relace. 

4.3 Identifikace vozidla 

DiagnostickĨ syst®m MaxiSys podporuje pŊt metod identifikace vozidel. 

1. Automatick§ detekce 

2. Ruļn² zad§n² 

3. Naskenujte VIN/registraļn² ļ²slo 



 

30 

 

4. Manu§ln² vĨbŊr vozidla 

5. PŚ²mĨ vstup OBDII 

4.3.1 Automatická detekce  

DiagnostickĨ syst®m MaxiSys je vybaven nejnovŊjġ² funkc² automatick® detekce 

zaloģenou na VIN, kter§ identifikuje vozidla s CAN pouze jedn²m klepnut²m. Technik tak 

mŢģe rychle identifikovat pŚesn® vozidlo a prohledat jeho dostupn® syst®my a vyhledat 

chybov® k·dy . 

ü Proveden² automatick® detekce 

1. klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² se nab²dka Vozidlo. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ. Vyberte moģnost 

Automatick§ detekce . Tablet spust² skenov§n² VIN v Ś²dic² jednotce vozidla. 

Jakmile je testovan® vozidlo ¼spŊġnŊ identifikov§no, syst®m v§s provede na 

obrazovku hlavn² nab²dky diagnostiky. 

 

Postava4-3 Obrazovka VID 

4.3.2 Ruļn² zad§n² 

U vozidel, kter§ nepodporuj² funkci automatick® detekce, umoģŔuje diagnostickĨ syst®m 

MaxiSys ruļnŊ zadat VIN k·d nebo registraļn² znaļku vozidla, nebo jednoduġe vyfotit 

n§lepku s VIN k·dem nebo registraļn² znaļku pro rychlou identifikaci vozidla. 

ü Proveden² ruļn²ho zad§n² 

1. klepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika . Zobraz² se nab²dka Vozidlo. 
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2. KlepnŊte na tlaļ²tko VID na horn²m panelu n§strojŢ. 

3. Vyberte Ruļn² zad§n² . 

4. KlepnŊte do vstupn²ho pole a zadejte spr§vnĨ VIN k·d nebo ļ²slo registraļn² 

znaļky. 

5. KlepnŊte na OK . Vozidlo bude identifikov§no a pŚiŚazeno k datab§zi vozidel a 

syst®m v§s provede na obrazovku hlavn² nab²dky diagnostiky. 

4.3.3 Naskenujte VIN/registraļn² ļ²slo 

V rozbalovac²m seznamu klepnŊte na Skenovat VIN/registraļn² ļ²slo ( viz Postava4-3 

Obrazovka VID), otevŚe se kamera. Na prav® stranŊ obrazovky, odshora dolŢ, jsou k 

dispozici tŚi moģnosti: Naskenovat ļ§rovĨ k·d , Naskenovat VIN a Naskenovat 

ŚidiļskĨ prŢkaz . 

POZNÁMKA 

Metoda skenov§n² licence je podporov§na v nŊkterĨch zem²ch a oblastech. Pokud ļ²slo 

licence nen² k dispozici, zadejte jej pros²m ruļnŊ. 

Vyberte jednu ze tŚ² moģnost² a um²stŊte tablet tak, aby se VIN nebo registraļn² znaļka 

nach§zely v oknŊ skenov§n². VĨsledek se po naskenov§n² zobraz² v dialogov®m oknŊ 

VĨsledek rozpozn§n². Klepnut²m na OK potvrŅte vĨsledek a pot® se na tabletu zobraz² 

obrazovka s potvrzen²m informac² o vozidle. Pokud jsou vġechny informace o vozidle 

spr§vn®, klepnŊte na ikonu uprostŚed obrazovky pro potvrzen² VIN testovan®ho vozidla 

a klepnŊte na OK pro pokraļov§n². 

 

Postava4-4 Naskenujte VIN kód  
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Pokud nelze naskenovat VIN/registraļn² ļ²slo, zadejte jej ruļnŊ. Klepnut²m na OK 

pokraļujte. PŚed pokraļov§n²m ovŊŚte VIN testovan®ho vozidla. 

4.3.4 Manu§ln² vĨbŊr vozidla 

Pokud nelze VIN vozidla automaticky naļ²st prostŚednictv²m Ś²dic² jednotky vozidla nebo 

pokud konkr®tn² VIN nen² zn§mo, mŢģete vozidlo vybrat ruļnŊ. 

VĨbŊr vozidla krok za krokem 

Tento reģim vĨbŊru vozidla se ovl§d§ pomoc² nab²dky . Vyberte vĨrobce vozidla na 

obrazovce nab²dky Diagnostika vozidla a zobraz² se obrazovka Z²skat informace o VIN, 

pot® klepnŊte na tlaļ²tko Ruļn² vĨbŊr . Na stejn® obrazovce vyberte informace o vozidle, 

jako je znaļka, model, objem, typ motoru a rok vĨroby. Tlaļ²tko ESC v prav®m doln²m 

rohu obrazovky v§s vr§t² na pŚedchoz² obrazovku. V pŚ²padŊ potŚeby klepnŊte na tlaļ²tko 

Resetovat pro opŊtovnĨ vĨbŊr informac² o vozidle. 

4.3.5 O BDII 

Tablet obļas nemus² bĨt schopen identifikovat vozidlo. U tŊchto vozidel mŢģe uģivatel 

prov®st obecnou diagnostiku OBDII nebo EOBD . Viz Obecn® operace OBDII 

4.4 Navigace 

4.4.1 Rozloģen² diagnostick® obrazovky 

Po ovŊŚen² informac² o vozidle klepnŊte na OK pro vstup do hlavn²ho diagnostick®ho 

programu. Tato ļ§st popisuje bŊģn® funkce, vļetnŊ automatick®ho skenov§n², Ś²dic² 

jednotky, servisu a programov§n². Dostupn® funkce se mohou u jednotlivĨch vozidel liġit. 
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Obrazovka hlavní nabídky Diagnostika obrázku 4-5 

1. Panel n§strojŢ Diagnostika 

2. Aktu§ln² cesta k adres§Śi 

3. StavovĨ informaļn² panel 

4. Navigaļn² panel 

5. Hlavn² sekce 

6. Funkļn² tlaļ²tka 

4.4.1.1 Panel n§strojŢ Diagnostika 

Panel n§strojŢ diagnostiky obsahuje tlaļ²tka, kter§ umoģŔuj² tisknout nebo ukl§dat 

zobrazen§ data a prov§dŊt dalġ² operace . N²ģe uveden§ tabulka poskytuje struļnĨ popis 

operac² tlaļ²tek panelu n§strojŢ diagnostiky : 

Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Domov Klepnut²m se vr§t²te do nab²dky ¼loh MaxiSys. 

 
VĨmŊna 

vozidel 

Ukonļ² diagnostickou relaci a vr§t² se na obrazovku 

nab²dky vozidla, kde lze vybrat jin® vozidlo k 

testov§n². 

 
Nastaven² OtevŚe obrazovku Nastaven². Viz Nastaven². 
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Vytisknout 
Uloģ² a vytiskne kopii zobrazenĨch dat. Viz 

Nastaven² . 

 Pomoc 
Poskytuje pokyny nebo tipy pro ovl§d§n² rŢznĨch 

diagnostickĨch funkc². 

 Uloģit OtevŚe podnab²dku s moģnostmi pro ukl§d§n² dat . 

 

Z§znam 

dat 

Tuto funkci pouģijte, pokud se pŚi testov§n² nebo 

diagnostice vozidla vyskytne chyba. Tato funkce 

zaznamen§ komunikaļn² data a informace z Ś²dic² 

jednotky testovan®ho vozidla a odeġle je technickĨm 

pracovn²kŢm spoleļnosti Autel k posouzen² a 

nalezen² Śeġen². 

Pro sledov§n² prŢbŊhu zpracov§n² pŚejdŊte do 

aplikace Podpora. Viz Spr§vce dat. 

 

ü Tisk dat v diagnostice 

1. KlepnŊte na Diagnostika aplikace v nab²dce ¼loh MaxiSys. Tlaļ²tko Tisk na 

panelu n§strojŢ diagnostiky je k dispozici bŊhem vġech diagnostickĨch operac². 

2. KlepnŊte na Tisk a zobraz² se rozbalovac² nab²dka . 

a) Vytisknout tuto str§nku ð vytiskne sn²mek obrazovky aktu§ln² 

obrazovky . 

b) Vytisknout vġechna data ð vytiskne kopii vġech zobrazenĨch dat ve 

form§tu PDF . 

3. Bude vytvoŚen doļasnĨ soubor a odesl§n pŚes poļ²taļ do tisk§rny . 

4. odesl§n² souboru se zobraz² potvrzovac² zpr§va. 

POZNÁMKA 

se ujistŊte, ģe jsou tablet a tisk§rna pŚipojeny buŅ pŚes Wi - Fi, nebo pŚes LAN. Dalġ² 

pokyny k tisku naleznete v ļ§sti Nastaven²  pro podrobnosti. 

ü Odes²l§n² zpr§v o protokolov§n² dat v diagnostice 

1. KlepnŊte na Diagnostika aplikace v nab²dce ¼loh MaxiSys. Tlaļ²tko Z§znam 

dat na panelu n§strojŢ diagnostiky je k dispozici ve vġech Diagnostick® operace. 

2. Klepnut²m na tlaļ²tko Z§znam dat zobraz²te moģnosti chyb. Vyberte konkr®tn² 
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chybu a pot® klepnŊte na OK . Zobraz² se formul§Ś pro odesl§n², do kter®ho 

mŢģete vyplnit informace o hl§ġen² . 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko Odeslat v prav®m horn²m rohu obrazovky odeġlete 

formul§Ś hl§ġen² pŚes internet. Po odesl§n² se zobraz² potvrzovac² zpr§va. 

¼spŊġnŊ odesl§no . 

4.4.1.2 Aktu§ln² cesta k adres§Śi 

Aktu§ln² cesta k adres§Śi zobrazuje vġechny n§zvy adres§ŚŢ pro pŚ²stup k aktu§ln² 

str§nce. 

4.4.1.3 StavovĨ informaļn² panel 

StavovĨ informaļn² panel v prav®m horn²m rohu hlavn² sekce zobrazuje n§sleduj²c² 

poloģky: 

1. Ikona stavu s²tŊ ï oznaļuje, zda je s²Š pŚipojena. 

2. Ikona VCMI ï indikuje stav komunikace mezi tabletem a zaŚ²zen²m VCMI. 

3. Ikona baterie ï indikuje stav baterie vozidla . 

4.4.1.4 Navigaļn² panel 

Navigaļn² liġta na lev® stranŊ obrazovky zobrazuje hlavn² nab²dku diagnostickĨch funkc². 

Hlavn² nab²dka se liġ² v z§vislosti na testovan®m vozidle. BŊģn§ nab²dka zahrnuje 

Automatick® skenov§n², ř²dic² jednotka, Servis, Aktivn² funkce, Profil vozidla a 

Programov§n² . 

4.4.1.5 Hlavní sekce  

Hlavn² ļ§st se liġ² v z§vislosti na f§zi provozu a zobrazuje vĨbŊr identifikace vozidla, 

hlavn² nab²dku, testovac² data, zpr§vy, pokyny a dalġ² diagnostick® informace. 

4.4.1.6 Funkļn² tlaļ²tka 

Funkļn² tlaļ²tka zobrazen§ ve spodn² ļ§sti obrazovky se liġ² podle operace. Mezi funkce 

patŚ² navigace, hl§ġen² a maz§n² k·dŢ. Funkce tŊchto tlaļ²tek budou v pŚ²padŊ potŚeby 

pops§ny v n§sleduj²c²ch ļ§stech. 

POZNĆMKA 

Panel n§strojŢ diagnostiky (um²stŊnĨ v horn² ļ§sti obrazovky) bude aktivn² po celou dobu 

diagnostick® relace a bude na nŊm moģn® prov§dŊt ¼koly, jako je tisk a ukl§d§n² 

zobrazenĨch dat, z²sk§n² n§povŊdy nebo prov§dŊn² protokolov§n² dat. 
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4.4.2 Zprávy na obrazovce  

Zpr§vy se zobrazuj², kdyģ je pŚed pokraļov§n²m potŚeba zadat dalġ² vstupy. Existuj² tŚi 

hlavn² typy zpr§v na obrazovce: Potvrzen², Varov§n² a Chyba. 

4.4.2.1 Potvrzovací zprávy  

Tento typ zpr§v se obvykle zobrazuje jako obrazovka ĂInformaceñ, kdyģ se chyst§te 

prov®st akci, kterou nelze vr§tit zpŊt, nebo kdyģ byla akce zah§jena a pro pokraļov§n² 

je vyģadov§no vaġe potvrzen². 

Pokud nen² vyģadov§na odpovŊŅ uģivatele, zpr§va se kr§tce zobraz². 

4.4.2.2 Varovné zprávy  

Tento typ zpr§v se zobrazuje, kdyģ dokonļen² vybran® akce mŢģe v®st k nevratn® zmŊnŊ 

nebo ztr§tŊ dat. PŚ²kladem t®to zpr§vy je zpr§va ĂVymazat k·dyñ. 

4.4.2.3 Chybové zprávy  

Chybov® zpr§vy se zobrazuj², kdyģ dojde k syst®mov® nebo procedur§ln² chybŊ. Mezi 

moģn® chyby patŚ² odpojen² kabelu a pŚeruġen² komunikace. 

4.5 Diagnostické menu  

D ia gnostics umoģŔuje nav§zat datov® spojen² s Ś²dic² jednotkou vozidla prostŚednictv²m 

zaŚ²zen² VCMI pro diagnostiku a ¼drģbu vozidla. 

Obrazovka hlavn² nab²dky (viz Obrazovka hlavn² nab²dky Diagnostika ) naviguje 

uģivatele k prov§dŊn² ļten² k·dŢ, maz§n² k·dŢ nebo prov§dŊn² komplexn²ch 

diagnostickĨch funkc² automobilu atd. Po vĨbŊru funkce tablet nav§ģe komunikaci s 

vozidlem prostŚednictv²m zaŚ²zen² VCMI a v z§vislosti na vaġem vĨbŊru vstoup² do 

odpov²daj²c² nab²dky funkc² nebo nab²dky vĨbŊru. 

4.6 Diagnostické funkce  

Automatick® skenov§n² 

Funkce automatick®ho skenov§n², kterou lze pouģ²t ke spuġtŊn² automatick®ho 

skenov§n² vġech dostupnĨch syst®mŢ ve vozidle, bude uvedena v navigaļn²m panelu 

pŚi pŚ²stupu k diagnostick® funkci . 

Na obrazovce Automatick® skenov§n² jsou dvŊ karty: karta Topologie a karta Seznam. 

A. Karta Topologie 
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Pro Śadu znaļek vozidel, vļetnŊ znaļek Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover, 

Jaguar, Chrysler, Fiat a Volvo, je k dispozici mapa topologie, kter§ zobrazuje vztah 

mezi syst®my vozidla. Na kartŊ Topologie se zobrazuje sch®ma rozloģen² Ś²dic²ch 

modulŢ vozidla v syst®mu. 

 

Obrázek 4-6 Karta Topologie 

B. Str§nka se seznamem karet 

Str§nka se seznamem je k dispozici pro vŊtġinu vozidel. 

 

Obrázek 4-7 Stránka se seznamem karet  

1. Hlavn² sekce 

A. PŚi zobrazen² v topologick® mapŊ 
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ř²dic² syst®m testovan®ho vozidla se zobrazuje ve formŊ topologick®ho 

diagramu, kterĨ popisuje uspoŚ§d§n² kabelŢ a syst®mŢ Ś²dic²ho obvodu 

vozidla a cestu pouģitou pro pŚenos dat. KlepnŊte na tlaļ²tko Skenov§n² 

poruch z funkļn²ch tlaļ²tek. CelkovĨ poļet poruch se zobraz² v prav®m 

horn²m rohu a vĨsledky se po skenov§n² zobraz² v rŢznĨch barv§ch: 

 ̧ Zelen§: syst®m nezjistil ģ§dn® chyby. 

 ̧ Ġed§: syst®m neobdrģel ģ§dnou odpovŊŅ. 

 ̧ Modr§ : syst®m nebyl naskenov§n. 

 ̧ Oranģov§: syst®m zjistil chyby. Poļet chyb se zobrazuje v prav®m 

horn²m rohu syst®mu. 

 

Postava4-8 VĨsledky skenov§n² na kartŊ Topologie 

B. PŚi zobrazen² v seznamu 

 ̧ Sloupec 1 ï zobrazuje syst®mov§ ļ²sla 

 ̧ Sloupec 2 ï zobrazuje naskenovan® syst®my 

 ̧ Sloupec 3 ï zobrazuje vĨsledky skenov§n² 

Õ Chyba | # : Oznaļuje je/jsou pŚ²tomny detekovan® chybov® k·dy; 

Ă#ñ oznaļuje poļet detekovanĨch chyb. 

Õ Proġel | Bez chyby : Znamen§, ģe syst®m byl naskenov§n a 

nebyla zjiġtŊna ģ§dn§ chyba. 

Õ Neprohled§no : Znamen§, ģe syst®m nebyl prohled§n. 

Õ Ģ§dn§ odpovŊŅ : Znamen§ to, ģe syst®m neobdrģel odpovŊŅ. 

 ̧ Sloupec 4 ï klepnut²m na  tlaļ²tko vstoup²te do syst®mu pro 

proveden² dalġ² diagnostiky. 



 

39 

 

 

Postava4-9 VĨsledky skenov§n² na kartŊ Seznam 

2. Funkļn² tlaļ²tka 

N²ģe uveden§ tabulka poskytuje struļnĨ popis funkļn²ch tlaļ²tek: 

Tabulka4-3 Funkļn² tlaļ²tka na obrazovce automatick®ho skenov§n² 

Jm®no Popis 

Zpr§va Zobrazuje diagnostick§ data ve formŊ zpr§vy. 

Rychl® smaz§n² Po naskenov§n² vymaģe vġechny informace o chyb§ch. 

Skenov§n² 

poruch 
Skenuje moduly syst®mŢ vozidla. 

Pauza Pozastav² proces skenov§n². 

Vstupte do 

syst®mu 
Vstupuje do syst®mu ECU. 

ESC 
N§vrat na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļen² diagnostick® 

obrazovky. 

ü Proveden² funkce automatick®ho skenov§n² 

VezmŊte si jako pŚ²klad topologii: 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko aplikace Diagnostika v nab²dce ¼loh MaxiSys. Vyberte 

odpov²daj²c² informace o vozidle a vstupte na obrazovku hlavn² nab²dky (viz 

obr§zek Obrazovka hlavn² nab²dky Diagnostika ). 

2. V navigaļn² liġtŊ vyberte moģnost Automatick® skenov§n² . 
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3. Topologick§ mapa se zobraz² v hlavn² ļ§sti. Klepnut²m na tlaļ²tko Vyhled§v§n² 

chyb v doln² ļ§sti obrazovky spust²te vyhled§v§n² modulŢ syst®mu vozidla. 

 

ř²dic² jednotka 

Funkce Ś²dic² jednotky umoģŔuje ruļnŊ vyhledat poģadovanĨ Ś²dic² syst®m pro testov§n² 

pomoc² Śady moģnost². Jednoduġe postupujte podle postupŢ v nab²dce a pokaģd® 

proveŅte spr§vnĨ vĨbŊr; program v§s po nŊkolika provedenĨch volb§ch provede do 

nab²dky diagnostickĨch funkc². 

 

Postava4-10 Obrazovka Ś²dic² jednotky 

Dostupn® funkce se mohou liġit v z§vislosti na vozidle. Nab²dka funkc² mŢģe zahrnovat: 

 ̧ Informace o Ś²dic² jednotce motoru (ECU) ï zobrazuje podrobn® informace o Ś²dic² 

jednotce motoru. Vyberte pro zobrazen² informaļn² obrazovky. 

 ̧ K·dy z§vad ï obsahuje moģnosti Ļten² k·dŢ a Maz§n² k·dŢ. Prvn² z nich zobrazuje 

podrobn® informace o k·dech DTC naļtenĨch z Ś²dic² jednotky vozidla. Druh§ 

moģnost umoģŔuje vymazat k·dy DTC a dalġ² data z Ś²dic² jednotky vozidla. 

 ̧ Ģiv§ data ï naļ²t§ a zobrazuje ģiv§ data a parametry z Ś²dic² jednotky vozidla. 

 ̧ Aktivn² test ï poskytuje specifick® testy subsyst®mŢ a souļ§st². Tato moģnost se 

mŢģe zobrazit jako Akļn² ļleny , Test akļn²ch ļlenŢ nebo Funkļn² testy . Dostupn® 

testy se liġ² v z§vislosti na vozidle. 

 ̧ Speci§ln² funkce ï poskytuje funkce adaptace souļ§st² nebo k·dov§n² variant pro 

vlastn² konfigurace a umoģŔuje zad§v§n² adaptivn²ch hodnot pro urļit® souļ§sti po 

oprav§ch. V z§vislosti na testovan®m vozidle se tato volba mŢģe nŊkdy zobrazit jako 

Adaptace Ś²dic² jednotky, K·dov§n² variant, Konfigurace nebo nŊco podobn®ho. 
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4.6.1 Informace o elektronick® Ś²dic² jednotce 

Tato funkce naļte a zobraz² specifick® informace o testovan® Ś²dic² jednotce, vļetnŊ typu 

jednotky, ļ²sla verze a dalġ²ch informac². 

 

Postava4-11 Informaļn² obrazovka Ś²dic² jednotky motoru (ECU) 

1. Panel n§strojŢ Diagnostika ï viz Tabulka Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 

Diagnostika pro podrobnĨ popis funkc² jednotlivĨch tlaļ²tek. 

2. Aktu§ln² cesta k adres§Śi 

3. StavovĨ informaļn² panel 

4. Navigaļn² panel 

5. Hlavn² ļ§st ï v lev®m sloupci se zobrazuj² n§zvy poloģek; v prav®m sloupci se 

zobrazuj² specifikace nebo popisy . 

6. Funkļn² tlaļ²tko ð v tomto pŚ²padŊ pouze n Tlaļ²tko ESC je k dispozici; klepnut²m 

na nŊj ukonļ²te zobrazen². 

4.6.2 Kódy závad  

Zmrazit sn²mek, Ļ²st k·dy a Vymazat k·dy se nach§zej² na obrazovce K·dy poruch. 

Tlaļ²tko Zmrazit sn²mek se aktivuje, pokud jsou k dispozici data zmrazen®ho sn²mku k 

zobrazen². Klepnut²m na tlaļ²tko Vymazat k·dy vymaģete k·dy DTC a dalġ² data z Ś²dic² 

jednotky vozidla (ECU), zat²mco klepnut²m na tlaļ²tko Ļ²st k·dy zobraz²te podrobn® 

informace o k·dech DTC naļten® z Ś²dic² jednotky vozidla. Po klepnut² na K·dy poruch 

v navigaļn²m panelu obrazovky Ś²dic² jednotky tablet automaticky naļte informace o 

k·dech DTC v Ś²dic² jednotce vozidla. 
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Postava4-12 Obrazovka chybovĨch k·dŢ 

1. Panel n§strojŢ Diagnostika ï viz Tabulka Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ 

Diagnostika pro podrobnĨ popis funkc² jednotlivĨch tlaļ²tek . 

2. Aktu§ln² cesta k adres§Śi 

3. StavovĨ informaļn² panel 

4. Navigaļn² panel 

5. Hlavn² sekce 

 ̧ Sloupec 1 ï zobrazuje naļten® k·dy z vozidla 

 ̧ Sloupec 2 ï oznaļuje stav naļtenĨch k·dŢ 

 ̧ Sloupec 3 ï zobrazuje podrobn® popisy naļtenĨch k·dŢ 

6. Funkļn² tlaļ²tka 

 ̧ ZmrazenĨ sn²mek ï ikona snŊhov® vloļky se zobraz², kdyģ jsou k dispozici 

data zmrazen®ho sn²mku pro zobrazen². Klepnut²m na tlaļ²tko zobraz²te 

obrazovku s daty. Obrazovka zmrazen®ho sn²mku je podobn§ obrazovce Ļten² 

k·dŢ a sd²l² podobn® operace. 

 ̧ Hledat ï klepnut²m vyhledejte vybranĨ k·d DTC a z²skejte dalġ² informace na 

internetu. 

 ̧ Vymazat k·dy ï klepnut²m vymaģete k·dy z Ś²dic² jednotky motoru (ECU). PŚed 

vymaz§n²m k·dŢ se doporuļuje pŚeļ²st si k·dy DTC a prov®st nezbytn® opravy. 

Po naļten² naļtenĨch k·dŢ z vozidla a proveden² urļitĨch oprav mŢģete k·dy z 

vozidla vymazat pomoc² t®to funkce. PŚed proveden²m t®to funkce se ujistŊte, 

ģe je kl²ļek zapalov§n² vozidla v poloze ON (RUN) a motor je vypnutĨ. 

ü Vymaz§n² k·dŢ 
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1. KlepnŊte na Vymazat k·dy z funkļn²ch tlaļ²tek. 

2. PŚi pouģit² t®to funkce se zobraz² varovn§ zpr§va, kter§ v§s informuje 

o ztr§tŊ dat. 

Õ KlepnŊte na Ano pokraļovat. Po ¼spŊġn®m dokonļen² operace 

se zobraz² potvrzovac² obrazovka. 

Õ Klepnut²m na Ne ukonļ²te. 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko ESC na potvrzovac² obrazovce ukonļ²te 

obrazovku Vymazat k·dy. 

4. Znovu zkontrolujte funkci Ļten² k·dŢ, abyste se ujistili, ģe operace 

probŊhla ¼spŊġnŊ. 

 ̧ Ļten² k·dŢ ï naļ²t§ a zobrazuje k·dy DTC z Ś²dic²ho syst®mu vozidla. 

Obrazovka Ļten² k·dŢ se liġ² pro kaģd® testovan® vozidlo. 

 ̧ ESC ï klepnut²m se vr§t²te na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļ²te funkci. 

4.6.3 Ģiv§ data 

Po vĨbŊru t®to funkce se na obrazovce zobraz² seznam dat pro vybranĨ modul. 

Parametry se zobrazuj² v poŚad², v jak®m je pŚen§ġ² Ś²dic² jednotka motoru (ECU), proto 

poļ²tejte s odchylkami mezi jednotlivĨmi vozidly. 

Posouv§n² gesty umoģŔuje rychlĨ pohyb v seznamu dat. Pokud data zab²raj² v²ce neģ 

jednu obrazovku, dotknŊte se obrazovky a taģen²m prstu nahoru nebo dolŢ mŢģete 

zmŊnit um²stŊn² zobrazenĨch parametrŢ. Obr§zek n²ģe zobrazuje typickou obrazovku s 

ģivĨmi daty: 

 

Postava4-13 Obrazovka ģivĨch dat 
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1. Hlavn² sekce 

 ̧ Sloupec N§zev ï zobrazuje n§zvy parametrŢ. 

Õ Zaġkrt§vac² pol²ļko ï Klepnut²m na zaġkrt§vac² pol²ļko nalevo od 

parametru poloģku vyberete. OpŊtovnĨm klepnut²m na zaġkrt§vac² pol²ļko 

jej² vĨbŊr zruġ²te. 

Õ Rozbalovac² tlaļ²tko ï klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko na prav® stranŊ 

parametru otevŚete podnab²dku s volitelnĨmi reģimy zobrazen² dat. 

 ̧ Sloupec Hodnota ï zobrazuje hodnoty parametrŢ. 

 ̧ Sloupec Rozsah ï zobrazuje rozsahy parametrŢ. 

 ̧ Sloupec Jednotka ï zobrazuje jednotky pro hodnoty parametrŢ. Pokud 

potŚebujete zmŊnit reģim jednotky, klepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² na panelu 

n§strojŢ diagnostiky a vyberte poģadovanĨ reģim. Viz e Jednotka. 

a) Reģim zobrazen² 

Pro zobrazen² dat jsou k dispozici ļtyŚi typy reģimŢ zobrazen², kter® v§m umoģŔuj² 

zobrazit rŢzn® typy parametrŢ v reģimu, kterĨ nejl®pe vyhovuje reprezentaci dat. 

Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko na prav® stranŊ parametru otevŚete podnab²dku. 

Zobraz² se celkem 8 tlaļ²tek: 4 tlaļ²tka vlevo pŚedstavuj² rŢzn® reģimy zobrazen² dat, 

plus jedno tlaļ²tko Informace (aktivn², pokud jsou k dispozici dalġ² informace), jedno 

tlaļ²tko PŚidat do vlastn² skupiny (klepnut²m pŚid§te vybran® parametry do vlastn² 

skupiny), jedno tlaļ²tko ZmŊnit jednotku (pro pŚepnut² jednotky zobrazenĨch dat) a 

jedno tlaļ²tko SpouġtŊļ (pro otevŚen² okna Nastaven² spouġtŊļe). 

 

Postava4-14 Obrazovka reģimu zobrazen² 
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Kaģd§ poloģka parametru zobrazuje vybranĨ reģim nez§visle. 

Õ Reģim analogov®ho mŊŚidla ï zobrazuje parametry v grafech mŊŚidel. 

Õ TextovĨ reģim ï vĨchoz² reģim , kterĨ zobrazuje parametry jako textovĨ seznam . 

POZNĆMKA 

Stavov® parametry, jako napŚ²klad ¼daje sp²naļŢ typu ON, OFF, ACTIVE a ABORT, lze 

zobrazit pouze v textov®m reģimu. Hodnotov® parametry, jako napŚ²klad ¼daje ze 

senzoru, lze zobrazit v textov®m i grafick®m reģimu. 

Õ Reģim grafu prŢbŊhu ï zobrazuje parametry v grafech prŢbŊhu . V tomto reģimu 

se na prav® stranŊ poloģky parametru zobraz² pŊt ovl§dac²ch tlaļ²tek , kter§ 

umoģŔuj² manipulovat se stavem zobrazen². 

 

Postava4-15 Obrazovka reģimu grafu kŚivky 

1) Tlaļ²tko Nastaven² ( SetY ) ð nastavuje minim§ln² a maxim§ln² hodnotu osy 

Y. 

2) Tlaļ²tko mŊŚ²tka S ð mŊn² hodnoty mŊŚ²tka. Pro osu X jsou k dispozici ļtyŚi 

mŊŚ²tka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k dispozici tŚi mŊŚ²tka: x1, x2 a x4 . 

3) Tlaļ²tko Upravit ð upravuje barvu prŢbŊhu a tlouġŠku ļ§ry . 

4) Tlaļ²tko pro pŚibl²ģen² ï jedn²m klepnut²m zobraz²te vybranĨ datovĨ graf na 

cel® obrazovce . 

5) Tlaļ²tko pro ukonļen² ð klepnut²m ukonļ²te reģim grafu prŢbŊhu. 

Zobrazen² na celou obrazovku ï tato moģnost je k dispozici pouze v reģimu grafu 

prŢbŊhu a vŊtġinou se pouģ²v§ ve stavu slouļen² grafŢ pro porovn§n² dat. V tomto 

reģimu jsou v prav®m horn²m rohu obrazovky k dispozici ļtyŚi ovl§dac² tlaļ²tka . 

 ̧ Tlaļ²tko MŊŚ²tko ð klepnut²m zmŊn²te hodnoty stupnice pod grafem prŢbŊhu. 

Pro osu X jsou k dispozici ļtyŚi stupnice: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k 



 

46 

 

dispozici tŚi stupnice: x1, x2 a x4 . 

 ̧ Tlaļ²tko Upravit ï klepnut²m otevŚete okno pro ¼pravy, ve kter®m mŢģete 

nastavit barvu prŢbŊhu a tlouġŠku ļ§ry zobrazen® pro vybranou poloģku 

parametru. 

 ̧ Tlaļ²tko pro odd§len² ð klepnut²m ukonļ²te zobrazen² na celou obrazovku. 

 ̧ Tlaļ²tko pro ukonļen² ð klepnut²m ukonļ²te reģim grafu prŢbŊhu . 

ü Đprava barvy a tlouġŠky ļ§ry prŢbŊhu 

1. Vyberte poloģky parametrŢ, kter® se maj² zobrazit v reģimu grafu kŚivky. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko Upravit a zobraz² se okno pro ¼pravy .  

 

Postava4-16 Obrazovka úpravy tvaru vlny  

3. Poloģka parametru se automaticky vybere v lev®m sloupci . 

4. Vyberte barvu z druh®ho sloupce. 

5. Vyberte tlouġŠku ļ§ry v prav®m sloupci. 

6. KlepnŊte na Hotovo pro uloģen² nastaven² a ukonļen² nebo klepnut²m na 

Zruġit pro ukonļen² bez uloģen². 

POZNĆMKA 

V reģimu zobrazen² na celou obrazovku upravte barvu prŢbŊhu a tlouġŠku ļ§ry klepnut²m 

na tlaļ²tko Upravit tlaļ²tko v prav®m horn²m rohu obrazovky. 

Õ Reģim digit§ln²ho mŊŚidla ð zobrazuje parametry ve formŊ grafu digit§ln²ho 

mŊŚidla . 

b) Nastaven² spouġtŊļe 

Na obrazovce nastaven² spouġtŊn² mŢģete nastavit standardn² rozsah vyplnŊn²m 

minim§ln² a maxim§ln² hodnoty. PŚi pŚekroļen² tohoto rozsahu se provede spouġtŊc² 
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funkce a zaŚ²zen² automaticky zaznamen§ a uloģ² vygenerovan§ data. Uloģen§ ģiv§ data 

si mŢģete zkontrolovat klepnut²m na tlaļ²tko Prohl®dnout v doln² ļ§sti obrazovky. 

Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko napravo od n§zvu parametru otevŚete podnab²dku. 

Tlaļ²tko SpouġtŊļ je posledn² v podnab²dce. Klepnut²m zobraz²te okno nastaven² 

spouġtŊļe. 

 

Postava4-17 Obrazovka nastaven² spouġtŊļe 

V oknŊ Nastaven² spouġtŊļe jsou k dispozici dvŊ tlaļ²tka a dvŊ vstupn² pole. 

a) SpouġŠ zapnuta ð zap²n§ a vyp²n§ spouġŠ. SpouġŠ je ve vĨchoz²m nastaven² 

ZAPNUTA. 

b) Bzuļ§k ï zap²n§ a vyp²n§ alarm. Funkce alarmu vyd§v§ zvukovĨ sign§l jako 

upozornŊn², kdyģ namŊŚen§ hodnota dos§hne pŚednastaven® minim§ln² nebo 

maxim§ln² hodnoty . Bzuļ§k se ozve pouze pŚi prvn²m spuġtŊn². 

c) MIN ï klepnut²m na toto vstupn² pole zobraz²te virtu§ln² kl§vesnici pro zad§n² 

poģadovan® doln² mezn² hodnoty . 

d) MAX ï klepnut²m na toto vstupn² pole zobrazit virtu§ln² kl§vesnici pro zad§n² 

poģadovan® horn² mezn² hodnoty . 

ü Nastaven² spouġtŊļe 

1. Klepnut²m na rozbalovac² tlaļ²tko napravo od n§zvu parametru otevŚete 

podnab²dku . 

2. KlepnŊte na spouġŠ na prav® stranŊ podnab²dky otevŚete okno nastaven² 

spouġtŊļe. 

3. KlepnŊte na MIN vstupn²ho pole a zadejte poģadovanou minim§ln² hodnotu . 

4. KlepnŊte na MAX vstupn²ho pole a zadejte poģadovanou maxim§ln² hodnotu. 
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5. Klepnut²m na OK uloģte nastaven² a vraŠte se na obrazovku Ģiv§ data; nebo 

klepnut²m na Zruġit ukonļete nastaven² bez uloģen². 

Kdyģ Je-li spouġtŊļ ¼spŊġnŊ nastaven, zobraz² se pŚed n§zvem parametru znaļka 

spouġtŊļe. Znaļka je ġed§, pokud nen² spuġtŊn, a oranģov§, pokud je spuġtŊn. Na 

kaģd®m datov®m grafu se nav²c zobrazuj² dvŊ vodorovn® ļ§ry ( pŚi pouģit² reģimu grafu 

kŚivky), kter® oznaļuj² bod alarmu. Limitn² ļ§ry jsou zobrazeny v rŢznĨch barv§ch , aby 

se odliġily od kŚivek parametru . 

2. Funkļn² tlaļ²tka 

N²ģe je pops§no , jak funguj² dostupn§ funkļn² tlaļ²tka na obrazovce Ģiv§ data : 

Õ Skupina ð klepnut²m nastav²te vybran® parametry do stejn® skupiny. 

Õ Zruġit vġe ð Klepnut²m na toto tlaļ²tko zruġ²te vġechny vybran® poloģky parametrŢ. 

Najednou lze vybrat aģ 50 parametrŢ. 

Õ Zobrazit vybran®/Zobrazit vġe ï klepnut²m na toto tlaļ²tko pŚep²n§te mezi dvŊma 

moģnostmi; jedna zobrazuje vybran® poloģky parametrŢ a druh§ zobrazuje vġechny 

dostupn® poloģky. 

Õ Slouļen² grafŢ ï klepnut²m na toto tlaļ²tko slouļ²te vybran® datov® grafy (pouze v 

reģimu grafu kŚivky). Tato funkce je velmi uģiteļn§ pŚi porovn§v§n² rŢznĨch 

parametrŢ. 

POZNĆMKA 

Tento reģim podporuje sluļov§n² grafŢ 2 aģ 5 parametrŢ , kter® lze reprezentovat 

digit§lnŊ . Nedigit§ln² parametry nejsou podporov§ny . 

ü Slouļen² vybranĨch datovĨch grafŢ 

1. Vyberte poloģky parametrŢ , kter® chcete slouļit. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko Slouļit grafy ve spodn² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

a) Tento reģim podporuje pouze parametry, kter® lze reprezentovat digit§lnŊ. 

Pokud jsou vybr§ny nedigit§ln² parametry , zobraz² se zpr§va s 

upozornŊn²m, ģe vybran® parametry nejsou v tomto reģimu podporov§ny, 

a s upozornŊn²m na vĨbŊr 2 aģ 5 digit§ln²ch parametrŢ. Klepnut²m na 

tlaļ²tko Rozum²m se vr§t²te na pŚedchoz² obrazovku a vyberete 

podporovan® parametry. 

b) Pokud jsou vybr§ny parametry, kter® nejsou v tomto reģimu podporov§ny, 

zobraz² se zpr§va s doporuļen²m, aby uģivatel vybral pouze podporovan® 

parametry. Zpr§va se zobraz² tak® v pŚ²padŊ, ģe bylo vybr§no v²ce neģ 5 

parametrŢ. Vyberte 2 aģ 5 podporovanĨch parametrŢ a klepnut²m na 

tlaļ²tko OK je slouļte. 
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3. Klepnut²m na tlaļ²tko Zruġit sluļov§n² v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data 

sluļov§n² zruġ²te. 

Õ Na zaļ§tek ï pŚesune vybranou datovou poloģku na zaļ§tek seznamu. 

Õ Nastaven² ï klepnut²m na toto tlaļ²tko nastavit dobu trv§n² nahr§v§n² .  

ü Nastaven² doby trv§n² z§znamu ģivĨch dat 

1. KlepnŊte na Tlaļ²tko Nastaven² ve spodn² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko > napravo od Doba z§znamu po spouġtŊc² liġtŊ a vĨbŊr 

d®lky ļasu . 

3. Klepnut²m na OK uloģte nastaven² a vraŠte se na obrazovku Nastaven² ģivĨch 

dat; nebo klepnut²m na tlaļ²tko ĂXñ v prav®m horn²m rohu ukonļete nab²dku bez 

uloģen². 

4. Klepnut²m na Hotovo v prav®m horn²m rohu obrazovky Nastaven² ģivĨch dat 

potvrd²te a uloģ²te nastaven² a vr§t²te se na obrazovku Ģiv§ data; nebo klepnŊte 

na Zruġit ukonļit bez uloģen² . 

Õ Vymazat data ï klepnut²m na toto tlaļ²tko vymaģete vġechna uloģen§ ģiv§ data . 

Õ Zmrazit ï zobraz² naļten§ data v reģimu zmrazen². 

 ̧ PŚedchoz² sn²mek ð pŚesune se na pŚedchoz² sn²mek zmrazen§ data. 

 ̧ Dalġ² sn²mek ð pŚesune se na dalġ² sn²mek zmrazen§ data. 

 ̧ PŚehr§t / Pozastavit ð klepnut²m pŚehrajete/pozastav²te zmrazen§ data. 

 ̧ Obnovit ï klepnut²m ukonļ²te reģim zmrazen² dat a vr§t²te se k norm§ln²mu 

zobrazen² dat. 

Õ Nahr§vat ï spust² nahr§v§n² ģivĨch dat vybranĨch datovĨch poloģek. KlepnŊte na 

tlaļ²tko Nahr§vat v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. Zobraz² se zpr§va s vĨzvou k 

vĨbŊru parametrŢ k nahr§v§n². Klepnut²m na tlaļ²tko Rozum²m potvrŅte. PŚejdŊte 

dolŢ a vyberte data k nahr§v§n². Klepnut²m na tlaļ²tko Nahr§vat spusŠte nahr§v§n². 

Klepnut²m na tlaļ²tko Obnovit nahr§v§n² zastav²te. Zaznamenan§ ģiv§ data si 

mŢģete prohl®dnout v ļ§sti Prohl²ģet v doln² ļ§sti obrazovky Ģiv§ data. 

Zaznamenan§ data si mŢģete tak® prohl®dnout v aplikaci Spr§vce dat. 

 ̧ Obnovit ï Klepnut²m na toto tlaļ²tko zastav²te z§znam dat. a pro n§vrat k 

norm§ln²mu zobrazen² dat. 

 ̧ PŚ²znak ï toto tlaļ²tko se zobraz², kdyģ je pouģita funkce Z§znam. Klepnut²m na 

toto tlaļ²tko nastav²te pŚ²znaky pro zaznamen§n² zaj²mavĨch bodŢ pŚi z§znamu 

dat. Pozn§mky lze pŚid§vat bŊhem pŚehr§v§n² v reģimu Prohl²ģen² nebo 

Spr§vce dat . VĨbŊrem pŚednastaven®ho pŚ²znaku otevŚete vyskakovac² okno 

a zobraz²te virtu§ln² kl§vesnici pro zad§v§n² not . 

Õ Prohl®dnout ï prohl®dnŊte si zaznamenan§ data. Klepnut²m na tlaļ²tko 

Prohl®dnout zobraz²te seznam z§znamŢ a vyberte jednu poloģku, kterou chcete 
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prohl®dnout . 

POZNĆMKA 

Na obrazovce Ģiv§ data lze zobrazit pouze data zaznamenan§ bŊhem aktu§ln² operace. 

Vġechna historicky zaznamenan§ data lze zobrazit v aplikaci Spr§vce dat v ļ§sti 

ĂZobrazit datañ . 

 ̧ PŚedchoz² sn²mek ð pŚepne na pŚedchoz² sn²mek zaznamenan§ data. 

 ̧ Dalġ² sn²mek ð pŚepne na dalġ² sn²mek zaznamenan§ data.   

 ̧ PŚehr§t / Pozastavit ð klepnut²m pŚehrajete/pozastav²te nahranĨ z§znam data. 

 ̧ Zobrazit vybran® ï zobraz² vybran® poloģky parametrŢ . 

 ̧ Slouļen² grafŢ ð slouļen² vybranĨch datovĨch grafŢ . 

 ̧ Zadn² ð ukonļ² prohl²ģen² a vr§t² se na obrazovku Ģiv§ data . 

Õ ZpŊt ï n§vrat na pŚedchoz² obrazovku nebo ukonļen² funkce . 

4.6.4 Aktivní test  

Funkce Aktivn² test slouģ² k pŚ²stupu k testŢm subsyst®mŢ a komponent specifickĨch pro 

dan® vozidlo. Dostupn® testy se liġ² v z§vislosti na vozidle. 

BŊhem aktivn²ho testu tablet odes²l§ pŚ²kazy do Ś²dic² jednotky motoru (ECU) k aktivaci 

akļn²ch ļlenŢ. Tento test urļuje integritu syst®mu nebo jeho ļ§sti ļten²m dat z Ś²dic² 

jednotky motoru nebo monitorov§n²m ļinnosti akļn²ch ļlenŢ. Mezi takov® testy mŢģe 

patŚit pŚep²n§n² solenoidu, rel® nebo sp²naļe mezi dvŊma provozn²mi stavy. 

VĨbŊrem moģnosti Aktivn² test se zobraz² nab²dka moģnost² testŢ. Dostupn® testy se liġ² 

v z§vislosti na vozidle. 

 

Postava4-18 Obrazovka aktivního testu  
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Vyberte test z moģnost² nab²dky. Pro dokonļen² testu postupujte podle pokynŢ 

zobrazenĨch na obrazovce. Postupy a pokyny se liġ² v z§vislosti na vozidle . 

Funkļn² tlaļ²tka v prav®m doln²m rohu obrazovky Aktivn² test ovl§daj² testovac² sign§ly. 

Provozn² pokyny se zobrazuj² v hlavn² ļ§sti testovac² obrazovky. Postupujte podle 

pokynŢ na obrazovce a proveŅte pŚ²sluġn® vĨbŊry pro dokonļen² testŢ. Po dokonļen² 

test ukonļete klepnut²m na tlaļ²tko ESC . 

4.6.5 Speciální funkce  

V z§vislosti na testovan®m vozidle se tato volba mŢģe nŊkdy zobrazit jako Proces uļen², 

Korekļn² programov§n², Kontrola emis² (neplat² pro USA), Kontrola OBD I/M (neplat² pro 

USA) nebo nŊco podobn®ho. MŢģete si vybrat jednu z moģnost² a postupovat podle 

svĨch poģadavkŢ. 

 

Postava4-19 Obrazovka speciálních funkcí  

4.7 Programování a kódování  

Od zaveden² OBDII a n§slednŊ aģ po modern² hybridn² a elektromobily se hardwarov® a 

softwarov® technologie v automobilech vyv²jej² exponenci§ln²m tempem. Aktualizace 

softwaru mŢģe bĨt jedinĨm zpŢsobem, jak vyŚeġit n§sleduj²c² probl®my: 

 ̧ řiditelnost 

 ̧ Đspora paliva 

 ̧ Ztr§ta vĨkonu 

 ̧ Chybov® k·dy 

 ̧ Trvanlivost mechanickĨch souļ§st² 
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Funkce Programov§n² a k·dov§n² se pouģ²v§ k pŚeprogramov§n² Ś²dic²ch modulŢ vozidla, 

coģ umoģŔuje aktualizovat poļ²taļovĨ software vozidla na nejnovŊjġ² verzi a tak® 

pŚeprogramovat adaptivn² data urļitĨch souļ§st² po proveden² oprav nebo vĨmŊn. 

 

POZNĆMKA 

Programovac² funkce funguje pouze tehdy, kdyģ je vozidlo pŚipojeno k zaŚ²zen² VCMI, 

kter® slouģ² jako rozhran² PassThru pro nav§z§n² komunikace s Ś²dic² jednotkou vozidla 

a pŚenos dat do n². 

Dostupn® programovac² nebo k·dovac² operace se liġ² v z§vislosti na testovan®m 

vozidle. V nab²dce tabletu se zobrazuj² pouze dostupn® operace. 

Existuj² dva obecn® typy programovac²ch operac²: 

A. K·dov§n² ð tak® zn§mĨ jako program Teach-in nebo Adaptace komponent se 

pouģ²v§ k pŚeprogramov§n² adaptivn²ch dat pro Ś²dic² moduly vozidla po oprav§ch 

nebo vĨmŊn§ch souļ§st² vozidla. 

B. PŚeprogramov§n² ð st§hne nejnovŊjġ² verzi softwaru z datab§ze online serveru 

prostŚednictv²m pŚ²stupu k internetu (tento postup se prov§d² automaticky, kdyģ je 

tablet pŚipojen k internetu, takģe nen² nutn® sami kontrolovat aktualizace softwaru) 

a pŚeprogramuje nejnovŊjġ² verzi do Ś²dic² jednotky vozidla. 

POZNĆMKA 

PŚed pouģit²m funkce programov§n² Ś²dic² jednotky motoru (ECU) se ujistŊte, ģe je tablet 

pŚipojen ke stabiln²mu pŚ²stupu k internetu, aby mohl z²skat pŚ²stup k serveru vĨrobce 

vozidla pro aktualizaļn² sluģbu. 

VĨbŊrem moģnosti Programov§n² se otevŚe nab²dka moģnost² ovl§d§n², kter® se liġ² 

podle znaļky a modelu vozidla. VĨbŊrem poloģky nab²dky se buŅ zobraz² obrazovka 

programov§n², nebo se otevŚe dalġ² nab²dka s dalġ²mi moģnostmi. Pro ovl§d§n² 

postupujte podle pokynŢ na obrazovce. ZpŢsob a informace zobrazen® na obrazovce se 

liġ² v z§vislosti na typu prov§dŊn® operace. 

4.7.1 Kódování  

Hlavn² ļ§st obrazovky K·dov§n² zobrazuje seznam souļ§st² vozidla a informace o 

k·dov§n², kter® se skl§daj² hlavnŊ ze dvou ļ§st²: 

1. Vġechny dostupn® syst®my pro k·dov§n² se zobrazuj² na lev® stranŊ a data nebo 

hodnoty k·dov§n² na prav® stranŊ. 

2. Ve spodn² ļ§sti hlavn² sekce se zobrazuj² funkļn² tlaļ²tka, kter§ umoģŔuj² manipulaci 

s danou operac². 
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PeļlivŊ zkontrolujte stav vozidla a informace o k·dov§n². Pomoc² funkļn²ho tlaļ²tka 

upravte k·dy odpov²daj²c²ch komponent. Po dokonļen² ¼prav vġech poloģek klepnŊte na 

Odeslat . Po dokonļen² operace se mŢģe zobrazit zpr§va o stavu proveden², napŚ²klad 

Dokonļeno, Hotovo nebo ĐspŊġn®. 

Klepnut²m na tlaļ²tko ESC funkci ukonļ²te. 

4.7.2 PŚeprogramov§n² 

PŚed zah§jen²m pŚeprogramov§n²: 

 ̧ Je nutn®, aby byl tablet pŚipojen ke stabiln² s²ti Wi-Fi. 

 ̧ Tablet mus² bĨt pŚipojen k zaŚ²zen² VCMI pomoc² kabelu USB . 

 ̧ tabletu mus² bĨt bŊhem programov§n² modulu plnŊ nabit§. V pŚ²padŊ potŚeby 

pŚipojte tablet k nab²jeļce . 

 ̧ PŚipojte k baterii vozidla udrģovac² adapt®r, abyste zajistili stabiln² napŊt² bŊhem 

programov§n². Poģadavky na napŊt² se liġ² v z§vislosti na vĨrobci vozidla. PŚed 

programov§n²m modulu si prostudujte doporuļen² vĨrobce vozidla. 

 ̧ BŊhem pŚeprogramov§n² modulu neukonļujte aplikaci, protoģe proces mŢģe selhat 

a tak® mŢģe v®st k trval®mu poġkozen² modulu. 

Typick® operace pŚeprogramov§n² vyģaduj² nejprve zad§n² a ovŊŚen² ļ²sla VIN. KlepnŊte 

na vstupn² pole a zadejte spr§vn® ļ²slo. Pot® se zobraz² programovac² rozhran². 

Hlavn² ļ§st rozhran² pro pŚeprogramov§n² nab²z² informace o hardwaru, aktu§ln² verzi 

softwaru a nejnovŊjġ²ch verz²ch softwaru, kter® maj² bĨt naprogramov§ny do Ś²dic²ch 

jednotek. 

Na obrazovce se zobraz² Śada pokynŢ, kter® v§s provedou postupem programov§n². 

PeļlivŊ si pŚeļtŊte informace na obrazovce a postupujte podle pokynŢ k proveden² 

programovac²ho postupu. 

4.7.3 Chyby pŚi pŚeprogramov§n² 

DšLEĢIT£ 

PŚi pŚeprogramov§n² na palubŊ vozidla se vģdy ujistŊte, ģe je baterie vozidla plnŊ nabit§ 

a v dobr®m provozn²m stavu. BŊhem pŚeprogramov§n² mŢģe operace selhat, pokud 

napŊt² klesne pod spr§vnou provozn² hodnotu. NŊkdy lze ne¼spŊġnou operaci obnovit, 

ale ne¼spŊġn® pŚeprogramov§n² mŢģe tak® zniļit Ś²dic² modul. Doporuļujeme k vozidlu 

pŚipojit extern² udrģovaļ baterie, aby bylo bŊhem programov§n² zajiġtŊno stabiln² napŊt². 

Poģadovan® napŊt² se liġ² v z§vislosti na vĨrobci vozidla. Informujte se u vĨrobce vozidla 

o spr§vn®m napŊt², kter® m§ bĨt udrģov§no. 
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Postup aktualizace flash pamŊti se obļas nemus² dokonļit spr§vnŊ. Mezi bŊģn® pŚ²ļiny 

chyb flash pamŊti patŚ² ġpatn® kabelov® spojen² mezi tabletem, VCMI a vozidlem, vypnut² 

zapalov§n² vozidla pŚed dokonļen²m postupu flashov§n² nebo n²zk® napŊt² baterie 

vozidla. 

Pokud se proces ukonļ², znovu zkontrolujte vġechna kabelov§ pŚipojen², abyste zajistili 

dobrou komunikaci, a inicializujte proces flashov§n². Pokud pŚedchoz² operace nebude 

¼spŊġn§, proces programov§n² se automaticky opakuje. 

4.8 Obecné operace OBDII  

Moģnost diagnostiky vozidel OBDII/EOBD nab²z² rychlĨ zpŢsob kontroly k·dŢ DTC, 

izolace pŚ²ļiny rozsv²cen® kontrolky poruchy (MIL), kontrola stavu monitoru pŚed 

zkouġkami emisn² certifikace a prov§dŊn² dalġ²ch sluģeb souvisej²c²ch s emisemi. 

Moģnost pŚ²m®ho pŚ²stupu k OBDII se tak® pouģ²v§ k testov§n² vozidel kompatibiln²ch s 

OBDII/EOBD, kter§ nejsou zahrnuta v datab§zi. Tlaļ²tka diagnostick®ho panelu n§strojŢ 

v horn² ļ§sti obrazovky jsou k dispozici pro diagnostiku specifickĨch vozidel. Podrobnosti 

viz Tabulka4-2 Tlaļ²tka panelu n§strojŢ Diagnostika 

4.8.1 Obecný postup  

ü PŚ²stup k diagnostickĨm funkc²m OBDII/EOBD 

1. klepnŊte na tlaļ²tko Diagnostika . Zobraz² se nab²dka Vozidlo. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko EOBD . Existuj² dvŊ moģnosti, jak nav§zat komunikaci s 

vozidlem. 

 ̧ Automatick® skenov§n² ï vyberte tuto moģnost, chcete-li nav§zat 

komunikaci pomoc² jednotlivĨch protokolŢ a urļit, kterĨ z nich vozidlo 

pouģ²v§. 

 ̧ Protokol ï vĨbŊrem t®to moģnosti otevŚete podnab²dku s rŢznĨmi protokoly. 

Komunikaļn² protokol je standardizovanĨ zpŢsob datov® komunikace mezi 

Ś²dic² jednotkou motoru (ECM) a diagnostickĨm pŚ²strojem. Glob§ln² OBD 

mŢģe pouģ²vat nŊkolik rŢznĨch komunikaļn²ch protokolŢ. 

3. Protokol , vyberte konkr®tn² protokol . Poļkejte, aģ se zobraz² diagnostick® 

menu OBDII/EOBD. 
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Postava4-20 Diagnostické menu OBDII  

4. Pro pokraļov§n² vyberte moģnost funkce. 

 ̧ DTC a FFD 

 ̧ PŚipravenost na I/M 

 ̧ Ģiv§ data 

 ̧ Monitor senzoru O2 

 ̧ Palubn² monitor 

 ̧ Test komponent 

 ̧ Informace o vozidle 

 ̧ Stav vozidla 

POZNĆMKA 

Podporovan® funkce se mohou liġit v z§vislosti na vozidle. 

4.8.2 Popisy funkcí 

Tato ļ§st popisuje rŢzn® funkce jednotlivĨch diagnostickĨch moģnost²: 

4.8.2.1 DTC a FFD 

Po vĨbŊru t®to funkce se na obrazovce zobraz² seznam uloģenĨch a ļekaj²c²ch k·dŢ. 

Pokud jsou k dispozici data zmrazen®ho obrazu urļitĨch k·dŢ DTC, zobraz² se na prav® 

stranŊ poloģky DTC tlaļ²tko se snŊhovou vloļkou. Funkce Vymazat k·dy a Ļ²st k·dy lze 

pouģ²t klepnut²m na funkļn² tlaļ²tka ve spodn² ļ§sti obrazovky. 

 ̧ Aktu§ln² k·dy 
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Aktu§ln² k·dy jsou k·dy DTC souvisej²c² s emisemi z Ś²dic² jednotky motoru (ECM) 

vozidla. K·dy OBD II/EOBD maj² prioritu podle z§vaģnosti emis², pŚiļemģ k·dy s 

vyġġ² prioritou pŚepisuj² k·dy s niģġ² prioritou. Priorita k·du urļuje rozsv²cen² 

kontrolky poruchy (MIL) a postup maz§n² k·dŢ. VĨrobci Śad² k·dy rŢznŊ, takģe k·dy 

DTC se mohou u jednotlivĨch vozidel liġit. 

 ̧ Ļekaj²c² k·dy 

Jedn§ se o k·dy, jejichģ podm²nky pro uloģen² byly splnŊny bŊhem posledn²ho 

j²zdn²ho cyklu, ale pŚed uloģen²m k·du DTC mus² bĨt splnŊny ve dvou nebo v²ce po 

sobŊ jdouc²ch j²zdn²ch cyklech. Đļelem zobrazen² ļekaj²c²ch k·dŢ je pomoci 

servisn²mu technikovi po opravŊ vozidla po vymaz§n² diagnostickĨch informac² 

hl§ġen²m vĨsledkŢ testu po jednom j²zdn²m cyklu. 

a) Pokud se test bŊhem j²zdn²ho cyklu nezdaŚ², je hl§ġen pŚ²sluġnĨ k·d DTC. 

Pokud se prob²haj²c² z§vada znovu neobjev² bŊhem 40 aģ 80 zahŚ²vac²ch cyklŢ, 

z§vada se automaticky vymaģe z pamŊti. 

b) Uveden® vĨsledky testŢ nemus² nutnŊ znamenat vadnĨ komponent nebo 

syst®m. Pokud vĨsledky testŢ po dalġ² j²zdŊ naznaļuj² dalġ² z§vadu, uloģ² se 

k·d DTC, kterĨ indikuje vadnĨ komponent nebo syst®m. 

 ̧ ZmrazenĨ sn²mek 

Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ je uloģenĨm k·dem DTC posledn² hl§ġenĨ k·d DTC. NŊkter® 

k·dy DTC, ty, kter® maj² vŊtġ² vliv na emise vozidla, maj² vyġġ² prioritu. V tŊchto 

pŚ²padech je DTC s nejvyġġ² prioritou ten, pro kterĨ jsou uchov§v§ny z§znamy 

zmrazen®ho sn²mku. Data zmrazen®ho sn²mku obsahuj² Ăsn²mekñ hodnot kritickĨch 

parametrŢ v dobŊ uloģen² k·du DTC. 

 ̧ Vymazat k·dy 

Tato moģnost se pouģ²v§ k vymaz§n² vġech diagnostickĨch dat souvisej²c²ch s 

emisemi, vļetnŊ k·dŢ DTC, dat zmrazenĨch sn²mkŢ a specifickĨch dat vylepġenĨch 

vĨrobcem, z Ś²dic² jednotky motoru vozidla (ECM). Tato moģnost resetuje stav 

monitoru pŚipravenosti I /M pro vġechny monitory vozidla na stav NepŚipraveno nebo 

Nedokonļeno. 

Po vĨbŊru moģnosti vymazat k·dy se zobraz² obrazovka s potvrzen²m, aby se 

zabr§nilo n§hodn® ztr§tŊ dat. Na obrazovce s potvrzen²m vyberte moģnost Ano pro 

pokraļov§n² nebo moģnost Ne pro ukonļen². 

4.8.2.2 PŚipravenost na I/M 

Tato funkce se pouģ²v§ ke kontrole pŚipravenosti monitorovac²ho syst®mu. Je to 

vynikaj²c² funkce k pouģit² pŚed kontrolou vozidla z hlediska shody s emisn²mi normami 
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st§tu. VĨbŊrem moģnosti PŚipravenost I/M se otevŚe podnab²dka se dvŊma moģnostmi: 

 ̧ Od vymaz§n² k·dŢ DTC ï zobrazuje stav monitorŢ od posledn²ho vymaz§n² k·dŢ 

DTC. 

 ̧ Tento j²zdn² cyklus ï zobrazuje stav monitorŢ od zaļ§tku aktu§ln²ho j²zdn²ho cyklu. 

4.8.2.3 Ģiv§ data 

Tato funkce umoģŔuje zobrazen² dat PID regul§toru v re§ln®m ļase z Ś²dic² jednotky 

motoru (ECU). Zobrazen§ data zahrnuj² analogov® a digit§ln² vstupy a vĨstupy a 

informace o stavu syst®mu vys²lan® v datov®m proudu vozidla. 

Ģiv§ data lze zobrazit v rŢznĨch reģimech, viz napŚ. Ģiv§ data 

4.8.2.4 Monitor senzoru O2 

Tato funkce umoģŔuje naļ²st a prohl®dnout si ned§vn® vĨsledky testŢ monitoru 

kysl²kov®ho senzoru (lambda sondy) uloģen® v palubn²m poļ²taļi vozidla. 

Funkce testu monitoru lambda sondy (O2) nen² podporov§na vozidly, kter§ komunikuj² 

pomoc² s²tŊ CAN (Controller Area Network). VĨsledky testŢ monitoru lambda sondy u 

vozidel vybavenĨch sbŊrnic² CAN naleznete v ļ§sti Palubn² monitor. 

4.8.2.5 Palubní monitor  

Tato funkce umoģŔuje zobrazit vĨsledky testŢ palubn²ho monitoru. Testy jsou uģiteļn® 

po servisu, kdyģ je pamŊŠ Ś²dic² jednotky vozidla jiģ vymaz§na. 

4.8.2.6 Test komponent 

Tato funkce umoģŔuje obousmŊrn® Ś²zen² Ś²dic² jednotky motoru (ECM), aby diagnostickĨ 

pŚ²stroj mohl vys²lat Ś²dic² povely pro ovl§d§n² syst®mŢ vozidla. Tato funkce je uģiteļn§ 

pro urļen², jak dobŚe ECM reaguje na pŚ²kaz. 

4.8.2.7 Informace o vozidle 

Tato funkce umoģŔuje zobrazen² identifikaļn²ho ļ²sla vozidla (VIN), kalibraļn²ho 

identifikaļn²ho ļ²sla, kalibraļn²ho ovŊŚovac²ho ļ²sla (CVN) a dalġ²ch informac² o 

testovan®m vozidle. 

4.8.2.8 Stav vozidla 

Tato funkce kontroluje aktu§ln² stav vozidla, jako napŚ²klad komunikaļn² protokoly 

modulŢ OBDII, poļet chybovĨch k·dŢ a stav kontrolky poruchy (MIL). 
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4.9 Diagnostická zpráva  

4.9.1 Funkce pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² 

Po proveden² funkc² pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² zad§n²m stejn®ho ļ²sla 

zak§zky ¼drģby klepnŊte na Spr§vce dat > Historie vozidla Vyberte z§znam 

historick®ho testu s n§zvem podle ļ²sla zak§zky ¼drģby. VĨsledky pŚedbŊģn®ho i 

n§sledn®ho skenov§n² se zobraz² ve stejn®m z§znamu historick®ho testu, kterĨ lze 

vygenerovat jako zpr§vu ve form§tu PDF pro snadn® porovn§n² zmŊn mezi vĨsledky 

pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n². 

 ̧ pŚedbŊģn®ho skenov§n² 

Vyberte a klepnŊte na tlaļ²tko vozidla na obrazovce Nab²dka vozidla. Zadejte ļ²slo 

zak§zky ¼drģby do vyskakovac²ho pole pro naskenov§n² a detekci cel®ho vozidla. 

MŢģete tak® pŚidat obr§zky pro zaznamen§n² aktu§ln²ho stavu vozidla . Po 

dokonļen² pŚedbŊģn®ho skenov§n² jej jiģ nelze znovu prov®st a vĨsledek skenov§n² 

nelze zmŊnit. 

 ̧ Funkce post -skenov§n² 

Po dokonļen² pŚedbŊģn®ho skenov§n² opusŠte aktu§ln² testovac² vozidlo a klepnŊte 

na tlaļ²tko vozidla na obrazovce nab²dky vozidla pro opŊtovn® pŚipojen². Do 

vyskakovac²ho okna zadejte stejn® ļ²slo zak§zky ¼drģby. Zobraz² se obrazovka pro 

n§sledn® skenov§n². Z§znam o n§sledn®m skenov§n² bude vygenerov§n po 

dokonļen² skenov§n². VĨsledky pŚedbŊģn®ho a n§sledn®ho skenov§n² se zobraz² 

ve stejn®m historick®m z§znamu testu. 

POZNĆMKA 

Funkci n§sledn®ho skenov§n² lze prov§dŊt opakovanŊ. Po opuġtŊn² vozidla staļ² 

klepnout na tlaļ²tko vozidla na obrazovce nab²dky vozidla pro opŊtovn® pŚipojen², pot® 

zadat stejn® ļ²slo zak§zky ¼drģby do vyskakovac²ho okna a postupovat podle krokŢ pro 

opŊtovn® skenov§n². Posledn² ļ²slo je koneļnĨm vĨsledkem n§sledn®ho skenov§n². 

4.9.2 Ukl§d§n² , prohl²ģen² a sd²len² diagnostick® zpr§vy 

Diagnostickou zpr§vu lze prohl²ģet, ukl§dat a sd²let s ostatn²mi mnoha zpŢsoby. 

4.9.2.1 diagnostické zprávy  

 ̧ ProstŚednictv²m funkce Historie 

1) V nab²dce ¼loh MaxiSys klepnŊte na Diagnostika a v horn²m panelu n§strojŢ 

vyberte Historie . 
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Postava4-21 Obrazovka historie 

2) Vyberte z§znam historie a klepnŊte na tlaļ²tko v prav®m horn²m rohu. 

 

Postava4-22 Historická testovací obrazovka  

3) KlepnŊte na Z²skat hl§ġen² . Zadejte registraļn² znaļku a aktu§ln² poļet 

najetĨch kilometrŢ . KlepnŊte na Uloģit . 

 ̧ ProstŚednictv²m funkce automatick®ho skenov§n² 

1) PŚejdŊte na str§nku Automatick® skenov§n² a klepnŊte na Skenov§n² poruch 

pomoc² funkļn²ch tlaļ²tek ve spodn² ļ§sti obrazovky. 
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Postava4-23 Obrazovka automatického skenování 1  

2) Po dokonļen² skenov§n² syst®mu klepnŊte na tlaļ²tko Nahl§sit z funkļn²ch 

tlaļ²tek v doln² ļ§sti obrazovky. 

 

Postava4-24 Obrazovka automatického skenování 2  

 

 ̧ ProstŚednictv²m funkc² na diagnostick®m panelu n§strojŢ 

Diagnostickou zpr§vu lze tak® zobrazit na obrazovce diagnostickĨch funkc², vļetnŊ 

automatick®ho skenov§n² a chybovĨch k·dŢ. Uloģen® zpr§vy lze zobrazit dvŊma 

zpŢsoby: 

Õ KlepnŊte na tlaļ²tko v diagnostick®m panelu n§strojŢ a vyberte moģnost 

Uloģit jako PDF . Zadejte licenļn² ļ²slo a klepnŊte na Uloģit . Klepnut²m na 
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tlaļ²tko v prav®m horn²m rohu obrazovky zobraz²te zpr§vu. 

Õ KlepnŊte na tlaļ²tko v diagnostick®m panelu n§strojŢ a vyberte moģnost 

Nahl§sit do cloudu . Zadejte ļ²slo licence a aktu§ln² poļet najetĨch kilometrŢ. 

KlepnŊte na Uloģit > Zobrazit zpr§vu a pot® vyberte uloģenou zpr§vu, kterou 

chcete zobrazit. 

 

Postava4-25 Obrazovka chybovĨch k·dŢ 

4.9.2.2 Zobrazení diagnostické zprávy  

Vġechny uloģen® reporty si mŢģete prohl®dnout v aplikaci Spr§vce dat . 

Õ KlepnŊte na Spr§vce dat > Historie vozidla . Vyberte konkr®tn² z§znam historie 

vozidla a pot® klepnŊte na Zobrazit PDF. v prav®m horn²m rohu pro zobrazen² 

zpr§vy. 

Õ Jakmile uloģ²te sestavy klepnut²m na tlaļ²tko Uloģit jako PDF , klepnŊte na Spr§vce 

dat > PDF pro zobrazen² tŊchto sestav. 

Õ Jakmile uloģ²te sestavy klepnut²m na tlaļ²tko Z²skat sestavu nebo Sestava do 

cloudu , klepnŊte na Spr§vce dat > Cloudov§ sestava a zobrazte si je. 

 

4.9.2.3 Sdílení diagnostických sestav do cloudu  

1) Klepnut²m na Spr§vce dat > C hlasit§ zpr§va pŚejdŊte na obrazovku Seznam 

zpr§v. 
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Postava4-26 Seznam hl§ġen² 

POZNĆMKA 

UpozorŔujeme, ģe pokud se v sestavŊ zobrazuje  , znamen§ to, ģe sestava byla 

¼spŊġnŊ nahr§na do cloudu a mŢģete ji sd²let s ostatn²mi. Pokud se v sestavŊ zobrazuje 

, znamen§ to, ģe se nahr§n² sestavy do cloudu nezdaŚilo, ale pŚi opŊtovn®m vstupu 

do sestavy se o nahr§n² automaticky pokus² . 

2) KlepnŊte na v prav®m doln²m rohu zpr§vy . 

3) Existuj² tŚi zpŢsoby sd²len² reportŢ v cloudu: naskenov§n²m QR k·du, odesl§n²m 

e-mailem nebo odesl§n²m SMS (prostŚednictv²m telefonn²ho ļ²sla). 

4.10  Diagnostika ukonļen² 

Diagnostick§ aplikace funguje i za aktivn² komunikace s vozidlem. PŚed zavŚen²m 

diagnostick® aplikace je dŢleģit® Ś§dnŊ opustit obrazovku diagnostiky a ukonļit veġkerou 

komunikaci s vozidlem. 

POZNĆMKA 

Pokud dojde k pŚeruġen² komunikace, mŢģe doj²t k poġkozen² elektronick® Ś²dic² jednotky 

vozidla (ECM). ZajistŊte, aby vġechny formy komunikaļn²ch spojen², jako jsou datov® 

kabely, kabely USB a bezdr§tov® nebo kabelov® s²tŊ, byly bŊhem testu spr§vnŊ pŚipojeny. 

PŚed odpojen²m testovac²ho kabelu a nap§jen² ukonļete vġechny obrazovky. 

 

ü Ukonļen² aplikace Diagnostika 

1. Na aktivn² diagnostick® obrazovce: 
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1. Klepnut²m na tlaļ²tko ZpŊt nebo ESC postupnŊ ukonļ²te diagnostickou 

relaci. 

2. Nebo klepnŊte na tlaļ²tko VĨmŊna vozidla na panelu n§strojŢ Diagnostika 

a vraŠte se na obrazovku Nab²dka vozidla. 

2. Na obrazovce nab²dky vozidla: 

1) KlepnŊte na tlaļ²tko DomŢ na horn²m panelu n§strojŢ. 

2) Nebo klepnŊte na tlaļ²tko ZpŊt na navigaļn²m panelu v doln² ļ§sti 

obrazovky. 

3) Nebo klepnŊte na tlaļ²tko DomŢ na panelu n§strojŢ Diagnostika pro pŚ²m® 

ukonļen² aplikace a n§vrat do nab²dky ¼loh MaxiSys. 

POZNĆMKA 

Po ukonļen² aplikace Diagnostika tablet jiģ nekomunikuje s vozidlem a je bezpeļn® 

otevŚ²t dalġ² aplikace MaxiSys. 
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5 Servis 

Sekce Servis je speci§lnŊ navrģena tak, aby poskytovala rychlĨ pŚ²stup k syst®mŢm 

vozidla pro rŢzn® pl§novan® servisn² a ¼drģb§Śsk® ¼kony. Typick§ obrazovka servisn²ch 

operac² je Śada pŚ²kazŢ ovl§danĨch z nab²dky. Postupujte podle pokynŢ na obrazovce a 

vyberte pŚ²sluġn® moģnosti proveden², zadejte spr§vn® hodnoty nebo data a proveŅte 

potŚebn® akce. Aplikace zobraz² podrobn® pokyny k dokonļen² vybranĨch servisn²ch 

operac². 

Po zad§n² kaģd® speci§ln² funkce se na obrazovce zobraz² dvŊ moģnosti aplikace: 

Diagnostika a Aktivn² funkce. Diagnostika umoģŔuje ļten² a maz§n² k·dŢ, coģ je nŊkdy 

nutn® po dokonļen² urļitĨch speci§ln²ch funkc². Aktivn² funkce se skl§daj² z d²lļ²ch funkc² 

vybran® speci§ln² funkce . 

 

Postava5-1 Servisní menu  

V t®to kapitole je pops§no nŊkolik nejļastŊji pouģ²vanĨch sluģeb. 

5.1 Sluģba resetov§n² oleje 

ProveŅte reset syst®mu ģivotnosti motorov®ho oleje, kterĨ vypoļ²t§ optim§ln² interval 

vĨmŊny oleje v z§vislosti na j²zdn²ch podm²nk§ch a klimatu vozidla. PŚipomenut² 

ģivotnosti oleje je nutn® resetovat pŚi kaģd® vĨmŊnŊ oleje, aby syst®m mohl vypoļ²tat, 

kdy je nutn§ dalġ² vĨmŊna oleje. 
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POZNĆMKA 

1. Po kaģd® vĨmŊnŊ oleje vģdy resetujte ģivotnost motorov®ho oleje na 100 %. 

2. Veġker® poģadovan® pr§ce mus² bĨt provedeny pŚed resetov§n²m kontrolek servisu. 

Pokud tak neuļin²te, mŢģe to v®st k nespr§vnĨm hodnot§m servisu a zpŢsobit 

uloģen² k·dŢ DTC pŚ²sluġnĨm Ś²dic²m modulem. 

3. U nŊkterĨch vozidel dok§ģe diagnostickĨ pŚ²stroj resetovat dalġ² servisn² kontrolky, 

jako je cyklus ¼drģby a servisn² interval. NapŚ²klad u vozidel BMW se mezi servisn² 

resety zahrnuj² kontrolky motorov®ho oleje, zapalovac²ch sv²ļek, pŚedn²ch/zadn²ch 

brzd, chladic² kapaliny, filtru pevnĨch ļ§stic, brzdov® kapaliny, mikrofiltru, kontroly 

vozidla, kontroly emis² vĨfukovĨch plynŢ a kontroly vozidla. 

5.2 Servis elektrické parkovací brzdy (EPB) 

Tato funkce m§ mnoho vyuģit² pro bezpeļnou a efektivn² ¼drģbu elektronick®ho 

brzdov®ho syst®mu. Mezi aplikace patŚ² deaktivace a aktivace syst®mu Ś²zen² brzd, 

pomoc s regulac² brzdov® kapaliny, otev²r§n² a zav²r§n² brzdovĨch destiļek a nastaven² 

brzd po vĨmŊnŊ kotouļe nebo destiļky. 

5.2.1 Bezpeļnost EPB 

Prov§dŊn² ¼drģby syst®mu elektrick® parkovac² brzdy (EPB) mŢģe bĨt nebezpeļn®, 

proto pŚed zah§jen²m servisn²ch prac² mŊjte pros²m na pamŊti tato pravidla. 

V PŚed zah§jen²m jak®koli pr§ce se ujistŊte, ģe jste plnŊ obezn§meni s brzdovĨm 

syst®mem a jeho obsluhou. 

V PŚed proveden²m jak®koli ¼drģby/diagnostickĨch prac² na brzdov®m syst®mu mŢģe 

bĨt nutn® deaktivovat Ś²dic² syst®m EPB . To lze prov®st z nab²dky n§strojŢ. 

V pouze tehdy, kdyģ vozidlo stoj² na rovn®m povrchu. 

V Po dokonļen² ¼drģby zajistŊte, aby byl Ś²dic² syst®m EPB znovu aktivov§n. 

POZNĆMKA 

Spoleļnost Autel nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost za jak®koli nehody nebo zranŊn² vznikl® 

v dŢsledku ¼drģby syst®mu elektrick® parkovac² brzdy. 

5.3 Servis systému sledování tlaku v pneumatikách 
(TPMS) 

Tato funkce umoģŔuje rychle vyhledat ID senzorŢ v pneumatik§ch z Ś²dic² jednotky 

vozidla a tak® prov®st vĨmŊnu a resetov§n² syst®mu TPMS po vĨmŊnŊ senzorŢ v 

pneumatik§ch. 
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5.4 Servis systému správy baterií (BMS)  

Syst®m spr§vy bateri² (BMS) umoģŔuje pŚ²stroji vyhodnocovat stav nabit² baterie, 

monitorovat proud bl²zk®ho obvodu, registrovat vĨmŊnu baterie, aktivovat klidovĨ stav 

vozidla a nab²jet baterii prostŚednictv²m diagnostick® z§suvky. 

POZNĆMKA 

1. Tuto funkci nepodporuj² vġechna vozidla. 

2. D²lļ² funkce a skuteļn® testovac² obrazovky syst®mu BMS se mohou liġit v z§vislosti 

na vozidle, pro spr§vnĨ vĨbŊr moģnosti postupujte podle pokynŢ na obrazovce. 

Vozidlo mŢģe pouģ²vat buŅ uzavŚenou olovŊnou baterii, nebo baterii s absorbovanou 

sklenŊnou rohoģ² (AGM). OlovŊn§ baterie obsahuje kapalnou kyselinu s²rovou a pŚi 

pŚevr§cen² se mŢģe rozl²t. Baterie AGM (zn§m§ jako VRLA baterie, olovŊn§ baterie s 

ventilovou regulac²) tak® obsahuje kyselinu s²rovou, ale kyselina je obsaģena ve 

sklenŊnĨch rohoģ²ch mezi svorkovnicemi. 

Doporuļuje se, aby n§hradn² baterie z druhovĨroby mŊla stejn® specifikace, jako je 

kapacita a typ, jako st§vaj²c² baterie. Pokud je pŢvodn² baterie nahrazena jinĨm typem 

baterie (napŚ. olovŊn§ baterie je nahrazena bateri² AGM) nebo bateri² s jinou kapacitou 

(mAh), mŢģe bĨt kromŊ resetov§n² baterie nutn® pŚeprogramovat novĨ typ baterie. Dalġ² 

informace specifick® pro dan® vozidlo naleznete v n§vodu k obsluze vozidla. 

5.5 Servis filtru pevnĨch ļ§stic (DPF) 

Funkce filtru pevnĨch ļ§stic (DPF) Ś²d² regeneraci DPF, uļen² pro vĨmŊnu souļ§st² DPF 

a uļen² DPF po vĨmŊnŊ Ś²dic² jednotky motoru. 

ř²dic² jednotka motoru (ECM) sleduje styl j²zdy a vol² vhodnĨ ļas pro spuġtŊn² 

regenerace. Vozidla jezd²c² ļastŊji na volnobŊh s n²zkĨm zat²ģen²m se pokus² o 

regeneraci dŚ²ve neģ vozidla jezd²c² ļastŊji s vyġġ²m zat²ģen²m a rychlost². Aby 

regenerace probŊhla, mus² bĨt dosaģeno delġ²ho trv§n² vysok® teploty vĨfukovĨch plynŢ. 

V pŚ²padŊ, ģe je vŢz Ś²zen zpŢsobem, kdy regenerace nen² moģn§, tj. pŚi ļastĨch kr§tkĨch 

j²zd§ch, se kromŊ rozsv²cen² kontrolky DPF a indik§toru ĂCheck Engineñ nakonec 

zaregistruje i diagnostickĨ chybovĨ k·d. Servisn² regeneraci lze vyģ§dat v d²lnŊ pomoc² 

diagnostick®ho pŚ²stroje. 

PŚed proveden²m nucen® regenerace DPF pomoc² n§stroje zkontrolujte n§sleduj²c² 

poloģky: 

 ̧ Kontrolka paliva nesv²t². 

 ̧ V syst®mu nejsou uloģeny ģ§dn® z§vady souvisej²c² s DPF. 
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 ̧ Vozidlo m§ pŚedepsanĨ motorovĨ olej. 

 ̧ Olej pro naftu nen² kontaminovanĨ. 

DšLEĢIT£ 

PŚed diagnostikou probl®mov®ho vozidla a pokusem o proveden² nouzov® regenerace je 

dŢleģit® z²skat kompletn² diagnostickĨ protokol a naļ²st pŚ²sluġn® bloky namŊŚenĨch 

hodnot. 

POZNĆMKA  

1. Filtr pevnĨch ļ§stic (DPF) se neregeneruje, pokud sv²t² kontrolka Ś²zen² motoru nebo 

je vadnĨ ventil EGR. 

2. PŚi vĨmŊnŊ DPF filtru a pŚi doplŔov§n² aditiva do paliva Eolys je nutn® znovu nastavit 

Ś²dic² jednotku motoru (ECU). 

3. Pokud je nutn® vozidlo Ś²dit za ¼ļelem proveden² servisu DPF filtru, je k t®to funkci 

potŚeba druh§ osoba. Jedna osoba by mŊla Ś²dit vozidlo, zat²mco druh§ osoba sleduje 

obrazovku na diagnostick®m pŚ²stroji. Nepokouġejte se Ś²dit a z§roveŔ sledovat 

diagnostickĨ pŚ²stroj. To je nebezpeļn® a ohroģuje v§ġ ģivot a ģivoty ostatn²ch ŚidiļŢ 

a chodcŢ. 

  

5.6 Servis sn²maļe ¼hlu Ś²zen² (SAS) 

Kalibrace SAS trvale ukl§d§ aktu§ln² polohu volantu jako polohu pro j²zdu vpŚed do 

pamŊti SAS EEPROM. Proto mus² bĨt pŚedn² kola a volant pŚed kalibrac² nastaveny 

pŚesnŊ do polohy pro j²zdu vpŚed. KromŊ toho se z pŚ²strojov® desky naļte tak® VIN a 

trvale se uloģ² do pamŊti SAS EEPROM. Po ¼spŊġn®m dokonļen² kalibrace se pamŊŠ 

z§vad SAS automaticky vymaģe. 

Kalibrace mus² bĨt vģdy provedena po n§sleduj²c²ch operac²ch: 

 ̧ VĨmŊna volantu 

 ̧ VĨmŊna SAS 

 ̧ Jak§koli ¼drģba, kter§ zahrnuje otevŚen² konektorov®ho n§boje od SAS ke sloupku 

 ̧ Jak§koli ¼drģba nebo opravy t§hel Ś²zen², pŚevodky Ś²zen² nebo jin®ho souvisej²c²ho 

mechanismu 

 ̧ SeŚ²zen² geometrie kol nebo seŚ²zen² rozchodu kol 

 ̧ Opravy po nehod§ch, pŚi kterĨch mohlo doj²t k poġkozen² SAS nebo jeho sestavy, 

nebo jak®koli ļ§sti syst®mu Ś²zen². 
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POZNĆMKA  

1. Spoleļnost Autel nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost za jak®koli nehody nebo zranŊn² 

vznikl® v dŢsledku servisu syst®mu SAS. PŚi interpretaci k·dŢ DTC z²skanĨch z 

vozidla vģdy dodrģujte doporuļen² vĨrobce pro opravu . 

2. Vġechny obrazovky softwaru uveden® v t®to pŚ²ruļce jsou pouze pŚ²klady a skuteļn® 

testovac² obrazovky se mohou liġit v z§vislosti na testovac²m vozidle. VŊnujte 

pozornost n§zvŢm nab²dek a pokynŢm na obrazovce, abyste mohli spr§vnŊ vybrat 

moģnosti . 

3. PŚed zah§jen²m postupu se ujistŊte, ģe m§ vozidlo tlaļ²tko ESC. Hledejte tlaļ²tko na 

palubn² desce. 
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6 Systém ADAS  

Pokroļil® asistenļn² syst®my Śidiļe (ADAS) jsou souborem syst®mŢ vozidla, kter® 

pom§haj² Śidiļi buŅ pasivn²mi upozornŊn²mi, nebo aktivn²m ovl§d§n²m vozidla Ś²dit 

bezpeļnŊji, s vŊtġ²m vŊdom²m a pŚesnost². 

Kamery, senzory, ultrazvuk, radar a LIDAR patŚ² mezi syst®my pouģ²van® k zachycen² 

dat o j²zdn²m prostŚed², vļetnŊ polohy jedouc²ho nebo stoj²c²ho vozidla, polohy chodcŢ, 

dopravn²ch znaļek, detekce j²zdn²ch pruhŢ a kŚiģovatek, stavu vozovky (zat§ļek) a 

j²zdn²ch podm²nek (ġpatn§ viditelnost nebo j²zda veļer). Tyto informace se pouģ²vaj² k 

vyd§v§n² pokynŢ vozidlu k proveden² pŚedem stanoven® akce. Kamery, senzory a 

sn²mac² syst®my se obvykle nach§zej² v pŚedn²ch a zadn²ch n§razn²c²ch, ļeln²m skle, 

pŚedn² masce a boļn²ch a zpŊtnĨch zrc§tk§ch. 

Kalibraļn² n§stroj Autel ADAS poskytuje komplexn² a pŚesnou kalibraci ADAS. 

1. Zahrnuje mnoho vĨrobcŢ vozidel, vļetnŊ znaļek Benz, BMW, Audi, Volkswagen, 

Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai a Kia. 

2. Podporuje kalibraci nŊkolika asistenļn²ch syst®mŢ Śidiļe, vļetnŊ adaptivn²ho 

tempomatu (ACC), syst®mu noļn²ho vidŊn² (NVS), syst®mu varov§n² pŚed 

opuġtŊn²m j²zdn²ho pruhu (LDW), syst®mu detekce mrtv®ho ¼hlu (BSD), syst®mu 

sledov§n² okol² (AVM), syst®mu varov§n² pŚed sr§ģkou zezadu (RCW) a head-up 

displejŢ (HUD). 

3. Nab²z² grafick® ilustrace a podrobn® pokyny. 

4. Poskytuje uk§zky, kter® technika provedou kalibrac². 

 
Postava6-1 Úvodní obrazovka ADAS  
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7 MŊŚen² 

Aplikace MŊŚen² nab²z² vġechny funkce potŚebn® pro prov§dŊn² testŢ elektrickĨch a 

elektronickĨch obvodŢ a tak® pro monitorov§n² aktivity sign§lŢ v dneġn²ch vozidlech. 

Po spr§vn®m pŚipojen² k testovac²mu vozidlu a komunikaci s tabletem MaxiSys se VCMI 

(Vehicle Communication and Measurement Interface) pouģ²v§ jako integrovan® zaŚ²zen², 

kter® funguje jako osciloskop, gener§tor prŢbŊhŢ, multimetr a pro kontrolu sbŊrnice CAN. 

7.1 Osciloskop 

Osciloskop je mŊŚic² pŚ²stroj, kterĨ graficky ukazuje, jak se sign§l mŊn² v ļase. RŢzn® 

aktivity sign§lu lze zobrazit a monitorovat na dvourozmŊrn® mŚ²ģce. GrafickĨ tvar 

vytvoŚenĨ sign§lem se nazĨv§ prŢbŊh vlny. NapŊŠovŊ-ļasov§ charakteristika sign§lu 

nebo prŢbŊhov® vlny se zn§zorŔuje jako vizu§ln² ļ§ra nazĨvan§ stopa. 

7.1.1 Bezpeļnostn² informace 

Dodrģujte n²ģe uveden® pokyny, abyste sn²ģili riziko ¼razu elektrickĨm proudem a 

zabr§nili poġkozen² zaŚ²zen². 

A. Maxim§ln² vstupn² rozsahy 

Dodrģujte vġechny jmenovit® hodnoty svorek a varov§n² vyznaļen§ na vĨrobku. 

NEBEZPEĻĉ 

 ̧ Abyste pŚedeġli ¼razu elektrickĨm proudem, dodrģujte veġker§ nezbytn§ 

bezpeļnostn² opatŚen² pŚi pr§ci na zaŚ²zen²ch, kde se mŢģe vyskytovat napŊt² mimo 

specifikovanĨ vstupn² rozsah. Kontakt s napŊt²m mimo specifikovanĨ mŊŚic² rozsah 

pŚedstavuje riziko ¼razu elektrickĨm proudem. 

 ̧ Abyste pŚedeġli zranŊn² nebo smrti, nesm² bĨt osciloskop pŚ²mo pŚipojen k baterii. 

Pro mŊŚen² napŊt² baterie pouģijte diferenci§ln² izolaļn² sondu speci§lnŊ urļenou 

pro pouģit² s bateri². 

 

VAROVĆNĉ 

Provoz mimo bezpeļnĨ vstupn² rozsah pravdŊpodobnŊ zpŢsob² trval® poġkozen² 

osciloskopu a dalġ²ho pŚipojen®ho zaŚ²zen². 

B. Z§klady 



 

71 

 

NEBEZPEĻĉ 

 ̧ UzemnŊn² osciloskopu pŚes USB kabel slouģ² pouze pro ¼ļely mŊŚen². Osciloskop 

nem§ ochrann® uzemnŊn². 

 ̧ NepŚipojujte zemn²c² vstup (ġasi) k ģ§dn®mu zdroji elektrick® energie. Abyste 

pŚedeġli zranŊn² nebo smrti, zkontrolujte pomoc² voltmetru, zda mezi uzemnŊn²m 

osciloskopu a bodem, ke kter®mu chcete zemn²c² vstup pŚipojit, nen² ģ§dn® 

vĨznamn® stŚ²dav® nebo stejnosmŊrn® napŊt². 

 

VAROVĆNĉ 

 ̧ PŚiveden² napŊt² na uzemŔovac² vstup pravdŊpodobnŊ zpŢsob² trval® poġkozen² 

osciloskopu, pŚipojen®ho poļ²taļe a dalġ²ho zaŚ²zen². 

 ̧ Abyste pŚedeġli chyb§m mŊŚen² zpŢsobenĨm ġpatnĨm uzemnŊn²m, vģdy pouģ²vejte 

kvalitn² USB kabel dodanĨ s osciloskopem nebo Wi-Fi pŚipojen². 

C. Extern² pŚipojen² 

NEBEZPEĻĉ 

Abyste pŚedeġli zranŊn² nebo smrti, pouģ²vejte pouze nap§jec² kabel a adapt®r dodanĨ 

s vĨrobkem. 

D. ProstŚed² 

NEBEZPEĻĉ 

Abyste pŚedeġli zranŊn² nebo smrti, nepouģ²vejte vĨrobek ve vlhk®m nebo mokr®m 

prostŚed² ani v bl²zkosti vĨbuġnĨch plynŢ ļi par. 

 

VAROVĆNĉ 

Abyste pŚedeġli poġkozen², pouģ²vejte a skladujte osciloskop vģdy ve vhodn®m prostŚed². 

E. Đdrģba produktu 

Produkt neobsahuje ģ§dn® souļ§sti, kter® by mohl uģivatel opravitel. Opravy, servis a 

kalibrace vyģaduj² specializovan® testovac² vybaven² a mus² bĨt provedeny technickou 

podporou spoleļnosti Autel nebo schv§lenĨm poskytovatelem servisu. 

NEBEZPEĻĉ 

Abyste pŚedeġli zranŊn² nebo smrti, nepouģ²vejte vĨrobek, pokud se jev² jakokoli 

poġkozenĨ. PŚestaŔte vĨrobek pouģ²vat, pokud dojde k jakĨmkoli abnorm§ln²m 

provozŢm.  
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VAROVÁNÍ 

 ̧ Nemanipulujte s osciloskopem, konektory ani pŚ²sluġenstv²m ani je nedemontujte. 

VnitŚn² poġkozen² ovlivn² jeho vĨkon. 

 ̧ Neblokujte ģ§dn® vŊtrac² otvory n§stroje, abyste pŚedeġli poġkozen² zpŢsoben®mu 

pŚehŚ§t²m. 

 ̧ K ļiġtŊn² osciloskopu pouģ²vejte vlhkĨ mŊkkĨ hadŚ²k s jemnĨm ļistic²m prostŚedkem 

ve vodŊ. Nedovolte, aby se do pouzdra osciloskopu dostala voda. 

7.1.2 Obecný úvod  

7.1.2.1 Um²stŊní komponent  

Vstupn² kan§ly se nach§zej² ve spodn² ļ§sti zaŚ²zen² VCMI a jsou kompatibiln² s mnoha 

mŊŚic²mi kabely a sondami. 

 

1. EthernetovĨ konektor ï PŚipojuje se k s²Šov®mu kabelu RJ45 

2. Konektor dat vozidla ï PŚipojuje se k DLC vozidla pomoc² dodan®ho hlavn²ho kabelu. 

3. Vstupn² kan§l A 

4. Vstupn² kan§l B 

5. Vstupn² kan§l C 

6. Vstupn² kan§l D 

LED osciloskopu se nach§z² na pŚedn²m panelu zaŚ²zen² VCMI. Pokud je VCMI spr§vnŊ 

pŚipojeno a zapnuto, LED osciloskopu blik§ zelenŊ, kdyģ pracuje v reģimu osciloskopu. 
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1. Kontrolka nap§jen² 

2. LED dioda baterie 

3. LED gener§toru vlnovĨch tvarŢ 

4. LED multimetru 

5. LED osciloskopu 

6. LED dioda vozidla 

7.1.2.2 Technické specifikace  

Tabulka7-1 Technické specifikace  

Poloģka Popis 

Kan§ly 4 

Ġ²Śka p§sma 20 MHz 
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Poloģka Popis 

Maxim§ln² vzorkovac² 
frekvence 

 ̧ 1 nebo 2 kan§ly: 80 MS/s* 

 ̧ 3 nebo 4 kan§ly: 20 MS/s* 

* MS/s = mega vzorky za sekundu 

1) Vyberte libovolnĨ jeden kan§l, 

maxim§ln² vzorkovac² frekvence je 80 

MS/s. 

2) Vyberte dva kan§ly (AC, BC, AD nebo 

BD), maxim§ln² vzorkovac² frekvence 

je tak® 80MS/s. 

3) Vyberte dva kan§ly (AB/CD) nebo v²ce 

neģ tŚi kan§ly, maxim§ln² vzorkovac² 

frekvence je 20 MS/s. 

Vstupn² rozsahy (plnĨ 
rozsah) 

Ñ50 mV aģ Ñ200 V 

Citlivost 10 mV/d²lek aģ 40 V/d²lek 

Vstupn² vazba AC/DC 

Vstupn² impedance 1 Mɋ paralelnŊ s 25 pF 

Vertik§ln² rozliġen² 12 bitŢ 

Vyrovn§vac² pamŊŠ 
32 milionŢ vzorkŢ sd²lenĨch mezi aktivn²mi 
kan§ly 

Rozsahy ļasov® z§kladny 100 ns/d²lek aģ 1000 s/d²lek 

Spojen² 
 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

Max. Wi-Fi pŚenos 

Vzd§lenost 
Aģ 98 stop (32,7 m) 
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Poloģka Popis 

PŚesnost stejnosmŊrn®ho 

proudu 
Ñ1 % z pln®ho rozsahu 

Rozsah skladovac² vlhkosti 
5 aģ 95 % relativn² vlhkosti, bez 

kondenzace 

7.1.2.3 PŚ²sluġenstv² 

 

USB kabel Autel V2 (ikona V2 je vidŊt na kabelu) (SA001) 

PŚipojuje osciloskop k tabletu pro zajiġtŊn² spolehliv®ho 

pŚenosu sign§lu. 

 

Sekund§rn² zapalovac² sn²maļ (SA273) 

Konektor BNC se pŚipojuje k osciloskopu pro mŊŚen² 

sekund§rn²ho zapalovac²ho napŊt² konvenļn²ch zapalovac²ch 

syst®mŢ a vŊtġiny syst®mŢ HEI (High Energy Ignition) a DIS 

(Distributorless Ignition). 

 

MŊŚic² kabel osciloskopu 

(Ļerven§: SA005, Zelen§: SA006, Modr§: SA007, Ģlut§: 

SA008) 

BNC konektor se pŚipojuje k osciloskopu a 4mm ban§novĨ 

konektor se pŚipojuje k rŢznĨm sond§m. 

 

Propojovac² kabel (SA151) 

UmoģŔuje snadnĨ pŚ²stup ke st§vaj²c²m konektorŢm 

automobilov® kabel§ģe pro z²sk§v§n² sign§lŢ z rŢznĨch 

senzorŢ. K dispozici jsou ļtyŚi velikosti: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 

mm a 2,8 mm. 
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Flexibiln² sonda s uchycen²m na zadn² stranŊ (ļerven§: 

SA053, ļern§: SA054) 

Urļeno pro zpŊtn® sondov§n² pod izolac² v²cekonektorovĨch 

svorek za ¼ļelem detekce sign§lu z testovan® souļ§stky. 

Flexibiln² ļ§st se d§ ohnout a umoģŔuje pŚ²stup do obt²ģnŊ 

dostupnĨch m²st. Hrot sondy nen² vymŊnitelnĨ. 

 

Sada sond pro zadn² kol²kov§n² (SA051) 

Urļeno pro zpŊtn® sondov§n² pod izolac² zasouv§ se do 

zachytit sign§l testovan® souļ§stky. Hrot sondy je 

vymŊnitelnĨ. 

 

Multimetrov§ sonda (ļerven§: SA055, ļern§: SA056) 

Urļeno pro pŚipojen² odkrytĨch vodiļŢ nebo svorek. 

 

Mal® krokosvorky (ļerven®: SA057, ļern®: SA058) 

Pouģ²v§ se k pŚipojen² odkrytĨch vodiļŢ nebo svorek. SA059 

(ļerven§) a SA060 (ļern§) pro vŊtġ² svorky. 

 

Velk® klipy ve tvaru delf²na (ļerven§: SA059, ļern§: 

SA060) 

Pouģ²v§ se k pŚipojen² odkrytĨch vodiļŢ nebo svorek, vļetnŊ 

svorek baterie. SA057 (ļerven§) a SA058 (ļern§) pro menġ² 

svorky. 

 

Atenu§tory 20:1 (SA020) 

Pasivn² atenu§tor 20:1, mŢģe pŚi vstupn²m sign§lu 20V 

vyd§vat vĨstup 1V. 

 

Klip baterie (volitelnĨ) (ļervenĨ: SA061, ļernĨ: SA062) 

Urļeno pro pŚipojen² svorek autobaterie. 
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Proudov® kleġtŊ 65 A AC/DC (voliteln®) (SA253) 

Pouģ²v§ se k mŊŚen² stŚ²dav®ho nebo stejnosmŊrn®ho proudu 
do 65 A. K dispozici jsou dvŊ stupnice: 1 mV/10 mA pro 10 mA 
aģ 20 A, 1 mV/100 mA pro 10 mA aģ 65 A. 

 

Proudov® kleġtŊ 650 A AC/DC (voliteln®) (SA256) 

Pouģ²v§ se k mŊŚen² stŚ²dav®ho nebo stejnosmŊrn®ho proudu 
do 650 A. K dispozici jsou dvŊ stupnice: 1 mV/100 mA pro 100 
mA aģ 200 A, 1 mV/1 A pro 100 mA aģ 650 A. 

 

Sonda s c²vkou na z§strļce (COP) (voliteln®) (SA271) 

Pouģ²v§ se s osciloskopem k mŊŚen² sekund§rn²ho 
zapalovac²ho napŊt² COP. 

 

Prodluģovac² kabel HT (volitelnĨ) (SA275) 

NasaŅte prodluģovac² kabely HT mezi c²vku a sv²ļky 

nez§visl®ho zapalov§n² (COP) a pot® na kaģdĨ kabel um²stŊte 

sn²maļ sekund§rn²ho zapalov§n² (SA273), abyste z²skali 

napŊt² sekund§rn²ho zapalov§n². 

7.1.3 Zaļ²n§me  

PŚed otevŚen²m aplikace Osciloskop mus² bĨt zaŚ²zen² VCMI pŚipojeno k tabletu pomoc² 

dodan®ho kabelu USB nebo s²tŊ Wi-Fi. Dalġ² informace naleznete v Nav§z§n² 

komunikace s vozidlem. 
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Postava7-1 Schéma zapojení  

ü OtevŚen² aplikace osciloskopu 

1. Zapojte pŚ²sluġnĨ mŊŚic² vodiļ nebo konec sondy do vstupn²ho kan§lu (kan§lŢ) 

pro dokonļen² pŚipojen². (Viz Postava7-1 Sch®ma zapojen².) 

2. KlepnŊte na ikonu MŊŚen² v nab²dce ¼loh MaxiSys. MŊŚen² otevŚe se obrazovka. 

3. Klepnut²m na ikonu osciloskopu otevŚete nab²dku osciloskopu. 

4. Pro pokraļov§n² vyberte poģadovanou moģnost testov§n². 

POZNĆMKA 

Zkontrolujte pros²m stavovou LED diodu osciloskopu na pŚedn²m panelu zaŚ²zen² VCMI. 

LED dioda osciloskopu blik§ zelenŊ, pokud je zaŚ²zen² v reģimu osciloskopu. 

7.1.3.1 Výzva k zaslání zprávy  

Po klepnut² na ikonu osciloskopu a otevŚen² nab²dky osciloskopu se zobraz² zpr§va 

ĂOpravdu chcete otevŚ²t prŢbŊh demo reģimu?ñ. Klepnut²m na OK pŚejdŊte do demo 

reģimu nebo klepnut²m na Zruġit reģim ukonļete. 

Po ¼spŊġn®m propojen² tabletu a VCMI se tak® zobraz² zpr§va ĂOpravdu chcete otevŚ²t 

data prŢbŊhu?ñ. Klepnut²m na OK zobraz²te skuteļnĨ prŢbŊh nebo klepnut²m na Storno 

ukonļ²te akci. 

7.1.4 Aktualizace osciloskopu  

Ovl§dac² software osciloskopu je pravidelnŊ aktualizov§n. KlepnŊte na tlaļ²tko 

N§povŊda v horn²m panelu n§strojŢ a pot® na tlaļ²tko Aktualizovat soubor APK v 

rozev²rac²m seznamu pro aktualizaci softwaru. 
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PŚed aktualizac² softwaru osciloskopu se ujistŊte, ģe m§ tablet stabiln² pŚipojen² k 

internetu. 

7.1.4.1 Aktualizace APK 

POZNĆMKA 

Na tabletu a v t®to pŚ²ruļce se pouģ²v§ zkratka APK (Android Package Kit). Soubor APK 

obsahuje vġechny komponenty konkr®tn² aplikace. Aktualizace souboru APK znamen§ 

instalaci nejnovŊjġ² verze aplikace do tabletu. 

ü Aktualizace souboru APK 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko N§povŊda v horn²m panelu n§strojŢ obrazovky. Zobraz² se 

rozbalovac² nab²dka. V rozbalovac² nab²dce klepnŊte na Aktualizovat soubor 

APK . 

 

Postava7-2 Obrazovka n§povŊdy 

2. Zobraz² se potvrzovac² zpr§va. 

3. Klepnut²m na OK aktualizujete software nebo klepnut²m na Zruġit ukonļ²te akci. 

7.1.4.2 Aktualizace firmwaru 

ü Aktualizace firmwaru 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko N§povŊda v horn²m panelu n§strojŢ obrazovky. Zobraz² se 

rozbalovac² nab²dka. (Viz Postava7-2 Obrazovka n§povŊdy.) 

2. klepnŊte na Aktualizovat firmware . Obrazovka se pŚepne do sekce 

Aktualizace v aplikaci Spr§va VCMI . 
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POZNĆMKA 

odpojte MaxiScope od VCMI. Zobraz² se zpr§va a klepnut²m na OK potvrŅte, ģe jste 

MaxiScope od VCMI odpojili. 

 

Postava7-3 Obrazovka aktualizace firmwaru 

3. Pokud nainstalovan§ verze nen² nejnovŊjġ² dostupn§, zobraz² se aktu§ln² verze 

a nejnovŊjġ² verze operaļn²ho syst®mu, firmwaru a firmwaru osciloskopu. 

Klepnut²m na Aktualizovat provedete aktualizaci. BŊhem aktualizace 

neopouġtŊjte str§nku aktualizace. Dokonļen² cel®ho procesu trv§ pŚibliģnŊ 5ï

15 minut . 

7.1.5 Rozvrģen² a ovl§d§n² obrazovky  

Aplikace Osciloskop mŊŚ² zmŊny napŊt² elektrick®ho syst®mu v prŢbŊhu ļasu. Tento 

sign§l je zn§zornŊn jako tvar. MŚ²ģka na obrazovce zobrazuje rozdŊlen² napŊt² a ļasu, 

coģ umoģŔuje prov§dŊt mŊŚen². 

KlepnŊte na ikonu MŊŚen² na obrazovce nab²dky ¼loh MaxiSys a pot® v nab²dce vyberte 

moģnost Osciloskop . Zobraz² se str§nka osciloskopu. Obrazovka obvykle obsahuje 

n§sleduj²c² ļ§sti. 
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Postava7-4 Obrazovka nabídky osciloskopu  

1. Horn² panel n§strojŢ 

2. Hlavn² sekce 

3. Doln² panel n§strojŢ 

7.1.5.1 Horn² panel n§strojŢ 

Horn² panel n§strojŢ se pouģ²v§ ke konfiguraci rŢznĨch nastaven² a operac². N§sleduj²c² 

tabulka obsahuje struļn® popisy jednotlivĨch tlaļ²tek. 

Tabulka7-2 Horn² panel n§strojŢ 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 
Ikona 
rozsahu 

Indikuje stav pŚipojen² osciloskopu. 

 Start/Stop SpusŠte nebo zastavte osciloskop. 

 PŚedvolby 
PŚ²stup k prŢvodci pŚedvolbami. Vyberte 
pŚedvolbu pro spr§vnou konfiguraci osciloskopu 
pro zachycen² prŢbŊhu zadan®ho typu. 

 
Knihovna 
prŢbŊhŢ 

Vyhled§vejte, nahr§vejte, sd²lejte, otev²rejte, 
naļ²tejte jako referenļn² prŢbŊh a sledujte 
prŢbŊhy v knihovnŊ prŢbŊhŢ. 
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Nastaven² 
Konfigurace nastaven² reģimu, gener§toru tvaru 
vlny, nastaven² dek·dov§n², nastaven² spouġtŊn² 
a nastaven² demo. 

 
Matematic
kĨ kan§l 

Klepnut²m zobraz²te matematickĨ kan§l na 
obrazovce. 

 Soubor 

Tisk, otev²r§n², ukl§d§n², maz§n² dat prŢbŊhŢ 
nebo nahr§n² prŢbŊhŢ do knihovny prŢbŊhŢ. D§le 
ukl§d§n², import konfigurace a otev²r§n² 
posledn²ch dokumentŢ. 

 Pomoc 
Prohl®dnŊte si uģivatelskou pŚ²ruļku, aktualizujte 
APK (software osciloskopu) a firmware. 

 
Poļet 
vzorkŢ 

Nastavte maxim§ln² poļet vzorkŢ, kter® budou 
zachyceny na kaģd®m kan§lu. 

 
Automatic
k® mŊŚ²tko 

Pro spr§vn® zobrazen² sign§lu nastavte vhodnĨ 
rozsah amplitudy. 

 ̧ Ikona rozsahu 

Tato ikona zobrazuje stav pŚipojen² osciloskopu. Zelen§ znaļka zaġkrtnut² znamen§, 

ģe tablet a osciloskop jsou ¼spŊġnŊ pŚipojeny; ļerven§ znaļka Ă X ñ znamen§, ģe 

tablet a osciloskop pŚipojeny nejsou. 

 ̧ Tlaļ²tko Start/Stop 

Klepnut²m na ikonu tlaļ²tka Start/Stop spust²te nebo zastav²te osciloskop. 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Start 
Klepnut²m spust²te osciloskop a zah§j²te 

vzorkov§n². 

 Zast§vka 
Klepnut²m zastav²te osciloskop a ukonļ²te 

vzorkov§n². 

 ̧ Nab²dka pŚedvoleb 

Klepnut²m na ikonu vozidla v horn²m navigaļn²m panelu vstoup²te do nab²dky 

PŚedvolby . Tato nab²dka nab²z² ġirokou ġk§lu pŚednastavenĨch informac² s pokyny, 
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kter® si mŢģete prohl®dnout. 

Ļasto pouģ²van® komponenty a moģnosti testu jsou uvedeny v nab²dce PŚedvolby: 

Õ Pohony ð otestujte bŊģn® akļn² ļleny automobilŢ, jako jsou vstŚikovaļe, 

palivov§ ļerpadla a solenoidy proplachov§n² n§drģe. 

Õ Nab²jen² baterie ï test funkc² souvisej²c²ch s nab²jen²m automobilu, vļetnŊ 

testu proudu a napŊt² v klidu. 

Õ KombinovanĨ test ð kombinovanĨ test senzorŢ nebo akļn²ch ļlenŢ vozidla, 

jako je test senzoru polohy klikov®ho hŚ²dele a senzoru polohy vaļkov®ho 

hŚ²dele; test prim§rn²ho zapalov§n² a polohy klikov®ho hŚ²dele; test senzoru 

polohy ġkrtic² klapky a pŚedn² lambda sondy. 

Õ Datov§ komunikace ð otestujte komunikaļn² sbŊrnice vozidla, vļetnŊ 

sbŊrnice CAN, sbŊrnice LIN a K-Line. 

Õ Startov§n² motoru ð Otestujte funkce souvisej²c² se startov§n²m vozidla, 

vļetnŊ testu startovac²ho proudu a napŊt². 

Õ Zapalovac² syst®my ð otestovat proces zapalov§n² vozidla, vļetnŊ napŊŠov® 

a proudov® zkouġky prim§rn²ho a sekund§rn²ho zapalov§n². 

Õ Senzory ð otestujte bŊģn® senzory automobilŢ, jako jsou lambda sondy, 

senzory vaļkov®ho hŚ²dele a senzory klikov®ho hŚ²dele. 

POZNĆMKA 

NepŚipojujte k Ś²dic²mu sign§lu vysok®ho napŊt², jako je napŚ²klad vodiļ pro Ś²zen² 

zapalov§n². Mohlo by doj²t k poġkozen² vĨrobku. NamŊŚen§ hodnota napŊt² bŊhem testu 

akļn²ho ļlenu se mŢģe liġit od skuteļn® hodnoty. 

ü Pouģit² nab²dky PŚedvolby 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko PŚedvolby v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se 

podnab²dka. 

2. V lev®m sloupci klepnŊte na poģadovanou testovac² komponentu nebo moģnost. 
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Postava7-5 Obrazovka nab²dky pŚedvoleb 1 

3. V podnab²dce klepnŊte na poģadovanou moģnost a pokud neexistuje ģ§dnĨ 

pŚednastavenĨ pŚ²pad nebo je verze pŚednastaven®ho pŚ²padu pŚ²liġ star§, 

klepnŊte na tlaļ²tko  pro staģen² nov®ho potŚebn®ho pŚednastaven®ho 

pŚ²padu. Pokud je aktu§ln² pŚednastavenĨ pŚ²pad jiģ novou verz², tlaļ²tko pro 

staģen² se nezobraz². 

 

Postava7-6 Obrazovka nab²dky pŚedvoleb 2 

4. Zobrazte pŚednastaven® informace. V hlavn² ļ§sti se zobrazuje prŢbŊh 

referenļn²ho sign§lu (zde je jako pŚ²klad pouģit vĨbŊr vstŚikovaļe) a na prav® 

stranŊ obrazovky se zobrazuj² pŚednastaven® informace. 
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Postava7-7 Obrazovka zobrazen² pŚedvoleb 

5. Klepnut²m na tlaļ²tko se ġipkou skryjete pŚednastaven® informace a zobraz²te 

prŢbŊh. 

 

Postava7-8 Zobrazen² referenļn²ho sign§lu 

POZNĆMKA 

Hodnoty parametrŢ, jako jsou rozsahy napŊt² a ļasov® dŊlen², se pro pŚedvolby nastavuj² 

automaticky. 

6. Klepnut²m na ikonu ļtyŚsmŊrn® ġipky v prav®m doln²m rohu zobraz²te 

pŚednastaven® informace s prŢvodcem, vļetnŊ obecn®ho popisu, pokynŢ k 

pŚipojen², sch®matu zapojen², pokynŢ k testu, zapojen² skuteļn®ho vozidla, 
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analĨzy prŢbŊhu a souvisej²c²ch k·dŢ DTC na cel® obrazovce. Dalġ²m 

klepnut²m reģim cel® obrazovky ukonļ²te. 

POZNĆMKA 

Obr§zky v pŚednastavenĨch informac²ch s prŢvodcem lze zobrazit na cel® obrazovce pro 

detailn² prohl²ģen². 

7. KlepnŊte na tlaļ²tko Start/Stop . Osciloskop provede sn²m§n² prŢbŊhu sign§lu 

podle pŚednastavenĨch parametrŢ. 

 ̧ Knihovna prŢbŊhŢ 

Klepnut²m na ikonu prŢbŊhŢ v horn²m panelu n§strojŢ otevŚete str§nku Knihovna 

prŢbŊhŢ. Knihovna prŢbŊhŢ obsahuje online knihovnu prŢbŊhŢ a lok§ln² knihovnu 

prŢbŊhŢ. 

1) Online knihovna prŢbŊhŢ 

PrŢbŊhy v online knihovnŊ prŢbŊhŢ jsou vyb²r§ny a nahr§v§ny uģivateli Autelu 

bŊhem oprav a testov§n² pomoc² osciloskopu. UmoģŔuje v§m vyhled§vat prŢbŊhy z 

vozidla a souļ§sti, kterou chcete testovat, nebo nahr§vat a sd²let vaġe vlastn² 

prŢbŊhy. 

VĨsledek vyhled§v§n² zobrazuje informace, jako je obr§zek prŢbŊhu, ID prŢbŊhu, 

VIN k·d, k·d vozidla atd. PrŢbŊh z online knihovny lze tak® naļ²st jako referenļn² 

prŢbŊh pro lepġ² analĨzu prŢbŊhŢ. 

Existuj² dvŊ metody vyhled§v§n² prŢbŊhŢ: vyhled§v§n² na z§kladŊ podm²nek a 

vyhled§v§n² na z§kladŊ kl²ļovĨch slov. 

Õ Vyhled§v§n² na z§kladŊ podm²nek 

Na str§nce vyhled§v§n² podle stavu lze pŚesnŊ vyhledat prŢbŊh(y) po vĨbŊru 

odpov²daj²c²ch podm²nek, jako je model vozidla, kategorie testu, stav atd. 

Jakmile vyhled§te prŢbŊh, mŢģete jej otevŚ²t, sd²let ID prŢbŊhu s ostatn²mi a 

sledovat jej jako svŢj obl²benĨ. 
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Postava7-9 Obrazovka podm²nŊn®ho vyhled§v§n² 

V Model 

Klepnut²m na vstupn² pole nebo ikonu ġipky vpravo vyberte model 

vozidla. VĨrobce a model by mŊly bĨt vybr§ny ze zobrazen®ho sloupce. 

V Screeningov® podm²nky 

K dispozici jsou tŚi podm²nky screeningu: Kategorie testu, testovan§ 

poloģka a stav. 

Klepnut²m na rozbalovac² nab²dku vyberte kategorii testu, napŚ²klad akļn² 

ļleny, nab²jen² baterie, spouġtŊn² motoru nebo ģ§dnĨ vĨbŊr. 

Klepnut²m na rozbalovac² nab²dku vyberte stav podm²nky: ģ§dnĨ vĨbŊr, 

dobrĨ nebo ġpatnĨ. 

V VĨsledek vyhled§v§n² 

VĨsledek vyhled§v§n² se automaticky zobraz² v doln² ļ§sti str§nky po 

vĨbŊru modelu a podm²nek a zobraz² se v nŊm obr§zek prŢbŊhu, ID 

prŢbŊhu, VIN nebo podm²nky screeningu. 

Klepnut²m na odpov²daj²c² tlaļ²tka v prav®m doln²m rohu mŢģete sd²let, 

sledovat nebo otevŚ²t prŢbŊh. Klepnut²m na Naļ²st jako referenļn² 

prŢbŊh naļtete prŢbŊh jako referenļn² prŢbŊh pro lepġ² analĨzu prŢbŊhŢ. 
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Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 Pod²l 
Klepnut²m zobraz²te ID prŢbŊhu a mŢģete ho 
sd²let s kĨmkoli chcete pŚes Twitter nebo 
Facebook. 

 Obl²benĨ Klepnut²m pŚid§te prŢbŊh do obl²benĨch. 

 OTEVřENO Klepnut²m otevŚete prŢbŊh. 

Õ Vyhled§v§n² na z§kladŊ kl²ļovĨch slov 

Na str§nce vyhled§v§n² podle kl²ļovĨch slov zadejte ID tvaru vlny, VIN, k·d 

vozidla nebo podm²nky screeningu a pot® klepnŊte na tlaļ²tko ĂHledatñ pro 

zhruba vyhled§n² poģadovan®ho tvaru vlny. K·d tvaru vlny nebo VIN mŢģete 

tak® naskenovat klepnut²m na ikonu Skenovat ve vstupn²m poli a vyhledat tak 

tvar vlny. 

 

Obrazovka 7-10vyhled§v§n² na z§kladŊ kl²ļovĨch slov 

Õ Moje nahr§n² 

V§ġ vlastn² PrŢbŊhy lze uloģit a nahr§t na online server. Nahran® prŢbŊhy lze 

vyhledat na kartŊ ĂMoje nahr§v§n²ñ. 

Zadejte k·d tvaru vlny, VIN, k·d vozidla nebo podm²nky screeningu a pot® 

klepnŊte na tlaļ²tko Hledat pro vyhled§n² nahran®ho tvaru vlny. Jakmile najdete 

tvar vlny, mŢģete jej otevŚ²t, sd²let, sledovat, prohl²ģet a naļ²st jako referenļn² 
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tvar vlny. 

Õ Moje obl²ben® 

Vġechny prŢbŊhy, kter® jste vyhledali na kartŊ Vyhled§v§n² podle podm²nek, 

Vyhled§v§n² podle kl²ļovĨch slov nebo Nahr§v§n², lze sledovat jako Obl²ben® 

klepnut²m na tlaļ²tko s pŊti body pro spuġtŊn². PrŢbŊh lze tak® otevŚ²t, sd²let, 

sledovat a naļ²st jako referenļn² prŢbŊh. 

2) Knihovna lok§ln²ch prŢbŊhŢ 

PrŢbŊhy v lok§ln² knihovnŊ prŢbŊhŢ jsou ty, kter® jsou uloģen® v tabletu. 

Zadejte k·d prŢbŊhŢ, VIN, k·d vozidla nebo podm²nky screeningu a pot® klepnŊte 

na tlaļ²tko Hledat pro vyhled§n² prŢbŊhŢ uloģenĨch v lok§ln² knihovnŊ. NalezenĨ 

vĨsledek zobraz² obr§zek prŢbŊhŢ, ID prŢbŊhŢ, podm²nky screeningu, model 

vozidla atd. PrŢbŊhy lze otevŚ²t, naļ²st jako referenļn² prŢbŊhy, sd²let k·dy prŢbŊhŢ, 

nahr§t nebo nahr§t d§vkovŊ. 

 

Postava7-11 Obrazovka m²stn² knihovny prŢbŊhŢ 

 ̧ Nab²dka nastaven² 

Klepnut²m na ikonu ozuben®ho kola v horn²m panelu n§strojŢ otevŚete nab²dku 

Nastaven² . V nab²dce lze ruļnŊ nakonfigurovat reģim, funkci okna , gener§tor 

tvaru vlny, nastaven² dek·dov§n² a nastaven² pŚi spuġtŊn² . 

A. Reģim 

ļtyŚi zobrazen²: zobrazen² osciloskopu, zobrazen² z§znamu, zobrazen² XY a 
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zobrazen² spektra. 

 

Postava7-12 Obrazovka nastaven² reģimu 

V Zobrazen² osciloskopu : prŢbŊh sign§lu graficky ukazuje, jak se sign§l 

mŊn² v ļase. 

V Zobrazen² z§znamu : kŚivka zaznamen§v§ sign§l a zobrazuje z§znam 

sign§lu. 

V Zobrazen² XY : prŢbŊh sign§lu ukazuje vztahy mezi periodickĨmi sign§ly a 

zobrazuje graf jednoho kan§lu oproti druh®mu. 

 

Postava7-13 Obrazovka nastavení zobrazení XY  
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V Zobrazen² spektra : prŢbŊh sign§lu graficky zobrazuje ¼roveŔ sign§lu na 

svisl® ose oproti frekvenci na vodorovn® ose. Ve spektr§ln²m zobrazen² lze 

zobrazit jedno nebo v²ce spekter se spoleļnou frekvenļn² osou. 

POZNĆMKA 

PŚipojen² Wi-Fi nepodporuje zobrazen² XY a Spectrum. Pro pŚipojen² zaŚ²zen² pouģijte 

pros²m kabel USB nam²sto pŚipojen² Wi-Fi. 

Moģnosti analĨzy spektra se zobraz² po vĨbŊru zobrazen² spektra na obrazovce 

nastaven² reģimu. Pro lepġ² analĨzu spektra vyberte poģadovan® spektr§ln² pŚihr§dky 

a funkce okna. 

Rozsah amplitudy osy Y lze upravit ¼rovn² amplitudy . Pokud je vzorkovac² frekvence 

n²zk§, lze upravit i aktu§ln² frekvenci. Maxim§ln² frekvence podporuje 20 M. 

 

Postava7-14 Obrazovka nastavení zobrazení spektra 1  

Õ Moģnost spektr§ln² analĨzy 

Spektr§ln² pŚihr§dky : umoģŔuje nastavit poļet frekvenļn²ch pŚihr§dek, do kterĨch 

je spektrum rozdŊleno. 

Funkce okna : umoģŔuje vybrat jednu ze standardn²ch funkc² okna pro sn²ģen² 

dopadu bŊhu na ļasovŊ omezenĨ prŢbŊh. 



 

92 

 

Tabulka7-3 Tabulka funkcí okna  

Okno 

Ġ²Śka hlavn²ho 

vrcholu 

(kol²ky pŚi -3 

dB) 

Nejvyġġ² 

postrann² 

lalok (dB) 

Pokles 

boļn²ch 

lalokŢ 

(dB/okt§va) 

Popis 

Obd®ln²k 0,89 -13,2 6 

Bez sl§bnut²; maxim§ln² 

ostrost; pouģ²v§ se pro 

kr§tk® pŚechodov® jevy. 

Blackman 1,68 -58 18 let 
Ļasto se pouģ²v§ pro 

pr§ci se zvukem. 

Blackman-

Harris 
1,90 -92 6 

Pouģ²v§ se pro 

vġeobecn® ¼ļely. 

Ploch§ 

deska 
2,94 -44 6 

Zanedbateln® zvlnŊn² v 

propustn®m p§smu; 

pouģ²v§ se hlavnŊ pro 

kalibraci. 

Gauss 1,33 aģ 1,79 -42 aģ -69 6 

Poskytuje minim§ln² 

ļasov® a frekvenļn² 

chyby. 

Hann 1,20 aģ 1,86 -23 aģ -47 12 aģ 30 

Pouģ²v§ se pro 

zvukov® a vibraļn² 

pr§ce. 

Hamming 1,30 -41,9 6 

Tak® se nazĨv§ 

zvĨġen§ sinusov§ 

kvadratick§ funkce; 

pouģ²v§ se pro analĨzu 

Śeļi. 

Troj¼heln²

k 
1,28 -27 12 

Tak® se nazĨv§ 

Bartlettovo okno. 

Õ Osa Y 

Zobrazit Reģim : Reģim velikosti zobrazuje frekvenļn² spektrum posledn²ho tvaru 

vlny. 

MŊŚ²tko : zmŊna mŊŚ²tka svisl® osy. 
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Logaritmus : svisl§ osa je v decibelech. 

Line§rn² : osa je ġk§lov§na ve stejnĨch intervalech od stejnosmŊrn®ho proudu do 

frekvence. 

Logaritmick§ jednotka: referenļn² veliļina pouģit§ pro logaritmickou stupnici. 

Tabulka7-4 Specifikace logaritmických jednotek  

Logaritmick§ 

jednotka 

Popis 

dBV Referenļn² ¼roveŔ je 1 V. 

dBu Referenļn² ¼roveŔ je 1 mW se z§tŊģovĨm odporem 600 ɋ. 

dBm Referenļn² ¼roveŔ je 1 mW do specifikovan® impedance 

z§tŊģe. 

JakĨkoli dB Referenļn² ¼roveŔ je libovoln® napŊt². 

Õ Osa X 

MŊŚ²tko : mŊŚ²tko frekvenļn² osy. 

Line§rn² : osa je ġk§lov§na ve stejnĨch intervalech od stejnosmŊrn®ho proudu do 

frekvence. 

 

 

ü Nastaven² zobrazen² spektra 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se dialogov® 

okno. 

2. vyberte moģnost Reģim a pot® klepnut²m vyberte Zobrazen² spektra . 

3. Klepnut²m na vstupn² pole nebo ikonu ġipky rozbalovac² nab²dky vyberte 

poģadovan® moģnosti ze sloupce. PotvrŅte klepnut²m na OK . 



 

94 

 

 

Postava7-15 Obrazovka nastavení zobrazení spektra 2  

B. Funkce okna 

Data zachycen§ osciloskopem se zobrazuj² v oknŊ s mŚ²ģkou. Ve vĨchoz²m 

nastaven² se zobrazuje jedna kŚivka. Dalġ² kŚivky lze pŚidat pomoc² nab²dky 

zobrazen² okna. 

Õ Reģim zobrazen² 

Nab²dka Funkce okna umoģŔuje konfigurovat aģ ļtyŚi stopy. 

Jednotn® okno ð zobrazuje jednu stopu. 

 

Postava7-16 Obrazovka s jedním  oknem 
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Dvojit® okno ï zobrazuje dva samostatn® prŢbŊhy vodorovnŊ, jeden pod 

druhĨm. 

 

Postava7-17 Dvojit§ okenn² z§stŊna 

Trojit® okno ï zobrazuje tŚi samostatn® stopy vodorovnŊ, jednu pod druhou. 

 

Postava7-18 Trojit§ okenn² z§stŊna 

ĻtyŚn§sobn® okno ï zobrazuje ļtyŚi samostatn® stopy, dvŊ vodorovnŊ, dvŊ 

svisle. 
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Postava7-19 ĻtyŚn§sobn§ obrazovka Windows 

ü Nastaven² reģimu zobrazen² 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se dialogov® 

okno. 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte funkci okna . 

3. Klepnut²m na ikonu pŚ²sluġn®ho ļ²sla zobraz²te na obrazovce odpov²daj²c² 

poļet stop. 

 

Postava7-20 Obrazovka vĨbŊru reģimu zobrazen² 

4. ZavŚete dialogov® okno. Okno se zobraz² jako vybran®. 
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Õ Nastaven² kan§lu 

Nastaven² kan§lŢ umoģŔuje uspoŚ§dat pozici zobrazen² aktivovanĨch kan§lŢ. 

Vyberte, kter® kan§ly se zobraz² v oknŊ displeje. Pokud je displej nastaven na 

ZAPNUTO , vstupn² kan§ly jsou povoleny, jinak vstupn² kan§ly (nastaveny na 

VYPNUTO) nejsou k dispozici pro zobrazen². 

ü Nastaven² kan§lu 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se dialogov® 

okno. 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte funkci okna a pot® vyberte nastaven² kan§lu . 

3. PŚejet²m myġi pŚesuŔte ikonu stavu displeje do polohy ZAPNUTO . V 

rozbalovac² nab²dce vyberte pozici pro kaģdĨ kan§l. 

 

Postava7-21 Obrazovka nastavení kanálu  

4. ZavŚete dialogov® okno a aktivovanĨ kan§l se zobraz² ve vybran®m oknŊ. 

C. Gener§tor vlnovĨch tvarŢ 

Gener§tor prŢbŊhŢ pracuje souļasnŊ s osciloskopem. Pouģijte gener§tor prŢbŊhŢ 

k simulaci stejnosmŊrn®ho napŊt², obd®ln²kov®ho prŢbŊhu, obd®ln²kov®ho prŢbŊhu 

(X+Y), troj¼heln²kov®ho prŢbŊhu a Ś²zen² akļn²ch ļlenŢ. 
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Postava7-22 Obrazovka gener§toru vlnovĨch tvarŢ 

ü Nastaven² gener§toru tvarŢ vln 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se dialogov® 

okno. 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte moģnost Gener§tor vlnovĨch kŚivek . 

3. PŚejet²m prstu z polohy VYPNUTO do polohy ZAPNUTO povol²te gener§tor 

tvarŢ vln . V rozbalovací nabídce vyberte poģadovanou moģnost. Klepnut²m na 

tlaļ²tka Ă+ñ nebo Ă-ñ upravte hodnoty napŊt², frekvence a pracovn²ho cyklu. 

4. ZavŚete dialogov® okno. Nastaven² gener§toru tvarŢ vln se zobraz² na 

obrazovce. 

 

Postava7-23 Obrazovka gener§toru vlnovĨch tvarŢ 
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D. Nastaven² dek·dov§n² 

Je-li vybr§n reģim osciloskopu, jsou k dispozici nastaven² dek·dov§n². 

 

Postava7-24 Obrazovka nastavení dekódování 1  

9 protokolŢ : CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I2S, I2C, USB 

(1.0/1.1) a CAN FD. Podrobn® moģnosti nastaven² se liġ² v z§vislosti na kaģd®m 

protokolu. 

Õ CAN High/CAN Low : Controller Area Network (CAN) je s®riovĨ protokol 

pouģ²vanĨ v automobilov®m prŢmyslu, kterĨ umoģŔuje vz§jemnou komunikaci 

mikrokontrol®rŢ. Obvykle pouģ²v§ diferenci§ln² signalizaci (se sign§ly s n§zvem 

CAN High a CAN Low) ke zvĨġen² odolnosti proti ġumu. 

Õ LIN : Local Interconnect Network (LIN) je s®riovĨ protokol pouģ²vanĨ v 

automobilov® elektronice, kterĨ umoģŔuje mikrokontrol®rŢm komunikovat s 

n²zkorychlostn²mi periferiemi. 

Õ FlexRay : Jedn§ se o komunikaļn² protokol automobilov® s²tŊ pro 

vysokorychlostn² pŚenos dat. 

Õ RS232/UART : Univerz§ln² asynchronn² pŚij²maļ/vys²laļ (UART) je 

komunikaļn² rozhran², kter® se nach§z² v s®riovĨch nebo COM portech, kter® 

se dŚ²ve bŊģnŊ vyskytovaly v poļ²taļ²ch. KaģdĨ datovĨ kan§l se pŚen§ġ² po 

jednom p§ru vodiļŢ pomoc² elektrick®ho standardu, jako je RS232. 

Õ I2S : Inter-IC Sound (I2S) je s®riovĨ protokol pouģ²vanĨ v digit§ln²ch audio 

zaŚ²zen²ch pro komunikaci mezi obvody, jako jsou CD transporty a audio DAC. 

Õ I2C : Inter-Integrated Circuit (I2C) je zpŢsob propojen² perifern²ch ļipŢ ve 

spotŚebn² elektronice a je ġiroce pouģ²v§n ve vestavŊnĨch syst®mech. 
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Õ USB (1.0/1.1) : Univerz§ln² s®riov§ sbŊrnice (USB) se ġiroce pouģ²v§ v 

osobn²ch poļ²taļ²ch a tabletech pro komunikaci. 

Õ CAN FD : S®riovĨ protokol CAN FD je rozġ²Śenou verz² s²tŊ Controller Area 

Network (CAN), kter§ umoģŔuje elektronickĨm Ś²dic²m jednotk§m pŚij²mat 

zpr§vy ze senzorŢ a pŚen§ġet Ś²dic² zpr§vy rychleji neģ tradiļn² komunikace 

CAN. 

PŚenosov§ rychlost : Zobraz² se vĨchoz² hodnota pŚenosov® rychlosti, kterou je 

tŚeba ruļnŊ nastavit podle aktu§ln²ho sign§lu, aby se dos§hlo spr§vn®ho vĨsledku 

dek·dov§n². 

Pr§h : NapŊt², kter® definuje pŚechod v obou smŊrech mezi vysokĨm logickĨm 

stavem a n²zkĨm logickĨm stavem. 

N§zev : N§zev protokolu, kterĨ jste vybrali vĨġe. Kan§l a odpov²daj²c² n§zev 

protokolu se po vĨbŊru zobraz² v zobrazen² rozsahu. 

Nastaven² zobrazen² : MŢģete si tak® zvolit reģim zobrazen² dek·dovanĨch dat: 

Hex nebo Bin§rn². 

ü Nastaven² dek·dov§n² 

Na pŚ²kladu CAN High . 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko Nastaven² v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se dialogov® 

okno. 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte moģnost Reģim a klepnŊte na Reģim osciloskopu. 

3. V dialogov®m oknŊ vyberte Nastaven² dek·dov§n² . 

4. Vyberte kan§l(y), kter® chcete nastavit, a pot® z rozbalovac²ho seznamu 

vyberte protokol CAN High . 

5. Pro pŚenosovou rychlost a prahovou hodnotu mŢģete ponechat zobrazen® 

hodnoty nebo ruļnŊ zadat hodnotu podle aktu§ln²ho sign§lu. 

6. Z rozbalovac²ho seznamu vyberte reģim zobrazen² Hex nebo Bin§rn² . 

7. Klepnut²m na OK potvrŅte. Nastaven² dek·dov§n² se zobraz² na obrazovce. 



 

101 

 

 

Postava7-25 Obrazovka nastavení dekódování 2  

E. Nastaven² spouġtŊn² 

Tato funkce umoģŔuje uģivateli zvolit konfiguraci pro spuġtŊn² osciloskopu. 

Na obrazovce Nastaven² spouġtŊn² jsou tŚi moģnosti: Naļ²st vĨchoz² konfiguraci 

uģivatele pŚi spuġtŊn² , Naļ²st konfiguraci posledn² relace pŚi spuġtŊn² a Naļ²st 

tov§rn² konfiguraci pŚi spuġtŊn² . Vyberte jednu z moģnost² podle konkr®tn²ch 

potŚeb. 

 

Postava7-26 Obrazovka nastaven² spouġtŊn² 
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 ̧ MatematickĨ kan§l 

MatematickĨ kan§l je virtu§ln² kan§l generovanĨ matematickou funkc² vstupn²ho 

kan§lu. V osciloskopu jej lze zobrazit stejnĨm zpŢsobem jako vstupn² sign§l a stejnŊ 

jako vstupn² sign§l m§ svou vlastn² osu mŊŚen², stupnici a barvu. 

Osciloskop m§ sadu vestavŊnĨch matematickĨch kan§lŢ: 

V Obrat : obrací polaritu signálu, aby se tvar vlny na obrazovce obr§til vzhŢru 

nohama 

V A+B: kanál A plus kanál B  

V AB : kanál A mínus kanál B  

V A*B: násobit  kanál A kanálem B  

V A/B : kan§l A dŊlenĨ kan§lem B 

V Frekvence : frekvence signálu  

V Ġ²Śka impulzu (+) : ten pozitivní ġ²Śka impulsu 

V Ġ²Śka pulzu (-) : z§porn§ ġ²Śka pulzu 

V Pracovní cyklus (+) : kladný pracovní cyklus  

V Pracovní cyklus ( -) : záporný pracovní cyklus  

POZNĆMKA 

PŚi pŚipojen² pŚes Wi-Fi podporuje pouze Turnover, A+B, AB, A*B a A/B. 

ü Nastaven² matematick®ho kan§lu 

Na pŚ²kladu Invert A. 

1. KlepnŊte na ikonu Matematick® kan§ly v horn²m panelu n§strojŢ. OtevŚe se 

dialogov® okno. 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte moģnost Existuj²c² . 

3. Vyberte Invertovat A a pokraļujte klepnut²m na OK . 
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Postava7-27 Obrazovka nastavení matematického kanálu 1  

4. KŚivky se zobrazují na obrazovce.  

 ̧ Nab²dka Soubor 

Nab²dka Soubor umoģŔuje tisknout, otev²rat, ukl§dat a mazat data prŢbŊhu. 

Nab²dka Soubor podporuje n§sleduj²c² funkce. 

 

Postava7-28 Obrazovka nabídky Soubor  
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V Tisk ï klepnut²m vytvoŚit a vytisknout doļasnĨ obr§zek PNG s aktu§ln²mi prŢbŊhy. 

POZNĆMKA 

1. UjistŊte se, ģe je tablet spr§vnŊ nastaven pro tisk a je pŚipojen k tisk§rnŊ. 

2. UjistŊte se, ģe je s²Š dostupn§. 

V Operace s tvarem vlny 

Tato sekce umoģŔuje ukl§dat a otev²rat prŢbŊhy. 

Uloģit prŢbŊh ï klepnut²m uloģ²te prŢbŊh na aktu§ln² obrazovce. V rozev²rac²m 

seznamu jsou k dispozici tŚi typy ukl§d§n² souborŢ: Soubor s daty osciloskopu, 

TextovĨ soubor a Soubor Excel . Vyberte jeden z rozsahŢ ukl§d§n² souborŢ: uloģit 

aktu§ln² str§nku , uloģit posledn²ch 5 str§nek a uloģit vġechny str§nky . 

Nakonec klepnut²m na tlaļ²tko Uloģit uloģ²te prŢbŊh. 

Vyberte moģnost TextovĨ soubor pro uloģen² aktu§ln²ch dat prŢbŊhu do textov®ho 

souboru. Pro zobrazen² souboru pouģijte aplikaci ES File Explorer na domovsk® 

obrazovce syst®mu Android: DomŢ > ES File Explorer > M²stn² > Intern² ¼loģiġtŊ > 

Skenovat > Data > Rozsah > txt. 

OtevŚ²t prŢbŊh ï klepnut²m naļtete uloģen® prŢbŊhy. 

V Konfiguraļn² operace 

Konfigurace lze uloģit a importovat nebo nastavit na vĨchoz² hodnoty. 

Uloģte konfiguraci ð klepnut²m uloģ²te konfiguraļn² hodnoty prŢbŊhŢ na aktu§ln² 

obrazovce , vļetnŊ amplitudy, ļasov® z§kladny, poļtu vzorkŢ atd. 

Importovat konfiguraci ï klepnut²m importujete uloģen® konfiguraļn² hodnoty 

prŢbŊhŢ. Klepnut²m na moģnost VĨchoz² konfigurace syst®mu zruġ²te aktu§ln² 

hodnoty nastaven² a obnov²te obrazovku pro naļten² vĨchoz²ch hodnot nastaven². 

V Ned§vn® dokumenty ð klepnut²m otevŚete posledn² dokumenty a zobraz²te 

prŢbŊhy aktu§lnŊ otevŚen® v knihovnŊ prŢbŊhŢ. 

 ̧ Nab²dka N§povŊda 

Nab²dka N§povŊda zobrazuje uģivatelskou pŚ²ruļku, aktualizaci souboru APK a 

firmwaru a zobrazen² ļ²sel verz² nainstalovan®ho souboru APK a firmwaru. 
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Postava7-29 Obrazovka nab²dky n§povŊdy 

V Uģivatelsk§ pŚ²ruļka ð zobrazuje pokyny pro spr§vn® pouģ²v§n² osciloskopu. 

V Aktualizace APK ï pŚipojen² k serveru Autel a z²sk§n² nejnovŊjġ² verze 

aplikaļn²ho softwaru. 

V Aktualizace firmwaru ð pŚipojuje se k serveru Autel a z²sk§v§ nejnovŊjġ² verzi 

firmwaru . 

V O n§s ð zobrazuje ļ²slo modelu a nainstalovan® verze softwaru a firmwaru. 

 ̧ Poļet vzorkŢ 

Toto tlaļ²tko umoģŔuje nastavit maxim§ln² poļet vzorkŢ, kter® budou zachyceny 

kaģdĨm kan§lem. Vzorkovac² frekvenci aktu§ln² ļasov® z§kladny lze upravit 

zmŊnou poļtu vzorkŢ. Klepnut²m na ikonu m²nus nebo plus upravte poļet vzorkŢ. 

 ̧ Automatick® mŊŚ²tko 

Tlaļ²tkem Auto Scale (Automatick® ġk§lov§n²) spust²te automatickou analĨzu 

sign§lu otevŚen®ho kan§lu zaŚ²zen²m a automatick® nastaven² vhodn® amplitudy a 

rozsahu ļasov® z§kladny pro spr§vn® zobrazen² sign§lu. V nastaven² 

automatick®ho ġk§lov§n² je ļasov§ z§kladna platn§ pouze pro periodick® sign§ly. 

 

7.1.5.2 Hlavní s ekce 

Na hlavn² obrazovce sekce zobrazen² lze souļasnŊ zobrazit aģ ļtyŚi kŚivky spolu s 

digit§ln²mi ¼daji o aktu§ln²ch hodnot§ch sign§lu, stavu sign§lu a spouġtŊc²ch 

podm²nk§ch. 
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Kaģd§ kŚivka m§ dva ovl§dac² prvky, osu X a osu Y , kter® umoģŔuj² upravit nastaven² 

osciloskopu tak, aby vyhovovalo konkr®tn²mu testovan®mu mŊŚen². Pokud je zobrazeno 

v²ce kŚivek souļasnŊ, osa Y se pro kaģdou kŚivku nastavuje samostatnŊ, zat²mco osa X 

je pro vġechny kŚivky stejn§. 

V Osa Y ï ¼roveŔ napŊt² se zaznamen§v§ na svisl® ose. Zobrazuje se na lev® stranŊ 

obrazovky. 

V Osa X ï ļas je zn§zornŊn na vodorovn® ļ§Śe. Zobrazuje se pod®l spodn² ļ§sti 

obrazovky. 

 ̧ Indik§tor pŚekroļen² rozsahu mŊŚen² 

Pokud amplituda pŚekroļ² vstupn² rozsah mŊŚen², v lev®m horn²m rohu obrazovky 

se zobraz² ļervenĨ indik§tor pŚekroļen² rozsahu s hl§ġen²m Ă overrange ñ. 

PŚekroļen² rozsahu vstupn²ho sign§lu souhlasn®ho reģimu mŢģe v®st k 

nepŚesnĨm mŊŚen²m a mŢģe v®st k v§ģn®mu zkreslen² sign§lu. 

 

Postava7-30 Obrazovka indik§toru pŚekroļen² rozsahu 

Vyberte vhodn® nastaven² stupnice pro vzorkovanĨ sign§l, abyste pŚedeġli 

pŚekroļen² rozsahu. 

 

DšLEĢIT£ 

Abyste pŚedeġli ¼razu elektrickĨm proudem, nepŚekraļujte limity napŊt² mezi vstupy. 

 ̧ VĨbŊr kan§lu 
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V hlavn² ļ§sti zobrazen² m§ kan§l dva stavy: vybranĨ a nevybranĨ. Kan§l mus² bĨt 

vybr§n, aby se mohl pohybovat prŢbŊh, pouģ²vat pŚibl²ģen² nebo pŚid§vat mŊŚic² 

prav²tka. 

KlepnŊte na znaļku Nulov§ z§kladn² linie nebo na osu Y (ļ§ra se po vĨbŊru ztluġt²). 

Po vĨbŊru kan§lu lze prŢbŊh pŚibl²ģit. Klepnut²m na tlaļ²tko se ġipkou proti smŊru 

hodinovĨch ruļiļek v prav®m rohu obnov²te zobrazen² po pŚibl²ģen². 

 

Postava7-31 VĨbŊr kan§lu 1 (Vybr§no) 

OpŊtovnĨm klepnut²m na znaļku nulov® z§kladn² linie nebo na osu Y ukonļ²te vĨbŊr 

kan§lu. 

 

Postava7-32 VĨbŊr kan§lu 1 (nevybr§no) 
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 ̧ Zoomov§n² kŚivky 

Funkce zoomu umoģŔuje zmŊnit velikost a polohu sign§lu bŊhem nebo po 

zachycen² prŢbŊhu, abyste jej mohli podrobnŊji prozkoumat. NemŊn² se uloģen§ 

data, ale zpŢsob jejich zobrazen². 

Osu X a osu Y lze pŚibl²ģit pomoc² koneļkŢ prstŢ. PrŢbŊh sign§lu lze pŚibl²ģit bŊhem 

sn²m§n² sign§lu nebo po nŊm. 

 ̧ MŊŚic² prav²tka 

SouŚadnicov§ prav²tka umoģŔuj² pŚesn® mŊŚen² amplitudy a doby trv§n² prŢbŊhu 

sign§lu. Jsou uģiteļn§ pŚi urļov§n² charakteristik sign§lu, jako je amplituda v urļitĨch 

bodech, doba cyklu (trv§n²) a frekvence. 

Existuj² tŚi typy mŊŚic²ch prav²tek: vertik§ln² prav²tko ļasu , horizont§ln² prav²tko 

sign§lu a a vertik§ln² ¼hlov® prav²tko . 

KlepnŊte na aktiv§tor prav²tka v lev®m doln²m rohu mŚ²ģky a pŚet§hnŊte jej pŚes 

obrazovku na poģadovan® m²sto. Vygeneruje se ļasov® prav²tko . 

KlepnŊte na aktiv§tor prav²tka v prav®m doln²m rohu mŚ²ģky a pŚet§hnŊte jej pŚes 

obrazovku do poģadovan® polohy. Vygeneruje se ¼hlov® prav²tko . 

DvŊ ¼hlov§ prav²tka jsou um²stŊna tak, aby oznaļovala zaļ§tek a konec cyklu. Ve 

vĨchoz²m nastaven² jsou poļ§teļn² a koncov® hodnoty ¼hlu 0Á a 720Á, kter® lze 

nakonfigurovat v poli Nastaven² f§ze. 

Prav²tko sign§lu lze vygenerovat podobnĨm zpŢsobem klepnut²m na aktiv§tor 

prav²tka v prav®m horn²m rohu a jeho pŚetaģen²m dolŢ. 

PŚi pŚetahov§n² mŊŚic²ch prav²tek se zobraz² tabulka prav²tek zobrazuj²c² hodnoty 

ļasu a napŊt² pro odpov²daj²c² kan§ly. Ikona Delta oznaļuje absolutn² rozd²l mezi 

hodnotami prav²tek, kterĨ lze uzamknout klepnut²m na ikonu Z§mek . Klepnut²m na 

tlaļ²tko X v prav®m horn²m rohu tabulky prav²tek smaģete vġechna prav²tka. 
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Postava7-33 Obrazovka zobrazení pravítek  

ü Konfigurace nastaven² ¼hlu 

1. PŚetaģen²m aktiv§toru ¼hlu vygenerujte prav²tka ¼hlŢ. 

2. Klepnut²m na hodnotu poļ§teļn²ho nebo koncov®ho ¼hlu otevŚete pole 

Nastaven² f§ze. 

3. Zadejte poģadovanou hodnotu f§ze a hodnotu prav²tka do pole. 

 

Postava7-34 Obrazovka nastavení fáze  

4. Klepnut²m na Potvrdit v prav®m horn²m rohu uloģ²te nastaven² nebo klepnut²m 

na Zruġit ukonļ²te nastaven² bez uloģen². 
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 ̧ Nulov§ z§kladn² linie 

Nulov§ z§kladn² linie je na ose Y oznaļena hodnotou 0 a ukazuje ¼roveŔ zemŊ 

kaģd®ho tvaru vlny kan§lu. 

Po vĨbŊru kan§lu lze nulovou z§kladn² linii upravit pŚetaģen²m znaļky nulov® 

z§kladn² linie nahoru/dolŢ pod®l osy Y, pŚetaģen²m prŢbŊhu nahoru/dolŢ nebo 

posunut²m obrazovky nahoru/dolŢ v mŚ²ģce. 

 

Postava7-35 Obrazovka pŚetaģen² znaļky nulov® z§kladn² linie 

 

Postava7-36 PŚetahov§n² kŚivky nebo pohyb obrazovky 

POZNĆMKA 

Chcete-li zmŊnit polohu kŚivky nebo posunout obrazovku, klepnŊte na znaļku Nulov§ 

z§kladn² linie a vyberte ji. Po vĨbŊru se ļ§ra zobraz² silnŊjġ². 
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 ̧ Parametr a n§povŊda 

Klepnut²m na tlaļ²tko se ġipkou v prav®m doln²m rohu obrazovky otevŚete okna 

Parametry a N§povŊda. 

Funkce Parametr umoģŔuje zobrazit hodnoty parametrŢ, vļetnŊ intervalu 

vzorkov§n², vzorkovac² frekvence, velikosti vzorku, kan§lu, rozsahu a reģimu vazby. 

Funkce N§povŊda zobraz² uģivatelskou pŚ²ruļku k osciloskopu. Str§nka N§povŊda 

se zobraz² tak® po stisknut² tlaļ²tek N§povŊda a Uģivatelsk§ pŚ²ruļka na horn²m 

panelu n§strojŢ. Informace n§povŊdy lze zobrazit na celou str§nku klepnut²m na 

ikonu ļtyŚsmŊrn® ġipky v prav®m doln²m rohu. 

 

Postava7-37 Obrazovka parametrŢ 

ü OtevŚen² nebo zavŚen² okna s parametry a n§povŊdou 

1. KlepnŊte na tlaļ²tko se ġipkou na prav® stranŊ obrazovky. 
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Obrázek 7-38Tlaļ²tko se ġipkou Pozice Obrazovka 

2. Zobraz² se okno s parametry a n§povŊdou. 

3. Chcete-li okno zavŚ²t, znovu klepnŊte na tlaļ²tko se ġipkou nebo klepnŊte na 

libovoln® m²sto vnŊ okna. 

POZNĆMKA 

Informace o pŚedvolb§ch se tak® zobrazuj² na prav® stranŊ obrazovky, pokud byly v 

nab²dce PŚedvolby vybr§ny konkr®tn² moģnosti a testovac² komponenty. 

 ̧ N§povŊda v re§ln®m ļase 

Tlaļ²tko n§povŊdy v re§ln®m ļase m§ tvar ģ§rovky a lze jej pŚetahovat a pŚesouvat 

po obrazovce. 

Klepnut²m na toto tlaļ²tko n§povŊdy v re§ln®m ļase se po klepnut² na libovolnou 

funkci na obrazovce osciloskopu pŚ²mo pŚepnete na zobrazen² vġech relevantn²ch 

¼vodn²ch informac² a informac² o postupu testov§n², abyste l®pe porozumŊli vybran® 

funkci. 

ü Zobrazen² informac² o n§povŊdŊ v re§ln®m ļase 

VezmŊte si jako pŚ²klad funkci PŚedvolby. 

1. Klepnut²m na tlaļ²tko PŚedvolby na horn²m panelu n§strojŢ otevŚete nab²dku 

pŚedvoleb. 

2. KlepnŊte na tlaļ²tko n§povŊdy v re§ln®m ļase ve tvaru ģ§rovky. Veġker® 

informace o nab²dce pŚedvoleb se zobraz² na prav® stranŊ obrazovky. 

3. Informace si mŢģete zobrazit pŚetaģen²m prstŢ nahoru a dolŢ. N§povŊdu v 

re§ln®m ļase lze zobrazit na cel® obrazovce klepnut²m na ikonu ļtyŚsmŊrn® 
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ġipky v prav®m doln²m rohu. Dalġ²m klepnut²m obnov²te zobrazen² na polovinŊ 

obrazovky. 

 

Postava7-39 Obrazovka s n§povŊdou v re§ln®m ļase (cel§ obrazovka) 

7.1.5.3 Doln² panel n§strojŢ 

Tlaļ²tka v doln²m panelu n§strojŢ zahrnuj² tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lŢ, tlaļ²tka pro 

nastaven² spouġtŊn², tlaļ²tko pro vyrovn§vac² pamŊŠ, tlaļ²tko pro ļasovou z§kladnu 

a tlaļ²tko pro mŊŚen². N§sleduj²c² tabulka poskytuje struļnĨ popis kaģd®ho tlaļ²tka. 

Doln² panel n§strojŢ tabulky7-5 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 
Ovl§d§n² 
kan§lŢ 

Klepnut²m nakonfigurujete nastaven² 
jednotlivĨch kan§lŢ. Ikony aktivn²ch kan§lŢ se 
zobrazuj² barevnŊ, neaktivn² ikony se zobrazuj² 
ġedŊ. 

 SpouġŠ Klepnut²m otevŚete nab²dku nastaven² spouġtŊ. 

 Vyrovn§vac² 

pamŊŠ 

Klepnut²m na tlaļ²tko ZpŊt nebo Dalġ² pŚejdete 

na pŚedchoz² nebo dalġ² sn²mek ve tvaru vlny. 

 Ļasov§ 

z§kladna 
Klepnut²m vyberte vhodnĨ ļas pro kaģdou divizi. 



 

114 

 

Tlaļ²tko Jm®no Popis 

 MŊŚen² Klepnut²m vyberte odpov²daj²c² m²ru. 

 ̧ Ovl§d§n² kan§lŢ 

K dispozici jsou ļtyŚi vstupn² kan§ly: vstupn² kan§l A , vstupn² kan§l B, vstupn² 

kan§l C a vstupn² kan§l D. ĻtyŚi tlaļ²tka kan§lŢ se zobrazuj² v lev® doln² ļ§sti 

obrazovky. Vstupn² kan§l(y) nastavte pomoc² odpov²daj²c²ho tlaļ²tka(²) pro ovl§d§n² 

kan§lŢ. 

Kaģd® tlaļ²tko pro ovl§d§n² kan§lu obsahuje nastaven² amplitudy, nastaven² sondy, 

¼pravu sondy a n²zkofrekvenļn² filtrov§n². N§zev sondy se zobrazuje v prav®m 

doln²m rohu lev®ho sloupce tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lu. Amplituda se zobrazuje v 

prav®m sloupci tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lu. 

ü Aktivace a uzavŚen² kan§lu 

1. Klepnut²m na levĨ sloupec tlaļ²tka ovl§d§n² kan§lu aktivujete kan§l. Barva 

tlaļ²tka se zmŊn² z ġed® na odpov²daj²c² barvu kan§lu. 

2. Klepnut²m na pravĨ sloupec tlaļ²tka ovl§d§n² kan§lŢ otevŚete dialogov® okno 

nastaven². 

 

Postava7-40 Aktivace obrazovky kan§lŢ 

3. Dalġ²m klepnut²m na levĨ sloupec tlaļ²tka ovl§d§n² kan§lu kan§l zavŚete. 

Tlaļ²tko zavŚen®ho kan§lu se zobraz² ġedŊ. 
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Õ Barva kan§lu 

Identifikujte kaģdĨ kan§lovĨ prŢbŊh podle barvy. 

Tabulka barev kan§lŢ tabulky7-6 

Vstupn² kan§l Barva 

A ĻervenĨ 

B. ZelenĨ 

C ModrĨ 

D ĢluŠ 

Õ Nastaven² amplitudy 

Nastaven² amplitudy, sondy a doln² propusti lze nakonfigurovat v dialogov®m 

oknŊ Ovl§d§n² kan§lu. 

Nastaven² amplitudy umoģŔuje nastavit osciloskop tak, aby zachycoval sign§ly 

v dan®m rozsahu. Pokud vstupn² sign§l pŚekroļ² vybranĨ rozsah, zobraz² se 

indik§tor pŚekroļen² rozsahu. Vyberte moģnost Automaticky , chcete-li, aby 

zaŚ²zen² automaticky upravovalo vertik§ln² mŊŚ²tko. 

Vertik§ln² mŊŚ²tko se zmŊn², zat²mco horizont§ln² mŊŚ²tko se nezmŊn². Vstupn² 

obvody lze nastavit pŚep²n§n²m stŚ²dav®ho a stejnosmŊrn®ho napŊt². 

POZNĆMKA 

Vertik§ln² stupnice je VĢDY rozdŊlena do 10 hlavn²ch d²lkŢ a vġechna nastaven² stupnice 

se odr§ģej² v tŊchto 10 d²lc²ch. Sadu d²lkŢ 10 nelze zmŊnit. 

Pro nastaven² hodnoty amplitudy jsou k dispozici dva reģimy. 

Reģim 1: NapŚ²klad vĨbŊrem DC 5 V se amplituda kan§lu nastav² na Ñ5 DC 

(zobrazeno na prav® stranŊ tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lŢ), rozsah vertik§ln² 

stupnice je od -5 V do +5 V. Vertik§ln² stupnice je rozdŊlena do 10 segmentŢ, 

kaģdĨ segment se zvŊtġuje o 1 V. 



 

116 

 

 

Postava7-41 Obrazovka nastavení amplitudy (DC 5 V)  

Reģim 2: Stisknut²m tlaļ²tka ## /div upravte hodnotu o krok napŚed. NapŚ²klad 

vĨbŊrem hodnoty DC 1,0 V/div se amplituda kan§lu nastav² na 1,0 V/d²lek DC 

(viz prav§ strana tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lŢ). KaģdĨ segment se zvyġuje o 1 

V. Protoģe je vertik§ln² stupnice rozdŊlena do 10 segmentŢ, je celĨ rozsah 

vertik§ln² stupnice od -5 V do +5 V. 

 

Postava7-42 Obrazovka nastavení amplitudy (DC 1,0 V/dílek)  
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Postava7-43 Obrazovka nastavení amplitudy (DC 1,0 V/dílek)  

Õ Nastaven² sondy 

Sonda je pŚ²sluġenstv², kter® se pŚipojuje k osciloskopu a detekuje mŊŚen® 

sign§ly. 

Tento osciloskop m§ vestavŊn® definice standardn²ch sond. Ve vĨchoz²m 

nastaven² je sonda nastavena na x1, coģ znamen§, ģe sign§l 1 V na vstupu 

sondy se zobraz² jako 1 V. 

VnitŚn² sondy (vestavŊn® sondy) zahrnuj²: 

V X1 : bez ¼tlumu 

V 10 ŧ 1 Atenu§tor : vyberte pŚi pouģit² sondy s 10n§sobnĨm ¼tlumem 

V 20 ŧ 1 Atenu§tor : vyberte pŚi pouģit² sondy s 20n§sobnĨm ¼tlumem 

(SA020) 

V X1000 : vyberte pŚi pouģit² sondy s 1 000n§sobnĨm ¼tlumem 

V Proudov® kleġtŊ 65 A (reģim 1 mV/10 mA, max.: 20 A) : Reģim 1 mV/10 

mA na proudovĨch kleġt²ch 65 A, max. proud je 20 A 

V Proudov® kleġtŊ 65 A (reģim 1 mV/100 mA, max.: 65 A) : reģim 1 mV/100 

mA na proudovĨch kleġt²ch 65 A, max. proud je 65 A 

V Proudov® kleġtŊ 650 A (reģim 1 mV/100 mA, max.: 200 A) : Reģim 1 

mV/100 mA na proudovĨch kleġt²ch 650 A, max. proud je 200 A 

V Proudov® kleġtŊ 650 A (reģim 1 mV/1 A, max.: 650 A) : reģim 1 mV/1 A 

na proudovĨch kleġt²ch 650 A, max. proud je 650 A 

V Zapalovac² sonda s c²vkou na sv²ļce [COP] : vyberte pŚi pouģit² 
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zapalovac² sondy COP (SA271) 

V Sekund§rn² zapalovac² sonda [zapalov§n²] : vyberte pŚi pouģit² 

sekund§rn² zapalovac² sondy (SA273) 

V Sekund§rn² zapalovac² sonda (invertovan§) [R_ignition] : vyberte pŚi 

pouģit² sekund§rn² zapalovac² sondy (SA273) a invertov§n² sign§lu 

sekund§rn²ho zapalov§n² 

V nastaven² sondy mŢģete vybrat vnitŚn² standardn² sondy. Po vĨbŊru spr§vn® 

sondy se nastaven² zobraz² v prav®m doln²m rohu lev®ho sloupce tlaļ²tka 

ovl§d§n² kan§lu, coģ znaļ², ģe sonda je pouģ²v§na. 

Klepnut²m na ikonu otazn²ku zobraz²te obr§zek odpov²daj²c²ho proudov®ho 

kleġtŊ na cel® obrazovce. 

 

Obrázek 7-44Obrazovka nastaven² vnitŚn² sondy 

Õ Đprava sondy 

PŚidejte vlastn² sondy, kter® nejsou zahrnuty v nab²dce vestavŊnĨch 

standardn²ch sond. 

POZNĆMKA 

Pro vĨpoļet line§rn² rovnice (y=mx+c) se pros²m ŚiŅte n§vodem k obsluze sondy nebo 

se obraŠte na pŚ²sluġn®ho vĨrobce. 



 

119 

 

 

Postava7-45 Obrazovka úprav sondy  

ü PŚid§n² vlastn²ch sond 

Jako pŚ²klad pŚidejte atenu§tor 20 ŧ 1: 

1. Klepnut²m na pravĨ sloupec tlaļ²tka pro ovl§d§n² kan§lŢ v doln² ļ§sti obrazovky 

otevŚete dialogov® okno nastaven². 

2. V lev®m sloupci dialogov®ho okna vyberte moģnost Upravit sondu . 

3. Klepnut²m na kaģd® pole otevŚete virtu§ln² kl§vesnici a zadejte poģadovan® 

informace. 

4. Klepnut²m na PŚidat uloģ²te nastaven² nebo klepnut²m na Vymazat nastaven² 

ukonļ²te bez uloģen². 

5. PŚidan§ sonda bude uvedena v oknŊ Nastaven² sondy. 
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Postava7-46 Obrazovka nastaven² sondy (uģivatelsky definovan§ sonda) 

Õ LPF (dolnopropustnĨ filtr) 

N²zkoprŢchodovĨ filtr (LPF) je nez§vislĨ digit§ln² dolnoprŢchodovĨ filtr pro 

kaģdĨ vstupn² kan§l, kterĨ se pouģ²v§ k odstranŊn² ġumu ze sign§lu. 

Tato funkce se pouģ²v§ k filtrov§n² vysokofrekvenļn²ho sign§lu vybran®ho 

vstupn²ho kan§lu pro pŚesnŊjġ² mŊŚen². N²ģe uveden® dva sn²mky obrazovky 

ukazuj² pŚ²klad srovn§n² s nastaven²m doln² propusti nebo bez nŊj. N§sleduj²c² 

sn²mky obrazovky JakĨ je rozd²l mezi prŢbŊhy s dolnoprŢchodovou filtrac² a 

prŢbŊhy bez dolnoprŢchodov® filtrace. 

 

Postava7-47 PŚed nastaven²m filtru doln² propusti 
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Postava7-48 Po nastavení obrazovky dolnopropustného filtrování  

ü Konfigurace nastaven² dolnopropustn®ho filtrov§n² 

1. Klepnut²m na pravĨ sloupec tlaļ²tka ovl§d§n² kan§lŢ otevŚete dialogov® okno 

nastaven². 

2. V lev®m sloupci dialogov®ho okna vyberte moģnost N²zkoprŢchodov§ filtrace . 

3. ZaġkrtnŊte pol²ļko pŚ²sluġn®ho kan§lu a upravte frekvenci klepnut²m na m²nus 

nebo plus. Jednotku lze pŚepnout na Hz, kHz nebo MHz z rozbalovac²ho 

seznamu. 

 

Postava7-49 N²zkofrekvenļn² filtraļn² s²to 

4. Pro ukonļen² bez uloģen² zmŊn zavŚete dialogov® okno pŚ²mo. 
































































































































































































































































































