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Patentti 

Tªtª tuotetta suojaavat patentit Yhdysvalloissa ja muualla. Lisªtietoja on osoitteessa 

https://autel.us/virtual-patents/ . 

Tavaramerkit 

Autel È , MaxiSys È , MaxiDAS È , MaxiScan È , MaxiTPMS È , MaxiRecorder È ja 

MaxiCheck È ovat Autel Intelligent Technology Corp., Ltd:n tavaramerkkejª, jotka on 

rekisterºity Kiinassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut merkit ovat 

haltijoidensa tavaramerkkejª tai rekisterºityjª tavaramerkkejª. 

Tekijªnoikeustiedot 

Tªmªn kªyttºohjeen mitªªn osaa ei saa jªljentªª, tallentaa hakujªrjestelmªªn tai siirtªª 

missªªn muodossa tai millªªn tavalla sªhkºisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, 

tallentamalla tai muulla tavoin ilman Autelin etukªteen antamaa kirjallista lupaa . 

Vastuuvapauslauseke takuista ja vastuunrajoituksista 

Kaikki tªmªn kªyttºohjeen tiedot, tekniset tiedot ja kuvat perustuvat painohetkellª 

saatavilla oleviin uusimpiin tietoihin. 

Autel pidªttªª oikeuden tehdª muutoksia milloin tahansa ilman erillistª ilmoitusta. Vaikka 

tªmªn kªyttºoppaan tiedot on tarkistettu huolellisesti oikeellisuuden varmistamiseksi, 

emme takaa sisªllºn tªydellisyyttª ja oikeellisuutta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 

tuotteen tekniset tiedot, toiminnot ja kuvat. 

Autel ei ole vastuussa mistªªn suorista, erityisistª, satunnaisista tai epªsuorista 

vahingoista tai taloudellisista vªlillisistª vahingoista (mukaan lukien voitonmenetys), 

jotka johtuvat tªmªn tuotteen kªytºstª . 

TÄRKEÄÄ 

Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue tämä käyttöohje hu olellisesti ja kiinnitä erityistä 

huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. 

Palvelut ja tuki 

pro.autel.com 

www.autel.com 

1-855-288-3587 (Pohjois-Amerikka) 

+86 (0755) 8614-7779 (Kiina) 

tuki@autel.com 

https://autel.us/virtual-patents/
http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
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Jos tarvitset teknistª apua muilla markkina-alueilla, ota yhteyttª viittaa Tekninen tuki 

tªssª kªyttºohjeessa . 

Turvallisuustiedot 

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi sekª laitteen ja sitª kªyttªvien ajoneuvojen 

vaurioiden vªlttªmiseksi on tªrkeªª, ettª kaikki laitetta kªyttªvªt tai sen kanssa 

kosketuksiin joutuvat henkilºt lukevat ja ymmªrtªvªt tªssª kªyttºoppaassa esitetyt 

turvallisuusohjeet. 

Ajoneuvojen huoltoon tarvitaan lukuisia menetelmiª, tekniikoita, tyºkaluja ja osia, samoin 

kuin tyºtª tekevªn henkilºn taidot. Koska testaussovelluksia on valtava mªªrª ja tuotteita, 

joita tªllª laitteella voidaan testata, on monenlaisia, emme voi ennakoida tai antaa 

neuvoja tai turvallisuusviestejª, jotka kattaisivat kaikki tilanteet. Autoteknikon vastuulla 

on olla perehtynyt testattavaan jªrjestelmªªn. On ratkaisevan tªrkeªª kªyttªª oikeita 

huoltomenetelmiª ja testausmenettelyjª. On tªrkeªª suorittaa testit asianmukaisella ja 

hyvªksyttªvªllª tavalla, joka ei vaaranna omaa turvallisuuttasi, muiden tyºalueella 

olevien turvallisuutta, kªytettªvªª laitetta tai testattavaa ajoneuvoa. 

Ennen laitteen kªyttºª lue ja noudata aina testattavan ajoneuvon tai laitteen valmistajan 

toimittamia turvallisuusviestejª ja sovellettavia testausmenetelmiª. Kªytª laitetta 

ainoastaan tªssª kªyttºoppaassa kuvatulla tavalla. Muista lukea, ymmªrtªª ja noudattaa 

kaikkia tªssª kªyttºoppaassa olevia turvallisuusviestejª ja ohjeita. 

Turvallisuusviestit 

Turvallisuusviestit on tarkoitettu henkilºvahinkojen ja laitevaurioiden ehkªisemiseksi. 

Kaikki turvallisuusviestit on merkitty vaaratasoa ilmaisevalla merkkisanalla . 

VAARA 

Ilmaisee vªlittºmªsti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kªyttªjªn tai sivullisten 

kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitª ei vªltetª. 

VAROITUS 

Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kªyttªjªn tai sivullisten 

kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitª ei vªltetª . 

Turvallisuusohjeet  

Tªssª esitetyt turvallisuusviestit kattavat tilanteet, joista Autel on tietoinen 

julkaisuhetkellª. Autel ei voi tietªª, arvioida tai neuvoa sinua kaikista mahdollisista 

vaaroista. Sinun on varmistettava, ettª mikªªn kohtaamasi tilanne tai huoltotoimenpide 

ei vaaranna henkilºkohtaista turvallisuuttasi. 
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VAARA 

Kun moottori on käynnissä, pidä huoltoalue HYVIN ILMASTOITUNA tai liitä moottorin 

pakokaasujärjestelmään rakennuksen pakokaasunpoistojärjestelmä. Moottorit tuottavat 

hiilimonoksidia, hajutonta ja myrkyllistä kaasua, joka hidastaa reaktioaikaa ja voi johtaa 

vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.  

Kuulokkeiden kªyttºª suurella ªªnenvoimakkuudella ei suositella 

Pitkªaikainen kuunteleminen kovalla ªªnenvoimakkuudella voi johtaa kuulon 

heikkenemiseen. 

Turvallisuusvaroitukset 

 ̧ Suorita auton testaus aina turvallisessa ympªristºssª. 

 ̧ Kªytª ANSI-standardien mukaisia silmiensuojaimia. 

 ̧ Pidª vaatteet, hiukset, kªdet, tyºkalut, testauslaitteet jne. poissa kaikista liikkuvista 

tai kuumista moottorin osista. 

 ̧ Kªytª ajoneuvoa hyvin ilmastoidussa tyºtilassa, sillª pakokaasut ovat myrkyllisiª. 

 ̧ Laita vaihteisto PYS K¥INTI-asentoon (automaattivaihteisto) tai VAPAA-asentoon 

(manuaalivaihteisto) ja varmista, ettª seisontajarru on kytketty. 

 ̧ Aseta kiilat vetªvien pyºrien eteen ªlªkª koskaan jªtª ajoneuvoa ilman valvontaa 

testin aikana. 

 ̧ Ole erityisen varovainen tyºskennellessªsi sytytyspuolan, jakajan kannen, 

sytytysjohtojen ja sytytystulppien lªhellª. Nªmª osat tuottavat vaarallisia jªnnitteitª 

moottorin kªydessª. 

 ̧ Pidª lªhellª sammutinta, joka soveltuu bensiini-, kemikaali- ja sªhkºpalojen 

sammuttamiseen. 

 ̧  lª kytke tai irrota mitªªn testilaitteita, kun sytytysvirta on pªªllª tai moottori on 

kªynnissª. 

 ̧ Pidª testauslaitteet kuivana, puhtaana ja vapaana ºljystª, vedestª tai rasvasta. 

Puhdista laitteen ulkopinta tarvittaessa miedolla pesuaineella ja puhtaalla liinalla. 

 ̧  lª aja ajoneuvoa ja kªytª testilaitetta samanaikaisesti. Mikª tahansa hªiriºtekijª voi 

aiheuttaa onnettomuuden. 

 ̧ Katso huollettavan ajoneuvon huolto-ohjekirjaa ja noudata kaikkia diagnostisia 

toimenpiteitª ja varotoimia. Nªiden noudattamatta jªttªminen voi johtaa 

henkilºvahinkoihin tai testilaitteiden vaurioitumiseen. 

 ̧ Vªltª testauslaitteiden vaurioituminen tai virheellisten tietojen tuottaminen 

varmistamalla, ettª ajoneuvon akku on tªyteen ladattu ja ettª yhteys ajoneuvon 

DLC:hen on puhdas ja turvallinen. 

 ̧  lª aseta testilaitetta ajoneuvon jakolaitteen pªªlle. Voimakkaat sªhkºmagneettiset 

hªiriºt voivat vahingoittaa laitetta. 
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1 Tämän käyttöoppaan käyttäminen  

Tªmª kªyttºohje sisªltªª laitteen kªyttºohjeet. 

Joissakin tªmªn kªyttºoppaan kuvissa saattaa olla moduuleja ja lisªvarusteita, jotka 

eivªt sisªlly jªrjestelmªªsi. 

1.1 Yleissopimukset  

Seuraavia kªytªntºjª kªytetªªn: 

1.1.1 Lihavoitu teksti  

Lihavoitua tekstiª kªytetªªn korostamaan valittavia kohteita, kuten painikkeita ja 

valikkovaihtoehtoja. 

Esimerkki: 

 ̧ Napauta OK . 

1.1.2 Muistiinpanot ja tärkeät viestit  

1.1.2.1 Muistiinpanoja 

HUOMAUTUS antaa hyºdyllistª tietoa , kuten lisªselityksiª, vinkkejª ja kommentteja. 

1.1.2.2 Tärkeää  

T RKE   tarkoittaa tilannetta, joka voi vahingoittaa tablettia tai ajoneuvoa, jos sitª ei 

vªltetª. 

1.1.3 Hyperlinkki  

Sªhkºisissª asiakirjoissa on hyperlinkkejª. Sininen kursiivi osoittaa valittavissa olevan 

hyperlinkin; sininen alleviivattu teksti osoittaa verkkosivustolinkin tai sªhkºpostiosoitteen 

linkin . 

 



 

2 

 

1.1.4 Kuvitukset  

Tªssª kªyttºoppaassa kªytetyt kuvat ovat esimerkkejª, ja todellinen testausnªyttº voi 

vaihdella testattavan ajoneuvon mukaan. Noudata valikoiden otsikoita ja nªytºn ohjeita 

tehdªksesi oikean vaihtoehdon . 

1.1.5 Menettelyt 

Nuolikuvake osoittaa toimenpiteen. Esimerkki: 

ü MaxiSys-tabletin virran katkaiseminen 

1. Paina pitkªªn (pidª pohjassa) virta-/lukituspainiketta . 

2. Napauta Virran katkaisu -vaihtoehto. 

3. Napauta OK . 
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2 Yleinen johdanto 

Niitª on kaksi MaxiSys-jªrjestelmªn pªªkomponentit:  

 ̧ MaxiSys-tabletti ð jªrjestelmªn keskusprosessori ja nªyttº . 

 ̧ MaxiFlash VCMI ð Ajoneuvon tiedonsiirto- ja mittausliitªntª .   

Tªssª kªyttºohjeessa kuvataan nªiden laitteiden rakenne ja toiminta laitteet ja niiden 

toimintaperiaate yhdessª diagnostisten ratkaisujen toimittamiseksi. 

2.1 M axiSys-tabletti 

2.1.1 Toiminto Kuvaus 

 

Kuva 2-1 MaxiSys-tabletin etunäkymä  

1. 12,7 tuuman TFT-LCD - kapasitiivinen kosketusnäyttö  

2. Ympäristön valoanturi ð havaitsee ympäristön kirkkauden  

3. Virta-LED ð katso Taulukko 2-1 Virtamerkkivalon kuvaus lisªtietoja varten 

4. Etukamera 

5. Sisäänrakennettu mikrofoni  
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Taulukko 2-1 Virtamerkkivalon kuvaus 

LED Vªri Kuvaus 

Voima 

Vihreª 

 ̧ Palaa vihreªnª, kun tabletti latautuu ja akun 

varaustaso on yli 90 %. 

 ̧ Palaa vihreªnª, kun tabletti on pªªllª ja akun 

varaustaso on yli 15 %. 

Keltainen 
Palaa keltaisena, kun tabletti latautuu ja akun varaustaso 
on alle 90 % . 

Punainen 

 ̧ Palaa punaisena, kun tabletti on pªªllª ja akun 

varaustaso on alle 15 %. 

 ̧ Palaa punaisena, kun tabletti nªyttªª poikkeavalta 

kªynnistyksen jªlkeen tai latauksen aikana. 

Kamera 

Toiminnon kuvaus: Kªytetªªn ajoneuvotietojen tunnistamiseen, kuten VIN-

skannaukseen ja ajoneuvojen valokuvaukseen . 

Tietosuojavaikutus: Kerªª ajoneuvon VIN-tiedot ja lataa ne pilvialustalle ajoneuvon 

mallin, vuosimallin, moottorityypin jne. tunnistamiseksi. 

Kªyttºoikeuksien hallinta : Kameran kªyttºoikeudet voidaan poistaa kªytºstª 

jªrjestelmªasetuksissa ( Polku : Asetukset > Jªrjestelmªasetukset > Tietosuoja > 

Kªyttºoikeuksien hallinta > Kamera ). 

 

Mikrofoni 

Toiminnon kuvaus: Kªytetªªn ªªnen ja videon tallennukseen laitteen ja sen kameran 

kautta. 

Tietosuojavaikutus: Tallentaa tallentimen ja kameran tallentamat ªªnitiedot paikallisesti . 

Kªyttºoikeuksien hallinta: Mikrofonin kªyttºoikeudet voidaan poistaa kªytºstª 

jªrjestelmªasetuksissa (Polku: Asetukset > Jªrjestelmªasetukset > Tietosuoja > 

Kªyttºoikeuksien hallinta > Mikrofoni). 
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Kuva 2-2 MaxiSys-tabletin takanäkymä  

6. Telakointiaseman portti 

7. Kokoontaitettava jalusta ï ulottuu takaa, jotta tablettia voi katsella kªdet vapaina 

8. Kaiutin 

9. Takakamera 

10. Kameran salama 

 

Kuva 2-3 MaxiSys-tabletin ylänäkymä  

11. USB Type-C -portti ï tukee latausta 

12. USB-portti 

13. USB-portti 

14. Mini SD -korttipaikka 

15. HDMI-portti (High-Definition Multimedia Interface) 

16. Kuulokeliitªntª 
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17. DC-virtalªhteen tuloportti 

18. Virta-/lukituspainike ï pitkª painallus kªynnistªª/sammuttaa tabletin; lyhyt painallus 

lukitsee nªytºn 

2.1.2 Telakointiasema 

 

Kuva 2-4 Telakointiasema 

1. Tasavirtaportti ð liitetªªn AC/DC-sovittimeen virransyºttºª varten 

2. Lataustelakka ð pitªª tabletin optimaalisen katselukokemuksen ja kªtevªn 

latauksen takaamiseksi 

3. Tilan merkkivalo 

Merkkivalo nªyttªª eri tavoin alla kuvatun tabletin tilan mukaan: 

A. Vihreª valo ï tabletin akun varaus on riittªvª (Ó90 %) 

B. Keltainen valo ï akun varaustaso on yli 14 %, mutta alle 90 % 

C. Punainen valo ï akun varaustaso on alle 14 % 

HUOMAUTUS 

Varmista, ettª telakointiasema on poissa pienistª metalliosista tai muista johtavista osista, 

jotta laturi ja tabletti eivªt vaurioidu oikosulusta. 

2.1.3 Virtalähteet  

Tabletti voi saada virtaa mistª tahansa seuraavista lªhteistª: 

 ̧ Sisªinen akku 

 ̧ AC/DC-virtalªhde 

 ̧ Ajoneuvon teho 
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 ̧ C-tyypin virtalªhde 

T RKE   

 lª lataa akkua, kun lªmpºtila on alle 0 ÁC (32 ÁF) tai yli 45 ÁC (113 ÁF). 

2.1.3.1 Sisäinen akku  

Tablettia voidaan kªyttªª sisªisellª ladattavalla akulla, joka tªyteen ladattuna tarjoaa 

riittªvªsti virtaa noin 8 tunnin jatkuvaan kªyttººn. 

2.1.3.2 AC/DC-virtalähde  

Tablettia voidaan kªyttªª pistorasiasta AC/DC-virtalªhteen avulla. AC/DC-virtalªhde 

lataa myºs sisªistª akkua. 

2.1.3.3 Ajoneuvon teho 

Tablettia voidaan kªyttªª sen virtalªhteenª joko lisªvirtalªhteen adapterin tai muun 

testiajoneuvon tasavirtaportin kautta suoran kaapeliliitªnnªn kautta. Ajoneuvon virtajohto 

kytketªªn tabletin ylªosassa olevaan tasavirtalªhteen porttiin . 

2.1.3.4 C -tyypin virtalähde  

Tablettia voidaan kªyttªª mukana tulevalla USB Type-C -kaapelilla. 

2.1.4 Tekniset tiedot 

Taulukko2-2 Tabletin tekniset tiedot 

Tuote Kuvaus 

Käyttöjärjestelmä  Android 11 

Suoritin Kahdeksanytiminen prosessori (2,8 GHz )  

Muisti 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt sisäistä muistia 

Näyttö  
12,7 tuuman TFT-LCD-näyttö, jonka resoluutio on 2732 x 

2048 ja joka on kapasitiivinen kosketusnäyttö  
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Tuote Kuvaus 

Yhteydet 

 ̧ Wi - Fi x 2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO) 

 ̧ BT V5.0 + EDR 

 ̧ GPS 

 ̧ USB 2.0 (kaksi USB-isäntäliitäntää, tyyppi A)  

 ̧ USB Type-C 

 ̧ HDMI 2.0 

 ̧ SD-kortti (tuki jopa 256 Gt) 

Kamera 

 ̧ Takana: 16 megapikseliä, automaattitarkennus ja 

salama 

 ̧ Edessä: 16 Megapikseliä 

Anturit 
 ̧ Painovoima A- kiihtyvyysanturi 

 ̧ Ympäristön valoanturi (ALS)  

Audio 

Syöttö  / Lähtö  

 ̧ Mikrofoni 

 ̧ Kaksi S- luokan huippuääntä  

 ̧ 3-kaistainen 3,5 mm:n stereo-/vakiokuulokeliitäntä  

Virta ja akku 

 ̧ Lataus 12 V AC/DC-virtalähteellä 0 °C:n ja 45 °C:n 

lämpötilassa  

 ̧ Lataus USB Type-C -virtalähteen kautta  

 ̧ 1 8 000 mA h 3,8 V litiumpolymeeriakku 

Tulojännite  
 ̧ Tasavirtatulo: 12 V/3 A 

 ̧ USB-C-tulo: 5 V / 3 A 

Käyttölämpötila . 0 ° C - 50 ° C ( 32 ° F - 122 ° F) 

Säilytyslämpötila . -10 ° C - 60 °C (14 ° F - 140 °F)  

Mitat 

( L x H x D ) 

366,5 mm ( 14,43 tuumaa ) x 280,9 mm ( 11,06 tuumaa ) 

x 34 mm ( 1,34 tuumaa ) 

Paino 2,06 kg (4,53 paunaa) 
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Tuote Kuvaus 

Protokollat 

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS 

SAE-J2411 Yksilankainen purkki (GMLAN) ISO-11898-2, 

ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-

14230, SAE-J2610 ( Chrysler SCI), UART-kaiun tavu, 

SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), 

SAE-J1567 (CCD-VÄYLÄ),  Ford UBP, Nissan DDL UART 

kellolla, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), 

KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-

J1850 VPW (GM-luokka 2) , ISO 13400, CAN FD 

  

 

 

Taulukko 2-3 Telakointiaseman tekniset tiedot 

Tuote Kuvaus 

Tulojªnnite 12 V/3 A tasavirta 

Kªyttºlªmpºtila 0 ÁC - 45 ÁC (32 ÁF - 113 ÁF) 

Sªilytyslªmpºtila -20 ÁC - 60 ÁC (-4 ÁF - 140 ÁF) 

Mitat 

(L x K x S) 

396 mm (15,59 tuumaa) Ĭ 136 mm (5,35 tuumaa) Ĭ 54 

mm (2,13 tuumaa) 

Paino 0,98 kg (2,16 paunaa ) 

 

2.2 MaxiFlash VCMI ð Ajoneuvon tiedonsiirto- ja 
mittausliitäntä  

2.2.1 Toiminnon kuvaus 

 

Kuvio2-5 VCMI-ylänäkymä  

1. Yleismittarin liittimet 

2. USB-portti 
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3. Koukku 

4. DC-virtalªhteen tuloportti 

5. Virtapainike 

 

Kuvio2-6 VCMI-etunäkymä  

6. Virran merkkivalo ð katso Taulukko2-4 Virtamerkkivalon kuvaus lisªtietoja varten 

7. Akun merkkivalo ð katso Taulukko2-5 Akun merkkivalon kuvaus lisªtietoja varten 

8. Aaltomuotogeneraattorin merkkivalo ï palaa vihreªnª, kun aaltomuotogeneraattori 

on kªytºssª 

9. Yleismittarin merkkivalo ï palaa vihreªnª yleismittaritilassa 

10. Oskilloskoopin LED ï vilkkuu vihreªnª oskilloskooppitilassa 

11. Ajoneuvon LED-valo ï katso lisªtietoja Taulukko2-6 Ajoneuvon LED-valojen 

kuvauslisªtietoja varten 

T RKE   

 lª irrota ohjelmointilaitetta, kun tªmª ajoneuvon LED-tilavalo palaa. Jos flash-

ohjelmointi keskeytetªªn, kun ajoneuvon ohjausyksikkº on tyhjª tai vain osittain 

ohjelmoitu, moduulia ei vªlttªmªttª voida palauttaa. 

 

 



 

11 

 

 

Kuva 2-7 VCMI-nªyttº pohjasta 

12. Ethernet-portti 

13. Ajoneuvon dataliitin (DB26-nastainen) 

14. Tulokanava A 

15. Tulokanava B 

16. Tulokanava C 

17. Tulokanava D 

Taulukko2-4 Virtamerkkivalon kuvaus 

LED Vªri Kuvaus 

Voima 

Keltainen 
Syttyy automaattisesti keltaisena virran kytkennªn 

yhteydessª, kun VCMI suorittaa itsetestausta. 

Vihreª Palaa vihreªnª, kun VCMI on pªªllª. 

Punainen 

 ̧ Palaa tasaisesti punaisena, kun jªrjestelmªssª on 

vika. 

 ̧ Vilkkuu punaisena, kun VCMI pªivittyy. 

Taulukko2-5 Akun merkkivalon kuvaus 

LED Vªri Kuvaus 

Akku 

Vihreª 

 ̧ Vilkkuu vihreªnª, kun VCMI latautuu. 

 ̧ Palaa vihreªnª, kun akku on tªyteen ladattu tai akun 

varaustaso on yli 50 % . 

Keltainen 
Palaa keltaisena, kun akun varaustaso on yli 25 %, mutta 
alle 50 % . 

Punainen 

 ̧ Palaa punaisena, kun akun varaustaso on yli 10 %, 

mutta alle 25 % . 

 ̧ Vilkkuu punaisena , kun akun varaustaso on alle 

10 %. 
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Taulukko2-6 Ajoneuvon LED-valojen kuvaus 

LED Vªri Kuvaus 

Ajoneuvo 

Vihreª 

 ̧ Palaa tasaisesti vihreªnª, kun laite on kytketty USB-

kaapelilla . 

 ̧ Vilkkuu vihreªnª, kun tiedonsiirto tapahtuu 

USB/Ethernet-kaapelin kautta. 

Sininen 

 ̧ Palaa sinisenª, kun yhteys on muodostettu Ethernet-

kaapelilla/Bluetoothilla. 

 ̧ Vilkkuu sinisenª, kun Bluetooth-yhteyden kautta 

kommunikoidaan. 

Syaani  

 ̧ Palaa tasaisesti syaanina, kun yhteys on 

muodostettu Wi-Fi-yhteyden kautta. 

 ̧ Vilkkuu syaanina, kun yhteys muodostetaan Wi-Fi-

yhteyden kautta. 

HUOMAUTUS 

Joskus ajoneuvon LED-valo palaa keltaisena, kun VCMI-laite on yhdistetty muihin 

tabletteihin. Odota 2 minuuttia, kunnes yhteys katkeaa automaattisesti. Jos Wi-Fi-signaali 

on heikko, yritª yhdistªª VCMI uudelleen. 

2.2.1.1 Viestintäkyky  

Ajoneuvon tiedonsiirto- ja mittausliitªntª tukee Bluetooth (BT), Wi-Fi- ja USB-

tiedonsiirtoa. Se voi lªhettªª ajoneuvotietoja tablettiin kaapeliyhteydellª tai ilman. 

Avoimilla alueilla lªhettimen toimintasªde BT-tiedonsiirron kautta on jopa 100 m. 5G-Wi-

Fin toimintasªde on jopa 50 m. Jos signaali katkeaa, koska laite on kantaman 

ulkopuolella, yhteys palautuu, kun tabletti on kantaman sisªllª. 

2.2.1.2 Mittauskyky 

VCMI-laite on suunniteltu yleismittarin, oskilloskoopin, aaltomuotogeneraattorin ja 

vªylªtarkastustoiminnoilla. Parametrit, kuten jªnnite, resistanssi, virta, signaalin taajuus 

ja jªnnite-aika-kªyrª, voidaan mitata ja tulokset nªytetªªn tabletilla. 

2.2.1.3 Ohjelmointikyky 

VCMI-laite on D-PDU-, SAE J2534- ja RP1210-yhteensopiva PassThru-

ohjelmointirajapintalaite. Pªivitetyn OEM-ohjelmiston avulla se pystyy korvaamaan 

olemassa olevat ohjelmistot/laiteohjelmistot elektronisissa ohjausyksikºissª (ECU), 

ohjelmoimaan uusia ECU-yksikºitª ja korjaamaan ohjelmisto-ohjattuja ajettavuus- ja 
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pªªstºongelmia. 

2.2.2 Virtalähteet  

VCMI-laite voi saada virtaa seuraavista lªhteistª: 

 ̧ Ajoneuvon teho 

 ̧ AC/DC-virtalªhde 

 ̧ Sisªªnrakennettu ladattava akku 

2.2.2.1 Ajoneuvon teho 

VCMI-laite toimii 12/24 V ajoneuvon virralla, joka saa virtansa ajoneuvon 

dataliitªntªportin kautta. Laite kªynnistyy aina, kun se on kytketty OBD II/EOBD-

yhteensopivaan datalinkkiliittimeen (DLC). Muissa kuin OBDII/EOBD-yhteensopivissa 

ajoneuvoissa laite voidaan kytkeª virtaansa lisªvirtalªhteestª tai muusta sopivasta 

virtaportista testiajoneuvossa apuvirtakaapelin avulla. 

2.2.2.2 AC/DC-virtalähde  

VCMI-laite voidaan kytkeª pistorasiaan AC/DC-virtasovittimen avulla. 

2.2.2.3 Sisäänrakennettu akku  

VCMI-laitetta voidaan kªyttªª myºs sen sisªªnrakennetulla 3750 mAh akulla. 

2.2.3 Tekniset tiedot 

Taulukko2-7 VCMI-tiedot 

Tuote Kuvaus 

Viestintª 

 ̧ BT V4.2 + EDR 

 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 5G 

 ̧ Ethernet 

Langaton taajuus 5 GHz 

Virta ja akku 
 ̧ 3750 mAh litiumpolymeeriakku 

 ̧ Lataus 12 V DC -virtalªhteen kautta 

Kªyttºlªmpºtila 0 ÁC - 50 ÁC (32 ÁF - 122 ÁF) 

Sªilytyslªmpºtila -20 ÁC - 60 ÁC (-4 ÁF - 140 ÁF) 
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Tuote Kuvaus 

Mitat 

(L x K x S) 
192 mm (7,56") x 214 mm (8,43") x 39 mm (1,54") 

Paino 1,2 kg (2,64 paunaa) 

2.3 Tarvikesarja 

2.3.1 Pääkaapeli  

VCMI-laite saa virtansa Autelin V2.0-pªªkaapelin kautta (kaapelissa nªkyy V2.0-kuvake), 

kun se on kytketty OBDII/EOBD-yhteensopivaan ajoneuvoon. Pªªkaapeli yhdistªª 

VCMI-laitteen ajoneuvon datalinkkiliittimeen (DLC), jonka kautta VCMI-laite voi lªhettªª 

ajoneuvon tietoja tablettiin. 

 

Kuva 2-8 Pääkaapeli V2.0  

HUOMAUTUS 

MaxiFlash VCMI:n voi kytkeª vain Autel-pªªkaapelilla V2.0.  L  kªytª muita Autel-

pªªkaapeleita MaxiFlash VCMI:n kytkemiseen. 

2.3.2 OBDI-tyyppiset sovittimet (valinnainen) 

Valinnaiset OBDI-tyyppiset sovittimet on tarkoitettu ajoneuvoille, joissa ei ole OBDII-

liitªntªª. Kªytettªvª sovitin riippuu testattavan ajoneuvon tyypistª. Yleisimmªt sovittimet 

on esitetty alla. (Sovittimet myydªªn erikseen. Ota yhteyttª jªlleenmyyjªªn saadaksesi 

lisªtietoja.) 

 

Benz-14 

 

Chrysler-16 

 

 

 

BMW-20 

 

Nissan-14 
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Kia-20 Fiat-3 PSA-2 Mazda-17 

 

 

 

Volkswagen / 

Audi-2+2 

 

 

Benz-38 

 

 

Mitsubishi/ 

Hyundai-12+16 

 

2.4 Muut lisävarusteet  

 

USB 2.0 -kaapeli V2 (V2-kuvake nªkyy kaapelissa) 

Yhdistªª tabletin VCMI-laitteeseen. 

 

USB- C- tyypin kaapeli 

Tukee latausta. 

 

Verkkolaite (12 V) 

Liittªª tabletin ulkoiseen AC/DC-virtalªhteeseen 

virransyºttºª varten. 

HUOMAUTUS : Ympªristºsyistª virtalªhde on 

valinnainen joillakin alueilla. Katso lisªtietoja 

pakkausluettelosta. 

 

Apuvirtalªhteen pistorasia - sovitin 

Tarjoaa virtaa tabletille tai VCMI-laitteelle ajoneuvon 

lisªvirtalªhteen sovitinliittimeen kytkennªn kautta , 

koska jotkut muut kuin OBDII-ajoneuvot eivªt voi 

tarjota virtaa DLC-liitªnnªn kautta. 
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Puristinkaapeli 

Tarjoaa virtaa tabletille tai VCMI-laitteelle ajoneuvon 

akkuun kytkennªn kautta. 

 

USB-Ethernet-sovitin 

Verkkoyhteystoiminto voidaan toteuttaa tªmªn laitteen 

kautta. 

 

Sytyttimen sulake x2 

Lisªvirtalªhteen sovittimen turvalaite . 
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3 Aloittaminen 

Varmista, ettª tabletissa on riittªvªsti virtaa tai ettª se on kytketty ulkoiseen 

virtalªhteeseen (katso Virtalªhteet). 

3.1 Käynnistä  

painamalla pitkªªn (pidª pohjassa) virta-/lukituspainiketta laitteen oikeassa 

ylªkulmassa. Siirry MaxiSys Job Menu -nªyttººn pyyhkªisemªllª lukitusnªytºn 

alareunasta ylºspªin. 

 

Kuvio3-1 MaxiSys-työvalikko  

1. Sovelluspainikkeet 

2. Paikannin ja navigointipainikkeet 

3. Tilakuvakkeet 

HUOMAUTUS 

On suositeltavaa lukita nªyttº, kun sitª ei kªytetª, jªrjestelmªn tietojen suojaamiseksi ja 

virran sªªstªmiseksi. 

Lªhes kaikkia tabletin toimintoja ohjataan kosketusnªytºn kautta. Kosketusnªytºn 

navigointi on valikkopohjainen, joten pªªset nopeasti testausmenettelyyn tai tarvitsemiisi 
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tietoihin kysymysten ja vaihtoehtojen avulla. Yksityiskohtaiset kuvaukset 

valikkorakenteista lºytyvªt kunkin sovelluksen luvuista. 

3.1.1 Sovelluspainikkeet 

Alla olevassa taulukossa kuvataan lyhyesti kaikki MaxiSys-jªrjestelmªn sovellukset. 

Taulukko3-1 Sovellukset 

Painike Nimi Kuvaus 

 

Diagnostiikka Avaa diagnostiikkatoiminnot. Diagnostiikka 

 

Palvelu Avaa erikoistoimintojen valikon. Katso e Palvelu 

 

ADAS-

jªrjestelmª 

Avaa ADAS-jªrjestelmien valikon. Katso ADAS-

jªrjestelmª. 

 

Mittaus 

Ohjelmistotyºkalut, jotka mittaavat 

ajoneuvojªrjestelmªn parametreja, kuten jªnnitettª, 

vastusta, virtaa ja valvovat signaaliaktiivisuutta. Mittaus

Mittaus . 

 

Tietojen 

hallinta 

Kªyttªª tallennettuja korjaamo-, asiakas- ja 

ajoneuvotietoja, mukaan lukien yksityiskohtaiset 

ajoneuvon diagnostiikka- ja testitiedot. Katso Tietojen 

hallinta. 

 

Akkutesti 

Avaa akun testausvalikon, jossa on kaksi toimintoa: 

ajoneuvon sisªinen testi ja ajoneuvon ulkopuolinen 

testi. Katso Akkutesti. 

 

Asetukset 
Avaa jªrjestelmªasetusten valikon ja tabletin yleisen 

valikon. Katso Asetukset. 

 

Pªivittªª 
Avaa jªrjestelmªohjelmiston pªivitysvalikon. Katso e 

Pªivittªª. 

 

VCMI-hallinta Avaa VCMI-yhteysvalikon. Katso VCMI-hallinta. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 

MaxiTools 
Sisªltªª lokien kerªªmisen ja tehdasasetusten 

palautuksen kaksi osaa. 

 

Tukea 
Synkronoi Autelin verkkopalvelutietokannan MaxiSys-

tabletin kanssa. Katso Tukea. 

 

OEM-valtuutus 
Hallinnoi OE-yhdyskªytªvªn lukituksen avaamiseen 

tarvittavia kªyttºoikeuksia. 

 

Esittely 
Tarjoaa vaiheittaisen toiminnan esittelyn diagnostiikkaa 

varten. 

 

MaxiViewer 
Tarjoaa nopean haun tuetuille toiminnoille ja/tai 

ajoneuvoille. Katso MaxiViewer. 

 

MaxiVideo 

Konfiguroi laitteen toimimaan videoskooppilaitteena 

liittªmªllª sen i -kuvauspªªn kaapeliin ajoneuvojen 

tarkkoja tarkastuksia varten. Katso MaxiVideo. 

 

Pikalinkki 

Tarjoaa verkkosivustojen kirjanmerkkejª, joiden avulla 

pªªset nopeasti kªsiksi tuotepªivityksiin, huoltoon, 

tukeen ja muihin tietoihin. Katso Pikalinkki. 

 

Etªtyºpºytª 

Mªªrittªª tabletin vastaanottamaan etªtukea 

TeamViewer-sovelluksen avulla. Etªtyºpºytª

Etªtyºpºytª . 

 

Kªyttªjªpalaute 

Voit lªhettªª palautetta tªmªn sovelluksen kautta, jos 

kohtaat ongelmia tabletin kªytºssª. Katso 

Kªyttªjªpalaute. 

 

Autel-

kªyttªjªkeskus 

Antaa kªyttªjien rekisterºidª Autel-tyºkalun 

ladatakseen uusimman julkaistun ohjelmiston. Katso 

Autel-kªyttªjªkeskus. 
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3.1.2 Paikannin ja navigointipainikkeet 

Nªytºn alareunassa olevien navigointipainikkeiden toiminnot on kuvattu alla olevassa 

taulukossa: 

Taulukko3-2 Paikannin ja navigointipainikkeet 

Kuvake Nimi Kuvaus 

 Paikannin 

Ilmaisee nªytºn sijainnin. Pyyhkªise nªyttºª 

vasemmalle tai oikealle nªhdªksesi edellisen tai 

seuraavan nªytºn. 

 
Takaisin Palaa edelliseen nªyttººn.  

 

MaxiSys 

Kotiin 
Palaa MaxiSys-tyºvalikkoon. 

 

Android-

kotisivu 
Palaa Android-jªrjestelmªn aloitusnªyttººn. 

 
Viimeisimmªt 

sovellukset 

Nªyttªª luettelon kªynnissª olevista 

sovelluksista . Kªynnistª sovellus napauttamalla 

sen kuvaketta . Sulje kªynnissª oleva sovellus 

pyyhkªisemªllª se ylºs. Tai sulje kaikki 

kªynnissª olevat sovellukset napauttamalla 

Tyhjennª kaikki . 

 

S -jaettu 

nªyttº 
Napauta sitª nªyttªªksesi jaetun nªytºn. 

 
Selain Kªynnistªª Chrome-internetselaimen. 

 
Kamera 

Napauta kamerakuvaketta avataksesi kameran 

etsimen. Pidª kuvaketta painettuna ottaaksesi 

kuvakaappauksen nªytºstª. Tallennetut tiedostot 

tallennetaan automaattisesti Tiedonhallinta-

sovellukseen myºhempªª tarkastelua varten. 

Katso Tietojen hallinta. 



 

21 

 

Kuvake Nimi Kuvaus 

 
Nªyttº ja ªªni Sªªtªª nªytºn kirkkautta ja ªªnenvoimakkuutta. 

 

VCMI-

pikavalinta 

Avaa VCMI Manager -sovelluksen. Oikeassa 

alakulmassa oleva vihreª kuvake osoittaa, ettª 

VCMI-laite on yhdistetty, ja punainen X-kuvake 

nªkyy, jos yhteys epªonnistuu. Vasemmassa 

ylªkulmassa oleva akun tilan kuvake nªyttªª 

jªljellª olevan VCMI-virran. 

 

MaxiSys -

pikakuvake 
Palaa Diagnostiikka-nªyttººn. 

 

Palvelun 

pikanªppªin 
Palaa huoltonªyttººn. 

ü Kameran kªyttº 

1. Napauta Kamera- kuvaketta. Kameranªyttº avautuu. 

2. Tarkenna tallennettava kuva etsimessª. 

3. Napauta kamerakuvaketta nªytºn oikealla puolella. Etsin nªyttªª nyt otetun 

kuvan ja tallentaa otetun valokuvan automaattisesti. 

4. Napauta nªytºn oikeassa ylªkulmassa olevaa pikkukuvaa nªhdªksesi 

tallennetut kuvat. 

5. Poistu kamerasovelluksesta napauttamalla Takaisin- tai Koti- painiketta. 

HUOMAUTUS 

Kun olet pyyhkªissyt kameranªyttºª vasemmalta oikealle, kamera- ja videotilan voi 

vaihtaa napauttamalla Kamera- tai Video- kuvaketta. 

3.1.3 Järjestelmän tilakuva kkeet 

MaxiSys-tablettisi on tªysin toimiva Android-tabletti, jossa on Android-kªyttºjªrjestelmªn 

vakiotilakuvakkeet. Lisªtietoja on Android-dokumentaatiossa . 

3.2 Sammuta virta 

Kaikki ajoneuvon tiedonsiirto tulee katkaista ennen tabletin sammuttamista. Nªyttººn 

tulee varoitusviesti, jos sammutusta yritetªªn tabletin kommunikoidessa ajoneuvon 



 

22 

 

kanssa. Sammutuksen pakottaminen tabletin kommunikoidessa ajoneuvon kanssa voi 

johtaa ECU-virheisiin joissakin ajoneuvoissa. Poistu diagnostiikkasovelluksesta ennen 

tabletin sammuttamista. 

ü MaxiSys-tabletin virran katkaiseminen 

1. Paina pitkªªn (pidª pohjassa) virta-/lukituspainiketta . 

2. Napauta Virran katkaisu -vaihtoehto. 

3. Napauta OK . 

3.2.1 Käynnistä järjestelmä uudelleen  

Jªrjestelmªn kaatumisen sattuessa paina pitkªªn virta-/lukituspainiketta ja napauta 

Kªynnistª uudelleen kªynnistªªksesi jªrjestelmªn uudelleen. 
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4 Diagnostiikka 

Diagnostiikkasovellus voi kªyttªª laitteen elektronista ohjausmoduulia useita ajoneuvon 

ohjausjªrjestelmiª, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, moottori, vaihteisto , 

lukkiutumaton jarrujªrjestelmª (ABS) ja turvatyynyjªrjestelmª (SRS). 

4.1 Ajoneuvokommunikaation ja -valinnan luominen 

4.1.1 Ajoneuvokommunikaation muodostaminen 

Diagnostiikkatoiminnot edellyttªvªt MaxiSys-tabletin kytkemistª testiajoneuvoon VCMI-

laitteen kautta pªªkaapelilla. (Kªytª tarvittaessa soveltuvaa OBD I-tyypin sovitinta.) Jotta 

ajoneuvo ja tabletti muodostavat kunnollisen tiedonsiirron, sinun on suoritettava 

seuraavat vaiheet: 

1. Kytke VCMI-laite ajoneuvon DLC:hen sekª tiedonsiirtoa ettª virransyºttºª varten. 

2. Yhdistª VCMI-laite tablettiin Bluetooth-pariliitoksen, Wi-Fin tai USB-yhteyden kautta. 

3. Kun yllª olevat vaiheet on suoritettu, tarkista VCMI Manager -pikakuvake nªytºn 

alareunasta. Jos oikeassa alakulmassa nªkyy vihreª BT-, Wi-Fi- tai USB-kuvake, 

MaxiSys-tabletti on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmªªrityksen. 

4.1.1.1 Ajoneuvoyhteys 

VCMI-laitteen kytkentªtapa ajoneuvon DLC:hen riippuu ajoneuvon kokoonpanosta 

seuraavasti: 

 ̧ Ajoneuvossa, jossa on On-board Diagnostics Two (OBDII) -hallintajªrjestelmª, on 

sekª tiedonsiirto ettª 12 voltin virta standardoidun J-1962-datapiirilevyn kautta . 

 ̧ Ajoneuvo, jossa ei ole OBDII-hallintajªrjestelmªª, kªyttªª DLC-liitªntªª 

tiedonsiirtoon ja joissakin tapauksissa 12 voltin virtaa lisªvirtalªhteen sovittimen 

liitªnnªn tai ajoneuvon akkuun liitetyn liitªnnªn kautta. 

OBDII-ajoneuvoliitªntª 

Tªmªn tyyppinen liitªntª vaatii vain pªªkaapelin ilman lisªsovitinta. 

ü Yhdistªminen OBDII-ajoneuvoon 

1. Kytke pªªkaapelin naarasliitin VCMI-laitteen ajoneuvodataliittimeen ja kiristª 

kiinnitysruuvit. 
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2. Liitª kaapelin 16-nastainen urosliitin ajoneuvon DLC-liitªntªªn, joka sijaitsee 

yleensª ajoneuvon kojelaudan alla. 

HUOMAUTUS 

Ajoneuvon DLC ei aina sijaitse kojelaudan alla. Katso lisªtietoja liitªnnªstª 

testiajoneuvon kªyttºoppaasta . 

Ei-OBDII-ajoneuvoliitªntª 

Tªmªn tyyppinen liitªntª vaatii sekª pªªkaapelin ettª huollettavan ajoneuvon 

edellyttªmªn OBDI-sovittimen. 

Ei-OBDII-ajoneuvoyhteydelle on kolme mahdollista ehtoa: 

 ̧ DLC-liitªntª tarjoaa sekª tiedonsiirron ettª virran. 

 ̧ DLC-liitªntª tarjoaa tiedonsiirron ja virransyºttº tapahtuu apuvirtalªhteen 

sovitinliitªnnªn kautta. 

 ̧ DLC-liitªntª tarjoaa tiedonsiirron ja virransyºttº tapahtuu ajoneuvon akkuun 

kytkennªn kautta. 

ü Yhdistªminen ajoneuvoon ilman OBDII-liitªntªª 

1. Kytke pªªkaapelin naarasliitin VCMI-laitteen ajoneuvodataliittimeen ja kiristª 

kiinnitysruuvit. 

2. Etsi tarvittava OBDI-sovitin ja kytke sen 16-nastainen liitin pªªkaapelin 

urosliittimeen. 

3. Kytke kiinnitetty OBDI-sovitin ajoneuvon DLC:hen. 

HUOMAUTUS 

Joissakin ajoneuvoissa voi olla useampi kuin yksi sovitin tai niissª voi olla mittausjohdot 

sovittimen sijaan. Tee oikea liitªntª ajoneuvon DLC:hen tarpeen mukaan . 

ü Lisªvirtalªhteen sovittimen liittªminen 

1. Kytke lisªvirtalªhteen sovittimen tasavirtaliitin laitteen tasavirtalªhteen 

tuloporttiin. 

2. Kytke lisªvirtalªhteen sovittimen urosliitin ajoneuvon lisªvirtalªhteen sovittimen 

liitªntªªn. 

ü Puristinkaapelin liittªminen 

1. Kytke puristinkaapelin putkimainen pistoke lisªvirtalªhteen sovittimen 

urosliittimeen. 
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Kuva 4-1 Lisävirtalähteen sovittimen ja puristinkaapelin välinen liitäntä  

2. Kytke lisªvirtalªhteen sovittimen tasavirtaliitin VCMI-laitteen tasavirtalªhteen 

tuloporttiin. 

3. Kytke puristimen kaapeli ajoneuvon akkuun. 

4.1.1.2 VCMI-yhteys 

Kun VCMI-laite on kytketty oikein ajoneuvoon, VCMI-laitteen virran merkkivalo palaa 

tasaisesti vihreªnª ja kuuluu piippaus , mikª osoittaa, ettª laite on valmis muodostamaan 

yhteyden tablettiin. 

MaxiSys-tabletin tyºkalusarjan mukana tuleva VCMI-laite tukee kolmea 

tiedonsiirtomenetelmªª tabletin kanssa: Bluetoothia, Wi- Fiª ja USB-kaapelia. 

Pariliitos Bluetoothin kautta 

Avoimilla alueilla Bluetooth-tiedonsiirron kantama on noin 100 m, mikª antaa teknikoille 

paremman liikkumavaran suorittaa ajoneuvon vianmªªritys mistª tahansa korjaamon 

alueella. 

Usean ajoneuvon diagnostiikan nopeuttamiseksi kiireisillª korjaamoilla voidaan kªyttªª 

useampaa kuin yhtª VCMI:tª, jolloin teknikot voivat nopeasti yhdistªª MaxiSys-

tablettinsa kuhunkin VCMI:hin erikseen Bluetoothin kautta, jolloin VCMI:tª ei tarvitse 

irrottaa yhdestª ajoneuvosta ja yhdistªª toiseen joka kerta. 

ü Tabletin ja VCMI-laitteen pariliittªminen Bluetoothin kautta 

1. Kªynnistª tabletti. 

2. Valitse VCMI Manager -sovellus MaxiSys-tyºvalikosta. 

3. Valitse yhteystilaluettelosta VCMI BT ja kytke Bluetooth- kytkin pªªlle 

napauttamalla sitª . Laite etsii automaattisesti kªytettªvissª olevia VCMI-

laitteita Bluetooth-pariliitosta varten. Lºydetyt laitteet luetellaan asetusosiossa 

nªytºn oikeassa alakulmassa. 
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HUOMAUTUS 

Jos VCMI-laitetta ei lºydy, signaalin voimakkuus voi olla liian heikko havaitakseen. Siirrª 

VCMI-laitteen paikkaa ja poista kaikki mahdolliset signaalihªiriºitª aiheuttavat esineet. 

Napauta nªytºn oikeassa ylªkulmassa olevaa Skannaa- painiketta skannataksesi 

VCMI-laitteita uudelleen . 

4. Yleensª VCMI-laitteen nimi nªkyy muodossa òMaxiò, jonka perªssª on 

sarjanumero. Valitse pariliitosta varten VCMI-laite. (Jos kªytºssª on useampi 

kuin yksi VCMI, varmista, ettª oikea VCMI on valittu pariliitosta varten.) 

5. Kun pariliitos onnistuu, yhteyden tilaksi nªytetªªn òYhdistettyò. 

6. Nªytºn alareunassa olevassa VCMI Manager -pikakuvakkeessa nªkyy vihreª 

ympyrªnmuotoinen BT-kuvake, kun tabletti ja VCMI ovat yhteydessª toisiinsa. 

Katso kohtaa VCMI Bluetooth -pariliitos 

Wi-Fi-yhteys 

VCMI-laite tukee 5 GHz:n Wi- Fi-yhteyttª. Avoimilla alueilla 5G Wi- Fi -yhteyden kantama 

on jopa 50 m. 

ü Tabletin ja VCMI-laitteen pariliittªminen Wi-Fin kautta 

1. Kªynnistª tabletti. 

2. Valitse VCMI Manager -sovellus MaxiSys-tyºvalikosta. 

3. Valitse yhteystilaluettelosta Wi - Fi ja napauta Wi - Fi-kytkintª kytkeªksesi sen 

pªªlle . Tabletti etsii automaattisesti kªytettªvissª olevia VCMI-laitteita Wi-Fi-

yhteyttª varten. Lºydetyt VCMI-laitteet luetellaan asetusosiossa nªytºn 

oikeassa alakulmassa. 

4. Yleensª VCMI-laitteen nimi nªkyy muodossa òMaxiò, jonka perªssª on 

sarjanumero. Valitse liitettªvª laite. 

5. Kun pariliitos onnistuu, yhteyden tilaksi nªytetªªn òYhdistettyò. 

6. Nªytºn alareunassa oleva VCMI Manager -pikakuvake nªyttªª vihreªn 

ympyrªnmuotoisen Wi-Fi-kuvakkeen, kun tabletti ja VCMI ovat yhteydessª 

toisiinsa. 

Lisªtietoja on kohdassa Wi-Fi-yhteys 

USB-kaapeliyhteys 

USB-kaapeliyhteys on yksinkertainen ja nopea tapa muodostaa yhteys tabletin ja VCMI-

laitteen vªlille. Kun USB-kaapeli on kytketty oikein tabletista VCMI-laitteeseen, nªytºn 

alareunassa oleva VCMI Manager -pikakuvake... nªyttªª vihreªn valintamerkin ja VCMI-

laitteen yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti vihreªnª osoittaen, ettª laitteiden vªlinen 
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yhteys on muodostettu. Max iSys -diagnostiikkatabletti on nyt valmis suorittamaan 

ajoneuvon vianmªªrityksen. 

HUOMAUTUS 

Koska USB-yhteys tarjoaa vakaimman tiedonsiirron ja on siksi suositeltu 

tiedonsiirtomenetelmª tabletin ja VCMI:n vªlillª ECU-ohjelmointia tai -koodausta 

suoritettaessa, USB-tiedonsiirtomenetelmªllª on etusija muihin yhdistettyihin 

tiedonsiirtomenetelmiin nªhden. 

4.1.1.3 Ei viestintäviestiä  

A. Jos tabletti ei pysty muodostamaan yhteyttª VCMI:hin, nªyttººn tulee 

virheilmoitus òErrorò. Virheilmoitus osoittaa, ettª tabletti ei kommunikoi VCMI-laitteen 

kanssa. Voit vianmªªrittªª virheen suorittamalla seuraavat vaiheet: 

 ̧ Varmista, ettª VCMI-laite on pªªllª. 

 ̧ Kun kªytªt langatonta yhteyttª, varmista, ettª verkko on mªªritetty oikein ja 

oikea laite on kytketty. 

 ̧ Jos tabletin yhteys katkeaa ªkillisesti vianmªªrityksen aikana, varmista, ettei 

mikªªn esine aiheuta signaalin keskeytystª. 

 ̧ Varmista, ettª VCMI-laite on oikein sijoitettu siten, ettª VCMI:n etupuoli on 

ylºspªin . 

 ̧ Siirrª tabletti lªhemmªs VCMI-laitetta. Jos kªytªt langallista yhteyttª, varmista, 

ettª kaapeli on kiinnitetty kunnolla VCMI:hin. 

 ̧ Varmista, ettª VCMI-tiedonsiirtotilan merkkivalo palaa valitulle 

tiedonsiirtotyypille: Bluetooth, Wi- Fi tai USB-kaapeli. 

B. Jos VCMI-laite ei pysty muodostamaan tietoliikenneyhteyttª, nªkyviin tulee viesti, 

jossa on vianmªªritysohjeet. Tiedonsiirtovirheen mahdollisia syitª ovat: 

 ̧ VCMI-laite ei pysty muodostamaan tiedonsiirtoyhteyttª ajoneuvoon. 

 ̧ Diagnostiikkaa varten on valittu ajoneuvojªrjestelmª, jota ajoneuvo ei tue. 

 ̧ Yhteys on lºysª. 

 ̧ Ajoneuvon sulake on palanut. 

 ̧ Ajoneuvossa tai datakaapelissa on johdotusvika. 

 ̧ Datakaapelissa tai sovittimessa on virtapiirivika. 

 ̧ Ajoneuvon tunnistetiedot on syºtetty vªªrin. 
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4.2 Aloittaminen 

Ennen diagnostiikkasovelluksen ensimmªistª kªyttºkertaa varmista , ettª VC MI -laite 

on oikein yhdistetty tablettiin ja kommunikoi sen kanssa . Katso 

Ajoneuvokommunikaation muodostaminensaadaksesi lisªtietoja . 

4.2.1 Ajoneuvon valikon asettelu 

Kun VCMI-laite on kytketty ajoneuvoon pªªkaapelilla oikein ja paritettu tablettiin , alusta 

on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmªªrityksen. Napauta Diagnostiikka - 

sovelluspainiketta MaxiSys-tyºvalikossa. Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin nªytºlle. 

 

Kuva 4-2 Ajoneuvon valikkonªyttº 

1. Ylªtyºkalurivin painikkeet   

2. Valmistajan kuvakkeet 

4.2.1.1 Ylätyökalupalkin painikkeet  

Nªytºn ylªreunassa olevien tyºkalupalkin painikkeiden toiminnot on lueteltu ja kuvattu 

alla olevassa taulukossa: 
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Taulukko4-1 Ylätyökalurivin painikkeet  

Painike Nimi Kuvaus 

 
Kotiin Palaa MaxiSys-tyºvalikkoon. 

 
VIDEO 

Napauta tªtª painiketta avataksesi alasvetovalikon: 

 ̧ Napauta Automaattinen tunnistus , jos haluat 

automaattisen VIN-tunnistuksen. 

 ̧ Napauta Manuaalinen syºttº syºttªªksesi VIN-

koodin tai rekisterinumeron manuaalisesti. 

 ̧ Napauta Skannaa VIN/Rekisterinumero 

skannataksesi VIN-koodin/rekisterinumeron 

kameralla. 

 Kaikki Nªyttªª kaikki ajoneuvomerkit ajoneuvovalikossa. 

 
Suosikit Nªyttªª kªyttªjªn valitsemat suosikkiajoneuvomerkit. 

 
Historia 

Nªyttªª tallennetut testiajoneuvon historiatiedot. Tªmª 

vaihtoehto tarjoaa suoran pªªsyn aiemmin testattuun 

ajoneuvoon, joka on tallennettu edellisen testin aikana. 

Katso Ajoneuvon historia. 

 
Amerikka Nªyttªª amerikkalaisen ajoneuvon valikon. 

 

Euroopp

a 
Nªyttªª eurooppalaisen ajoneuvon valikon. 

 
Aasia Nªyttªª aasialaisten ajoneuvojen valikon. 

 Kiina Nªyttªª kiinalaisen ajoneuvovalikon. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 Haku 

Napauta hakukentªn sisªllª nªyttªªksesi 

virtuaalinªppªimistºn ja syºtª testattavan ajoneuvon 

valmistaja. 

 

Peruutta

a 

Napauta tªtª painiketta poistuaksesi hakunªytºltª tai 

peruuttaaksesi toiminnon. 

4.2.1.2 Valmistajan kuvakkeet 

Valmistajan kuvakkeet nªyttªvªt eri ajoneuvomerkit . Valitse valmistaja . kuvaketta sen 

jªlkeen, kun VCMI-laite on kytketty oikein testiajoneuvoon diagnostiikkaistunnon 

aloittamiseksi. 

4.3 Ajoneuvon tunnistus 

MaxiSys-diagnostiikkajªrjestelmª tukee viittª ajoneuvon tunnistusmenetelmªª. 

1. Automaattinen tunnistus 

2. Manuaalinen syºttº 

3. Skannaa VIN/ajokortti 

4. Manuaalinen ajoneuvon valinta 

5. OBDII-suorasyºttº 

4.3.1 Automaattinen tunnistus 

MaxiSys-diagnostiikkajªrjestelmªssª on uusin VIN-pohjainen automaattinen 

tunnistustoiminto, joka tunnistaa CAN-ajoneuvot yhdellª napautuksella. Nªin teknikko 

voi nopeasti tunnistaa tarkalleen ajoneuvon ja skannata sen kªytettªvissª olevat 

jªrjestelmªt vikakoodien varalta . 

ü Suorittaaksesi automaattisen tunnistuksen 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Napauta VID- painiketta ylªtyºkalurivillª. Valitse Automaattinen tunnistus . 

Tabletti aloittaa VIN-skannauksen ajoneuvon ohjausyksikºssª. Kun 

testiajoneuvo on tunnistettu onnistuneesti, jªrjestelmª ohjaa sinut diagnostiikan 

pªªvalikkonªyttººn. 
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Kuvio4-3 VID-näyttö  

4.3.2 Manuaalinen syöttö  

Ajoneuvoissa, jotka eivªt tue automaattista tunnistustoimintoa, MaxiSys-

diagnostiikkajªrjestelmªn avulla voit syºttªª ajoneuvon VIN- tai rekisterinumeron 

manuaalisesti tai ottaa kuvan VIN-tarrasta tai rekisterikilvestª ajoneuvon nopeaa 

tunnistamista varten. 

ü Manuaalisen syºtºn suorittaminen 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tyºvalikosta. 

Ajoneuvovalikko tulee nªkyviin. 

2. Napauta VID -painiketta ylªtyºkalurivillª. 

3. Valitse Manuaalinen syºttº . 

4. Napauta syºttºruutua ja syºtª oikea VIN-koodi tai rekisterinumero. 

5. Napauta OK . Ajoneuvo tunnistetaan ja yhdistetªªn ajoneuvotietokantaan, ja 

jªrjestelmª ohjaa sinut diagnostiikan pªªvalikon nªyttººn. 

4.3.3 Skannaa VIN/ajokortti 

Napauta Skannaa VIN/Ajokortti pudotusvalikosta ( katso Kuvio4-3 VID-nªyttº), kamera 

avautuu. Nªytºn oikealla puolella, ylhªªltª alas, on kolme vaihtoehtoa: Skannaa 

viivakoodi , Skannaa VIN ja Skannaa lisenssi . 
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HUOMAUTUS 

Skannauslisenssimenetelmää tuetaan joissakin ma issa ja joillakin alueilla. Syötä 

lisenssinumero manuaalisesti, jos se ei ole käytettävissä.  

 

Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta ja aseta tabletti siten, ettª ajoneuvon 

valmistenumero tai rekisterinumero on skannausikkunassa. Tulos nªkyy Tunnistustulos-

valintaikkunassa skannauksen jªlkeen. Vahvista tulos napauttamalla OK , minkª jªlkeen 

ajoneuvon tietojen vahvistusnªyttº tulee nªkyviin tabletille. Jos kaikki ajoneuvon tiedot 

ovat oikein, napauta nªytºn keskellª olevaa kuvaketta vahvistaaksesi testattavan 

ajoneuvon valmistenumeron ja jatka napauttamalla OK . 

 

Kuvio4-4 Skannaa VIN-koodi 

Jos ajoneuvon valmistenumeroa/rekisterinumeroa ei voida skannata, syºtª se 

manuaalisesti. Jatka napauttamalla OK . Vahvista testattavan ajoneuvon 

valmistenumero jatkaaksesi. 

4.3.4 Manuaalinen ajoneuvon valinta 

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon 

ohjausyksikºn kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita ajoneuvon 

manuaalisesti. 

Vaiheittainen ajoneuvon valinta 

Tªmª ajoneuvon valintatila on valikkopohjainen . Valitse ajoneuvon valmistaja 

Diagnostiikka-ajoneuvovalikko -nªytºltª, jolloin Hanki VIN-tiedot -nªyttº tulee nªkyviin. 
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Napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla nªytºllª ajoneuvon 

tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. Nªytºn oikeassa 

alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen nªytºn. Napauta Nollaa -painiketta 

valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa. 

4.3.5 O BDII Suora merkintä 

Tabletti ei vªlttªmªttª pysty tunnistamaan ajoneuvoa. Nªille ajoneuvoille kªyttªjª voi 

suorittaa yleisen OBDII- tai EOBD-diagnostiikan . Katso Yleiset OBDII-toiminnot 

4.4 N- navigointi 

4.4.1 Diagnostiikkanäytön asettelu  

Kun ajoneuvon tiedot on vahvistettu, napauta OK siirtyªksesi 

pªªdiagnostiikkaohjelmaan. Tªssª osiossa kuvataan yleisiª toimintoja, kuten 

automaattinen skannaus, ohjausyksikkº, huolto ja ohjelmointi. Kªytettªvissª olevat 

toiminnot voivat vaihdella eri ajoneuvoissa. 

 

Kuvan 4-5diagnostiikan päävalikkonäyttö  

1. Diagnostiikkatyºkalurivi 

2. Nykyinen hakemistopolku 

3. Tilatietopalkki 

4. Navigointipalkki 

5. Pªªosa 
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6. Toimintopainikkeet 

4.4.1.1 Diagnostiikkatyökalurivi  

Diagnostiikkatyºkalurivi sisªltªª painikkeita, joiden avulla voit tulostaa tai tallentaa 

nªytetyt tiedot ja suorittaa muita toimintoja . Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus 

diagnostiikkatyºkalurivin painikkeiden toiminnoista : 

Taulukko4-2 Diagnostiikkatyökalurivin painikkeet  

Painike Nimi Kuvaus 

 Kotiin Napauta palataksesi MaxiSys-tyºvalikkoon. 

 
Ajoneuvon

vaihto 

Poistuu diagnostiikkaistunnosta ja palaa ajoneuvon 

valikkonªyttººn, jossa voi valita toisen ajoneuvon 

testausta varten. 

 
Asetukset Avaa Asetukset-nªytºn. Katso Asetukset. 

 Painaa 
Tallentaa ja tulostaa kopion nªytetyistª tiedoista. 

Katso Tulostusasetukset. 

 Auttaa 
Antaa ohjeita tai vinkkejª erilaisten 

diagnostiikkatoimintojen kªyttººn. 

 Tallentaa 
Avaa alivalikon, joka tarjoaa tietojen 

tallennusvaihtoehtoja . 

 

Tiedonkeru

u 

Kªytª tªtª toimintoa, kun ajoneuvoa testattaessa tai 

vianmªªrityksessª ilmenee virhe. Tªmª toiminto 

tallentaa testiajoneuvon tiedonsiirtotiedot ja ECU-

tiedot ja lªhettªª ne Autelin tekniselle henkilºstºlle 

tarkastettavaksi ja ratkaisun tarjoamiseksi. 

Seuraa kªsittelyn edistymistª tukisovelluksessa. 

Katso kohtaa Tietojen hallinta. 

 

 

ü Tietojen tulostaminen Diagnostiikassa 
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1. Napauta Diagnostiikka sovellus MaxiSys Job Menu -valikossa. 

Diagnostiikkatyºkalurivin Tulosta-painike on kªytettªvissª kaikissa 

diagnostiikkatoiminnoissa . 

2. Napauta Tulosta , niin nªkyviin tulee avattava valikko . 

a) Tulosta tªmª sivu ð tulostaa kuvakaappauksen nykyisestª nªytºstª . 

b) Tulosta kaikki tiedot ð tulostaa PDF-kopion kaikista nªytetyistª tiedoista . 

3. Vªliaikainen tiedosto luodaan ja lªhetetªªn tietokoneen kautta tulostimelle . 

4. Kun tiedosto lªhetetªªn , nªyttººn tulee vahvistusviesti. 

HUOMAUTUS 

Varmista, ettª tabletti ja tulostin on yhdistetty joko Wi - Fi- tai lªhiverkkoyhteydellª ennen 

tulostamista. Lisªtietoja tulostamisesta on kohdassa Tulostusasetukset lisªtietoja varten. 

ü Tiedonkeruuraporttien lªhettªminen Diagnostiikka- osiossa 

1. Napauta Diagnostiikka sovellus MaxiSys Job Menu -valikossa . 

Diagnostiikkatyºkalurivin Data Logging -painike on kªytettªvissª kaikissa 

Diagnostiikkatoimenpiteet . 

2. Napauta Tiedonkeruu- painiketta nªhdªksesi virhevaihtoehdot. Valitse tietty 

virhe ja napauta sitten OK , niin nªyttººn tulee lªhetyslomake, johon voit tªyttªª 

raportin tiedot . 

3. Lªhetª raporttilomake internetin kautta napauttamalla nªytºn oikeassa 

ylªkulmassa olevaa Lªhetª - painiketta . Vahvistusviesti tulee nªkyviin, kun 

lªhetetty onnistuneesti . 

4.4.1.2 Nykyinen hakemistopolku 

Nykyinen hakemistopolku nªyttªª kaikkien hakemistojen nimet, joista pªªsee nykyiselle 

sivulle. 

4.4.1.3 Tilatietopalkki 

Pªªosan oikeassa ylªkulmassa olevassa tilatietopalkissa nªkyvªt seuraavat tiedot: 

1. Verkon tilan kuvake ï ilmaisee, onko verkkoyhteys muodostettu. 

2. VCMI-kuvake ð ilmaisee tabletin ja VCMI-laitteen vªlisen tiedonsiirtotilan. 

3. Akkukuvake ð ilmaisee ajoneuvon akun tilan . 

4.4.1.4 Navigointipalkki 

Nªytºn vasemmalla puolella oleva navigointipalkki nªyttªª diagnostiikkatoimintojen 

pªªvalikon. Pªªvalikko vaihtelee testattavan ajoneuvon mukaan. Yleisvalikkoon 

kuuluvat Automaattinen skannaus, Ohjausyksikkº, Huolto, Kuumat toiminnot, 

Ajoneuvoprofiili ja Ohjelmointi . 
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4.4.1.5 Pääosasto  

Pªªosio vaihtelee toimintojen vaiheen mukaan ja nªyttªª ajoneuvon tunnistusvalinnat, 

pªªvalikon, testitiedot, viestit, ohjeet ja muut diagnostiikkatiedot. 

4.4.1.6 Toimintopainikkeet 

Nªytºn alareunassa nªkyvªt toimintopainikkeet vaihtelevat toiminnon mukaan. 

Toimintoihin kuuluvat navigointi, raportointi ja koodin tyhjennys. Nªiden painikkeiden 

toiminnot kuvataan seuraavissa osioissa tarvittaessa. 

HUOMAUTUS 

Diagnostiikkatyºkalurivi (nªytºn ylªreunassa) on aktiivinen koko diagnostiikkaistunnon 

ajan tehtªviª, kuten nªytettyjen tietojen tulostamista ja tallentamista, ohjetietojen 

hakemista tai tietojen kirjaamista varten. 

4.4.2 Näytön viestit  

Viestit nªkyvªt, kun ennen jatkamista tarvitaan lisªtietoja. Nªytºssª on pªªasiassa 

kolmenlaisia viestejª: vahvistus, varoitus ja virhe. 

4.4.2.1 Vahvistusviestit 

Tªmªn tyyppiset viestit nªkyvªt yleensª "Tiedot"-nªytºllª, kun olet suorittamassa 

toimintoa, jota ei voida peruuttaa, tai kun toiminto on aloitettu ja jatkamiseen tarvitaan 

vahvistus. 

Kun kªyttªjªn vastausta ei tarvita, viesti nªkyy lyhyesti. 

4.4.2.2 Varoitusviestit 

Tªmªn tyyppiset viestit, jotka nªkyvªt valitun toiminnon suorittamisen yhteydessª, voivat 

johtaa peruuttamattomaan muutokseen tai tietojen menetykseen. Esimerkki tªllaisesta 

viestistª on "Poista koodit" -viesti. 

4.4.2.3 Virheilmoitukset 

Virheilmoitukset nªkyvªt, kun on tapahtunut systeeminen virhe tai menettelyvirhe. 

Mahdollisia virheitª ovat kaapelin irtoaminen ja tiedonsiirron keskeytyminen. 

4.5 Diagnostiikkavalikko 

Diagnostiikkasovelluksen avulla voit muodostaa datayhteyden ajoneuvon 

ohjausyksikkººn VCMI-laitteen kautta ajoneuvon diagnosointia ja huoltoa varten. 

Pªªvalikkonªyttº (katso Kuvan 4-5diagnostiikan pªªvalikkonªyttº) ohjaa kªyttªjiª 
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lukemaan koodeja, poistamaan koodeja tai suorittamaan kattavia auton 

diagnostiikkatoimintoja ja niin edelleen. Kun toiminto on valittu, tabletti muodostaa 

yhteyden ajoneuvoon VCMI-laitteen kautta ja siirtyy valintasi mukaan vastaavaan 

toimintovalikkoon tai valintavalikkoon. 

4.6 Diagnostiikkatoiminnot 

Automaattinen skannaus 

Automaattinen skannaus -toiminto, jolla voidaan kªynnistªª kaikkien ajoneuvon 

kªytettªvissª olevien jªrjestelmien automaattinen skannaus, nªkyy navigointipalkissa, 

kun diagnostiikkatoimintoa kªytetªªn . 

Automaattisen skannauksen nªytºssª on kaksi vªlilehteª: Topologia-vªlilehti ja Luettelo-

vªlilehti. 

A. Topologia-vªlilehti 

Useille ajoneuvomerkeille, kuten Volkswagenille, Audille, BMW:lle, Fordille, Land 

Roverille, Jaguarille, Chryslerille, Fiatille ja Volvolle, on saatavilla topologiakartta, 

joka nªyttªª ajoneuvojªrjestelmien vªlisen suhteen. Topologia-vªlilehti nªyttªª 

ajoneuvon ohjausmoduulien jªrjestelmªjakaumakaavion. 

 

Kuva 4-6 Topologia-välilehti  

 

B. Luettelovªlilehti 
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Lista-vªlilehti on kªytettªvissª useimmille ajoneuvoille. 

 

Kuva 4-7 Luettelovälilehti  

1. Pªªosa 

A. Kun se nªytetªªn topologiakartalla 

Testattavan ajoneuvon ECU-jªrjestelmª nªytetªªn topologiakaaviona, joka 

kuvaa ajoneuvon ohjauspiirin kaapeleiden ja jªrjestelmien sijoittelun sekª 

tiedonsiirtoon kªytetyn reitin. Napauta toimintopainikkeista Vianmªªritys . 

Vikojen kokonaismªªrª nªkyy oikeassa ylªkulmassa ja tulokset nªytetªªn 

eri vªreillª skannauksen jªlkeen: 

 ̧ Vihreª: jªrjestelmª ei ole havainnut vikoja. 

 ̧ Harmaa: jªrjestelmª ei ole vastaanottanut vastausta. 

 ̧ Sininen : jªrjestelmªª ei ole skannattu. 

 ̧ Oranssi: jªrjestelmª on havainnut vikoja. Vikojen lukumªªrª nªkyy 

jªrjestelmªn oikeassa ylªkulmassa. 
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Kuvio4-8 Skannauksen tulokset Topologia-välilehdellä  

B. Kun se nªytetªªn luettelossa 

 ̧ Sarake 1 ð nªyttªª jªrjestelmªnumerot 

 ̧ Sarake 2 ï nªyttªª skannatut jªrjestelmªt 

 ̧ Sarake 3 ð nªyttªª skannauksen tulokset 

Õ Vika | # : Ilmaisee havaittuja vikakoodeja on; "#" osoittaa 

havaittujen vikojen mªªrªn. 

Õ Hyvªksytty | Ei virheitª : Ilmaisee, ettª jªrjestelmª on skannattu 

eikª vikoja ole havaittu. 

Õ Ei skannattu : Ilmaisee, ettª jªrjestelmªª ei ole skannattu. 

Õ Ei vastausta : Ilmaisee, ettª jªrjestelmª ei ole vastaanottanut 

vastausta. 

 ̧ Sarake 4 ï napauta painiketta  siirtyªksesi jªrjestelmªªn 

lisªdiagnostiikan suorittamista varten. 
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Kuvio4-9 Skannaustulokset luettelovälilehdellä  

2. Toimintopainikkeet 

Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus toimintopainikkeista: 

Taulukko4-3 Toimintopainikkeet automaattisen skannauksen näytössä  

Nimi Kuvaus 

Raportti Nªyttªª diagnostiikkatiedot raporttimuodossa. 

Pikatyhjennys Poistaa kaikki vikatiedot skannauksen jªlkeen. 

Vikaskannaus Skannaa ajoneuvon jªrjestelmªmoduuleja. 

Tauko Keskeyttªª skannausprosessin. 

Siirry 

jªrjestelmªªn 
Tulee ECU-jªrjestelmªªn. 

ESC Palaa edelliseen nªyttººn tai sulkee diagnostiikkanªytºn. 

ü Automaattisen skannauksen suorittaminen 

Otetaan esimerkiksi topologia: 

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys - tyºvalikossa. Valitse 

vastaavat ajoneuvon tiedot ja siirry pªªvalikkonªyttººn (katso kuva Kuvan 

4-5diagnostiikan pªªvalikkonªyttº). 

2. Valitse navigointipalkista Automaattinen haku . 

3. Topologiakartta nªkyy pªªosiossa. Napauta nªytºn alareunassa olevaa 

Vikaskannaus- painiketta skannataksesi ajoneuvon jªrjestelmªmoduulit. 
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Ohjausyksikkº 

Ohjausyksikkº-toiminnon avulla voit paikantaa tarvittavan ohjausjªrjestelmªn 

manuaalisesti testausta varten useiden vaihtoehtojen avulla. Noudata vain 

valikkopohjaisia ohjeita ja tee oikea valinta joka kerta. Ohjelma ohjaa sinut 

diagnostiikkatoimintovalikkoon muutaman valinnan jªlkeen. 

 

Kuvio4-10 Ohjausyksikön näyttö  

Kªytettªvissª olevat toiminnot voivat vaihdella ajoneuvon mukaan. Toimintovalikko voi 

sisªltªª: 

 ̧ Ohjainyksikºn tiedot ð nªyttªª yksityiskohtaiset ohjausyksikºn tiedot. Valitse 

tªmª, jos haluat nªyttªª tietonªytºn. 

 ̧ Vikakoodit ï sisªltªª luetut vikakoodit ja poistokoodit. Ensimmªinen nªyttªª 

ajoneuvon ohjausyksikºstª haetut yksityiskohtaiset vikakooditiedot. Jªlkimmªinen 

helpottaa vikakoodien ja muiden tietojen poistamista moottorinohjausyksikºstª. 

 ̧ Reaaliaikaiset tiedot ð hakee ja nªyttªª reaaliaikaisia tietoja ja parametreja 

ajoneuvon ohjausyksikºstª. 

 ̧ Aktiivinen testi ð tarjoaa tiettyjª alijªrjestelmien ja komponenttien testejª. Tªmª 

valinta voi nªkyª muodossa Toimilaitteet , Toimilaitteiden testi tai Toimintotestit . 

Kªytettªvissª olevat testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan. 

 ̧ Erikoistoiminnot ð tarjoaa komponenttien mukautus- tai 

varianttikoodaustoimintoja mukautettuja kokoonpanoja varten ja mahdollistaa 

mukautuvien arvojen syºttªmisen tietyille komponenteille korjausten jªlkeen. 

Testiajoneuvosta riippuen tªmª valinta voi joskus nªkyª nimellª Ohjausyksikºn 

mukautukset, Varianttikoodaus, Konfiguraatio tai jokin vastaava. 
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4.6.1 ECU -tiedot 

Tªmª funktio hakee ja nªyttªª testattavan ohjausyksikºn erityistiedot, mukaan lukien 

yksikºn tyypin, versionumerot ja muita tietoja. 

 

Kuvio4-11 Ohjainyksikön tietonäyttö  

1. Diagnostiikkatyºkalurivi ð katso taulukko 4 Taulukko4-2 Diagnostiikkatyºkalurivin 

painikkeet yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin painikkeen toiminnoista . 

2. Nykyinen hakemistopolku 

3. Tilatietopalkki 

4. Navigointipalkki 

5. Pªªosio ð vasemmassa sarakkeessa nªkyvªt kohteiden nimet; oikeassa 

sarakkeessa tekniset tiedot tai kuvaukset . 

6. Toimintopainike ð tªssª tapauksessa vain n ESC- painike on kªytettªvissª; napauta 

sitª poistuaksesi katselun jªlkeen. 

4.6.2 Vikakoodit 

Toimintopainikkeet Jªªdytª kuva, Lue koodit ja Poista koodit lºytyvªt vikakoodit-nªytºltª. 

Jªªdytª kuva -painike aktivoituu, jos katseltavia jªªdytettyjª tietoja on saatavilla. 

Napauta Poista koodit -painiketta poistaaksesi vikakoodit ja muut tiedot 

moottorinohjausyksikºstª ja napauta Lue koodit -painiketta nªyttªªksesi ajoneuvon 

ohjausyksikºstª haetut yksityiskohtaiset vikakooditiedot . Kun napautat Vikakoodit-

kohtaa ohjausyksikkº-nªytºn navigointipalkissa, tabletti lukee vikakooditiedot 

automaattisesti moottorinohjausyksikºstª. 
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Kuvio4-12 Vikakoodien näy ttö 

1. Diagnostiikkatyºkalurivi ð katso taulukko 4 Taulukko4-2 Diagnostiikkatyºkalurivin 

painikkeet saadaksesi yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin painikkeen toiminnoista . 

2. Nykyinen hakemistopolku 

3. Tilatietopalkki 

4. Navigointipalkki 

5. Pªªosa 

 ̧ Sarake 1 ð nªyttªª ajoneuvosta haetut koodit 

 ̧ Sarake 2 ï osoittaa haettujen koodien tilan 

 ̧ Sarake 3 ð nªyttªª haettujen koodien yksityiskohtaiset kuvaukset 

6. Toimintopainikkeet 

 ̧ Pysªytyskuva ï lumihiutalekuvake ilmestyy, kun pysªytyskuvan tiedot ovat 

saatavilla tarkasteltavaksi. Napauta painiketta avataksesi datanªytºn. 

Pysªytyskuvan nªyttº on samanlainen kuin Lue koodit -nªyttº ja siinª on 

samankaltaisia toimintoja. 

 ̧ Haku ï napauta hakeaksesi valitun vikakoodin lisªtietoja internetistª. 

 ̧ Poista koodit ï napauta poistaaksesi koodit moottorinohjausyksikºstª. On 

suositeltavaa lukea vikakoodit ja tehdª tarvittavat korjaukset ennen koodien 

poistamista. 

Kun olet lukenut ajoneuvosta haetut koodit ja tehnyt tiettyjª korjauksia, voit 

poistaa koodit ajoneuvosta tªllª toiminnolla. Ennen toiminnon suorittamista 

varmista, ettª ajoneuvon virta-avain on ON (RUN) -asennossa ja moottori 

sammutettu. 
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ü Koodien poistaminen 

1. Napauta Poista koodit toimintopainikkeista . 

2. Nªyttººn tulee varoitusviesti, joka ilmoittaa tietojen menetyksestª, kun 

tªtª toimintoa kªytetªªn. 

Õ Napauta Kyllª jatkaaksesi. Vahvistusnªyttº tulee nªkyviin, kun 

toiminto on suoritettu onnistuneesti. 

Õ Poistu napauttamalla Ei . 

3. napauttamalla ESC- painiketta vahvistusnªytºssª. 

4. Tarkista Lue koodit -toiminto uudelleen varmistaaksesi, ettª toiminto 

onnistui. 

 ̧ Lue koodit ð hakee ja nªyttªª vikakoodit ajoneuvon ohjausjªrjestelmªstª. Lue 

koodit -nªyttº vaihtelee testattavan ajoneuvon mukaan. 

 ̧ ESC ï napauta sitª palataksesi edelliseen nªyttººn tai poistuaksesi toiminnosta. 

4.6.3 Live -tiedot 

Kun tªmª toiminto valitaan, nªytºssª nªkyy valitun moduulin dataluettelo. Parametrit 

nªkyvªt siinª jªrjestyksessª kuin ECU ne lªhettªª, joten ajoneuvojen vªlillª voi olla 

vaihtelua. 

Elevieritys mahdollistaa dataluettelon nopean selaamisen. Kosketa nªyttºª ja vedª 

sormeasi ylºs tai alas siirtªªksesi nªytettªviª parametreja, jos tiedot tªyttªvªt useamman 

kuin yhden nªytºn. Alla oleva kuva nªyttªª tyypillisen reaaliaikaisen datan nªytºn: 

 

Kuvio4-13 Reaaliaikaisten tietojen näyttö  
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1. Pªªosa 

 ̧ Nimi-sarake ð nªyttªª parametrien nimet. 

Õ Valintaruutu ð Valitse parametri napauttamalla sen vasemmalla puolella 

olevaa valintaruutua. Poista valinta napauttamalla valintaruutua uudelleen. 

Õ Avattava painike ï napauta parametrin oikealla puolella olevaa avattavaa 

painiketta avataksesi alivalikon, joka tarjoaa valinnaisia tiloja tietojen 

nªyttªmiseen. 

 ̧ Arvo-sarake ð nªyttªª parametrien arvot. 

 ̧ Alue-sarake ð nªyttªª parametrien alueet. 

 ̧ Yksikkº-sarake ð nªyttªª parametriarvojen yksikºn. Kun haluat vaihtaa 

yksikkºtilaa, napauta diagnostiikkatyºkalurivin Asetukset -painiketta ja valitse 

haluttu tila. Katso Yksikkº. 

a) Nªyttºtila 

Tietojen katseluun on kªytettªvissª neljª erityyppistª nªyttºtilaa, joiden avulla voit 

tarkastella erityyppisiª parametreja parhaiten dataa esittªvªssª tilassa. 

Avaa alivalikko napauttamalla parametrin oikealla puolella olevaa avattavaa painiketta. 

Nªyttººn tulee yhteensª kahdeksan painiketta: vasemmalla olevat neljª painiketta 

edustavat eri tietojen nªyttºtiloja sekª yhtª Tiedot -painiketta (aktiivinen, kun lisªtietoja 

on saatavilla), yhtª Lisªª mukautettuun ryhmªªn -painiketta (napauta lisªtªksesi 

valitut parametrit mukautettuun ryhmªªn), yhtª Yksikºnvaihto -painiketta (nªytettªvien 

tietojen yksikºn vaihtamiseen) ja yhtª Liipaisupainiketta (Liipaisuasetukset-ikkunan 

avaamiseen). 

 

Kuvio4-14 Näyttötilanäyttö  
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Jokainen parametrikohta nªyttªª valitun tilan itsenªisesti. 

Õ Analoginen mittaritila ð nªyttªª parametrit mittarikaavioissa . 

Õ Tekstitila ð oletustila , joka nªyttªª parametrit tekstiluettelona . 

HUOMAUTUS 

Tilaparametrit , kuten kytkimen lukemat, kuten ON, OFF, ACTIVE ja ABORT, voidaan 

nªyttªª vain tekstitilassa. Arvoparametrit , kuten anturin lukema, voidaan nªyttªª sekª 

teksti- ettª graafitilassa. 

Õ Aaltomuotokaaviotila ð nªyttªª parametrit aaltomuotokaavioina . Tªssª tilassa 

parametrikohteen oikealla puolella nªkyy viisi ohjauspainiketta , joiden avulla voit 

muokata nªytºn tilaa. 

 

Kuvio4-15 Aaltomuotokaaviotilan näyttö  

1) Asetukset-painike ( SetY ) ð asettaa Y-akselin minimin ja maksimin arvon. 

2) S -asteikkopainike ð muuttaa skaalausarvoja. X-akselille on kªytettªvissª 

neljª skaalausta: x1, x2, x4 ja x8. Y-akselille on kªytettªvissª kolme skaalausta: 

x1, x2 ja x4 . 

3) Muokkaa-painike ð muokkaa aaltomuodon vªriª ja viivan paksuutta . 

4) Lªhennyspainike ï napauta kerran nªyttªªksesi valitun datakaavion koko 

nªytºssª . 

5) Poistumispainike ð napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta. 

Koko nªytºn nªyttº ð tªmª vaihtoehto on kªytettªvissª vain aaltomuotojen 

kuvaajatilassa ja sitª kªytetªªn enimmªkseen kuvaajien yhdistªmistilassa tietojen 

vertailuun. Tªssª tilassa nªytºn oikeassa ylªkulmassa on neljª ohjauspainiketta . 

 ̧ Vaakapainike ð napauta muuttaaksesi skaalausarvoja aaltomuotokaavion 

alapuolella. X-akselille on kªytettªvissª neljª asteikkoa: x1, x2, x4 ja x8. Y-
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akselille on kªytettªvissª kolme asteikkoa: x1, x2 ja x4 . 

 ̧ Muokkauspainike ð napauta avataksesi muokkausikkunan, jossa voit asettaa 

valitulle parametrikohteelle nªytettªvªn aaltomuodon vªrin ja viivan paksuuden. 

 ̧ Loitonnuspainike ð napauta poistuaksesi koko nªytºn nªytºstª. 

 ̧ Poistumispainike ð napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta . 

ü Aaltomuodon vªrin ja viivan paksuuden muokkaaminen 

1. Valitse aaltomuotokaaviotilassa nªytettªvªt parametrikohteet. 

2. Napauta Muokkaa-painiketta , niin muokkausikkuna tulee nªkyviin .  

 

Kuvio4-16 Aaltomuodon muokkausnäyttö  

3. Parametrikohta valitaan automaattisesti vasemmasta sarakkeesta . 

4. Valitse vªri toisesta sarakkeesta. 

5. Valitse viivan paksuus oikeasta sarakkeesta. 

6. Napauta Valmis tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi, tai napauta 

Peruuta poistuaksesi tallentamatta. 

HUOMAUTUS 

Koko nªytºn tilassa muokkaa aaltomuodon vªriª ja viivan paksuutta napauttamalla 

Muokkaa -painiketta nªytºn oikeassa ylªkulmassa. 

Õ Digitaalinen mittaritila ð nªyttªª parametrit digitaalisen mittarikaavion muodossa . 

b) Liipaisinasetukset 

Liipaisuasetusten nªytºssª voit asettaa vakioalueen syºttªmªllª vªhimmªis- ja 

enimmªisarvon. Kun tªmª alue ylitetªªn, liipaisutoiminto suoritetaan ja laite tallentaa 

luodut tiedot automaattisesti. Voit tarkistaa tallennetut reaaliaikaiset tiedot napauttamalla 

nªytºn alareunassa olevaa Tarkista- painiketta. 
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Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa avattavaa 

painiketta. Liipaisinpainike on alivalikon viimeinen. Napauta , niin liipaisimen 

asetusikkuna tulee nªkyviin. 

 

Kuvio4-17 Liipaisinasetusten näyttö  

Liipaisinasetukset-ikkunassa on kªytettªvissª kaksi painiketta ja kaksi syºttºruutua. 

a) Liipaisin pªªllª ð kytkee liipaisimen pªªlle ja pois pªªltª. Liipaisimen toiminto on 

oletusarvoisesti P  LL . 

b) Summerihªlytys ð kytkee hªlytyksen pªªlle ja pois pªªltª. Hªlytystoiminto antaa 

piippausªªnen varoitukseksi, kun lukema saavuttaa ennalta asetetun minimi- tai 

maksimipisteen . Summerihªlytys soi vain ensimmªisen laukaisun yhteydessª. 

c) MIN ï napauta tªtª syºttºruutua nªyttªªksesi virtuaalinªppªimistºn halutun alarajan 

syºttªmistª varten . 

d) MAX ð napauta tªtª syºttºruutua nªytª virtuaalinªppªimistº halutun ylªraja-arvon 

syºttªmistª varten . 

ü Liipaisimen asettaminen 

1. Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa 

avattavaa painiketta . 

2. Napauta liipaisinta -painiketta alivalikon oikealla puolella avataksesi 

liipaisuasetusten ikkunan. 

3. Napauta MIN- painiketta syºttºkenttªªn ja anna vaadittu vªhimmªisarvo . 

4. Napauta MAX- painiketta syºttºkenttªªn ja anna vaadittu enimmªisarvo. 

5. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn napauttamalla OK tai 

poistu tallentamatta napauttamalla Peruuta. 
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Kun Jos liipaisu on asetettu onnistuneesti, parametrin nimen edessª nªkyy liipaisumerkki. 

Merkki on harmaa, kun se ei ole lauennut, ja oranssi, kun se on lauennut. Lisªksi 

jokaisessa datakaaviossa nªkyy kaksi vaakasuoraa viivaa ( kun aaltomuototila on 

kªytºssª) hªlytyspisteen osoittamiseksi . Rajaviivat nªkyvªt eri vªreillª erottaakseen ne 

parametriaaltomuodoista . 

2. Toimintopainikkeet 

Live -datanªytºn kªytettªvissª olevien toimintopainikkeiden toiminnot on kuvattu alla: 

Õ Ryhmª ð napauta asettaaksesi valitut parametrit samaan ryhmªªn. 

Õ Peruuta kaikki ð Napauta tªtª painiketta peruuttaaksesi kaikki valitut 

parametrikohteet. Kerralla voi valita jopa 50 parametria. 

Õ Nªytª valitut/Nªytª kaikki ð napauta tªtª painiketta vaihtaaksesi kahden 

vaihtoehdon vªlillª; toinen nªyttªª valitut parametrikohteet ja toinen kaikki 

kªytettªvissª olevat kohteet. 

Õ Kaavioiden yhdistªminen ð napauta tªtª painiketta yhdistªªksesi valitut 

datakaaviot (vain aaltomuotokaaviotilassa). Tªmª toiminto on erittªin hyºdyllinen eri 

parametreja vertailtaessa . 

HUOMAUTUS 

Tªmª tila tukee 2ï5 digitaalisesti esitettªvien parametrien graafien yhdistªmistª . Ei-

digitaalisia parametreja ei tueta . 

ü Valittujen datakaavioiden yhdistªminen 

1. yhdistettªvªt parametrikohteet . 

2. Napauta Live Data -nªytºn alareunassa olevaa Graafin yhdistªminen -

painiketta. 

a) Tªmª tila tukee vain parametreja, jotka voidaan esittªª digitaalisesti. Jos 

valitaan muita kuin digitaalisia parametreja , nªyttººn tulee viesti, jossa 

kªyttªjªlle ilmoitetaan, ettª valittuja parametreja ei tueta tªssª tilassa ja ettª 

hªn voi valita 2ï5 digitaalista parametria. Napauta Selvª- painiketta 

palataksesi edelliseen nªyttººn ja valitaksesi tuetut parametrit. 

b) Jos valitaan parametreja, joita tªssª tilassa ei tueta, nªyttººn tulee viesti, 

joka kehottaa kªyttªjªª valitsemaan vain tuetut parametrit. Viesti tulee 

nªkyviin myºs, jos valittuna on yli 5 parametria. Valitse 2ï5 tuetuista 

parametreista ja yhdistª ne napauttamalla OK- painiketta. 

3. Peruuta yhdistªminen napauttamalla Live Data -nªytºn alareunassa olevaa 

Peruuta yhdistªminen -painiketta. 

Õ Ylºs ð siirtªª valitun tietokohteen luettelon alkuun. 
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Õ Asetus ï napauta tªtª painiketta aseta tallennuksen kesto .  

ü Live-datan tallennuksen keston asettaminen 

1. Napauta Asetuspainike reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa. 

2. Napauta > -painiketta oikealla puolella Tallennusaika liipaisinpalkin jªlkeen ja 

valitse ajan pituus . 

3. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen asetusnªyttººn napauttamalla 

OK tai poistu tallentamatta napauttamalla oikeassa ylªkulmassa 

olevaa òXò-painiketta. 

4. Vahvista ja tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn 

napauttamalla Valmis-painiketta reaaliaikaisten tietojen asetusnªytºn 

oikeassa ylªkulmassa tai napauta Peruuta . poistuaksesi tallentamatta . 

Õ Tyhjennª tiedot ï napauta tªtª painiketta tyhjentªªksesi kaikki vªlimuistissa olevat 

reaaliaikaiset tiedot . 

Õ Jªªdytª ð nªyttªª noudetut tiedot jªªdytystilassa. 

 ̧ Edellinen kehys ð siirtyy edelliseen kehykseen jªªdytettyjª tietoja. 

 ̧ Seuraava kehys ð siirtyy seuraavaan kehykseen jªªdytettyjª tietoja. 

 ̧ Toista / Tauko ð napauta toistaaksesi/keskeyttªªksesi jªªdytetyn datan. 

 ̧ Jatka ï napauta poistuaksesi tietojen jªªdytystilasta ja palataksesi normaaliin 

datanªyttººn. 

Õ Tallenna ð aloittaa valittujen datakohteiden reaaliaikaisten tietojen tallentamisen. 

Napauta Tallenna - painiketta reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa. Nªyttººn 

tulee viesti, jossa kªyttªjªª kehotetaan valitsemaan tallennettavat parametrit. 

Vahvista napauttamalla Selvª- painiketta. Vieritª alas ja valitse tallennettavat tiedot. 

Aloita tallennus napauttamalla Tallenna- painiketta. Lopeta tallennus 

napauttamalla Jatka- painiketta. Tallennettuja reaaliaikaisia tietoja voi tarkastella 

Tarkastelu-osiossa reaaliaikaisten tietojen nªytºn alareunassa. Tallennettuja tietoja 

voi tarkastella myºs Tiedonhallinta-sovelluksessa. 

 ̧ Jatka ï Napauta tªtª painiketta lopettaaksesi tietojen tallennuksen ja 

palataksesi normaaliin datanªyttººn. 

 ̧ Lippu ð tªmª painike nªkyy, kun tallennustoiminto on kªytºssª. Napauta tªtª 

painiketta asettaaksesi lippuja kiinnostavien kohteiden merkitsemiseen tietoja 

tallennettaessa. Muistiinpanoja voidaan lisªtª tallentamisen aikana. toisto 

Katselu- tai Tiedonhallinta-sovelluksessa . Valitse esiasetuksen lippu 

avataksesi ponnahdusikkunan ja nªyttªªksesi virtuaalinªppªimistºn nuottien 

syºttªmistª varten . 

Õ T arkastele ð tarkista tallennetut tiedot. Napauta Tarkista -painiketta nªyttªªksesi 

tallenneluettelon ja valitse yksi tarkistettava kohde. 
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HUOMAUTUS 

Live-datanªytºssª voidaan tarkastella vain nykyisen toiminnon aikana tallennettuja 

tietoja. Kaikkia historiallisia tallennettuja tietoja voidaan tarkastella Tiedonhallinta-

sovelluksen "Tarkastele tietoja" -kohdassa . 

 ̧ Edellinen kehys ð vaihtaa edelliseen kehykseen tallennettua dataa. 

 ̧ Seuraava kehys ð vaihtaa seuraavaan kehykseen tallennettua dataa.   

 ̧ Toista / Tauko ð napauta toistaaksesi/keskeyttªªksesi tallennetun toiston dataa. 

 ̧ Nªytª valitut ð nªyttªª valitut parametrikohteet . 

 ̧ Graafien yhdistªminen ð yhdistªª valitut datakaaviot . 

 ̧ Takaisin ð poistuu tarkastelusta ja palaa reaaliaikaisten tietojen nªyttººn . 

Õ Takaisin ð palaa edelliselle nªytºlle tai poistuu toiminnosta . 

4.6.4 Aktiivinen testi 

Aktiivinen testi -toimintoa kªytetªªn ajoneuvokohtaisten alijªrjestelmien ja 

komponenttien testeihin. Kªytettªvissª olevat testit vaihtelevat ajoneuvoittain. 

Aktiivisen testin aikana tabletti lªhettªª komentoja ECU:lle toimilaitteiden aktivoimiseksi. 

Tªmª testi mªªrittªª jªrjestelmªn tai osan eheyden lukemalla ECU-tietoja tai valvomalla 

toimilaitteiden toimintaa. Tªllaisiin testeihin voi sisªltyª solenoidin, releen tai kytkimen 

vaihtaminen kahden toimintatilan vªlillª. 

Valitsemalla Aktiivinen testi nªkyviin tulee testivaihtoehtojen valikko. Kªytettªvissª olevat 

testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan. 

 

Kuvio4-18 Aktiivinen testinäyttö  

Valitse testi valikkovaihtoehdoista. Suorita testi loppuun noudattamalla nªytºllª nªkyviª 
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ohjeita. Menettelyt ja ohjeet vaihtelevat ajoneuvon mukaan . 

Aktiivinen testi -nªytºn oikeassa alakulmassa olevat toimintopainikkeet ohjaavat 

testisignaaleja. Toimintaohjeet nªkyvªt testinªytºn pªªosassa. Noudata nªytºn ohjeita 

ja tee asianmukaiset valinnat testien suorittamiseksi loppuun. Napauta ESC-painiketta 

poistuaksesi testistª, kun olet valmis. 

4.6.5 Erikoistoiminnot 

Testiajoneuvosta riippuen tªmª valinta voi joskus nªkyª esimerkiksi seuraavasti: 

Oppimisprosessi, Korjausohjelmointi, Pªªstºtarkastus (ei voimassa Yhdysvalloissa), 

OBD I/M -tarkastus (ei voimassa Yhdysvalloissa) tai jokin vastaava. Voit valita yhden ja 

jatkaa tarpeidesi mukaan. 

 

Kuvio4-19 Erikoistoimintojen näyttö  

4.7 Ohjelmointi ja koodaus 

OBDII-tekniikan kªyttººnoton jªlkeen ja nykyaikaisiin hybridi- ja sªhkºautoihin asti 

autojen laitteisto- ja ohjelmistoteknologiat ovat kehittyneet eksponentiaalisesti. 

Ohjelmiston pªivittªminen voi olla ainoa tapa korjata seuraavat ongelmat: 

 ̧ Ajettavuus 

 ̧ Polttoainetehokkuus 

 ̧ Tehohªviº 

 ̧ Vikakoodit 

 ̧ Mekaanisten osien kestªvyys 
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Ohjelmointi- ja koodaustoimintoa kªytetªªn ajoneuvon ohjausmoduulien 

uudelleenasentamiseen, minkª avulla voit pªivittªª ajoneuvon tietokoneohjelmiston 

uusimpaan versioon sekª ohjelmoida tiettyjen komponenttien mukautuvan datan 

uudelleen korjausten tai vaihtojen jªlkeen. 

 

HUOMAUTUS 

Ohjelmointitoiminto on kªytettªvissª vain, kun ajoneuvo on kytketty VCMI-laitteeseen, 

joka toimii PassThru-liitªntªnª tiedonsiirtoon ajoneuvon ohjausyksikkººn ja 

tiedonsiirtoon siihen. 

Kªytettªvissª olevat ohjelmointi- tai koodaustoiminnot vaihtelevat testiajoneuvon 

mukaan. Vain kªytettªvissª olevat toiminnot nªkyvªt tabletin valikossa. 

Ohjelmointioperaatioita on kahdenlaisia: 

A. Koodaus ð tunnetaan myºs nimellª Teach-in-ohjelma tai Komponenttien 

mukauttamista kªytetªªn ajoneuvon ohjausmoduulien mukautuvan datan 

uudelleenohjelmointiin korjausten tai ajoneuvon osien vaihdon jªlkeen. 

B. Uudelleenohjelmointi ð lataa ohjelmiston uusimman version online-

palvelintietokannasta internet-yhteyden kautta (tªmª toimenpide tapahtuu 

automaattisesti, kun tabletti on yhteydessª internetiin, joten ohjelmistopªivityksiª ei 

tarvitse tarkistaa itse) ja ohjelmoi uusimman version uudelleen ajoneuvon 

ohjausyksikkººn. 

HUOMAUTUS 

Varmista, ettª tabletti on yhdistetty vakaaseen internetyhteyteen ennen ECU-

ohjelmointitoiminnon kªyttªmistª, jotta tabletti voi saada yhteyden ajoneuvon valmistajan 

palvelimeen pªivityspalvelua varten. 

Ohjelmointi-vaihtoehdon valitseminen avaa valikon, jossa on toimintoja, jotka vaihtelevat 

ajoneuvon merkin ja mallin mukaan. Valikkovaihtoehdon valitseminen joko nªyttªª 

ohjelmointinªytºn tai avaa toisen valikon, jossa on lisªvaihtoehtoja. Noudata nªytºn 

ohjeita. Nªytºllª nªkyvªt tiedot ja niiden esitystapa vaihtelevat suoritettavan toiminnon 

tyypin mukaan. 

4.7.1 Koodaus 

Koodausnªytºn pªªosassa on luettelo ajoneuvon osista ja koodaustiedoista, jotka 

koostuvat pªªasiassa kahdesta osasta: 

1. Kaikki kªytettªvissª olevat koodausjªrjestelmªt nªkyvªt vasemmalla puolella ja 

koodaustiedot tai -arvo oikealla puolella. 
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2. Pªªosan alareunassa nªkyvªt toimintopainikkeet, joiden avulla voit hallita toimintoa. 

Tarkista ajoneuvon kunto ja koodaustiedot huolellisesti. Muokkaa vastaavien 

komponenttien koodeja toimintopainikkeella. Napauta Lªhetª, kun olet muokannut kaikki 

kohteet. Kun toiminto on valmis, nªyttººn saattaa tulla suorituksen tilaviesti, kuten Valmis, 

Loppuunmyyty tai Onnistui. 

Poistu toiminnosta napauttamalla ESC- painiketta. 

4.7.2 Uudelleenohjelmointi 

Ennen uudelleenohjelmoinnin aloittamista: 

 ̧ Tabletin on oltava yhteydessª vakaaseen Wi-Fi-verkkoon. 

 ̧ Tabletin on oltava kytkettynª VCMI-laitteeseen USB-kaapelilla . 

 ̧ Tabletin akun on oltava tªyteen ladattu moduulin ohjelmoinnin aikana. Liitª tabletti 

laturiin tarvittaessa . 

 ̧ Kiinnitª akun yllªpitolaite ajoneuvon akkuun varmistaaksesi tasaisen jªnnitteen 

sªilymisen koko ohjelmoinnin ajan. Jªnnitevaatimukset vaihtelevat ajoneuvon 

valmistajan mukaan. Tarkista ajoneuvon valmistajan suositukset ennen moduulin 

ohjelmointia. 

 ̧  lª sulje sovellusta moduulin uudelleenohjelmoinnin aikana, koska prosessi voi 

epªonnistua ja aiheuttaa moduulille pysyviª vaurioita. 

Tyypilliset uudelleenohjelmointitoimenpiteet vaativat ensin VIN-numeron syºttªmisen ja 

vahvistamisen. Napauta syºttºruutua ja anna oikea numero. Ohjelmointikªyttºliittymª 

tulee sitten nªkyviin. 

Uudelleenohjelmointikªyttºliittymªn pªªosassa on tietoja laitteistosta, nykyisestª 

ohjelmistoversiosta ja uusimmista ohjausyksikºihin ohjelmoitavista ohjelmistoversioista. 

Nªytºlle tulee sarja kªyttºohjeita, jotka opastavat sinua ohjelmoinnissa. 

Lue nªytºn tiedot huolellisesti ja noudata ohjeita ohjelmoinnin suorittamiseksi. 

4.7.3 Uudelleenflash-virheet 

T RKE   

Kun teet uudelleenohjelmointia ajoneuvossa, varmista aina, ettª ajoneuvon akku on 

tªyteen ladattu ja hyvªssª toimintakunnossa. Uudelleenohjelmoinnin aikana toiminto voi 

epªonnistua, jos jªnnite laskee oikean kªyttºjªnnitteen alapuolelle. Joskus 

epªonnistunut toiminto voidaan korjata, mutta epªonnistunut uudelleenohjelmointi voi 

myºs pilata ohjausmoduulin. Suosittelemme ulkoisen akun yllªpitolaitteen kytkemistª 
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ajoneuvoon, jotta varmistetaan tasainen jªnnite koko ohjelmoinnin ajan. Vaadittu jªnnite 

vaihtelee ajoneuvon valmistajan mukaan. Kysy ajoneuvon valmistajalta oikeaa jªnnitettª. 

Joskus flash-pªivitys ei vªlttªmªttª onnistu oikein. Yleisiª flash-virheiden syitª ovat 

huonot kaapeliliitªnnªt tabletin, VCMI:n ja ajoneuvon vªlillª, ajoneuvon sytytysvirran 

katkaiseminen ennen flash-pªivityksen valmistumista tai ajoneuvon akun alhainen 

jªnnite. 

Jos prosessi pysªhtyy, tarkista kaikki kaapeliliitªnnªt uudelleen varmistaaksesi hyvªn 

tiedonsiirron ja kªynnistª flash-muistin asennus. Ohjelmointi toistuu automaattisesti, jos 

edellinen toiminto ei onnistu. 

4.8 Yleiset OBDII-toiminnot 

OBDII/EOBD-ajoneuvodiagnoosivaihtoehto tarjoaa nopean tavan tarkistaa vikakoodit, 

eristªª palavan toimintahªiriºn merkkivalon (MIL) syyn, tarkistaa nªytºn tilan ennen 

pªªstºjen sertifiointitestausta ja suorittaa muita pªªstºihin liittyviª palveluita. OBDII-

suorakªyttºvaihtoehtoa kªytetªªn myºs sellaisten OBDII/EOBD-yhteensopivien 

ajoneuvojen testaamiseen, joita ei ole tietokannassa. Nªytºn ylªreunassa olevat 

diagnostiikkapalkin painikkeet ovat kªytettªvissª tiettyjª ajoneuvodiagnostiikkatoimintoja 

varten. Katso Taulukko4-2 Diagnostiikkatyºkalurivin painikkeet 

4.8.1 Yleinen menettelytapa 

ü OBDII/EOBD-diagnostiikkatoimintojen kªyttº 

1. Napauta Diagnostiikka- painiketta MaxiSys-tyºvalikossa. Ajoneuvovalikko 

tulee nªkyviin. 

2. Napauta EOBD- painiketta. Viestintª ajoneuvoon voidaan muodostaa kahdella 

tavalla. 

 ̧ Automaattinen skannaus ï valitse se muodostaaksesi yhteyden kutakin 

protokollaa kªyttªen, jotta voidaan mªªrittªª, mitª ajoneuvo kªyttªª. 

 ̧ Protokolla ï valitse se avataksesi eri protokollien alivalikon. 

Viestintªprotokolla on standardoitu tapa tiedonsiirtoon ECM:n ja 

diagnostiikkatyºkalun vªlillª. Global OBD voi kªyttªª useita eri 

tietoliikenneprotokollia. 

3. Valitse tietty protokolla, jos Protokolla- vaihtoehto on valittu. Odota, ettª 

OBDII/EOBD-diagnostiikkavalikko tulee nªkyviin. 
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Kuvio4-20 OBDII-diagnostiikkavalikko 

4. Valitse funktiovaihtoehto jatkaaksesi. 

 ̧ Vikakoodi ja FFD 

 ̧ I/M-valmius 

 ̧ Reaaliaikaiset tiedot 

 ̧ O2-anturin monitori 

 ̧ Sisªªnrakennettu nªyttº 

 ̧ Komponenttitesti 

 ̧ Ajoneuvon tiedot 

 ̧ Ajoneuvon tila 

HUOMAUTUS 

Tuetut toiminnot voivat vaihdella ajoneuvon mukaan. 

4.8.2 Toimintokuvaukset 

Tªssª osiossa kuvataan kunkin diagnostiikkavaihtoehdon eri toimintoja: 

4.8.2.1 Vikakoodi ja FFD 

Kun tªmª toiminto on valittu, nªytºssª nªkyy luettelo tallennetuista koodeista ja 

odottavista koodeista. Kun tiettyjen vikakoodien pysªytyskuvatiedot ovat nªhtªvissª, 

vikakoodin oikealla puolella nªkyy lumihiutalepainike. Poista koodit- ja Lue koodit -

toimintoja voidaan kªyttªª napauttamalla nªytºn alareunassa olevia toimintopainikkeita. 

 ̧ Nykyiset koodit 
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Nykyiset vikakoodit ovat ajoneuvon ECM-moduulin pªªstºihin liittyviª vikakoodeja. 

OBD II/EOBD-koodeilla on prioriteetti niiden pªªstºjen vakavuuden mukaan, ja 

korkeamman prioriteetin koodit korvaavat alemman prioriteetin koodit. Koodin 

prioriteetti mªªrªª vikavalon (MIL) syttymisen ja vikakoodien poistomenettelyn. 

Valmistajat luokittelevat vikakoodit eri tavoin, joten vikakoodit voivat vaihdella 

ajoneuvoittain. 

 ̧ Odottavat koodit 

Nªmª ovat koodeja, joiden tallennusehdot ovat tªyttyneet viimeisimmªn ajojakson 

aikana, mutta niiden on tªytyttªvª kahdella tai useammalla perªkkªisellª ajojaksolla 

ennen vikakoodin tallentamista. Odottavien koodien nªyttªmisen tarkoituksena on 

auttaa huoltoteknikkoa ajoneuvon korjauksen jªlkeen, kun diagnostiikkatiedot on 

poistettu, raportoimalla testitulokset yhden ajojakson jªlkeen. 

a) Jos testi epªonnistuu ajosyklin aikana, siihen liittyvª vikakoodi raportoidaan. 

Jos odottava vika ei ilmene uudelleen 40ï80 lªmmityssyklin kuluessa, vika 

poistuu automaattisesti muistista. 

b) Raportoidut testitulokset eivªt vªlttªmªttª osoita viallista komponenttia tai 

jªrjestelmªª. Jos testitulokset osoittavat uuden vian lisªajon jªlkeen, 

tallennetaan vikakoodi (DTC), joka osoittaa viallisen osan tai jªrjestelmªn. 

 ̧ Pysªytyskuva 

Useimmissa tapauksissa tallennettu kehys on viimeksi raportoitu vikakoodi. Tietyillª 

vikakoodeilla, joilla on suurempi vaikutus ajoneuvon pªªstºihin, on korkeampi 

prioriteetti. Nªissª tapauksissa korkeimman prioriteetin vikakoodi on se, jonka 

jªªdytetty kehystiedot sªilytetªªn. Jªªdytetty kehys sisªltªª kriittisten parametrien 

arvoista "tilannevedoksen" vikakoodin tallennushetkellª. 

 ̧ Poista koodit 

Tªtª vaihtoehtoa kªytetªªn kaikkien pªªstºihin liittyvien diagnostiikkatietojen, 

mukaan lukien vikakoodit, pysªytyskuvatiedot ja valmistajan lisªªmªt tiedot, 

poistamiseen ajoneuvon ECM-moduulista. Tªmª vaihtoehto palauttaa kaikkien 

ajoneuvon valvontalaitteiden I /M-valmiustilan tilaan Ei valmis tai Ei valmis. 

Vahvistusnªyttº tulee nªkyviin, kun koodien tyhjennysvaihtoehto on valittu 

vahingossa tapahtuvan tietojen menetyksen estªmiseksi. Jatka valitsemalla 

vahvistusnªytºssª Kyllª tai poistu valitsemalla Ei . 

4.8.2.2 I/M-valmius 

Tªtª toimintoa kªytetªªn valvontajªrjestelmªn valmiuden tarkistamiseen. Se on 

erinomainen toiminto ennen ajoneuvon pªªstºvaatimustenmukaisuuden tarkastusta. I/M 
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-valmiuden valitseminen avaa alivalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa: 

 ̧ Vikakoodien poistamisen jªlkeen ð nªyttªª monitorien tilan viimeisimmªn 

vikakoodien poiston jªlkeen. 

 ̧ Tªmª ajosykli ð nªyttªª nªyttºjen tilan nykyisen ajosyklin alusta lªhtien. 

4.8.2.3 Reaaliaikaiset tiedot 

Tªmª toiminto mahdollistaa reaaliaikaisen PID-datan nªyttªmisen ECU:lta. Nªytettªvªt 

tiedot sisªltªvªt analogisia ja digitaalisia tuloja ja lªhtºjª sekª ajoneuvon tietovirrassa 

lªhetettyjª jªrjestelmªn tilatietoja. 

Reaaliaikaista dataa voidaan nªyttªª eri tiloissa, katso Live -tiedot. 

4.8.2.4 O2-anturin monitori 

Tªmªn toiminnon avulla voidaan hakea ja tarkastella ajoneuvon tietokoneeseen 

tallennettuja viimeaikaisia O2-anturin valvontatestituloksia. 

O2-anturin monitorin testitoimintoa ei tueta ajoneuvoissa, jotka kommunikoivat CAN-

verkon (Controller Area Network) kautta. Katso CAN-verkolla varustettujen ajoneuvojen 

O2-anturin monitorin testitulokset kohdasta Sisªªnrakennettu nªyttº. 

4.8.2.5 Sisäänrakennettu näyttö  

Tªmªn toiminnon avulla voit tarkastella ajoneuvon valvontajªrjestelmªn testien tuloksia. 

Testit ovat hyºdyllisiª huollon jªlkeen, kun ajoneuvon ohjausyksikºn muisti on jo 

tyhjennetty. 

4.8.2.6 Komponenttitesti 

Tªmª toiminto mahdollistaa ECM:n kaksisuuntaisen ohjauksen, jotta 

diagnostiikkatyºkalu voi lªhettªª ohjauskomentoja ajoneuvon jªrjestelmien 

kªyttªmiseksi. Tªmª toiminto on hyºdyllinen sen mªªrittªmisessª, kuinka hyvin ECM 

reagoi komentoon. 

4.8.2.7 Ajoneuvon tiedot 

Tªmª toiminto mahdollistaa ajoneuvon tunnistenumeron (VIN), kalibroinnin 

tunnistenumeron, kalibroinnin tarkistusnumeron (CVN) ja muiden testiajoneuvon tietojen 

nªyttªmisen. 

4.8.2.8 Ajoneuvon tila 

Tªmª toiminto tarkistaa ajoneuvon nykyisen kunnon, kuten OBDII-moduulien 

tietoliikenneprotokollat, vikakoodien mªªrªn ja toimintahªiriºn merkkivalon (MIL) tilan. 
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4.9 Diagnostiikkaraportti 

4.9.1 Esiskannaus- ja jälkiskannaustoiminnot  

Kun olet suorittanut esiskannauksen ja jªlkiskannauksen toiminnot syºttªmªllª saman 

huoltotilausnumeron, napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia Valitse 

huoltotilausnumerolla nimetty historiallinen testitietue . Sekª skannausta edeltªvªt ettª 

sen jªlkeiset tulokset nªkyvªt samassa historiallisessa testitietueessa, joka voidaan 

luoda PDF-raporttina, jotta skannausta edeltªvien ja sen jªlkeisten muutosten vertailu on 

helppoa. 

 ̧ Esiskannaustoiminto 

Valitse ajoneuvon painike ajoneuvovalikkonªytºltª ja napauta sitª. Syºtª 

huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan skannataksesi ja tunnistaaksesi koko 

ajoneuvon. Voit myºs lisªtª kuvia tallentaaksesi ajoneuvon nykyisen kunnon . Kun 

esiskannaus on valmis, et voi suorittaa esiskannausta uudelleen, eikª 

skannaustulosta voi muokata. 

 ̧ jªlkeinen toiminto 

Kun esiskannaus on valmis, poistu nykyisestª testiajoneuvosta ja napauta 

ajoneuvopainiketta ajoneuvovalikkonªytºssª muodostaaksesi yhteyden uudelleen. 

Syºtª sama huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan. Jªlkiskannauksen nªyttº tulee 

nªkyviin. Jªlkiskannauksen tietue luodaan, kun skannaus on valmis. 

Esiskannauksen ja jªlkiskannauksen tulokset nªkyvªt samassa historiallisessa 

testitietueessa. 

HUOMAUTUS 

Jªlkitarkistustoiminto voidaan suorittaa toistuvasti. Ajoneuvosta poistumisen jªlkeen 

sinun tarvitsee vain napauttaa ajoneuvopainiketta Ajoneuvovalikko-nªytºssª 

muodostaaksesi yhteyden uudelleen, syºttªª sitten sama huoltotilausnumero 

ponnahdusikkunaan ja noudattaa ohjeita skannauksen uudelleen suorittamiseksi. 

Viimeinen tulos on lopullinen jªlkitarkistustulos. 
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4.9.2 Diagnostiikkaraportin tallentaminen , tarkastelu ja 
jakaminen 

Diagnostiikkaraporttia voidaan tarkastella, tallentaa ja jakaa muiden kanssa monella eri 

tavalla. 

4.9.2.1 Diagnostiikkaraportin tallennus 

 ̧ Historia- toiminnon kautta 

1) Napauta Diagnostiikka MaxiSys - tyºvalikossa ja valitse Historia ylªreunan 

tyºkalupalkista . 

 

Kuvio4-21 Historianäyttö  

2) Valitse historiatieto ja napauta oikeassa ylªkulmassa olevaa painiketta. 

 

Kuvio4-22 Historiallinen testinäyttö  
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3) Napauta Hae raportti . Syºtª rekisterikilpi ja nykyinen ajomªªrª . Napauta 

Tallenna . 

 ̧ Automaattisen skannauksen kautta 

1) Siirry automaattisen skannauksen sivulle ja napauta nªytºn alareunassa 

olevista toimintopainikkeista Vianmªªritys . 

 

Kuvio4-23 Automaattisen skannauksen näyttö 1  

2) Kun jªrjestelmªn skannaus on valmis, napauta Ilmoita nªytºn alareunassa 

olevista toimintopainikkeista. 

 

Kuvio4-24 Automaattisen skannauksen näyttö 2  
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 ̧ Diagnostiikkatyºkalurivin toimintojen kautta 

Diagnostiikkaraporttia voi tarkastella myºs diagnostiikkatoimintojen nªytºltª, 

mukaan lukien automaattinen skannaus ja vikakoodit. Tallennettuja raportteja voi 

tarkastella kahdella tavalla: 

Õ Napauta  diagnostiikkatyºkalupalkin -painiketta ja valitse Tallenna PDF-

tiedostona . Syºtª lisenssinumero ja napauta Tallenna . Napauta nªytºn 

oikeassa ylªkulmassa olevaa painiketta nªhdªksesi raportin. 

Õ Napauta  diagnostiikkatyºkalupalkin painiketta ja valitse Ilmoita pilveen . 

Syºtª rekisterinumero ja nykyinen ajomªªrª. Napauta Tallenna > Nªytª 

raportti ja valitse sitten tallennettu raportti katseltavaksi. 

 

Kuvio4-25 Vikakoodien näyttö  

4.9.2.2 Diagnostiikkaraportin tarkastelu 

Kaikkia tallennettuja raportteja voi tarkastella Tiedonhallinta-sovelluksessa . 

Õ Napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia . Valitse tietty ajoneuvon 

historiatieto ja napauta sitten Nªytª PDF . oikeassa ylªkulmassa nªhdªksesi 

raportin. 

Õ Kun olet tallentanut raportit napauttamalla Tallenna PDF-muodossa -painiketta, 

napauta Tiedonhallinta > PDF nªhdªksesi nªmª raportit. 

Õ Kun olet tallentanut raportit napauttamalla Hae raportti- tai Raportti pilveen -

painiketta, napauta Tiedonhallinta > Pilviraportti nªhdªksesi nªmª raportit. 
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4.9.2.3 Diagnostiikkaraportin pilvijako 

1) Napauta Tiedonhallinta > C loud Report siirtyªksesi raporttiluettelonªyttººn. 

 

Kuvio4-26 Raporttiluettelo 

HUOMAUTUS 

Huomaa, ettª jos raportissa nªkyy  , se tarkoittaa, ettª raportti on ladattu pilveen 

onnistuneesti ja voit jakaa raportin muiden kanssa. Jos raportissa nªkyy  , se 

tarkoittaa, ettª raportin lataus pilveen epªonnistui, mutta se yrittªª ladata sen 

automaattisesti pilveen, kun raportti avataan uudelleen . 

2) Napauta raportin oikeassa alakulmassa olevaa -kuvaketta . 

3) Raporttien jakamiseen pilveen on kolme tapaa: skannaa QR-koodi, lªhetª 

sªhkºpostitse tai lªhetª tekstiviestillª (puhelinnumeron kautta). 

4.10  Poistu diagnostiikasta 

Diagnostiikkasovellus toimii, vaikka tiedonsiirto ajoneuvoon on edelleen aktiivista. On 

tªrkeªª poistua diagnostiikkanªytºltª asianmukaisesti, jotta kaikki tiedonsiirto 

ajoneuvoon pysªhtyy ennen Diagnostiikkasovelluksen sulkemista. 

HUOMAUTUS 

Ajoneuvon elektroninen ohjausyksikkº (ECM) voi vaurioitua, jos tiedonsiirto katkeaa. 

Varmista, ettª kaikki tiedonsiirtoyhteydet, kuten datakaapeli, USB-kaapeli ja langaton tai 

langallinen verkko, ovat oikein kytkettyinª koko testin ajan. Sulje kaikki nªytºt ennen 

testikaapelin ja virtalªhteen irrottamista. 
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ü Diagnostiikka-sovelluksesta poistuminen 

1. Aktiivisella diagnostiikkanªytºllª: 

1. Poistu diagnostiikkaistunnosta vaihe vaiheelta napauttamalla Takaisin- tai 

ESC- painiketta. 

2. Tai napauta diagnostiikkatyºkalurivin Ajoneuvon vaihto -painiketta 

palataksesi Ajoneuvovalikko-nªyttººn. 

2. Ajoneuvon valikkonªytºssª: 

1) Napauta ylªtyºkalurivin Koti -painiketta. 

2) Tai napauta nªytºn alareunassa olevassa navigointipalkissa olevaa 

Takaisin -painiketta. 

3) Tai napauta diagnostiikkatyºkalurivin Koti- painiketta poistuaksesi 

sovelluksesta suoraan ja palataksesi MaxiSys-tyºvalikkoon. 

HUOMAUTUS 

Diagnostiikkasovelluksesta poistumisen jªlkeen tabletti ei enªª kommunikoi ajoneuvon 

kanssa ja muiden MaxiSys-sovellusten avaaminen on turvallista. 
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5 Palvelu 

Huolto-osio on erityisesti suunniteltu tarjoamaan nopea pªªsy ajoneuvon jªrjestelmiin 

erilaisia aikataulun mukaisia huolto- ja kunnossapitotehtªviª varten. Tyypillinen 

huoltotoimintojen nªyttº on sarja valikkopohjaisia komentoja. Noudata nªytºn ohjeita 

valitaksesi sopivat suoritusvaihtoehdot, syºtª oikeat arvot tai tiedot ja suorita tarvittavat 

toimenpiteet. Sovellus nªyttªª yksityiskohtaiset ohjeet valittujen huoltotoimenpiteiden 

suorittamiseksi. 

Kunkin erikoistoiminnon syºttªmisen jªlkeen nªytºssª nªkyy kaksi sovellusvaihtoehtoa: 

Diagnoosi ja Pikatoiminnot. Diagnoosi mahdollistaa koodien lukemisen ja poistamisen, 

mikª on joskus tarpeen tiettyjen erikoistoimintojen suorittamisen jªlkeen. Pikatoiminnot 

koostuvat valitun erikoistoiminnon alitoiminnoista . 

 

Kuvio5-1 Palveluvalikko 

Tªssª luvussa kuvataan useita yleisimmin kªytettyjª palveluita. 

5.1 Öljynvaihtopalvelu 

Nollaa moottoriºljyn kªyttºiªn muistutusjªrjestelmª, joka laskee optimaalisen 

ºljynvaihtovªlin ajoneuvon ajo-olosuhteiden ja ilmaston perusteella. 

¥ljynvaihtomuistutus on nollattava jokaisen ºljynvaihdon yhteydessª, jotta jªrjestelmª 

voi laskea seuraavan ºljynvaihdon ajankohdan. 
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HUOMAUTUS 

1. Palauta moottoriºljyn kªyttºikª 100 prosenttiin jokaisen ºljynvaihdon jªlkeen. 

2. Kaikki vaaditut tyºt on suoritettava ennen huoltomerkkivalojen nollaamista. Muuten 

seurauksena voi olla virheellisiª huoltoarvoja ja vikakoodien tallennus kyseiseen 

ohjausyksikkººn. 

3. Joissakin ajoneuvoissa skanneri voi nollata lisªhuoltovalot, kuten huoltojakson ja 

huoltovªlin. Esimerkiksi BMW-ajoneuvoissa huoltojen nollauksiin kuuluvat 

moottoriºljyn, sytytystulppien, etu-/takajarrujen, jªªhdytysnesteen, 

hiukkassuodattimen, jarrunesteen, mikrosuodattimen, ajoneuvon tarkastuksen, 

pakokaasupªªstºjen tarkastuksen ja ajoneuvon tarkastusten merkkivalot. 

5.2 Sähköisen seisontajarrun (EPB) huolto  

Tªllª toiminnolla on monia kªyttºtarkoituksia elektronisen jarrujªrjestelmªn turvalliseen 

ja tehokkaaseen yllªpitoon. Sovelluksiin kuuluvat jarruohjausjªrjestelmªn deaktivointi ja 

aktivointi, jarrunesteen hallinnan avustaminen, jarrupalojen avaaminen ja sulkeminen 

sekª jarrujen sªªtº levyn tai palan vaihdon jªlkeen. 

5.2.1 EPB-turvallisuus 

Sªhkºisen seisontajarrun (EPB) jªrjestelmªn huolto voi olla vaarallista, joten pidª nªmª 

sªªnnºt mielessªsi ennen huoltotºiden aloittamista. 

V Varmista, ettª tunnet jarrujªrjestelmªn ja sen toiminnan tªysin ennen minkªªn tyºn 

aloittamista. 

V EPB-ohjausjªrjestelmª voi olla tarpeen deaktivoida ennen jarrujªrjestelmªn huolto-

/diagnostiikkatºiden suorittamista. Tªmª voidaan tehdª tyºkaluvalikosta. 

V vain ajoneuvon seistessª paikallaan ja tasaisella maalla. 

V Varmista, ettª sªhkºtoimisen seisontajarrun ohjausjªrjestelmª aktivoidaan 

uudelleen huoltotºiden jªlkeen. 

HUOMAUTUS 

Autel ei ole vastuussa mistªªn onnettomuuksista tai vammoista, jotka johtuvat sªhkºisen 

seisontajarrujªrjestelmªn huollosta. 

5.3 Rengaspaineiden valvontajärjestelmän (TPMS) 
huolto 

Tªmªn toiminnon avulla voit nopeasti etsiª rengasantureiden tunnukset ajoneuvon 

ohjausyksikºstª sekª suorittaa TPMS-jªrjestelmªn vaihto- ja nollaustoimenpiteitª 

rengasantureiden vaihdon jªlkeen. 
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5.4 Akkuhallintajärjestelmän (BMS) palvelu  

Akun hallintajªrjestelmªn (BMS) avulla tyºkalu voi arvioida akun varaustilaa, valvoa 

suljetun piirin virtaa, rekisterºidª akun vaihdon, aktivoida ajoneuvon lepotilan ja ladata 

akun diagnostiikkaliitªnnªn kautta. 

HUOMAUTUS 

1. Kaikki ajoneuvot eivªt tue tªtª toimintoa. 

2. AMS-jªrjestelmªn alitoiminnot ja varsinaiset testinªytºt voivat vaihdella ajoneuvon 

mukaan. Valitse oikea vaihtoehto noudattamalla nªytºn ohjeita. 

Ajoneuvossa voidaan kªyttªª joko suljettua lyijyakkua tai imeytettyª lasikuitumattoa 

(AGM). Lyijyakku sisªltªª nestemªistª rikkihappoa ja voi vuotaa kaatuessaan. AGM-

akku (tunnetaan myºs nimellª VRLA-akku, venttiiliohjattu lyijyakku) sisªltªª myºs 

rikkihappoa, mutta happo on lasikuitumatoissa napalevyjen vªlissª. 

On suositeltavaa, ettª jªlkimarkkinoilla myytªvªllª vaihtoakulla on samat tekniset tiedot, 

kuten kapasiteetti ja tyyppi, kuin vanhalla akulla. Jos alkuperªinen akku vaihdetaan 

erityyppiseen akkuun (esim. lyijyakku korvataan AGM-akulla) tai akkuun, jolla on eri 

kapasiteetti (mAh), ajoneuvo saattaa vaatia uuden akkutyypin uudelleenohjelmoinnin 

akun nollauksen lisªksi. Katso lisªtietoja ajoneuvokohtaisista tiedoista ajoneuvon 

kªyttºoppaasta. 

5.5 Dieselhiukkassuodattimen (DPF) huolto 

Dieselhiukkassuodattimen (DPF) toiminto hallinnoi DPF:n regenerointia, DPF-

komponenttien vaihdon opetusta ja DPF:n opetusta moottorin ohjausyksikºn vaihdon 

jªlkeen. 

ECM valvoo ajotapaa ja valitsee sopivan ajankohdan regeneraation kªynnistªmiselle. 

Paljon tyhjªkªynnillª ja pienellª kuormituksella ajettavat autot yrittªvªt regeneroitua 

aikaisemmin kuin autot, joita ajetaan enemmªn suuremmalla kuormituksella ja 

nopeudella. Jotta regenerointi tapahtuisi, pakokaasun lªmpºtilan on oltava pitkªªn 

korkea. 

Jos autolla ajetaan siten, ettª regenerointi ei ole mahdollista, esimerkiksi usein ajettavien 

lyhyiden matkojen aikana, DPF-valon ja "Check Engine" -merkkivalojen lisªksi 

rekisterºidªªn lopulta diagnostiikkavikakoodi. Huoltoregeneraatiota voi pyytªª 

korjaamolla diagnostiikkatyºkalulla. 

Ennen pakotetun DPF-regeneraation suorittamista tyºkalulla, tarkista seuraavat kohdat: 

 ̧ Polttoainevalo ei pala. 

 ̧ Jªrjestelmªªn ei ole tallennettu DPF:ªªn liittyviª vikoja. 

 ̧ Autossa on mªªritelty moottoriºljy. 

 ̧ Dieselºljy ei ole saastunutta. 
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T RKE   

Ennen ongelmallisen ajoneuvon diagnosointia ja hªtªregeneraation suorittamista on 

tªrkeªª hankkia tªydellinen diagnostiikkaloki ja lukea asiaankuuluvat mittausarvolohkot. 

HUOMAUTUS  

1. DPF ei regeneroidu, jos moottorin ohjausvalo palaa tai EGR-venttiili on viallinen. 

2. Ohjainyksikkº on sªªdettªvª uudelleen DPF:n vaihdon ja Eolys-polttoaineen 

lisªaineen lisªªmisen yhteydessª. 

3. Jos ajoneuvoa on ajettava DPF-huollon suorittamiseksi, toimintoon tarvitaan toinen 

henkilº. Yhden henkilºn tulee ajaa ajoneuvoa samalla, kun toinen henkilº tarkkailee 

tyºkalun nªyttºª.  lª yritª ajaa ja tarkkailla skannaustyºkalua samanaikaisesti. Tªmª 

on vaarallista ja vaarantaa oman henkesi sekª muiden autoilijoiden ja jalankulkijoiden 

hengen. 

5.6 Ohjauskulman anturin (SAS) huolto 

SAS-kalibrointi tallentaa ohjauspyºrªn nykyisen asennon pysyvªsti suoraan eteenpªin -

asennona SAS EEPROM -muistiin. Siksi etupyºrªt ja ohjauspyºrª on asetettava tarkasti 

suoraan eteenpªin -asentoon ennen kalibrointia. Lisªksi ajoneuvon valmistenumero (VIN) 

luetaan mittaristosta ja tallennetaan pysyvªsti SAS EEPROM -muistiin. Kun kalibrointi 

on suoritettu onnistuneesti, SAS-vikamuisti tyhjentyy automaattisesti. 

Kalibrointi on aina suoritettava seuraavien toimenpiteiden jªlkeen: 

 ̧ Ohjauspyºrªn vaihto 

 ̧ SAS-korvaus 

 ̧ Kaikki huoltotoimenpiteet, joihin liittyy SAS-liittimen ja sarakkeen vªlisen 

liitinkeskittimen avaaminen 

 ̧ Ohjausvivuston, ohjausvaihteen tai muun niihin liittyvªn mekanismin huolto- tai 

korjaustyºt 

 ̧ Pyºrªnsuuntaus tai pyºrªn raideleveyden sªªtº 

 ̧ Onnettomuuskorjaukset, joissa SAS-jªrjestelmªlle tai kokoonpanolle tai jollekin 

ohjausjªrjestelmªn osalle on aiheutunut vaurioita. 

HUOMAUTUS  

1. Autel ei ole vastuussa mistªªn SAS-jªrjestelmªn huollosta aiheutuvista 

onnettomuuksista tai vammoista. Tulkittaessa ajoneuvosta haettuja vikakoodeja on 

aina noudatettava valmistajan korjaussuosituksia . 

2. Kaikki tªssª kªyttºoppaassa nªkyvªt ohjelmistonªytºt ovat esimerkkejª, ja todelliset 

testinªytºt voivat vaihdella testiajoneuvon mukaan. Kiinnitª huomiota valikoiden 

otsikoihin ja nªytºn ohjeisiin tehdªksesi oikeat vaihtoehdot . 

3. Ennen toimenpiteen aloittamista varmista, ettª ajoneuvossa on ESC-painike. Etsi 

painike kojelaudasta. 
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6 ADAS-järjestelmä  

Edistykselliset kuljettajan avustusjªrjestelmªt (ADAS) ovat joukko ajoneuvojªrjestelmiª, 

jotka auttavat kuljettajaa joko passiivisten hªlytysten tai ajoneuvon aktiivisen hallinnan 

avulla ajamaan turvallisemmin, tietoisemmin ja tarkemmin. 

Kamerat, anturit, ultraªªni, tutka ja LIDAR ovat joitakin jªrjestelmiª, joita kªytetªªn ajo-

olosuhteisiin liittyvien tietojen tallentamiseen, mukaan lukien liikkuvien tai paikallaan 

olevien ajoneuvojen sijainti, jalankulkijoiden sijainti, liikennemerkit, ajokaistan ja 

risteysten tunnistus, tie (mutkat) ja ajo-olosuhteet (huono nªkyvyys tai ilta-ajo), ja nªiden 

tietojen avulla ajoneuvolle annetaan ohjeita ennalta mªªrªttyjen toimintojen 

suorittamisesta. Kamerat, anturit ja tunnistusjªrjestelmªt sijaitsevat tyypillisesti etu- ja 

takapuskureissa, tuulilasissa, etusªleikºssª sekª sivu- ja taustapeileissª. 

Autel ADAS -kalibrointityºkalu tarjoaa kattavan ja tarkan ADAS-kalibroinnin. 

1. Kattaa useita ajoneuvovalmistajia, mukaan lukien Benz, BMW, Audi, Volkswagen, 

Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai ja Kia. 

2. Tukee useiden kuljettajan avustusjªrjestelmien kalibrointia, mukaan lukien 

mukautuva vakionopeudensªªdin (ACC), pimeªnªkºjªrjestelmª (NVS), 

kaistanpitoavustin (LDW), kuolleen kulman valvonta (BSD), 

ympªristºnªkymªvalvonta (AVM), perªªnajovaroitin (RCW) ja head-up-nªytºt 

(HUD). 

3. Tarjoaa graafisia kuvia ja vaiheittaiset ohjeet. 

4. Tarjoaa demoja, jotka opastavat teknikkoa kalibroinnin lªpi. 

 
Kuvio6-1 ADAS-esittelynäyttö  
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7 Mittaus 

Mittaussovellus tarjoaa kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan sªhkº- ja elektroniikkapiirien 

testaamiseen sekª signaalitoiminnan valvontaan nykypªivªn ajoneuvoissa. 

Kun VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) on yhdistetty 

testiajoneuvoon ja kommunikoitu MaxiSys-tabletin kanssa, sitª kªytetªªn integroituna 

laitteena, joka toimii oskilloskooppina, aaltomuotogeneraattorina, yleismittarina ja CAN-

vªylªn tarkastuslaitteena. 

7.1 Oskilloskooppi 

Oskilloskooppi on mittauslaite, joka nªyttªª graafisesti, miten signaali vaihtelee ajan 

kuluessa. Erilaisia signaaliaktiviteetteja voidaan nªyttªª ja seurata kaksiulotteisessa 

ruudukossa. Signaalin luomaa graafista muotoa kutsutaan aaltomuodoksi. Signaalin tai 

aaltomuodon jªnnite-aika-kªyrª piirretªªn visuaalisena viivana, jota kutsutaan jªljeksi. 

7.1.1 Turvallisuustiedot 

Noudata alla olevia ohjeita sªhkºiskun aiheuttamien loukkaantumisten riskin 

vªhentªmiseksi ja laitteiden vaurioitumisen estªmiseksi. 

A. Suurimmat syºttºalueet 

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjª liittimien arvoja ja varoituksia. 

VAARA 

 ̧ Sªhkºiskun vªlttªmiseksi on noudatettava kaikkia tarvittavia turvatoimia 

tyºskennellessª laitteiden parissa, joissa voi olla mªªritetyn mittausalueen 

ulkopuolisia jªnnitteitª. Kosketus mªªritetyn mittausalueen ulkopuolisiin jªnnitteisiin 

aiheuttaa sªhkºiskun vaaran. 

 ̧ Vammojen tai kuoleman vªlttªmiseksi oskilloskooppia ei saa kytkeª suoraan akkuun. 

Kªytª akkujªnnitteiden mittaamiseen differentiaalieristysanturia, joka on erityisesti 

mitoitettu akkukªyttººn. 

 

VAROITUS 

Kªyttº turvallisen tuloalueen ulkopuolella voi aiheuttaa pysyviª vaurioita oskilloskoopille 

ja muille kytketyille laitteille. 

B. Maadoitus 
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VAARA 

 ̧ Oskilloskoopin maadoitusliitªntª USB-kaapelin kautta on tarkoitettu vain 

mittaustarkoituksiin. Oskilloskoopissa ei ole suojaavaa maadoitusta. 

 ̧  lª kytke maadoitustuloa (runkoa) mihinkªªn sªhkºvirtalªhteeseen. 

Henkilºvahinkojen tai kuoleman vªlttªmiseksi tarkista volttimittarilla, ettei 

oskilloskoopin maadoituksen ja maadoitustulon kytkemiseen tarkoitetun pisteen 

vªlillª ole merkittªvªª vaihto- tai tasajªnnitettª. 

 

VAROITUS 

 ̧ Jªnnitteen kytkeminen maadoitustuloon voi aiheuttaa pysyviª vaurioita 

oskilloskoopille, liitetylle tietokoneelle ja muille laitteille. 

 ̧ Huonon maadoituksen aiheuttamien mittausvirheiden vªlttªmiseksi kªytª aina 

oskilloskoopin mukana toimitettua korkealaatuista USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttª. 

C. Ulkoiset yhteydet 

VAARA 

Vammojen tai kuoleman vªlttªmiseksi kªytª ainoastaan tuotteen mukana toimitettua 

virtajohtoa ja sovitinta. 

D. Ympªristº 

VAARA 

Vammojen tai kuoleman vªlttªmiseksi ªlª kªytª tuotetta mªrissª tai kosteissa 

olosuhteissa tai rªjªhtªvien kaasujen tai hºyryjen lªhellª. 

 

VAROITUS 

Vaurioiden vªlttªmiseksi kªytª ja sªilytª oskilloskooppia aina asianmukaisessa 

ympªristºssª. 

E. Tuotteen huolto 

Tuote ei sisªllª kªyttªjªn korjattavissa olevia osia. Korjaus, huolto ja kalibrointi vaativat 

erikoistestauslaitteita, ja ne on suoritettava Autelin teknisessª tuessa tai hyvªksytyssª 

palveluntarjoajassa. 

VAARA 

Vammojen tai kuoleman vªlttªmiseksi ªlª kªytª tuotetta, jos se nªyttªª vaurioituneelta. 

Lopeta tuotteen kªyttº, jos siinª ilmenee poikkeavia toimintoja.  
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VAROITUS 

 ̧  lª pura tai peukaloi oskilloskooppia, liittimiª tai lisªvarusteita. Sisªiset vauriot 

vaikuttavat suorituskykyyn. 

 ̧  lª tuki laitteen tuuletusaukkoja ylikuumenemisen aiheuttamien vaurioiden 

vªlttªmiseksi. 

 ̧ Kun puhdistat oskilloskooppia, kªytª kosteaa pehmeªª liinaa, mietoa pesuainetta ja 

vettª.  lª anna veden pªªstª oskilloskoopin koteloon. 

7.1.2 Yleinen johdanto  

7.1.2.1 Komponenttien sijainnit 

Tulokanavat sijaitsevat VCMI-laitteen pohjassa ja ne ovat yhteensopivia useiden 

mittausjohtojen ja -antureiden kanssa. 

 

1. Ethernet-liitin ð Yhdistªª RJ45-verkkokaapeliin 

2. Ajoneuvon dataliitin ð Liitetªªn ajoneuvon DLC:hen mukana toimitetulla 

pªªkaapelilla. 

3. Tulokanava A 

4. Tulokanava B 

5. Tulokanava C 

6. Tulokanava D 

Oskilloskoopin LED-valo sijaitsee VCMI-laitteen etupaneelissa. Kun VCMI on kytketty 

oikein ja virta on kytketty, oskilloskoopin LED-valo vilkkuu vihreªnª oskilloskooppitilassa. 
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1. Virta-LED 

2. Akun merkkivalo 

3. Aaltomuotogeneraattorin LED 

4. Yleismittarin LED-valo 

5. Oskilloskoopin LED-nªyttº 

6. Ajoneuvon LED-valo 

7.1.2.2 Tekniset tiedot 

Taulukko7-1 Tekniset tiedot 

Tuote Kuvaus 

Kanavat 4 

Kaistanleveys 20 MHz 



 

74 

 

Tuote Kuvaus 

Suurin nªytteenottotaajuus 

 ̧ 1 tai 2 kanavaa: 80 MS/s* 

 ̧ 3 tai 4 kanavaa: 20 MS/s* 

* MS/s = meganªytteitª sekunnissa 

1) Valitse mielivaltainen yksi kanava, 

suurin nªytteenottotaajuus on 80 MS/s. 

2) Valitse kaksi kanavaa (AC, BC, AD tai 

BD), suurin nªytteenottotaajuus on 

myºs 80 MS/s. 

3) Valitse kaksi kanavaa (AB/CD) tai 

enemmªn kuin kolme kanavaa. Suurin 

nªytteenottotaajuus on 20 MS/s. 

Syºttºalueet (tªysi skaala) Ñ50 mV - Ñ200 V 

Herkkyys 10 mV/div - 40 V/div 

Tulokytkentª AC/DC 

Tuloimpedanssi 1 Mɋ rinnan 25 pF:n kanssa 

Pystysuora resoluutio 12 bittiª 

Puskurimuisti 
32 miljoonaa nªytettª jaettuna aktiivisten 
kanavien kesken 

Aikaperusteiset alueet 100 ns/div - 1000 s/div 

Yhteys 
 ̧ USB 2.0 

 ̧ Wi-Fi 

Maks. Wi-Fi-tiedonsiirto 

Etªisyys 
Jopa 98 jalkaa 

DC-tarkkuus Ñ1 % tªydestª asteikosta 

Sªilytyskosteusalue 5ï95 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvª 
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7.1.2.3 Asusteet 

 

Autel USB-kaapeli V2 (V2-kuvake nªkyy kaapelissa) 

(SA001) 

Yhdistªª oskilloskoopin tablettiin luotettavan signaalinsiirron 

varmistamiseksi. 

 

Toissijainen sytytysanturi (SA273) 

BNC-liitin kytketªªn oskilloskooppiin mittaamaan perinteisten 

sytytysjªrjestelmien ja useimpien HEI (High Energy Ignition) ja 

DIS (Distributorless Ignition) -jªrjestelmien toisiojªnnitettª. 

 

Oskilloskooppitestausjohto 

(Punainen: SA005, Vihreª: SA006, Sininen: SA007, 

Keltainen: SA008) 

BNC-liitin on kytketty oskilloskooppiin ja 4 mm:n 

banaanipistoke on kytketty erilaisiin antureihin. 

 

Hajotusjohdin (SA151) 

Mahdollistaa helpon pªªsyn olemassa oleviin auton 

johtosarjan liittimiin erilaisten antureiden signaalien 

vastaanottamiseksi. Saatavilla neljªª kokoa: 0,6 mm, 1,5 mm, 

2,3 mm ja 2,8 mm. 

 

Joustava taakse kiinnitettªvª anturi (punainen: SA053, 

musta: SA054) 

Suunniteltu monipistokeliittimien eristyksen alta tehtªvªªn 

taaksepªin tehtªvªªn mittausprosessiin testattavan 

komponentin signaalin havaitsemiseksi. Joustava osa voi 

taivuttaa ja pªªstª kªsiksi vaikeisiin kohtiin. Mittapªªn kªrkeª 

ei voi vaihtaa. 

 

Taakse kiinnitettªvª anturisarja (SA051) 

Suunniteltu eristeen alla tapahtuvaan takaisinmittaukseen 

kytkeytyy poimi testikomponentin signaali. Mittapªªn kªrki on 
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vaihdettavissa. 

 

Yleismittarin anturi (punainen: SA055, musta: SA056) 

Suunniteltu nªkyvien johtojen tai liittimien liittªmiseen. 

 

Pienet krokotiilinkit (punainen: SA057, musta: SA058) 

Kªytetªªn paljaiden johtojen tai liittimien liittªmiseen. SA059 

(punainen) ja SA060 (musta) suuremmille liittimille. 

 

Suuret delfiiniklipsit (punainen: SA059, musta: SA060) 

Kªytetªªn paljaiden johtojen tai napojen, mukaan lukien 

akkuliittimet, liittªmiseen. SA057 (punainen) ja SA058 (musta) 

pienemmille liittimille. 

 

Vaimentimet 20:1 (SA020) 

Passiivinen 20:1-vaimennin, voi tuottaa 1 V:n syºtettªessª 20 

V:n signaalia. 

 

Akkuklipsi (valinnainen) (punainen: SA061, musta: 

SA062) 

Tarkoitettu auton akun napojen kytkemiseen. 

 

65A AC/DC-virtapihti (valinnainen) (SA253) 

Kªytetªªn AC- tai DC-virtojen mittaamiseen jopa 65 A:iin asti. 
Saatavilla on kaksi asteikkoa: 1 mV/10 mA 10 mA - 20 A:lle, 1 
mV/100 mA 10 mA - 65 A:lle. 

 

650A AC/DC-virtapihti (valinnainen) (SA256) 

Kªytetªªn AC- tai DC-virtojen mittaamiseen jopa 650 A:iin asti. 
Saatavilla on kaksi asteikkoa: 1 mV/100 mA 100 mA - 200 
A:lle, 1 mV/1 A 100 mA - 650 A:lle. 
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Kªªmipistokkeella varustettu (COP) anturi (valinnainen) 
(SA271) 

Kªytetªªn oskilloskoopin kanssa COP:n toisiopuolen 
sytytysjªnnitteen mittaamiseen. 

 

HT-jatkojohto (valinnainen) (SA275) 

Kytke HT-jatkojohdot puolapaketin ja itsenªisen 

sytytysjªrjestelmªn (COP) pistokkeiden vªliin ja aseta sitten 

toissijaisen sytytyksen mittausanturi (SA273) kuhunkin 

johtoon saadaksesi toissijaisen sytytysjªnnitteen. 

7.1.3 Aloittaminen  

Ennen oskilloskooppisovelluksen avaamista VCMI-laitteen on oltava yhdistettynª 

tablettiin mukana toimitetulla USB-kaapelilla tai Wi-Fi-verkon kautta. Lisªtietoja on 

osoitteessa Ajoneuvokommunikaation muodostaminen. 

 

Kuvio7-1 Kytkentäkaavio  

ü Oskilloskooppisovelluksen avaaminen 

1. Liitª asianmukaiset mittausjohdot tai mittauspªªt tulokanaviin liitªnnªn 

viimeistelemiseksi. (Katso Kuvio7-1 Kytkentªkaavio.) 

2. Napauta mittauskuvaketta MaxiSys -tyºvalikossa. Mittausvalikko nªyttº 

avautuu. 

3. Napauta oskilloskooppikuvaketta avataksesi oskilloskooppivalikon. 

4. Valitse haluamasi testausvaihtoehto jatkaaksesi. 
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HUOMAUTUS 

Tarkista oskilloskoopin LED-tilan merkkivalo VCMI-laitteen etupaneelista. Oskilloskoopin 

LED vilkkuu vihreªnª, kun laite toimii oskilloskooppitilassa. 

7.1.3.1 Viestikehote 

Nªyttººn tulee viesti "Haluatko varmasti avata demotilan aaltomuodon?", kun napautat 

oskilloskooppikuvaketta ja avaat oskilloskooppivalikon. Napauta OK siirtyªksesi 

demotilaan tai napauta Peruuta poistuaksesi. 

Viesti "Haluatko varmasti avata aaltomuototiedot?" tulee myºs nªkyviin, kun tabletti ja 

VCMI ovat muodostaneet yhteyden onnistuneesti. Napauta OK nªyttªªksesi todellisen 

aaltomuodon tai napauta Peruuta poistuaksesi. 

7.1.4 Oskilloskoopin päivitys  

Oskilloskoopin kªyttºohjelmistoa pªivitetªªn sªªnnºllisesti . Napauta Ohje -painiketta 

ylªtyºkalurivillª ja napauta sitten Pªivitª APK -painiketta pudotusvalikosta pªivittªªksesi 

ohjelmiston. 

Ennen oskilloskoopin ohjelmiston pªivittªmistª varmista, ettª tabletilla on vakaa 

internetyhteys. 

7.1.4.1 APK-päivitys  

HUOMAUTUS 

Tabletissa ja tªssª kªyttºoppaassa kªytetªªn lyhennettª APK (Android Package Kit). 

APK-tiedosto sisªltªª kaikki tietyn sovelluksen resurssit. APK- tiedoston pªivittªminen 

tarkoittaa sovelluksen uusimman version asentamista tablettiisi. 

ü APK:n pªivittªminen 

1. Napauta nªytºn ylªreunan tyºkalupalkissa olevaa Ohje -painiketta. Nªyttººn 

tulee alasvetovalikko. Napauta alasvetovalikosta Pªivitª APK . 
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Kuvio7-2 Ohjenäyttö  

2. Vahvistusviesti tulee nªkyviin. 

3. Pªivitª ohjelmisto napauttamalla OK tai poistu napauttamalla Peruuta. 

7.1.4.2 Laiteohjelmistopäivitys  

ü Laiteohjelmiston pªivittªminen 

1. Napauta nªytºn ylªreunan tyºkalupalkin Ohje-painiketta. Nªyttººn tulee 

alasvetovalikko. (Katso Kuvio7-2 Ohjenªyttº) 

2. Napauta pudotusvalikosta Pªivitª laiteohjelmisto . Nªyttº vaihtuu VCMI 

Management -sovelluksen Pªivitys -osioon . 

HUOMAUTUS 

Irrota MaxiScope VCMI:stª ennen pªivitystª. Nªyttººn tulee viesti, ja napauta OK 

vahvistaaksesi, ettª olet irrottanut MaxiScopen VCMI:stª. 
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Kuvio7-3 Laiteohjelmiston päivitysnäyttö  

3. Jos asennettu versio ei ole uusin saatavilla oleva versio, nªkyviin tulevat 

kªyttºjªrjestelmªn, laiteohjelmiston ja oskilloskooppilaitteen nykyinen ja uusin 

versio. Pªivitª napauttamalla Pªivitª nyt .  lª poistu pªivityssivulta pªivityksen 

aikana. Koko prosessin suorittaminen kestªª noin 5ï15 minuuttia . 

7.1.5 Näytön asettelu ja toiminnot  

Oskilloskooppi-sovellus mittaa sªhkºjªrjestelmªn muuttuvia jªnnitteitª tietyn ajanjakson 

aikana. Tªmª signaali kuvataan muotona. Nªytºllª oleva ruudukko nªyttªª jªnnitteen ja 

ajan jakauman mittausten tekemisen mahdollistamiseksi. 

Napauta mittauskuvaketta MaxiSys Job Menu -nªytºssª ja valitse sitten valikosta 

Oskilloskooppi . Oskilloskooppisivu tulee nªkyviin. Nªyttº sisªltªª tyypillisesti 

seuraavat osiot. 
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Kuvio7-4 Oskilloskoopin valikkonäyttö  

1. Ylempi tyºkalupalkki 

2. Pªªosa 

3. Alempi tyºkalupalkki 

7.1.5.1 Ylempi työkalupalkki  

Ylempªª tyºkalupalkkia kªytetªªn erilaisten asetusten ja toimintojen mªªrittªmiseen. 

Seuraavassa taulukossa on lyhyet kuvaukset kustakin painikkeesta. 

Taulukko7-2 Ylempi työkalupalkki  

Painike Nimi Kuvaus 

 
Laajuusku
vake 

Ilmaisee oskilloskoopin liitªnnªn tilan. 

 
Kªynnisty
s/Pysªyty
s 

Kªynnistª tai pysªytª oskilloskooppilaite. 

 
Esiasetuk
set 

Kªytª esiasetusopasta. Valitse esiasetus 
mªªrittªªksesi oskilloskoopin oikein tallentamaan 
mªªritetyn tyyppisen aaltomuodon. 

 
Aaltomuot
okirjasto 

Hae, lataa, jaa, avaa, lataa 
referenssiaaltomuotona ja seuraa aaltomuotoja 
aaltomuotokirjastossa. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 Asetukset 
Tila-asetuksen, aaltomuotogeneraattorin, 
dekoodausasetuksen, kªynnistysasetuksen ja 
demoasetuksen konfiguroinnit. 

 
Matematii
kkakanava 

Napauta nªyttªªksesi matematiikkakanavan 
nªytºllª. 

 Tiedosto 

Tulosta, avaa, tallenna tai poista aaltomuodon 
tiedot tai lataa aaltomuoto aaltomuotokirjastoon. 
Lisªksi tallenna, tuo kokoonpano ja avaa 
viimeisimmªt asiakirjat. 

 Auttaa 
Katso kªyttºohje, pªivitª APK 
(oskilloskooppiohjelmisto) ja laiteohjelmisto. 

 
Nªytteide
n 
lukumªªrª 

Aseta kultakin kanavalta tallennettavien 
nªytteiden enimmªismªªrª. 

 
Automaatt
inen 
skaalaus 

Aseta sopiva amplitudialue signaalin 
nªyttªmiseksi oikein. 

 ̧ Laajuuskuvake 

Tªmª kuvake nªyttªª oskilloskoopin yhteystilan. Vihreª valintamerkki tarkoittaa, ettª 

tabletti ja oskilloskooppi on yhdistetty onnistuneesti; punainen " X " tarkoittaa, ettª 

tabletti ja oskilloskooppi eivªt ole yhteydessª toisiinsa. 

 ̧ Kªynnistys-/pysªytyspainike 

Napauta Kªynnistª/Pysªytª-painikkeen kuvaketta kªynnistªªksesi tai 

pysªyttªªksesi oskilloskooppilaitteen. 

Painike Nimi Kuvaus 

 Aloita 
Kªynnistª oskilloskooppi ja aloita nªytteenotto 

napauttamalla . 

 Stop 
Napauta pysªyttªªksesi oskilloskoopin ja 

lopettaaksesi nªytteenoton. 

 ̧ Esiasetukset-valikko 
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Napauta ajoneuvon kuvaketta ylhªªllª olevassa navigointipalkissa siirtyªksesi 

esiasetusten valikkoon . Tªssª valikossa on laaja valikoima esiasetettuja 

opastettuja tietoja tarkasteltavaksi. 

Usein kªytetyt testikomponentit ja -asetukset on lueteltu Esiasetukset-valikossa: 

Õ Toimilaitteet ð Testaa yleisimmªt auton toimilaitteet, kuten suuttimet, 

polttoainepumput ja sªiliºn tyhjennyssolenoidit. 

Õ Akun lataus ð testaa auton lataukseen liittyviª toimintoja, mukaan lukien virran 

ja jªnnitteen tyhjªkªyntitesti. 

Õ Yhdistelmªtesti ð ajoneuvon antureiden tai toimilaitteiden yhdistetty testi, 

kuten kampiakselin asentoanturin ja nokka-akselin asentoanturin testi; 

ensisijaisen sytytyksen ja kampiakselin asentoanturin testi; kaasulªpªn 

asentoanturin ja etuosan lambda-anturin testi. 

Õ Tietoliikenne ð Testaa ajoneuvon tietoliikennevªyliª, mukaan lukien CAN-

vªylª, LIN-vªylª ja K-Line. 

Õ Moottorin kªynnistys ð Testaa auton kªynnistykseen liittyvªt toiminnot, 

mukaan lukien kªynnistysvirran ja -jªnnitteen testaus. 

Õ Sytytysjªrjestelmªt ð testaa ajoneuvon sytytysprosessi, mukaan lukien 

ensisijaisen ja toissijaisen sytytyksen jªnnite- ja virtatesti. 

Õ Anturit ð Testaa yleisimpiª auton antureita, kuten happiantureita, nokka-

akselin antureita ja kampiakselin antureita. 

HUOMAUTUS 

 lª kytke laitetta korkeajªnnitteiseen ohjaussignaaliin, kuten sytytyksen ohjausjohtoon. 

Se voi vahingoittaa tuotetta. Toimilaitteen testin aikana mitattu jªnnitearvo voi poiketa 

todellisesta arvosta. 

ü Esiasetukset-valikon kªyttªminen 

1. Napauta Esiasetukset -painiketta ylªtyºkalurivillª. Alivalikko avautuu. 

2. Napauta haluamaasi testikomponenttia tai -vaihtoehtoa vasemmassa 

sarakkeessa. 
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Kuvio7-5 Esiasetusten valikkonäyttö 1  

3. Napauta haluamaasi vaihtoehtoa alivalikosta. Jos esiasetettua tapausta ei ole 

tai esiasetetun tapauksen versio on liian vanha, napauta painiketta 

ladataksesi tarvitsemasi uuden esiasetetun tapauksen. Jos nykyinen 

esiasetettu tapaus on jo uusi versio, latauspainiketta ei nªytetª. 

 

Kuvio7-6 Esiasetusten valikkonäyttö 2  

4. Nªytª esiasetetut ohjatut tiedot. Referenssisignaalin aaltomuoto (tªssª 

esimerkkinª kªytetªªn injektorin valintaa) nªkyy pªªosiossa ja esiasetetut 

ohjatut tiedot nªytºn oikealla puolella. 
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Kuvio7-7 Esiasetusten näyttö  

5. Napauta nuolipainiketta piilottaaksesi esiasetetut ohjatut tiedot ja nªyttªªksesi 

aaltomuodon . 

 

Kuvio7-8 Referenssisignaalin aaltomuodon näyttö  

HUOMAUTUS 

Parametriarvot, kuten jªnnitealueet ja aikajaot, asetetaan esiasetuksille automaattisesti. 

6. Napauta oikeassa alakulmassa olevaa nelisuuntaista nuolikuvaketta 

nªyttªªksesi esiasetetut opastetut tiedot, mukaan lukien yleiskuvauksen, 

liitªntªohjeet, liitªntªkaavion, testiohjeet, todellisen ajoneuvon liitªnnªt, 

aaltomuotoanalyysin ja asiaankuuluvat vikakoodit koko nªytºn tilassa. Napauta 
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uudelleen poistuaksesi koko nªytºn tilasta. 

HUOMAUTUS 

Esiasetettujen opastettujen tietojen kuvat voidaan nªyttªª koko nªytºn tilassa 

yksityiskohtaista tarkastelua varten. 

7. Napauta Kªynnistª/Pysªytª -painiketta. Oskilloskooppi suorittaa aaltomuodon 

mittauksen ennalta mªªritettyjen parametrien mukaisesti. 

 ̧ Aaltomuotokirjasto 

Napauta aaltomuotokuvaketta ylemmªllª tyºkalupalkilla avataksesi 

aaltomuotokirjastosivun. Aaltomuotokirjasto sisªltªª online-aaltomuotokirjaston ja 

paikallisen aaltomuotokirjaston. 

1) Online-aaltomuotokirjasto 

Autelin kªyttªjªt poimivat ja lataavat online-aaltomuotokirjaston aaltomuodot 

korjaus- ja testausprosessin aikana oskilloskoopin avulla. Sen avulla voit etsiª 

aaltomuotoja testattavasta ajoneuvosta ja komponentista tai ladata ja jakaa omia 

aaltomuotojasi. 

Hakutulos nªyttªª tietoja, kuten aaltomuodon kuvan, aaltomuodon tunnuksen, VIN-

koodin, ajoneuvokoodin jne. Verkkokirjaston aaltomuoto voidaan ladata myºs 

referenssiaaltomuotona paremman aaltomuotoanalyysin saavuttamiseksi. 

Aaltomuotojen etsimiseen on kaksi tapaa: ehtopohjainen haku ja 

avainsanapohjainen haku. 

Õ Ehtoihin perustuva haku 

Ehtopohjaisella hakusivulla aaltomuotoja voidaan hakea tarkasti, kun on valittu 

vastaavat ehdot, kuten ajoneuvomalli, testiluokka, tila jne. Kun olet hakenut 

aaltomuodon, voit avata sen, jakaa aaltomuodon tunnuksen muille ja seurata 

sitª suosikkinasi. 
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Kuvio7-9 Ehdollinen hakunäyttö  

V Malli 

Napauta syºttºkenttªª tai oikealla olevaa nuolikuvaketta valitaksesi 

ajoneuvomallin. Valmistaja ja malli tulee valita nªkyviin tulevasta 

sarakkeesta. 

V Seulontaolosuhteet 

Kªytettªvissª on kolme seulontaehtoa: testiluokka, testikohde ja tila. 

Napauta avattavaa valikkoa valitaksesi testikategorian, kuten toimilaitteet, 

akun lataus, moottorin kªynnistys tai ei valintaa. 

Napauta avattavaa valikkoa valitaksesi tilan: ei valintaa, hyvª tai huono. 

V Hakutulos 

Hakutulos nªkyy automaattisesti sivun alaosassa mallin ja ehtojen 

valinnan jªlkeen. Nªytºssª nªkyy aaltomuodon kuva, aaltomuodon 

tunnus, VIN-koodi tai seulontaehdot. 

Napauta vastaavia painikkeita oikeassa alakulmassa jakaaksesi, 

seurataksesi tai avataksesi aaltomuodon. Napauta Lataa 

vertailuaaltomuotona ladataksesi aaltomuodon vertailuaaltomuotona 

parempaa aaltomuodon analysointia varten. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 Jakaa 
Napauta nªyttªªksesi aaltomuodon 
tunnuksen ja voit jakaa sen Twitterin tai 
Facebookin kautta kenelle tahansa. 

 Suosikki 
Napauta lisªtªksesi aaltomuodon 
suosikkeihisi. 

 Avata Avaa aaltomuoto napauttamalla. 

Õ Avainsanapohjainen haku 

Syºtª avainsanapohjaisella hakusivulla aaltomuodon tunnus, VIN-koodi, 

ajoneuvon koodi tai seulontaehdot ja napauta sitten "Hae"-painiketta 

hakeaksesi karkeasti haluamiasi aaltomuotoja. Voit myºs skannata 

aaltomuodon koodin tai VIN-koodin napauttamalla syºttºkentªn Skannaa-

kuvaketta hakeaksesi aaltomuotoa. 

 

Kuva 7-10avainsanapohjaisesta hakunäytöstä  

Õ Oma lataus 

Sinun oma Aaltomuodot voidaan tallentaa ja ladata online-palvelimelle. 

Ladattuja aaltomuotoja voi hakea "Oma lataus" -vªlilehdeltª. 

Syºtª aaltomuodon koodi, VIN-numero, ajoneuvon koodi tai seulontaehdot ja 

napauta sitten Haku- painiketta hakeaksesi lataamiasi aaltomuotoja. 
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Aaltomuodon voi avata, jakaa, seurata, tarkastella ja ladata 

vertailuaaltomuotona, kun se on lºydetty. 

Õ Suosikkini 

Kaikkia Ehtopohjaisen haun, Avainsanapohjaisen haun tai Oma lataukseni -

vªlilehdellª hakemiasi aaltomuotoja voi seurata suosikkeina napauttamalla 

viiden pisteen aloituspainiketta. Aaltomuodon voi myºs avata, jakaa, seurata ja 

ladata referenssiaaltomuotona. 

2) Paikallinen aaltomuotokirjasto 

Paikallisen aaltomuotokirjaston aaltomuodot ovat tabletille tallennettuja 

aaltomuotoja. 

Syºtª aaltomuodon koodi, VIN-koodi, ajoneuvon koodi tai seulontaehdot ja napauta 

sitten Haku- painiketta hakeaksesi paikalliseen kirjastoon tallennettuja aaltomuotoja. 

Lºydetty tulos nªyttªª aaltomuodon kuvan, aaltomuodon tunnuksen, seulontaehdot, 

ajoneuvomallin jne. Aaltomuodot voidaan avata, ladata referenssiaaltomuotoina, 

jaettuina aaltomuotokoodeina, ladata tai ladata erªnª. 

 

Kuvio7-11 Paikallisen aaltomuotokirjaston näyttö  

 ̧ Asetukset-valikko 

Asetukset - valikko napauttamalla ylªpalkin rataskuvaketta . Tila, Ikkunatoiminto , 

Aaltomuotogeneraattori, Dekoodausasetukset ja Kªynnistysasetukset voidaan 

mªªrittªª manuaalisesti valikossa. 

A. Tila 
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neljª nªkymªª: oskilloskooppinªkymª, tallennenªkymª, XY-nªkymª ja 

spektrinªkymª. 

 

Kuvio7-12 Tila-asetusnäyttö  

V Oskilloskooppinªkymª : aaltomuoto nªyttªª graafisesti, miten signaali 

muuttuu ajan kuluessa. 

V Tallennusnªkymª : aaltomuoto tallentaa signaalin ja nªyttªª 

signaalitallenteen. 

V XY-nªkymª : aaltomuoto nªyttªª jaksollisten signaalien vªliset suhteet ja 

nªyttªª kaavion yhdestª kanavasta toiseen verrattuna. 
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Kuvio7-13 XY-näkymän asetusnäyttö  

V Spektrinªkymª : aaltomuoto nªyttªª signaalitason pystysuoralla akselilla 

ja taajuuden vaakasuoralla akselilla graafisesti. Spektrinªkymªssª voidaan 

nªyttªª yksi tai useampi spektri, joilla on yhteinen taajuusakseli. 

HUOMAUTUS 

Wi-Fi-yhteys ei tue XY- ja Spectrum-nªyttºjª. Kªytª laitteen liittªmiseen USB-kaapelia 

Wi-Fi-yhteyden sijaan. 

Spektriin liittyvªt analyysiasetukset tulevat nªkyviin, kun olet valinnut spektrinªkymªn 

tila-asetusnªytºssª. Valitse haluamasi spektrilokerot ja ikkunatoiminnot paremman 

spektrianalyysin saavuttamiseksi. 

Y-akselin amplitudin ylitysaluetta voidaan sªªtªª amplituditasolla . Kun 

nªytteenottotaajuus on alhainen, myºs virtataajuutta voidaan sªªtªª. Suurin taajuus 

tukee 20 M. 
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Kuvio7-14 Spektrinäkymän asetusnäyttö 1  

Õ Spektrianalyysivaihtoehto 

Spektrilokerot : tªmªn avulla voit asettaa taajuuslokeroiden mªªrªn, joihin spektri 

jaetaan. 

Ikkunatoiminto : sen avulla voit valita jonkin vakioikkunatoiminnoista, mikª 

vªhentªª aikarajoitetun aaltomuodon kªytºn vaikutusta. 

Taulukko7-3 Ikkunafunktiotaulukko 

Ikkuna 

Pªªhuipun 

leveys 

(sªlekaihtimet 

@ -3 dB) 

Korkein 

sivukeila 

(dB) 

Sivukeilan 

vaimennus 

(dB/oktaavi) 

Kuvaus 

Suorakul

mio 
0,89 -13,2 6 

Ei hªipymistª; 

maksimaalinen 

terªvyys; kªytetªªn 

lyhyille transienteille. 

Mustamie

s 
1.68 -58 18 

Kªytetªªn usein 

ªªnityºskentelyssª. 

Blackman-

Harris 
1,90 -92 6 

Kªytetªªn 

yleiskªyttººn. 
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Ikkuna 

Pªªhuipun 

leveys 

(sªlekaihtimet 

@ -3 dB) 

Korkein 

sivukeila 

(dB) 

Sivukeilan 

vaimennus 

(dB/oktaavi) 

Kuvaus 

Tasainen 

ylªosa 
2.94 -44 6 

Merkityksetºn 

pªªstºkaistan ripple; 

kªytetªªn pªªasiassa 

kalibrointiin. 

Gauss 1,33ï1,79 -42 - -69 6 
Antaa minimaaliset 

aika- ja taajuusvirheet. 

Hann 1,20ï1,86 -23 - -47 12ï30 
Kªytetªªn ªªni- ja 

tªrinªtyºskentelyyn. 

Hamming 1.30 -41,9 6 

Kutsutaan myºs 

korotetuksi sinin 

neliºksi; kªytetªªn 

puheen analysointiin. 

Kolmio 1.28 -27 12 
Kutsutaan myºs 

Bartlett-ikkunaksi. 

Õ Y-akseli 

Nªyttº Tila : Magnituditila nªyttªª viimeisen aaltomuodon taajuusspektrin. 

Skaalaus : pystyakselin skaalaus. 

Logaritmi : pystyakseli skaalataan desibeleinª. 

Lineaarinen : akseli skaalataan tasaisin vªlein tasavirrasta taajuuteen. 

Logaritminen yksikkº: logaritmiasteikossa kªytetty vertailusuure. 

Taulukko7-4 Logaritmiyksikön tekniset tiedot  

Logaritminen 

yksikkº 

Kuvaus 

dBV Viitetaso on 1 V. 

dBu Vertailutaso on 1 mW ja kuormitusvastus 600 ɋ. 
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dBm Viitetaso on 1 mW mªªritettyyn kuormitusimpedanssiin 

nªhden. 

Mikª tahansa dB Vertailutaso on mielivaltainen jªnnite. 

Õ X-akseli 

Skaala : taajuusakselin skaala. 

Lineaarinen : akseli skaalataan tasaisin vªlein tasavirrasta taajuuteen. 

 

 

ü Spektrinªkymªn asettaminen 

1. Napauta Asetukset -painiketta ylemmªssª tyºkalupalkissa. Valintaikkuna 

avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Tila- vaihtoehto ja napauta sitten Spektrinªkymª . 

3. Valitse sarakkeesta haluamasi vaihtoehdot napauttamalla syöttökenttää tai 

alasvetovalikon nuolikuvaketta. Vahvista napauttamalla OK . 

 

Kuvio7-15 Spektrinäkymän asetusnäyttö 2  

B. Ikkunatoiminto 

Ruudukollinen nªyttºikkuna nªyttªª oskilloskoopin tallentamat tiedot. 

Oletusarvoisesti nªytetªªn yksi kªyrª. Lisªª kªyriª voi lisªtª ikkunan nªyttºvalikon 

kautta. 
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Õ Nªyttºtila 

Ikkunatoimintovalikossa voit mªªrittªª jopa neljª jªlkiª. 

Yksi ikkuna ð nªyttªª yhden jªljen. 

 

Kuvio7-16 Yhden ikkunan näyttö  

Kaksoisikkuna ð nªyttªª kaksi erillistª jªlkeª vaakasuunnassa, toisen toisen 

alapuolella. 

 

Kuvio7-17 Tuplaikkunanäyttö  
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Kolmoisikkuna ð nªyttªª kolme erillistª jªlkeª vaakasuunnassa, toisensa 

alapuolella. 

 

Kuvio7-18 Kolminkertainen ikkunanäyttö  

Neliikkunainen nªkymª ï nªyttªª neljª erillistª jªlkeª, kaksi vaakasuunnassa 

ja kaksi pystysuunnassa. 

 

Kuvio7-19 Neljän Windowsin näyttö  
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ü Nªyttºtilan asettaminen 

1. Napauta Asetukset -painiketta ylªtyºkalurivillª. Valintaikkuna avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Ikkunatoiminto . 

3. Napauta sopivaa numerokuvaketta nªyttªªksesi vastaavan mªªrªn jªlkiª 

nªytºllª. 

 

Kuvio7-20 Näyttötilan valintanäyttö  

4. Sulje valintaikkuna. Ikkuna nªytetªªn valittuna. 

Õ Kanava-asetus 

Kanava-asetuksilla voit jªrjestªª aktivoitujen kanavien nªyttºpaikan. Valitse, 

mitkª kanavat nªkyvªt nªyttºikkunassa. Nªyttºtila on asetettu tilaan ON 

( P  LL ), jolloin tulokanavat ovat kªytºssª. Muussa tapauksessa tulokanavat 

(asetettu tilaan OFF) eivªt ole kªytettªvissª katselua varten. 

ü Kanava-asetusten mªªrittªminen 

1. Napauta Asetukset -painiketta ylªtyºkalurivillª. Valintaikkuna avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Ikkunatoiminto ja valitse sitten Kanava-asetus . 

3. Pyyhkªise nªytºn tilakuvake asentoon P  LL  . Valitse kunkin kanavan sijainti 

avattavasta valikosta. 
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Kuvio7-21 Kanava-asetusten näyttö  

4. Sulje valintaikkuna, niin aktivoitu kanava nªkyy valitussa ikkunassa. 

C. Aaltomuotogeneraattori 

Aaltomuotogeneraattori toimii samanaikaisesti oskilloskoopin kanssa. Kªytª 

aaltomuotogeneraattoria simuloidaksesi tasajªnnitettª, kanttiaaltoa, kanttiaaltoa 

(X+Y), kolmioaaltoa ja toimilaitteiden kªyttºª. 

 

Kuvio7-22 Aaltomuotogeneraattorin näyttö  

 

ü Aaltomuotogeneraattorin asettaminen 
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1. Napauta Asetukset -painiketta ylªtyºkalurivillª. Valintaikkuna avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Aaltomuodon generaattori -vaihtoehto. 

3. Ota aaltomuotogeneraattori kªyttººn pyyhkªisemªllª POIS-painike ON - 

asentoon . Valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta. Napauta "+"- tai "-

"- painikkeita säätääksesi jªnnitettª, taajuutta ja kªyttºsuhdetta. 

4. Sulje valintaikkuna. Aaltomuotogeneraattorin asetukset näkyvät näytöllä.  

 

Kuvio7-23 Aaltomuotogeneraattorin näyttö  

D. Dekoodausasetukset 

Kun oskilloskooppitila on valittu, dekoodausasetukset ovat kªytettªvissª. 

 

Kuvio7-24 Dekoodausasetusten näyttö 1  



 

100 

 

9 protokollaa : CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I2S, I2C, USB 

(1.0/1.1) ja CAN FD. Yksityiskohtaiset asetusvaihtoehdot vaihtelevat protokollan 

mukaan. 

Õ CAN High/CAN Low : Controller Area Network (CAN) on autoteollisuudessa 

kªytetty sarjaliikenneprotokolla, jonka avulla mikrokontrollerit voivat 

kommunikoida keskenªªn. Se kªyttªª tyypillisesti differentiaalista signalointia 

(signaaleilla nimeltª CAN High ja CAN Low) kohinansietokyvyn parantamiseksi. 

Õ LIN : Paikallinen liitªntªverkko (LIN) on autoelektroniikassa kªytetty 

sarjaporttiprotokolla, jonka avulla mikrokontrollerit voivat kommunikoida 

hitaiden oheislaitteiden kanssa. 

Õ FlexRa y: Se on autoteollisuuden verkkoviestintªprotokolla suurnopeusdataa 

varten. 

Õ RS232/UART : UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) on 

tietokoneissa aiemmin yleisesti kªytetty sarja- tai COM-porttien 

tietoliikenneliitªntª. Jokainen datakanava lªhetetªªn yhdellª johdinparilla 

kªyttªen sªhkºistª standardia, kuten RS232. 

Õ I2S : Inter-IC Sound (I2S) on sarjaprotokolla, jota kªytetªªn digitaalisissa 

ªªnilaitteissa tiedonsiirtoon piirien, kuten CD-siirtolaitteiden ja ªªnen DA-

muuntimien, vªlillª. 

Õ I2C : Integroitujen piirien vªlinen tekniikka (I2C) on tapa liittªª oheislaitteita 

kulutuselektroniikkatuotteissa, ja sitª kªytetªªn laajalti sulautetuissa 

jªrjestelmissª. 

Õ USB (1.0/1.1) : Universal Serial Bus (USB) -liitªntªª kªytetªªn laajalti 

tietokoneissa ja tableteissa tiedonsiirtoon. 

Õ CAN FD : CAN FD -sarjaprotokolla on laajennettu versio Controller Area 

Network (CAN) -verkosta, jonka avulla elektroniset ohjaimet voivat vastaanottaa 

anturiviestejª ja lªhettªª ohjausviestejª nopeammin kuin perinteinen CAN-

tiedonsiirto. 

Tiedonsiirtonopeus : Tiedonsiirtonopeudelle nªytetªªn oletusarvo, joka on 

asetettava manuaalisesti todellisen signaalin mukaan oikean dekoodaustuloksen 

saamiseksi. 

Kynnys : Jªnnite, joka mªªrittªª siirtymªn korkean ja matalan logiikan tilan vªlillª 

kumpaankin suuntaan. 

Nimi : Yllª valitsemasi protokollan nimi. Kanava ja vastaava protokollan nimi nªkyvªt 

oskilloskooppinªkymªssª valinnan jªlkeen. 

Nªyttºasetus : Voit myºs valita dekoodatun datan nªyttºtilan: heksadesimaali tai 

binªªri. 
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ü Dekoodausasetusten mªªrittªminen 

Kªytetªªn esimerkkinª CAN High -tasoa . 

1. Napauta Asetukset -painiketta ylªtyºkalurivillª. Valintaikkuna avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Tila -vaihtoehto ja napauta Oskilloskoopin tila. 

3. Valitse valintaikkunasta Dekoodausasetukset . 

4. Valitse kanava(t), jotka haluat asettaa, ja valitse sitten CAN High -protokolla 

avattavasta luettelosta. 

5. Voit sªilyttªª nªytetyt tiedonsiirtonopeuden ja kynnysarvon tai syºttªª arvon 

manuaalisesti todellisen signaalin mukaan. 

6. Valitse heksa- tai binªªrinªyttºtila avattavasta luettelosta. 

7. napauttamalla OK . Dekoodausasetukset nªkyvªt nªytºllª. 

 

Kuvio7-25 Dekoodausasetusten näyttö 2  

E. Kªynnistysasetus 

Tªmªn toiminnon avulla kªyttªjª voi valita kªynnistysasetukset 

oskilloskooppisovellusta kªynnistettªessª. 

Kªynnistysasetusten nªytºssª on kolme vaihtoehtoa: Lataa kªyttªjªn 

oletusasetukset kªynnistyksen yhteydessª , Lataa viimeisimmªn istunnon 

asetukset kªynnistyksen yhteydessª ja Lataa tehdasasetukset kªynnistyksen 

yhteydessª . Valitse yksi vaihtoehto tarpeidesi mukaan. 
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Kuvio7-26 Käynnistysasetusten näyttö  

 

 ̧ Matematiikkakanava 

Matemaattinen kanava on virtuaalinen kanava, joka luodaan tulokanavan 

matemaattisella funktiolla. Se voidaan nªyttªª oskilloskoopissa samalla tavalla kuin 

tulosignaali, ja kuten tulosignaalilla, sillª on oma mittausakselinsa, asteikkonsa ja 

vªrinsª. 

Oskilloskoopissa on sisªªnrakennettuja matemaattisia kanavia: 

V Turnover : kääntää signaalin napaisuuden kääntäen aaltomuodon ylösalaisin 

näytöllä  

V A+B: kanava A ja kanava B 

V AB : kanava A miinus kanava B 

V A*B: kertolasku kanava A kanavalta B 

V A/B : kanava A jaettuna kanavalla B 

V Taajuus : signaalin taajuus 

V Pulssinleveys (+) : the positiivinen pulssinleveys 

V Pulssinleveys (-) : negatiivinen pulssinleveys 

V Käyttösuhde (+) : positiivinen käyttösuhde  

V Käyttösuhde ( -) : negatiivinen käyttösuhde  
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HUOMAUTUS 

Wi-Fi-yhteyden kautta yhdistettªessª se tukee vain Turnover-, A+B-, AB-, A*B- ja A/B-

muotoja. 

ü Matematiikkakanavan asettaminen 

Kªyttªmªllª kªªnteistª A esimerkkinª. 

1. Napauta Matematiikkakanavat -kuvaketta ylªtyºkalurivillª. Valintaikkuna 

avautuu. 

2. Valitse valintaikkunasta Aiemmin luotu. 

3. Valitse Kªªnnª A ja jatka napauttamalla OK . 

 

Kuvio7-27 Matemaattisen kanavan asetusnäyttö 1  

4. Aaltomuodot näkyvät näytöllä.  

 ̧ Tiedosto-valikko 

Tiedosto-valikon avulla voit tulostaa, avata, tallentaa ja poistaa aaltomuototietoja. 

Tiedosto-valikko tukee seuraavia toimintoja. 
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Kuvio7-28 Tiedostovalikkonäyttö  

 

V Tulosta ð napauta luo ja tulosta vªliaikainen PNG-kuva nykyisistª aaltomuodoista. 

HUOMAUTUS 

1. Varmista, ettª tabletti on mªªritetty tulostamaan oikein ja ettª se on yhdistetty 

tulostimeen. 

2. Varmista, ettª verkko on kªytettªvissª. 

V Aaltomuodon toiminta 

Tªssª osiossa voit tallentaa ja avata aaltomuotoja. 

Tallenna aaltomuoto ï napauta tallentaaksesi aaltomuodon nykyiselle nªytºlle. 

Avattavassa luettelossa on kolme tiedoston tallennustyyppiª: oskilloskoopin 

datatiedosto, tekstitiedosto ja Excel-tiedosto . Valitse jokin tiedoston 

tallennusalueista: tallenna nykyinen sivu , tallenna viimeiset 5 sivua tai tallenna 

kaikki sivut . Lopuksi napauta Tallenna -painiketta tallentaaksesi aaltomuodon. 

Valitse Tekstitiedosto-vaihtoehto tallentaaksesi nykyisen aaltomuodon tiedot 

tekstitiedostoon. Tarkastele tiedostoa Android-aloitusnªytºn ES File Explorer -

sovelluksella: Etusivu > ES File Explorer > Paikallinen > Sisªinen tallennustila > 

Skannaa > Data > Laajuus > txt. 

Avaa aaltomuoto ð napauta hakeaksesi tallennetut aaltomuodot. 

V Konfiguraatiotoiminto 

Mªªritykset voidaan tallentaa ja tuoda tai asettaa oletusarvoiksi. 
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Tallenna kokoonpano ð napauta tallentaaksesi nykyisen nªytºn aaltomuotojen 

mªªritysarvot , mukaan lukien amplitudi, aika-akseli, nªytteiden mªªrª jne. 

Tuo kokoonpano ð napauta tuodaksesi tallennetut aaltomuotojen 

kokoonpanoarvot. Napauta Jªrjestelmªn oletuskokoonpano -vaihtoehtoa 

peruuttaaksesi nykyiset asetusarvot ja pªivittªªksesi nªytºn noutaaksesi 

oletusasetukset. 

V Viimeaikaiset asiakirjat ð napauta avataksesi viimeisimmªt asiakirjat nªhdªksesi 

aaltomuotokirjastossa tªllª hetkellª avoinna olevat aaltomuodot. 

 ̧ Ohjevalikko 

Ohje-valikossa nªkyy kªyttºopas, APK:n ja laiteohjelmiston pªivitykset sekª 

asennetun APK:n ja laiteohjelmiston versionumerot. 

 

Kuvio7-29 Ohjevalikkonäyttö  

V Kªyttºopas ð nªyttªª ohjeet oskilloskoopin tehokkaaseen kªyttººn. 

V Pªivitª APK ð muodostaa yhteyden Autel-palvelimelle ja lataa 

sovellusohjelmiston uusimman version. 

V Pªivitª laiteohjelmisto ð muodostaa yhteyden Autel-palvelimelle ja hakee 

uusimman laiteohjelmistoversion . 

V Tietoja ð nªyttªª mallinumeron sekª asennetut ohjelmisto- ja 

laiteohjelmistoversiot. 

 ̧ Nªytteiden lukumªªrª 

Tªmªn painikkeen avulla voit asettaa kunkin kanavan tallentamien nªytteiden 

enimmªismªªrªn. Nykyisen aika-akselin nªytteenottotaajuutta voidaan sªªtªª 
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muuttamalla nªytteiden mªªrªª. Napauta miinus- tai plus-kuvaketta sªªtªªksesi 

nªytteiden mªªrªª. 

 ̧ Automaattinen skaalaus 

Kªytª Auto Scale -painiketta laukaistaksesi laitteen analysoimaan automaattisesti 

avatun kanavan signaalin ja asettamaan automaattisesti sopivan amplitudin ja aika-

alueen signaalin oikean nªyttªmiseksi. Automaattisessa skaalausasetuksessa aika-

alue on voimassa vain jaksollisille signaaleille. 

 

 

7.1.5.2 Pääosa  

Pªªnªkymªssª voidaan nªyttªª samanaikaisesti jopa neljª kªyrªª sekª digitaalisia 

lukemia virtasignaaliarvoista, signaalin tilasta ja liipaisuolosuhteista. 

Jokaisella kªyrªllª on kaksi ohjausominaisuutta, X-akseli ja Y-akseli , joiden avulla voit 

sªªtªª oskilloskoopin asetuksia tietyn testimittauksen mukaan. Jos useita kªyriª 

nªytetªªn samanaikaisesti, kunkin kªyrªn Y-akselia sªªdetªªn erikseen, kun taas X-

akseli on sama kaikille kªyrille. 

V Y-akseli ð jännitetaso tallennetaan pystysuoraan. Se näkyy näytön vasemmalla 

puolella. 

V X-akseli ï aika näkyy vaakasuoralla viivalla. Se näkyy näytön alareunassa.  

 ̧ Mittausalueen ylityksen ilmaisin 

Kun amplitudi ylittªª mittausalueen, nªytºn vasempaan ylªkulmaan tulee punainen 

mittausalueen ylityksen ilmaisin ja viesti " overrange ". Yhteismuotoisen 

mittausalueen ylittªminen voi johtaa epªtarkkoihin mittauksiin ja signaalin vakavaan 

vªªristymªªn. 
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Kuvio7-30 Ylialueen ilmaisinnäyttö  

Valitse nªytteistettªvªlle signaalille sopiva skaalausasetus vªlttªªksesi ylityksen. 

 

T RKE   

Sªhkºiskun vªlttªmiseksi ªlª ylitª tulojen vªlisiª jªnniterajoja 

 ̧ Kanavan valinta 

Pªªnªkymªssª kanavalla on kaksi tilaa: valittu ja valitsematon. Kanava on valittava, 

jotta aaltomuotoa voidaan liikuttaa, zoomausta voidaan kªyttªª tai mittausviivaimia 

voidaan lisªtª. 

Napauta nollakohtaa tai Y-akselia (viiva paksuuntuu valinnan jªlkeen). Kun kanava 

on valittu, aaltomuotoa voidaan zoomata. Palauta zoomaus napauttamalla oikeassa 

ylªkulmassa olevaa vastapªivªªn osoittavaa nuolipainiketta. 
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Kuvio7-31 Kanavan valinta 1 (valittu) 

Poistu kanavavalinnasta napauttamalla nollakohtaista markkeria tai Y-akselia 

uudelleen. 

 

Kuvio7-32 Kanavan valinta 1 (valitsematon) 

 ̧ Aaltomuodon zoomaus 

Zoomaustoiminnolla voit muuttaa signaalin kokoa ja sijaintia aaltomuodon 

kaappauksen aikana tai sen jªlkeen, jotta voit tarkastella sitª tarkemmin. Se ei 

muuta tallennettua dataa, vaan sen nªyttºtapaa. 

X- ja Y-akselia voidaan zoomata sormenpªillª. Aaltomuotoa voidaan zoomata 
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signaalin kaappauksen aikana tai sen jªlkeen. 

 ̧ Mittaviivaimet 

Koordinaattiviivaimet mahdollistavat aaltomuodon amplitudin ja keston tarkan 

mittaamisen. Ne ovat hyºdyllisiª mªªritettªessª signaalin ominaisuuksia, kuten 

amplitudia tietyissª pisteissª, syklin kestoa ja taajuutta. 

Mittausviivaimia on kolmenlaisia: pystysuora aikaviivain , vaakasuora 

signaaliviivain ja ja pystysuora kulmaviivain . 

Napauta ruudukon vasemmassa alakulmassa olevaa viivaimen aktivaattoria ja 

vedª se nªytºn poikki haluamaasi kohtaan. Aikaviivain luodaan. 

Napauta ruudukon oikeassa alakulmassa olevaa viivaimen aktivaattoria ja vedª 

se nªytºn poikki haluamaasi kohtaan. Kulmaviivain luodaan. 

Kaksi kulmaviivainta on sijoitettu merkitsemªªn syklin alkua ja loppua. 

Oletusarvoisesti alku- ja loppukulman arvot ovat 0Á ja 720Á, jotka voidaan mªªrittªª 

Vaiheasetus-ruudussa. 

Signaaliviivain voidaan luoda samalla tavalla napauttamalla oikeassa ylªkulmassa 

olevaa viivaimen aktivaattoria ja vetªmªllª sitª alaspªin. 

Kun vedªt mittausviivaimia, nªyttººn tulee viivaintaulukko , joka nªyttªª 

vastaavien kanavien aika- ja jªnnitearvot. Delta- kuvake viittaa viivaimien arvojen 

absoluuttiseen eroon, joka voidaan lukita napauttamalla Lukitse- kuvaketta. Poista 

kaikki viivaimet napauttamalla viivaintaulukon oikeassa ylªkulmassa olevaa X- 

painiketta. 
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Kuvio7-33 Viivainten näyttö  

ü Kulma-asetusten mªªrittªminen 

1. Vedª kulma-aktivaattoria luodaksesi kulmaviivaimet. 

2. Napauta aloitus- tai lopetuskulman arvoa avataksesi vaiheasetusruudun. 

3. Syºtª haluttu vaihearvo ja viivaimen arvo kenttªªn. 

 

Kuvio7-34 Vaiheen asetusnäyttö  

4. Tallenna asetukset napauttamalla Vahvista oikeassa ylªkulmassa tai poistu 

tallentamatta napauttamalla Peruuta. 

 ̧ Nolla lªhtºtaso 
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Nollakohta on merkitty Y-akselilla arvolla 0, joka nªyttªª kunkin kanavan 

aaltomuodon maanpinnan tason. 

Kun kanava on valittu, nollakohtaa voidaan sªªtªª vetªmªllª nollakohtamerkkiª 

ylºs/alas Y-akselia pitkin, vetªmªllª aaltomuotoa ylºs/alas tai siirtªmªllª nªyttºª 

ylºs/alas ruudukossa. 

 

Kuvio7-35 Nollan perusviivan merkin vetäminen -näyttö  

 

Kuvio7-36 Aaltomuodon vetäminen tai näytön siirtäminen  

HUOMAUTUS 

Voit siirtªª aaltomuotoa tai nªyttºª napauttamalla nollapohjaviivan merkintªª. Viiva 

nªkyy paksumpana, kun se on valittu. 
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 ̧ Parametri ja ohje 

Avaa Parametri- ja Ohje-ikkunat napauttamalla nªytºn oikeassa alakulmassa olevaa 

nuolipainiketta. 

Parametri - funktion avulla voit tarkastella parametrien arvoja, kuten 

nªytteenottovªliª, nªytteenottotaajuutta, nªytteen kokoa, kanavaa, aluetta ja 

kytkentªtilaa. 

Ohje - toiminto nªyttªª oskilloskoopin kªyttºoppaan. Ohjesivu tulee nªkyviin myºs, 

kun valitset Ohje- ja Kªyttºopas-painikkeet ylemmªstª tyºkalupalkista. Ohjetiedot 

saa nªkyviin koko sivun kokoisina napauttamalla nelisuuntaista nuolikuvaketta 

oikeassa alakulmassa. 

 

Kuvio7-37 Parametrinäyttö  
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ü Parametri- ja ohjeikkunan avaaminen tai sulkeminen 

1. Napauta nªytºn oikealla puolella olevaa nuolipainiketta. 

 

Kuvan 7-38nuolipainikkeen sijaintinäyttö  

2. Parametri- ja ohjeikkuna tulevat nªkyviin. 

3. Sulje napauttamalla nuolipainiketta uudelleen tai napauttamalla mitª tahansa 

kohtaa ikkunan ulkopuolella. 

HUOMAUTUS 

Esiasetusten ohjatut tiedot nªkyvªt myºs nªytºn oikealla puolella, kun tietyt asetukset ja 

testikomponentit on valittu Esiasetukset-valikosta. 

 ̧ Reaaliaikainen apu 

Reaaliaikainen ohjepainike on sipulin muotoinen painike, jota voi vetªª ja siirtªª 

nªytºllª. 

Napauta tªtª reaaliaikaista ohjepainiketta siirtyªksesi suoraan nªyttªmªªn kaikki 

asiaankuuluvat johdanto- ja testausmenettelytiedot napautettuasi mitª tahansa 

oskilloskoopin nªytºn toimintoa. Nªin ymmªrrªt valitun toiminnon paremmin. 

ü Reaaliaikaisten ohjetietojen tarkasteleminen 

Otetaan esimerkiksi Esiasetukset-toiminto. 

1. Avaa esiasetusten valikko napauttamalla ylªtyºkalurivin Esiasetukset-

painiketta. 

2. Napauta sipulin muotoista reaaliaikaista ohjepainiketta. Kaikki esiasetusvalikon 

tiedot nªkyvªt nªytºn oikealla puolella. 
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3. Nªytª tiedot vetªmªllª niitª ylºs ja alas sormenpªillªsi. Reaaliaikaiset ohjetiedot 

voidaan nªyttªª koko nªytºllª napauttamalla nelisuuntaista nuolikuvaketta 

oikeassa alakulmassa. Napauta sitª uudelleen palauttaaksesi puolinªytºn. 

 

Kuvio7-39 Reaaliaikainen ohjenäyttö (koko näyttö)  

7.1.5.3 Alempi työkalupalkki  

Alemman tyºkalupalkin painikkeisiin kuuluvat kanavanohjauspainikkeet, liipaisun 

asetuspainikkeet, puskuripainike, aikaperustepainike ja mittauspainike. Seuraavassa 

taulukossa on lyhyt kuvaus kustakin painikkeesta. 

Taulukon 7-5alempi työkalupalkki  

Painike Nimi Kuvaus 

 
Kanavanhalli
nta 

Napauta mªªrittªªksesi kunkin kanavan 
asetukset. Aktiivisten kanavien kuvakkeet 
nªkyvªt vªrillisinª; ei-aktiivisten kuvakkeiden 
vªrit ovat harmaita. 

 Laukaista Napauta avataksesi liipaisinasetusten valikon. 

 

Puskuri 

Napauta Takaisin- tai Seuraava-painiketta 

siirtyªksesi aaltomuodon edelliseen tai 

seuraavaan kehykseen. 
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Painike Nimi Kuvaus 

 
Aikaperuste Napauta valitaksesi sopivan ajan jakoa kohden. 

 Mittaus Valitse sopiva mittayksikkº napauttamalla. 

 ̧ Kanavanhallinta 

Tulokanavia on neljª: tulokanava A , tulokanava B, tulokanava C ja tulokanava 

D. Neljª kanavapainiketta nªkyvªt nªytºn vasemmassa alakulmassa. Aseta 

tulokanava(t) vastaavilla kanavanohjauspainikkeilla. 

Jokainen kanavanohjauspainike sisªltªª amplitudiasetuksen, anturin asetuksen, 

anturin muokkausta ja alipªªstºsuodatusta. Anturin nimi nªkyy 

kanavanohjauspainikkeen vasemman sarakkeen oikeassa alakulmassa. Amplitudi 

nªkyy kanavanohjauspainikkeen oikeassa sarakkeessa. 

ü Kanavan aktivoimiseksi ja sulkemiseksi 

1. Aktivoi kanava napauttamalla kanavan ohjauspainikkeen vasenta saraketta. 

Painikkeen vªri muuttuu harmaasta kanavan vastaavaksi vªriksi. 

2. Avaa asetusten valintaikkuna napauttamalla kanavanohjauspainikkeen oikeaa 

saraketta. 

 

Kuvio7-40 Aktivoi kanavanäyttö  

3. Sulje kanava napauttamalla kanavan ohjauspainikkeen vasenta saraketta 
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uudelleen. Suljetun kanavan painike nªkyy harmaana. 

Õ Kanavan vªri 

Tunnista jokainen kanavan aaltomuoto vªrin perusteella. 

Taulukon 7-6kanavan väritaulukko  

Tulokanava Vªri 

A Punainen 

B Vihreª 

C Sininen 

D Keltainen 

Õ Amplitudin asetus 

Amplitudin, anturin ja alipªªstºsuodatuksen asetukset voidaan mªªrittªª 

Kanavan ohjaus -valintaikkunassa. 

Amplitudiasetuksen avulla voit mªªrittªª oskilloskoopin sieppaamaan 

signaaleja mªªritetyllª alueella. Jos tulosignaali ylittªª valitun alueen, nªyttººn 

tulee alueen ylityksen ilmaisin. Valitse Automaattinen , jos haluat laitteen 

sªªtªvªn pystysuuntaista skaalausta automaattisesti. 

Pystysuuntainen asteikko muuttuu, kun taas vaakasuuntainen asteikko ei 

muutu. Vaihto- ja tasajªnnitettª voidaan vaihtaa tulopiirin asettamiseksi. 

HUOMAUTUS 

Pystysuuntainen asteikko on AINA jaettu 10 pªªalueeseen, ja kaikki asteikon asetukset 

heijastuvat nªissª 10 alueella. 10 alueen joukkoa ei voi muuttaa. 

Amplitudin arvon asettamiseen on kaksi tilaa. 

Tila 1: Esimerkiksi DC 5 V:n valitseminen asettaa kanavan amplitudin arvoon 

Ñ5 DC (nªkyy kanavanohjauspainikkeen oikealla puolella), pystysuuntainen 

asteikkoalue on -5 V - +5 V. Pystysuuntainen asteikko on jaettu 10 segmenttiin, 

joista jokainen kasvaa 1 V:lla. 
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Kuvio7-41 Amplitudin asetusnäyttö (DC 5 V)  

Tila 2: Valitse ## /div- painike sªªtªªksesi arvoa jakokertoimilla. Esimerkiksi 

valitsemalla DC 1.0 V/div , kanavan amplitudi asetetaan arvoon 1,0 V/div DC 

(nªkyy kanavanohjauspainikkeen oikealla puolella). Jokainen segmentti kasvaa 

1 V:lla. Koska pystysuuntainen asteikko on jaettu 10 segmenttiin, koko 

pystysuuntainen asteikkoalue on -5 V - +5 V. 

 

Kuvio7-42 Amplitudin asetusnäyttö (DC 1.0 V/div)  
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Kuvio7-43 Amplitudin asetusnäyttö (DC 1.0 V/div)  

Õ Anturin asetus 

Anturi on oskilloskooppiin liitettªvª lisªvaruste, jolla mitataan signaaleja. 

Tªssª oskilloskoopissa on sisªªnrakennetut standardiantureiden mªªritelmªt. 

Oletusarvoisesti anturi on asetettu arvoon x1, mikª tarkoittaa, ettª 1 V:n signaali 

anturin tulossa nªkyy 1 V:na. 

Sisªiset anturit (sisªªnrakennetut anturit) sisªltªvªt: 

V X1 : ei vaimennusta 

V 10 ŧ 1 Vaimennin : valitse, kun kªytªt 10-kertaista vaimennusta antavaa 

mittauspªªtª 

V 20 ŧ 1 Vaimennin : valitse, kun kªytªt 20-kertaista vaimennusta antavaa 

anturia (SA020) 

V X1000 : valitse, kun kªytªt 1 000-kertaista vaimennusta kªyttªvªª anturia 

V 65 A:n virtapihti (1 mV/10 mA:n tila, maks. 20 A) : 1 mV/10 mA:n tila 65 

A:n virtapihdillª, maks. virta on 20 A 

V 65 A:n virtapihti (1 mV/100 mA:n tila, maks. 65 A) : 1 mV/100 mA:n tila 

65 A:n virtapihdillª, maks. virta on 65 A 

V 650 A:n virtapihti (1 mV/100 mA:n tila, maks. 200 A) : 1 mV/100 mA:n 

tila 650 A:n virtapihdillª, maks. virta on 200 A 

V 650 A:n virtapihti (1 mV/1 A -tila, maks.: 650 A) : 1 mV/1 A -tila 650 A:n 

virtapihdillª, maks. virta on 650 A 

V Sytytyspuola-anturi [COP] : valitse, kun kªytªt COP-sytytysanturia 
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(SA271) 

V Toissijainen sytytysanturi [sytytys] : valitse, kun kªytªt toissijaista 

sytytysanturia (SA273) 

V Toissijainen sytytysanturi (kªªnteinen) [R_ignition] : valitse, kun kªytªt 

toissijaista sytytysanturia (SA273) ja kªªnnªt toissijaisen sytytyssignaalin. 

Voit valita sisªiset standardianturit anturin asetuksista. Kun oikea anturi on 

valittu, asetukset nªkyvªt kanavanohjauspainikkeen vasemman sarakkeen 

oikeassa alakulmassa osoittaen, ettª anturi on kªytºssª. 

Napauta kysymysmerkkikuvaketta nªhdªksesi vastaavan virtapihdin kuvan 

koko nªytºn tilassa. 

 

Kuvan 7-44sisäisen anturin asetusnäyttö  

Õ Luotaimen muokkaus 

Lisªª mukautettuja antureita, joita ei ole sisªªnrakennetussa 

vakioanturivalikossa. 

HUOMAUTUS 

Katso lineaarinen yhtªlº (y=mx+c) anturin kªyttºohjeesta tai ota yhteyttª vastaavaan 

valmistajaan. 
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Kuvio7-45 Anturin muokkausnäyttö  

ü Mukautettujen antureiden lisªªminen 

esimerkkinª 20 ŧ 1 vaimennin: 

1. Avaa asetusvalintaikkuna napauttamalla nªytºn alareunassa olevan 

kanavanohjauspainikkeen oikeaa saraketta. 

2. Valitse valintaikkunan vasemmasta sarakkeesta Mittapªªn muokkaus -

vaihtoehto. 

3. Napauta kutakin kenttªª avataksesi virtuaalinªppªimistºn ja syºttªªksesi 

tarvittavat tiedot. 

4. Tallenna asetukset napauttamalla Lisªª tai poistu tallentamatta napauttamalla 

Tyhjennª. 

5. Lisªtty anturi nªkyy Anturin asetukset -ikkunassa. 
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Kuvio7-46 Mittapään asetusnäyttö (käyttäjän määrittämä mittauspää)  

Õ LPF (alipªªstºsuodatus) 

Alipªªstºsuodatus (LPF) on jokaiselle tulokanavalle itsenªinen digitaalinen 

alipªªstºsuodatin, jota kªytetªªn kohinan poistamiseen signaalista. 

Tªtª toimintoa kªytetªªn valitun tulokanavan korkeataajuisen signaalin 

suodattamiseen tarkempien mittausten saamiseksi. Kªytª alla olevia kahta 

kuvakaappausta esimerkkinª havainnollistamaan vertailua 

alipªªstºsuodatuksen kanssa ja ilman sitª. Seuraavat kuvakaappaukset miten 

eroavat alipªªstºsuodatuksella ja ilman alipªªstºsuodatusta saadut 

aaltomuodot. 
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Kuvio7-47 Ennen alipäästösuodatuksen asettamista -näyttö  

 

Kuvio7-48 Alipäästösuodatuksen asettamisen jälkeen -näyttö  

ü Alipªªstºsuodatuksen asetusten mªªrittªminen 

1. Avaa asetusvalintaikkuna napauttamalla kanavanohjauspainikkeen oikeaa 

saraketta. 

2. Valitse valintaikkunan vasemmasta sarakkeesta Alipªªstºsuodatus- 

vaihtoehto. 

3. Napauta haluamasi kanavan valintaruutua ja sªªdª taajuutta napauttamalla 

miinus- tai plusmerkkiª. Yksikºksi voi vaihtaa Hz, kHz tai MHz pudotusvalikosta. 
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Kuvio7-49 Alipäästösuodatusnäyttö  

4. Sulje valintaikkuna suoraan poistuaksesi tallentamatta. 

 ̧ Laukaista 

Liipaisutoimintoa kªytetªªn tiettyjen aaltomuototietojen suodattamiseen ja 

tallentamiseen. 

Liipaisuasetuksen ehdon mukaan liipaisuaaltomuoto tallennetaan, kun signaali 

tªyttªª liipaisuehdon. Aaltomuotoja tallennettaessa voit asettaa liipaisuehdot 

manuaalisesti. 

Liipaisu- painikkeen vasenta saraketta aktivoidaksesi liipaisutoiminnon. 

Liipaisupiste nªkyy muodossa sininen piste. 








































































































































































































































































































